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Allgemeiner Teil / General Section

GV32.,GVv52..,GVe62..

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise
geman dem Service Manual "Sicherheit", Material-
nummer 720108000000, sowie zusatzlich die eventu-
ell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid
as provided by the "Safety" Service Manual, part
number 720108000000, as well as the respective
national deviations.
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Gerateuibersicht / Video Recoder Overview
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w | S/P.8-2 | Chassisplatte / Chassis Board

S| S./P.3-7 | - System-/Laufwerksteuerung / System/Drive Control (SC)

8| S./P.3-10 | - Tuner/Modulator (TM)

=|S./P.3-11 | -IN/OUT, 1 Euro-AV (IO)

S [S./P.3-12 | -IN/OUT, 2 Euro-AV — Mono (I0)

2 1S./P.3-13 | - IN/OUT, 2 Euro-AV — HiFi (10)

2 15s./P.3-15 | - Audio/Video (VS) © 0 0000000000

E|s/p.3-17 | - SECAM (SE)

% S./P.3-18 | - OSD/VPS/PDC (OS)

% | S./P.3-19 | - Stereo-/NICAM-Decoder (A2/NIC)

© | S./P.3-20 | - FM-Ton/FM Sound (HiFi)

% S./P.3-22 | - Netzteil / Power Supply (PS)

'g S./P. 3-23 | Bedieneinheit links / Keyboard Control left e o 0 0 o e o 0 0 o
§ S./P. 3-23 | Bedieneinheit rechts / Keyboard Control right ® & 00 0 0 o LN
S./P. 3-24 | Bedieneinheit rechts / Keyboard Control right o o o0

CCIR, B/G/H - PAL ® © 0606 060 00 0 0 0 0
CCIR, | - PAL
CCIR, B/G - SECAM ®© 0 0606 0606 060 0 0 0 0
CCIR, D/K - SECAM ° ° °
CCIR, L/L" - SECAM
NICAM [ (] ) () °
Modulator ®© 0 0606060 0 0 0 0 0 0
NTSC-Wiedergabe / Playback ® 006 00 0 0 0 0 °
2 Kopf / Head (Video) o o °
4 Kopf / Head (Video) ® o 060 0 0 0 0 °
2 Kopf / Head (Audio) ® 6 060 0 0 0 o °
2 HiFi-Stereo ®© 6 060 0 0 0 o °
_‘::;Normalplay ® ®© 0606 00 0 0 0 0 0 0
§Longplay ® 06 06 00 0 0 0 o °
‘6 | Energiesparend / Low Power (Standby <3W) ®© 6 06060606 0 0 0 0 0 0
%Megalogic ® 060 0 0 0 0 o
£ | IR Data Link ee o000 cscs oo
%vps o0 0 0 o e 0 00 0 o
gPDC o o 0 0 o e o 0o 0 0 0
3|6 Timer e 0o 0606000000 00
g Timer-Programmierung via TV-Guide / TV timer programming via TV-Guide ® & 0 0 0 0 0 o L]
‘qa?;SHOWVIEW e 0o 000000 0 0
L lo9 Programme / 99 Programmes ® ®© 0606 0606 0 0 0 0 0 o0
OSD ®© 0606 00 00 0 0 0 0
Kindersicherung / Child Lock ®© 0 060 060 0 0 0 0 0 0
Nachvertonung / Dubbing o o 0o o
Video-Index-Such-System / Video Index Search System (VISS) ®© 6 060 006 0 0 0 0 0 o0
EURO-AV-Buchse / Socket ®© © 06060606 0 0 0 0 0 0
DECODER-Buchse / Socket ® 06 0606 00 0 0 0 0
Video-Ausgangsbuchse / Output Socket °
LINE-Ausgangs-Buchsen / Output Sockets ® 0 06 0 0 0 0 o °
Camcorder-Eingangs-Buchsen / Input Sockets ® 6 060 0 0 0 o °
SAT-Steuerbuchse / SAT Remote Control e o 0o 0 0 0
VCR-SAT 1 (nachristbar / retrofittable) ®© o 0 0 0 o
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Messgeréte / Messmittel

Regeltrenntrafo Frequenzzéahler

Zweikanaloszilloskop Farbgenerator

Digitalmultimeter Tongenerator

Millivoltmeter Stabilisiertes Netzgerat
Materialnummer

Testcassette (HiFi) .....ooocoveeiciieeie e 927540101600

Drehmomentcassette ................ .. 759880471200

Schraubendreher (eingeséagt) ... .... handelsublich

Nylonhandschuhe ..o handelsublich

Technische Daten

VHS-System

1/2” Video - Cassettenrecorder

Bandgeschwindigkeit .............cccoeeneen. 2,339cm/s (Standard play)
Aufzeichnungsgeschwindigkeit ................... 4,84m/s (Standard play)
Umspulzeit bei Rucklauf mit E180-Cassette: .................. typisch 60s
FS-Norm

CCIR, B/G/H - PAL
CCIR, I - PAL"

CCIR, B/G - SECAM
CCIR, D/K - SECAM "
CCIR, LIL" - SECAM "

Video

Signal / Rauschabstand ............ccccooiiiiiininincienceeneee >42dB
AUFIBSUNG ... ca. 3MHz
Ton

Frequenzgang:

Standard play ........ccoceeeveiniinie s 80Hz...10kHz (+6/-9dB)
Longplay 80Hz...5kHz (+6/-9dB)
HIFT 1 e 20Hz...20kHz (+2/-4dB)
Signal / Rauschabstand:

StaNdard Play ........coeeeeririe e >42dB
Longplay "

HIFT D e e > 65dB
Gleichlaufschwankung: ..........ccccooveeeniiicnennns <0,3% (DIN 45507)
Netzspannung ..............cccociiiiiiniicc e, 220V~...240V~
Netzfrequenz ..., 50...60Hz
Leistungsaufnahme

— Aufnahme (GV 32... / SE 1400...) ..cccoovirerrinirieneneeniene ca. 11W
— Aufnahme (GV 52... / GV 62... / SE 1405... ... ca. 13W
— Standby (Modulator QUS) ..........cccereeriereerienenreseeese e <4W
— Energiesparbetrieb ... <3W
Umgebungstemperatur ..., +10°C...+35°C
Relative Luftfeuchte ...............ccoooiiiiiiie <80%
Betriebslage .............cooo o horizontal

" siehe Feature-Ubersicht (Seite 1-3)

Test Equipment / Jigs

Variable isolating transformer Frequency counter
Dual channel oscilloscope Colour generator
Digital multimeter AF generator
Millivoltmeter Stabilized power supply

Part Number

Test cassette (HiFi) .....cocerieiniiniiececee 927540101600
Torque cassette meter ..........ccceeceiiiiiieiiiiieecee 759880471200
Screwdriver (slotted) ...... ..commonly available
NYION gIOVES ..o commonly available
Specifications

VHS System

1/2” video cassette recorder

Tape speed ........ccceeveviiiiiieiiieee e 2.339cm/s (Standard play)
Head to tape speed..........cccovvevieinecincennnn. 4.84m/s (Standard play)
Winding time of rewind of a E180 Cassette: ................... typically 60s

TV standard

CCIR, B/G/H - PAL
CCIR, |- PAL"

CCIR, B/G - SECAM
CCIR, D/K - SECAM "
CCIR, L/L" - SECAM "

Video

Signal / NOISE ratio .......ccereeiiirieeerreeeese e >42dB
Video resolution ... ca. 3MHz
Sound

Frequency response:

Standard play ........ccoceeeieiniieie e 80Hz...10kHz (+6/-9dB)
Longplay " .... 80Hz...5kHz (+6/-9dB)
HIFT 1 e 20Hz...20kHz (+2/-4dB)
Signal / noise ratio

StaNdard PlAY .......ccoeeeerire e >42dB
Longplay "

HIFT D e > 65dB
Wow and flutter ..., <0.3% (DIN 45507)
Mains voltage ...............ccccoooiiiiiiiiniic e, 220V~...240V~
Mains freqUeNCY .............ccoceiiiiiiiiiiec e 50...60Hz

Power consumption

—Record (GV 32... / SE 1400...) .ceooveeiiiriiieenieeeseseeeniens

— Record (GV 52... / GV 62... / SE 1405...) .

— Standby mode (Modulator off) ..................

— LOW POWET <.t <3W
Ambient temperature .................ocoiiiin +10°C...+35°C
Relative humidity ................ocoooiii, <80%
Operating position .............ccoociiiiiiiiien horizontal

" see Table of Features (page 1-3)
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Servicehinweise

1. Entfernen der Gehéuseteile

— Vor dem Offnen des Gerates dieses vom Netz trennen.

— Sicherheitshinweise beachten (siehe Sicherheit-Service-Manual,
Materialnummer 720108000000).

1.1 Gehéuseoberteil
— 2 Schrauben @ herausdrehen (Fig. 1).
— Rastnase I6sen und Gehauseoberteil abnehmen (Fig. 1).

1.2 Frontblende

— Jog-Shuttle nach vorne abziehen.

— 3 Rasthaken @ (Fig. 2) auf der Gerateunterseite l6sen.

— Frontblende an der Unterseite nach vorne klappen und an den
oberen Haken @ (Fig. 3) aushangen.

Montagehinweis:

— Beim Aufstecken der Frontblende auf den Geréterahmen ist die
Cassettenklappe ® (Fig. 4) zu 6ffnen. Der Cassettenklappenhebel

(Fig. 4) befindet sich dadurch vor der Cassettenklappe in richtiger

Position.

GRUNDIG

Fig. 1

2. Ausbauhinweise

2.1 Laufwerk

— Frontblende abnehmen (Pkt. 1.2)

— 2 Schrauben @ (Fig. 3) herausdrehen und Blgel @ abnehmen.

— Steckverbindung zum Kombikopf (Fig. 3, CN3AO01) I6sen.

— 4 Schrauben @ (Fig. 3) herausdrehen.

— Laufwerk waagerecht nach oben herausnehmen.

Montagehinweis:

— Der Einbau des Laufwerks muss in der Eject-Position erfolgen.

— Schneckenrad des Lademotors so lange in Pfeilrichtung
(Fig. 5) drehen bis der Cassetten-Lift in Laufwerkstellung Eject
(Endanschlag) ist.

— Funktionswahlschalter SW601 (Fig. 7) in die Laufwerkposition
Eject drehen.

— Beim Aufsetzen des Laufwerks auf die Chassisplatte ist darauf zu
achten, dass die Sendediode LD601 fur Bandanfang- und Band-
ende-Kennung durch das Loch @ (Fig. 3) des Laufwerkes gefuhrt
wird. Das Laufwerk muss leicht auf der Chassisplatte aufzusetzen
sein, damit die Steckverbindungen zur Chassisplatte richtig kontak-
tieren.

Fig. 3

Service Instructions

[y

. Removing the Cabinet Parts

Disconnect the set from the mains before opening it.
— Observe the safety instructions (see Safety Service Manual, part
number 720108000000)

.1 Cabinet Top
Undo 2 screws @ (Fig. 1).
Release the locking lug e then remove the cabinet top (Fig. 1).

1.2 Front Panel

— Pull the Jog Shuttle off to the front.

— Release 3 clamps @ (Fig. 2) on the cabinet bottom.

— Turn the lower edge of the front panel towards the front and detach
the panel from the upper clamps @ (Fig. 3).

Note on reassembly:

— When plugging the front panel on the chassis frame the cassette door

(Fig. 4) must be opened. The cassette door lever @ (Fig. 4) is

brought in this way into the correct position in front of the cassette
door.

=y

r----
=

[}
1
i
®

Fig. 2

2. Disassembly Instructions

2.1 Drive Mechanism

— Remove the front panel (Point 1.2)

Undo the 2 screws @ (Fig. 3) then remove the bow @

Unplug the plug-in connector to the combi head (Fig. 3, CN3A01).

Undo the 4 screws @ (Fig. 3).

— Remove the drive mechanism horizontally to the top.

Note on reassembly:

— The drive mechanism must be reassembled in the Eject position.

— Turnthe wormwheel @ of the loading motor in direction of the arrow
(Fig. 5) until the cassette lift is in the Eject position (end stop).

— Turn the function selector SW601 (Fig. 7) in the Eject position.

— When placing the drive mechanism on the chassis board make sure
that the transmitter diode LD601 for the tape beginning and tape end
detection is passed through the hole @ (Fig. 3) of the drive
mechanism. It must be possible to place the drive mechanism easily
on the chassis board to ensure that the plug-in connectors have a
good contact with the chassis board.

Fig. 4

GRUNDIG Service
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2.2 Bedieneinheiten

— linke Bedieneinheit @ (Fig. 6) nach oben herausziehen.

— Schraube m (Fig. 6) herausdrehen.

— Rastnase @ (Fig. 6) 16sen und rechte Bedieneinheit abnehmen.

2.3 Chassisplatte

— Laufwerk ausbauen (siehe Punkt 2.1).

— Bedieneinheiten ausbauen (siehe Punkt 2.2).

— Schraube Q (Fig. 7) herausdrehen.

— Rastnasen a (Fig. 3) l6sen, Chassisplatte hinten anheben und
nach oben vorsichtig herausnehmen.

— Chassisplatte nach oben vorsichtig herausnehmen.

Sicherheitshinweis

— Nach dem Herausnehmen der Chassisplatte ist die Lotseite des
Netzteils frei zuganglich und damit auch alle lebensgeféhrlichen
Spannungen. Im Servicefall immer Trenntrafo benutzen.

Fig. 5

Fig. 6

3. Wichtige Masseverbindungen!

Beim Zusammenbau des Gerates ist darauf zu achten, dass die
Masseverbindungen zwischen Geh&useboden und Chassisplatte,
Buchsenplatte und Geh&useoberteil, Chassisplatte und Laufwerk
sowie Gehduseboden und Gehauseoberteil gewéhrleistet sind.

4. Durchfiihren von Messungen

Bei Messungen mit dem Oszilloskop an Halbleitern sollten Sie nur
Tastkdpfe mit 10:1 - Teiler verwenden. AuBerdem ist zu beachten,
dass nach vorheriger Messung mit AC-Kopplung der Koppelkonden-
sator des Oszilloskops aufgeladen sein kann. Durch die Entladung
Uber das Messobjekt kdnnen Bauteile beschadigt werden.

5. Messwerte und Oszillogramme
Bei den in den Schaltplanen und Oszillogrammen angegebenen
Messwerten handelt es sich um Naherungswerte!

2.2 Keyboard Control Units

— Remove the left keyboard control unit@ (Fig. 6) in upward direction.

— Undo the screw (N) (Fig. 6).

— Release the locking lug @ (Fig. 6) then remove the right keyboard
control unit.

2.3 Chassis Board

Remove the drive mechanism (Point 2.1).

Remove the keyboard control units (Point 2.2).

Undo the screw ® (Fig. 7).

Release the locking lugs @ (Fig. 3) then lift the chassis board at the

rear side and carefully remove in upward direction.

Safety Precaution:

— After having removed the chassis board the solder side of the power
supply board is freely accessible and so are all voltages dangerous
to life. Do not fail to use an isolating transformer during repairs!

Fig. 7

3. WARNING: Chassis Connections!

When reassembling the machine make sure that the ground connec-
tions between the cabinet bottom and chassis board, socket board and
cabinet top, chassis board and drive mechanism, cabinet bottom and
cabinet top are in good order.

4. Carrying out Measurements

When making measurements on semi-conductors with an oscillo-
scope, ensure that the test probe is set to 10:1 dividing factor. If the
previous measurement was made on AC input, please note that the
coupling capacitor in the oscilloscope will be charged. Discharge via
the item being checked can damage the components.

5. Measured Values and Oscillograms
The measured values given in the circuit diagrams and oscillograms
are approximates!

GRUNDIG Service
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Bedienhinweise Dieses Kapitel enthélt Ausziige aus der Bedienungsanleitung. Weiterge-
hende Informationen entnehmen Sie bitte der geratespezifischen Bedie-
nungsanleitung, deren Materialnummer Sie in der entsprechenden Er-
satzteilliste finden.

AUF EINEN BLICK

Die Vorderseite des Videorecorders

(0]
©

C

LJO)
VIDEO IN

L AUDIO INR

@

©P
PO

Schaltet den Videorecorder in Bereitschaft (Stand-
by, die Uhrzeit — in verminderter Helligkeit — wird
angezeigt) und ab (ECO-Betrieb, keine Anzeige).

Beendet alle Laufwerkfunktionen;
schiebt die Cassette aus.

Bildsignaleingang fiir Camerarecorder (Buchse
hinter der Klappe).

Tonsignaleingang links/rechts fir Camerarecorder
(Buchsen hinter der Klappe).

Drehknopf nach links drehen — bei Wiedergabe:
Bildsuchlauf riickwarts;
nach Stopp: Band zuriickspulen.

Drehknopf nach rechts drehen — bei Wiedergabe:
Bildsuchlauf vorwarts;
nach Stopp: Band vorspulen.

Pause bei Aufnahme, Standbild bei Wiedergabe.
Startet die Wiedergabe.

Wihlt Programme abwarts.

Wéhlt Programme aufwarts.

Startet die Aufnahme.

AUF EINEN BLICK

Die Riickseite des Videorecorders

AV1 [EURO AV)

- Antenneneingangsbuchse
(von der Hausantenne).

Antennenausgangsbuchse
(zum Fernsehgeréit).

Euro/AV-Anschluss

(zu einem externen Gerét).

AV2 (DEC./EXT.)

Euro/AV-Anschluss
(zum Fernsehgerat).

AV1 (EURO AV)

OUT/SORTIE Tonsignalausgang zur HiFi-Anlage.

R/D AUDIO L/G

IS SAT-Steverbuchse fir Grundig
VCR-SAT Modul und Satelliten-
receiver.

Rl Netzkabel zur Steckdose.

N DEUTSCH
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AUF EINEN BLICK

Die Fernbedienung

Hier finden Sie die wichtigsten Funkfionen der Fernbedienung.
Die Bedienung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Kapitel
dieser Bedienungsanleitung.

Richten Sie die Fernbedienung auf den Videorecorder.

4

1..0

Digital FX
osb

Clear

Timer/SV

+ -

OK
< B
SP/LP

Timer on

Einmal driicken, schaltet den Videorecorder in
Bereitschaft (Stand-by);

noch einmal driicken schaltet den Videorecor-
der ab (ECO-Betrieb).

Schalten den Videorecorder aus Stand-by ein;
Ziffern-Tasten fir verschiedene Eingaben,

» 0 « wahlt Programmplétze » A /«, » A 2«
oder » LV«

Taste ohne Funktion.

Zum Ein-/Ausschalten der Anzeigen fiir Funkti-
on und Spielzeit auf dem Bildschirm des Fern-
sehgerdtes.

Léscht Daten, akfiviert Eingaben, setzt die Spiel-
zeitanzeige auf » 0:00:00«.

Schaltet den Ton eines Grundig Fernsehgercites
ab bzw. wieder an.

Schaltet auf das Hauptmeni und zuriick auf das
Fernsehbild.

Ersffnet die ShowView-Aufnahme.

Wahlen Programme, » + « aufwairts, » =«
abwirts;
wahlen in den Menis verschiedene Funktionen.

Ruft Daten auf, bestétigt und speichert Daten.
Wahlen in den Menis verschiedene Funktionen.

Schaltet wechselweise auf Langspiel-Betrieb und
Standardspiel-Betrieb (Spielzeit vor der Auf-
nahme wahlen).

Kurzes Driicken aktiviert die TIMER-Aufnahme;
léngeres Driicken (ca. 3 Sekunden) deaktiviert
die TIMER-Aufnahme.

AUF EINEN BLICK

>

Monitor

MODE

Dub

Index

Audio

Startet die Aufnahme.
Pause bei Aufnahme, Standbild bei Wiedergabe.

Beendet alle Laufwerkfunktionen und schaltet den
Videorecorder in , Stopp”.

Startet die Wiedergabe.

Bildsuchlauf riickwarts bei Wiedergabe;
Band riickspulen in , Stopp”;
wahlt die Richtung der INDEX-Suchfunktion.

Bildsuchlauf vorwirts bei Wiedergabe;

Band vorspulen in , Stopp”;

wihlt die Richtung der INDEX-Suchfunktion und
die Funktion Ziellauf.

Schaltet die Schaltspannung der EURO-AV-Buchse
ab.

Dadurch wird am Fernsehgerét der Programm-
platz AV abgeschaltet und der vorher gewdhlte
Programmplatz des Fernsehgeréites ist zu sehen

Schaltet die Fernbedienung von der Bedienung
lhres Videorecorders (Anzeige » VCR 1«) um auf
die Bedienung eines Fernsehgerdtes (Anzeige

» TV, die Méglichkeiten sind auf Seite 62
beschrieben) oder die Bedienung eines zweiten
Videorecorders (Anzeige » VCR 2«).

Wéhlt die Funktion Nachvertonen (Dubbing);
schaltet zu den Meniis einen blauen Hindergrund.

Aktiviert die INDEX-Suchfunktion.
Zur Tonspurwahl bei Aufnahme und Wiedergabe.

0 DEUTSCH
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Die Anzeige am Videorecorder Videorecorder und Fernsehgerat
= : . 5 oo Cassette eingelegt. anpassen
o ° -
e 8 - B 8 - 8 8 st > Wiedergabe. . Diese Einstellung ist nicht notwendig, wenn der Videorecorder
VIDEO PIN-8 Schaltspannung eingeschaltet. und das Fernsehgerdt mit einem EURO-AV-Kabel verbunden
9] leuchtet, wenn ein TIMER programmiert ist; sind.

blinkt, wenn ein TIMER programmiert aber nicht
aktiviert ist.

(@] Aufnahme.

STEREO Stereo-/ oder Zweikunchonsendung

0:00:B0  Zeigt verschiedene Funktionen und Zustéinde:

1 Fernsehgerit einschalten.

2 Am Fernsehgerét den Programmplatz »AV« fir Recorder-
Wiedergabe iber das Antennenkabel wéhlen.

3 Am Fernsehgerét im UHF-Bereich, zwischen Kanal 21 und

Anzeige ey faLZ2100 At Kanal 69, einen ,freien” Kanal suchen, der nicht mit einem

Auto Automatische Spurlage (Auto Tracking); | PLRY Wiedergabe; Fernseh-Programm  belegt ist (nur Bildflimmern am Bild-

ASr Aufnahme, gesteuert durch die Schalt-. | PSE Aufnahmepause; 5Chirf" 'und Tonrauschen). o )
uhr eines Satellitenreceivers; A Band ZurUckspU|en; - Bei vielen Fernsehgeréten wird die Kanalzahl angezeigt.

b3k keine Cassette eingelegt; s Aufnchme; 4 Kanalzahl des ,freien” Kanals am Fernsehgerét speichern.
Cant Andavernde-Wiedergabe; SECU Kindersicherung aktiv;
dub Nachvertonen; SHLL Standbild wihrend der Wiedergabe; Hinweis:
FE Rl vorspu|en' 5L Zeiﬂupe' Nach dem erstmu|igen Einschalten des Recorders blinkt in
FSF Bildsuchlauf vorwarts; StoP Wiedergabe-/Aufnahmestopp; der Anze'ge d‘?.s Recor‘jjerf »H”tmf' An der Fernbed]enung
For Bildsuchlauf riickwéirts: solange »i« driicken, bis die Anzeige »--:--« erscheint.
5 Videorecorder mit »« in Stand-by schalten, danach »i«
. o o lénger driicken.
Die OSD-Anzelge am Fernsehgerat - Anzeige am Videorecorder, zum Beispiel » CH 27«.
1 2 1> Wiedergabe Kanal mit » &) P (*) « am Videorecorder einstellen.

10

»»  Bildsuchlauf vorwarts oder Band vorspulen
<4<« Bildsuchlauf riickwarts oder Band riickspulen

11 Standbild

11> Zeitlupe oder néchstes Standbild

[ Aufnahme

® 11 Aufnahme-Pause

2 ACC PLUS AUTO

Bildscharfe

— Am Bildschirm des Fernsehger&tes erscheint das , Test-
bild” des Videorecorders.

Ist die Bildqualitét des ,Testbildes” in Ordnung, Einstellung
mit »OK « beenden.
- Der Videorecorder schaltet auf Stand-by.

. Hinweise:
END OF TAPE Bqndénde erre'lchl Ist die Qualitét des , Testbildes” nicht zufriedenstellend oder
A.DUB Dubbing-Funktion . L
o die Qualitét eines oder mehrerer Fernseh-Programme am
SP LP Standard- oder Langspielzeit Fernsehgerdt hat sich verschlechtert, dann miissen Sie am
INTRO-SCAN: Such-Funktion 9 < v : vssen ot

INDEX-SEARCH:

Such-Funktion

Fernsehger&t einen anderen freien” Kanal suchen, dazu
die Einstellungen der Pkt. 3 bis 7 wiederholen.

GOTO 0: 00:00  Ziellauf Sind Videorecorder und Fernsehgerdt mit einem EURO-AV-
3 12:33 Uhrzeit Kabel verbunden, schalten Sie den Sender des Videorecor-

21/06 02 Datum ders ab, siehe Kapitel ,Sender des Videorecorders ab-/ein-
4 USED abgelaufene Spielzeit schalten’, auf Seite 52.

REM restliche Spielzeit

2:26.12 Bandanzeige in Stunden, Minuten

und Sekunden

DEUTSCH
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WIEDERGABE WIEDERGABE

Vorbereiten Zusatzfunktionen der Wiedergabe
Fernsehgerdt einschalten. Informationen aufrufen

Am Fernsehgerdt den Programmplatz »AV« fir den Video- 1 Mit »OSD« Informationen aufrufen.

recorder wiihlen. - Anzeige am Bildschirm des Fernsehgerdites:
Bespielte Cassette — mit dem Fenster nach oben - soweit in das der Programmplatz;

Cassettenfach schieben, bis sie automatisch eingezogen wird. das Datum und die Uhrzeit;

- Anzeige am Videorecorder: » 0o « (Cassettensymbol). und nach kurzer Laufzeit:

»USED« die abgelaufene Spielzeit des Bandes;
»REM« die restliche Spielzeit;
»0:00:00« die Bandanzeige in Stunden, Minuten und

Hinweis:
Wird eine Cassefte mit ausgebrochener Léschsicherung in
den Videorecorder geschoben, startet automatisch die

Wiedergabe. & - - Sekunden.
B ) D B - 5 swol - In der Anzeige am Videorecorder kénnen die Informatio-
N . nen nacheinander mit » OK« eingeblendet werden.
Grundfunktionen der WIedergqbe oo . . ——— - Die Bandanzeige kann mit »Clear« auf » 3:08:30«
& o L P lﬂ 1 Wiedergabe mit » >« starten. > B . D EI . B D o gesetzt werden.
J | oo ———  — Anzeige am Videorecorder: » PLRY«, am Bildschirm des

2 Informationen mit »OSD« abschalten.

Fernsehgerdtes werden kurz Informationen eingeblendet.

v

F———  —Fir kurze Zeit blinkt in der Anzeige am Videorecorder

H ] 'c O e E::(:::;ii:gii::i: Zeit wird automatisch die Spurlage des Cassette vor-/zuriickspulen

Hinweis: = 1 Videorecorder mit » M« auf Stopp schalten.
- >
Ist der Videorecorder an ein Fernsehgerdit mit Megalo- Mo 2 Zuriickspulen mit » €<« vorspulen mit »»P« der Fern-
gic-Funktionen qngesch|ossen, schaltet sich das Fernseh- bedienufr)'lg' ! P
gerdt nach dem Starten der Wiedergabe aus der oder Drehknopf am Gerdt nach links oder rechts drehen.

Betriebsstellung Standby ein und schaltet automatisch
auf den Programmplatz »AV«.

Zweifache Wiedergabegeschwindigkeit

8oIAIeS HIANNHH

= 2 Auf Standbild/Pause mit » 11« schalten.
> 9 ! LI Mehrmaliges Driicken schaltet das Standbild schrittweise ) 1 Waéhrend der Wiedergabe » P>« driicken.
U s — [ . . A
weiter. > P =" 3 o - Die Anzeige » P>« blinkt.
o g g 3 BilfiSUCHGUF riickwarts/vorwarts, - dazu w&hrené der 2 Zuriick zur Wiedergabe, dazu nocheinmal » P>« driicken.
> e N Wiedergabe » <€« oder »»P« der Fernbedienung
driicken.
Mehrmaliges Driicken schaltet auf verschiedene Wieder- Zeitlupe
gabe-Geschwindigkeiten; o -1 M 1 Wahrend des Standbildes (Wiedergabe/Pause) » 11« lén-
oder & R L| o ger driicken.
wihrend der Wiedergabe Drehknopf am Geréit nach links
oder rechts drehen. 2 Zeitlupengeschwindigkeit mit » << « oder » B> « veréindern.
I:' t rl [} 4 Wiedergabe mit » M« beenden. 3 Zuriick zur Wiedergabe, dazu » B>« driicken.
= I oo 5 Cassette ausschieben mit » B A « am Videorecorder.
Hinweis: Standbilder schrittweise weiterschalten
lhr Videorecorder schaltet automatisch in den ECO- o= | 1 Waéhrend des Standbildes (Wiedergabe/Pause) »l«
Betrieb wenn die Funktion Standbild lénger als 5 Minu- [ !: I [ L o wiederholt driicken.
ten gewdhlt ist oder der Videorecorder lénger als 1
Minute auf ,STOPP” steht. 2 Zuriick zur Wiedergabe, dazu » P>« driicken.

uo1o8s [BIousy) / 18 Joulewab|ly
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WIEDERGABE

Bildverbesserung des Standbildes/ der

Zeitlupe

1 Wahrend des Standbildes/der Zeiﬂupe (Wiedergabe/
Pause) mit »(&) P ()« am Videorecorder oder mit »+«
oder »=« an der Fernbedienung das Bild nach subjektiv
bestem Eindruck einstellen.

2 Zuriick zur Wiedergabe, dazu » P>« driicken.

Hinweis:
Die Funktion Standbild schaltet der Videorecorder nach
einiger Zeit automatisch ab.

Bildstérungen (Storstreifen) beseitigen
1 Wahrend der Wiedergabe mit »+« oder »=« das Bild

nach subjektiv bestem Eindruck einstellen.
—Diese Einstellung bleibt bis zur Entnahme der Cassette
erhalten.

2 Gleichzeitiges Driicken von » ®) P (2« am Videorecorder
schaltet auf ,mittlere” Spurlage.

Bildschérfe einstellen (ACC Plus)
Die Bildscharfe kann nach lhrem individuellen Eindruck einge-

stellt werden.

1 Wahrend der Wiedergabe das Bild mit » <5« (weicher)
oder » > « (schérfer einstellen).

2 Zuriick zur Mittenstellung, dazu »Clear« driicken, solange
das Meni eingeblendet wird.

Wiedergabe von NTSC-Aufzeichnungen

Bei der Wiedergabe von NTSC-Aufzeichnungen (Sendungen
nach der amerikanischen Fernsehnorm) schaltet der Videore-
corder automatisch auf dieses System.

Hinweise:

Bei NTSC-Wiedergabe ist kein einwandfreies Standbild
méglich.

Bei NTSC-Langspiel-Wiedergabe kdnnen Bildstsrungen
auftreten.

26

WIEDERGABE

SERVICE
PIN8-STEUERUNG
KINDERSICHERUNG
CASSETTEN-LANGE

ICONTINUOS-PLAY
HF-KANAL

ATS-NEUSTART
ZUSATZ-MENU

N <>

NDE
OK :EINGABE INFO:ENDE

Daverlauf-Wiedergabe

Bei dieser Funkfion wird wird der Bandinhalt vom Bandanfang
bis zur Bandpositon »3:00:00« wiedergegeben. Dort spult der
Videorecorder die Cassette automatisch an den Anfang zuriick
und beginnt erneut mit der Wiedergabe.

Daverlauf-Wiedergabe aktivieren

1 Wiedergabe mit »P>« starten und Bandanzeige mit
» OSD« einblenden.

2 An der gewiinschten Bandstelle die Bandanzeige mit
»Clear « auf » 0:00:00« stellen.

3 Hauptmenii mit »i« aufrufen.
- Das Hauptmeni erscheint.

4 Zeile »SERVICE« mit »+« oder »=« wdhlen und mit
» OK « akfivieren.
— Das Meni » SERVICE« erscheint.

5 Zeile » CONTINUOS-PLAY« mit » + « oder »=« wdhlen.

6 Daverlauf-Wiedergabe mit » <J« oder » B>« aktivieren

(Anzeige » EIN«) und mit » OK « bestétigen.

— Das Band wird an den Anfang gespult, dort beginnt die
Wiedergabe. Die Tasten am Gerét und an der Fernbedie-
nung (Ausnahme: Taste »i«) haben wahrend der Daver-
lauf-Wiedergabe keine Funktion.

Dauerlauf-Wiedergabe abschalten
T Meni » SERVICE« mit »i« aufrufen.

2 Dauer|auf—Wiedergube mit » <J« oder » B>« abschalten
(Anzeige » AUS«) und mit » OK « bestéitigen.

G ND TZEND
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AUFNAHME - SOFORT AUFNAHME - SOFORT

Fernseh-Programme von der Antenne oder Fernseh-Programme vom Satelliten-
dem Kabelanschluss aufnehmen receiver aufnehmen
Vorbereiten Vorbereiten

Fernsehgerdit einschalten. Fernsehgerdt einschalten.

Am Fernsehgerét den Programmplatz »AV« fiir den Videore- Am Fernsehgerét den Programmplatz »AV« fiir den Videore-

corder wahlen. corder wahlen.

Cassette mit ausreichender Spieldaver und intakter Lasche Cassefte mit ausreichender Spieldaver und intakter Lasche

(Cassette nicht gesperrt) soweit in das Cassettenfach schieben, (Cassette nicht gesperrt) soweit in das Cassettenfach schieben,
bis sie automatisch eingezogen wird. bis sie automatisch eingezogen wird.
— Anzeige am Recorder: » 0 « (Cassettensymbol). - Anzeige am Recorder: » 00 « (Cassettensymbol).
Bedienung Bedienung
T Wenn gewiinscht, Langspiel-Betrieb mit » SP/LP« wéhlen. 1 Satellitenreceiver einschalten.
——— - Anzeige am Videorecoder »LP«. i X .
2 Am Satellitenreceiver gewiinschtes Satelliten-Programm
3 2 Vor der Aufnahme das gewiinschte Fernseh-Programm mit wahlen.
g »+« »=«oder ») P (&) « oder »0...9« wahlen. 3 Am Videorecorder den Programmplatz »AV« wahlen, dazu
»0« driicken und mit »=« Programmplatz wdhlen.
B ——— 3 Aufnahme starten, dazu »®« lénger driicken. = F: E ——— - Anzeige: » A2,
N Hinweis: 4 Aufnahme starten, dazu »®« lénger driicken.

Ist der Videorecorder an ein Fernsehgerdt mit Megalogic-
Funktionen angeschlossen, kann mit »®« das Fernseh-
Programm, das am Bildschirm des Fernsehgerétes zu sehen
ist, aufgezeichnet werden. Der Programmplatz muss am
Videorecorder nicht gewéhlt werden.

Aufnahme mit » B « beenden.

(4]}

Abschalizeit eingeben

(Wn]

8oIAIeS HIANNHH

. " oo . ° 1 Wahrend der Aufnohme mit »®« die gewiinschte
o 4 Avfnahmepause mit »11 < wéihlen !El U L o Abschaltzeit in 30-Minuten-Schritten eingeben;
T Hinweis:
Wahrend Aufnahmepause kann auf ein anderes Fernseh- — oder
Programm umgeschaltet werden. 72 !l‘ (]
° o 0-2 8 = mit » + « oder »=« Abschaltzeit in 1-Minuten-Schritten ein-
= 5 Aufnahme mit » M« beenden. geben.
P o s = ° - Die Ausschaltzeit ist nur am Bildschirm des Fernsehgerd-
6 Band zuriickspulen mit » €<, Band vorspulen mit » P« | I:B =1 - tes zu sehen.
der Fernbedienung; = — Am Videorecorder leuchtet die TIMER-Anzeige » ©«, der

d Videorecorder schaltet bei Erreichen dieser Zeit automa-
oder .
tisch ab.

Drehknopf am Gerdit nach links oder rechts drehen. é

5

7 Cassette ausschieben mit »M A« am Videorecorder. g
29 30
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SONDEREINSTELLUNGEN

Fernseh-Programme aus der Sendertabelle
l16schen

1 Zeile »LOSCHEN« mit »+« oder »=« wahlen und mit

Fernseh-Programme sortieren, 16schen
und Namen der Fernseh-Programme

andern SENDER SORTIEREN

9Ny’

el-1

GRUNDEINSTELLUNGEN

SENDEREINSTELLUNG
[SENDER SORTIEREN

UHR
SPRACHE

A\ :WAHLEN
OK :EINGABE INFO:ENDE

SENDER SORTIEREN

LOSCHEN

AV :WAHLEN
OK :EINGABE INFO:ENDE

Hinweis:

Ist der Videorecorder an ein Fernsehgerét mit Megalogic-
Funktionen angeschlossen, sind die Einstellungen auf den
Seiten 48 bis 54 nicht méglich.

Vorbereiten

Fernsehgerdt einschalten.
Am Fernsehgerét den Programmplatz »AV« fiir den Video-
recorder wathlen.

Hauptmeni aufrufen

1 Hauptmeni mit »i« aufrufen.
- Das Hauptmeni erscheint.

2 Zeile » GRUNDEINSTELLUNG« mit » +« oder »=« wahlen

und mit » OK « aktivieren.

— Das Meni » GRUNDEINSTELLUNG« erscheint.

3 Zeile » SENDER SORTIEREN« mit » +« oder »=-« wahlen

und mit » OK « aktivieren.
— Das Meni » SENDER SORTIEREN« erscheint.

Hinweise:

Wahlen Sie aus dem Meni »SENDER SORTIEREN« die
gewiinschte Funktion, die weitere Bedienung entnehmen Sie
bitte den folgenden Kapiteln, jeweils ab Pkt. 1.

Im Hintergrund des Menis erscheint das aktuelle Fernseh-
Programm. Wenn der Text im Menii dadurch gestort ist,
» Dub« driicken, das Menis wird blau hinterlegt.

Fernseh-Programme sortieren
1 Zeile »BEWEGEN« mit » OK « aktivieren.
- Das Meni » BEWEGENK erscheint.

2 Gewiinschtes Fernseh-Programm, das gefauscht werden
soll, mit » + = << >« wahlen und mit » OK « markieren.

3 Programmplatz, mit dem das markierte Fernseh-Programm
9 P 9
getauscht werden soll, mit » + = <3 >« wahlen und mit

» OK « bestdtigen.

4 Einstellung mit »i« beenden.

BEWEGEN

AV :WAHLEN
OK :EINGABE INFO:ENDE

SENDER SORTIEREN

BEWEGEN
LOSCHEN

ANV HLEN
OK :EINGABE INFO:ENDE

SERVICE
PIN8-STEUERUNG
KINDERSICHERUNG
CASSETTEN-LANGE
CONTINUOS-PLAY  AUS
HF-KANAL

N, €21
EIATS-NEUSTART START
ZUSATZ-MENU -

ANV HLEN <> :
OK :EINGABE INF

» OK « akfivieren.
- Das Menii » LOSCHENK erscheint.

Fernseh-Programm, das geléscht werden soll, mit » + -
<<| >« wahlen und mit » OK« markieren.

Fernseh-Programm mit » Clear« l&schen.

Einstellung mit »i« beenden.

Namen der Fernseh-Programme eingeben

1 Zeile »NAME« mit » + « oder »=« wdhlen und mit » OK «
akfivieren.
- Das Menis »NAME« erscheint.

2 Programmplatz, fir den ein Namen eingegeben werden
soll, mit » + = < >« wahlen und mit » OK « aktivieren.

3 Zeichen mit »+« oder »-« eingeben, ndchste Stelle mit
» <« oder » B>« wihlen und Eingaben fiir die restlichen
Stellen (max. 5 Stellen) wiederholen.

4 Einstellung mit » OK « speichern.

5 Einstellung mit »i« beenden.

Fernseh-Programme neu einstellen

Der ATS-Suchlauf kann neu durchgefishrt werden, dies kann
bei einem Wohnortwechsel hilfreich sein. Beachten Sie, dlle
gespeicherten Fernseh-Programme werden gelsscht.

1 Hauptmenii mit »i« aufrufen.

2 Zeile »SERVICE« mit »+« oder »=« wahlen und mit
» OK « aktivieren.

Zeile » ATS-NEUSTART« mit » + « oder »=« wahlen.

(%)

4 Anzeige » START« mit » <d« oder » B>« wiahlen und mit
» OK « bestdtigen.
— Die weitere Bedienung g|eichf derer im Kopiiel ,Automa-
tische Einstellung”, Seite 20, ab Pkt. 2.

DEUTSCH
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SONDEREINSTELLUNGEN

Fernseh-Programme ,auslassen”
Diese Funktion akfivieren Sie, wenn Sie beim schrittweisen
Weiterschalten der Programmplétze mit » + « oder »=« einen
oder mehrere Programmpléitze ilberspringen wollen.
Die Programmplétze kdnnen jedoch mit » O ... 9 « weiterhin
Gngewf:ihh werden.

Vorbereiten

Fernsehgerdt einschalten.

MEND Am Fernsehgerét den Programmplatz »AV« fiir den Videore-
corder wahlen.

MODE
GRUNDEINSTELLUNG
SERVICE

Einstellung

T Hauptmeni mit »i« aufrufen.

2 Zeile » GRUNDEINSTELLUNG« mit » + « oder »—« wdhlen
und mit » OK « aktivieren.

Hgaem o ol Zeile » SENDEREINSTELLUNG« akfivieren, dazu zweimal

» OK « driicken.

— Am Bildschirm erscheint das Meni zur Sendereinstellung,
die Zeile "PROGRAMMc ist markiert.

QUELLE
FEINEINSTELLUNG
LASSEN

Mit » <<« oder » >« oder » 0 ... 9 « den Programmplatz
wiihlen, der ,,ausge|c|ssen” werden soll.

Zeile » AUSLASSEN« mit » + « oder »—« wahlen.

PROGRAMM bl
KANAL 6 » EIN« mit » « wahlen.
QUELLE <
FEINEINSTELLUNG
EJAUSLASSEN

Einstellung fir diesen Programmplatz mit » OK « speichern.

C
DECODER
Sooo Einstellung mit »i« beenden.

AV :WAHLEN < > DERN . .
OK :EINGABE INFO:ENDE Hinweis:

Damit die Programmpléitze wieder angewdhlt werden kén-
nen, Einste"ung wiederholen und in Pkt. 6 »AUS« mit

» > « wahlen.

50

SONDEREINSTELLUNGEN

Neue Fernseh-Programme von der
Antenne oder der Kabelanlage einstellen

EPROGRAMM SKY BN
KANAL C 46

QUELLE
FEINEINSTELLUNG
AUSLASSEN
COLOR

DECODER

- 0-9
AV :WAHLEN < > DERN
OK :EINGABE INFO:ENDE

EIPROGRAMM
KANAL
FEINEINSTELLUNG
AUSLASSEN
COLOR
DECODER

AV :WAHLEN < > :ANDERN
OK :EINGABE INFO :ENDE

PROGRAMM
EIKANAL

QUELLE

FEINEINSTELLUNG

AUSLASSEN

COLOR

DECODER

DA
AV :WAHLEN < > :ANDERN
OK :EINGABE INFO:ENDE

Vorbereiten

Fernsehgerdt einschalten.

Am Fernsehgerdt den Programmplatz »AV« fir den Videore-
corder wahlen.

Einstellung
1 Hauptmeni mit »i« aufrufen.

2 Zeile » GRUNDEINSTELLUNG« mit » + « oder »—« wahlen
und mit » OK « aktivieren.

3 Zeile » SENDEREINSTELLUNG« aktivieren, dazu zweimal
» OK « driicken.
— Am Bildschirm erscheint das Meni zur Sendereinstellung,
die Zeile PROGRAMM ist markiert.

Hinweis:
Wenn das aktuelle Fernseh-Programm die Einstellung stort,
» Dub« driicken, das Menii wird blau hinterlegt.

4 Mit » <<« oder » B>« oder »0 ... 9« den gewiinschten
Programmplatz wahlen, auf dem das neve Fernseh-Pro-
gramm gespeichert werden soll.

5 Zeile » COLOR« mit » + « oder »=« wéhlen und das
benétigte Fernsehsystem (» PAL«, » MESECAM« oder
» AUTO«) mit » <<« oder » >« wahlen.

6 Zeile » KANAL« mit » + « oder »=« wahlen.
Umschalten von normalen Kanélen (Anzeige: »C«) auf
Sonder-/Hyperbandkandle (Anzeige: »S«) oder auf Spezial-
kandle (Anzeige: »E«) und wieder zuriick mit »Monitor«.

7 Kanalzahl des Fernseh-Programmes mit »0 ... 9 « zwei-
stellig eingeben;
oder Suchlauf mit » <<« oder » > « starten.

8 Fernseh-Programm (wenn nétig) feinabstimmen, dazu mit

»+« oder »=« die Zeile »FEINEINSTELLUNG« anwdhlen
und mit » <« oder » >« verandern.

9 Zeile »AUSLASSEN« mit » + « oder »=« wahlen und mit
» B> « »AUS« wahlen.
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SONDEREINSTELLUNGEN

PROGRAMM
KANAL

UELLE
FEINEINSTELLUNG
AUSLASSEN
COLOR
DECODER

AV :WAHLEN < > :ANDERN
OK :EINGABE INFO :ENDE

SERVICE
PIN8-STEUERUNG
KINDERSICHERUNG
CASSETTEN-LANGE

CONTINUOS-PLAY
HF-KANAL

ATS-NEUSTART

ZUs, ENU

AV :WAHLEN < > :ANDERN
OK :EINGABE INFO:ENDE

SERVICE
PIN8-STEUERUNG
KINDERSICHERUNG
CASSETTEN-LANGE

.CONTINUOS-PI.AY
B

HF-KANAL
ATS-NEUSTART
_ ZUSATZ-MENU

NDERN

AV :WAHLEN
OK :EINGABE INFO:ENDE

52

10 Einstellung  fir  diesen  Programmplatz mit  » OK «

speichern.

— Der Cursor springt auf die Zeile PROGRAMM, der
néchste Programmplatz wird angezeigt.

Hinweis:

Zum Einstellen von weiteren Fernseh-Programmen die

Pkt. 4 bis 10 wiederholen.

11 Einstellung mit »i« beenden.

Sender des Videorecorders
aus-/einschalten

Wenn viele Fernsehsender angeboten werden, die Ihr Videore-
corder im UHF-Bereich zwischen Kanal 21 und 69 empfangt,
kann es zu Bildstdrungen im Recorder-Betrieb kommen.

Wird der Sender des Videorecorders ausgeschaltet, missen
Videorecorder und Fernsehgerét mit einem EURO-AV-Kabel
verbunden sein (siehe Kapitel ,AnschlieBen und Vorbereiten”
auf Seite 12, 13 oder 15).

Sender des Videorecorders ausschalten
1 Hauptmeni mit »i« aufrufen.
2 Zeile »SERVICE« mit »+« oder »=« wahlen und mit

» OK « akfivieren.
— Das Meni » SERVICE« erscheint.

3 Zeile » HF-KANAL« mit » + « oder »=« wihlen.
4 Sender des Videorecorders mit » <<« oder » > « ausschal-

ten (Anzeige » AUS«) und mit » OK « bestdtigen.

Sender des Videorecorders einschalten
1 Hauptmenii mit »i« aufrufen.
2 Zeile »SERVICE« mit »+« oder »-« wahlen und mit

» OK « akfivieren.
— Das Meni » SERVICE« erscheint.

3 Zeile » HF-KANAL« mit » + « oder »=« wdhlen.
4 Sender des Videorecorders mit » <<« oder » B>« einschal-

ten (Anzeige zum Beispiel » C 21«) und mit » OK « bestdti-
gen.

SONDEREINSTELLUNGEN

TIMER
MODE

SERVICE

A\ :WAHLEN
OK :EINGABE INFO:ENDE

PROGRAMM  SAT15 31
KANAL SATO1
BQUELLE SAT

SAT-MODUL MENU
AUSLASSEN

A\ :WAHLEN <> :ANDERN
OK :EINGABE INFO:ENDE

PROGRAMM  SAT15 31
KANAL SATO1
QUELLE

EISAT MODUL
AUSLASSEN

A\ :WAHLEN <> :ANDERN
OK :EINGABE INFO:ENDE

PROGRAMM 15
EBFREQUENZ LIZY:¥:] MHZ
POL/ANT. HOR A LOW
AUDIO 7,02/7,20 MHZ
MODI 113

3
AUDIO BW

'geEND

AV N

Nevue Fernseh-Programme vom VCR-SAT
Modul einstellen

Vorbereiten

Fernsehgerdt einschalten.
Am Fernsehgerét den Programmplatz »AV« fiir den Videore-
corder wahlen.

Einstellung
T Hauptmeni mit »i« aufrufen.

2 Zeile » GRUNDEINSTELLUNG« mit » + « oder »=« wahlen

9Ny’

und mit » OK « aktivieren.

Zeile » SENDEREINSTELLUNG« aktivieren, dazu zweima

» OK « driicken

Hinweis:

Wenn das aktuelle Fernseh-Programm die Einstellung stért,
» Dub« driicken, das Meni wird blau hinterlegt.

Gewiinschten Programmplatz, auf dem ein neues Satelli-
ten-Programm eingeste"t wird, mit » <<« oder » >«
wihlen.

Zeile » QUELLE« mit » + « oder »-« wahlen und mit » <J«
oder » B>« die Anzeige » SAT« wahlen.

Zeile » SAT MODUL« mit » + « oder »=« withlen und mit

» <<« oder » >« » MENU« aktivieren.

— Am Bildschirm erscheint ein Meni mit den Daten des
gewdhlten Satelliten-Programmes.
Die Zeile »FREQUENZ« ist markiert.

- Das Menii bietet folgende Einstellungen fiir das Satelliten-
Programm.

PROGRAMM 15
Nummer des gewdihlten Satelliten-Programmes.
FREQUENZ 109640,0 MHZ

Sendefrequenz des Satelliten-Programmes.

POL/ANT. HOR A LOW
LNB-Einstellungen:
Polarisation HOR (horizontal) VER (vertikal);
Satellitenwahl A (z.B. ASTRA) oder B (z.B. Eutelsat);
LOW = unteres Frequenzband;
HIGH = oberes Frequenzband.

DEUTSCH
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SONDEREINSTELLUNGEN

PROGRAMM 15
EIFREQUENZ [I7Y¥0] MHZ
. HOR A LOW

54

MODE
AUDIO BW

DECODER
LNB LO 1
KONTRAST

7,02/7,20 MHZ
STEREO

AUDIO 7,02/7,20 MHZ
Linke/rechte Tonfrequenz.

MODE STEREO
Tonart einstellen (STEREO, MONO, 50pS, 75pS, J17).
Tonqualitét nach subjektiv bestem Eindruck einstellen.

AUDIO BW 110 KHZ
Bandbreiten-Einstellung.
Tonqualitdt nach subjektiv bestem Eindruck einstellen.

DECODER AUS
Decoder fisr verschlisselte Safe"iten-Programm ein/aus.

LNB LO1 9,750 GHZ
Oszillatorfrequenz der Satelliten-Empfangseinheit (LNB).

KONTRAST 2 (32)
Bildkontrast des gewdhlten  Satelliten-Programmes
andern. Bildqualitt nach subjektiv bestem Eindruck ein-
stellen.

7 Frequenz mit O ... 9« direkt eingeben;
oder
mit » <« oder » > « die Frequenz schrittweise éndern;
oder

»Index« so oft driicken, bis das ,neve” Satelliten-
Programm am Bildschirm erscheint.

8 Die zu éndernden Senderdaten des Satelliten-Programmes,
mit » + « oder »=« anwdhlen und mit »0 ... 9« direkt ein-
geben bzw. mit » <<« oder » B> « &ndern.

Hinweis:
Zuriick zum vorherigen Menii — ohne die Anderungen zu
speichern — dazu »i« driicken.

9 Anderungen mit » OK« speichern.
— Der Videorecorder schaltet zuriick zum vorherigen Menis

und wahlt automatisch den néchsten Progrqmmp|c|tz4

10 Einstellung mit »i« beenden.

UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN _

Uhrzeit und Datum automatisch
aktualisieren
Wenn auf Programmplatz 1 des Videorecorders ein Fernseh-
Programm mit Videotext eingestellt ist, dann aktualisiert der
Videorecorder damit seine ,interne” Uhr automatisch.
Diese Aktualisierung wird téglich zwischen 3 Uhr und 6 Uhr
durchgefihrt, dadurch erkennt der Videorecorder auch die
Sommer-/Winterzeitumstellung.

Uhrzeit und Datum manuell einstellen

1 Fernsehgerét einschalten und am Fernsehgerét den Pro-
grammplatz »AV« fiir den Videorecorder wahlen.

Hauptmeny mit »i« aufrufen.

Zeile » GRUNDEINSTELLUNG« mit » + « oder »=« wahlen
und mit » OK « aktivieren.

Zeile » UHR« mit » +« oder »=« wdhlen und mit » OK «

aktivieren.

—Das Menii »UHR« erscheint, die Anzeige »ZEIT« ist
markiert.

Uhrzeit mit » 0 ... 9 « vierstellig eingeben.

Datum mit » 0 ... 9 « vierstellig eingeben.

UHR

fo e Jeak* Jahr mit » 0 ... 9 « zweistellig eingeben.

12:00 10/

Hinweis:

- Die Anzeige » #« bedeutet: Automatische Aktualisierung
der Uhrzeit an. Zum Abschalten dieser Funktion die
Anzeige » #« mit » >« wahlen und mit » + « oder »=«
abschalten (Anzeige »-«).

8 Einstellung mit » OK « beenden.

56
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BESONDERHEITEN

Besonderheiten im Meni »MODE«

1 Fernsehgerdt einschalten und am Fernsehgerdt den Pro-
grammplatz »AV« fir den Videorecorder wahlen.

2 Videorecorder mit » 0 ... 9 « einschalten.

H0SD-MODE 3 Hauptmeni mit »i« aufrufen.
VCR NO.

16:9 . . .. .
NTSC PB PA 4 Zeile » MODE« mit » + « oder »=« wahlen und mit » OK «
AUTO POWER OFF o ukﬁvieren,

AV2-IN — Das Menii »MODE« erscheint.

5 Wahlen Sie aus der Tafel "MODE« die gewiinschte Funkti-
on, die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte den folgen-
den Kapiteln, jeweils ab Pkt. 1.

AV :WAHLEN < > :ANDERN
OK :EINGABE INFO:ENDE

Bildschirmanzeigen aus- oder einblenden
(OSD - On Screen Display)

1 Zeile » OSD-MODE« mit » + « oder »=« wahlen.

EOSD-MODE |__AUS |
VCR NO. 1
16:9 AUTO

NTSC PB

AUTO POWER OFF

PAL-TV
A
AV2-IN 2:

L-
uUs
AV2-IN
2 »AUS«, » AUTO« oder »EIN« mit » <« oder »[>«
wihlen und mit » OK « bestétigen.

AV :WAHLEN < > :ANDERN

OREEIRCABERINEO:ENDE 3 Einstellung mit »i« beenden.

Ausschaltautomatik aktivieren

OSD-MODE Ist die Abschaltautomatik aktiviert, schaltet der Videorecorder
VCR NO. 1 AT )
16:9 nach 3 Stunden automatisch in den ECO-Betrieb.
NTSC PB PAL-TV
EIAUTO POWER OFF IINX'H
AV2-IN AV2-IN

1 Zeile »AUTO POWER OFF« mit » + « oder »=« wdhlen.

2 »3 HR« oder » AUS« mit » <</« oder » >« wahlen und mit
» OK « bestéitigen.

AV :WAHLEN < > :ANDER
OK :EINGABE INFO:ENDE

NTSC-Wiedergabe

Mit dieser Einstellung wéhlen Sie die Farbnorm der Cassetten-

wiedergabe fir das angeschlossene Fernsehgerdt an Buchse
16: »AV1 (EURO AV)«. Wahlen Sie die Einstellung PAL-TV fir

R‘ﬁg  ERTOE ein PAL-Fernsehgeréit oder die Einstellung NTSC fir ein Multi-

AV2-IN AV2-IN norm-Fernsehgerit.
COLOR AUTO

- 1 Zeile » NTSC PB« mit » + « oder »=« wiihlen.

A\ :WAHLEN < > :ANDERN
OK :EINGABE INFO:ENDE

OSD-MODE AUS
VCR NO. 1
9 AUTO

2 »PAL-TV« mit » <<« oder »NTSC« (= Multinorm) mit » B>«
wiihlen und mit » OK « bestétigen.

DEUTSCH
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BESONDERHEITEN

OSD-MODE
EIVCR NO.
16:9

NTSC PB
AUTO POWER OFF
IN

AV :WAHLEN < > :ANDERN
OK :EINGABE INFO:ENDE

OSD-MODE AUTO
1
|__AUTO]

C PB P,
AUTO POWER OFF  AUS
AV2-IN AV2-IN

AV :WAHLEN < > :ANDERN
OK :EINGABE INFO:ENDE

OSD-MODE
VCR NO.
16:9
NTSC PB
AUTO POWER OFF
B AV2-IN A

AV :WAHLEN < > :ANDERN
OK :EINGABE INFO:ENDE

Bedienebene des Videorecorders wahlen

Mit Ihrer Fernbedienung kénnen verschiedene GRUNDIG
Videorecorder unabhéngig voneinander bedient werden.
Fragen Sie lhren Fachhéndler, welche GRUNDIG Videorecor-
der hierfir geeignet sind.

Damit sich beide Videorecorder nicht gegenseitig stéren, muss
die Bedienebene des GV 6263 umgestellt werden.

1 Zeile » VCR NO.« mit » + « oder »=« wahlen.

2 »2« (oder »1«) mit » <<« oder »E>« wahlen und mit
» OK « bestdtigen.

3 Einstellung mit »i« beenden.

—-Der GV 6263 ist auf Bedienebene 2 eingestellt.
Fir die Bedienung des GV 6263 muss jetzt » Mode«
sooft gedriickt werden, bis die Anzeige »VCR 2« leuchtet.
Danach kann - fiir jeweils 20 Sekunden - die gewiinschte
Funktion gewdhlt werden.

Betrieb mit einem Fernsehgerdat
mit dem Format 16:9

Hierfur ist es notwendig, die Eingangs-Buchsen des Video-
reCQrderS anzupassen.

1 Zeile » 16 : 9 « mit » + « oder »=« wahlen.

2 » AUTO« mit » <« oder » >« wahlen und mit » OK «
bestdtigen.

3 Einstellung mit »i « beenden.

EURO-AV2-Buchse des Videorecorders fir
den Satellitenreceiver anpassen
1 Hauptmeni mit »i« aufrufen.

- Das Hauptmeni erscheint.

Zeile » MODE« mit » + « oder »=« wahlen und mit » OK «
aktivieren.
- Das Menii »MODE« erscheint.

Zeile » AV2-IN« mit » + « oder »=« wahlen.

Einste"ung » AV2-IN« mit » <3 « oder » > « wihlen und mit
» OK « bestétigen.

G ND TZEND
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Besonderheiten im MenU »SERVICE«

T Fernsehgerdt einschalten und am Fernsehgerdt den Pro-
grammplatz »AV« fir den Videorecorder wihlen.

PINS-STEUSEEII;I‘JI;ICCE [FUAUS | 2 Videorecorder mit » 0 ... 9 « einschalten.
Ki

INDERSICHERUNG

SR 3 Hauptmenis mit »i« aufrufen.
A

4 Zeile »SERVICE« mit »+« oder »-« wahlen und mit
» OK « aktivieren.

5 Wahlen Sie aus dem Meni » SERVICE« die gewiinschte
Funktion, die weitere Bedienung entnehmen Sie bitte den
folgenden Kapiteln, jeweils ab Pkt. 1.

Fernbedienung des GRUNDIG Fernseh-
gerdates fir den Videorecorder aktivieren

Wenn Ihr Videorecorder in einer geschlossenen Schrankwand
aufgestellt wird — und dadurch seine Fernbedienung nicht wirk-
sam ist, kann mit der Fernbedienung des Fernsehgeriites der
Videorecorder bedient werden. Voraussetzung dafir ist, Fern-
SERVICE sehgerdt und Videorecorder sind iber die Buchse »AV1
EI{‘.Sﬁ;.‘éE.ﬁﬁﬁG (EURO AV)« verbunden.
CASSETTEN-LANGE

ST 1 Zeile » PIN 8-STEUERUNG« mit » + « oder »-« wdhlen.

ATS-NEUSTART
ZUSA NG 2 »EIN« mit »<J« oder »[E>« wahlen und mit » OK «
AN :WAHLEN < > bestdigen.

OK [EINGABE INFOLENDE
3 Einstellung mit »i« beenden.

Cassettenlénge eingeben

Der Videorecorder mifit nach dem Einschieben der Cassette
die Bandzeit und zeigt nach einigen Sekunden die Spielzeit der
Cassette in Stunden und Minuten an. In Abhéngigkeit zur
Bandposition werden restliche Spielzeit (Anzeige »r 0:00«)
und die abgelaufene Spielzeit (Anzeige » u 0:00«) angezeigt.
Cassetten mit einer Bandlénge kleiner 240 Minuten werden
SERVICE korrekt angezeigt, wenn die Cassetten-Léinge E 180 eingestellt
PINS-STEUERUNG ist (Grundeinstellung). Fir alle anderen Cassetten (auch bei
A SETICHERING marom E180, E240, E260, E300) muf3 die Spielzeit manuell eingege-
CONTINUOS-PLAY ben werden.

A 1 Zeile » CASSETTEN-LANGE mit » + « oder »—« wahlen.

2 Bendtigte Casseﬂen|éinge mit » <<« oder »[E>« wahlen
und mit » OK « bestétigen.

ANV LEN < > NDE
OK :EINGABE INFO:ENDE

3 Einstellung mit »i« beenden.

