Service
Anleitung

1978

Chassis-Ausbau

1. Zum Abnehmen der Gehduse-Riickwand eine Kreuz-
schlitzschraube herausdrehen und Rickwand nach hin-
ten abnehmen.

2. Steckverbindungen zum Lautsprecher, zur Uhr, Speicher-
platte und Batterie abziehen. Geh&ause-Front nach oben
abnehmen.

3. Zum Ausbau der Chassisplatte Lautstarke- und Klang-
regler herausnehmen und Trafo- und Netzkabelstecker
ziehen. 5 Rastnasen (im Abgl.-Lageplan mit roten Vier-
ecken gekennzeichnet) in der angegebenen Reihenfolge
1 -5 zuriickdriicken und Platte dabei hochheben.

4. Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, daB die Ver-
bindungsleitungen zu Lautstdrke- und Klangregler wie-
der unter den Haltenasen im dazu vorgeschriebenen
Schacht liegen.

Aligemeines:

In Stellung ,AUS* des Funktionsschalters wird das Geréat
nicht vom Netz getrennt, es erfolgt nur ein Abschalten der
Betriebsgleichspannung des Rundfunkteiles!

Zur Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen fir Schutz-
isolierung nach VDE 0860 H sind folgende Hinweise zu be-

~achten:

Zwischen beriihrbaren Metallteilen und netzspannungs-
fihrenden Teilen diirfen 6 mm, zwischen den Netzpolen
3 mm Luft- und Kriechstrecken nicht unterschritten werden.

Die Isolierung von beriihrungsgeféhrlichen Leitungen oder
Leitungen, die mit beriihrbaren Metallteilen verbunden sind,
muB eine Dicke von mindestens 0,4 mm (bei PVC-Schldu-
chen) aufweisen. Bei Leitungen, die leitend mit dem Netz
verbunden sind, ist eine Basis- und Zusatzisolierung anzu-
wenden, wobei eine der beiden Isolierungen eine Wand-
stdrke von mindestens 0,4 mm (bei PVC-Schlduchen) be-
sitzen musB.

Zur mechanischen Sicherung werden Leitungsenden in den
AnschluBstellen (z. B. L6tosen) umgebogen.

Um ausreichende Kiihlung der NF-IC’s zu gewdhrleisten,
muB auf einwandfreie Lot- oder Klemmverbindung von IC
und Kiihiblech geachtet werden, der IC TDA 1037 ist auBer-
dem mit Wéarmeleitpaste zu bestreichen.

Durch Keramikréhrchen oder Drahtsicken hochgesetzte
Widerstédnde sind so auszurichten, daB sie frei stehen und
keine anderen Bauteile oder Leitungen beriihren kénnen.

Es dirfen nur Schmelzsicherungen eingesetzt werden, die
die geforderten Bedingungen erfiillen und den richtigen
Wert aufweisen.

Oberpriifung von Sensorelektronik und
Stummschaltung

Bei eingeschaltetem Gerat ist die Anwahl einer der insge-
samt acht Statiostasten durch Berithren der entspre-
chenden Sensorfliche moglich. Innerhalb der Tastenfelder
liegende Leuchtdioden zeigen die gewéhlte Taste an.

sono-clock 650

Das Betétigen einer Sensortaste 16st grundsétzlich die Ab-
regelung des NF-Signals zur Vermeidung von storenden
Schaltgerduschen aus, unabhdngig davon, welche Taste
vorher in Betrieb war. Die Stummschaltung erfolgt durch
den Transistor T17. Bei kurzer Beriihrung des Sensors
oder bei relativ niederohmiger, langer andauernder Uber-
briickung wird das NF-Signal fiir etwa 300 ms unterdriickt.
Berliihrt man nur die zum [C-Eingang flihrende Sensor-
elektrode (Schalten mit Brummspannung), so bleibt das
NF-Signal wéahrend der gesamten Betdtigungsdauer abge-
regelt.
Im ausgeschalteten Zustand des Empféngers konnen die
Stationstasten nicht angewanhlt werden.
Die Position des Priméar-Programm-Schalters entscheidet,
welche Stationstaste beim Einschalten des Empfangers in
Betrieb ist:
a) Stellung rechts: die vor dem Abschalten gewéhlte Sen-
sortaste
b) Stellung links: Sensor U 1

Einstellen der Abstimmspannung

Gerdt an 220V Netzspannung anschlieBen und nach aus-
reichender Einlaufzeit mit R64 am MeBpunkt M1 30V
+100 mV unter Verwendung eines Digitalvoltmeters ein-
stellen!

Abgleich- und Priifvorschrift fiir Elektronikuhr-
Einbaumodul

Allgemeines:

Zur Betriebsspannungsversorgung und zur Uberpriifung der
einzelnen Schaltfunktionen muB die Uhr an ein entspre-
chendes Sono-Clock-Gerat oder an eine spezielle Priifvor-
richtung angeschlossen werden. An der Riickseite der Uhr
sind hierfiir zwei Steckverbindungen (Batterie- und Geréte-
anschluB) angebracht. Die genaue Kontaktbelegung kann
dem Schaltbild entnommen werden.

1. Netzbetrieb:
1.1. Betriebsartenwahl:

Betriebsartenschalter der Uhr in Stellung ,AUS* brin-
gen und Gerédt an 220 V Netzspannung anschlieBen, der
Empféanger darf sich dabei nicht einschalten.
Zur Aktivierung aller Uhrenfunktionen muB zun&chst
die Taste ,,min/MON“ gedriickt werden. Eventuell im
Display vorhandene Striche werden dadurch geléscht
und durch beliebige Zahlen ersetzt.
Beim Betatigen des Betriebsartenschalters ergeben
sich folgende Geréatefunktionen:
a) Schalter in Stellung ,, EIN“:
Empfénger in Betrieb
b) Schalter in Stellung ,AUTOM":
Zusétzliche Anzeige der Schalterstellung durch
Leuchtpunkt rechts neben der Minutenanzeige.
Empfénger bei Gleichstand von Uhr- und Weck-
zeit in Betrieb.
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c) Schalter in Stellung ,ALARM*: Betriebsartenschalter wieder auf ,ALARM*“:
Aufleuchien eines Punktes zwischen den beiden Alarmton ist erneut eingeschaltet, Empfanger in
Ziffern der Minutenanzeige. Empfanger bei Betrieb.

Gleichstand von Uhr- und Weckzeit in Betrieb. Nach Driicken der Taste ,RESET/ALARM PAUSE* wird
Betriebsartenschalter bleibt fir die nachfolgenden Pri- das Alarmsignal unterdriickt (fiir 10 Minuten).

fungen in Stellung ,ALARM".
1.4. ,,SCHLUMMER*“-Funktion:

Betriebsartenschalter in Stellung ,AUTOM.“ bringen,
Taste ,RESET/ALARM PAUSE" driicken und Abschal-
ten des Empféngers kontrollieren.

AnschlieBend Taste ,,SCHLUMMER" betétigen: Emp-
fanger ist sofort in Betrieb. Wahrend des Setzvor-
ganges wird an Stelle der Uhrzeit die eingegebene
Einschaltdauer von 10 Minuten angezeigt.

Taste ,,RESET/ALARM PAUSE" driicken: setzt Ein-
schaltdauer vorzeitig auf Null und schaltet den Emp-
fanger wieder ab.

1.2. Anzeige- und Setzfunktionen:

Nach dem NetzanschluB leuchten auf der LED-Anzeige
beliebige Zahlen oder drei waagrechte Striche auf, die,
wie unter 1.1. beschrieben, nach dem Driicken der
»min/MON*“-Taste geléscht werden. Zwischen Stunden-
und Minutenanzeige blinkt ein Punkt im Sekunden-
rhythmus.

Taste ,Uhrzeit" driicken, festhalten — Sekundenpunkt
erlischt — und mit den Tasten ,,min/MON® und ,h/
TAG“ eine Uhrzeit von 23.59 Uhr einstellen. Wahrend
des gesamten Setzvorganges die Anzeige beobachten
und das Aufleuchten aller sieben Segmente je Ziffer 1.5. Netz-Batterie-Umschaltung:

kontrollieren. Bei der Zehnerstelle der Stundenanzeige In die Zuleitung zur Batterie (ersetzt durch Netzteil
ist das Segment F 1 nicht angeschlossen. Us = 9,4V —) ist ein Amperemeter zu schalten und der
Displayschalter in Stellung ,WECK." bringen, festhalten der Batterie entnommene Strom zu messen:

und eine Weckzeit von 0.00 Uhr durch Tasten wie bei lg < 5uA

Uhrzeit eingeben. Der Schalter kehrt beim Loslassen

in Stellung ,,UHR" zurlick, das Display zeigt die Uhrzeit. 2. Batteriebetrieb:

Displayschalter in Stellung ,,DAT.“ festhalten und die
Tasten ,min/MON“ bzw. ,h/TAG“ betdtigen bis das
Datum 28. 2. erscheint. Nach Loslassen und Rickkehr
des Schalters auf ,U + D“ werden auf dem Display
abwechselnd Uhrzeit und Datum im 8/2-Sekunden-
rhythmus dargestellt. 2.1. Netz-Batterie-Umschaltung:
Der Setzvorgang fiir Weckzeit und Datum muB inner-
halb einer Minute abgeschlossen sein, um nach deren Strom bei voll aufgedrehter Helligkeit der Anzeige und
Ablauf folgende Uhrzeit- bzw. Datumsanzeige zu er- Betriebsartenstellung ,AUS" messen:

halten: | =~ 10 — 18 mA

Uhrzeit l_oH 0.0 ‘
Datum ‘ 1 ‘ .3

1.3. Alarm- und Automatikfunktionen:

Mit dem Erreichen der Uhrzeit 0.00 wird gleichzeitig
der Empfanger eingeschaltet (wegen Weckbereitschaft
»ALARM® siehe 1.1. c). Zur Uberpriifung des Alarm- einem KurzzeitmeBgerat (z. B. GRUNDIG Universal-
tones, der im Rhythmus des Sekundenpunktes getaktet zéhler UZ 56 S) zugefihrt. Gemessen wird die Zeit
wird, muB anschlieBend bis 0.10 gewartet werden, da zwischen zwei ansteigenden Flanken des 1-Hz-
ein Einstellen dieser Zeit mit Hilfe der Setztasten das

Ausbleiben des Wecktones zur Folge hatte. mit Hilfe des Reglers R 215 so einzustellen, daB sich

Betriebsartenschalter in Stellung ,,AUTOM.“: am MeBpunkt eine Periodendauer von 1000 * 5 ms
Alarmton verstummt, Empféanger in Betrieb. ergibt.

Geréat vom Netz trennen. Die Anzeige wird sofort merk-
lich dunkler und erlischt nach kurzer Zeit vollig. Nur
der Sekundenpunkt und die Weckbereitschaftsanzeige
(sofern gesetzt) bleiben weiter in Betrieb.

Mit Amperemeter den in die Uhr hineinflieBenden

2.2. Oszillatorabgleich:

2.2.1 Messen der Taktzeit des 1-s-Ausganges:

Nach Wechseln des IC’'s muB der Oszillator neu ab-
geglichen werden. Batterie anschlieBen und Gerat
vom Netz trennen. Zwischen Punkt 35 und Punkt 36
des IC’'s wird die MeBspannung abgenommen und

Rechtecksignals. Der Oszillator (f = 100 kHz) ist nun

FM-ZF-Angelch 10,7 MHZ Eine der 8 UKW-Sensortasten betatigen. Empfangsfrequenz von ca. 100 MHz am Speicher einstellen.
Ankopplung des

Abgleich-Reihenfolge Wobblerausganges SichtgerateanschluBB Abgleich
. K - i
Kreis 09223-077.21 an Punkt ~  dber 5 pF NF-Tastkopf an Punkt Aﬁ;’;h‘fggsfgﬁ'j:; b,in'g“enggi,;"E,éuh";eg:r
-434.24 ZF-Kurve beobachten. Die Kernstellung mit der

niedrigsten ZF-Kurve auswéhlen.

Kreis _: auf Maximum und Symmetrie
Kernstellung: oben

Der HF-Pegel soll hierbei nur so hoch gewahlt
werden, daB sich die ZF-Kurve gerade aus dem
Rauschen abhebt.

Mit Kreis {:* Symmetrie und maximale Linearitat

Filter | an Punkt uber 5 pF NF-Tastkopf an Punkt N der Demodulator-Kurve einstellen
Wobblerausgangsspannung 5 mV:
Hockerabstand = 280 kHz
Die Mittenfrequenz wird durch die Resonanzfrequenz des Keramik- Farbkennzeichnung Farbpunkt schwarz 10,64 + 0,03 MHz
schwingers bestimmt: flir 19203-008.04 tEarl;puni‘:t blau 18,67 + 883 mnz
Das Keramikschwingerpaar muB jeweils bereinstimmende Farbkenn- arbpunkt rot 10,70 + 0,03 MHz
i _ i Farbpunkt orange 10,73 + 0,03 MHz
zeichnung und gleiche GRUNDIG-Bestellnummer aufweisen. Farbpunkt weib 10,76 £ 0.03 MHy

FM-Oszillator- und Zwischenkreisabgleich

Abstimm-
MeBsender-Frequenz Spannung Oszillator Zwischenkreis Bemerkungen
86,8 MHz 2,7V =} unteres Maximum 7' oberes Maximum HF-Signal an Antennenbuchse 300  anlegen.

Alle Abgleichvorgange wechselweise mit L und C
bei moglichst keinem HF-Pegel wiederholen,

- ] ] ] bis optimale Einstellung erreicht ist.

106 MHz 21V 21 Maximum ?Y Maximum Eingangskreis (¥} soll bindig mit dem Flansch
abschlieBen.

Dat Reset
o) D . . o . Alarm ZPause

Uhrzeit frcing s ©
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Bemerkungen

HF-Signal an Antennenbuchse 300 Q anlegen.
Alle Abgleichvorgange wechselweise mit L und C
bei moglichst keinem HF-Pegel wiederholen,

bis optimale Einstellung erreicht ist.
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