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Das elektronische VAQ-Meter ist ein Vielfachmessgerdt mit 48 Messbereiche:
einem gdnzlich integriertem Messverstarker mit FET-Eingang, einer Linearer
Ohm-~5kala und einer kombinierten V-0 Eingangsbuchse .

Die Anwendung eines Monoknopfs zur Bereichswahl, drei Drucktasten fior die
Funktionen == ; «~ ; Q die zugleich auch das Gerdt einschalten, ein "OFF

Knopf sowie ein Knopf zur Kontrolle der beiden Batterien tragen zur beson-
ders einfachen Bedienung des Geridtes bef.

Die hohe Eingangsimpedanz emmoglicht genaue Messungen von Schaltungen
mit hoher Guellenimpedanz.

Das Gerat wird von 2 "Radio” 9 V Batterien gespeist.

Auf Grund genannter Eigenschaften zusammen mit einer mthelos ablesbaren
Spiegelskala und der automatischen Polaritdtsanzeige besitzt das Gerit eine
grosse Anzah| Verwendungsmdglichkeiten auf den verschiedensten Gebieten,

wie in Loboratorien, Fernseh- und Rundfunkgerit Reparatur Werkstitten,
Unterricht und Industrie.
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1. Technische Daten

Eigenschaften ausgedriickt in Zaohlwerten mit Angabe der Toleranzen werden
von uns garantiert. Werte ohne Toleranzongabe beziehen sich auf ein Durch-
schnittsgerst und dienen nur zur Information.

i-1. MESSBEREICHE

H-1.1 ._(:.-‘»I_(_eic:h-_ynd_\_ffechselsennun_gren

Messbereich S5mV... 1000V
? Bereiche
100 mV; 300mV; 1V;3V; 10V;30V; 100V
300 V und 1000 V (Skalenendwert)

Empfindlichkeit 5mV

Fehlergrenze (Skalenendwert) 100 mV ... 1000 V — + 2%
1W0mV ... 30VAI0Hz - 30 kHz + 3%
30 kHz- 50 kHz + 5%

1000 V o~ 10Hz - 100 Hz £ 3%
100 Hz -~ 10 kHz +10%
Eingangsimpedanz 100 mV 20 MQ//30 pF
300 mV 12 MQ//45 pF
1 VvV 10.5 MY/ /52 pf
3 V...1000V 10 MQ//55 pF
Ueberlastungsgrenze Max. 2000 V (Alle Bereiche)
Prifspannung bezogen auf
Testplatte 3kV ~,
11-1.2.Gleich- und Wechselstréme
Messbereich S0nA ... TA
12 Bereiche

1 pA; 3 pA; 10 pA; 30 uA; 100 pA; 300 pA;
1 mA; 3mA; 10mA; 30 mA; 100 mA; en 1 A



Empfindlichkeit

Fehlergrenze

Spannungsabfal |

Frequenzbereich

Sicherung

It-1.3.Widerstande

I-2.

Messbereich

Empfindlichkeit

Fehlergrenze

Messspannung
(Skalenendwert)

Skaleneinteilung

Sicherung

ALLGEMEIN

Temperaturbereich
Metersystem

Speisung

Batterien

Lebensdauer der Batterien
Abmessungen

Gewicht
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30 nA

TpA ... VA= +2%
]l.lA I ]AmiS?”n

1 pA ... 100 mA < 100 mV
1 A ... L 250 mV

1 uA L. 100 pA 10 Hz - 70 Hz
300pA ... 30 mA 10 Hz - 30 kHz
100mA ... ¥ A 10Hz - 2kHz

Glasrohrsicherung 2 A

50 ... 10 MO
6 Bereiche

100 C2; 1 k©2; 10 kQ2; 100 kQY; 1 MQ; und 10 MQ
3Q

+ 3% {skalenendwert)

100 mV in den Bereichen 100 ©}; 10k2 und 1 M2
1 V in den Bereichen 1 k(2; 100kQ2 und 10MQ

Linear

Glasrohrsicherung 125 mA
maximal zuldssige Spannung 220 V

0-55°C

Spannband 50 uA
Polaritatsindikator | —- ~L +|

+und -9V
Batteriekontrolle miglich

2x9V(z.B. Philips 6 F 22 TR)
1000 Stunden

185 x 150 x 80 mm

ca, 300 gr.
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I11. Zubehor

Hi=-1, M LIEFERUMFANG ENTHALTEMN

- Messschnur PM 9240
- 2 Glasrohrsicherungen 2 A
- 2 Glasrohrsicherungen 125 mA

- Gebrauchsanleitung

-2, ZUSAETZLICH LIEFERBAR

1H-2.1.Zweifaoch-Abschwiacher PM 9262

Eingangswiderstand 10 MQ
Hdchstieistung 1 W

Max. Betriebsspannung 1700 V

111-2_2. Shunt PM 9244

Messbereich 10 A und 31,6 A (max. 1 kHz)
Ausgangsspannung 100 mV

Fehlergrenze + 1%

Leistungsaufnahme max, 3, 16 W

Abmessungen Hohe 355 mm

Lange 140 mm
Breite 65 mm



11-2.3.5tromwandler PM 9245

Messbereich 10A ... 100A ~,
Uebersetzungsverhslinis 1000 x (100 A = 100 mA)
Fehlergrenze | + 3%

Frequenzbereich 45Hz ... | kHz
Sekunddrspannungs Abfall < 200 mV

Max. Spannung gegen Erde 400 V ~,

Max. Luftspalt 0.05 mm

Hi-2.4, Huchspunnungsmsskgpf PM 9244

Max. Spannung 30 kV
Abschwichung 1000 x
Eingangsimpedanz 600 MQ + 5%
Fehlergrenze + 3%

[H1-2.5.Bereitschaftstasche PM 9273
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IV. Vorbereitungen

V-1,

V-2,

IV-3.

V-4,

SPEISUNG

Zur Speisung des Gerats werden zwei 9 V Batterien verwendet, die im Batte-
riefach untergebracht werden., Empfohlener Typ 6 F 22 TR, Das Batteriefach
wird zugdnglich indem man mittels eines Schraubenziehers den Batteriedeckel
an der Rickseite des Gerotes (siehe Abb. 2 Seite 44 ) entfernt.

NULLPUNKTEINSTELLUNG (Abb. 1 Seite 43 )

- Bei ausgeschaltetem Gerat den Zeiger mittels der Korrekturschraube ober-
halb des Monoknopfs auf "0" stellen,

- Taste " — " dricken

- Mittels Potentiometer "(" den Polarttotsindikator auf die Mitte des Wech-
selspannungszeichen einstellen. [T 14

BATTERIEKONTROLLE {(Abb. 1 Seite 43 )
- Taste "BATT" dricken

- Zeigerausschlag muss im Bereich "BATT" liegen (unterste Skala). Die obere
Skala zeigt den mittleren Wert der Botteriespannung in Volt an. Eine
Spannungsdifferenz > 3 V zwischen den beiden Batterien gibt auch die In-
dikation dass die Batterien leer sind.

- Nétigentalls Batterien ersetzen.

KALIBRIERUNG (Abb.3 Seite 44)
- Batteriedeckel entfernen

- BU 4 mit "V-Q" Eingang verbinden
- Monoknopf auf 1 V stellen

- Taste " — " drucken

- Mittels Potentiometer "CAL" den Zeigerausschlag auf 100 Unterteilungen
einstelien,

Bemerkung: Kalibrierung ist nur notwendig, wenn die Batterien cusgewechselt
werden.
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V. Messungen

V-2,

GLEICH- UND WECHSELSPANNUNGEN

- Taste " -— " oder " ~, " driscken

- Monoknopf auf den hdchsten Messbereich stellen

- Die Messspannung on die Buchsen "V-Q" und "0" anschliessen
- Richtigen Messbereich mit Hilfe des Monoknopfs wahlen

- Polaritat von Gleichspannungen {Buchse "V-Q" in Bezug auf Buchse "0")
sieche Indikator.

Anmerkung:

1. Mit Hochspannungsmesskopf PM 9246 lassen sich Gleichspannungen uber
1 kV bis zu 30 kV messen.

Der Impedanz-Schalter des PM 9246 soll auf den Bereich 10 MQ gestellt
werden,

2. Mit Zweifach-Abschw"acher PM 9262 lassen sich Gleichspannungen mit
HF Stdrung messen.

GLEICH- UND WECHSELSTROEME

- Taste " — " oder " ~_ " drucken

- Monoknopf auf hochsten Bereich stellen

- Den zu messenden Strom an die Buchsen "A" und "0" anschliessen
- Mit Hilfe des Monoknopfs den richtigen Messbereich wahlen

- Polaritat von Gleichstromen {Buchse "A" in Bezug auf Buchse "0") siehe
Indikator.

Anmerkung:

1. Mit Stromwandler PM 9245 lassen sich Wechselstrome Uber 1 A bis zu
100 A messen,

2. Mit Nebensschluss PM 9244 lassen sich Gleichstrame bis 10 A oder 31.6 A
messen .
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V-3. WIDERSTAENDE

- Taste """ driucken

- Lu messenden Widerstand an die Buchsen "V-0" und "0" anschliessen

- Mit Hilfe des Monoknopfs den richtigen Messbereich wahlen

Anmerkung:

Es ist darouf zu achten dass Widerstande spannungslos gemessen werden.

V-4, DIODENMESSUNGEN

- Knopf "Q" drijcken
- "IkQ X" Bereichwdhlen

- Die diode, gemiss nachstehender Tabelle, an die "V - Q" und die "O"
Buchse anschliessen

V-Q D— V-
0 @j 0
Ge 10 - 30 > 100
Si 60 - 90 > 100

V-5. SICHERUNG

Die Schaltung ist gegen Spannungsiberlastung bis zu 2 kV gesichert. Die
Strombereiche sind durch eine Glasrohrsicherung von 2 A gesichert. Die
Widerstandsbereiche sind durch eine Glasrohrsicherung von 125 mA gesichert.
Durch Entfernung des Batteriedeckels sind diese Sicherungen zuganglich,
Hinter dem Batteriedeckel befinden sich Ersatzsicherungen (2 fur jeden Wert),

V-6. AUSSCHALTEN

Durch den roten Knopf "OFF" zu dricken wird das Gerdt ausgeschaltet. Da-
durch befinden sich ouch alle ubrigen Druckkndpfe in Ruhestand.
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R1-240 5W
R2 - 10M 1W
R101 - 10M
R1g2 - tMB
R103 - TBKY
104 - 158K
R10%6 - 15K
R1066 - 2K7
R107 - 188K
R108 - 45%0
R105 - 15K8
R110 - 4K99
R111 - 1K58
112 - 489
R113- 158
2114 - 499
R115-158
R116 - 499
R117 - BK35
R118 . S5K38
R119 - BK38
R120 . 5K38
R121-047 2W
R122-na
R123- 115
R124 - 22¥6
R125 - 274K
R126- 1M
R12T7 - 47K patm
128 - 158K
R124 - 10M
130 - 33K
R131 - M potm
R132 - 15K
R133 - tKE
H134 - na
R135 - 1K
R136 - 330
R137 -68
R138 - 180 potm
R139-13K
R140 - t1K
141 -18,2
R142 - 1K potm
143 - 19K1
R144 - K2
R14% - 30K1
R148 - 274K
R147 - 33K2
R148 - 42K2
R145 - 42K2
R150D - 33K2
R151 - 6K8
R152 - 6KB
R153 - 156K
R154 - 156K
R155- 470
R156 - 220K na
R157 - B
R158 - 5K36
R159 - na
R160 - 124K
R161 - 100 na
R152 - 1D na
R163 -1 na
R164 -133K
R185 - 383K na
R201 - 115K
K202 - 115
R3 - Q.05 draad
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OFF

Waarden kunnen afwijken

BATT

C1-100p
C2 - 100p
C3 - 10n 10% 830V
C4 - 0.01uF trim na

CHr? - 150p
C101 - 215p

G102 - 88T

G103 - 215p

C104 - 10K 83V
105 - 100K 63V
G106 - 153K 83V
G107 - 158K 63V
108 - 153K 83V
C109 - 1uF 100V
C110 - 1uF 100V
C111 - 1uF 100V
C112 - 15n 10% 250
C113 -na

C114 - na

C115- 10n

C118 - 22n

C117 - 22n 10% 250
G118 - 470p

G119 - S80p

C120 - 330p

C121 -330p

C122 - 0,022 10% B30V
2123 - 6.8uF 10V
C124 - 5,Buf 19V
C125 - na

C126 - 68p

Grid - BAWG2
Gr102 - BAWBS2
>r103 - BAWE2
Gr104 - BAWEG2
=r105 - BAWG2
Gr106 - BZX70C10

1C1 - O 951
TS101 - BCS4Y

TS102 - BCS5?
TS103 . D528

Oranje

Paars



