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Caso Appransionalo di Soveofonio

Desideriamo ringraziarla per aver scelto questo ap-
parecchio e Le diamo il benvenuto netla famiglia sem-
pre piu grande di persone felici di possedere un pro-
dotto Technics.

Siamo sicuri che avra la massima soddisfazione da
questo nuovo apparecchio che entra nella Sua casa.

La preghiamo di leggere attentamente queste istru-
zioni e di tenerle sempre a portata di mano per un
comodo consulto.
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Per un uso sicuro dell'apparecchio

#| Usare una presa di rete c.a. standard

1. L’uso di una fonte d’alimentazione in corrente alternata ad
alta tensione, come quelle previste per i condizionatori
d’aria, € molto pericoloso.
Questo tipo di collegamento pud infatti causare un incendio.

2. Non si possono usare le fonti d’alimentazione in ¢.c.
Controllare con cura la fonte d'alimentazione, soprattutto su una
nave od altri luoghi in cui si usa la corrente continua.

B Prendere sempre il cavo d’alimentazione per la
spina per staccarlo dalla presa di corrente

1. Le mani bagnate sono pericolose.
Se si tocea la spina con e mani bagnate si potrebbe ricevere
una forte scossa.

2. Non mettere alcun oggetto sul cavo d’alimentazione e hon
piegare mai ad angolo acuto il cavo stesso.

¥ Instaliare I'apparecchio in un luoge ben venti-

lato
Sistemare 'apparecchio ad almeno 10 cm dalle pareti.

B Evitare i luoghi seguenti:

Esposti alla luce diretta del sole e dove si verifichino alte
temperature.

Dove ci siano vibrazioni ed umidita eccessive.

Tali condizioni possono danneggiare il mobile efo altre parti com-
ponenti, riducendo la vita di servizio dell’apparecchio.

W Sistemnare I'apparecchio su una superficie per-

fettamente orizzontale.
Se essa e inclinata, si potrebbe verificare un guasto.

B Non tentare mai di riparare o rimontare I'appa-
recchio

Se guesto apparecchio viene riparato, smontato o rimontato da

persona non qualificata, si potrebbero verificare seri casi di scossa

elettrica. Cid anche nel caso che vengano toccate inavvertitamente

le parti interne. )

H Stare moito attenti se ¢i sono bambini

Non permettere mai ai bambini di introdurre nell’apparecchio alcun
oggetto, specialmente se metallico. Se si introducono oggetti come
monete, aghi, cacciaviti, ecc., atiraverso i fori di ventilazione, si
possono verificare pericolose scosse elettriche ¢ comungue dei
guasti.

® Se si rovescia dell’acqua sull’apparecchio

Stare molto attenti se si rovescia dell'acqua sull'apparecchio,
perché pud verificarsi un ingendio o una scossa pericolosa.
Scollegare immediatamente la spina di rete e interpellare il riven-
ditore.

B Evitare gli insetticidi di tipo spray

Gli insetticidi possono provocare screpolature ¢ aloni nel mobile e
nelle parti in plastica. Inoltre, il gas contenuto in questi spray
potrebbe infiammarsi improvvisamente.

B Non usare mai alcol o solventi

Queste ed altre sostanze chimiche similari non devonc mai essere
usate, perché possono causare screpolature e aloni sufla rifinitura
del mobile.

M Staccare sempre il cavo d’alimentazione dalla
presa di rete se non si intende usare 'apparec-
chio per un lungo periodo di tempo

Se si lascia acceso a lungo 'apparecchio, se ne riduce la vita di

servizio @ si possono causare guasti.

H In caso di guasto

Se durante I'uso si interrompe il suono, oppure non si accendono
pit gli indicatori 0 se si avverte un odore anormale o del fumo,
staccare immediatamente la spina e rivolgersi al rivenditore o ad un
centro di assistenza autorizzato.



Connessioni

Effettuare i collegamenti nella sequenza dei numeri usando i caviin
dotazione.

Lillustrazione sotto mostra un esempio delle connessioni combi-
nando 'apparecchio ad un sistema di componenti Hi-Fi Technics, e
mostra soltanto quelle che vanno effettuate allapparecchio e da
esso in tale combinazione.

Amplificatore {non fornito)
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r stereo (non forniti)

Presa di rete

() ()() Registratore (non fornito)
L
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REC{fN) PLAY(OUT) ACINY,

[1] Collegare i cavi di collegamento stereo.

Cavo di collegamento stereo
Bianco (L) —amy
Rosso (R) o

[1-1] Collegare i cavi di collegamento stereo (in dota-
zicne). )
Se lamplificatore usato & dotato dei terminali per com-
ponenti esterni (ADAPTOR/GRAPHIC EQ/EXT), colle-
gare Iapparecchio a questi terminali.
Se l'amplificatore usate non ha i terminali per compo-
nenti esterni, collegare 'apparecchio ai terminali TAPE
MONITOR.

'1-2] Collegare i cavi di collegamento stereo (non forniti).

[2] Collegare il cavo d’alimentazione.
Collegare il cavo d'alimentazione soltanto dopo aver collegato tutti
gli altri cavi.

Inserimento del Connettore

Anche guando it connettore & perfet-
tamente inserito, a seconda del tipo di Connettore
presa utilizzata, la parte anteriore del
connettore potrebbe sporgere cosi
come viene mosirato in figura.
Comunque non costituisce alcun pro-
blema per 'uso dell’apparecchio.

~Presa apparecchio




Comandi del pannello frontale e loro

funzioni

@®O® OO @ @

Technics oiGiyaL so SH-GESD
VOREMTE S
voLt voLz L=
PowWER Keveom
=
KaruonE
W w wn wax
| L ==y
B STANDDYS = ON i1 G2
O —
‘EPECTAN-1DDE
OsPF

N manwem b Jo% DA MO0E
HE1 8 6 8-
UauoDE oMBlT  supE
e O
i
e |
i M reut
1]
- — t— =4 SCURCE TAFE
DEWD W BAND A
=l | { s "

Sezione dei comandi

(1) Interruttore d'attesa di corrente/accensione
(POWER B STANDBY () = ON)

Alimenta e interrompe la correnfe soltanto al circuito se-
condario. L'apparecchio si trova nella condizione di “attesa”
quando si posiziona questo interruttore su “STANDBY (b,
indipendentemente dalla regolazione dellinterruttore, il cir-
cuito primario & sempre “sotto tensione” per tutto il tempo che
il cavo d'alimentazione rimane collegaio alla presa di cor-

rente.
Nota:

Anche quando linterrutiore & posizionato su “STANDBY &,
I'apparecchio continua a consumare una leggera quantita di
corrente di circa 2,7 watt; cio per assicurare la preservazione
delle funzioni della memoria “piu recente” e della memoria di

preselezione.

Funzione di “passaggio di corrente”

| dischi, le radiotrasmissioni, ecc., possono essere
ascoltati anche quando Pintertuttore si trova sulla posi-
zione “STANDBY &”.

In questo caso, perd, il cavo d'alimentazione deve es-
sere collegato alla presa di corrente.

(@ Controlli di velume del microfone
(VOL1, VOL?2)

(3 Tasto di silenziamento voce (VOICE MUTE)

Serve alla funzione “KARAQOKE” {(uso del microfono con un

accompagnamento).

(@ Tasto di controilo chiave (KEY CON)

Serve a regolare il suono di riverberazione chiave usando la

funzione “KARAOKE”.

(B Tasto deil’eco (ECHO)

Serve a regolare it livello del’'eco usando la funzione

“KARAOKE”.

Sezione dei visualizzatore

Q @

Tasto di memoria (MEMO)

Serve a memorizzare una curva d'equalizzazione ¢ amplia-

mento dell'ambiente originali.
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@

Tasto di selezione modo utente (USER MODE)

Serve a selezionare il modo dell’'utente della curva d'equaliz-
zazione o di ampliamento del’'ambiente.

Tasto di selezione modo fisso (FIXED MODE)
Serve a selezionare il modo fisso della curva d'equalizzazione
o di ampliamento dellambiente.

Indicatore di frequenza equalizzaiore
{EQ FREQG)

indicatore di controlio effetio/chiave
(EFFECT/KEY)

Indicatore deli’eco (ECHO)

Controllo di livello effetto sonoro (JOG)
Serve a regolare il livello d'effetto, il livello d’equalizzazione e
la frequenza specifica.

Tasto di mode jog {JOG MODE)

Serve a controllare la frequenza d'equalizzazione, il suono di
riverberazione (effetto), la chiave nel modo “KARAOKE” e il
suono di riverberazione (eco) nel modo “KARAOKE".

Prese per microfono (MICt, MIC2)

Tasto di selezione modo visualizzatore
(DISPLAY, -SPECTRUM —MODE)

Serve a selezionare una delle tre curve di spetiro. Mantenen-
dolo premuto si cambia il modo del visualizzatore.

Tasto di esclusione/attivazione processore
campo sonoro { , OFF/ON)

Serve ad attivare la funzione di ampliamento dell’ ambiente,

Tasto di demostrazione {DEMO)
Serve a cambiare ‘sequenzialmente gli effetti del suono.

(Continua alia pagina sequente)
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Comandi del pannello frontale e loro

fU nZIOnl (seguito)

Tasto di attivazione/esclusione equalizzatore
(IE91, ON/FLAT)

Serve ad aftivare o a disattivare I'equalizzatore.

@0 Tasti di selezione frequenza d’equalizzazione
{v BAND A)

Servonod a selezionare la frequenza d'equalizzazione.

@) Tasti di controllo livello equallzzatore

{(— LEVEL +)
Servono a regolare il livello d'equalizzazione.

Tasto di selezione pendenza (Q) [SLOPE (Q)]

® ®

Indicatore di sorgente
Premere il selettore d'ingresso per selezionare “SOURCE e
I'indicatore di sorgente st accende in ROSSQ.

@4 Selettore d’ingresso (INPUT, SOURCE TAPE)
SOURCE: Selezionare questa posizione per ascoltare la
radio, i Compact Disc, ecc.
TAPE: Selezionare questa posizione per ascoltare i
nastri con il registratore collegato alla parte poste-
riore dell'apparecchio.

@9 Indicatore del nastro
Premere il selettore d'ingresso per selezionare “TAPE" ¢ far
accendere lindicatore del nastre in GIALLO.

Sezione del visualizzatore

®

@

® ®

Visualizzatore muitilivello
Mostra il livello d'equalizzazione/analisi di spettro.

Indicatore di eco (ECHO)

Indicatore del processore campo sohoro
{(SFP)

Si accende quando si attiva la funzione di ampliamento
dell'ambiente.

Indicatore di controllo chiave (KEY CON)

Indicatore di silenziamento voce

(VOICE MUTE)
Si accende quando si attiva [a funzione “KARAOKE”,

Visore dell’effetto dei suono
Mostra il modo della curva d'equalizzazione, di ampliamento
dell'ambiente, di ritardo di tempo, ecc.




Prima di regolare il suono

Net sistema sono stati preprogrammati sei tipi di qualita del suono
(eurve d'equalizzazione) e sei tipi di suono di circondamento
(SFP=processore del campo sonoro). Si pud creare il proprio
suono da esecuzione dal vivo regolando il [ivello delle frequenze e
la tonalitd del suonoc, ed anche memerizzarli come cinque tipi di
suono del modo “USER™.

2
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B Funzione di dimostraziohe

Il sistema & dotato di un modo di dimostrazione (esempio di rego-
lazione) programmato in fabbrica. Usare questa funzione come
riferimento per le regolazioni delle curve d’equalizzazione e del
suono di cireondamento.

1 Accendere Famplificatore e ridurne il liveilo

del volume.
Regolare i controlli di tono dell’amplificatore sulla loro posi-
zione centrale e diasattivarne l'interruttore dei super bassi (se
ne & dotato).
&Collegando 'apparecchio ad un amplificatore dotato dei ter-
minali ADAPTOR:
Posizionare linterruttore dell'adattatore (ADAPTOR) del-
I'amplificatore su ON.
sCollegando lapparecchio ad un amplificatore dotato della
funzione di controllo del nastro:
Posizionare il tasto di controllo nastro (TAFE MONITOR)
dell'amplificatore su ON.
eCollegando 'apparecchio ad un amplificatore dotato del se-
lettore di registrazione:
1. Premere il tasto di selezione ingresso nastro (TAPE)
dell’amplificatore. ’
2. Selezionare la sorgente desiderata del suono usando il
selettore di registrazione.

2 Accendere I'apparecchio.
Quando si accende I'apparecchio, esso viene a trovarsi nella
condizione di funzichamento dopo 4 secondi circa.

3 Premere il selettore d’ingresso.

SOQOURCE: Sclezionare questa posizione per ascoltare la
radio, i Compact Disc, ecc.

TAPE: Selezionare questa posizione per ascoltare i
nastri con il registratore collegato alla parte poste-
riore dell'apparecchio,

&} selettore d'ingresso si regola su "SOURCE" quando si

accende l'apparecchio.

4 Avviare la sorgente del suono.

{Durante ascolto della sorgente di suono desiderata,)

5 Premere il tasto di dimostrazione.

6 Regoiare il livello del volume dell’amplifi-
catore.

Vengono mostrati alternativamente i sei tipi di curve d’equalizzazio-
ne e di suono di circondamento. Per i tipi di curve d’'equalizzazione
e di modi del suono di circondamento, vedere alle pagg. 9 e 12.
La qualita del suono cambia nella sequenza descritta sotto.

gixll_ZI_IELLIVE —=~DISCO—=CHRCH—=STADM—=THTER
LOW HEAVY
HIGH1 CLEAR
Low SOFT
FLAT CAR=———-—HP ST =———VOCAL

(esclusione delfeffetto
d'equalizzazione}

& Per cancellare il modo di dimostrazione

Premere il tasto di dimostrazione.

La funzione di dimostrazione si cancella e il suono si sente con il
modo del suono visualizzato quando si preme il tasto di dimostra-
zione. :



Cambiamento della qualita tonale

2 Tasto di ampliamento ambiente 5 4 3
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Per richiamare le curve
d’equalizzazione preprogrammate nel
nell’apparecchio

Questo apparecchio € stato preprogrammato con sei tipi di curve
tipiche d'equalizzazione. (Vedere a pag. 9.)

1 Accendere i’amplificatore e ridurne il livello
del volume.
Regolare i controlli di tono dell'amplificatore sulla loro posi-
zione centrale e diasattivarne l'interruttore dei super bassi (se
ne & dotato).

2 Accendere {"apparecchio.
©Se |'indicatore SFP & acceso, premere il tasto del proces-
s0re campo sonoro per spegnerlo prima di continuare.

3 Premere il selettore d’ingresso.
SOURCE: Selezicnare questa posizione per ascoltare la
radio, t Compact Disc, ecc.
TAPE: Selezionare questa posizione per ascolare i
nastri con il registratore coliegato alla parte poste-
riore deil'apparecchio.

(Durante Pascolto della sorgente di suono desiderata,)

4 Premere il tasto di attivazione/esclusione

equalizzatore in posizione ON.
Appare l'indicatore d’equalizzatore attivato.
Si accende

(H ats 3 0 180 35 830 1k sk Atk B3k 1ok 18k
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Tasto di attivazione/esclusione equalizzatore

5 Premere il tasto di selezione modo fisso per
selezionare la curva d’equalizzazione deside-

rata.

Ad ogni pressione del tasto di selezione modo fisso, la regola-
zione della curva d'equalizzazione cambia nel’ordine se-
guente. Riguardo a questo tipo di curve d'equalizzazione,
vedere pag. 9.

HEAVY—~—CLEAR—=SOFT

CAR-——HP ST-=—VOCAL
B Per escludere I'equalizzatore grafico

Premere il taste di attivazione/esclusione equaliz-

zatore per selezicnare FLAT.
Appare il visualizzatore d’equalizzatore lineare.

Nota:
Non cercare di regolare il livello d'equalizzazione durante la regi-
strazione.




B Riguardo alle curve d’equalizzazione prepro-
grammate nel sistema

[1] HEAVY
Questa curva pud essere usata per dare vigore alla musica rock,
ecc.

[T ] B 1 180 s 6 1k 18k 31%C 63k 10k 16k

[2] CLEAR
Questa curva pud essere usata per rendere pill chiara la gamma
degli alti per 'a musica jazz, ecc.

[3] SOFT
Questa curva pud essere usata per 'ascoito della musica di sotto-
fondo, ecc., ai bassi livelli del volume.

W as 6 W0 %0 915 fE Lok 31K 6K K 16K

[4] VOCAL
Questa curva pud essere usata per rendere pill chiara la musica
cantata.

iy 1S 6 M B0 315 6M MK ek A GF Ik ek

[5] HP ST

Questa curva pud essere usata per registrare un nastro in modo
oftimale per la riproduzione con un ripreduttore di nastri stereo.

[T v & e W0 ME eI th 16k ISk Bak 10k

[6] CAR (car stereo)
Cuesta curva pud essere usata per registrare un nastre in modo
ottimale per la riproduzione con il sistema audio dell'auto.

O T (] 00 w0 9 0tk 16k 3Iw 63k 10k ek




Cambiamento della qualita tonale

{seguito)

Tasto di ampliamento ambiente
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Per regolare il livello delle curve
d’equalizzazione

Il livello delle curve d’equalizzazione preprogrammate pud essere
regolato in 7 passi usando il controllo di livelio effetto sonoro. (La
curva d'equalizzazione preprogrammata non viene modificata dalla
regolazione.}

L’indicatore SFP & spento?

Se Findicatore SFP & acceso, premere il tasto di esclusione/
attivazione progcessore campo sonoro per spegnerlo prima di conti-
nuare.

(Durante Fascolto della sorgente di suono desiderata,)

1 Premere il tasto di attivazione/esclusione

equalizzatore in posizione ON.
Appare lindicatore d'equalizzatore attivato.

2 Premere il tasto di selezione modo fisso per
selezionare la curva d’equalizzazione deside-
rata.

3 Regolare il liveilo della curva d’equalizza-
zione usando il controllo di liveilo effetto so-
noro (JOG).

@ : Per aumentare il livello

@ . Perridurre il iivello

]




Cambiamento del suono di

circondamento
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Per richiamare i modi del suono di
circondamento preprogrammati nel

nel’apparecchio

Questo apparecchio & state preprogrammato con sei tipi di suono
di circondamento. I sistema del suono di circondamento chiamato
SFP (processore del campo sonoro) crea leffetto che conferisce
presenza e diffusione, e percio amplia e arricchisce la musica.
(Vedere apag. 12.)

1 Premere il selettore d’ingresso.
SOURCE: Selezionare questa posizione per ascoltare la
radio, i Compact Disc, ecc.
TAPE: Selezionare questa posizione per ascoltare i
nastri con il registratore collegato alla parte poste-
riore dell'apparecchio.

(Durante I'ascolto delia sorgente di suono desiderata,)

2 Premere il tasto di esclusione/attivazione pro-

cessore campo sonoro in posizione ON.
L’indicatore SFP si accende. —————o

(&)

3 Premere ii tasto di selezione modo fisso per
selezionare il modo del suono di circonda-

mento desiderato.

Ad ogni pressione del tasto di selezione modo fisso, il modo
del suono di circondamento cambia nell'ordine seguente.
(Vedere a pag. 12))

HALL——=LIVE—DISCO

THTER =~—STADM-=—CHRCH

B Per cancellare il modo del suono di circonda-
mento

Premere il tasto di esclusione/attivazione proces-
sore campo sonoro per spegnere lindicatore
SFP.

11



Cambiamento del suono di

circondamento .

B Riguardo ai suoni di circondamento prepro-
grammati nel sistema

[1] HALL

Daila musica classica a quella pop e rock, gquesta funzione confe-
risce al suono dei bassi profondi e una diffusione che da I'impessio-
ne di trovarsi in una grande sala da congerto.

[2] LIVE

intesa principalmente per il canto, questa funzione aggiunge lustro
alle voci e da la sensazione di assistere ad una esecuzione dal
vivo.

Lo 65 100 160 35 B0 T L&k sk 63k 0k Tek

[3] DISCO :
Progettata appositamente per l'ascolto della musica disco. Crea
lunghe riverberazioni e suoni bassi potenti, come nelle discoteche.

[T L w1 WS &0 ko gk M5 B3k ek dbk

[4] CHRCH (Chiesa)

Ascoltando il suono delf'organo o del cembalo, ecc., questo modo &
particolarmente efficace nel creare riverberazioni ricche quali si
producono in una chiesa.

[ B W M NS W0 1k 1ek SIS 6ok M0k 18

[5] STADM (Stadio)

Quando si ascoltano le trasmissioni di calcio o di un altro sport di
massa, questa funzione regola automaticamente il livello appro-
priato dei bassi per la voce del cronista (mono) e per gli incitamenti
e applausi degli spettatori (stereo).

[6] THTER (Teatro)
Questo modo é efficace con i film. Si pud creare uno spazio scnoro
potente e dinamico come nelie sale cinematografiche.

iy s & W 180 a5 g0 Tk Bk WIsk &3 Wk 16k
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Per regolare I'effetto del suono di
riverberazione

II' suono di riverberazione dei modi del suono di circondamento
{SFP) put essere regolatc usando il controllo di livello effetto
SONOro.

{ll suono di circondamento preprogrammato non viene modificato
dalla regolazione.}

1 Premere il selettore d’ingresso.
SOURCE: Selezionare questa posizione per ascoltare la
radio, Compact Disc, ecc.
TAPE: Selezionare questa posizione per ascoltare i
nastri con il registratore collegato alla parte poste-
riore dell'apparecchic.

(Durante I'ascolto deila sorgente di suono desiderata,)

2 Premere il tasto di esclusione/attivazione pro-

cessore campo sonoro in posizione ON.
L'indicatore SFP si accende.

3 Premere ii tasto di selezione modo fisso per
selezionare il modo del suono di circonda-
mento desiderato.

4 Regolare il suono di riverberazione usando il
controllo di livello effetto sonoro {(JOG).

@ : Per aumentare leffetto
@ . Per ridurre l'effetto

Il suono di riverberazione e la curva d'equalizzazione vengono
regolati automaticamente allo stesso tempo.

Indicatore del suono di riverberazione

g aus B 0 WM& €m  fk 1Bk RISk 63k Wk 6k

Indicatore di frequenza equalizzatore
Tasto di modo jog

Il suono di riverberazione pud essere regolate entro le gamme
indicata sotto.

Modo Gamme possibili

HALL 1,2-3,2 sec.

LIVE 10-50 msec.
DISCO 0,5-2,5 sec.
CHRCH 3,5-5,5 sec.
STADM 30-130 msec.
THTER 10-30 msec.

H Per regolare la curva d’equalizzazione dopo
aver operato la regolazione sopra

Premere il tasto di modo jog per far accendere
I'indicatore delle frequenze d’equalizzazione, e
continuare pol dai punto 1 a pag. 14.

Nota:
Quandeo “USER” & illuminato il suono di riverberazione con 'effetto
di equalizzazione non pud essere regofato.
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Regolazione del livello della
frequenza specifica

Tasto di selezione modo fisso

Tasto di modo jog
Controllo di livello effetto sonoro
Tasto di selezione pendenza {Q)

Indicatore di controllo effetto/chiave
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Con questo apparecchio, la frequenza desiderata pud essere libe-
ramente selezionata con i tasti di selezione frequenza equalizza-
tore in modo corrispondente alla sorgente musicale, e si pud
godere un suono secondo i propri gusti.

Inoltre, esso ha un circuito Q costante incorporato, cosi che ha
Peffetto minimo sulle frequenze adiacenti perché la pendenza della
curva {Q) & grande &d & possibile una regolazione molto fine.

Prima di continuare, selezionare la curva d'equalizzazione deside-
rata e/o il modo del suono di circondamento.
(Vedere alle pagg. 8e 11.)

(Durante I'ascolto delia sorgente di suono desiderata,)

1 Premere uno dei tasti di selezione banda di
frequenza per selezionare la frequenza desi-
derata.

Ad ogni pressione dei tasti di selezione banda di frequenza,
appaiono alternativamente LOW, HIGH1 e HIGH2.

LOW: 31,5-220 Hz
HIGH1: 315 Hz-16 kHz
HIGH2: 315 Hz—16 kHz

2 Premere uno dei tasti di controlio Iive_llo
equalizzatore per regolare il livello delia fre-

quenza.
+

I___::l . Per aumentare il liveflo

I:l : Per ridurre il livello

E Per cambiare la pendenza della curva

La pendenza della curva cambia dal modo “stretto” al modo
“ampio”, e viceversa, ad ogni pressione del tasto di selezione
pendenza (Q).

Premere il tasto di selezione pendenza (Q).
Nel modo “ampio”, i cursori adiacenti vengono accentuati maggior-
mente che nel modo “stretto”.

H Per spostare il punto di picco delia curva
I punto di picco della curva puo essere spostato entro la gamma di
31,5-220 Hz o di 315 Hz—16 kHz.

Spostare il punto di picco delia curva usando il
controllo di livello effetto soncro.

\ : Per spostare il punto di picco della curva dal suono di
bassa frequenza al suono di alta frequenza.

@ : Per spostare il punto di picco della curva dal suono di
alta frequenza al suono di bassa frequenza.

® Per regolare il suono di riverberazione dopo
aver operato le regolazioni sopra

_ {Quando Findicatore SFP si accende,)
Premere il tasto di modo jog per far accendere
Pindicatore di controllo effetto/chiave, e conti-
nuare poi dal punto 4 a pag. 13.

B Per escludere 'equalizzatore grafico

(Quando Findicatore SFP si accende,)
Premere il tasto di attivazione/disattivazione

equalizzaiore (ON/FLAT) per selezionare FLAT
L'indicatore “USER” si accende.

Nota:

La pendenza della curva non pud essere spostata entro la gamina
da 31,5 Hz-220 Hz a 315 Hz—16 kHz. Non pud nemmeno essere
spostata da 315 Hz--16 kHz a 31,5 Hz-220 Hz.



Memorizzazione del proprio suono
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Nella memoria dellapparecchio si possono programmare e memo-
rizzare cingue gualita del suono (curva d'equalizzazione e/o suone
di circondamento). E molto comodo programmare le gualita del
suecno usate pill frequentemente.

1

Premere il selettore d’ingresso.

SOURCE: Selezionare questa posizione per ascoltare la
radio, i Compact Disc, ecc.

TAPE: Selezionare questa posizione per ascoltare i
nastri con il registratore collegato alla parte poste-
riore delf'apparecchio.

Selezionare ia curva d’equalizzazione o il
modo del suono di circondamento desiderati.
(Vedere alle pagg. Be 11.)

Regolare la curva d’equalizzazione efo il
modo del suono di circondamento selezio-

nati.
(Vedere alle pagg. 10 e 13-14.)

Premere il tasto di memoria.
Appare lindicatore “MEMO”.

190 M G0 Tk ek 318k Bk 10k dek

Premere il tasto di selezione modo utente per

selezionare il numero di memoria desiderato.
Ad ogni pressione del tasto, il visualizzafore cambia nel modo
seguente.

MEMO1—=MEMO2—MEMO3

MEMOS ————MEMO4

I—

Tasto di selezione modo utente

6 Premere il tasto di memoria.
Il numero di memoria selezionato viene mostrato come un
numero “USER”. (“USER 1"~“USER 57)

1 ams e % 16k 3% G310k 18K

M Per richiamare il modo USER dalla memoria

Premere il tasto di selezione modo utente per
selezionare il numero di memoria desiderato.

Note:

#La regolazione memorizzata precedentemente in un numero si
cancella se si memorizza una nuova regolazione in quel numero.

®| a memoria viene mantenuta per circa 1 mese, anche se si lascia
I'apparecchio nel modo di attesa.
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Uso della funzione “KARAOKE”

5 4

l Tasto di controllo chiave

Controllo di livello effetto 50n0r01
‘Tasto di esclusione/attivazione

HEWAL SOUNDPROCESS0A SH-GEID

veugE TE

vout o2 =

xEYcoN

Technics
,ﬁi ) O LS
" I A WM I Az L i

A STANDEYE o O

e 1 mez

OSP. O O e e

Processore Campo Sonoro
FIXEQMODE 5 Eche 105 ”6“
usER MODE mm[ﬂ x| sopeg)

&= O

o

| —

| —da s oot
(W w— o

mo  valoa e

é Tasto dell’'eco

Questa funzione attenua soltanto la voce del cantante det brano
musicale, permettendo di usare il karaocke {cantare con 'accompa-
gnamento della musica) con i Compact Disc. Si pud anche regolare
la chiave efo I'effetto del suono di riverberazione.

1 Premereil selettore d’ingresso.
SOURCE: Selezionare questa posizione per ascoltare la
radio, i Compact Disc, ecc.
TAPE: Selezionare guesta posizione per ascoltare i
nastri con il registratore collegato alla parte poste-
riore delf'apparecchic.

2 Collegare il microfono alle prese per micro-

fono.
ePrima di collegare il microfono alle prese per microfono,
girare it controllo di volume sulla posizione “MIN”.

3 Premere il seletiore d’ingresso dell’amplifica-
tore per selezionare la sorgente del suono
desiderata, e cominciare la riproduzione della
sorgente del suono,

4 premere il tasto di silenziamento voce e co-
minciare il mixaggio cel microfono.
Lindicatore di silenziamento voce si accende e fa voce del
cantante viene mischiata con il suono.
Il display sottc appare quando si preme il tasto di silenzia-
mento voce /o il tasto di controllo chiave in posizione ON.

Si accende

[T LR

&

ePer usare un Compact Disc o nastro creati original-
mente per "'uso “KARAQKE"
Ricordarsi di premere il tasto di silenziamenfo voce per
spegnere l'indicatore di silenziamento voce.
Per regolare la chiave, premere il tasto di controlio chiave
per far accendere lindicatore di controllo chiave. (Vedere
“Per cambiare la chiave del brano™ a destra.)
Per regolare il suono di riverberazione, premere il tasto
deil'eco per far accendere l'indicatore dell’'eco. {Vedere “Per
regolare il suono di riverberazione” a destra.)

1

Indicatore dell'eco

Indicatore di controllo chiave

5 Regolare it livello del microfono usando il
controllo di livelio microfono dell’amplifica-
tore.
®Se durante 'uso si sentono rumori strani {scariche o fischi),

allontanare il microfono dai diffusori o abbassare il volume
del microfono.

B Per cambiare la chiave di un brano

1) Premere il tasto di controllo chiave.
L'indicatore di controllo chiave si accende.

2) Regolare |la chiave usando il controllo di livello effetto
sonoro.
La chiave pud essere regolata in semitoni entro la gamma da
—3,0a +3,0inincrementi di 0,5.

# Per regolare il suono di riverberazione

1)} Premere il tasto dell’eco.
Lindicatore dell'eco si accende.

2} Regolare il suone di riverberazione usando il controllo di
livello effetto sonoro.
Il suono di riverberazione pud essere regolato entro la gamma
da 0,2 secondi a 1,6 secondi.

B Per usare la funzione karaoke con Peffetto di
circondamento

Premere il tasto di esclusione/aitivazione proces-
sore campo sonoro per far accendere I'indicatore

““SURND” (circondamento).

B Per cancellare {a funzione karaoke

Premere il taste di silenziamento voce per spe- .
gnere I'indicatore di silenziamento voce.

Se si & cambiata la chiave del brano e il suono di riverberazione,
premere il tasto di controllo eco e il tasto delfeco per spegnere
entrambi gli indicatori.



Controfli di volume microfono

Tasto di sifenziamento voce

Tasto di modo jog
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Presa per microfono

M| Per fare una registrazione di mixaggio con la

funzione karaoke

Cominciare la registrazione con il registratore e il mixaggio con il

microfona con i procedimenti descritti a pag. 16.

#Per riprodurre il nastro registrato con la funzione karacke, pre-
mere il tasto di silenziamento voce per spegnere lindicatore di
silenziamento voce.

sPer fare una registrazione di mixaggio con un nastro creato
originalmente per I'uso “KARAOKE”.

Si pud cambiare la tonalita e Peffetto del suono di circondamento

per la registrazione.

1. Premere il tasto di selezione ingresso per selezionare
“SOURCE".
(Ricordarsi di premere il tasto di silenziamento voce per spe-
gnere l'indicatore di silenziamento voce.)

2. Cominciare la riproduzione del nastro con il registratore colle-
gato allamplificatore, e registrare con il registratore collegato
al'apparecchio.

Note:

el a chiave del brano e i suonag di riverberazione possono essere
regolati soltanto quando i loro rispettivi indicatori sono accesi.
Essi possono essere accesi usando il tasto di modo jog.

e Se durante il mixaggio si senfono rumori strani (scariche o fischi),
aliontanare il microfono dai diffusori o abbassare il volume del
microfono.

@#(Cluando non si usa il microfono, staccarlo dafle prese per micro-
fono e girare il controllo di livello del volume del microfono sulla
posizione “MIN”.

eQuesta funzione potrebbe non operare a seconda dei tipi di brani .

musical.

eQuesta funzione non pud essere usata con una sorgente di
suono monofonica. Usando una tale sorgente, premere il tasto di
silenziamento voce per spegnere lindicatore di silenziamento
voce.
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Reqistrazione

Indicatore del nastro

-Indicatore di sorgente
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Tasto di esclusione/attivazione processore campo sonoro

83 Per registrare con ia tonalita e I'effetto migliori
Si puo effettuare una registrazione con leffetto d’'equalizzazione
efo I'effetto del suono di circondamento. (Vedere alle pagg. 8-14.)
Cio opera soltanto con in registratori collegati allapparecchio.

1 selezionare ia sorgente da registrare con
Yamplificatore.

2 Premere il selettore d’ingresso per selezio-
nare “SOURCE”.

(L'indicatore della sorgente si accende in rosso.)

3 cominciare Ia registrazione e avviare la sor-
gente del suono.
{Per ulteriori informazioni sulla registrazione, riferirsi alle istru-
zioni per 'uso del registratore.)

Note:

eRegistrando, non regolare il livello della curva d’equalizzazione
e/o il modo del sucno di circondamento, perché cio pud causare
l'interruzione della registrazione.

& 3Se il selettore dingresso & posizionato su “TAPE™:
Il suong si sente dai diffusori con l'effetto d'equalizzazione, ma
I'effetto d'equalizzazione non viene registrato.

=

L—ﬁj

Tasto di attivazione/esclusione equalizzatore 2

M Per la riproduzione con la tonalita e I'effetto
desiderati

Riproducendo tali registrazioni, premere il tasto di attivazione/

esclusione equalizzatore in posizione “FLAT” e premere il tasto

esclusione/attivazione processore campo sonoro per spegnere l'in-

dicatore SFP.



Riguardo al visualizzatore dello

spettro
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Tasto di selezione modo visualizzatore

L'analizzatore di spettro mostra il livello di ciascuna gamma del
suono con i tre tipi di display descritti sotto.

Premere momentaneamente il tasto di selezione
modo visualizzatore.

Il display dello spettro cambia nef modo seguente.

[1] Display a barre

Mostra Vintensita del segnale del suono di ciascuna gamma tonale.

iz}

[2] Display di tenuta di picco
Il valore del suono di picco di ciascuna gamma del suono viene
manienuto sul display per un secondo circa dal suo avvenimento.

[E ]

Manutenzione

Per pulire 'apparecchio usare un panno morbido e asciutto.

Se le sue superfici sono molto sporche, usare un panno morbido
inumidito con acqua e sapone 0 con una soluzione detergente
leggera.

Stizzare bene il panno prima di passarlo sufl’apparecchio.

[3] Display Aurora
Il valore del suono di picco di ciascuna gamma del suono viene
mostrato in forma invertita.

w315 42 w0 180 315 68tk ek 315k B3 10k 16k

B Per visualizzare ia curva d’equalizzazione in-
sieme con il visuailzzatore d'analisi di spettro

Mantenere premute il tasto di selezione modo
visualizzatore,

La curva d'equalizzazione viene mostrata insieme con il visualizza-
tore d’analisi di spettro.

Per cancellare, mantenere di neovo premuto il tasto.

ey ns

Strofinare poi con un panno asciutto.

Non usare mai alcol, solventi, benzina o panni trattati chimica-
mente.

Questi prodotti chimici potrebbero danneggiare il mobile.
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- Consigli per I'eliminazione di
eventuali inconvenient

Prima di ricorrere al servizio assistenza per questo apparecchio, consultate questa tabella per vedere se & possibile eliminare I'inconveniente. Se
taie inconveniente sussiste anche dopo che avete fatto guanto suggerito nella tabelia, © se vi sono segni di cattivo funzionamento non contemplati
nefla tabella, vi raccomandiamo di rivolgervi al negozio dove avete acquistato I'apparecchio o al pil vicine Centro di Assistenza (vedi lista inclusa)

per ulteriori informazioni e per l'assistenza.

Rimedio

Problema Causa probabile
Nessun suono. Connessioni sbagliate. Riferirsi alla pag. 4 e alle istruzioni per I'uso
_ dellamplificatore.
La correzione non & 1l tasto di attivazione/esciusione equalizzatore & Premerio in posizione “ON”,
possibile durante la posizionato su “FLAT”.
riproduzione (registrazione Il selettore d'ingresso dell’equ'alizzatore e Premere il selettore d’ingresso in posizione
compresa). posizionato su “TAPE". “SOURCE".

Dati tecnici

(DIN 45 500)

H SEZIONE EQUALIZZATORE

Risposta in frequenza (posizione centrale)
15 Hz-20kHz, —1 dB

Tensione massima d’uscita 6V
Tensione d’uscita nominale 1V
Distorsione armonica totale nominale
(all’ingresso pieno della scala) 0,08% (1 kHz}
Sensibilith d’ingresso 1V
Rapporto segnale/rumore
(all'ingresso pieno della scala) - 86 dB
Tensione massima d’ingresso 2,3V (1kHz)
Impedenza d’'ingresso 47 k0
Guadagno 0+1dB
Controltli di livello di banda +12dB
Equalizatore parametrico a 3 elementi
Frequenza centrale,
LOW 31,5, 40, 50, 63, 80,
100, 125, 160, 220 (Hz)
HIGH 1,2 315, 450, 630, 800, 1k, 1,25k,

1,6k 2,2k 3,15k, 45k, 6,3k, 8k,
10k, 12,5k, 16 k (Hz}
Conirollo (Q)

Stretto 1,8

Ampio 0.7
Modo fisso )

Equalizzatore (6 modi) HEAVY, CLEAR, SOFT, VOCAL,

HEADPHONE STEREQ, CAR STEREQO

Processore del campo soncro (6 modi)
HALL, LIVE, DISCO, CHURCH,
STADIUM, THEATER

H SEZIONE “KARAOKE”

Controllo chiave —300~4300 cent
Microfono 1, Microfono 2 1,4 mV/4,7 kQ2
Eco del microfono 0,2-1,6 secondi
M GENERALI

Assorbimento di correnie 17W
Alimentazione C.a. 50 Hz/60 Hz, 230 V=240 V
Dimensioni {LXAXP) 430 %92 280 mm
Peso 3kg
Note:

1. Dati tecnici soggetti a medifiche senza avviso.
Il paso e le dimensioni indicati sono approssimativi.
2. Ladistorsione armonica fotale vieng misurata con un
analizzatore digitale di spettro.

Questo apparecchio & conforme at D.M. 13.4. 1989 (Direttiva
87/308/CEE) sulla soppressicne dei radiodisturbi.

Matsushita Electric industrial Co., Lid.
Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan

RQT1637-V
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