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Verwendungszweck

Unter Verwendung des fernbedienbaren
Empfängers E 1200 dient die Program-
mierbare Frequenzband-Uberwachungs-
anlage AFR 1200 im wesentlichen nach-
stehenden Aufgaben:

Begrstrierung der zeillichen und tre-
quenzmäßigen Belegung eines Fre-
quenzoanoes,

l'1iorrnalion Lber de Feldstarkeverlei-
lu ng der aufgenommenen Sgnale,

Aufzeichnung der Amplituden-Vertei
lung des Spektrums einzelner Sender
(Bandbreiten-Reg strierung),

Uniersuchung der Feldstärke-Schwan-
kungen einzelner Sender über längere
Zeiträume,

Digila e Ausgabe aller Frequenzen des
Aulzeichnungsbereiches von Sendern
bestimmter l\4indestf eldstärken,

Auswerlurg des Bet iebsablaufes ern-
zener Kanäle lrequenzumgetasleler
Send u ngen.

Besondere Merkmale

Die optirnale uberwachung eines gege-
benen Frequenzbandes beginnt zweck-
rnäßig mil der Regislrierung der Bele-
gung sowie einer [Jntersuchung des
zeit ichen Ablaufes der Belegungsdichte.

Die Programmierbare Frequenzband-
Ü berwach u ngsan lage AFR 1200 erlaubt
die automatische Abtastung einzelner
Frequenzbereiche in fest programmier-
ten Schrilten. Der Durchstimmbereich



kann zwischen 10 kHz und 15 N4Hz frei
gewählt werden.

Durch aulomatische, stufenweise Ver-

anderung der Empl,ndlichkeit kann eine
feldstärkeabhängige Auf zeichnungsform
gewäh11 werden und damit eine Bewer_

tlrng der Amplitude der registrierten
Stationen erfolgen. Der Vorteil dieser
digitalen Abtast- und Aufzeichnungs-
form liegt nicht nur in der dadurch er-
zieJbaren höheren Autzeichnungs-Ge-
schwindigkeit, sondern in der fÜr Aus-
wertung notwendigen Ja-Nein-lnforma-
tio n.

Neben der zeitlichen und frequenz-
mäßigen Belegung eines Bandes ist die
Amplitudenverteilung innerhalb des zu

untersuchenden Bereiches für die Funk-
überwachung von entscheidender Be-

deutu ng.

Die Programmierbare Frequenzband-
Überwachungsanlage AFR 1200 erlaubt
durch den Anschluß eines zwei-Koordi-
naten-Schreibers die analoge Aufzeich-
nung der spektralen Feldstärkevertei-
lung innerhalb einzelner Sender trnd

bietet damlt eine einfache N,4öglichkeit

der Bandbreitenauizeichnung.

Durch d gitale Einstellung zu unter_

suchender einzelner Frequenzen kann

die Einschaltdauer einzelner Kanäle re-

gistriert und damit die Auslastung von

WT-Kanälen registriert werden. Außer
der frequenzmäßigen Verteilung der

Feldstärken einzelner Sender ist auch

der zertliche Ablaut der Feldstärke ein-
zelner Frequenzen über längere Zeit-
räume von lnteresse-

Die Programmierbare Frequenzband-
überwachungsanlage AFR 1200 erlaubt
die Aufzeichnung der Feldslärke von 6
frei wählbaren Frequenzen mit einem
Sch reiber.

Neben analoger Registrierung und Auf-
zeichnung der Ergebnisse muß mit
einer modernen Frequenzband-LJber-
wachungs-Einrichrung d e ausgabe digi
taler Informat onen möglich sein.

Die Programmierbare Frequenzband-
Überwachungsanlage AFR 1200 erlaubt
über anzuschließende Drucker und Zu-
satzgeräte die Ausgabe digitaler Infor-
mattonen wre:

Frequenzabschnitte, in denen Signale
bestimmter lvlindestfeldstärken vorhan-

Bei größeren Frequenzabschnitten Vor-
handensein siarker Sender-

Bei feinerer Auflösung einzelne fre-
quenzumgelastete signale.

Durch Zusalz der Uhrzeit, Kontrolle der
Betriebsdauer einzelner Stalionen und

damit Einschaliung von abgesetzten
Fu n küberwach u ngsem pld nge rn bei Er-

scheinen von Srgnalen auf voreingege-
benen Frequenzen,

Technische Bemerkungen

In der Programmierbaren Frequenz-
band-Uberwachungsanlage AFR 1200

wird zur Aulnahme der Signale der
{ernbedrenbare Emp{dnger E I200 ein-
gesetzt. Die elektrischen Eigenschaften
der Anlage werden daher weilgehend
durch die Daten dieses Emplängers be-
stimmt.

Die Steuerung des gesamten Betriebs-
ablaufes erfolgt durch das Steuergerät
ST 1500. Hier werden Aulzeichnungsart,
Geschwindigkeit, Reihenfolge und Zeit-
punkt festgelegt. Von hier aus gehen dle
Befehle an die

Schreibersteuerungen DS 1500 für die
eingebauten Schre ber,

die lmpulse für zusätzlich anschließbare
Schreiber mit deren Steuerung und

an Drucker und oder fernbediente Emp-
fänger.

Technische Dalen

Freq ue nzbere ich ;

Durchstimmbereiche:

Anfangsfreq u enz:

Breite der unlersuchten Abschnitte:

Schrilte pro Reg istrierb reite:

Durchlauldauer:

Reg ist rierfolge:

Auflösung:

Zeitmarkierung:

Beg istrie rpa pier:

1 MHz ...200 L4Hz

10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 3000, 7500, 15000 kHz

durch 6stelligen dekadischen Zähler. frei wählbar

20,40, 100,200,400, 1000,2000,6000, 15000 u.30000 Hz

500

10 oder 20 s

kontinuierlich, 30, 60 oder 120 Registrierungen/h

Frequenzabstände von 150 Hz bei einem Signalunterschied von 50 dB

und Abtastung mit 20 Hz Bandbreite

geschlossene Linie über den gesamten Registrierbereich

elektrosensitives l\4etall papier
Paplerhülsen (, 19 mm

Papierbreite 279 nm
Registrierbreite 190mm
Papierrolle mit 24 m Registrierpapier

mittels netzsynchronisiertem Schrittmotor,
einstellbar zwischen 60 mml h

und 24o mmt24 h

Papiervorschub:
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Übersichtsschaltplan der programmierbaren Frequenzband-Uberwachungsanlage AFR 1200

52.1999.025.44 USP

Registrierung der zeitlichen und frequenzmäßigen Belegung eines gewünschten

Frequenzbandes.
Registrierung der relativen Feldstärke von 6 frei wählbaren Frequenzen mit einer
Durchlaufdauer von 5 s

Z. B. XY-Schreiber zur Aulzeichnung der Senderbandbreite (Registrierung der am-
plitudenmäßigen Verteilung des Sendersignals)
Externer Anschluß eanes Digital-Druckers. AusdrLlcken der registrierten Frequenz,

Feldstärke und Uhrzeit im BCD-Code.

11oi220 v !loa/a

50 Hz

+'10 oC bis +40 oC volle Datengarantie

-20 
oC bis +50 oC funktionsfähig

-40 
oC bis +70 oC lagerfähig

Betriebsarten:

mit Zusatzgeräten:

Siromversorgung

Spannung:

Frequenz I

Umgebu ngsbed ing ungen

Temperatur:
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Abme$üngen:

Bedientisch, über alles

Empfänger E 1200

Steuergerät ST 1500, Einschub

Scfrreiberst€uerung
DS 1500/1, Einsdrub

Scfir€ibErstauerung
DS 1500/2, Einschub

Sc*rreib€r HP 7123, Einschub

Lieferumtang

Programmierbare Frequenzband-
überwachungsanlage AFR 1200
(G ru ndausführung):

Breite
mm

1670

483

483

483

Höhe
mm

1420

380

132,5

88

't32,5

88

Tiefe
mm

483

483

'1000

320

380

380

380

1

1

,l

6
1

1

Emplänger E'1200 1 ... 200 MHz
Steuergerät ST 1500

Schreibersteuerung DS 1500/1
Schreibersteuerung DS l500/2
Schreiber HP 7123
Digital-Nebenuhr
Bedientisch zur Aufnahme der Geräte, vorkabelt

AEG.TELEFUNKEN
Fachbereidl Hodrlroquenzt6dlnik
Weab€abl€llung

79 Ulm ' Elisabeth€n8tra8e 3

Für Li€f€rung unv€rbindlich

Nadrdruc* nur mlt Ouellenangabo g€stettet

Prinled In F.R.G€rmany

N 12.2 / 2AX (Eb)


