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EINFUHRUNG

Dieses SERVICE MANUAL soll dem Kundendiensttechniker Grundkenntnisse des Color-
Laser-kopierers 300 vermitteln und wurde so zusammengestellt, da es als handliches Nach-
schlagewerk fiir die Arbeit im Kundendienst dienen kann.

Das Produkt ermdglicht vollautomatische Kopierarbeit; fiir diesen Zweck stehen folgende
Zusatzeinrichtungen (Optionen) zur Verfiigung:

Filmprojektor
Bildeditiereinheit VII
RDF IIT
Offset-Auflage IT
Papiermagazin IX
IC-Karte
Ccr/ccm/ccv
IPU/PS-IPU

RIAM RN =

Der Inhalt dieses SERVICE MANUALS befafit sich mit dem Color-Laserkopierer 300, der
Bildeditiereinheit VII, der Offset-Auflage Il und dem Papiermagazin IX; fiir den Filmprojektor, RDF
111, IC-Karte, CCIII, CCV, IPU und PS-IPU gibt es separate Handbiicher.

InKAPITEL 1,ALLGEMEINE BESCHREIBUNG, sind eine Kurzfassung der Funktionsmerkmale
des Color-Laserkopierers 300, Diagramme seiner Einzelteile und eine Erléduterung seiner Arbeitsweise
gegeben.

KAPITEL 2, DER KOPIERVORGANG, befaBt sich mit den Funktionen im Inneren des Color-
Laserkopierers 300, die mit der Erstellung von Kopien zu tun haben.

KAPITEL 3, ARBEITSWEISEDES SYSTEMS, erldutert, wie der Color-Laserkopierer 300 in
seinen elektrischen und mechanischen Systemen funktioniert, wie diese sich aufeinander beziehen
und in zeitlichem Zusammenhang stehen.

Im KAPITEL 4, MECHANISCHES SYSTEM, wird die Mechanik des Color-Laserkopierers 300
mit Bezug auf seine Bedienung, Demontage, Montage und Justage behandelt.

KAPITEL 5, INSTALLATION, enthilt stufenweise Anleitungen zur Installation des Color-
Laserkopierers 300 sowie die fiir jeden Schritt durchzufiihrenden Priifungen.

KAPITEL 6, WARTUNG UND INSTANDHALTUNG, enthilt Tabellen fiir Ersatzteile und
Verbrauchsmaterial.

. Zusitzlich zu den obigen Kapiteln enthilt dieses SERVICE MANUAL einen Satz Anhénge,
bestehend aus allgemeinen Ablauf- und Stromlaufplinen. -

Ein separates Dokument, das SERVICE-HANDBUCH, steht fiir Probleme der Storungs-
beseitigung im Color-Laserkopierer 300 zur Verfiigung.

Der Inhalt dieses Manuals kann sich von Zeit zu Zeit dndern, um technische Verbesserungen
am Produkt wiederzugeben; groBere Anderungen werden in Form von Technischen Mitteilungen
bekanngemacht.

Von jedem Kundendiensttechniker wird erwartet, daB er sich mit den in diesem Manual, im
Service-Handbuch und in den Technischen Mitteilungen enthaltenen Informationen griindlich
vertraut macht, um den Bediirfnissen des Kunden verzogerungsfrei zu entsprechen.
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Ubersicht iiber das System

Der Canon-Laserkopierer 300 und seine
Optionen bilden das folgende System.
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Falls eine IPU-Schnittstellenplatine installiert ist , kann die Maschine an einen Computer,
Film-Scanner oder andere Peripheriegerite tiber eine PS-IPU (Post Script Intelligent Processing
Unit) oder eine IPU (Intelligent Processing Unit) an geschlossen werden.
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Color-Laserkopierer CLC-300)

. FUNKTIONSMERKMALE

1. Prazise und hochwertige Bilder durch digitale Vierfarb-Laser-
technik von Canon.

‘ Unter voller Ausnutzung der digitalen Vierfarb-PPC-Technologie von Canon schafft dieses
Kopiersystem ein Auflssungsvermoégen von etwa 16 Zeilen je mm. Dariiber hinaus kann jede Farbe
in bis zu 256 Abstufungen verarbeitet werden, was zu brennscharfen, brillianten Reproduktionen
von Originalen fiihrt, in denen Text und Fotographien vorhanden sind (Zeichen-/Foto-Modus).

2. Automatische Erkennung von ein- und mehrfarbigen Originalen.

Wenn ein Original aufgelegt und die START-Taste gedriickt wird, erkennt der ACS-
Mechanismus der Maschine das Dokument und reproduziert die Kopien dementsprechend, das heifit
inschwarz, wenn die Vorlage schwarz-weif ist, und in vier Farben, wenn es sich um ein Farboriginal
handelt. Bis zu 20 Kopien kénnen pro Minute schwarz-weiB}, DIN A4/LTR erstellt werden.

3. Regel_ung der Trommeltonerkonzentration.

Der Tonerkonzentrations-Regelmechanismus* iiberwacht die Tonerkonzentration auf der |
Trommel, indem er die Mefwerte als Riickkoppelungssignale fiir die Potentialregelung und
Bildverarbeitung benutzt. Aufgrund dieses Mechanismus werden schwarze Volltonflichen auch |
wirklich schwarz wiedergegeben, und die Abweichung entbehrt jeglicher Schwankungen.
* SALT (Stabilizing Application for Linearity of Tone). ‘

4. Einfache Bedienung. |

Sobald das Original aufgelegt ist, braucht man nur noch die START-Taste driicken, um
Vierfarbkopien zu erzielen. Wenn Sie Hilfe benétigen, driicken Sie die GUIDE-Taste; damit erhalten
Sie die notwendigen Hinweise und Beschreibungen auf dem Textdisplay.

5. Eine Vielfalt von Optionen fiir zusétzliche Funktionsmerkmale.

Sie erweitern die Funktionsmdglichkeiten der Maschine, indem Sie einfach einen Film-
projektor, eine Bildeditiereinheit oder einen Originaleinzug im Gerit installieren. Die Maschine ist
darauf eingerichtet, mit allen diesen Zubehorteilen zu arbeiten, um von 35 mm Film zu kopieren, die
Originale zu editieren oder ganz einfach die Kopierarbeit zu vereinfachen.

Einen Farbausgleich erzielen Sie automatisch, wenn Sie Kopien von Negativfilm mit Hilfe
eines Filmprojektors erstellen.

AuBerdem kann die Maschine, wenn sie mit einer IPU-Schnittstellenplatine versehen ist, an
einen Computer, Filmscanner oder an ein anderes externes Gerit mit Hilfe des PS-IPU oder des IPU
angeschlossen werden.

k’-‘

\Allgemeine Beschreibung 1-




/CANON-Service-Manual ‘

Revision 0\
Il. TECHNISCHE DATEN
A. Aufbau

Grundgeréat Tischgerat (Scanner und Drucker integriert)

Vorlagenglas feststehend .

Lichtquelle Halogenlampe (235 W)

Objektiv fest Brennweite ‘

Abtastung Fotozelle (BRF 3-Zeilen CCD, feststehend);

- Spiegelschiitten

Lichtempfindliches Medium OPC-Trommel
B. Typ

Kopiervorgang indirekt elektrostatisch {Laserstrahl)

Aufladung Korona

Belichtung _ Laserstrahl .

Kontrast automatisch (manuell einstellbar)

Entwicklung trocken (Projektion und Birste) (M, C, Y, Bk)

Tonerzufuhr -manuell (345 g-Flasche)

Einzug Kassetten (2, exklusiv), Auflage fiir manuelien Einzug

 Kassette (1, exklusiv), Papiermagazin (Option), Auflage fur
manuellen Einzug

Anziehung elektrostatisch (greiferlos)

Ubertragung Korona (Andruckfolie)

Trennung Trennhaken/Andruckwalze (Trennkorona als Hilfsmittel)

Reinigung Abstreifer

Fixierung Heizwalze (400 W x 2)
1- Kapitel 1
\1-2 pitel 1)
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Color-Laserkopierer CLC-300

C. Leistung

Originaltyp Blatt, Buch, dreidimensionaler Gegenstand (max. 2 kg)
Originalformat A3 (297 x 420 mm)/LDG (11" x 17")
AbbildungsmaBstab feststehend: DIREKT (% 0,5%), VERGROSSERUNGNER-
KLEINERUNG (+1,0%; siehe Tabelle 1-1).
Zoom: 50 % bis 400 % (+ 1,0%)
Vorwarmung (20°C) 10,5 Minuten (einschl. SALT-Kontrolle), ca. 3 Minuten
(Vorwérmung)
Erste Kopie (A4/LTR) Originalerkennung 43 s (ca., vierfarbig)
ohne Scan 23 s {ca., MCYBK)
Originalerkennung 50 s (ca., vierfarbig)
mit Scan 27 5 (ca., MCYBK)
Dauerkopieren maximal 100 Kopien ‘
Kopiergeschwindigkeit Siehe Tabelie 1-2.
Kopierformat | Kassette A3 (297 x 420 mm)/LDG (11" x 17") max.
B5R (192 x 257 mm)/LTR (8,5" x 11") min.
Auflage fir ma- 297 x 432 mm (11,7" x 17") max.
nuellen Einzug 182 x 257 mm (7,2" x 10,1") min.
Kopientyp Kassette/Magazin Normalpapier (80 g/m<)
Auflage fir ma- Klarsichtfolie (spezial), Normalpapier (80 bis 104 g/m<)
‘ nuellen Einzug
Kassette® keine Eckentrenner, zentriertes Design; 27 mm fief, ca. 250
Blatt 80 g/m2 Papier
Papiermagazin* keine Eckentrenner, zentriertes Design, 108 mm tief, ca.
1000 Blatt 80 g/m2 Papier

Fassungsvermdgen d. Kopienauflage

100 Blatt (ca. 80 g/m?)

Fassungsvermdgen d. Zwischenablage

100 Blatt {ca. 80 g/m?)

Bildfreier Bereich auf Original (nicht vorderer Rand: 8,0+1,0mm
reproduzierter Bereich) hinterer Rand: 2,0+1,0mm
linker/rechter Rand: 2,0+1,0mm
Bildfreier Bereich (weiBe Flache) vorderer Rand: 8,0+1,0mm
linker/rechter Rand: 2,0+20,-1,5mm
Auflosung | in Abtastrichtung 400 DPI (15,7 Punkte pro mm)
quer zur Abtastrichtung | 400 LPI (15,7 Zeilen pro mm)
Sonstiges | Automat. Léschung Standard 2 Minuten; kann im Service-Modus modifiziert oder
deaktiviert werden.
Vorwérmung Standard 30 Minuten; kann im Service-Modus modifiziert
oder deaktiviert werden.
Automat. Farbwahl Erkennt farbige oder schwarz-weiBe Originale und wahit
zwischen Vierfarb- und Schwarz-WeiB-Kopie.
Automat. Belichtung nur bei einfarbiger Kopie
Automat. Papierwahl méglich
Automat. Zoom méglich
Optionen Bildeditiereinheit, RDF-III, Papiermagazin, Offset-Auflage,

Filmprojektor, CCli, CCIIl, CCV, IC-Karte, IPU, PS-IPU.

* Kann passend zu verschiedenen Formaten eingestellt werden.

‘\Allgeméine Beschreibung
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/CANO’N-Service-Manual Revision 0\
D. Sonstiges

Betriebsbedingungen 1 * Températur: siehe Bild 5-1.
I Luftfeuchtigksit: siehe Bild 5-1.
S o Luftdruck: -~ - 0,8 bis 1 atm.
Spannungszufuhr (Spannung £10%) Modell ™ -
118V - 60Hz NAY xxxxx
220V 50Hz. PAY xxxxx
240V 50 Hz (UK) QAY xxxxx
240V - 50Hz (CA) RAY xxxxx
220V 50Hz (FRN) SAY xxxxx -
220V 50Hz(GER) TAY xxxxx i
220V 50 Hz (AMS) UAY xoox

Leistungsaufnahme 1,5 kW oder weniger ‘

0,75 kW(ca., Kopieren, vierfarbig, Dauerkopieren)* -

0,29 kW(ca., Bereitschaft, Vorwarmung AUS)*
C * Nur als Hinweis.

Geréuschentwicklung (Tm vonder 55 dB (beim Kopieren)

Maschine) 45 dB (in Bereitschatt)

Ozon 0,1 ppm odér weniger (Durchschnitt Gber 8 Std.)
Verbrauchsmaterial Papier In Papier eingewickelt lassen, um vor Feuchtigkeit zu
schitzen.

Toner Direkte Sonneinstrahlung vermeiden, bei 40° C lagern.
Abmessungen Breite 866 mm  (mit Auflage fir manuellen
: ‘ ‘ Einzug)
Tiefe . * 735 mm

Héhe 629 mm  (mit Originalabdeckung)
. 632mm__ (mit Bildeditiereinheit)
Gewicht 167 kg (mit Trommel, Originalabdeckung)

: 169 kg (mit Trommel, Bildeditiereinheit)

,,,,,

1-4 ‘ Kapitel 1




Color-Laserkopierer CLC-300)

Bestimmungland VERKLEINERUNG VERGROSSERUNG
“Europa 0,500 A4R —> A3 1,414
) A3—>AdR | 0,707 : 2,000

‘ 4,000

Tabelle 1-1 Feste AbbildungsmaBstibe

Kopierformat | vierfarbig dreifarbig zweifarbig |  einfarbig vierfarbig*
(YMCBK) (YMC) BGR) (YMCBK) (YMCBk)

A3 25 | 33 5,0 10,0 1,25

B4 25 1 33 5.0 10,0 1,25
A4-R 25 33 50 10,0 1,25
B5-R 25 33 50 10,0 1,25

Ad 45 57 50 20,0 25

B5 45 57 5,0 20,0 25

1" x 17" 25 33 5,0 10,0 1,25
LGL 25 33 5,0 10,0 1,25
LTR-R 25 33 5,0 | 100 1,25

LTR 45 57 5,0 20,0 25

* Filmprojektor/Klarsichtfolie

Tabelle 1-2 Kopiergeschwindigkeiten (Kopien pro Minute)

\Allgemeine Beschreibung 1-5
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E. Bildeditiereinheit

Typ elektrostatisch
Energiequelle - 5 VDC {vom Kopiergerat)
Gewicht 3.8kg

Abmessungen 554 x 489 x 40 mm
Serien-Nummern

F. Versetzter Kopienauffang

JUU XXXXX

Typ Einlegen mit der Schriftseite nach oben; Rechts/Links-
Verschiebung

Fassungsvermdgen 100 Blatt (ca., DIN A4, 80 g/m?)

Energiequelle 24 VDC (vom Kopiergerét)

Gewicht 1,2 kg

Abmessungen 86x 470 x 137 mm

Serien-Nummern JTC xxxxx

G. Papiermagazin

108 mm Héhe (1000 Blatt DIN A4 Papier, 80 g/m?)

Fassungsvermdgen
Gewicht 43kg
Abmessungen 158 x 377 x 230 mm (Bereich auBerhalb des Kopiergeréts)

Serien-Nummern

JSZ xxxx (A4/B5)
JTB xxxx (LTR)

1-6

Kapitel 1
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Color-Laserkopierer CLC-300)

RUNGEN
A. DHHS

Der CLC300 wurde als Geriit der Klasse 1
nach den Strahlungsrichtlinien des Department
of Health and Human Services (DHHS) geneh-
migt, das seit 1968 in den USA etabliert ist.

Die Genehmigung erstreckt sich darauf,
daf} sich das Produkt als frei von schédlichen
Laserstrahlen erwiesen hat; das optische System
des Produkts ist so konstruiert, dafl die Laser-
strahlen innerhalb eines schiitzenden Gehduses
bleiben und nicht entweichen kdnnen, wihrend
das Gerit bedient wird.

’

"

CLASS 1
LASER PRODUCT

APPAREIL
A RAYONNEMENT
LASER DE CLASSE 1

LASER KLASSE 1

PRODUCTO LASER DE CLASE 1

APPARECCHO LASER DI CLASSE 1
IN ACCOADO CON LA NORMA
ca n?

Bild 1-1

lll. LASERTECHNIK UND SICHERHEITSVORKEH-

B. CDRH

Am2. August 1976 trat eine Richtlinie des
Enter for Devices and Radiological Health
(CDRH) der Food and Drug Administration in
den USA in Kraft, die sich mit Lasergeriiten
befalit.

Nach dieser Richtlinie diirfen Lasergeriite,
die nach dem.1. August 1976 produziert worden
sind, ohne Genehmigung nicht mehrin den USA
vertrieben werden.

Bild 1-2 zeigtdas Etikett, das als Nachweis
fiir die Genehmigung gemiB dieser Richtlinie
gilt; das Etikett muB an allen in den USA ver-
kauften Lasergeriten stehen.

CANON
30-2. SHIMOMARUKO  3-CHOME, OHTAKU, TOKYO,
146, JAPAN.

MANUFACTURED : ‘
THIS PRODUCT CONFORMS WITH CQRH RADIATION
PERFORMANCE STANDARD 21CFR CHAPTER 1
SUBCHAPTER J.

Bild 1-2

\Allgemeine Beschreibung
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C. VorsichtsmaBnahmen bei der
Handhabung der Lasereinheit

Wenn die Optik des Produkts gewartet
wird, ist darauf zu achten, dafl der Weg des
Laserstrahls nicht von stark reflektierenden
Werkzeugen blockiert wird.

Man sollte sich daran gewohnen, bei der

zulegen; solche Gegenstinde reflektieren den
Laserstrahl und kénnen augenschidlich sein.

Laserstrahlen sind unsichtbar. Seien Sie
bei Wartungsarbeiten unter gedffneten Ab-
deckungen an Teilen, an denen das Etikett an-
gebracht ist, vorsichtig,

Arbeit alle Uhren, Ringe oder dergleichen ab- .

Die Maschine ist mit einem VerschluB3-
mechanismus ausgeriistet, der den Laserstrahl
sperrt, wenn die vordere linke Tiir ge6ffnet wird.
Falls daher Bilder mit offener vorderer linker
Tiir kontrolliert werden miissen, muB der Ver-
schluB mit Hilfe einer Tiirschalter-Uberbriickung
eingeschaltet werden. Beachten Sie die obigen
Hinweise, wenn Sie solche Arbeiten durchfiih-
ren miissen.

-
DANGER -INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT -UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG,
_ WENN ABDECKUNG GEGFFNET UND
SICHERHEITSVERRIEGELUNG (BERBRUCKT
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

CAUTION -INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.

—

~

ATTENTION -RAYONNEMENT LASER EN CAS
D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE
AU FAISCEAU.

VARO! -AVATTAESSA OLET ALTTIINA NAKYMATTGMALLE
LASERSATEILYLLE ALK KATSO SATEESEEN.

E BzzamceL-v-anTas,
L—Y—HEBERED, MAEDLENT XL,

FS9-8510 Y/ )

Bild 1-3

(=
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Color-Laserkopierer CLC-300)

A. Ansicht von auBen

(1)  Bedienpult

(2)  Originalabdeckung

(3)  Betriebsschalter

(4  Sicherheitstaste

(5)  Kopienauflage

(6)  Auflage des manuellen Einzugs

(7)  Auflageschalthebef des manuellen Einzugs
(8)  Rechte Vordertir

(9)  Linke Vordertir

Bild 1-4a

t

{1

(3)
4
)
(6)
o
(8)
©
(10)
(1)
(12)
(13)
(14)

IV. BEZEICHNUNGEN DER EINZELTEILE

010)
iCI=

Ict
1M

Laser-VerschluBiberbriickung

Zahiwerk

Linker Tirschalter

Schwarztonerbehélter

Gelbtonerbehlter

Cyantonerbehdlter

Magentatonerbehdlter

Entriegelungshebel der Trenneinheit
Ubertragungstrommel-Drehknopf

Rechter Tirschalter

Drehknopf der Fixiereinheit

Olflasche

Entriegelungshebel der unteren Transporteinheit
Entriegelungshebel der Ubertragungstrommel

Bild 1-4b

KAllgemeine Beschreibung
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B. Querschnitt

0)O)

\

@@@?@@@@@@ DG OB OO
-

—

Ay

=

<
{

—
&2/

/. US]
/:t;

oﬁ‘/
|

23

(1) Potentialsensor

(2)  Vorbelichtungslampe
(3)  Belichtungslampe

(4)  Primérkorona

(5) CCD

(6)  Laserscanner

(7)  Objektiv

(8)  Trommelreinigung

(9)  Voreinigungskorona
(10)  Ubertragungstrommel

(13)  Trennkorona
(14) . Trennandruckrolle
(15)  Trennhaken

@@@é

(11)  Innere-Antistatik-Einrichtung ~ (26)
(12)  AuBere Antistatik-Einrichtung  (27)

Olerfilz
Reinigungsband
Obere Fixierwalze
Untere Fixierwalze
Olabstreifer
Kopienauflage
Schwarzentwickler
Staubschutzglas
Y-Entwicklungseinheit
C-Entwicklungseinheit
Einriickvorrichtung der
Entwicklungseinheit
M-Entwicklungseinheit
Lichtempfindliche Tromme!

Bild 1-5

GL$@@ ® 9@

" Transportband.

Schwarztoner-Konzentrations-
sensor

Ubertragungskorona

Anzugskorona

Anzugswalze

Innere Brste
Ubertragungstrommelreinigung
Zeitwalze

Transportwalze

Trennwalze

Einzugswalze

Einzugswalze der manuellen Auflage
Einzugsauflage der manuellen Zufuhr
Obere Kassette

Untere Kassette

\1-10

Kapitel 1
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Color-Laserkopierer CLC-30@

I. Bilderstellung

A. Allgemeine Beschreibung

Belichtungslampe

' Laser- Inteme
X5 scanner Antistatik-
' Einrichtung
Vorreinigungs;
korona
Trommelreini err\.’
Vorbelichlungslamp o?

Entwicklereinheiten

Die CLC300istein elektrofotographisches
Kopiersystem, das mit einer lichtempfindlichen
Trommel ausgestattet ist. Den Aufbau des Sy-
stems ersehen Sie aus Bild 2- 1.

Dielichtempfindliche Trommelist nahtlos
auszwei Schichten aufgebaut; die dulere Schicht
besteht aus einem organischen lichtleitenden
Material (OPC), wihrend die innere Schicht ein
leitendes Material auf Aluminiumbasis ist.

lichtempfindliches
Material ’
Aluminiumbasis

Bild 2-2

(re—

—P

Objekdiv Externe
Bildver- Antistatik-
arbeitungs- Einrichtung

Ubertragungskorona Anzugswalze
@@]@@7@@)]@@] Lichtempfind. Trommet ¢

Bild 2-1

Reinigungsband

Obere Fixierwalze
Olerfilz

Trennkorona

Trennhaken

) Untere Fixierwalze
Ubertragungs-
trommelreinigung

Anziehungskorona -~

Die CLC300 unterscheidet sich von
SchwarzweiB3-Kopiergeriten in folgender Hin-
sicht:

Wenn ein farbiges Original aufgelegt wird,
belichtet die CLC300 das Original, und das
reflektierte Licht wird mit Hilfe von Filtern in
seine drei Primirfarben aufgelost, die von einer
CCD-Einheit empfangen werden.

Aufgrund der von der CCD-Einheit er-
zeugten Daten werden Laserstrahlen iiber eine
lichtempfindliche Trommel geleitet zur spéteren
Entwicklung und Ubertragung jeder Farbe (Toner
der Komplementirfarbe des betreffenden Fil-
ters) auf Papier.

Der ProzeB wird hichstens viermal wie-
derholt, und man erhilt eine Farbkopie, wenn
verschiedene Toner auf dem Blatt fixiert werden.

\Der Kopiervorgang
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Um die Mechanismen in Gang zu setzen,
ist die CL.C300 mit einer Ubertragungstrommel
ausgestattet, die das Papier festhilt, wihrend alle
Ubertragungsvorginge stattfinden.

Die Ubertragungstrommel hat die doppel-
te GroBe der lichtempfindlichen Trommel; aus
diesem Grunde dreht sich die lichtempfindliche
Trommel zweimal, wihrend sich die
Ubertragungstrommel einmal dreht.

Die Bilderstellung findet in den folgenden
neun Schritten statt:

Schritt 1 Vorbelichtung

Schritt2  Primirkorona (negative Gleichspan-
nung)

Schritt 3  Hauptbelichtung (Laser)

Schritt 4  Entwicklung (AC-und DC-Vorspan-
nung)

Schritt 5 Anzugskorona (positiv)

Schritt 6 Ubertragungs-korona (positiv)

Schritt 7 Trennkorona (AC)

Schritt § Reinigung

Schritt9  Fixierung

Bild 2-3 ist ein sequentielles Ablaufdia-
gramm, das zeigt, wie die einzelnen Schritte an
der Bilderstellung beteiligt sind.

C Antistatik

)—_( 7. Trennung

Vorreinigung

8. Reinigung
lichtempfindl. Trommel)

1. Vorbereitung
2. Primérkorona

3. Bildbelichtung (Laser)

4. Entwicklung

6. Ubertragung

Bild 2-3

| )
f 5. Anziehung )——

Kapitel 2 J
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Color-Laserkopierer CLC-300)
Schritte 1 Vorbe- 2Primér- 3 Bildbe- 4 Entwicklung 6 Ubertragung 8 Reinigung 9 Fixierung
reitung korona  lichtung (lichtempf.
(Laser) Trommel)
@ Toner  Kopierpapier
Lichtempf. Trommel P +4
1. Farbe ! O s B s - - B
R |
~ Zur 2. Farbe
TS ﬂ =1 ]
i l—':l":_ e T r‘n"m}-—-l_e_l-
2.Fabe bt—{ ] - - - . ~
[ Zur 3. Farbe
1 - < .«
- L
| : 5 |
] ———— — [ V74
3.Fabe L I — T s - 1
-~
r= Zur 4. Farbe
: -‘,@.\: E . RAANSE
1 e % ° Ausgabe
srate L=~ -2
Bild 2-4
B. Erstellung des elektrostati- Zeit (9
schen latenten Bildes s 0
g
Dieser Block besteht aus den ersten drei e
Schritten des Bilderstellungsprozesses. An sei- & /
nem Ende verbleiben die Flichen auf der & s Hello Flécha (vom Laser-
. . .. S /4 strahl bestricheneFl&che)
Trommel, die den hellen Flichen auf dem Origi- E -5001 //
nal entsprechen, mit Negativladungen, und die- O /
jenigen, die den dunklen Flichen entsprechen, primar \V ve
ohne Negativladungen. komn; \
Das so gebildete Ladungsmusterist fiir das X:i;mg (Schitt 2 Dunkle Fldche
menschliche Auge nicht sichtbar und wird daher _ (Schritt 1 ) (vom_Laserstrahl nicht
S . 10004 bestrichene Fliche)
elektrostatisches latentes Bild genannt | .
Bildbelichtung
(Schritt 3)
Bild 2-5
Der Kopiervorgang 2':’)
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C. Vorbelichtung (Stufe 1)

Vorbelichtungslampe

Bild 2-6

stadium wird die Oberfliche der Trommel mit

Alle vom vorherigen Kopiervorgang auf der
Trommeloberfliche befindlichen Ladungen
werden beseitigt in Vorbereitung auf die Haupt-
belichtung durch dié Primérkorona. Liee man
solche Ladungen, wie sie sind, so wiirde dies zu
Kopien mit ungleichmiBigem Kontrast fiihren.

In dieser Stufe bzw. im Vorbelichtungs-

Lichtvonder Vorbelichtungslampe beaufschlagt. .

D. Beladungdurch Primérkorona
(Stufe 2)

Prim&rkorona -,-_""
, [

—

T

i

Bild 2-7

In dieser Stufe wird die Trommel von der
Primirkorona beaufschlagt. Infolgedessen er-
hilt die Oberfliche eine gleichmiBige Schicht
negativer Ladungen und ein sogenanntes Primiir-
potential.

Das Oberfldchenpotential wird durch das
Potential des Gitters bestimmt, deshalb erhiilt
das Gitter eine Vorspannung, um ein konstantes
Potential aufrecht zuerhalten.

Kapitel 2 )
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E. Hauptbelichtung (Stufe 3)

Laserstrahl

]

Helle Flache

Dunkle F_wchg_

Bild 2-8

Das Laserlicht wird auf die Trommel-
oberfliiche gerichtet. Das Licht neutralisiert die
Ladungen entsprechend den dunklen Flichen
des Originals. Die so geschaffenen Flichen sind
die Hellflichen derlichtempfindlichen Trommel;
hier wird im Entwicklungsproze§ Toner ange-
zogen (Stufe 4). ‘

F. Entwicklung (Stufe 4)

Abstreifer

Zylinﬁer

Magnet

Bild 2-9

In diesem Proze8 wird aus dem elektro-
statischen Ladungsbild auf der Trommel-
oberflidche ein sichtbares Bild durch die An-
wendung von Toner.

In der CLC300 wird der Toner auf Nega-
tivpotential (der gleichen Polaritit wie das der
Primirkorona) aufgeladen, so daB es auf die
hellen Bereiche der Trommeloberfliche gezo-
gen wird, die vonden Laserstrahlen beaufschlagt
wurden.

Wie in Bild 2-9 gezeigt, besteht die Ent-
wicklungseinheit aus einem Entwicklungs-
zylinderund einem Magnetabstreifer. Der Ent-
wicklungszylinder seinerseits besteht aus einem
feststehenden Magneten und einem sich um den
Magneten drehenden Zylinder.

Der Entwickler besteht aus Toner (Harz
und Farbpigment) und Triger (Magnetit), Die in
einem festen Verhiltnis gemischt sind. Durch
Reibung amrotierenden Zylinder wird der Toner
auf ein Negativpotential und der Triger auf ein
Positivpotential aufgeladen.

KDer Kopiervorgang
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Ein konzentriertes Magnetfeld baut sich
zwischen Magnet und Abstreiferspitze auf, und
der Entwickler wird an das Magnetfeld gezogen.
Das Magnetfeld hilt den angezogenen Entwick-
lerbuchstiblich festund bildeteine gleichméBige
Schicht von Entwicklerpartikeln durch die Spit-
ze des Abstreifers.

Entwickler

Bild 2-10

Da der Entwicklungszylinder eine AC-
Vorspannung und DC-Vorspannung (Negativ-
komponente) withrend des Kopierens erhilt, hat
die daraus resultierende Wellenform der Ent-
wicklervorspannung eine gréBere Negatxv— als
Positivkomponente.

_ Positiv-
] ] [ komponente
- TT"TT"7""7" | Negativ-
I komponente
DC-Vorspannung
Bild 2-11

‘Wiihrend des Kopiervorgangs wird der

Toner durch die Funktion des Oberflichen-

potentials der lichtempfindlichen Trommel so-

' wie durch die Negativkomponente der Entwick-

lervorspannung auf die Trommel gezogen und

wandelt so das elektrostatische latente Bild inein

sichtbares Bild um. Uberschiissiger Toner wird

von der Positivkomponente der Entwicklervor-

spannung und dem Oberflachenpotential der
Trommel abgestofen.

G. Anziehung (Stufe 5)

Ubertragungs-
trommelplatte

Andruckplatte

Anziehungskorona

Kopierpapier

Anzugswalze

Bild 2-12

Die Ubertragungstrommel der CLC300
besitzt keinen Greifer; die Greifarbeit wird von
sogenannter statischer Anziehung abgenommen,
in welcher das durch die Zeitwalze zugefiihrte
Blatt Kopierpapier auf die Ubertragungs-
trommelplatte gezogen und mit Hilfe von
statischer Elektrizitit daran angeriickt wird.

Die Anzugskoronaeinheit und die An-
zugswalze sitzen an einem Punkt, wo das
Kopierpapier mit der Ubertragungstrommel in
Kontakt kommt. Die Anzugskoronaeinheit er-
zeugt eine Positivkorona und legt damit eine
Positivladung von hinten an die Ubertra-
gungstrommelplatte; die Anzugswalze legt eine
Negativladung auf die Fronzseite des Kopier-
papiers. Diese gegenpoligen Ladungen ziehen
einander an und halten das Papier auf der
Ubertragungstrommelplatte fest.

\2-6
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Color-Laserkopierer CLC-300)

H. Ubertragung (Stufe 6)

Ubertragungs-
trommelplatte

. Trennung (Stufe 7)

Adruckplatte ‘

Lichtempfindlich
Trommel

Kopierpapier

Bild 2-13

In dieser Stufe wird eine Positivkorona
von hinten an das Kopierpapier gelegt (inner-
halb der Ubertragungstrommel), wo das Blatt
mit der lichtempfindlichen Trommel in Kontakt
kommt, so daB der Toner von der lichtempfind-
lichen Trommel auf das Papier gezogen wird.

-

LI I —l Trennkorona

Trennhaken

Trenn-
andruckwalze  (Jhertragungs-
trommelptatte N
Bild 2-14

In dieser Stufe wird das Kopierpapier mit-
tels eines Trennhakens und einer Trennandruck-
rolle von der Trommel gelost. Um den Trenn-
vorgang zu vereinfachen, wird eine AC-Korona
durch die Trennkoronaeinheit angelegt, um die
elektrostatische Anziehung zwischen Papierund
Ubertragungstrommel aufzuheben.

\De‘r Kopiervorgang
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J. Trommelreinigung“i (lichtemp-
findliche Trommel; Stufe 8)

Alftonerschnecke

/

Lichtempfindliche
Trommel

Reingungsabstreifer

Bild 2-15

In dieser Stufe wird der auf der Trommel-
oberfliche verbleibende Toner von dem Ab-
streifer abgekratzt. ‘

Der abgekratzte Toner wird von der Alt-
tonerschnecke nach vorn geleitet und in der
Alttonerflasche gesammelt.

K. Fixierung (Stufe 9)

Reinigungsband

Olerfilz

Obere
Fixierwalze

Untere
Fixierwalze

Olabstreifer

Bild 2-16

Nach Ubertragung des Bildes (verschiede-
ne Toner) in maximal vier Schritten je nach
gewihlter Farbkopierart wird das Kopierpapier
zur Fixiereinheit weiterbefordert.

In dieser Stufe lduft das Papier, das ein
tibertragenes Bild triigt, zwischen zwei beheiz-
ten Walzen durch, die das iibertragene Bild auf
dem Papier fixieren. Zu diesem Zeitpunkt wer-
den die Toner der vier verschiedenen Farben
aufgeschmolzen und gemischt, um so die ent-
sprechenden Farbkombinationen zu ergeben.

Um eine Tonerverschiebung (hervorgeru-
fen durch Toner auf der Fixierwalze) zu ver-
hindern, bleibt die Oberwalze mit dem silikon-
Slgetrinkten Reinigungsbad in Kontakt, Der
Aufwickelmechanismus schiebt den Kontakt-
punkt auf dem Reinigungsbad vor, wodurch die
Oberwalze wihrend des Auftrags von Silikonél
gereinigt wird. Der Olabstreifer dient ferner zur
Reinigung der Fixierwalze.

Kapitel 2 )
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Color-Laserkopierer CLC-300)

N Il. HILFSPROZESSE

A. Antistatik-Einrichtung

Externe Antistatik-
Einrichtung
)/".j—'"\'\,\.\'/
. W\ ~ Inteme
o—— | Antistatik-
Einrichtung \
/'/\\‘ .
= Ubertragungs-
trommelplatte
Bild 2-18
Das Kopierpapier hat, nachdem es den

Ubertragungsproze durchlaufen hat, eine elek-

trische Aufladung. Um zu verhindern, daB das

Tonerbild aufgrund dieser Aufladung auseinan-

derfillt, sin zwei Antistatikvorrichtungen vorge-

sehen, um die Aufladung durch ein AC-Korona
o~ mit DC-Vorspannung zu beseitigen.

Y

TN

B. Vorreinigungskorona

Lichtempfindliche
Trommel

Bild 2-19

Wihrend eines Kopiervorganges ist die
DC-Komponente am hinteren Rand des Kopier-
papiers eingeschaltetund verhindert die Bildung
von Spuren.

Dementsprechend wird die AC-Kompo-
nente wihrend eines Kopiervorganges einge-
schaltet, um die Oberfliche der lichtempfindli-
chen Trommel von Ladungen zu befreien.

C. Ozonfilter

Das Abluftgeblise ist mit drei Ozonfiltern
ausgeriistet, welche das von den Koronen er-
zeugte Ozon durch Katalytwirkung in Sauerstoff
zerlegen.

KDer Kopiervorgang
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. EINSCHRANKUNGEN

A. Allgemeine Beschreibung

Beim Erstellen von hochwertigen
Farbdrucken mit Hilfe der Elektrofotografie gibt
es zahlreiche Probleme; einige davon sind nach-
stehend beschrieben. Der Color-Laserkopierer
hat eine Reihe von Funktionsmerkmalen, um
diese Probleme mit groflem Erfolg so gering wie
moglich zu halten.

Allerdings sind die Drucke nicht von der
gleichen Qualitit wie bei echtem hochwertigem
Farbdruck wie z.B. fiir Abbildungen und Foto-
grafien in Zeitschriften.

Jedes Produkt hat seine eigenen Vor- und
Nachteile. Die Benutzer von Kopiergeriten soll-
ten sich der Moglichkeiten ihrer Maschine genau
bewuft sein.

B. Merkmale
1. OPC

Die Empfindlichkeit des fiir die lichtemp-
findliche Trommel eingesetzien OPC unterliegt
den Bedingungen, unter denen die Maschine
eingesetzt wird, und 4ndert sich im Laufe der
Zeit.

2. Reflektionsvermdgen des Toners

Die Idealtoner, welche die Primérfarben
darstellen (gelb, magentaund cyan), sollten 100%
des Spektrums ihrer Komplementirfarben
absorbieren und 100% des Restes reflektieren.
Solche Toner gibt es zur Zeit jedoch noch nicht.

3. Trockene elektrostatische Fotogra-
fie und Farbabstufung

Wie aus Bild 2-20 ersichtlich, ist es un-
méglich, den Kontrastdes Originals exakt gleich
zu reproduzieren, und zwar aufgrund der Eigen-
schaften des lichtempfindlichen Materials und
des Toners.

Pulverférmiger Toner beschrinkt aufler-
dem die Abbildung von Einzelheiten auf den
Durchmesser der einzelnen Tonerteilchen.

._T Folo <.
g S
~ b.
A
2 1o} /
2 o
5
o
% /
© 0.5
£ //
5 . OPC
2 2
o 1 1 W
0.5 1.0 1.6

Kontrast des Originals (D,)

Bild 2-20
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4 Color-Laserkopierer CLC-300)

. ARBEITSWEISE DES SYSTEMS

A. Funktionsaufbau
Der CLC-300 kann in sechs Funktionsblécke unterteilt werden, und zwar in: Einzugs-/

Transportsystem, Belichtungssystem, Bildverarbeitungssystem, (Laser-) Belichtungssystem,
Bilderungssystem und Steuerungssystem.

T T T e A ) I"'—_—‘"_‘

T ISteuerungs-
~ Vorlagenglas { ] System
l ————————
| ‘
Belichtungs-] L I
Lonoe Optivey | |—

L Belic@ngssys!em (Belichtungslampe) J'

Bedien-
puit

—r

|
|
!
|
|
[
|
|
|
[
|

- Belichtungssystem (Laser) |

| 1
—| l Laserscanner I—-—l Lasertreiber { |=—
| |

L i — I —_ L.
[Soverungssystem 7
! DC-Steuerung
(IR -

R | ,

1
} Trennung ——ITransport }-——|iixierung '——-l Kopienauﬂanq
i man '
| | Oberflachen } {
| { potential- R
| { steuerung Trommel Reinigung
| d. Ubertra-
| gungstro.
Einzug
Lo \
| Einzugs- i gbe’ene I
; steuerung | . e
‘| Untere Kass./
Steuerung d. | \\ Paiermagazin)
Tonerkonzen- | \ |
i i | \ Ei y I
e Bidorstolungssystem, | Einzugs-Transportsysem H

Bild 3-100

\Arbeitsweise des Systems 3-5
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B. Elektrische Schaltkreise :

Die Bildprozessorplatine und die DC-Steuerungsplatine des CLC-300 sind jeweils mit einem
Mikroprozessor ausgeriistet, der die elektrischen Hauptfunktionen der Maschine steuert.

Der RAM des Bildprozessors wird bei Stromausfall von einer Lithiumbatterie versorgt,
wodurch nicht nur die von der Bildprozessorplatine, sondern auch die von der DC-Steuerungsplatine
bendtigten Daten erhalten werden. .

Bildprozessorplatine
Lampenvregler- )
Bedienpult OFU [ platiri:e g I~ Belichtungslampe
|Q118|
CCII/CCIIII . ROM Original-
cev ‘ Qn7 Original- [ Scannermotor
Q130 ~—=—! 'Scannermtor-
IC-Karte Q248 L Treberpiaine 1= | original Heim-
Q249 . ' positionssensor
Editier- |« Schnittstellenp!. )
einheit der Editiereinheitf g?(l)ul ] spézj:i;tsolre.lle | Filmprojekior
PUPSIPU | Lfe‘f,;%};‘{f;e m
BAT 101 ; RDF-IIl
CCD
CCD- || Analogprozes- Bild- Laser- 1 b oo
Trelberplatine sorplatine prozessor Treiberplatine
Entwicklermotor- DC-Steverungs- | | Entwicklermotor-
Treiberplatine platine Treiberplatine
Sensorschalter s . Motor, Gebldse,
: Kupplung,
Q%l;g Solenoid
Farbtoner-
" Farbtonerkonz.

W E— M .
';g;;g:“gg‘;;f) Einstellplatine —— ssp = Heiung
Schwarztoner- 38 .
konzentrations- |—{ Schwartonerkonz ™ HVT m:féiﬁﬂén
sensor Einstellplatine RAM

348
) Zwischen-
Potentialsensor |—|Potential- Q362 ablage
MeBkreis

Bild 3-101
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C. Eingidnge und Ausgéange der Hauptplatinen
Eingange und Ausgénge des Bildprozessors (1/2)

Jeot  J702
Jeo2  J7o4
Jeos 4705 -
J8o4 4706 Bildprozessorplatine
J80s  J707. J703 J202
CCD/CCD- > Analogpro- ﬁ ————"> sieheS.333
Treiberplatine zessorplatine ’
Lampenregler
Belichtungslampey 1 54-2 5 ‘ +24vU
LAT -1 . =2 “21LAON% Wenn'0', geht LA an.
_..%>— =1 =1 —1
THSW2 | l
Faseroptik .
L 1551 4503 ] ©O]J504
Lbl - t . J502 J203
: -1 1] Lasertreiber- siehe S. 3-51
platine
J552
““@;‘__Jess-l +24VU
=2 . 2 LHTD%* | zur Entwickler-
T{Hﬂ 3_ -3 LTH platine
=4 . _4 OND
Lasereinheit
Originalscanner- 1603
Heimpositionssensor - T2 sy
PS17 :§ :§ DSCHP J604 4210
2 siehe S.3-29
. Originalscannermotor L
J602|Originalscanner-
@<{___t—> motor-Treiberplatiney
" 4G4l Bedienpult-
LCD-Einheit platine
) JCP1 1206
Eﬁ] siehe S. 3-123
) JCP3-1f | -24VU
Lampentreiber- oy
plating LODLAX
Bild 3-102
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Eingdnge und Ausgénge des Bildprozessors (2/2)

Bildprozessorplatine
J195-2 2052 | | +5v
‘ -4 -4
CCV (Option) cev =3 —371CCD*  Wenn 0", schaltet GCV ein.
> - CCDT* 0", wenn Karte vorliegt.
—>—
R
J196-3 J205 -5 }+24VU
-4 -4
1 ~3]CCD*  Wenn 0", schaltet CCHll ein.
CClIt (Option) cciit —BF_Z -t CCDT¥ '0', wenn Karte vorliegt.
)
J196-3 J205-5| §+24vU
-4 -
CCll (Option) cen 1 _; - CCD* Wenn '0', schaitet CCIl ein.
——>_¥2 1 CCDT¥ ‘0, wenn Karte vorliegt.
3
h
RDF-I 19 4208
{Option) 1J> siehe RDF-Ii Service Manual
; J194  J273] Projektorschnitt- {J271 J211
Prolgktor ] i siehe Filmprojektor-
(Option) stellenplatine ’
(Option) Service Manual
198 4283 , .
Edier- 1195 yigd| Edlersirel: 58 4315
einheit <===> Schnitstellen- PN} - gighe S. 3-124
(Option) ‘platine (Option)
. J3os J209
L)Igt-ii;euerungs- zur seriellen Kommunikation
J2s1  J211
J197 J253 j 4 ?J%}%
1 f 255 . .
IPU IPU-Schnittstellen- zur Videosignal-
PS-PU <> platine <=>{  Kommunikation
Bild 3-103
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Eingénge zur DC-Steuerung (1/4)

- J48-1 DC-Steuerungsplatine
TOP-Sensor des _2 J 3_]56 '1', wenn Entwicklernocken am
Entwicklernockens PSSl 3 By Einriickpunkt (Lichtsperrplatte
pa an PS1) ist.

. J47-1 =31 §+5VY ‘1, wennEntwicklernocken am
Ausriicksensor des -2 -4} porF Ausrickpunkt (Lichtsperrplatte
Entwicklernockens Ps2 -3 an PS2) ist.

J305
- -5 .
- J50-1 _§+sv "1, wenn Ubertragungstromme!
Bildvorderrand- s3 -2 Sl iga am Bildvorderrand it (Licht-
sensor P -3 sperrplatte an PSD3)
J51-1 7305
) it =7 1", wenn Ubertragungst |
! ASD \ gungstromme
A-Seitensensor PS4 -3 -11 am Bildvorderrand der A-Seite
1317 ist (Lichtsperrplatte an PS4)
J115-1 -7 4 +5V
: -3 -8 '0", wenn Ol unter bestimmtem
Olpegelsensor PS7 2 OEP* Pegel ist (Lic hisperrplatie
nicht an P§7)
Jil6-1 1317
: -3 -9 . » ‘1", wenn Band kiirzer ist als
Bandlingensensor PS8 2 CBOUT  yorbestimm (Lichisperrplatte
nicht an PS8)
J117-1 J317
- -3 -10) '1', wenn PS9 Papier erfaBt
Ausgabesensor PS9 = 111 PSOD (Lichtsperrplatte an PS9).
J105-1 Jg306-] | *5V
-2 -2 '1', wenn PS10 Papier erfaBt
Trennsensor S10 !
fnsel Ps10 -3 5| s! b (Lichtsperrplatte an PS10).
J314 >
J96-1 —8A| {15V
Anschlagsensor des Y —on ‘1", wenn oberer Kassetten-
oberen Kassetten- PS11 3 ULFTP boden oben ist
bodens - (Lichtsperrplatte an PS11).
J97-t
Anschiagsensor des _1_.[—1—; p J3l4
unteren Kassetten- pS12 “10A[ P "1, wenn unterer Kassetten-
bodens -3 -15AL boden oben ist
nr (Lichtsperrplatte an PS12).
Bild 3-104
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Eingénge zur DC-Steuerung (2/4)

314 DC-Steuerungsplatine
Jos-1 i ~8Al j+5vV
Papiersensor Bl -3 -11A .
manueller Einzug ps13 - PS13DL 1", wenn PS13 Papier erfaBt
(Lichtsperrplatte an PS13)
J99-1 1314
Betriebsartsensor -2 ‘ ~12a MFS '1', wenn mapueller Einzugs-
manueller Einzug - PS4 | 3 he:bel unten st
. (Lichtsperrplatte an PS14)
J100~-1
. L] J314
s ps15 |—=2 “13A  ps1sD 1", wenn PS15 Papier erfadt
=3 (Lichtsperplatte an PS15)
. g g ot J314
Papiersensor ) =2 - -1.4 A PS16D '1', wenn PS16 Papier erfat
untere Kassette | pste -3 =15A > (Lichtsperrplatte an PS16)
- - J305 +5V
Anziehungsstau- N = 12-—; _:] :
Sensor PS18 nry - PS18D3% '0', wenn PS18 Papier erfaBt.
= J68-1
Ubertragungsstau- -2 J305-9 )
Sensor PS19 3 PS19D%  '0',wenn PS19 Papier erfaBt.
J 1017
" ~ J305
Ubertragungstrommel- N -2 ‘ .=l )
Vorreinigungssensor PS20 [ 3 ST PS20D *  '0',wenn PS20 Papier erfaft.
»
J304
J110-2 —11A }+5V
Heimpositionssensor E@ |- —124 -,
% - 14-10
(Vorausrichtung) ‘”08‘ 1 I3 B
A -3 -128 : )
2 “nip| ©11FP '1', wenn Sensor Papler erfast.
! ‘ ;?r
J134-2 .
Alttonersensor 4 J133 -1 J310-5) 45V
7 r3 -7
- = e WTOUT '1', wenn Alttonerflasche voll ist.
”

Bild 3-105
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DC-Netzteil 1

DC-Netzteit 1

DC-Netzteil 1

Linker Tirschalter

Schiisselschalter

Oberer
Kassettenschalter

Unterer
Kassettenschalter

Eingénge zur DC-Steuerung (3/4)

DC-Steuerungsplatine
Rechter Tirschalter 2
e TR ‘ )
J7o ¢ Jio—y Jovl—v
—-l-ge——<1 . &= sw2 +24VR
Rechter Tirschalter 1
w J30-1 J302-1
‘ 130-6 :/3 >, Py IR
J151-8 <= H ° ":'l Treiberplatine +24V0
{ d. Entwicklerver-
730-7 lI J30-4 schiebemotors
—&—<&~| 070 »>— Trommel-
J151-9 ; motor
} Hauptmotor
Jso-9| ! J30 -
- ol/o ; J30418 RDCx Jrwenn rechte Tir
geschlossen ist.
-28
nr
—0_ J160-1 _
J304-58 Lpcx 0hwennlinke Tar
Sw4 -2 -6B S geschlossen ist.
J3l-1
J304-38 y i its-
R s - - KEYL % ‘o.vw_lenn S|cherhe|ls‘
- - schlissel vorhanden ist.
SW6 '
94~ J314-58
o 4_: —{ucsz3
y =0 UCsz 2
= - Y CS%1
0 o o SO P ~2lyeszo
-2 ‘0, wenn Schalter
> gedrlickt wird
w7 (siehe S. 3-94)
oo | 1956 J314-98 LGSZ 3
:i’ =881 0522
oo — ~7B{(, 0871
ikt =6 sz0 )
-2l -1B
7
Bild 3-106
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Eingénge zur

DC-Steuerung (4/4)

) DC-Steuerungsplatine
J147-1 J309-68| f+5V
M-Tonerpegel- -2 T : T 0 .
T MTEP ¥ , wenn Toner im M-Behélter
Sensor TS1 -3 unter bestimmten Pegel sinkt.
J148~1
309-8B
C-Tonerpegel- 782 -2 I CTEP% 0%wennTonerim C-Behalter
Sensor : -3 unter bestimmten Pegel sinkt.
J149-1 '
Y-Tonerpegel- TS3 -2 J309-9B YTEP% ‘0", wenn Toner im Y-Behélter
Sensor -3 ' unter bestimmten Pegel sinkt.
15071 ' 309~108
5 - ~10
glénTg:erpegel 54 -2 I BKTEP % 0 wenn Toner im Bi-Behalter
N -3 -11B unter bestimmten Pegel sinkt.
Eg
M-Tonerkonzen-
trationssensor ATR1 AV:‘\V
C-Tonerkonzen- .
aloresensor ATR2 =D <G=>| siehes.a87
Y-Tonerkonzeh-
trationssensor ATR3 K=
Bk-Tonerkonzen- , ® @ ;
trationssensor ATR4 s'ih: 3 869
JiL o Jis-l 817-12 % Spannung steigt analog zur
" . O N FRST
?:rl‘esrol?mperalur [~ 4 -13 Fixierwalzentemperatur an.
i
Zwischenkabelstecker fir ‘ J324
Zihlerbetriebsschalter -1 C -1
5 _2 ) ...2
M| NE:
( -4 -4 —
nr
1157220V (AMS ) 100,220,240V
Bild 3-107
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DC-Steuerungsplatine

Wenn 0", schaitet H1 ein.
Wenn ‘0, schaltet H2 ein.

Wenn '0', geht M1 an.

'0', wenn Motor mit vorge-
schriebener Drehzaht
1uft..

Wenn '0', geht M2 an.
Wechselt zwischen '1*
und ‘0", wahrend M2
14uft... '0', wenn Motor
mit vorgeschriebener
Drehzah! l4uft.

Wenn 0", 3uft M3.

'0', wenn Motor mit vor-
geschriebener Dreh-
zahl lauft.

Wenn 1", [auft M6.
Wenn '0', [auft M6.

Wenn '0', lduft M7.

.
Ausgénge von der DC-Steuerung (1/6)
Obere
J20-1 Fixierheizung
— oo Hl
THSW1 FUI1
H2
Untere
Fixierheizung
—| e
o~ Wt
)
¥ | Bevebsscnaler 8
(SW1) J17 4317
6b 5b 7b {~1 -4 §+5V
sshr :: :i UHTRD%
_@ LHTRD %
J8o~1
>_—2—— +24VU
-3 ov J313
Hauptmotor o 4 7B |mMmMD %
~8B I MMRDY %
=5 -9B
J65-1 r
>——e +24VU
-2
/_»3_... ov
S J307~1
Trommelmotor -5 3 DRMD*
5 y DRMCLK
_>%4 2 DRMRDY ¥
4
J44-1 7}7
D . 24VL]
Laserscanner- - ov J307-5
motor M3 B j 6 LSMDX
Ny RN, LSMRDY ¥
-5 -7
. J34-1 J315-1
Entwicklungs- M6) = =3 DVCM (+)
zylindermotor . DVCM (—)
. J83-1
Ubertragungs- J313-7A j+24VU
trommel- M7) -2 ~“8A | 1poLMD¥
Reinigungsmotor
Bild 3-108
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Ausgénge von der DC-Steuerung (2/6)

DC-Steuerungsplatine
-1 3304-7A
Primérkoronen- J_>64>___ - S Y CLMD+ siehe S. 3-69
draht-Reinigungs- @ w2 e TBAloMD-
motor
J60-1 J310-1 +24VU
Belichtungslampen- >— ~2 o
Kihigeblse 1 FM4 2 FMAD¥%  Wenn'0', startet FM4,
i J61-1 4310-3 | §+2VU
Belichtungslampen- R £ —a
Kilhigeblase 2 FMS, »=2 - FMSD ¥ Wenn 0', startet FM5.
o L 4621 J304-9A| §+24VU
Laser-/Netzteil- > Z10A ’
Kuhigebl4se @ 2 FM6D%  Wenn'0', startet FM86.
J84-1 1313-1A] § 14y
Fixierabluft- - ~2A '
gebléise FM7 » 2 ‘ FM7D%  Wenn'0', startet FM7.
J104-1 J306-6 } +24VU
Transportgeblase - 2 "7 LrmaDx  wem ', startet FM8.
J59-1 J309-104 | {+24VU
Entwicklungs- - _-—-ITA_
geblase FM9 =2 FM9D¥% Wenn 0, startet FM9.
J39-1 1303-4B +24VU
M-Entwicklungs- —>> _
Zylinderkupplﬂng cL1 »-2 SBICLID*  Wenn'0', zieht CL1 an.
140 -1
C-Entwicklungs- L2) T2y 1303-61 -
Zylinderkupplung GL2 > 2 L CcL2zh¥%  Wenn'0', Zieht CL2 an.

‘ Ja1-1
Y-Entwicklungs- ’ >4 _ e
Zylinderkupplung cL3 - J303-7BicL3Dp%  Wenn'0' zieht CL3 an,

: J42-1

" Bk-Entwicklungs- > 7303-8B

. Zylinderkupplung RN 2 CL4D%  Wenn'0', zieht CL4 an.

' J46- J316-1
Entwickler- 146-1 o nateml | jH24vU
 Hochdriick- GL 5) >:2 =2 loLspx  Wenn ‘0", zieht CL5 an.
kupplung 7
Bild 3-109
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M-Tonerzufuhr-
kupplung

C-Tonerzufuhr-
kupplung

Y-Tonerzufuhr-
kupplung

Bk-Tonerzufuhr-
kipplung

Obere Kassetten-
bodenkupplung

Untere Kassetten-
bodenkupplung

Einzugskupplung
obere Kassette

Einzugskupplung
untere Kassette

Zeitwalzen-
kupplung - -

solenoid

Innenblirsten-
solenoid

Trenn-Hochdriick-

Ausgénge von der DC-Steuerung (3/6)

DC-Steuerungsplatine

j+24VU

J143-1 J309-10A
@L ,¥—2 oA
J144-1
cL7 222 J309-7A
J145-1

J309-8A

@ =1
\-2

CLGD¥*  Wenn'0', zieht CL6 an.

CL7D% Wenn'0', zieht CL7 an.

CL8D% Wenn ‘0", zieht CL8 an.

J146-1
@ »— 7309-9A
CL9D% Wenn '0', zieht CL9 an.
Jgg-1 J314-1A {+24vU
_2 -
341 cL10D% Wenn 0, zieht CLIO an.
J90-1
>_2 J314-4A )
. CL11D% Wenn'0", zieht CL11 an.
J9\l—l J314-2A {+24VU
CL12 -2 —
54 CL12D% Wenn'0', zieht CL12 an.
J92-1
CL13 -2 J314-6A
D CL13D% Wenn'0', zisht CL13 an.
J79-1 J313-5A] y+24VU
CL14 -2 -6A 1
J H— CL14D% Wenn'0', zieht CL14 an.
J963-1 J305-1 | y+24vU
SLi - -
| 2 ZISLID%  Wenn'0', zieht SL1 an.
J963
J491 -6
SL2D¥  Wenn'0', zieht SL2 an.

Bild 3-110
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Ausgénge von der DC-Steuerung (4/6)

DC-Steuerungsplatine

) J313-3A1 j+24VU
Anziehungs- | SL7 i > —4A
solenoid i SL7D¥% Wenn 0", zieht SL7 an.
J78-1 3313-18 | y424vu
Transportgeschwindig- - —>- . !
iy b I sLsf . -2 ~2B Wenn '0', zieht SL8 an
keits-Wechselsolenoid. > SL8D% (wird langsamer).
J78-3
J313-3B
Fixiergeschwindigkeits- [ g l > HH24V0 L
Wechselsolenoid : 554 4Bl s opx  Wenn 0, zieht SL9an
wird langsamer).
e 178-5 3313-50| yt24v0
U ¢ r.tragungstrommel- I SL10 i - e 6B .
Reinigungssolenoid > SL10D¥  Wenn0', zieht SL10 an.
J114-1
. . J317-1 } +24vU
Reinigungsband-
o ISLIII -2 -2 .
solenoi — SL11D¥  Wenn'0’, zieht SL11 an.
Olauftrags- D— J114-3
solenoid Suiz 3 J317-3 SL12D¥%  Wenn'0', zieht SL12 an.
J103-1 -
Trennhaken- SL13 I - z 1306 ; j+24V0
solenoid »> SL13D%  Wenn'0', zieht SL13 an.
J93-1 J314-2A
Einzugswalzen- sL14| > p f+24vu
Lésesolenoid > “TAL SL14D%  Wenn 0", zieht SL14 an.
J75-1 J304-9A
Olpumpen- Isus |' —> 5 108 J+24vU
solenoid - -3 SL15D¥  Wenn'0', zieht SL15 an.
Bild 3-111
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Ausgénge von der DC-Steuerung (5/6)

Js2-1

DC-Steuerungsplatine

Vorreinigungskorona

Bild 3-112

J309-1B }+24VU
Z - ‘ -
ahiwerk t @ =2 28 CNTID¥  Wenn'0', startet CNT1.
Zahiwerk 2 ! ONT2 | i -3 -38
CNT2D¥  Wenn '0', startet CNT2.
hi l l | 4 -48
Zahiwerk3 | CNT3 CNT3D%  Wenn 0’ startet CNT3.
Zahiwerk 4 l ONT4 ! S5 “SBlonTaD®  Wenn 0, startet CNT4,
. J63-1 J304-7B J+24VU
Vorbelichtungs- @ @ T 30
lampe PEXPX  Wenn'0', leuchtet LA2 auf,
LA2
Potential- Potential- o W
sensor : C mefplatine
Entwicklervorspannung ’ j g
Primarkorona L] K): siehe S. 3-54
Gittervorspannung HVDO
Ubertragungskorona
Anzighungskorona
Trennkorona
Antistatikeinheit auBen —— L e——
. . N s 7 ) \t_——
Antistatikeinheit innen /

\Arbeitsweise des Systems

3-13




/CANON-SerVice-Manual

Revision 0\

Entwicklermotor- -

Ausgénge von der DC-Steuerung (6/6)

Treiberplatine

Bldprozessor- <L

platine

Offsetbehatter
{Option) <

Bild 3-113

DC-Steuerungsplatine

Serielle Kommunikation

Serielle Kommunikation

siehe S. 3-121
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Ein- und Ausgédnge des Entwicklermotortreibers (1/1)

Entwicklermotor-Treiberplatine

Entwickerbasis- (LT 2 J653-111 §+5V
Heimpositions- PS5 -12 DHP '1', wenn Entwicklereinheit
sensor 2 in Heimposition (Lichtsperr-
platte an PS5).
J137-1
Entwicklungs- -2 J653-13 " N A
” DP 1', wenn Entwicklereinheit
positionssensor PS6 -3¢ -14 am Entwicklungspunkt
T (Lichtsperrplatte an PS6).
J654-1 TMP Spannung sinkt, wenn
Umgebungssensod -2 | oM Temperatur und/oc.!er
Feuchtigkeit ansteigt.
J656-
- ; DMA
Entwickler- S ¥
antriebsmotor M4 —+|PMO siehe S. 3-83
L —{DMD
DME
J72-1
Primérkorona- @j_,¥ J655-1| §+24VL
=2 -2
gebldse FM1D%  Wenn'0', startet FM1.
J1>4\-l J653-7 ’+24VL
Oz;:absaug- FM 2) 2 -
gebldse FM2D¥  Wenn'0', startet FM2.
J152~1 -
Tonerabsaug- —>— J653-91 j+24VL
geblase FM3} w2 -10
> FM3D%  Wenn 0, startet FM3.
TH2 71~ :
Tommel- I_@ ! % J655-34 RTH Wenn Trommeltemperatur
thermiistor &« -4 steigt, sxr)kt Spannung
. r (Analogsignal).
Trommelheizung J23~4
> J653~5| 45V
H3 -5 SSR -6 ]
3 DHTRD¥  Wenn '0', schaltet H3 ein.
Hliml J552-1 J653-1| +24VU
Lasatholzung -2 “2 {LHTD*  Wenn 0\, schaltet H4 .
Laser- TH3 D -3 -3 '
hermistor B 4 7 |LTH Wenn Temperatur neben
) Laserelement steigt,
Lasereinheit sinkt Spannung (Analogsignal).
Bild 3-114
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Drehung der
Ubertragungstrommel -

Betriebsschalter
EIN

1.  Funktionsablauf (Einschalten)

110°C

D. Grundlegende Funktionsablauffolge

®

|

160°C

wmMmup

INTR

1

Dreh.d.lichtempfind. Trommel

| 1

2|3

4T5

(PS3)

Bildvorderrandsensor "{-

e —-

{ca.)

A-Seiten-Sensor (PS4)

Hauptmotor (M1)

Trommelmotor (M2)

Vorbelichtungslampe

{LA2)

Primérkorona

Vorreinigungskorona

(nur AC-Komponente)

(Int/ext Antistatik-,
Trennkorona

{nur AC-Komponente)

Ubertragung,

Reinigung

HP-Suche .

Enlwickler-Untergeslelll!

A

*Wenn nach Beseitigung eines Papierstaus

Bild 3-115

[J..J,J,JJ,J,J“JJ JA

Siehe 8. 3-62,

drei Umdrehungen lang; siehe Bild 3-125

SALT 7 |
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Periode Beschreibung Bemerkungen

WMUP (Vorwdrmung) | Zwischen Einschalten | Wartet auf das Auf- Die Vorwédrmung variiert
des Betriebsschalters | heizen der Fixierwalze. | in der Zeit je nach der Aus-
und dem Erreichen einer gangstemperatur der
Fixierwalzentemperatur Fixierwalze.
von 110°C. Wenn die Temperatur 75°C

oder weniger betragt, wird
der Primarkoronendraht
gereinigt.

INTR (Erstumdrehung) | Zwischen dem Zeit- Stabilisiert die Emp- Die Ubertragungstrommel
punkt, wenn die Tempe-| findlichkeit der licht- macht 3 Umdrehungen
ratur der Fixierwalze empfindlichen Trommel, | und stoppt an der Heim-
110°C erreicht hatund | entlddt und reinigtdie | position.
wenn sie auf 150°C Ubertragungstrommel
angestiegen ist in Vorbereitung auf

einen Kopiervorgang.
Bewirkt eine gleich-
méBige Temperatur
der Fixierwalze.

SALT (Trommeltoner- | Zwischen Beendigung | Empféngt einen Kor- | siehe S. 3-62.

konzentrationssteue- | von INTR und SALT. rekturwert fir das Soll-

rung) Kontrastpotential und

eine Korrekturkurve fiir
die Abstufung.

STBY (Bereitschaft) | Zwischen der Beendi- | Wartet darauf, daB die
gung der Erstumdre- - | Starttaste oder eine
hung und dem Driicken | andere Funktionstaste
der Starttaste oder gedriickt wird.
dem Abschalten des
Betriebsschalters.

* Der Trommeltonerkonzentrations-Steuerungsmechanismus (SALT) wird gestartet, sobald die
Fixiertemperatur und die Lasertemperatur bestimmte Werte erreicht haben. Wenn die Laser-
temperatur thren bestimmten Wert eher erreicht als die Fixiertemperatur, wird der Hauptmotor
gestopptund SALT erst dann gestartet, wenn die Temperatur der Lasereinheit ihren bestimmten
Wert erreicht hat. SALT wird jedoch nicht ausgefiihrt, wenn die Fixiertemperatur bei eingeschal-
teter Maschine 100°C oder mehr betriigt.

Tabelle 3-100
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2, Funktionsdblauf (Kopieren)
START-Taste EIN
I_DSRDY CNTR COPY LSTR STBY(
Dreh. d, Ubertragungstrommel 2 3.1 4 5 6 7 1.8 _\
Dreh.d.lichtempfind]. Tromme 1112f314[5[617}8]of10011]1213]14]15[1617 )
Bildvorderrandsensor (PS3
| | | I I | I 3
Hauptmotor (M1)
Trommelmotor {(M2) '
Scanner-Motor (M5) _m
Videosignal |M M|C ClY Y [BKBK
S
B Scannervorfauf
Scannerriicklauf
Bild 3-116, 2 Kopien A4, vierfarbig, DIREKT, Originalerfassung EIN,
Potentialsteuerung EIN
Ende DSRDY
i CNTR COPY LSTR_[STBY
Dreh.d.Ubsertragungstro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
Drehdiichempfind.Tro. { | 112 |3 1415] 6] 7] 8[ 9 1ol11]121314]15{16[17[18]19] )| [24]25
Bildvorderrand-
sensor (PS3) : :
I | I I 1 1 | | ) B (4 I —3
Hauptmotor (M1) )
Trommelmotor (M2)
Scannermotor (M5)
i — 3
Videosignal M C|l|YI|BK| M (o] Y |BK
1 3
Bild 3-117, 2 Kopien DIN A 3, vierfarbig, DIREKT
- Kapitel 3
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Ende DSRDY'

i CNTR : COPY ]( T.STR |STBY]
Dreh.d.Ubertragungstro. 1 2 3 4 | 5 6 7 8 g W\ | 12 1\
Drehdrenemping.Troll | 112 (3 {4 [5[6]7[819 [10[1112[13]|14[15]16]17]18]19[ )} [24]25 )
Bildvorderrand- : .
sensor (PS3) '

: I 1 | 1 1 1 | I I 1 $ I By
Hauptmotor (M1)
Trommelmotor (M2) ‘ ' mz
Scannermotor (M5) ¢
Videosignal MMICCIY Y 'E( M C Y| BK 5 -

Bild 3-118, 3 Kopien DIN A 4, vierfarbig, DIREKT
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Periode Beschreibung Bemerkungen
DSRDY (Scanner Zwischen dem Zeit- MiBt die Abstufungs-
bereit) - punkt, wenn die Start- | korrekturwerte,
taste gedriickt wird Fihrt einen Original-
und wenn die Ubertra- | erfassungslauf aus.
gungstrommel zu
drehen beginnt.
CNTR (Kontrollum- Nach DSRDY, bis die | MiBt und regelt das Mit ausgeschalteter
drehung) Ubertragungstrommel | Oberflachenpotential Potentialsteuerung be-
ca. 1,7 Umdrehungen | der Trommel. ginnt der Kopiervorgang,
gemacht hat. " Stabilisiert die Emp- wenn die Ubertragungs-
findlichkeit in Vorbe- tfrommel 0,7 Umdrehun-
reitung aif einen gen ausgefiihrt hat.
Kopiervorgang.
Entl&dt und reinigt die
Ubertragungstrommel.
Zieht Kopierpapier ein.
COPY (Kopieren) Zwischen dem Zeit- Schaltet den Laser je
punkt, wenn das Blatt | nach den Videosignalen
Kopierpapier sichum | ein und aus, um die
die Ubertragungs- spezifizierten Farben
trommel zu wickeln zu entwickeln und zu
beginnt und wennder | (ibertragen.
gesamte Toner auf
das Papier Ubertragen
ist.
LSTR (letzte Um- Zwischen dem Zeit- Gibt das Kopierpapier | Die Ubertragungs-
drehung) punkt, wenn der Ko- aus. trommel stoppt in
piervorgang endet und | Stabilisiert die Emp- ihrer Heimposition.
wenn der Hauptmotor | findlichkeit der
anhalt (entspricht ca. | Trommel.
3,3 Umdrehungen der | Entladt und reinigt die
Ubertragungstrommel). | Ubertragungstrommel.
Tabelle 3-101
3-20 Kapitel 3
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E. Erzeugen des vorderen Bildrand-
signales

1.  Beschreibung

Die Arbeitsweise der CLC 300 wird mit
Bezug auf die Position der Ubertragungstrom-
mel gesteuert, sodal maximal 4 Farben an einem
bestimmten Punkt iibereinandergelegt werden
konnen.

Wenn dervordere Rand des Blattes auf der
Ubertragungstrommel mit dem vorderen Bild-
rand in Beriihrung kommt (siehe Bild 3-119),
wird der vordere Bildrandsensor (PS3) von der
Signalplatte blockiert und erzeugt das vordere
Bildrandsignal (ILEG).

Solche Vorginge wie Originalbelichtung,
Bildverarbeitung, Laserbelichtung, Hochspan-
nungsbeaufschlagung und Transport werden
aufgrund der ILEG-Signale gesteuert.

Bild- * - ILEG DC-
prozessor- j=e= ~—————1  Kontroll-
platine platine

Laser-
belichtung

| signal (ASD)

o

lichtempflindiiche
Trommel Ubertragungs-

trommel

vorderer Blattrand
Bild 3-119
A-Seitensensor
A-Seiten-Erfassungs- Ubertragungs-
trommel

Bildvorderrand-
signal (ILEG)

Bild 3-120

KArbeitsweise des Systems
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2. A-/B-Seitensteuerung

Um die Kopiergeschwindigkeit zu erhs-
hen, ist die CLC 300 so eingerichtet, daB zwei
Blatt Kopierpapier gleichzeitig auf der Ubertra-
gungstrommel liegen und im Dauerkopiervor-
gang vierfarbig auf A4 koplert werden konnen.
Siehe Bild 3-124,

Die Anordnung erfordert, daB} ILEG fiir
jedes Blatt ausgegeben wird; zu diesem Zweck

Signalplatte 2

Kopierpapier

A-Seitensensor (PS4)

A-Seite

I+
Signalplatte fiir
A-Seiten-Erfassung

Bitdvorderrandsensor

P83 E—'

Signalplatte 1

Ubertragungsplatte

Bild 3-121 Vorderes Bildrandsignal A-Seite

Blattvorderrand (A-Seite)

sind zwei Signalplatten fiir PS3 gegeniiber von-
einander angeordnet.

Die DC-Steuerung stellt fest, welche Si-
gnalplatte PS3 blockiert, d.h. die Zustéinde von
PS3 und PS4.

s PS$3 und PS4 EIN
vorderes Bildrandsignal fiir A-Seite
"PS3 EIN; PS4 AUS
|_> vorderes Bildrandsignal fiir B-Seite.

Signalplatte 1

B-Seite

A-Seite

Blattvorderrand
(B-Seite)

Signalplatte 2

Befestigungslasche der

Bild 3-122 Vorderes Bildrandsignal B-Seite

CNTR

Drehung der corY /f LSTR, STBY /
Ubertragungstrommel 0 2 . 8 1
Drehg.d.lichtempfind!. Trommel 1 [ 2]3[4]s576s 1516 [ 17 T\
Ubertragungstrommel (A/B-Seitk) BJA{B|A B A I B{A]B )
Bildvor'derrandsensor (PS3)
| I I [T I 3
A-Seiten-Sensor (PS4) — T -
Trommelmotor (M2)
Bild 3-123

. Kapitel 3
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o108

Anziehung A-Seite  Anziehung B- Sene

Q0w

Anziehung AB-Seite  Anziehung C-Seite
Bild 3-124

Bild 3-125 zeigt die Anziechung von Kopierpapier auf die Ubertragungstrommel fiir jeden
Kopiermodus. Die Anordnung ist fiir M sowie fiir C, Y und Bk beim einfarbigen Kopieren gleich.
Bei zweifarbigem Kopieren gleichen sich MY, MC und CY.

Kleines Format 216 mm (A4/LTR) oder weniger in Papierlaufrichtung.
GroBles Format 217 mm oder mehr in Papierlaufrichtung.
2M 2 steht fiir zweites Blatt Kopierpapier; fiir die Zeit, in der das

Videosignal eingeschaltet ist und M-Entwicklung (Magenta) stattfindet.

CNTR Ende
\Y
Drehung der 23] als e {78 |9 |rof11|1z]13]14
Ubertragungstrommel
Drehung der ficht- aBlaBlaslan|as|as|aB|as|a|aslas{an|as
empfindlichen Trommel
. 12]345
tfarbig | SSKoplen ey [ MM | M
(M) ! 1|2 |3
3 L-Kopien Ml | M :
w12 12 J2 (2 {2 [2 [« [% [s [5
atatig | OSKPRN gty |y M |¥Y M |¥Y M |Y J
(MY) i tlrlz]2(3]3 ]
3 L-Kopien M Y M v M Y |
_Kopi 1212112} 3(43|43(4 (5 |5 |5 !
sabig | OSHOPeN I gvilcc Yy | m|Mc vy [mM [T |¥ J]
{MCY) ] 1 1 | 2] 2]2]3]37]3
SLkopen i Ty |[mM|Cc|Y M [C|Y !
——izliz|iz(1z] 3]i3|43]43]|¢ |5 |5 |5 |©
4-farbig 5S-Koplen | el G 1YY |mex| M|MC|TY|Ys|ak |M |CT |Y [bx |
MY [Tomn 1L 1212 L]2l2lz]z]l2]a]|2]|a
SLkopen | | el v || M| c| ¥ |{or]M]|C|Y |
Bild 3-125
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F. Hauptmotor

Der Hauptmotor (M 1) ist ein biirstenloser
DC-Motor mit eingebauter Drehzahlregelung,
Der Motor lauft mit konstanter Drehzahl, wenn
die DC-Kontrollplatine bewirkt, daB8 das Haupt-
motorantriebssignal (MMD#*) auf “0” geht.

Wenn die Motordrehzahl aus irgendeinem
Grunde schwankt, 148t der Hauptmotor das
Hauptmotor-Bereitschaftssignal (MMRD Y*) auf
“1” gehen und die DC-Kontrollplatine am Be-
dienpult “E012” anzeigen.

aj - - -
MMRDY ¥ |-
Drehzahl- Motor-
MMD-¥ 1 . regelung treiber 7 Motor
A
Drehzahl-
erfassung
Bezugs-
frequenz-
erzeugung
1
| +24VU —N\W
0VU —f— 4A
DC-Kontrollplatine - Hau;trnotor (M1) -
Bild 3-126

Kapitel 3 J
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G. Trommelmotor
Der Trommelmotor (M 2) ist ein biirsten- Wenn die Drehzahl des Motors aus irgend-
loser DC-Motor mit eingebauter Drehzahlrege- einem Grunde schwankt, 148t der Motor das
lung. Wenndie DC-Kontrollplatine bewirkt,da Trommelmotor-Bereitschaftssignal (DRM-
das Trommelmotor-Antriebssignal DRMD#*)auf RDY*) auf “1” gehen, und die DC-Kontroll-
“0” geht, dreht er sich mit konstanter Drehzahl. platine zeigt am Bedienpult Fehlercode “E010”
an.
DRMRDY *
[
. Drehzahl- Motor-
DRMD regelung treiber
Drehzahl-
| erfassung
Bezugs-
frequenz-
erzeugung
DRMCLK
+24VU —»
oVl —1»
DC-Kontroliplatine - Trommelmotor (M2)
Bild 3-127
3-25
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II. BELICHTUNGSSYSTEM (Belichtungslampe)

A. Andern des AbbildungsmaBstabs

Um den AbbildungsmaBstab in Hauptab- dem Zeilenspeicher gelesen wird. Um den Ab-
tastrichtung (quer zur Trommel) zu 4ndern, bildungsmafstab quer zur Hauptabtastrichtung
werden Bildsignale iibersprungen (Verkleine- zu veriindern, wird die Spiegelhalterung schnel-
rung), wenn in den Zeilenspeicher geschrieben ler bewegt (Verkleinerung) oder verlangsamt
wird, oder wiederholt (VergroBerung), wennaus  (VergroBerung).

(hinten)

@

M
5
74 -
(Rucklauf) "‘?‘(‘ ‘ (vom)
Belichtungslampe (LA1)

Ly N/ Lichtsperrplatte

\ Belichtungsfampen-
Heimpositionssensor (PS17)

Thermoschalter (THSW2)

Bild 3-200
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B. Funktionsablauf (Belichtungslampe)

1.  Ablauffolge

START-Taste EIN
Belichtungssystem SCRDY ONTR___ | COPY (
Dreh,d,Jberiragungstro. 0 1 2 3 4 [ 5 6 )
SCRCT|ODETCT

Bildvorderrand- Eererlooerer ] -6 sec—, !
sensor (PS3) (ca.; siehe )

] ll 1 ] | | 1 S
Belichtungslampenmotor (M5) l
Schlitten-Heimpositionssensor Sighai Siehe i
(PS1ZL T — T N | soom.d
Belichtungslampe (LA1)  e— AN —
Videosignal M M BK BK

N I ) —

M  Scanner-Vorlaut
V77722 Scanner-Ricklaut
i Potentialregelung und Einzug
iil.  Die Vorlaufstrecke erhdht sich mit dem Bild am vorderen Rand des Kopierpapiers.

ii. ~ Der Vorlauf beginnt mit einer Verzogerung, um das Bild auf den hinteren Rand des Kopierpapiers zu
verschieben; auBerdem &ndert es sich je nach dem gewéhlten AbbildungsmaBstab.

Bild 3-201, 2 Kopien DIN A 4, vierfarbig, DIREKT, Originalerkennung eingeschaltet

SCRCT: MiBt den Schattierungskorrekturwert.
ODETCT: Fiihrt eine Originalpositionserkennung, eine Schwarzoriginalerkennung und eine
AE-Messung dutch.

2. Schlitten-Heimpositionssensor und Funktionsabliufe

Sensor Schlitten Bewegung
Vorlauf Rucklauf

Schlitten-Heimpositionssensor J_ Schaltet auf Vorlauf um.

(PS17; DSCHP)
% L&uft 1 mm vor und halt dann an.

Tabelle 3-200

Der Schlitten-Heimpositionssensor spricht auf folgende Vorgénge an:

. Beendigung der Heimpositionssuche beim Einschalten;

. Beendigung aller Abtastvorginge fiir die eingestellte Kopienzahl.

Der Sensor spricht beim Dauerkopieren nicht an. Sollte dies aus irgendeinem Grunde doch
geschehen sein, so kann die Originalabtastung sofort gestoppt werden.

| Arbeitsweise des Systems 3-27 )
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PS17 Vorderrand (Original}
z%m (ca.)8 mm \V/
Heimposition Startposition

(nur erste Kopie nach dem Einschalten) 4

. | Original
|
1 I
l —
HP-Suche beim Einschalten : l Seiten-WeiBplatte
| S | \
. : . [ )
Abtastung fir Schattierung re !
]
|
|

|-
Abtastung fir Originalerfassung [ )
|
Verschiebung zur Stariposition I———————'ll
|
1
Abtastung wahrend des Kopierens l : S )
l 1
. L
( )
| |
Letzte Abtastung ( | I
|
Bild 3-201A
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C. Schlittenmotor

1.  Beschreibung

Bild 3-203 zeigt den Schaltkrels der den
Schlittenmotor steuert und folgende Funktionen
hat:
(1) Regelungder Schlittenmotordrehrichtung.
(2) Regelung der Schlittenmotordrehzahl.

Der Schlittenmotordreht sichin zwei Rich-
tungen, um den Schlitten vor- und zuriickzufah-
ren. Seine Drehzahl variiert, wenn der Schlitten
vorlduft, entsprechend dem gewihlten Abbil-
dungsmaBstab.

Die Drehzahl bleibt wihrend des Riicklaufs

des Schlittenmotors konstant, und zwar etwa 15-
mal schneller als der Schlittenvorlauf beim Ko-
pieren im MaBstab 1:1(Direktkopieren).

2.  Arbeitsweise

Der Mikroprozessor (Q651) auf der
Schlittenmotortreiberplatine empfingt Anwei-
sungen von der Bildverarbeitungsplatine be-
ziiglich Abtastmodus, Abtastungsintervall und
AbbildungsmaBstab und sendet in Reaktion auf
einen Startbefehl Antriebsimpulse an den
Schlittenmotor.

Der Schlittenmotor ist ein 5- Phasen-
Schrittmotor und steuert die Richtung und Dreh-
zahl der Abtastung, indemer die Reihenfolge der
fiinf Impulse (A - E) und die Frequenz variiert.

Der' Antriebsspannungs-Umschaltkreis
schaltet die Spannung zum Antreiben des Mo-
tors von 6 Volt (Vorlauf) auf 40 Volt (Riicklauf)
um, um den Motor mit verschiedenen Drehzah-
len laufen zu lassen.

Ubertragungs-
frommel

Kopierpapier
Abstand
Bild 3-202

Die Konstantstrom-Steuerplatine steuert
auBerdem die Stromstirke auf einen konstanten
Wert, passend zur Drehzahl des Motors.

Um den Motor wie in Bereitschaft anzu-
halten, wird der Stromflufl zum Motor mit Hilfe
des HOLD-OFF-Signals unterbrochen, was eine
Uberhitzung des Motors verhindern soll.

D. Belichtungslampensteuerung

Die Belichtungslampe (LA1) wird vom
Lampenregler-Antriebssignal (LAON*)ein- und
ausgeschaltet, das von der Bildverarbeitungs-
platine generiert wird. Wenn LAON* = 0, wird
die Belichtungslampe mit Lampenspannung
versorgt und eingeschaltet.

KArbeitsweise des Systems
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gen der Belichtungslampe auszuschalten:

Die Maschine ist mit den folgenden drei
Schutzmechanismen ausgeriistet, um ein Versa-

* Wenn die Lampe ldnger als eine Minute auf-

grund eines Kurzschlusses im Lampenein-
schalt-Steuerkreis eingeschaltet bleibt, wird
die Spannungszufuhr unterbrochen.

Der Thermoschalter schaltet aus und unter-
bricht die Spannungszufuhr zur Belichtungs-
lampe, wenn die Temperatur des Schalters
iiber 205°C ansteigt.

o I Schittenmotor-Treiberplatine LSV 47V :
Q651 & J
' .
| Aniribsspgs.-
HOLD —OFF Umschaltplat.

2
k| - A
2 2 A~E B
=4 2 :
= o - —
g ! | S| ies
§ £ Motor- H
> = |
= ‘ treiber
Z

D

B MS

. Stromsgchaller Konstant-
4 stromregel-
platine Stromstarken- 3
erfassung 1.
i ) - Bild 3-203

Die Sicherung spricht an und unterbricht die
Spannungszufuhr zum Lampenregler, wenn
ein Uberstrom aufgrund eines Kurzschlusses
um die Belichtungslampe flief3t.

AC-Spannungszufuhr
~s
Lampen-
Belichtungs- Thermo- Einschalt- .-
lampe scuhl:ter sensor 1 +24VU
a4 Lampen-
LAl THSW?2 einschalt- LAON %
steuerung
1
Lampenregler
Bild 3-204 Bildverarbeitungsplatine
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II. BILDVERARBEITUNGSSYSTEM

A. Allgemeine Beschreibung

Ubermittlung an die Lasereinheit.

Das Bildverarbeitungssystem besteht aus dem CCD, der CCD-Treiberplatine, der Analogpro-
zessorplatine und der Bildverarbeitungsplatine und dient zur Umwandlung des optischen Bildes von
der Optikeinheit in elektrische Signale zur Korrektur und Verarbeitung dieser Signale und zu deren

- E]<: Lasertreiber-
platine

Belichtungssystem (Laser)

Ubertragungs-
trommel

lichtempfindliche Trommel

Bild 3-300

v/4 w/a
Belichtungstampe
Belichtungssystem (Scanner)
T e e e e e e 1
| Bildverarbeitungssystem © CCDh { H
‘ ‘ B Objektiv
| Analogprozessor- y : Q ] [ 2 \
platine <_‘ r o\ '! ]
R
1 ‘
! 1
CCD-Treiber-
Bildverarbei- platine
i tungsplatine '
1 !
! |
R J
Laser

\Arbeitsweise des Systems
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B. CCD und CCD-Treiber ‘ wom)y J B
1
1. ccp S 3
Das CCD (charge coupled device — &
Ladungskoppelelement) in der CLC300 besteht ., { S R
aus drei CCDs mit etwa 5000 Fotozellen, wobei (hinten)
jede CCD ihren eigenen Filter hat, d.h. B, G oder .f.,m,ﬁli"gs{ &l | 51 ] | 2|1
R.
Jede CCD besteht weiterhin aus zwei 'ffli"'jlgs {
Ubertragungssektionen und zwei Ausgangssek- ™"
tionen. Der Ausgang der Empfangseinheiten fiir
ungerade Zahlenund der Ausgang der Empfang- - Bild 3-301
seinheiten fiir gerade Zahlen werden von den Takt-
Ausgangseinheiten ‘A bzw. B ausgesandt. Mit jmpuls A I 1 1
anderen Worten: die CCD sendet Bildsignale {pertr. Ausgangs-
gleichzeitig auf sechs Kanilen aus. einheit A § ginheit A
Empfangs' GCD-
einheit 6]5]14[3]2]1 Verschiebe-
N 1 impuls
. :ﬁz::'tﬂ i ; ; T Ausgangs-
Tkt T T T Lr' einheit B
impuls B
Bild 3-302
2. ' CCD-Treiberplatine
Die von der CCD ausgesandten Bildsigna-
le werden vom Emitterfolger auf geringe Impe-
danz verarbeitet, von der DC-Komponente be-
freit und an die Analogprozessorplatine weiter-
geleitet.
rr T T T T T T T T e e e — 1
: e e CLCR ———— I 2ur Analog-Prozessorplatine
I =‘$>' OSAB
[ HHIBHHH; :al:osma
|
I ! |, osac
! =,>||Illl9lll||l: Eniter. 0sBa
: : folger =
OSAR
! ﬂ””l“””'_: [ OSBR
Ly T |
| ) . | von der Bildverarbeitungs-
| Taktimpuls, Verschiebeimpuls | platine
l T 2
o d
CCD-Treiberplatine Bild 3-303
- Kapitel 3
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C. Analogbildprozessorplatine

Die Analogbildprozessorplatine fiihrt fol-
gende Funktionen in Reaktion auf die Ausgédnge
von der CCD aus.

«  Synthese ungerade/gerade Bits.
. BGR-Pegelkorrektur.
. A/D-Umwandlung

Die 6-Kanal-Bildsignale, je Kanal in un-
gerade und gerade Bits unterteilt, werden vom
Tastspeichersignal (SH) getastetund gespeichert
und vom Wahlsignal (SEL) in 3-Kanal-Bildsig-
nale (B,G,R) synthetisiert. ‘

Um danach die lichtelektrische Umwand-
lungsgeschwindigkeit je CCD (B,G,R) zu korri-
gieren, wird eine BGR-Pegelkorrektur entspre-
chend den B-, G- und R-Verstirkungssignalen
und den B-, G- und R-Offsetsignalen durchge-
fiihrt,

Die A/D-Umwandlungsplatine arbeitet
aufgrund der ADCLK-Signale und wandelt die
B-, G- und R-Bildsignale in 8-Bit-Digitalsignale
um. Daraufhin sendet sie die umgewandelten
Signale an die Bildverarbeitungsplatine weiter.

—————————————————— ;-é-ﬂ-\/;s!-%i.ﬂ?u;g- - __I von der
von der CCD- B-, G-, R-Offset 1 Bildpro-
Treiberplatine J/[ 2éssor-

platine
OSAB . B
OSBB 7
Synthese
08AG gerade/ BGR-Pegel- AD- 8 2ur Bildpro-
0SBG ungerade korrektur Umkehrung zessorplatine
Bits
OSAR - ‘ § R
OSBR T
su
ADCLK von der
SEL Bildpro-
1 2essor-
-------------------------------- 4 platine
Analogprozessorplatine
Bild 3-304
i i 3-33
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D. Digital-Bildverarbeitungsplatine Zum Zeitpunkt dieser Umwandlung verar-
beitet die Platine das Bild entsprechend den
1.  Beschreibung * Anweisungen vom Bedienpult fiir jede Date-
Die Digital-Bildverarbeitungsplatine ist neinheit (Datenumwandlung).
aufgebaut, wie in Bild 3-305 ersichtlich. Die Die Bilddaten werden nach dieser Um-
Platine wandelt die von der Analog- wandlung dann in Form von 8-Bit-Videosigna-
Bildverarbeitungsplatine kommenden Signale len an den Drucker geleitet..
um, d.h. BGR->YMCBKk.
lPU-SchnittsteIIenpl_a@e
1 i
Bildprozessor- iy d:"~> IPU
platine I} Kommunikation { §
i H
[ L -
Analogprozessor- ¢
platine : L
R 5 R
u| oceb } L oS < ] —C
| & 53 @
! Il g ol 25 |a 8
o[ oo g5 Y1 8% ST1Es Do
3 8| || 22 (s 82 -
ul cep I } s 2 Q2 = ge Y
L...__l o O
L
- _P |
gig::ll‘;:‘osmons- \___G | schwarzoriginal-
) 9 B erkennung
Bildverarbeitungsplatine
-3
) |
- |
¢ — zur Laser-
M Abbildungs- iyl
Schwarz- Farbkor- | | Scharfe-/|_|madstaty | | KOntrast-|  treiberplatine
M erzeugung|__Y_{ rektur Fiterung | |Verschisbg | Y™ 4
Korrektur beitung 1
— BK i
[}
[}
-t
"'_""""L"‘_—"'—‘\ _____ ===
| [ |
1 i1 Tonertrommel- 1
{ Flachen- 11 konzentrations- | 1
! gerierung : || steverkreis !
1 1 ! I
I, B PR J
Schnittstellenplatinezur Editiereinheit  DC-Kontrollpiatine
Bild 3-305
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2. Farbabstufungskorrektur
Der Ausgang von der CCD ist nicht immer
gleichmiBig auf einem Original, das von seinem
Kontrast her gleichmifig sein sollte, und zwar
aus folgenden Griinden:
a.  Jeder der Bildpunkte der CCD hat eine
andere Empfindlichkeit.
b.  Das Objektiv 148t in der Mitte und am
Rand unterschiedliche Lichtmengen durch.
c.  Die Belichtungslampe hat eine unter-
schiedliche Intensitit zwischen Mitte und
den Enden.
d.  Belichtungslampe altern.
Das, was zur Korrektur dieser Faktorcn
getan wird, nennt man Farbabstufung.
-Zu Beginn der Abstufungskorrektur wird
die Belichtungslampe eingeschaltet, um die
Standard-Weifiplatte zu belichten.

/ Standard-WeiBplatte

. 'i =

Belichtungslampe [I

CCD Objektiv
Bild 3-306

Die CCD miBt das von der Standard-
WeiBplattereflektierte Licht und gibtMeBsignale
aus.

' Die Abstufungskorrekturplatine vergleicht
daraufhin diese Messungen mit den Sollwerten
der StandardweiBplatte (siche Anmerkung) und
speichertdie Differenzals Abstufungskorrektur-
wert.

Der Abstufungskorrekturwert wird benutzt,
um die zum Zeitpunkt der Originalabtastung
gewonnenen Daten zu korrigieren; gemessen
wird bei jeder Betitigung der START-Taste.

T

CCD-
Ausgang

TROT
255

Soll-
wert

“Mess- (
ungen

Ideal/Nach-
7 korrektur-

/
7’
L1/

v Kennkurve

o Vor-
A~ | komektur-

" Kennkurve

Original-

schwarz
Standard-WeiBplatte

weif kontrast

Kopierpapier

Bild 3-307 Abstufungskorrektur

\Arbeitsweise des Systems
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3.  Originalposition

‘Mit Originalpositionserkennung wird ein
Mechanismus bezeichnet, der das auf dem Vor-
lagenglas liegende Original in Bezug auf sein
Format und seine Lage priift.

—

(0,0) X, X
Tz
|, %}inal
7
Y-Achse Q\
(Haupt-
abtast- Vorlagenglas .
richtung)
Bild 3-308
(0,0) X, X,
Y,
{ Py
Y, --V/
L4
\
* Original Vorlagenglas

Bild 3-309

Bild 3-308 zeigt, wenn ein rechtwinkliges
Original parallel zur X-Richtung (quer zur Abta-
strichtung) und zur Y-Richtung (in Abtastrich-
tung) liegt. Bild 3-309 zeigt, wenn ein rechtwin-
kliges Original schiefwinklig aufliegt.

Die Riickseite der Originalabdeckung ist
nicht weifl, wie wir das von herkémmlichen
Kopiergeriten gewohnt sind. Sie hat eine spie-
gelnde Oberfliche und verhindert damit Licht-
diffusion, sodaB nur der Teil, iiber dem ein Ori-
ginal liegt, das Licht von der Belichtungslampe
zur CCD widerspiegelt.

. Von einem Original verdeckte Sektion

X-Achse (Nebenabtastrichtung)

Originalabdeckung
C |
C 7 3
Vorlagenglas

O

Belichtungslampe %—_—"

Bild 3-310

. Von keinem Original verdeckte Sektion

]
/\\ } Spiegel
O/ N

Bild 3-312

Die meisten Originale sind auf weiBem
Papier und somit kann der weiBe Teil als repri-
sentativ fiir das Original erkannt werden.

Mitanderen Worten: ein Rechteck, dessen
Diagonale zwischen den Koordinaten (Xmin/
Ymin-Xmax/Ymax) liegen, kann als Original
erkannt werden.

Wenn ein Original plaziert wird, wie in
Bild 3-310, wird demnach das Rechteck mit der
zwischen P1 und P2 verlaufenden Diagonale als
Original erkannt.

\3-36
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Mit allen obigen Mechanismen kdnnen
Position und Format des Originals erkannt wer-
den, wobei auch solche Funktionsméglichkeiten
wie Autozoom, automatische Papierwahl und
Bildverschiebung méglich sind.

gangs

Die CCD-Einheit besteht aus drei CCDs,
von denen jede mit einem roten, griinen oder
blauen Filter, die nebeneinander liegen, abge-
deckt wird. Als solches hat der Zeilen-Bildaus-
gang von jeder der CCDs eine Diskrepanz von
etwa 1,1 mm (18 Zeilen) in Bezug auf das Vor-
lageglas.

Um die Diskrepanz auszugleichen, wer-
den die Bildsignale von R und G eine Weile in
Zeilenspeichern abgelegt und mit dem B-Bild-
signal synchronisiert ausgesandt.

peeteei 1,1 mm (18 Linien)

B GR tz{) Abtastrichtung

4. 3-Zeilen-Synchronisation des CCD-Aus-

-1
|
|
I
|
‘ |
G ——1— Zeilenspeicher T

Zeitenspeicher

Steuerplatine

Bild 3-312

=)
R /&J
CCD

\70uerschnin (rechts)

(IO B
IO G
[UuinianinisinGitinn

Bild 3-313
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5. Schwarzoriginalerkennung

Unter der Bezeichnung Erkennung von
Schwarzoriginalen wird ein Mechanismus ver-
| standen, mit dem die auf dem Vorlageglas lie-
genden Originale als farbige oder schwarzweiB
Originale identifiziert werden kénnen. Die Er-
kennung wird zum gleichen Zeitpunkt wie die
Abtastung durchgefiihrt, um das Vorhanden-
sein/Nichtvorhandensein .eines Originals zu
priifen und, falls ein SchwarzweiBdokument er-
kannt wird, um eine einfarbige SchwarzweiBko-
pie zu erstellen. Wenn ein SchwarzweiBoriginal
auf seine Farbe hin aufgeldst wird, dann wird
davon ausgegangen, daB sein B-, G- und R-
Komponenten alle in demselben Verhiltnis
vorliegen.

Kontrast

gleiches
Verhéltnis|

ANMIIMMIDIDINSNS

=
[}
=

Bild 3-314 Schwarz-weies Original

Wenn farbige Originale aufgetrennt wer-

den, variiert jedoch das Verhiltnis fiir jedes |

einzelne Original.

Wenn die B-, G- und R-Komponenten
eines Originals nach der Trennung in demselben
Verhiltnis vorliegen, wird das Original als
SchwarzweiBoriginal erkannt und eine einfarbi-
ge SchwarzweiBkopie erstellt, solange der auto-
matische Farbwahlmechanismus aktiviert ist.

6.  Logarithmische Korrektur/BGR->YMC-
Umwandlung

a.  Logarithmische Korrektur

Bild 3-316 zeigt das Verhiltnis zwischen
dem CCD-Ausgang und dem Konstrast eines
Originals, wie es von dem menschlichen Auge
wahrgenommen wird.

Der Ausgang des CCD besitzt Eigenschaf-
ten, die mit Hilfe einer Geraden in Bezug auf die
Intensitit des vom Original reflektierten Lichts
ausgedriickt werden knnen. Das ist nicht unbe-
dingt der Fall mit der vom Auge wahrgenomme-
nen Kontrastdichte.

CCD-A
Kontrast usgan
255 4
0
4 schwar,
B a R narz Originalkontrast
Bild 3-315 Farbiges Original Bild 3-316
- Kapitel 3
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Pegelumwandlung auszugleichen, wie in Bild 3-
317 ersichtlich.

Die logarithmische Korrektur wird durch- Ubertragung
gefiihrt, um solche Diskrepanzen mit Hilfe der durch Filter

B
G | reflektiert | absorbiert | reflektiert
R | reflektiert | reflektiert | absorbiert

Tabelle 3-300

Ausgangspegel B G R
255 T
V] i $ i
1] LS L4 L
400 500 600 700
0 . Wellenlange (nm)
0 Eingangspegel 255 Bild 3.318
Bild 3-317 Logarithmische Korrektur a2
b.  BGR->YMC-Umwandlung B
DieEigenschaftendes Lichts (B, G,R)und
die Eigenschaften des von den Tonern (Y, M, C)
reflektierten Lichts befinden sich in eingm
komplementiren Verhiiltnis zueinander; Y-, M-
und C-Signale werden erzeugt, indem man dieses ‘
Verhiltnis ausnutzt.
Toner
Y M c
Licht Y M c
-+ } ——t }
absorbiert | reflektiert | reflektiert 400 500 600 700

Wellenlénge (nm)

Bild 3-319

\Arbeitsweise des Systems
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Das vom jeweiligen Filter (B, G, R) des
CCD ausgesandte Licht und der Kontrast des
Originals (Y, M, C) stehen in komplementirem
Verhiltnis zueinander; die Pegelumwandlung
als solche erfolgt, wie in Bild 3-320 gezeigt, um
Y-, M- und C-Signale zu erzeugen.

Ausgangspegel
(Y, M, C)
dunkler255 +

heller 0

0 Eingangspegel (B, G, R) 2& 5

Bild 3-320 BGR->YMC-Umwandlung

- Min
L (YMC)

7.  Bk-Erzeugung

Das Bk-Toner-Kontrastsignal (schwarz)

wird auf der Basis der Y-, M- und C-Toner-
" Kontrastsignale erzeugt.

Generell wird schwarz durch Mischen von
Y-, M-und C-Tonern in gleichen Mengen repro-
duziert. Die CLC 300 benutzt jedoch einen zu-
sitzlichen Toner, um die Schwarzwiedergabe zu
verbessern. Ein Mindestwert (Min) wird fiir jede
Komponente (Y, M, C) fiir jedes Pixel erzielt; die
Bk-Komponente wird daraufhin durch multipli-
zieren dieser Mindestwerte (3Min) um den
Korrekturfaktor 3 berechnet.

Tonerkontrastpegel
Y
M

e s

RN

}‘BMin (YMC)

Bild 3-321

Die Ausginge der Bk-Generatoreinheit
(Yout, Mout, Cout und Bkout) sind deshalb wie

folgt:
Yout =Y - BMin (YMC)
Mout =M - BMin (YMC)
Cout = C - BMin (YMC)
Bkout = BMin (YMC)

8.  Farbkorrektur

Beidiesem Vorgang werden die Ubermitt-
lungseigenschaften der B-, G- und R-Filter des
CCD sowie die Reflektionseigenschaften der
Y-, M- und C-Toner korrigiert. Fiir die folgende
Beschreibung des Mechanismus werden der G-
Filter und der M-Toner eingesetzt.

Ein idealer G-Filter wiirde 100 % der Wel-
lenléingen zwischen 500 nm und 600 nm durch-
lassen und Wellenlingen bis zu 500 nm bzw.
tiber 600 nm wegfiltern. In der Praxis liegen
jedoch Verhiltnisse vor, wie durch die schraf-
fierten Fliichen a, b und c in Bild 3-322 ausge-
driicke ist.

Ubertragung durch G-Filter
Idealkurve

7,

tatsdchliche Kurve

500 600 WeI\I;rE;ge (nm)
Bild 3-322
\3-40 Kapitel 3 )
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Ein idealer M-Toner wiirde auBlerdem
Wellenldngen zwischen 500 nm und 600 nm

ldngen bis zu 500 nm bzw. iiber 600 nm reflek-
tieren. In der Praxis liegen jedoch Verhiiltnisse
vor, wie durch die schraffierten Flachen d e, und
f in Bild 3-323 ausgedriickt ist.

Reflektion durch M-Toner

(griin) vollstindig absorbieren und alle Wellen-

500 600
Wellenl&nge (nm)

Bild 3-323

Umdie Diskrepanzen auszugleichen, wer-
den folgende Berechnungen angestellt:

Yout =AY x Y)-(BY x M)-(CY x C)
Mout =-(AMx Y)+(BM x M)-(CM x C)
Cout =-(ACxY)-(BCx M)+(CCx C)
wobei:

+ Y, Mund C Eingangssignale zum Farbkorrek-
turprozefl

* Yout, Mout und Cout Ausgangs51gnale vom
Farbkorrekturprozefl

+ AY,BY und CY die Korrekturfaktoren fiirden
Y-Ausgang

« AM, BM und CM die Korrekturfaktoren fiir
den M-Ausgang und

+ AC,BCund CCdie Korrekturfaktoren fiirden
C-Ausgang sind.

KArbeitsweise des Systems
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9. BildschirfelFilterverarbeitung

Entsprechend dem auf dem Bedienpult
vorgeschriebenen Bildschirfegrad werden Be-
rechnungen angestellt, um entweder scharf bril-
liante oder weichgezeichnete Bilder zu erzielen.

Bild 3-324a zeigt den festzustellenden
Ausgangspegel, wenn die im Bild 3-324 gezeig-
ten Bilddaten eingegeben und “Weichzeichnung”
spezifiziert wird.

schwarz 255 -

200 1

s

100 1

Hauptabtastrichtung

Bei “Weichzeichnung” wird die Kontra-
stabstufung angeglichen, um weiche Farbiiber--
ginge zu erzielen.

Bild 3-324b zeigt den Ausgangspegel bei
“harter Bildschirfe”; in dieser Betriebsart wird
die Kontrastabstufung hervorgehoben, um bril-
liante, messerscharfe Bilder zu erzielen.

wei 0 ii nach Ausiabe

Bild 3-324 Eingangspegel

schwarz 255 schwarz 255 A
200 N 200 -
100 100 4
H i N .
weild O auptabtastrichtung weid 0 Hauptabtastrichtung

Bild 3-324b bei hoher Kontrastschirfe

Kapitel 3 )
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10. Abbildungsmapstabl/Korrektur/Verschie
bung

a.  Abbildungsmafstab

(1) Horizontal (Hauptabtastrichtung)
Beim Schreiben in oder Lesen aus einem
Speicher werden Bilddaten iibersprungen
(Verkleinerung); bzw. beim Lesen ausdem

(2) Vertikal (quer zur Abtastrichtung)

Die Geschwindigkeit, mit der der Origina-
labtaster (oder das Vorlagenglas) bewegt
wird, dndert sich mit der Abtastbreite in
Bezug auf das Original fiir jedes einzelne
Pixel.

Tabelle 3-301 zeigt, wie die CLC 300
unterschiedliche AbbildungsmaBstibe

Speicher werden sie wiederholt (Vergro- verarbeitet.
Berung).
Direkt Verkleinerung VergrdBerung
Original 1
(Bilddaten) '
Zeilenspeicher
{Schreiben)
IAEBLDEREGR, l-
Kopie E ‘ T
(Lesen) v
Hauptabtastrichtung Alle Daten werden so Fir 50 %-ige Verklei- | Fir 200 %-ige Ver-
wie sie sind in den Spei- nerung werden Daten | groBerung werden bei-
cher geschrieben bzw. jeder zweiten Einheit | spielsweise alle Daten
aus ihm gelesen. geschrieben so wie sie sind in den
Speicher geschrieben, |
doch zweimal gelesen.
Quer zur Abtast- Der Schlitten wird be- | Der Schiitten wird ver-
richtung schleunigt, um die Ab- | langsamt, um die Ab-

tastbreite in Bezug auf
das Original fiir jedes
Pixel zu erhGhen.

tastbreite in Bezug
auf das Original flir
jedes Pixel zu ver-
ringern.

b.  Korrekuur fiir Vergrdfierung

Umden Kontrastunterschied zwischen den
Pixels zu begrenzen, werden die Bilddaten kor-
rigiert.

Bildkontrast
Bildkontrast

Tabelle 3-301

Bild 3-325 zeigt Bilddaten eines Originals,
und zwar zum Zeitpunkt der Vergroierung und
nach Korrektur der Vergroerung. :

Bildkontrast

1 pixel
1 pixal

a. Originat

¢. nach erster Korrektur
Bild 3-325

1 pixel
b. 300 % VergrdBerung

kArbeitsweise des Systems
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¢.  Verschiebung

Bild 3-326 bis Bild 3-328 zeigen, wie ein
Bild in und quer zur Abtastrichtung verschoben

wird. (Original) ‘ Verschiebung in Hauptabtastrichtung

. Hauptabtastrichtung ‘ < Kopie > i

‘1 Canon Canon Canon
i CoPlEm COPIER COPIER

- Wenn eine einzelne Datenabtastung aus dem

< Kopie > Zeilenspeicher gelesen wird, beginnt das Lesen

‘ beim ersten Pixel, allerdings mit einer Verzgerung,
oder bei einem spéteren Pixel.

Céndn
@@@[EEB Die Startposition

der Scannersteuerung
wird veréndert, um das

Bild zu verschieben.
Canon |

COPIER

Verschiebung quer zur Hauptabtastrichtung

Bild 3-326 )
Hauptabtastrichtung Zusatzliche Hinweise == Hauptabtastrichtung
TR T
T Ty
HH : H T
anse ++ 13
gt - )
HHH
HEHH FEEEHT
. ! Lesen beginnt bei .
nicht gelesen :;ese" bggmlnt bei diesem Pixel nicht i;eLlesen
N sem Pixel N ‘ ‘ N
pich = cnn-mmrﬁn
lJIlIII;{éi i}Lji}IJ' l::l
g i
<& =>
Bild 3-327 Bild 3-328
\3-44 Kapitel 3 )
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Die Kombination der Verschiebungen in

und quer zur Abtastrichtung machen die folgen-
den Verschiebungen moglich:

(1) Minellinie

Von der GroBe der zu verschiebenden Fli-
che und der des Kopierpapiers werden die
Koordinaten (Xm, Ym), mit denen die
Rinder oben/unten sowie rechts/links
gleichgemacht werden, fiir eine Verschie-
bung in Richtung X1 und Y1 berechnet.

(2) Linkerirechter Seitenrand

(3)

Das gesamte Original (Bild) wird verscho-
ben, um einen Heftrand zu erstellen

Collage (nur mit Editiereinheir)

Das Bild wird vergroBert oder verkleinert
und auf die von der Editiereinheit vorge-
schriebene Fliche verschoben.

\Arbeitsweise des Systems

1) Mitte
(0,0) X, Xy (Xmax) Xm Xmaxk_
i . m o 8
Yl """" mprpe-===< [=3
Z — - W / g
Tm xm
o % 7
ym
(Ymax) 2 'l Ymax l
U vérschiebende Fléche
Original (kann das ganze Original sein)
Bild 3-329 Verschiebung in die Mitte
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d.  Spiegelung ‘
(Original)
—* Hauptabtastrichtung

!
o | Canomn

w | COPIER
tichtung
(Kopie)
HOn6Y)
A0
Bild 3-330
Mechanismus

Die Daten fiir eine Einzelabtastung wer-
den vom RAM in umgekehrter Reihenfolge ge-
lesen und erzeugen so ein Spiegelbild.

Bildwiederholung .
(Original)
= Hauptabtastrichtung
ol -
-
quer ! |
ur Lg-{
Hawpt- | |
i
abtast- | !
richtung H H
S-Adresse
E-Adresse
(Kopie}

cceccece

Bild 3-332

Mechanismus
Beim Lesen der Daten fiir eine einzelne

Abtastung aus dem RAM werden die Startadres-
se (S) und die Endadresse (E) spezifiziert; da-
nach werden die Daten beginnend bei der Adres-

Adresse cen se S gelesen und, wenn die Adresse E erreicht ist,
12345678 - - _on° werden die Daten noch einmal, beginnend mit
¢ der Adresse S gelesen. Dieser gesamte Vorgang
g (( wird wiederholt, so oft das Bild erscheinen soll.
g )( Adresse
b 12345678 - - y
— _ )
1 Pixel (1 Byte) g )
l Schreiben Lesen % K¢
Bild 3-331 1 Pixel (1 Byte)
Bild 3-333
- Kapitel 3
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11. Kontrastverarbeitung

Dic Korrekturkurve stellt die Verdnderun-

gen des Konzentrations-Verarbeitungsmecha-
nismus in bezug auf folgende Merkmale dar:

Kopienkonzentration

a. Taste KOPIENKONZENTRATION auf !
dem Steuerpult !
b. Am Steuerpult eingestellte Farbabstim- |
mung. ' :
c.  ImService-Modus (COL-ADJ)eingestellte :
Farbabstimmung. Schrift-Modus :
d. AE-Messungen. |
e.  Schrift-Modus. |
f.  Messungen des Trommeltoners (siche S. :
3-65). |
Abhingig von den Positionen a. bis e. oben i
indert sich die Kurve, um dunkle oder helle A
Linien darzustellen, wie in Bild 3-334 gezeigt. Originalkonzentration
Im Schrift-Modus nimmt die Kurve jedoch eine .
Form an, die Schriftzeichen (Text) ohne Hinter- Bild 3-335
grundbildung dunkler macht; siehe Bild 3-335.
Kopienkonzentration
|
|
1
1
: |
dunkel l
|
------- hell =
I
|
|
|
i
{
|
L
Originalkonzentration
Bild 3-334
| Arbeitsweise des Systems 3-47)
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A. Beschreibung

Das Laserbelichtungssystem besteht aus
der Lasereinheit, die Laserstrahlen aussendet,
und dem Laserscanner, der die lichtempfindli-
che Trommel abtastet. Der Laserscanner ist mit
einem 10-Facetten-Spiegel ausgestattet.

Die Videosignale (VDO 0 bis 7) von der
Bildprozessorplatine werden in Laserintensi-
titssignale (LD)innerhalbder Lasertreiberplatine
umgewandelt, und der Halbleiterlaser innerhalb
der Lasereinheit erzeugt Laserstrahlen entspre-
| chend den LDs.

Bildprozessorplatine

Lasertreiber-
platine

BD-Spiegel

IV.BELICHTUNGSSYSTEM (Laser)

Sammellinse

Bild 3-400

Der so erzeugte Laserstrahl wird zunichst
in einen Parallelstrahl mit ovalem Querschnitt
und dann von der zylindrischen Linse in einen
Parallelstrahl in Form eines flachen Bandes
umgewandelt.

Der so umgewandelte Laserstrahl wird vom
10-Facetten-Spiegel, der sich mit konstanter
Geschwindigkeit dreht, reflektiert; der reflek-
tierte Strahl wandert durch die Fokuslinse und
trifft auf die lichtempfindliche Trommel.

Da die lichtempfindliche Trommel sich
mit konstanter Geschwindigkeit dreht und der
Laserstrahl sie mit konstanter Geschwindigkeit
abtastet, werden formtreue elektrostatische Po-
tentiale auf der Trommel aufgebaut.

DC-Steuerungsplatine
zylindrisch
Linse

10-Facetten-Spiegel

Laser-Scannermotor (M3)

Sammellinsen

lichtempfindliche Trommel

Kapitel 3/
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B. Ablauffolge

——
Potentialregelung

C. Erzeugung des BD-Signals

Das zur Synchronisation des Videosignals
fiirjede Abtastung durch den Laserstrahldienende
BD-Signal wird von der Platine zur Erzeugung
des Strahlerfassungssignals auf der Lasertrei-
berplatine auf der Grundlage des vom BD-Spie-
gel im Optikweg reflektierten Laserstrahls er-
zeugt. :

Ende DSRDY
Drehung der —ONT, o Tl
Ubertragungstrommel l:' 0 300 Y4 5 3 71‘8 B‘s S'Il)
Bildvorderrandsignal (PS3)
: T 1 I I I 1 T )| I 3
Laser-Scannermotor (M3) |_t
Laserausgang M MIO OlY Y BKI ! ! H—

Bild 3-401

Mit dem BD-Signal als Vergleichswert
liest die Bildprozessorplatine Bildsignale vom
CCD, verarbeitet diese und sendet die resultie-
renden Videosignale an die Lasertreiberplatine.

Die Lasertreiberplatine gibt solche Video-
signale als Laserintensitits-Steuersignale nach-
einander ab.

10-Facetten-Spiegel

+
Laser-Treiberplatine ~
Bild- \_ —
prozessor-
platine r===—---- = Laser-Einheit
B D> |
t
: *‘” BD Spedkl
t Erzeugung des
: Laserstrahl-
. .
1 Erfassungssignais | (hinten) {vorn)
lichtempfindliche
[ | Trommel I
I 1 {
I [ T
1 1 !
Laser EIN : ‘{ : '
r~ t d
bildfreier Bildflache
Bereich (297 mm)
BD-Signal |1
Bild 3-402
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D. Lasertreiberplatine

Bild 3-403 zeigt den Schaltkreis, der die
Videosignale (VDO 0 bis 7) von der Bildprozes-
sorplatine in Laserintensitits-Steuersignate
umwandelt, um den Halbleiterlaser anzutreiben.

Die 8-Bit-Videosignale von der Bildpro-
zessorplatine werden D/A-konvertiert und da-
nach an den Laserintensitiits-Steuerkreis gelei-
tet, um den Laser entsprechend anzutreiben.
| Niaheres zur Justage von VR501 bis VR506

finden Sie im SERVICE-MODUS.

1 [}
[}
VRS06 VRS503
. TP504 —l
VDOO~7 3 s Laserintensitéts- | { Laser- . !
<8 Steuerung treiber
52 _J
VOLK ] ..
VR501 Laser-
VR 505 VR504 . o einheit
1 .
é E | VRS02
L-ON* S g
L-OFF %
Bildpro- . Laserlreiber-Platine
z6850r-
platine
Bild 3-403
3-50 Kapitel 3
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E. Temperaturregelung fiir die Wenn die Temperatur auBierhalb der Norm
Lasereinheit liegt, wird am Bedienpult Fehlercode “E120”
angezeigt.

Vorgeschriebene Temperatur 45°C

Obere Temperaturgrenze  50°C

Untere Temperaturgrenze ~ 40°C *

*  Wenn die Temperatur unter 40°C ab-
fallt, nachdem sie die vorgeschriebe-
ne Temperatur erreicht hat, oder bis
sie den vorgeschriebenen Wert er-
reicht, erscheint die Meldung
'KOPIERBEREIT' nicht. Auierdem
wird SALT erst nach Ermeichen der
vorgeschriebenen Temperatur ausge-
fiihrt.

Die Platine ist mit einem Mechanismus
ausgestattet, welche die Temperatur der Lase-
reinheit so regelt, daB die Laserintensitiit stabil
bleibt.

Die Lasereiheit ist mit einem Thermistor
und einer Heizung ausgestattet. Der Bereich um
die Lasereinheit wird vom Kiihlgeblise (FM6)
solange gekiihlt, wie die Spannung eingeschaltet
ist; sobald die Temperatur unterhalb des spezifi-
zierten Wertes abfillt, wird die Heizung einge-
schaltet.

Die Temperatur wird, anders als die der
Trommel, nur dann geregelt, wenn das Geriit
eingeschaltet ist.

+24vu |

LHTD ¥ I Heizung

H4
TH3
LTH @—l Thermistor

r

1 von der Laser-Treiberplatine | Halbleiter-Laser

Entwicklermotor- Lasereinheit
Treiberplatine
+24VU
FMé6
FM6D %

Laser-/Netzteil-Kilhigebldse

DC-Steuerungsplatine

Bild 3-404
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F. Laser-Scannermotor
Der Laser-Scannermotor (M3) ist ein biir- Wenn die Drehzahl des Motors aus irgend-
stenloser DC-Motor mit eingébauter Drehzahl-  einem Grunde schwankt, bewirkt der Motor, daB
regelplatine. Er dreht sich mit konstanter Ge-  das Signal "Scannermotor bereit" (LSMRDY#)
schwindigkeit, wenn die DC-Steuerungsplatine  auf '1" geht und Fehlercode “E110” am Bedien-
das Laserscannermotor-Antriebssignal (LSMD*)  pult erscheint.
auf “0” gehen 148t. ‘
—! ! - - - j
LSMRDY % (
Drehzahl- Motor- ‘
LSMD -
* Regelplatine treiber Motor
[}
Drehzahl- g
- Bezugsfre- erfassung
quenzer-
zeuqung
1 y24vu -
oVU —- H
| B
DC-Steuerungs- Laser-Scannermotor (M3) B
platine
Bild 3-405
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Beschreibung

tials

vorspannung

. Steuerung des Trennkoronenstroms

V BILDERSTELLUNGSSYSTEM

_Das Bilderstellungssystem der CLC 200 .
besteht aus folgenden Mechanismen:

. Steuerung des Trommeloberﬂachcnpotcn-
Steuerung der Primirkorona-Gitter- «
Steuerung der Entwicklervorspannung

. Steuerung des Primérkoronenstroms

. Steuerung des Anzugskoronenstroms

. Steuerung des Ubertragungskoronenstroms

. Steuerung des internen Antistatikkoro-

Steverung des externen Antistatikkoro-
nenstroms
Steuerung des Vorreinigungskoronen-
stroms
Steuerung der Trommeltemperatur
Steuerung der Primiérkoronareinigung
Entwicklereinheit/lichtempfindliche
Trommel-Reinigungseinheit
Verschiebung der Entwicklereinheit
Erfassung der Farbtonerkonzentration
Erfassung der Schwarztonerkonzentra-
tion
Tonerzufuhr

nenstroms Reinigung der 11chtempf1nd11chcn
Trommel
> Hvac
f———" nvnc tome PT‘
ntistatik- 1] Trennung
£
©
2 Vorreinigung n
> Primar/Gitter-
5 vorspannung
(3
2 E
3 Potentlal
a Potential- sensor O
! Schwarztoner-
latine

Me Bplati E wickirasaylinder ) KOTastsensor

Entw.verschiebe- fcamgszyinde

motor-Trelber-  fe—————77)

platine Betriebsbedingungen-

—— Sensor

platine

Bild 3-500
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Ende DSRDY

B. Funktionsablauf (Bilderstellungssystem)

Drehung der ONTR

COPY

LSTR

3
o
<

Ubertragungstrommel

4

Drehg. d. lichtempfindl. Trommel [1]2]3

3 5
4]5]6]7 (8] 9 [10[i1

1617

Bildvorderrandsensor (PS3)

Hauptmotor (M)
Trommelmotor (M2)
Belichtungslampe (LA1)

Primarkorona

T
|
I

Vorbelichtungstampe (LA2) | _| [
|
[

Laser

Entwicklervorspanntng |

{DC-Komponente)

Entwicklervorspannung |

(AC-Komponente)

Verschiebung der HP-Suche

M M0 C|Y Y [BKBK

Entwicklereinheit

Vorreinigungskorona |

{DC-Komponente)

Vorreinigungskorona \
{AG-Komponente)

Anziehungskorona

Ubertragungskorona

Interne Antistatik-Korona

{DC-Komponente)
Int.fext. Antistatik-Korona

(AC-Komponente)

Trennkorona

JJJJJ_JJ.JJJa_JJ,“J L

Bild 3_-501 2 Kopien DIN A 4, vierfarbig, Potentialregelung EIN
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C. Regelung der Bildstabilitét

1. Aligemeine Beschreibung

Eine Verinderung in den Entwicklungs-
eigenschaften ist ein Merkmal, das die Kopien-
qualitit beeinflut. Eine solche Verinderung
wird ihrerseits durch folgende Ursachen her-
vorgerufen:

a. Verdnderung in der Trommelempfind-
lichkeit (VL).

b. Verinderung in der Entladung von der
Primiirkorona.

Eine Verinderung in den Entwicklungs-
eigenschaften wird vornehmlich durch eine
Verinderungin den Tonereigenschaften aufgrund
von Betriebsbedingungen (Temperatur/Feuch-
tigkeit), Alterung von Teilen oder Schmutz auf
den Teilen verursacht.

Um zu gewihrleisten, da$ die Maschine
auch bei Vorliegen der obigen Faktoren eine
weitgehend stabile Bildqualitiit liefert, ist die
CLC-300 miteinemMechanismus zur Regelung
des Trommeloberflichenpotentials und der
Trommeltonerkonzentration ausgeriistet.

Der Regelmechanismus fiir das Ober-
flichenpotential der Trommel, basierend auf dem
von Potentialsensor gemessenen Oberflichen-
potential und dem MeBwert der Umgebungs-
bedingungen, steuertdas Soll-Kontrastpotential.

Die Trommeltoner-Konzentrations-
regelung andererseits ist ein Mechanismus, der
das Soll-Kontrastpotential und die Abstufungs-
werte fiir jede Farbe aufgrund des vom
Schwarztoner-Tonzentrationssensor gemessenen
Durchfirbungsgrades jeder Farbe (M-C-Y-Bk)
auf der Trommel korrigiert.

Gittervor-

Bildprozessorplatine spannung
ceD —- Bildverarbeitungs- Laser-
il treiber Schwarztoner-
Konzentrations-
Potential- " sensor
sensor
Entwickler-
- vorspannung
Potential-
It
Korreklur der Farbabstufung meBiieis EVDC Schwarzoner
konzentrations-
Belriebs- l . l Einstellkreis
bedingungen- B 1
sensor Emwicklewer_‘ Potential- Korrektur des
schiebemotor- Regelkreis Sollkontrasts
Treiberkreis
Trommeltoner-
konzentrations-
Steusrkreis
DC-Steuerungsplatine
Bild 3-502
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1. Steuermechanismus -

Das Potential wird durch Steuerung der
Gittervorspannung der Primiirkoronaeinheitund
der Entwicklervorspannung geregelt.-

a. Einstellung des Soll:Kontrastpotentials
' Die Maschine ist mit einem Betriebsbe-
dingungensensor ausgestattet, der die Betriebs-
bedingungen mifit, unter denen die Maschine

arbeitet. : ‘ ‘

Die entsprechenden Vorkehrungen werden
nach Mafigabe der Verdnderungen in den Be-
triebsbedingungen getroffen, welche die Eigen-
schaften des Entwicklérs und damit letztendlich
den Kontrast der Kopie beeinflussen.

‘ Basierend auf den vom Betriebsbedingun-
gensensor ermittelten Daten wird das

Umgebungs-Kontrastpotential (VcontENYV)

i eingestellt.

‘ Der aufgrund des Service-Modus und der
Trommeltoner-Konzentrationseinstellungen er-

haltene Korrekturwert* wird daraufhin zu dem

| Umgebungs-Kontrastpotential hinzuaddiertund

ergibt das Soll-Kontrastpotential (Vcont).

* Fiir jede Farbe unterschiedlich.

Ende DSRDY

Verct:

Vtmpr:

VcontSALT:

450

'300

1501

D. Steuerung des Trommeloberflichenpotentials

Einstellung des
(variabel im Service-Modus).
Einstellung des Sollwerts nach
Einfiillen oder Auswechseln des
Entwicklers (variabelim Service-
Modus).

D

trationsregelung erhaltener Kor-
rekturwert (siehe S. 3-65).

Umgebungs-Kontrastpotential (VcontENV) (V)

Sollwerts

urch Trommeltoner-Konzen- .

1 6 0
Feuchtigkeit (%)

Bild 3-503

Drehung der

Ubertragungstrommel

GOPY |
A

Drehg.d.lichtempfindl. Trommel|

Bildvorderrandsensor (PS3)

Trommelmotor (M2)

|

Messung durch den

il

Vi.2

Vi3

IIRIINLIEIImIIIL

Potentialsensor
Laserbelichtung’

Vbl

Primérkorona-
Gittervorspannung

fo— ~500V —of

Bild 3-504

Zu dem Zeitpunkt bestimmt die DC-Steuerungsplatine den Regelwert der DC-Komponente

auch der Entwicklervorspannung; jedoch die Entwicklervorspannung wird erst unmittelbar vor
Verschiebung der Trommel angelegt und mit der Trommel in Kontakt gebracht.

Vb2

| . .
VGl wfe-VG2ope VG3~|

Vb3 Bildsignal
772777777

Steuerspannung

l

K3'56
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b.  Messung des Oberfldchenpotentials

Messungen werden vom Dunkelfléchen-
potential (VD) und vom Hellflichenpotential
(VL) vorgenommen, die auftreten, wenn die
Gittervorspannung (VG) der Primérkoronaein-
heit auf ein gegebenes Potential eingestellt wird,;
VD wird mit ausgeschaltetem, VL mit einge-
schaltetem Laser gemessen.

VG1 VG2 VG3
-300V -500V -800V
Tabelle 3-500

‘Wenn das Oberflichenpotential gemessen
wird, wird die Gittervorspannung auf VG1 ge-
stellt; VD1/VL1 sind die zum jetzigen Zeitpunkt
gemessenen Werte. Als nichstes wird VG2 ein-
gestellt und VD2/VL2 gelesen.

Dementsprechend wird die Gittervorspan-
nung auf VG3 gesetzt und VD3/VL3 werden
gemessen. Basierend auf einem solchen VD/VL
wird ein Schaubild dhnlich dem Bild 3-505 vor-
bereitet.

Trommel-
ober-

flachen-
potential Vo
“,,'S = Voo
Vpl

valo . \
‘\,;‘;% eeiepepestehpledos ;_.,,z/
L

1

Bild 3-505

Die Messungen werden wie folgt zeitlich gesteu-

ert:

» Wihrend der Trommeltoner-Kontrastrege-
lung.

» Wihrend des ersten Kopiervorgangs nach
Einschalten des Kopierers.

» Wihrend des ersten Kopiervorgangs fiinf
Minuten oder spiter nach vorausgegangener
Potentialregelung.

+ Wihrend des ersten Kopiervorgangs nach
Beseitigung eines Papierstaus.

¢.  Einstellung der Gittervorspannung und
der Emwicklervorspannung

Um die Kopien hintergrundfrei zu ma-
chen, wird eine Linie fiir die Entwicklervorspan-
nung (VDC) an den erhaltenen Punkten gezo-
gen, indem man +160 zu VD hinzuaddiert.

Als nichstes wird der Punkt ermittelt, an
dem das Potential (Kontrastpotential) zwischen
VDC und VL von Bild 3-506 sowie das Soll-
Kontrastpotential identisch sind.

SchlieBllich werden von hier aus die Soll-
werte der Gittervorspannung und der Entwick-
lervorspannung ermittelt.

Entwickder- Sollkontrastpotential
vorspannung
(DC-Kompo- -~ Vpo
nente; V) Ist-Kontrast-
—370 = vy, potential
-
/
~520 Gittervorspannung (V)
Bild 3-506

. " Entwickler-
Val Va2 Va3 Gittervorspannung (V) vorspannung

(DC-Kompo-
nente; V)

Kontrast
\

=520  Gittervorspannung (V)

Bild 3-507
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3. PotentialmeBkreis

'Bild 3-510 ist ein Blockdiagramm des
PotentialmeBkreises. o

Eine dem Trommeloberflichenpotential
entsprechende Ladung wird an die Elektrode im
Inneren des Sensors gelegt und in Form einer
Wechselspannung durch Offnen und SchlieBen
des Zerhackers zum Vorverstirker innerhalb des
Sensors geleitet. Nach der Verstirkung gelangt
die Spannung an den Filter/Verstirker-

Im Filter/Verstirkereinstellkreis wird das
vom Vorverstitker des Sensors ausgesandte AC-
Signal von elektrischen Stérungen befreit und
weiter verstirkt. Danach wird es mittels eines
Fotokopplersanden Synchronverriegelungskreis
weitergeleitet.

Der Synchronverriegelungskreis érkennt
das Trommeloberflichenpotential als positiv oder
negativ, basierend auf dem vom Filter/Verstir-
kereinstellkreis kommenden AC-Signal und ei-
nem Synchronsignal, das vom Synchronisa-

einstellkreis innerhalb der PotentialmeBplatine. tionseinstellkreis kommt.
5 Signal vom
ca.2,5mm
Zerhacker N Sensor
: . Synchron-
piezoelektrischer = 1T . signal
Schwingkreis /DE:E-_——_ N Trommel Ausgang vom Syn-
Elektrode | " | chronvemiegelungs-
LT kreis
Sensorabdeckung - . .
Bild 3-509 Oberflichenpotential héher als
Bild 3-508 Sensorquerschnitt ‘ Sensorvorspannung
 (Auftadung der Trommel-
Potentialsensor 55) oberfléche)’ '
piezoslekirischer
== Schwinghreis F24v Hochspgs.
_ — Transform.
Zerhacker — |,
Elektrode —
r : e e e DC:SteverUNG
: Sensorvorspannun 1 :
| Folo- i 1326-9 !
! . Synchr. {intogration/} | Transf. i Pegel- Mikro-
| FilterVerst . i ' Qe ikro- | 1
! cinstellung Verrieg| i versa 1/300 | versch. pro- i
E | @ i “26_10’1 zessor i
. {
| PotentialmeBkreis ' '
| N :
| S U R —— ————— i e e e e e e et e e )
Bild 3-510
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Signal vom

AL\ _’.\\_]AX- Vx
Sensor ! i
1 t
Synchronsignal h ’_] l"|

Bild 3-511 Oberflichenpotential niedriger
als Sensorvorspannung

. Der Ausgang des Synchronverriegelungs-
kreises wird durch den Integratorkreis integriert
und nach der Verstirkung an den Transformator
gelegt. Basierend auf dem Signal variiert der
Ausgang des Transformators zwischen 0 Volt
und -600 Voltund wird in Form einer Sensorvor-
spannung an den Sensor gelegt. Gleichzeitig
wird er auf etwa 1/300 gesenkt und an den
Pegelverschiebungskreis im Inneren der DC-
Steuerungsplatine iibermittelt.

Die Signale mit0 Volt Bezugswert werden
in Signale mit 1 Volt Bezugswert umgewandelt,
wihrend sie verstirkt werden (auf etwa 1/255).

Das Ausgangssignal (analog) des Pegel-
verschiebungskreises wird so, wie es ist, an den
Mikroprozessor der DC-Steuerungsplatine ge-
leitet.

a.  Priifung

(1) Priifung, ob LED 1 aufleuchtet.
LED 1 bleibt bei anliegender Spannung
jederzeit hell erleuchtet. Falls sie nicht
aufleuchtet, kann es sein, dafl das F24V-
Netzteil stromlos oder der Potentialmef3-
kreis defekt ist.

Ausgang vomSynchron-  -==—- e - 12V
Verriegelungskreis \f\/ \/\

(2) Einsatz der Priifstifte.
Zur Bewertung des PotentialmeBkreises
konnen die Priifstifte J326-9 und J326-10
der DC-Steuerungsplatine eingesetzt wer-
den.

\Arbeitsweise des Systems
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4. Steuerung der Primérkorona-
Gittervorspannung

a.  Beschreibung

Bild 3-512 zeigt den Stromkreis, der die
Gittervorspannung der Primérkorona steuert.

Der auf den Daten von der Potentialsteue-
rung basierende Schaltkreis wird durch das Git-
tervorspannungs-Pegelsteuersignal (HVGBC)
von der DC-Steuerungsplatine aktiviert.

Das Steuersignal von der DC-Steuerungs-
platine wird an den Hochspannungstransformator
geleitet.

Durch dieses Signal wird die Gittervor-
spannung der Primirkorona geregelt.

Der Schaltkreis liefert auBerdem Span-
nung an die PotentialmeBplatine.

b.  Mechanismus

Der Hochspannungstransformator (T1) fiir
die Gittervorspannung bleibt jederzeit einge-
schaltet, solange der Betriebsschalter auf EIN
steht. Wenn HVGBC unter 16 Volt abfillt, wird
eine Gittervorspannung entsprechend dem Wert
erzeugt. - o

Die Gittervorspannung geht aus, wenn
HVGBC 16 Volt iiberschreitet.

Die Gittervorspannung wird auBlerdem
entsprechend HVGBC konstant gehalten unter
Ausnutzung der Gittervorspannung als Riick-
koppelungssignal.

zum PotentialmeBkreis
24VF 150V
i

Referenz-

DC-Hochspannungstransformator (T1) I

Primar-
korona
HVGBC 2
| Riickkopplung %
13
.y
DC-Steuerungs- HVDC
platine
Bild 3-512
- Kapitel 3
3-60 pitel 3 )




Color-Laserkopierer CLC-300)

5. Steuerung der Entwickler-
vorspannung

a.  Beschreibung

Bild 3-513 zeigt den Schaltkreis, der die
Entwicklervorspannung regelt und folgende
Funktionen hat:

+ Die AC-Komponente der Entwicklervor-
spannung ein- und ausschalten.

+ Die DC-Komponente der Entwicklervor-
spannung ein- und ausschalten.

+ Den Spannungspegel der DC-Komponente
der Entwicklervorspannung regeln.

b.  Mechanismus
(1) Ein- und Ausschalten der AC-Vorspannung

+ Die Vorspannung wird durch das Entwickler-
AC-Komponenten-Einschaltsignal
(HVBAC*) geregelt.

BAC* =0
Rechteckwellen-Schwingkreis wird erregt.
L Schwingkreisregelung wird eingeschal-
tet.
L T4 wird eingeschaltet.
Dieser Zustand versorgt den Entwick-
lungszylinder mit AC-Vorspannung.

(2) Ein- und Ausschalten der DC-Vorspannung
und Pegelsteuerung

Die DC-Komponente der Entwicklervor-
spannung wird durch das Entwickler-DC-Pegel-
steuersignal (HVBDCC) auf der Basis der von
der Potentialsteuerung kommenden Daten gere-
gelt. Der variable Impulsbreiten-Schwingkreis
erzeugt keine Impulse, wenn das Entwickler-
DC-Pegelsteuersignal (HVBDCC) 16 V oder
mehr betragt.

« HVBDCC st 16 V oder hiher.

|—> Der variable Impulsbreiten-Schwingkreis
wird entregt.

L T5 wird ausgeschaltet.
+ HVBDCC st unter 16 V.

|..> Der variable Impulsbreiten-Schwingkreis
wird erregt.

Ly T5 wird eingeschaltet.
Dieser Zustand versorgt dem Entwicklungs-

zylinder mit DC-Vorspannung passend zu
HVBDCC.

Uberstromerfassung
0z AC-Hochspgs. L
| e —— e - Transformator (T4) r .
. { - 1
Rechteck- ;
nvisack L twellen J— égp 2?;?; : Entwicklungs-
: |Schwingkrei U [ zylinder
| ! DC-Hochspgs.-
I : Transformator (T5)
HVBDCC ] Varimpus- | | 1
| breiten- 1 k3
: | schwingkreis | |
. bl . d
Rickkopplung
DC-Steuerungsplatine i VDG i
Bild 3-513
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1. Beschreibung

In diesem Mechanismus (SALT*) mifit
der Schwarztoner-Konzentrationssensor die
Toner Konzentration (jeder Farbe), um das Soll-
Kontrastpotential und die Farbabstufungen zu
korrigieren. Der Mechanismus wird nach der
Vorwirmung von Fixierwalze und Laser in Ti-
tigkeit gesetzt. ‘

Wie bei frilheren Modellen dient der
Schwarztoner-Kontrastsensor zur Steuerung der
Tonerkonzentration innerhalb der Entwickler-
einheit.

Laserstrahl ——~

lichtempfindliche
Trommel

E. Trommeltoner-Konzentrationssteuerung

Die Funktionen dieses Mechanismus in
der Reihenfolge ihrer Abhandlung sind folgen-
de:

. Korrektur des Soll-Kontrastpotentials.

. Korrektur der Farbabstufung.

. Bedingungen fiir die Steuerung,

. Messung der Trommeltonerkonzentration.
. Regelung der Tonerkonzentration (inner-
halb der Schwarz-Entwicklereinheit).

. Stabilisieren des Tonerauftrags zur Erhal-
tung der Farbtonlinearitit.

A

Schwarztoner-
Konzentrationssensor

Korrektur der Solipotentialregelung -
(zum Potentialregelkreis) Trommeltoner- Schwarztoner-
konzentrations- konzentrations-
Korrektur der Farbabstufungen Steuerkreis Einstellplatine
{zum Bildprozessorkreis) A
DC-Steuerungsptatine
Bild 3-514
3-62 Kapitel 3
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2. Korrektur des Soll-Kontrast-
potentials
a.  Beschreibung b.  Ablauffolge
Das Soll-Kontrastpotential wird im Prin- 1, Die Potentialregelung erfolgt mit Hilfe des
zip vom Umgebungssensor eingestellt. Bei dem Soll-Kontrastpotentials ohne Korrektur;
hier abgehandelten Mechanismus wird die VcontENV + Vercet + Vtmpr.
| Tonerkonzentration (fiir jede Farbe), die das 2. DasM-Tonerbild wird entwickelt und seine
| Bildauf dielichtempfindliche Trommel bringen, Konzentration durch den Schwarztoner-
vom Schwarztoner-Konzentrationssensor gele- Konzentrationssensor ermittelt.
sen, um einen Korrekturwert des Soll- 3. DeramSensorfenster gefundene Verschmut-
Kontrastpotentials fiir die jeweilige Farbe, ba- zungsgrad wird korrigiert; siche S. 3-67.
sierend auf dem Unterschied zwischen Ist-und 4. Der M-Korrekturwert (VcontMSALT) wird
Sollfarbdichte zu erhalten. Auf diese Weise kann fiir das Soll-Kontrastpotential aufgrund des
die Vollton-Farbdichte auf der Trommel im op- Unterschieds zwischen Ist-und Sollpotential
timalen Bereich gehalten werden. gemessen.
5. Die Schritte 2, 3 und 4 werden fiir jede
Tonerfarbe wiederholt (C, Y, Bk).
6. Die Ubertragungstrommel wird gereinigt.
Ende d. Vorwarmung 2ur Farbabstufungskorrektur
(Fixierwalze und Laser) [~
INTR Korrekiur d_SolfKonlrasipolenials S
nur
: . Haupt-
| Haupt-, Trommelmotor, motor
Vorbelichtung . . —
Bildvorderrandsignal ? ? [: ? “danach keine Vorderrandsignal-Synchronisation .
fur M fir C fury fiir BK
Laser-Ausgang Potentialsteueru U
- . M 2uC uY 2u Bk 2u HP
Entwicklerverschiebung — X X X X
Bk-Tonerkonzentrations-
sensorerfassung — 3¢ - | .
. nur AuBenblirste
Trommelreinigung —
Bild 3-515
Soll-Kontrastpotential
VeontENV + Veret + Vimpr
M-Toner-Sollkonzentration (DM) Vergleichen, Errechnen M+Korrekturwert fi Soll-Konirast
(Korrekiurwert) potential
Ist-Konzentration (OD') ———— (VcontMSALT)
Korrektur fiir Verschmutzung des
Sensorfensters
Bild 3-516
3"63 /
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3. Korrektur der Farbabstufung

a.  Beschreibung

Ein (8stufiges) Halbtonbild Jeder Farbe
wird tatsidchlich entwickelt und sokorrigiert, dafl
der Laserausgang und die Tonerkonzentration
auf der Trommel proportional zueinander sind.

b.  Ablauffolge

1. Das Potential wird mit Hilfe des Soll-
Kontrastpotentials geregelt, d.h. mit einem
Wert, der durch Addieren von VcontSALT
zur Korrektur des Soll-Kontrastpotentials
VceontENV + Veret + Vimpr + VeontSALT
zustande kommt.

Korrektur d. Soll

- Der Verschmutzungsgrad auf dem Sensor-
- fenster wird korrigiert.
- Diese Kurve wird vom Konzentrations-

- Die Schritte 2 und 3 werden fiir die anderen

Das M-Tonerbild wird in 8 Farbabstufungen
entwickelt; der Schwarztoner-Konzentra-
tionssensor ermittelt die Konzentration.

verarbeitungskreis auf dem Bildprozessor
withrend des Kopiervorgangs gebraucht.

Tonerfarben (C, Y, Bk) wiederholt.
Die Ubertragungstrommel wird gereinigt.

Kontrastpotentials

Haupt-, Trommelmotor

Farbabstufungskorrektur ST8Y,

Bildvorderrandsignal Keine Vorderrandsignal-Synchronisation B 2 2 et —
Laser-Ausgang forM for C w— -
2uHp

Entwicklerverschiebg. :u M Z.u ¢ zu.Y Zu-Bk 3T S
Schwarztoner-Konzen- 1C —
ralionssansorerfassung : AuBen- und Innenbiirst

Trommelreinigung fucAuten C_ﬁ

Bild 3-517
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4. Kontrollbedingungen

. Eine Korrekturdes Soll-Kontrastpotentials
und der Farbabstufungen erfolgt nur dann, wenn
die Temperatur der Fixierwalze 100°C oder we-
niger betrigt, nachdem die Maschine einge-
schaltet ist.

Wenn einer der nachstehend aufgefiihrten
Fehler vorliegt, erfolgt keine Korrektur. Stattd-
essen wird der vorherige Korrekturwert fiir das
Soll-Kontrastpotential und die vorherige Kurve
fiir die Farbabstufung herangezogen.

ERR kann unter der Funktion SALT im
Service-Modus gepriift werden; entsprechende
MaBnahmen sind zu ergreifen.

a. Der Schmutz auf dem Schwarztoner-
Konzentrationssensor ist geringer als
spezifiziert; siehe S. 3-67.

+ ERR = X1XXXX (gemessen wihrend der
Erstumdrehung).

b.

Der Grad der UnregelmiBigkeit in der Emp-
findlichkeit der lichtempfindlichen Trom-
mel ist geringer als spezifiziert.
Die Messungen werden wiihrend der Kor-
rektur des Soll-Kontrastpotentials vorge-
nommen.
ERR = XXXXXX1 (M)

XXXXX1X (C)

XXXX1XX (Y)

XXX1XXX (Bk)

- Die Abstufungskorrekturdaten zeigen einen

Fehler.

Die Messungen werden wihrend der Kor-
rektur der Farbabstufung vorgenommen.
ERR = 1XXXXX

kArbeitsweise des Systems
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5. Messen der Trommeltoner-
konzentration

a.  Beschreibung -

Der Schwarztoner-Konzentrationssensor
befindet sich innerhalb der lichtempfindlichen
Trommeleinheit und dient zum Messen der
Tonerkonzentrationen in jeder Farbe (M-C-Y-
Bk). )

Ahnlich wie der Farbtoner-Konzentra-
tionssensor innerhalb jeder Entwicklereinheit,
die von der jeweiligen Farbe benutzt wird (C-M-
Y) ist auch der Schwarztoner-Konzentrations-
sensor ein photoelektrischer Sensor, der dasvom
Toner auf der Trommel reflektierte Licht mit
Hilfe einer Diode priift.

Um genaue Messungen der Tonerkonzen-
trationen auf der Trommel zu erhalten, wird auch
eine Korrektur auf LED-Alterung und Ver-
schmutzung des Sensorfensters vorgenommen.

lichtempfindliche
Trommel

LED

Fotozelle zur Erzeugung
des Vergleichssignals

Fotozelle fiir
reflektiertes Licht

Bild 3-519

b.  VR-Einstellung (SGNL-K und REF-K auf
ATR-VR)

Bk-Starttoner einfiillen und im Service-
Modus umriihren. Wenn SGNL-K unter ATR-
VR ecingeschaltet ist, leuchtet die LED ohne
Toner auf der lichtempfindlichen Trommel auf,
In diesem Zustand VR981 einschalten, so da
der Ausgang des Sensors (BK-SGNL) innerhalb
des spezifizierten Wertes ist (128 £3).

VR982 braucht nicht neu eingestellt zu
werden; wenn beim Auswechseln des Start-
Toners der Wert nicht 20443 ist, kann er verwen-
det werden.

lichtempf. -- -
Trommel - BKLAON*
‘ RAM
3_‘ || @wsm "
Bk-Toner- | f r"l BK-SQGNL 2 BK-SGNL-Sollwert
konz.sensoy " T Verstér € le—plISONLK von ATRINIT)
D ——— ' ” H 1<% BK-REF-Ausgangswert
'_ VR982, £ (REF-K von ATR-INIT)
=
Verstirk |~ R
Schwarztonerkonzentrations- DC-Steuerungsplatine
Einstellpiatine
Bild 3-520
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c.  EinstellendesSollwerts (INIT=KvonATR-

INIT)

Den Sollwert '35' zur Regelung der Toner-
konzentration innerhalb der Schwarz-Entwick-
lereinheit und als Ausgangswert von REF-K in
den RAM iiber ATR-INIT speichern.

Die Signale, Potentiometer und die ent-
sprechenden Bezeichnungen im Service-Modus
finden Sie im Service-Modus, wo folgendes
ausgefiihrt werden kann:

. ART-VR Potentiometereinstellung
. ATR-INIT Einlesen in den RAM
. DISPLAY?3 Priifung beim Kopieren

Signal | VR |Einstellung | Service-Mode-
Bezeichnung

BK-SGNL {981 {129+3 SGNK-K

BK-REF [982 |204+3 REF-K

Tabelle 3-501

d.  Kontrolle der Verschmutzung auf dem

Fenster

Wihrend der Erstumdrehung nach Ein-
schalten derMaschineleuchtet eine LED auf,um
BK-SGNL ohne Toner auf der Trommel zu mes-
sen; der Wert BK-SGNL wird zu niedrig sein,
wenn das Sensorfenster verschmutzt ist.

Die Differenz zwischen dem Wert BK-
SGNL und dem entsprechenden Wert '128' wird
als Korrekturwert gespeichert und zum Korri-
gieren des Sensorausgangs withrend der folgen-
den Vorginge verwendet:

i. Korrektur des Soll-Kontrastpotentials.

ii. Korrektur der Farbabstufung.

iii. Kontrolle der Tonerkonzentration innerhalb
der Schwarzentwickler-Einheit.

Wenn wihrend der obigen Vorginge die
Messung (BK-SGNL) nur 60 % oder weniger
desvorgeschriebenen Werts'128' ergibt, erscheint
Fehlercode 'E020' im Display; bei 80 % oder
weniger werden die Schritte a. und b. oben nicht
ausgefiihrt, sondern stattdessen 'ERR=X1XX
XXX fiir SALT angezeigt. In diesem Fall ist der
Sensor mit Alkohol zu reinigen und sind SGNL-
K (VR981) und REF-K (VR982) unter ATR-VR
zuriickzustellen.

Schmutz auf Sensorfenster
lichtempfindliche Trommel

Fotozelle LED

Bild 3-521
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e.  Auswechselungsarbeiten

Der Sensorausgang variiert, wenn auch
nur geringfiigig, in Abhidngigkeit von den fol-
genden Bedingungen:

. Abstand zwischen Trommel und Sensor.
. Eigenschaften von LED und Fotozelle.

Als Ausgleich fiir solche Abweichungen
wird ein Korrekturbeiwert im Service-Modus
abgespeichert (SLAT-M, -C, -Y). An der Trom-
mel und dem Sensor (Service-Teile) wird ein
Etikett befestigt, daB diese Angaben triigt. Nach
dem Auswechseln sind der Wert (SALT-M, -C,
-Y) einzugeben, VR981 und VR982 zu justieren
und SGNL-L sowie REF-K von ATR-INIT
auszufiihren.

Wenn die Schwarztonerkonzentrations-
Einstellplatine ausgewechselt worden ist,
justieren Sie VR981 und VR982 und fiihren
SGNL-K und REF-K von ATR-INIT aus.

Ubertragungstrommel

\ Ubertragungsblatt

lichtempfindliche
Trommel

Ubertragungsplatte
+

Laserstraht

Schwarztoner

R

Schwarztoner-
Konzentrationssensor

Entwicklungszylinder

Bild 3-522

6. Tonerschwéirzungskontrolle

(Schwarzentwickler)

Wenn die Schwarzentwickler-Einheit mit
derlichtempfindlichen Trommel eingertickt wird,
schaltet der Laser ein, und das Schwarztonerbild
wird auf die lichtempfindliche Trommel proji-
ziert. - -

Die LED leuchtet auf, unmittelbar bevor
das Schwarztonerbild hinter den Sensor wandert;
das Schwarztoner-Konzentrationssignal und das
Vergleichssignal werden gelesen, wihrend es
hinter den Sensor wandert.

Diese Signale werden mit dem Korrektur-
wert fiir die Verschmutzung und mit dem im
RAM abgespeicherten Sollwert '35' verglichen,
um die Verdnderung in der Konzentration zu
errechnen.

.Die zuzufijhrende Tonermenge wird auf
der Grundlage dieser Anderung bestimmt und
dieentsprechende Menge aus dem Tonerbehiilter
zugefiihrt.

Kapitel 3 )
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1. Beschreibung
Bild 3-523 zeigt den Schaltkreis, der die
Primirkorona steuert und folgende Funktionen
hat:
+ Ein- und Ausschalten des Primirkoronen-
stroms.

Der Ausgang des Primirkoronenstroms wird
konstant gehalten, um bei der Koronaentladung
Auswirkungen auf die Umwelt zu verhindern.

2. Mechanismus

Der Primirkoronenstrom wird vom Primér-
koronenstrom-Einschaltsignal (HVPR¥*) ein-und
ausgeschaltet.

* HVPR*=0
Der variable Impulsbreiten-Schwing-
kreis wird erregt.
Der Hochspannungstransformator
fiir die Primérkorona wird einge-

F. Regelung des Primérkoronenstroms

+ HVPR*=
Ly Der variable Impulsbreiten-Schwing-
kreis wird entregt.
Der Hochspannungstransformator
fiir die Primirkorona wird ausge-
schaltet.

Der Pegel des Primirkoronenstroms wird an
den variablen Impulsbreiten-Schwingkreis zu-
riickgefiihrt, wo er mit der Referenzspannung
verglichen und konstant gehalten wird.

schaltet.
HVPR X DC-Steuerungsplatine
Hochspannungs- .
l" """"""" =" DC-Transformator (T6) :::Si;
1 [Bezugs- | _fVariabler Im- : : +
: spannund | pulsbreiten- f— Stromver- !
' Schwingkreis| | starkerkreis (
(R e
Q2
Riickkopplung
HVDC
Bild 3-523
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1. Beschreibung

Bild 3-514 zeigt den Schaltkreis, der die
Anzugskorona regelt und folgende Funktionen
in Reaktion auf das Anzugskoronenstrom-Pe-

gelsteuersignal (HVATC) ausfiihrt:

« Ein- und Ausschalten des Anzugskoronen-
stroms.
* Regelung des Anzugskoronenstrompegels.

Die DC-Steuerung sendet HVATC mit
einem bestimmten Pegel entsprechend der vom
Betriebsbedingungensensor gemessenen Luft-
feuchtigkeit und dem verwendeten Typ von
Kopierpapier (Normalpapier/Klarsichtfolie) aus.

Wie der Primirkoronenstrom wird auch
der Anzugskoronenstrom auf einem konstanten
Wert passend zu HVATC gehalten,

G. Steuerung des Anziehungskoronenpotentials

2. Mechanismus

Der variable Impulsbreiten-Schwingkreis

erzeugt keine Impulse, wenn HVATC 16 Volt

oder mehr betriigt.

¢ HVATC betrigt 16 V oder mehr.

Der variable Impulsbreiten-Generator-
kreis wird entregt.
L» T2 wird ausgeschaltet.

* HVATC ist niedriger als 16 V. i
Der variable Impulsbreiten-Generator-
kreis wird erregt.

b T2 wird eingeschaltet.

DerZustand generiert einen Koronenstrom
passend zu HVATC.

Q1 DC-Hochspannungs-
om——————— - transformator (T2)
1 - [}
HVATC +—fvartinpuisoret- | 1 [syomver-
| : tenschwingkmisl II strkerkrei I
1 !
L < TI Anziehung
Riicktkopplung
DC-Steuerungs- ) HVDé
platine
Bild 3-524
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G. Steuerung des Ubertragungskoronenstroms
1. Beschreibung 2. Mechanismus
_ Bild 3-525 zeigt den Schaltkreis, der die Der variable Impulsbreiten-Schwingkreis
Ubertragungskorona steuert und folgende Funk-  erzeugt keine Impulse, wenn HVTRC 16 Volt
tionen entsprechend dem Ubertragungskoro- oder mehr betrigt.
nenstrom-Pegelsteuersignal (HVTRC) ausfiihrt:
+ Ein- und Ausschalten des Ubertragungsko- + HVTRC betriigt 16 V oder mehr.
ronenstroms. Ls Der variable Impulsbreiten-Schwing-
» Regelung des Ubertragungskoronenstrom- kreis wird entregt.
pegels. Ls T3 wird ausgeschaltet.
Die DC-Steuerung sendet HVTRC mit ei-
nem geeigneten Pegel entsprechend der vom « HVTRC betriigt unter 16 V.
Betriebsbedingungensensor gemessenen Luft- Der variable Impulsbreiten-Schwing-
feuchtigkeit, der Anzahl der Ubertragungsvor- kreis wird erregt.
ginge je Kopie und dem Typ des Kopierpapiers L>T3 wird eingeschaltet,
(Normalpapier / Klarsichtfolie) aus.
Die Variation soll eine ordnungsgemifle Dieser Zustand erzeugt einen Koronen-
Ubertragung sicherstellen, wenn Toner ver- strom passend zu HVTRC.
schiedener Farben (maximal 4) fiir eine ginzelne
Kopie iibertragen werden; d.h. der Ubertra-
gungskoronenstrom wird fiir jede aufeinander-
folgende Ubertragung erhoht.
Wie der Primérkoronenstrom, sowird auch
der Ubertragungskoronenstrom auf einem Wert
passend zu HVTRC konstant gehalten.
- 1 Dc-Hochspannungﬂ
;_ —_—— S ——— _I..} i transformator (T3) Uber-
VarImpuls- tromver- tragung
HVTRC : breiten- : strker- [ }{
| schwingkreisJ 1 schaltun .
) P :
Riickkopplung
DC-Steuerungs- fivbe
platine
Bild 3-525
KArbeitsweise des Systems 3-71 )
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I. Regelung des Trennkoronenstro

1. Beschreibung 2.
Bild 3-526 zeigt den Schaltkreis, der die
Trennkorona steuert und die AC-Komponente

Trennkoronenstrom-AC-Komponenten-Ein- ‘
schaltsignal (HVSPAC*) ein- und ausschaltet.  »

des Trennkoronenstroms entsprechend dem HVSPAC* gesteuert.

nente des Trennkoronenstroms.

ms

Ein- und Ausschalten der AC-
Komponente
Die AC-Komponente wird passend zu

HVSPAC* =0
Rechteckwellengeneratorkreis wird er-
regt.

|_> T4 wird eingeschaltet.

Dieser Zustand erzeugt die AC-Kompo-

Q2 ‘ Hochspannungs-
fe————— -
i ‘} AC Transgnna!or (T4) Trennung
I |Rechteck- | 1! . '
1 { Amplituden T‘l‘h
HVSPACK ! weIIenggne | Steuerkreis| }
{ (ratorkreis | 1 E l
i —— ‘ £
Uberspannungserfassung
H [ 'I
DC-Steuerungs- ‘HVAC
platine
Bild 3-526
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1. Beschreibung

Bild 3-527 zeigt den Schaltkreis, der die
interne Antistatik-AC/DC-Korona steuert und
folgende Funktionen in Reaktion auf das Anti-
statikkoronenstrom-AC-Komponenten-Ein-
schaltsignal (HVSEAC*) und das interne Koro-
nenstrom-DC-Komponenten-Pegelsteuersignal
(HVISEDCC) aus:

»  Ein- und Ausschalten der AC-Komponen-
te des internen Antistatik-Koronenstroms.

*  Ein-und Ausschalten der DC-Komponen-
te des internen Antistatik-Koronenstroms.

+ Regelung des internen Antistatik-Koro-
nenstrompegels, DC-Komponente.

Wie der Primiirkoronenstrom, so wird auch
der Antistatik-Koronenstrom in seiner DC-
Komponente auf eine konstante Stromstirke
passend zu HVISEDCC geregelt.

J. Regelung des internen Antistatik-Koronenstroms

3. Ein- und Ausschalten der DC-
Komponente und Spannungs-
regelung

Wenn HVISEDCC unter 8 Volt betriigt,
erzeugtdervariable Impulsbreiten-Schwingkreis
keine Impulse.

+ HBVISEDCCunter 8 V.
Ls Der variable Impulsbreitengenerator- |
kreis wird entregt.
T3 wird ausgeschaltet.

* HVISEDCC betrigt 8 V oder mehr.
Der variable Impulsbreitengenerator-
kreis wird erregt.
Ls T3 wird eingeschaltet.

Dieser Zustand erzeugt DC-Komponenten

2. Ein- und Ausschalten der AC-  passend zu HVISEDCC.
Komponente
Der Mechanismus wird auf der Basis von
HVSEAC* gesteuert.
+ HVSEAC*=0
Rechteckwellen-Generatorkreis wird
erregt.
L T4 wird eingeschaltet
Dieser Zustand erzeugt AC-Koronas.
Q6 Hochspannungs-
s 1 AC-Transformator (T4)
| [Rechiack- {1 ——— } i
HVS EAC # ; g pltude
. 1 |ratoriceis : steuerkreis {
Uberspannungserfassung )
Uberstromerfassung ;
R
Qs Hochspannungs-
. 1 DC-Transformator (T3)
IVISEDCC : yar']mpuls- i Stromver- }I{
‘ ! ratorkreis : starkerkrels{ H
S—
r Riickkopplung I—I

DC-Steuerungs-
platine

HVAC
Bild 3-527
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1. Beschreibung
Bild 3-528 zeigt den Schaltkreis, der die
externe Antistatik-AC/DC-Korona steuert und
folgende Funktionen in Reaktion auf das Anti-
statikK orona-A C-Komponenten-Einschaltsignal
(HVSEAC*) sowie das externe Koronenstrom-
DC-Komponenten-Steuersignal (HVESEDCC)
ausfiihrt.
» Ein- und Ausschalten der AC-Komponente
des externen Antistatik-Koronenstroms.
+  Ein- und Ausschalten der DC-Komponente
des externen Antistatik-Koronenstroms.
* Regelung des externen Antistatik-Koro-
nenstrompegels, DC-Komponente.
Wieder Primérkoronenstrom, sowird auch
der Antistatikkoronenstrom in seiner DC-Kom-
ponente auf eine konstante Stromstiirke passend

K. Regelung des externen Antistatik-Koronenstroms

3. Ein- und Ausschalten der DC-
Komponente und Spannungs-
regelung
Wenn HVESEDCC unter 8 Volt betriigt,

erzeugtdervariable Impulsbreiten-Schwingkreis

keine Impulse.

» HVESEDCCunter 8 V.
Der variable Impulsbreitengenerator-
kreis wird entregt.
T1 wird ausgeschaltet.

»  HVESEDCC betriigt 8 V oder mehr.
Der variable Impulsbreitengenerator-
kreis wird erregt.
T1 wird eingeschaltet.
Dieser Zustand erzeugt DC-Komponenten

zu HVESEDCC geregelt. passend zu HVESEDCC.
2. Ein- und Ausschalten der AC-
Komponente
Der Mechanismus wird auf der Basis von
HVSEAC* gesteuert.
+ HVSEAC*=0
L Rechteckwellengeneratorkreis wird er-
regt.
L T4 wird eingeschaltet
Dieser Zustand erzeugt AC-Koronas.
Q6 Hochspannungs-AC- Externe
r - Transfomator (T4) | anistatik-Korona
! {Rechteck- | 1 ]
IIVSEAC * 1 v gene 11— overkreis } 'E o
i | ' E
1 [}
Laadendd
Uberstromerfassung I—
___an Hochspannungs-DC-
T - Transformator (T1)
AT 1 AR
IVESEDCE ) .Val":lmpuls H Svomver | } {
! | L aorkreis : stérkerkrais :
[} ]
| S . J
l Riickkopplung l
DC-Steuerungs- HVAC
platine Bild 3-528
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1. Beschreibung
Bild 3-529 zeigt den Schaltkreis, der die
VorreinigungsKorona steuert und folgende
Funktionen in Reaktion auf das Vorreinigungs-
koronenstrom-AC-Komponenten-Einschaltsig-
nal (HVPCAC*) und das Vorreinigungskoro-
nenstrom-DC-Komponenten-Pegelstreuersignal
(HVPCDCC) ausfiihrt.
» Ein- und Ausschalten der AC-Komponente
des Vorreinigungskoronenstroms.
+ Ein- und Ausschalten der DC-Komponente
des Vorreinigungskoronenstroms.
* Regelung des Vorreiningungskoronen-
strompegels, DC-Komponente.

L. Regelung des Vorreinigungs-Koronenstroms

3. Ein- und Ausschalten der DC-
Komponente und Spannungs-
regelung
Wenn HVPCDCC unter 8 Volt betriigt,

erzeugtdervariable Impulsbreiten-Schwingkreis

keine Impulse.
+ HVPCDCC unter 8 V.
Der variable Impulsbreitengenerator-
kreis wird entregt.
Ly T2 wird ausgeschaltet.

* HVPCDCC betrigt 8 V oder mehr.
Der variable Impulsbreitengenerator-
kreis wird erregt.

Wie der Priméirkoronenstrom, sowird auch 2 wird eingeschaltet.
der Vorreinigungskoronenstrom in seiner DC- Dieser Zustand erzeugt DC-Komponenten
Komponente auf eine konstante Stromstirke passend zu HVPCDCC.
passend zu HVPCDCC geregelt.

2. Ein- und Ausschalten der AC-

Komponente

Der Mechanismus wird auf der Basis von
HVPCAC* gesteuert.

*+ HVPCAC*=0
Rechteckwellengeneratorkreis wird er-
regt.

L T4 wird eingeschaltet
Dieser Zustand erzeugt AC-Koronas des
Vorreinigungskoronenstroms.
Q Hochspannungs-
r '''''' '} AC-Transformator (T4) | Vorreinigung
U [Rechea | 1 [ £
}lV)‘(:AC*‘ 1 "J € ™ SteLrJerkmis‘_—' } E
{ ! !
e
Uberspannungserfassung
Uberstromerfassung ,
Q3 Hochspannungs- I
‘ :" """" " ‘ DC-Transformator (T2)
Hveenee : Var:lmpuls-' ! Svomvar.
| fpoten stirkerkreis] | }|{
1 H —] : .
R ’ Rickkopplung —,E]
1
DC-Steuerungs- HVAC
platine Bild 3-529
KArbeitsweise des Systems 3-75




(CANON-Service-Manual

Revision (ﬂ

1. Beschreibung

Die Empfindlichkeit der lichtempfindli-
chen Trommel dndert sich mit den Betriebsbe-
dingungen (Temperatur/Luftfeuchtigkeit), unter
welchen die Maschine installiert ist.

Die Trommelheizung (25 W) innerhalb
der Trommel soll die Temperatur um die Trom-
mel auf einem bestimmten Wert halten und da-
mit Schwankungen in der Empfindlichkeit der
Trommel verhindern.

2. Mechanismus

Die Entwicklermotor-Treiberplatine wird
mit Spannung versorgt, solange der Netzstecker
in der Steckdose eingesteckt ist, ganz gleich, ob
die Maschine eingeschaltet ist oder nicht.

Die Temperatur um die Trommel wird
jederzeit von dem in der Nihe befindlichen
Thermistor gesteuert und an den Mikroprozessor
geleitet. Wenn die Temperatur unter den vorge-
schriebenen Wert absinkt, wird die Trommelhei-
zung iiber SSR mit Spannung versorgt.

K. Temperatursteuerung der lichtempfindlichen Trommel

Wenn die Temperatur auBBerhalb der Tole-
ranz gerit, wird am Bedienpult der Fehlercode
“E062” angezeigt.

Vorgeschriebene Temperatur: 33°C (26°C)
Obere Grenztemperatur
Untere Grenztemperatur

50°C
25°C (20°C)

Entwicklermotor-Treiberplatine

Q686 +5VL +5VL
DRTH Thermislt:n: (TH2)
EWS—;
Mikro- 7l
" Betriebs-
zessor ‘ Trommelheizung (H3) schalter (SW1)
+24 \tlL
;
DHTRD* | SSR ' | zuanderen
' | Verbrauchem
o5
~—— +5VL L )
. +24VL, Zutubr geht weiter, auch wenn SW1 ausgeschaltet wird.

Bild 3-530
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N. Steuerung der Primérkorone

1. Beschreibung
Die CLC-300 ist mit einem Selbstreini-
gungsmechanismus ausgestattet, der unter den
folgenden Bedingungenden Primérkoronendraht
reinigt:
(1) Die Temperatur der Fixiereinheit ist beim
Einschalten 75°C oder geringer.
(2) WenndiePrimérkoronendrahtreinigung im
Servicemodus ausgefiihrt wird.

2. Mechanismus

Der Primirkoronendraht-Reinigermotor
(M8) dreht sich ca. 25 Sekunden lang. Der Rei-
nigungsfilz wird vorgeschoben und kommt mit

ndrahtreinigung

Danach dreht sich der Motorca. 25 Sekun-
den lang riickwirts, der Reinigungsfilz wird
zuriickbewegt und kommt vorne in Kontakt.

Der Schutzwiderstand dient zur Steuerung
des Uberstroms, der eintritt, wenn der Reini-
gungsfilz vorne oder hinten in Kontakt kommt.

der Riickseite in Kontakt.
+24VU
- Q307

e —— —_————n
| (
! o

M8 FW —L+ . i ,
| : Schutz- anarlfo.ronen-
: Antrigbs-| ! | widerstand ;rsrot:emlgungs“
I steuer- 1 W
| ] kreis ! ==
| |
| l
! t i

M8RV ———f— ]
| : —»  Vorlauf
i

I
et ST o —=  Rucklauf
r
- DC-Steuerungsplatine il
Bild 3-531
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O. Entwicklereinheit/
Trommelreinigungseinheit

1. Beschreibung

Die vier Entwicklereinheiten fiir die vier
Farben befinden sich auf dem Untergestell der
Entwicklereinheit.

Das Untergestell der Entwicklereinheit
dient zur Parallelverschiebung der Entwickle-
reinheit oder zum Einriicken derselben, ange-~
triecben vom Entwicklermotor (M4), soda8 die
Entwicklereinheit der jeweiligen Farbe an die
lichtempfindliche Trommel gebracht wird. -

Wenn die lichtempfindliche Trommel und
die Entwicklereinheit sich gegeniiberstehen,
ziehen die Kupplungen des Entwicklungszylin-
ders (CL1, 2, 3, 4) der Entwicklereinheit an und
iibertragen so den Antrieb des Entwicklungszy-
lindermotors (M6) auf den Entwicklungszylin-

er.

Die Konzentration des Toners innerhalb
der Entwicklereinheit wird vom Tonerkonzen-
trations-Detektorkreis gepriift, wenn die Ent-
wicklereinheit an der lichtempfindlichen Trom-
mel steht. Wenn die Tonerkonzentration unter
einen bestimmten Wert abfillt, zichen die To-
nerzufuhrkupplungen (CL 6, 7, 8, 9) an und
liefern Toner aus dem Tonerbehlter.

Trommel- Tonersensoren

: motor (TSt
i bisTSA) | Toner- Tonerzufuhr-|
) k | -
Trommel- | (Cl6 - Cl8)
reinigung [ Schwarztoner
[ I_H konzentrations-
T e e e s e sensor .
¥ Alttoner-  Farbtoner-
: behélter  konzentrations-Sensoren
Alttonersensor
I
|
. 1
Entwicklungs- 2ylinder- E:grlcf:t:u !
zylinderkupplung\ motor, C_=°g |
d @ !
e i T gy B g et g P N 3
el N
H Entwicklereinheits-
rse +— Positionssensor
M4 LS Z g PS5 o
Entwicklermot . Entwickleruntergestell-
nhwicilermolor / . Heimpositionssensor
Entwickler- Entwickler- Entwicklereinriicknocken-
Andruckkupplung  einriicknocken- TOP-Sensor
AUS-Sensor
Bild 3-532
3-78 Kapitel 3
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2. Bewegen der Entwicklereinheiten

a. Beschreibung

Alle Entwicklereinheiten der CLC-300 sind auf dem Untergestell der Entwicklereinheit
montiert. Wenn eine Vierfarbenkopie erstellt wird, bewegt sich das Untergestell parallel, um die
entsprechende Entwicklereinheit zu wiihlen, wie nachstehend abgebildet.
(Reihenfolge immer M— C — Y- Bk).

lichtempfindliche
- @ Trommel -

Bo Yo N Entwickler- @
D} = @U@;@JJ

——

I3 Untergestell-Heimpositions- L P
sensor 8

——

&I

® @
EEEE — | L%

® l: {} Pgﬁ 1——'
(O]
| _ )
Pg;" ' l ch)c ﬂ@]@ 1:‘(:! —
- L PSS

O

| —

@

3

r
-]
L2
L3

(1) (2)(3) Heimpositionssuche
4 Einriicken der M-Entwickiereinheit

und M-Entwicklung

(5) Einriicken der C-Entwicklereinheit
und C-Entwicklung

(4) Einriicken der Y-Entwicklereinheit
und Y-Entwicklung

(4) Einriicken der Bk-Entwicklereinheit
und Bk-Entwicklung

8) Heimpositionssuche

KArbeitsweise des Systems 3-79 )
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Manchmal werden zwei Blatt Papier (Sei-
ten A, B) auf die Ubertragungstrommel gelegt;
siehe Seite 3-21.

‘Wenn die Blitter dicht nebeneinander lie-
gen, kann eine Verschiebung auf eine andere
Entwicklereinheit mit Ausnahme der rechts ne-
ben der jetzigen befindlichen nicht rechtzeitig
erfolgen, z.B. von der M-Entwicklereinheit zur
Y-Entwicklereinheit oder von der Bk-Entwick-
lereinheit zur M-Entwicklereinheit.

In einem solchen Falle werden die Blitter
mit einer Verzdgerung entsprechend einer ein-
zelnen Kopienseite auf der Ubertragungstrom-
mel angeordnet.

Zahnstange (zum
Hochdriicken der
Entwicklereinheit)

b.  Verschiebung bis zum Emtwicklungspunkt

Die Distanz zwischen der Heimposition
des Untergestells der Entwicklereinheit und dem
Entwicklungspunkt der jeweiligen Farbe wird
vom Mikroprozessor auf der Entwicklermotor-
Treiberplatine abgespeichert. Der Entwickler-
motor (M4) wird umeine entsprechende Distanz
gedreht.

Die Zahnstange des Entwicklerunterge-
stells nimmt die Drehbewegung von M4 auf, um
das Untergestell an den Entwicklungspunkt zu
verschieben.

Eniwicklermotor (M4)

(nach links verschieben)

DU

{nach rechis verschieben) Entwickleruntergestell-
Heimpositionssensor (PS5)
Entwickler-Untergestell
{vorn)
Bild 3-533
3-80

J

- Kapitel 3



TN,

-

Color-Laserkopierer CLC-300

Der Entwicklerpositionssensor (PS6) ist
auBerdem mit vier Lichtsperrplatten ausgestat-
tet. PS6 ist erregt, wenn sich das Entwicklerun-
tergestell an einem Entwicklungspunkt befindet.

Sollte PS6 nicht erregt werden, nachdem
M4 iiber die Distanz zum Entwicklungspunkt
gedreht ist, wird Fehlercode “E021” angezeigt.

¢.  Suche nachder Heimposition (HP) fiir das

Entwickleruntergestell

Die HP-Suche des Entwickleruntergestells
wird vom Entwickler-HP-Sensor (PSS5) ausge-
fiihrt, der sich an der Grundplatte der Maschine
und den Sichtsperrplatten des Entwicklerunter-
gestells befindet. :

Die Entwickler-HP-Suche wird in der fol-
genden Reihenfolge ausgefiihrt: ‘

C START D

- Ist die Lichtsperr-
platte am Sen-
sor?

NEIN

Verschiebung nach links
bis zum Sensor.

Verschiebung nach
rechts bis auBerhalb des
Sensors, danach Riick-
lauf.

{ 4
Stoppt, wenn innerhalb
des Sensors

Die Entwickler-HP-Suche wird unter den
folgenden Bedingungen durchgefiihrt:

¢ Wihrend der Erstumdrehung nach dem
Einschalten.

«  Nach Beendigung von DRSDY nach Betiiti-
gung der Starttaste.

»  Nach Beendigung des Kopiervorgangs.

»  Nach Erfassung eines Papierstaus.

* Nach Anzeige eines Fehlercodes.

Fehlercode “E021” wird angezeigt, wenn
die Suche mit der Lichtsperrplatte innerhalb des
HP-Sensors beginnt und nicht spiiter als 5 Se-
kunden danach zuende ist oder wenn die Suche
mit der Lichtsperrplatte auflerhalb des HP-Sen-
sors beginnt und nicht innerhalb von 10 Sekun-
den zuende ist.

Wenn die untere Transporteinheit geldst
wird, wenn sich bei Auftreten eines Staus das
Entwickleruntergestell an der rechten Seite be-
findet, kann es mit der Entwicklereinheit kolli-
dieren. Bei Auftreten eines Staus wird die HP-
Suche des Entwickleruntergestells durchgefiihrt
und danach erst die Papierstaumeldung ange-
zeigt.

KArbeitsweise des Systems
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Motorschaltkreise .

Beschreibung

Bild 3-534 zeigt den Schaltkreis, der den
Entwicklermotor steuert.

Der Entwicklermotor dreht sich in beiden
Richtungen, um das Entwicklerunterge-
stell parallel nach rechts und links zu
schieben. ‘

AuBlerdem variiert seine Drehzahl ent-
sprechend dem Abstand und der Bewe-
gungsart.

Mechanismus :

Der Mikroprozessor (Q686) auf der Ent-
wicklermotor-Treiberplatine empfingt
solche Anweisungen wie iiber das Ziel der
Entwicklereinheit von der DC-Kontroll-
platine. In Reaktion auf einen Startbefehl
danach sendet er Antriebsimpulse an den
Entwicklermotor (M4) entsprechend sol-
chen Anweisungen.

Der Entwicklermotor ist ein 5-Phasen-
Schrittmotor, dessen Drehrichtung und
Drehzah!l durch Andem der Reihenfolge
der Antriebsimpulse (A bis E) und ihrer
Frequenz gesteuert werden. Der Konstant-
stromregelkreis schaltet auBerdem durch
den motoriiberflieBenden Strom iiber drei
Stufen um, wie aus Tabelle 3-502 hervor-
geht, und verhindert damit eine Uberhit-
zung des Motors.

Vorgang Stromstirke
Wihrend der Bewegung

der Entwicklereinheit HOCH
Wiihrend der HP-Suche,

withrend der Entwicklung | MITTEL

In Bereitschaft NIEDRIG

Tabelle 3-502

Q686 - |
A~E I‘;
Mikro- Motor- o
<= P [Z-E treiber-T—p M4
2ess0r
platine E_\
Stromum-
schaltung Konstam-l
ki Strom-' =
erfassung ). '
DC-Steuerungsl- Entwickleruntergestell-Verschiebungstreiberplatine
platine
Bild 3-534
3-82 Kapitel 3
S pitel 5




ST

/

Color-Laserkopierer CLC-300)

e.  Einriicken der Entwicklereinheit

Der Antrieb des Entwicklermotors (M4)
verschiebt das Entwickleruntergestell und wird
iiber die Zahnstange der Entwicklereinheit an
die Entwicklerandruckkupplung (CL5) geleitet,
die am Untergestell des Kopiergeriites sitzt.

CLS5 zieht 20 mm* vor dem Entwicklungs-
punktan, zudem sich das Entwickleruntergestell
hinbewegt. Wenn die Kupplung anzieht, dreht
sich der Entwicklereinriicknocken und riickt die
Entwicklereinheit an die lichtempfindliche
Trommel heran.

. Entwicklungseinheit freigegeben

Zahnstange
(zum Hochdrticken
der Entwicklereinheit

CLS5 bleibt wihrend der Entwicklung ein-
geriickt und hilt so den Entwicklereinriicknok-
ken im Stillstand.

Wenn die Entwicklung abgeschlossen ist
und das Entwickleruntergestell bewegt wird,
dreht sich der Entwicklereinriicknocken, und
148t die Entwicklereinheit los. Zu diesem Zeit-
punkt fillt CL5 ab, wenn der obere Einriicknok-
kensensor (PS1) entregt wird.

Entwicklereinriick-
nocken-TOP-
Sensor (PS1) 223

Entwicklereinheit

<2

Entwicklerandruck-
kupplung (CLS) Entwickler-
Einrtickkupplung (vorn)
Bild 3-535
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. Entwicklungseinheit eingeriickt

Bild 3-536

Die Funktion des Entwicklereinriicknok-
kens finden Sie in Bild 3-537. '

Entwicklereinrticknocken-
TOP-Sensor (PS1)
(0]
Entwicklerandruck-
kupplung (CL5)
(hinten) . b -
Entwicklernocken AUS'
(Entwicklereinheit freigegeben)
Entwickler- . oo t o o
einriicknocken
®

Entwicklereinricknocken in
TOP-Position (eingeriickt)

* Wenn die M-Entwicklereinheit eingeriickt ist, wird das Entwickleruntergestell nach links
verschoben. Dann erfolgt die Bewegung in umgekehrter Richtung wie abgebildet.

Bild 3-537
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3.

Drehung der
Ubertragungstrommel

Ende DSRDY

Funktionsablauf (Bewegung und Einriicken der Entwicklereinheit)

CNTR

CoPY

1

6 7 8 9

10 )

Drehg.d.lichtempfind]. Trommel

1

2[3

4 5
67 819 l10]t1]1213)14[15[16]17[18]19

20]2(

Bildvorderrandsenser (PS3)

Hauptmotor (M1)
Trommelmotor (M2
Bewegung des Entwickler-

Untergestells

Videosignal

Y Y

BK BK||

Entwicklung

Entwickleruntergestell-
HP-Sensor (PS5)

)

D

! 1 | 1 I I 1

I

Drehung der
Ubertragungstrommel

gefahren.

* Wird flr eine S-formatige Kopie in
3 oder 4 Farben in Heimposition

Drehg.d.lichtempfindl. Tromme!

Bildvorderrandsensor (PS3)

Hauptmotor (M1)

Entwicklerantriebsmotor (M4)

Entwicklungszylindermotor (M6}

Entwicklungszylinderkupplung
L1 bis CL4]

Entwicklerandruckkupplung (CL5)

{P$1)

Entwicklereinrtick-TOP-Sensor

Entwicklereinriicknocken-

AUS-Sensor (PS2)

3%

Entwicklerpositionssensor (PS6)

Videosignal

Eniwicklung

Bild 3-538 3 Kopien DIN A 4, vierfarbig, Potentialregelung eingeschaltet
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4. Farbtonerkonzentration
a.  Beschreibung
Jede der Entwicklereinheiten M, C und Y Lt ot it
ist mit einem Farbtoner-Konzentrationssensor Entwicklungszylinder ‘ ’
ausgeriistet, der die Tonerkonzentration fiir die - \
gerade in Titigkeit befindliche Entwicklerein-
heit priif Tonerkonzen-
pruft D trationssignal
Jeder Sensor ist ein Fotodetektor, der das LE:
Licht (in der Nihe des Infrarotbereiches) miBt, Referenz-
welches vom Toner auf dem Entwicklungszylin- bWl signal
der hinterlassen und von der Fotodiode reflek- Fotodiode fir
tiert wird. Auf diese Weise wird die nachzufijh- ~ Folodiode zur Erzeugung refiektiertes Licht
rende Tonermenge ermittelt, um die Differenz 968 Referenzsignals oo 0 3 c29
von der urspriinglichen Konzentration festzu-
stellen. :
M-Entwicklungszylinder - MLAON%
—;0 ? VRS04
M-Tonerkon-
zentrations- \klerli'»l:{r- M-SGNL
sensor erkreis
RAM
Verstar- M -REF ¥ N
C-Entwicklungszylinder ks -~ -g;f’(igsiqufg
OLAON - V-REF-
— @ veos | Ersteinstellng____ _
C-Tonerkon- o e C-SGNL-
zentrations- Xerr:rtﬁrs C-SaNL r,ﬂ,'g.m | . _Ersteinstellung
sensor erkre ‘ zes50 C-REF-
' ' .. _Ersteinstelung
Verstér- O -REF Y-SGNL-
. , kerkrels \ ‘ L. Ersteinstellung
Y-Entwicklungszylinder YLAON % YREF. 7T
? VR 906 ' Ersteinstetlung
Y-Tonerkon- .
zentrations- Verstdr- Y -SGNL
sensor kerkreis
[} ] ]
Verstér- Y -REF
kerkreis
Tonerkonzenirations- Dc-St-euemngsplatine
Sensorplatine
Bild 3-540
386 Kapitel 3 )
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Jeder Sensor ist zusitzlich zur Fotozelle,
welche die Tonerkonzentration mifit, mit einer
Fotozelle ausgeriistet, die Referenzsignale aus-
sendet, um ein Schwicherwerden der LEDs fest-
zustellen.

b.  Potentiometereinstellung (ATR-VR)

Fiillen Sie Startentwickler ein, riihren Sie
es im Servicemodus durch und justieren Sie die
Potentiometer 904 bis 906 so, dafl jedes Signal
innerhalb der vorgeschriebenen Toleranz liegt
(20413).

dar, die sich entsprechend der Justage der jewei-
ligen Potentiometer verdndern.

Tabelle 3-503 stellt eine Liste der Signale

c.  Priifung der Konzentration

Die LED leuchtet auf, wenn die Entwick-
lereinheit gegen die lichtempfindliche Trommel
gedriickt wird und der Entwicklungszylinder sich
dreht. Der Mikroprozessor liest das Tonerkon-
zentrationssignal und das Referenzsignal und
vergleicht sie mit der im RAM abgespeicherten
Ersteinstellung, um den Grad der Konzentra-
tionsveridnderung zu berechnen.

Basierend auf diesem Verdnderungsgrad
wird iiber die nachzufiihrende Tonermenge ent-
schieden und dann die entsprechende Toner-
menge aus dem Tonerbehélter nachgefiihrt,

Poti Signal Justagewert Service-Mode-Bez.
- | Y-Bezugssignal (Y-REF) - REF-Y
- | C-Bezugssignal (C-REF) - REF-C
- | M-Bezugssignal (M-REF) - REF-M
904 | M-Tonerkonzentrationssignal (M-SGNL) 20443 SGNL-M
905 | C-Tonerkonzentrationssignal (C-SGNL) 20413 SGNL-C
906 | Y-Tonerkonzentrationssignal (Y-SGNL) 20443 SGNL-Y

Tabelle 3-503
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5. Tonerzufuhr ‘
Die Maschine ist mit vier Tonerbehéltern
ausgestattet, und zwar fiir M-, C-, Y- und Bk-

| Aufbau des M-Tonerbehilters finden Sie bei-
spielhaft in Bild 3-541 abgebildet.

Wenn die Tonerkonzentration in einer der
Entwicklereinheiten unter einen spezifizierten
Wert abfillt, zieht die Tonerzufuhrkupplung fiir
die betreffende Entwicklereinheit an.

Wenn die Tonerzufuhrkupplung anzieht,
wird der Hauptmotor (M1) an die Schnecke
iibertragen, die den Toner in die Entwicklerein-
heit befordert. ‘

Tonerzufuhr-
kupglung (CL6)

o

Toner (Magenta, Cyan, Gelbund Schwarz). Den |

M-Entwicklereinheit

Bild 3-541

Die Entwicklereinheit wird mit Toner ver-

sorgt, wenn sie sich am Entwicklungspunkt be-
. findet.
Die Kupplung bleibt iiber eine Zeitdauer
“entsprechend der nachzufiihrenden Tonermen- =
_ge, bestimmt durch die Tonerkonzentrations-
Erfassungsplatine, eingeschaltet.

Jeder Tonerbehilter ist mit einem Toner-
sensor ausgeriistet, der aus einem piezoelektri-
schen Oszillator besteht. Wenn die Tonermenge
unter einen vorgeschriebenen Wert abfillt, wird
am Bedienpult nach Beendigung des Kopiervor-
gangs die Meldung “ADD TONER” angezeigt.

M-Tonerbehalter

Tonersensor
(TS1)

Toner-
schnecken

3-88
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N Tabelle 3-504 zeigt Kombinationen der
Tonerzufuhrkupplungen und der Tonersenso-
ren. ‘

M C Y Bk
Tonerzufuhr-
kupplung Cle | CL7 | Cl8| CL9
Tonersensor TS1 | TS2 | TS3| TS4.
Tabelle 3-504
,—\‘
TN

-
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MP
A
TEP
0—!  Integrator-

piezoelektrischer  schaltung
Schwingkreis

Bild 3-542
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6. Reinigung der lichtempfindlichen Trommel

Die Trommelreinigung wird vom Haupt-  angezeigt. Das Grundgerit verfiigt iiber einen
motor (M1) angetrieben; der vom Abstreifer der ~ Alttonersammelbehilter mit groBem Fassungs-
Reinigung abgekratzte Alttoner wird anschlie- vermdgen. Aus diesem Grunde braucht der
Bend in den Alttonerbehilter geleitet und dort Bediener den Alttonerbehilter auch nicht zu
gesammelt. ‘ leeren.

Ein Alttonersensor, der nach dem Filter- Es ist jedoch zu beachten, da88 der Altto-
prinzip arbeitet, miBt den Alttonerpegel. Wenn  ner-Erfassungsmechanismus auBer Funktion
dieseriibereinen bestimmten Wertansteigt, wird  gesetzt ist, wenn ein Alttonerbehilter mit gro-
die Meldung “WASTE TONER FULL” am Bem Fassungsvermodgen benutzt wird; siche
Bedienpult nach Beendigung eines Kopierlaufs  Kapitel 5.

r <. Reinigungseinheit
der lichtempfindlichen
Alttonerschnecke I Trommel
/'@\ LED zur Altioner- ‘\
erfassung _i_
: lichtempfindlichy
Folotransistor zur -
Reinigungs- Trommel
Alttonererfassung abstreifer
Alttonerbehalter
Bild 3-543
- - Kapitel 3
390 pret?)
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A. Beschreibung

Wenn die Einzugswalze sich dreht, wird
ein einzelnes Blatt Kopierpapier eingezogen und
in die Maschine gefiihrt.

Das Blatt wird von der Transportwalze bis
an die Zeitwalze geleitet.

Nachdem die Zeitwalze sich zu drehen
beginnt, wird die Anziehungswalze ausgeriickt,
und die Anziehungskorona schaltet ein und wik-
kelt das Blatt durch statische Anziehung um die
Ubertragungstrommel.

Das Tonerbild auf der lichtempfindlichen
Trommel wird in diesem Zustand auf das Papier
iibertragen. Mit anderen Worten: das Blatt wird
maximal viermal gedreht, wihrend es auf der
Ubertragungstrommel festgehalten wird.

Bei der Erstellung von S-formatigen Ko-
pien (182 bis 216 mm) in 4, 3 oder 1 Farbe sind
immer zur gleichen Zeit 2 Blitter an der Uber-
tragungstrommel, was den Kopiervorgang ent-
sprechend erhoht.

Nach beendeter Ubertragung wird das
Papier durch die Arbeit der Trennkorona und des
Trennhakens von der Ubertragungstrommel ab-
gelost.

Das so abgeloste Papier wird daraufhin
vom Transportband in die Fixiereinheit geleitet
und vom Kopienauffang ausgegeben.

Einzugswalze

Transportwalze @
0 i?fgbf
° .
Zeitwalze '8

@ Einzug

VI.EINZUGS- UND TRANSPORTSYSTEM

Anzighungskorona

Anziehungswalze 8 1'-=“f

@ Statische Anziehung

Ubertragungskorona

® Fixierung/Ausgabe
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B. Einzug
1. Kassette

a.  Beschreibung

Die Kassetten des CLC-300 sind Mittel-
kassetten ohne Eckentrenner, wobei in der Ma-
schine 2 Kassettenhalter fiir Kassettenformate L
und S vorgesehen sind.

Jeder Kassettenhalter kann entsprechend
denverschiedenen Kassettenformaten modifiziert
werden durch Auswechseln der Fithrungsplatte
und der Erfassungsrolle durch den Kundendienst-
techniker. :

Kassettenformat S

* A4 G

*B6 *K

. Ad-R * STMT
*B5-R « ARG, LTR-R
*LTR *G-R

* LTR-R *K-R

* ARG. LTR

STMT liegt fiir die CLC-300 auSierhalb
der Toleranz und kann nicht verwendet werden.

— Kassettenformat L _—
* A3 * OFC
*B4 * FOLIO
*11"X17" ¢ AUS. FLS
*LGL *G. LGL
* ARG. LGL ¢ BLV
*FLS * £. ARG. OFC

Hinweise zum Auswechseln der Fiihrung-
splatte und der Erfassungsrolle finden Sie im
Kapitel 5.

.b.  Erfassung des Kassettenformats

Die Kassettenhalter sind mit Schaltern
ausgestattet, die beim Einschieben einer Kasset-
te betiitigt werden.

Dadiese Schalter soangeordnet sind, kann
der Mikroprozessor anhand der Kombination
von betdtigten Schaltern erkennen, ob eine
Kassette eingeschoben ist oder nicht; siehe Ta-
belle 3-601.

k3'92
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Color-Laserkopierer CLC-300)
Anordnung m @ @ @

Kassette (vrn) (hinten)
Keine Kassette. 0 (] V] 0
B5 ;
(182X 267) oo [ o1
Reserviert. o ] 1 ]
Ad
(210x297) o] o | v|1
BER
(267 % 182) o [1]o0]0
B4
(364X 257) o | t]o |1
AdR
(297x210) o |1 110
A3
(420x297) Ot

‘[U=s
(190~279x180~279) | ¥ | © | © | ©
Reserviert. 1 o (o] 1

=y :
{203~220x317~3s4) | ' | O | ' | ©
Letter 8.5°X11°
{216x279) T{o] v |1

++[ STMT 6.6°%8.5° ‘
(216 140) 1t{1]90]0
Legal 8.5°X 14"
(365X216) 1 1o
Letter R 8.5°X 1 1'
{279%216) 1 R
Ledger 11°XxX17°
(42 29“ 1 1 1 1

(Einheit:: mm)
Tabelle 3-601
0: SW ist AUS.
1: SW ist EIN

*  Formate lassen sich innerhalb der angegebenen Werte abspeichern; niheres finden Sie im
Service-Handbuch.

#* STMT liegt fiir die CL.C-300 auBerhalb der Toleranz und kann nicht verwendet werden.

KArbeitsweise des Systems
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2. Einzug aus Kassette

Die Einzugseinheit ist, wie in Bild 3-600
gezeigt, aufgebaut.

Alle folgenden Verbraucher werden vom
Hauptmotor (M1) iiber Kupplungen angetrie-
ben.

+ Einzugswalze der oberen/unteren Kassette
» Transportwalze der ober./unteren Kassette
» Trennwalze der oberen/unteren Kassette

Hauptmotor

Trennwalze
untere Kassette

CL10: Kassettenbodenkupplung obere Kassette
CL11: Kassettenbodenkupplung untere Kassette
CL12: Einzugskupplung obere Kassette
CL13: Einzugskupplung untere Kassette

[] Transportwalze ]
obere Kassette PS1_Pst I

Bild 3-600

Bei Betitigung der START-Taste und,
Bereitschaft des Originalbelichtungssystems
ziehtdie Kassettenbodenkupplung (CL10/CL11)
an, wenn der Kassettenboden-Anschlagssensor
(PS11/PS12) das Fehlen von Papier in der Kas-
sette erkennt. Dieser Zustand bewirkt, daB sich
der Kassettenboden anhebt, bis der Kassettenbo-
den-Anschlagssensorden Kassettenboden erfaBt.

Zu dem Zeitpunkt priift der Papiersensor
(PS15/PS16) das Vorhandensein von Papier in-
nerhalb der Kassetten.

Einzugswalzen-
Entriegelungssolenoid

Einzugswalze [}
obere Kassette
e AR

Einzugswalze untere Kassette

untere Kassette .

PS11: Anschlagssensor oberer Kassettenboden
PS12: Anschlagssensor unterer Kassettenboden
PS15: Papiersensor obere Kassette
PS16: Papiersensor untere Kassette

Kapitel 3 J
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Color-Laserkopierer CLC-30(ﬂ

Falls der Papiersensor kein Papier fest-
stellt, beurteilt die DC-Steuerung den Zustand
als Papiermangel und bringt die Meldung ,,ADD
PAPER" auf dem Bedienpult zur Anzeige.

Falls sich Papier in der Kassette befindet,
zieht die Einzugskupplung (CL12/CL13) anund
fiihrt ein Blatt Papier ein. Das Einzugswalzen-
Entriegelungssolenoid zieht an, nachdem die
Einzugskupplung angezogen hat und hebt die
Einzugswalze vom Stapel Kopierpapier ab. Das

(Ende DSADY

so eingezogene Blatt wird daraufhin in die Ma-
schine und auf die Zeitwalzeneinheit gefiihrt.
Wenn der Papierstapel in der Kassette in
der Héhe abnimmt und infolgedessen der
Kassettenboden-Anschlagssensor auf ,,0 geht,
zieht die Kassettenbodenkupplung an, und der
Kassettenboden hebt sich. Die Kassettenboden-
kupplung fillt 0,05 Sekunden, nachdem die
Kassettenbodenposition erfaft ist, wieder ab.

CNTRV

coPy

Ubertragungstrommeldrehung

Lichtempf. Trommeldrehung 1 1

Bildvorderrandsensor (PS3)

Einzugskf)pplung obere

Anm.

Kassetta (C112)

Obere Kassettenboden-

ku luuﬁ (C110)
Ob%prsr assettenboden

Papiersensor obere

Einzugswalzen-Entriege-

lungs: id (S1.14)
OI-H’-Sensor (Vor-

ausrichiungssensor)

Zeitwalzenkupplung (CL14)

Zahlwerk

*Variiert je nach Kopienformat

Bild 3-601 Einzug aus oberer Kassette, DIN A 4, vier Farben, Direktkopieren, Potential-
regelung EIN
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3. Manueller Einzug von
Kopienauflage

Der manuelle Einzug ist wie in Bild 3 602
gezeigt aufgebaut.

Die manuelle Elnzugswalze wird vom

oberen Kassette (CL12) angetrieben.

Wenn der manuelle Einzugshebel nach
unten gedriickt, wird, werden die Emzugswalze
der oberen Kassette und der manucllé Einzugs-
anschlag angehoben.

Gleichzeitig erfaBt der manuelle Einzugs-
sensor (PS14) den Hebel, und das manuelle
Einzugssignal (MFS) wird an die DC-Steuerung
gesandt, um in manuellen Einzugsmodus um-
zuschalten.

Zeitwalzen

Hauptmotor (M1) iiber die Einzugskupplung der ,

Der Voreinzugsvorgang, bei dem Papier
bis an den Papiersensor der oberen Kassette
(PS15) transportiert wird, erfolgt nur dann, wenn
folgende Bedingungen vorliegen, nachdem Pa-
pier iiber die Auflage eingezogen ist.

+  Die Maschine befindet sich in Bereitschaft.

«  Dermanuelle Einzugssensor (PS14) hatden
Hebel erfaBt.

*  Der manuelle Einzugspapiersensor (PS13)
hat Kopierpapier erfafit.

* Das vorherige Blatt (manuell eingezogen)
ist ausgegeben worden.

Danach wird, wenn die START-Taste ge-
driickt wird und das Belichtungssystem bereit

. ist, Papier zur Papierausrichtung gefiihrt wie bei
einem Einzug aus der Kassette.

- qp Hauptmotor
- t .

Manueller Einzug
Papiersensor

{Vor- Ausnchtungssensor)

Zeitwalze

P Einzugskupplung

obere Kassette

Einzugswalze obere Kassette

Trennwalze obere Kassette

Bild 3-602

3-96
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Im manuellen Einzug muf das Blatt in der
Linge mindestens 182 mmhaben, kleinere Blatter
tduschen die Maschine, so als ob sie in der Mitte
herausgezogen worden wiiren, was eine Fehler-
meldung bewirkt.

Die Blattlinge bei manuellem Einzug wird
vom manuellen Einzugssensor (PS13) gepriift.

Der OHP-Sensor (Vor-Ausrichtungs-
sensor) priift, ob es sich beim Papier um eine
Klarsichtfolie oder dhnliches handelt, wobei die
Transport- und Fixiergeschwindigkeit umge-
schaltet werden muB; siehe Seite 3-110.

Manueller Einzug EIN

START-Taste _ entspricht dem Einzug aus
der oberen Kassette

PRED DSRDY

COPY

Uberiragungsirommeldrehung

Lichtempf, Trommeldrehung

N_
L

[ i 1

Bildvorderrandsignal
(PS3)

Manueller Einzug
Papiersensor (PS13)
Obere Kassette
Ein

Obere Kassette
Papj
Hauptmotor (M1)

PRFD: Voreinzug

Bild 3-603 Manueller Einzug, DIN A 4, vierfarbig, direkt, Potentialregelung EIN

KArbeitsweise des Systems
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4. Einzug vom Papiermagazin

a.  Beschreibung

Einziige aus dem Papiermagazin erfolgen
tiber den unteren Kassettenhalter des Kopier-
gerits. Aus diesem Grunde haben Maschinen
mit einem Papiermagazin keinen unteren
Kassettenhalter.

b.  Einzugsmechanismus

Das Papiermagazin benutzt die Einzugs-
walze, Transportwalze und Trennwalze des un-
teren Kassettenhalters des Kopiergeriits. Der
Einzugsvorgang vom Magazin als solches istder
Gleiche wie der aus demunteren Kassettenhalter
des Kopiergeriits; siehe Seite 3-86.

obere Kassette

Zeitwalze

Transportwalze |
untere Kassette

Trennwalze = |
untere Kassette

-/

Einzugswalze
untere Kassette

N\

Bild 3-604
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¢.  Kassettenboden-Hebemechanismus
Der Kassettenboden wird durch die Wir-
kung einer Feder auf eine bestimmte Hohe ange-
hoben. Wenn danach der untere Kassettenboden-
Anschlagssensor das Fehlen von Papier am
Einzugspunkt feststellt, zieht die untere Kasset-
tenbodenkupplung (CL11) an und driickt den
Kassettenboden weiterhoch. DerKassettenboden
wird angehalten, wenn PS12 den Boden erfaft.
Zu dem Zeitpunkt priift der Papiersensor
der unteren Kassette (PS16) das Vorhandensein/
die Abwesenheit von Papier im Papiermagazin.

Hauptmotor

Einzugskupplung
untere Kassette

‘Wenn das Papiermagazin kein Blatt mehr
enthilt, fillt der Arm auf das Loch im Magazin-
boden. Dieser Zustand bewirkt, dal PS16 das
Fehlen von Papier entdeckt und die Meldung
»ADD PAPER“ am Bedienpult zur Anzeige
bringt. .

Wenn die Abdeckung des Papiermagazins
gedffnet wird, dann wird das Antriebszahnrad,
das den Kassettenboden anhebt, losgelassen und
hindert den Kassettenboden am weiteren Anhe-
ben.

Endanschlagsensor des unteren
Kassettenbodens (PS12)

Papiersensor des unteren
Kassettenbodens (PS16)

- Kassetten-
Offnung —"1 boden
unterer Kassettenboden-
Hebekupplung
Bild 3-604A
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C. Ubertragungstrommel

1. Beschreibung

Die Ubertragungstrommel ist wie in Bild
3-605 gezeigt aufgebaut.

Die Ubertragungstrommel soll das Kopier-
papierdurchdie Arbeitder statischen Elektrizitit
festhalten und nach maximal 4 Ubertragungs-
vorgéngen an die Fixiereinheit weiterleiten,

Die Ubertragungstromme! und die licht-
empfindliche Trommel werden vom Trommel-
motor (M2) angetrieben.

Das Transportband und die Zeitwalze wer-
den vom Hauptmotor (M1) angetricben.

Die Ubertragungstrommelreinigung wird
vom Ubertragungstrommel-Reinigungsmotor
(M7) angetrieben. .

Die von Solenoiden angetriebenen Ver-
braucher sind folgende:

. Anziehungswalze

. Trennandruckwalze
¢ ' Trennhaken

¢ . Innenbiirste

Die Andruckplatte soll die Ubertragungs-
trommel mit der Anziehungswalze und der
lichtempfindlichen Trommel in Kontakt halten.

SL1: Trennband-Andrucksolenoid

SL2: Innenbiirsten-Entriegelungssolenoid
SL7: Anziehungssolenoid

SL13: Trennhakensolenoid

Bild 3-605

Trennband- Trennhak
Andruckwalze rennnaken  ransportband
L13]
‘PS10 /
. | y D o
/ \ ~ 0 Ubertragungstrommel-
O innere Reinigungseinheit
g P820\\ Brsto ™ #€5,
V - \'0*
PS4 S B “_ g
S @
ps19 - Ubertragungstrommel-Reinigungsmotor
. o\ SL2 . !
® OHP-Sensor (Vor-Ausrichtungssensor)
S P83 ‘ B/
+ Q= O
/ + B ®
lichtempfindliche A"dfuCkpiatten <y Zeiwalze
Trommel Anziehungs- - )

walze Anziehungssolenoid 9

PS3: Vorderer Bildrandsensor

PS4: A-Seiten-Sensor

PS10: Trennbandsensor

PS18: Anziehungs-Papierstausensor

PS19: Ubertragungs-Papierstausensor

PS20: Ubertragungstrommel-Vorreinigungssensor

k3'100
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2. Drehzahlregelung der
Ubertragungstrommel

der Ubertragungstrommel.

Signalplatte for
A-Seiten-Erfassung

PS3: Bildvorderrandsensor
PS4: A-Seiten-Sensor

Bild 3-606

drehen.

der Ubertragungstrommel gesteuert.

Wennein Kopiervorgang beendet st, stoppt
die Ubertragungstrommel an einem Punkt, an
dem die Ubertragungstrommelplatte mit der
lichtempfindlichen Trommel in Kontakt kommt,
umeiner Verformung der Ubertragungstrommel-
platte durch die Trommelheizung zu verhindern.

Diese Position nennt man Heimposition

Signal-
platte 2
lichtempfindliche
Trommel Uber-
tragungs-
Trommel- trommel
heizung
Ubertragungstrommelplatte

Wenn das Originalbelichtungssystem be-
reitist, beginnt sich die Ubertragungstrommel zu

Der Kopiervorgang der CLC-300 wird in
Bezug auf das vordere Bildrandsignal (ILEG)

\Arbeitsweise des Systems
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3. Anziehungswalze

Die Ubertragungstrommel der CLC-300
hat keinen Greifer. Stattdessen wird das Papier
durch die statische Elektrizitit auf der Trommel

festgehalten.

Waihrend eines Kopiervorgangs bleibt das

Anziehungssolenoid (SL7) tiber eine Zeitlinge

entsprechend der Linge des Papiers erregt und

hilt die Anziehungswalze mit der Ubertragungs-
trommelplatte in Kontakt. Zu diesem Zeitpunkt

schaltet die Anziehungskoronaein, und das Blatt

wird statisch auf der Ubertragungstrommelplatte
festgehalten.

\
)

Hebel

Bild 3-607 Steuernocken (Querschnitt von

hinten)
Zahnrad ::[:: T Hepol =y
- I= R
[ u
Federkupplung OFF OFF
Anziehungskorona Ubertragungstrommelplatte [ ‘
Nocken
Anzie-
hungs-
walze
Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3
Bild 3-608
3-102 Kapitel 3
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Color-Laserkopierer CLC-SO(ﬁ

(__DSRDYEnde )

. CONTR COPY S
Ubertragungstrommeldrehung 1 . 2 3 4 5 = (;1‘ RJ/
Lichtempf. Trommeldrehuna [ 1 [ 21314751 6]7[8]09 JT0]11]12]13}
Bildvorderrandsensor (PS3)
| | I 1| 1 I3
Anziehungssolenoid (SL7)
—
Anziehungskorona l
3
Zeitwalzenkupplung (CL14) |
)
Videosignal M M |]C OC!Y Y [BK BK
I—

Bild 3-609 2 DIN A 4 Kopien, vierfarbig, direkt, Potentialregelung EIN

4. Trennsteuerung

Der Trennvorgang findet ungeachtet der
Seite (A, B oder C) durch die Funktion der
Trennhaken und der Trennhochdriickwalze statt;
Einzelheiten siehe Tabelle 3-602.

Endwalze

(hinten)

Bild 3-610

\Arbeitsweise des Systems
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Trennhaken-
rolle

Trennhaken

(Schnitt durch Ubertragungstrommel-Mitte)
Trennhaken

\ i OFF
=
-
“w

Endwalze N

Das Bild wurde auf das Blatt tibertragen; das Trenn-
hakensolenoid (SL13) und das Trennband-Andruck-
solenoid {SL1) sind abgefallen.

2,

rolle

Trennband. @, N
Andruckwalze

Endwalze /

Das Trennhakensolenoid (SL13) und das Trennband-
Andrucksolenoid (SL1) ziehen an. In diesem Zustand
wird die Endwalze mit der Ubertragungstrommel in
Kontakt gebracht. Die Ubertragungshakenrolle wird
von der Ubertragungstrommelplatte (iber die Distanz
entsprechend der Dicke der Endwalze entfernt gehal
ten.

AuBerdem drlickt die Trennband-Andruckwalze die
Ubertragungstrommelplatte durch die Wirkung von SL1
von innen hoch.Die Trennband-Andruckwalze biegt ei
nen Abschnitt der Ubertragungstrommelplatte und er
héht damit die Krimmung.

Danach verl4Bt die Spitze des Blattes die Ubertragungs-
trommelplatte, und der Trennhaken rutscht in die Aus-
nehmung, um das Blatt zu trennen.

Tabelle 3-602

\3-104
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Color-Laserkopierer CLC-300)

( DSRDY Ende )

. CNTR . COPY \
Ubertragungstrommeldrehung 11213 14]5]6[]7 18191011 712[13][14]
Lichtempf. Trommeldrehung 11123145167 |89 holirji2s[14h51eN7[i 81920212 d23l24b5R6l27]2804,
Bildvorderrandsensor (PS3)
| 0 0 I N U N Y O R O G O 113
Zeitwalzenkupplung (CL14)
4
Anziehungssolenoid (SL7) !i
¢
Trennband-Andrucksolenoid (SL1)
T | =
Trennhakensolenoid (SL13)
Trennsensor (PS10) . I" oo .
Videosignal MM[o ofy ¥ M{MOfOY|YBKBK M |c |y [BK
Bild 3-611 5 Kopien DIN A 4, vierfarbig, direkt, Potentialregelung EIN
*  Blatt wird mit der A-Seite festgehalten
**  Blatt wird mit der B-Seite festgehalten
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5. Reinigungsmechanismus fir
die Ubertragungstrommel

Kopierpapier festhilt und zufiihrt, neigt zur An-
ziehung von Fremdkérpern.

Das Vorhandensein von Fremdkérpern auf
der Ubertragungstrommelplatte fiihrt zur Ver-
schmutzung der Blattriickseite und damit zu
mangelhafter Anziehung und Ubertragung.

Um dieses Problem auszuschalten, dient
die duBere Biirste zur Reinigung der Oberﬂache
der chrn'agungstrommelplatte

Um ein Verbiegen der Ubertragungstrom-
melplatte zu verhindern und damit die Reini-
gungswirkung zu steigem, wird die Ubertra-
gungstrommelplatte von hinten durch die innere
Biirste angehoben.

Die Ubertragungstrommelplatte, die das ‘

Die #uBere Biirste wird mit hoher Ge-
schwindigkeit vom Ubertragungstrommel-
Reinigungsmotor (M7) in entgegengesetzter
Richtung zur Ubertragungstrommelplatte ge-
dreht.

Wenndas Ubertragungsreinigungssolenoid

' (SL10) anzieht, wihrend der Hauptmotor (M1)

sich dreht, wird der Antrieb vom Hauptmotor
iiber die Federkupplung auf den Nocken iibertra-

" gen. Die Drehung des Nockens bewirkt dann,

daB der Ubertragungstrommelreiniger gegen die
Ubertragungstrommelplatte gedriickt wird.
Die innere Biirste wird gegen die Uber-
tragungstrommelplatte gedriickt, weil das innere
Biirstensolenoid (SL2) ein- und ausschaltet.

Ubertragungstrommelplatte Nocken Ubertragungstrommel-Reinigungssolenoid
Innenbirste , _&ss H
77 QR U A Federkupplung  Haupimotor
" \ “\\\
L e Y,
Innenbirstan- ,x\’ \ Y RN Abstreifblech
solenoid L2? . ( \3‘1 -~ T=lla
e = M :;l.
stz o vl v |
’
/ TR e
Aufen-
" birste

Bild 3-612

e M7 ) Ubertragungstrommel-
Reinigungsmotor

k3'106
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Vorsprung 2
Vorsprung 1
Hebel
(Ansicht von hinten)

Bild 3-613 Steuernocken

{vorn)

Color-Laserkopierér CLC-300)

Hebe! gITTeET T Zahnrad e
B | =]
SL10jS I~ Federkupplung lSL lOi AUS [SLi0

OFF ON OFF
(hinten)

Ubertragungs-
Trommelplatte ,

Nocken

Ubertragungs-
trommel-
reinigung

Schritt 1 ‘ Schritt 2 Schritt 3

Bild 3-614
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Die Ubertragungstrommel wird zu dem
Zeitpunkt, an dem die letzte Drehung stattfindet,
gereinigt.

Die Position des Toners bei der Schwarz-
toner-Konzentrationserfassung, diein Bezng auf
die lichtempfindliche Trommel durchgefiihrt
wird, entspricht der Position der
Ubertragungstrommelplatte in Bezug auf die
Ubertragungstrommel.

Ubertragungs-
frommelplatte

Bild 3-615

Aus diesem Grunde werden die Sektionen
vorund hinter der Ubertragungstrommelplatte in
einem zusitzlichen Vorgang unabhiingig von
den Sektionen der Ubertragungstrommelplatten-
einheit gereinigt.

Die innere Biirste wird an der Ubertra-
gungstrommelplatte losgelassen, sodaB ein Ver-
biegen der inneren Biirste, das sonst durch
gegenseitige Behinderung zwischen Uber-
tragungstrommelplatte und innerer Biirste her-
vorgerufen wiirde, vermieden wird.

COPY

LSTR ISTBY{

Uberiragungstrommeldrehung 4

Lichtempf. Trommeldrehung 9 10 | 11

-\
14 | 15 16 | 17 _J

Bildvorderrandsensor (PS3)

Ubertragungstrommel-

Vorrginigungssensor (PS20)

Inneres Birstensolenoid (SL2)

UberfragungstrommeF
Reinigungssolenoid (SL10)

Ubertragungstrommel-

Reinigungsmotor (M7)

* Die innere Biirste wird an der Ubertragungstrommelplatte freigegeben.

Bild 3-616 1 DIN A 4 Kopie, vierfarbig, direkt
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6. Steuerung der Fixier- und
Transporteinheit

Das von der Ubertragungstrommel ge-
trennte Blatt wandert durch die Transporteinheit
weiter in die Fixiereinheit.

Im Falle einer Klarsichtfolie wird die Ge-
schwindigkeit der Transporteinheit und Fixier-
einheit auf etwa ein Drittel gesenkt, sobald der
vordere Blattrand den Einlauf der Fixiereinheit
erreicht, um die Fixierwirkung zu erhthen.

Federkupplung

Bild 3-617 (Ansicht von oben)

Bild 3-617 zeigt den Antriebsweg, wenn
sich das Papier mit normaler Geschwindigkeit
bewegt.

Bild 3-618 zeigt den Antricbsweg, wenn
miteinem Drittel der normalen Geschwindigkeit
gefahren wird.

e
it Fixiereinheit (L)1 =] Fixiereinheit
Ubertragungstrommel- Hm - — Ubertragungs-
Einweg- reinigung- I trommelreini-
Kupplungsrad Einriicknocken (s. S. 3-111) ! ﬁm qung-Einriick-
nocken

Fixierge- (s. S.3-111)

schwindigkeits-

Solenoid T

OFF ON

Bild 3-618 (Ansicht von oben)

\Arbeitsweise des Systems
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1. Beschreibung

. Obere Fixierwalze
. Untere Fixierwalze
. Ausgabewalze

D. Fixier- und Ausgabeeinheit

Der Hauptmotor (M1) dient zum Antrieb
aller folgenden Verbraucher:

o Qlerfilz
1 ]
: l
1 Mikroprozessor :
]
{ |
: ]
[N SN PR | - _.___P_C'ﬂe.‘ie’.lﬂg_ll
Xl X
i B
3 ; 2l 3 &
@ @ Hauptmotor  ©f “f 2
o
8
o] =
52
2
3
2
Fixier- Olauftrags- —_— 5
geschwindigkeits- solenoid — II(El:nwr,g ‘ =
. ppiung
solenoid 2 ®
SL9 5
Federkupplung § l
8
Band &
|8
obere
Oiwanne Oterflz (@ Eé ) 5
(inne ‘ : 8
=X W obere £
£8 Fiierwalze | & -
obera 50 & + <
I Olwanne & @ / %
(auBen) @
i Ausgabewalze
®\ untere
Fixierwalze
untere Olwanne
Fixierd|
Bild 3-619
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2. Regelung der
Fixierwalzentemperatur
Die Oberwalze und die Unterwalze wer-
den durch Fixierheizungen beheizt (H1, H2; je
400 W); die Oberflichentemperatur der Unter-
walze wird von einem Thermistor (TH1) iiber-
wacht.
Die Oberflichentemperatur der Fixiereinheit
ist ,,hoch®.
Der Widerstand des Thermistor (TH1)
ist ,,niedrig®.
Die Spannung des Fixierwalzen-
Oberflichentemperatursignals
(FRST) ist ,,niedrig®.
Die Oberflichentemperatur der Fixiereinheit ist

Basierend auf der Spannung von FRST
regelt der Mikroprozessor auf der DC-Steuerung
den Zustand, d.h. ,,1“ oder ,,0“ des oberen
Fixierheizungs- Antriebssignals (UHTRD*) so-
wie des unteren Fixierheizungs-Antriebssignals
(LHTRD*), um die Oberflichentemperatur der
Ober- und Unterwalze auf einem bestimmten
Wert zu halten.

Wihrend des Kopierens Regelung auf 142°C
Wihrend der Bereitschaft Regelung auf 142°C
Waihrend der Vorwirmung Regelung auf 122°C

Hhiedrig®.
Der Widerstand des Thermistors (TH1) ist
»hoch®.
Die Spannung des Fixierwalzen-
Oberflichentemperatursignals
(FRST) ist ,,hoch®.
_ DC-Steuerung Thermo-
! ‘ sicherungfhermoschalter
l WA SSh ___ 523 obere Fixierheizung (H1) (FU1) (THSW1)
untere Fixierheizung (H2)
_,i_?'—? T
g : obere
@ h Fixierwalze
e 1
a SV : ®
% : ‘ Ausgabe-
1317 FRST * walze
2 .
| Thermistor (TH1) " unlere
J’ 3 -
' \ / Fixierwalze
1
]
1
]
¢

Bild 3-620
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dern.

versorgung.

Uberiragungstrommeldrehung

*  Der Mikroprozessor iiberwacht die Span-
nung von THI und, wenn eine Storung
auftritt, zeigt den Fehlercode ,,E000.

¢ Der Thermoschalter fillt ab, falls die Innen-
temperatur 210°C iiberschreitet, und trennt
damit die Fixierheizung von der Spannungs-

Betriebsschatter
EIN t10'C

Die CLC-300 ist mit drei Arten von =
Schutzmechanismen ausgestattet, um ein ge-
stortes Arbeiten der Fixierheizung zu verhin-

Die Thermosicherung brennt durch, wenn
die umgebende Temperatur 152°C iiber-
schreitet, und trennt die Fixierheizung von
der Spannungsversorgung.

START-Taste

1s0°c EIN

wMuP

INTR

2
SIHY!

CNTR COPY LSTR STBY \

112

1{27]3 6[7 (8

L

Lichtempf. Trommeldrehung

1{2[3]4]s

RIB
1t 12]3]4]5] 6] 7{8]o hoh1 12h3]14hsef7

Bildvorderrandsensor (PS3)

Hauptmotor (M1)

Trommelmotor (M2)

Fixierheizung (H1, H2)

Bandantriebssolenoid (SL11)

auf 150°C geregelt

Olauftragssolenoid (SL12)

Videosignal

M M{C C|Y Y {Bk Bk

142°C

110°C

Bild 3-621 Zwei DIN A4-Kopien, vierfarbig, direkt, Potentialregelung EIN
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3. Reinigungsbandantrieb

Das zur Reinigung der oberen Fixierwalze
verwendete Band wird vom Reinigungs-
bandsolenoid (SL11) angetrieben, das durch den
Status, d.h. ,,1* oder ,,0“, des Bandantriebs-
signals (SL11D) betitigt wird.

Das Band wird jedesmal dann, wenn das
Reinigungsbandsolenoid anzieht, um 0,45 mm
weiterbefordert. Das Reinigungsbandsolenoid
zieht so oft an und fillt ab, wie benotigt wird, um
der Linge des Kopierpapiers zu entsprechen;
siehe Tabelle 3-603.

Kopienformat EIN/AUS-Vorgiinge
S-Format Einmal je

(182 bis 216 mm) 15 Kopien
L-Format Einmal je

(217 bis 432 mm) 7,5 Kopien

Tabelle 3-603

Das Bandende ist mit einem Einschnitt
versehen, damit die Restlinge erfaBt werden
kann.

Wenn das Band bis zu dem Punkt auf-
gewickelt ist, wo der Einschnitt vorbeilduft, fallt
der vom Band getragene Arm durch den Ein-
schnitt herab und wird vom Bandlingensensor
(PS8) erfalit.

Der Sensor zeigt daraufhin eine Warn-
meldung am Bedienpult an.

Band

Bild 3-622

Bandléngen-
sensor (PS8)

\Arbeitsweise des Systems
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4. Olauftragsmechanismus

Wihrend eines Kopiervorgangs zieht das
Olanftragssolenoid (SL12) an und bringt den
Olerfilz mit der oberen Fixierwalze in Kontakt.
Der Filz dient dazu, Silikondl auf die Walze
aufzutragen, um Offsetwirkung zu verhindern.

SL12 bleibt fiir eine Zeitlang entsprechend
dem Format (in der Linge) des Kopierpapiers
angezogen.

Hebelarm
Vorsprung 2 l:
< 15
Vorsprung 1

Bild 3-623 Steuernocken

. Tosn
T e 1 171) T
Zahnrad o ) Hebelarm
— SL12 ‘
Federkupplung . o
] Olerfilz
Nocken . obere Fixier-
q ; walze ‘

-

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3
Bild 3-624
DSRDY En
i COPY LSTR {
Uberiragungstrommeldrehung 1 2 3 4 5 6 7\
Lichtempf, Trommeldrehung [} 4 T 5 [ 6 [ 7 [ 8] 1011z 13|14]15]16])
Bildvorderrandsensor (PS3)
I I T I 1 I I n}
Trennsensor (PS10)
) E— 1
Ausgabesensor (PS9)
X — ]
Olauftragssolenoid (SL12) y X
Videosignal h] y
Bild 3-625 DIN A 4 Kopie, vierfarbig, direkt, Potentialregelung EIN
3-114 Kapitel 3
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5. Fixierdl-Umlaufmechanismus

Das Fixier6l in der CLC-300 befindet sich
in einem Umlauf, wie in Bild 3-627 abgebildet.

Das Ol im Inneren der Olflasche wird vom
Olpumpensolenoid (SL15) zur oberen Olwanne
gepumpt.

Der Pegel des Silikondls in der oberen
Olwanne wird vom Olpegelsensor (PS7) iiber-
wacht, wie in Bild 3-626 gezeigt, in Bezug auf
die Position des Schwimmerarms in der oberen
Olwanne.

Olpegelsensor =
o

obere Olwanne (innen)

Silikondl

Ol vorhanden
----- Ol nicht vorhanden

Bild 3-626

Falls PS7 den Schwimmerarm nicht er-
fat, wenn die Spannung eingeschaltet wird,
zieht SL.15 weiterhin an und f4llt ab, bis der Arm
erfaflt wird.

Falls PS7 den Schwimmerarm nach 5 Mi-
nuten der Betitigung von SL15 immer noch
nicht erfaft hat, wird die Meldung ,,NO OIL*
angezeigt.

Der Olerfilz dient ferner als Filter fiir das
umlaufende Silikonol.

Olerfilz

Ober-
walze

Unter-
walze

Bild 3-627
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E. Papierstauerfassung

Die CLC-300ist mitden folgenden Senso-
ren ausgestattet, um das Vorhandensein/Fehlen
von Kopierpapier zu priifen oder, ob das Papier
normal zugefiihrt wird.

. OHP-Sensor (Vor-Ausrichtungssensor)

fps18 2
®

=

OHP-Sensor

Das Vorhandensein/Fehlenvon Papier oder
ein Stau wird in Bezug auf das Vorhandensein/
Fehlen von Papier an den entsprechenden Senso-
ren zu den vom Mikroprozessor angewiesenen
Zeiten festgestellt.

Die CLC-300 ist mit einem Mechanismus
ausgeriistet, der die verbleibende Kopienzahl
und die Kopierart nachfiihrt, um bei Vorliegen
eines Staus diese zu speichern. Infolgedessen
braucht die Kopienzahl bei Vorliegen eines
Papierstaus und demzufolge beim Offnen und
SchlieBen der Maschine zur Beseitigung von
gestautem Papier nicht jedesmal neu eingestellt
zu werden.

Wenn der OHP-Sensor (Vor-Ausrich-
tungssensor), der Trennhakensensor (PS10) bzw.

(Vor-Ausrichtung)

Bild 3-628

. Anzichungs-Papierstausensor (PS18)

. Ubertragungs-Papierstausensor (PS19)

. Trennhakensensor (PS10)

+  Vorreinigungs-Ubertragungstrommelsen-
sor (PS20) .

. Ausgabesensor (PS9)

..8140
“8.0

der Ausgabesensor (PS9) Papier zum Zeitpunkt
des Einschaltens erfafit, so wird dieser Zustand
als Papierstau erkannt.

Dementsprechend, wenn jeweils zwei der
Anziehungs-Papierstausensor (PS18), Ubertra-
gungs-Papierstausensor (PS19) sowie Vorreini-
gungs-Ubertragungstrommelsensor (PS20)
gleichzeitig Papier erfassen, wird dieser Zustand
ebenfalls als Papierstau gewertet.

Wenn nur einer dieser Sensoren Papier
erfaBt, dann wird die Priifung in Heimposition
der Ubertragungstrommel vorgenommen, nach-
dem die Ubertragungstrommel sich noch einmal
gedreht hat. Falls einer der Sensoren zu diesem
Zeitpunkt Papier erfafit, gilt dieser Zustand als
Papierstau.

k3'116
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(_DSRDY Ende )
(Einheit:Sekunden)
Drehung der ONTR COoPY LSTR
Ubertragungsirommel 1 2 3 1 5 3 7
Drehdlichtempfindlich Trommet{ t t 2 T3 T 47516 [ 7 [ 8] 6 [10]11]12]18 114}
Bildvorderrandsensor (PS3)
1 )| T 3
OHP-Sensor (Vorausrichtung) I‘l‘-;
‘-}“:u 3
Anzighungsstausensor (PS18 i
] g i fin R = — 3
Ubertra
gungsstausensor (PS19) :h: i —
UbertragungsirommeF ! 7
Vomeinigungssensor (PS20) [ -
Trennsensor (PS10) if(, -‘i
]
Ausgabesensor (PS9) = lﬁl
- — N 1}

Bild 3-629 Eine DIN A 4 Kopie, vierfarbig, direkt, Einzug aus oberer Kassette,

¥ : Priifung auf Verzégerungsstau (normal, wenn Papier vorhanden)
W : Prifung auf stationdren Stau (normal, wenn Papier fehit)

Potentialregelung EIN
Drehung der ONTR
Ubertragungstrommel 1 3 30 oF : = gSTR‘ 7 7\
Dreh.di i mmet | J1 ] 2]3 4T 51617 8]0 {10]11[12]13] 411
Bildvorderrandsensor (PS3) ’
1 l“ 1 1 I
OHP-Sensor (Vorausichtung) :
1 —J
Anzishungsstausensor (PS18) 2 o .
| I 1 1 g
Uberiragungsst (PS19) —y01 2 2 o
Ubertragungstrommel- —
Vorreinigungssensor (PS20) T 1 T ,
Trennsensor (PS10) R |28
4
Ausgabesensor (PS9) 93
I— ]

Bild 3-630 Eine DIN A 4-Kopie, Transparentfolie, vierfarbig, direkt, manueller Einzug,

V ¢ Prijfung auf Verzdgerungsstau (normal, wenn Papier vorhanden)
¥ : Priifung auf stationdren Stau (normal, wenn Papier fehlt)

Potentialregelung EIN
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Die Ablauffolge beim Schliefen der Fronttiir nach Beseitigung eines Papierstaus ist wie folgt:
Tar ‘
. 110°C 150°C

Drehung der [WMUP IN' 'ﬁ STRY |
Ubertragungstrommel 1 2 |

Dreh.d.lichtempfindlich Trommel [T]2T3]4T5}se 9 [ 10 [ers ]

Bildvorderrandsensor (PS3)

|
b~

Hauptmolor (M1)

Trommelmotor (M2)

Vorbelichtungslampe (LA2)

Primérkorona

Vorreinigungskorona

(nur AC-Komponente)
Int./ext.Antistatik-, Trennkorona
(nur AC-Komponente)

Ubertragungstrommelreinigung

JUT Ul

Entwickler-Untergestell HP-Sucri1e
1 1 1

Bild 3-631
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F. Versetzte Kopienablage

A. Beschreibung
Die versetzte Kopienablage sortiert die
aus dem Kopiergerit kommenden Kopien, wenn
die Betriebsart “Sortieren*” oder “Gruppensor-
tieren” am Kopiergerit gewihlt ist.
*  Gilt nur bei vorhandener Transportein-
richtung,

1.  Betriebsart Sortieren*
* Gilt nur bei vorhandener Transportein-
richtungentitigkeit.

In dieser Betriebsart werden mehrere Ko-
pien von mehreren Originalen angefertigt. Die
Kopien werden entsprechend ihren Seitenzahlen
angeordnet.

|

L T

—
—
—

=

Bild 3-632

-l

|

-

2. Betriebsart Gruppensortieren

Diese Betriebsart wird angewendet, um
eine Vielzahl von Kopien von einer Vielzahl von
Originalen anzufertigen. Die Kopien werden
entsprechend der Originale angeordnet.

Bild 3-633
B. Mechanismus

Die DC-Steuerungsplatine des Kopier-
gerits bewirkt, daB das Verschiebesignal auf “0”
gehtund der Verschiebemotor (DM1) sich dreht,
um die versetzte Kopienablage zu drehen.

Der Nocken wird von DM1 angetrieben
undistmitzwei Vorspriingen fiir den Motorstop-
schalter (MS1) versehen, die gegeniiber einan- |
der angeordnet sind.

DM1 stoppt, sobald MS1 durch einen der |
Vorspriinge angedriickt wird. Wihrend jeder |
Halbdrehung verschiebt sich die versetzte Ko-
pienablage von vornnach hinten bzw. von hinten
nach vorn und sortiert so die Kopien.

KArbeitsweise des Systems
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Nocken gy EIN AUS AUS AUS EIN
Nocken E
und MS1 ‘ )
SHIFT-Signal 1 [0} 1 1 1 1
DM1 im Stillstand in Drehung in Drehung in Drehung in Drehung im Stillstand
Ofisgtablage . . .
Position der gz, | mmmm, | mmen, | e | e
Offset-Ablage / ‘
Kopienablage I l o
Bild 3-634
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VII. BEDIENUNGSPULT

Das Bedienungspult besteht aus der Fliis-
sigkristallanzeige (einschlieBlich Lampe und
Lampentreiber) sowie der Bedienungstaste/LED-
Platine. .

Der Lampentreiber 'bewirkt, wenn das
LCD-Lampen-Einschaltsignal (LCDLA*) auf
“0” geht, dal die LCD-Lampe mit hoher Fre-
quenz einschaltet. :

Die LCD-Einheit entsprechend den von
der Bildprozessorplatine gewéhlten Anzeigeda-
ten steuert das LCD-Feld.

Die Bedienungstaste/LED-Platine besteht
aus Tasten und aus Matrix-verdrahteten LEDs.
Die Platine des Bildprozessors dient dazu, die
LEDs einzuschalten und die Tasten zu lesen.

| =’

LCD-Einheit

LCDLA

Lampentreiber

300 VAC
| fea.

Bildschirmdaten

LCD-Steuerung LCD-Tafel
& w1 —> (192 x 64 Dots)

<

J‘> Funktionstasten/

LED-Platine

Bildprozessorplatine

Bedienur?gspult

. Bild 3-700
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VIIl. EDITIEREINHEIT

A. Beschreibung

Die Editiereinheit, die mit dem CLC-300
zusammen eingesetzt wird, arbeitet nach stati-
schem Verfahren und besteht aus einem Tablett
und einem Stiftschalter, mit denen Koordinaten
in horizontaler (X) sowie vertikaler (Y) Richtung
gelesen werden. ‘

Die Steuerungsplatine liest das Feld, das
durch Betitigung des Stiftschalters festgelegt
wird.

Das Tablett besitzt Elektrodendrihte, die
in Abstéinden von 6 mm angeordnet sind. Der
statische Kontakt zwischen den Elektroden und
dem Stiftschalter dient zur Identifizierung des
Eingabepunktes.

B. Mechanismus

Wenn der Stiftschalter auf das Tablett ge-
driickt wird, sendet die CPU auf der Steuerungs-
platine Impulse an jede Elektrode aus iiber die
Decoder (X, Y) des Tabletts. Die Impulse wer-
deninderReihenfolge 1,2,...n-1,n+1 ausgesandt.
Statischer Kontakt tritt zwischen diesen Impul-
sen und dem Stiftschalter auf, und der Grad der
Spannung wird mittels Stiftschalter in die
Steuerungsplatine eingelesen; siehe Bild 3-801.

Die so gelesene Spannung wird vom A/B-
Konverterkreis der Steuerungsplatine in Digital-
signale umgewandelt. Diese Signale werden
weiter in Form einer Fliche in mm-Einheiten
umgewandelt durch Berechnung in der CPU.
Die darausresultierenden Daten werden schlie-
lich an der Kopierer iibermittelt.

A/D-Umwand-
V?r- Stﬂlew lung Vot
stérk o Va
Vo1
CPU
Steuerungsplatine
l‘:(> Ausgang (zum Kopiergeral)
' Bild 3-800
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L=t (n—1) Anmerkung:
Erfassungsmechanismen
!._’5.
. J77777777
l i
H ¢ : Abstand
¢ —o 1 2wischen
| Zeilen

1 reveacees a—1 M

Bild 3-801
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C. Nullabgleich fiir
Eingangskoordinaten

Wenn die Steuerungsplatine oder das Ta-
blett der Editiereinheit ausgewechselt wird, muB
der Dip-Schalterinnerhalbder Steuerungsplatine
unbedingt entsprechend den auf dem Tablettka-
bel notierten Werten geschaltet werden; siehe
Bild 3-802 und 803.

Wenn die Koordinaten immer noch Dis-
krepanzen aufweisen, geben Sie den Servicemo- —
dus ein und machen die Justagen unter “ED ADJ- /
X, Y.

Tablett

Etikett —-D

TITIT

Bild 3-802

Korrektur-

wert 12345678910

(SW)OF O0e000e080e®
OFF 60860000000

L~

Bild 3-803 Anzeigebeispiel («: Einstellung)
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IX. GEBLASE

Die CLC-300istmit neun Geblidsen ausge- Tabelle 3-900 zeigt die Funktion und Richtung
stattet, um Ozon abzusaugen, herumspritzenden  jedes Geblises und den entsprechenden Filter-
Toner einzusammeln und Einzelteile zu kiihlen.,  typ; Bild 3-901 zeigt den zeitlichen Ablauf, zu

dem jedes Geblise einschaltet.

Bild 3-900
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Bez.|Gebldse Richtung | Filter| Funktion

FM1|Primdrkoronageblése. | Blasend | Luft | Blast Luft gegen die Primarkorona und verhindert die

: Ansammlung von Ozon.
FM2|Ozonabsauggebldse | Saugend - | Ozon Saugt das von der Primar/Vorreinigungskorona er-
Luft | zeugte Ozon ab.
FM3|Tonersauggeblase Saugend | Ozon * Saugt von der Ubertragungstrommelreinigung ange-
Luft | sammelten Toner weg.
+ Saugt herumgespritzten Toner aus dem Bereich der
Trommelreinigung weg.
» Saugt den Schwarztonerpegelsensor und den
Potentialsensor von hinten ab, um eine Verschmut-
| - zung der Sensoren mit Toner zu verhindern.
FM4|Originalbelichtungs- Saugend | Verhindert Uberhitzung des CCD und Vorlagenglases,
Kihlgeblase 1 die sonst durch die Belichtungslampe hervorgerufen
wilrde.
FM5|Originalbelichtungs- Saugend
Kihlgeblase 2

FM6!Laser/Spannungs- Blasend | Luft | Verhindert Uberhitzung des Laserelements und des

zufuhr-Kihlgeblase DC-Netzteils.

FM7|Fixierabsauggeblise | Saugend | Luft |« Verhindert Uberhitzung im Inneren der Maschine,
die sonst durch die Fixierheizung hervorgerufen
wiirde.

+ Saugt Silikondldampfe ab
FM8| Transportgeblase Saugend Hélt Kopierpapier auf dem Trasportband fest.
FM9Entwicklergeblase Saugend | Luft | Saugt herumspritztenden Toner unter dem Toner-
' behélter ab.
Tabelle 3-900
3-126
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Betriebsschalter

Betriebsschalter Betriebsschalter

A. Netzteile
Bild 3-1000, 3-1001 und 3-1002 zeigen,
wie die Spannung in der CLC-300 verteilt wird.
DC-Netzteil 1 wird in zwei Kanilen mit

Wechselspannung versorgt; AC2 schaltet in

Reaktion auf die Position des Betriebsschalters

ein und aus, ACI1 schaltet jedoch nicht aus, auch

dann nicht, wenn der Betriebsschalter abge-
schaltet wird.
Folgende Ausginge werden vom DC-

Netzteil 1 zur Verfiigung gestellt:

+ Unabhingig von der Stellung des Betriebs-
schalters: +24 VF, +5 VL, +24 VL.

+ Abhingig von der Stellung des Betriebs-
schalters: +24 VU, +24 VR, +5 V, +8 V,
-8V, +12 V. ‘

+24 VU und +24 VR werden angelegt,
wenn das Fernsignal von der DC-Steuerung
einschaltet; das DC-Netzteil 1 sendet +24 VF, +5

VL, +24 VL, +5 V,+8 V, -8 Vund +12 V aus,

wenn es mit Wechselspannung von der DC-

Steuerung versorgt wird. Wenn die CPU auf der

DC-Steuerung mit +5 V versorgt wird und ein-

schaltet, bewirkt die CPU, daB das Fernsignal

zum DC-Netzteil 1 einschaltet und +24 VU so-
wie +24 VR aussendet.

Ziehen Sie stets den Netzstecker heraus,
wenn Sie das DC-Netzteil aus- oder wieder ein-

EIN AUS AUS
! ! kv
WMUP] INTR] STBY] COPY _|STBY % copPYl STBY )
18 min 16 min
FM2 | | =
: 16 min
FM1, FM3
10 min 10 min
FM9
FM6 ||
™7
FM4 ., FM5, FM8 ! I S )
Bild 3-901

X. SPANNUNGSVERSORGUNG

bauen. Denken Sie insbesondere daran, dafl das
DC-Netzteil 1 ungeachtetder Schalterstellungen
mit Netz-Wechselspannung versorgt wird.

B. Schutzmechanismus fiir
die Netzteilschaltungen

Die Eingangsseite des AC-Netzteils ist mit
einer Sicherung versehen, die Ausgangseite des
DC-Netzteils mit einer Uberstromschutzschal-
tung.

Wenn aufgrund eines Kurzschlusses in
einem DC-Verbraucher zuviel Strom flieft, wird
die Schutzschaltung aktiviert und schneidet den
Ausgang der DC-Netzteilplatine ab.

Sollte ein solcher Zustand eintreten, ist der
Betriebsschalter auszuschalten, der Netzstecker
herauszuziehen und die Ursache zu beseitigen.
Danach ist der Betriebsschalter wieder einzu-
schalten. Die Schutzschaltung hilt die AC-
Spannungszufuhr etwa 30 Sekunden lang von
der DC-Netzteilplatine fern. Sie kann durch
Wiedereinschalten des AC-Netzteils wieder ein-
geschaltet werden.

Zu beachten ist jedoch, daf3 wiederholtes
KurzschlieBen und Wiedereinschalten die in der
DC-Netzteilplatine eingebaute Sicherung durch-
brennen lassen kann.
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Lampenreglerplatine 31": )h lungsiampe
SSR Fixierheizung (H1, 2)
SSR Trommelheizung (H3)
Betriebsschalter
+24VF Betriebsbedingungen-
platine
+5VL Thermistor d. licht-
+5VL empfindl. Trommel
DC-Netz- Erwek:
ACI :f;'(‘;’:f:')"e +24VL, velber-  f—tVL Folozelle (PS5, 6)
' platine
FAL 1 Gebiase (FM1,2,3,10)
+5VL I
s e e L asarthermistor !
—
_____ Rechter F““ v -
Tirschalter 1 +24 V0 Laserheizung (H4)
+24VU sw3
+24VU )
e Entwicklermotor (M4)
VY Molor (M1, 2)
240 Motor (M6, 7, 8)
pePt,23 [ )
Bild 3-1000
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AC2 r\—’ [ 42w Kupplungen
REMOTE (CL1-13)
+24VU - Solenoide
(SL1-14)
+24VU
rechter Geblase (FM1 - 9)
Tirschalter 1
+24VU Z&hiwerke
DC-Kon-
roll-
;>I aline +24VU Vorbelichtungslampe
+24VU Offset-Ablage
(Option)
?Pmehr lter 2 ecall ‘
Urschalter
-24VR HVDC, HVAG
DC-Netz- Sw2 H24VR
teilpla-
tine
(DCP1) +8V Farbtoner- Farbtoner-
konzentra- konzentra- .
—8V___ltions- L .} tionssensor
+8V Justagepl. M, CY)
-8V
+8V Schwarz- Schwarz-
tonerkon- toner-
=8V _lzentrat- || konzentrat.-
Justagepl. sensor
+5V +5V Fotozellen (PS1 - 4,
7-16, 18 - 20)
+24VU Laser-Scanner-
motor (M3)
+5V
48V
8V Lasertreiberplatine Laser
+12V
+5V
+8 x Analogprozessor- CCD mit
: SON platine Treiberplatine
uDcPt, 23 L |
Bild 3-1001
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AC2

r_\’ Filmprojektor- !
' 15v Schnittstellenplatine Fg;mproleklor
(Option) (Option)
+5V
Editiereinheits-
5 A
+5V Schnittstellenplatine Edmgrelnhent
Bildpro- (Option) (Option)
2es50r- ‘
platine
15V
+24VU +24VU CClll (Option)
DC-Netz-
feilplatine +5V !
(DCP1) i CCV (Option)
+5V sy
+24VU Bedienungspultplatine + LCD-Einheit
24VU
. _ 3oov (ca)
Lampentreiberplatine LCD-Lampe
+5V sV b
+24VU - Fotozelle (PS17)
Originalscanner-
motor-
Treiberplatine
, +7Vor +41V Originalscannermotor
+7V
DC-Netzteil 2
(DCP2) +41V |
DC-Netzteil 3 24V "
(DCP3; Option) RDF-1l (Option)
Bild 3-1002
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Xl. SERVICE-MODUS

A. Beschreibung

Tabelle 3-1100 zeigt die in der CLC-300
verfligbaren Service-Modi.

Nr.} Anzeige Bezeichnung

1 | DISPLAY Anzeigemodus

2 | ADJUST Justagemodus

3 | FUNCTION Priifmodus

4 | OPTION Optionsmodus

5 | TESTPRINT Testdruck-Modus
6 | COUNTER Zahlermodus

Tabelle 3-1100

1. . Starten des Service-Modus und
Wahl der Positionen

. Die Service-Modi stehen nicht zur Verfii-
gung, solange kopiert wird.
1)  Sternchentaste (*) auf dem Bedie-

nungspult driicken.
2) Tasten “<-” und “->” gleichzeitig
driicken. . ‘

3)  Sternchentaste (*) driicken.
» Durch obigen Vorgang erhalten
Sie Bild 3-1100 auf das Display

<(SERVICE>

M DISPLAY
ADJUST
FUNCTION
OPTION
TEST PRINT
COUNTER

Bild 3-1100

4)  Taste A oder V driicken, um die ge-
wiinschte Position zu wiihlen, und
dann die “OK”-Taste driicken.

. Durch obigen Vorgang wird die ge-
wiihlte Position auf den Bildschirm
gebracht.

2. Ldéschen des Servicemodus
“RESET"-Taste driicken.

3. RAM Back-up

Bild 3-1101 zeigt das hinter der linken
Verkleidung der Maschine angeklebte Etikett.

Jede Maschine ist werksseitig vorjustiert,
die Einstellungen sind auf dem Etikett festgehal-
ten.

Geben Sie die auf dem Etikett gezeigten
Werte ein, wenn die Bildprozessorplatine ausge-
wechselt oder der RAM-Speicher geloscht wor-
den ist. Die Bildprozessorplatinen, die als Servi-
ce-Ersatzteile zur Verfiigung stehen, sind mit
Soll-Einstellungen programmiert. Stellen Sie
sicher, da das Etikett, falls Sie es beim Kunden
austauschen, mit den richtigen Werten neu pro-
grammiert wird.
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B. Anzeigemodus (DISPLAY)

<DISPLAY> SENSORI1
HMROM VERS SENSOR2
ANALOG - JAM/ERROR
DENS/VCONT RF-INF
EPOT PRJ-INF
SHD/BOF
END
Il

[2
To <SERVICE).

a.  Wahl der Position

1) Taste oder driicken, um die gewiinschte Position zu wihlen, und dann die
“OK”-Taste driicken. :

. Durch obigen Vorgang wird die gewdhlte Position auf den Bildschirm gebracht.
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1. ROM-VersioﬁlStatus

To <DISPLAY>.

LANG = Japanisch
Englisch (USA)

Englisch (UK)

Englisch (Europa, Australien)

0

1

2

3

4. Franzdsisch
6.

7

8

9

Deutsch
Spanisch
ltalienisch
: Schwedisch
10:  Norwegisch
11:  Danisch
12:  Niederlandisch
13:  Finnisch

14:  Portugiesisch

1
i
<ROM VERS» : H END
VERS—-IP = 1 STS—-RF = 1
DC = 1 ED = 1
SC = 1 P] = 1
DV = 1 MC = 1
LANG = 1 ST = 1
IPU = 1
Nr.[ Pos. Beschreibung Bemerkungen
VERS-IP | Zeigt die ROM-Version jeder Platine Q130:ROM1
IP: Bildprozessor (Q117, Q130, Q248, Q249) Q117:ROM2
DC | DC: DC-Steuerung (Q366, Q381) Q248:ROM3
SC | SC: Schiittenmotortreiber (Q651) Q249:ROM4
DV | DV: Entwickler-Verschisbungsmotortreiber (Q686)
LANG Zeigt die ROM-Sprache auf der Bildprozessorplatine

\3'134
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Nr.{ Pos. Beschreibung Bemerkungen
STS-SC| Zeigt den zusammengefaBten Status der Scanner-
treiberplatine und den Status der Kommunikations-
fehler im zweistelligen Hexadezimalsystem.
07 413 12 0
L Fehler 1 102
Fehler2 104
Fehter 3 : 08
Vorwérts - 10
Rickwarts 120
‘——————————— HP-Sensor EIN 140
1,10 0 P o[ ([0 ] |
Empfangsfehler :81
MSB-Fehler 182
Kein Befehl .84
Zeigt den Zustand jedes externen Gerats
RF RF= 0:  RDF fehit
1:  RDF vorhanden
ED ED= 0:  Editiereinheit fehit
1:  Editiereinheit vorhanden
3,4,5 Editiereinheit vorhanden,
+ jedoch Speicherfehler
PJ PJ= 0:  Filmprojektor fehlt
1:  Filmprojektor vorhanden
3:  Filmprojektor vorhanden,
jedoch Speicherfehler
MC MC= 0:  IC-Karteneinheit fehit
1:  IC-Karteneinheit vorhanden
9:  [C-Karteneinheit vorhanden
11:  IC-Karteneinheit vorhanden,
jedoch unformatiert
ST ST= 0:  Offsetablage fehlt
1:  Offsetablage vorhanden
IPU IPU=0:  Schnittstellenplatine fehlt
1:  (nur) Schnittstellnplatine vorhanden
3:  PS-IPU vorhanden
5. 1PU vorhanden
7. PS-IPU + IPU vorhanden.

KArbeitsweise des Systems

3'135/




KCANON-Service-Manual Revision (
2. Analogsensor
To <DISPLAY)>.
1
I

(ANALOG> H END

BODY = XXT XXX

BODY = XX%. XXX

FUSER = XxX€ XXX

DRUM = XXT XXX

LASER = XXT XXX

EPOT =-xXXV XXX

Nr.| Pos. Beschreibung Bemerkungen
Zeigt die von jedem Sensor getatigten Messungen. XXXheiBt Rohdatenzwischen
BODY BODY: Temperatur durch Betriebsbedingungen- | 0 und 255.
Ssensor. : XXC und XX% unter BODY
BODY BODY: Luftfeuchtigkeit durch Betriebsbe- werden alle 30 Minuten
dingungensensor. berechnet. -
FUSER FUSER:  Temperatur durch Fixierthermistor.
DRUM DRUM: Temperatur durch Trommelthermistor.
LASER LASER:  Temperatur durch Laserthermistor
EPOT EPOT: Potential durch Potentialsensor.
| 3-136 Kapitel 3 J
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3. Konzentration des Entwickler- und Kontrastpotentials

To <DISPLAY>.

1
1
<DENS/VCONT>» H END
DENS SGNL REF VCONT
M= "+£XxXXX X X X X X X XX X X
C = + X X % X X X X X X XX X X
Y = £XxX X X X X X X X X X X
K = + X X X X X X X X X XX X X
Nr.| Pos. Beschreibung Bemerkungen
DENS M | Zeigt die Konzentration des Entwicklers in der Einheit: 0,1 %
C | Entwicklereinheit
Y |- Niedrig gegeniiber Sollwert.
K | +:  Hoch gegeniber Sollwert.
SGNL und REF unter “ATR-INIT" gespeichert und
Wert auf der Basis SGNL und REF unter “DISPLAY3”
berechnet.
SGNL M | Messungen der Entwicklerkonzentration. Fir jeden Kopiervorgang
c gemessen
Y
K
REF M | Messungen des Referenzsignals Fiir jeden Kopiervorgang
C gemessen
Y .
K
VCONT M | Sollwert des Kontrastpotentials, berechnet auf der Wert nach Korrektur durch
C | Grundlage der Messungen durch den Betriebsbe- VCRCT, VTMPR und
Y | dingungensensors. : Vcont SALT.

\Arbeitsweise des Systems
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4. Steuerdaten fir das Oberflichenpotential der lichtempfindlichen

Trommel To <DISPLAY>.
T
<EPOT> R END
Voo VIf Vde- Vg Vback
M= £XXX XXX XXX XXX *XxX
C = XXX £XXX XXX XXX *£xXx
Y = £XXX XXX XXX XXX £xX
K= £XXX £XXX XXX XXX *£xx
Nr.| Pos. *Beschreibung Bemerkungen
Voo M | Soliwert von VD (wenn Laserausgang = 00). Einheit: V
c
Y
K
Vit M | Soliwert von VL (wenn Laserausgang = ff). Einheit: V
C
Y
K
Vdc M | Soliwert von VDC (DC-Komponente der Einheit: V
C | Entwicklervorspannung).
Y
K
Vg M | Soliwert von VG (Gittervorspannung). Einheit: V
c
Y
K
VbackM | Potentialeinstellung zur Beseitigung des Hintergrunds. | -7 bis +7
o
Y
K
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5. Schwarzverschiebung und Abstufungsdaten
To <DISPLAY>.
4
<SHD/BOF> NEND
PAPER = B:xxXx G:XxXxXX RIXXX
BOARD = X X X X X X X X X
BOF-DT = XX/XX XX/XX XX/XX
Nr. Pos. Beschreibung Bemerkungen
PAPER B | Ausgang jeder CCD beim Messen der Kontrasts Prifen, ob PAPER >BOARD |
G | des Kopierpapiers. ¢ fiir jede Farbe ist.
R
BOARD B | Ausgang jeder CCD bei der Kontrastmessung der
G | Standard-WeiSiplatte.
R |+ Zum Zeitpunkt WSMP gespeichert.
‘BOF-DT B | Ausgang jeder CCD bei Verldschen der Belichtungs-
G | lampe (ungerade/gerade Bits)
R
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6. Sensor 1
To <DISPLAY>.
4
-
<SENSOR D> Ml END
WASTE = X OIL X ITOP = x
TNR-M = X WEB = X TR-HP = X
C =X PPR-U = X DV.-HP = X
Y = X L =X DVSNS= X
K = X MFEED = X SC-HP = x
Nr.| Pos. Beschreibung Bemerkungen
Zeigt den Ausgang jedes Sensors.
WASTE | Alttonersensor “1”, wennvorgeschriebener Wert oder meth
TNR-M M-Tonerpegelsensor (innerhalb des Toner- | “0, falls weniger als der vorgeschriebene
behélters) Wert
C | C-Tonerpegelsensor (innerhalb des Toner- | “0", falls weniger als der vorgeschriebene
behélters) Wert
Y | Y-Tonerpegelsensor (innerhalb des Toner- | “0”, falls weniger als der vorgeschriebene
behélters) Wert
K | Bk-Tonerpegelsensor (innerhalb des “0", falls weniger als der vorgeschriebene
Tonerbehéters) Wert
olL Olpegelsensor (PS7) “0", falls weniger als der vorgeschr. Wert
WEB Bandl&ngensensor (PS8) ‘ “1", falls weniger als der vorgeschr. Wert
PPR-U Papiersensor obere Kassette (PS15) “1", wenn Papier vorhanden
L Papiersensor untere Kassette (PS16) “17, wenn Papier vorhanden
MFEED | Manueller Einzugssensor (PS14) “1", wenn manueller Einzug
ITOP Vorderer Bildrandsensor (PS3) “1”, wenn durch Lichtsperrplatte blockiert
TR-HP A-Seiten-Sensor (PS4) “1", wenn durch Lichtsperrplatte blockiert
DV-HP Entwickleruntergestell-HP-Sensor (PS5) “1”, wenn durch Lichtsperrmplatte blockiert
DVSNS Entwicklerpositionssensor (PS6) “1”, wenn durch Lichtsperrplatte blockiert
SC-HP Scanner-HP-Sensor (PS17) “1”, wenn durch Lichtsperrplatte blockiert
3-140 Kapitel 3 )
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7. Sensor 2
To <DISPLAY>.
i ]
<SENSOR 2> M END
RGST X LIFTU = X
ATRCT = X L = X
TRNS = X P.LNG = X
TRCLN X SIZEU = XXXX
SPRT = X L = Xxxx
EXIT X
Nr.{ Pos. Beschreibung Bemerkungen
: Zeigt den Ausgang jedes Sensors
RGST OHP-Sensor (Vorausrichtung) “17, wenn Papier vorhanden
ATRCT Anziehungsstausensor (PS18) “0", wenn Papier vorhanden
TRNS Ubertragungsstausensor (PS19) “0", wenn Papier vorhanden
TRCLN Ubertragungstrommel-Vorreinigungs- - “0", wenn Papier vorhanden
sensor {PS20)
SPRT Trennhakensensor (PS10) “1", wenn Papier vorhanden
EXIT Ausgabesensor (PS9) “1", wenn Papier vorhanden
LIFTU Oberer Kassettenbodenendanschlags- Falls “17, ist Kassettenboden oben
sensor (PS11)
L Unterer Kassettenbodenendanschlags- Falls 1, ist Kassettenboden oben
sensor (PS12)
P-LNG Papiersensor manueller Einzug (PS13) “1", wenn Papier vorhanden
SIZE U | Oberer Kassettenformatschalter (SW6) “0", wenn gedriickt
L Unterer Kassettenformatschalter (SW7) “0”, wenn gedriickt
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8. Papierstau- und Fehlercodes
To <(DISPLAY>.

4
i
<JAM/ERROR) H END
JAM = XXXxXX E3056 = XXXX
CALL = xxXx
E000 = xXx
E020 = XXXxX
E021 = XXxXx
E06l = XXXX
Nr.{ Pos. Beschreibung
JAM Bezeichnet den fraglichen Papierstau; siehe Tabelle 3-1101.
. Die Bezeichnung des letzten Papierstaus bleibt nach einer Rilckstellung durch
Offnen und SchlieBen der Vordertir stehen.
CALL Beschreibt die Ergebnisse der Selbstdiagnose (Fehlercode); siehe Tabelle 3-1200.
E000 . Die Bezeichnung des letzten Fehlercodes bleibt nach einer Riickstellung durch
E020 Aus- und Einschalten des Kopierers bestehen. :
E021 . Einzelheiten werden angezeigt, falls Fehlercode E000, E020, E021, E061 oder
E061 E305 ist. ‘
E305
Code Bezeichnung Code Bezeichnung
0001 Verzégerung; OHP-Sensor 0100 Stationdr; OHP-Sensor
(Vorausrichtungssensor) ‘ (Vorausrichtungssensor)
0002 Verzdgerung; Anziehungsstau- 0200 Stationar; Anziehungsstau-
sensor (PS18) sensor (PS18)
0004 Verzdgerung; Ubertragungsstau- 0400 Stationar; Ubertragungsstau-
sensor (PS19) sensor (PS19)
0008 Verzgerung; Ubertragungstrom- 0800 Stationar; Ubertragungstromme-
melvorreinigungssensor (PS20) vorreinigungssensor (PS20)
0010 Verzdgerung; Trennhakensensor 1000 Stationar; Trennhakensensor
(PS10) (PS10)
0020 Verzogerung; Ausgabesensor (PS9) [ 2000 Stationar; Ausgabesensor (PS9)
0080 Verzbgerung; Papiersensor obere
Kassette (PS13; manueller Einzug)

Wenn beim Einschalten zwei oder mehr Staus erkannt werden, dann werden diese mit
Hexadezimalzahlen gekennzeichnet, z.B. OEQ0 bedeutet, daB8 0200, 0400 und 0800 gleichzeitig
entdeckt worden sind.

Tabelle 3-1101
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9. RDF-IlI
To <DISPLAY>.
4
1
<(RF-INF> M END
><xCD X X xx® xxx@ X X X xx©
xx®‘ X X xx® xx® xxxx®
xxx® xxx® xxx® xxx® ><xx®
Nr.| Pos. Beschreibung
RF-INF Zeigt Kommunikationsdaten vom RDF-IIf.
(1) | Status 1: Zeigt folgendes im zweistelligen Hexadezimalsystem.
07 | 4 110 )
———— Original auf RDF-Ablage erfaft 01
Originalzyklus beendet 02
RDF in Tétigkeit 04
Bereitschaft 08
Einzug beendet 10
Format erkannt 20
DF in Tétigkeit 40
(2) | Status 2: Zeigt folgendes im zweistelligen Hexadezimalsystem.
716(5[4]3|21(0
—______ Abdeckung offen 01
L—— RDF gedffnet 02
L Original auf DF-Ablage erfaBit 04
Ablagedeckel offen 08
Alarm EIN 10
Papierstau liegt vor 20
Fehier liegt vor 40
Spannungslos 80
(3) | Zeigt das Format des Originals in Form von Codes; siehe Tabelle 3-1102.
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Nr.

Pos.

Beschreibung

(4)
()
(6)
(8

(9)
(10)

Zeigt die L&nge des Originals in mm; hexadezimal.

Beispiel: 1A4 -> 420 mm.

Zeigt die Breite des Originals in mm; hexadezimal.

Beispiel: 129 -> 297 mm.

Zeigt die Zah! der Originale; hexadezimal.

Zeigt Abschaltinformation; siehe Tabelle 3-1103.

Zeigt Papierstauinformation; siehe Tabellen.3-1104 und 1105.

Zeigt Alarminformation; siehe Tabelle 3-1106.

Zeigt Sensorinformationen; zeigt den gestdrten Sensor in zweistelliger Hexadezimalform

6]s]afa]2]1]o] .
———— Qriginalsensor 01
- Ablagefiihrungssensor 02
—— Finzugssensor 04
Schiefeinzugssensor 08
;Umkehrsensor 10
Reserviert.

Zeigt den Ausgangspegel des Originalsensors; hexadezimal.

Zeigt den Ausgangspegel des Ablagefithrungssensors; hexadezimal.
Zeigt den Ausgangspegel des Einzugssensors; hexadezimal.

Zeigt den Ausgangspegel des Schiefeinzugssensors; hexadezimal.
Zeigt den Ausgangspegel des Umkehrsensors; hexadezimal.
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tungs/Schiefeinzugssensor.

Code Originalformat Code Papierstau
01 B5 09 Knick, vorderer Rand; Ausrichtungs/
02 Foolscap Schiefeinzugssensor. ‘
03 A4 11 Verzoégerung 1; Umkehrungssensor.
04 B5R 12 Stationar; Umkehrungssensor.
05 B4 13 Verzégerung 2; Umkehrungssensor.
06 A4R 20 Stationdr, Erstdurchlauf; Umkehrungs-
07 A3 Sensor. ‘
09 Mini-H 21 Verzégerung; Ausrichtungs/Schiefein-
0B Letter | zugssensor.
oD Legal 22 Schiefeinzug, vorderer Rand; Ausrich-
OE Lefter R tungs/Schiefeinzugssensor.
OF Ledger 23 Stationdr, Umkehreinzug; Ausrich-
11 . A5 tungs/Schiefeinzugssensor.
17 Computer 24 Schiefeinzug, hinterer Rand, Umkeh-
IC Statement rung; Ausrichtungs/Schiefeinzugssen-
Sor.
26 Knick, vorderer Rand; Ausrichtungs/
Tabelle 3-1102 Originalformat Schiefeinzugssensor.
41 Verzbgerung; Ausgabesensor.
Code Beschreibung 42 Stationar; Ausgabesensor.
81 Offen; Tir/Abdeckung.
01 E401Signal EIN 82 Offen; Einzugsauflage/obere Abdek-
02 E402 Signal EIN kung.
03 E403 Signal EIN 83 Originalsensor hat nicht erfaBt, daB
04 E404 Signal EIN’ Original ausgegeben wirde.
11 E411 Signal EIN 84 Sensor hat wahrend des Einzugs ein
Original erfaBt.
Tabelle 3-1103 Abschaltinformation 85 Ein fiir den Testmodus eigentiimlicher
Stau ist aufgetreten.
Code Papierstau 86 Die Auflagefiihrungsbreite ist kleiner
als das wahrend der Ausgabe auszu-
01 Das Original wurde wéhrend des Ein- gebende Original.
zugs herausgezogen. 87 Doppelzufuhr der Originale wurde er-
02 Verzdgerung; Einzugssensor. faBt, als der Erfassungsmechanismus
03 VerzGgerung; Ausrichtungs/Schiefein- eingeschaltet wurde.
zugssensor. 88 Ein vom vorherigen Zyklus verbleiben-
04 Schiefeinzug, vorderer Rand, Ausrich- des Original wurde erfaBt, als das erste
tungs/Schiefeinzugssensor. Original eines neuen Zyklus eingezo-
05 Stationar; Ausrichtungs/Schiefein- gen wurde.
ZUgSSensor. 89 Die Umsteuerstange hat wéhrend des
06 Doppelzufuhr; Ausrichtungs/Schie- Umsteuerns eines Originals versagt
feinzugssensor. (zweiter Zyklus und spéter)
07 Schiefeinzug, hinterer Rand; Ausrich-

Tabelle 3-1104 Papierstauinformation
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Code Beschreibung
01 Die Umsteuerstange hat eine Leerbe-
wegung durchgefiihrt.
02 Der Originalendsensor hat kein Origi-
nal erfait.
03 . Trennung wéhrend eines Einzuges hat
versagt.
04 Das Original ist schief eingezogen wor
den.
05 Das Original hat den Papieranschlag
wéhrend des Einzug Gberlaufen.
11 Die Zahl der Originale hat sich nach
Beseitigung des Papierstaus geéndert.
12 Zuviele Originale wurden aufgelegt.
Wenn die Originale nicht ordnungsgemif
aufgelegt werden, so wird diese Tatsache in
Form eines der obigen Fehlercodes an das Ko-
piergerit iibermittelt.
Tabelle 3-1105 Alarminformation
- Kapitel 3
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10. Filmprojektor

To <DISPLAY)>.
*

<PRJ-INF>

HEND

1)

0 0® 0® 0(‘D 0® 0© 0® 0® 0® X X x®

@ @ @ @ ® Q@ 2 & ° o

Nr.| Pos. Beschreibung Bemerkungen
PRU-INF | Zeigt die Kommunikationsdaten vom Filmprojektor.
(1) | Automatischer Wechsler ist vorhanden oder fehlt. “1", wenn vorhanden
(2) | Schiittentrager ist vorhanden oder fehit. “1”, wenn vorhanden
(3) | Artdes Trégers. “1", falls 140, “2”, falls 80 Stck.
(4) | Ob auf Schiitten eingestellt ist oder nicht. “1", wenn eingestellt
(5) | Reserviert.
(6) | Ob Trager sich bewegt. “1", falls Bewegung
(7) | Ob Tragerbewegungsmechanismus normal oder
unnormal ist. “17, falls unnormal
(8) | Ob Trager-Heimpositionsfehler aufgetreten ist
oder nicht. “17, falls Fehler

(9) | Obder Trager eine begrenzte Bewegung macht. ‘1", wenn ja
(10) | Position des Tragers.
(11) | Resenviert.
(12) | Ob das Objektiv sich bewegt oder nicht. “1", wenn Bewegung
(13) | Ob der Motor EIN oder AUS ist. “1”, wenn €in
(14) | Position des Objektivs.
(15) | Reserviert.
(16) | Ob die Lampe Durchgang hat. “1”, wenn nicht
(17) | Reserviert.
(18) | Initialisierung. “17, wenn initialisiert
(19) | Begrenzte Bewegung. ‘17, falls ja
(20) | Fern-/Nahbedienung “0", falls fern, “1”, falls nah
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C.

Justagemodus (ADJUST)
(ADJUST>
WADJ-XY  V-CONT
IMG-REG V-TMPR
DOC-REC HV-CRCT
PROJ COL-ADJ
RF/ ED | A-MISC END
|
To <SERVICE>.
Justagebildschirm
Wahl der Position
Driicken Sie die A oder V -Taste, um die Position zu wihlen und dann die OK-Taste.

* Der Bildschirm fiir die gewihlte Position erscheint im Display; siehe Bild 3-1111 bis 3-
1116. SR :

Tastenbetdtigungen

1)  Die A oder V -Taste driicken, um die Position zu wihlen.
2) Die < oder > - Taste driicken, um die Einstellung zu 4indern.
3) 'OK-Taste driicken, um die Einstellung abzuspeichern.

4

Driicken Sie die Taste C/V und die OK-Taste, um zur Solleinstellung zuriickzukehren.
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1. Justage der Bildlesestartposition
<ADJ-XY>
ADJ-X = *xx
Y = £xx
S =0
Nr. | Pos. Beschreibung Einstellung
Justagen so durchfiihren, daB die Bildlesestartposition mit dem Index -36 bis +36
auf dem Vorlagenblatt zusammenpaft. (-3,9 bis +3,9 mm)
ADJ-X Bei Feinjustage des Abstandes zwischen Scanner-HP-Sensor und Lese- Einheit: ca. 0,107 mm
startposition ist folgendes zu beachten:
. Einheit: Anzahi der Arbeitsschritte des Schrittmotors.
. Justagen wie auf der ndchsten Seite gezeigt durchfihren.
v
Index (Vorderkante) !
S Vorlagenglas
—— g +
Vv HP-Sensor !
ADJ-Y Beim Justieren der CCD-Lesestartposition notieren Siefolgendes: -40 bis +40
. Einheit: Pixel (-2,5 bis +2,5 mm)
. Justagen wie auf der néchsten Seite gezeigt durchfiihren. Einheit: ca. 0,06 mm
Index (hinten) ¢
ﬁ—i Vorlagenglas
cco
ADJ-S Zur Feineinstellung des Punktes, an dem Messungen fir die Korrektur 0 bis 45 (0 bis 4,8 mm)

der Farbabstufungen vorgenommen werden (Standard-WeiBplatte).

. Einheit: Schrittzahl des Schrittmotors.

. Schmutz oder Kratzre auf der Standard-WeiBplatte kdnnen ver-
tikale weiBe Streifen auf den Kopien verursachen; verschieben
Sie in diesem Fall den MeBpunkt mittels ADJ-S.

VL (vorwarts)

"4
MeBpunkt
Standard-WeiBplatte

Einheit: ca. 0,107 mm
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Justage der Bildlesestartposition

1) ADJ-XY auf den Bildschirm bringen und
Starttaste driicken.

. Der Kopiermodus wird automatisch ein-
gestellt und eine Kopie wird erstellt mit
einer Verschiebung von ca. 50 mm, wie in
Bild 3-1102 gezeigt.

2)  Einstellung unter “ADJ-X, ADJ-Y” sen-
ken, wenn am Bild ein Stiick fehlt.

3) Einstellung unter “ADJ-X, ADJ-Y” anhe-
ben, wenn Teile aulerhalb des Bildes ko-
piert werden. ‘

ADJ-X

—_
A=rqyv

5
'.-{ 50
‘ —_>

Bild 3-1102

3-150
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2. Justage der Ausrichtung zwischen Kopierpapier und Bild
<IMG-REG>
REG-X = XX
Y = +XX
AB = &+XxX
C = +£Xxx
MSR-AB = 0
END
}
v
To <ADJUST.
Nr. | Pos. Beschreibung Einstellung
REG-X Justage der Vorderrandausrichtung. 99 bis +39
Feinabstimmung des Bildvorderrandsignals (Referenzsignal (-6,3 bis +6,3 mm)
von Ubertragungstrommel erzeugt) und Steuerung des Einheit: ca. 0,06 mm
Ablastbeginns.
. Einheit: Zeile
. Justagen wie auf der nachsten Seite gezeigt
durchfiihren.
REG-Y Justage der Links/Rechtsausrichtung -99 bis +99
Feinabstimmung des BD-Signals und Videosignals. (-6,3 bis +6,3 mm)
. Einheit: Pixel Einheit ca. 0,06 mm
. Justagen wie auf der nichsten Seite gezeigt
durchfiihren.
REG-AB Anzeige des Frequenzunierschieds zwischen A- und B-Seite -99 bis +99
des Bildvorderrandsignals. {-6,3 bis +6,3 mm)
. Einheit: Zeile Einheit ca. 0,06 mm
. Automatisch vorgenommene Messungen nicht
verdndern.
REG-C Justage der Vorderrandausrichtung fir das Kopieren der 99 bis +99
C-Seite (OHP-Einzug und Filmprojektor) (-6,3 bis +6,3 mm)
. Einheit: Zeile Einheit: ca. 0,06 mm
. Ein Transparentblatt manuell emznehen und die
Justagen wie auf der nichsten Seite gezeigt
durchfihren.
MSR-AB Automatische Messung des Frequenzunterschieds zwischen >:0—1
der A- und B-Seite des Bildvorderrandsignals. OK: Ausfihrung
Die Messungen dienenzur Kontrolle der Ausrichtung des
Bildvorderrandes B-Seite und Zweiseiten-Anziehung (Zurlick-
haltung); diese werden unter REG-AB angezeigt.
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Nr.[ Pos. Beschreibung Einstellung

REGCOLs | Justage der Farbversetzung (1. Farbe) REGCOLs
REGCOLp | Justagen durchfithren, wenn die 1. Farbe in Nebenabtast- -63 bis +63
(siehe (Transport-) Richtung versetzt ist. Erstellen Sie Einzelkopien (-0,82 bis +0,82 mm})
Anm.) in den vier Farben und stellen Sie die Durchschnittsver- Einheit: ca. 0,013 mm

setzung ein.

. Wenn 'M'im Vergleich zu anderen Farben zu *spat"* REGCOLp
kommt, +', sonst *' -2 bis +2

. Diese Justagen miissen unbedingt nach der Prifung (-0,12 bis +0,12 mm)
auf Uberlastung undder Ubertragungstrommel durch- Einheit: ca. 0,06 mm
gefilhrt werden.

REGCOLs: verschiebt den Startzeitpunkt des Schiittens.
REGCOLp: verschiebt die Ausgabezeit des Lasers
(Nebenabtastrichtung).

Justage der Ausrichtung zwischen Blatt und Bild

Vor Beginn der folgenden Justagen muB unbedingt die “Justage der Bildlesestartposition |
(ADJ-XY)” durchgefiihrt werden; siehe Servicehandbuch.

“IMG-REG” auf den Bildschirm brin gexi und Starttaste driicken.
+ Eine Kopie wird mit einer Verschiebung von 50 mm erstellt, wie in Bild 3-1103 zu sehen.

1))

2)  Der Abstand zwischen Bildrand und Blattrand messen.
3) Die Einstellung REG-X, REG-Y oder REG-C senken, wenn die Verschiebung
50 mm oder mehr betriigt. ‘
4)  Die Einstellung REG-X, REG-Y oder REG-C erhéhen, wenn die Verschiebung —
unter 50 mm betrégt.
REG-C
REG-X T
‘—*——
50
50{— REG-Y
e
Bild 3-1103
- Kapitel 3
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3. Justage des Originalerfassungsbereichs und des Slice-Pegels
<{DOC-REC>
DA-XS = xXx DS-DOC = xX
XE = XX PR] = XX
YS = xx OHP = XX
YE = XX
" END
]
v
To <ADJUST?.
Nr.| Pos. Beschreibung Einstellung
DA-XS Feinjustage des Originalerfassungsbereichs. 0 bis 99 (0 bis 6,3me)
XE Wenn nicht flach auf dem Vorlagenglas im Originaler- Standard:
YS fassungsmodus liegend, kann der Rahmen dieser Kopie als X8 = 16
YE schwarzer Streifen zu sehen sein. Um dies zu vermeiden, XE = 32
ist die Breite des bildfreien Bereichs in diesem Modus Y§ = 32
einzustellen. YE = 24
‘ ' Einheit: ca. 0,06 mm
////// --=1-DAYS
/ —-Lpavs
) 1
- -
DAXS DAXE
Justage des Slice-Pegels zur Originalerfassung. 0 bis 31
Diesen Modus anwenden, um den Slice-Pegel nach Wunsch | Kontrastpegel von
einzustellen; eine Erhdhung des Slice-Pegels erhohr zwar die | 0 bis 248)
Erfassungswahrscheinlichkeit, kann jedoch auch zu falscher | Standard:
Erfassung fiihren. DS-DOC =18
DS-DOC | Wihlen, falls normale Originale verwandt werden. PRJ =28
PRJ | Wihlen, falls der vom Filmprojektor zu projizierende Bereich OHP =22
gepriift werden soll.
OHP | Wihlen, falls Transparentfolie (6 x 6, 8 x 10 0.4.) auf dem

Vorlagenglas liegend gepriift werden soll.
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4. Justage der Lesefliche (Filmprojektor) .
{PROJ>
PJRDXS = +&xXx PJDAXS = £xXx
XE = £XxXXx XE = ®£xX
YS = £xx YS = +£xX
YE = £XxX YE = £XxX
END
¥
To <ADJUST).
Nr., Pos. Beschreibung Einstellung
PJRD-XS | Feineinstellung der Leseflache (Filmprojektor im Einsatz, -300 bis +300
XE Onglnalerfassung AUS oder Onglnalerfassung versagt (-19 bis +19 mm)
YS | trotz EIN) - ‘ ‘ Einheit: ca. 0,06 mm
YE . in bezug auf Vor-
lagenglas
< _ Standard: 0
--------*-Ys
% :
.------L-~‘-jvrx
H S
—+
X8 X'
= ]l+ .
/ B :Yh
i Auf dem // >,
_ Kopierpapier | - / ' o ‘
2.
iy f-
XE bE
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Nr.i Pos. Beschreibung Einstellung
PJDA-XS| Feineinstellung der zu erfassenden Fliche (Filmprojektor -99 bis +99
XE| im Einsatz, Originalerfassung EIN)
Ys| - Kann zum Lesen einer Fidche im Vorlagenglas-Modus |  YS, YE
YE mit ausgeschalteter Originalerfassung eingesetzt (-6,3 bis +6,3 mm)
werden. ' Einheit: ca. 0,06 mm
. Wenn auf Standardwert, d.h. 0", liegt die Flache ca.
5 mm zur Mitte der Fresnel-Linse hin. XS, XE
(-10,9 bis +10,9 mm)
Einheit: ca. 0,11 mm
-in bezug auf das Vor-
lagenglas.
Standard: 0
PR IS
%/ * +
// ..... v
: ! ’-+
-1 + p—} +
X8 XE
,,__l_tyl.)
% 1
Auf dem =>
Kopierpapier )
7/ M.
+ 1 - -
XE XS
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5. Justage der RDF- und Bildeditiereinheit
(RF/ED> .
EDADJX + X X XXXX : XXX mm
Y = XX XXXX XXX mm
RFAJRX = XXX
RY = XXX
DX X X X
DY = XXX END
3
To <ADJUST.
Nr.| Pos. Beschreibung Einstellung
EDADJ-X | Justage der Eingabekoordihaten auf der Bildeditiereinheit. -99 bis +99
Y (-12,6 bis +12,6 mm)
EDADJX Einheit: ca. 0,13 mm
LS Standard: 0
L ---{ EDADJY |
+
Anmerkung: ‘
EDADJX=
EXXXXXX XX Xmm
Einstellung Lese- Lesekoordinate (mm)
(Justage)  daten
RFAJ-BX | Originalauflageindex (RDF im Einsatz) 0 bis 99 (0 bis 6,3 mm)
RY | Falls ein vom RDF eingezogenes Original nicht am Index des | Einheit: ca. 0,06 mm
DX | Vorlagenglases ausgerichtet ist (gleiche Differenz bei jedem | Standard: RX, DX = 0
DY | einzelnen Kopiervorgang), kann die Originalleseposition vom RY, DY = 36
Kopiergerét so eingestellt werden, da8 die Diskrepanz (2,3mm)
korrigiert wird.
RX,RY:  RDF-Originalaufiage
DX,DY:  DF-Originalauflage
' Vorlagenglas
e 1o BY.DY
RX, DX
- Kapitel 3
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6. Kontrasteinstellung des lichtempfindlichen Trommelpotentials

<V-CONT>
VCRCTM = *x
C = #%x
Y = %x
K = =%x
SET= 0
END
To <ADJUST>.
Nr.[ Pos. Beschreibung Einstellung
VCRCTM | Feineinstellung des Kontrastpotentials . -4 bis +4.
Cl- Gilt nur fiir automatische Kontrasteinstellung Standard: 0
Y (VCONT =0). +: dunkler
K- Justagen nach den grundlegenden Justageanweisungen | - heller
durchfithren. ‘ :
SET Durch Ausfiihrung von SET nach Veranderung des Wertes
wird das Bild verandert.

Veont + Veret + Vimpr + Veont SALT = (V, - V) — Vback

. Justieren von VCRCT-K

1.  Priifen, ob die Einstellung von DENS-K im DISPLAY3 innerhalb von * 5 liegt, bevor
VCRCT-K justiert wird. Falls nicht, 20 Testdrucke in der Kopierart “Bk mono, A4, PGTYPE
= 10” (Horizontalstreifen) ausfiihren und priifen, ob sie jetzt innerhalb von + 5 ist. Falls nicht,
VCRCT-K nicht justieren und den Schwarztonerkonzentrationssensor sowie die lichtem-
pfindliche Trommel kontrollieren bzw. den Schwarzentwickler auswechseln.

2. NachderEntscheidung iiber die Einstellung von VCRC T-K INIT =K2 und = K3 entsprechend
“ATR-INIT” von “FUNCTION” einlesen.
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7. Justage des Soll-Kontrastpotentials
(Installation / Auswechseln des Entwicklers)

(V-TMPR>
VITMPRM = £Xxx (£xx)
C = £XxX (£xx)
Y = £XxX (£xX)
K = £xX (£xx)
START = 0
END
Nr.[ Pos. -Beschreibung Einstellung
VIMPR M| Justage des Soll-Kontrastpotentials soll zum Zeitpunkt der -18 bis +18
Installation oder nach Auswechsein des Entwicklers erfolgen. | Standard =0
‘C|+ START nach Verénderung des Wertes verandert das Bild. | +: dunkler
Y| Der Wertkehrt 8 Std. nach Ausfilhrung von START auf'0' | -: heller
K|  zurick. Der Wert kann zu diesem Zeitpunkt durch '(xx)'
gepruft werden.
* Justagen entsprechend GRUNDEINSTELLUNGEN DER
KOPIENQUALITAT durchfihren.
START Ubertragen des Wertes VTMPR auf die DC-Steuerung und >:0—1
Beginn der Justage fir einen 8-Std.-Zeitraum. OK: Ausfithrung

\3-158
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8. Justage des Hochspannungsausgangs

<(HV-CRCT»

TRNS-T = x ATTRCT-A
A = %X B
B = +£x PRECLN -A

ELMN-A = +x B

A-PARA X X X X SET = 0

= X

+ x

+ X

END

Die Einzelheiten iiber die Justage finden Sie auf Seite 3-201. Nach Veriindern des Wertes SET
ausfiihren und die Kopienqualitit priifen.

L2

To <ADJUST>

Nr. | Pos. Beschreibung Einstellung

TRNS-T | Justage der Abschaltzeit fir die Ubertragungshochspannung. Obis4
. Bei Hoherstellung wird der Abschaltzeitpunkt ' Standard = 0

vorgertckt.

TRNS-A Justage des Ubertragungshochspannungsausgangs. A: -7 bis +7

B . Durch héhere Einsteliung wird der Ausgang erhdht. B: -4 bis +4
. Fur bessere Ergebnisse TRANS-A erhthen, wenn die Standard = 0
Feuchtigkeit gering ist (A-PARA auf 580 oder darunter)
TRANS-B einstellen, wenn zu hoch (A-PARA 2580)

ELMN-A Umschalten der Abschaltbedingungen fir die interne/exteme -3 bis +3
Antistatikeinrichtung und Trenneinrichtung bei hoher Luft- Standard = 0
feuchtigkeit. Durch Hoherstellung wird der Stice-Pegel gesenkt.

A-PARA Betriebsbedingungen. Gilt fir die berechneten Daten aufgrund der Temperatur und Luftfeuchtigkeit,
gemessen vom Betriebsbedingungensensor.

ATTRCT-A | Justage des Anziehungs-Hochspannungsausgangs A: -7 bis +7

B |- Durch Héherstellung wird der Ausgang erhdht. B:-5 bis +5
Standard = 0
PRECLN-A | Justage des Vorreinigungs-Hochspannungsausgangs. A:0bis4
B |- Durch Hoherstellung wird der Ausgang erhdht. B: -2 bis +2
. Fiir bessere Ergebnisse PRECLN-A erhdhen, wenn die Standard = 0
Feuchtigkeit gering ist (A-PARA auf 1050 oder darunter)
PRECLN-B einstellen, wenn zu hoch (A-PARA >1050)
SET Ubertragung der DATEN aut den Bildschirm der DC-Steuerung.
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9. Korrigieren des Farbausgleichs durch den Bediener
s
<COL-AD]>
ADJ-M = +£x
C = %x
Y = £x
K = £x
END
Nr.| Pos Beschreibung Einstellung
ADJ- M | Korrektur des Farbausgleichs fir den Bediener -8 bis +8
C |- Farbausgleich auf 0" zuriickfiihren, bevor dieser Modus | Standard: 0
Y angewandtwird. . +: dunkler
K |- Justagen entsprechend den GRUNDEINSTELLUNGEN | -: heller
DER KOPIENQUALITAT durchfiihren.
3- Kapitel
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10. Sonstige Justagen

<A-MISC>
VCONT = X SEG-AD] + X
. WEB X X BC-AD] +x
SET = X
END
}
¥
To <ADJUSTY.
Nr. | Pos. Beschreibung Einstellung
VCONT Umschalten zwischen Automatik und manuell fiir Soltkontrast- Obis8
Potentialeinstellungen (VG, VDC). = 1 bis 8 werden nur fir
0: Auto (Einstellung durch Daten vom Betriebsbedingungen- Priifungen gebraucht,
sensor). normalerweise auf 0
1 bis 8: Manuell halten.
1:150 vV » Zuerst SET ausfiihren,
2:200V dann prafen.
3:250V
4:300V
5:350 vV
6:400 V
7:450 V
8: reserviert.
WEB Einstellung der Transportlange des Reinigungsbandes. 1 bis 15
. Falls aut 10 gestellt, zieht das Solenoid einmal je 10 Einheit: Kopie
S-formatige Kopien und je 5 L-formatige Kopien an. Standard: 15
» Zuerst SET ausfuhren,
dann prifen.
SET + Uberiragen der Werte VCONT, ENV und WEB auf die >:0—1
DC-Steuerung OK: Ausfihrung
SEG-ADJ Feinjustage des Trennpegels von Text und Fotos im -2 bis +2
Text/Fotomodus. Standard: 0
+ Neigt dazu, das Bild als Fofo zu erkennen.
- Neigt dazu, das Bild als Text zu erkennen.
. Der Modus dient zur Korrektur eines Anwendeoptions-
modus ‘Text/Folo-Pegel".
BC-ADJ Komektur von schwarzem Text. -4 bis +4
Eine hdhere Einstellung macht schwarzen Text dunkler als Standard: 0
beim Kopieren im vierfarbigen Text/Fotomodus.
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.D. Prifmodus (FUNCTION)

<{FUNCTION> .

M INSTALL ‘ : EPC
NEW-IP SALT
CCD F-MISCs
LASER F-MISCp
DEV
ATTRACT

END

- FUNCTION-Bildschirm

a.  Wahl der Position

3-1130.
b.  Tastenbetdtigungen

1)  Driicken Sie die A oder V -Taste, um eine Position zu wihlen.
2)  Bei jedem Bildschirm wie beschrieben arbeiten.

v

To <SERVICE>.

1)  Driicken Sie die A oder V -Taste, um die Position zu wihlen und dann die OK-Taste.
. Der Bildschirm fiir die gewihlte Position erscheint am Display; siehe Bilod 3-1119 bus

\3'162
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1. Installationsmodus

<{INSTALL>
TONER-SPLY = 0
ATR-VR

ATR-INIT
TONER-INIT = 0
TONER-RECV
OIL-CHECK = 0

END

L2

To <FUNCTION).

Nr. | Pos.

Beschreibung

Tastenbetétigung

TONER-
SPLY

Wahlen, wenn die Entwicklereinheit mit Entwickler versorgt

wird.

. Schnecke und Zylinder innerhalb der Entwicklereinheit
drehen sich im Uhrzeigersinn, die Entwicklereinheit ver-
schiebt sich und riickt ein; die Entwicklerzufuhr nach
dem Verschiebungs/Einriickvorgang ist vorbei.

. Eniwicklereinheit nicht berihren; Hochspannung liegt an.

. Die Entwicklereinheit bewegt sich, verfahren Sie
vorsichtig.

>:0,M,C,YundK
nacheinander.

OK: ausfihren

C/ :Ende -

ATR-VR

OK-Taste dricken, um zum Bildschirm “ATR-VR" umzu-
schalten (VR-Justage).

ATR-INIT

OK-Taste drticken, um zum Bildschim “ATR-INIT" weiter-
zuschalten (Ersteinstellung).

TONER-
INIT

Transport des Toners zum Ausgang des Tonerbehdlters bei

der Installation.

« Der Vorgang hért automatisch nach dem Transport (iber eine
eine bestimmte Strecke auf.

>0—M—C—Y—K—4C
OK: Ausfihrung

TONER-
RECV

OK-Taste driicken, um zum Bildschirm “TONER-RECV"
umzuschalten (Entwicklersammiung).

Anmerkung: .

Dieser Modus gilt NICHT fiir die Installation.

olL-
CHECK

Anwenden, um dafiir zu sorgen, daB der Olerfilz ausreichend

mit Ol getréinkt ist.

« Das Kopierpapier wird zugefithrt und stoppt, wéhrend der Filz
gegen die Fixierwalze gedriickt wird. Der Zustand ist normal,
wenn nach der Installation Olspuren gleichméBig dber dem
Kopierpapier verteilt gefunden werden.

>:0—1
START: Ausfihrung

KArbeitsweise des Systems
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2. Justage des Tonerkonzentrations-Potentiometers

{ATR-VR>
STIR =0
SGNL-M = XXX REF-M = xXxX
C = xXxxx% C = XXX
Y = xxXX Y = xxx
K-= Xxx K = xxx
END
i
To <INSTALL>.
Nr.| Pos. Bgschreibung Tastenbetétigung
STIR * Wéhlen, um den Entwickler innerhalb der Entwicklereinheit >0,MC,Y,K, 3C
umzurihren. ‘ und 4-C nacheinander.
3C: dreifarbig (MCY) OK: ausfihren.
4C: vierfarbig (MCYK) .. Endet automatisch.
. Die Entwicklereinheit bewegt sich und riickt ein; der
Zylinder erhélt Hochspannung.
SGNL-M | Wahlen, um das Potentiometer auf der Tonerkonzentrations- | A V :wéhlen
C | Justierplatine einzustellen. OK: ausfiihren (Poten-
Y SGNL-M:  VR904 REF-M: tiometerjustage)
K -C:  VR905 -C: C/ :Ende
REF -M -Y:  VR906 -Y:
C -K: VR981 K VR82
Y | Tonsignal:
K | Falls nicht vorhanden, Rechtsdrehung.
Falls in kurzen Intervallen, Linksdrehung.
Falls Dauerton, Ende (204 + 3); 128 + 3 (bei SGNL-K)
. REF-M, -C, -Y und -K justieren, wenn der Sensor oder
die Tonerkonzentrations-Justageplatine ausgewechselt
wird. ‘
. Priifen, ob die 3 Anschlilsse vor der Entwicklereinheit
ordnungsgeméas verbunden sind.
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3. Lesen der Tonerkonzentrations-Ersteinstellung
(ATR-INIT>
INIT = 0
SGNL-M = X x X REF-M = X X X
C = Xxx C = xxx
Y = xxx o Y = XXX
K= xXxxx K= Xxx
‘ ‘ END
. ¥
To <INSTALL)>.
Nr.| Pos. Beschreibung Tastenbetatigung
INIT Wiéhlen, um die Ersteinstellung des Tonerkonzentrations- > 0,MC, Y, K K2,

signals (SGNL, REF) zu lesen.

Priifen, ob die 4 Stecker vor der Entwicklereinheit
ordnungsgemaB eingesteckt sind.

. Entwickler auswechseln und ATR-VR sowie ATR-INIT
durchfiihren. Danach einfarbig schwarze Halbtontest-
drucke (Kontrast 160) in Option 4 durchfiihren. Test-
drucke im Speicher behalten.

. K2 und K3 einsetzen, wenn VCRCT-K von V-CONT
geéndert wurde; siehe nachste Seite

K3u.3C nacheinander.,
OK: Ausfilhrung.
Endet automatisch.

SGNL-M

REF- M

xX<<O

Wahien, um die unter INIT gelesene Ersteinstellung anzuzeigen
. Angezeigte Einstellung auf dem Etikett notieren
(Bild 3-1101).
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1Y)
2)

3)

4)
5)

6)

INIT = K2 und INIT = K3

. Ausfiihren, wenn VCRCT K von V- CONT geandert wurde.

Die Einstellung von VCRCT K auf dem im Servicelabel angezeigten Wert zuriickstellen,
“ATR-VR” auf den Bildschirm bringen, Taste > driicken, um “STIR = K” zu wihlen, dann
OK-Taste driicken.

. Warten, bis Ausfiihrung beendet ist (automatisch).

“ATR-INIT” auf den Bildschirm bringen, Taste > driicken, um “INIT =K2” zu wahlen,
dann OK-Taste driicken.

. Warten, bis Ausfiihrung beendet ist (automatisch).

VCRCT K auf einen neuen Wert setzen (nach Justage).

“ATR-INIT” auof den Bildschirm bringen, Taste > driicken, um “INIT = K3” zu wihlen;
dann Taste OK drticken.

. Warten, bis die Ausfiihrung beendet ist (automatisch).

Riicksetztaste driicken.
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4. Sammeln des Entwicklers

{TONER-RECV>

RECV = X
% %k %k %k ok ok ke k Kk K Kk K K k K ok k Kk ok
* *
% REMOVE CAP AND CYLINDER &
: POSITIONING PLATE *

*

% %k %k %k %k %k %k %k %k %k %k *k %k k k k %k *k *k %k

END

v

To <INSTALL>.

Nr.| Pos.

Beschreibung Tastenbetétigung
RECV Wiahlen, um den Entwickler aus der Entwicklereinheit heraus- | >:0,M, C, Y und K
~ | zuziehen. nacheinander.
. Kappe von der Entwicklernachflilloffnung nehmen und | OK: Ausfihrung.
die Elektrodenpositionsplatte nach vorn versetzen. C/ :Ende

. Der Entwickler gerat in Bewegung; Vorsicht.
Anmerkung:
Diese Betriebsart ist nicht fir die installation vorgesehen.

Endet automatisch in
3 Minuten.
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5. Nach Auswechseln der Bildprozessorplatine
(NEW-IP>
RAM-CLR = 0 SET =
BACK-UP
W-SAMP = 0
TR-DRUM 0
ATR-SNS =
3
To <FUNCTION>.
| Nr.| Pos. Beschreibung Tastenbetatigung
RAM-CLR | Wahlen, um den RAM-Inhalt auf der Bildprozessorplatinezu | >:0->1
I6schen und die Solleinstellungen einzustellen. OK: Ausfiihrung.
: C . P Endet automatisch.
'BACK-UP | Ein Druck auf die OK-Taste bringt Dateneingabebildschirm 1
wieder zuriick auf ‘BACK-UP 1"
W-SAMP | Wahlen, um den Kontrast der StandardweiBplatte und des >:0->1
Kopierpapiers zu lesen zur Korrektur der Farbabstufung. OK: Ausfihrung.
. 10 oder mehr Blatt Kopierpapier auf das Vorlagenglas | Endet automatisch.
legen; benutzen Sie Color-Kopierpapier.
]
7/
,,,//4
Kopierpapier
TR-DRUM | Passend zum Typ der Ubertragungstrommel einstellen. SET | Fir CLC300 auf 1"
ausfiihren, wenn Wert gedndert wird. Standard: '’
ATR-SNS | Passend zum Typ des Schwarztoner-Konz.sensors (Trommel)|{ Fiir CLC300 auf'1";
SET ausfiihren, wenn Wert geandert wird. Standard: '1'
AP-TYPE | Passend zur Analog-Prozessorplatine einstellen. Standard '1'=CLC300
SET Datentibertragung unter BACKUP, TR-DRUM und ATR-SNS.
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6. Eingabe der Back-Up-Daten

<BACK-UP 1> <BACK-UP35)>
ODEV.B =xx GAIN-B =xx
G =xx G =xx VBACKM = £ x VCRCTM = £ x
R =xx R =xx ‘ C=zxx € =xx
OFST-BB =x X ADJ-X =+xx Y = £x Y =tx
G =xx Y =dxx K= %£x K= %x
R =xx S =%xx
<BACK-UP2> <(BACK-UP6>
REG-X = txX TONE-TX =+ x x o
V= txx PH =+ %% SGNL-M = xxx  REF-M = xxx
AB= £XxX SEG-ADJ =% x (;:xxx Cixxx
C= £XX  BCAD] =tx Ko xxx haotole
COLs = £xx a K= exx
COLp = +xx
<BACK-UP3)> <BACK-UP7>
DA-XS = xx DS-DOC = x x PJRDXS = £xx PJDAXS = £ xx
XE = xx PR} = xx XE = £xx *XE = £xx
YS = xx OHP = xx YS = £xx YS = £xx
YE = xx YE = txx YE = £xXx
<BUCK-UIP 4> ' <BACK-UP8)>
REG-ATT = £xXx ' EDADJX = £XX SALT-M = xxX
DVHP-AD] = #xxXx Y. = £xx C = xxX
DVCL-TIME = £XxXx RFAJRX = x X x Y = xxx
FUSER-MD = £x RY = xxx K = xxx
DX = xxXx
DY = xxx

BACK-UPI1 bis BACK-UPS sind Bildschirme, welche die Positionen zeigen, die die Daten

unter ADJUST und FUNCTION sichern.
Speichern Sie die auf dem Etikett gezeigten Daten (Bild 3-1101) mit Hilfe dieser Bildschirme,

wenn die Bildprozessorplatine ausgewechselt wurde.
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Nr. | Pos. Beschreibung
ODEV-B Siehe “CCD" von “FUNCTION".
G Siehe “CCD” von “FUNCTION".
R Siehe “CCD" von “FUNCTION",
OFST-B Siehe “CCD" von “FUNCTION".
G Siehe “CCD” von “FUNCTION".
R Siehe “CCD” von “FUNCTION".
GAIN B Siehe “CCD" von “FUNCTION",
G Siehe “CCD” von “FUNCTION".
R Siehe “CCD” von “FUNCTION".
ADJ-X - Siehe “ADJ-XY” von “ADJUST".
Y Siehe “ADJ-XY" von “ADJUST".
REG-X Siehe “IMG-REG” von “ADJUST".
Y Siehe “IMG-REG" von “ADJUST".
AB Siehe “IMG-REG” von "ADJUST".
c Siehe “IMG-REG” von "ADJUST".
COLs Siehe "IMG-REG" von "ADJUST".
COLp - Siehe "IMG-REG" von "ADJUST".
TONE-TX Siehe “A-MISC” von “ADJUST".
PH Siehe “A-MISC” von “ADJUST".
SEG-ADJ Siehe “A-MISC" von “ADJUST".
BC-ADJ Siehe “A-MISC” von “ADJUST".
DA-XS Siehe “DOC-REC” von "ADJUST".
XE Siehe “DOC-REC” von "ADJUST".
YS Siehe “DOC-REC” von “ADJUST".
YE Siehe “DOC-REC” von “ADJUST".
DS-DOC Siehe “DOC-REC" von“ADJUST".
PRJ Siehe “DOC-REC” von “ADJUST".
OHP Siehe “DOC-REC" von “ADJUST".
REG-ATT Siehe “ATTRACT" von “FUNCTION".
DVHP-ADJ Siehe “DEV” von “FUNCTION".
DVCL-TIME Siehe “DEV” von “FUNCTION",
FUSER-MD “FUNCTION" (Umschaltung der Fixiertemperatur)*.
VBACK-M “FUNCTION" (Justage des Vback-Potentials).
c “FUNCTION" (Justage des Vback-Potentials).
Y “FUNCTION" (Justage des Vback-Potentials).
K “FUNCTION” (Justage des Vback-Potentials).
VCRCT-M “FUNCTION" (Vcount-Potential Feinjustage).
C “FUNCTION" (Veount-Potential Feinjustage).
Y “FUNCTION” (Veount-Potential Feinjustage).
K “FUNCTION” (Vcount-Potential Feinjustage).

dem Etikett angegeben.

V.

* Braucht nicht im Feld umgeschaltet werden; stellen Sie sicher, daB die Einstellung so ist, wie auf
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Nr.| Pos.

Beschreibung

PJDA-XS
XE
YS
YE
EDADJ-X
Y
RFAJ-RX
RY
DX
DY
SALT-M
C
Y
K

Sighe “ATR-INIT” von “FUNCTION".
Siehe “ATR-INIT” von “FUNCTION".
Siehe “ATR-INIT” von “FUNCTION".
Siehe “ATR-INIT” von “FUNCTION".
Siehe “ATR-INIT” von “FUNCTION".
Siehe “ATR-INIT” von “FUNCTION".
Siehe “ATR-INIT” von “FUNCTION".
Siehe “ATR-INIT” von “FUNCTION".

Siehe “PROJ" von “ADJUST".
Siehe “PROJ” von “ADJUST".
Siehe “PROJ” von “ADJUST".
Siehe “PROJ" von “ADJUST",
Siehe “PROJ” von “ADJUST".
Siehe “PROJ" von “ADJUST".
Siehe “PROJ” von “ADJUST".
Siehe “PROJ" von “ADJUST".
Siehe “RDF/ED" von “ADJUST".
Siehe “RDF/ED” von “ADJUST".
Siehe “RDF/ED” von “ADJUST".
Siehe “RDF/ED” von “ADJUST".
Siehe “RDF/ED" von “ADJUST".
Siehe “RDF/ED” von “‘ADJUST".
Siehe "SALT" von "FUNCTION".
Siehe "SALT" von "FUNCTION".
Siehe "SALT" von "FUNCTION".
Siehe "SALT" von "FUNCTION",
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7. CCD-Justage

To <SH-TRGT>.

CCD» B G R

ODEV = 0 X X 1 X X X X

OFST 0 X X! XX X X

LAMP = 0 XXX X X X

GAIN = 0 X X X X X X

WSMP 0

TRGT = EI\llD
v

To <FUNCTION).

Nr.| Pos. Beschreibung Tastenbetatigung
ODEV Wahlen, um die Offsetpegeldifferenz zwischen den geraden >:0->1
und ungeraden Bits der Analogprozessorplatine zu justieren. OK: Ausfihrung.
Normat: 25 bis 55 Endet automatisch.
OFST Wahlen, um die Versetzung innerhalb der Analogprozessor- >:0->1
platine zu justieren. ' OK: Ausfihrung.
Normal: 10 bis 60 Endet automatisch.
LAMP Hiermit wird die Intensitét der Lampe justiert. >:0->1
1) 10 Blatt Kopierpapier auf das Vorlagenglas legen. OK: Ausfiihrung.
. Fir Farbkopien A3/LDG benutzen. C/V :Ende.
2) Den Modus ausfilhren und das Potentiometer justieren.
Gerdusch: 777777777
falls nicht vorhanden, im Uhrzeigersinn; ;’/// )
falls in kurzen Absténden, gegen der Uhrzeigersinn;
falls Dauerton (OK), Ende der Justage (245 + 5)
3) Taste C/V dricken.
Anmerkung: /
LAMP =0XXX XXX ///////A
Lese- CW
daten CCW
OK Kopierpapier
GAIN Wahlen, um die Verstérkung innerhalb der Analogprozessor- >:0->1
platine zu justieren. OK: Ausfihrung.
Normal: 16 bis 60 Endet automatisch.
. Wie bei LAMP, Blétter Kopierpapier auf das Vorlagen-
glas legen.
WSMP Wihlen, um den Kontrast der StandardweiBplatte und des >:0->1
Kopierpapiers zur Korrektur der Farbabstufung zu lesen. OK: Ausfiihrung.
. Wie bei LAMP, Blitter Kopierpapier auf das Vorlagen- Endet automatisch.
glas legen.
- itel
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Nr.| Pos. Beschreibung Tastenbetétigung
TRGT Beim Driicken auf die OK-Taste erscheint der Kontrastwerte-
Justagebildschirm <SH-TRGT>.

1. DenBefehl unter “NEW-IP” ausfiihren, wenn die Bildprozessorplatine ausgewechselt worden
ist. ‘
2. ODEV bis WSMP nacheinander ausfithren, wenn der Objektivhalter oder die Analog-
prozessorplatine ausgewechselt worden sind. ‘
3.  LAMP bis WSMP nacheinander ausfiihren, wenn eines der Originalbelichtungssysteme |:
(Belichtungslampe, Lampenregler oder Lampenschirm) ausgewechselt wurden.
4. 'WSMP nur dann ausfiihren, wenn die StandardweiBplatte ausgewechselt wurde.
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8. Farbabstufung-Solleinstellung
(SH-TRGT»>
POSI- B= xxx SET =0
G=Xxx
R= xXxx
NEGA-B = X x X
G=Xxxx
R=Xxxx ‘ - END
¥
To <CCD>.
Nr.| Pos. Beschreibung Tastenbetdtigung
POSI-  B| Wahlen, um den Soliwert f{ir die Farbabstufungskorrektur :wéhlen
G| einzustellen und damit den Kontrast und den Farbausgleich : einstellen
R| der Hellflachen zu veréndern. Auf 'SET=1" setzen
+ Verwenden Sie den Sollwert zur Farbabstufungskorrektur | und OK driicken,
fir Originale mit Ausnahme von Negativfilm. um Wert einzugeben-
* Nehmen Sie die Einstellung nach den Grundeinstellungen
der Kopienqualitét vor.
+ Erhthen Sie den Wert, wenn die Kopien Hintergrund haben
(max. 330)
B—Y
G—M
R—C
NEGA- B| Wahlen, um den Sollwert flir die Farbabstufungskorrektur :wahlen
G| zur Erstellung von Kopien von Negativfilm mit Hilfe des Pro- : einstellen
R| jektors einzustellen; Einstellung des Kontrasts und des Auf '‘SET=1'stellen
Farbausgleichs. ist nicht ndtig.
+ Die Werte fiir Kontrast und Farbausgleich von
Negativfilm variieren je nach der Lieferquelle und der
ISO-Empfindlichkeit des Films. Andern Sie den Sollwert,
wenn der Basisfilm fir eine ordnungsgemé&Be Korrektur
nicht ausreicht.
+ Den Wert erhdhen, wenn die Kopein dunkler werden sollen.
B—Y
G—M
R—C
- Kapitel
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des Laser

<LASER>
POWER = 0 TONE-TX= +£xX
LASER = 0 PH= +£xXx
TEMP = xXXxXTC
END
¥

Einzelheiten, siehe Seite 3-201.

To (FUNCTIOND,

Nr.| Pos. Beschreibung Tastenbetétigung
POWER | Wahlen, um Laserspannung zu justieren; Laser einschalten. | >:0->1
OK: Ausfithrung.
C/ :Ende.
LASER Wihlen, um Laser zu justieren; Laser einschalten. >0->1-52->3>4
>5
OK: Ausfiihrung.
C/ :Ende.
TEMP Wahlen, um die Temperatur um den Laser anzuzeigen.
TONE-TX | Korrektur des Kopienkontrasts. -19 bis +19
PH| Wihlen, um den Kopienkontrast in der Bildprozessoreinheit zu | Standard: 0
korrigieren. ‘
+ dunkler

heller

TX: im Textmodus

PH: im Fotomodus. :

+ Normalerweise Justage durchfiihren, wenn die Laser-
korrektur notwendig ist; siehe S. 204. Wenn der Wert
verdndert wird, ersetzen Sie den Schwarzentwickler, ju-
stieren Sie den Schwarztonerkontrast VR (SGNL-K,
REF-K) und lesen Sie den Ersteinstellungswert des
Schwarztoners ein.
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10. Prifung und Justage der Entwicklerbewegung
(DEV>
DVHP-AD] = #£XXxXx
HP-SRCH = 0
DEV-MOVE = 0
DVCL-TIME = #£xx
DVCL-CHK = o
END
)
¥
To <FUNCTIOND,
Nr. | Pos. Beschreibung Einstellung/Tastenbetdtigung
DVHP-ADJ Justage der Heimposition des Entwickleruntergestells. -127 bis +127
+ Heimposition und Stopposition des Entwicklerein- | (-7,2 bis +7,2 mm)
haits-Untergestells nach rechts verschieben. Einheit = ca. 0,06 mm.
Das Ganze nach links verschieben. « Innerhalb -30 bis +10 verwenden)
Tasten < oder > driicken, um den Einstellwert * Zungchst Gerat aus- und wieder
2u verdndern. einschalten, dann priifen.
HP-SRCH Heimpositionssuche des Entwickleruntergestells. >:0->1
Taste > und OK driicken, um Heimpositionssuche | OK: Ausfilhrung.
auszyfiihren. Endet automatisch.
DEV-MOVE Verschiebung der Entwicklereinheit an den Entwick- >0>M>C>Y>K
lungspunkt. > HP
. Die Entwicklereinheit beginnt, sich zu verschieben | OK: Ausfihrung.
und stoppt am gewahiten Entwicklungspunkt. Endet automatisch.
DVCL-TIME Justage der Entwicklerandruck-Kupplungssteuerzeit. -30 bis +30
Wahlen, um den Zeitpunkt, an dem die Entwicklerkupp- Einheit: 1 ms
lung anzieht, so einzustellen, daB der Entwicklungs- « Gerét aus und wieder einschal-
2zylinder stoppt, wenn er mit der lichtempfindlichen fen, dann prifen.
Trommel wéhrend der Bewegung der Entwicklereinheit
einriickt. Als Richtlinie soll die Einstellung, die automa-
tisch unter “DVCL-CHK" eingestellt ist, nicht verén-
dert werden. .
DVCL-CHK Pn‘quhg der Entwicklerandruck-Kupplungsbewegung. >:0->1
Die Entwicklereinheit wird' mehrmals (Minuten) ein- und OK: Ausfithrung.
ausgeriickt, die optimale Einstellung erfolgt automa- Endet automatisch.
tisch Gber ‘DVCL-TIME".
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11. Justage des Anziehungspunktes

(ATTRACT>

REG-ATT + XXX

ATTRACT = 0

END
i
v
To <FUNCTION>.
Nr.| Pos. Beschreibung Einstellung/
Tastenbetétigung
REG-ATT Feinjustage des Anziehungspunktes an der Ubertra- -64 bis +64
gungstrommel. (-10,75bis +10,75 mm)
Justagen unter "ATTRACT" durchfiihren, sodaB das Einheit: ca. 0,17 mm.
Kopierpapier auf der Ubertragungstrommel in Standard-
position steht; eine andere Einstellung verandert den
Zeitpunkt des Einschaltens der Zeitwalze.
J Justagen wie auf der nachsten Seite gezeigt
durchfiihren.
ATTRACT Anziehung des Kopierpapiers auf die Ubertragungs- >:0->1

trommel. OK: Ausfihrung.
Wahlen, um REG-ATT zu prifen bzw. zu justieren. Endet automatisch.
Wihrend der Ausfahrung wird Kopierpapier eingezogen,
und der Vorgang stoppt mit einem Blatt auf der
Ubertragungstrommel.
Achten Sie darauf, da8 dieses Blatt von Hand ent-
fernt wird, nachdem die Priifungen durchgefihrt wor-
den sind.

kArbeitsweise des Systems

3-177 )




(CANON-Service-Manual

Revision?

Priifung und Justage des Anziehungspunktes auf der Ubertragungstrommel

1)  Taste V auf dem Bildschirm “ATTRACT”" driicken, um ATTRACT zu wihlen.
2)  Taste>driicken, um“ATTRACT =1"auf den Bildschirm zu bringen, dann OK-Taste driicken.
. Das Blatt wird eingezogen und auf die Ubertragungstrommel gelegt, der Vorgang hért auf,
. Zu diesem Zeitpunkt kein Hochspannungsausgang, die Anziehung ist jedoch eingeschaltet.
3)  Die Position des Pfeils auf der Ubertragungstrommel sowie die Position des Kopierpapiers

iiberpriifen, Papiere entfernen.
4)  Taste A driicken, um “REG-ATT” zu wihlen.
5)  Folgende Funktionen ausfiihren, falls in Schritt 3:
. zwischen Pfeil und Kopierpapier eine Liicke festgestellt wird, Taste > driicken, um den

Einstellwert zu erhdhen.
. der Pfeil versteckt ist, Taste < driicken, um den Einstellwert zu senken.
6)  Betriebsschalter nach der Justage ein- und wieder ausschalten.
. Die Maschine muB unbedingt aus- und wieder eingeschaltet werden, da sonst im

Normalkopiermodus kein Bild erscheint,

k ++ (frGher)
: Drehrichtung
(hinten) I_O_ n ‘ (vorn)
7
//A:n :
Bild 3-1104
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12. Messen des Potentials der lichtempfindlichen Trommel

<EPC>
EPC = 0
CHK = 0
POT = XXX + X X X
= XXX + XXX
= XXX +x XX
END
¥
To <FUNCTIOND).
Nr.| Pos. Beschreibung
EPC Ausfiihrung der Trommelpbtentialmessung.

1) Taste > driicken, um 1 oder 2 zu wahlen; 0-> 1 > 2.
1: Fotomodus
2: Teximodus

2) Taste OK driicken, um Potentialmessung auszufilhren.

CHK Ausschalten der Potentialregelung.

. Dient zum leichteren Priifen des Potentialsensors und der PotentiaimeBplatine,
hauptséchlich in Reaktion auf 061,

. Betatigung der START-Taste bei CHK=1 erzeugt Kopien mit Hilfe der Gittervorspannung und
und der Entwicklervorspannung ohne Bezug auf E061.

0—1
OK:  Ausfithrung
Endet automatisch.
POT Anzeige der Trommelpotentialmessung.
In Reaktion auf folgende Schritte werden die in der folgenden Tabelle gezeigten
Daten angezeigt. ‘
POT = +XXX (1) + XXX (2)
+ XXX (3) + XXX (4)
+ XXX (5) - + XXX (6)
Gittervorspannung - Laserintensitat Normal
VG Voo (VD} Vit (VL) - 30>VL1>- 80
-300 (VG1) (1) (vD1) (2)(vL1) - 50>VL2>-100
-500 (VG2) (2) (VD2) (4)(vL2) - 80>VL3>-140
-800 (VG3) ) (3) (VD3) (6)(VL3) -260> VD1>- 350
i -430> VD2 > - 520
-660 > VD3> - 760
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13. Kontrastregelung des Trommeltoners

<SALT>
SALT-ON = O TEST-PG = O
ACT= O ERR = xxxxXXX
M = 0 SET = O
cC = 0
Y = 0
K = 0
END
To <FUNCTION>.
Nr.i Pos. Beschreibung Tastenbetatigung
SALT-ON | Wé&hlen, um den Trommeltoner- Kontrastregelungs- 10—1

mechanismus zu sperren.

« Wenn auf'0', erfolgt keine Korrektur des Soll-
Kontrastpotentials und der Farbabstufung.

+ MuB nach Installation der Maschine unbedingt
auf 1’ stehen.

+ Standardstellung ‘1", bei Auslieferung '0".

MuB unbedingt auf 'SET
= 1"stehen.

SALT-ACT

Wahlen, um den Trommeltoner-Kontrastrégelmecha- .
nismus zu betétigen.
+ Regelungsvorgang wird ausgeflihrt.

0—1
OK: Ausfiihrung
Endet automatisch
nach ca. 2,5 min.

SALT- M

<O

Wahlen, um den Korrekturbeiwert flir den Schwarz-

tonerkontrast einzustellen.

» Nach Auswechseln des Sensors den auf dem
Sensoretikett eingetragenen Wert eingeben.

+  Wenn auf 'SET = 1’ gesetzt, wird der Wert eingelesen.

V  :wéhlen

: justieren
-7 bis +7
Standard: 0

TEST-PG

Wahlen, um den Testdruck zur Funktionskontrolle der

Trommeltoner-Kontrastregelung zu erzeugen.

+  Wenn in Stellung 'Laserausgang A0' (160}, wird der
Testdruck MCYBK fir horizontalen Streifen erzeugt.

+  Zudiesem Zeitpunkt basiert der Ausgang auf der
Einstellung unter SALT-O wie folgt:
SALT-ON=1: Ausgabe eines Bildes mit Korrektur
des Sollkontrastpotentials und der Farbabstufung.
SALT-ON=0: Ausgabe eines Bildes ohne die obige
Korrektur. ‘ ‘
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Nr.| Pos. Beschreibung Tastenbetatigung
SALT ERR | Weist auf einen Fehler hin, der wihrend der Tétigkeit des
Trommeltoner-Kontrastregelmechanismus auftrat.
+ Wenn ein Fehler vorliegt, erfolgt keine Regelung.
Stattdessen wird der letzte Korrekturwert genommen;
man wende eine der entsprechenden MaBnahmen an.
XXXXXXX = M Vollton fehlerhaft
C Vollton fehlerhaft
Y Voliton fehlerhaft
Bk Voliton fehlerhaft
Trommel-Lichtempfindlichkeit fehlerhaft
Schwarztoner-Konzentrationssensor verschmutzt
Datenfehler in der Farbabstufungskorrektur
SET Dient zur Datentiberiragung von SALT-ON und SALT-M,
-C, -Y und -K an die DC-Steuerung.
a.  Schwarz-Vollton fehlerhaft
Ursache:
Auflosungsvermogen ist herabgesetzt.
Abhilfe;

Entwicklereinheit daraufhin iiberpriifen, welche Farbe fehlerhaft ist.

Unregelmdpigkeitin der Lichtempfindlichkeit der Trommel bzw. Fehler inden Farbabstufungs-

b.
Korrekturdaten

Ursache: :

Die lichtempfindliche Trommel ist zu alt oder es sind Speicherreste vorhanden.

Abhilfe:

1.  Ubertragungstronimel entriegeln, Ausrichtung zur lichtempfindlichen Trommel wechseln
und den Regelmechanismus noch einmal in Titigkeit setzen (SALT - ACT = 1).

2.  TEST PRINT wie folgt einstellen, wenn der Fehler nach Schritt 1. oben bestehen bleibt, und
eine (einfarbige) Cyan-Kopie erstellen.

. PGTYPE = 5 (vollstindig Halbton)

. DENS-C = 50 (Kontrast 50)
Wenn einer der lichtempfindlichen Tromme} zuzuschreibende Unregelm#Bigkeit (Abstand
250 mm) immer noch zu sehen ist, Trommel auswechseln.

c.  Schmutz auf dem Schwarztoner-Konzentrationssensor

Ursache:

Schmutzansammlung am Sensorfenster oder Einstellungsfehler von ATR-VR.

Abhilfe:

1.  Sensorfenster mit Papiertuch, erst trocken, dann in Reinalkohol getrinkt abwischen.

2. SGNL-K (VR981) und REF-K (VR982) unter ATR-VR neu einstellen.

3.  Maschine aus- und wieder einschalten.
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14. Funktionskontrolle (Scanner-bezogen)
<F-MISC>
LED-CHK = 0
SC-MOVE 0"
LAMP-ON =0
PJ-LAMP = 0
FILTIMG = 0
END
]
v
To <FUNCTION>.
Nr. | Pos. : Beschreibung Tastenbetétigung
LED-CHK Wahlen, um die LEDs am Bedienpult zu priifen. >:10<>1
. Endet nach 5 Sekunden automatisch. Blinkt.
SC-MOVE Jede Ausfihrung der Schiittenbewegungs- 4-A B C | >0-1
priifung bewirkt, daBHP ->A->B->C ! ] I OK: Ausfithrung.
wiederholt wird. ‘ i | Endet automatisch.
LAMP-ON Wahlen, um die Belichtungslampe einzuschalten. >0<>1
+ . Endetnach 5 Sekunden AUS und EIN.
PJ-LAMP Wahlen, um die Beleuchtungslampe des Filmprojektors | >:0 <-> 1
einzuschalten. Die Lampe nicht langer als 5 Minuten AUS und EIN
eingeschaltet lassen. C/V :AUS
. Endet automatisch.
FILTIMG Wahlen, um den Ausgang jeder CCD (BGR) zu priifen. | >:0->1
. Ein Druck auf die Starttaste erzeugt einzelne Starttaste: Ausfiihrung.
Kopien B, G und R in cyan mono. Endet automatisch.
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15. Funktionskontrolle (druckerbezogen)

3-1107 fiir Betriebsmodi.
. Nach Priifung Nr. 001 wahlen, dann OK-Taste

OK: Ausfilhrung

<F-MISCp>
NIP-CHK =0 HV-MODE = x X X
WIRE-CL =0 OUTPROG = X x X
TDRM-CL =0 DT =x X
E000-RL =10
END
|
v
To <FUNCTION).
Nr. | Pos. Beschreibung Tastenbetétigung
NIP-CHK Wahlen, um die Andruckbreite der Fixiereinheit zu >:0->1
messen. Der Vorgang hért am Fixierungspunkt auf, Starttaste: Ausfihrung.
das Kopierpapier wird ausgegeben. Endet automatisch.
WIRE-CLN Wihlen, um Primérkoronendraht zu reinigen. >:0>1>2->3
1 vorn -> hinten -> vorn OK: Ausfiihrung.
2. vorn -> hinten Endet automatisch.
3: hinten -> vorn
TDRM-CL Wihlen, um die Ubertragungstrommel zu reinigen. >10->1
. Stellt sicher, daB kein Papierstau vor der OK: Ausfilhrung
AusfUhrung in der Maschine vorliegt. Endet automatisch.
E000-RLS Wahlen, um “E000" zu l6schen. Darauf achten, daB >:0>1->0
danach der Betriebsschalter aus- und wieder einge- OK: Ausfihrung.
schaltet wird.
HV-MODE Wihlen, um Spannung zu prifen; siehe Tabelle <, >: Modus-Nr.

dricken.
OUTPROG Wihlt die Nr. der DC-Steuerungseingangs-/ <, >: Modus-Nr.
-ausgangspriifung; siehe Tabelle 3-1108, 1109, 1110
und 1111.
DT . Wihlen, um Ausgabedaten von OUTPROG zu wéhlen Nur zum Zeitpunkt
und Eingabedaten anzuzeigen. der Ausgabe.
DT = X X >:0->1
Ausgabedaten Eingabedaten OK: Ausfihrung.
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Nr. Ausgang DC-Steuerung
Spannung Signalstecker-Nr.

(Prufstift-Nr.)

001 Alle Hochspannungen AUS (DG, AC,

Trommelmotor, Vorbelichtung)

002 Alle DC-Hochspannungen AUS

003 Alle AC-Hochspannungen AUS

016 Anziehungskorona (i) AUS | ca. 17V HVATC
J3196

048 EIN | ca.95V (J326-1)

011 Uberiragungskorona (iv) AUS | ca.17V HVTRC
J319-5

108 EIN | ca.95V (J326-2)

036 Primérkorona (iii) EN | ca.0V HVPR*
J319-1

020 AUS | ca.24V

018 Entwicklervorspannung (DC-Komponente) AUS | ca. 17V HVDCC
J319-2

095 EIN | ca.80V (J326-5)

021 Interne Antistatikkorona (DC-Komponente; i) AUS | ca.7V HVISEDCC
J318-4

064 EIN | ca. 155V (J326-7)

019 Primérkorona-Gittervorspannung (i) AUS | ca.7V HVGBC
J319-4

087 EN | ca.9V (J326-4)

022 Externe Antistatikkorona (DC-Komponente; i) AUS | ca.7V HVESEDCC
J318-2

072 EIN [ ca. 12V (4326-7)

023 Vorreinigungskorona (DC-Komp?)neme; ii) AUS | ca.7V HVPCDCC
J318-5

059 EIN { ca.95V (J326-6)

024 Entwicklervorspannung (AC-Komponente) AUS | ca.24V HVAC*
J319-3

040 EIN | ca.0V

025 Interne/externe Antistatikkorona (AC-Komponents; i) AUS | ca.24V HVSEAC*
J318-3

041 EIN | ca.0V

026 Trennkorona (AC-Komponente; i) AUS [ ca. 24V HVSPAC*
J318-1

042 EN [ca0V
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Nr. Ausgang DC-Steuerung
Spannung Signalstecker-Nr.

(Prifstift-Nr.)

027 Vorreinigungskorona (AC-Komponente; i) AUS | ca.24V HVPCAC*
J318-6

043 EIN | ca.0V

028 Trommelmotor (M2) AUS | ca.24V DRMD*
J307-1

044 EIN | ca.0V

029 Vorbelichtungstampe (i) AUS| ca.24V PEXP*
J304-8B

045 EIN | ca0V

Tabelle 3-1107

\3-186

Kapitel 3 )




TN

Color-Laserkopierer CLC-30®

Nr.| Position Ein-/ Signal Stecker-Nr. | Bemerkungen
Ausgang

0 | OHP-Sensor (Vorausrichtungssensor) Eingang OHPD J314-12B 0:Papier vorhanden

1 | Anziehungsstausensor (PS18) Eingang PS18D* J305-8 0:Papier vorhanden

2 | Ubertragungsstausensor (PS19) Eingang PS19D* J305-9 0:Papier vorhanden

3 | Uberiragungstrommel-Vorreinigungs- Eingang PS20D* J305-10 0:Papier vorhanden
sensor (PS20)

4 | Trennsensor (PS10) Eingang PS10D J306-2 1:Papier vorhanden

5 | Ausgabesensor (PS9) Eingang PS9D J317-10 1:Papier vorhanden

6 | Endanschlagssensor oberer Kassetten- Eingang ULFTP J314-9A 1: Kassettenboden
boden (PS11) ' oben

7 | Endanschlagssensor unterer Kassetten- Eingang LLFTP J314-10A 1: Kassettenboden
boden (PS12) oben

8 | Formatschalter O obere Kassette Eingang UCSszo J314-28B 0: Schalter EIN

9 | Formatschalter 1 obere Kassette Eingang UCSZ1 J314-38 0: Schalter EIN

10 | Formatschalter 2 obere Kassette Eingang ucsz2 J314-4B 0: Schalter EIN

11 | Formatschalter 3 obere Kassette Eingang uCsz3 J314-5B 0: Schatter EIN

12 | Formatschalter 0 untere Kassette Eingang LCSZ0 J314-6B 0: Schalter EIN

13 | Formatschalter 1 untere Kassette Eingang LCSZ1 J314-78 0: Schalter EIN

14 | Formatschalter 2 untere Kassette Eingang LCSz2 J314-88 0: Schaiter EIN

15 | Formatschalter 3 untere Kassette Eingang LCSZ3 J314-98 0: Schalter EIN

16 | M-Entwicklungszylinderkupplung (CL1) Ausgang cLip* J303-58 1:CL1EN

17 | C-Entwicklungszylinderkupplung (CL2) Ausgang cL2n* J303-6B 1:CL2EIN

18 | Y-Entwicklungszylinderkupplung (CL3) Ausgang CL3D* J303-7B 1:CL3EIN

19 | Bk-Entwicklungszylinderkupplung (CL4) Ausgang CLﬁD' J303-8B 1:CL4 EIN

20 | M-Tonerkonzentrations-Sensorlampe Ausgang MLAON* J303-1B 1:EIN

Tabelle 3-1108 Priifung der Ein- und Ausginge der DC-Steuerungsplatine
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Nr.| Position Ein-/ Signal Stecker-Nr.| Bemerkungen
Ausgang :

21 | C-Tonerkonzentrations-Sensorfampe ~Ausgang CLAON* J303-28 1:EIN

22 [ Y-Tonerkonzentrations-Sensorlampe Ausgang YLAON* J303-38 1:EIN

23 | Bk-Tonerkonzentrations-Sensorlampe Ausgaﬁg BKLAON* J304-6A 1:EN

28 | Laser/Spannungszufuhrkihigeblase (FM6) | Ausgang FMeD* J304-10B 1: FM6 EIN

29 | Trennandrucksolenoid (SL1) Ausgang .| SL1D* J305-2 1:SL1 EIN

30 | Innenbirstensolenoid (SL2) Ausgang SL2D* J305-3 1:SL2EIN

31 | Reserviert

32 | Trennhakensolenoid (SL13) Ausgang © sLiap* J306-5 1:SL13 EIN

33 | Transportgebldse (FM3) Ausgang FMmoD* J306-7 1:FM9 EIN

34 | Trommelmotor (M2) Ausgang DRMD* J307-1 1:M2EIN

35 | Laserscannermotor (M3) Ausgang LSMD* J307-5 1:M3EIN

44 M-Toner-ZufuhrkuppIung (CL6) Ausgang ‘CLGD' J309-6A 1:CL6 EIN

45 | C-Toner-Zufuhrkupplung (CL7) Ausgang CcL7D* J309-7A 1:CL7EIN

46 | Y-Toner-Zufuhrkupplung (CL8) Ausgang cLep* J309-8A 1:CL8 EIN

47 | Bk-Toner-Zufuhrkupplung (CLQ)‘ Ausgang CL9D* J309-9A 1:CLOEIN

48 | Vorderer Bildrandsensor (PS3) Eingang ILEG J305-6 1: vorderer Bildrand

49 [ A-Seiten-Sensor (PS4) Eingang ASD J305-7 1: A-Seite

50 | Laserscannemotor bereit Eingang LSMRDY* | J307-6 0: dreht nach

Vorschrift
51 | Hauptmotor bereit Eingang MMRDY* J313-8B 0: dreht nach
Vorschrift

52 | Trommelmotor bereit Eingang DRMRDY* | J307-4

56 | Entwicklereinriicknocken-Ausschalt- Eingang DOFF J3164 1: Entwicklereinheit
sensor (PS2) ) . . ausgerickt

57 | Entwicklereinriicknocken-Oben-Sensor Eingang DTOP J316-5 1: Entwicklereinheit
(PS1) eingeriickt

Tabelle 3-1109 Priifung der Ein- und Ausgiinge der DC-Steuerungsplatine
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Nr. | Position Ein-/ Signal Stecker-Nr. | Bemerkungen
Ausgang
58 | Zahiwerksensor Eingang auf Platine | 1:Z&hler vorhanden
59 | Olpegelsensor (PS8) Eingang DEP* J317-8 0: Ot fehit
60 | Bandlingensensor (PS8) Eingang CBOUT J317-9 1: Band fehit
61 | Papiersensor obere Kassette (PS15) Eingang PS15D J314-13A 1: Papier vorhanden
62 | Papiersensor untere Kassette (PS16) Eingang PS16D J314-14A 1: Papier vorhanden
63 | Sensor fur manuetien Modus (PS14) Eingang MFS J314-12A 1: Position
manueller Modus
64 | Zdhler 1 (CNT1) Ausgang CNTD1* J309-2B 1:CNT1 EIN
65 | Zahler 2 (CNT2) Ausgang CNTD2* J309-3B 1:CNT2 EIN
66 | Zéhler 3 (CNT3) Ausgang CNTD3* J309-4B 1:CNT3 EIN
67 | Zdhler 4 (CNT4) Ausgang CNTD4* J309-58 1:CNT4 EIN
68 | Belichtungslampenkiihigebldse 1/2 (FM4, Ausgang FM4D* J310-2 1: FM4/5 EIN
FM5) FMsD* J310-4
7 Entwicklergeblase (FM9) Ausgang FM3D* J309-A11 1:FMI EIN
77 | Offset-Zwischenablage-Antriebssignal Ausgang SHIFT* J312-2 1: Offsetablage
verschiebt sich
80 | Zeitwalzenkupplung (CL14) Ausgang CL14D* J313-6A 1:CL14EN
81 | Anziehungssolenoid (SL7) Ausgang SL7D* J313-4A 1:SL7EIN
82 | Ubertragungstrommelreinigungsmotor (M7) | Ausgang TDCLMD* |  J313-8A 1: M7 EIN
83 | Ubertragungstrommelreinigungs- Ausgang SL10D* J313-6B 1:SL10EIN
Solenoid (SL10)
84 | Haupimotor (M1) Ausgang MMD* J313-7B 1: M1 EIN
85 | Transportgeschwindigkeits-Umschalt- Ausgang SL8D* J313-28 1:SLBEIN
solenoid (SL8)
86 | Fixiergeschwindigkeits-Umschalt- Ausgang SLaD* J313-4B 1:SL9EIN
solenoid (SL9)
87 | Fixierheizungs-Abluftgebldse (FM7) Ausgang FM7D* J313-2A 1: FM7 EIN
Tabelle 3-1110 Priifung der Ein- und Ausginge der DC-Steuerungsplatine
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Nr. | Position i Eind Signai Stecker-Nr. | Bemerkungen
Ausgang
88 | Obere Kassettenbodenkupplung (CL10) Ausgang CL10D* J314-3A 1:CL10EIN
89 | Untere Kassettenbodenkupplung (CL11) Ausgaﬁg CL11D* J314-4A 1:CL11 EIN
90 | Obere Kassetteneinzugskupplung (CL12) | Ausgang |- CL1‘2b‘ J314-5A 1:CL12EN
91 | Untere Kassetteneinzugskupplung (CL13) | Ausgang |- CL13D* J314-6A 1:CL13 EIN
92 | Einzugswalzenentriegelungssolenoid {(SL14)| Ausgang |. SL14D* J314-7A 1:SL14 EIN
93 | Entwicklerandruckkupplung (CLS) Ausgang CL5D* J316-2 1:CLSEIN
99 | Trommelmotortaktgeber (M2) Eingang DRMCLLK | J307-3

100 | Kommunikationssignal (Bildprozessor) Eingang IPPRDY J308-3A

: Spannung liegt an

101 Kommunikationésignal (Bildprozessor) Eingang PDO- J308-6A 1:REQ
: ‘ WNREQ
102 | Kemmunikationssignal (Bildprozessor) Eingang . | IPORTO J308-8A
103 | Papiersensor d. manuellen Einzugs (PS13) | Eingang PS13D J314-11A 1: Papier vorhanden
104 | Rechier Tirschalter 1 (SW3) Eingang RDC* J304-1B 1: Tr ist offen
105 | Linker Turschalter (SW4) Eingang Lbc* J304-58 1: Tr ist offen
106 | Tastenschalter (SW5) Eingang KEYL* J304-3B 1: Sicherheitstaste
‘ ‘ fehit
107 | Alttonersensor ' Eingan§ "1 wTouT J310-7 1: voll
108 M-Toner-Pegelsensor(Tsn‘ ‘ Eingang MTEP* J309-78 0: unter vorge-
. schriebenem Pegel
109 | C-Toner-Pegelsensor (TS2) ‘ Eingang | CTEP* J309-8B 0: unter vorge-
i ' schriebenem Pegel
110 | Y-Toner-Pegelsensor (TS3) . Eingang YTEP* J309-98 0: unter vorge-
schriebenem Pegel
111 | Bk-Toner-Pegelsensor (TS4) Eingang BKTEP* J309-10B 0: unter vorge-
schriebenem Pegel
112 | Reinigungsbandsolenoid (SL11) Ausgang SL11D* J317-2 1:SLI11EIN

Tabelle 3-1111 Priifung der Ein-/Ausgiimge der DC-Steuerungsplatine
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Color-Laserkopierer CLC-30(ﬂ

Nr. | Position Ein-/ Signal Stecker-Nr. | Bemerkungen
Ausgang

113 | Olauftragssolenoid (SL12) Ausgang sL12p* J317-3 1:SL12 EIN

132 | Z&hlermodus-Zwischenkabelstecker Eingang J324-1 0:100/220/240 V

133 | Zahlermodus-Zwischenkabelstecker Eingang J324-3 0:115/220 -v AMS

134 | Reserviert

135 |Reserviert

136 | Fehler des Eniwicklerzylindermotors (M6) Eingang auf Platine | 0: Fehler

137 | Fehler des Ubertragungstrommel- Eingang auf Platine | 0: Fehler

reinigungsmotors (M7)

138 | Offsetzwischenablageverbindung Eingang CONNECT* | J312-4 0: Offsetauflage
vorhanden

139 |Reserviert Eingang J325-6

140 | Filr werksseitige Justage Eingang J323-1

141 | Fir werksseitige Justage Eingang J323-2

142 | Fir werksseitige Justage Eingang J323-3

143 { Fir werksseitige Justage Eingang J323-4

Tabelle 3-1112 Priifung der Ein-/Ausgimge der DC-Steuerungsplatine
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E. Options-Modus (OPTION)

¢OPTION>
M OPTION 1
OPTION 2
OPTION 3
END
¥

To (SERVICE.

Bildschirm OPTION

a.  Wahl des Position-Bildschirms
1)  Taste — oder driicken, um die Position zu wihlen, dann OK-Taste driicken.
. Die Bildschirme fiir die auf den folgenden Seiten gezeigten Positionen erscheinen.

b.  Betdtigung des Position-Bildschirms

1)  Taste V oder A driicken, um die Position zu wihlen.
2) Taste > oder < driicken, um den Wert zu veriindern.
3)  OK-Taste driicken, um den Wert einzugeben.
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Color-Laserkopierer CLC-300
1. OPTION 1
{OPTION 1>
AUTO-CLR = 2 FILM-DIR = 0
PRE-HEAT = 30
SHUT-OFF = 120
BEEP-OFF = 0
LCD-DISP = 0
ACC-OFF = 0
Nr. [ Pos. Beschreibung Bemerkungen
AUTO-CLR Wahlen, um Riickkehrzeit in Standard-Modus 0bis9
einzustellen. Standard: 2
Einheit: 1 Minute
0: keine automatische Ruickkehr.
" PRE-HEAT Wihlen, um die automatische Vorwarm-Moduszeit 0 bis 60
einzustellen. Standard: 30
Einheit: 1 Minute
0:keine automatische Vorwérmung
SHUT-OFF Wahlen, um die automatische Abschaltzeit 60 bis 360
einzustellen. Stanard: 120
Einheit: 1 Minute
0:keine automatische Abschaltung
BEEP-OFF Wihlen, um den Summer auszuschalten 1: kein Summer
LCD-DISP Wihlen, um von LCD negativ auf positiv umzuschalten 0: weiB gegen blauen Hintergrund
1. blau gegen weiBen Hintergrund.,
ACC-OFF Wahlen, um den automatischen Kassettenwechsler zu 1: kein automatischer
deaktivieren. Kassettenwechsel.
Wenn das Papier in der eingeschobenen Kassette beim
Dauerkopieren zuende geht, wird automatisch auf anderen
Kassettenhalter umgeschaltet, falls sich dort Papier des
selben Formats befindet.
FILM-DIR Wahlen, um die Filmausrichtung einzustellen.
Damit wird eingestellt, wie die Ausrichtung zu prisfen ist (horizontalvertikal), wenn der Film
' mit ausgeschalteter Originalerkennung in die Filmblhne des Projekiors eingelegt wird.
0:  Automatische Horizontal/Vertikalausrichtung des Flims.
1 PaBt die Papierausrichtung an; vertikal fir A3, A4R, LDG und LTR; horizontal fur A4, LTR
2: Fest auf vertikal eingestelit.
3 Fest auf horizonta! eingestellt.
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2. OPTION 2
(OPTION 2>
P-SIZE = 0 PS/IPU =1
DECK = PS-TYPE = 1
ITL = 0 PS-PANEL = 0
MP-AD] = XXX REMOTE = 0
S-TYPE =
DENS.IND
Nr. | Pos. Beschreibung Bemerkungen
P-SIZE wahlen,: um das Format des aus dem RDF kommenden Originals sowie 0:AB
“das Format des zum Zeitpunkt des manuellen Einzugs gepriiften Kopier- 1: Zoll
papiers zu erkennen (Kopiergerdt; als AB- oder Zollformat).
DECK Auf 1 stellen, wenn Papiermagazin vorhanden st | ‘ Nach Veranderung der
»  InReaktion auf Fehiercode "E040" (Stérung des Magazinbodens) | Einstellung Maschine aus-
wird “DOOR OPEN" anstelle von “E040" angezeigt. und wieder einschalten
T Wahlen fir einen ‘Schrégstrich'-Effekt fir BILDGESTALTUNG. 0: AUS
‘ Standard: 1
1:EIN
MP-ADJ Wihlen, um {iber die Heftrandbreite (Bildiberlappung) aut Kopien im 0 bis 200
VergrdBerungs/Seitentrennungs-Modus zu entscheiden. Standard: 50
Einheit: ca. 0,06 mm
S-TYPE Wihlen, um ungleichm&Biges Magenta (Fotografie) zu verhindern. 1:EIN
Werin auf '1', wechselt der Laser-Regelmechanismus auf Unterdriickung Standard: 1
der ungleichmagigen Magenta-Wiedergabe.
DENS.ND | Wahlen, um die Aufiésung Ober die KONTRAST-Taste einzustellen 0:9 Stufen
“| (9117 Stufen). 1: 17 Stufen
PS/IPU Wihlen, um zwischen IPU und PS-IPU um zu schalten. 0:IPU
1:PS-IPU
PS-TYPE Wahlen, um den Typ des PS-IPU einzustellen. 0: CLC300/500
‘ _ ‘ 1: CLC500
PS-PANEL | Wahlen, dm einige Funktionen des PS-IPU vom Bedienpult der CLC- 1: Anzeige
300 aus steuern zu kénnen. :
. Kassettenauswahl, Farbe oder schwarz/weiB.
3-194 Kapitel 3
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Nr.| Pos. Beschreibung
REMOTE Wahlen, um A, B und C (mit angeschlossener IPU oder PS-IPU) einzustellen.

A: Ob die Riickruf-Taste als Fernbedienung verwendet werden kann oder nicht; wenn nicht, schaltet
der Ausfiihrungsbefeht von der IPU oder PS-IPU den Fembedienungsmodus ein; nach der Ausfiih-
rung wird der Lokal-Modus wieder eingeschaltet.

B: Ob die im Lokal-Modus eingesteliten Kopierarten iibertragen oder beim Umschalten von Lokal-
auf Fernbedienung zuriickgestellt werden.

C: Ob der Lokal- oder Fernbedienungs-Modus bei Betétigung der RESET-Taste im Lokal-Modus
zum Zeitpunkt des Gerateeinschaltens eingeschaltet wird oder nicht.

Einsteliung A B C

REMOTE=0,1 Riickruf-Taste Ubertragung lokal
23 Riickruf-Taste F}Uckstellung lokal
4 Remote-Taste Ubertragung lokal
5 Remote-Taste Ubertragung fern
6 Remote-Taste Rickstellung lokal
7 Remote-Taste Riickstellung fern

Die Standardeinstellung ist '0".

3. OPTIONS3
<OPTION 3>
USX = XXX mm MARGINL = XXX
‘ Y = XXX R = Xxx
: ULX = XXX T = XXX
! Y = XXX B = xxX
Nr. [ Pos. Beschreibung Bemerkungen
US-X Wihlen, um das Format der Universalkassette zu speichern; Einstellungen:
Y d.h. das Format des in die Kassette einzulegenden Papiers. US-X: 190 bis 279
UL-X “Mit Hitfe dieses Vorgangs kann automatischer Abbildungs- " Y:190 bis 279
Y maRstab und Papierwdhimechanismus gewdhit werden. UL-X: 317 bis 354

US:  US-Kassette Y: 203 bis 220

UL:  UL-Kassette Einheit: 1 mm.

X: Papiertransportrichtung

Y: vorn/hinten

Wahlen, um die Rander zu justieren. Einstellungen:

MARGIN-L | L: links Einheit: ca. 0,06 mm
R|{ R rechts T=126
T[T oben L,R,B=32
BB unten
. Standardeinsteffungen grundsétzlich nicht verdndem.
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F. Testdruck-Modus (TEST PRINT)

(TEST PRINT» ‘
PGTYPE = X M-PRDX X X X
DENS-Y = XxXXxX SR Y. = XXX
M = XXX WIDX = XXX
C = XXX Y = XXX
K = xxx H-WIDX X X X
‘ ' END
1
£3
To <SERVICE.
Nr.| Pos. Beschreibung Tastenbetatigung
PGTYPE Wahlen, um die Art des Testdrucks zu spezifizieren. >:0bis 15
0: Bild von CCD (normalkopieren) OK: Ausfiihrung
1 MCYBk waagrechter Streifen (Laser voll aufgedreht) Starttaste driicken:
2: 256 Farben . Ausfiihrung (Testdruck)
3. 256 Abstufungen Ausgangsfarbe 0, 3, 4,
4, 16 Abstufungen 5 oder 6 im Farb-Modus
5. Halbton (voll) unter Optionen spezifizieren.
6. Gitter
7 Reserviert 1 . Nach dem Test-
8: Reserviert 2 druck auf 0 zuriick-
9. Reserviert3 kehren.
10:  MCYBk waagrechter Streifen (Laser FF EIN)
11:  Reserviert4
12 YMCBk 64 Abstufungen
13:  BGR 64 Abstufungen
14:  Vollfarbig 16 Abstufungen (YMC)
15:  Vollfarbig Helifidchen 16 Abstufungen (YMC)
16:  MCYBkwaagerechter Streifen (Laser AO EIN)
DENS-Y Wihlen, um den Kontrast jeder Farbe zu spezifizieren, falls 0 bis 255
M | im folgenden Modus: <, >: wahlen
C | GTYPE=5: Halbton (voll) Standard: 128
K = 6. Gitter

M-PRD-X Wihlen, um die GréBe (Abstinde) der Gitter zu spezifizieren,
Y | wennPGTYPE =6.

M-PRDY |

M-PRDX

0 bis 255

0: 1/400" (0,06 mm)

255: 256/400" (16,26 mm)
Standard: 127

\3-196
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Nr.{ Pos. Beschreibung Tastenbetatigung
M-WID-X Wihlen, um die GréBe (Abstande) der Gitter zu spezifizieren, 0bis 15
Y wenn PGTYPE =6, 2,3,7, 8, 12, 13, 14 oder 15. 0: 1/400" (0,06 mm)
15: 16/400° (1 mm)
Standard: 0 .
M-WIDY 4
g s
M-WIDX
H-WID-X Wihlen, um die GréBe (Abstande) der Gitter zu spezifizieren, 0 bis 255
wenn PGTYPE = 1 bis 10 (waagrechter Streifen). 0: 1/200" (0,13 mm)
255: 256/200" (32,5 mm)
Standard: 128

\Arbeitsweise des Systems
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G.

Zahlwerk (COUNTER)

Taste V oder A driicken, um die Position zu wihlen.

Der MeBwert kehrt nach “999999” auf “000000” zuriick. ‘

Taste C/V driicken,danach OK-Taste driicken, um MeBwert zu 16schen.

MeBwert von “023” priifen, wenn Reinigungsband ausgewechselt wird; wenn nicht
“0”, Taste C/V und OK-Taste driicken, um zu 18schen.

{COUNTER>

001 = XXXXXX

END

Il

v

To <SERVICE>.

011 | 3C (YMC)-Kopienzéhler
012 | Bk-Kopienzahler

013 | Y, Bk-Kopienzéhler

014 | M, Bk-Kopienzéhler
015 | Y, M, Bk-Kopienzéhler

Nr. | Pos. | Bezeichnung Nr. | Pos. | Bezeichnung
001 | Anzahl der Vorgénge (Y-Entwickler- 016 | C, Bk-Kopienzahler
einheit) 017 | Y, C, Bk-Kopienzahler
002 | Anzahl der Vorgénge (M-Entwickler- 018 | M, C, Bk-Kopienzahler
einheit) 019 | 4C (YmcBk)-Kopienzahler
003 | Anzah! der Vorgénge (C-Entwickler- 020 | Gesamt-Kopienzéhler
einheit) 021 | Zahl der Abtastungen (Originalabtaster)
004 | Anzahl der Vorgénge (Bk-Entwickler- 022 | Kopienz&hler Filmprojektor
einheit) 023 | Kopienzéhler nach Band zuende
005 | Y-Kopienzahler 024 | Anzahl der Einzlige aus unterer Kassette/
006 | M-Kopienzéhler Papiermagazin
007 | R(YM)-Kopienzahler 025 | Anzahl der Einzlige aus oberer Kassette
008 | C-Kopienz&hler 026 | Anzahl der manuellen Einziige
009 | G(YC)-Kopienzhler 027 | Anzahl der Einzlige aus RF-Ablage des RDF
010 | B({CM)-Kopienzéhler 028 | Anzahl der Einziige aus DF-Ablage des RDF

k3'198
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H. Justagen

Randes

fiihren.
(MARGIN-LRTB).
ren.

. Riinder iiberpriifen.

Kassette

und oberen Rand kontrollieren.
Kassette variieren.
ken und rechten Rand iiberpriifen.

. Die selbe Kassette verwenden.

sind.

1. Prifung und Justage der Breite
des bildfreien Bereiches und des

Zum Priifen und Justieren sind folgende
Schritte in der genannten Reihenfolge durchzu-

. Kassettenhalfer und Kassette iiberpriifen.
. Anziehungspunkt (ATTRACT) justieren.
. Die Einstellung des Randes priifen

. Die Bildlesestartposition (ADJ-XY)justie-

«  Die Ubereinstimmung zwischen Kopier-
papier und Bild justieren IMG-REG).

a.  Uberpriifung des Kassettenhalters und der

1) Je zehn Kopien durch Auswechseln der
Kassetten erstellen und auf linken/rechten

. Den selben Kassettenhalter verwenden.
2) Die Seitenplatten der Kassetten kontrol-
lieren, wenn die Rinder von Kassette zu

3) Je zehn Kopien mit dem oberen und dem
unteren Kassettenhalter erstellen und lin-

4) DiePositiondesKassettenhaltersjustieren,
falls die Rinder zwischen oberem und
unterem Kassettenhalter unterschiedlich

b.

Justage des
(ATTRACT)

Anziehungspunktes

CATTRACT?

REG-ATT = txx
ATTRACT - o

END
.

1
2)

3

4

5)

6)

7

8)

(hinten)

To ‘FUNCTION’

Bild 3-1105

Service-Modus eingeben.

Taste V driicken, um "FUNCTION" zu
wihlen.

Taste V driicken, um "ATTRACT" zu
wihlen.

Taste V driicken, um den Cursor auf
"ATTRACT" zu verschieben, Taste > driik-
ken, um "ATTRACT=1" auf den Bild-
schirm zu bringen, OK-Taste driicken.
Ein Blatt Kopierpapier wird eingezogen,
um die Ubertragungsplatte gewickelt und
gestoppt.

Den auf der Ubertragungstrommelplatte
aufgedruckten Pfeil und die Position des
Kopierpapiers iiberpriifen und das
Kopierpapier entfernen.

Taste d driicken, um "REG-ATT" zun
wihlen. ‘
Folgende Schritte durchfiihren: ‘
Einstellung erhShen, falls in Schritt 5) ein
Abstand zwischen Pfeil und Kopierpapier
vorliegt, oder

Einstellung vermindern, falls in Schritt 5)
der Pfeil verdeckt ist.

Betriebsschalter aus- und einschalten,
wenn die Justage vorbei ist.

+ (iriher) Drehsinn

o
7
7,583

Bild 3-1106

{vorn)

\Arbeitsweise des Systems
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5)
6)

Einstellung von "ADJ-X, ADJ-Y" erho-
hen, falls Teile auBerhalbdes Bildes kopiert
werden.

START-Taste driicken und kontrollieren.
RESET-Taste driicken.

Bild 3-1109

Justage der Ausrichtung zwischen Kopier-
papier und Bild (IMG-REG)

<AMG-REG>

REGCOLs
REGOOLp

+xx
XX

REGX =
y =
AB =
C =
MSR-AB = 0

ExXX
X x
XX
XX

END

1
2)

3)

4

5

6)

To "ADJUST

Bild 3-1110

Kopienzahl auf "10" setzen.,
Service-Modus eingeben und "IMG-REG"
‘von "ADJUST" wihlen.

START-Taste driicken, wihrend der Bild-
"schimm "IMG-REG" anzeigt.

Die Kopierarten werden automatisch ein-
gestellt und zehn Kopien werden mit einer
Verschiebung von 50 mm angefertigt.
Den Abstand zwischen dem Bildrand und
dem Blattrand messen.

Die Einstellung von "REG-X, REG-Y"
senken, wenn der Durchschnitt von zehn
Kopien 50 mm oder mehr hat.

Die Einstellung von "REG-X, REG-Y"
erhhen, wenn der Durchschnitt von zehn
Kopien weniger als 50 mm hat.

c. PrﬁﬁmgderRandeinstelIungen(MARGIN—
LRTB) B
COITION 3>
UIX = xxxmm  MARGINL = xxx
Y = xxx R = xxx
UzZX = xxx T = xxx
Y = xxx o= xxx
Bild 3-1107

1)  Service-Modus eingeben und "OPTION"
wihlen.

2) Taste V driicken, um den Bildschirm
"OPTION3" heranzuholen, und kontrol-
lieren, ob folgende Einstellungen fiir
"MARGIN" vorhanden sind:

L (links): 32 (ca.2 mm)
R (rechts): 32 (ca.2 mm)
T (oben): 126 (ca. 8 mm)
B (unten): 32 (ca.2 mm)

3) . RESET-Taste driicken.

d.  Justage der Bildlesestartposition (ADJ-
XY)

<ADJ-XY>
ADJ-X = txx
Y = £xx
S = £xx
END
_ ‘ o 'AD.;UST
Bild 3-1108

1)  Service-Modus eingeben und "ADJ-XY"
von "ADJUST" wihlen, ‘

2)  START-Taste driicken, wihrend der Bild-
schirm "ADJ-XY" anzeigt.

. Die Kopierarten werden automatisch ein-
gestellt und Kopien werden mit einer
Verschiebung von ca. 50 mm erstellt, wie
in Bild 3-1109 gezeigt.

3)  Einstellung von "ADJ-X, ADJ-Y" verrin-
gern, falls ein Spiick des Bildes fehlt.

3-200
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7)  START-Taste nochmals driicken und er-
neute Kontrollen durchfiihren.
8) RESET-Taste driicken.

. Justage der Vorderrandausrichtung fiir
Klarsichtfolien

1) Manuellen Einzugshebel nach unten
driicken.

2)  Service-Modus eingebenund "IMG-REG"
von "ADJUST" wihlen.

3) Mehrere Kopien auf Klarsichtfolien er-
stellen, wihrend der Bildschirm "IMG-
REG" zeigt.

. Die Kopierarten werden automatisch ein-
gestellt und Kopien werden mit einer
Verschiebung von 50 mm angefertigt, wie
in Bild 3-1111 zu sehen.

4) Den Abstand zwischen Bildrand und
Blattrand messen. .

5) DieEinstellung von "REG-C" verringern,
wenn der Durchschnitt 50 mm oder mehr
zeigt.

6) Die Einstellong von "REG-C" erhohen,
wenn der Durchschnitt weniger als 50 mm
zeigt.

7)  Noch einmal Kopien auf Klarsichtfolien
erstellen und Kontrollen durchfiihren.

8) RESET-Taste driicken.

REG-C
REG-X

50

0
.
)

- 50~l> REG-Y

>

Bild 3-1111

f. Kontrolle des Randes
1)  Zehn Kopien erstellen und priifen, ob der
Rand innerhalb der Toleranzen ist.

2. Korrektur der Farbverschiebung

(REG-COL)

<IN REGY
REGX = #xx REGCOLs = rxX

Y = #xx REGCOLp = #xx

AB = txx

C = xxx
MSR-AB = 0 END

—+
To ‘ADJUST
Bild 3-1112

Wenniiberder gesamten Kopienoberfliche
eine sichtbare Verschiebung der ersten Farbe in
Nebenabtastrichtung (Transportrichtung) vor-
handen ist, REGCOL justieren.

In allen vier Farben mehrere Einzelkopien
erstellen und einen Durchschnittswert fiir die
Verschiebung feststellen (M und andere). Den
Durchschnittswert unter REGCOL in Einheiten
von 0,013 mm einstellen.

. Falls Mim Vergleich zuden anderen Farben
spiter kommt, "+"; ansonsten "—".

. Stellen Sie sicher, daB diese Justagen erst
nach Kontrolle auf Uberlastung und
Uberpriifung der Ubertragungstrommel
erfolgen.

\Arbeitsweise des Systems
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3.

a.

D

2)

1)
2)

3)

D
2)

3)

1

2)

3)
4

5)

Nach Auswechseln gréBerer Teile

Nach Auswechseln des Entwicklers
(YMCBFk)

"ATR-VR" des Service-Modus wihlen,
"STIR" durchfiihren und das Toner-
konzentrations-Poti justieren.
"ATR-INIT" wihlen, um die Toner-
konzentrations-Ersteinstellung einzulesen.

Nach Auswechseln der Entwicklereinheit
(YMC), des Tonerkonzentrationssensors
(YMC)oderder Farbtonerkonzentrations-
Einstellplatine

Entwickler auswechseln.

"ATR-VR" im Service-Modus wihlen,
"STIR" durchfithren und. Tonerkonzen-
trationspotentiometer justieren.
"ATR-INIT" wihlen, um Ersteinstellung
der Tonerkonzentration einzulesen.

Nach Auswechseln des Tonerkonzen-
trationssensors (Bk) oder der Schwarz-
toner-Korrekturplatine
Schwarzentwickler auswechseln.

"STIR = K" von "ATR-VR" im Service-
Modus ausfiihren, um das Schwarztoner-
Konzentrationspotentiometer zu justieren.

Den Ersteinstellungswert der Toner-

konzentration unter "ATR-INIT" einlesen.

Nach Auswechseln der Trommel-
reinigungs-Einheit
Schmiermittel aufden Abstreiferauftragen.
Lichtempfindliche Trommel einbauenund
5 g Schmiermittel in die Reinigungseinheit
geben.

Schwarzentwickler auswechseln.
"ATR-VR" wihlen und "STIR = K" aus-
fithren. Schwarztoner-Konzentrations-
potentiometer einstellen.

"ATR-INIT" wihlen, um die Erstein-
stellung der Schwarztonerkonzentration
einzulesen.

e.

1y

1)

D
2)
3)
4
5)

6)

1)

1)

‘Nach Auswechseln der DC-Steuerungs-

platine

Zwischenkabelstecker J324 umstecken.
Nach Auswechseln der Bildprozessor-
platine

"NEW-IP"im Service-Modus withlen, den
RAM 1léschen, die Backup-Positionen
eingeben und "W-SAMP" durchfiihren.

“Nach Auswechseln der Laserscanner-
"Einheit, der Lasereinheit oder der

Lasertreiberplatine
"Laser-Leistungseinstellung" durchfiihren.
"Laser-Justage" durchfiihren.
"Laser-Korrektur" durchfiihren.
Schwarzentwickler auswechseln.
"ATR-VR des Service-Modus wihlen und
Schwartoner-Konzentrationspotentio-

- meter einstellen.

"ATR-INIT" wihlen und die Erstein-
stellung der Schwarztonerkonzentration
einlesen.

Nach Auswechseln von Objektivhalter,

: Analogprozessorplatine, Belichtungs-

lampe, Lampenregler, Lampenreflektor
oder Standard-Weifiplatte

"CCD" im Service-Modus wihlen und bei -
Bedarf ausfiihren.

Nach Auswechseln der Ubertragungs-

trommel

Den Service-Moduseingeben und folgende

Justagen durchfiihren:

MSR-AB Automatisches Bildsignal A/
B-Seite

REG-ATT Anziehungspunkt vorderer

Rand

Ausrichtung des Blattvorder-

randes

Ausrichtung des Vorderrandes

C-Seite

REG-X

REG-C

\3-202
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4. Justage des Tonerkonzentrations- "SGNL" nur dann justieren, wenn der Ent-
Potentiometers wickler ausgewechselt wurde.
: . "REF-M, -C, -Y" diirfen unjustiert blei-
. Wenn der Entwickler ausgewechselt wur- ben.
de, nur mitder Entwicklereinheit arbeiten, 5) OK-Taste driicken.
dessen Entwickler ausgewechselt ist. 6) 15 Sekunden oder linger nach Bewegung
. Wenn die Farbtoner-Einstellplatine aus- der Entwicklereinheit warten und Poten-
gewechselt wurde, mit den M-, C- und Y- tiometer drehen, bis ein kontinuierlicher
Entwicklereinheiten arbeiten. Summton zu horen ist. Falls kein Summ-
. Wenn die Schwartoner-Korrekturplatine ton ertont, im Uhrzeigersinn drehen. Falls
ausgewechselt wurde, mit der Bk- ein Summton in kurzen Zeitabstiinden er-
Entwicklereinheit arbeiten. ' tént, gegen den Uhrzeigersinn drehen.
. Priifen, ob die vier Steckverbindungen an Wenn ein Dauersummton zu horen ist,
der Vorderkante der Entwicklereinheit Justage beenden (128 £ 3 fiir SGNL-K;
ordnungsgemil zusammen gesteckt sind. 204 + 3 fiir andere).
1)  Service-Modus eingeben und "ATR-VR" 7)  Taste C/V driicken.
von "INSTALL" unter "FUNCTION"
~wihlen.
<ATR-VR>
STIR = 0 )
SGNL-M = x x x REF-M = xxx
C = xxx C = xxx
Y = xxx Y = xxx
K = xxx K= xxx
END
To ‘INSTALL
Bild 3-1113
2) Taste>driicken, umdie Entwicklereinheit
zu wihlen, fiirdiedas Mischungsverhéltnis
benotigt wird; 0, M, C, Y, Bk, 3C und 4C
nacheinander.
3C: dreifarbig (MCY)
‘4C: vierfarbig (MCYBk)
3)  OK-Taste driicken.
. Das Innere der Entwicklereinheit wird
umgeriihrt. : ,
. Der Vorgang endet automatisch.
4) Taste V driicken, um das zu justierende
Poti zu wihlen.
SGNL-M: VR904
C: VR905
Y: VR906
K: VR981
REF-K: VR982
Arbeitsweise des Systems 3-2@
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5. Einlesen der Ersteinstellung fiir
die Tonerkonzentration

. Wenn der Entwickler ausgewechselt wur-
de, nur mit den Entwicklereinheiten ar-
beiten, deren Entwickler ausgewechselt
ist. ‘

. Wenn die Farbtonerkonzentrations-
Einstellplatine ausgewechselt wurde, mit
den Entwicklereinheiten M, C und Y ar-
beiten.

+ " Wenn die Schwarztonerkonzentrations-
Einstellplatine ausgewechselt wurde, nur
mit der Schwarzentwickler-Einheit arbei-
ten.

. Uberpriifen, obdie vier Steckverbindungen
an der Vorderkante der Entwicklereinheit
ordnungsgemil zusammen gesteckt sind.

1) "ATR-INIT" von "INSTALL" unter
"FUNCTION" wihlen.

T CATRAINITY
INIT -0
SGNL-M = xxx REF-M = xxx
C = xxx C = xxx
Y= xxx Y o= xxx
K= xxx K= xxx
. END
+
To ‘INSTALL

Bild 3-1114

2)  Taste>driicken, umdie Entwicklereinheit
zuwihlen,deren Ersteinstellung eingelesen
werden soll.

. 0,M, C, Y, Bk, K2 und K 3 nacheinander.

6. Justage der Laserleistung

Die Laserleistung ist dann zu justieren,
wenn der Laserscanner, die Lasereinheit oderdie
Laser-Treiberplatine ausgewechselt wurden.

‘Schwarzentwickler auswechseln, Schwarz-
toner-Konzentrationspotentiometer justieren und
die Ersteinstellung der Schwarztonerkonzen-
tration einlesen, wenn "Laser-Leistungsjustage”,
"Laser-Justage" oder "Laser-Korrektur" vorge-
nommen wurden.

VR501 nicht, VR502 nur dann justieren,
wenn die Laserleistung aufgrund einer lingeren
Betriebsdauer herabgesetzt ist.

a. Werkzeuge
. Laser-Leistungspriifer (TKN-0198)
* ' Digital-Multimeter (CK-0436)

b.  Justage

1)  Maschine ausschalten.

2) Linke Verkleidung entfernen und Bild-
prozessorplatine 6ffnen.

3)  VR501 aufderLaser-Treiberplatine gegen
den Uhrzeigersinn und dann VR502 im
Uhrzeigersinn drehen, bis sie leer laufen.

4)  Die Schraube neben der Offnung fiir den
Laser-Leistungspriifer herausdrehen, Ab-
deckung 6ffnen.

5) Laser-Leistungspriifer in die Offnung
einstecken.

6) Zuleitungskabel des Laser-Leistungs-
priifers mit dem Digital-Multimeter ver-

. "K" wihlen, wenn der Schwarzentwickler binden und das MeBgerit auf den VDC- |
ausgewechselt wurde. Bereich setzen (200 mV).

3)  OK-Taste driicken.

. Die Ersteinstellungen SGNL und REF
werden eingelesen, danach stoppt der
Vorgang automatisch.

. Die Einstellungen auf dem Service-Etikett
notieren.
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Bild 3-1115

wieder einschalten.

len.

ken.

scheint.

Na XXXXXX

Schraube

7) Maschine mit geschlossener Vordertiir

8)  Service-Modus eingeben und "POWER"
von "LASER" unter "FUNCTION" wih-

9) "POWER=1"wihlenund OK-Taste driik-

10) VRS501 so drehen, daB die auf dem Laser-
Etikett gezeigte Einstellung (Pmax) er-

Pmax = Xxxx10,5mV .

11)

12)
13)

7.

Justage" durchfiihren.

1)
2)

3

4)
5)

VR502drehen, bis folgendes zutrifft: 0,841
X Pmax £ 0,5 mV.

Taste C/V driicken.

"Laser-Justage" durchfiihren.

Laser-Justage
"Laser-Leistungsjustage" vor der "Laser-

"LASER" wihlen.

"LASER=1" wihlen und OK-Taste driik-
ken.

VR504 drehen, bis folgendes zutrifft:
0,0085 x Pmax £0,1 mV

Taste C/V driicken.

Die Justagen fiir "LASER=2, 3 und 4" auf
die Weise durchfiihren, wie in Tabelle 3-
1112 gezeigt.

LASER No. | VR

Standard (mV)

LASER = 1 | 504 |]0.0085 X Pmax 0.05

LASER = 2 | 505 }0.568 X Pmax +0.5

LASER = 3 | 503 |0.0085 X Pmax +0.05

LASER = 4 | 506 {0.68 X Pmax +0.5

6)

8.

D

2)

tage" durchfiihren, bevor die "Laser-Korrektur"
vorgenommen wird.

Tabelle 3-1112
"Laser-Korrektur" durchfiihren.
Laser-Korrektur

"Laser-Justage" und "Laser-Leistungsjus-

"LASER=5" wihlen und OK-Taste driik-
ken; den Ausgang (mV) des Laser-
Leistungspriifers (1) notieren.
"LASER=2" wihlen und OK-Taste driik-
ken; den Ausgang (mV) des Laser-
Leistungspriifers (2) notieren.

\Arbeitsweise des Systems
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3) FolgcndeBerechnung durchf“uhren um (3)
zu erhalten:

Ausgang (1)
----------------- x 23,8
Ausgang (2)

4)  Den Korrekturwert entsprechend Tabelle
3-1113 ermitteln, Taste < oder > driicken,
umden Wertin "TONE-PH="¢inzugeben,
und OK-Taste driicken.

Errechneter Wert (3) | Korrekturwert
11,4 oder weniger +10
115—118 +5
12,0—129 0
13,0—13,4 -9
13,5 oder mehr - 10

5)

6)

7
8)

Tabelle 3-1113

RESET-Taste driicken, um den Service-
Modus zu verlassen, und Maschmc aus-1
schalten.

Laser-Lelstungsprufer abklemmen und
Abdeckung iiber Offnung aufsetzen.
Bildprozessorplatine montieren.
Schwarzentwickler  auswechseln,
Schwarztoner-Konzentrationspotentio-
meter justieren und Schwarztoner-Er-
steinstellwert einlesen.

Justage von "HV-CRCT" im
Service-Modus

<CHV-CRCT>
TRNS-T = x

ELMN-A = %X B = £x
A-PARA = xxxx SET =0 ‘El;lD

ATTRCT-A = %X
A=itx © B = kx
B =X PRECLN-A = X

To ‘ADJUST

Bild 3-1117

‘Wenn eine horizontale schwarze Linie auf

den KopienimDauerkopiervorgang zu sehenist,
fiihren Sie die nachstehend behandelten Priifun-
gen und Justagen durch. Stellen Sie sicher, daB
Sie diese nur in der genannten Reihenfolge a, b,
c und d durchfiihren.

1))
2)

3)

i A

A3: 168 mm

B4: 112 mm

A4-R: 46 mm

LDG: 180 mm

LGL: 104 mm

LTR-R: 27 mm
Bild 3-1118

Kopierpapier

Frisches Kopierpapier aus einem neuen
Paket entnehmen.

Wenn damit das Problem behoben wird,
den Ort der Papierlagerung iiberpriifen.

‘Justage des Ausschaltsteuerung der

Uberrragungshochspannung
Service-Moduseingeben und "HV-CRCT"
unter "ADJUST" wihlen.

Taste > driicken, um den Wert "TRNS-T"
um 1 zu erhéhen, "SET = 1" einstellen und
OK-Taste driicken.

Kopien im Dauerkopier-Modus erstellen
und priifen, ob die Kopien noch immer
horizontale Streifen haben.,

"TRNS-T" darf maximal "4" sein.

Ein zu hoher "TRNS-T" kann zu
Ubertragungsfehlern am hinteren
Kopienrand fiihren. Wenn dies der Fallist,
den Wertum 1 senken und mitc fortfahren.

&3'206
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c. Justage des Ubertragungs-Hochspan-
nungsausgangs

1)  Service-Moduseingebenund "HV-CRCT"
unter "ADJUST" wiihlen.

2) Die Einstellung von "A-PARA"
(Umgebungsdaten) priifen.

unter 580 (¢))
580 oder mehr,

jedoch weniger als 1050 2)
1050 oder mehr 3

3) Die Einstellung "TRNS-A" senken, falls
(1); die Einstellung "TRNS-B" senken,
falls (2). Wenn die horizontale Linie immer
noch bei -4 sichtbar ist, die Einstellung
“TRNS-A" senken und dabei "TRNS-B=-
4" beibehalten.

Die Einstellung "TRNS-B" senken, falls
?).

. Tasten V oder 9 driicken, um "TRNS-A"
oder "TRNS-B" zu wihlen.

. Die Taste < driicken, um "SET = 1" bei-
zubehalten, und OK-Taste driicken.

4) Kopien im Dauerkopier-Modus erstellen
und priifen, obdie horizontale Linie immer
noch zu sehen ist.

TRNS-A -7 bis +7
TRNS-B -4 bis +7

. Eine niedrigere Einstellung fiir TRNS-A
oder -B kann zu Ubertragungsfehlern
(senkrechte weiBe Linie) filhren; wenn dies
der Fall ist, den Wert um 1 senken und mit
d fortfahren.

d.  Justage des Vorreinigungs-Hochspan-
nungsausgangs

1)  Service-Moduseingebenund "HV-CRCT"
unter "ADJUST" wihlen.

2) Die Einstellung "A-PARA" (Umgebung-
sdaten) iiberpriifen.
unter 1050 1)

1050 oder mehr 2)

3) Die Einstellung "PRECLN-A" erhohen,
falls (1); die Einstellung "PRECLN-B"
erhéhen, falls (2).

. Tasten V oder 9 driicken, um "PRECLN-
A" oder "PRECLN-B" zu wihlen.

. Taste>driicken, um "SET =1" einzustellen,
und OK-Taste driicken.

4

Kopien im Dauerkopier-Modus erstellen
und priifen, ob die horizontale Linie immer
noch zu sehen ist.

PRECLN-A 0bis 4
PRECLN-B -4 bis +7

Ein hoher "PRECLN-A"- oder "PRECLN-
B"-Wert kann zu Reinigungsfehlern fiih-
ren.

3-207 )
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l. Testkopien

Die CLC-300 hat elf Testkopiermuster,
mit denen die Ursachen von Kopienqualitiits-
problemen erkannt werden kénneni

Man beachte, da8 in dem Falle, wenn sich
ein Kopienqualititsproblem auf der Testkopie
nicht zeigt, man sicher sein kann, daB die Ursa-
che sich in der CCD, im Analogprozessor oder
im Bildprozessor befindet.

1. Wahl des Testkopienmusters

Schritte

1)  Die Kopienzahl, das Format des Kopier-
papiers und die Farbmodi* einstellen.
* In Funktion, wenn PGTYPE =3, 4, 5, 6.

2)  Den Service-Modus eingeben, Taste * , <
oder >und * driicken.

3)  Taste V driicken, um OPTION zu wihlen,
dann OK-Taste driicken.

4)  TasteVdriicken, um OPTION4 zu wihlen.

5)  Taste> driicken, um einen der Modi 1 bis
15 unter PGTYPE zu wihlen.

6) START-Taste driicken.

M—PRDY:{
-
M-PRDX
Bild 3-1119

Einstellung der Gitterbreite (M-WID-X,Y)
Dieser Modus ist in Funktion, wenn unter

PGTYPE=6, 2, 3,7, 8, 12, 13, 14 oder 15 Test-

kopien erstellt werden.

1)  Taste V driicken, um den Cursor auf M-
WID=X, Y zu setzen; danach die Taste <
oder > driicken, umdie Breite einzustellen.

M-WIDY +
=
M-WIDX

Bild 3-1120

Einstellung der Breite des horizontalen Streifens
(H-WID-X)

Dieser Modus ist in Funktion, wenn unter
PGTXPE=1 und 10 Testkopien erstellt werden.
1)  Taste — driicken, um den Cursor auf H-

WID-X zu setzen; danach die Taste < oder

> driicken, um die Breite einzustellen.

PGTYPE | Beschrelbung
; ; . 0 Bild von CCD {normaler Kopiervorgan:
Iélnl.;t)ellung des Testkopienkonirasts (DENS-Y, M, 1 M(_)YBk waag(erechter Strepifen (I?asegr) volle
! . s . Leistung)
Dieser Modus ist in Funktion, wenn unter | 5 256 Farben
PGTYPE=5 oder =6 Testkopien erstellt werden. | 3 256 Farbabstufungen
"1)  Taste Vdriicken,umden Cursorauf DENS- | 4 16 Farbabstufungen
Y, M, Coder K zu setzen; danach Taste < | ¥ Vollsténdig Halbton
oder > driicken, um den Kontrast einzu- (75_9 Sglsirrvi ort.
stellen. 10 MCYBk horizontaler Streifen (Laser FF-Lei-
stung)
Einstellung der Gitterabstinde (M-PRD-X,Y) " Reserviert.
Dieser Modus ist in Funktion, wenn unter | 2 64 Farbabstufungen (YMCBK)
PGTYPE=6 Testkopien erstellt werden 13 64 Farbabstufungen (BGR)
* 14 Vielfarbdruck, 16 Farbabstufungen (YMC)
1) Taste V driicken, um den Cursor auf M- | 45 Vielfarbdruck, leichte  Skala, 16
PRD-X,Y zu setzen; danach die Taste < Farbabstufungen (YMC)
oder > driicken, um die Abstinde einzu- | 16 MCYBK horizontaler Streifen (Laser AQ ein)
stellen. Tabelle 3-1114
\3-208 Kapitel 3
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2. Horizontale Testkopie
(PGTYPE=1, 10, 16)

Priifen Sie die Durchfdrbung jeder Farbe,
den Ausgleich zwischen den Farben und die
weillen Linien in der Entwicklung mit Hilfe der
horizontalen Testkopie.

a.  Durchfdrbung und Farbausgleich

Jede Farbe der Testkopie fiir horizontalen
Streifen wird mit hochster Durchfirbung ko-
piert; keine der Farben auf der Kopie diirften
sichtbar zu bla8 sein.

Falls eine der Farben zu blaB ist, wird
wahrscheinlich die entsprechende Entwickler-
einheit defekt sein.

Wenn alle Farben zu blaB sind, ist wahr-
scheinlich das Lasersystem defekt.

b.  Weife Linien bei der Entwicklung

Wenn solche weiflen Linien nur im Cyan-
Teil auf den Kopien zu sehen sind, ist wahr-
scheinlich die Cyan-Entwicklereinheit defekt.

¢.  Ungleichmdfige Durchfirbung zwischen
links und rechts

Wenn alle Farben von links nach rechts
unregelmifBige Durchfirbung aufweisen, kén-
nen die Entwicklerwalzen oder Andruckblock
verschmutzt oder die Héhe der Primirkorona-

bzw. der Ubertragungskoronadrihte nicht in |

Ordnung sein.

d.  Bildanordnung von links nach rechts

Wenn der Kassettenhalter versetzt oder
REG-X, Y nicht korrekt ist, wird das Kopier-
papier und das Bild darauf nicht zueinander
ausgerichtet, wodurch der bildfreie Rand wegfillt.

Dieser Zustand kann bewirken, daf3 der
Toner verschiittet wird und die Maschine von
innen verschmutzt.

Bild 3-1121
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kopie fiir 256 Farben.

lung wird daraufhin wiederholt.

3. Testkopie 256 Farben (PGTYPE=2) a. Ténung der 256 Farben
Priifen Sie die Farbtone mit Hilfe der Test-  FarbtSnung korrekt wiedergegeben wird.

Beachten Sie, daB jede Gruppe von 16 x 16  ist wahrscheinlich der Entwickler zu alt, die
Rahmen gleich 256 Farben darstellt; die Darstel-  lichtempfindliche Trommel zu schwach oder

Priifen Sie, daB diein Bild 3-1122 gezeigte

Wenndie Ténung unterschiedlichist, dann

verschiedene Entwicklerfarben sind miteinan-
der vermischt.

Bild 3-1122

3-210
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4. Testkopie 256 Farbabstufungen
(PGTYPE=3)

Priifen Sie die Testkopie fiir 256
Farbabstufungen auf Wiedergabe der
Farbabstufung und des Ausgleichs zwischenden
Farben.

a. Farbabstufung
Die Testkopie ermdglicht eine Priifung
aller Durchfidrbungen zwischen 0 und 255.

Bild 3-1123

b.  Farbausgleich (dreifarbige Kopien)

Wenn dreifarbig kopier wird, kann der
Grauanteil der Kontraste zwischen 0 und 255
gepriift werden.

kArbeitsweise des Systems
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5. Testkopie 16 Farbabstufungen
(PGTYPE=4)

Priifen Sie mit Hilfe der Testkopie fiir 16
Farbabstufungen die Farbabstufung,
Hintergrundbildung, weiBe Streifen, ungleich-
miBige Kontraste zwischen links und rechts so-
wie den Ausgleich zwischen den Farben.

a.  Farbabstufung

Wenn die Testkopie fiir 16 Farb-
abstufungen nicht wie in Bild 3-1123 gezeigtist,
ist das Lasersystem wahrscheinlich defekt.

b.  Hintergrundbildung

Wenn die Hintergrundbildung sich auf den
weiBen Abschnitt beschrinkt (Bild 3-1125),dann
ist wahrscheinlich das Entwicklungssystemoder
die lichtempfindliche Trommel defekt oder der
Laser ist nicht korrekt justiert.

¢.  Weifle Streifen
Wenn die Kopie weiBie Streifen hat, dann

ist wahrscheinlich das Entwicklersystem defekt.

d.  Unregelmdpiger Kontrast zwischen links
und rechts

Wenn der Kontrast zwischen links und
rechts unregelmiBig ist, sind wahrscheinlich die
Entwicklerwalzen verschlissen oder verschmutzt,
der Andruckblock verschmutzt oder die Hoéhe
der Primirkorona- oder Ubertragungskorona-
drihte stimmt nicht.

e.  Ausgleich zwischen den Farben (drei-
farbige Kopien)

Wihlen Sie dreifarbiges Kopieren der
Testkopie, um die Graubilanz jeder Farbe zu
priifen.

Bild 3-1124
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6. Halbton-Testkopie (PGTYPE=5)

Priifen Sie mit Hilfe der Halbton-Test-

kopie auf Ubertragungsfehler, schwarze oder
weile Streifen und ungleichmiBige Abstinde.

a. Ubertragungsfehler

Wenn Ubertragungsfehler festgestellt
werden, sind wahrscheinlich die Ubertragungs-
trommelplatte, die Antistatik-Einrichtung oder
die Andruckplate defekt.

b.  Schwarze Streifen

Wenn schwarze Streifen festgestellt wer-
den, sind wahrscheinlich die lichtempfindliche
Trommel verkratzt oder die Primirkorona ver-
schmutzt.

c.  Weifle Streifen

Wenn ein weifler Streifen an der selben
Stelle bei allen Farben erscheint, ist wahr-
scheinlich die Ubertragungstrommelplatte oder
die Andruckplatte defekt.

Wenn dies an verschiedenen Stellen oder
nur bei einer einzigen Farbe auftritt, ist wahr-
scheinlich die Entwicklereinheit defekt.

d.  Unregelmiflige Abstinde
Wenn die Kopien unregelmiflige Abstin-

de haben, sind wahrscheinlich folgende Teile

defekt:

. falls in ca. 0,6 mm Abstand: der Original-
Scanner*;

. falls in ca. 250 mm Abstand: die lichtemp-
findliche Trommel;

. falls in ca. 35 mm Abstand: der
Entwicklungszylinder;

. fallsinca. 1,3 mm Abstand: das Zeitwalzen-
Antriebszahnrad.

*  Gilt nicht fiir Testkopien.

Bild 3-1125
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7. Gitter-Testkopie (PGTYPE=6)

Uberpriifen Sie mit Hilfe der Gitter-Test-
kopie auf Farbverschiebung, Winkelverschie-
bung und Linien. :

a.  Farbverschiebung ‘
Falls Farbverschiebung festzustellen ist

platte oder die Andruckplatte defekt.

Farbverschiebung auf der Testkopie be-
deutet nicht unbedingt Farbverschiebung auf den
echten Kopien, und zwar aufgrund des Schwarz-
Textverarbeitungsmechanismus. Dieser Zustand
als solcherist normal, solange die echten Kopien
keine Farbverschiebung aufweisen. Priifen Sie
mit Hilfe der Testkopie die Anordnungen und
Farben, wenn die echten Kopien unter Farb-
verschiebung leiden.

sind wahrscheinlich die Ubertragungstrommel--

Bild 3-1126

b.  WinkellLinien

Wenn Winkel oder Linien nicht stimmen,
kann der Laserstrahl verschoben oder die BD-
Einheit defekt sein. . ‘

\3'214
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8. Testkopie fiir 64 Farbabstutungen
(YMCBk; PGTYPE=12)

Uberpriifen Sie mit Hilfe der Testkopie fiir
64 Farbabstufungen (YMCBKk) auf Wiedergabe
der Farbabstufung fiir Y, M, C und Bk gleich-
zeitig.

Bild 3-1127
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9. Testkopie fiir 64 Farbabstufungen
(BGR; PGTYPE=13)

Uberpriifen Sie mit Hilfe der Testkopie fiir
64 Farbabstufungen (BGR) auf die Graubilanz
und Abstufung von B, G und R beim zwei-
farbigen Kopieren.

Bild 3-1128
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10. Testkopie fiir Vierfarbkopien mit
16 Farbabstufungen (YMC;
PGTYPE=14)

Priifen Sie mit Hilfe der Testkopie fiir
vierfarbiges Kopieren mit 16 Farbabstufungen
(YMC) die Graubilanz, die Wiedergabe der
Farbabstufungen fiir Y, M und C sowie die
Hintergrundbildung.

a.  Graubilanz

Priifen Sie, ob jede Farbe gleichmiBig
iiber den gesamten Grauskalen-Abschnitt wie-
dergegeben wird; variieren Sie das Kontrast-
potential, um Einstellungen vorzunehmen.

b.  Farbabstufung
Priifen Sie die Abstufung und die Durch-
firbungsunterschiede zwischen Y, M und C.

¢.  Hintergrundbildung

Falls im weiBen Abschnitt Hintergrund-
bildung festzustellen ist, ist wahrscheinlich das
Entwicklungssystem oder die lichtempfindliche
Trommel defekt oder der Laser nicht ordnungs-
gemiB justiert.

Bild 3-1129

3217
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11. Testkopie fiir vierfarbiges .
Kopieren, 16 Farbabstufungen
(YMC; PGTYPE=15)

Mit Hilfe dieser Testkopie konnen bessere
Priifungen der Abstufung von Y, M und C sowie
der Graubilanz auf den hellen Flichen vorge-
nommen werden als unter PGTYPE=14,

Bild 3-1130
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Xil. SELBSTDIAGNOSE

Die CLC-300 ist mit einem Mechanismus ausgestattet, der den Zustand der Maschine
(Sensoren) priift. Die Funktionen werden vom Bildprozessor und vom Mikroprozessor der DC-
Steuerung ausgefiihrt; Fehler werden in Form von Fehlercodes auf dem Bedienpult angezeigt.

Niheres zu jedem Fehlercode finden Sie in der Tabelle 3-1200. Priifungen kénnen unter
“DISPLAY8” des Service-Modus durchgefiihrt werden.

Code Ursache Beschreibung
E 000 + Fixierthermistor (TH1; sprichtan) | 0001 | Die Temperatur bleibt (ber einen Zeitraum
+ SSR (spricht an) von 0,5 Sekunden oder mehr auf 170°C
+ DC-Steuerungsplatine (Ausfall) oder mehr.
« Fixierthermistor (Kontaktfehler 0002| Die Temperatur betragt maximal 100°C.
oder offener Stromkreis) wenn der Betriebsschalter eingeschaltet
+ Fixierheizung (H1, H2; offener wird und erreicht innerhalb von 20 Minuten
Stromkreis) nicht 150°C.

+ SSR (Ausfall)
+ DC-Steuerungsplatine (Ausfall) 0003| Die Temperatur betragt beim Einschalten
des Betriebsschalters 100°C oder mehr
und erreicht innerhalb von 10 Minuten
nicht 150°C.

0004 | Die Temperaturbetragt 130°C oderweniger,
nachdem sie den vorgeschriebenen Wert

erreicht hat.
E 005 + Reinigungsband (innerhalb der Das Reinigungsbandsolenoid ist 270 mal einge-
Fixiereinheit aufgewickelt) schalttetworden, nachdem der Bandténgensensor
+ Reinigungsbandlangensensor (PS8;| den Hebel erfaBt hat.
Ausfall) ‘
+ DC-Steuerungsplatine (Ausfall)
E010 « Trommelantriebssystem (Uber- Das Trommelmotorbereitschaftssignal
' lastung) (DRMRDY*) bleibt 0,1 Sekunden oder lénger bei
» Trommelmotor (M2; Ausfall) Drehung des Trommelmotors auf “1”.
« DC-Steuerungsplatine (Ausfall)
E012 » Hauptmotor-Antriebssystem Das Hauptmotorbereitschaftssignal (MMRDY*)
(Uberlastung) ‘ bleibt 0,1 Sekunden oder l&nger bei drehendem
* Hauptmotor (M1; Ausfatl) Hauptmotor auf “1”.

+ DC-Steuerungsplatine (Austall)

* Der MeBwert unter "DENS" von "DENS/VCONT" (Service-Modus).
Tabelle 3-1200A
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Code Ursache Beschreibung
E 020 Siehe unten. Tonerkonzentration
(XX ist die Tonerfarbe)
XX=01: M
XX=02: C
XX=03: Y
XX = 04: Bk
SGNL: Tonerkontrastsignal
REF: Referenzsignal

« Tonerkonzentrationssensor XX01|SGNL ist 0 oder 255. Dieser Zustand
(Ausfalt) bleibt 20 Kopien fang bestehen.

+ Tonerkonzentrations-Justage- '
platine (Ausfall) XX02| REF ist 16 oder weniger bzw. 240 oder

mehr.

. Back—up—Daten (Bildprozessor- XX03{Der Ausgangswert von SGNL der Bildpro-
platine; den auf dem Serviceetikett zessorplatine ist 16 oder weniger bzw. 240
eingetragenen Wert eingeben) oder mehr. Wenn Bk {0403) 5 oder weni-

ger bzw. 200 oder mehr ist, dann ist
ATR.SNS =0.

XX04|Der Ausgangswert von REF der Bildpro-
zessorplatine ist 16 oder weniger bzw. 240
oder mehr.

+ Tonerzufuhr (2u spét) XX05| SGNL ist-3,2 %* oder weniger in Bezug auf

* Entwickler (verdorben) den Ausgangswert von SGNL, und dieser |

« Tonerbehélter (Ausfall) Zustand dauert 20 Kopien lang fort.

XX07| SGNL ist +3,2 % oder mehr in Bezug auf
den Ausgangswert von SGNL, und dieser
Zustand dauert 20 Kopien lang fort.
+ Tonerkonzentrationssensor XX08| Die Differenz zwischen dem Ausgangswert
(Ausfall) von REF und REF betrégt 50 oder mehr.
.+ Tonerkonzentrations-Justage-
platine (Ausfall) XX14|Der Wert von REF ist 0
Tabelle 3-1200B
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Code

Ursache

Beschreibung

E 020

* Entwicklereinheit (Entwickler
schlecht umgerdhrt)

*» Tonerkonzentrationssensor
(Ausfall)

« Tonerkonzentrations-Justage-
platine (Ausfall)

_+ Sensor (Lichteinfall, keine Ab-

deckung oder Vordertr offen;
nur bei schwarz)

» Lichtempfindliche Trommel
(Alterung, nur bei schwarz)

XX16

Ausgangswerte von SGNL haben zum Zeit-
punkt des Lesens eine Diskrepanz von 16.
oder mehr.

XXi7

Ausgangswerte von REF haben zum Zeit-
punkt des Lesens eine Diskrepanz von 16
oder mehr.

XX18

. | Zeitpunkt des Lesens 16 oder weniger bzw.

Der Ausgangswert von SGNL betrégt zum

240 oder mehr; falls Bk (0418), 5 oder
weniger bzw. 100 oder mehr;oder 20 oder.
weniger bzw. 160 oder mehr, falls ATR-
SNS =0.

* Tonerkonzentrationssensor
(Ausfall) ‘

» Tonerkonzentrations-Justage-
platine (Ausfall)

XX19

Der Ausgangswert von REF ist 16 oder
weniger bzw. 240 oder mehr zum Zeitpunkt
des Lesens.

+ Schwarztoner-Konzentrations- 0420 | Der Korrekturwert flir Schmutz ist 60 %
sensor (Schmutz oder Kratzer oder weniger.
auf dem Fenster). « Keine Prifung, wenn ATR-SNS=0.

+ Lichtempfindiiche Trommel ‘
(Schmutz, Reinigungsfehler)

+ Schwarztoner-Konzentrations- 0421 | Der Korrekturwert fir Schmutz ist 200 %
sensor (Streulicht, Abdeckung oder mehr.
fehit, Vordertr steht offen). + Keine Prifung, wenn ATR-SNS=0.

+ Schwarztoner-Konzentrations- 0422 | Der Korrekturwert fiir Schmutz ist 0 %.
sensor + Keine Prifung, wenn ATR-SNS=0.

+ Backup-Datenfehier (Bildprozes- | XX23| Der Sensorkorrektur-Koeffizient (SALT-M,

sorplatine; RAM muB leer sein)
Wert vom Service-Etikett ein-
geben.

-C,-Y, K)ist 0.
+ Keine Prifung, wenn ART-SNS=0 oder
SALT-ON = O ist.

Tabelle 3-1200C
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+ Eintwicklereinheits-Verschiebe-
system (liberlastet)

+ Entwicklereinheits-Verschiebe-
motor (M4; Ausfall)

* Entwicklereinheits-Verschiebe-
motor-Treiberplatine (Ausfall)

Code Ursache Beschreibung
E 021 * Entwicklerpositionssensor (PS6; | 0002 | Der Entwicklerpositionssensorist“0” (AUS),
Ausfall) wenn er am Entwicklungspunkt (M, C, Y,

Bk) stoppt oder sich davon wegbewegt.

+ Entwickleruntergesteli- Heimpo-
sitionssensor (PS5; Ausfall)

» Entwicklereinheits-Verschiebe-
system ((iberlastet)

* Entwicklereinheits-Verschiebe-
motor (M4; Ausfall)

* Entwicklereinheits-Verschiebe-
motor-Treiberplatine (Ausfall)

0004 | Die Suche nach der Heimposition endet
nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit.

+ 5 Sekunden, falls die Suche von der
Heimposition aus erfolgt.

+ 10 Sekunden, falls die Suche von einem
anderen Punkt als der Heimposition

aus erfolgt.

* Entwicklereinheit-Positions-
sensor (PS5; Ausfall)

+ Entwicklerverschiebemotor-
Treiberplatine (Ausfall)

0005 | Der Entwicklersensor ist “1” (EIN), wenn die
Suche nach der Heimposition endet.

E 022 + DC-Spannungszufuhr (zur Ent-
wicklermotor-Treiberplatine)

» Verdrahtung, Steckverbindung
{Ausfall) -

+ Entwicklerverschiebemotor-
Treiberplatine (Ausfall)

+ DC-Steuerungsplatine (Ausfall)

Die Kommunikation zwischen der Entwicklerver-
schiebemotor-Treiberplatine und der DC-Kontroll-
platine halt 5 Sekunden oder langer aus.

E 023 + Entwicklerantriebssystem (iiber-
lastet)

+ Entwicklungszylindermotor (M6;
Ausfall)

» DC-Steuerungsplatine (Ausfall)

Der Entwicklungszylindermotor-Antriebskreis der
DC-Steuerungsplatine erfat eine Uberstromstar-
ke, die 1 Sekunde oder langer andauert.

E 030 « Zahler (offener Stromkreis)
+ J324 (Zwischenstecker)
+ DC-Steuerungsplatine {(Ausfall)

* Zahler Gberpriifen, ob er ein- und ausschaltet;
normal, falls Zahlerantriebssignal gleich “0”
ist, wenn der Zahler einschaltet; normal, falls
Zihlerantriebssignal gleich “1” ist, wenn der
Zahler ausschaltet.

* Der Z&hlerumschalt-Zwischenstecker (J324)
kann ausgefallen sein, d.h. J324-1 und -3
sind beide jeweils “1” oder “0".

Tabelle 3-1200D
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Code Ursache Beschreibung
E 040 + Oberer Kassettenboden-Endan- | Der Kassettenbodenendanschlagssensor
schlagssensor (PS11) wird nicht innerhalb von 4 Sekunden nach
+ Unterer Kassettenboden-Endan- | Anziehen derKassettenbodenkupplung erregt.
schlagssensor (PS$12)
+ Obere Kassetftenbodenkupplung
(CL10) ‘
* Untere Kassettenbodenkupplung
(CL11)
« Kassettenbodenantriebssystem
{Uberlastet) ‘
+ DC-Steuerungsplatine (Ausfall)
E 061 + PotentialmeBeinheit (Ausfall) Potentialregelungsausfall
+ Primarkoronaeinheit (Ausfall) XX=01: M
+ HVDC (Ausfall) XX=02: C
+ DC-Steuerungsplatine (Ausfall) XX=03: Y
+ Lasereinheit (Ausfall) XX=04: Bk
+ Vorbelichtungslampe (Ausfall)
+ Betriebsbedingungensensor 1 0001+ VD2 kleiner als VD1
(Ausfal) + VD2 und VD1 unterscheiden sich um 50 V
+ Lichtempfindliche Trommel oder weniger.
(Ausfall)
» Erdung (lichtempfindliche 0002 « VD3 Kieiner als VD2
Trommel + VD3 und VD2 unterscheiden sich um 50 V

oder weniger.

0003

+ VD1 kleiner als VL1
+ VD1 und VL1 unterscheiden sich um 50 V
oder weniger.

0004

» VD2 Kleiner als VL2
+ VD2 und VL2 unterscheiden sich um 50 V
oder weniger.

0005

+ VD3 Kleiner als VL3
+ VD3 und VL3 unterscheiden sich um 50 V
oder weniger.

0006

VD2 und VL2 unterscheiden sich um einen
kleineren Wert als die Differenz zwischen
VD1 und VL1.

Tabelle 3-1200E
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Code Ursache Beschreibung
E 061 0007 | VD3 und VL3 unterscheiden sich um einen
kleineren Wert als die Differenz zwischen
VD2 und VL2,

XX01 Unterer Endwert der Gittervorspannung.

XX02 (200) V wurden gepriift.

XX03| Oberer Endwert der Gittervorspannung

XX04/ (900 V) wurden geprilt.

XX05; VD ist kleiner als das Hintergrund-Beseiti-

XX06| gungspotential (Vback).

XX07| VD und Vback unterscheiden sich um einen

XX08| kleineren Wert als der untere Endwert.

| XX09| VD und Vback unterscheiden sich um einen
XX10| gréBeren Wert als der obere Endwert (800 V),
E062 |- Trommelthermistor (TH2; + Die Temperatur erreicht den vorgeschriebenen
KurzschluB, offener Stromkreis) Wert (33°C) und fallt danach auf 25°C oder
« Trommelheizung (H3; Ausfall) darunter ab. .
* SSR (Ausfall) * Die Temperatur steigt auf 50°C oder hdher an.
» DC-Steuerungsplatine (Ausfall)
E070 |- A-Seiten-Sensor (PS4; Ausfall) Der A-Seiten-Sensor geht nicht innerhalb von
* DC-Steuerungsplatine (Ausfall) 10 Sekunden nach Einschalten des Trommelmotors
auf “1” (EIN).
EO071 |- Vorderer Bildrandsensor (PS3; |+ Der vordere Bildrandsensor geht nicht innerhalb von
Ausfall) 4 Sekunden nach Einschalten des Tromme!motors
» DC-Steuerungsplatine (Ausfall) auf “1” (EIN).

* Der Zeitraum zwischen Ansprechen des Sensors
und dem nachsten Ansprechen des Sensors
betragt 4 s oder mehr.

EO72 |. Ubertragungstrommelréinigungs- Der Ubemagungstrommelrefnigungs-Motoran"triebs-
Antrigbssystem ({iberlastet) - kreis der DC-Steuerungsplatine erfaBt einen Uberstrom
* Ubertragungstrommelreinigungs- | und dieser Zustand hait 1 Sekunde oder I&nger an.
motor (M7; Ausfall) ’
+ DC-Steuerungsplatine (Ausfall)

Tabelle 3-1200F
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Code Ursache Beschreibung

E 100 + Lasereinheit (Ausfall) Die Zyklen des BD-Signals haben eine Diskrepanz

+ BD-Spiegel (Verschiebung) von 0,05 Sekunden oder mehr wahrend der Bild-

« Faseroptik (Ausfall) lichtung.

+ Lasertreiberplatine (Ausfalf)

* Bildprozessorplatine (Ausfall)

E110 » Laserscannerantriebssystem Das Laserscannermotor-Antriebssignal

(Uberlastet) (LSMRDY*) bleibt 0,1 Sekunden oder langer auf

« Laserscannermotor (M3; Ausfall) | “1”, wéhrend der Laserscannermotor sich dreht.

« DC-Steuerungsplatine (Austall) ‘

E120 + Laserthermistor (TH3; Kurz- « Die Temperatur erreicht nicht innerhalb von

schiuB, offener Stromkreis) 10 Minuten nach Einschalten des Betriebsschal-

» Laserheizung (H4; Ausfall) ters den vorgeschriebenen Wert (45°C).

+ DC-Steuerungsplatine (Ausfafl) » Die Temperatur falit nach Erreichen des vorge-
schriebenen Wertes (45°C) auf 40°C oder da-
runter ab.

« Die Temperatur steigtaut 50°C oder hher, nach-
dem der spezifizierte Wert erreicht ist (45°C).

E191 + DC-Steuerungsplatine (Ausfall) Die Kommunikation zwischen Haupt-CPU und
Hochspannungs-Mikroprozessor (D/A-Konverter)
auf der DC-Steuerungsplatine fallt fiir 1 Sekunde
oder l&nger aus.

E 192 + DC-Steuerungsplatine (Ausfalf) Die Kommunikation zwischen Haupt-CPU und
A/D-Konverter auf der DC-Steuerungsplatine fallt
fiir eine Sekunde oder langer aus.

E 208 » DC-Spannungszufuhr (zur Die Kommunikation zwischen Originalabtastmo-

Originalabtastplatine) tor-Treiberplatine und Bildprozessorplatine fallt fiir

* Verdrahtung, Stecker (Ausfall)

+ Originalabtastmotor-Treiber-
platine (Ausfall)

+ Bildprozessorplatine (Ausfall)

5 Sekunden oder l&nger aus.

Tabelle 3-1200G
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Code Ursache ‘ Beschreibung
E 305 | -Bildprozessorpiatine (Ausfall) + Der Zugriff zum RAM auf der Bildprozessorplati-
+ Filmprojektor-I/F-Platine (Ausfall) ne falit zum Zeitpunkt des Einschaltens des Be-
+ Bildeditiereinheit-I/F-Platine triebsschalters aus.
(Ausfall) * Der Zugriff zum RAM auf der I/F.Platine des
Filmprojektors oder der Bildeditiereinheit fallt aus;
Sub-Codes siehe Tabelle 3-1200J | Fehlercode “E305” wird angezeigt, wenn die Start-
taste im Filmprojektor- oder Fiachenspezifikations-
-Modus gedriickt wird.
E 400 | . DC-Spannungszufuhr (zum RDF) |- Die Kommunikation zwischen RDF und Bildpro-
* RDF-Kontrollplatine (Ausfall) zessorplatine f&llt fir 5 Sekunden oder langer aus.
* Bildprozessorplatine (Ausfall)
E 401 | - Einzugsmotor (RF-3, Ausfall) Siehe RF-3 Service-Manual.
E402 |- Bandmotor (RF-3, Ausfall) Siehe RF-3 Service-Manual.
E 403 | « Transportmotor (RF-3, Ausfall Siehe RF-3 Service-Manual.
E 405 | + Taktsensor (RF-3, Ausfall) Sighe RF-3 Service-Manual.
E411 | + Sensor (RF-3, Ausfall) Siehe RF-3 Service-Manual.
E 620 | - Editiereinheits-Steuerungs- Die Kommunikation zwischen Editiereinheit und
platine. (Ausfall) Bildprozessorplatine falt fir 5 Sekunden oder
* |/F-Platine der Editierteinheits- l&nger aus.
steuerung (Ausfall) ‘
* Bildprozessorplatine (Ausfall)
E633 | - Filmprojektor-Steuerungsplatine | Die Kommunikation zwischen Filmprojektor und
(Ausfall) Bildprozessorplatine fallt fiir 5 Sekunden oder
+ Filmprojektor-I/F-Platine (Ausfall) | langer aus.
* Bildprozessorplatine (Ausfall)
E 634 | - Projektorlampe (Ausfall) Siehe FILMPROJEKTOR-Service Manual.
Tabelle 3-1200H
apitel
Kapitel 3 J




N

N

Color-Laserkopierer CLC-30(ﬂ

Code ' Ursache Beschreibung
E 660 + DC-Spannungszufuhr {zur IC- Die Kommunikation zwischen IC-Karteneinheitund
Karteneinheit) Bildprozessorplatine fallt fiir 5 Sekunden oder
+ IC-Karteneinheit (Ausfall) langer aus.

+ Bildprozessorplatine (Ausfall)

E 700 + DC-Spannungszufuhr (zur DC- Die Kommunikation zwischen DC-Steuerungs-
Steuerungsplatine) platine und Bildprozessorplatine fallt fiir 5 Sekun-

+ DC-Steuerungsplatine (Austall) den oder langer aus.

* Bildprozessorplatine (Ausfall)

Tabelle 3-12001

Sub-Code| Ursache Sub-Code Ursache

0001 BD-Fehler (wie E100) 0040 Scannermotor-Fehler

0002 RAM (Konzentrationsumwandiung) 0100 RAM (auf Editiereinheits-AnschluB-
Fehier 0200 platine) Fehler

0004 RAM (B-Abstufungskorrektur) Fehler | 0400 RAM (auf Projektor-AnschluBplatine)
0008 RAM (G-Abstufungskorrektur) Fehler
0010 RAM (R-Abstufungskorrektur) Fehler
0020 RAM (Farbkorrektur) Fehler

Tabelle 3-1200J

Riickstellung von “E000”

1)  Service-Modus eingeben und “F-MISC” von “FUNCTION” wihlen.

2) Taste driicken, um “EQ00-RLS” zu wihlen.

3)  Taste > driicken, um “E000-RLS=1" zu wihlen, dann OK-Taste driicken.
4)  Betriebsschalter aus- und wieder einschalten.

Léschen von “023” des “COUNTER”

1) Service-Modus eingeben und “023” des “COUNTER” wiihlen.
2) Taste C/V driicken und OK-Taste driicken.

3)  Riicksetztaste driicken.

| Arbeitsweise des Systems 3-227 )
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. AUSSERE TEILE 1. Innere rechte Verkleldung

1)  Die Schraube (mit Zahnscheibe) von der |;
vorderen rechten Tiir 16sen.

A. Abdeckungen und
Verkleidungen

OO O @@)@@

n

@ @ @ @ (1) Schraube
()  Hintere Verkleidung {4] ) (2)  Vordere rechte Tir
(2)  Obere Abdeckung [8]
(3)  Linke Verkleidung [2] Bild 4-101
(4)  Obere rechte Verkleidung [4]
g; x;:;e‘?;er;iﬁt‘;e\;urilgi]dun 0l2] 2) Drei S'chrauben 16sen und innere rechte
(7)  Zahwerksabdeckung[2] ‘ Verkleidung entfernen.
(8)  Innere rechte Verkleidung [3]
(9)  Tonerbehdlterabdeckung [2]
(10)  Ubertragungstrommelabdeckung [2]
(11)  Vordere linke Tir[1]
(12)  Vordere rechte Verkleidung [1)

Bild 4-100

(1) Schrauben
(2)  Innere rechte Verkleidung

Abdeckungen und Verkleidungen nach
Bedarf zum Reinigen, zur Inspektion oder Repa- Bild 4-102
ratur im Inneren der Maschine entfernen.

Abdeckungen und Verkleidungen, die
durch bloBes Herausdrehen der zu lésen sind,
werden hier in dieser Beschreibung nicht mehr
niher erlédutert.

( Mechanisches System | | 4-1)
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2. Ausbau des Bedienpults

1)  Innere rechte Verkleidung und Zihlwer-
kabdeckung entfernen.

2)  Drei Schrauben 15sen, mit denen das Be-
dienpult festgehalten wird, Bedienpult an
der Frontseite festhalten und 6ffnen.

@\ﬂ & DD
=) ] :
oyioyloxo (1)
‘ M@
@)
(1) Zahlerabdeckung
(2)  Schrauben ' '
(3)  Bedienpult . 4
Bild 4-103 3.

: ‘ 4
3)  Schraube (GND, 2 Drihte) 16sen und zwei 5; ‘

Steckverbindungen (JCP1, 40 Stifte; JCP2, ‘
4 Stifte) vom Bedienpult trennen. 6)

7

8

* Vorlagenglas entfernen.

‘Bedienpult entfernen: siche Bild 4-103.

Schraube [GND]
Steckverbindungen
Bedienpult

Bild 4-104
Bedienpult ausbauen.
Ausbau der oberen Abdeckung

Originalabdeckung entfernen.

Linke Formatplatte ausbauen, siehe Bild
4-400.

Vorlagenglashalter (rechts) ausbauen; zwei
Schrauben.

Vorlagenglashalter (links) ausbauen; zwei
Schrauben.

Drei Schrauben von der hinteren Verkiei-
dung, zwei Schrauben von der oberen
rechten Abdeckung und die Schraube von
der linken Verkleidung entfernen.

Die drei Flachkopfschrauben und drei
Schrauben (2) entfernen.

Kapitel 4 J




TN

TN

N

4 Color-Laserkopierer CLC-300)

4. Ausbau des Vorlagenglases

/ o “\ o
® / [ — ~C 1)  Zwei Schrauben 16sen, Vorlagenglashal-

terung (rechts) entfernen.

’;'"—*o

e T AN
@’ R o s o

(1)  Flachkopfschrauben
(2)  Schrauben
(3)  Obere Abdeckung

Bild 4-105

L s . (1) Vorlagenglashalterung [rechts]
9) Die zwei Blindplatten fiir die Projektor- (2)  Vorlagenglas

offnungen mit einem Flachschrauben-
dreher heraushebeln. Bild 4-107

2) Vorlagenglas am rechten Ende anheben
und entfernen.

(1)  Bilindplatten

Bild 4-106

10) Die beiden Schrauben hinten (links und
rechts) herausdrehen, obere Abdeckung
abnehmen.

KMechanisches System 4-3 3 )
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5. Ofinen der DC-Steuerungs-
platine

1)  Netzstecker ziehen.

2)  Hintere Verkleidung entfernen,

3) Zwei Schrauben von der DC-Steue-
rungsplatine 16sen, Steckverbindung J656
(5 Stifte) abziehen. ‘

(1) Schrauben
(2)  Steckverbindung [J656]
(3)  DC-Steuerungslplatine

Bild 4-108 (hinten)

4)  DC-Steuerungsplatine éffnen.

==

/
(1)  DC-Steuerungslplatine

Bild 4-109

1

Ausbau der LCD-Einheit

Bedienpult ausbauen; siehe Bild 4-103.
Vier Schrauben (M3x6) 16sen, zwei Steck-
verbindungen (10 Stifte, 2 Stifte) trennen.

1
@

3)

Steckverbindungen
LCD-Einheit

Bild 4-110

LCD-Einheit ausbauen.

Kapitel 4 J
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Geblase
Beschreibung

Die Maschine ist mit neun Geblidsen aus-
geriistet, die sie am Uberhitzen hindern,
indem sie die Luft im Inneren der Maschi-
ne zirkulieren lassen. Die einzelnen Ge-
blise haben folgende Funktionen:
Primirkoronagebldse (FM1). Dient zur
Beseitigung des Ozons um die Primiirko-
ronaeinheit.

Ozonabsauggeblise (FM2). Fiihrtdas Ozon
aus dem Trommelbereich ab.
Tonerabsauggeblise (FM3). Saugt den
Toner aus dem Ubertragungs- und dem
lichtempfindlichen Trommelbereich ab.
Kiihlgebldse 1 (FM4). Verhindert eine
Uberhitzung des CCD und des Vorlagen-
glases durch Hitze von der Belichtungs-
lampe.

Kiihlgebldse 2 (FMS5). Verhindert eine
Uberhitzung des CCD und des Vorlagen-
glases durch Hitze von der Belichtungs-
lampe.
Laser-/Spannungszufuhr-Kiihlgeblise
(FM6). Verhindert eine Uberhitzung der
Lasereinheit und des DC-Netzteils.
Fixiergeblise (FM7). Saugt Oldimpfe ab.
Transportgebldse (FM8). Hilt das Kopier-
papier wihrend des Transports fest.
Entwicklergeblise (FM9). Saugtden Toner
um die Entwicklereinheit ab.

Primérkoronagebldse (FM1)

Ausbau des Luftfilters
Hintere Verkleidung abnehmen.
Filter ausbauen

Luftfilter

Bild 4-111

Ausbau des Primdrkoronagebldses
Luftfilter ausbauen.

Zwei Schrauben l6sen, Steckverbindung
trennen, Primérkoronageblise ausbauen.

(1)  Steckverbindung
()  Schraube
(3)  Primérkoronagebldse
Bild 4-112
i 4-5
\Mechamsches System )




(CANON-Service-Manual

Revision?

3. Ozonabsauggeblise (FM2)

~a.  Ausbau des Ozonfilters
1)  Hintere Verkleidung abnehmen.
2)  Ozonfilter ausbauen,

‘ (1) Ozonfilter

Bild 4-113

| b.  Ausbau des Ozonabsuggebldses
1)  Drei Schrauben losen, Steckverbindung

trennen. )

(1} Steckverbindung
(2)  Ozonabsauggebldse

Bild 4-114

2)  Ozonabsauggeblise ausbauen.

C.

1

(M

2)

{1

Ausbau des Lufifilters
Ozonfilter ausbauen.

Ozonfilter

Bild 4-115

Luftfilter ausbauen.

Luftfitter

Bild 4-116

Kapitel 4 J,
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4. Tonerabsauggeblise (FM3)

a.  Ausbau des Ozonfilters
1)  Hintere Verkleidung entfernen.
2)  Ozonfilter ausbauen.

(1) Ozonfilter

Bild 4-117

b.  Ausbau des Tonerabsauggebldses
1)  Drei Schrauben losen, Steckverbindung
trennen.

(1)  Steckverbindung
(2)  Tonerabsauggebldse

Bild 4-118

¢.  Ausbau des Luftfilters
1)  Tonerabsauggeblise ausbauen.
2) Luftfilter ausbauen.

(1) Luftilter

Bild 4-119
5. Laser/Netzteilkiihlgebldse (FM6)

a.  Ausbau des Luftfilters
1)  Luftfilter ausbauen.

(1)  Lufifilter

Bild 4-120

\Mechanisches System
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b.  Ausbau des Laser/Netzteilkiihlgeblises b.

Revisiorm

Ausbau des Fixiergebldses

1)
2)

Hintere Verkleidung entfernen.

Zwei Schrauben 16sen, Steckverbindung 2)
trennen.

1) Luftfilter ausbauen.
Zwei Schrauben 16sen, Steckverbindung
trennen.

R 4
J

(1)  Steckverbindung

(1) Steckverbindung (2)  Fixiergebldse

(2)  Laser/Netzteilkiihigebldse

(3)  Schraube Bild 4-123
Bild 4-121 3)  Fixiergeblise ausbauen.

3)  Laser/Netzteilkiihlgeblise ausbauen.
6. Fixiergebldse (FM7)
a.  Ausbau des Luftfilters
1)  Hintere Verkleidung entfernen.
2)  Luftfilter ausbauen.
(1) Luftilter
Bild 4-122
- Kapitel 4
(4-8 pitel 4

o



TN

/

Color-Laserkopierer CLC-300)

Il. ANTRIEBSSYSTEM

A. Anordung der Antriebs-
ketten

. Die Antriebskette im Maschinenantriebist
wie in Bild 4-200 gezeigt angeordnet.

Bild 4-200

| Antrieb fir Fixier/Transporteinheit (21 Z&hne-Zahnrad)
] Antrieb fir Papiereinzug (20 Z&hne-Zahnrad)
n Zeitwalzenantrieb (16 Z&hne-Zahnrad)
IV Antrieb fir die Reinigung der lichtempfindlichen Trom-
me! (20 Z&hne-Zahnrad)
v Antrieb des Tonerbehélters (16 Z&hne-Zahnrad)
a. Spannrad (16 Zahne)
b. Fixierzahnrad (16 Z&hne)

B.
1.

1Y)

Trommelmotor

Ausbau des Trommelmotors
(M2)

Zwei Schrauben mit Federring 16sen,
Schwungrad ausbauen.

)

]

Schrauben mit Federring (M5 x 8)
Schwungrad

Bild 4-201

Zwei Schrauben 16sen, Getriebeabdeckung
entfernen.

\__/,// LV) o

[wn] S I
R @

(

Getriebeabdeckung

Bild 4-202

( Mechanisches System
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3)  Drei Schrauben vom Trommelmotor 16- 2. Ausbau der Trommelheizung
sen, Steckverbindung trennen (6 Stifte).
1)  Zwei Schrauben mit Federring 18sen,
Schwungrad abnehmen; siche Bild 4-201.
2)  ZweiSchraubenlosen, Schwungrad-Stiitz-
> platte entfernen.
s :
q 14 )
E s o 2 1 = =R Q &
& o - iy s |
. — s o /
|
I o
o
(1) - Trommelmotor
(2)  Steckverbindung {1y  Schrauben
2 Schi d-Stitzplatt
Bild 4-203 @ Schwungad-Stizpiate
‘ g Bild 4-205
4)  DenKabelbaumvonderHalterung trennen,
5)  Drei Schrauben und Kabelbaum trennen, 3)  ZweiSchraubenlésen, Abdeckungentfer-
Trommelmotor (M2) ausbauen. nen.
4)  Netzteilkupplung und Trommelheizung
g ausbauen.
(1) Trommelmotor (1) Netzteilkupplung (2) Trommelheizung
Bild 4-204 Bild 4-206
4-10 Kapitel 4 J
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1
2)
3)

1
)

4)

Ausbau der Trommelheizungs-
biirste

DC-Steuerungsplatine 6ffnen.
Schwungrad ausbauen; siehe Bild 4-201.
Schraube 16sen, Trommelheizungsbiirste
ausbauen.

Schraube
Trommelheizungsbiirste

Bild 4-207

Zwei Faston-Klemmen 1sen, Trommel-
heizungsbiirste ausbauen.

4.

Trommelachse

b.

Hinweise zur Montage des
Schwungrades

Um die Schwungrad-Stiitzplatte an Ort
und Stelle mit einer Inbusschraube zu fi-
xieren, stecken Sie einen Finger in die
Trommelachse und schieben Sie die
Schwungrad-Stiitzplatte in Richtung B und
gleichzeitigdie Achse in Richtung A. Wenn
die Trommelachse in Richtung B verscho-
ben wird, kann das Zahnrad iiber die licht-
empfindliche Trommel laufen, und die
Kopien erhalten ungleichmiBige Kopier-
bilder in Abstéinden von 3,14 mm.

Schwungrad-
Stillzplatte

Bild 4-208

Fixieren Sie folgende Teile mit den ge-
zeigten Schrauben:
. Schwungrad-Stiitzplatte
Inbusschraube mit Federring
. Schwungrad
Schraube (M5x8) mit Federring.

\M

echanisches System
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C. Hauptmotorantrieb 4
1. Ausbau des Hauptmotors (M1)
1)  DC-Steuerungsplatine 6ffnen.

2)  Hauptmotor-Antriebskette 16sen und vom
Hauptmotorritzel abnehmen; siehe Bild 4-

200. . ‘
t\ﬁ) (\
DD 3) PN o EA =
= o)) ° e °
) o, '@ ? ° (1)
C| 2 0
, 0= ©

(1) Hauptmotor-Antrigbskette

Bild 4-209

3)  Drei Schrauben losen, Steckverbindung
trennen und Hauptmotorkasten ausbauen.

Hauptmotorkasten

(1) Steckverbindung (2)

Bild 4-210

Drei Schrauben (M3x6; mit Zahnschei-
ben) 16sen und Hauptmotor ausbauen.

Hauptmotor

Bild 4-211

\4-12
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D. Ubertragungstrommel- E. Fixiereinheit/
reinigung Transportantriebseinheit
1. Ausbau des Ubertragungs- 1. Ausbau der Fixiereinheit/Trans-
reinigungsmotors (M7) portantriebseinheit
1)  Hintere Verkleidung entfernen. 1) Hintere Abdeckung und hintere rechte
| 2) DC-Steuerungsplatine 6ffnen; siehe Bild Verkleidung entfernen.
4-108. 2)  Vier Schrauben l6sen, vier Steckverbin-
3)  DreiSchraubenldsen, Steckverbindung (2 dungen (J601 bis J604) trennen und

Stifte) trennen und Ubertragungtrommel-
Reinigungsmotor ausbauen.

Steckverbindung
Ubertragungstrommel-Reinigungsmotor
3)
Bild 4-212 4)

{1

Scannermotor-Treiberplatine ausbauen.

Schrauben - (2) Scannermotor-Treiberplatine

Bild 4-213

DC-Steuerungsplatine dffnen.
Drei Schrauben 16sen, Kabelbaumschar-
nier ausbauen.

Kabelbaumscharnier

Schrauben 2

Bild 4-214

Mechanisches VSystem

4-13 3 )
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5)  VierSchraubenlosen, Fixiereinheit/Trans-
portantriebseinheit ausbauen. .
(1} Schrauben
(2) * Fixiereinheit/Transportantriebseinheit
Bild 4-215
] ‘ Qo 0o o‘
Vorspriinge
Bild 4-216
- Kapitel 4
(4-14 pitel 4 )
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~ | 1Il. TRANSPORTSYSTEM
A. Einzugseinheit
1.
N
N
Bild 4-300 (Querschnitt)
L
4 Einzugskupplung %__I. ___._. ®
obere Kassette ™[
N .
d Tl £
ol 1
E
Einzugskupplung
untere Kassette
i :;O
o L :
Einzugswalzen- =
/ﬁ\‘ Entriegelungssolenoid ~——r
‘ Bild 4-301 (Vorderansicht)
kMechanisches System 4-15 > )
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2.

1)
2)

3)

4)

(1)
@

5)
6)

Ausbau der Einzugseinheit

Unteren Einzugstransport entriegeln.
Vordere rechte Verkleidung und hintere
rechte Verkleidung abnehmen.

Stecker (J87, 15 Stifte; J88, 9 Stifte) tren-
nen.

Schraube 16sen, Verkleidung abnehmen.

Steckverbindungen
Verkleidung

Bild 4-302

Kabelbaum vom Kabelbaumhalter 16sen.
Vier Schrauben 16sen, Einzugseinheit her-
ausnehmen.

{1

Schrauben . (2)  Einzugseinheit

Bild 4-303

1Y)
2)

3)

Ausbau der
Einzugskupplungen fiir obere
Kassette (CL12) und fir
untere Kassette (CL13)

Einzugseinheit aus der Maschine ausbau-
en.

Zwei Steckverbindungen (2 Stifte) vonder
Einzugskupplung trennen.

Schraube l6sen, Kupplungs-Rutschan-
schlagsplatte ausbauen.

P

U

U

Seegerring
Kupplungs-Rutschanschlagsplatte
Einzugskupplung obere Kassette
Einzugskupplung untere Kassette

Bild 4-304

Seegerring entfernen und Kupplung aus-
bauen.

-

4-16
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4. Ausbau der oberen Kassetten-
bodenkupplung (CL10) und
der unteren Kassettenboden-
kupplung (CL11)

1) Einzugseinheit aus der Maschine ausbau-

en.

2)  Zwei Steckverbindungen (J89, 2 Stifte;
J90, 2 Stifte) trennen.

3) Schraube losen, Kupplungs-Rutschan-
schlagsplatte ausbauen.

4)  Seegerring abnehmen, Kassettenboden-
kupplung ausbauen.

(1) Kupplungs-Rutschanschlagsplatte
(2)  Seegerring

(3)  obere Kassettenbodenkupplung
(4)  untere Kassettenbodenkupplung

Bild 4-305 (Riickansicht)

5. Ausbau der oberen
Trennwalze

1)  Einzugseinheit aus der Maschine entfer-
nen.

2)  Zwei Schrauben 16sen, Einzugsfiihrungs-
platte der oberen Kassette ausbauen.

—r—d
( AV IR Y 4 )
,/.oooou’:.‘ °
L.
© o © o L]
e ©° 00 05— .
J

(1) Schrauben ‘
(@)  Einzugsfihrungsplatte obere Kassette

Bild 4-306

3)  Schraube von der Papierfiihrung-Stiftwel-
le entfernen, welche die obere Fithrung
festhilt, obere Fithrung ausbauen.

(1)  Obere Fihrung
()  Schraube

Bild 4-307

Mechanisches System
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4)  Anschlagring, Buchse und Feder ausbau-
en

(1) Anschlagring
(2)  Buchse
3 Feder
Bild 4-308

5)  Trennrollenachse nach vorn herausziehen.
6)  Anschlagring und Trennwalzeneinheit
ausbauen.

1
@

1
2)

3

Anschlagring
Trennwalze

Bild 4-310

Ausbau der Transportwalze der
oberen Kassette

Obere Fithrung ausbauen; siche Bild 4-307.
Trennwalzeneinheit ausbauen; siehe Bild
4-309.

Anschlagring ausbauen, Buchse heraus-
ziehen und Transportwalze ausbauen,
wihrend der Antriebsriemen seitwirts
verschoben wird.

L == =

(1) Anschlagring
(2)  Trennwalzeneinheit

~ Bild 4-309
7)  Anschlagring und Trennwalze ausbauen. g; ﬁzfric:éiﬂgrfen
(3)  Transportwalze
(4)  Buchse
Bild 4-311
-1 Kapitel 4
(418 pitel 4
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7. Ausbau der Einzugswalze

obere Kassette

1)  Obere Fiihrung ausbauen; siche Bild 4-
307.
2)  Obere Abdeckung 6ffnen.

(1)  obere Abdeckung

Bild 4-312 (hinten)

3)  Manuellen Einzugshebel in manuelle Ein-

zugsposition setzen.

4)  Zwei Anschlagringe ausbauen und Ein-

zugswalze ausbauen.

(1)  Anschlagringe
(2)  Einzugswalze
(3)  Einzugswalze {hinten)

Bild 4-313

Y

2)

Ausbau der Trennwalze untere
Kassette

Einzugseinheit aus der Maschine ausbau-
en.

Zwei Schrauben 16sen, untere Einzugsfiih-
rungsplatte I ausbauen.

AMNNARAAMG )
G ———a—(D=®)
[ N
/l_J°

./(ooo :F:V[/ \
QJ

\2)

"

3)

"

Schrauben (2) untere Einzugsfihrungsplatte |

Bild 4-314

Zwei Schrauben 16sen, untere Einzugsfiih-
rungsplatte IT ausbauen.

Schrauben

(2) untere Einzugsfihrungsplatte II

Bild 4-315 (Kassettenseite)

( Mechanisches System
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4)  Anschlagring und Feder herausnehmen,
Buchse ausbauen.

(1) Anschlagring
(2)  Buchse
(3)  Feder

Bild 4-316

5). Trennwalzenachse gegen vordere Seiten-
platte driicken und nach vorn herauszie-

7

1Y)
2)

Anschlagring und Trennwalze ausbauen.

Anschlagring
Trennwalze

Bild 4-318

Ausbau der Transportwalze untere
Kassette

Anschlagring und Buchse ausbauen.
Transportwalze ausbauen, Antriebsriemen
dabei seitlich wegschieben.

hen.
6) Anschlagring und Trennwalzeneinheit
ausbauen.
@ Ly J
i%"‘"— % / 1)1}
_—c' )\
= —
° c]
(1)  Anschlagring
(1) Anschlagring (@)  Buchse
(2)  Trennwalzeneinheit (3)  Antriebsriemen
(4)  Transporiwalze
Bild 4-317

Bild 4-319

\4-20
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10. Ausbau der Einzugswalze fiir die 11. Einstellen des Einzugswalzen-
untere Kassette Entriegelungssolenoids (SL14)

1)  Einzugseinheit aus der Maschine ausbau-
en.

2)  Untere Einzugsfiihrungsplatte I ausbauen;
siehe Bild 4-314.

3)  Untere Einzugsfithrungsplatte II ausbau-

en; siehe Bild 4-315.

4)  Papiersensor der unteren Kassette entfer-
nen (1 Schraube).

S)  Anschlagring und Einzugswalze ausbau-
en.

e seksions

schrauben

Bild 4-321

1)  Befestigungsschraube am Solenoid losen.

2)  Solenoid mit dem beweglichen Kern voll-
gezogennachunten driicken, die Schraube
festziehen, wo das Solenoid anschlagt.

(1)  Schraube

(2)  Anschlagring

(3)  Einzugswalze (vorn)
(4)  Einzugswalze (hinten)

Bild 4-320 (Kassettenseite)

\Mechanisches System 4'21)
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B.

D

Transporteinheit ' 5) 'Mitder Hand vonder Fixiereinheit hinein-
: greifen und Transporteinheit herauszie-

Ausbau der Transporteinheit hen.

Fixiereinheit ausbauen; siehe Bild 4-64.

Von der Fixiereinheitsseite einen Schrau-
bendreher einstecken und zwei Schrauben
losen. -

2. Einstellen des Trennsolenoids

(1

3)

4

(1)
(2)
)

(SL13)

1)  Ubertragungstrommel ausbauen, siehe
Seite 4-222.

2)  Den Metallkern des Solenoids nach innen
driicken und mit der Stellschraube an Ort
und Stelle fixieren, wenn der Hebelarm die
Metallplatte beriihrt, so daB der in Bild 4-

Schrauben 324 gezeigt Wert erreicht wird.

Bild 4-322
Innere rechte Verkleidung und Ubertra- pepetarm Metalplatte 0.15 ~ 03 mm  Stelschratbe
gungstrommelabdeckung entfernen. \
Zwei Transportsteckverbindungen (2 Stif- iy PO N
te, 9 Stifte) trennen, Seegerring und Halte- o)
winkel (1 Schraube) ausbauen. @ ry ) SLI13

Bild 4-324

Seegerring
Steckverbindungen (2 Stifte, 9 Stifte)
Haltewinkel

Bild 4-323

\4-22 Kapitel 4
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C. Ubertragungstrommel-
einheit

1. Aufbau Antistatik

innen
Trenngegendruck

walze

Uertragungs-

By N
&f@ rommelfolie
) l Innen-
birste

SEREE

(1)  Steckverbindungen

(2)  Kabelbinder

(3)  Schraube

4 Ubertragungstrommel-Stellplatte

(5)  Kabelschelle
Uber- .
Iragungs- Gegendruck- Bild 4-326
korona platte (Anzie- .
Gegendruckplatte ——— hung) 5)  Die Ubertragungstrommel zusammen mit
(Ubertragung) Anziehungskorona der Stellplatte entfernen.

Bild 4-325
2. Ausbau aus der Maschine

1)  Tonerbehilter 6ffnen; siehe S. 4-62.

2)  Ubertragungstrommelabdeckung abneh-
men. ‘

3)  Drei Stecker (2-Stift, 5-Stift, 6-Stift) vom
Ubertragungstrommel-Kabelbaum tren-
nen.

4)  Die Befestigungsschrauben fiir die Kabel-
schelle 16sen und den Kabelbaum vom
Kabelbinder befreien.

(1) Ubertragungstrommel
Bild 4-327

&’Iechanisches System | 4-23
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Auswechseln der Ubertragungs-
trommelfolie

a. Ausbau der ﬁbertragungstrommelfolie
Wenn die Ubertragungstrommel-Stellfolie
entfernt wird, bewirkt die Ringverbindungs-

arbeiten Sie, ohne die Stellplatte zu entfernen.

platte, daB sich die Ubertragungstrommel dreht;

1)  Ubertragungstrommelfolie ausbauen.

2)  Ubertragungstrommel, wie in Bild 4-328
gezeigt, auf einer Tischplatte ablegen.

3)  Schraube vom Ubertragungstrommel-

Endabstreifer (vorn, hinten) entfernen

(1) Schraube
(2)  Ubertragungstrommel-Endabstreifer
Bild 4-328
4) Die Hinterkante der Ubertragungstrom-
melfolie entfernen.
5)  Die vier Ansatzschrauben von der Stiitz-

platte der Ubertragungstrommel (Vorder-
kante) entfernen.

)

6)

Schrauben

Bild 4-329

Die Stiitzplatte der Ubertragungstrommel
(Vorderkante) festhalten und dabei die
- Ubertragungsplatte mit der Vorderkante
entfernen.

Bild 4-330

(4
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b)  Anbringender Ubertragungstrommelfolie
1)  Die Ubertragungstrommel auf eine Tisch-

kante legen, wie in Bild 4-331 gezeigt.

Bild 4-331

Entriegelung drehen; dann die Schrauben
festziehen. ‘

(1)  Schrauben

Bild 4-332

3)  Den Teil, iiber dem das Klebeband auf der
Ubertragungstrommel befestigt wird, mit
Alkohollésung abwischen.

4) Die vier Ansatzschrauben (M2x6) fest-
ziehen, mit denen die Ubertragungs-
trommelfolie ander Ringverbindungsplatte
befestigt ist.

m

Schraube

Bild 4-333

2) Die Schrauben auf der Ubertragungs- 5) Den Ring so drehen, daB die Ring-
Gegendruckplatte und der Anziehungs- verbindungsplatte wie in Bild 4-334 ge-
Gegendruckplatte 16sen, wie in Bild 4-332 zeigt steht.
gezeigt. Trommel in Richtung auf die 6) Die Ubertragungstrommel-Stiitzplatte

{1

(Vorderkante) auf der Ansatzschraube an
der Ringverbindungsplatte einhaken und
die Ubertragungsplatte durch ihr Eigen-
gewicht hiingen lassen. '

Ringverbindungsplatte

Bild 4-334

KMechanisches System
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7
8)

Klebeband entfernen.

Beide Enden der Ubertragungstrommel-
folie an den Indexfingern nach unten driik-
ken und die Trommel drehen.

Vorderkante

Hinterkante

Bild 4-336

Bild 4-337

1
” i Vorderkante
,—H——O—O—T— Hinterkante

(richtig)

—o———0—&—

(falsch)

]
(falsch)

Bild 4-338

9)  Befestigen SiedieHinterkanteder Ubertra-  10)  Die Teile der Ubertragungsfolie, unter de-
gungstrommelfolie entlang der Hinterkante nen sich Klebeband befindet, mit dem
des Blattes. Heften Sie die Punkte in der Finger glitten, um dafiir zu sorgen, daB die
gezeigten Reihenfolge fest. Dann stellen Platte ordnungsgemi8 aufliegt.

Sie sicher, daB Vorder- und Hinterkante 11) Sorgen Sie dafiir, daB die Ubertragungs-
parallel sind. folie frei von Kratzern und Beulen ist.
12) Endabstreifer (vorn, hinten) anbringen.
13) Ubertragungs-Gegendruckplatte und
' ' Anziehungs-Gegendruckplatte anbringen.
14) Ubertragungstrommel ins Kopiergerit
einsetzen.
\4 26 Kapitel 4 J
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4. Montage der Ubertragungs-
trommel

(C) eingeriickt werden.

der Kopiererseite zusammenpassen.

riickt wird. ®

1) Halten Sie die Ubertragungstrommel bei
(A) und (B) fest und setzen sie auf die
Schienen des Kopiergeriits, sodaf} (B) und

2)  Den Stellstift2 der Ubertragungstrommel-
Stellplatte mitder Offnungin der Platte auf

3)  Handgriff 1 festhalten und die Ubertra-
gungstrommeleinheit montieren, wihrend
das Ubertragungstrommelzahnrad ausge-

4)  Mit drei Montageschrauben (3) bis (5)
befestigen.

Bild 4-340

\Mechanisches System




/CANON-Service-Manual

Revision?

1
2)
3)

Ausbau der Ubertragungstrom-
melreinigung

Innere rechte Verkleidung entfernen.
Ubertragungstrommel ausbauen,
Schraube 16sen und Unterstiitzung der
Ubertragungstrommelreinigung ausbauen.

{1
@

Unterstiitzung .
Ubertragungstrommelreinigung

1

2)

1
2)

3)

Ausbau der &uBeren Biirste der
Ubertragungstrommelreinigung

Drei Seegerringe, Walze und Lager aus-
bauen.

Schraube 16sen und #uBere Reinigungs-
biirste nach vorn herausziehen.

Walze

Lager
duBere Reinigungsbirste

Bild 4-342

Ausbau der Andruckeinheit der
Ubertragungstrommelreinigung

Innere rechte Verkleidung entfernen.
Ubertragungstrommelabdeckung entfer-
nen.

Seegerring und Buchse entfernen.

Bild 4-341
4)  Ubertragungstrommelreinigung ausbauen. (1) Seagering
()  Buchse
Bild 4-343 (vorn)
- Kapitel 4
(4-28 pitel 4 )
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4)
5)
6)
7

8)

"

| W

TP

@ 5 lﬁl um

/
Nocken

Bild 4-345

Die Ubertragungstrommelreinigungsein- 8. Ausbau der inneren Biirste
heit ausbauen; siehe Bild 4-344.

Die hintere Verkleidung entfernen. 1)  Ubertragungstrommelfolie ausbauen.
DC-Steuerungsplatine 6ffnen. 2) Feder und drei Schrauben ldsen, innere
Ubertragungstrommel-Reinigungsmotor Biirste ausbauen.

ausbauen.

Andruckeinheit der Ubertragungstrom-
melreinigung ausbauen.

(1)  Feder
(@)  Schrauben
(3)  innere Birste

Andruckeinheit der Ubertragungstrommelreinigung

Bild 4-344 (hinten) Bild 4-346

\Mechanisches System 4-29 ) )
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9. Ausbau der Gegendruckplatte

» Gegendruckplatte (Ubertragung)
1)  Gegendruckplatte 15sen.
2)  Zwei Schrauben I5sen, Ubertragungs-
korona ausbauen,
3)  Gegendruckplatte (Ubertragung) ausbau-
en.
» Gegendruckplatte (Anziehung)
1)  Ubertragungstrommelfolie ausbauen.
2)  Anzichungskorona ausbauen.
3)  Zwei Schrauben 16sen, Gegendruckplatte
(Anziehung) ausbauen,

10. Einstellung des inneren Biirsten-
solenoides (SL2)

1)  Ubertragungstrommel ausbauen.

2)  Ubertragungstrommelfolie ausbauen.

3)  Ubertragungstrommel im Uhrzeigersinn
drehen, bis die Stellschraube der inneren
Biirste zu sehen ist.

(1) Inneres Birstensolenoid

Bild 4-347

3)  Den Metallkern nach innen driicken und
festsetzen, wenn die innere Biirste von
Hand gegen die Ubertragungstrommel-
folie gedriickt wird, so dal der Wert wie in
Bild 4-348 gezeigt ist.

11.

Y

2)

3)
4

0

3)

£0.15 ~ 0.3 mm

Bild 4-348

Justage des Trenngegendruck-
solenoides (SL2)

Ubertragungstrommel ausbauen.

Die Ubertragungstrommel-Stellplatte ent-
fernen; zwei Ansatzschrauben.
Ubertragungstrommelfolie ausbauen.
Ubertragungstrommel rechts herum dre-
hen, bis die Stellschraube fiir das Trenn-
gegendrucksolenoid zu sehen ist.

Trenngegendrucksolenoid

Bild 4-349

Innen gegen den Metallkern des Solenoids
driicken und mittels Feststellschraube
festsetzen, sobald der Anschlagstift oben
mit der Hohlkehle in Kontakt kommt, so
daf} der in Bild 4-350 gezeigte Wert ge-
messen wird.

4-30
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1y
2)

Hohlkehle

Feststell-
schrauben

Anschlag-
stift

Bild 4-350

Untere Transporteinheit

Reinigung der Anziehungs-
walze und der Anziehungs-
walzeneinheit
Ubertragungstrommeleinheit ausbauen.
Die in Bild 4-351 gezeigte Schrauben am
oberen Ende der untern Transporteinheit
mit eingestelltem Transporthebel 16sen,
dann die Reinigungseinheit der An-
ziehungswalze herausnehmen.

(1}
]

3

4)

5)

Schrauben
Anziehungswalzen-Reinigungseinheit

Bild 4-351

Den Transporthebel entriegeln, die An-
ziehungswalze sowie die Rollen an beiden
Ende der Anziehungswalze mit Alkohol
reinigen.

Wenn die Spitze des Abstreifers ver-
schmutzt ist, reinigen Sie den Abstreifer
mit Alkohol.

Transporthebel zuriicksetzen und die
Reinigungseinhzeit der Anziehungswalze
einbauen.

\Mechanisches System
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IV. BELICHTUNGSSYSTEM

A. Belichtungséinheit

1. Ausbau der Bélichtuﬁgslampe - 4)  Halterung des Spiegel 1 von Hand ganz

(LA1) und des Thermoschal- nach links biegen.
ters (THSW2) 5) Zwei Schrauben losen, Thermoschalter
ausbauen.
1)  Vorlagenglas ausbauen; siche Bild 4-107. 6) Zwei Schrauben 15sen, Lichtsperrplatte
2)  Formatplatte (links; zwei Schrauben) aus- ausbauen. ‘
bauen. ‘

()  Formatplatte (inks). ‘ (1) Halterung Spiegel
Bild 4-400 ‘ Bild 4-402

3)  Vorlagenglashalterung (links; zwei Schrau-
ben) ausbauen. ‘ ‘

@ .

= (1)  Schrauben (2) Thermoschalter
‘ 6/\ (3)  Lichisperrplatie (4) Belichtungslampe
4 75 [T

Bild 4-403

(1) Vorlagenglashalterung (finks)

Bild 4-401
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7

8)

Spiegelhalterung 1 mitder Hand ganznach
links drehen.

Belichtungslampe nach hinten heraus-
driicken.

2.

1
2)
3
4)

5)
6)

Ausbau des Belichtungssystem-
kabels

Hintere Verkleidung, linke Verkleidung
und obere rechte Abdeckung abnehmen.
Vorlagenglashalterung (rechts) und Vor-
lagenglas ausbauen.

Formatplatte (links) und Vorlagenglashal-
terung (links) ausbauen.

Bedienpult und obere Abdeckung ausbau-
en.

DC-Steuerungsplatine &ffnen.
Glasgrundplatte (vorn), Glasgrundplatte
(hinten) und Abdeckung des rechten Ste-
ges ausbauen; siche Bild 4-404.

Glas-Grundplatte (hinten; 6 Schrauben)

/
o 7
!

{

s

| —— y
Glas-Grundplatte Rechte Stegabdeckung
{vorn; 6 Schrauben) (6 Schrauben)

Bild 4-404 (Draufsicht)

\Mechanisches System
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(hinten) . |
Scanner-Motor (M5) )
S
S5

RN 6
(ruckwirts) |
Belichtungstampe (LA1)

Thermoschalter (THSW2) . 55 ‘ hspormlat @
‘ : ichtsperrplatte
) P
>

Belichtungslampen-Heimpositions-
- sensor (PS17)

Bild 4-405
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Auflegen des Belichtungsantriebsseils
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4. Nachspannen des Belichtungs-
antriebssells

Nach Montage des Belichtuﬁgsantxiebs-
seils sind folgende Justagen durchzufiihren:

. Spannschraube festdrehen, wie abgeﬁil—
det. ‘

i s I

\ Spannschraube

Bild 4-407

5.

D

2)

'Einstellen der Spiegel (optischer

Abstand zwischen Spiegel 1 und 2
bzw. 3)

Schieben Sie die Spiegelhalterung Nr. 1
und 2 bzw. 3 nach rechts.

Setzen Sie die Spiegeleinstellwerkzeunge
(vomn: TKN-0482; hinten: TKN-0483) auf
die Schienen.

Spiegeleinsteliwerkzeug
{vorn)

Spiegeleinsteliwerkzeug
(hinten)

Bild 4-408

Beide Schrauben-am Seilspanner 15sen,
mit denen das Belichtungsantriebsseil an
der Spiegelhalterung Nr. 1 befestigt ist.

heeeeaunw|
—
; g hY

) \\/ \ Klammer

Schrauben

Bild 4-409

4-36
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4)  Spiegelhalterung Nr. 1 und Spiegelhalte-
rung Nr. 2 oder 3 nach links und gegen die
Spiegeleinstellvorrichtung schieben, die in
Schritt 3) gelosten Schrauben festziehen.

H- =~ -4 |

m“\qurj:""'

B

- H

Bild 4-410
5)  Werkzeuge entfernen.
6. Ausbaudes Scannermotors (M5)

1)  Scannermotor-Treiberplatine ausbauen;
siehe Bild 4-213.

2) Zwei Schrauben losen und Motorab-
deckung (aufien) entfernen.

3)  Drei Schrauben lsen, Scannermotor aus-
bauen.

(1) Scannermotor

Bild 4-411

7. Ausbau der Vorbelichtungslampe
(LA2)

1) Lichtempfindliche Trommel ausbauen;
siehe Seite 4-37.

2) Steckverbindung (2 Stifte) trennen,
Schraube 16sen.

(1)  Steckverbindung
(2)  Schraube
(38)  Vorbelichtungslampe

Bild 4-412

3)  Steckverbindung von der vorderen Seiten-
platte der Maschine trennen und Vorbe-
lichtungslampe ausbauen.

KMechanisches System
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V. KORONASYSTEM

1. Beschreibung

L

[
Reini-
gungs-

P e, b

abstrei-

lichtempfindliche
Trommel

Bild 4-500

A. Lichtempfindliche Trorrimel

2.
1)
2)
'3)
4)
Schwarz- ‘
toner-
konzen-
trations-
sensor

Ausbau der lichtempfindlichen
Trommeleinheit

Ubertragungstrommel entriegeln.
Tonerbehilter 6ffnen; Seite 4-21 und 4-22.
Steckverbindung trennen (2 Stifte) und
Primérkorona ausbauen.
Vorreinigungskorona ausbauen.

Steckverbindung (2 Stifte)
Primérkorona
Vorreinigungskorona

Bild 4-501

Kabelbanmvon der Ubertragungstrommel
trennen; 1 Schraube von der Kabelschelle,
1 Schraube vom Kabelbinder.

Zwei Schrauben losen, Einstellplatte der
lichtempfindlichen Trommel ausbauen.

Schrauben

Einstellplatte der lichtempfindlichen Trommel
Kabelbinder

Kabelschelle

Bild 4-502

\4-38
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7

U]

8)

9)

10)

Schraube 16sen, Trommelanschlag vonder
lichtempfindlichen Trommel trennen.

Trommelanschlag

Bild 4-503

Zwei Steckverbindungen (2 Stifte, 7 Stif-
te) trennen.

Entwicklerkanal (Mitte, 1 Schraube) aus-
bauen und ein Blatt Papier auf den (unte-
ren) Entwicklerkanal legen.

Schraube 16sen, Verschlul des Reini-
gungsschlauches vom Alttonerdeckel
trennen.

11) DenAnschlagandie Spitze des Verschlus-
ses ziehen, um ihn zu schliefen.

Tonerflu

Bild 4-505

12) Lichtempfindliche Trommeleinheit nach
vorn ziehen; hierbei ganz besondere Vor-
sicht walten lassen.

(1)  Verschlug
(2 Steckverbindungen
Bild 4-504
\Mechanlsches System 4-39 ) )
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3. Unterstiitzen der lichtempfindli-
chen Trommeleinheit

. Halten Sie die lichtempfindliche Trommel

am Trommelflansch und am linken Ende
fest.

Bild 4-506

. Trommelschiene
Gegenschiene

Trommeleinheit

4. Hinweise zur Montage der

Trommeleinheit

Die Trommeleinheit kann in umgekehrter
Reihenfolge, wie die vorangegangenen Demon-
tageanweisungen eingebaut werden. Dabei ist
jedoch auf folgendes zu achten:

Trommelanschlag

Bild 4-508

Kapitel 4
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1)

2)

3

4)

Ausbau der lichtempfindlichen
Trommel

Setzen Sie die lichtempfindliche Tromme-
leinheit auf eine Tischplatte, nachdem Sie
sic aus dem Kopiergerit geholt haben;
siehe Bild 4-509.

Schrauben 18sen (vorn, hinten), lichtem-
pfindliche Trommeleinheit anheben und
Tonerauffang entfernen. Jetzt den in der
Abstreifereinheit Nr. 2 aufgefangenen
Toner entsorgen.

Trommeleinheit festhalten und den Deckel
von der Reinigungseinheit der lichtemp-
findlichen Trommel entfernen; fiinf

5)

6)

Schrauben. g

Den in der Reinigungseinheit der licht-

- empfindlichen Trommel enthaltenen

Alttoner entsorgen.

. Reinigungsabdeckung

Schraube

Bild 4-509

Dielichtempfindliche Trommeleinheit, wie
in Bild 4-510 gezeigt, ablegen.

Je zwei Schrauben vom vorderen und hin-
teren Ende 16sen, die vorderen und hinte-
ren Endflansche ausbauen.

Endflansch (hinten)

Endflansch (vorn)

7

Bild 4-510

Lichtempfindliche Trommel langsam her-
ausheben.

\Mechanisches System
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6. Trommelmontage

Wenn die lichtempfindliche Trommel
ausgebaut werden soll, sind folgende Vorkeh-
rungen zu treffen:

1)  Schmiermittel (FG2-1694-00) gleichmi-
Big auf den Abstreifer Nr. 2 hinter dem
Tonerauffang auftragen.

. Das Schmiermittel vor Gebrauch kriiftig
schiitteln.

+  Tragen Sie das Schmiermittel sowohl auf
den A- und B-Seiten als auch die Kanten
des Abstreifers auf.

B-Seite -

Abstreifer Nr, 2

Kante
A-Seite

Abstreifer Nr. 2

Bild 4-511
2) Den Deckel des Tonerauffangs wieder
aufsetzen.
. Leicht klopfen, nicht reiben; sonst kénnte
die Kante abplatzen.

3)  Zwei Schrauben 16sen und die Halterung

5)

Halterung des
Schwarztoner-
Konzentrations-
sensors

Bild 4-512

Das Schmiermittel der Trommelreinigung
(Zubehor) gut schiitteln und entlang der
Abstreiferkante der Trommelreinigungs-
einheit auftragen.

Diese Arbeit mufl nach Auswechseln des
Abstreifers getan werden; als Service-Teile
gelieferte Abstreifer sind bereits mit
Schmiermittel iiberzogen.

Achten Sie darauf, daB der Auftrag
gleichmiBig erfolgt, sonst kdnnen die
Kopien senkrechte weiBe Streifen be-
kommen.

Das Schmiermittel soll sowohl auf den
Seiten A und B als auch auf der Abstreif-
erkante aufgetragen werden.

Leicht klopfen, nicht reiben, sonst kdnnte
die Kante abplatzen.

Kante  SeiteA

des Schwarztoner-Konzentrationssensors
verschieben. ‘ Seilo B _}_\ éﬂ
4)  Die Halterung des Schwarztoner-Konzen-
trationssensors mit Klebeband sichern.
Bild 4-513
4-42 Kapitel 4/
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6)

7

8)

Setzen Sie die lichtempfindliche Trommel
wieder in die Trommeleinheit ein und be-
festigen Sie die beiden Flansche (je zwei
Schrauben).

Montieren Sie die lichtempfindliche
Trommel, so daB ihr Zahnrad zum Altton-
erschlauch hin zeigt.

Buchse (hinten)

Buchse (vorn)

Bild 4-514

Trommeleinheit umdrehen und Kopier-
papier auf eine ebene Fliche legen.

Die Abstreiferposition innerhalb der
Trommelreinigung priifen; wenn nicht
vertikal, Antriebsachse hinten an der
Trommelreinigung drehen, bis sie paBt.

Abstreifer

Bild 4-515

9)

10)

11)

12)

umdrehen

Trommelreinigungs-Schmiermittel (Zu-
behor) gut schiitteln und die Kappe vom
Behilter losdrehen. Eine Kappe voll (ca. 5
£) Schmiermittel aufdie Trommelreinigung
und die Trommel selbst auftragen, so dal
vorn und hinten gleichmiBig viel Schmier-
mittel liegt.

Wenn der Auftrag nicht gleichmiBig ist,
konnen weiBe senkrechte Streifen auf der
Kopie erscheinen.

Die Abdeckung auf die Trommelreinigung
aufbringen; siche Bild 5-509.

Rechts und links schiitteln, wie in Bild 4-
516 gezeigt, und vorsichtig umdrehen.

leicht schitteln

Bild 4-516

Halten Sie die Trommel an beiden Enden
mit den Fingern fest und geben Sie ihr je
eine halbe Drehung in beide Richtungen A
und B; wiederholen Sie dies fiinfmal.
Vier bis fiinf Drehungen um den in Bild 4-
516 gezeigten Winkel entspricht einer
halben Umdrehung.

Achten Sie darauf, daB Sie zuerst in
Richtung A drehen.

KMechanisches System
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Bild 4-518

13) Priifen Sie, ob der Schwarztoner-Konzen-
trationssensor verschmutzt ist.

. Ein verschmutzter Sensor ist zunichst
trocken, dann mit einem in Alkohol
getrinktem Papiertuch abzuwischen.

14) DasKlebeband, mitdemdie Halterungdes
Schwarztoner-Konzentrationssensors fi-
xiert wurde, entfernen und den Sensor
stattdessen mit zwei Schrauben befestigen.

. Sicherstellen, daB der Sensor trocken ist.

. Seien Sie vorsichtig, soda das Klebeband
nicht mit der Trommel in Beriihrung
kommt.

15) Trommeleinheit in den Kopierer setzen.

16) 'SGNL-K'(VR981)und 'REF-K'(VR982)
unter'ATR-VR'zuriickstellen; 'ATR-INTT'
iiberspringen. ‘

17) 'SALT-ACT=1" unter 'SALT" setzen und
OK-Taste driicken.

. SALT-Kontrolle wird ausgefiihrt.

7. Reinigung

Wenn die Oberfliche der lichtempfindli-
chen Trommel verschmutzt ist, wischen Sie sie
mit einem Flanellappen (kein Papiertuch o.i.)
ab, den Sie mit Toner eingepinselt haben.

8. ‘Ausbau des Abstreifers

1)  Lichtempfindliche Trommel ausbauen.
2)  Zwei Schrauben 18sen. wie in Bild 4-519
gezeigt.

(1) Schrauben  (2)  Sensorhalterung

Bild 4-519

3) Halterung des Schwarztoner-Konzentra-
tionssensors anheben.

(1) Halterung des Schwarztoner-Konzentrationssensors

Bild 4-520

\4'44
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4)  Das Sensorfenster zunichst trocken, dann
mit einem in Alkohol getrdnkten Papier-
tuch abwischen
Achten Sie darauf, dafl der Sensor trocken
ist, bevor Sie die Halterung des Schwarz-
toner-Konzentrationssensor wieder an-
bringen.

9. Reinigung des Endanschlags

1) Die Stellplatte der lichtempfindlichen
Trommel entfernen.

2)  Den Boden des Endanschlages (vorn) mit
Alkohol reinigen

(1)  Trommelsteliplatte  {2) Endanschlag (vorn)

Bild 4-521

3) Lichtempfindliche Trommel entfernen.
4)  DieEntwicklereinheiten (M, C) ausbauen.
5)  Den (hinteren) Endanschlag reinigen.

(1)  Endanschlag (hinten)

Bild 4-522

10. Ausbau des

streifers

Reinigungsab-

1)  Lichtempfindliche Trommel ausbauen.
2)  Zwei Schrauben (links, rechts) ldsen und .
seitlichen Abstreifer ausbauen.

(1)  Schrauben
(2)  seitlicher Dichtungshalter
(3)  Abstreifer

11. Hinweise zur Montage des
Abstreifers Nr. 2

Wenn der Abstreifer Nr. 2 umgedreht oder
ausgewechselt wurde, tragen Sie Trommelpuder

auf, wie in de Abbildung gezeigt.
Abstreifer Nr. 2

Bild 4-524

KMechanisches System
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12. Ausbau des seitlichen Ab-
streifers und der Seiten-
dichtung

1)  Dielichtempfindliche Trommel ausbauen.

2)  Schraube (4) 16sen und Seitendichtungsh-
alter ausbauen.

3)  Schraube (1) 16sen und seitlichen Abstr-
eifer/Seitendichtung entfernen.

(1) Schraube

(2)  Seitlicher Abstreifer (vorn)
(3)  Seitendichtung

(4)  Schraube

Bild 4-525

13. Ausbau der Gegendruck-
platte

1) Lichtempfindliche Trommeleinheit aus-
bauen. ‘

2) Lichtempfindliche Trommel so halten,daB
die Trommelreinigung unten sitzt.

(1) Trommelreinigung
(2)  Schraubendreher

Bild 4-526

Einen Schraubendreher in Pfeilrichtung
gemif Bild 4-526 in die’ Ausnehmung
einstecken und drei Schrauben 16sen.

(1)  Schrauben

Bild 4-527

4)  Andruckplatte nach oben herausheben.

4-46
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(1)  Andruckplatte
Bild 4-528

14. Ausbau des Trommel-
thermistors

1)  Trommeleinheit ausbauen.
2)  Schraube l6sen, Trommelthermistor aus-
bauen.

(1)  Schraube
(2)  Trommelthermistor

Bild 4-529

15. Reinigung der Sensor-
Blendschutzscheibe

1)  Dielichtempfindliche Trommel ausbauen.

2)  Die Blendschutzscheibe des Sensors (an 3
Stellen) mit einem Papiertuch reinigen;
wenn ndtig, mit Alkohol anfeuchten.

(1)  Blendschutzscheibe des Sensors

Bild 4-530
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B. Koronaeinheiten

1. Beschreibung

Die Maschine ist mit sieben Koronaein-
heiten ausgestattet. Die fiir die einzelnen Einhei-
ten benutzten Koronendrihte haben 0,06 mm
Durchmesser. ‘

Der Gitterdraht der Primérkoronaeinheit
ist ein vergoldeter Draht von 0,1 mm Durchmes-
ser. Der Draht kann jedoch beim Kunden durch
blanken Draht ersetzt werden,

2. Ausbau des Drahtreinigers der
Primérkoronaeinheit

1) Inden Service-Modus gehen,

2) “FUNCTION” wihlen und dann mit der
Taste “WIRE-CL” wihlen.

3) Taste driicken, um“2” zu wihlen, dann
OK-Taste driicken; der Drahtreiniger fihrt
zum hinteren Teil der Primérkorona.

4)  Zwei Schrauben l6sen, drei Schrauben 16-
sen, dann die Schirmplatte der Korona-
einheit entfernen.

(1)  Schrauben
(2)  Abschirmplatte

Bild 4-531

5)  Schraube losen, vordere Abdeckung ab-
nehmen, zwei Zahnrider ausbauen.

(1) Schraube
(2)  vordere Abdeckung
(3)  Zahnedder

Bild 4-532

6)  Schraube von der linken Abschirmungs-
-platte 16sen und die Motorabdeckung ent-
fernen.

7)  Primirkoronendraht-Reinigungsmotor
ausbauen.

(1) Reinigungsmotor
Bild 4-533

8)  Schraube l6sen, Schraubenhalteplatte ent-
fernen.

9)  Schraube von Hand drehen und Draht-
reiniger ausbauen.
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(1) Schraube
(2)  Drahtreiniger
(3)  Schraube

(4)  Schraubenhalteplatie

Bild 4-534

Color-Laserkopierer CLC-300)

3)  Uberschiissigen Koronendraht am Ende
abkneifen.
4)  Die Schlaufe auf den Zapfen hiingen.

Koronaglektrode Koronendraht
Zapfen

s @5-0

(hinten) (vorn)
Bild 4-535

5)  Den Koronendraht auf den hinten liegen-
den Koronendrahtsteller haken, dann eine
Koronendraht-Zugfeder einhaken und
schlieBlich den Koronendraht verdrillen.

3. Anbringen der Koronadrahte
Mit Ausnahme des Gitterdrahts werden

die Koronadrihte fiiralle Koronaeinheiten gleich

eingelegt. Im Folgenden ist nur die Prim#rkoro-
na als Beispiel behandelt.

1)  Abschirmplatte der Primérkorona entfer-
nen; siehe Bild 4-529. -

2) Eine Linge von ca. 5 cm von der Spule
abwickeln (0,06 mm Drahtdurchmesser)
und eine Schlaufe von 2 mm Durchmesser
am Ende bilden.

é%% ==

Bild 4-536
Uberschiissigen Draht abkneifen.
7)  Das Ende der Koronendraht-Zugfeder ab-

kneifen und auf der Koronaelektrode ein-
haken.

Bild 4-537

\Mechanisches System
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Bild 4-538

Bild 4-539

8)  Papiertuch mit Alkohol trinken und den
Primirkoronendraht damit abwischen.

Befestigen des Gitterdrahts der Pri-
mérkorona

Befestigungsschraube (a) des Priméirkoro-
nablocks 16sen, die Spannung des Gitter-
drahts mit Schraube (¢) verringern; siehe
Bild 4-538.

Eine Linge von ca. 5 cm von einer Koro-
nendrahtspule (Y81-0162-000; 0,1 mm
Drahtdurchmesser) abwickeln und eine
Schlaufe von 2 mm Durchmesser am Ende
bilden.

3)

4)

5)

6)

7

Uberschiissigen Koronendraht am Ende
-aufhdchstens 1 mmabkneifen; die Schlau-
fe auf den Zapfen (f) in Bild 4-533 einha-
ken und in der in Bild 4-537 gezeigten
Anordnung fiihren.

Das Ende des Koronendrahts auf dem Zap-
fen einhaken, sobald der Draht wie in Bild
4-539 gezeigt gefithrt worden ist, um
Schraube (g) wickeln und fixieren.

Den iiberschiissigen Koronendraht auf 1
mm maximal abkneifen.

Schraube (e) so drehen, dal Abstand (d)
zwischen (b) und (c) gemiB Bild 4-537 =
0,5 mm betrigt.

Gitterdraht trocken abwischen.

8)

Schraube (a) festsetzen.

4-50
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e

Bild 4-540

| | °
- ©
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é

Bild 4-541
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A. Entwickler-Einheit

1. Aufbau
Entwicklungszylinder
Elektroden-Steliplatte

[

)

O

Bild 4-600 (Vorderansicht)

Entwicklerdichtung

Bild 4-601 (Querschnitt)

VI. ENTWICKLUNGSSYSTEM

2. Ausbau der Entwicklereinheit

Alle Entwicklereinheiten haben den glei-
chen Aufbau und koénnen auf dieselbe Weise
ausgebaut werden.

1)  Tonerbehilter 6ffnen; siche Seite 4-64.
2)  ZweiSchraubenlosenund Entwicklerkanal
(Mitte) ausbauen; vorn am Kanal anheben.

(1)  Entwicklerkanal (Mitte)
(3)  Schrauben

(2) Entwicklerkanal (unten)

Bild 4-602

3)  Schraube 16sen, mit der die Entwickler-
einheitan Ortund Stelle festgehalten wird.

4)  Steckverbindungtrennen und Steckervorn
herausziehen.

(1)  Steckverbindung

Bild 4-603

KMechanisches System
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Schwarz (Bk)

Bild 4-604

1

2)

Ausbau des Entwicklungszylinders

Polorientierungsdeckel 16sen; 1 Kunst-
stoffschraube.

Schraube herausdrehen und die Polorien-
tierungsplatte zusammen mit der Stellplatte
ausbauen.

Schraube
Polorientierungsplatte
Stellplatte
Farbversiegelung
Bild 4-605
farbversiegelte Polorientierungs-
Schraube platte

4-54
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2)  Anschlagseegerring, Anschlagrolle, La-
ger und Distanzring ausbauen.

(1)  Anschlagseegering
(2)  Anschlagrolie

(3)  Distanzring

(4)  Lager

Bild 4-607 (vorn)

3)  Vier Schrauben 16sen, Hochdruckplatten-
abdeckungundrechte Verkleidung abneh-
men.

(1)  Schrauben

(2)  Hochdruckplattenabdeckung
(3)  Schraube

(4)  rechte Verkleidung

Bild 4-608

4)  DreiSchrauben 15sen, linken Steg ausbau-
en.

(1) Schrauben
(2)  linker Steg

Bild 4-609

5) Klebeband entfernen (Haken). Innen-,
AuBenseegerring, drei Zahnrider, Lager
und Anschlagrolle ausbauen.

(1} AuBenseegerring
(2)  Zahnrad

(3)  Anschlagrolle

(4) Lager

(5) Zahnrad

(6) Innenseegerring
(7) Zahnrad

(8) Klebeband
Bild 4-610

\Mechanisches System
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6)  Entwicklungszylinder vorsichtig heraus-
ziehen.

(1)  Entwicklungszylinder

Bild 4-611

4. Montage der Eniwlcklereinheit

Die Entwicklereinheiten M, C und Y
konnen als eine Einheit fiir andere Farben ange-
sehen werden. Zum Umschalten von einer Ein-
heit zur néchsten gehen Sie folgendermaBen vor:

Schraube 16sen und die Sicherungsstell-
platte unter der Entwicklereinheit durch
eine mit der gewiinschten Farbe ersetzen.

Schraube (2)  Sicherungsstellplatte

Bild 4-612 (von unten gesehen)

Den Deckel so auf die Tonerzufuhroffnung
setzen, daf3 sich die mit der gewiinschten
Farbe offnet, d.h. man kann die Farbe an
der Offnungsdichtung erkennen.

4-56
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5. Hinweise zur Montage der Entwick-
lereinheit

i Achten Sie darauf, daB der Positionsstift
der Entwicklereinheit nicht zu stark bela-
stet wird, wenn der linke Steg eingesetzt
wird. AuBlerdem driicken Sie ihn bei der
Montage in Pfeilrichtung (Bild 4-613).

ii.  Kontrollieren Sie, ob der Abstand zwi-
schen Anschlagswalze und Seegerring 0,1
+0,1 mm betriigt.

iii. Die Schrauben diirfen nicht vertauscht
werden; (1) ist amagnetisch, (2) ist mag-

netisch. Seeger-
ring
L
3 g S Anschlagrolle
oo n__1_o S Py o2l
Stellstift \ ——
Schraube schieben Schraube
linker Steg
Bild 4-613

kMechanisches System 4-57 )
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6. Ausbaudes Entwickleruntergestells

1)  Entwicklerkanal von der Maschine abneh-
men und jede Entwicklereinheit ausbauen.

2)  Zwei Schrauben losen, und die Stecker-
kabelplatte auf das Untergestell legen.

(1) Schrauben
(@)  AnschluBdraht-Halteplatte

Bild 4-614
3) Linke Verkleidung entfernen.

4)  Sechs Schrauben l6sen, untere linke Ver-
kleidung entfernen.

ﬂ gyl

~3 17
— .

(1) Untere linke Verkleidung

Bild 4-615

5)

(1)
@

6

Schraube 16sen, Kabelbaumhalterung aus-
bauen.

Schraube
Halterung

Bild 4-616

Die vier Anschliisse (2 Stifte) der Ent-
wicklungszylinder- Anzugskupplung, des
Entwicklerantriebsmotors (2 Stifte) und
diebeiden Steckverbindungen (J901,J902)
auf der Farbtonerkonzentrations-Einstell-
platine trennen.

o
© o

1
e

)

Kupplungsanschlisse

Anschllisse der Farbtonerkonzentrations-
Einsteliplatine

MotoranschiuB

Bild 4-617

\4-58
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7

(1)

Entwicklereinheit-Untergestell schieben
und herausheben.

Entwickler-Untergestell vordere

Schiene

|

Entwickleruntergestell

Bild 4-618

Bild 4-619

Ausbau der Entwicklungszylin-
derkupplungen (CL1 bis CL4)

Zwei Schrauben 16sen und Kette abneh-
men.

(1)

2)

Schrauben
Bild 4-620
Schraube entfernen und Kupplungsab-

deckung ausbauen; dann zwei Schrauben
entfernen und Entwicklerplatte ausbauen.

1]
33N

III-‘.

==

o)
e

ine 8
=

<=1

0
=z

1

Kupplungsabdeckung (2)

Entwicklerplatte
Bild 4-621

KMechanisches System

4-59 )




KCANON-Service-Manual

Revision 0\

3)  Seegerringund zwei Schrauben entfernen,
Halterung ausbauen.

(1) Schrauben (2)  Halterung
Bild 4-622

4)  Seegerring entfernen, Zahnrad und Buch-
se ausbauen.

Zahnrad

(1) Seegerring (2)

Bild 4-623

4)  Seegerring entfernen, Stiftschraube der
Kupplung 1sen und Kupplungswelle aus-
bauen. .

( 1USL00VRILISEBERLISEEORISI IR0 OO LA LT RSN BRSO LEE DD BTN LRV

5)

1Y)

2)

3)
4

Den Stecker der Kupplung abziehen und
Kupplung ausbauen.

Auswechseln des Entwicklers
Tonerbehilter 6ffnen; siche Seite 4-64.
Entwicklerkanile (Mitte) ausbauen.
Entwicklerkappe abnehmen.

Abdeckung der Polorientierungsplatte-
entfernen.

Abdeckung der
Polorientierungsplatte Schraube
(Kunststof

Kappe

Bild 4-625

Schrauben von der Polorientierungsplatte
der Entwicklereinheit 15sen, Magnet-
Positionsplatte um die Entwicklungszy-
linderwelle drehen und am Boden des Stifts
festhaken; siehe Bild 4-606.

Der Polarititswinkel des Entwicklungszy-
linders kann durch obigen Vorgang veriin-
dert werden; das hindert den Entwickler
daran iiberzulaufen, wenn der Zylinder
umgedreht wird.

(1)  Kupplungswelle (2)  Buchse
Bild 4-624
. Kapitel 4
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Polorientierungsplatte

Bild 4-626

6)  Service-Modus eingeben.

7)  “FUNCTION” und “TONER-RECV”
wihlen.

8)  Taste>driicken, umdie Entwicklereinheit
zu wiihlen, aus welcher Toner entnommen
werden soll: 0 » M - C— Y - Bk.

9)  OK-Taste driicken.

. Dieser Vorgang endet automatisch nach 3
Minuten.

. Falls Entwickler den Austritt blockiert, ist
derrestliche Altentwickler miteinem Blatt
Papier glatt zu streichen.

. Falls Entwickler aus dem (unteren) Kanal

iiberlduft, driicken Sie Taste 'C/V' und

schiitten den Entwickler aus dem (unteren)

Entwicklerkanalineinen Kunststoffbeutel.

Entwicklerkappe aufsetzen und Entwick-

lerkanal (unten) ausbauen.

Entwicklereinheit ausbauen (1 Schraube,

1 Stecker), dann Kappe entfemen.

Das Zahnrad von Hand drehen, dabei die

Entwicklereinheit kippen und das

Entwicklerpulver herausholen. Dabei ist

die Entwicklereinheit allmihlich immer

10)
11)

12)

13)
14)
15)

16)

17)
18)

19)
20)

weiter zu kippen und das Zahnrad zu dre-
hen, bis kein Entwickler mehr ausliuft,
selbst dann nicht, wenn die Entwickler-
einheit senkrecht steht.

Bild 4-627

Kappe wieder in die Entwicklereinheit
einsetzen.

Die Polorienticrungsplatte tiber den Stift
stecken und mit einer Schraube sichern.
Die Abdeckung auf die Polorientierungs-
platte aufsetzen.

Entwicklerpulver aus dem (unteren) Ka-
nal in einen Kunststoffbeutel schiitten;
Entwicklereinheit und Kanile (unten und
Mitte) einsetzen.

“TONER-SPLY” wiihlen.

Taste > driicken, Entwickler hineinschiit-
ten und die Entwicklereinheit wihlen (0 —
M—->C—-Y -—>Bk).

OK-Taste driicken.

Entwicklerin die Entwicklereinheit schiit-
ten, deren Schnecke sich dreht.

Die Entwicklereinheiten sind in folgender
Reihenfolge angeordnet:

M: Magenta
C: Cyan
Y: Gelb
Bk: Schwarz

Kippen Sie die Entwicklerflasche etwas
beim Drehen.

Beachten Sie, daB die Entwicklereinheit
nach 5 Minuten automatisch in Heim-
position zuriickkehrt.

\Mechanisches System
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9. Reinigung der Schneckenkappe

'Die Schneckenkappen der Maschine ( 2
Stck. vorn) und die Oldichtung sind als eine
Einheit konstruiert.

Die Schneckenkappe muB bei jedem zwei-
ten Auswechseln des Entwicklers gereinigt
werden.,

1)  Entwickler herausziehen.

Entwicklereinheit auf Papier stellen.

15 Zshne

Bild 4-628

2)
3)  Seegerring entfernen, 16-Zihne-Rad und
zwei 15-Zihne-Zahnrider ausbauen.
Zahnrad L " g
S [
O

21) Taste C/V driicken, um Vorgang zu stop-
pen. iz
22) Justagen unter “ATR-VR” und “ATR- O
INIT” durchfiihren. ‘ P
23) "SALT-ACT=1"unter "SALT" setzenund
OK-Taste driicken.
. SALT-Kontrolle wird durchgefiihrt. Seegerring
Bild 4-629
4)  Kabelbinder vorn durchkneifen.
—
r.—l »
Nicht durchkneifen }
Bild 4-630
5)  Vier Seegerringe an beiden Enden der
- Schneckenwelle abnehmen.

6)  ZweiSchneckenkappenander Vorderseite
entfernen und die Schrauben nacheinan-
der nach vorn herausdrehen.

. Seien Sie vorsichtig; das noch in der
Entwicklereinheit befindliche Pulver
konnte auslaufen.

. ' Kapitel 4
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7) Restliches Entwicklerpulver in einen
Kunststoffbeutel schiitten.

8) DiezweiSchneckenkappen hinten heraus-
ziehen.

. Achten Sie darauf, daB die Schnecken-
kappen innen nicht beschidigt werden.

Schneckenkappe
{vorn, L)

Seegerring

f Schneckenkappe
) (vorn, 8)
Seegerring
Bild 4-631

Schneckenkappe 2

Seegerring

Schneckenkappe
Seegerring
Bild 4-632

9)  Die Schneckenkappen wie folgt reinigen:

9-1) Toner von innen aus der Schneckenkappe
entfernen.

9-2) Den am Rand sichtbaren Toner entfernen;
siehe Bild 4-633.

Bild 4-633

9-3) Notfalls innerhalb des Rings greifen, um
den Entwickler vom Ende herauszuholen.

»
Y

Bild 4-634

10) Die zwei (hinteren) Schneckenkappen in |
die Entwicklereinheit einsetzen.

11) Schnecke (L) eindrehen, dabei die hinte-
ren Schneckenkappen festhalten und die
andere Schneckenkappe (vorn, L) instal-
lieren.

Schneckenkappe|
(vorn, L)

Schnecke

Bild 4-635

12) Die andere Schnecke (S) auf die gleiche
Weise einsetzen wie die erste (L).

13) Zahnrad und Kabelbinder befestigen.

14) Entwickler einfiillen.

\Mechanisches System
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10. Nachspannen der
Zylinderantriebskette

Wenn die Zylinderantriebskette lose wird, 2)
neigt sie zum Uberspringen von Kettenradzihnen,
was zu Laufgerduschen, Verwischungen oder
weiBen Streifen auf den Kopien fiihrt. Die Span-
nung der Kette ist wie folgt nachzustellen: .
1)  Vordertiir 6ffnen und das Entwickler-
Untergestell nach rechts schieben.

Schwungrad

Die hintere Abdeckung entfernen, zwei
Schrauben 16sen und das Kettenrad wie
abgebildet nach oben driicken. Dann die
Schrauben wieder festzichen.

‘Wenn das Kettenrad nach oben gedriickt

- wird, sollte Teil A der Kette stramm sein.

Nicht zu viel Kraft aufwenden!

Kettenrad (16)

\ Kette

Bild 4-636

4-64
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B. Tonerbehilter
1. Offnen des Tonerbehilters
1)  Schnecke ausbauen und Tonerbehilter

nach vorn hin 6ffnen. Dabei den Zahnrad-
Entriegelungshebel nach unten driicken.

(1) Schrauben (3)
(2)  Entriegelungshebel

Tonerbehalter

Bild 4-637

1

2. Ausbau des Tonerbehditers

1)  Zihlwerksabdeckung entfernen.

2)  Tonerbehilter 6ffnen.

3)  ZweiSteckverbindungen trennen (6 Stfite,
12 Stifte).

=

) -
©
(1)  Steckverbindung (2)  Tonerbehilter
Bild 4-638

4) Die Schraube an‘der Tonerbehilter-
Stiitzwelle 16sen.

(1)  Schraube (2)  Tonerbehdlter-Stitzwelle
Bild 4-639

5) ZumHerausnehmen istdie Tonerbehilter-
Stiitzwelle anzuheben.

KMechanisches System
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VII. FIXIERSYSTEM

A. Fixiereinheit

-
x

Ausbau der Fixiereinheit

1)  Schraube lsen, Drehknopf der Fixier-
drehknopf ausbauen.

(1) Fixierdrehknopf

Bild 4-700

2)  Kopienablage und Ablage des manuellen
Einzug entfernen.

3)  Abdeckungder Kopienausgabe 6ffnen, die
in Bild 4-701 gezeigte Schraube 16sen und
die Abdeckung vollstindig 6ffnen.

4)  Steckerabdeckungausbauen (1 Schraube).

—

sl

7]

|

e

(1) Schraube
(2)  Steckerabdeckung

Bild 4-701

5) Drei Steckverbindungen trennen; vier
- Steckverbindungen, falls die Offset-Zwi-
schenablage eingebaut ist.

(1} Steckverbindungen
Bild 4-702

6)  Schraube losen, Verriegelungshebel der
Fixiereinheit entriegeln.

@ .

ol

(1) Schraube
(2)  Verriegelungshebel

Bild 4-703

k4"66
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7)  Vier Befestigungsschrauben l5sen.

e=———0)
e~y 2
Pyl

T AW ———=—— W
(1)  Schrauben

Bild 4-704

S ———

YA ——— 1
arv: \HE Y 1

(1) Handgrifie
Bild 4-705

8)  Ausgabeabdeckung schlieBen, Fixierein-
heit ausbauen, dabei die Handgriffe fest-
halten.

2
1)
2)

3

4

Ausbauderoberen Heizungundder
Oberwalze

Fixiereinheit ausbauen.
Reinigungsbandeinheit ausbauen; siche
Bild 4-722.

Schraube l6sen, Klemmenmontageplatte
der oberen Heizung (vorn) ausbauen und
die Faston-Klemme von der Relaisplatte
abziehen.

Schraube
Heizungskiemmenplatte (vorn)
Relaisplatte

Faston-Klemme

Bild 4-706 (vorn)

Die Faston-Klemme der oberen Heizung
von der hinteren Relaisplatte abziehen.

{1
@

Fastonklemme
Relaisplatte

Bild 4-707 (hinten)

\Mechanisches System
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(1
{2

7

(1)
@

5)
6)

)

Obere Heizung von der Front abziehen.

Schraube 16sen, vorderen Verriegelungs-

hebel ausbauen.

©

2|8 H
o 4
X o
Schraube )
Verriegelungshebel

~ Bild 4-708 (vorn)

Schraube 15sen, hinteren Verriegelungs-
hebel entriegeln.

Schraube
Verriegelungshebel

Bild 4-709 (hinten)

Ausgabeeinheit 6ffnen, den oberen Teil

"

9)

(1)
{2)
@)
@

3N
»

."
.,

A ’ 61‘\
ik

Oberteil der Fixiereinheit

Bild 4-710

Seegerring abnehmen, Zahnrad, Isolier-
buchse und Kugellager ausbauen.

Seegerring
Zahnrad
Isolierbuchse
Kugellager

Bild 4-711 (vorn)

8)

3 der Fixiereinheit vorsichtig 6ffnen.
4- Kapitel 4
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10) Hinteren Anschlagring entfernen, Ober-

U

walze nach vorn herauszichen.

Anschlagring

Bild 4-712 (hinten) .

ii.

iii.

iv.

Hinweise zur Montage der oberen
Heizung und der Oberwalze

Obere Heizung nicht beriihren.

Obere Heizung so montieren, daB das
Typenschild nach vorn zeigt.

Obere Heizung montieren und dabei die
Heizungszuleitungskabel gerade halten.
Oberwalze nach der Montage von Hand

drehen und kontrollieren, ob sie nicht mit’

umliegenden Teilen in Kontakt kommt.
Oberwalze nicht beriihren; beim Handha-

~ ben Kopierpapier um die Walze legen.

4. Ausbau der unteren Heizung und
der Unterwalze
1)  Fixiereinheit aus der Maschine ausbauen.
2)  Schraube losen und Papierfiihrung aus-
bauen.
=0 j\n !
Bl R
rc) ® D le®o
==

)

o
@

Papierfiihrung

Bild 4-713

Schraube 16sen, vorderen Verriegelungs-
hebel entriegeln.

®

l»

Schraube
Verriegelungshebel

Bild 4-714 (vorn)
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(1)
(2)

5)

Schraube 1osen, hinteren Verriegelungs-
hebel entriegeln.

Schraube
Verriegelungshebel

Bild 4-715 (hinten)

Schraube 16sen, Halteplatte der unteren
Heizklemme (vorn) ausbauen, Faston-
klemme von der Relaisplatte abziehen.

6)

Zwei Schrauben 16sen, Heizungsklemmen-
Montageplatte (hinten) ausbauen und
Fastonklemme von der Relaisplatte abzie-
hen.

@

Schraube

Klemmenplatte der unteren Heizung (hinten)
Fasionklemme

Relaisplatte

Bild 4-717 (hinten)

Untere Heizung hinten herausziehen.
Schraube 18sen, Thermistor ausbauen.
Anschlagring und Lagerzahnrad ausbau-
en.

(1) Schraube
(2)  Heizungsklemmenhalterung (vorn)
(3)  Fastonklemme
(4)  Relaisplatte (1) Anschlagring
(2)  Lager
Bild 4-716 (vorn) (3  Zahnrad
Bild 4-718 (hinten)

4-70 Kapitel 4 J
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10) Anschlagring, Ring, Lager und Isolier-
buchse ausbauen.

(1)  Anschlagring
() Ring

(3) Isolierbuchse
4) Lager

Bild 4-719 (vorn)

Unterwalze aus der Fixiereinheit ausbau-
en.

5. Hinweise zur Montage der unteren
Heizung und der Unterwalze

i.  Untere Heizung nicht beriihren.

il.  Untere Heizung so montieren, dafl das
Typenschild nach vorn zeigt.

iii. Untere Heizung montieren und dabei die
Heizungszuleitungskabel gerade halten.

iv.  Unterwalze nach der Montage von Hand
drehen und kontrollieren, ob sie nicht mit
umliegenden Teilen in Kontakt kommt.

v.  Unterwalze nicht beriihren; beim Handha-
ben Kopierpapier um die Walze legen.

6. Justage der Andruckbreite (Fixie-
randruck-Stellmutter)

. Die Andruckbreite ist korrekt, wenn sie
aussicht wie in Tabelle 4-700; ansonsten
ist die Stellmutter zu verdrehen.

LI
Papier-
laufrichtung a
—— A3 --—-1 Blattmitte
c
Bild 4-720
Bezugsmal Ist-Maf*
a 6 " mm
.05
b-c 0,5 mm oder weniger
b-a
c-a 1 mm oder weniger

Tabelle 4-700

* Gemessen, wenn Ober- und Unterwalzen
ordnungsgemil aufgeheizt sind.

kMechanisches System
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1
2)

3

4)

Messen der Andruckbreite

Wenn die Walzen nicht vorgew#irmt sind,
lassen Sie sie 15 Minuten nach Beendi-
gung der Vorwidrmdauer stehen und ma-
chen Sie erst 20 Kopien, bevor Sie die
Messungen vornehmen.

In den Servicemodus gehen.
“FUNCTION” withlen und Taste V driik-
ken, um “F-MISCp” zu wiihlen.

Taste > driicken, um “NIP-CHK=1" zu
wihlen.

START-Taste driicken, um den Befehl
auszufiihren; der Vorgang endet automa-
tisch,

Einstellen des Thermistors

Thermistor

Unterwalze

Bild 4-721

8.

Position der Thermosicherung

Die Position der Thermosicherung braucht

nicht nachgestellt zu werden.

4-72
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B. Fixierreinigungseinheit
1. Ausbau des Reinigungsbandes
1)  Fixiereinheit aus der Maschine nehmen.

2)  Zwei Schrauben 16sen.
3) Reinigungsband herausnehmen.

{1} Schrauben

Bild 4-722

4)  ZweiSchrauben und zwei Buchsen entfer-
nen, das Reinigungsband in Pfeilrichtung
gemaf Bild 4-723 herausziehen.

(1)  Schrauben
{2)  Buchsen
(3}  Reinigungsband

Bild 4-723

2. Hinweise zur Montage des Reini-
gungsbandes

i.  Das Band ist so einzulegen, daB es wie in
Bild 4-724 gezeigt sich iiber dem Reini-
gungsband-Detektorhebel befindet.

Reinigungsband

Band-Detektorhebel

Bild 4-724

ii.  Priifen Sie, ob das Band korrekt aufgelegt
und frei von Beulen oder Falten ist.

iii. Nach dem Auswechseln ist das Bandz#hl-
werk im Servicemodus zuriickzustellen,

3. Ausbau des Olabstreifers (untere
Fixierwalze)

1)  Ausgabe-Einheit 6ffnen.
2)  Zwei Schrauben, wie abgebildet, 15sen.

- o

e e e °

@

Bild 4-725

(1)  Schrauben (2) Olabstreifer

\Mechanisches System
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3)  Die Halterung fiir den Olabstreifer anhe-
ben.

Bild 4-726

4)  Olabstreifer trocken abwischen
4. Ausbau des Olabstreifers
1)  Ausgabe der Fixiereinheit komplett 5ff-

nen; siche Bild 4-701.
2)  Vier Schrauben 15sen.

(1) Schrauben
() Olabstreifer

: Bild 4-727
3)  Olabstreifer entfernen.

C. Ausgabeeinheit
1. Ausbau des Trennhakens

1)  Ausgabeeinheit 6ffnen.

2) Zwei Ansatzschrauben und zwei Federn
lésen, zwei Schrauben l6sen und Trans-

port-fiihrungsplatte ausbauen.

(1)  Ansatzschraube
()  Federn
(3)  Transportfiihrungsplatte

Bild 4-728

Bild 4-729

Kapitel 4
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3)  Schraube losen und Trennhaken ausbau- D, 6|auftragseinheit

en.
1.  Ausbau der Olauftragseinheit

‘ , 1)  Fixiereinheit aus der Maschine ausbauen.

\\l SRl L O IR 2) Reinigungsbandeinheit ausbauen.
_@ E 3) Fixiereinheit oben 6ffnen; siche Bild 4-

710.
T Sty /A S—\ =3 _ 4)  Zwei Schrauben 16sen, Olauftragseinheit
°e "g 213 gn b 21 gusbauen.

(1}  Schrauben
(2)  Trennhaken

Bild 4-730

{1} Schrauben
)  Olauftragseinheit

Bild 4-731

KMechanisches System 4-75 > )
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2.  Erneuern des Olerfilzes

‘Wenn auf den Kopien Fixierélstreifen oder
ungleichmiBiges Schriftbild auftreten, sind fol-
gende Mafinahmen zu ergreifen

Olerfilz entfernen und die Klebefliiche mit
einemin Ol getriinkten Papiertuch siubern.
Falten und Verformungen der Klebefliche
sind zu beseitigen.

2)

Bild 4-732
Den Olerfilz so auf der Montageplatte be-
festigen.

Bild 4-733

4-76
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Vill. OPTIONEN

ablage

Einzugs ausbauen.

Bild 4-800

A. Ausbau der Offset-Zwischen-

1) Kopienauffang und Ablage des manuellen

2) Ausgabeeinheit 6ffnen, die Schraube am
Halteband 16sen und mit voll getffneter
~Ausgabecinheit wieder festzichen.

3)  Die Steckerabdeckung rechts von der
Fixiereinheit (1 Schraube) abnehmen.

4)  Steckverbindung (6 Stifte) aus der Offset-
ablageabziehen, Kabelbaumvonder Schel-
le hinter der Stahlpatte trennen.

/

Stecker

(6 Stifte,

Offset-

ablage)
Schelle
\tah’Plane

Bild 4-802

5)  Ausgabeeinheit schlieBen, drei Schrauben
herausdrehen und Offsetablage ausbauen.

Verbindungs-

Stecker- schrauben
abdeckung (M4 x 16)

Verbindungs- Bild 4-803

schraube '

(M4 x6)

Bild 4-801
( Mechanisches System 4-7U
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B. Ausbau der Editiereinheit

1)  Hintere und linke Verkleidung von der
Maschine entfernen.

2)  Zwei Steckverbindungen trennen, Kabel-
halteplatte (3 Schrauben) ausbauen.

Stecker Stecker
|
P
Xz AN 7, ZaX O
. - { Ip

uﬁn

Bild 4-804

3)  Editiereinheit ausbauen.

Editiereinheit

C. Ausbau des Papiermagazins

1) Kopienanffang, manuelle Einzugsablage
und Kassetten aus der Maschine entfernen.
2)  ZweiSchrauben an der linken und rechten
Seite des Papiermagazins 16sen und Pa-
" piermagazin beim Ausbau unten festhal-

ten.

' oberer Steg
Papiermagazin

Grundplatte
Stellstift

*®

Schrauben (M4 x 6TP)

Bild 4-806

Kapitel 4)
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ii:

STANDORT

Der Standort der Maschine ist aufgrund

folgender Uberlegungen zu wihlen. Wenn
moglich, besichtigen Sie die R4umlichkeiten des
Kunden vor Auslieferung der Maschine.

Die Maschine soll einen separaten Netzan-
schluf} mit den vorgeschriebenen Werten
haben. Wenn sich die Kopiermaschine ei-
nen Anschlul mit anderen elektrischen
Geriiten wie Kiihlschriinken o.4. teilen muf,
so entstehen unzuldssige Spannungs-
schwankungen.

Die Raumtemperatur soll wie in Bild 5-1
gezeigt sein. Vermeiden Sie Standorte in
der Nidhe von Wasserhihnen, Raumluftbe-
feuchtern, Boilern und Kiihlanlagen.

Relative
Luftfeuchtigkeit in %

T T T ¥ T Y T

0 10 15 20 3 T
(32) (50) (59) (68) (86) CF)
Temperatur (°C)

Bild 5-1 Betriebsbedingungen

iii.

iv.

Tung von Staub oder Ammoniakdimpfen.

Vermeiden Sie Standorte in der Nihe von
offenem Feuer oder unter starker Entwick-

Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermei-
den. Notfalls sind Fenster mit Vorhéingen
abzudunkeln.

Der Standort soll gut beliiftet sein.’

vi.

" nichsten Wand, um fiir geniigend Zugang

zZu sorgen.
10 cm {min.)
-E' Z
€
w
S S
1.8 m (min)
1
Bild 5-2

Stellen Sie sicher, daf} die Maschine mit
allen vier Fiilen sicher auf dem Boden
steht.

Lassen Sie mindestens 10 cm Platz zur

\Installatlon
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il. INSTALLATION
Wenn ein Stiick Metall aus einem kaltenin  stung. Die einfachste Methode, Kondensation
einen warmen Raum verbracht wird, kénnen vonder Maschine fernzuhalten ist, die Maschine
sich Wassertropfchen auf seiner Oberfliche ab-  stehenzulassen, bis sie sich auf Raumtemperatur
setzen. Diese Erscheinung nennt man Konden-  erwirmt hat (mindestens eine Stunde)
sation und sie beeintrichtigt die Maschinenlei-
Schritt MaBnahme Bemerkungen
1 Versandkarton &ffnen
2 Maschine von der Palette heben. Falls vor- | Die Maschine wiegt 170 kg, man braucht vier
handen, auf das Podest setzen. Personen zum Anheben.
3 Griffstangen eindriicken.
4 Zubehdrkarton &ffnen und Inhalt heraus- | Kontrollieren, ob Inhalt vollzahlig:
nehmen. » Lichtempfindliche Tromme!
Die M, C, Y und Bk-Startentwickler gut * Trommeleinheit (auBer dem Trommel, jedoch
schitteln, danach den Trichter entfernen, einschlieBlich Vorreinigungscorona)
die Dichtung abschélen und den Trichter | » Kopienauffang
wieder aufsetzen. + 2 Trommelbuchsen; 4 Schrauben
Aufbewahrung im Podest oder staubfrei. * manuelle Einzugsablage, Formatetikett
Der Umgebungssensor prift die Luftfeuch- | » Sicherheitsschiiissel, Tiirschalterhebel
tigkeit des Raums und benutzt diese In- + Silikondlflasche
formation, um bestimmte Kopiererfunk- * Tonerbehélterkappen (4 Stiick)
tionen zu justieren. Setzt man die Start- + Originalauflage; zwei Ansatzschrauben
entwickler jetzt den Raumbedingungen + BEDIENUNGSANLEITUNG
aus, dann werden Sie sich an die Betriebs- | » Entwicklerkanal (unten); zwei Schrauben
bedingungen anpassen. * Entwicklerkanal (Mitte); eine Schraube
» Entwicklerkanal (oben); eine Schraube
* Trommelreinigungspuder
5-2 Kapitel Sj




«'//_\

-

Color-Laserkopierer CLC-300)

B. Ausbau der Sicherungs- und Befestigungselemente

Schritt

MaBnahme

.Bemerkungen

1

Klebeband von der Maschine entfernen.

2

Vordertiir 8ffnen, Klebeband und Schaumstoff-
polster von Hebeln, Griffen usw. entfernen.

Klarsichtfolie unmittelbar vor Einsetzen der Olflasche
von Trichter und Flasche entfernen. Bei Einsatz des
Untergestells GroBraum-Alttonerbehaiter einsetzen.

Vorlagenglashalter (rechts, 2 Schrauben)

" und Vorlagenglas entfernen.

Befestigungen der beiden Spiegelhalter (je 1
Schraube) entfernen. Sie brauchen die Befesti-
gungen spater zum Umsetzen der Maschine;
bewahren Sie sie im Untergestell auf.

Das Vorlagenglas links anschiagen lassen und
Vorlagenglashalter (rechts) befestigen.
+ Glasscheibe nicht unter den rechten
Halter schieben.
+ Achten Sie darauf, daB die Scheibe nicht iber
die Anschldge vorn und hinten hinaustritt.

Spiegelhalter
Vorlagengfas Vorlagenglashalter

(rechts)

Spiegethalter
Bild 5-3

Tonerbehdlter 6ffnen (1 Schraube, Entriegelungs-| -

hebet) und die Ubertragungstrommelabdeckung
entfemnen (2 Hebel, 2 Schrauben).

Die in Bild 5-4 gezeigte Schraube (M3x4) Idsen,

die Anziehungsgegendruckplatte zum Eingriffs-

punkt schieben und durch Festziehen der

Schraube fixieren.

. Bei der Maschine brauchen Sie keine
Schraube zu lsen, bevor Sie die An-
ziehungsgegendruckplatte auflegen.

Befestigungsschraube (M3x4) an der Ubertra-

gungsgegendruckplatte 15sen, die Gegendruck-

platte bis zum Eingriffspunkt schieben und durch

Festziehen der Schraube fixieren.

. Von der Ubertragungsgegendruckplatte
braucht keine Schraube entfernt zu
werden.

Die Ubertragungstrommelabdeckung mit zwei ‘
Schrauben befestigen. '

Fixieren, =

Bild 5-4 (Anziehungsgegendruckplatte)
(Ubertragungstrommelgegendruckplatte)

\Installatlon
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Schritt MaBnahme

Bemerkungen

10 Die vier Fixierplatten von der Entwicklereinheit
entfernen und Entwicklereinheit-Untergestell
ausbauen; insgesamt 5 Schrauben. Die drei
Fixierplatten links kénnen als Tilrschalteriber-
briickung eingesetzt werden; gut aufbewahren.

1 Die vier in Bild 5-5 gezeigten Schrauben, mit
denen die Entwicklereinheit gesichert ist, und
diein Schritt 10 entferntwurden, einschrauben.

Zum Fixieren des
Einschrauben. Entwicklereinheit-
Untergestells.

legen und die Stopfen in die vier Lécher

im Boden des Tonerbehalters einstek-

ken. ‘

. Stellen Sie sicher, daB die Stop .
fen ganz eingesetzt sind.

. Achten Sie darauf, die Kunst-
stofffolie nicht einzuklemmen.

Bild 5-5
12 Ausgabeeinheit 8ffnen und 2wel Fixierwalzen -
herausziehen.
C. Einsetzen der Tonerflasche und Olflasche
Schritt MaBnahme Bemerkungen
1 Ein Blatt Papier unter den Tonerbehélter

Bild 5-6

12 M-Tonerflasche vorsichtig flinfbis sechs
Mal auf und ab schiitteln.

Kapitel 5 )
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Schritt

MaBnahme

Berﬁerkungen

3

Die Klarsichtabdeckung oben vom
Tonerbehalter entfernen, den Be-
festigungshebe! herunterdriicken, die
M-Tonerflascheindie Ausnehmungdes
Flaschenbefestigungshebels einset-
zen.

Bild 5-8

Flaschebefestigungshebel nach oben
dricken.

Die Tonerflaschen f[irC, Y und Bk sind
ebenso wie die M-Tonerflasche einzu-
setzen.

Bild 5-9

Die VerschluBhebel der M-, C-, Y-und
Bk-Tonerflaschennachvorn ziehenund
nach oben drlicken.

Bild 5-10

Die Olkappe entfernen und die OI-
flasche einsetzen.

KInstallatlon
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D. Einsetzen der lichtempfindlichen Trommel
Schritt MaBnahme Bemerkungen
i Primérkorona ausbauen (1 Steck-
verbindung) . Steckvertindung Trommelsteliplatte
. Ubertragungstrommel
2 Die drei Steckverbindungen der drei Drehknopf
von der Ubertragungstrommel kom-
menden Kabe! trennen und den Kabel-
baum vom Kabelabbinder|6sen. Kabel-
schelle entfernen.
3 Die Stellplatte der lichtempfindlichen Kabelschell
Trommel ausbauen {2 Schrauben). Primérkorona aveisanele
Kabelbinder
Bild 5-11
4 Trommelattrappe herausnehmen und | Halten Sie die Trommelattrappe beim Herausziehen
Trommelattrappe flir den Einsatzbeim | waagerecht ‘
Umsetzen der Maschine abspeichern.
5 Trommelanschlag aus der Buchse der
lichtempfindlichen Trommel heraus-
nehmen (1 Schraube).
6 Vorreinigungskorona aus der Trom-
meleinheit nehmen.
7 | Zwei Schrauben I6sen und die abge-
: bildete Abdeckung entfernen.
Abdeckung
Bild 5-12
. Kapitel 5
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Schritt MaBnahme

Bemerkungen

8 Trommelreinigungspulver gleichméBig

Uber die Abstreifer Nr. 2 an beiden En-

den der Abdeckung (innen) auftragen.

* Reinigungspulver vor dem Auftra-
gen gut schitteln.

+ Seiten A und B sowie die Abstreifer-
kanten mit Pulver bedecken.

+ Leicht klopfen; nicht reiben, sonst
kénnte die Kante beschadigt wer-
den.

Abstreifer Nr. 2

Abstreifer Nr. 2

Kante
Seite A

Bild 5-13

9 Trommelreinigungspulver gleichmasig
Uber die Kante der lichtempfindlichen
Trommelreinigung auftragen.

+ Falls ungleichmé8ig, kénnen die
Kopien weiBe senkrechte Streifen
bekommen.

+ Seiten Aund B sowie die Abstreifer-
kante mit Pulver bedecken.

+ Leicht klopfen; nicht reiben, sonst
kénnte die Kante beschadigt wer-
den. ‘

Kante Seite A

~ | = J
Seite B —

Bild 5-14

|10 Die in Schritt 7 entfernte Abdeckung
mit zwei Schrauben befestigen.

\Installatlon
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Schritt MaBnahme

Bemerkungen

11 Zwei Schrauben losen und die Hal-

terung (oben) des Schwarztoner-

Konzentrationssensors verschieben.

* Mit Kiebeband fixieren.

¢ Achten Sie darauf, daB das Klebe-
band nicht mit der lichtempfindli-
chenTrommelinBerlhrungkommt.

Schraub \,
/ggen =y

Halterung des Schwarztoner-Konzentrationssensors

Bild 5-15

112 Die Lichtschutzhiille entfernen, licht-

empfindliche Trommel auf die Trom-

meleinheitsetzenund mitzweiBuchsen

und zwei Schrauben (Zubehr) fixie-

ren.

« So befestigen, daB das Zahnrad
derlichtempfindlichen Trommeldem
Alttonerschlauch gegen(berliegt.

ben I6sen und den Deckel von der
Reinigung der lichtempfindlichen
Trommel entfernen.

Bild 5-16
13 Trommeleinheit herumdrehen und auf
ein Blatt Papier auf den Tisch legen. Abdeckung der
Trommeleinheitfesthalten; fiinf Schrau- Trommelreinigung

Bild 5-17

5-8
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Schritt

MaBnahme

Bemerkungen

14

Position des Abstreifers innerhalb der
Trommelreinigung tiberpriifen. Fallsder
Abstreifer nicht vertikal steht, die An-
triebsachse hinten an der Trommel-
reinigung drehen, bis die Richtung
wieder stimmt.

Bild 5-18

Das Trommelreinigungspulver (Zube-
hér) gutschiitteln und die Kappeabneh-
men. Eine Kappe voll (ca. 5 g) Pulver

Uber die Trommeloberflache schiitten,

beginnend bei der Reinigung. Achten

Sie darauf, daB der Pulverauftrag

gleichmaBig von vorn nach hinten er-

folgt.

+ Falls ungleichméaBig, kénnen die
Kopien senkrechte weiBe Streifen
aufweisen,

+ Das verbleibende Restpulver auf-
bewahren bis zum Zeitpunkt der
Trommelauswechslung.

Drehen.

Bild 5-19

16

Denin Schritt 13 abgenommenen Dek-
kel von der Reinigung der lichtempfind-
lichen Trommel mit finf Schrauben
wieder befestigen.

17

Wie abgebildet schilteln.

18

Wie abgebildet vorsichtig verschigben.

KInstallatlon
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Schritt MaBnahme

Bemerkungen

19 Trommel an beiden Enden mit den
Fingern festhalten und eine halbe Dre-
hung in Richtung A drehen.

+ Durch die Verschiebung wird das
Trommelpulver (ber die Trommel-
oberfléche verteilt; achten Sie dar-
auf, zuerstin Richtung A zu drehen.

20 Geben Sie ihr eine halbe Drehung in

Richtung B.

+ Die Verschiebung in Richtung B
bewirkt, daB das in Schritt 15 auf-
getragene Trommelpulverzwischen
Trommel und Abstreifer 1auft und
Reinigungsfehler vermieden wer-

Bild 5-20

Bild 5-21

den.
21 Schritte 19 und 20 wiederholen.
22 Prifen Sie, ob das Fenster des

Schwarztoner-Konzentrationssensors
mit Toner verschmutzt ist.

trocken, dann mit Alkoholldsung
abwischen.

+ Geben Sie acht, daB Sie die licht-
empfindliche Trommel nicht bertih-
ren.

* Nur hochreinen Alkohol zum Reini-
gen des Schwarztoner-Konzentra-
tionssensors verwenden,

+ Die Trommel nicht naB reinigen.

« Falls verschmutzt, mit Papiertuch

Schwarztoner-
Konzentrations-
sensor

Bild 5-22

23 Prifen Sie, ob die Sensorflache der

Schwarztoner-Konzentrationssensorh-

alterung trocken ist, und bringen Sie

den Sensor wieder in die urspriingliche

Position zuriick (2 Schrauben).

+ Achten Sie darauf, daB Sie die
lichtempfindliche Trommel nicht
berihren.

Kapitel 5
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Schritt

MaBnahme

Bemerkungen

24

Das Untergestell der Entwickiereinheit

in Heimposition bringen und die licht-

empfindliche Trommel wieder in die

Trommelbuchse entlang der Schiene

einsetzen.

+ In der Heimposition ist das Unter-
gestell dann, wenn der Zwischen-
raum zwischen M- und C-
Entwicklereinheit direkt unter der
lichtempfindlichen Tromme liegt.

+ Die Trommeleinheit schiagt an,

wenn Sie ca. 5 ¢cm eingeschoben
ist, weil ein Flhrungsstift auf der
Trommelachse ordnungsgeman
durchdie Trommethindurchpassen
muf.
Halten Sie die Trommeleinheitwaa-
gerechtund drlicken Siesielangsam
nach unten, wahrend Sie das
Trommelzahnrad gegen den Uhr-
zeigersinn drehen. Fahren Sie fort,
bis die Trommeleinheit reibungslos
hineingleitet.

+ Drehen Sie das Trommelzahnrad
nicht im Uhrzeigersinn.

Bild 5-23

25

Die zwei aus der Trommeleinheit kom-
menden Steckverbindungen zusam-
menstecken.

26

Den in Schritt 5 entfernten Stopper
innerhalbder Trommelbuchse miteiner
Schraube befestigen.

27

Den Alttonerschlauch in die Halte-
rungsoffnung stecken und einschnap-
pen lassen, ohne ihn festzuschrauben.

28

Die Stellplatte der lichtempfindlichen
Trommel anbringen (2 Schrauben).

29

Den aus der Ubertragungstrommel
kommenden Kabelbaum (3 Steck-
verbindungen, 1 Kabelbinder) an-
schlieBen. Kabelschelle anschliefen.

Bild 5-24
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Schritt MaBnahme Bemerkungen
30 Primérkorona einsetzen und Steck-
verbindung ohne Schraube zusam-
menstecken.
31 Vorreinigungskorona ohne Verschrau-
ben einsetzen.
32 Ubertragungstrommelhebeleinstellen. | Uberpriifen Sie, ob die rechte Vordertiir ordnungs-
gemaB 6ffnet und schlieBt.

E. Anbringen der Entwicklereinheiten

Schritt

MaBnahme

Bemerkungen

Entwicklereinheit nach rechts schie-
ben, priifen, ob die drei Steckver-
bindungenvornander Entwicklereinheit

ordnungsgemaB zusammengesteckt |

sind, und Entwicklerkanal anbringen
(unten; 2 Schrauben).

Die Position der Farbtoner-Konzen-
trationsplatine Uberpriifen, um folgen-
de Arbeiten zu erleichter: siehe Bild 5-
34.

Bild 5-25

Die hinteren Haken einhaken und den
Entwicklerkanal montieren (Mitte; 1
Schraube).

Bild 5-26

Kapitel 5
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Schritt MaBnahme Bemerkungen

3 Den Netzstecker in die Steckdose
stecken und Maschine einschalten.

4 Die Tirschalteriiberbriickungen in die | Falls bei den folgenden Arbeitsschritten die Mittel-
rechtenund linken Tiirschalterundden | lung"OLNACHFULLEN" erscheint, ist die Maschine
LaserverschiuB einsetzen; 3 Punkte. aus- und wieder einzuschalten.

5 Sicherheitsschliisse! einstecken.

6 Folgende Schritte sind wahrend der | Die Tasten < und > gleichzeitig driicken.
Vorwdrmung auszufiihren:

+ Papier in die Kassette einlegen.
+ Formatetikett auf den manuellen

Papiereinzug aufkleben. Formatetikett
+ Vorlagenhalter, manuelle Einzugs-

auflage und Kopienauflage anbrin-

gen.
Warten, bis die Vorwérmperiode vor-
beiist; dann die Tastenfolge *, <, >und
* am Bedienpultnacheinander driicken,
um den Service-Modus einzugeben.

Bild 5-27

7 Die Taste V driicken, um den Cursor

auf "FUNCTION" zu bewegen, dann - N
M ! (SERVICE>

OK-Taste driicken. M DISPLAY
ADJUST
FUNCTION
OPTION
TEST PRINT
COUNTER

‘ Bild 5-28
8 OK-Taste driicken, um "INSTALL" zu
wéhlen.. CFUNCTION>
BWINSTALL
NEW-IP EPC
ccp F-MISCs
LASER F-MISCp
DEV
ATTRACT END
Bild 5-29

\Installatlon

5'13/




(CANON-SerVice-Manual Revision 0
Schritt MaBnahme Bemerkungen
9 Taste > driicken, um "TONER-SPLY .
=M" zu wahlen, dann OK-Taste driik- JNSTALL)Y
ken. ETONER-SPLY = M
* Nach ca. 15 Sekunden beginnt die R
Entwicklereinheit sich zu bewegen; TONER-INIT =0
danach dreht sich die Schnecke der TONER-RECV
M-Entwicklereinheit. OILCHECK =0
* Taste > festhalten, um von 0 auf M,
C, Y undKindieser Reihenfolge zu
wechseln, Bild 5-30
10 Den Startentwickler in die Entwickler-
einheit schiitten, deren Schnecke sich
dreht.
+ Darauf achten, daB die Entwickler-
einheitender folgenden Farbenvon
rechts nach links Toner.enthalten: L
M: Magenta < A L
C: Cyan
Y: Gel - /
Bk: Schwarz.
* Die Flasche langsam drehen und
dabei kippen.
Anmerkung: '
Achten Sie darauf, daB nach ca. 5
Minuten die Entwicklereinheit auto-
matisch wieder in Heimposition
zurlickkehrt. Bild 5-31
1 Taste C/V driicken, um den Vorgang
zu stoppen.
12 Schritte 9, 10 und 11 fiir C-, Y- und Bk-
Toner durchflhren.
13 Taste V drlicken, um den Cursor auf
"A__TR-VR" zu setzen, dann OK-Taste ANSTALL>
dricken. TONER-SPLY = 0
WATR-VR
ATR-INIT = 0
TONER-INIT = 0
TONER-RECV
OILCHECK = 0 END
Bild 5-32
5-14 Kapitel 5
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Schritt MaBnahme Bemerkungen.
14 Taste > sechsMal drlicken (oder Taste
< einmal), um "STIR=4C" zu wéhlen, :\ST_I*}{I;’F? i
dann OK-Taste IerJcken. . SGNL-M=xxx  REF-M=XxX
+ Der Toner im Innern jeder Ent- C=xxx C=xxXx
wicklereinheit wird nacheinander CY¥=xx o Y=xxx
von M diber C, Y und Bk gemischt, Koo K=y
dann hért der Vorgang auf.
Bild 5-33
15 Taste V drlicken, um den Cursor auf
"SGNL-M" zu fahren, dann OK-Taste
driicken; die Entwicklereinheit sollte
sich daraufhin verschieben. . L
+ Ein Summton ohne Unterbrechung @j o S
ertdnt, wenn der Wert "SGNL-M" = 4
unter ?04i3 abfallt. Dgs.oberstg =TInat o
Potentiometer drehen; im Uhrzei- == [ 2
gersinn, falls kein Summton ertdnt; = i\ﬂ |
gegen den Uhrzeigersinn, falls ein | | S ——
Summton in kurzen Intervallen er- ”
tont. Fa © Eﬂ“{%‘g M [JVR904
+ Umdas Potentiometer zu justieren, == R 5 gm
warten Sie mindestens 15 Sekun-
den,nachdemdie Entwicklereinheit
verschoben worden ist.
16 Prifen, ob der Wertam Display 204:+3
betrégt, dann Taste C/V drlicken. Bild 5-34
17 Taste V drlicken, um den Cursor auf | Mittleres Potentiometer drehen.
"SGNL-C" zu fahren, dann OK-Taste
driicken. JustagengeméaBen Schritt 15
und 16 durchfihren.
18 Taste V driicken, um den Cursor auf | Unterstes Potentiometer drehen.
"SGNL-Y" zu fahren, dann OK-Taste
drlicken. Justagen gema8 Schritt 15
und 16 durchfiihren.

\Installatlon
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Schritt MaBnahme Bemerkungen
19 Taste V driicken, um den Cursor auf
"SGNL-K" zu setzen, dann OK-Taste
driicken. VR 981 wie in Schritt 17 und
18 justieren, so daB der angezeigte
Wert 12813 betragt. [:U [I [I]
20 Taste V driicken, um den Cursor auf P
"REF-K" zu setzen, dann OK-Taste YRgs! 7 \Uvnm
driicken. Sorgen Sie dafiir, daB der X REFK
Wert "REF-K" gleich 204+ 3 ist, dann
Taste C/V driicken. Falls der Wertnicht -
stimmt, VR982 entsprechend Schritt h
15 und 16 justieren. S
21 RESET-Taste driicken, Tirschalter-
Uberbriickungen herausnehmen.
Bild 5-35
22 Tonerbehalterstopfen vorsichtig ent-
fernen. L
23 SchiieBen Sie den Tonerbehalter und =
sichern Sie ihn mit einer Schraube.
Dann Vorderttir schlieBen.
Bild 5-36
24 Warten, bis die Vorwérmung vorliber
ist, dann den Service-Modus erneut
eingeben (*, <; >, *) und "FUNCTION" O NERaPLY = 0
und dann "INSTALL" wahlen. ATR-VR
MATR-INIT
25 Taste V driicken, um den Cursor auf TONERINITS O
"ATR-INIT" zu fahren, dann OK-Taste OILCHECK =0 END
driicken.
Bild 5-37
-16 Kapitel 5
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Schritt MaBnahme Bemerkungen
26 Taste < driicken, um "INIT=3C" zu
wahlen, dann OK-Taste driicken.
+ Die Maschine liest den Wert von ATRINIT
SGNL-M, REF-M, SGNL-C, REF- HINIT = 3C
C, SGNL-Y und REF-Y und stoppt ° SGNL-M=xxx  REF:M=xxx
dann automatisch. alolole s: X
+ Falls "E020" erscheint, Maschine K= xxX K=xxx
aus- und wieder einschalten und END
mit Schritt 24 beginnen. .
Bild 5-38
27 Taste > driicken, um "INIT=K" zu | Die Maschine liest den Wert SGNL-K und REF-K
wahlen, dann OK-Taste driicken. und stoppt dann automatisch.
+ "INIT=K2" und "INIT=K3" kdnnen
{ibersprungen werden.
28 Die acht Werte notieren. Die Werte auf dem Servicemodus-Etikett hinter der
linken Abdeckung nach der Instaliation eintragen.
29 . "END" driicken, dann "INSTALL" wah-
len.
(INSTALL>
30 Taste — driicken, um den Cursor auf TONER-SPLY = 0
"TONER-INIT" zu setzen. ATR-INIT
— ETONER-INIT = 4C
31 Taste <driicken, um "TONER-INIT=4C" TONER-RECV
) . = END;
2uwahlen, unddann OK-Tastedriicken, OIL-CHECK = O j
32 RESET-Taste driicken. Bild 5-39
. Toner wird zum Ausgang des Tonerbehalters
beférdert und automatisch gestoppt.
5-17 /)

KInstallatlon




/CANON-Service-Manual

Revision?

F. Priifung des Fixierols
Schritt MaBnahme Bemerkungen
i Mit der KASSETTENWAHL -Taste A3
oder A4 whlen und Service-Modus
eingeben;*, <;>,*. .
2 "FUNCTION" und dann "INSTALL"
wahlen. ‘ ‘
<FUNCTION>
EINSTALL
NEW-IP EPC
cCcD F-MISCs
LASER F-MISCp
DEV
ATTRACT END
Bild 5-40
3 Taste V driicken, und "OIL-CHECK"
zu wéhlen; die rechte Taste driicken,
um "OIL-CHECK=1" zu wahlen. T ONERCSPLY = o
« Ein Druck auf die START-Taste ATR-VR
bewirkt, daB ein weiBes Blatt nach ATR-INIT = 0
ca. 30 Sekunden ausgegeben wird. Igﬁgﬁ:;"ggv“ 0
‘ MOIL-CHECK =0 END
Beenden Sie diesen Arbeitsschritt, -
wenn die Spuren (Streifen) des Ols in
horizontaler Richtung gleichm&Bigsind, Bild 5-41
wieinBild 5-42 gezeigt. Ansonstenmit
den folgenden Schritten fortfahren.
: T Transportrichtur‘lg
Olspur 1z pIIISS LY.
Bild 5-42
- Kapitel 5
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Schritt

MaBnahme

Bemerkungen

4

Fixiereinheit ausbauen.

1) Manuellen Transporthebel ab-
senkenundrechte Frontverkleidung
entfernen (1 Schraube).

2) Steckerabdeckung (1 Schraube)
entfernen, drei Steckverbindungen
trennen.

3) Schraube ldsen und Fixiereinheit-
Schlauchhebel entriegeln; der OI-
schlauch bewegt sich nach oben.

4) Vier Befestigungsschrauben [6sen.

5) Fixiereinheit herausziehen, an den
Handgriffen festhalten und entfer-
nen.

Entriegelungshebel am vorderen und
hinteren Ende der Fixiereinheit (je eine
Schraube) I5sen und die Fixiereinheit
oben &ffnen.

Hebel des -
Fixierschlauchs

Bild 5-43

Olerfilz zusammen mit Halterung ent-
fernen (2 Schrauben).

Eine Zeitung oder altes Papier unter-
legen. Ol auf das Papiertuch tropfen
lassen, indem Siedie Olflasche kippen.
Das mit Ol vollgesogene Papiertuch
{iber den Teil des Olerfilzes streichen,
der mit der oberen Fixierwalze in Kon-
takt kommt; drei Schrauben 18sen und
Ol auch auf die Riickseite des Filters
auftragen.

Schraube

Bild 5-44

Die drei §chrauben wieder eindrehen
und den Olerfilz montieren (2 Schrau-
ben).

Achten Siedarauf, daB das Silikondl nichtauBerhalb
des Olbehalters tropft, d.h. in die Einlauffiihrung 0.2.

KInstallation
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Schritt

MaBnahme

Bemerkungen

9

Fixiereinheit oben schiieBen und mit
dem Verriegelungshebel fixieren (2
Schrauben).

10

Fixiereinheit (4 Schrauben, 3 Steck-
verbindungen) montieren.

11

DenFixierschlauchhebel absenken u_pd
die Schraube festziehen. Der OlI-
schlauch senkt sich.

12

Die Steckerabdeékung (1 Schraube)
und rechte Frontverkleidung (1
Schraube) montieren.

13

Die Schraube l8sen, mit der das
Kiebeband hinten an der Ausgabe-
einheit befestigt ist, und, wie in Bild 5-
45 gezeigt, festziehen, wahrend die
Kopienausgabe angehoben wird.

Prifen Sie, ob der Banderfassungshebel das
Reinigungsband berihrt.

Bild 5-45

G. Justage der Kopienqualitdt und anderes

Schritt

MaBnahme

Bemerkungen

i

Testblatt auf das Vorlagenglas legen

und Kopiervorgang Uberprifen.

+ Sicherstellen, daB Kopien in der
vorgeschriebenen Anzahl erstellt
werden.

¢ Sicherstellen, daB keine Lauf-
gerdusche zu hdren sind.

« Kopienqualitat iberprifen.

Die rechts aufgeflihrten Arbeiten

* durchfiihren, falls der Kopienkontrast

nicht stimmt; wéhlen Sie die jeweils
nicht richtig wiedergegebene Farbe,
um den Kontrast zu korrigieren.

1)
2)

‘Service-Modus eingeben, "ATR-VR" wahlen.
-"STIR=4C" wahlen, dann OK-Taste driicken.

Obige Schritte zweimal wiederholen.

5-20
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Schritt

MaBnahme

Bemerkungen

3

Kopienkontrast erneut {iberpriifen; falls

er immer noch nicht stimmt, den Kon-

trast, wie unter "Installation” erldutert,

justieren.

1) "V-TMPR" von "ADJUST" wahlen.

2) Den Wert "VTMPR" senken, falls
der Kontrast zu hoch ist; den Wert
"VTMPR" erhghen, wenn der Kon-
trast zu niedrig ist.

3) "START=1" einstellen, OK-Taste
driicken.

4) "END" wahlen und "FUNCTION"
eingeben.

<\-TMPR>

V'TMPRM = £00 (200)
00 (x00)
+00 (£00)
+00 (£00)

[ o]
[ |

START = ¢

END

Bild 5-46

Die Tonerkonzentration auf der Trom-

mel, wie folgt, justieren:

1) Service-Modus eingeben.

2) "FUNCTION"wahlen, dann "SALT"
wahlen.

3) Taste > driicken, um "SALT-ON=1"
und "SET=1" einzustelien, dann
OK-Taste drlicken.

4) Taste>drlicken,um"SALT-ACT=1"
einzustellen; OK-Taste driicken.

+ Trommeltonerkonzentrations-Jus-
tage ca. 3 Minuten lang ausfihren.

« Uberpriifen, ob alle ERR gleich "0"
sind; ansonsten siehe Beschrei-
bungen {ber den Service-Modus
im Service-Handbuch.

5) Taste > driicken, um "TEST-PG=1"
einzustellen, dann StART-Taste
driicken.

« Bewahren Sie die Muster im
Untergestell auf.

6) RESET-Taste driicken, um den
Service-Modus zu verlassen.

<SALT>
SALT-ON
ACT
M
C
v
K

TEST-PG
ERR

[}
<

XX XXX XX

L]

LI |

Ko

END

Bild 5-47

"END" wéhlen, Taste — und dann OK-Taste driik-
ken. "ATR-INIT" unter "INSTALL" wahlen und
"INIT=K" einstellen, dann OK-Taste driicken. Die-
sen Vorgang zweimal wiederholen und zu
"FUNCTION" zurlickkehren und "SALT" erneut
wahlen.

Testblatt auf das Vorlagenglas legen
und Kopiervorgang und Kopienqualitat
Uberpriifen.

Kopienqualitat tiberprifen; falls nicht normal, Jus-
tagen entsprechend den Grundeinstellungen der
Kopienqualitdt durchfiihren.

User-Option-Modus entsprechendden
Bediirfnissen des Anwenders einstel-
len.

Gnstallation
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Schritt MaBnahme . Bemerkungen

7 Die MaschinenfiBe mit Hilfe einer | Wenn der Boden nicht stabil genug oder nicht eben
Wasserwaage (CK-0059)justieren.Die | ist, stellen Sie die Maschine auf eine gréBere feste
Maschine muB unbedingt waagerecht | Platte (z.B. aus Stahl).
stehen, damit die flissigen Ver-
brauchsmaterialien (insbesondere O1)
waagerecht stehen. ‘

8 Kundendienstkarte ausftillen.

5-22 Kapitel 5 )
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1. STANDORTWECHSEL

Wenn die Maschine mit dem Gabelstapler oder einem anderen Transportmittel umgesetzt
werden muB, sind folgende Arbeitsschritte auszufiihren.

Schritt MaBnahme Bemerkungen
| Alle Entwicklereinheiten ausbauen. In einem separaten Karton transportieren.
2. Die Zufuhrdffnung des Tonerbehalters
mit Klebeband zukleben.
3. Die Spiegelhalterung mit Schaumstoff-
klétzen fixieren.
4. Trommeleinheit ausbauen, Trommel- | Die Trommeleinheit in einem separaten Karton
attrappe einsetzen. fransportieren.
5. Olftasche entfernen. Die Olflasche in einem separaten Karton transportie-
ren.
6. Den oberen QOlbehélter ausbauen und
Ol entleeren.
Oberen Olbehalter auf die Fixiereinheit
setzen und die Fixiereinheit einbauen.
7. Entriegelungshebel und DrehknBpfe um
dieUbertragungstrommel mit Klebeband
fixieren.
8. Die Vordertlir und die Ausgabeeinheit
mit Klebeband fixieren.

KInstallation
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1) Diebeiden Ansatzschrauben (Zubehér) auf
derrechten und linken Seite des Kopierge-
rits anbringen. :

2)  DieOriginalauflage auf die Ansatzschrau-
ben stecken, nach unten driicken und fixie-

Revision 0\

Ien.

Montage auf der
rechten Seite

Ansatzschraube
(M4)

Originalauflage

Montage auf der
linken Seite

Bild 5-48
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V. EINSTELLEN DES KASSETTENFORMATS

Die fiir das Kopiergerit verwendeten Kassetten konnen so bemessen sein, daf3 sie den
Bediirfnissen des Kunden entsprechen. Dafiir ist die hintere Endplatte und die Formatplatte auf die
Indexmarkierungen der Kassette zu verschieben, festzuschrauben und die Formaterfassungsrollen
einzustellen, wie in Tabelle 5-1 gezeigt.

. Kleine Kassettenformate
Anmerkung:
Die Maschine faft keine STMT

Formaterfassungsrollen

‘ Papierformat Kassettenformat " Index {von hinten gesehen)

ad 27 emxatomm | |0 00000]
A4-R 21(()33T>:<121?;')mm A4R DD@D DDDﬁ

o5 wramezen | e | 00000007
wzmmazstom | sen | D000 0
LETTER 27?1Tf3'§<231.g')mm LR @D QOO0 Dﬁ
LETTERR oy | LTRR WODD O Dﬁ

ARG.LTR 280 mmx220 mm
{Argentine-LETTER) {11.0°%8.77)
G . 267 mmX203 mm
(Government-LETTER) (10.6"X 8.0
K 265 mmX 190 mm
{Korean-Government) (10.4"X7.5") U w DUOGOD@D ﬁ
ARG.LTR-R 220 mmX280 mm
{Argentine-LETTER-R) (3,77 11.07) Papierformat im Service-Modus
G-R 203 mmXx267 mm eingeben.
{Government-LETTER-R) (8.0°x10.5")
K-R 190 mmXx 265 mm
{Korean-Government-R) (7.5"x10.4%)

Tabelle 5-1a
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GrofBe Kassettenformate

Formalerfassungsrollen

Papierformat " Kassettenformat - Index {von hinten gesehen)
297 mmx420 mm
A3 (11.7°X 16.57) A3 M U 000 ﬁ
257 mmX364 mm
B4 o | 1000 OUU
297 mmX432 mm
LEDGER (11"x177) LDR H D D [:]AD_ﬁ
216 mmXxX356 mm :
nsseen | (§ 000 O 0
ARG.LGL 220 mmX340 mm
(Argentine-LEGAL) (8.7"% 13.4%)
FLS 216 mmX330 mm
{Foolscap) (8.6"x13")
OFC 216 mmx317 mm
(OFFICIO) (8.6"%12.56%)
210 mmXx330 mm
e | eBan™ |, | {00000 0f
AUS.FLS 210 mmX mm
{Aus. Foolscap) (8.1°X13.3") Papierformat im Service-Modus eingeben.
G.LGL . 203 mmX330 mm
(Government-LEGAL) (13°X8%)
' 8LV 216 mmX355 mm
(Bolivian OFICIO) (8.5°% 14.0%)
E.ARG.OFC 220 mm X320 mm

(Equadoran OFICIO)

(8.7"%12.6%)

Tabelle 5-1b
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Vl. MONTAGE DER FASSUNG FUR KONTROLLZAHLER I/
KONTROLLKARTENEINHEIT 11l (CCIl/CCHII) ‘

1)  Obere rechte Abdeckung entfernen. 7)  Vorlagenglashalter (rechts; 2 Schrauben)
2)  Zwei Schrauben 16sen, die Fassungsstiitz- ausbauen.
_ platte ausbauen. 8)  Vier Schrauben A 16sen, mit denen die

obere Abdeckung des Kopiergerits befe-
stigt ist, und Schraube B ldsen.
9)  Stirnplatte von der Front entfernen.

Schrauben A \ Stimplatte

Schraube B

Bild 5-49

3) Die Fassung mit zwei Flachkopfschrau-
ben an der Stiitzplatte befestigen.

Bild 5-51

10) Obere Abdeckung des Kopiergertits etwas
anheben und die beiden Steckverbindun-
gen (4 Stifte, 1 Stift) durch die Bohrung der
oberen Abdeckung ganz bis zum Ende des
Fassungsanschlag einfiihren.

Bild 5-50

4) Die innere rechte Verkleidung und die ===~
Zihlerabdeckung des Kopiergerits entfer-
nen.

5) Qrei Schrauben_ Iés.en, mit .dcnen das Be- Steckverbindung
dienpult befestigt ist, zwei Steckverbm- Steckverbindung (1 SW
dungen trennen und das Bedienpult um- (4 Stifte)
drehen.

6) DenKurzschluBstecker (4 Stifte) unterdem
Bedienpult trennen; siehe Bild 5-43B. Bild 5-52

Qnstallation 5-27 /)
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11) Die Steckverbindungen aus der Fassung
zum4-Stift-Stecker (Maschine) und 1-Stift-
Stecker (Maschinenkabelbaum) verbinden.

Stecker (4 Stifte)

Steckbuchse (1 Stift)
———
‘ ' _(maschinenseitig)
| ﬁE Steckbuchse (4 Stifte)
KurzschiuB- )
ke .
stecker Bild 5.53

12) Die Fassungsstiitzplatte mit zwei Schrau-

ben anihremurspriinglichen Ort anschrau-
ben. ‘

Achten Sie darauf, daB der Stecker rechts

von der Kopiermaschine (Ausgabeseite)
sitzt. :

Kabelbaum

Fassungsstitzplatte

Bild 5-54

13) Die Blindplatte von der oberen rechten
“Verkleidung ausschneiden.

Bild 5-55
14)  Obere rechte Verkleidung montieren.
15) Kontrollzihler IT oder Kontrollkartenein-

heit IIT einsetzen und die Arbeitsweise des
Kopiergerits und der Zahlwerke priifen,

5-28
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7 | VI, MONTAGE DER KONTROLLKARTENEINHEIT V (CCV)

1) Die innere rechte Verkleidung und die _ Biindplatte
Zihlwerksabdeckung vom Kopiergerit %
‘enfernen.

2) Das Kopier-Memoetikett entfernen und
die Befestigungsschraube von der Blind-

platte herausdrehen.
X
SN : \ Kopier-Memo-
’ \ & / etikelte

Bild 5-58
N Schraube
: 6) Die Isolierplatte auf der Anzeigedffnung
Blind- der Kontrollkarteneinheit V am Bedien-
platte pult befestigen.

7) Die Schutzplatte vom Anzeigeteil der
Kontrollkarteneinheit V 16sen.
8) Kontrollkarteneinheit V mit 4 selbst-

Bild 5-56 schneidenden Schrauben auf dem Bedien-
pult befestigen.

3)  Die drei Schrauben 16sen, mit denen das Kontrollkarteneinheit V so einstel-
Bedienpult befestigt ist, Bedienpult um- len, da} die Karten problemlos einge-
drehen. schoben und herausgenommen werden

4)  Montageplatte ausbauen (2 Schrauben). konnen.

Schrauben Schrau-
ben

TN

‘ Montage- cev

platte
Bild 5-57
5)  Blindplatte vom Kartenschlitz entfernen.
Bild 5-59

TN " ;o .

! Priifen, ob der Stecker fiir den Drucker

zentrisch iiber dem Loch liegt.
. 2
Gnstallatlon 5 9J
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9)  Kurzschluflstecker abziehen und stattdes-
sen den 4-Stift-Stecker der Kontrollkarte-
neinheit V einstecken; die aus der Maschi-
ne kommende Steckverbindung befindet
sich hinter dem Bedienpult.

" Steckbuchse (4.-Stift)

Stecker (4-Stift) cev

maschinenseitig
= =

\

zu entfernender Stecker
(a-sit)

Bild 5-60

10) Das Erdungskabel der Kontrollkartenein-
heit V mit einer Schraube wie in Bild 5-51
gezeigt fixieren.

7
\ Schraube _Zahnscheibe \

Bild 5-61

' 11) Die Schutzplatte von der Bedienungshin-
weisplatte der Kontrollkarteneinheit V
abnehmen. ‘

12) Die Bedienungshinweisplatte der Kon-
trollkarteneinheit V am Bedienpult des
Kopiergerits befestigen.

Bild 5-62

13) Bedienpult am Kopiergerit installieren.
14) Kopiergerit einschalten und Kontrollkar-
teneinheit V auf Funktionsweise priifen.
15) Die innere rechte Verkleidung und die
' Zihlerabdeckung des Kopiergerits mon-
tieren.

530
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Vill. MONTAGE DER IC-KARTENEINHEIT*

1)  Innere rechte Verkleidung und Zihlerab- 4) IC-Karteneinheit am Bedienpult so mon-

deckung des Kopiergerits entfernen. tieren, daB der Kabelbaum wiein Bild 5-55
2)  Drei Schrauben 15sen, mit denen das Be- gezeigt unter der IC-Karteneinheit hin-

dienpult befestigt ist, und Bedienpult um- durchgefiihrt wird.

drehen.

|C-Karteneinheit

Bedienpult Schrauben

Schraube

( 4 <L

=1l

8 foTioriol 3 p

Kabel- |
baum

=
Bild 5-65
Bild 5-63 5)  Steckverbindung anschlieBen und den
Kabelbaum miteinemKabelbinder auf der
3)  Blindplatte fiir die IC-Karte vom Bedien- Montageplatte der IC-Karteneinheit befe-
pult entfernen. stigen. :
G o
Blindplatte 0 )

@ ’ Ze C
\ r__lg & \M—)',)))))
=5 QUi |\

Kabel- !
N w"m? n
binder i
Steck- Do
verbindung ———
Bild 5-66

Bild 5-64

* Lizenz von Innovatron
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Bild 5-67 gezeigt fixieren.

Erdkabel
/7

Bild 5-67

7)  Bedienpult montieren.

8)  Innere rechte Verkleidung und Zihlerab-
deckung des Kopiergerits montieren.

9)  IC-Karten-Etikett neben dem IC-Karten-
Schlitz anbringen.

IC-Kartenetikett

Bild 5-68

6)  Erdungsdraht mit einer Schraube wie in .10) 'MC-Etikett iiber dem Kopiermodus-

Memoetikett (M3) befestigen.

MC-Etikett

Bild 5-69

5-32
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3

dungsplatte (je 2 Schrauben) fixieren.

Kopier-
gerat
Podest
P
= Verbindungs-  Schrauben
platte (M4 x 6)

Bild 5-70 (rechte Seitenplatte)

|,

S

P
sﬁ/ |
\’\ Verbindungsplatte '

Schrauben (M4 x 6)

Bild 5-71 (linke Seitenplatte)

Alttonerflasche entfernen und Alttoner-
deckel anheben, umdie Altonererfassungs-
Lichtabdeckung entfernen zu konnen (1
Schraube).

( Color-Laserkopierer CLC-300)
IX. MONTAGE DER GROSSRAUM-ALTTONERFLASCHE
1)  Kopiergerit auf das Podest setzen.
2)  Kopiergerit und Podest mit zwei Verbin-

4)

KurzschluB-
stecker

6)

Alttonerdeckel

Abdeckplatte

Schraube

Bild 5-72

Die Platine der Alttonererfassungseinheit
herausziehen, Steckverbindung und PCB
herausnehmen.

i

[

(g

(]

||| Steckbuchse

\

)
—

Alttoner-

o
Erfassungsplatine

Bild 5-73

Kurzschluf3stecker mit der in Schritt 4
getrennten Steckverbindung verbinden,
Steckverbindung und Kabel durch den |
Alttonerdeckel fiihren und den Deckel mit
einer Schraube befestigen. Damit wird der
Alttonererfassungsmechanismus aufer
Funktion gesetzt.

Alttonerrohr und Stiitzplatte an dem von
der Alttonerflasche freigemachten Platz
miteiner Schraube anbringen; siehe Schritt
7 und folgende.

\Installatlon
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Alttonerrohr

Schraube
Stitzplatte

Bild 5-74

7)  Alttonerdeckel anheben und Alttonerrohr
durch die Bodenoffnung (A) fiihren, wo-
bei darauf zu achten ist, daf die Seite mit
dem groBeren Durchmesser (B) zum Ende
zeigt. o

»  Alttonerdecke!
Block /r_#‘ P
- o Schraube

" des Kopiergeréis

Bild 5-75

8)  Den mit (C) markierten Teil des Alttoner-
rohrs (Bild 5-75) bis zum Anschlag in den
Block einschieben. Schieben Sie das Rohr
so ein, als ob Sie es anheben wiirden.

9)  Den Alttonerdéckel wieder in Ursprungs-

stellung zuriick bringen.

\5 -34
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Color-Laserkopierer CLC-300)

Stand: 1. April 1991

I. ROUTINEMASSIG AUSZUWECHSELNDE TEILE

Nr. | Teilbezeichnung " Teile-Nr. Stek. | Lebensdauer* Bemerkungen

1 | Luftfilter (FM2, FM3) FA6-0696-000 | 2 10.000

2 | Lufffilter (FM1, FM7) FA6-0731-000 | 2 10.000

3 | Luftfilter (FM9) FA6-5076-000 | 1 10.000

4 | Luftfilter (FM6) FA6-8601-000 { 1 20.000

5 | Luftfilter (FM2, FM3x2) FA6-0695-000 { 3 20.000

6 | Koronendraht FY3-0030-000 | n.B.| 20.000 100V
FY3-0040-000 | n.B.| 20.000 115/220/240 V

7 | Gitterdraht (Primérkorona) Y81-0162-000 | n.B.| 50.000

* Lebensdauer in erstellter Kopienzahl.

| Wartung und Instandhaltung
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II. VERBRAUCHSMATERIAL
Stand: 1. April 1991
Nr.| Bezeichnung .| Teile-Nr, Stck.| Lebens-
‘ ‘ ' ! dauer Bemerkungen
1 | Alttonerbehélter FY7-0211-020 | 1 . 5.000 Behalterweise auswechseln
‘ (6 Behalter je Karton}), vom
Bediener auszuwechseln
2 | Abstreifer (lichtempfindliche | FA5-9285-000 | 1 10.000
Trommel) ‘ :
3 | Andruckplatte (Ubertragungs- | FF2-5752-000 1 10.000
einheit)
4 | Fixierdl KF3-9376-000 | 1 15.000 1,4 |-Flasche; vom Bediener
auszuwechseln
5 | Startentwickler (Bk) F41-6802-000 | 1 20.000
6 | Startentwickler (C) F41-6812-000 | 1 20.000
7 | Startentwickler (M) F41-6822-000 1 20.000
8 | Startentwickler (Y) F41-6832-000 | 1 20.000
9 | Olerfilz (Fixiereinheit) FA5-8911-000 | 1 20.000
10 | Seitendichtung (Trommel- FF2-2791-000 | 2 | 20.000
reinigung)
11 | Seitenabstreifer (Trommel- FC1-1050-000 | 1 20.000 vorn
12| reinigung) ‘ FC1-1051-000 | 1 | 20.000 hinten
13 | Abstreifer Nr. 2 (lichtempfindl. | FC1-1045-000 | 2 | 20.000 Wenn 2 Kanten verwendet
Trommel) werden (10.000/Kante).
14 | Ubertragungstrommelplatte | FF2-5741-000 | 1 20.000
15 | Seitenabstreifer (Ubertra- FF2-2946-000 | 2 | 20.000
gungstrommel)
16 | Andruckplatte (Anziehungs- | FF2-5746-000 | 1 20.000
einheit)
17 | Belichtungslampe FH7-3192-000 | 1 20.000
18 | Obere Fixierwalze FA9-2151-000 | 1 20.000 0. | Der zuerst eintretende Fall
1 Jahr
19 | Untere Fixierwalze FA5-8752-000 | 1 50.000 0. | Der zuerst eintretende Fall
1 Jahr
20 | Andruckplatte FF2-2994-000 | 1 |100.000
(lichtempf. Trommelreinigung)
21 | Anziehungswalzenreiniger FF2-4154-050 1 |100.000
22 | Reinigungsabstreifer FA5-8753-000 | 1 | 100.000 Wenn 2 Kanten verwendet
" | (Fixiereinheit) werden (50.000/Kante)
\6-2 Kapitel 6J
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Color-Laserkopierer CLC-300)

Nr. | Bezeichnung Teile-Nr. Stek. Lebensdauer Bemerkungen
24 | Einzugswalze (Einzugseinheit) |FF9-1314-000 | 2 100.000 vorn
25 FF9-1315-000 | 2 100.000 hinten
26 | Transportwalze (Einzugs- FA5-9637-000 | 2 100.000
einheit) ‘ ‘
27 | Trennwalze (Einzugseinheit) | FA4-8991-000 | 2 100.000
28 | Reinigungsbiirste (Ubertra- | FA4-8874-000 | 1 100.000
gungstrommelreinigung)
29 | Halogenheizung (Fixiereinheit) | FH7-4270-000 | 2 100.000 100 V
FH7-4271-000 | 2 100.000 115V
FH7-4272-000 | 2 100.000 220V
FH7-4273-000 | 2 100.000 240V
30 | Vorbelichtungslampe FH7-3194-000 | 1 150.000

kWartung und Instandhaltung
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lll. PERIODISCHE WARTUNG-
Schritt | Tatigkeit Prifungen Bemerkungen
1 Sprechen Sie mit dem Be- Uberzeugen Sie sich vom Py
diener. K Zustand der Maschine.
2 Tragen Sie die Z&hlwerks- Priifen Sie Problemkopien.
anzeigeein.
3 Machen Sie Testkopien in den | Prifen Sie folgendes: T
Kopierarten “direkt”, “Verklel- | a. Kontrast
nerung” und “VergréBerung™. | b. Hintergrund auf Ver-
Co schmutzung -
¢. Zeichen auf Deutlichkeit Standards:
d. Heftrand 8+ 1,5 mm (DIREKT)
e. Rechte/linke und untere 20
Seitenrander -2 ,; mm (DIREKT)
f. Fixierung und Ausrichtung;
Riickseite auf Verschmut-
zung
g. Abnorme Gerduschent-
wicklung
h. Zahlwerk
4 Notwendige periodische o
Wartung durchfiihren, ent-
sprechend der ersteliten
Kopienzahl; siehe Seite 6-5.
5 Maschine von innen reinigen, e
falls notig.
6 Alttoner iberpriifen.
7 Testkopien erstellen.
8 Probekopien erstellen.
9 Probekopien ordnen und den
Bereich um die Kopierma-
" schine aufrdumen.
10 Zahlwerksanzeigen notieren.
11 Serviceblatt ausfiillen und
an den Bediener melden.
\6 -4 Kapitel @
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Color-Laserkopierer CLC-300)

IV. SERVICE-TABELLE

A :Reinigen °:Auswechseln X :Olen oo:Justieren * : Kontrollieren
Position Bauteite Service-Intervalle Bemerkungen
alle alle alle alle alle alle
5.000 1§ 10.000 |20.000 | 50.000 | 100.000 | 200.000
Kopien | Kopien | Kopien | Kopien | Kopien Kopien
AuBere Teile| Vorlagenglas A Alkohol
Originatabdeckung A
Ozonfilter (3 Stck.) .
Luftfilter {4 Stck.) .
Federkupplung [¢]
{5 Stck.) X
Einzug/ Anzighungswalze A Alkohol
Transport  { (unterer Transport)
Anzighungsfihrung A
Anziehungwalzen- Toneransammiung
reinigung A entfemen; trocken ab-
wischen.
Seitlicher Abstreifer A Alkohol
(Ubertragungstr.)
Andruckwalze A
{Ubertragungseinh.)
Einzugs-, Transport-
und Trennwalzen A
(Einzugseinheit)
Transportband A
Scanner Spiegel 1 bis 3 Gebldsebirste
Abschirmung (Belich- A
tungslampe)
Schiene AX Alkohol, danach Ol
Korona Koronendraht (Primér, A . fusselfreies Papiertuch;
Ubertragung, Anzie- danach Alkohol (kein
hg..exterme Antistatik) Wasser). Warten, bis
Koronendraht {int./ vollsténdig trocken.
ext. Antistatik, Anzie- A .
hg., Trennung, Vor-
reinigung)
Gitterdraht (Primark.) | A .
Abschirmplatte, Block A
Lichtemp-. | Abstreifer Nr. 2 A%k Toneransammiung ent-
Trommel fernen; trocken wischen
Schwarztoner-Kon- Ak
2zentrationssensor Alkohol

* Spiegel und Linsen nicht beriihren; CCD staubfrei halten.

\Wartung und Instandhaltung
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A :Reinigen

«: Auswechseln X : Olen o : Justieren

* ; Kontrollieren

Pasition Bauteile Service-Intervalle Bemerkungen
alle alle alle alle alle alle
5.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 { 100.000 | 200.000
Kopien | Kopien| Kopien [ Kopien | Kopien | Kopien
Lichtemp- | Filter (Vorbelichtungs- Atk Geblasebiirste
findliche lampe)
Trommel | Potentialsensor T Akxx
Biirste (Trommelhzg.) hd .
Blécke (vorn, hinten; Asxk Alkohol
Entwickleranschlag)
Blendschutz- Trocken abwischen, da-
scheibe Ak fur Alkohot verwenden.
Entwickler- | Walzen (vorn, hinten; Akwk L&sungsmittel
einheit Trommelanschiag)
Entwicklerkanal Toneransammlung ent-
A fernen; trocken
abwischen
Zylinder-Antriebs- Gof. Schmiere entfemen.
riemen
Schneckenbuchse A Bei jedem 2 Auswechseln
alle 40.000 Kopien des Entwicklers.
Trommel- | Seitendichtung, seitl. Ak
reinigung | Abstreifer, Andruckpl.
Fixiereinheit | Trennhaken A Lésungsmittel
Abstreifer (Unterw.) A Fusselfreies Papiertuch |
Olerfilz Ol nach Bedarf auf-
A tragen, Filz wieder
glétten.
#4#% Zysammen mit der lichtempfindlichen Trommel auswechseln.
 6-6 Kapitel 6)
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A. GENERAL TIMING CHART
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B. LIST OF SIGNALS AND ABBREVIATIONS

SIGNALS

ASD A-SIDE DETECT signal HVPCDCC  PRE-CLEANING CORONA CURRENT DC LEVEL CONTROL signat
BK-REF BK REFERENCE signal HVPR PRIMARY CORONA CURRENT ON signal

BK-SGNL  BK TONER CONCENTRATION signal HVSEAC STATIC ELIMINATOR CORONA CURRENT AC ON signal
BKLAON BK TONER CONCENTRATION DETECT LED ON signal HVSPAC SEPARATION CORONA CURRENT AC ON signal
BKTEP BK TONER LEVEL signal HVTRC TRANSFER CORONA CURRENT LEVEL CONTROL signal
C-REF C REFERENCE signal ILEG IMAGE LEADING EDGE signal

C-SGNL C TONER CONCENTRATION signal KEYL KEY SWITCH signal

CcBOUT BELT LENGTH signal LAON SCANNING LAMP ON signal

CCD CONTROL COUNTER ON signal LDC LEFT DOOR SWITCH signal

ccor CONTROL COUNTER DETECT signal LHTD LASER HEATER DRIVE signal

CL1D M DEVELOPING CYLINDER CLUTCH DRIVE signal LHTRD FIXING LOWER HEATER DRIVE signal

CL2D C DEVELOPING CYLINDER CLUTCH DRIVE signal LLFTP LOWER CASSETTE LIFTER LIMIT signal

CL3D Y DEVELOPING CYLINDER CLUTCH DRIVE signal LSMD LASER SCANNER MOTOR DRIVE signal

CL4D BK DEVELOPING CYLINDER CLUTCH DRIVE signal LSMRDY  LASER SCANNER MOTOR READY signal

CLSD DEVELOPING ASSEMBLY PUSH-UP CLUTCH DRIVE signal LTH LASER THERMISTOR signal

CL6D M TONER SUPPLY CLUTCH DRIVE signal M-REF M REFERENCE signal

CL7D C TONER SUPPLY CLUTCH DRIVE signal M-SGNL M TONER CONCENTRATION signal

CL8D Y TONER SUPPLY CLUTCH DRIVE signal MFS MANUAL FEED MODE signal

CL9D BK TONER SUPPLY CLUTCH DRIVE signal MLAON M TONER CONCENTRATION DETECT LED ON signal
CL10D UPPER CASSETTE LIFTER CLUTCH DRIVE signal MMD MAIN MOTOR DRIVE signal

CL11D LOWER CASSETTE LIFTER CLUTCH DRIVE signal MMRDY MAIN MOTOR READY signa!

CL12D UPPER CASSETTE PICK-UP CLUTCH DRIVE signal MTEP M TONER LEVEL signal

CL13D LOWER CASSETTE PICK-UP CLUTCH DRIVE signal OEP OIL LEVEL signal

CL14D REGISTRATION ROLLER CLUTCH DRIVE signal OHPD OHP/PRE-REGISTRATION DETECT signal

CLAON C TONER CONCENTRATION DETECT LED ON signal PEXP PRE-EXPOSURE LAMP ON signal

CLMD PRIMARY CORONA WIRE CLEANER MOTOR DRIVE signal PSSD DELIVERY DETECT signal

CNT1D COUNTER 1 DRIVE signal PS10D SEPARATION DETECT signal

CNT2D COUNTER 2 DRIVE signal PS13D MANUAL FEED PAPER DETECT signal

CNT3D COUNTER 3 DRIVE signal PS15D UPPER CASSETTE PAPER DETECT signal

CNT4D COUNTER 4 DRIVE signal PS16D LOWER CASSETTE PAPER DETECT signal
CONNECT  CONNECT signal PS18D ATTRACTION JAM DETECT signal

CTEP C TONER LEVEL signal PS19D TRANSFER JAM DETECT signal

DHP DEVELOPING UNIT SHIFT PLATE HOME POSITION signal PS20D TRANSFER DRUM PRE-CLEANING PAPER DETECT signal
DHTRD DRUM HEATER DRIVE signal RDC RIGHT DOOR SWITCH 1 signal :
DOFF DEVELOPING ASSEMBLY ENGAGE CAM OFF signal SHIFT SHIFT signal

opP DEVELOPMENT POSITION signal SL1D SEPARATION PUSH-UP SOLENOID DRIVE signal
DRMCLK DRUM MOTOR CLOCK PULSE signal SL2D INSIDE BRUSH SOLENOID DRIVE signal

DRMD DRUM MOTOR DRIVE signal SL7D ATTRACTION SOLENOID DRIVE signal

DRMRDY  DRUM MOTOR READY signal SL8D FEEDER SPEED SOLENO!D DRIVE signal

DRTH DRUM THERMISTOR signal SL9D FIXING SPEED SOLENOID DRIVE signal

DSCHP DOCUMENT SCANNER HOME POSITION signal SL10D TRANSFER CLEANER SOLENOID DRIVE signal
DTOP DEVELOPING ASSEMBLY ENGAGE CAM TOP signal 5L11D CLEANING BELT SOLENOID DRIVE signal

DVCM DEVELOPING CYLINDER MOTOR DRIVE signal S5L12D OIL APPLICATION SOLENOID DRIVE signal

FM1D PRIMARY CORONA FAN DRIVE signal SL13D SEPARATION CLAW SOLENOID DRIVE signal

FM2D OZONE EXHAUST FAN DRIVE signal SL14D PICK-UP ROLLER RELEASE SOLENOID DRIVE signal
FM3D TONER SUCTION FAN DRIVE signal SL15D OIL PUMP SOLENOID DRIVE signal

FM4D SCANNER COOLING FAN 1 DRIVE signal TDCLMD  TRANSFER DRUM CLEANER MOTOR DRIVE signal
FM5D SCANNER COOLING FAN 2 DRIVE signal TMP TEMPERATURE signal

FM6D LASER/POWER SUPPLY COOLING FAN DRIVE signal UHTRD FIXING UPPER HEATER DRIVE signal

FM7D FIXING EXHAUST FAN DRIVE signal ULFTP UPPER CASSETTE LIFTER LIMIT signal

FM8D FEEDER FAN DRIVE signal WTOUT WASTE TONER signal

FM9D DEVELOPING FAN DRIVE signal Y-REF Y TONER REFERENCE signal

FRST FIXING ROLLER SURFACE TEMPERATURE signal Y-SGNL Y TONER CONCENTRATION signal

HUM HUMIDITY signal YLAON Y TONER CONCENTRATION LED ON signal

HVATC ATTRACTION CORONA CURRENT LEVEL CONTROL signal YTEP Y TONER LEVEL signal

HVBAC DEVELOPING BIAS AC ON signal

HVBDCC  DEVELOPING BIAS DC LEVEL CONTROL signal . E'SIROF ABB':%{:GQTOJ&T (CONTROL) ROTATION

HVESEDCC :i)g'ngAL STATIC ELIMINATOR CORONA CURRENT DC LEVEL CONTROL OSRDY DOCUMENT SCANNER READY

HVGBC GRID BIAS LEVEL CONTROL signal 'LNSTrRR :_'ﬂg'{“;gf’:{}gﬁ"

HVISEDCC INTERNAL STATIC ELIMINATOR CORONA CURRENT DC LEVEL CONTROL STBY STANDBY

signal
HVPCAC  PRE-CLEANING CORONA CURRENT AC ON signal WMUP WARM UF ROTATION

A-2 COPYRIGHT ) 1981 CANON INC. CANON COLOR LASER COPIER 300 REV.D APR. 1991 PRINTED IN JAPAR (IMPRIME AU JAPDN)
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C. GENERAL CIRCUIT DIAGR:
General Circuit Diagram (1/2)
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DC Controller Circuit Diagram (4/20; A504)
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DC Controtler Circuit Diagram (5/20
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DC Controller Circuit Diagram (6/20; A5086) .
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DC Controller Circuit Diagram (8/20,
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DC Controller Circuit Diagram (15/20; A515)
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DC Controller Circuit Diagram (16/20
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ircuit Diagram
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ircuit Diagram

DC Controllier C
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t Diagram (19/20;
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DC Controller C
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E. CCD DRIVER CIRCUIT DIAGRAM

CCD Driver Circuit Diagram (1/2)
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ircuit Diagram

CCD Driver C
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F. ANALOG PROCESSOR CIRCUIT DIAGRAM

(1/4)

ircuit Diagram
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t ‘Diagram (2/4)
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Analog Processor C
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Analog Processor Circuit Diagram (3/4)
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ircuit Diagram

Analog Processor C

4d EoLr
U gosr
SH gozr

vy
g0 0

EH goer

ct eocr £20

LY goer
0Y eour

TN

¥ zroce

VAG-

£ooLy

ALY

ar0cy

VEOLY

e

23 wAS-

vASH

1]

7 =~
&
XX i
I
SEQLD Nﬁonulﬁ
=
z
z
s L 1™
3 LTIk
0€040 820L0
2
2
4 m T I3
H o-vae

®2040 hNohuﬂ.H“_ T-vam
ST

a TTEW]
5 wNm 3 mo»u Wvmay

2040

rzoLH

o
¥ ez

wAG+

ras—o

var-v
{w-0

aa-t

scozH

Y20L2)

L
SINISY E

7
900z g00LH

£00Lb

CANON COLOR LASER COPIER 300 REV.0 APR. 1997 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

COPYRIGHT © 1991 CANON INC.

A —-30



G. SCANNER MOTOR DRIVER CIRCUIT DIAGRAM

(1/5)

ircuit Diagram

Scanner Motor Driver C
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Scanner Motor Driver Circuit Diagram (2/5)
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Scanner Motor Driver Circuit Diagram (3/5)
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ircuit Diagram

Scanner Motor Driver C
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ircuit Diagram

Scanner Motor Driver C
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H. DEVELOPING ASSEMBLY SHIFT MOTOR DRIVER CIRCUIT

DIAGRAM

P

Developing Assembly Shift Motor Driver Circuit Diagram (1/3})
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Developing Assembly Shift Motor Driver Circuit Diagram (2/3)
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(3/3)

ircuit Diagram

Developing Assembly Shift Motor Driver C
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J. HVAC (1/3)
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HVAC (2/3)
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K. COLOR TONER CVOVNCENTRATION ADJUSTING CIRCUIT

DIAGRAM
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L. TONER CONCENTRATION SENSOR CIRCUIT DIAGRAM
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M. BLACK TONER CONCENTRATION ADJUSTING CIRCUIT
DIAGRAM
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N. ENVIRONMENT MEASURING CIRCUIT DIAGRAM
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0. POTENTIAL MEASURING UNIT CIRCUIT DIAGRAM
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P. IMAGE EDITING UNIT GENERAL CIRCUIT DIAGRAM
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Q. IMAGE EDITING UNIT INTERFA