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1. APRESENTACGAD

0 treafsceptor DELTA 120 pars radicemedoTes.
e um egquipemento para a gperagaoc nas falxas de

B0 g 40 m em dols modos:
i A3, portedora modulada em amplitude.

Z ) Al, onda continua ou CW

A monerture de frequancia compresnds oa
lntdrvalos de 3,5 & 3,8 MHz e 'R0 a3 7.8 MH=z.,

A Talxe de 60 m permite stinpglr pegusnas 1T
distancias cdurante o cle, da ordam-de 200 km a
distancigs muito meicrss & noite.

A faixa me 40 m & acequada para comunicados
a longa distancia.

tm talsgrasia, tambem charmada CW ou Al comy
7ioados internaclionals saoc peasivels @ nolte,
dasde gue sela utllizadea ume antena baem slevada.

A poténcia de entrada do tramsmissar foi
escolhida dg modo a setliafazer ogs limites parmi-
tido parea a classe C.

F fundamental Que o procedimento de sinto-
nia do tranemissdr sela feltoc rapldamente 8 con |
forma axnlicagdas detalhadzs no capftula "OPERA- F
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cAO",

o gual deve sar lido stentaments antas de

por n transmiszar em funcionamanto.

E praciso ter multo cuidado com o
perign que ofesrece a alta tensao no transmiesor
devendo sar desligado o squipamanto da reda. pa
lo manoa 5 minudtos antes de tocar sm gualguer '
dos componentes lnternos. principalmentas o=s da
fonte de alimentagac ou do estagic final dao

*

ranamiasao, onde ha tensdoc continua de 900 V.

ESPECIFICAGDES
Tipos de emiss&o & TOCOPGAD +...++0- A3 ou AN
Al ou CW

Fotencla de entrade ..ecvceecasnnses 70 W am A3
120 W em Al

Faixas de freguéncia ......se:.va+ 3,5 &8 3,8 MHz
7.0 a 7,3 MH2
Impedanclia da antENa «eeawsseesas S0 a 75 chme

Sensibilidade do receptor com razaoc ainal/rufido
10 dB sonsgassnsansnsranrnassnnsesasansnns 3 4V

Sgletividads ssccssssssnnsnsssnns & kHZ & = 3dB

Fejelcao de imagem ...... 60 dB cu 1000 vezes




Potenclae de Audia ecveecccsccsnnssans cee 2 Watts

Estabilidade de frequencia do transmissor, apos

aguecimento durante 15 minutos +sevscean..

100 Hz/ 30 minutos

ﬂli“ﬂtﬂ;iﬂ ® W B B W & ® & .il'!’15 'lf ULI zzu \'i" Eu HZ

FEBD jllllll.Il]!l.'.lll!ll.li.'l.lIIIII 1“ hE
CompoONentes ..ossssassses | transistor de efel-
to de campo tipo MOS

28 transistores bipola

res
1 eircuito integrado
27 diodos

5 diodos Zasnar

2 valvulas a vacuo

Dimensoes s s=nss I R e R 308 x 143 x 345 mm



ITI . INSTALAGAD

Para a instalagao do DELTA 120, sao fundamen
tals:

A ) Uma antana com impedancia de 40 a 100

ohms, na faixa de freguencia que for '
utilizada.

B )] Uma tomada ds terra, com resistencia de

aterramento de 10 ohms ou inferior.

C ) Verificar se o seletor de tansao de
rede (ver figura 4) esta na posigdo cor
respondante a tensac gus val ser utili-

zada.

D) Nao cobrir a parte superior do aparelho

para evitar superaquescimentao.

SUGESTAO PARA ANTENA

Um dos tipos mais simplas & eficlentes de an
tena € a dipolo de meia onda e gque deva ser
instalada com altura superior a um oitavo do
comprimento da onda. A figura 1 moatra uma
antena desss tipo, sendo o comprimentoc £ .
igual a 39,8 m para a operagao na faixa de
3,5 MHz & 19,9 m, para a faixa de 7.0 MHz.
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FIG. 1

A diregac de irradiagao da antena dipolo

de meia onda € perpendicular & sua diregan.

Outro tipo de antena bastante popular &
a chamada V invertido, gue tam as uéntagenz de
utilizar uma Onica torre, ocupar menos espaco e
ainda irradiar guase uniformemente em todaz as

diregoes.

A figura 2 mostra uma antena desse tipo,
indicando as dimensoes adeguadas para s faixa '
de 3.5 MHz.

Para 7,0 MHz, os comprimentos devem sar

reduzidos & metads.
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FIG. 2

H&d ainda antenas ehncurtadas para guem
naoc dispoe de espacgo, que apresentam eficiencia '

inferior, embora aceitavel.
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ATENCAO: Nunca operar o DELTA 120 sam
primeiramente liga-lo a uma tomada de
terra e uma antena adegquada ou carga

ficticia de 40 a 100 ohms, para nao

danificar o transmissor.
Mk ke ke kh kA r kAR E Ak kR kA Ak kA A bk ke hhhd ok hdh

o i Ao o o o o o o o o b o o
Rhkrhhktdthkhkkthtdihtt¥

SUGESTUES PARA TOMADA DE TERRA

Geralmente uma boa tomada de terra pade
ser obtida erawvando no solo, verticalmente uma
barra de cano de ferro galvanizado com diametro
externo de uns 25 mm (canc de 3/4") com 3 m de
comprimento, ligado por meio de uma bragadeira’
bem limpa e apertada, com umtpgdaqn de caba A%

10 ou mais grosso, a borboleta existante na

parte traseira do DELTA 120.

e
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IV. CONTROLES E SUAS FUNCODES

A localizagao dos controles ssta indicada na
figura 3.

(1) Instrumento indicador
EM RECEPCAO: indica a intensidade do
sinal na recepgaoc em unidades S. sendo '

que 59 corresponde a 100 pV na antena.

EM TRANSMISSAO: indica a intensidade de

corrente de catodo na valvula de safda ,

am mA.

(2] Mostrador da freguencia de recepgao.

{3) Mostrador da frequancia de transmissao.

(4) Ajuste da fregquéncia de recepgao.

(5] Interruptor geral e ganho de audio  do

receptor.
(6) Ganho dos sstagios de RF do receptor.

{7?) Modo de transmissao & recepgac na posigao

mais a msguerda correspaonde a transmissag
@ recepgao am A3, ou seja AM; na posigao’
mais a direita corresponde & transmicssao’
& recepgaoc em Al, ou saja CW, & na posigao

central apsnas recepgac em A3J], ou seja

SSB e transmissaoc em A3 ou saja AM.




(8]

(9]

(10)

(11}

(12)

(13)

11
Ganho de microfone.

Parmite ajustar o ganho de microfone, na

transmissaoc.

Batimento

Fosigao normal, para baixo; guando colocada’
para cima liga somente c OFV do transmissor
para permitir por meio de " batimento zaro "
o ajuste de frequancia de transmissao e de

recepgaoc.

Transmissao

Posigao normal, para baixo; quando para ci
ma, lige o transmissor e desliga o receptor.
Ler 8 entender bem o capitulo * OPERACAD " '

antes de passar essa chave para a posigao T,

Carga da placa.
Permite ajustar a corrente de- catodo da val-

vula de saida.

Conector para microfons.

E um jack do tipo estereo, com 3 contactos ,
um para a terra, outro para o microfons a
outroc para o botdo do microfone que comanda

a transmissaa.

Clarificador
E um ajuste fino de frequancia de recepgao,

que so funclona na recepgaoc em A1 ou A3J
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[14) Fones '%

Tem os contactos para ligacgdoc de fones ou
alta falante externo de 8 chms,desligando -

o alto -falante interno.

[1%5] Sintonia final

Permite sintonizer o eircuito tangue final.

f18] Ajuste da freguencia de transmissao

Permite escolher 3 fregueéncia de transmissao

(17] Chave de fTalxa

Comuta recepgao & transmissdo simultaneaman-

te para a faixa de 3,85 aou 7.0 MH=z.

[18) Limitador de ruide

Quando ligado. sfetua o ceifamsnto dos picos s

de rufido.
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V. OPERAGAD

Antes de ligar o DELTA 120, & importante certi

ficar-se gue:

A) 0O ssletor de tensdo esta na posigaoc corres
pondente a tensac da rede gue val ser uti-
lizada, 115 ou 220 volts.

Bl] A borbolete existente na parte traseira do
chassi mesta solidamente ligada a terra, ‘!
dtravés de fio ou cabo de cobre, biteola 10

ou mais grosso.

c] A salda de antena, ver figura 1, esta liga
da a uma antena ou carga fictiela, com im

pedancia entre 40 & 100 ohms.

D) A chave TR (10), esta na posigédo R, corres

pondente a recepgad.

OPERACAD DO RECEPTOR

Para a operacao do receptor, apos satisfazer '
todos os requisitos A, B, C e D do paragrafo '
anterior, passamos a ajustar os caontroles na

ordem sagulnta:

1) Chave TR (10) na posigao R, ou seja, recep
gao 8 chave de batimente (89) na posigao D,
desligado.



2)
b

o

B 3
——
i

4)

5)
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Ganho de RF [(B), todo no sentido horariao, cor

respondente & ganho maximo nos estagios de

radio frequencia.

Chave de modo [(7) na posigao carrespondsnte ao

modo desejado, sendo gue:

A3 - Significa modulagao em amplitude com

portadora e duas faixas laterais, tambem
chamado AM.

A' - Significa onda continua emitida em pulsos
curtos 8 longos em codigo Morse, tambem

chamada telegrafla ou CW.

A posicao intermediaria entre as duas anterio-
res, permite a recepgaoc de sinais A3J, ou de
faixa lateral uUnica, com portadora suprimida
embora a transmissao correspondente a essa po

sigan seja am A3.

Liga-se o interruptor geral (5) & slsva-se o

ganho audioc ate se ouvir o rufdo de fundo.

Procurs-se entao a estagao desejada girando-se

0 botao correspondents & freguencia de recepgao.
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6]

7]

Apos ouvir-se a sstagao desejada, pode-se
utilizar o botao de sintonia fina de recep
gao (13), ou seja, o clarificador para sin
tonla mais exata em Al ou A3J.

Mo modo Al, ou telegrafia, ssse controle
permite ajustar a tonalidade do sinal ouvi
do. Em A3, ele & inoperants.

Se houver excesso de rufdo, liga-se o limi
tador de ruido (18).

OPERACAD DD TRANSMISSOR EM A3

Mao sa pode tentar a operagao do transmissor sem

que ele esteja ligado a uma boa tomada terra e

uma antena com impedancia sntre 40 & 100 ohms.

Tomando-se esse cuidado, passemos ao ajuste das

controles na ordem ssguilnte:

1]

Ligando o receptor, como fol explicado ante
riormente, ouve-se a estagac com & qual s8
pretende sstabelecer contacto ou encontra-se

uma frequencis vaga na gual se possa efetuar

um chamado.
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Liga-ss a chave "batimento” (9], passando-a
para a posigao L, ajusta-se a "frequencis '
de transmissac" (16), até obter a maxima dg
flagxao do instrumento indicador 8 ao mesmo
tempo procurando obter a tonalidade de au
dio cada vez mals grave até se tornar inau-
divel. Nesss ponto ocarre o “"batimento zero®
e a fregquanclia de OFV sera igual & frequsn-

cia da estagac gue se esta ouvindao.

No caso de estar ssndo felta a sintonia em
uma frequéncia vaga, nao serd possivel au
vir & nota de batimento e o ajuste da fre -
quencia de transmissac desvera ser feito ex
clusivaments pesla deflexao do instrumento '’
indicador qus devera ser a malor possivel ,
levando-se em conta gualguer variagao percep
tfvel. 0 ajuste da fraguancia de transmissao
deve ser feitoc cuidadosaments., para svitar'

transmitir fora da fregquencia desejada.

Desliga-se sntao a chave " batimento " (8],

passando-a para a posigao D.

Gira-se o botao de "carga" (11) todo em sen
tido anti-horarioc, indicanda O.
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4] Deixa-se o botao "sintonla final® [15) apro

ximadamante na parte central do segmento

corraspondente a faixa utilizads, 3,5 ou
7 MHz.
5] Liga-se, por tempo muito.curto, no maxima °*

5 sagundos. a chave "transmissao", passando-
& para a posigao T s tao rapidaments guanto
possivel, ajusta-se a "sintonla final®” (15)
de maneira a conseguir a indicagaoc minima '
do instrumanta.

Observa-se nessas condigOes uma sspécile ds
"mergulho® do instrumentao indicador. .Esna
procedimento deve ser executadc sem perda '
de tempo & com grands pfaciﬂén. pois se hou
ver srro na sintonia final, além ds gueda '
consideravel na potancia da emissado, ocorre
ra ainda sobrecarga da valvula final gue
podera ser destrufda ou gravamants danifica
da.

E essencial gque ao ajustar a "sintonis final"®
(15) o instrumento indicador de corrente ds
Placa seja ohservado culdadosamsntes s o
botao figque na posigdc em que se atingiu °
corrente de placa a menor possivsl.

Relembremos gue o instrumento indicador [1)
indica corrente de placa. guando o transceptor
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%~ gsta nao modad tranamitindo e passa autamailca

B ," mente a indicar intensidade de sinal recsbi-
= A
. do, guando o aparelhe esta funcionando como
. = % receptor,

Por isso, ha duas sscalas, no mesmo instrumepn

. I_‘- ri tl:l-

. Volta-se a chave *transmissac" (10) para a

b posigao R recepgao., logo que terminada o
ajuste.

6] Se an fazer o ajusts anterior a corrente d&

placa ficou inferior 3 adequada, ou seja, en
E il tre BO 8 100 mA, ela pode ser aumentada gl
rando-se um pouco o botao "carga® (11) am
sentido horario.

Raepeste-se antaec o ajuste da sintonia final
(15), sempre procurando obter cerrente da

nlaca a manor possivel.

‘FP 7) Instala-se o microfona, através do jack no
. painal frontal.
A chave TR (10) deve ser deixada na posigan’
R, recepgac & para passar a transmissao deve-
sg apertar o botac do micraofone. deixandao-o
solto durante os perfiodos de escuta.
Sl S
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8) 0O “ganho de microfone” (8), pode ser iniai;

mente ajustado na posigaoc 5 & depols de o
certo tempo o operador procurard ajusta-1q’
lembrando que se sls for insuficiente a mod
lagao nac tera profundidade & por outro deu
gse for excessivo, produzira distorgao. ;;

Esse ajuste deve ser feito com o aux{lioco da

outro operador gque esteja cuvindo a transmi

sa0.
OPERACAD DO TRANSMISSOR EM Al =
Segue-se o mesmo procedimento anterior, até a

{tem B, sendo gue & corrente de placa pode ‘ser
eleavada atée 170 mA, com a chave de modo (7) na
posigao Al. -
Instala-se a segulr um manipulador no Jack exis-
tente no painel traselro e quando se dese]a trans
mitir, passa-ss a chave TR (10) para = posigae T

@ ao final do cambio volta-se a posigao R para '

passar a recepgac.

Prvide me comiimes sperjeicrmmnin tinice o fibalea s wesevve o dineife de Dnfusdueis affessches de come  .n
fes wu clrculis bom melljless ¢ nio se sbadgonds & incoapord-las god tqmip tod prgvimsiate jebiicode
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