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Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise
gemaB dem Service Manual "Sicherheit", Material-
nummer 720108000000, sowie zusatzlich die eventu-
ell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be
valid as provided by the "Safety" Service Manual,
part number 720108000000, as well as the
respective national deviations.

>

Inhaltsverzeichnis

Seite
Allgemeiner Teil .......cccccrrvirmerrniiannns 1-3...1-23
Messgerate
Allgemeine HINWEISE .........cccooeiiiiiiiiiieeeeeee e 1-3
TechnisChe Daten ........c..eeeeeeiiiiiieeeee e 1-4
Modullbersicht
Sicherheits- / Service HINWEISE .........coccveeviiviiiiie e, 1-6
Schaltplansymbole ..o 1-7

Bedienhinweise (ELEG. 82 FLAT MFW 82-3110/MV DOLBY).. 1-11
Der GRUNDIG TV GUIE ...eeeeeeveeeeiiee e
Service- und Sonderfunktionen

Abgleich ... 2-1...2-3
Platinenabbildungen

und Schaltplane .......cccccoeveemrriiiennnnns 3-1...3-94
Oszillogramme (Chassis) .......cocveeeriieeiiiieeseeeeee e 3-1

Messpunkte (Chassis) ........... ... 3-3
Chassisplatte/Bedieneinheit ...
Netz-Chassis .......cccccovreenenne. .
SigNal-Chassis ........cccciiiiiiiii e 3-18
* PIP/VGA-Baustein 295042062100 ........ccccceeeeieeeeriieeeniieenees 3-21
Bildrohrplatte 293051223100 / 3200 / 3400 ........cccccvveeeerennenne 3-24
Signal-Baustein 295042022400 / 2622400 ..........ccccecveenreerneene 3-28
Feature-Modul 295042036100
Feature-Modul 295042036200

Fokussierungsplatte 293050255000 / 5100 ........cccceervirieeennenne 3-49
* PIP-Signalbaustein 295042120400 ............ccccoeviceiiiininiieienes 3-51
* SAT-Baustein 295042220200 .........ccceveeeueereernieeneeenneeseeeees 3-55

* FTA-Netzteilplatte 293052022200 ...........ccccovivevirerienniniie e 3-60
* FTA-Modul 295041066100 ......cceooeeimiiieiiieeieeeese e 3-62
* FTA-Modul 295041066300 .........ccceiiririiiieiccecee s 3-79

* nachristbar

Ersatzteillisten ......c.ccccvereeiireeirreesinnees 4-1...4-18

Table of Contents

General Section.........ccccevveeeeeeeiiiinnnnn 1-3...1-26
Test Equipment
GENEIAl NOES ...ttt e
Technical Data

Module List
Safety Advices / Service NOtes ..........ccocvvviiiniiciiicceee 1-6
Circuit Diagram SYymboOIS .........cccceeiireriininieneeee e 1-7

Operating Hints (ELEG. 82 FLAT MFW 82-3110/MV DOLBY) .. 1-18
The GRUNDIG TV Guide (only in German)
Service and Special FUNCHONS ........cccceviriininiesceerceceee

Alignment.......coooiiiiiiicnneeen

Layout of the PCBs

and Circuit Diagrams .........ccccvvsrueeenns 3-1...3-94
Oscillograms (Chassis) .......ccccoveoeiiiieenireeneseee e 3-1
Testpoints (ChasSIS) ....cccvevereerieiieeseeese e 3-3
Chassis Board/Control Unit...........cccoooeiiiiriiniccenecce e 3-6
Mains Chassis .........c.ccceveuenne .. 3-14
SigNal ChassSiS ......coueeiiiiiieiiiee e 3-18
* PIP/VGA Module 295042062100 ........... .. 3-21
CRT Panel 293051223100 / 3200 / 3400 ..... .. 3-24
Signal Module 295042022400 / 2622400 ........ccocvevveenreeneeene 3-28

Feature Module 295042036100
Feature Module 295042036200

Focusing Board 293050255000 / 5100 ........ccceeveerveeiieriieeieene 3-49
* PIP Signal Module 295042120400 ........ccccoceenireenreneeieeneenens 3-51
* SAT Module 295042220200 ..........ccccueeuee. ... 3-55

* FTA Mains Section Board 293052022200 ..........cccceveeeeveeeennnes 3-60
* FTA Module 295041066100 .........cccvuvrieeeeeeeeiiieeeeeeeeecivveeeeeene 3-62
* FTA Module 295041066300 .......cceeeeirieeeiirieeeiieeeeieeeeeveee s 3-79

* retrofittable

Spare Parts Lists .......ccccrriiimerrniinnnnns 4-1...4-18



GRUNDIG Service DIGI 100
Allgemeiner Teil General Section
Messgerate Test Equipment

100MHz-Oszilloskop mit Tastkopf 10:1
Digitalvoltmeter
Farbbildgenerator

Allgemeine Hinweise
Achtung: ESD-Vorschriften beachten

Typenschild des Gerétes

Zusatzlich zum Gerétetyp und der Chassisbezeichnung enthalt das
Geratetypenschild eine sogenannte "Version number" z.B. VNA. Die-
se Kennzeichnung gibt AufschluB Uber den technischen/mechani-
schen Fertigungsstand.

Fur die Bestellung von Ersatzteilen sind deshalb folgende Angaben
unbedingt erforderlich:

- Gerétetype (z.B. "T 51-731 text")

- Chassis-Bezeichnung (z.B. "CUC 7303")

- Version number (z.B. "VNA")

- Materialnummer des Ersatzteils

100MHz oscilloscop with 10:1 test probe
Digital voltmeter
Colour video generator

General Notes

Attention: Observe the ESD safety regulations

Type Label on the set

In addition to the type of the TV set and the designation of the chassis,
a so-called "Version number”, e.g. VNA, is printed on the type label.
This identification gives information on the technical/mechanical state
of production.

Do not fail to give the following particulars when ordering spare parts:
- type of TV set (e.g. "T 51-731 text")

- name of chassis (e.g. "CUC 7303")

- version number (e.g. "VNA")

- part number spare part

e
TypeGo%rs:ggfg —~ G R l-%n D I G
~T 51-731 text

220-240V~ 50/60Hz 55W

DER RONTGENVERORDNUNG.
BESCHLEUNIGUNGSSPANNUNG MAX. 25kV, 1.0mA.

EIGENSICHERE KATHODENSTRAHLROHRE NACH ANLAGE I11

TUBOS DE RADIACION CATODICA AUTOLIMITADA, SEGUN ANEXO |1l DE LA NORMATIVA

RADIOLOGICA. TENSION DE ACELERACION MAX. 25kV, 1.0mA.

ATENCION! NO ABRIR SIN ANTES DESCONECTAR LA TENSION DE RED.

STACCARE LA SPINA DI RETE PRIMA DI TOGLIERE IL PANNELLO POSTERIORE.
PROTEGGERE L'APPARECCHIO DALL'UMIDITA’. ATTENZIONE ALTA TENSIONE 25KV, 1.0mA.

VNA

™~ Version number

|

7

o]

MINISTERO PT. N, \
(D.M. 25.6.1985/D.M. 27.8.1987) | CUC 7303 7y, z
\_ MADE IN AUSTRIA FABRICANTE: GRUNQIG AG, WIEN )

Chassis-Bezeichnung
Chassis designation

Wegen Veranderung des Schwerpunktes beim Abnehmen der
Rickwand bzw. Ausbau des Chassis oder Entfernen eines even-
tuell vorhandenen StandfuBes ist das Gerat gegen Kippen zu
sichern.

Vor dem Offnen des Gehauses zuerst den Netzstecker ziehen!

Leitungsverlegung

Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lésen,
muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B.
Chassis, Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenk-
einheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsfihrung wieder
in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spatere Ausfélle
oder Stérungen zu vermeiden.

Netzkabel

Diese Gerate dlrfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit
integrierter Entstérdrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel ver-
hindert Stérungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Geréate-
zulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschlieBlich das Netz-
kabel laut Ersatzteilliste.

DOLBY-Hinweis
DOLBY und das Doppel-D-Symbol OO sind Warenzeichen der Dolby
Laboratories Licensing Corporation.

Bestellnummer ohne Farbkennzeichnung
Order number without colour code

Because of the change of the centre of gravity when removing the
rear panel, the chassis or an existing stand, it is necessary to
protect the set from tipping.

Before opening the cabinet disconnect the mains plug!

Wiring

Before disconnecting any leads and especially the earth connecting
leads observe the way they are routed to the individual assemblies like
the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube
panel, deflection unit, loudspeaker and so on.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally
fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains Cable

The TV receiver mustonly be operated with an original mains connecting
cable with an interference suppressor choke integrated in the mains
plug.This mains cable prevents interference from the mains supply and
is part of the product approval. For replacement please order exclusively
the mains connecting cable specified in the spare parts list.

DOLBY Hint
DOLBY and the double-D symbol OO are trademarks of Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
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Technische Daten / Technical Data

Visible picture

ELEGANCE 70 ELEGANCE 82 FLAT
M 70-300 DOLBY MFW 82-3110 MV/ DOLBY
(VNN) (VNR/VNU)
CUC 1837A CUC 1935A
Bildréhre / Picture Tube
Sichtbares Bild 66cm 76cm

Bildschirmdiagonale
Screen diagonal

70cm (28") FST, Black Line FX, Philips/110°

16:9, 82cm (32") MEGATRON plus (Tos),
MEGATRON Flat (Phi),
Black Line S, CCS, Invar, 106°

Formatumschaltung
Format switching

Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV),
Panorama Zoom (Letterbox-und PALplus-programm)

4:3, Cinema Zoom, Panorama Zoom,
Format Automatic, 16:9, Automatic PALplus

Elektronik / Electronic

Programmspeicherplétze
Programme positions

99 +3AV
(199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV
bei Nachriistung SAT/
when retrofitted with SAT)

99 +3AV
(199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV
bei Nachriistung SAT/
when retrofitted with SAT)

TV-Standards

PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz

TV Guide jalyes jalyes
Easy dialog jalyes jalyes
PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale | PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale
Tuner Pinbelegung Pinbelegung
PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global | PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global
pinning pinning
TV-Normen B/G B/G, I, D/K, K', L/IL'

PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,
via AV: NTSC 3,58MHz

Stereo Systeme
Stereo systems

Deutsch A2 / German A2

Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K)
Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (1)

Videotext
Teletext

TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten
TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages

TOP/FLOF Level 2.5, VPS, >2000 Seiten
TOP/FLOF level 2.5, VPS, >2000 pages

Musikleistung ohne externe LS
Music power without external LS

Stereo 2x20W

Stereo 2x20W

Anschliisse Front / Connections Front

Kopfhérer
Headphones

Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstarke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang
Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts

Cinch-AV-Buchse
Cinch-AV socket

1x FBAS Video / in
1x CCVS Video / in
2x Audio / in

1x FBAS Video / in
1x CCVS Video / in
2x Audio / in

Anschliisse Riickwand / Connecti

ons Rear Panel

Euro AV 1 (schwarz/black)

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang, Megalogic, Datalink fir VCR-
Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder
capable, 16:9/Pin 8

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang, Megalogic, Datalink fir VCR
Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder
capable, 16:9/Pin 8

Euro AV 2 (orange)

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink fir VCR
Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
(Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control,
decoder capable, 16:9 / Pin8

FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-
/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink fir VCR
Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8
CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output
(Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control,
decoder capable, 16:9 / Pin8

Modul Set PIP 7
Module Set PIP 7

nachristbar
retrofittable

nachristbar
retrofittable

Service interface (software update/flash)

SER 300a nachrlstbar oot
DER 1100 5. nachristoar “erofitabe
DER 1101 T nachristoar “erofitabe
voa 4 nachristoar “eroitabie
Interface Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service-Schnittstelle (Software update/flash)

Service interface (software update/flash)

Netzteil / Mains Stage

Netzspannung (Regelbereich)

Mains voltage (variable) 230V15% 230V£15%
Netzfrequenz

Mains frequency 50 / 60Hz 50 / 60Hz
Leistungsaufnahme ca. 115W ca. 1056W / Toshiba-CRT
Power consumption . ca. 130W / Philips-CRT
Standby ca. 1W ca. 1W
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Moduliibersicht / Module List

ELEGANCE 70 ELEGANCE 82 FLAT
ST 70-300 DOLBY MFW 82-3110
MV/DOLBY
(VNN) (VNR/VNU)
CUC 1837 CUC 1935
B ooV
Tuner 295045010200 o o
g:g:g:m‘éﬁ‘g” 295042022400 ° —
295042622400 — [}
Feature-Modul 295042036100 — C
295042036200 L4 —
D rebplate 293051223100 ° —_
293051223200 —_ 297040210100
293051223400 —_ 297040210400
Dyn. Focus 293050255000 —_ 297040210400
293050255100 —_ 297040210100
TP110C 296420614202 —_— ®
TP 150 C 296420660300 GCM8300 —_
296420660400 GCM8320 —_—
mggz:ev\?é : 4 Module CRIELD r:z?r';rf[ijtts;lt))?er 22?:):%?;?)?;
Modulo SET PIP 7 GAF9200 Tetrofitabio Tetrolitabio
SAT-Baustein SER 300A GAF9000 nachristbar nachriistbar
SAT Module SER 300A retrofittable retrofittable
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Sicherheits-Hinweise

Dieinden Fernsehgeraten auftretende Réntgenstrahlung entspricht
den Bestimmungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
vom 8. Januar 1987.

Die Hochspannung fir die Bildréhre und die damit auftretende
Réntgenstrahlung ist abhangig von der exakten Einstellung der
Netzteilspannung +A.

Nach jeder Reparaturim Netzteil oderin der Horizontalablenkung ist
die Hochspannung zu messen und ggf. einzustellen.
Schutzschaltungen im Gerét dirfen nur kurzzeitig auBer Betrieb
gesetzt werden, um Folgeschaden am Chassis oder an der Bildroh-
re zu vermeiden.

Beim Austausch der Bildréhre duirfen nur die in den Ersatzteillisten
vorgeschriebenen Typen verwendet werden.

Safety Advices

The X-radiation developing in the sets conforms to the X-radiation
Regulations (January 8, 1987), issued by the Physikalisch-Techni-
sche Bundesanstalt (federal physiotechnical institution).

The high tension for the picture tube and thus the developing X-
radiationdepends on the precise adjustment of the +A power supply.
After every repair of the power supply unit or the horizontal deflection
stageitis imperative that the EHT for the picture tube is checked and
re-adjusted if necessary.

To avoid consequential damages to the chassis or the picture tube
the integrated protective circuits are allowed to be put out of
operation only for a short time.

When replacing the picture tube use only the types specified in the
spare parts lists.

>

Servicehinweise

Chassisausbau

Bevor Sie die Chassis-Verbindungsleitungen I6sen, muss die Leitungs-
verlegung zu den einzelnen Baugruppen wie Netzschalterplatte, Bedien-
einheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit oder Lautsprecher beachtet wer-
den.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsfiihrung wieder
in den werksseitigen Zustand zu versetzen, um evtl. spatere Ausfélle
oder Stérungen zu vermeiden.

Netzkabel

Diese Gerate dirfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit
integrierter Entstérdrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel ver-
hindert Stérungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Geréate-
zulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschlieBlich das Netz-
kabel laut Ersatzteilliste.

Service Notes

Disassembly of the chassis

Before disconnecting the chassis connecting leads observe the way
they are routed to the individual assemblies like the mains switch
panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit or
loudspeaker.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally
fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains cable

The TV receiver mustonly be operated with an original mains connecting
cable with an interference suppressor choke integrated in the mains
plug.This mains cable prevents interference from the mains supply and
is part of the product approval. For replacement please order exclusively
the mains connecting cable specified in the spare parts list.

P

Information pour la maintenance

Démontage de chassis

Avant de défaire les connecteurs du chassis princip, il y a lieu de
repérer auparavantlesliaisons correspondant a chaque platine comme
par exemple le C.l. Inter secteur, le C.l. Commande, le C.I. Tube, le
bloc déviation ou les haut-parleurs.

Alafin de l'intervention, les connexions doivent étre remises dans leur
position d'origine afin d'éviter par aprés d'éventuelles défaillances ou
perturbations.

Cable dereseau

Ces appareils ne peuvent étre utilisés qu ' avec un cable de connecion
original de réseau avec bobine antiparasite intégré dans la fiche de
secteur. Ce cable de réseau empéche des perturbations de réseau et
est partie de l'autorisation d'appareil. Si nécessaire commandez
uniguement le cable de réseau selon la liste de piéces détachées.

o

Nota di servizio

Smontaggio del telaio

Prima di sfilare i cavi di collegamneto col telaio &€ necessario osservare
la disposizione originaria degli stessi verso le singole parti come la
piastra alimentazione, I'unita comandi, la piastra cinescopio, il giogo o
l'altoparlante.

Dopo la riparazione € necessario che gli ancoraggi e le guide
garantiscano la disposizione dei cavi analogamente a quella data in
fabrica e cio per evitare disturbi o danni nel tempo.

Cavo rete

Gli apperechi devono essere messiin funzionisolo conil cavo originale
il colle gamento di rete e la sua spina di rete deve essere munita diuna
bombina d’induttanza. In causa di sostituzione ordinate solo il cavo di
alimentatore che corrésponde alla lista degli accessori.

>

Nota de servicio

Desmontaje del chassis

Antes de desconectar las conecciones del Chassis hay que observar
ladireccion de dichas conecciones alos distintos grupos de construccion
como la placa de conmutacién de red, unidad de control, placa del
z6bcalo del tubo de imagen, unidad de defleccién o altavoces.
Después de haber realizado la reparacion y para evitar fallos o
pertubaciones posteriores es necesario reponer las conecciones tal
como fueron instaladas originalmente en fabrica.

Cable de red

El aparato solo se puede usar con el cable de red original con choque
antiparasito integrado en el enchufe de red. Este cable de red evita
perturbaciones de lared y es parte de la autorizacion del aparato. En
caso necesario puede pedir el cable de red segun lista de piezas de
repuestos.
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@ Schaltplansymbole Circuit Diagram Symbols ® Symboles schéma

1) simboli sullo schema CE ) Simbolos en los esquemas

Feinabst. + / Fine tuning + / Réglage fine +/ Sint. fine + / Sint. fina +
Feinabst. - / Fine tuning - / Réglage fine - / Sint. fine - / Sint. fina -
Lautstérke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen
Referenz Lautstérke / Volume ref. volt. / Tens. de réf. vol. sonore /
Tens di rif. volume / Tens. ref. volumen

Balance / Balance / Balance / Balanciam. / Balance

Suchlauf / Self seek / Recherche autom. / Sint. autom. / Sintonia

automatica

Farbton / Tint / Teinte / Tinta / Tinte

Helligkeit / Brightness / Luminosité / Luminosita / Brillo

Kontrast / Contrast / Contraste / Contrasto / Contraste
Farbkontrast / Colour contrast / Contraste des coleurs / Contrasto

colore / Contraste de color

Schutzschaltung / Protection circuit / Circuit de sécurité / Circuito di
protezione / Circuito de proteccion

Audio AM

(Burst Key): Burstaustastimpuls / Burst blanking pulse / Impulsion de
suppress. de burst /Imp. disoppress. del burst/Imp. supresion burst
Ton-Signal/Audio signal/ Signal audio/ Segnale audio/ Sefial audio
Ton-Signal links / Audio signal left / Signal audio gauche / Segnale
audio sinistra / Sefial audio izquierda

Ton-Signal rechts / Audio signal right / Signal audio droit / Segnale
audio destra / Sefal audio derecha

Tonsignal D2 Mac / Audio signal D2MAC / Signal audio D2MAC /
Segnale audio D2MAC / Sefal de sonido D2MAC /

Tonsignal links D2 Mac / Audio signal left D2MAC / Signal audio
gauche D2MAC / Segnale audio sinistro D2MAC / Sefal de sonido
izquirdo D2MAC

Tonsignal rechts D2 MAC / Audio signal right D2MAC / Signal audio
droit D2MAC / Segnale audio destro D2MAC / Sefal de sonido
derecho D2MAC /

Audio Tiefténer / Audio sub woofer / Audio haut-parleur pour les
frequences basses / Audio toni bassi / Audio sonido bajo

Audio-Signal FS Gerat / Audio signal TV set / Signal audio
téléviseur / Segnale audio TV / Sefial audio TV

Tonsignal VCR Gerat / Audio signal VCR unit / Signal audio
magnetoscope / Segnale audio VCR / Sefal audio VCR

Audio ZF 1/ Audio IF 1/ Audio FI 1 / Audio FI 1 / Audio FI 1

Audio ZF 2 / Audio IF 2/ Audio FI 2/ Audio FI 2 / Audio FI 2

Blau-Signal / Blue signal / Signal bleu / Segnale blu / Sefial azul

Basisband / Baseband/ Bande de base / Banda base / Banda base

Blau-Signal extern / Signal blue external /Signal bleu externe /
Segnale blu esterno / Sefial azul externa

OSD-Einblendung blau / OSD blue / Eblouissement OSD bleu /
Visualizzazione OSD blu / Visualisacione OSD azul

Blau-Signal PIP / PIP Blue signal / Signal bleu PIP / Segnale blu
PIP / Sefial azul PIP

B/50

B/100

Z] [g]
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ENABLE
FT
ENABLE
ENABLE
TON

EURO-AV
AUDIO-L

EURO-AV

EURO-AV
VIDEO

Blau - Signal - 50Hz vert.,15625Hz hor. / Blue signal - 50Hz vert.,
15625Hz hor. / Signal bleu - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale bleu
- 50Hz vert., 15625Hz hor. / Sefal azul - 50Hz vert., 15625Hz hor.

Blau-Signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Blue signal -100Hz vert.,
31250Hz hor./ Signal bleu -100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale blu
-100Hz vert., 31250Hz hor. / Sefial azul -100Hz vert., 31250Hz hor.

B-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / B-Y -Signal - 50Hz vert.,
15625Hz hor. / Signal B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale B-
Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Sefial B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.

B-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor./ B-Y -Signal - 100Hz vert.,
31250Hz hor./ Signal B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale B-
Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Sefal B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.

Kanalwahl / Channel selection / Sélection de canaux / Selez.
canale / Seleccion canal

Mittelpunkt-Lautsprecher / Center loudspeaker / Haut-parleur de
centre / Alto parlante punto centrale / Altavoz del centro

Chip Adresse / Chip adress / Chip direction / Indiri. del chip /
Direccion chip

Ton-Signal Cinch links / Audio signal cinch left / Signal audio cinch
gauche / Segnale audio cinch sinistra / Sefial audio cinch izquierda

Ton-Signal Cinch rechts / Audio signal cinch right / Signal audio
cinch droit/ Segnale audio cinch destra / Sefial audio cinch derecha

Chroma Signal / Chroma signal / Signal dégree / Croma segnale /
Senal croma

Chroma S-VHS-Signal / Chroma S-VHS-Signal / Signal dégree de
S-VHS / Croma segnale S-VHS / Sefal croma S-VHS

Clock

Composite Sync. Imp. fiir VT / Composite sync pulse for TT/Imp. de
sync. vidéo-composite pour TXT / Imp. hor. para Video Comp.

Kombiniertes Hor./vert. Sync. Signal 31250Hz/100Hz (Composite
Sync.) / Combined hor./vert. sync signal 31250Hz/100Hz (Compo-
site Sync) / Signal synchr. hor./vert. combiné 31250Hz/100Hz
(Synchr. composité) / Segnale sincr. orizz./vert. 31250Hz/100Hz
(Sincr. Composito) / Sefial combinada sincr. hor./vert. 31250/100Hz
(Sincr. compuesto)

Daten / Data / Données / Dati / Datos

Verzégerungsleitung / Delay line / Ligne a retard / Linea di ritardo /
Linea de retardo

Freigabe / Enable / Autorisation / Consenso / Habilitacion

Freigabe ZF /IF Enable/ Validation FI/ Consenso FI/Autorizacén FI

Freigabe FT/Finetuning enable / Autorisation Réglage fin / Abilitaz.
Sintonia fine / Habilitacion Sintoinia fina

Freigabe LED / LED enable / Autorisation LED / Abilitaz. LED /
Habilitacion LED

Freigabe Ton / Sound enable / Autorisation son / Abilitaz. audio /
Habilitacion sonido

Audio-Signal EURO-AV links / Audio signal EURO-AV left / Signal
audio EURO-AV gauche / Segnale audio EURO-AV sinistra / Sefial
audio izquierda EURO-AV

Audio-Signal EURO-AV rechts / Signal audio EURO-AV right /
Signal audio EURO-AV droit / Segnale audio EURO-AV destra /
Sefal audio derecha EURO-AV

Video-Signal EURO-AV / Video signal EURO-AV / Signal video
EURO-AV / Segnale video EURO-AV / Sefial video EURO-AV

Farb-Signal / Chroma signal / Signal chroma / Segnale chroma /
Sefal croma
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FBAS-Signal/ CCVS signal/Signal vidéo composite / Segnale video
composito / sefial video compuesta

FBAS-Signal-Cinch Buchse / CCVS signal-cinch socket / FBAS-
prise a cinch / FBAS-presa cinch / FBAS-cinch

FBAS-D2 MAC / D2MAC CCVS signal / Signal vidéo composite-
D2MAC / FBAS-D2MAC / FBAS-D2MAC

Basisband / Baseband / Bande de base / Banda base / Banda base

FBAS-Videotext / CCVS videotext / Signal vidéo composite-
Télétexte / FBAS-Televideo / FBAS-Teletexto

FBAS Sync. Signal / CCVS sync signal / Signal sync. vidéo col.
comp. / Segnal sincr. video col. comp. / Sefal sincr. video
compuesta

FBAS Signal S-VHS / CCVS signal S-VHS / Signal vidéo col. comp. S-
VHS / Segnal video col. comp. S-VHS / Sefial video compuesta S-VHS

Hochspg. / EHT voltage / Haute tens. / Alta tens. / MAT
Rahmensignal / Frame signal / Signal d'encadrement / Segnale
cornice / Sefal de marco

Feinabstimmung / Fine tuning / Reglage fin / Sint. fine / Sint. fina

FU-Signal / FU-signal / Signal FU / Segnale FU / Senal FU

FV-Signal / FV-signal / Signal FV / Segnale FV / Senal FV

Griin-Signal / Green signal / Signal green external / Signal vert /
Segnale verde / Sefal verde

OSD-Einblendung griin / OSD green / Eblouissement OSD vert /
Visualizzazione OSD verde / Visualisacione OSD verde

Griin-Signal PIP / Green signal PIP / Signal green PIP/ Signal vert
PIP / Segnale verde PIP / Sefal verde PIP

Grln-Signal extern / Green signal vertical / Signal vert externe /
Segnale verde esterno / Sefal verde externa

Grin-Signal - 50Hz vert.,15625Hz hor. / Green signal - 50Hz vert.,
15625Hz hor. / Signal vert - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale
verde - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Sefal verde -50Hz vert., 15625Hz hor.

Grln-Signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Green signal -100Hz vert.,
31250Hz hor. / Signal vert -100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale
verde -100Hz vert., 31250Hz hor. / Sefial verde -100Hz vert.,
31250Hz hor.

Nullpunkt Heizung / Ground filament / Point neutre-Chauffage /
Punto zero-Filamento / Punto medio filamento

Horiz. Sync. Impuls / Horiz. Sync pulse / Impulsion synchro. horiz. /
Impulso sincro orizzontale / Impulso de sinc. horiz.

Horiz. Ansteuerimpuls / Horiz. drive pulse / Impulsion de commande
horiz. / Impulso comando orizzontale / Impulso de control horiz.

Horiz. Klemmimpuls / Horiz. clamp pulse / Impulsion de serrage
horiz. / Impulso comando orizzontale / Impulso de garras horiz.

Horizontaler Sync-Impuls / Horizontal Sync impuls / Sync impuls
horizontale / Sinc impulso orrizontale / Impulso sync horizontal

Horiz. Ruckschlagimpuls / Horiz. flyback / Impulsion de retour
horiz. / Impulso rotorno orizzontale / Impulso de retroceso horiz.

Hor. Sync. Implus fiir VT/ Hor. sync pulse for TT/Imp. de sync. hor. pour
TXT/ Imp. sincr. orizz. per Televideo / Imp. hor. para Video Comp.

Digitale Datensignale / Digtital data signals / Signal donneé digital /
Segnali dati digitali / Sefal datos digital

Strahlstrom / Current beam / Current rayon / Corrante del irradire /
Corriente de haz

I2C Bus -Clock

CLOCK

IM
IDENT

IM
RESET

IR CL

X

R DATA

IR
VIDEO

Py
sy}

KH
AUDIO-L

KH

> —
S
— =
o
=y

LED

MEGA
LOGIC

MODE

IC CLK

NORM

o

- BE e

W,

P/C

o

EIRRELRE: g

< =< m o

@ x g~ =
_|

EMOTE

Infrarot-Signal / Signal infrared / Signal infra-rouge / Segnale
infrarosso / Sefal infrarojo.

I2C Bus -Clock
I2)C Bus -Kennung / I1°C-Bus Identification / Identification [°C-Bus /
Ident. I2C-Bus, Identification 12C-Bus

I2C Bus -Reset

Infrarot Clock / Infrared clock / Signal I.R. horloge / Clock segnale
R.l. / Clock infrarojos

Infrarot Signal / Infrared signal / Signal I.R. / Segnale infrarosso /
Data infrarrojos

Infrarot Signal Video / Infrared signal video / Signal I.R. video /
Segnale infrarosso video / Data infrarrojos video

Keyboard

Tonsignal Kopfhérer links / Audio signal headphone left / Signal
audio gauche de casque / Segnale audio sinistra cuffia/ Sefal audio
izquierda auriculares

Tonsignal Kopfhérer rechts / Audio signal headphone right / Signal
audio droit de casque / Segnale audio sinistra cuffia / Sefal audio
derecha auriculares

Lautstarke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen

Leuchtdiode / Light emitting diode / Diode lumineuse / Diodo
luminoso / Diodo luminescente

Speicher Taste / Memory button / Touche mémoire / Tasto di
memoria / Puls. memoria

Megalogic Daten / Megalogic data / Megalogic dates / Dati
Megalogic / Megalogic datas

Modus / Mode / Mode / Modo / Modo

NICAM Clock / Clock NICAM / Horloge NICAM / Clock NICAM /
Clock NICAM

Norm Taste / TV standard select button / touche de norme / Tasto
norma / Puls. de norma

Ost-West Ansteuerimpuls / East-west drive impuls / Impulsion de
commande Est-Ouest / Impulso comando Est-Ovest / Impulso de
control Este-Oeste

Programm / Program / Programme / Programma /Programa

Programm-Kanalwahl/Program channel selection/Progr. sélection
de canaux / Progr. selez.canale / Progr. selec. canal

Bild im Bild / Picture in picture / Image dans I'image / PIP / Imagen
en laimagen

Progr. Taste / Progr. button / Touche Progr. / Tasto Progr. / Puls.
Progr.

Rot-Signal / Red signal / Signal rouge / Segnale rosso / Sefial rojo

Fernbedienung / Remote control / Telecommande / Telecomando /
Mando a distancia

OSD-Einblendung rot / OSD red / Eblouissement OSD rouge /
Visualizzazione OSD rosso / Visualisacione OSD rojo

Rot-Signal PIP / Red signal PIP / Signal rouge PIP / Segnale rosso
PIP / Sefal rojo PIP

Rot-Signal extern / Signal red external / Signal rouge externe /
Segnale rosso esterno / Sefal rojo externa

R-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / R-Y -Signal - 50Hz vert.,
15625Hz hor./ Signal R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale R-
Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Sefal R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.

R-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor./ R-Y -Signal - 100Hz vert.,
31250Hz hor./ Signal R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale
R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Sefal R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.

Sonderkanal / Special channel / Canal special / Canale speciale /
Canal especial
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Strahlstrombegrenzung/Beam currentlim./Lim. cour. de faisceau / VIDEO| Video Signal / Video signal / Signal vidéo / Segnale video / Sefial video
Lim. corr. di raggio / Corriente media de haz
[2C-Bus Clock VT DATA| Videotext Daten / Teletext data / Données Teletexte / Linea dati
Televideo / Data Teletexto
SCL100| Schneller 2C-Bus Clock/ I°C-Bus clock high speed/ I°C-Bus grande VT SCL | Videotext Clock / Teletext clock / Signal horloge Vidéotext / Clock
vitesse / 12C-Bus veloce / Clock del [)C-Bus de alta velocida Televideo / Clock Teletexto
SDA | P1’C-Bus Daten / I°C-Bus data / 12C-Bus données / I°C-Bus dati / VTSDA| I2C Bus: VT Daten / Teletext data / Données Vidéotext / Dati
I2C-Bus datos Televideo / Data Teletexto
Dynamische vert. Versch. 25Hz, aktiv bei Video u. Mix Betrieb / V SYNC| Vertikaler Sync-Impuls / Vertical Sync impuls / Sync impuls vertical
Dynam. vert. shift 25Hz, active on video and mix operation / Decal / Sinc impulso vertical / Impulso sync vertical
dynam. de I'image 25Hz, actif sur video et fonction. mixte / Spostam.
vert. dinam. 25Hz, attivo con video e. funzionam. misto / Desplaz. Y-Signal / Y Signal / Signal Y /Segnale Y / Sefal Y
dinamico vert. 25Hz, activo con video Y funciones mixtas
Dynamische vert. Versch. 25Hz, aktiv bei Standbild u. VT / Dyn. vert. Y -Signal-50Hz vert., 15625Hz hor./Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz
shift 25Hz, active on freeze-frame and Teletext / Decal dynam. de hor./ Signal Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale
l'image 25Hz, actif sur arretimmage et Vidéotext (Antiope) / Spostam. Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Sefial Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.

vert. dinam. 25Hz, attivo con fermo immag. e Televideo / Desplaz.
dinamico vert. 25Hz, activo con imagen parada Y Videotexto

—_
o
o

Y - Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Y -Signal - 100Hz vert.,
31250Hz hor. / Signal Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale

Schutzschaltung / Protection circuit / Cablage protecteur / Pot. de Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Sefial Y - 100Hz vert., 31250Hz hor
prot. / Circuito de proteccion

wn

7
Sl o

Zwischenfrequenz / IF / FI / FI / FI
Spitzenstrahlstrombegrenzung / Peak beam current limiting / Lim.
de faisceau crete / Lim. corr. catod. di pico / Corrente pico de haz
Schaltspg. AFC/ AFC switching volt./ Tens. de commut. AFC/ Tens.

SSC | Supersandcastle di commut. AFC / Tens. conmut. CAF

: ’—(ﬂl
N
= M
= M
= o

Schaltspg. AV / Switching volt. AV / Tens. de commut. AV / Tens. di
Supersandcastle PIP commut. AV / Tens. conmut. AV

c
9

Schaltspg. Band 1 / Switching volt. band 1 / Tens. de commut.
Supersandcastle 100Hz vert., 31250Hz hor. bande 1/ Tens. di commut. banda 1/ Tens. conmut. de banda 1

A
o o3
i

Schaltspg. Band 3/ / Switching volt. band 3 / Tens. de commut.
bande 3/ Tens. di commut. banda 3 / Tens. conmut. de banda 3

wn
n
(@]

Supersandcastle 50Hz vert., 15625Hz hor.

Schaltspg. Bildamplitude / Switching voltage vertical amplitude /
Tension de coupure amplitude dimage / Tensione di commutaz.
ampiezza d'imagine / Tension de conm. amplitude de imagen di
commut. PAL / Tens. conmut. PAL

ROUND | Surround

SYNC | Sync.-Signal/Sync.-Signal/ Signal sync/ Segnale sync. / Sefial de sync.
BTX | Schaltspg. BTX / Switching volt. BTX (Viewdata) / Tens. commut.
Télétext / Tens. commut. VIDEOTEL / Tens. conmut. Teletexto

Sync. BTX/ Viewdata Sync / Sync. Télétext/ Sincr. Videotel / Sincr.

i EHE

Videotexto C-AV| Schaltspg. Camera Wiederg. iiber Camera-AV Eingang / Switching

volt. cam. playback via Camera-AV input / Tens de commut pour lec.
Sync. VT/Sync. Teletext/ Sync Vidéotexte / Sincr. Televideo/ Sincr. de camera par I'entree Camera-AV / Tens.de commut. in riproduz.
Videotexto camera tramite ingresso Camera-AV / Tens. de serv. reprod. camera

a traves de la entrada Camera-AV
Schwarzwert/Blacklevel/Niveau du noir/Livellodel nero/Nivel de negro
DATA| Schaltspg. Datenbetr. / Switching volt. data mode / Tens. de com-
mut. fonct. données / Tens. di commut. dati / Tens conmut. datos

A 2

T TEXT-Freigabe / TEXT enable / Autorisation TEXTE / Abilitaz.
TELEVIDEO / Habilatation TEXTE EQ%A Schaltspg. U Data extern / Switching volt Data ext. / Tension de
commutation U Data externe / Tens. di commutazione U-Data
T1 Bei Zweiton, Ton 1/ On two channel sound, sound 1/ Pour double esterno / Tensién de conmutatén externa U
son, son 1/ In bicanale, audio 1 / En dual, sonido 1
U ; BéTDA Schaltspg. fur Bildschirm-Einblendung / Switching volt. for On
T2 Bei Zweiton, Ton 2/ On two channel sound, sound 2 / Pour double Screen Display / Tens. commut. pour eblouissement On Screen
son, son 2/ In bicanale, audio 2 / En dual, sonido 2 Display / Tens. commut. per di visualizzazione On Screen Display /

Tens. conmut. para On Screen Display

%) %) »
— (2] <= o< et
I " = i >_<'<27 i

Tieftoner / Woofer / Haut-parleur pour les frequences basses / Toni
bassi / Sonido bajo DEEM| Schaltspg. Deemphasis / Switching volt. deemphasis / Tens. com-
mut. desaccent./ Tens. commut. deenfasi/ Tens. conmut. deenfasis

C

FOC| Fokusspg./ Focussing volt. / Tens. de focalis. / Tens di focalizz. /
Tens focalizacion Schaltspg. Dolby-Surround / Switching volt. Dolby-Surround/ Tens.

U commut. Dolby-Surround/ Tens. commut. di Dolby-Surround/ Tens.
G1 Spg. Gitter G 1/Volt.gridG1/Tensgrille G1/Tens. grigliaG1/Tens. de conmut. Dolby-Surround
rejillas G 1
Schaltspg. EURO-AV /Switching volt. EURO-AV/Tens. de commut.

Hochspannung / High voltage / Haute tension / EAT / Alte tension EURO-AV /Tens. di commut. EURO-AV / Tens. conmut. EURO-AV

c c c c
s
= =)
<5 b2}

EU-AV

U cincr| Schaltspg. EURO-AV-Cinch-Buchse / Switching volt. EURO-AV-

G2 | Schirmgitter Spg./ Screen-grid volt./ Tens. de grille - écran/ Tens.di Cinch socket / Tens. commut. prisa Scart - Cinch / Tens. commut.
griglia schermo / Tens. de rejilla presa Scart -Cinch / Tens. conm. EURO-AV - Cinch

Vertikaler Ansteuerimpuls/Vert. drive pulse /Impulsion de commande UAFBAS | Schaltspannung fiir Video-Ausgang EURO-AV Buchse / Switch.

verticale / Impulso di comando verticale / Impulso de control vertical voltage for video output EURO-AV socket / Tension de commut.
pour sortie vidéo EURO-AV / Tension commut. per presa d'uscita
video EURO-AV / Tension de conmut. para salida EURO-AV

VCL VCR - Clock Schaltspg. HIFI / Switching voltage HIFI / Tens. de commut. HIFI /

Tens di commut. HIFI / Tens. conmut. HIFI
HIEL | Stummschaltung HiFi / Muting volt. HiFi / Commutation de silence
HiFi / Silenzametno HiFi/ Muting HiFi

VDR Freigabe Anzeigebaustein / Display enable / Autorisation pour module
indicateur / Modulo indicazione / Habilitacion modulo indicacion

c c c
=

X c =

s |7 s

Vert. Gegenkopplung / Vert. feedback / Contre-reaction verticale / Schaltspg. HUB / Switching volt. deviation / Tens. commut.
Controreazione vert. / Aliment. neg. vert. déviation / Tens. commut. deviazione / Tens. conmut. deviacion

(-))



o

9}
2
P
S)
[0}
9]
©
S
3
@

DIGI 100

c

c c
=

— =
2| 5F
= m

[

c

My

IDEN

35

w
S
83
T=

KOIN
Vi

c c c
m
o =}

Leucht-
punkt

MUTE

[ [ c c
= =

> oc
= ) mp

=
B
N

NORM

POL.

TR

POWER
FF

RESE

RGB

SCHUTZ

STBY

S-VHS

AEEE B EE 5

S

LEE} LEE
< C
I I
ul l

c

<
o

Schaltspg. Signalkennung AV 3/ Switching volt. signal identification
AV 3/ Tens de commut.identification de signal AV3/ Tens. commut.
identificazione segnale / Tens. conmut. identifi. segfal AV3

Stummschaltung Kopfhérer/Muting volt. headphone / Commutation
de silence casque / Silenzamento cuffia / Muting auriculares

Gleichspannung fiir SAT-Basissignal / DC for SAT basic signal /
Tens. continue pour SAT base signal / Tens continua per segnale
SAT base / Tens. continua para segfial SAT base

Schaltspg. Koinz. / Switching volt. coinc. / Tens de commut. coinc. /
Tens di commut. coinc. / Tens. conmut. coinc.

Schaltspg. Koinz. mit Videoquelle verknipft /Coinc. switching volt.
linked with video source / Signal de coincid. combiné avec source
video / Tens. di commut. a coinc. combinata con sorg video segfal
de coincidencia combinada con video

Schaltspg. LED / Switching volt. LED / Tens de commut. LED / Tens.
commut. LED / Conmut. LED

Schaltspg. Leuchtpunktunterdriickung / Switching volt. beam spot
suppression/ Tens. de commut. suppress. du spot lumineux/Tens.
soppr. puntoluminoso/ Tens. de conmut. filtro supresor del punto luz

Schaltspg. LNC "Aus" / Switching volt. LNC "OFF" / Tens. de
commut. LNC "OFF"/Tensione di commut. "Spento" LNC / Tension
LNC "OFF"

Schaltspg. D2MAC / Switching volt. D2MAC / Tension de
commutation D2MAC / Tens. di commutazione D2MAC / Tensién de
conmutacién D2MAC

Stummschaltung / Muting / Silencieux / Silenziamento /Muting

Schaltspg. NF 1/Switching volt. AF 1/Tensioncommut. BF 1/Tens.
commut BF 1/ Tens. conm. BF 1

Schaltspg. NF 2/Switching volt. AF 2/ Tensioncommut. BF 2/ Tens.
commut BF 2/ Tens. conm. BF 2

Schaltspg. NICAM / Switching volt. NICAM / Tens. de commut.
NICAM / Tens. commut. NICAM / Tens. de conmut. NICAM

Schaltspg. Norm / Switching volt. Norm / Tens. de commut.
standard / Tens. di commut. Norma / Tens. conmut. Norma

Schaltspg. PAL/Switching volt. PAL/Tens. de commut. PAL/Tens.
di commut. PAL / Tens conmut. PAL

Schaltspg. Polaritat / Switching volt. polarity / Tension commut.
polarite / Tens. commut. polarita / Tens. conmut polarizacion

Schaltspg. Okoschalter / Switching volt. eco switch / Tens. de
commut. interr. eco. / Tens. commut. interr. ecologico / Tens.
conmut. interr. ecol.

Schaltspg. Panorama View / Switching volt. Panorama View/ Tens.
de commut. Panorama View / Tens. commut. Panorama View /
Tens. conmut. Panorama View

Schaltspg. Reset / Switching volt. Reset / Tens. commut. Reset /
Tens. commut. Reset / Tens. conmut. Reset

Schaltspg. RGB1 - RGB2 / Switching volt. RGB1 - RGB2/ Tens. de
commut. RGB1 - RGB2 / Tens. di commut. RGB1 - RGB2 / Tens.
conmut. RGB1 - RGB2

Schaltspg.-Schutzfunktion / Switching volt.-protective func. / Tens
de commut.-sécurité / Tens. di commut.-funz di protez. / Tens.
conmut.-proteccion

Schaltspg. SECAM / Switching volt. SECAM / Tens. de commut.
SECAM / Tens. di commut. SECAM / Tens. conm. SECAM

Schaltspg. Standby / Switching volt. Standby / Tens. commut.
Veille / Tens. commut. Standby / Tens. conmut. Standby

Schaltspg. S-VHS / Switching volt. S-VHS / Tens.de commut.
S-VHS / Tens. de commut. S-VHS / Tens. de conmut. S-VHS

Schaltspg. Ton 1-2/Switching volt. sound 1-2/ Tens. commut. audio
1-2 / Tens. commut. son 1-2/ Tens. conmut. son 1-2

Schaltspg. UHF / UHF switching volt./ Tens. de commut. UHF / Tens
di commut. UHF / Tens. conmut. UHF

Schaltspg. VHF / VHF switching volt. / Tens. de commut. VHF / Tens
di commut. VHF / Tens. conmut. VHF

Schaltspg. Videoquelle / Switching volt. video source / Tens. de
commut. source video/ Tens. di commut. sorg. video / Tens conmut.
video
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Schaltspg. Wischerkontakt / Schwitching voltage temp. contact /
Tens. de commut. contact fugitif / Tens. commut. contatto tempora-
neo / Contacto supresor tens. de conmut.

Schaltspg. ZF breit - schmal/ IF switching volt. wide - narrow / Tens.
commut. Fl large - etroit/ Tens. commut. Fl larga - stretta/ Tens. Fl
ancho - estrecho

Schaltspg. Bandwahl / Band sel. switching volt. / Tens. de commut.
select. bande/ Tens. dicommut. selez. banda/ Tens. conmut. selec.
banda

14V Schaltspg. / 14V switching volt. / Tens. commut. 14V / Tens.
commut. 14V / Tens. de conm. 14V

22kHz Schaltspg. / 22kHz switching volt. / Tens. commut. 22kHz /
Tens. commut. 22kHz / Tens. de conm. 22kHz

0/3/6/9V Schaltspg. / 0/3/6/9V switching volt. / Tens. commut.
0/3/6/9V / Tens. commut. 0/3/6/9V / Tens. de conm. 0/3/6/9V

Schaltspg. 4,5MHz / Switching volt. 4.5MHz / Tens. de commut.
4,5MHz / Tens. di commut. 4,5MHz / Tens conmut. 4,5MHz

Schaltspg. 50-60Hz / Switching volt. 50-60Hz / tens. de commut.
50-60Hz / Tens. di commut. 50-60Hz / Tens. conmut. 50-60Hz

Regelspg. AFC / AFC contr. volt. / Tens. de regul. AFC / Tens. di
contr. AFC / Tens. regul. CAF

Regelspg. AFC Satellitentuner / AFC contr. volt. SAT tuner / Tens.
de regul. AFC tuner SAT / Tens. di contr. AFC Tuner SAT / Tens.
regul. CAF Tuner SAT

Feldstarkeabhangige Spg. / Fieldstrength-depent volt. / Contr. auto-
matique de gain/ Tens. dipent. intens. campo/ Contr. autom. de gain
tens. CAG

Regelspg./Contr. volt./ Tens. de regul./ Tens. dicontr./ Tens regul.

Abstimmspg. Tuner/Tuning volt. tuner/ Tens. d'accord tuner/ Tens.
di sintonia tuner / Tens. sintonia tuner

Regelspg. Verzdg. / Delayed contr. volt. / Tens. de regul. retardee /
Tens. regul. retardada

Horizontale Ansteuerung / Horiz. drive / Synchr. lignes / Pilotaggio
orizz. / Exitacion horiz.

31250Hz Ansteuerimp. fir Zeilenendstufe / 31250Hz Triggering
pulse for horiz. output / 31250Hz commande pour I'étage final
lignes / Imp. Pilotaggio di 31250Hz per stadio finale diriga/ Impulso
de exitacién 31250Hz para paso final de lineas

Vert. Parabel / Vert. parabolic signal / Signal parabolique vert. /
Segnale parab. vert. / Senal parabolica vert.

Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenza
vert. / Imp. cuadro

Vert. Tastimpuls 100Hz / Vert. Gating pulse 100Hz / Imp. trame
100Hz / Imp. a cadenza vert. 100Hz / Imp. cuadro 100Hz

Vert. Sdgezahn/ Vert. saw tooth / Signal dent de scie / Dente di sega
vert. / Dientede sierra vert.

Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenza
vert. / Imp. cuadro

Vert Sdgezahn 100Hz / Vert saw tooth 100Hz / Signal dent de scie
100Hz / Dente di sega vert. 100Hz / Dientede sierra vert. 100Hz

Vert. Parabel 100Hz / Vert. parabolic 100Hz signal / Signal parabo-
lique 100Hz vert. / Segnale parab. vert. 100Hz / Senal parabolica
vert. 100Hz

Tastimpuls / Gating pulse / Impuls de declenchement / Impulso a
cadenza / Imp. puerta

Ref. Impuls hor. / Reference impulse hor. / Imp. de refer.hor. /Imp.
di rifer. hor. / Imp. refer. horiz.

Klemmung Ein-Aus / Clamping On-Off / Clampage Marche-Arrét /
Clamping Ins.-Disins. / Clamping Enc.-Apag.

Pulse fir Polarotor / Pulses for Polar-Rotor / Impulsions Rotor de
Polariastion / Impulsi per Rotore Polarizzazione / Impulsos dara
Polarrotor

O-W Amplitude / E-W amplitude / Amplitude E-O / Ampiezza E-O /
Amplitud E-O



GRUNDIG Service

5

DIGI 100

Bedienhinweise

Dieses Kapitel enthalt Ausziige aus der Bedienungsanleitung. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der

geréatespezifischen Bedienungsanleitung, deren Materialnummer Sie in der entsprechenden Ersatzteilliste finden.

AUF EINEN BLICK

Die Vorderseite des Fernsehgerdates

10 Schaltet das Fernsehgercit ein/aus.

Eine Leuchtanzeige zeigt den jeweiligen Betriebs-

zustand an.

Griin= Befrieb.

Gelb = Stand-by (TV-GUIDE-Betrieb,
Copy-Betrieb, Timer-Betrieb)).

Rot = Stand-by (Energiesparbetrieb,
Timer programmiert)

-4 Lautstérke
=P+ Programmwakhl
VIDEO IN Bildsignaleingang

L AUDIOIN R Tonsignaleingang
Q Kopfhsreranschluss

Die Anschlisse an der Ruckseite

AUF EINEN BLICK

Y Antennenbuchse
AV 1 Euro/AV-Buchse
AV 2 Euro/AV-Buchse
~ Netzkabel zur Steckdose.

Servicebuchse fiir den Fachhandler
(unter der Abdeckung)

Die Fernbedienung

b
PIP

P+, P-

< b
OK

TXT
V-G

oo
2
Mode

Schaltet das Fernsehgerdt ab (Stand-by)

Double Window (Fernsehbild und Videotext auf den Bildschirmhailften).

Bildformat-Umschaltung
Stichwortverzeichnis A-Z aufrufen

Programmwahl und Einschalten aus Stand-by,
Alphanumerische Programmwahl (siehe Seite 12),
Eingabe der Videotext-Seitennummern

Ton ein/aus (stummschalten)

Meni »Easy Didlog« aufrufen
Zappfunktion (siehe Seite 11)

Einschalten des Fernsehgerdtes aus Bereitschaft,
Programmfortschaltung, Cursor nach oben/unten
Lautstéirke, Cursor nach links/rechts

Andern und Aktivieren verschiedener Funktionen

Videotext-Betrieb, TV-Betrieb

TV-Guide, Info iber aktuelle Sendung

Meni »BILD« aufrufen

Uhrzeit und Programmplatzinformation ein/aus
Standbild

Meni »TON« aufrufen

Umschaltung zur Bedienung der Grundfunkfionen eines Grundig
Satellitenreceivers (SAT), Videorecorders (VCR) und DVD-Players
(DVD). »Modex« so oft driicken bis die entsprechende Anzeige
»SAT«, »WCR«, oder »DVD« leuchtet. AnschlieBend gewiinschte
Taste driicken.

Die Umschaltung ist solange aktiv, bis die Anzeige erlischt. Die Fern-
bedienung kann auch vorher durch Driicken von »Mode« wieder
auf Fernsehbetrieb geschaltet werden.

Welche Funkfionen Sie ausfihren kénnen, héngt von der Ausstattung
des Gerdites ab. Probieren Sie es einfach aus.

1-11
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EINSTELLUNGEN

Fernseh-Programme einstellen

EASY DIALOG SYSTEM

Das Fernsehgerdit ist mit dem automatischen Programmsuchlauf ATS euro plus
ausgestattet, der lhnen die Programmplatzbelegung abnimmt.

1 Nach dem Einschalten des Fernsehgerdtes Dialogsprache mit »P +, P -«
wahlen und mit »OK« bestatigen.

2 Gerdtestandort mit »P +, P -« wéhlen mit »OK« bestétigen.

Der automatische Programmsuchlauf startet. Der Vorgang kann je nach
Anzahl der zu empfangenden Fernseh-Programme eine Minute und léinger
davern.

3 Nach Beenden der automatischen Programmplatzbelegung erscheint das
Meni »Easy Dialog Vorstellung«. Sie haben hier die Méglichkeit, sich die
Bedienung des Fernsehgeréites vorstellen zu lassen.

4 Gewiinschten Punkt mit »P -« wahlen und mit »OK« aufrufen.

5 Zum Fernsehbetrieb schalten, dazu »Zum TV-Programm» mit »P +, P -«
wihlen und mit »OK« bestétigen.

0 DEUTSCH

Das Easy Dialog System

AEASY DIALOG

2| Programmtabelle

[3[ Infothek
Personal TV
Installation
Fernbedienung

7| A bis Z

=3

22 puswihlen »
il entraton ) Ge

@ Ende

9
a
=
3
[
[c]

10

i ——
7
T

lhr Fernsehgerdt ist mit dem »GRUNDIG Easy Dialog System« ausgestattet.

Das heif3t, alle Bedienhinweise sind nicht wie sonst in einer gedruclden Anlei-
tung, sondern in Dialogfeldern enthalten, die in das Bild eingeblendet werden
kdnnen.

Das Menu »Easy Dialog«

Das Meni »Easy Dialog« ist die Steuerzentrale lhres Fernsehgerdites.

Hier kénnen Sie vielfdltige Einstellungen vornehmen, Informationen abrufen und
gezielt Hilfen zur Bedienung lhres Fernsehgerdtes (z. B. Erklarung der Fernbe-
dienung, Stichwortverzeichnis A-Z) erhalten.

Probieren Sie es einfach aus. Sie kénnen nichts falsch machen.

- Der Didlogbereich zeigt bei jedem Bedienschritt an, mit welchen Tasten
bestimmte Funktionen ausgefihrt werden kénnen.

Bedienen des Easy Dialog Systems
Easy Dialog aufrufen und beenden

Direktes Aufrufen der Meniipunkte.

Wahlen der Menipunkte nach oben/unten;
Einstellen von Werten.

Aufrufen oder bestétigen der gewdihlten Funktion.
Hilfetext aufrufen.

Schaltet eine Tafel zuriick.

1-12
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ZUSATZFUNKTIONEN

Zapp-Funktion

Mit dieser Funktion kénnen Sie sich Ihr Fernsehprogramm, das Sie im Moment
ansehen, speichern und zu anderen Fernsehprogrammen schalten (zappen).

—— 1 Mit »1 ... 0« oder »P+, P-« das Fernsehprogrcmm wahlen, das in den
Zappspeicher abgelegt werden soll (z.B. Fernehprogramm 7, PRO7) und mit
»Z«  speichern. Am  Bildschirm erscheint z.B. die Einblendung
»Z 7 PRO7«.

2 Mit »1 ... 0« oder »P+, P-« kann nun auf andere Fernsehprogramme
umgeschaltet werden.

12

ZUSATZFUNKTIONEN

3 Mit »Z« kann jedesmal auf das gespeicherte Fernsehprogramm (im Beispiel
PRO7) und wieder auf das zuletzt gesehene Fernsehprogramm zuriickge-
schaltet (gezappt) werden.

4 Mit »i« Zappen beenden. Die Einblendung erlischt.

DEUTSCH

=t
=i

Alphanumerische Programmwabhl (Buchstaben-Eingabe)

Die Programmplétze kénnen direkt durch Eingabe des Programmnamens (z.B.
ARD) aufgerufen werden. Dazu sind den Zifferntasten »2 ... 0« Buchstaben
zugeordnet. Es kénnen maximal vier Buchstaben eingegeben werden.

1 Mit »2 ... O« den ersten Buchstaben des Programmnames eingeben (z.B.
»2« fir den Buchstaben A). Am Bildschirm erscheint eine Liste mit allen Fern-
sehprogrammen, die mit dem Buchstaben »A«, »B«, oder »C« beginnen.

Jede Eingabe eines weiteren Buchstabens engt die Liste der aufgefihrten
Fernsehprogramme ein.

2 Mit »P+, P-« das gewiinschte Fernsehprogramm aus der Liste wéhlen und
mit »OK« aufrufen.

Hinweis:

Fir die Wahl des Programmplatzes gibt es drei Mdglichkeiten:

1. Buchstabeneingabe aus: Die Fernsehprogramme werden nur durch
Zifferneingabe gewdahlt.

2. Buchstabeneingabe ein: Die Fernsehprogramme werden nur durch die
alphanumerische Eingabe gewdhlt.

3. Mix: Das Fernsehgerdt schaltet nach Eingabe einer Ziffer automatisch auf
das gewdhlte Fernsehprogramm, und die Liste fir die Zuordnung durch
Buchstaben wird eingeblendet.

Beispiel: »3« driicken. Das Fernsehgerdt schaltet auf den dritten
Programmplatz  (z.B.  BR3), zusétzlich wird die Liste der
Fernsehprogramme eingeblendet die mit »D«, »E«, oder »F« beginnen.

Die gewiinschte Méglichkeit der Programmumschaltung wird im Meni
»installation« unter Punkt »Sonderfunktionen« eingestellt. Siehe dazu auch
die Hinweise im Easy-Dialog System.

1-13
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DER GRUNDIG TV GUIDE

Die elektronische Programmzeitschrift

Der TV Guide ist eine elektronische Programmzeitschrift, die lhnen schnell und
aktuell eine Ubersicht von allen vorprogrammierten Fernsehsendungen bietet.

Die Méglichkeiten

Die Programminformationen werden lhnen in Form einer Datenbank angebo-

ten, die es erméglicht, Informationen nach verschiedenen Anwendungen zu sor-

tieren:

— Fernsehsendungen aller Programmanbiefer;

— Fernsehsendungen eines Programmanbieters;

- aktuell laufende Fernsehsendungen aller Programmanbieter;

— aktuell laufende Fernsehsendungen eines Programmanbieters;

— Fernsehsendungen nach Themen ausgewdhlt, wie zum Beispiel Spielfilme,
Sportiibertragungen, von allen oder nur von einem Programmanbieter;

— Fernsehsendungen nach lhrer Sendezeit sortiert. Zum Beispiel die aktuelle
Fernsehsendung (NOW), die zeitlich néchste Fernsehsendung (NEXT) oder
Fernsehsendungen ab bestimmten Uhrzeiten.

Die Timer-Funktionen
Mit den Timerfunktionen, kénnen Sie z.B. lhren Videorecorder programmieren, an

eine Fernsehsendung erinnert werden oder durch das Fernsehgerdit geweckt wer-
den. Welche Méglichkeiten die Timerfunktionen bieten, lesen Sie auf Seite 19.

Das Kleinbild

Das eingeblendete Kleinbild auf dem Bildschirm informiert Sie iber die zur Zeit
laufende Fernsehsendung des angewdhlten Programmanbieters.

Wird im TV-Guide gebléttert kann das Umschalten des Kleinbildes gestoppt
werden (z.B. wenn der Beginn einer Sendung nicht verpasst werden soll).
Dazu Taste »PIP« driicken.

Wird eine Sendung gewdhlt, die erst zu einem spdteren Zeitpunkt gesendet
wird, ist auf dem Kleinbild das Bild der Sendung zu sehen, von deren Programm-
platz der TV Guide angewdhlt wurde.

14

DER GRUNDIG TV GUIDE

Wer bietet TV Guide an?

Einige Programmanbieter — zum Beispiel PRO 7 - bieten diese elektronische
Programmzeitschrift fir nahezu alle Fernseh-Programme an.

Zur Zeit ist die elekironische Programmzeitschrift fir 27 Fernseh-Programme
erhéltlich.

Die Programminformationen stehen fir mehrere Tage zur Verfigung.

So funktioniert der TV-Guide

Beim ersten Aufruf des TV-Guide wird automatisch auf einem fest voreingestell-
ten, léinderabhéngigen Programm nach einem Anbieter gesucht und dieser, falls
vorhanden, akfiviert.

Die Programminformationen werden ,eingelesen”, wenn Sie den Programm-
platz des Programmanbieters gewdhlt haben. Sie bleiben auch nach dem Aus-/
und wieder Einschalten erhalten.

Um adlle Informationen in das Fernsehgerét zu Gbernehmen sind 20 bis 30
Minuten Zeit notwendig, die zeitlich nahen Informationen kénnen jedoch schon
nach wenigen Minuten abgerufen werden.

Der TV Guide wird automatisch aktualisiert, solange das Fernsehgerét nicht mit
dem Netzschalter ausgeschaltet wird.

Befindet sich das Fernsehgerét im Befriebszustand ,Stand-by” — die Anzeige
am Fernsehgertit leuchtet rot — wird der TV Guide alle 24 Stunden automatisch
aktualisiert. Wéhrend des Aktualisierens leuchtet die Anzeige gelb.

Hinweise:

Wenn Sie wéhrend der Zeit, die das Fernsehgeréit zur Datenibernahme
benstigt den Programmplatz wechseln, kann es vorkommen, daf3 nicht alle
Informationen eingelesen werden.

Schalten Sie das Fernsehgerdt in diesem Zeitraum mit der Fernbedienung ab,
dann befindet sich das Fernsehgeréit im Betriebszustand ,EPG Stand-by”, die
Anzeige am Fernsehgerit leuchtet gelb.

Wenn dlle Informationen eingelesen sind, schaltet das Fernsehgerdt automa-
tisch in ,Stand-by”, die Anzeige am Fernsehgerét leuchtet rot.

1-14
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TV-GUIDE einrichten

1 TV-GUIDE mit »TV-G« einschalten.
— Am Fernsehgeréit erscheint der TV-GUIDE.

i 14:06:39 ! Hinweis:
@ = . . . " . .
Srasviien Vom Fernsehgeréit wird automatisch ein TV-Guide Anbieter einge-

rte Karalus' 15100

g ey e stellt. Sendet der gewdhlte TV-GUIDE-Anbieter zur Zeit keine Daten,
Oiins m Aoy Mt vl werden Sie durch eine Meldung am Bildschirm darauf hingewiesen
e e et e Bl (dies kann erst nach einigen Minuten der Fall sein.)
o w Sie kdnnen einen anderen TV-Guide-Anbieter wihlen. Befolgen Sie
Ol dazu die Hinweise am Bildschirm des Fernsehgerdtes.
Fernseh-Programme ausschlieflen
Das Fernsehgerdt schliefBt Fernsehprogramme die Sie nicht empfangen kénnen
automatisch aus dem TV-Guide aus. Um den Speicher des Fernsehgeriites opti-
mal zu nutzen, kénnen Sie Fernseh-Programme, die Sie nicht interessieren
zusétzlich ausschliefen.
— 1 Easy Dialog mit »i« aufrufen.
Programmabgleich
2 »installation« wahlen.
3 ARD |
i 3 »TV-Guide« wahlen.
6 RTL
7 MV
o35t 4 »Programmabgleich« wéhlen.
B @ Es erscheint die Tafel »Programmabgleich«.
© ik @nde Links stehen die Fernsehprogramme des TV-Guides und rechts die in
der Programmtabelle gespeicherten Fernsehprogramme. Hinter Fern-
sehprogrcmmen die nicht in der Programmk)be"e gespeichert sind,
steht »unbekannt.
16
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5 Fernsehprogramm, das ausgeschlossen werden soll mit »P+, P-«
wahlen und mit » OK« bestdtigen.

6 »ausgeschlossen« mit »P+, P-« wihlen und mit »OK« bestéitigen.
Die Tafel »Programmabgleich« erscheint. Hinter dem gewdhlten Fern-
sehprogramm steht »ausgeschlossen«.

Fernseh-Programme zuweisen

Die Funktion ,Programmplatz zuweisen” bendtigen Sie bei Programmanbietern
(zum Beispiel MTV) die keine Senderkennung ausstrahlen. Diese sind in der
Tafel »Programmabgleich« mit »unbekannt« bezeichnet und miissen dem Pro-
grammplatz zugewiesen werden.

1 Easy Dialog mit »i« aufrufen.

TV-Guide
Programmabgleich

2 »linstallation« wahlen.
Taii 2

o ¢ 3 »TV-Guide« wihlen.
o

S 4

»Programmabgleich« wahlen.
Es erscheint die Tafel »Programmabgleich«.

Y5y Auswihlen iife N . ) L
A0 nd surn @ 1 Links stehen die Fernsehprogramme des TV-Guides und rechts die in

© zuriick @ Ende F, .
: . der Programmtabelle gespeicherten Fernsehprogramme. Hinter Fern-

sehprogrammen die nicht in der Programmtabelle gespeichert sind,
steht »unbekannt«.

5 Fernsehprogramm, das zugwiesen werden soll mit »P+, P-« wihlen
und mit » OK« bestétigen.

6 Mit »P+, P-« das richﬁge Fernsehprogmmm am Bildschirm wahlen
und mit »OK« bestatigen. Die Tafel »Programmabgleich« erscheint.

1-15
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Bedienen des TV-Guides

Fernsehsendungen sortieren
Die Fernsehsendungen kdnnen nach Zeit, Themen und Fernsehprogrammen sor-

tiert werden.

T TV-GUIDE mit »TV-G« einschalten.
— Am Fernsehgercit erscheint der TV-GUIDE mit der Themeniibersicht:

Alle Sendungen

dle  alle Sendungen,
E . Spielfilme,

F Sport,

CF  Serien,

ise: Mercedes Cl e geld!
Einfach anrufen un 190-150447 &

@
Auswahlen

]

© Timerliste

@ zit/Tag
Q Thema

© Programm
Q MNeustart

@ teenden Kindersendungen,

BZ  Shows und Unterhaltung,
Zl  Nachrichten.

2 Fernsehsendungen nach Fernsehprogrammen  sortieren, dazu
»blave Taste« driicken.

3 Fernsehsendungen nach Tag und Zeit sortieren, dazu »griine
Taste« driicken.
In der Ubersichtsleiste werden der Tag, NOW fir die aktuellen
Sendungen, NEXT fir die néichsten Sendungen und Zeitangaben fir
weitere Sendungen angezeigt.

4 Gewiinschte Zeit oder gewUnschten Programmc\nbie'rer mit »P+, P-«
wiihlen und mit »OK« bestétigen.

5 Gewiinschte Fernsehsendung mit »P+, P-« wahlen und mit »OK«
auf die Fernsehsendung umschalten.

18
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Timer-Funktionen

Timer programmieren

1 TV-GUIDE mit »TV-G« einschalten.
— Am Fernsehgerét erscheint der TV-GUIDE mit der Themeniibersicht.

2 Fernsehsendungen mit der »blaue Taste« oder »griinen Taste«
sortieren.

3 Gewiinschte Zeit oder gewiinschten Programmanbieter mit »P+, P-«
wiihlen und mit »OK«bestétigen.

4 Gewiinschte Fernsehsendung mit »P+, P-« wahlen und »rote
Taste« driicken. Die Timerseite wird eingeblendet.

Di 21 2 Erinnerung
>, 3 tinschalten
[ Auswihlen

%)

@ tilfe
© zuriick

Die Timerarten biefen lhnen folgende Méglichkeiten:

c Aufnahme
S Die ausgewdhlten Sendungen werden auf einem angeschlossenen
YVt Sonat Videorecorder (mit Megalogic) aufgezeichnet.

Erinnerung
Ist der Sendebeginn einer ausgewdhlten Sendung erreicht, werden

Sie durch eine Meldung am Bildschirm darauf hingewiesen.

Einschalten
Ist der Sendebeginn einer ausgewdhlten Sendung erreicht schaltet
sich das Fernsehgeréit aus Stand-by automatisch ein.

Individuell

Waihlen Sie diese Timerart, um den TIMER eines Videorecorders mit
Megalogic Plus individuell zu programmieren., z.B. wenn Sie Auf-
zeichnungen mit Longp|uy und VPS/PDC durchfihren wollen.
Timerliste

Zum Uberpriifen und Andern der Daten.

1-16
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5 Gewiinschte Timerart wahlen und mit »€ B« auf »ein« schalten,
bzw mit »OK« aufrufen (Programmierart »individuell«) .
Az Sendingen 6 Timer mit der »blauen Taste« bestdtigen.

Der TV-Guide erscheint. Die programmierte Sendung wird mit einem

RS Symbol gekennzeichnet, »®« = Aufnahme; »l« = Erinnerung;

24 hswitlen » £ « = Einschalten.

330 wichauen

© Timer

iy 7 TV-GUIDE mit »TV-G« beenden.

@ Programm

S Hinweise:

2:::;; Das Programmieren mit TV-Guide ist nur bei Videorecordern mit
Megalogic méglich.
Bei Videorecordern mit Megalogic Plus werden die Timerdaten an
den Videorecorder iibertragen. Das Fernsehgerdt kann ausgeschaltet
werden.
Bei Videorecordern mit Megalogic stevert das Fernsehgerdt den Auf-
nahmebeginn der programmierten Sendung.
Das Fernsehgerdt kann auf Stand-by geschaltet werden, darf aber bis
zum Ende der programmierten Sendung nicht mit der Netztaste aus-
geschaltet werden.

20
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tinstellungen
Timer

Alle unte
PRO7

ich
8:00 29.08.00  SPEinmal Aufnahme,

@ fuswahlen
und aufrufen @ tilfe @ Neu
O zuriick @ ende © Lischen

Timer
Einstellungen

2 Aufnahme

Die Timer-Liste

Die Timer-Liste bietet einen Uberblick ilber die programmierten Sendungen.

1 TV-GUIDE mit »TV-G« einschalten.
— Am Fernsehgerdit erscheint der TV-GUIDE.

2 Timer-Liste mit der »roten Taste« wahlen.

3 Gewiinschten Timer mit » P+, P-« wahlen.

4 »OK« driicken.

- Die Tafel »Timer Einstellungen« erscheint.
Der Timer kann nun geéindert oder geldscht werden

5 programm Timer &ndern

4 Datum

§ Startzeit
6 Stoppzeit
7 VPsIPDC

o™,
= Auswihlen Hilf
9, und aufrufen B ile

1 Gewiinschte Timerdaten éndern.

2 Einstellung beenden, dazu zweimal die »blave Taste« driicken.

S Timer loschen

1 Timer mit der »roten Taste« loschen.

2 Mit »i« Einstellung beenden.
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Operating Hints This chapter contains excerpts from the operating instructions. For further particulars please refer to the appropriate user
instructions the part number of which is indicated in the relevant spare parts list.

AT A GLANCE

The front of the TV set

GRUNDIG 10 Switches the TV set on/off.
An LED indicates the current operating mode.
Green = Operation.

Yellow = Standby (TV-GUIDE mode,
copy mode, Timer mode).

Red = Standby (power saving mode,
timer programmed).
-+ Volume
-P+ Channel selection
VIDEO IN Video signal input
L AUDIOIN R Audio signal input
0 Hecldphones connector

The connectors at the rear of the TV set

Y Aerial socket

AV 1 Euro/AV socket

AV 2 Euro/AV socket

~ Mains cable to wall outlet

Service socket for the specialized dealer
(below the cover.)

AT A GLANCE

The remote control

(V) Switches the TV set off (standby).

PIP Double window (TV picture and teletext in the screen windows).
3 Picture format switching.

? Displays the index A-Z.

1..0 Channel selection and switching on from standby,

alphanumeric channel selection (see page 12),
entry of teletext page numbers.

= Sound on/off (mute)
i Calls up the »Easy Dialog« menu.
z Zap function (see page 11).

P+, P- Switching on from standby,
step-by-step channel selection, cursor up/down.
< b Volume, cursor to the left/right.

OK Changes and activates various functions.
TXT Teletext mode/TV mode.
TV-G TV-Guide, info about current programme.
> Calls up the »PICTURE« menu.
(9] Clock time and channel position information on/off.
oo Still picture.
:\s;; 2 Calls up the »SOUND« menu.
B Mode Switches fo the control of the basic functions of a Grundig satellite
g receiver (SAT), video recorder (VCR) or DVD player (DVD).

Repeatedly press »Mode« until the respective LED »SAT,
»VCR¢, or »DVD« is lit. Then press the desired function button.

The selected mode remains active until the LED goes out. It is also
possible to switch the remote control back to TV mode by pressing
the »Mode« button.

Which functions can actually be controlled depends of course of
the equipment of the connected unit. Just fry it out.

N ENGLISH

1-18



GRUNDIG Service DIGI 100
Programming TV channels
The TV set is equipped with the automatic tuning system “ATS euro plus” which
carries out the channel position assignment for you.
1 After switching on the TV set, select the »English« dialog language with
»P +, P -« then confirm with »OKx«.
2 Select your country (place of installation) with »P +, P -« then confirm with
»OK«.
The automatic tuning system is started. Depending on the number of
channels which can be received, the search can take one minute and more.
3 When the automatic allocation of the channel positions is completed, the
»Easy Dialog tips« menu appears. Via this menu you may learn how to ope-
rate your TV set.
4 Select the desired menu item with »P -« then press »OK« to call it up.
5 To switch the set to TV mode, select »TV» with »P +, P -« then confirm with
»OK«,
I
(72}
=
(L)
Z
w
9
The Easy Dialog System
Your TV set is equipped with the "GRUNDIG Easy Dialog System«.
That means that operating instructions are not, as is usual, in a prinied manual,
but rather appear on the screen as dialogue fields.
The »Easy Dialog« menu
Ao The »Easy Dialog« menu is the control centre for your TV set.
LSettings | ) Here you can make a variety of settings, call up information, and get specific
Programme table » . ow P ”
e a help for operating your television (e.g. info about the remote control, a list of
Personal TV g key words A-Z).
‘r':tn‘i]'::i‘;‘l‘mg &£ Just try it out. You can t do anything wrong.
Atoz o
= seloct @ ot — At every step of operation, the dialog box shows which buttons can be used to
8 and open @ Help —  carry out particular functions.
@ end
Using the Easy Dialog system
II'* Call up and exit the Easy Dialog.
7 Direct call of menu items.
Select menu items up/down.
Change seftings.
Call up functions or confirm the selected function.
: I— Call up help text.
Return to preceding menu.
10
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ADDITIONAL FUNCTIONS
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ADDITIONAL FUNCTIONS

Zap function

With this function you may store the current channel position and switch to
another one (zap).

— 1 Use»1 ... 0« or »P+, P« to select the channel position you wish to store in

the zap memory (e.g channel position 7, PRO7) then press »Z« fo store it.
On the picture scree