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Antes del uso

Antes del uso

Estimado cliente,

Deseamos aprovechar de la ocasion para
agradecerle el haber comprado esta
Céamara digital Panasonic. Le rogamos que
lea Ud. estas instrucciones de
funcionamiento con esmero y que las
tenga al alcance para futuras referencias.

Informacién para su
seguridad

- ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE

: INCENDIO, CHOQUES O

" INTERFERENCIAS, SOLO UTILICE

- LOS ACCESORIOS

+ RECOMENDADOS Y NO EXPONGA

¢ EL EQUIPO A LA LLUVIA O

. HUMEDAD. NO QUITE LA TAPA (NI

- DETRAS) YA QUE NO HAY PIEZAS

UTILIZABLES POR EL USUARIO.

. PARA LOS SERVICIOS DE

- REPARACION CONTACTE AL

- PERSONAL CUALIFICADO DE
SERVICIO.

[§V]

- ALCANCE.

' CUIDADO
* Hay peligro de explosién por si se

Observe cuidadosamente las leyes
sobre los derechos de autor.

La grabacion de cintas pre-grabadas o
discos u otro material publicado o
transmitido para objetos diferentes del
uso privado puede infringir las leyes
sobre los derechos de autor. Para cierto
material puede ser limitada también la
reproduccion de objetos de uso
privado.

* Fijese que los mandos actuales y las
piezas, los detailes de menus, etc. de su
camara digital pueden ser algo diferentes
de los que se destacan en las figuras de
estas instrucciones de funcionamiento.

¢ El simbolo SD es una marca de fabrica.

¢ Los demas nombres, nombres de
sociedades y nombres de productos
citados en estas instrucciones son
marcas de fabrica o marcas registradas.

_ LATOMA TENDRIA QUE ESTAR
- INSTALADA CERCA DEL EQUIPO Y

' QUE ESTAR FACILMENTE AL

; sustituye incorrectamente |a bateria.

Sdlo sustituya con el mismo tipo
" recomendado por el fabricante o que

sea equivalente. Deseche las baterias

usadas segun instruye el fabricante.

B Cuidado con la camara

* No sacuda la camara ni la haga chocar. La
camara podria no funcionar normalmente,
desactivarse la grabacion de la imdgenes o
bien dafarse el objetivo.

* Arena y polvo pueden causar un
funcionamiento defectuoso de la camara.
Cuando usa la camara en una playa etc.,
ponga cuidado en que la arena o el polvo
no entren en la camara.

¢ Cuando usa la camara en un dia lluvioso
0 en una playa, ponga cuidado en que no
entre agua del mar en la camara.

* Si salpica agua de mar en la camara,
humedezca un pafio suave con agua del
grifo, apriete para escurrir bien el agua y
uselo para limpiar cuidadosamente el
cuerpo de la camara. A continuacion,
pase un pano seco.

N Acerca del monitor LCD

*No apriete demasiado el monitor LCD.
Esto puede proporcionar colores
desiguales en el monitor LCD o un

funcionamiento defectuoso del mismo.

* En lugares donde hay grandes cambios
de temperatura, puede formarse
condensacion en el monitor LCD. Limpie
con un pafio suave y seco.

* Al encenderla, la cdmara esta muy fria, al
principio la imagen en el monitor LCD
resulta un poco més oscura que lo normal.
Sin embargo, a medida que sube la
temperatura ella recupera su brillo normal.

Para producir la pantalla del monitor LCD se
emplea una tecnologia caracterizada por
una precision muy elevada. El resultado es
mas del 99,99% de pixeles efectivos y un
solo 0,01% de pixeles inactivos o siempre
encendidos. Sin embargo, esto no se

grabara en las imagenes en |a tarjeta.

B Acerca del objetivo

* No dirija el objetivo hacia el sol 0 una fuente de
luz fuerte. Esto podria causar no sélo un
funcionamiento defectuoso de la camara, sino

también perjudicar irremediablemente sus ojos.

* No apriete demasiado el objetivo.

* El hecho de dejar la camara con el
objetivo mirando hacia el sol podria
causar un funcionamiento defectuoso.
Ponga cuidado cuando mete fuera la
camara o la pone cerca de una ventana.

B Acerca de la condensacion

La condensacioén tiene lugar cuando la

temperatura ambiente o la humedad van a

cambiar de la manera a continuacion:

Ponga cuidado en la condensacién ya que

ésta causa manchas en el objetivo, hongos

o funcionamientos defectuosos. (P94)

* Cuando la cdmara se lleva de un lugar
frio a uno caliente.

* Cuando la cadmara se lleva del exterior de
un coche a un coche con aire
acondicionado.

» Cuando el viento frio desde un
acondicionador de aire u otro va a soplar
directamente en la camara.

* En lugares hiumedos

W En el caso de que no se utilice la

camara durante un largo tiempo

* Almacene la bateria en un lugar fresco y
seco teniendo una temperatura algo estable.
(Temperatura recomendad: 15°C —25°C,
Humedad recomendada: 40% —60%)

* Tenga cuidado de quitar la bateria y la
tarjeta de la camara.

* Cuando la bateria se deja insertada en la
camara durante un largo tiempo, se va a
descargar aunque la cdmara esta apagada.
Si deja la bateria insertada durante un largo
tiempo, ésta se descarga demasiado llegando
a ser inservible aungue se vuelve a cargarla.

* Para guardar la bateria durante un largo
pericdo de tiempo, le recomendamos que la
cargue completamente una vez al afio y que
vuelva a guardarla después de terminar
completamente toda su capacidad de carga.

¢ Cuando mantiene la camara en un ropero
0 un armario, le recomendamos que la
guarde con el desecante (silicagel).




Antes del uso

Acerca‘ de esta‘s‘ ins‘tru‘ccigne‘s de»fu’nciqnam‘ientq

Repare en que lo descrito en estas paginas es una muestra y que todas las paginas no
estan descritas en esta forma.

G
L)

Los modos indicados a continuacién le
permiten usar las funciones descritas
en esta pagina. Ajuste el disco del
modo a algun de los modos para usar
las funciones o hacer los ajustes.

Uso‘_del Zoom éptico

[OIV[ oy

Puede hacer aparecer a las personas o
los sujetos méds cercanos con el zoom
optico de 3 veces y puede grabar los
paisajes con el granangular.

« La imagen podria resultar algo
distorsionada (ejemplo tipico: lineas
rectas verticales encorvadas hacia el
exterior).

Esta descrita la informacion
conveniente o Util para usar esta
camara.

B Acerca de las imagenes/figuras en estas instrucciones de funcionamiento

Las imagenes en estas instrucciones de funcionamiento estan formadas por fotografias
fijas como aclaracion.

Repare en que el aspecto del producto, la figura o la pantalla de menu son un poco
diferentes de los en el uso real.

Se describe el procedimiento para DMC-FX7 como ejemplo.

B Acerca de las figuras del botén cursor

En estas instrucciones de funcionamiento, las operaciones en el cursor estan descritas de
la manera a continuacion.

, MEN

por ej.: Cuando oprime el boton ¥

Indice
Antes del uso Reproduccién (basica)
Informacion para su seguridad ................. 2  ReproducCir imagenes........cccceeeeeeeeeieen, £
Acerca de estas instrucciones de Reproduccion muitiple de
funcionamiento..........ccccciviiiviieeen e, 4 9 IMAGENES.....uvciiieiciiie e 4
Uso del zoom playback........................... 4
Preparacién Borrado de las imagenes....................... 4
Accesorios estandares ..............cooooeen. 7 Grabacion de imégenes
Nombres de componentes........................ 8 (avanzadas)
Guia rapida ..., 10
Cargue la bateria usando Uso del disco del modo ..........................
elcargador ....c.cooceeiviiii 11 e MOdO MACIO.veeeee
Acerca de la bateria............................... 12 » Modo de imagen en movimiento....... 4
Introduccion/Remocién de la bateria ...... 13 e Modo de eSCena .....ovveeeeeeeee 5
Introduccion/Remocion de la tarjeta ....... 14 —Modo de retrato ..........c..cocevven.... E
Acerca de latarjeta.......ccoccovvveeiinnnennn... 15 — Modo de deporte ........ccoevveeeen ... 5
Numero aproximado de imagenes — Modo de paisaje ............cocoove..... 5
grabables y el tamafo........ccccceeeeen..... 16 — Modo de paisaje nocturno ............. 5
Ajuste de la fecha/hora — Modo de retrato nocturno.............. 5
(ajuste del reloj)......eeeveivcciii 17 — Modo de fuegos artificiales............ 5
Menu de configuracion ......................... 19 = Modo fieSta.......cevveveeeeecee 5
Acerca del monitor LCD.......................... 23 —MOdO NIBVE oo 5
— Modo de autorretrato..................... 5
Grabacion de ima’genes Uso del menu del modo [REC] ............... 5
A oi » Balance del blanco
(basicas) [BALANCEB.] i, 5
Sacar imagenes............ocoeeiooeeeenee 26 * Sensibilidad 1ISO [SENS.DAD].......... 6
Sacar imagenes en el modo sencillo....... 31 * Tamano de la imagen
Control de la imagen grabada [TAMAN. IMJ e 6
(REVISION) w.ovvoooveeeeee, 34 * Calidad [CALIDAD].......oooooooonnn 6
Uso del Zoom Optico.....cccoovoiiviriiiinn. 35 * Grabacion de audio
Sacar imagenes usando [GRAB AUDIO] (Sd6lo DMC-FX7) ..... 6
el flash incorporado...........c.ccooeeeeni.. 36 * Modo AF [MODO AF] ..o, 6
Sacar imagenes con * Lampara de ayuda AF
el auto temporizador ......................... 39 [LAMP.AYUDA AF] i, 6
Compensacion a la exposicion ............... 40 * Obturacion lenta
Sacar imagenes usando [OBTU.QN LENTAL ..o, 6
el bracketing automatico ................... 41 * Zoom digital [ZOOM D J.................... 6
Estabilizador épﬂCO de la imagen . Efecto de CO!OI’ [EFECT COL] .......... 6
[ESTAB.ORI ..o 42 * Ajuste de la imagen [AJU. IM.] ......... 6
Sacar iméagenes usando * Animacion por hojeada ,
el modo de rafaga .............................. 43 [(ANIM. FLIPT. v




Preparacion

Accesorios esté‘ndare‘s‘

Reproduccion (avanzada)

Antes de usar la camara, verifique su contenido.

Reproduccién de imagenes con
audio/imagenes en movimiento .......... 69
Uso del menu del modo [REPR ]............ 70
*» Rotacién de la imagen [GIRAR] ....... 70
* Ajuste de la imagen a ser impresa y
nuimero de copias [IMPR.DPOF]...... 71
* Prevencion contra
el borrado accidental de

la imagen [PROTECC].......ccccooe.... 73
* Reproducir con diapositiva
[DIAPOSITIVA]....oooiivvieiie 74

* Ahadir el audio a

las imagenes grabadas

[DOB AUDIQ] (S6lo DMC-FX7)........ 76
* Cambiar el tamafo de las imagenes

grabadas [CAMB.TAM.] .................. 77
* Recorte de las imagenes
[RECORTE]...coovviiiiiiiieecie e 78
* Inicializacion de la tarjeta
[FORMATO] ...ooviiiiiiiiccc 79
Reproduccién de imagenes en
una pantalla del televisor ................... 81

Conexion a un PC o a una
impresora

Antes de conectarse con el cable de
conexion USB
[MODO USB]....viiiiiieiiiee e
Conexién a un PC

Conexién de una impresora sumisa a
PictBridge......ccccoooviviiiiiii 86
Otro
Visualizador de pantalla......................... 90
Precauciones para el uso...................... 93
Visualizacion de los mensajes................ 96
Blsqueda de averias............................. 97

Especificaciones............cccc..ooooccoeii. 100

H Tarjeta de memoria SD (16 MB)
RP-SD016B
(En el texto se cita como “Tarjeta”)

B Paquete de la bateria
CGA-S004E
(En el texto se cita como “Bateria”)

W Cargador de bateria
DE-992A
(En el texto se cita como “Cargador”)

H Cable CA
K2CR2DA00004/K2CQ2DA00002

/  H Cable AV (DMC-FX7)
‘ K1HA08CD0002

M Cable de VIDEO (DMC-FX2)
K1HA08CDO0003

M Cable de conexion USB
K1HA08CDO0001

B CD-ROM

B Correa
VFC4082

M Estuche para llevar la bateria
VYQ3211




Preparacion Preparacion

Nombres de componentes 10 Altavoz para el sonido operaciona
~ . ; ; : ' i (s6lo DMC-FX7)
1 Flash (P36) 11 Micréfono (sélo DMC-FX7) (P50)
3 2 Detalle del objetivo 1011 12 13 14 12 Interruptor de la alimentacioén (P19)
l 3 Indicador del auto-temporizador (P39) 13 Palanca del zoom (P35, 65)
Lampara de ayuda AF (P64) — 14 Boton Estabilizador dptico de la imagen
(i')\ y anm— U -\ (P42)
D O
( it QC)) )) 15 Botdn del obturador (P27, 50)
\ & P 16 Disco del modo (P26)
A 15 16
/
4 Botones cursor - — 17 17 Sujecion de la correa
4 <4/Boton del auto-temporizador (P39) <,==L> 18 Toma [DIGITAL/AV OUT] (DMC-FX7)
V¥ /Boton [REV] (P34) | T toma [DIGITAL/V. OUT] (DMC-FX2)
»/Botdn del modo flash (P36) b [3- 18 (P81, 84, 86)
A /Botén Compensacion del contraluz :Q ﬂ 19 19 Toma [DC IN] (P84, 86)
en el modo sencillo (P33)/ * Tenga cuidado de utilizar el adaptador
Compensacion a la exposicién (P40)/ }__U-—J CA original de Panasonic
Bracketing automatico (P41)/Ajuste fino I 20 (DMW-CAC2; opcional).
del balance del blanco (P60) 20 Tapa terminales
5 Monitor LCD (P23, 90)

DMC-FX7: Tipo 2,5/DMC-FX2: Tipo 2,0

6 Indicador de estado (P21)
7 Boton [MENU] (P19) 21 22 21 Base para tripode
8 Boton [DISPLAY/PWR LCD] (P23) 22 Tapa de la tarjeta de memoria/bateria
9 Botdn del modo Unico/de rafaga (P43)/ (P13, 14)
Botdn de borrado (P47)
8 9




Preparacion

Guiarapida

Preparacicn

Cargue la bateria usando el cargador

Esta es una visién de conjunto que trata
del procedimiento para grabar las
imagenes con esta camara. Por lo que
atafie a cada Unica operacion, remitimos a
las paginas correspondientes.
1 Cargue la bateria. (P11)
* Cuando se envia la camara, la
bateria no tiene carga alguna.
Carguela antes del uso.

2 Inserte la bateria y la tarjeta.
(P13, 14)

3 Encienda la camara para sacar

las imagenes.
« Ajuste el reloj. (P17)

© Ajuste el disco delmodo a [y ]
@ Pulse el botdn del obturador para
sacar las imagenes. (P27)

4 Reproduzca las imagenes.

© Ajuste el disco del modo a [(»)].
©® Elija la imagen que quiere ver. (P44)

Cuando se envia la camara, la bateria esta

sin carga. Carguela antes del uso.

1 Conecte la bateria poniendo
cuidado en su direccion.

2 Cbnecte él calASI‘éNCA.

«El cable de CA no cabe enteramente en
el terminal de entrada CA. Queda el
espacio sefalado abajo.

* Cuando se enciende de color verde el
indicador [CHARGE] ®), la carga
comienza.

¢ Cuando el indicador [CHARGE] (® se
apaga (tras 120 minutos

aproximadamente), la carga ha terminado.

3‘ Separve‘lé baterla o

*Después de terminar la carga, tenga
cuidado de desconectar el cable de CA de
la toma de corriente.

*Tras el uso o la carga o bien mientras que
se carga, la bateria se pone caliente.
También la camara se calienta durante el
uso. Pero esto no es un funcionamiento
defectuoso.

* Uso del cargador dedicado y bateria.

» Cargue la bateria usando el cargador
en casa.

*No desmonte ni modifique el cargador.



Preparacion

Acerca de la baten’a

@l Indicacion de la bateria

En la pantalla se sefiala la carga que
queda de la bateria. [Esta no aparece
cuando usa la camara junto con el
adaptador de CA (DMW-CAC2; opcional).]

SN /s

7 7 R [

7NN

La indicacion se pone roja y destella:

Vuelva a cargar la bateria o bien la cambie.

Cuando el monitor LCD se apaga debido a
la modalidad de ahorro energético, el
indicador de estado desteila.

M Duracion de la bateria

Numero de imédgenes grabables por el

CIPA estandar

* CIPA es la abreviacion de [Camera &
Imaging Products Association].

Cantidad de DMC-FX7: 120 imagenes
imagenes aproximadamente (CIPA)
grabables DMC-FX2: 130 imagenes

aproximadamente (CIPA)

(Condiciones de grabacion por los

estandares CIPA)

* Temperatura: 23°C/Humedad: 50%,
cuando el monitor LCD esta activado.

* Uso de la tarjeta de memoria SD
(suministrada 16MB).

* Uso de la bateria suministrada.

» La grabacién inicia 30 segundos después
de activar la camara.

» Grabando una vez cada 30 segundos,
con todo flash cada dos grabaciones.

* Girando la palanca del zoom del teleobjetivo al
granangular y viceversa por cada grabacion.

* Apague la camara cada 10 grabaciones.
» Cuando se usa la funcién de alimentacién
LCD (P24), el nimero de imagenes que

se pueden registrar disminuye.

Tiempo de grabacién

DMC-FX7: 100 min.
aproximadamente
DMC-FX2: 120 min.
aproximadamente

Tiempo de
grabacién

12

El nimero de imagenes grababies y el
tiempo de reproduccién varian segun las
condiciones de funcionamiento y el estado
de almacenamiento de la bateria.

B Carga

|Tiempo de carga I 120 min. aproximadamenﬂ

El tiempo de carga y el nimero de

iméagenes grabables con el paquete de

bateria opcional (CGA-S0O04E) son los

mismos que los de arriba.

» Cuando comienza la carga, se enciende
el indicador [CHARGE].

| Error durante la carga

* Si el indicador [CHARGE] pasa de tener
una luz fija a tener una luz intermitente,
indicara un error de carga. En este caso,
desconecte el cargador de la toma
eléctrica, quite la bateria y asegurese de
que tanto la temperatura ambiente como
la de la bateria no sean ni demasiado
bajas ni demasiado altas. Si la
temperatura se encuentra entre los
10°C~-35°C, vuelva a cargar la bateria. Si
no se apaga debidamente la lampara
[CHARGE] y sigue destellando incluso
después de haber finalizado la carga de la
bateria, llame al comerciante.

» Cuando el tiempo de funcionamiento de la
camara se acorta sumamente aunque se
ha cargado correctamente la bateria,
puede que haya terminado la duracion de
ésta ultima. Pues, compre una nueva
bateria.

B Condiciones de carga

» Cargue la bateria a una temperatura de
10°C-35°C. (La temperatura de la bateria
tiene que ser también la misma.)

* El rendimiento de la bateria podria
deteriorarse temporalmente y acortarse el
tiempo de funcionamiento en condiciones
de baja temperatura (por ejemplo
esquiando/haciendo el snowboard).

Preparacion

Introduccion/Remocion de Ia‘batgria

* Controle que la camara esté apagada y

que el objetivo esté retraido.

1 Esplace la tapa de la tarjeta/

bateria para abrirla.

* Tenga cuidado de utilizar baterias

originales de Panasonic (CGA-SQ04E).

2 Inserte:
Conecte la bateria prestando
atencion a la colocacion.

Quite:
Desplace el bloqueo (1) para
quitar la bateria.

3 @ Cierre la tapa de la tarjeta/
bateria.
@ Desplace la tapa de la tarjeta/
bateria hasta el fin, luego
ciérrela firmemente.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

e Cuando no usa la camara durante un
largo tiempo, quite la bateria. Guarde la
bateria que se quité en su estuche para
ilevar (suministrado). (P94)

* Cuando una bateria enteramente cargada
se deja insertada durante mas de
24 horas, se memoriza el ajuste del reloj
(en la camara) durante al menos 3 meses
aunqgue se quite la bateria. (La
memorizacion puede acortarse si la
bateria no esté cargada lo bastante.)

Si han pasado mas de 3 meses, se
perdera el ajuste del reloj. En este caso,
hay que volver a ajustario. (P17)

*No quite la bateria ni la tarjeta mientras
se esta accediendo a ésta ultima. Los
datos en la tarjeta pueden salir
dafiados.

* La bateria suministrada sdlo se ha
disefiado para esta camara. No la
utilice con ningun otro equipo.

13




Preparacion

Intreduccion/Remocion de la tarjeta

Preparacion

Acerca de la tarjeta

« Controle que la cdmara esté apagada y
que el objetivo esté retraido.
1 Esplace la tapa de la tarjeta/
bateria para abrirla.

¢ La tarjeta y los datos podrian
danarse si ésta se inserta o se quita
mientras que la camara esta
encendida.

* Le recomendamos que use una tarjeta
de memoria SD de Panasonic. (Sélo
use una tarjeta de memoria original con
el logo SD.)

2 Inserte:

Introduzca la tarjeta con la

etiqueta mirando hacia la parte

trasera de la camara hasta que se
oiga un disparo.

Quite:

Empuje la tarjeta hasta que se
oiga un disparo, luego tirela fuera
recta.

T A

« Controle la direccion de la tarjeta.

* No toque el terminal de conexién por el
lado trasero de la tarjeta.

| a tarjeta podria daharse si no esta
introducida completamente.

3 @ Cierre Ia tapa de Ia tarjeta/

bateria.

@ Desplace la tapa de la tarjeta/
bateria hasta el fin, luego
ciérrela firmemente.

» Sila tapa de la tarjeta/bateria no puede
cerrarse completamente, quite la tarjeta
e introduzcala de nuevo.

B Acceso a la tarjeta
Cuando se accede a la tarjeta
(Reconocimiento/Grabacion/Lectura/
Borrado), se enciende el respectivo
indicador de acceso ().

[O1ED
T

Cuando se enciende la indicacion () de
acceso a la tarjeta, no:

e apague la camara.

* quite la bateria ni la tarjeta.

*ni sacude ni golpee la camara.

La tarjeta y los datos pueden danarse y la
camara podria no funcionar normalmente.

B Acerca del manejo de una tarjeta
Memorice los datos importantes en su
ordenador (P84). Los datos contenidos en
la tarjeta pueden danarse o perderse
debido a las ondas electromagnéticas, la
electricidad estatica, una rotura de esta
camara o bien a una tarjeta defectuosa.

B Tarjeta de memoria SD (suministrada)
y MultiMediaCard (opcional)
La tarjeta de memoria SDy la
MultiMediaCard son tarjetas pequefas
externas, ligeras en peso y separables. La
velocidad de lectura/escritura de una
tarjeta de memoria SD es rapida. La tarjeta
de memoria SD esta dotada de un
interruptor protector contra la escritura @
capaz de impedir la escritura y el formateo
(cuando se desplaza el interruptor a
[LOCK], ya no es posible escribir ni borrar
los datos en la tarjeta ni formatearla.
Desbloqueando el interruptor, estas
funciones se hacen disponibles).

Tarjeta de memoria SD

MultiMediaCard

] - = = = o= = e e o e

*La velocidad de la MultiMediaCard es
mas lenta que la tarjeta de memoria SD.
Cuando usa una MultiMediaCard, el
rendimiento de unas caracteristicas
podria resultar un poco mas lento que lo
anunciado.

*Después de grabar imagenes en
movimiento usando la MultiMediaCard,
puede aparecer por un rato la indicacién
de acceso, de todo modo eso no es un
funcionamiento defectuoso.

» Mantenga la tarjeta de memoria fuera del
alcance de los nifos para evitar que se la
traguen.

5~



Preparacion

Preparacion
Numero aproximado de imagenes grabables y el Ajuste de la fecha/hora (ajuste del reloj)
tamano . - et
~ — . ~ o e Al enviar la camara, el reloj no esta Ajuste la fecha y la hora.
Tamafio de la | 2804x1728 | 2048x1536 | 1600x1200 ajustado. Apenas enciende la camara, @ AJUST RELOJ
__imagen | (DMC-FX2)=| (DMC-FX7) aparece la pantalla a continuacion.
Calidad == - == ] 2= : "
16 MB 8 16 9| 17 14 28
32 MB 17 33 19 37 31 59 U, EL RELO)
64 MB % 69 39 s 63 | 12t @ AJU.D DEL RELOJ [MENU]
128 MB 51 100 | 71 139 | 79 | 153 | 128 | 244
256 MB 102 | 200 | 143 | 278 | 157 | 306 | 255 | 487
512 MB 205 | 403 | 288 | 561 | 317 | 616 | 515 | 982
1GB 395 | 775 | 554 | 1079 | 610 | 1185 | 991 | 1889 « Cuando pulsa el botén [MENU], aparece
la pantalla mostrada en el paso 2. * 4/»: Seleccione el detalle deseado.
“Tamafiode la | ~ 640x480. | 1920x1080 «La pantalla desaparece a los 5 segundos. * A/V: Ajuste la fechay la hora.
“imagen | | o) Comience desde el paso 1. 3 Seleccione [D/M/A], [M/D/A] o [A/
eSS L EH 55 % g 1 Seleccione [AJUST RELOJ] del M/D].
menu [CONF.]. (P19) @ AJUST RELOJ
32 MB 47 86 | 145 | 236 | 28 54 - ‘
64 MB 96 176 | 298 | 484 | 58 110 e 1CONE 2/
128 MB 195 | 356 | 602 | 979 | 118 | 223 ® AUSTRELOL
256 MB 390 | 709 | 1200 | 1950 | 236 | 445 SmNO RENIC.
512 MB 785 | 1429 | 2418 | 3929 | 476 | 898 %R REINIC.
1GB 1511 | 2748 | 4650 | 7557 | 916 | 1727 MODO UsB PC
[= VIDEO FUERA NTS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ B e T e R $ETD

* Si selecciona un tamano de imagen mas grande, puede imprimir nitidamente las
imagenes. Cuando selecciona un tamafo mas pequefio, puede guardar mas imagenes

en una tarjeta aunque se merma su calidad.
* Los numeros son aproximados. {(Si mezcla la calidad Fina y Estandar, cambia el numero

de las imagenes grabables.)
* El nimero de imagenes grabables puede variar segun el sujeto.
* El nimero que queda de las imagenes grabables visualizadas en la pantalla es

* Cierre el ment oprimiendo el boton
[MENU] 2 veces después de terminar el

ajuste.
*Tras apagar y encender la camara,

verifique si el ajuste del reloj es el
correcto.

MENU N - W@m
&) > €€~ 3

aproximado.

17

16




Preparacion Preparacion

~~~~~~~~~~~~~~~~~ Menu de configuracidn

« Cuando una baterfa enteramente cargada B ——
se deja insertada durante mdsde
24 horas, se memoriza el ajuste del reloj

3 Seleccione el ment [CONF].

(en la camara) durante al menos 3 meses 1
aunque se quite la bateria. (La '
memorizacion puede acortarse si la %t MONITOR *0
bateria no esta cargada lo bastante.) ™) [=5] REPR. AUTO OFF
Si han pasado més de 3 meses, se @]&S ~> | & AHORRO EN. 2MIN.
perdera el ajuste del reloj. En este caso, ECO AHORRO OFF
hay que volver a ajustar el reloj. »)) BIP

* Es posible ajustar el aio a partir de 2000 UMENU

* Cuando gira la palanca del zoom @
hacia T, puede ser avanzada (y
viceversa) la pagina de la pantalla del
menu.

hasta 2099. Se emplea el sistema de

24 horas. i
* Si no ajusta la fecha y ésta no puede ser

impresa cuando va a un estudio

fotogréfico para una impresion digital.
* Para el ajuste de impresién de la fecha, se

refiera a P72.

4 Seleccione el detalle deseado.

1,

>

N
a
&2

BALANCE B. AUTO ® " REPR.AUT y
MENU SENS.DAD AUTO J o7 AHORROEN. |
=7 | 8 TAMAN. IM. 1600 7, £CO AHORRO
s#= CALIDAD st <IOW
OFF &2
A IEMEN:

* Los detalles de menu dependen del
modo que se selecciond con el disco
del modo. En esta pagina, estan

>

indicados los detalles del modo de @g@ %MON[TOR e =0

imagen normal [ ¢y 1. \if %ZEERRR%JEO X
*La pantalla de menu en el modo o AH N.

sencillo [§p] es diferente de la pantalla @%S ECO AHORRO

de arriba. (P31) »)) BIP

<

Al terminar, tenga cuidado de
oprimir P para fijar el ajuste.

» Cierre el menu oprimiendo el botén del
obturador a mitad o el boton [MENU]
después de terminar el ajuste.

1 Q o




Preparacion

En el menu [CONF], puede controlar los detalles a continuacion.

Menu

Funciones

Preparacion

¥t MONITOR

Ajuste el brillo del monitor LCD monitor en los puntos 7 .

Menu

Funciones

[=] REPR. AUTO

[OFF]: Laimagen grabada no aparece automaticamente.

[1SEC.]: La imagen grabada automaticamente aparece en la

pantalla por 1 segundo aproximadamente.

[3SEC.]: La imagen grabada automaticamente aparece en la

pantalla por 3 segundos aproximadamente.

[ZOOM]: En ia pantalla aparece, durante mas o menos

1 segundo, la imagen grabada automaticamente.
Luego se amplia por 4 veces durante cerca de

1 segundo. Este modo es util para confirmar el
enfoque. Las imagenes en el modo de rafaga,
bracketing automatico, imagenes con audio
{s6lo DMC-FX7) no se amplian aunque se haya
seleccionado [ZOOM].

* En el modo de imagen en movimiento [ ], la funcién de
revision no esta activada.

» Cuando se graban las imagenes en el modo de rafaga o bien el
bracketing automatico, el tiempo de la revisién automatica esta
fijado a 1 segundo independientemente del ajuste en el menu
[CONF]. (La imagen no se ensancha.)

* Cuando usa las imagenes con el audio, la funcién de revision
automatica funciona mientras se graban el audio o los datos en
la tarjeta independientemente del ajuste de la funcion de
revision automatica. (La imagen no se ensancha.)

(Solo DMC-FX7)

ECO AHORRO
(obra en los
modos que no
sean el de
reproduccién y el
sencillo)

Se alarga la duracion de la bateria apagandose
automaticamente el monitor LCD.
(Oprima cualquier botdn para cancelar el modo economia.)
[OFF]: el modo economia no puede ser activado.
[LEVEL1]: El monitor LCD se apaga y el indicador de estado se
enciende por si no utiliza la cdAmara durante
15 segundos aproximadamente.
[LEVELZ2]: El monitor LCD se apaga y se enciende el indicador
de estado por si no utiliza la camara por si no utiliza
la camara durante 15 segundos aproximadamente o
la deja sin sacar imagenes por cerca de 5 segundos.
«En el modo economia, el ahorro de energia esta ajustado a
[2MIN.].
* En la modalidad de ahorro energético, el monitor LCD esta
apagado mientras el flash se esta cargando.
* El modo economia no se activa mientras esta visualizada la
pantalla de menu o bien esta ajustado el auto temporizador.
* El modo economia no se activa mientras que se usa el
adaptador de CA/DMW-CAC2 (opcional) o bien se graba
imagenes en movimiento.

o> AHORRO EN.

Apagandose automaticamente {a camara mientras que ésta no
se usa, se ahorra la duracidn de la bateria.
[1MIN.}/[2MIN.}/[5MIN.J/[10MIN.]:
La camara se apaga automaticamente cuando no se usa
por un cierto lapso de tiempo.
(Oprima el botén del obturador o apague y encienda la
camara para suprimir el modo de ahorro de energia.)

* Cuando se conecta a un PC o a una impresora, graba
imagenes en movimiento, reproduce imagenes en movimiento
y durante la diapositiva, no se activa el ahorro de energia.

* En el modo economia, el ahorro de energia esté ajustado a
[2MIN.].

»)) BIP

DMC-FX7: w))) [NIVEL BIP]: [ }: Ningun sonido operacional
[d]) ]: Sonido operacional suave
[ }: Sonido operacional fuerte
»@ [TONO BIP]: 0 ,0 ,©
,6 [OBTUR.ON]: ,0 0 ,©
DMC-FX2: uy)) [ 1: Ningun sonido operacional
[{]) ]: Sonido operacional suave
[("]: Sonido operacional fuerte

@ AJUST RELOJ

Cambie fecha y hora. (P17)

20

aw@ NO REINIC.

Ajustelo cuando quiere iniciar el niumero de archivo de la imagen
desde 0001 en la sucesiva grabacion. (El numero de carpeta se
actualiza y el nimero de archivo comienza a partir de 0001.)

* El nimero de carpeta puede ser asignado de 100 a 999.
Cuando el numero de carpeta llega a 999, éste no puede ser
reinicializado. Se recomienda que se formatee la tarjeta
después de guardar los datos en un PC o en otra parte.

* Cuando inserta una tarjeta formateada o una tarjeta nueva y
selecciona este detalle, el nimero de archivo se repone y va a
aparecer la pantalla de confirmacion para reponer el nimero de
carpeta. Si selecciona [Sl] en la pantalla, el numero de carpeta
se repone a 100.

21




Preparacion

Menu

Funciones

xp REINIC.

La configuracion de la grabacién o el menud [CONF] se reponen
al inicial. Sin embargo, el nimero de carpeta y el ajuste del reloj
no cambian.

MODO USB

Ajuste el sistema de comunicacién USB. Ajuste antes de
conectar a un PC o a una impresora. (P82)

(= VIDEO FUERA
(Sélo modo de
reproduccion)

[NTSC]: La salida de video esta ajustada al sistema NTSC.
[PAL]: La salida de video estd ajustada al sistema PAL. (P81

)

[SCN] MENU ESCENA

[AUTO]: Cuando ajusta el disco del modo al de escena,
aparece automaticamente el respectivo ajuste. Elija el
modo de escena deseado.

El modo de escena no aparece cuando ajusta el disco
del modo al de escena y hace funcionar la camara en
este modo corrientemente seleccionado. Si cambia el
modo de escena, oprima el botén [MENU] para
visualizar el menu de escena, luego seleccione el
modo de escena deseado.

[OFF]:

IDIOMA

Ajuste el idioma en la pantalla del menu entre los 7 idiomas a

continuacion.

Ajuste el idioma deseado A/V vy fijelo con ».
[ENGLISH]: Inglés [DEUTSCH]: Aleman
[FRANCAIS]: Francés [ESPANOL]: Espafol
[ITALIANO]: ltaliano [fF 3z ]: Chino (Simplificado)
[BAEE]: Japonés

* Por si por descuido ajusta a otro idioma, seleccione [[i+]] entre

los iconos para ajustar el idioma deseado.

* La configuracién en [NIVEL BIP], [TONO BIP] (DMC-FX7), [BIP] (DMC-FX2),
[NO REINIC.] e [IDIOMA] se refleja también en el modo sencillo [ ].

Preparacion

Acerca del monitor LCD

W Seleccién de la pantalla a ser usada

DISPLAY/PWR LCD

® Monitor LCD

Oprima botén [DISPLAY/PWR LCD] para

cambiar la pantalla a ser usada.

e Cuando aparece la pantalla de menu, el
boton [DISPLAY/PWR LCD] no esta
activado. Durante la reproduccion multiple
de 9 imagenes (P45) o bien el zoom
playback (P46), las indicaciones en la
pantalla pueden encenderse y apagarse.

En el modo sencillo [§p] (P31)

Visualizacion
© Sin visualizacién

En el modo de grabacién (P26)

® ®
i | im ai @

j E:> [Iwﬁ

L | LA §
(R (R

® Visualizacién
(® Visualizacion con histograma
® Sin visualizacién

(Linea directriz de la grabacion)
@ Sin visualizacion
*Histograma

En el modo de reproduccién (P44)
®

:000001]
j1%:1:9)

@ Visualizacion

(D) Visualizacion con informacion de la
grabacién e histograma

@ Sin visualizacion



Preparacion

® Para ver mas facilmente el monitor
LCD al aire libre (funcion LCD de
alimentacion)

Cuando mantiene oprimido el botén

[DISPLAY/PWR LCD] durante 1 segundo,

se activa la funcion LCD de alimentacion,

el monitor LCD se pone mas brillante que

lo normal y més facil de ver al aire libre.

1600 =%z {v@a)
) 19

1600 af= (vaA

* Esta funcion no afecta las imédgenes
grabadas.

* Cuando saca imagenes, el monitor LCD
vuelve automaticamente al brillo normal
30 segundos después de oprimir el botdn
[DISPLAY/PWR LCD]. Si oprime cualquier
boton, el monitor LCD se enciende de
nuevo con el brillo.

* Si mantiene oprimido el botén [DISPLAY/
PWR LCD] de nuevo durante 1 segundo,
la funcién LCD de alimentacién se
suprime y el monitor LCD vuelve a su
brillo normal.

M Linea directriz de la grabacion
Cuando alinea el sujeto con las lineas
horizontal y vertical o con el punto de cruce
de dichas lineas, puede sacar imagenes
teniendo una composicion bien distribuida
viendo el tamafio, la inclinacion y el
equilibrio del sujeto.

Preparacion

B Histograma

* Un histograma es un grafico que visualiza el
brillo a lo largo del eje horizontal (del negro
al blanco) y el nimero de los pixeles en
cada grado de brillo en el eje vertical.

* Permite al usuario de la camara controlar
como una imagen esta expuesta.

* Es muy util que estén disponibles los
ajustes manuales de la abertura del
objetivo y la velocidad de obturacion,
sobre todo en aquellas situaciones en las
que dificulta la exposicidon automatica
debido a un alumbrado desigual. El uso
del histograma le permitird lograr el mejor
rendimiento de la camara.

» Cuando los valores se concentran a la
izquierda como en ®), la imagen esta
poco expuesta.

* Cuando los valores en el histograma estan
distribuidos al igual que ®), la exposicion es
adecuada y el brillo esta bien equilibrado.

* Cuando los valores se concentran a © a
la derecha la imagen esta expuesta
demasiado.

Ejemplo de histograma

umu!: Ay

®

©

® Poco expuesta
Correctamente expuesta
© Demasiado expuesta
*Histograma

* Cuando grabe imagenes con el flash o
bien en lugares oscuros, el histograma
se visualizara de color naranja por el
hecho de que la imagen grabada y el
histograma no se corresponden el uno
con el otro.

* El histograma no aparece en el modo de
imagen en movimiento [} ], durante la
reproduccion multiple y el zoom playback.

* El histograma en el modo de grabacion es
aproximado.

* El histograma en la grabacién y el en la
reproduccion podrian no coincidir uno con
otro.

* El histograma en esta camara no es igual
al visualizado en el software de edicion de
la imagen usado en un PC, etc.




Grabacidn de imdgenes (bdsicas)

Sacar imagenes

B Disco del modo

Esta camara tiene un disco del modo apto para grabar varios tipos de escena.

Seleccione el modo deseado y disfrute lo vario de la grabacion.
Gire el disco del modo lenta y firmemente.

© : Modo de imagen normal (P27)
Utilice este modo para la grabacion
habitual.

@ : Modo sencillo (P31)
Se recomienda este modo para los
principiantes.

W& : Modo macro (P49)
Este modo le permite sacar una imagen
acercandose al sujeto.

SCN : Modo de escena (P51)
Este modo le permite sacar imagenes
segun la escena de grabacion.

Modo de iméagenes en movimiento
(P49)
Este modo le permite grabar imagenes en
movimiento.

(»): Modo de reproduccion (P44)
Este modo le permite reproducir imagenes
grabadas.

Grabacion de imdgenes (bdsicas)
B Sacar imagenes

La camara ajusta automaticamente la
velocidad de obturacién y el valor de
abertura segun el brillo del sujeto.

3 saque una imagen.

* Introduzca la bateria cargada. (P13)
e Introduzca la tarjeta. (P14)
10 Epcienda I? camara. *®: Oprima a tope el botén del
O Ajuste el disco del modo al del obturador para sacar la imagen.
modo de imagen normal [(3].

Cuando el Cuando el
sujeto no esta |sujeto esta
enfocado enfocado
Indicacién |Destello Activado
del (verde) (verde)
enfoque
Area del |Pasa del Pasa del
enfoque blanco al rojo |blanco al
automatico verde
Sonido Emite 4 bips |Emite 2 bips

2 Dirija el 4rea AF (D hacia el punto
que quiere enfocar, luego oprima
a mitad el botén del obturador.

*(®: Oprima a mitad el botén del

obturador para enfocar.

* Se enciende la indicacion del enfoque
®), luego se visualizan tanto el valor de
abertura @ como la velocidad de
obturacién @.



Grabacién de imdgenes (bdsicas)

B AF/AE lock (AF: Enfoque automatico/

AE: Exposicidn automatica)

if

Cuando se graba una imagen de personas
¢on una composicion como la de la imagen
de arriba, no puede enfocar el sujeto por el
hecho de que en funcionamiento normal
este esta fuera del area AF.

En este caso,

1 Dirija el drea AF hacia el sujeto.

2 Oprima a mitad el botdn del obturador
para fijar el enfoque y la exposicion.

* Una vez que el sujeto esté enfocado, se
enciende la indicacion del enfoque.

3 Manteniendo fijados el enfoque y la
exposicién, mueva la camara como
compone la imagen.

4 Oprima el boton del obturador a tope.

* Puede rever repetidamente el AF/AE lock
antes de oprimir el botén del obturador.

& Correcta postura para sacar buenas

imagenes

Para sacar imagenes sin desenfocar:

* Agarre suavemente la cdmara con ambas
manos, tenga los brazos inmdviles a su
lado y esté parado con los pies un poco
apartados.

* Asegurese de que a la cdmara no ocurran
sacudidas cuando va a oprimir a mitad el
botén del obturador.

* Después de oprimir el botén del
obturador, tenga inmovil la cdmara hasta
que la imagen aparezca en la pantalla.

*Enlos casos a continuacién, tenga
inmovil la cdmara durante un tiempo mas
largo.

— Sincronizacion lenta/Reduccion del ojo
rojo [EXX&]] (P36)

— Cuando la velocidad de obturacién se
reduce al ajuste en la velocidad de
obturacion lenta (P64)

—[PAISAJE NOCT.], [RETRATO NOCT],
[MARCO] y [FIESTA] en el modo de
escena (P51)

FusaeN
S @

®: Flash

®: Lampara de ayuda AF

* No cubra con su dedo el flash o la
lampara de ayuda AF.

*No toque ia parte del objetivo
directamente.

Grabacion de imdgenes (basicas)

B Enfocar

* El rango de enfoque es 50 cm—o
(Granangular), 50 cm— (Tele).

* Si se oprime a tope el boton del obturador
sin enfocar previamente, las imagenes
podrian salir borrosas o desenfocadas.

* Por si destella la indicacion del enfoque, el
sujeto no estd enfocado. Oprima a mitad
el botdn del obturador y vuelva a enfocar
el sujeto.

* Sila camara no va a enfocar tras algunas
tentativas, apaguela y la encienda de
nuevo, luego vuelva a intentar.

* En los casos a continuacion, la cdamara no
puede enfocar correctamente el sujeto.

— Cuando en una escena se incluyen
sujetos sea cercanos sea lejanos.

~ Cuando esta sucio o polvoriento el
cristal entre el objetivo y el sujeto.

— Cuando alrededor del sujeto hay objetos
iluminados o relucientes.

~ Cuando se saca una imagen en un lugar
oscuro.

— Cuando el sujeto se mueve rapido.

~Cuando la escena tiene poco contraste.

— Cuando ocurre una inestabilidad.

— Cuando se graba un sujeto muy
brillante.

Recomendamos que saque imagenes

usando el AF/AE lock. En lugares

oscuros, puede encenderse la ldmpara de

ayuda AF (P64) para enfocar el sujeto.

Aunque aparezca la indicacion del

enfoque y el sujeto esté enfocado, éste se

cancela si suelta el botén del obturador.

Vuelva a oprimir a mitad el botén del

obturador.

M Inestabilidad (sacudida de la camara)

* Ponga atencidn a la inestabilidad cuando
va a oprimir el boton del obturador.

* En el caso de que ocurra una inestabilidad,
aparece el respectivo aviso (0.

» Cuando aparece el aviso de inestabilidad, le
recomendamos que utilice un tripode. Si no
puede utilizar un tripode, ponga cuidado en
el como agarra la camara. (P28)

B Exposicion

» Si oprime a mitad el boton del obturador
cuando la exposicién resulta inadecuada,
se pone roja la indicacion del valor de
abertura y la velocidad de obturacién. (Sin
embargo, el valor de abertura y la
velocidad de obturacion no se ponen rojos
cuando esta activado el fiash.)

* El brillo de la pantalla puede diferir del de
las imagenes grabadas. Sobre todo
cuando saca imagenes en lugares
oscuros con la velocidad de obturacion
fenta, el sujeto parece oscuro en la
pantalla, per la imagen real es brillante.

* Cuando la mayoria de los sujetos en la
pantalla resultan brillantes (por ejemplo el
cielo azul en un dia claro, un campo de
nieve, etc.), las imagenes grabadas se
oscurecen. En este caso, compense en la
camara el valor de la exposicion. (P40)

TR



Grabacion de imdgenes (bdsicas)

~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Cuando oprime el botén del obturador, la
pantalla se pone brillante por un
momento. Esta funcién le permite ajustar
facilmente el enfoque y la imagen
grabada no resultara afectada.

el e recomendamos que vuelva a ajustar el
reloj antes de sacar las imagenes. (P17)

* Cuando esta ajustado el tiempo para
ahorrar energia (P20), la camara se
apaga automaticamente en el caso de
que no se la ponga en funcién dentro del
tiempo ajustado. Cuando se pone en
funcién la camara otra vez, oprima el
botdn del obturador o apague y encienda
la camara.

* En unos casos, si la distancia entre la
céamaray el sujeto va mas alla del rango
grabable cuando usa la camara, la
imagen podria no enfocarse
correctamente aunque esta encendida la
indicacion del enfoque.

Grabacion de imdgenes (basicas)

Sacar imagenes en el modo sencillo

[v]

Este modo permite a los principiantes
sacar imagenes facilmente. Sélo aparecen
los menus necesarios para hacer las
operaciones sencillas.

1 Seleccione el detalle deseado y
ajuste al valor que se quiere.

 MODO SENCILLO:

€

W Ajustes en el modo sencillo

[MODO IMAG.]

@

ENLARGE |Esta seleccién sirve para
situaciones cuando se
quiere un ancha
impresion (8”x 10", carta
etc.).

4"x 6"/ Esta seleccion ofrece una
10x15cm |manera facil de producir
impresiones pequenas
para “objetos generales”.

o

E-MAIL Esta seleccién favorece el
tamafio mas pequeho de
archivo, éptimo para ser

usado en la pagina inicial
y en el correo electrénico.

®

[REPR. AUTO]

D

Laimagen grabada automaticamente
aparece en la pantalla por 1 segundo
aproximadamente.

o7

La imagen grabada no aparece
automaticamente.

)

[BIP]

(%)

OFF Ningun sonido operacional

@

BAJAR | Sonido operacional suave

@

ALTO |Sonido operacional fuerte

[AJUST RELOJ]
Cambie fecha y hora. (P17)



Grabacidn de imdgenes (bdsicas)

@ Otros ajustes en el modo sencillo
En el modo sencillo, estan fijados otros ajustes de la manera a continuacién. Para mas
informacion, se refiera a las paginas relacionadas con cada detalle.

Rango del enfoque 30 cm— (Tele) P29
5 cm— (Granangular)
MONITOR [0] (estandar) P20
AHORRO EN. [2MIN.] P20
AHORRO [OFF] P21
Auto-temporizador 10 segundos P39
Estabilizador éptico de |[MODEZ2] P42
la imagen
Velocidad de rafaga Baja velocidad P43
Numero de imagenes grabables en el modo de rafaga
*[ENLARGE]: maéax. 4 imagenes (DMC-FX7)
max. 5 imagenes (DMC-FX2)
*[4"X6"/10x 15cm]: méx. 7 imagenes (DMC-FX7)
max. 10 imagenes (DMC-FX2)
*[E-MAIL]: max. 7 imagenes (DMC-FX7)
max. 10 imagenes (DMC-FX2)
Balance de blancos [AUTO] P59
Sensibilidad 1ISO [AUTQ] P61
Tamarfio y calidad de Ia |« [ENLARGE]: 2560X% 1920 pixeles/Fina P61
imagen (DMC-FX7) P62
2304 x 1728 pixeles/Fina
(DMC-FX2)
*[47X6"/10X 15cm]: 1600 1200 pixeles/Estandar
*[E-MAIL]: 640X 480 pixeles/Estandar
Modo AF [[=]] (enfoque de 1 area) P63
Lampara de ayuda AF |[ON] P64

Grabacion de imdgenes (bdsicas)

B Compensacion al contraluz

El contraluz es una situacién en la que la
luz viene por detras de los sujetos. Cuando
las ima&genes se graban en contraluz, los
sujetos como las personas se oscurecen.
Si oprime A, aparece [@)] (indicacién ON
de compensacion al contraluz) y se activa
la respectiva funcién. Esta funcién
compensa el contraluz alumbrando la
entera imagen.

»Si oprime A mientras esta visualizado
[@)], desaparece [@) ]y se suprime la
funcién de compensacién al contraluz.

» Cuando utiliza la funcion de
compensacion al contraluz, se
recomienda el uso del flash. (Cuando
utiliza el flash, el modo correspondiente
estd ajustado a Forzado activado/
Reduccion del ojo rojo.)

* Es imposible ajustar los siguientes
detalles en el modo sencillo.
—~[NO REINIC.]

—[REINIC.]
—[MODO USB]
—[VIDEO FUERA]
—[IDIOMA]
~[AHORRO]

» Sin embargo, el ajuste en [NO REINIC.] y
[IDIOMA] en el menu de configuracion se
refleja en el modo senciflo.

» Los ajustes en el modo sencillo no se
aplican a otros modos de grabacion, salvo
[AJUST RELOJ]y [BIP].

» Es imposible usar las siguientes
funciones en el modo sencillo.

—Ajuste fino del balance del blanco
- Compensacién a la exposicién

— Bracketing automatico

—[TAMAN. IM ]

— [CALIDAD]

—[GRAB AUDIO] (DMC-FX7)

—-[Z200M D]

—[OBTU.ON LENTA]

—[EFECT COL/]

—{AJU. IM.]

—[ANIM. FLIP]

* Sin embargo, el ajuste en [TAMAN. IM.] y
[CALIDAD] corresponde al ajuste en
fMODO IMAG.].

33

32




Grabacion de imdgenes (bdsicas)

Control de la imagen grabada (Revisién)

Grabacion de imdgenes (basicas)

Uso del Zoom optico

1 Oprima V.

* La dltima imagen grabada aparece por
10 segundos aproximadamente.
* Oprima a mitad el botén del obturador o

V para suprimir la revision.

* Se puede controlar la imagen anterior o

la siguiente con <«4/».

*Cuando las imagenes grabadas
resultan demasiado brillantes o
demasiado oscuras, compense ia

exposicion. (P40)

2 Amplie o cambie la iym‘agen.

w /N T 7 ¥
= Q oOp
<>

o Q: 11X 54X —>8X
'@: BX —4X—>1X

* Cuando cambia la ampliacién o la
posicion por ser visualizada, aparece la
indicacion de posicion del zoom ®
durante 1 segundo aproximadamente
para controlar donde se ha
ensanchado.

M Las imagenes grabadas pueden ser
borradas durante la revision
(Borrado rapido)

% BORRADO UNICO

S 7N 7~
\ 5,
% -3 Ko ~» KoK

» Una vez borrada, la imagen no puede ser
recuperada.

» Las imagenes multiples o todas las
imagenes pueden ser canceladas. Lea
P47 o P48 para obrar en ellas.

EOVEE)

Puede hacer aparecer a las personas o los
sujetos mas cercanos con el zoom 6ptico
de 3 veces y puede grabar los paisajes con
el granangular.

1X

#M Para hacer aparecer los sujetos mas
distantes utilice (Granangular)

B Para hacer aparecer los sujetos mas
cercanos utilice (Tele)

*Laimagen podria tener unas distorsiones
{un comun ejemplo es el de la linea recta
vertical encorvada hacia el exterior). Esto
se debe a la aberracion del objetivo, o
cual en cierta medida es comun a todos
los objetivos fotograficos. La distorsién
podria ser mas visible cuando usa un
area mas ancha del objetivo del zoom
apenas se acerca al sujeto.

*Cuando usa el objetivo de zoom a alta
ampliacién, la calidad de la imagen puede
ser aumentada si se utiliza un tripode. A
una alta ampliacion, incluso los pequefios
movimientos pueden originar una ligera
disminucién en la nitidez de la imagen.



Grabacion de imagenes (bdsicas) Grabacion de imdgenes (bdsicas)

Sacar imégenes usando el flash incorporado M Ajustes del flash disponible por el modo de grabacion

Los ajustes del flash disponible dependen del modo de grabacién.

BNl AUTO (O: Disponible, —: No disponible)
@ D Ga m El flash se activa automaticamente QA B ES .

IR
Cuando ajusta el flash, puede sacar segun la condicion de grabacién. olol—=lolo|=
imagenes usando el flash incorporado [ZXS): AUTO/Reduccioén del ojo rojo
segun la condicion de grabacion. El flash se activa automaticamente 0l0|—|0|0|—
segun la condicion de grabacién. _ _ :
Reduce el fendmeno del ojo rojo (los 0|0 O|0 ;
ojos del_ sujeto se ponen rojos bajo el —_ == == ;
flash) disparando el flash 1 segundo
antes de la real grabacion de la imagen. B O | O|—|—|—[—|—|O|—|O|—|—|—
« Uselo cuando saca imagenes de
personas en condicion ge baja 0|00 |0|0|O0/0|0|0|0|0 0|0
iluminacion. *Sélo disponible en la compensacion al contraluz
CEll: Forzado activado ® Rango disponible del flash para sacar imagenes
El flash se activa siempre — = p trol del flash disponible
independientemente de la condicién de Sensibilidad 1SO ango de control de p
Flash @ grabacion. AUTO™ 30 cm—4,0 m (Granangular)
No lo cubra con el dedo o con cualquier * Uselo cuando el sujeto esta de 30 cm-22m (Tele)
otro objeto. contraluz o bien bajo una luz ISO80 (DMC-FX7) 30 cm—1,8 m (Granangular)
@ Cambio al ajuste apropiado del flash fluorescente. 30 cm-1,0 m (Tele) :
Fije ,el flash al ajuste del flash incorporado BESH: Forzado activado/Reduccion del ojo rojo 1SO64 (DMC-FX2) 30 cm-1,6 m (Granangular)
segun la escena a ser grabada. * En el modo de escena (P51) [FIESTA] o 30 cm-0,9 m (Tele)
y .. DR bien cuando compensa el contraluz en 1ISO100 30 cm-2,0 m (Granangular)
p@ ,_§.m% el modo sencillo [§], el modo flash se 30 cm-1,1 m (Tele)
QO S i \5; ajusta a Forzado activado/Reduccion 1SO200 40 cm—2,8 m (Granangular)
AL {;m 58 del ojo rojo. 30 cm—1,6 m (Tele)
Lo o . — ar
Para la configuracion seleccionable, se ¢ SO j;rl\?())nrlz%mon lenta/Reduceion 1SO400 ig gz_gg 2 E_Cl_aglaer;angu arn
refiera a "Ajustes del flash disponible por el 10 10) ’

Sacando una imagen teniendo un
paisaje de fondo oscuro, esta

o ‘ (¢ so)
caractel.'l’stlca pone len}a la. velocidad de * El rango disponible del flash es aproximado.
obturacién cuando estd activado el flash.

' . [ P29 para el rango del enfoque.
En esta forma el paisaje de fondo oscuro Se refiera a P g q

modo de grabacién” en P37. *xSalvo cuando el modo flash estd ajustado a Sinconizacion lenta/Reduccion del ojo rojo

llega a ser brillante. Al mismo tiempo, T T T T T T T T T T ST oo m T s s s T

reduce el fenémeno de! ojo rojo. * Si la sensibilidad 1SO esta ajustada a [AUTO] (P61), cuando usa el flash e§talse ajusta

*Uselo cuando saca imagenes de automaticamente de [ISO100] a [ISO400] (salvo cuando el modo flgsh esta ajustado a
personas frente a un fondo oscuro. Sincronizacion lenta/Reduccion del ojo rojo [EXX@®)]). Para evitar ruido, reduzca la

sensibilidad 1SO.

[€): Forzado desactivado
El flash no se activa en ninguna
condicion de grabacién.
*Uselo cuando saca imagenes en
lugares en los que no esta permitido
usar el flash.

36 ' 37




Grabacion de imdgenes (bdsicas)

H Velocidad de obturacién por cada
modo de flash

Modo de flash

Velocidad de obturacién
(seg.)

: AUTO

1/60—1/2000

: AUTO/Reduccion del ojo rojo

1/60-1/2000

Forzado activado
Forzado activado/Reduccion del
0jo rojo

i
i

1/60-1/2000

Sincronizacidn lenta/
Reduccion del ojo rojo

§

1/8 *—-1/2000

: Forzado desactivado

1/8 *—1/2000

8-1/2000
[En [PAISAJE NOCT.] en modo
de escena (P51)]

*La velocidad de obturacion varia segtn
se ajusta la obturacién lenta. (P64)

M Cuando usa el flash

*No mire fijo el flash desde muy cerca
cuando lo usa.

* Si lleva el flash demasiado cerca de los
sujetos, éstos podrian aparecer
distorsionados o descolorados por su
calor y por el alumbrado.

*No cubra el flash con los dedos o
cualquier otro objeto.

¢ Cuando saca una imagen mas alla del
rango de control del flash, la exposicién
podria no ajustarse correctamente y la
imagen podria salir brillante u oscura.

= Cuando sigue sacando una imagen, la
grabacion podria desactivarse aunque
esté activado el flash. Saque la imagen
después de desaparecer la lampara de
acceso a la tarjeta.

« Cuando aparece el aviso de inestabilidad,
le recomendamos que utilice el flash.

» Cuando ajusta al modo de rafaga o
bracketing automatico, sélo se graba 1
imagen por cada activacion del flash.

* El icono del flash se pone rojo cuando
activa el flash y oprime a mitad el botdn
del obturador.

* Mientras que va cargando el flash, la
indicacion de su icono destella de color
rojo y, aunque se oprima a tope el botén
del obturador, es imposible sacar la
imagen.

* Mientras el flash se estd cargando en la
modalidad de ahorro energético, el
monitor LCD esta apagado.

» Cuando se saca una imagen utilizando el
flash, el batance del blanco se ajustara
automaticamente [dejando aparte [Ee@]
(Luz del dia)]. Sin embargo el balance del
blanco puede no ajustarse correctamente
si no es bastante la luz del flash.

» Cuando es rapida la velocidad de
obturacion, podria no ser bastante el
efecto del flash.

* Para evitar ruido a la imagen, le
recomendamos que ajuste [AJU. IM.] a
[NATURAL]. (P65)

* Se refiera a P61 para la sensibilidad 1SO.

Grabacion de imdgenes (bdsicas)

Sacar imagenes con el auto temporizador

BO0DE
1 Cambie el ajuste del
auto-temporizador.

v

IO¥: Ajuste del auto-temporizador a
10 segundos

\
IBX: Aiuste del auto-temporizador a
2 segundos
\

Sin visualizacion (suprimido)

2 Enfoque el sujeto para sacar la

imagen.

* Si pulsa el botén [MENU] cuando esta

ajustado el auto-temporizador, los

ajustes de éste ultimo se va a suprimir.

» Cuando usa un tripode o en otros casos,
es un modo conveniente lo de ajustar el
auto-temporizador a 2 segundos para
estabilizar la inestabilidad originada por la
presién del botén del obturador.

* El indicador del auto
temporizador (D destella y
el obturador se activa tras A
10 segundos
(o 2 segundos).

« Cuando oprime a tope el
botén de un golpe, el sujeto se enfoca
automaticamente justo antes de la
grabacioén. En lugares oscuros destella el
indicador del auto temporizador y, luego,
puede encenderse brillante para
funcionar como ladmpara de ayuda AF
(P64) para enfocar el sujeto.

* En el modo sencillo [@p], el auto
temporizador esta fijado a 10 segundos.
(P31)

» Cuando ajusta el auto temporizador en el
modo de rafaga, la camara inicia a sacar
una imagen 2 o 10 segundos después de
oprimir el botén del obturador. El nimero
de las imagenes grabadas a la vez esta
fijado en 3.

* Le recomendamos que utilice un tripode
cuando ajusta el auto-temporizador.




Grabacion de imdgenes (bdsicas)

Compensacion a la exposicién

BLEE

Utilice esta funcién cuando no puede lograr
una apropiada exposicion debido a la
diferencia de brillo entre el sujeto y el
fondo.

Poco expuesta
Compense la exposicion hacia
el positivo.

-2
0
Demasiado expuesta
Compense la exposicion hacia
el negativo.
+2

1 Oprima A muchas veces hasta
que aparezca [E4 EXPOSICION],
luego compénsela.

E4EXPOSICION

* Puede compensar a partirde —2 EV a
+2 EV por 1/3 EV.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*EV es la abreviacion de Valor de
Exposicion, es la cantidad de luz
proporcionada al CCD mediante el valor
de abertura y la velocidad de obturacidn.

* El rango de compensacion de la
exposicion se limitara segun el brillo del
sujeto.

* El valor de compensacion a la exposicion
aparece abajo a la izquierda de la
pantalla.

* El valor de la exposicién se memoriza
aunque la cadmara esté apagada.

Grabacion de imdgenes (bdsicas)

Sacar imagenes usando el bracketing automatico

En este modo, se graban automaticamente
3 imagenes por cada presion del boton del
obturador, segun el rango de
compensacion de la exposicion.
Puede seleccionar la exposicion deseada
entre ios 3 tipos de imagenes.
1 Oprima A muchas veces hasta
que aparezca
[E<2, AUTO BRACKET], luego
ajuste el rango de compensacion
de la exposicion.

B, AUTO BRACKET

» Puede seleccionar la exposicién de
—1EVa-+1EVpor1/3EV

* Cuando no usa el bracketing
automatico, seleccione a [OFF].

&) - - - .

* Cuando ajusta el bracketing automatico,
aparece su respectivo icono abajo a la
izquierda de la pantalla.

» Cuando saca imagenes usando el
bracketing automatico después de la
compensacion a la exposicion, las
imagenes se basan en la exposicion
compensada.

Cuando la exposicion esta compensada,
el valor correspondiente aparece en la
pantalia.

* Cuando no esta activado el flash, soélo
puede sacar 1 imagen.

» Cuando ajusta el bracketing automatico,
no puede usar la funcion de grabacion de
audio en DMC-FX7.

* Cuando se ajusta el bracketing
automatico y el modo de rafaga al mismo
tiempo, se ejecutara el bracketing
automatico.

*Segun el brillo del sujeto, la exposicién
poedria no ser compensada con el
bracketing automatico.

» La configuracion de la funcién de vision
automatica de la grabacion esta fijada en
[1SEC.]. (La imagen no se ensancha.)
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Grabacion de imdgenes (bdsicas)

Estabilizador optico de la imagen [ESTAB.OR]

QOEE

Este modo reconoce y compensa las
inestabilidades. Puede reducir lo borroso
causado por las inestabilidades cuando
mantiene la camara con una mano para
sacar imagenes de si mismo o bien cuando
saca imagenes en casa cuando esta
bajada a lenta la velocidad de obturacion.

(@ Botdn estabilizador dptico de la imagen

1 Mantenga oprimido el botén
estabilizador hasta que aparezca
[ESTAB.OR], luego seleccione el
modo de la funcién
estabilizadora.

$NESTAB.OR
OFF

El estabilizador obra
continuamente y puede ayudar
durante la composicién
fotografica.

MODEH
(M)

MODE2 [La funcién estabilizadora esta
(I™P) |en esperay se activa en el
momento en que el obturador
captura la imagen. Este modo
ofrece un grado mas grande de
estabilizacion. De costumbre,
recomendamos que se ajuste a
[MODE2].

OFF Cuando no se quiere estabilizar

(IMBE) |la imagen.

* La funcion estabilizadora podria no
funcionar suficientemente en los casos a
continuacion.

— Cuando ocurre demasiada inestabilidad.

— En el rango del zoom digital.

— Cuando saca imagenes mientras sigue
sujetos moviendo.

— Cuando la velocidad de obturacién esta
a lo sumo lenta debido a condiciones
oscuras u otras razones.

* Para las inestabilidades, se refiera a P29.

*En el modo sencilio [g@] o
[AUTORRETRATO] en modo de escena
(P51), el modo de la funcién
estabilizadora esta fijado a [MODEZ2].

» En la modalidad de Imagen en
movimiento [fH ], no se puede configurar
[MODEZ2] y no se visualiza el menu
funcién estabilizador.

Grabacidn de imdgenes (bdsicas)

Sacar imagenes usando el modo de rafaga

OO

1 prrima el botén del modo tnico/
de rafaga para cambiar el modo
de rafaga y sacar las imagenes.

¥ 1600 =iz {T4)
19

. Alta velocidad

2

: Baja velocidad
1)

. Sin limite
\

Sin visualizacion (suprimido)

B Numero de imagenes grabadas en el
modo de rafaga

Velocidad Cantidad de imagenes
de rafaga grabables (imagenes)
(imagenes/
segundo)>* @ E
DMC-FX7: |DMC-FX7: DMC-FX7:
ChH 3 max. 4 max. 7
=& | DMC-FX2: |DMC-FX2: |DMC-FX2:
4 max. 5 max. 10
Ll 2
Depende de |Depende de
P 2 la capacidad |la capacidad
de la tarjeta |de la tarjeta

*Cuando la velocidad de obturacién
excede un 1/60 y el flash no se activa
*En el modo sencillo [@@], la velocidad de

réfaga esta fijada a baja. (P31)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Mantenga oprimido a tope el botén del
obturador para activar el modo de rafaga.

» Si no esté activado el flash, sélo puede
grabar 1 imagen.

* Cuando se usa el auto temporizador, el
numero de imagenes grabables en el
modo rafaga esta fijado a 3.

» Cuando esta activado el modo de rafaga,
la funcion de grabacion de audio en la
DMC-FX7 no puede ser usada.

*Cuando se ajusta el bracketing
automatico y el modo de rafaga al mismo
tiempo, se ejecutara el bracketing
automatico de modo predeterminado.

* Cuando el ajuste del modo de rafaga no
tiene ningun limite, en dicho modo la
velocidad para sacar imagenes de hace
mas lenta durante la grabacion.

« El modo de rafaga no actua de la manera
descrita si utiliza una MultiMediaCard en
lugar de una tarjeta de memoria SD. La
velocidad de lectura/escritura de una
MultiMediaCard es mas lenta que la de
una tarjeta de memoria SD.

»La configuracion de la funcion de vision
automatica de la grabacion esta fijada en
[1SEC.]. (La imagen no se ensancha.)



Reproduccion (bdsica)

Reproducir imagenes

T Seleccione la imagen.

* 4: Reproduzca la imagen anterior.

* »: Reproduzca la imagen sucesiva.

*La imagen tras la ultima es la primera
imagen.

@ Avance rapido/Rebobinado rapido
Cuando mantiene oprimido <¢/» durante
la reproduccion, se actualizan el nimero
de archivo y el nimero de péagina. Si suelta
<4/» cuando aparece el nimero de la
imagen deseada, puede reproducirla.

B : Avance répido

«: Rebobinado rapido

* El nimero de archivos avanzados/
rebobinados a la vez depende de cuanto
tiempo ha tenido oprimido «/» . Esto
varia segun el nimero de imagenes
grabadas.

* Si suelta 4/P y los oprime de nuevo, los
archivos avanzaran/rebobinaran uno a la
vez.

* En la reproduccion de revision, en el
modo de grabacion o en la reproduccion
multiple, la imagen sdlo puede ser
avanzada o rebobinada una a la vez.

* Cuando hace avanzar o rebobina un gran
ndmero de imagenes, suelte €4/ una
vez antes de alcanzar la imagen a ser
reproducida, luego oprima </» para
hacer avanzar/rebobinar poco a poco.

» Esta camara radica en los estandares
DCF (Design rule for Camera File system)
que se establecio por la Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association (JEITA).

* Si cambia el nombre de la carpeta o el del
archivo en el PC, las imagenes no se
reproduciran.

* El formato del archivo que puede ser
reproducido con esta camara es el JPEG.
(Hay también imagenes que en unas
ocasiones no pueden ser reproducidas en
el formato JPEG.)

* Si reproduce imagenes que se grabaron
con otro equipo, la calidad de la imagen
podria resultar deteriorada y las imagenes
podrian no reproducirse.

* Cuando se reproduce un archivo fuera de
lo normal, el nimero de la carpeta/archivo
se indica con [—] y Ia pantalla puede
oscurecerse,

» Segun el sujeto podria aparecer un borde
de interferencia en la pantalla. Esto se
llama muaré. Esto no es un
funcionamiento defectuoso.

& wmme e s e e e ekm e e e v e e e e

Reproduccion (bdsica)

Reproduccion multiple de 9 imagenes

1 Cambie a la pantalla mdiltiple.

2 Seleccione las imagenes.

B Para volver a la reproduccion normal
Gire la palanca del zoom hacia [Q ] o bien
oprima el botén [MENU].

= Aparece la imagen con el numero de color
anaranjado.

B Para borrar una imagen durante un
reproduccion multiple de 9 imagenes

Oprima el botdn [gg 1.

Cuando aparece la pantalla de
confirmacién, oprima ¥ para seleccionar
[S], luego oprima ». (P47)

EF] -~~~ = mm e

*Las imagenes giradas se visualizan en la
direccion orientada cuando se graban.
(P70)




Reproduccion (bdsica)

Uso del zoom playback

Reproduccion (bdsica)

Borrado de las imagenes

1 Amplie la imagen.

e Q: 1X—>2X 54X 58X —>16X

eFH: 16X —->8X 54X 52X —>1X

» Cuando gira la palanca del zoom hacia
W después de ampliar la imagen, dicha
ampliacion disminuye.

* Cuando cambia la ampliacién, aparece
la indicacion de posicidon del zoom ®
durante 1 segundo aproximadamente,
eso para controlar la posicion de la
porcion que se ha ampliado.

» Cuando oprime el botén [MENU], la
ampliacion salta atras a 1Xx.

2 Cambie Iyab ifﬁagen.

* Cuando mueve la posicién a ser
visualizada, aparece la indicacion de la
posicion del zoom durante cerca de
1 segundo.

B Para borrar una imagen durante el
zoom playback

Oprima el botén [qg].

Cuando aparece la pantalla de
confirmacién, oprima V¥ para seleccionar
[S1], luego oprima B. (P47)

» Cuanto mas se amplia la imagen, tanto
mas se deteriora su calidad.

« El zoom playback no puede funcionar si
las imagenes se grabaron con otro
equipo.

* Aunque esta apagada la indicacién en el
monitor LCD en el modo de reproduccion
normal (P23), la ampliacion y las
operaciones habilitadas aparecen en el
monitor LCD cuando esta activado el
zoom playback.

Puede conmutar la indicacion en el
monitor LCD a activada o desactivada
oprimiendo el botdn [DISPLAY].
Cuando ajusta la ampliacién a 1x, la
indicacion en el monitor LCD se
visualizan como en el modo normal de
reproduccion.

*Las imagenes giradas se visualizan en la
direccién orientada cuando se graban.
(P70)

Para borrar una sola imagen.

1 Seleccione la imagen a ser
borrada.

» «€: Reproduzca la imagen anterior.
*» . Reproduzca la imagen sucesiva.

2 Borre la imagen.

* Mientras borra la imagen, en la pantalla
aparece [{7 ]-

W Para borrar las imagenes multiples

1 Seleccione [BORRADO MULT.].
%>BORR.MULT/TOTAL

2 Seleccione las imagenes a ser
borradas.

* Las imagenes seleccionadas aparecen
con [{g ]- Cuando vuelve a oprimir ¥ el
ajuste se suprime.

* Si la imagen seleccionada no puede
ser borrada, destella de color rojo el
icono [[@] ]. Suprima el ajuste de
proteccién. (P73)



Reproduccion (bdsica) Grabacion de imdgenes (avanzadas)

3 Borre las imagenes.

’Q‘BORRADO MULT.

§ cBORRAH LAS IMAGENES

4 MARCADAS”

Cj ->€0) - €08

°Es posnble borrar hasta 50 imagenes
todas juntas.

& Para borrar todas las imagenes

1 Seleccione [BORRADO TOTAL].

&>BORR.MULT/TOTAL

BORRADO MULT.

2 Borre todas las irhégenesw. "
%>BORRADOTOTAL

* Una vez borradas, las imagenes no
pueden ser recuperadas. Controle dos
veces antes de borrar las imagenes.

* No apague la camara mientras esta
borrando.

*Laiméagenes que estan protegidas (P73)
0 que no se conforman a los estandares
DCF (P44) no se borraran.

* Cuando borra las imagenes, utilice una
bateria con bastante carga (P12) o bien
use el adaptador de AC (DMW-CAC2;
opcional).

Uso del disco del modo

Este modo le permite sacar fielmente
imagenes enfocando el sujeto. (Por
ejemplo, sacando imdgenes de flores.)
Puede sacar imagenes con el objetivo a
una distancia hasta 5 cm (Granangular)
desde el sujeto.

B Rango del enfoque
*Normal

50 cm I—-—:

il

50cm  p—————————

(e o]

*Modo macro [ ]

"

..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Le recomendamos que utilice un tripode.

» Cuando el objetivo de la camara esta a
una distancia mas alla del rango
disponible desde el sujeto, el sujeto
puede no estar enfocado aunque se
encienda la indicacion del enfoque.

< El rango disponible del flash es mas o
menos 30 cm—4,0 m. (Esto se aplica
cuando se programa la sensibilidad ISO en
[AUTO] (Granangular). De todos modos, la
modalidad flash deberia programarse de
este modo, a excepcién de cuando se usa
la funcién Sincronizacion Lenta/Reduccién

efecto ojos rojos (XN ].)

[E1 Modo de imagen en movimi

Este modo le permite grabar imégenes en
movimiento.

1 Seleccmne [VEL MOV]

- BALANCE B. AUTO

fps VEL.MOV. 277 10ips
MODO AF
AF%LAMP. AYUDA AF ON

[ ZOOM D. OFF

3 AN
2 (€ == (OB
€D =€0->O
*[10fps]:
Es disponible una grabacion de imagenes
en movimiento durante un tiempo mas largo
pero menos suave. El tamano del archivo
es mas pequefo, asi que los archivos son
aptos para ser adjuntos a e-mails.
* [30fps]:
E! movimiento de la imagen grabada es
suave, pero es grande el tamafio del archivo.
» fps (encuadre por segundo); quiere
decir el numero de encuadres usados
en 1 segundo.
« Cierre el menu oprimiendo el botén del
obturador a mitad o el boton [MENU]
despues de terminar el ajuste.
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2 Oprima a mitad el botén del
obturador.

* Una vez que el sujeto esté enfocado, se
enciende la indicacion del enfoque ).

« El tiempo (aproximado) de grabacion
que queda se sefala en la pantalla.

3 Oprima a tope el botén del
obturador para iniciar la
grabacion.

* La grabacién del audio comienza
simultaneamente desde el micréfono
incorporado de la camara. (DMC-FX7)

* Volviendo a oprimir a tope el botén del
obturador, la grabacién se para.

* Si durante la grabacion se llena la
tarjeta de memoria, la camara se para
automaticamente.

@l Tiempo de grabacion disponible
(segundos)

Capacidaddela |~ Velocidadde -
tarjeta de memoria | ~movimiento(seg.) -

Sb 10fps: | 30fps’

16 MB 75 25

32 MB 160 55

64 MB 350 120

128 MB 720 240

256 MB 1450 480

512 MB 2950 1020

1GB 5700 1950

« El tiempo (aproximado) de grabacion que
queda se sehala en la pantalla.
* El tiempo de grabacién es aproximado.

* En la DMC-FX7 puede grabar el audio.
Sin embargo, no puede reproducir el
audio solamente con la camara.
Cuando quiere reproducir el audio,
conecte la camara al TV (P81) o ai PC
(P84).

»Las imagenes en movimiento no pueden
ser grabadas sin audic en la DMC-FX7.

*No puede grabar el audio en la
DMC-FX2.

* El tamafio de la imagen esta fijado a
320x 240 pixeles.

» Cuando se usa una MultiMediaCard,
después de grabar las imagenes en
movimiento, la indicacion de acceso a la
tarjeta podria aparecer por un rato, pero
esto no es un funcionamiento defectuoso.
El archivo se esta descargando en la
MultiMediaCard.

* Los ajustes del enfoque automatico/zoom/
valores de abertura estan fijados a los de
cuando inicia la grabacion (en el primer
encuadre).

+ Si utiliza una tarjeta con una pequena
capacidad, segun el tipo de tarjeta la
grabacion puede pararse mientras que
graba imagenes en movimiento.
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» Cuando las imagenes en movimiento,
grabadas con esta camara, se van a
reproducir en otro equipo, la calidad de
las imagenes y del sonido (solo
DMC-FX7) podria resultar mermada o
bien podria no ser posible reproducirlas.

Las imagenes en movimiento grabadas
con el ajuste [VEL. MOV.] a [30fps] no
pueden ser reproducidas en una camara
que no soporta [30fps] de velocidad de
movimiento.

*No puede ser usada la funcion de
revision.

*No puede ajustar el [MODE2] en la
funcion estabilizadora de la imagen
dptica.

« Por lo que sea posible, mantenga la
camara lejos de equipos magnetizados o
equipos que generan ondas
electromagnéticas (por ej. horno

microondas, TV, movil o videojuego, etc.).

De lo contrario, las imagenes y el sonido
(s6lo DMC-FX7) podrian resultar
distorsionados debido a la radiacién de
dichas ondas.

Y] Modo.deescena . . .

Oprima el botén [MENU] para visualizar el
menu de escena. Cuando [MENU
ESCENA] (P22) en el menu [CONF] esta
ajustado a [AUTO], fije el disco del modo a
[SCN] para visualizar el menu de escena
automaticamente.

Detalles del menu

ScN MODODE ESCENA-~:1/3 |

* Seleccione un detalie de ment con A/V
y oprima ® para determinar el ajuste.

« Cuando gira la palanca del zoom hacia T,
puede ser avanzada (y viceversa) la
pagina de la pantalla del menu.

 Si oprime el boton [MENU] mientras se
visualiza el menu de escena, puede
ajustar el menu [CONF] (P19) y el del
modo [REC] (P58).
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8 : [RETRATO] (P52)
I : [DEPORTES] (P53)
24 : [PAISAJE] (P53)
P : [PAISAJE NOCT)] (P54)
%@ : [RETRATO NOCT] (P54)
&% 0 [MARCO] (P55)

: [FIESTA] (P55)

: [NIEVE] (P56)

Y
'.B.
(&) : [AUTORRETRATO] (P56)

« La funciones a continuacién no pueden
ajustarse en el modo de escena.
—Balance de blancos (P59)
—Sensibilidad 1ISO (P61)

— Efecto de color (P65)
—Ajuste de la imagen (P65)

9 Modode,r rato

Este modo le permite destaoar el sujeto de
un fondo y ajustar la exposicion y el matiz
para lograr un sano aspecto del sujeto.

B Técnica para el modo de retrato

Para que este modo sea més efectivo:

1 Gire la palanca del zoom hacia el
teleobjetivo hasta que sea posible.

2 Esté cerca del sujeto.

3 Elija un fondo que se halle lejos de la
camara.

* Este modo es adapto para el aire libre
durante el dia.

* El balance del blanco mejor funciona
cuando graba al aire libre durante el dia.
Usandolo en casa, el matiz puede
cambiar.

= Cuando quiere cambiar la exposicion o el
matiz, compense la exposicién para
ajustar la calidad de la imagen.(P40).

Grabacion de imdgenes (avanzadas)

uz\ : Modo de deporte

Este modo le permite sacar |magenes de
un sujeto que se mueve rapido. (por
ejemplo, cuando saca imagenes de
deporte al aire libre.)

@ Técnica para el modo deportivo

Para grabar acciones del sujeto como si
éste estuviese inmovil, la velocidad de
obturacion vuelve més rapida que lo
normal. Este modo es mas efectivo cuando
saca las imagenes durante el dia, en un
dia claro.

wwwwww o e

* Este modo es adapto para el aire libre
durante el dia, dejando 5 m o més desde
el sujeto.

» El balance del blanco mejor funciona
cuando graba al aire libre durante el dia.
Usandolo en casa, el matiz puede
cambiar.

A Modo de. palsaje

Este modo le permite sacar una |magen de
un ancho paisaje. Este modo es
conveniente cuando la distancia entre la
camara y el sujeto es de 5 m o mas al aire
libre. Puede sacar imagenes de un paisaje
lejano incluso a través de un cristal.

* El rango de enfoque es 5 m—x
* El ajuste del flash esta fijado a Forzado

desactivado [[€]].

* El ajuste en la lampara de ayuda del AF
esta desactivado.
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P& Modo de paisaje nocturno
Este modo le permite sacar una imagen de
un paisaje nocturno. El paisaje puede ser

grabado con nitidez usando la velocidad de
obturacion lenta.

1600 =iz (V4]

*& Modo de retrato nocturno
Este modo le permite sacar imagenes
contra un paisaje nocturno. El sujeto puede
grabarse con el brillo real usando el flash y
la velocidad de obturacion lenta.

@ Técnica para el modo de paisaje
nocturno
* Como la velocidad de obturacion se hace
lenta (max. 8 s. aproximadamente), utilice
un tripode.

,»..-m__“...”_.m.,w.,.w,..ﬂm,,

* El rango de enfoque es 5 m— .

» E| obturador puede mantenerse cerrado
(cerca de 8 segundos a lo maximo) tras
sacar una imagen con una velocidad de
obturacién lenta, pero esto no es un
funcionamiento defectuoso.

» Cuando saca imagenes en lugares
oscuros, pueden percibirse ruidos.

« El ajuste del flash esta fijado a Forzado
desactivado [[€].

* El ajuste en la lampara de ayuda del AF
esta desactivado.

B Técnica para el modo de retrato
nocturno

* Cuando saca imagenes manteniendo la
camara en sus manos, manténgala
firmemente y use la funcién estabilizadora
(P42).
En este modo la velocidad de obturacion
se pone mas lenta. Le recomendamos
que utilice un tripode.

* Mantenga al sujeto inmévil por 1 segundo
aproximadamente tras sacar una imagen.

* Grabe una imagen dentro del area de
aplicacion disponible del flash
[max. 2,0 m].

* Le recomendamos que gire la palanca del
zoom hacia el granangular.

* El rango de enfoque es 120 cm—3 m.

 El obturador puede mantenerse cerrado
(cerca de 1 s. alo maximo) tras sacar una
imagen con una velocidad de obturacién
lenta, pero esto no es un funcionamiento
defectuoso.

* Cuando saca imagenes en lugares
oscuros, puede percibirse ruidos.

* El ajuste del flash esta fijado a
Sincronizacion lenta/Reduccién del ojo

rojo [EIXSH .
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‘Modo de fuegos artificiales
Este modo le permite sacar imagenes
hermosas de fuegos artificiales que
estallan en el cielo nocturno. La velocidad
del obturador o la exposicion se ajusta
automaticamente para sacar imagenes de
fuegos artificiales.

B® {1l 1600, a2 V@A)
@ 1 4

B Técnica para el modo de fuegos
artificiales
* Le recomendamos que utilice un tripode.

77 [

« El rango de grabacion disponible es de
10 m—oo,

* El ajuste en la lampara de ayuda del AF
esta desactivado.

* El ajuste del flash esta fijado a Forzado

desactivado [[&]].

Y Modo fiesta
Este modo le permite sacar imagenes
claras en una habitacion oscura {(por ej.
una recepcion de boda, una fiesta, un
banguete de bar, etc.).
La velocidad de obturacién o bien la
exposicion se ajusta automaticamente
segun el brillo de la habitacion.

MW Técnica para el modo de fiesta

* La velocidad de obturacién se reduce.
Mantenga firmemente la camara para
sacar la imagen.

* El modo flash del flash incorporado puede
ser ajustado a Forzado activado/
Reduccién del ojo rojo [ &R ] 0
Sincronizacion lenta/Reduccién del ojo
rojo [
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3 Modo nieve e
Este modo le permite sacar imagenes en
lugares como un fondo de esqui y sitios

alrededor de montafnas cubiertas de nieve.

La exposicion y el balance del blanco se
ajustan para hacer destacar de la nieve el
color blanco.

1600 =%z (VoA

W19

Este modo le permite sacar una imagen de
si mismo.

J\g

Bl Técnica para el modo de autorretrato

» Cuando esta enfocado oprimiendo a
mitad el boton del obturador, se enciende
el indicador del auto temporizador ). Fije
la camara firmemente, luego oprima a
tope el botén del obturador.

* La imagen capturada aparece
automaticamente en el monitor LCD para
la revision. Se refiera a P20 por lo que
respecta a la funcién de revisién.

» Cuando la imagen se hace borrosa por la
velocidad de obturacion lenta, le
recomendamos que use el auto
temporizador de 2 segundos. (P39)

—————————————————

* El rango disponible del enfoque es de
30 cm~-70 cm. Cuando el objetivo de la
camara esta a una distancia por encima
del dicho rango, el sujeto podria no
enfocarse aunque aparezca la indicacion
del enfoque.

* Puede sacar una imagen de si mismo con
el audio en la DMC-FX7. En este tiempo,
mientras que graba el audio, se enciende
la indicacion del auto-temporizador. (P62)

Grabacidn de imdgenes (avanzadas)

» Cuando selecciona el modo de
autorretrato [ (&] 1, la palanca del zoom se
desplaza automaticamente al
granangular.

» El auto-temporizador puede ser ajustado
a [OFF] o a [2SEC.]. (P39) Cuando lo
ajusta a [2SEC.], él se mantiene hasta
que la camara pase a [OFF] o bien
conmute el modo.

* La funcion estabilizadora esta fijada a
[MODEZ2]. (P42)

* El ajuste en la lampara de ayuda del AF
esta desactivado.

* La modalidad AF esta fijada en enfoque
area 9.




Grabacion de imdgenes (avanzadas)

Uso del menu del modo [REC]

BOEE

El ajuste del matiz, de la calidad de la

imagen, etc. le permite crear una gran

variedad en el sacar las imagenes.

* Ajuste el disco del modo deseado de la
grabacion.

Detalles del menu

| [OIREC 13
—@[WB] BALANCEB. =~
—®[50] SENS.DAD
—® 1 TAMAN. IM.
—® z3z CALIDAD PN
L—@ & GRAB AUDIO

» Cuando gira la palanca del zoom hacia T,
puede ser avanzada (y viceversa) la
pagina de la pantalla del mend.

 Cierre el ment oprimiendo el botén del
obturador a mitad o el botén [MENU]
después de terminar el ajuste.

L a pantalla ilustrada es de la DMC-FX7.

wB:
1S0] -

[BALANCE B.] (P59)

[SENS.DAD] (P61)

: [TAMAN. IM.] (P61)
. [CALIDAD] (P62)

: [GRAB AUDIO] (sélo DMC-FX7)

(P62)

: [MODO AF] (P63)
& [LAMPAYUDA AF] (P64)
: [OBTU.ON LENTA] (P64)
: [ZOOM D.] (P65)

. [EFECT COL.] (P65)

© [AJU. IM.] (P65)

. [ANIM. FLIP] (P66)

Grabacidn de imdgenes (avanzadas)

Esta funcion le permite proporcionar el
color blanco mas cerca de la tonalidad real
en las imdgenes grabadas bajo la luz del
sol, el alumbrado aiégeno, etc. en que el
color blanco puede aparecer rojizo o
azulado.

AUTO para el ajuste
automatico (balance
del blanco

automatico)

para grabar al aire
libre en un dia
luminoso

(Luz del sol)

EX (Nublado) para grabar bajo un
cielo nublado o
sombreado

(Halogeno) para grabar bajo una

iluminacion halégena

(Ajuste del
blanco)

para usar el balance
del blanco
preajustado

(Ajuste del

blanco)

para ajustar de nuevo
el balance del blanco
(P60)

» Cuando ajusta el balance de blancos al
modo que no sea [AUTO], puede ajustar
el balance fino del blanco.

B Balance del blanco automético
Utilice el ajuste automatico del balance del
blanco en condiciones de alumbrado que
pueden proporcionar imagenes rojizas o
azuladas. Donde alrededor del sujeto hay
varias fuentes de luz, el ajuste automatico
del blanco podria no funcionar
correctamente.

En este caso, ajuste manualmente el
balance del blanco a un modo que no sea
[AUTO].

1 Rango controlado por el modo de ajuste
automatico del balance del blanco de
esta camara

Cielo azul

Cielo nublado (lluvia)

Pantalla del televisor

Luz de sol

Luz fluorescente blanca

Luz incandescente

Salida y puesta del sol

Luz de una vela

© 0O N O s~ wh
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& Ajuste manual del balance de blancos

(ajuste del blanco CFY)

Utilice este modo cuando quiere ajustar

manualmente el balance del blanco.

1 Ajuste a [[CHE] ] (Ajuste del blanco),
luego oprima .

2 Dirija la camara hacia una hoja de papel
blanco u objeto blanco algo parecido de
manera que el encuadre en el centro de
la pantalla se ponga blanco, luego
oprima b

4 MENU

B Ajuste fino del balance del blanco

(Ajuste del balance del blanco [{E7])
Cuando ha logrado el matiz deseado
ajustando el balance del blanco, puede
todavia ajustar dicho balance mas
menudamente.

1 Ajuste el balance del blanco a [E3 )/
[EN VBRI (P59)

2 Oprima A varias veces hasta que
aparezca [AJUSTE B.B.].

3 Ajuste menudamente el balance del
blanco.
* P [AZUL]: Oprima cuando el matiz es
rojizo.
* €4 [ROJO]: Oprima cuando el matiz es
azulado.

,TM.,.M,«N‘,.».M....MM..,..._,.,_‘M

Acerca del balance del blanco

* En el modo sencillo (], el balance de
blancos esta fijado a [AUTO].

» Cuando saca una imagen utilizando el
flash, el balance del blanco se ajustara
automaticamente [dejando aparte [EeJ ]
(Luz del sol)]. Sin embargo el balance del
blanco puede no ajustarse correctamente
cuando no sea bastante la luz del flash.

Acerca del ajuste fino del balance del

blanco

* El icono del balance de blancos en la
pantalla se pone rojo o azul.

* Puede ajustar el valor
independientemente por cada uno de los
modos del balance de blancos.

* La configuracién del ajuste fino del
balance del blanco se refleja en la imagen
cuando va a sacarla con el flash.

» Cuando ajusta el balance de blancos
usando el ajuste del blanco [ ], el
nivel del ajuste estd puesto a “0”.

» Cuando el efecto de color esta ajustado a
[COOL], [WARM], [B/W] o [SEPIA] (P85),
no puede ajustar menudamente el
balance del blanco.
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[Ea] Sensibilidad ISO [SENS.DAD]

La sensibilidad 1ISO es la sensibilidad a la
luz por valores. Si ajusta la sensibilidad
ISO a un valor més alto, la camara se hace
mas apta para grabar en lugares oscuros.
» Cuando ajusta a [AUTOQ], la sensibilidad 1SO,
segun el brillo, se ajusta automaticamente
dentro del rango citado a continuacion.
DMC-FX7: [ISO 80]-[ISO 200]
DMC-FX2: [ISO 64]-[ISO 200]
(Puede ser ajustado de [ISO100] a
[1SO400] cuando usa el flash. Sin
embargo, esta fijado a [ISO100] cuando el
modo flash esta ajustado a Sincronizacion
lenta/Reduccién del ojo rojo [EFY&y].)

Si elige un tamaho mas grande de imagen,
puede imprimirla claramente.

Cuando selecciona un tamafo de imagen
mas pequefio (640x480 pixeles), puede
memorizar mas imagenes en una tarjeta,
aunqgue se merma su calidad. Ademas, por
el hecho de que el tamafio es pequefio, es
conveniente para adjuntar la imagen a un
e-mail o para enviarla a un sitio web.

2560 (DMC-FX7) [2560x 1920 pixeles
2304 (DMC-FX2) |2304x1728 pixeles
2048 (DMC-FX7) [2048x 1536 pixeles

(Comun a la DMC-FX7/DMC-FX2) 1600 1600%x 1200 pixeles
ISensibilidad ISO| 80 «—> 400 1280 1280x 960 pixeles
(DMC-FX7)| [640 640480 pixeles :
64 «<——> 400 p :
HDTV 19201080 pixeles
(DMC-FX2) <P ;
Uso en luaares » Sobre como reproducir las imagenes e
brillantes ¢ Apropiada T ° grabadas usando el modo [HDTV] en un
. prop apropiada | televisor de alta definicion (el HDTV tiene )
(Por ejempilo al ) .
- un aspecto de 16:9), haga referencia a
aire libre) P81
Usoenlugares |No Apropiada | *Ambos bordes de las imégenes grabadas
oscuros apropiada usando el modo [HDTV] pueden ser
Velocidad de Lenta Rapida cortados durante la impresion. Compruebe
obturacion la imagen antes imprimir. (P95)
Ruido Menos Aumentado ;
e -
) * En modo de imagen en movimiento [HH ],
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* En el modo sencillo [§@], modo de
imagen en movimiento [fH] ¢ modo de
escena [§CN] (P51), la sensibilidad 1SO se
fija a [AUTO].

* Para evitar ruido a la imagen, le
recomendamos que reduzca la
sensibilidad I1SO o ajuste [AJU. IM.] a
[NATURAL]. (P65)

el tamanfo de la imagen esta fijado a
320x240 pixeles.

*Las imagenes pueden aparecer como un
mosaico segun el sujeto o la condicion de
grabacion.

* £l nimero de imégenes grabables
depende del sujeto.

* El numero de imagenes que quedan
podria no corresponder a los encuadres
grabados.

* Se refiera a P16 para el nimero de
imagenes grabables.
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Puede seleccionar 2 clases de calidad
(relacion de compresion) segun el uso de
la imagen.

= Fina (Compresién baja):

Esta clase proporciona prioridad a la
calidad de la imagen. La calidad de
la imagen sera alta.

2] Estandar (Compresién alta):
Esta clase proporciona una
prioridad al numero de imagenes
grabadas y graba imdagenes de
calidad estandar.

 Las imagenes pueden tener un aspecto
de mosaico segun el sujeto o la condicién
de grabacion.

* El nimero de imagenes grabables
depende del sujeto.

* El nimero de imagenes que quedan
podria no corresponder a los encuadres
grabados.

* Se refiera a P16 para el nimero de
imagenes grabables.

Vel

2 Grabacion de audio

Puede sacar una imagen con el audio.

» Cuando ajusta [GRAB AUDIO] a [ON], en
la pantalia aparece [0 ].

* Cuando inicia a grabar enfocando el
sujeto y oprimiendo el botén del
obturador, la grabacion del audio se
parara automaticamente en 5 segundos.
No es necesario mantener oprimido el
botdn del obturador.

« El audio se graba desde el micréfono
incorporado de la camara.

« Si se pulsa el botdn [MENU] mientras que
se graba el audio, su grabacién se
borrara. El audio no puede ser grabado.

* No puede grabar imagenes con audio en
el bracketing automatico o modo rafaga.
* Cuando graba el audio por cada imagen,

el nimero total de las imagenes que
pueden ser almacenadas en cada tarjeta
se reducira un poco.

| [GRAB AUDIO] (S6lo DMC-FX7)
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B Modo AF [MODO AF]

B! E

Enfoque de 9 drea:

La camara enfoca cada cual de

9 areas. Puede grabar una imagen
en composicion libre sin limitar la
posicion del sujeto.

38

Enfoque de 3 area:

La camara enfoca sea a la
izquierda, sea al centro y la derecha
de la pantalla.

Enfoque de 1 area:
La camara enfoca el sujeto en el
area AF en el centro de la pantalla.

Enfoque puntual:
La cdmara enfoca un area limitada y
estrecha en la pantalla.

» Cuando ajusta al enfoque de 3 areas, las
imagenes se ponen fijas mientras esta
enfocando, sin embargo esto no es un
funcionamiento defectuoso.

* En el zoom digital o bien cuando saca
iméagenes en lugares oscuros, el area AF
se visualiza en el centro de la pantaila con
un tamafio mas ancho que lo normal.

Lk 5 NG . R
» Cuando las dreas AF multiples (9 areas a
lo maximo) se encienden al mismo
tiempo, la camara esta enfocando todas
las areas AF.
La posicion del enfoque no esta
predeterminada por el hecho de que esta
ajustada a la posicién que la camara fija
automaticamente mientras enfoca. Si
quiere fijar dicha posicién para sacar
imagenes, cambie el modo AF al de
enfoque de 1 drea o al modo de enfoque
puntual.
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w Lampara de ayuda AF -~ =
% [LAMPAYUDAAF] ..
BOREE)]
Ef'hecho de alumbrar el sujeto con la lampara
de ayuda AF permite a la camara enfocar el
sujeto en bajas condiciones de luz.

Cuando oprime a mitad el
boton del obturador en
lugares oscuros u otras
situaciones, aparece un
area AF méas ancha que lo
normal y se enciende la
respectiva lampara de ayuda (@.

ON |Lalampara de ayuda AF se
enciende bajo condiciones de baja
luz. Al mismo tiempo, en la pantalla
aparece el icono de la ldmpara de
ayuda AF [[B]. El rango efectivo de
la lampara de ayuda AF es de 1,5 m.

OFF |La lampara de ayuda AF no se
enciende.

Z

* Asegurese de los puntos a continuacion
cuando esta en uso la lampara de ayuda AF
—No mire desde muy cerca la lampara de

ayuda AF.
—~No cubra con sus dedos la l[ampara de
ayuda AF.

* En el modo sencillo [Q], el ajuste en la
[LAMPAYUDA AF] esté fijado a [ON].

* En [PAISAJE], [PAISAJE NOCT],
[MARCOQ] y [AUTORRETRATO] en modo
de escena (P51), el ajuste en la
[LAMP.AYUDA AF] esta fijado a [OFF].

* Cuando no quiere usar la lampara de
ayuda AF (por ej. cuando saca una
imagen de un sujeto en un lugar oscuro),
ajuste [LAMP.AYUDA AF] a [OFF]. En este
caso, llega a ser dificil de enfocar el sujeto.

* Cuando se enciende la lampara de ayuda AF,
el area AF se visualiza con un tamafo méas

ancho que lo normai y sélo se va a ajustar en
un punto en el centro de la pantaila.

gy Obturacion lenta
=4 [087U.0N LENTA]

[O]&)w]

La velocidad de obturacién puede
ajustarse automaticamente. Sin embargo,
puede sacar imagenes mas brillantes que
to normal cambiando a la velocidad de
obturacion mas larga. Este modo es eficaz
sobre todo cuando quiere grabar con brillo
tanto el fondo como el sujeto.

Puede seleccionar la velocidad lenta de
1/8 segundo, 1/4 segundo, 1/2 segundo y
1 segundo.

T

Ajuste de la 1/8 €«—> 1
velocidad lenta
Brillo | Mas Mas

' oscuro brillante
Inestabilidad [ Menos Mas
I J

* De costumbre, ajuste a [1/8~] para sacar
imagenes.

« Cuando ajusta la velocidad mas larga en
[OBTU.ON LENTA], le recomendamos el
uso de un tripode porque las
inestabilidades ocurren mas facilmente.
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k=3l Zoom digital

QEE

Es posible ampliar aun més un sujeto ya
ampliado hasta 3 veces usando el zoom
optico y hasta 4 veces usando el zoom
digital, hasta llegar a un maximo de

12 veces.

B Acceso a |l rango del zoom digital
Cuando gira la palanca del zoom a la
posicion extrema Tele, la indicacion del
zoom en la pantalla podria detenerse
brevemente. Esto no es un funcionamiento
defectuoso.

Puede acceder al rango del zoom digital
para girar continuamente la palanca del
zoom a Tele o soltar la palanca del zoom
una vez, luego girarla de nuevo a Tele.

1X 3%
WL 1T
PR @ >
1x 3% 12X
Wil : 1T
G (2) mea>
(DZoom optico
@Zoom digital
(Ejemplo: aumentado 4 veces)
I R

*Usando el zoom digital la calidad de la
imagen se deteriora.

*En el rango del zoom digital podria no ser
eficaz la funcion estabilizadora.

*Le recomendamos que utilice un tripode.

*En el rango del zoom digital, el area AF
solo se visualiza con una tamafio mas
ancho que el normal y se ajusta a un
punto ubicado en el centro de la pantalla.

Puede usar 4 tipos de efectos de color
segun la imagen en el cuadro.

COOL |Laimagen se pone azulada.

WARM |La imagen se pone rojiza.

B/W La imagen se pone en blanco y
negro.

SEPIA |Laimagen se pone sepia.

Utilice esta funcién segun la situacion de
grabacion y la atmésfera de la imagen.

NATURAL |La imagen se pone mas

suave.
VIVID La imagen se pone mas
vivida.
@ ....................

« Cuando saca imdgenes en lugares
oscuros, pueden percibirse ruidos.
Para evitar ruidos, le recomendamos que
ajuste [AJU. IM.] a [NATURAL].




Grabacion de imdgenes (avanzadas)

Animacion por hojeada -
==1 TANIM. -FLIP,

Esta camara le permite crear archivos de
imagen en movimiento largos hasta

20 segundos conectando las imagenes
grabadas en el modo de animacion por
hojeada.

Ejemplo:

Cuando captura imagenes del sujeto
moviendo la cdmara poco a poco y
alineando las imagenes, el sujeto parece
como si estuviese en movimiento.

» Puede reproducir las animaciones
creadas por hojeada con €l mismo
método que se usa para reproducir las
imagenes en movimiento. (P69)

'I Seleccmne [ANlM FLIP] -
|[OIREC 3 e

¢ AJU. IM. STANDARD
ANIMCFLIP.

* Un archivo de imagen en movimiento
se crea poniendo las imagenes
grabadas en [CAPT. IMAGEN] junto
con [CREAR IM MOV.].

* El audio no puede ser grabado.

* El doblaje de audio (P76) estd dotado
de DMC-FX7. Sin embargo, no puede
usar el doblaje de audio la animacién
por hojeada.

2 Seleccione [CAPT. IMAGEN].
[ ANIM. FLIP

CAPT. IMAGEN
CREAR IM MOV.

BORRAR IM. FIJAS

* El tamafio de la imagen es
320X 240 pixeles.
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3 Capture las imagenes para la
animacion por hojeada.

El

o
e
ﬁ@g

* Puede controlar la imagen grabada con
V vy la anterior o la sucesiva imagen
con 4/p.

* Borre las imagenes innecesarias con el
botén ({7 -

» Puede grabar hasta 100 imagenes. El
numero de las imagenes grabadas
visualizadas es aproximado.

4 Seleccione [CREAR IM MOV.].
[R83 ANIM. FLIP

CAPT. IMAGEN
CREARIMMOV:= . = ]

BORRAR IM. FIJAS

5 Seleccione [VEL. CUADRO] y
ajuste el numero de encuadres.
REECREARIMMOV.

VEL.CUADRO = -
CREAR IM MOV.

5fps |5 encuadres/seg.

10fps | 10 encuadres/seg.
(La imagen en movimiento se
hace mas suave.)

6 Seleccione [CREAR IM MOV.]y
cree unha animacién por hojeada.
[EEECREAR IMMOV. -

VEL. CUADRO Sfps
CREARIMMOV. . |

3 veces

* Aparece el numero de archivo después
de crear una animacion por hojeada.
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@ Borrado de todas las imagenes fijas

usadas para crear la animacioén por

hojeada
Cuando selecciona [BORRAR IM. FIJAS]
en el menu [ANIM. FLIP], aparece una
pantalla de confirmacién. Seleccione [Si}
con ¥, luego oprima b.

I;/ we i wem vem o wem e e e wwe vEe W e e e e

*No puede usar la funcion de grabacion del
audio (DMC-FX7), el modo de rafaga y el
bracketing automatico.

*Las imagenes en cada encuadre no
aparecen en fa normal revision. (P34)

* Si ejecuta [CREAR IM MOV}, la
animacion por hojeada se hace con todas
las imagenes grabadas por dicha
animacion. Borre las imagenes
innecesarias.

*Las animaciones por hojeada no pueden
ser reproducidas por otro equipo.

* El audio no se graba en la animacion por
hojeada, sin embargo, puede oir variar el
nivel de ruido cuando graba animaciones
por hojeada con otro equipo que no tiene
fa funcion muda.
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Reproduccion de imagenes con audio/imagenes

en movimiento

B Imagenes con audio (s6lo DMC-FX7)
Seleccione la imagen con el icono del
audio [[f]] y reproduzca éste ultimo.

® Imagenes en movimiento

Seleccione la imagen con el icono de la
imagen en movimiento [[E]]y
reproduzcalas.

R

Q &2

*El cursor visualizado durante la
reproduccion corresponde a A/
V/<4/».

*La reproduccidon de la imagen en
movimiento se para y se restablece la
normal reproduccion oprimiendo V.

B Avance rapido/Rebobinado rapido

Durante la reproduccién de la imagen en

movimiento, mantenga oprimido </» .

»: Avance rapido

<«4: Rebobinado rapido

* Al soltar el boton, pasa a la reproduccion
normal de la imagen en movimiento.

B Para detener brevemente

Oprima A durante la reproduccion de la
imagen en movimiento.

* Vuelva a oprimir A para suprimir pausa.

(&) - ~ = = = o e o =
*En la DMC-FX7 puede grabar el audio.
Sin embargo, no puede reproducir el

audio solamente con la camara.
Cuando quiere reproducir el audio,
conecte la camara al TV (P81) o al PC
(P84).

*No puede grabar el audio en la
DMC-FX2.

*La imagen con audio no puede ser
modificada (P77) ni recortada (P78).

*No puede usar la funcion del zoom
mientras reproduce o detiene brevemente
las imagenes en movimiento.

* El formato de archivo que puede
reproducirse con esta camara es el
QuickTime Motion JPEG.

* Unos archivos QuickTime Motion JPEG
grabados por un PC u otro equipo podrian
no reproducirse con esta cdmara.

« Cuando se reproducen imagenes en
movimiento que se grabaron con otro
equipo, la calidad de las imagenes puede
resultar mermada o podria ser imposible
reproducirlas.

* Usando una tarjeta de memoria de alta
capacidad, es posible que el rebobinado
rapido se ponga mas lento que lo normal.
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Usodehnenﬁdehnodq[REPRJ

2 Seleccione la imagen a ser girada

10tacic MAQET] (sl Ty y ajustela.

Puede girar y visualizar las imagenes
grabadas por incrementos del 90°.

Esta es una funcion conveniente para
reproducir las imagenes en el televisor.
|_a pantalla ilustrada es de la DMC-FX7.

B Ejemplo
Cuando gira en la direccién de las R
agujas del reloj () (TN (AN
4OPp) —» KIS
Imagen V) Q. 4

original

3 Seleccione la direccién en la que
girar la imagen.

o 90°  180° 270

1 Seleccione [GIRAR].

“[®IREPR. 1/,

ERGIRAR |

on PROTECC
¥ IMPR.DPOF
= DIAPOSITIVA
@ DOB AUDIO

~» |Laimagen gira en la direccion
de las agujas del reloj por
incrementos del 90°.

<~ |Laimagen gira en la direccion
contraria a la de las agujas del
reloj por incrementos del 90°.

p——
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L) - = =~ v e e

* Las imagenes fijas sélo pueden ser
giradas en la reproduccion normal.
Cuando reproduce imagenes giradas con
el zoom playback o con la reproduccién
multiple, las imagenes aparecen segun el
angulo original.

* Las imagenes protegidas no pueden ser
giradas.

* Cuando reproduce imagenes en un PC,
no puede reproducir imagenes giradas sin
un sistema operativo o un software
compatible con Exif.

« Exif es el formato de archivo para
imagenes fijas, a las que puede ser
afiadida una informacién de grabacion y
otro, establecido por JEITA [Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association].

'A]uste dela lmagen aser
™ impresa 'y numero de coplas

IMPR.DPOF, ]

DPOF (Digital Print Order Format) es un
sistema que permite al usuario seleccionar
cuales imagenes han de ser impresas en
impresoras de foto compatibles. DPOF
permite también al usuario establecer
cuantas copias de cada imagen seran
impresas. Muchos servicios de impresién
fotogréficas utilizan ahora el DPOF.

1 Seleccione [IMPR.DPOF], luego
seleccione [UNICO], [MULT.] o
[SUPR.].

[FIREPR. 1/,

B GIRAR

on PROTECC

> IMPR.DPOF -

X DIAPOSITIVA

@& DOB AUDIO

MENUK
786

°La pantalla ilustrada es de la DMC-FX7.



Reproduccion (avanzada)

B Ajuste unico
Seleccione la imagen y ajuste el nimero
de copias.

2 veces

* El nimero de copias puede ajustarse de 0
a 999.

* Aparece el numero del icono de copias
(B3]

* Cuando el nimero de copias esta
ajustado a “0”, el ajuste de la impresién
DPOF se suprime.

B Ajuste multiple
Seleccione ia imagen y ajuste el nimero
de copias.

2 veces

* Repita el procedimiento susodicho.

° El numero de copias puede ajustarse de 0
a 999.

* Aparece el numero del icono de copias
15

* Cuando el nimero de copias esta
ajustado a “0”, el ajuste de la impresién
DPOF se suprime.

72

B Para suprimir todo ajuste
Seleccione [SI] para suprimir todo
ajuste.

@ SUPR.TODO DPOF

AN =) ., MEN
Aok -2 EL¥) > O

W Para imprimir la fecha

Puede ajustar y suprimir la impresién con
la fecha grabada cada vez que oprime el
boton [DISPLAY] cuando ajusta el ndmero
de copias.

* Aparece el icono para la impresién de la
fecha [[fH ).

* Cuando va a un estudio fotografico para
una impresion digital, tenga cuidado de
pedir la impresién de la fecha si lo
necesita.

* La fecha no puede ser impresa segun los
estudios fotograficos aunque se ajuste la
respectiva impresion. Para mas
informacion, pregunte al estudio
fotogréafico detalles o se refiera a las
instrucciones de funcionamiento de la
impresora.
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* El ajuste DPOF es una funcion
conveniente cuando imprime imagenes
con impresoras que soportan la impresion
DPOF. (P86)

* DPOF es la abreviacion de Digital Print
Order Format. Esta caracteristica le
permite escribir la informacién de
impresion u otro en las imagenes dentro
de la tarjeta y usar dicha informacion en el
sistema compatible con el DPOF.

* El ajuste de la impresién DPOF no se
aplica a los ajustes DPOF para
diapositivas.

*Si los archivos no se basan en los
estandares DCF, la configuracion de
impresion DPOF no puede ser ajustada.
DCF es una abreviacion de [Design rule
for Camera File system] especificadas por
JEITA [Japan Electronics and Information
Technology Industries Association].

» Cuando ajusta fa impresion DPOF, borre
cualquier ajuste anterior de impresion
DPOF hecho por otro equipo.

Puede ajustar la proteccion a la imagenes
gue no quiere borrar para evitarles
borrados accidentales.

1 Sé]ecéione [‘P>F{OT‘EC'C], luego'
seleccione [UNICO], [MULT.] o
[SUPR.].

B GIRAR

On PROTECC
™ IMPR.DPOF
3y DIAPOSITIVA
& DOB AUDIO

*La pantalla ilustrada es de la DMC-FX7.
H Ajuste Gnico

Seleccione la imagen y ajuste/suprima
la proteccion.

MENU

2 veces

AJUS. Aparece el icono de proteccion

[z J-

SUPRIM. |Desaparece el icono de la

proteccion [[g] ].




i
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e Cierre el menu oprimiendo el botén
[MENU] 2 veces después de terminar el
ajuste/cancelacion.

B Ajuste multiple/para suprimir todo
ajuste

Lleve a cabo la misma operacion que la en

[Ajuste de la imagen a ser impresa y

numero de copias [IMPR.DPOF]].

(P71-72)

n.,m_“_._m,.mww..,_.,M,m

* Si quiere borrar las imagenes protegidas,
antes suprima el ajuste de proteccion.

* Mientras esta caracteristica protege las
imagenes contra el borrado accidental,
formateando la tarjeta se borraran todos
los datos de modo definitivo. (P79)

« El ajuste de proteccién podria no ser
efectivo en otro equipo.

* El hecho de poner en [LOCK] el
interruptor de proteccion contra la
escritura de la tarjeta @, impide a la
imagen ser borrada, aunque la proteccion
no esté configurada.

* El doblaje de audio esta dotado de
DMC-FX7. Sin embargo, no puede usar el
doblaje de audio con las imagenes
protegidas. (P76)

1 Seleccione [DIAPOSITIVA], luego
seleccione [TODO] o [DPOF].

[ZIREPR. 1
B GIRAR

On PROTECC
™ IMPR.DPOF

3 DIAPOSITIVA: Do
® DOB AUDIO

ORI R
s 7
- €D~ €»

TODO |para reproducir todas las
imagenes

DPOF |para reproducir las imagenes
para las que ha sido ajustada la
diapositiva DPOF

¢ La pantalla ilustrada es de la DMC-FX7.
2 Ajuste los detalles de la
diapositiva.

2 DIAPOSITIVA TOTAL

INICIO
DURACION
AUDIO
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DURACION Puede ser ajustada entre
1, 2, 3y 5 segundos.
AUDIO Ajustandolo a [ON],
(DMC-FX7) puede ser reproducido
el audio de las
imagenes con audio
durante la diapositiva.
AJU. DPOF Puede seleccionar las

(Solo cuando |imagenes que guiere
se ajusta a ajustar a la diapositiva.
[DPOF]) Icono DPOF (@) aparece
en las imagenes
seleccionadas en verde.

SUPR. TODO |Puede suprimir el
(Sdlo cuando |ajuste de la diapositiva
se ajusta a DPOF.

[DPOF))

* Cuando la camara esta conectada al
Televisor, el sonido de las imagenes con
sonido se puede reproducir durante la
visién de diapositivas.

3 Seleccione [INICIO].

4 DIAPOSITIVA TOTAL -
Nclo. ]
DURACION 1SEC.
AUDIO OFF

4 dprimiéndo el bofc’m [‘MENU]‘, kIa
diapositiva se para.

H Diapositiva SD

Si inserta una tarjeta que incluye la
diapositiva SD editada con el

[SD Viewer for DSC] que se suministra
junto con el CD-ROM vy, luego, enciende la
camara en el modo de reproduccion,
aparece la pantalla de confirmacion.
Seleccione [SI] y oprima P para iniciar la
diapositiva SD. Seleccione [NO] y oprima
P para inicia la normal reproduccion.

e Las imagenes ajustadas con la diapositiva
DPOF por el [SD Viewer for DSC] no
pueden ser visualizadas como
diapositivas. Vuelva a ajustar la
diapositiva DPOF con esta camara.

Q._m,.w,..«w..n..,y__./.w,,.u

* En la reproduccion de imagen en
movimiento, la diapositiva no esta
disponible.

* El ajuste DPOF para la diapositiva no
puede aplicarse a la impresion DPOF.

| a diapositiva DPOF no puede ser
ejecutada sin el ajuste DPOF para la
diapositiva.

» Cuando ajusta la diapositiva DPOF a la
imagen de impresiéon DPOF, en la pantalla
aparecen de color verde sea el icono
DPOF sea el nimero de copias.

» Cuando solo esta ajustada la impresion
DPOF en la imagen, el icono DPOF y el
numero de impresiones aparecen de color
blanco. No aparecen en la diapositiva
DPOF.

* Cuando ajusta [AUDIO] a [ON] v, luego,
reproduce una imagen con audio en la
DMC-FX7, el sonido se reproduce
durante 5 segundos en la grabacion de
audio o durante 10 segundos como
maximo en el doblaje de audio.

» Cuando ajusta la diapositiva DPOF en la
camara, borre cualquier ajuste DPOF
anterior hecho por otro equipo.
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" ARadir el audio a las lmagenes
@ | grabadas [pos AUDIO] -

Puede grabar el audio después de sacar
una imagen.

1 Seleccione [DOB AUDIO].

i GIRAR

On PROTECC
> IMPR.DPOF
3 DIAPOSITIVA
@ DOBAUDIO

2 Seleccione la imagen e inicie la
grabacion de audio.

* Cuando el audio ya esta grabado,
aparece la pantalla de confirmacion.
Oprima ¥ para seleccionar [SI]y
oprima P para iniciar la grabacion de
audio. (El audio original se
sobrescribe.)

* El doblaje de audio no puede ser usado
con las imagenes en movimiento y las
protegidas.

76

ddd ddd dddd

2 veces
* Aungue no oprima el botén V¥, tras
cerca de10 segundos la grabacion de
audio se para automaticamente.

2 Seleccione la imagen y ajustela.
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3 Seleccione el tamafio y ajustelo.

Esta funcion es util cuando quiere reducir
el tamafo del archivo de la imagen, en los
casos en los que necesita ser adjuntada a
un e-mail o cargarla en un sitio web

1 Seleccione [CAMB TAM. ]

™G CAMB.TAM.
=8 RECORTE
[&P FORMATO

» Se visualizan los tamafos mas
pequefios que la imagen grabada.

»[2048]: 20481536 pixeles (DMC-FX7)

*[1600]: 16001200 pixeles

*[1280]: 1280x960 pixeles

*[640]: 640x480 pixeles

. . 4 Seleccione [SI] o [NO] y ajustela.

™% CAMB TAM.

& (ZANN MENU
\DW;,.,,;
-

2 veces
» Cuando selecciona [Sl], la imagen se
sobrescribe.
» Cuando la imagen original esta

) protegida, no puede sobrescribir la
6405480 pixeles imagen con nuevo tamario.

* A las siguientes imdagenes no se les
puede cambiar ef tamanfo.
—Imagenes iguales o0 mas pequenas de

~Imagenes grabadas que tienen el ajuste
del tamafo de la imagen a [HDTV]
—Imagenes en movimiento

_Animacion por hojeada * Podria no ser posible cambiar el tamafio
—Imagenes con audio (DMC-FX7) de las imagenes grabadas con otro
~Imagenes giradas (Puede cambiarles equipo. ) _
el tamafio si las gira atras a la * Cuando se cambia el tamario, las
posicion original.) imagenes se sobrescriben y no pueden

ser recuperadas.
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grabada.
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evy Recorte de las imégenes

Utilice este modo cuando precisa recortar
las partes necesarias de la imagen

1 Seleccione [RECORTE].
| [ZIREPR. 2/
™5 CAMB.TAM.

>8RECORTE = |»

[&> FORMATO

‘ ‘ !QlENU

2 Seleccione la imagen para

recortarla y ajustela.

RN LT
Oy > g5

* Las siguientes imagenes no pueden ser
recortadas.
—Imagenes mds pequefias de 640x480
pixeles
—~Imagenes grabadas que tienen el
ajuste del tamafio de la imagen a
[HDTV]
—Imagenes en movimiento
—Animacion por hojeada
—Iméagenes con audio (DMC-FX7)
—Iméagenes giradas (Puede cambiarles
el tamano si las gira atrds a la
posicion orlglnal )

3 Ensanche o reduzca la i |magen

RECORTE 1600 =§=*fii?l
: —100 0001‘

4 C’ambie |a' imageny oprima'a tope

el botén del obturador para
ajustar.

5 Seleéciohe ‘[SVI] o‘tN“C)‘]ﬂy“a‘jt]stela.

=>@RECORTE

(BORRAR LA IMAGEN
= ORIGINAL?

MENU
O =y

2 veces
e Cuando selecciona [SIi], la imagen se
sobrescribe.
« Cuando la imagen original esta
protegida, no puede sobrescribir la
imagen con nuevo tamafio.

CF] = = m o m o e m m e e e

« Puede no ser posible recortar las
imagenes grabadas con otro equipo.

* Segun lo recortado, el tamafo de las
imagenes recortadas llega a ser mas
pequeio que el de las originales.

«La calidad de la imagen recortada podria

salir mermada.

*Una vez recortadas, las imagenes se
sobrescriben y no pueden ser
recuperadas.
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‘[ZIREPR. %,

™5 CAMB.TAM.
>GRECORTE _
[$> FORMATO

;

A AN,
— KO =5 KIOW
)~

2 Seleccione [Si] para formatear.

[%>FORMATO
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L‘j; ____________________

° De costumbre no se necesita formatear la
tarjeta. Formatee la tarjeta cuando
aparece el mensaje [ERROR TARJETA
DE MEM.].

 Si la tarjeta se formated por un PC u otro
equipo, vuelva a formatear la tarjeta en la
camara.

* Una vez que esté formateada la tarjeta,
todos los datos incluyendo las
imagenes protegidas se borraran
irremediablemente. Tenga cuidado de
transferir todos los datos a su PC
antes de proceder al formateo.

» Durante el formateo, no apague la
camara.

* Cuando formatea la tarjeta, utilice una
bateria cargada lo bastante (P12) o ei
adaptador de CA (DMW-CAC2; opcional).

* Cuando el interruptor de proteccion contra
la escritura en la tarjeta de memoria SD
esta en [LOCK], no puede formatear la
tarjeta.

 Si la tarjeta no puede ser formateada,
contacte a su centro de asistencia mas
cercano.

Reproduccion (avanzada)

Reproduccién de imagenes en una pantalla del
televisor

i

El procedimiento para la DMC-FX7 esta 3 Encienda el televisor y seleccione

descrito a continuacion. En el caso de la la entrada externa.

DMC-FX2, conecte el TV y el terminal e ) S

[V. OUT] en la camara con el cable de 4 Encienda la camara, luego ajuste

video (suministrado). el disco del modo al modo de

B Reproduccion de imagenes con el reproduccién [(>)].
cable suministrado : : :

* Apague sea la camara sea el televisor. B Ver las imagenes en otros paises

Cuando ajusta [VIDEO FUERA] en el
menu, puede ver las imagenes en un |
televisor en otros paises (regiones) que i
utilizan el sistema NTSC o PAL.

B Reproduzca las imagenes en el ‘
televisor con la ranura de la tarjeta de :
memoria SD i

Una tarjeta de memoria SD grabada puede

ser reproducida en los televisores que

tienen una ranura de la tarjeta de memoria

SD.

Si reproduce imagenes grabadas usando

el modo [HDTV] en un televisor de alta

definicion (el HDTV tiene un aspecto de

16:9) la calidad de la imagen sera mejor.

o e e e ae e o e e e
*No use cables AV que no sean el
suministrado.

DIGITAL @
»( e

AV OUT

gt

DCIN

1 Conecte el cable AV ® » Lea también las instrucciones de
(suministrado) a la toma funcionamiento del TV.
[AV OUT] de la camara. * Puede visualizar imagenes en un TV sdlo
» Conecte el cable AV con la marca [ amp ] cuando el disco del modo esta ajustado al
mirando a la marca [»] en la toma modo de reproduccién [@].
[AV OUT].

*Mantenga ®, luego introduzca o tire
directamente el cable AV.

2 Conecte el cable AV a las tomas
de entrada de video y de audio
del televisor.

* @ Amarilio:a la toma de entrada de video
* @ Blanco: ala toma de entrada de audio
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Conexidon a un PC o a una impresora

Antes de conectarse con el cable de conexion USB
[US3 : MODO USB]

Seleccione el sistema de comunicacién USB segun el sistema operativo de su PC o su
impresora, antes de conectarlos a la camara con el cable de conexion USB
(suministrado).

Ajuste los detalles en [MODO USB] en el mend [CONF]. (P22)

1 ‘Séle‘ccyi'okrAl'e’ [MODO USQ]. ‘ 2 Seleccki‘dhﬂek[PC‘j o [Pi‘ctB‘t"idgéﬂ

7 (PTP)].

@ AJUST RELOJ E8MODO USE

wimm NO REINIC.

%r REINIC.

MODO USB i& PC PictBridge
[= VIDEO FUERA PAL (PTP)

DlSpOSIthO a ser conectado

Windows® 2000 Professional, Windows Me, [PC]
PC/ Windows 98/98 SE o Mac OS X (10.1 o posterior),
Sistema |Mac OS 9.x

operativo |yyinqows XP Home Edition, Windows XP [PC] o [PictBridge
Professional o Mac OS X (PTP)]

[PictBridge (PTP)]

Impresora | Impresoras que soportan PictBridge

* Cuando esté seleccionado [PC], la cAmara se conecta por medio del sistema de
comunicacion de almacenamiento de masa USB.

* Cuando esta seleccionado [PictBridge (PTP)], la camara se conecta por medio del
sistema de comunicacion PTP (Picture Transfer Protocol).

Y~

Conexion a un PC o a una impresora
& Cuando usa Windows 98/98 SE
Cuando usa Windows 98/98 SE, instale el controlador USB antes de conectar. (Cuando
usa Windows Me/2000/XP, Mac OS 9.x y Mac OS X, no debe instalar el controlador USB.)

B Cuando usa Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98/98 SE o Mac
0S 9.x

Aungue esté seleccionado el [PictBridge (PTP)] en el [MODO USB], la cdmara no puede

conectarse por un PC con los siguientes sistemas operativos: Windows 2000

Professional, Windows Me, Windows 98/98 SE o Mac OS 9.x.

» Cuando conecte la cdmara al PC, no ajuste [MODO USB] a [PictBridge (PTP)].
(Cuando se envia la camara, esta seleccionado [PC])).

*Cuando se conecte a un PC que incluye los antedichos sistemas

operativos y ajusta el [MODO USB] a [PictBridge (PTP)], en el oD Use:
monitor LCD de la camara aparecen los mensajes que se sefialan oA
a la derecha. iy
Los mensajes a continuacién aparecen por cada sistema operativo
en la pantalla del PC. Seleccione [Supr.] para cerrar la ventana y
desconectar el cable de conexion USB.
Sistema operativo Mensaje
Windows 2000 Professional [Welcome to the Found New Hardware

Wizard]

Windows Me
Windows 98/98 SE

[New Hardware Found]—

[Add New Hardware Wizard]

(Cuando se conecte al PC mas de 2 veces,
solo aparece [Add New Hardware Wizard].)

Mac OS 9.x [Software needed for the USB device
“DMC-FX7 o DMC-FX2" is not available.
Would you like to look for the software on

the Internet?]




Conexion a un PC o a una impresora

Conexion a un PC

= Por lo que respecta a la conexién al PC,
se refiera a las separadas instrucciones
de funcionamiento.

+ Si utiliza Windows 98/98SE, instale el
controlador USB, luego conéctelo al
ordenador.

¢ Cuando usa Windows Me/2000/XP, Mac
0OS 9.xy Mac OS X, no debe instalar el
controlador USB.

£
Wﬂ,ﬁw =] TR ﬁ

®: Adaptador CA (DMW-CAC2; opcional)
(®: Cable de conexion USB (suministrado)

1 Encienda la cdmara y ajuste el
[MODO USB] segun el sistema
operativo que utiliza.

* Ajuste a [PC] o a [PictBridge (PTP)].
Haga referencia a “Antes de conectarse
con el cable de conexion USB” en la
pagina 82.

* Si [MODO USB] esta ajustado a
[PictBridge (PTP)] mientras que se usa
Windows XP o Mac OS X, se conecte
como PTP.

2 Conecte la camara a un PC
utilizando el cable de conexién
USB (® (suministrado).

» Conecte el cable de conexidn USB con
la marca [map ] mirando a la marca [P ]
en la toma {DIGITAL].

* Mantenga (©), luego introduzca o tire
directamente el cable de conexidn
USB.

Segun el ajuste del modo USB, podrian
variar las indicaciones en la pantalla. Se
refiera a la pagina 85.

Conexion a un PC o a una impresora

B PC

[Windows]

La unidad aparece en la carpeta

[My Computer].

*Si es la primera vez que conecta la
camara al PC, el controlador necesario se
va a instalar automaticamente de manera
que permita a la cdmara ser reconocida
por el Windows Plug and Play, luego
aparece en la carpeta [My Computer].

[Macintosh]
La unidad aparece en la pantalla.

B PictBridge (PTP)

[Windows]

Aparece en icono de la camara en la

carpeta [My Computer].

*Si es la primera vez que esta conectando
la camara al PC, el controlador necesario
se va a instalar automaticamente de
manera que permita a la camara ser
reconocida por el Windows Plug and Play,
luego eso aparece en la carpeta
[My Computer].

[Macintosh]
Puede leer las imagenes con la image
capture o iPhoto.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Si la carga que queda de la bateria se
agota durante la comunicacion, los datos
grabados pueden resultar dafados.
Cuando conecte la camara al PC, utilice
una bateria que tenga bastante carga
(P12) o bien el adaptador de CA
(DMW-CAC2; opcional).

* Si la carga que queda de la bateria se
agota durante la comunicacion, el
indicador de alimentacion se pone rojo,
empieza a destellar (P12) y la alarma
emite un bip. En este caso, pare de
inmediato la comunicacion. Luego,
apague la camara y cargue o cambie la
bateria.

» Se refiera a P83 cuando se conecta al
sistema operativo que no sea Windows
XP y Mac OS X cuando ajusta
[MODO USB] a [PictBridge (PTP)].

* Mientras se esta visualizando {ACCESQ],
no desconecte el cable de conexiéon USB.

*No use cables de conexién USB que no
sean el suministrado.

* Se refiera también a las instrucciones de
funcionamiento del PC.

B Acerca del ajuste PictBridge (PTP)

»Segun el PC, puede necesitar tiempo
para visualizar la pantalla de
comunicacion.

* Solo puede cargar imagenes desde la
camara, en tanto que no puede escribirlas
en la tarjeta ni borrarlas.

» Cuando hay 1000 o mas imagenes en
una tarjeta, las imagenes podrian no ser
importadas.

*Cuando el PC se repone al modo de
espera mientras lo conecta a la cdmara
con los cables de conexién USB, éstos
podrian comunicar entre ellos
incorrectamente.
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Cone){ién a un PC o a una impresora

Conexion de una impresora sumisa a PictBridge

Conectando la camara directamente a una

impresora que soporta PictBridge por
medio del cable de conexion USB
(suministrado), puede seleccionar las
imagenes a ser impresas o iniciar a
imprimir.

®: Cable de conexion USB (suministrado)
®: Adaptador CA (DMW-CAGCZ2; opcional)

1 Encienda la camara y ajuste el
modo USB a [PictBridge (PTP)].
(P82)

2 Active la impresora.

3 Conecte la camara a una
impresora utilizando el cable de
conexion USB (@ (suministrado).
* Conecte el cable de conexién USB con

la marca [wap ] mirando a la marca [P ]
en la toma [DIGITAL].
* Mantenga ©), luego introduzca o tire

directamente el cable de conexién USB.

Cuando la Seleccione
impresion DPOF | [IMAGEN DPOF].
esta ajustada a. |(P88)

(P71)

Cuando la Seleccione
impresion DPOF  |[IMAGEN UNICA].
no estd ajustada. |(P87)

* Si la carga que queda de la bateria se
agota durante la comunicacion, el
indicador de alimentacién se volvera de
color rojo, empezard a destellar (P12) y la
alarma emitird un bip. En este caso,
detenga inmediatamente la
comunicacion. Luego, apague la camara,
cargue o cambie la bateria, o use el
adaptador AC. (DMW-CAC2; opcional)

* Fije de antemano los ajustes de impresion
en la impresora, como la calidad. Solicite
informacion al fabricante de la impresora
sobre los modelos correspondientes.
(Lea también las instrucciones de
funcionamiento de la impresora.)

* Puede necesitar tiempo para imprimir
unas imagenes. Por lo tanto,
recomendamos el uso de una bateria que
tenga bastante carga (P12) o bien del
adaptador de CA (DMW-CAC2; opcional)
cuando se conecta a una impresora.

* Desconecte el cable de conexién USB
después de imprimir.

* No use cables de conexién USB que no
sean el suministrado.

Conexion a un PC o a una impresora

* Ajuste de antemano la configuracion de la
impresion como el tamafio del papel o la
calidad de impresién en la impresora.
(Lea las instrucciones de funcionamiento
de la impresora.)

*Conecte la camara a la impresora. (P86)

& Imagen unica

1 Seleccione una imagen a ser impresa.

= A
o) =3 (KO
- @

* Se visualiza un mensaje durante
2 segundos.

2 Fije los ajustes de la impresién.

IMAGEN UNIC

INICIO IMPRESION
IMPRESION FEGHA - b
N. COPIAS OFF
TAMANO PAPEL ON

DISPOSICION PAG =

* Los detalles que no estan soportados
por la impresora se visualizan de gris y
no pueden ser seleccionados.

+* Cuando quiere imprimir imagenes en un
tamafo de papel o una disposicién que no
esta soportada por la camara, ajuste
[TAMANO PAPEL]y [DISPOSICION PAG]
a (4= ], luego ajuste el tamafio del papel o
la disposicion a la impresora. (Para méas
detalles, se refiera a las instrucciones de
funcionamiento de la impresora.)

M [IMPRESION FECHA]

&= |Los ajustes en la impresora tienen
la prioridad.

OFF |La fecha no se imprime.

ON |La fecha se imprime.

* Si la impresora no soporta la impresién de la
fecha, ésta no puede ser impresa en la imagen.

B [N. COPIAS]
Ajuste el nimero de copias.

B [TAMANO PAPEL]
(Tamafos posibles del papel en la camara)
Los detalles estan listados en 1/2 y 2/2.
Oprima ¥ para seleccionar el detalle deseado.

=h Los ajustes en la impresora
tienen la prioridad.
L/3.5"x 5" 89 mmx127 mm
2L/5"X7" 127 mmXx 178 mm
POSTCARD [100 mmXx 148 mm
A4 210 mmx297 mm
¥ e s
CARD SIZE |54 mmx85,6 mm
10x15cm 100 mmx 150 mm
4"x6" 101,6 mmx152,4 mm
8"x10" 203,2 mmx254 mm
LETTER 216 mmx279,4 mm

*Estos detalles no pueden ser
visualizados cuando la impresora no
soporta los tamanos del papel.




Conexidn a un PC o a una impresora

B [DISPOSICION PAG]
(Posibles disposiciones en la camara)

#a |LOs ajustes en la impresora tienen

la prioridad.

1 pdgina sin impresion del
encuadre

1 pagina con impresién del
encuadre

BE |Impresién de 2 paginas

BB |Impresién de 4 péaginas

3 Seleccyioh‘ei[lyNI”CICG)‘ IMPRESION], '

luego imprima la imagen.

IMAGEN UNICA
INICIO IMPRESION |
IMPRESION FECHA  =a
N.COPIAS 1
TAMANO PAPEL =
DISPOSICION PAG =

¢ Oprima el botén [MENU] para suprimir
la impresidn.
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B Imagen DPOF
* Ajuste la impresion DPOF con esta
camara de antemano. (P71)

1 Seleccione [IMAGEN DPOF].
PictBridge

IMAGEN UNICA

7 7
Qg@ -> *@1559

* Cuando imprime con nuevos ajustes,
desconecte el cable de conexion USB y
conéctelo de nuevo a la impresora.

* Puede cambiar la impresion DPOF
oprimiendo el botén [MENU]. (P71)

2 Seleccione [INICIO IMPRESION],
luego imprima la imagen.

IMAGEN DROF

INICIO IMPRESION ~ [»
TAMANO PAPEL =h
DISPOSICION PAG =

* Haga referencia a P87 para el ajuste de
la impresion.

* Oprima el botén [MENU] para suprimir
la impresion.

Conexidén a un PC o a una impresora

® Ajuste de la impresion de la fecha de

antemano con la impresion DPOF
Cuando la impresora soporta la impresién
de la fecha con el ajuste DPOF,
recomendamos que ajuste de antemano la
impresion de la fecha con DPOF. (P72) La
fecha de grabaciéon puede ser impresa
seleccionando [IMAGEN DPOF] para
iniciar a imprimir.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
*No desconecte el cable de conexién USB
cuando esta sefialado el icono de aviso

de desconexion del cable [ ).

*Cuando se enciende la indicacion [@] de
color amarillo durante ia impresion,
asegurese de que no haya
funcionamiento defectuoso alguno en la
impresora.

*Si en la impresién DPOF el ndmero total
de las copias o el numero de imagenes
impresas es alto, las imagenes se
imprimen muchas veces. (La indicacion
del numero que queda de copias es
diferente del ajuste, sin embargo esto no
es un funcionamiento defectuoso.)

* Por lo que respecta a los datos de
impresion, el ajuste en la impresora
puede tener la prioridad sobre el ajuste en
la camara. Verifique también el ajuste de
impresion de datos en la impresora.

*Silaimpresora no soporta la impresion de
la fecha, ésta no puede serimpresa en la
imagen.

B Impresion de disposicion

e Cuando imprime una imagen muchas
veces en 1 hoja de papel
Por ejemplo, si quiere imprimir una
imagen 4 veces en 1 hoja de papel, ajuste
[DISPOSICION PAG] a [B8], luego
ponga el numero de impresiones a 4 para
la imagen en [N. COPIAS].

* Cuando imprime diferentes imagenes
en una hoja de papel (sélo en
impresiones DPOF)

Por ejemplo, si quiere imprimir 4
diferentes imagenes en 1 hoja de papel,
ajuste [DISPOSICION PAG] a [B8],
luego ponga el numero de impresiones a
1 en [CUENTA] en el ajuste de impresion
DPOF (P71) para cada cual de las

4 imagenes.
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Otro

Visualizador de ’panta‘lla,

® En la grabacién
1 Modo de grabacion
2 Flash (P36)

3 Rafaga (P43)
I : Grabacion de audio (P50, 62)

4 Balance de blancos (P59)

5 Sensibilidad I1SO (P61)

6 Indicacion del enfoque (P27)
7 Tamanfo de la imagen (P61)

8

Calidad (P62)
[&]: Indicacion de aviso de
inestabilidad (P29)

9 Indicacion de la bateria (P12)
10 Efecto de color (P65)

11 Imagen/Tiempo que queda
En el modo de imagen en
movimiento: por ejemplo, 11S.

12 Indicacion de acceso a la tarjeta (P15)
13 Indicacion de grabacion
14 Histograma (P25)

15 Indicacion de la velocidad de
obturacién (P27)

16 Indicacion del valor de abertura (P27)

90

17 Compensacion a la exposicién (P40)
18 Bracketing automatico (P41)
19 Obturacién lenta (P64)
20 Indicador LCD de alimentacién (P24)
21 Area del enfoque automatico (P27)
22 Area AF puntual (P63)
23 Lampara de ayuda AF (P64)
24 Auto-temporizador (P39)
25 Zoom/zoom digital (P35, 65)
{7 I B
26 Estabilizador optico de la imagen (P42)

« Esta se visualiza durante 5 segundos
aproximadamente cuando enciende la
camara, ajusta el reloj y después de pasar
del modo de reproduccion al de
grabacion.

B Grabacion en el modo sencillo

1
2

w

© © N O O b

10

11

12
13
14

15

Otro

Flash (P36)
Indicacion del enfoque (P27)

Modo de la imagen (P31)
fiea]: Indicacién de aviso de
inestabilidad (P29)

Indicacién de la bateria (P12)

Imagen que queda

Indicacion de grabacion

Indicacion de acceso a la tarjeta (P15)
Area del enfoque automatico (P27)

Indicacion de compensacion al
contraluz (P33)

Fecha y hora corrientes (P17)

* Esta se visualiza durante 5 segundos
aproximadamente cuando enciende la
camara, ajusta el reloj y después de
pasar del modo de reproduccion al
modo sencillo.

Indicacion ON de compensacién al

contraluz (P33)

Indicador LCD de alimentacién (P24)
Auto-temporizador {(P39)

Lampara de ayuda AF (P64)

Zoom (P35)

oy r




Otro

B En la reproduccién
1 Modo de reproduccion

2 DPOF (P71)
F2] (Blanco):

Ajuste DPOF para la impresion
f] (Verde):
Ajuste DPOF para diapositiva

Fe] (Verde con el nimero de copias):

ajuste DPOF para la impresion y la
diapositiva

3 Imagen protegida (P73)

4 Imagen con audio (P69)

5 Tamafio de la imagen (P61)
[E]: En modo de imagen en
movimiento

6 Calidad (P62)
PR /By En modo de imagen en
movimiento (P49)
Modo sencillo (P31):
@ : ENLARGE

@: 4'x6"710x15cm
@ E-mALL
7 Indicacion de la bateria (P12)
8 Carpeta/Numero de archivo
9 Numero de pagina/lmagenes totales
10 Histograma (P25)

9 2 BT e ety

11 Informacién de grabacion
(Modo de grabacién/valor de abertura/
velocidad de obturacién/sensibilidad
ISO/flash/balance del blanco)

12 Fecha y hora grabadas

13 Indicador LCD de ALIMENTACION
(P24)
14 Reproduccién de audio (P69)

REPR.
VXEENTOMA : En modo de imagen en
movimiento

15 Animacion por hojeada (P66)

Otro

Precauciones para el uso

B Para un uso optimo de la camara

Cuando lleva esta camara, tenga

cuidado de no hacerla caer ni de

golpearla.

el a caja externa podria destruirse por
choques fuertes y originar un
funcionamiento defectuoso a la misma
camara.

Mantenga la camara lejos de equipos
magnéticos (tales como horno de
microondas, televisor, videojuegos,
etc.).

*Si usa la camara en o cerca del televisor,
su radiacion electromagnética puede
trastornar las imagenes o el sonido.

*No la use la camara cerca de un teléfono
movil, pues podria causar ruido que
podrian dafar las imagenes y el sonido.

*Debido a fuertes campos magnéticos
creados por altavoces y grandes motores,
los datos grabados podrian daharse o las
imagenes podrian distorsionarse.

*La radiacion electromagnética generada
por los microprocesadores puede
perjudicar la camara y provocar distorsion
a las imagenes y al sonido.

*Los equipos cargados magnéticamente
afectan la camara haciéndola funcionar
incorrectamente, apague la camara, quite
la bateria o el adaptador CA
(DMW-CAC2; opcional). Luego vuelva a
montar la bateria o el adaptador CAy
encienda la camara.

No utilice la camara cerca de un

transmisor de radio o linea de alta

tension.

* Si graba cerca de un transmisor de radio
o lineas de alta tensién, las imagenes y el

sonido grabados pueden verse afectados.

Tenga cuidado de usar los cordeles y
los cables suministrados.

Si utiliza las opciones, utilice los
cordeles y los cables suministrados
junto con las opciones.

No extienda ni los cordeles ni los
cables.

No rocie insecticida o productos

quimicos volatiles en la camara.

» Sila camara se rocia con estos productos
quimicos, podria dafarse el cuerpo de la
camara y quitarse la capa superficial.

*No deje la camara en contacto directo con
productos de caucho o plastico durante
un largo periodo.

No use gasolina, diluyente o alcohol

para limpiar la camara.

* Antes de limpiar la camara, quite la
bateria o desconecte el cable CA de la
toma de corriente.

* El cuerpo de la camara puede deformarse
y quitarse el acabado de superficie.

* Limpie la cdmara con un pafio suave y
limpio. Para eliminar las manchas, limpie
con un pafo empapado en un detergente
neutro diluido en agua y frote después
con un pafo seco.

* Cuando usa un pafo quimico, siga las
instrucciones adjuntas al pafo.

* Si entra lluvia o otro tipo de agua en la
camara, humedezca un pafio suave con
agua del grifo, apriete para escurrir bien el
agua y uselo para limpiar
cuidadosamente el cuerpo de la camara.
A continuacion, pase un pafo seco.
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B Bateria

La bateria es una bateria de litio recargable.
Su capacidad para generar corriente estriba
en la reaccidon quimica que tiene lugar dentro
de la misma. Esta reaccion esta sujeta a la
temperatura ambiente y humedad, y, si la
temperatura es demasiado alta o demasiado
baja, la duracién de funcionamiento de la
bateria serd mas corto.

Tenga cuidado de sacar la bateria tras el
uso.

Guarde la bateria quitada en el estuche
para llevar la bateria.

Cuando sale, lieve consigo baterias de

repuesto.

» Sepa que el tiempo de funcionamiento de la
bateria se acorta en condicién de baja
temperatura como la de un fondo de esqui.

« Cuando viaja, tenga cuidado de preparar
el cargador suministrado para cargar la
bateria en el sitio.

Si deja caer accidentalmente la bateria,

controle que ésta mismay los

terminales no resulten danados.

» E| hecho de introducir baterias dafadas
en la camara puede dafar ésta ultima.

Después del uso, quite la tarjeta y la

bateria o desconecte la clavija de la

toma de corriente.

e Temperaturas a lo sumo altas o bajas
acortan la duracion de la bateria.

« No guarde la bateria en lugares con humo o
nolvo, porque los terminales pueden corroerse
< eyoear v funcionamiento defectuoso.
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Desecho de las baterias inservibles.

«La bateria tiene una duracion limitada.

« No tire la bateria al fuego ya que elto
podria causar una explosion.

No deje que los terminales de la bateria
toquen objetos de metal (como collares,
horquillas, etc.).

« Esto puede originar un cortocircuito o
generar calor y, por si toca la bateria en
estas condiciones, puede salir
gravemente quemado.

H Cargador

« Cuando se usa el cargador cerca de una
radio, puede haber distorsion en la
recepcion de la radio. Aleje el cargador
mas de 1 m de la radio.

« Cuando el cargador esta en uso, éste
puede emitir un cierto ruido, pero esto no
es un funcionamiento defectuoso.

» Después del uso, tenga cuidado de
desconectar el cable CA de la toma de
corriente (Si se deja conectado, se agota
un minuto de corriente.)

» Mantenga siempre limpios los terminales
del cargador y de la bateria.

B Condensacion (Cuando el objetivo

esta empanado)

Cuando tiene lugar la condensacion:

* Apague la camara y déjela en esta
condicién durante 2 horas
aproximadamente. Cuando la camara
llegue préxima a la temperatura ambiente,
la condensacion desaparece
naturalmente.

« Cuando lleva la camara de un lugar frio a
uno caliente, meta la cdmara en una bolsa
de plastico y luego la quite fuera cuando la
temperatura de la misma se haya acercado

a la del ambiente, para evitar condensacion.

Si tiene lugar condensacion, ésta va a
causar un funcionamiento defectuoso.
Impida la condensacion y tome adecuadas
medidas cuando ésta ocurra.

® Tarjeta

Mientras aparece la indicacion de

acceso a la tarjeta (se ha accedido a

ésta), no abra la tapa de la tarjeta/

bateria para quitarla, ni apague la

camara ni la sacuda ni la golpee.

No deje la tarjeta en lugares en los que

hay una alta temperatura o la luz directa

del sol, ni donde se generan facilmente

ondas electromagnéticas o electricidad

estatica.

No doble ni haga caer la tarjeta.

«La tarjeta puede danarse o bien puede
perjudicarse o borrarse su contenido
grabado.

Tras el uso, asegurese de quitar la

tarjeta de la camara y almacenarla.

« Para almacenar o transportar la camara,
la meta en una bolsa.

» No deje entrar suciedad, polvo ni agua en
los terminales en la parte trasera de la
tarjeta y ni la toque con los dedos.

B Composicion de la carpeta

Cuando una tarjeta de memoria teniendo
datos grabados esta dentro de un PC,
apareceran las carpetas sefaladas a
continuacion.

MISC
PRIVATET

« En la carpeta [100_PANA] es posible
grabar hasta 999 imagenes.
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¢ En la carpeta [MISC] es posible grabar los

archivos que se ajustaron con la
configuracién DPOF.

- Los archivos grabados en la funcion de
animacién por hojeada se memorizan en
la carpeta [PRIVATE1].

«Las imagenes en movimiento creadas por

la funcién de animacion por hojeada se

almacenan en [100_PANA] u otra carpeta.

® impresion de imagenes grabadas con
el modo HDTV

Cuando imprime imagenes grabadas
después de ajustar el tamafo de la imagen
a [HDTV] (1920 x 1080 pixeles), ambos
bordes de las imagenes pueden ser
cortados.

Cuando usa una impresora con la
caracteristica de recorte o la funcion de
impresion [Sin borde], cancele estas
caracteristicas e intente imprimir. (Se
refiera a las instrucciones de
funcionamiento de la impresora.)
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Visualizacion de los mensajes

[SIN TARJETA DE MEM.]
Introduzca la tarjeta.

[ESTA TARJETA DE MEM. ESTA
PROTEGIDA]
Suprima el bloque de la tarjeta.

[IMAGEN IRREPRODUCIBLE]
Reproduzca después de grabar o luego de
introducir una tarjeta con una imagen
grabada.

[TARJETA DE MEM. LLENA/

MEMORIA INSUFICIENTE EN TARJETA]
Introduzca una nueva tarjeta o borre los
datos innecesarios.

[MODO DIAL EN POSICION
INCORRECTA]

Este mensaje aparece cuando enciende la
camara con el disco del modo en posicién
errénea.

Gire el disco del modo a la colocacion
adecuada.

[AJU. EL RELOJ]

Este mensaje aparece cuando usa la
camara por la primera vez o bien cuando
no usa la camara desde hace un largo
tiempo. Ajuste el reloj.

[ESTA IMAGEN ESTA PROTEGIDA]
Después de suprimir el ajuste de
proteccion, puede borrar o sobreescribir la
imagen.

[ESTA IMAGEN NO PUEDE BORRARSE/
UNAS IMAGENES NO PUEDEN
BORRARSE]

Las imagenes que no se basan en el
estandar DCF no pueden borrarse.

[NO PUEDE AJUSTARSE EN ESTA
IMAGEN/IMPOSIBLE AJUSTAR
ALGUNAS IMAGENES]

Silas imagenes no se basan en el
estandar DCF, la impresion DPOF no
puede ser ajustada.

[NO PUEDEN HACERSE SELECCIONES
DE BORRADO ADICIONALES]

Ha excedido el nimero de imagenes que
pueden ser ajustadas juntas con el ajuste
de borrado mdltiple.

[ERROR TARJETA DE MEM.
¢FORMATEAR ESTA TARJETA?]

El formato de la tarjeta no puede ser
reconocido por esta camara. Vuelva a
formatear la tarjeta con esta camara.

[APAGUE LA CAMARA Y VUELVA A
ENCENDERLA]

Este mensaje aparece cuando la camara
no funciona adecuadamente. Apague y
encienda la camara. Si el mensaje
continda, contacte al proveedor o su centro
de asistencia méas cercano.

[ERROR TARJETA DE MEM.]
No ha tenido éxito el acceso a la tarjeta.
Vuelva a insertar la tarjeta.

[ERROR LECTURA]
Error en la lectura de datos.
Vuelva a reproducirlos.

[ERROR ESCRITURA]

Error en la escritura de datos.

Apague la camara y quite la tarjeta. Luego
introduzca la tarjeta y vuelva a encender la
camara. Asegurese de que la camara esté
apagada antes de quitar o introducir la
tarjeta a fin de evitar dafios.
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Busqueda de averias

Sirepone el menu a los ajustes que tenfa cuando la compré, puede mejorar las
condiciones. Ejecute el [REINIC.] en el menti de configuracién. (P22)

( Condiciones Causas
La camara no se ; Esta insertada correctamente la bateria? Controle la
encendera. direccién de la bateria.

¢ Esta la bateria cargada lo bastante?
Use una bateria que tenga bastante carga.

La imagen no se
visualiza en el monitor
LCD.

¢ Estan activados los modos de ahorro de energia (P20) y el
de economia (P21)? Oprima a mitad el botdn del obturador
para desactivarlos.

¢La bateria esta cargada lo bastante para hacer funcionar la
camara? Use una bateria que tenga bastante carga.

¢ Elflash incorporado se estd cargando? Mientras el flash se
esta cargando en la modalidad de ahorro energético, el
monitor LCD estd apagado.

El brillo de la pantalla
cambia a oscuro o a
brillante por un momento.

Este fendmeno aparece cuando oprime a mitad el boton del
obturador para ajustar el valor de abertura sin afectar las
imagenes grabadas.

No puede ser grabada la
imagen.

¢ Esta introducida la tarjeta?

¢ Esta colocado correctamente et disco del modo?

¢ Se ha dejado alguna capacidad de memoria en la tarjeta?
Antes de grabar, borre unas imagenes.

La pantalla es demasiado
brillante u oscura.

Ajuste el brillo de la pantalla. (P20)

¢ Esta activada la funcion LCD de alimentacion? (P24)

Flash sin activar.

¢ Esta activado el modo flash a Forzado desactivado?
Cambie el modo flash. (P36)

El flash no esta activado cuando estan seleccionados [PAISAJE],
[PAISAJE NOCT.], o [MARCO] en el modo de escena.

El flash se activa
2 veces.

El primer flash se activa para impedir el ojo rojo en el sujeto
(fendmeno del ojo rojo). Tras 1 segundo, el flash vuelve a
activarse para grabar.

Por descuido se ha
elegido un idioma ilegible.

Seleccione el icono [[f+] en el menu [CONF] para ajustar el
idioma deseado.

El sujeto no esta
enfocado
adecuadamente.

El rango del enfoque varia segun el modo de grabacion. Gire
el disco del modo para ajustarlo al modo apropiado a la
distancia del sujeto.

¢ El sujeto esta fuera del rango del enfoque? (P29)

Cuando no puede enfocar el sujeto, aunque haya intentado
hacerlo muchas veces, antes apague la camara, luego
vuelva a encenderla.
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Condiciones

Causas

Condiciones

Causas

La imagen grabada es
borrosa.

Cuando se graba una imagen en zonas sombrias o en
interiores, la velocidad del obturador se vuelve lenta y la
funcién estabilizadora de la imagen optica podria no
funcionar adecuadamente. En este caso, recomendamos
mantener la camara con ambas manos firmemente para
grabar imagenes (P26). Cuando se programa un tiempo
lento del obturador se recomienda el uso de un tripode
(P64).

El objetivo hace clic.

Cuando cambia el brillo debido al zoom o al movimiento de
la cdmara o a otra cosa, el objetivo podria disparar y la
imagen en la pantalla quedar drasticamente modificada. Sin
embargo, las imagenes no quedan afectadas.

El sonido procede del ajuste automatico de la abertura. Esto
no es un funcionamiento defectuoso.

Cuando oprime a mitad el
botdn del obturador,
alguna veces se enciende
una lampara roja.

En lugares oscuros, se enciende de color rojo la ldampara de
ayuda AF (P64) para facilitar el enfoque del sujeto.

Unos pixeles son
inactivos o siempre
encendidos en el

Esto no es un funcionamiento defectuoso.
Estos pixeles no afectan las imagenes grabadas.

La ldmpara de ayuda AF
no se enciende.

; Esta [LAMP.AYUDA AF] en el menu del modo [REC]
ajustada a [ON]?

monitor LCD.
Aparece ruido en el En lugares oscuros, el ruido podria aparecer para mantener
monitor LCD. el brillo del monitor LCD. Esto no afecta las imagenes que

estd grabando.

¢, Esta sacando imdgenes en lugares con briilo? La lampara
de ayuda AF no se enciende en lugares con brillo.

La lampara de ayuda AF no se enciende cuando estan
seleccionados [PAISAJE], [PAISAJE NOCT.], [MARCO] y
[AUTORRETRATO] en el modo de escena.

En el monitor LCD
aparece un espectro rojo
vertical.

Esto se llama mancha. Esto es especifico del CCD y no es
un funcionamiento defectuoso. Esto ocurre cuando el sujeto
tiene una parte brillante. Se graba en las imagenes en
movimiento y no en las imagenes fijas.

La imagen no se
reproduce.

¢ Esta introducida la tarjeta?

Las imagenes no pueden
ser impresas con
impresoras.

¢ La impresora puede funcionar con PictBridge? (P86)
Ajuste el modo USB a [PictBridge (PTP)].

¢Hay una imagen en la tarjeta?

¢ El disco del modo esta ajustado a reproduccién [(»]]?

La imagen no aparece en
el televisor. La pantalla TV
esta alterada o visualizada
en monocromo.

¢ Estd conectada correctamente la camara al televisor?
Compruébelo.

Ajuste el TV al modo de entrada video.

Cuando se conecta a un
PC, las imagenes no
pueden transferirse.

¢ Esta conectada correctamente la camara al PC?
Compruébelo.

¢ El PC ha reconocido la camara correctamente?

Se cortan ambos lados
de las imagenes
grabadas ajustando el
tamafo de la imagen a
[HDTV] (1920x 1080
pixeles).

Cuando pide a un estudio fotografico que imprima las
imagenes, preguntele si las imagenes pueden ser impresas
con ambos lados.

»Cuando usa la impresora con la caracteristica de recorte o
una caracteristica que corta los dos bordes de las
imagenes, suprima la caracteristica en la impresién. La
caracteristica depende de la impresora usada.

» Se refiera a las instrucciones de funcionamiento de la
impresora por lo que respecta a los detalles.

¢ El modo USB esta ajustado correctamente?

Reposicion de la
configuracion del reloj.

Si no utiliza la camara durante mucho tiempo, hay que
reponer la configuracion del reloj. Cuando aparece el
mensaje [AJU. EL RELOJ], vuelva a ajustar el reloj.

Cuando saca una imagen antes de ajustar el reloj, esta
grabado [0:00 0.0. 0].
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Especificaciones

Camara digital:

Alimentacion:
Potencia absorbida:

Informacion para su seguridad

DC4,7V

DMC-FX7: 2,3 W (Cuando se graba)
DMC-FX7: 1,4 W (Cuando se reproduce)
DMC-FX2: 2,1 W (Cuando se graba)
DMC-FX2: 1,2 W (Cuando se reproduce)

Pixeles efectivos de la camara:

Sensor de la imagen:

Objetivo:

Zoom digital:
Enfoque:

Rango del enfoque:

Sistema de obturacion:
Velocidad de obturacion:

Grabacion de rafaga

5.000.000 de pixeles (DMC-FX7)

4.000.000 pixeles (DMC-FX2)

1/2,5" CCD, numero de pixeles total 5.360.000 pixeles (DMC-FX7)
4.230.000 pixeles (DMC-FX2)

Filtro primario de color

Zoom optico de 3%, f=5,8—17,4 mm (equivalente de la
camara con pelicula de 35 mm: 35-105 mm)/F2,8

max. 4X

Normal/Macro

Enfoque de 9 areas/Enfoque de 3 areas/Enfoque de 1 area/
Enfoque puntual

50 cm-— oo,

Macro/Sencillo: 5 cm (Granangular)/30 cm (Tele) — o
Obturacioén electrénica+Obturacién mecanica

8-1/2.000

Modo de imagen en movimiento: 1/30—1/2.000

Velocidad de rafaga (max.):

Numero grabable
imagenes (max.):

DMC-FX7: 3 encuadres/segundo (alta velocidad),
2 encuadres/segundo (baja velocidad)
DMC-FX2: 4 encuadres/segundo (alta velocidad),
2 encuadres/segundo (baja velocidad)

DMC-FX7: 7 encuadres (estandar), 4 encuadres (fina),
DMC-FX2: 10 encuadres (estandar), 5 encuadres (fina),
Segun la capacidad de la tarjeta. (sin limite)

(Rendimiento en la grabacidn de rafaga solo con la tarjeta de
memoria SD. El rendimiento de la MultiMediaCard sera inferior.)

Grabacidn de imagenes en movimiento:

Sensibilidad 1SO:

320x240 pixeles

(30 o 10 encuadre/segundo con audio. Ei tiempo maximo de
grabacion depende de la capacidad de la tarjeta. La
grabacion del audio solo esta disponible con DMC-FX7)
DMC-FX7: AUTO/80/100/200/400

DMC-FX2: AUTO/64/100/200/400

Ajuste del balance del blanco:

Exposicion (AE):

Modo de medicion:
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AUTO/Luz del sol/Nublado/Haldégeno/Blanco

AE programada

Compensacion a la exposicion (Por 1/3 EV, —2—-+2 EV)
Multiple

Monitor LCD:

Flash:

Microéfono:
Medio de grabacion:
Tamano de la imagen:

Calidad:

Otro

2,5" de baja temperatura policristalina TFT LCD (114.000 pixeles)
(campo de relacién de vision alrededor del 100%) (DMC-FX7)
2,0" de baja temperatura policristalina TFT LCD (130.000 pixeles)
(campo de relacién de visién alrededor del 100%) (DMC-FX2)
Rango del flash: (ISO AUTO)

Aprox. 30 cm—4,0 m

AUTO, AUTO/Reduccién del ojo rojo, Forzado activado
(Forzado activado/Reduccién del ojo rojo), Sincronizacién
lenta/Reduccion del ojo rojo, Forzado desactivado
Monaural (DMC-FX7)

Tarjeta de memoria SD/MultiMediaCard

Imagen fija:

2560% 1920 pixeles (DMC-FX7)

2304 <1728 pixeles (DMC-FX2)

2048x1536 pixeles (DMC-FX7)

1600x 1200 pixeles, 1280x 960 pixeles, 640480 pixeles,
1920x 1080 pixeles

Imagen en movimiento:

320240 pixeles

Fina/Estandar

Formato de archivo de grabacién

Imagen fija:

Imagen con audio:
(DMC-FX7)

JPEG (Design rule for Camera File system, basadas en el
estandar Exif 2.2), DPOF correspondiente

JPEG (Design rule for Camera File system, basadas en el
estandar Exif 2.2)+640x 480 pixeles
QuickTime (imagen con audio)

Imagenes en movimiento:

Interfaz
Digital:
Video/audio analdgico:

Terminal
DIGITAL/AV OUT:
(DMC-FX7)
DIGITAL/V. OUT:
(DMC-FX2)

DC IN:

Dimensiones:

Peso:

QuickTime Motion JPEG (La grabacion del audio esta
disponible en la DMC-FX7.)

USB 2.0 (velocidad total)
Compuesto NTSC/PAL (conmutado por menu)/Salida de linea
audio (monaural) (DMC-FX7)

Jack dedicado (8 contactos)

Jack dedicado

94,1 mm (W)x50,0 mm (H)x24,2 mm (D)

(excluyendo la porcién de proyeccion)

DMC-FX7:

Aprox. 135 g (excluyendo tarjeta de memoria y bateria)
Aprox. 153 g (con tarjeta de memoria y bateria)
DMC-FX2:

Aprox. 130 g (excluyendo tarjeta de memoria y bateria)
Aprox. 148 g (con tarjeta de memoria y bateria)

Temperatura de funcionamiento:

0°C-40°C

Humedad de funcionamiento:

10% —80%
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Cargador de bateria

(Panasonic DE-992A): Informacion para su seguridad
Entrada: 110240 V~50/60 Hz, 0,1 A
Salida: CARGA 42V==0,43A

Paquete de la bateria (lon de litio)
(Panasonic CGA-S004E): Informacién para su seguridad

Voltaje/capacidad: 3,7V, 710 mAh
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