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[ 2 | Chassis L7L

1.0) Especificacoes Técnicas

Linha de modelos

Tensao de rede

Consumo ( @ 220 V)

Entrada de antena

Faixa de “pull-in”

Cinescoépio

Alto-falante

Poténcia de audio

Sistema de TV

Sistema de sintonia
Sintonizador

Conexodes

Faixa de sintonia

: 14PT110A /78R
14PT210A / 78R
14PT111A/ 78R
20PT120A /78R
20PT220A /78R
20PT121A /78R

: 90-276V AC; 50/60Hz

: 14PT110A / 14PT111A
14PT210A
20PT120A / 20PT121A
20PT220A

LEADER
WINNER
HOSPITALITY
LEADER
WINNER
HOSPITALITY

43 W (stand-by <10 W)
45W (stand-by <10 W)
56 W (stand-by <10 W)
57 W (stand-by<10W)

: 75 W - coax. entrada maxima 100 dBmV

: 300 Hz
+ 600 Hz
45 - 64,5 Hz

( sinc. cor)
( sinc. horizontal )
( sinc. vertical )

: 14" A34EDJO1X024 ( Philips ) ou A34AGT13X62N ( Chungwa )
20” A48EEB05X020 ( Philips ) ou 510UFB22-TC69 ( Chungwa )

: 14PT110A / 14PT11H1A
14PT210A
20PT120A / 20PT121A
20PT220A

: 14PT110A / 14PT111A
14PT210A
20PT120A / 20PT121A
20PT220A

: 14PT110A / 14PT111A
14PT210A
20PT120A / 20PT121A
20PT220A

: PLL - Full cable

- UV1336/F

1x3W (16 Q)
2x3W ( 8Q)
1x3W (16 Q)
2x3W ( 8Q)

1w
3w
1w
3w

PAL-M
PAL-M / NTSC
PAL-M
PAL-M / NTSC

: entrada de antena coaxial 75 Q tipo F
entrada AV ( apenas para 14PT210A e 20PT220A )
saida para fone de ouvido ( apenas para 14PT210A e 20PT220A )

: VHF I
CABLE MID
VHF 1lI
CABLE SUPER
CABLE HYPER
UHF
CABLE ULTRA

054 - 088 MHz
108 - 174 MHz
174 - 216 MHz
216 - 300 MHz
300 - 468 MHz
470 - 806 MHz
468 - 804 MHz



2.0) Adverténcias e Observagoes

1. E coveniente que durante os reparos o aparelho seja
conectado a rede via transformador de isolacéo.

2. As normas de seguranga estabelecem que durante as
reparagbes, o aparelho seja restaurado a sua condicéo original
e as pecas substituidas sejam idénticas as especificacbes no
Manual de Servigo. ‘

3. Para evitar a danificagdo de semicondutores, devem ser
evitados centelhamento na alta tens@o. Para evitar danos ao
cinescopio, o método indicado na figura 1 deve ser utilizado
para descarrega-lo. Com uma ponta de prova de alta tenséo e
um voltimetro universal (posi¢do DC-V), descarregue o
cinescopio até gue a tensdo no multimetro seja igual a 0 Volt.

Ny |
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4 ESD A

Todos os circuitos integrados e também alguns semicondutores,
sdo suscetiveis a descargas eletrostaticas. O manuseio indevido
durante o reparo podera reduzir drasticamente o tempo de vida
do componente. Durante o reparo certifique-se que os
instrumentos de medicéo, ferramentas, etc., estejam no mesmo
potencial de terra que os aparelhos.

5. Componentes de SegurangaA

Os componentes de seguranga sao identificados pelo simbolo
acima e devem ser repostos exatamente na posicao original de
fabrica, ou seja, distancia do painel, suporte de fixacao,
dissipadores, isolantes, etc.

6. Jamais substitua modulos ou desconecte placas com o
aparelho ligado.

7. Apéds o reparo, certifique-se que as partes vivas do aparelho
ndo estdo expostas, evitando assim o risco de choque ao
usuario.
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1. As tensdes e formas de onda devem ser medidas em relacéo
ao ponto de terra mais préximo do circuito impresso.

2. As tensdes e formas de onda devem ser medidas da
seguinte forma:

Utilizar gerador de padrdes no padrao "COLOUR BAR" com
modulacéo interna de som 1KHz.

Sintonizar TV e gerador em um canal de UHF ou \(HF.

Ajustar brilho, constante e cores para uma imagem normal.

3. Se necessario, os oscilogramas e tensdes DC s&o medidos
com e sem sinal de antena. Tensées na fonte de alimentagéo
sdo0 medidas em operagdo normal ou também em "stand-by".
Esses valores estdo indicados no esquéma elétrico com
simbolos.

4. Os componentes mencionados na lista de pecgas, sdo pela
posicdo completamente intercambiaveis com os utilizados no
aparelho, independente do tipo ser diferente.

5. O painel do cinescopio esta equipado com centelhadores
(spark gaps) conectados do eletrodo do cinescépio ao
"Aquadag".
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3.0) Instrucdes de Desmontagem Chassis Principal.

) o . o . A posigdo A pode ser alcangada removendo-se o cabo de
Para a.placa Qhasss Principal sédo possiveis duas posicdes rede de seu fixador, soltando em seguida as presilhas do
de servigo ( Fig. 2 ): . suporte ( 1) e entdo puxando’ a placa Chassis Principal por

aproximadamente 10 cm.
A: Para pesquisa de defeitos no lado dos componentes da pla-

ca Chassis Principal.
B: Para (des)soldagem no-lado cobreado da placa

A posigdo B pode ser alcangada a partir da posigdo A apds
desconectar-se o cabo da bobina desmagnetizadora. Apoie 2
placa no lado do transformador de saida horizontal e, caso
desejar estabilidade extra, utilize uma chave de fenda como
indicado na figura abaixo.

Fig. 2



4.0) Oscilogramas

11 (cvBs)

P4 (DRAIN 7518)
[ [

L4 (HoR. DRIVE)
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V9 (SECAM ONLY) V15b (R)

; i R
sn. | L T
L LY/ LY/
AUDIO T FRAME a
20V / div AC 100mV / div AC ) 2V / div AC 2V /div AC
5us / div 10ms / div 50us / div 10us / div
A1 ouTpPuT) 12 (ov) DC P5 (vec 1C7520) 51‘» (VERT. DRIVE) L5 (c) V10 (SANDCASTLE)  V15¢C (G)
H 13 @v) oc [ BN e J{ ]
A FANIAY 14 (ave) oC _, | N — I 1t ;J \H—J_ :
N 15 (uning voLTage) DC ] i
T H NERNE EEEEE ‘
50mV / div AC 50mV / div AC 1V /div AC 2V /div AC 1V /div AC 2V /div AC
0.5ms / div 10ms / div 5us / div 10ms / div 5ms / div 10us / div
A2 (OUTPUT) P6 (OSCILLATOR) F1 (PIN 43 1C7225) L6 (2sv) DC V1ia Ry) V1i6a (©ouT B)
T [ BN I L7 v oc. S T
ey N — i L8 (160v) DC R, o R
‘ ‘ RN il A1 BN
i | ‘ ‘ (LI | VAT
—+——+Ht-  SYNCHRONI (1 RERERER] - —H
10mV / div A ‘'SATION 0.5V /div AC 2V /div AC 0.5V /div AC 20V /divAC
20us / div 5us / div 5ms / div 10us / div 10us / div
A3 (OUTPUT) S1 (SANDCASTLE) P7 (VOLTAGE SENSE) F2 (vFLy V11b 8-y V16b (ouTR)
T T | i i I | ENEEEREEERE : : 1
kT i S =l . ‘ : EEEEEEES:
—] N RNnE — < LR m T
t B EREEE T BEF IR
x T CTTToTT FEN R VIDEO : 1 )
50V / div AC 2V /div AC 1V /div DC 20V / div AC 1V /div AC 20V /div AC
20us / div 50us / div 20us / div 10ms / div 20us / div 10us / div
A4 (OUTPUT) P8 (CURRENT SENSE) F3 (vFB) V5 (OSCILLATOR) Vi2a (R-y) ‘V16¢ (OUT G)
ARERRRNEE f [ RENS RN EENEETE. —H
1* ,L I L e ‘ [ T
o [l ' ”‘#‘ ,,,,, |
e ¥ He i b
Sm CONTROL [ : T i i : [
50V /div AC 0.2V /divDC 0.5V /div AC 50mV / div AC 1V /div AC 20V / div AC
20us / div ‘Sus | div 5us / div 20us / div 5us / div 10us / div
A5 (INPUT) ‘ C1 +5vVD P9 (ADJUSTMENT) V6 (SECAM ONLY) Vi2b gy - -
ﬁ - | . V7 (SECAMONLY)  —— 1
E ] 5t T
"”L’; i — "4’"—*‘*
i | ! [
—1 —  POWERSUPPLY [TTT1-1———  LINE —
50V / div AC 0.2V /div AC 1V/div AC
20us / div 5us / div 5us [ div
A6 (VOLUME) DC P1 @aov) P10 (g5v) DC L1 (COLL T7445) V8a (T0 CRT: RED) V13 (v-INT))
ik T G vt v Sannul e
- Tl :
TV V! N H H : ) T i
' N U I I S IEIN IS B B = I
2V /div AC 0.1V /div AC 100V / div AC 2V /div AC 2V /div AC
5ms / div 5us / div 5ms / div 5ms / div 5us / div
A7 (NPUT) P2 (20v) P11 (10/tav) DC L2 (coLL T7441) V8b (TO CRT: GREEN) V14 (V-EXT.)
B . ] — ad s . e L e
Bmgirararar: A . . —p- PP
; HH | b BRI
N 1 1 [T I N O N A DTN N N N [EERNEEN i‘T
10mV / div AC 10mV / div AC 0.2V /div AC 1V /div AC 2V /div AC 1V /div AC
0.5ms / div 10ms / div 5us / div 5us [ div 5ms / div Sus / div
A8 (vce) be P3 (ov) P12 (POR) DC L3 (BASIS T7441) V8¢ (TOCRT:BLUE) V15a (B)
{ L G I S A : t T TR AT
H o P T 1 i P
TIRTaN e
00mV / div AC 10V /div AC 5mV /div AC 2V /div AC 2V /div AC 0SC_L71.Al
10ms / div Sus / div Sus / div 5ms / div 10us / div 080197

OCS 82 407
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5.0) Pontos de Teste
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8.0) Instrucoes de Reparo

8.1) Modo de Servico

Estes modelos de televisores possuem um Modo de Servico
que permite a programagéo da E2PROM apds a substituigéo da
mesma, além de possibilitar ao técnico verificar c6digos de erro
e valor do “life timer”.

Quando a E?PROM ¢ substituida por uma nova, o televisor
entrara automaticamente no Modo de Servigo. Caso o técnico
deseje entrar manualmente no Modo de Servigo, deve-se
desligar o aparelho via chave de rede, aterrar o pino 1 da
E2PROM e, mantendo o pino 1 aterrado, ligar a chave de rede.

Ao entrar no Modo de Servigo, o aparelho mostrara as seguintes
informacgdes na tela:

palavra Life Versdo do
de verséo fimer  software
l indica
46A00 OOFA 1.8.3 S |«— modode
servico
codigos
ERR 72672 “ deerro
VL 0
bit de opcdo
LIFE TIMER:

Indica, em hexadecimal, quantas horas o aparelho esteve ligado,
nao conta o tempo em stand-by. Toda vez que o aparelho é
ligado o contador é incrementado de 1.

CODIGOS DE ERRO:

Os ultimos cinco codigos de erro armazenados na E2PROM
s&o exibidos no Modo de Servigo. O erro mais recente é exibido
do lado esquerdo.

Os cédigos sao :

0 - Sem erro

1 - Erro da RAM interna

2 - Erro geral do barramento 1?C

3 - Erro de configuragdo da E2PROM
4 - Erro de 12C

5 - Erro de 12C

6 - Erro da E2PROM

7 - Erro de I2C ( Sintonizador PLL )

PROGRAMACAO DA E2PROM :

Durante o Modo de Servigo os bits'de opgao da E2PROM podem
ser programados através das seguintes teclas :

) , U - seleciona bit de opgao
- - Muda bit de opcéo

Chassis L7L

Ap6s a substituicdo da E2PROM devem ser feitas as seguintes
programagoes :

L] 14 PT 110A /20 PT 120A:

Nao é necesséria nenhuma programacao. Basta apenas sair
do Modo de Servigo pressionando-se a tecla “Stand-by”.

L4 14 PT 111A /20 PT 121A:

Utilizando as teclas ﬂ ou U selecione o bit HO e mude seu
valor para “1”. Em seguida, saia do Modo de Servico
pressionando a tecla “Stand-by”.

L 14 PT 210A /20 PT 220A :

Utilizando as teclas ﬁ ou U selecione os seguintes bits e mude
seu valor como indicado :

SY - mudar para “1”
SS - mudar para “1”
AV - mudar para “1”

Em seguida, saia do Modo de Servigo pressionando a tecla
“Stand-by”.

INFORMACOES GERAIS SOBRE A PROGRAMACAO
DA E?PROM:

Como informagao adicional informamos a seguir o significado
de cada um dos bits de opcao. Nao deve-se mudar a
programa¢ao de nenhum bit além dos indicados acima. A
descrigdo dos bits € meramente informativa.

VI - Virgin Mode

SY - Sistema de cor
AF - Chave de AFC
BL - “Blank” do canal
AS - Auto Scan

VL - Volume Limiter

SK - Skip Channel

SP - Smart Picture

SS - Smart Sound

AV - Entrada AV

HU - Esconde indicagdo HUE
HO - Modo Hotel

A tecla “Stand-by” grava os novos valores na E2PROM e sai do
Modo de Servigo. '

8.2) Ajustes Elétricos

AJUSTE DE AFT :

Nao conecte nada a entrada de antena do televisor. Conecte
um gerador de sinais com onda senoidal de 45,75 MHz e nivel

de saida de 180 mV, (105 dBLLV )ao pino 11 do sintonizador
UV1300. Ligue um voltimetro DC ao pino 44 do 1C7225-6A.

Ajuste a bobina 5260 para obter uma leitura de 3,3V £ 0,1V no
voltimetro.

AJUSTE DE AGC :

Este aparelho utiliza uma placa ao lado do sintonizador que
garante um ajuste automatico de AGC. Caso o aparelho a ser
reparado néo possua esta placa, entdo o ajuste de AGC deve
ser feito de acordo com o procedimento a seguir:

Conecte um gerador de padrdes com nivel de saida de 1 mV_

( 60 dBLLV ) a entrada de antena do televisor. Conecte um
voltimetro ao pino 1 do sintonizador UV1300. Ajuste o trimpot
3264 até que a leitura da tens&o no pino 1 (UV1300) seja de
3,3VIo2V.
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AJUSTE DA FONTE DE ALIMENTACAO:

Meca a tensdo sobre o capacitor 2551. Ajuste o trimpot 3540
para obter um valor de 95,0 £ 1 V.

AJUSTES DE GEOMETRIA:

AJUSTE DO PONTO DE CORTE Vg2 :

Conecte um gerador com padrao “raster” e nivel de saida de
imV, ( 60 dBlLLV ) a entrada de antena do televisor.

Ajuste o contraste e o potenciémetro de Vg2 ( no T.S.H. ) ao
minimo. Ajuste o controle de brilho até que tensao de ajuste de

brilho seja de 1,5 V. (pino 17 do 1C7225-6D).
Conecte um gerador com padrao “circulo” e nivel de saida de
1mV__(60 dBLLV )& entrada de antena do televisor. Pré-ajuste o nivel de preto girando os potencidmetros 3310 e
ms 3350 totalmente no sentido anti-horario (ver figura3.1). Ajuste o
potenciémetro de Vg2 no T.S.H. até que o verde apenas comece
a tornar-se visivel. Em seguida ajuste os outros dois canhdes (
3350 para o azul e 3310 para o vermelho ) também para que a
emissao apenas comece a se tornar visivel. Todas as cores
devem dar a mesma leitura para uma cor branca neutra.

e Ajuste a amplitude vertical através do trimpot 3410.
® Ajuste o posicionamento horizontal através do trimpot 3420.
® Ajuste o posicionamento vertical através do trimpot 3409.

® Se, apds o ajuste, a imagem no lado direito da tela curvar-

se, gire o trimpot 3420 no sentido anti-horario até eliminar o
problema.

AJUSTE DE BRANCO “D” (somente para 14PT210A e
20PT220A):

Conecte um gerador com padrao “raster” e nivel de saida de
imV__( 60 dBuV )a entrada de antena do televisor. Ajuste o
contraste para um nivel em que a imagem esteja bem visivel.
Ajuste os trimpots 3340 ( B ) e 3300 ( G ) para conseguir o

branco de cor correto.

AJUSTE DE FOCO:

Conecte um gerador com padrao “circulo” e nivel de saida de
1mV,__( 60 dBLLV ) & entrada de antena do televisor.

Ajuste o controle de contraste ao maximo e o controle de brilho
ao minimo. Ajuste o potencidometro de foco do T.S.H. para
otimizar o foco.

8.3) Lista de Abreviacoes ( incluindo as denominacoes de todos os sinais )

+ 160V e, Tensao de alimentagdo de + 160V do T.S.H. para o painel TRC.

+ 95V . Tensao de alimentagdo de + 95V do SOPS para os estagios de saida horizontal e circuitos de sintonia.

+ 26V e, Tensao de alimentagao do T.S.H. para o amplificador vertical IC7401.

+ 10V/14V Tensao de alimentacao de + xxV do SOPS para o amplificador de audio.

+ 10V . Tensao de alimentagao de + 10V do SOPS para o estagio de saida horizontal.

+8V/+ 8Vl Tensao de alimentagéo de + 8V do T.S.H. para o [C7225.

+5Vh e, Tensao de alimentacao de + 5,5V do T.S.H. para o sintonizador e para a criagdo de VB para ¢ chaveamento
de bandas.

F BV s Tensao de alimentag¢ao de + 5V do SOPS para os circuitos de controle.

HC Microprocessador.

AFC oo Controle Automético de Frequéncia.

AGC i Controle Automético de Ganho.

AUDIO_IN .ot Sinal de entrada de audio proveniente do conector AV; este sinal é enviado ao 1C7225-6F para selecédo
de entrada.

AV e Sinal de chaveamento proveniente do [LC para selegao entre video/audio interno ou externo.

AQUA e, Aquadag na parte traseira do cinescépio para o terrana placa CRT.

B_TXT_OSD .ccceveeeean. Sinal de entrada azul proveniente do LLC p/ o controlador de video 1C7225-6D.

BST oo Sinal de chaveamento proveniente do [LC para o sintonizador.

BS2 o Sinal de chaveamento proveniente do HLC para o sintonizador.

BCl e Informagéo de corrente de feixe; se a corrente aumenta, o sinal diminui. Este sinal €& usado p/
reducao de contraste ( se a corrente de feixe for excessiva ).

BL_TXT_OSD ....cccvvuuene Sinal de apagamento para 1C7225-6D para exibigédo de OSD.

BRIGHTNESS. ... Sinal de controle ( proveniente do [LC, mas transformado em nivel DC de 0 a 5V através de red:

resistiva ) para controle de britho do 1C7225-6D.
CHROMA .. ...t Parte de crominancia do sinal composto de video.

CHROMA-O_L/LN ... Sinal para selecionar o sistema correto em caso de tri-norma.



CHROMA-1/BG/L/DK......

CHROMA-2/STATUS ......
CONTRAST ..o

SMART SOUND...............
STANDBY ...

Chassis L7L

Sinal proveniente do LLC para a selego do correto cristal de som. Em caso de trinorma seleciona o
sistema correto.

Sinal para selecionar o sistema correto em caso de tri-norma.

Sinal de controle ( proveniente do PLC, mas transformado em nivel DC de 0 a 5V através de rede
resistiva ) para controle de contraste do 1C7225-6D.

Sinal de video composto.

Sinal de entrada de video proveniente do conector AV para o pino 15 do [C7225-6B ( entrada externa ).

Sinal de saida de video proveniente do trap de som no pino 7 do IC7225-6A ( detector de FI ) para o
conector AV.

Meméria Apenas de Leitura Programavel e Apagdvel Eletronicamente.
Descarga Eletrostatica.

Filamento ( tens@o de aquecimento ) do T.S.H. para o cinescépio.

Sinal de som FM demodulado proveniente do IC7225-6F para smart sound.

Sinal de entrada verde proveniente do LC p/ controlador de video 1C7225-6D.

Sinal proveniente do LLC para controle da matiz do sinal de video.

Deteccao de raios-X. Se este sinal estiver excessivamente alto, a protegdo do aparelho sera ativada
para evitar a emissao de raios-X.

Pulso de “fly-back” horizontal ( 15625 Hz ) utilizado para sincronizagéo do oscilador horizontal do IC7225-
6E

Barramento digital de controle do microcontrolador.

Sinal de estado do [C7225-6B; “baixo” se nao houver sinal CVBS ( ndo ha presenca de sincronismo
horizontal ), “alto” no caso da presenca de sinal CVBS proveniente do detector de FI IC7225-6B.

Sinal de frequéncia intermediaria proveniente do sintonizador.

Reset de “Power On”; assegura que o LC inicialize seu software apenas quando o nivel de tensado de
sua fonte de alimentacao esteja alto o suficiente.

Preferéncia Pessoal.

Sinal de entrada vermelho proven. do [LC p/ controlador de video |C7225-6D.
Meméria de Acesso Randdmico.
Membéria de Apenas Leitura.

Sinal “sandcastle” proveniente do [C7225-6F para a linha de atraso 1C7255.

Sinal de controle ( proveniente do |LC, mas transformado em nivel DC de 0 a 5V através de rede
resistiva ) para controle de saturacéo do iC7225-6D.

Onda Acustica de Superficie; filtro passa-faixas de alta precisao.

Linha de clock do barramento 12C.

Linha de dados do barramento I2C.

Modo de Servigo.

Sinal de controle ( proveniente do [LC, mas transformado em nivel DC de 0 a 5V através de rede
resistiva ) para controle de definigéo do 1C7225-6D.

Controle de graves e agudos anterior ao amplificador de audio.

Sinal de chaveamento proveniente do [LC; “baixo” para stand-by ( chaveara a fonte de alimentagéo

~em modo stand-by ) e “alto” para operagado normal.

INT/EXT (o

TUNNING VOLTAGE ......
VERT DRIVE ...

Sinal de chaveamento derivado do sinal AV para audio interno ou externo + chaveamento de video (
“baixo” para interno e “alto” para externo ).

Tensao de sintonia do qual o sinal TUNING VOLTAGE é derivado para sintonizar o canal desejado.
Sinal de excitag#o vertical proveniente do IC7225-6E para o amplificador vertical IC7401.
Pulso de fly-back vertical usado p/ sincronizar oscilador vertical do 1C7225-6E.

Pulso de fly-back vertical usado para possibilitar ao [LC sincronismo do OSD.

Tensao na grade 2 do cinescopio.

Sinal de controle ( proveniente do [LC, mas transformado em nivel DC de 0 a 5V através de re-
resistiva ) para controle de volume do processador de som do 1C7225-86F.

Parte de luminancia do sinal de video.
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9.0) Descricao de Funcionamento
9.1) Fonte de Alimentacao ( SMPS)

INTRODUGCAO

A fonte de alimentagéo do chassis L7 € do tipo SMPS, ou seja,
chaveada e isolada da rede. O Cl de controle 1C7520
(MC44603A ) fornece os pulsos para a excitagdo do FET 7518
com controle do ciclo de trabalho ( “duty-cicle” ) em uma
frequéncia fixa nominal de 70 KHz para operagdo normal. Em
stand-by, partida lenta e situagdes de sobrecarga o circuito
SMPS funciona em outras frequéncias diferentes de 70 KHz.
Esta SMPS funciona com um FET de chaveamento e sem opto-
acoplador ou enrolamentos para chaveamento de tiristor no
secundario.

O IC7520 possui um circuito de partida lenta ( “slow start” ) e
protegdes contra aumento ou diminuicdo das tensdes de
alimentagcdo do secundario. Esta também incluida protecéo
contra auséncia de carga e sobrecarga ( curto-circuito ). Caso
a carga diminua abaixo de um certo nivel a SMPS ira para o
modo stand-by, onde a SMPS estara no “modo de frequéncia
reduzida”, com frequéncia nominal de 20 KHz.

A saida +VBATT fornece +95V para 14" e 20" e +100V para 21”
em operagao normal e aproximadamente 115 V_. em modo
stand-by ( a tensdo de alimentagdo de +8V estara “baixa” , e
portanto a saida horizontal sera inibida ).

TENSOES DE SAIDA

® +10V / 14V para o amplificador de audio.

° +5V para os circuitos de controle.

® +10V para a excitagdo do sincronismo horizontal.
® +95V para a saida horizontal.

CICLO DE TRABALHO ( “Duty cicie”)

O ciclo de trabalho da fonte de alimentaco depende do periodo
em que o FET 7518 estara saturado (esse periodo é conhecido
como  “T-on”). Isto é controlado pelo pino 3 do IC7520. O IC
detecta as variagbes de +VBATT ( no lado secundario do
transformador T5545 ) via enrolamento 1-2 no priméario de
T5545. O periodo de chaveamento esta dividido em trés
situagOes principais: T-on, T-off e T-dead ( veja a Fig. 5 ).

® Durante T-on o FET 7518 conduzira e desse modo a energia
¢ extraida da rede elétrica e armazenada no enrolamento
primario 4-7 do transformador 5545 com uma uma corrente
aumentando linearmente ( o ritmo desse aumento depende
da tensao sobre C2508 ). Com a regulacdo do T-on através
do pino 3 do IC7520 o ciclo da SMPS e, em consequéncia,
+VBATT sao controlados.

® Durante T-off o FET 7518 nao conduz e assim toda a ener-

gia armazenada no transformador é fornecida a carga atra-
vés dos enrolamentos secundérios do transformador e dos
diodos no secundério ( D6550, D6560 e D6570 ). A corren-
te através do lado secundario do transformador diminui em
um ritmo linear, que depende da tensdo no secundario de
T5545.

® Durante T-dead o FET 7518 nao conduz e, assim, nenhuma
energia é extraida ou fornecida ( I . é zero ).

9.2) Lado do Primario

MECANISMOS DE CONTROLE DO IC7520

O IC7520 controla o T-on do FET 7518 em todos os modos de
operagao através de trés maneiras:

® As vérias tensoes de saida fornecidas pelo secundario séo

controladas através da monitoragéo da tensio de realimen-
tacao V. 1C7520.

pint4
® Tanto as tensdes de safda no secundario como a corrente

maxima no primario ( max. | . ) sdo controladas através da
tensé@o de monitoragédo de corrente Vs 167520,

® O controle de desmagnetizagdo, por meio da fungao

“DEMAG" no pino 8, evita que o transformador T5545 atinja
a saturagéo. Isto é conseguido por meio da partida lenta.

TENSAO DE REALIMENTAGAO ( pino 14 do IC7520)

O enrolamento 14-12 tem a mesma polaridade dos
enrolamentos secundarios que estdo alimentando a carga.
Durante T-off os enrolamentos secundarios ( e, portanto, o
enrolamento 14-12 ) estarédo positivos, fazendo com que D6537
conduza e carregue C2537; o nivel DC sobre C2537 é uma
referéncia para as tensdes de saida do secundéario ( por ex.,
+VBATT ). Através de R3538, R3539 e do potencidmetro de
ajuste R3540, esta tensédo DC é convertida a um nivel correto
para ser entéo levada ao pino 14 do IC7520, onde sera aplicada
ao amplificador de erro do IC. Esta tensao V , € chamda de
tensao de realimentacédo e é utilizada para controlar as tensoes
de saida do secundario.

SENSOR DA CORRENTE DO PRIMARIO (pino 7 do IC 7520)

A corrente no primario através do FET 7518 (1, ) € monitorada
através da tensdo de monitoragdo de corrente Vi A Lin €
convertida em uma tensdo pelo resistor R3518. A tensao de
monitoragao de corrente V , € utilizada para controlar tanto as
tensdes de saida do secundano como a | . maxima ( veja

também o item sobre limitagdo da corrente de pico ).

CONTROLE DE DESMAGNETIZACAO (através do pino 8 do
1C7520)

O enrolamento 1-2 possui a mesma polaridade que os
enrolamentos secunddrios que estdo alimentando a carga.
Desse modo, a tensdo sobre este enrolamento é negativa
durante T-on, positiva durante T-off e oscilante durante T-dead.
A fungdo de desmagnetizagdo ( bloco interno “DEMAG” do
1C7520 ) é utilizada para bloquear a saida V s durante o tempo
em que ainda h& energia no transformador ( corrente no
secundario ndo € zero ). Isto é feito atrasando T-on até que a
desmagnetizacdo esteja completamente conciuida. Deste
modo consegue-se o controle das correntes e tensdes no
momento em que o televisor € ligado.

CONTROLE DO IC 7520 ( ver fig.6e 7)

O amplificador de erro ( bloco A na fig. 6 ) compara a tensio de
realimentagcao V., com uma tenséo de referéncia interna de
2,5 V. A tenséo de saida Voron deste amplificador de erro é
fornecida a outro comparador ( bloco B na fig. 6 ). Este
comparador compara V_ __ com a tensdo de monitoragdo de
corrente V.. Assim que a tens&o de monitoragao de corrente
V.., tonar-se maior que V, . o comparador B apresentara

um pulso em sua saida. Esta saida é chamada de tensio de
saida de monitoramento de corrente V

cs out”



FLIP-FLOP

O flip-flop ( bloco C na fig. 6 ) excita a safda do pino 3 (V)
através de um amplificador “buffer” ( bloco D ). O flip-flop &
ativado pela borda de subida da saida do osciladorD (V__ ) e
desativado pelo pulso V. Como resultado, o pulso V_ , torna-
se “alto” ( T-on comega ) através da borda de subida de V__ do
oscilador interno e *baixo” ( T-on termina ) através do pulso  V_
o Q inicio de T-on podera ser atrasado caso o transformador
ainda ndo esteja desmagnetizado; veja também o item sobre
partida lenta.

CARGA ESTAVEL E CARGA VARIANDO

No caso de uma carga estavel, a tensdo de realimentacéo

Vs ( © deste modo também a tens&o de monitoragéo de

corrente V,; ) permanecera a mesma. Desta maneira T-on e
por consequéncia também o ciclo de trabalho permanecerédo
0S Mesmos.

No caso de uma carga que esteja aumentando, as tensdes de
saida do secundario diminuirdo. €Com isso, a tensao de
realimentagao V. tendera a diminuir, fazendo comque V_ .,
tenda a aumentar. Em consequéncia, o comparador B dara
. seu pulso mais tarde; V , ficara “alta” por um periodo de tempo
maior ( T-on serd maior e desse modo o ciclo de trabalho
aumentard ) e assim as tensdes de saida no secundario
aumentarao e serao corrigidas. O novo ciclo de trabalho maior
ocasionara um novo balanceamento entre a tensdo de
realimentagéo V , ; e a tens&o interna de referéncia de 2,5 V.

Como resultado de um T-on mais longo, a corrente |, maxima
aumentara e mais energia serd armazenada no transformador
e, desse modo, transferida para a carga.

Caso a carga esteja diminuindo, as tensdes de saida do
secunddrio aumentardo. A tensfo no pino 14 tendera a
aumentar, fazendo com que V_ . tenda a diminuir. Em
consequéncia, o comparador B dara seu pulso mais cedo;
V.3 ficara “alta” por um periodo de tempo menor  ( T-on sera
menor e desse modo o ciclo de trabalho diminuird ) e assim
as tensdes de saida no secundario diminuirdo e serdo
corrigidas. O novo ciclo de trabalho menor ocasionara um novo
balanceamento entre a tensao de realimentagéo V; , e atenséo
interna de referéncia de 2,5 V.

Como resultado de um T-on mais curto, a corrente |, maxima
diminuird e menos energia sera armazenada no transformador
e, desse modo, transferida para a carga.

Caso a desmagnetiza¢do do transformador nao for completa,
a borda positiva da onda fornecida pelo oscilador, que deveria
iniciar um novo ciclo, sera rejeitada pelo “buffer” do bloco D
como sendo o ponto de inicio de T-on. com isto, T-on sera
atrasado e a frequéncia da SMPS diminuira. Este procedimento
é utilizado durante a partida lenta.

LIMITADOR DE CORRENTE DE PiCO

A limitagéo da corrente de pico de V. é feita por um
grampeador interno em 1 V.. Gragas a este grampeador V, ,
nao podera nunca exceder 1 V. e deste modo o vator maximo
de |, ( corrente méxima através do FET 7518 ) sera
determinado.

Se a carga requisitar mais do que a poténcia maxima e I, ja
estiver em seu nivel maximo, a SMPS acionara a protecao contra
sobrecargas ( veja o principio de “foldback” no item referente a
prote¢ao contra sobrecargas ).
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CONTROLE CICLO-A-CICLO

O controle de T-on é controlado em uma base ciclo-a-ciclo,
gracas ao flip-flop do bloco C do IC7520. Isto significa que a
cada ciclo T-on é novamente determinado. Deste modo o
controle de tensdes no secundario, limitacdo de corrente de
pico e todas as protegdes podem ser muito rapidas e precisas.

PARTIDALENTA

Tao logo V,, , suba acima de 14,5 V. a SMPS ir4 inicializar-se.
Isto sera feito através de um processo de partida lenta (tanto a
frequéncia como o ciclo de trabalho aumentaréo gradativamente
durante a partida lenta ). Os seguintes trés fendmenos ocorrem
neste caso:

® A frequéncia aumentard lentamente até seu valor nominal (

70 KHz para operacéo normal e 20 KHz para stand-by ). Isto
é feito através da func@o de desmagnetizagdo no pino 8;
através desta fungido “DESMAG” o FET 7518 s6 sera levado
a conduzir ( ou seja, T-on s6 se tornara “alto” ) quando T5545
estiver totalmente desmagnetizado.

® A tens&o no pino 5 determina o ponto de “foldback”. Como

durante a partida lenta esta tensao V,ins @Umenta gradual-
mente, o ponto de foldback também aumentara gradual-
mente ( veja o principio do fenémeno “foldback” explicado
no item sobre prote¢ao contra sobrecargas ).

® O ciclo de trabalho irdA aumentando gradualmente come-

¢ando no minimo ciclo de trabalho absoluto possivel. O ciclo
méximo de trabatho é determinado por C2530 no pino 11
do IC7520; como C2530 estara descarregado no inicio, a
fonte de alimentagdo comegara com o minimo ciclo de tra-
balho possivel.

MODO STAND-BY

No modo stand-by a carga diminui abaixo de um nivel minimo
de gatilhamento. A SMPS ir4 determinar este nivel de
gatilhamento e entdo comutar para o “modo de frequéncia
reduzida” a 20 KHz. O nivel de gatilhamento é determinado por
R3532 no pino 12.

No modo normal de operagdo o oscilador interno ira operar
em 70 KHz. Esta frequéncia é controlada por C2531 no pino 10

e por R3537 no pino 16 do 1C7520.

Em stand-by o oscilador interno operarda em 20 KHz. Esta
frequéncia é controlada por R3536 no pino 15 do IC7520.

REGULAGEM DO GATE DO FET 7518

O diodo D6524 evita que o pino 3 do IC7520 se torne negativo
( 0 que destruiria 0 IC ) devido a indutancias parasitas. O resistor
“safety” R3525 limita a corrente de gate do FET 7518.

9.3) Protecoes

PROTEGAO CONTRA SOBRETENSAO NO SECUNDARIO

Apds a partida lenta a tens@o de alimentagéo V, , é levada
(comandada) pelo enrolamento positivo 1-2 e assim, apds a
partida lenta, V; , é um ponto de medida para as tensbes de
saida no secundario. Apds a partida lenta (através de uma
chave interna) esta V| é internamente reduzida por um divisor
de tensao para uma tensdo que pode ser medida no pino 6
(deste modo V . é também um ponto de medida para as
tensoes de saida no secundario).
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Assim que atensdo V_ . cair abaixo de 2,5V alégica do 1C7520
inibira a saida no pino 3. Este limiar de 25 Vnoem V ¢
equivalente aumatensaode 16V, emV _ , aqual é equivalente
a uma tensdo de alimentacdo +VBATT de aprox. 108 V.
operagdo normal ) e 130 V. ( stand-by ). Apés o auto-
desligamento devido a protegdo contra sobretensoes, o IC ira
inicializar-se novamente ( partida lenta ). Caso a situacao que
provocou a sobretenséo permanecer presente, a SMPS ird entrar
em protecdo, partida lenta, protecéo, partida lenta, e assim por
diante, provocando um “solugo de operagdo” bastante audivel.

PROTE(;AO CONTRA QUEDA DE TENSAO NAS TENSOES
DO SECUNDARIO

Se a tens@o de alimentagéo V, , <9V, (0 que equivale auma
tensdo de +VBATT de aprox. 70 V. em operacao normal e 95
V. em stand-by ), o pulso de saida no pino 3 sera inibido.
Assim que V; , cair abaixo de 7,5 V,,; (0 que equivale a uma
tensdo de +VBATT de aprox. 55 V, em operagéo normal e 65
V.. em stand-by ), o IC7520 sera totalmente desligado.

Em outras palavras, caso for detectada uma queda nas tensoes
de saida do secundario, a SMPS primeiro inibird o pulso e entao
desligara completamente o 1C7520. Quando o IC7520 desligar,
a SMPS desligard também. Caso a situagdo de subtenséo
permanecer, a SMPS ird entrar em protecao, partida lenta,
protecdo, partida lenta, e assim por diante, provocando um
“soluco de operagao” bastante audivel.

PROTEGCAO CONTRA AUSENCIA DE CARGA

Caso ocorra auséncia de carga ( por exemplo, a linha cai devido
ao modo stand-by ou a alguma falha na linha ) isto é detectado
pelo IC7520 através da monitoragéo de |, e das tensdes de
saida do secundario. Caso a carga diminua abaixo de um certo
limiar, a SMPS entrara no “modo de frequéncia reduzida” de 20
Khz ( este limiar € determinado pelo nivel de tensao no pino 12
de IC7520 ).

Para determinar se a protegao foi ativada pelo modo stand-by
ou por um problema na linha, basta tentar ligar o aparelho
novamente pelo controle remoto. Em caso de modo stand-by, o
TV ird ligar novamente; caso isto nao ocorra, a causa sera um
problema na linha.

PROTECAO CONTRA SOBRECARGAS ( curto-circuito )

Caso a carga no secundario aumente excessivamente, | .
também aumentara e isto serd detectado através da tensao de
monitora¢do de corrente V .. O IC7520 n&o permite que esta
tensdo V. exceda 1V, e deste modo é conseguida a limitagao
de corrente. Como | . € limitada, as tensdes de saida no
secundario cairéo e deste modo a tens&o de alimentacéo V, |
também caira. Assim que a tens@o V, cair abaixo de 9 V; o

pulso de saida no pino 3 sera interrompido.

Como resultado destes dois mecanismos, em caso de
sobrecarga as tensdes no secundario cairdo muito rapidamente.
Isto & chamado de mecanismo “foldback”; o ponto de “foldback”
pode ser ajustado através do pino 5 do 1C7520 ( para o L7 este
ponto é ajustado para uma poténcia de saida toleravel maxima
de85Wem90V, . e165Wem276V, ).

Apds o “foldback”, o IC ira se inicializar novamente ( ver
descricéo sobre partida lenta ). Caso a situacao de sobrecarga
permanecer, a SMPS ird entrar em “foldback”, partida lenta,
“foldback”, partida lenta, e assim por diante, provocando um
“solugo de operag¢a@o” bastante audivel.

9.4) Lado do Segundario

TENSOES DE SAIDA

Veja pagina 14.
9.5) Deflexao e Sincronismo

0 1C7225 ( TDA836XE/N5 ) € um processador de video em um
Gnico “chip”, contendo internamente o detector de Fl, separador
de luminancia-crominancia, decodificador PAL de crominancia,
controlador de video, processador de sincronismo vertical e
horizontal e decodificador de som FM.

& O TDAB8360 ¢ utilizado em aparelhos com sistema PAL ape-
nas e sem entradas externas AV.

© O TDA8361 é utilizado em aparelhos bi-norma com entrada
externa AV.

9.6) Sincronismo Horizontal

SINCRONISMO

A inicializacéo do oscilador horizontal através da linha de +10V
fornece uma corrente inicial ao pino 36; quando a tensdo no
pino 36 exceder 5,6V o oscilador horizontal comegara a operar
em aproximadamente 25 KHz. Apenas quando a tens&o no pino
de alimentacao do 1C7225 ( pino 10 do 1C7225-6B - diagrama
A7) atingir 8 V a frequéncia horizontal mudara para 15625 Hz.

O separador de sincronismo horizontal separara os pulsos de
sincronismo horizontal do sinal CVBS, deste modo sincronizando
o oscilador local do gerador dente-de-serra. Esta onda dente-
de-serra sera entdo convertida em uma onda quadrada com
ciclo de trabalho variavel. Esta onda quadrada no pino 37 do
IC7225-6E sera enviada ao estagio de saida horizontal. A
constante de tempo do circuito de sincronismo € determinada
automaticamente pelo préprio 1G7225-6E.

O pino 38 funciona tanto como safda do “SANDCASTLE” como
como entrada do “FLYBACK” horizontal e entrada de protecao.
A selecao entre saida e entrada é automaticamente determinada
pelos valores da corrente que passa por R3456, R3462 e R3461:

® O “SANDCASTLE” possui uma corrente de saida de poucos

mA; as amplitudes do pulso de “sandcastle” sao : 5,3V para
burst, 3V para apagamento horizontal e 2V para apagamen-
to vertical.

® Quando o pino age como uma entrada de pulsos horizontais

de “FLYBACK”, a corrente de entrada sera de 100 a 300 mA.
Este pulso de “flyback” horizontal compara sua fase com a
fase do oscilador horizontal. Caso existam diferencas, o ci-
clo de trabalho do oscilador horizontal sera reajustado.

® Osinal de protecao do amplificador vertical ( pino 7 do |C7401
- diagrama A2 ) ficara constantemente em nivel “alto” ( veja
descricao do amplificador vertical ) caso néo exista corrente
de deflexdo vertical. Este nivel “alto” constante anulara o
sinal “normal” de sandcastle e deste modo o quadro ficara
preto.

CIRCUITOS DE SAIDA HORIZONTAL

Em principio o estagio de saida horizontal é idéntico ao utilizadc
no Anubis S: o pino 37 do IC7225-6E excita o estagio de saida
horizontal, TS7445 e o transformador 5445 através dos drivers
TS7440-7441.



O estagio de saida horizontal alimenta a corrente de deflexao e
as seguintes tensdes de alimentagao ( veja também o diagrama
em blocos da fonte de alimentagao ):

e MA.T, +160, Vg2, foco e filamento para o cinescépio.

® 15V5 para o sintonizador e para a criagéo de +VB para o
chaveamento de bandas.

® 9V para obtengdo das tensdes de alimentagdo +8V e +8VI.
® 18V e +8VI para alimentagdo do iC7225.

® 126V para o0 amplificador vertical e para o 1C7225.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTAGIO DE SAIDA
HORIZONTAL

A tensdo sobre C2450 é constantemente +95 V.. C2450 é
carregado pelo +95V da fonte de alimentacdo através do
enrolamento primario 2-1 do TSH ( 5445 ) e de R3454.

¢ Segunda metade da varredura ( t1-12 ):

Durante a segunda metade do periodo de varredura a ten-
sdo de controle de TS7445 é positiva, fazendo com que o
mesmo conduza. A bobina de deflexao horizontal nesta situ-
agao esta em paralelo com C2450 ( +95V constantes ). Como
resultado desta tensao constante, uma corrente linear esta-
ra fluindo pela bobina de deflexdo horizontal e por TS7445.
Assim que a tensao de controle de TS7445 se tornar negati-
va, TS7445 deixara de conduzir e a segunda metade da var-
redura terminara.

® Primeira metade do “flyback” ( t2-t3 ):

Durante a primeira metade do “flyback” o TS7445 nao esta-
rd mais conduzindo. A corrente que flui através da bobina de
deflexao horizontal tendera a continuar fluindo, agora pelo
capacitor C2445, trazendo a energia da bobina para o
capacitor. A corrente através da bobina de deflexao horizon-
tal caira e a tenséo sobre C2445 aumentara senoidalmente.

® Segunda metade do “flyback” ( 13-14 ):

Durante a segunda metade do “flyback” o TS7445 ainda nao v

estara conduzindo. Toda a energia que foi transferida da
bobina de deflexdo horizontal para C2445 ( durante t2-t3 )
voltara a ser transferida para a bobina novamente durante
t3-t4. Em outras palavras, toda a energia em C2445 sera
realimentada para a bobina de deflexdo horizontal, fazendo
com que a tensdo sobre C2445 caia e a corrente através da
bobina defletora volte a crescer senoidalmente em intensi-
dade ( mas agora com polaridade negativa ).

® Primeira metade da varredura ( t4-t5 ):

Ao fim do “flyback” ( t4 ), a tensdo nos catodos dos diodos
D6445 e D6447, ligados em paralelo ao TS7445, tendera a
tornar-se negativa, fazendo com que os diodos conduzam.
Com isso, a bobina de deflexao horizontal sera novamente
ligada em paralelo com C2450 ( +95 V. constantes ). Como
resultado desta tens@o constante uma corrente linear fluira
através da bobina defletora horizontal e dos diodos D6445 e
D6447. Ao fim da primeira metade da varredura a tenséo
nos catodos dos diodos ir& se tornar 0 V, fazendo com que
0s mesmos parem de conduzir. Devido a isso, ja antes do
fim da primeira metade da varredura a tenso de controle
Vg do TS7445 devera ser “alta” novamente.

Obs: o pulso de “flyback” é trazido ao nivel DC correto pelos
resistores R3456, R3462 e R3461. O diodo D6461 atua como
grampeador, evitando que o pulso suba a mais de 8V. Através
de C2450 é feita a corre¢do de linearidade horizontal ( corregdo
S
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9.7) Sincronismo Vertical

SINCRONISMO

O separador de sincronismo vertical separa os pulsos de
sincronismo vertical do sinal CVBS e sincroniza o oscilador
vertical. A amplitude da onda dente-de-serra no pino 43 é
controlada pelo pino 41 ( realimentacédo vertical VFB ) que
monitora a varredura vertical sobre R3410. O pré-amplificador
no 1C7225-6E amplifica a onda dente-de-serra ( pino 43 do
IC7225-6E ).

AMPLIFICADOR VERTICAL

O 1C7401 ( TDA3653 ) é utilizado para a deflexdo vertical. Este
IC é controlado nos pinos 1 e 3 pelo sinal de sincronismo vertical
do IC7225-6E e a corrente de deflexdo é gerada no pino 5. A
centralizagdo da imagem ¢ feita através do trimpot 3409 e a
amplitude da’imagem pode ser ajustada através do trimpot 3410.
O sinal de “flyback” vertical é gerado pelo pino 8 do IC.

® Durante a varredura a fonte de alimentacao de +26V é utili-
zada para a corrente de deflexao.

® Durante o apagamento um gerador de “flyback” é utilizado

para garantir a rapidez no retorno do feixe ( alta /). Duran-
te a varredura, o pino 8 do IC7401 estard em 0OV e deste
modo C2403 sera carregado com +26V. Durante o “flyback”,
IC7401 fornecera um pulso de +26V no pino 8 e deste modo
o pino 6 tera um pulso de 52V ( 26 + 26 ) durante o “flyback”.
Como resultado, neste periodo o diodo D6403 ndo estara
conduzindo. Como o pulso de “flyback” na saida do pino 5
do IC7401 é mais lento do que a entrada no pino 1 ( devido
a auto-indutancia da bobina defletora vertical ) uma tensao
negativa se formaréa no pino 1 do IG7401 durante o “flyback”.
Esta tensdo negativa excita o 1C7401 ao méximo, de modo
que todos os 52V estejam presentes no pino 5 do 1C7401
durante o “flyback”.

® Prote¢do: caso nao exista corrente de deflexdo, entdo o

gerador de “flyback” nao conseguira produzir os +52 V. Em
consequéncia, o pino 8 caird para menos de 2 V.. Se isto
acontecer, o circuito interno de protegdo do IC7401 sera ati-
vado, fazendo com que o sinal da linha de protecéo no pino
7 do 1C7401 fique constantemente “alto”. Esta prote¢éo cons-
tantemente “alta” ird sobrepujar o sinal normal de
“SANDCASTLE”; assim, o sinal constantemente “alto” de
“SANDCASTLE” bloqueara os decodificadores de
crominancia ( 1C7225-6D no diagrama A7 ) e deste modo o
quadro ficara preto.

® Correcao S-vertical: C2404 fornecerd uma tensao parabé-

lica durante a varredura. Parte desta tensdo ¢ integrada por
R3418 e C2408 causando uma corrente superposta em for-
ma de “S” sobre a corrente de deflexdo que corrigira a
linearidade vertical da varredura.

9.8) Processamento de Video

SISTEMA DE SINTONIA

O sintonizador U1000 é do tipo PLL, totalmente controlado pelo
barramento I2C.

DEMODULADOR DE FI ( IC7225-6A )

O IC7225-6A contém o amplificador e o detector de FI. O sinal
de FI provém do pino 11 do sintonizador.
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As caracteristicas da banda de passagem de Fl sao
determinadas pela banda de passagem do filtro SAW 1015,
que para o sistema PAL-M é de 4,5 MHz.

Apos o filtro passa-bandas, o sinal de Fl é enviado ao detector
de FI ( pinos 45 e 46 do IC7225-6A ). A demodulagéo de Fl é
realizada através da bobina de referéncia de demodulagdo 5560
nos pinos 2 e 3 do IC7225-6A.

O controle de AGC atrasado é feito através da tensdo de AGC
no pino 47. Este controle é utilizado para diminuigao do ganho
dos amplificadores do sintonizador, caso o sinal de entrada nos
pinos 45 e 46 do [C7225-6A torne-se muito alto ( acima do
nivel de “take-over”). Este nivel de “take-over” pode ser ajustado
através de R3264 no pino 49.

O sinal do controle automatico de frequéncia ( AFC ) no pino
44 é obtido do sinal de referéncia do detector de FI. '

SEPARADOR LUMINANCIA / CROMINANCIA

O sinal CVBS no pino 7 do IC7225-6A ( com amplitude nominal
de2V ) também contém o sinal de FM de som ( interportadora
de som ). Este sinal de som ¢ filtrado por um filtro ceramico
(1206, 1207) que fornecera o sinal V-INT, que sera utilizado
para o posterior processamento de video ( IC7225).

O sinal de crominancia ¢ filtrado em -20dB por um filtro “notch”
de luminancia, calibrado internamente na frequéncia da
subportadora (3,58 MHz ). A informagdo de CVBS também
€ levada ao separdor de sincronismo horizontal e vertical no
1C7225-6E.

SELECAO DA FONTE DE ENTRADA DE CVBS

O sinal V-INT é enviado ao pino 13 do IC7225-6B para o
chaveamento de selegéo de entrada. O pino 16 & utilizado para
controle da fonte de entrada:

® Pino 16 = 0V seleciona o modo CVBS interno, ou seja, o
sinal V-INT proveniente do pino 13 do IC7225-6B.

® Pino 16 = 8V seleciona o modo CVBS externo, ou seja, o

sinal V-EXT proveniente do pino 15 do 1C7225-6B ( vindo do
conector AV externo ).

® Pino 16 tem seu nivel DC controlado pelo sinal INT/EXT do
buffer TS7240, que por sua vez é controlado pelo sinal AV
do mC. Assim, AV estard em nivel “alto” para CVBS interno
e em nivel “baixo” para CVBS externo.

CONTROLE DE NITIDEZ

O controle de nitidez é realizado através da entrada no pino 14
do IC7225-6B (2,5a5 V). Este pino é usado como uma entrada
para o controle de nitidez e como uma saida para TRANS_ID
(identificac@o de transmissao).

@ Se o IC7225-6E tem sincronismo horizontal ( identificacdo

de video ), o pino 14 terd uma tensdo maior que 0,3V e
atuard entdo como pino de entrada para o controle de niti-
dez, controlando o ganho do amplificador interno de
luminancia. Como a tens&o no pino 14> 0,3V, TS7269 nao
conduzird e o sinal de TRANS_ID sera mantido em nivel
“alto” através do resistor de “pull-up” R3601 na parte de con-
trole.

® Se o IC7225-6E n3o tem sincronismo horizontal ( ndo ha

identificagéo de video ), o pino 14 serd um pino de saida
com tens@o menor que 0,3V, de modo que TS7269 conduzi-
ra e o sinal TRANS_ID se tornara “baixo”.

DECODIFICADOR DE CROMINANCIA

A decodificagéo de PAL-M e NTSC é feita dentro do IC7225-
6C, e é determinada automaticamente pelo demodulador de
“burst” interno do 1C7225-6C. Os cristais de referéncia para
demodulagédo estdo presentes no pino 34 e / ou pino 35 do
IC7225-6C.

O modo PAL / NTSC é ativado quando a tens&o no pino 27 é
menor que 5,5 V; Se 0 IC7225-6C detectar PAL, a tensdo nesse
pino ndo importa. Caso o IC7225-6C detectar NTSC, a tensao
nesse pino controlara a saturagdo ( HUE ) variandodeOa5 V.

VIDEO CONTROLADOR IC7225-6D

Dematrixagem RGB: O sinais -(R-Y), -(B-Y) e Y s&o convertidos
nos sinais RGB; o pulso “sandcastle” vindo do IC7225-6E
sincroniza a dematrixagem RGB e suprime os sinais RGB
durante os apagamentos horizontal e vertical.

Controles analégicos: feitos pelo |LC para contraste (0 - 4,5 V),
britho (0 - 4,5V ) e saturagAo (0-4,5V).

Apagamento para caracteres e selecédo da fonte do sinal
RGB: Através do sinal BL_TXT_OSD no pino 21 do IC7225-6D

é feito ( comandado pela parte de OSD do UC ) tanto o
apagamento de caracteres como a selegéo da fonte do sinal
RGB. Quando este sinal estiver em nivel “alto” (> 1V ) afonte
do sinal RGB sera chaveada para o modo externo para
possibilitar a exibicdo do menu “on-screen” ( OSD ). Os sinais
RGB externos entrardo nos pinos 22, 23 e 24 do 1C7225-6D.

BCI: Se a corrente de feixe aumentar, o sinal BCI ( informacéo
de corrente de feixe ) diminuira. Caso a corrente de feixe aumente
excessivamente, o sinal de controle CONTRAST reduzira o
contraste da imagem ( pino 25 do 1C7225-6D ).

CONECTORES DE ENTRADA / SAIDA AV

AUDIO-IN é um sinal de entrada de véudio vindo do conector

CINCH. Este sinal vai para a selecéo de fonte de sinal do 1C7225-
6F.

VIDEO-IN se torna V-EXT e é o sinal CVBS de entrada
proveniente do conector de entrada de video e enviado ao pino
15 do 1C7225-6B. :

PAINEL CRT

Amplificacdo RGB: feita respectivamente por TS7300/TS7310
- TS7320/TS7330 e TS7340/TS7350.

Ponto de corte ( “cut-off” ): é o ajuste que faz com que os
canhdes R, G e B iniciem e terminem a emissdo no mesmo
nivel correto. Através de R3350, R3310 e R3330 pode ser
ajustado o nivel DC dos coletores de TS7340, TS7300 e TS7320
e, assim, também o nivel DC dos canhdes.

Ajuste de branco “D”: ajusta o balanceamento correto entre
os sinais R, G e B.

® Através de R3340 e R3300 a amplitude dos sinais B e R
pode ser ajustada tendo como referéncia a amplitude do si-
nal G.

® Através de TS7360 o ajuste feito em R3340 e R3300 &

desacoplado para evitar influéncias na amplificacéo do sinal
G; a tenséo DC de base dos amplificadores RGB é igual ao
nivel de preto dos sinais RGB.



PROTECAO CONTRA DESCARGAS NO CINESCOPIO:

® “Spark gaps” na placa de circuito impresso do painel TRC.

® Resistores 3355, 3215 e 3335 em série com os eletrodos
RGB limitam a corrente através dos canhdes.

® (Os diodos 6354, 6314 e 6334 conduzem em caso de “flash-

over’ e, deste modo, ndo permitem tens@o maior que aprox.
160V nos canhdes.

Limitador de pico da corrente de feixe: Se a corrente de feixe
aumentar excessivamente, a corrente através dos resistores
3352, 3312 e 3332 também sera alta. Os diodos 6350, 6310 e
6330 conduzirdo e os transistores 7350, 7310 e 7330 nao
poderdo mais fornecer corrente aos canhdes, limitando assim
a corrente de feixe.

9.9) Processamento de Audio

DEMODULACAO DE FM

Para a demodulagéo de som FM, o sinal de som é filtrado do
sinal principal CVBS através dos filtros 1101 ou 1102.

Caracteristicas de entrada: Através do sinal de chaveamento
CHROMA_1/BG/L/DK o transistor 7102 pode ser cortado ou
saturado.

e Caso o sinal CHROMA_1/BG/L/DK esteja “baixo”, TS7102
nao conduzira e o filtro L1102 sera ligado em paralelo com
L1101.

e Caso o sinal CHROMA_1/BG/L/DK esteja “alto”, L1102 nao
mais estard em paralelo com L1101.

Demodulagdo do som FM-mono: é feita no I[C7225-6F. Nao é
necessario ajuste para demodulagéo, pois é utilizada sintonia
automatica PLL. O pino 1 do |C7225-6F é utilizado como:

® entrada para definigdo da caracteristica da frequéncia de
som através da de-énfase feita por C2101.

® saida para o sinal FM demodulado.

Selecao da entrada: entre som FM ou som da entrada AUDIO
IN ( pino 6 do IC 7225-6F ) é feita via pino 16 do IC7225-6B (
diagrama A7 ).

CONTROLE DE AUDIO E AMPLIFICACAO

Graves e agudos: sdo controlados diretamente pelo
microcontrolador. O nivel do sinal de controle de graves é “baixo”
para propiciar o chaveamento da amplificagéo de graves. Se a
amplificacdo de graves estiver desligada, 7124 estara curto-
circuitando o resistor 3124. O nivel do sinal de controle de
agudos é “baixo” para propiciar o chaveamento da amplificagéo
de agudos. Se a amplificagao de agudos estiver desligada,
7116 estara curto-circuitando o resistor 3117 e o capacitor 2117.

Amplificador de audio: dependendo da verséo é feito por 7120
ou 7121. A Unica diferenga é a poténcia de saida.

CIRCUITOS DE CONTROLE

A sequir ha uma descrigdo das fungdes dos pinos do pC, no
sentido anti-horario.

® Saidas de controle de tenséo ( pinos 1-7 e pino 9-10 ); estes
pinos sdo saidas PWM ( modulagdo por largura de pulso )
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e sdo usados para controle de volume, contraste, brilho,
saturacéo, matiz, nitidez, etc.

- 0 pino 4 ( saturagdo ) tem duas fungdes: pino de saida
para controle de saturagdo e  pino de entrda para procura
do auto-sistema em.caso de aparelhos bi-norma. :
AV ( pino 8 ): Sinal de saida para chaveamento do modo AV;
“alto” para sinal interno de CVBS e “baixo” para sinal exter-
no. :

AFC ( pino 11 ): Pino de entrada para controle de AFC.

Chave funcional ( pino 15 ): Para os EUA, os aparelhos nédo
possuem chave de reds, mas apenas uma chave funcional.
Se o pino 15 for conectado ao terra por meio de 1064, o
aparelho ird para “stand-by”.

Protegéo ( pino 16 ): E um pino de entrada para protegGes;
se o pino for conectado ao terra, o aparelho entrard em
protegdo. No modo de protecdo as tensbes +9V e HEW
estardo sendo monitoradas para verificar se aumentam ex-
cessivamente. Caso a tenséo de +9V cair, isto estara sendo
monitorado pelo circuito em torno de 7608; o emissor ira
para nivel “baixo” ( 0,7V menor que a tenséo da base ),
forcando o pino 16 do mC também para nivel “baixo” e
chaveando o aparelho em modo protecao.

BS1 e BS2 ( pinos 17 e 18 ): Sinais de chaveamento de
banda, utilizados para sintonizadores VST. Nao sé&o utiliza-
dos para os modelos a que se refere este manual, que
utilizam sintonizador PLL.

STANDBY ( pino 19 ): Pino de saida. Fica em nivel “alto” para
operagdo normal e “baixo” para stand-by.

LED-drive (pino 20 ): Sinal para excitagédo do LED. Em stand-

by o pino estara em nivel “baixo” e o LED estara continua-
mente aceso. Em operagdo normal o pino estard em nivel
“alto” e o LED permanecera apagado. Ao receber sinais do
controle remoto, o LED piscara.

Terra ( pino 21 ): Terra da fonte de alimentacéo.

Sinais OSD ( pinos 22-23-24 ): Estes pinos de saida sédo
usados para criar a informacao de OSD ( on-screen display
) em diferentes cores.

BL_TXT_OSD ( pino 25 ): Sinal de saida que indica ao Cli
controlador de video que ha informagao de OSD, para que a
informacéo original de video seja apagada nos pontos onde
forem exibidos os caracteres. :

SANDCASTLE ( pino 26 ): Pino que informa ao mC que esté
ocorrendo o retorno horizontal ( “flyback” horizontal ). Esta
informac&o é necessaria para o correto posicionamento do
OSD na tela.

VFL (pino 27 ): Pino que informa ao mC que esta ocorrendo
o retorno vertical ( “flyback” vertical ). Esta informagéo é
necessaria para o correto posicionamento do OSD na tela.
Gerador de OSD ( pinos 28-29-30 ): Os componentes liga-
dos aesses pinos determinam a frequéncia do gerador OSD
(aprox. 8 MHz ). Este gerador é formado por C2680, C2681e
L5680.

Oscilador de 12 MHz ( pinos 31 e 32 ): A frequéncia do
oscilador do mC é determinada pelo cristal 1681.

POR ( pino 33 ): Ao ligar-se o aparelho através da chave de
rede o sinal no pino 43 fica “alto” e inibe 0 mC. O mC espe-
rard até que o sinal do pino 43 fique “baixo”, o que indicara
que as tensdes de alimentagao ja estéo altas o suficiente
para permitir um correto funcionamento.

TXT / ndo TXT ( pino 34 ): Como o jumper 4602 néo esta

presente, o software “sabe” que o aparelho em questdo
nao tem disponivel o modo teletexto.
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Entrada IR ( pino 35 ): Entrada para os comandos recebidos
do controle remoto.

Selegdo dos sistemas de video ( pinos 36, 37 e 38.) : Estas
entradas indicam os sistemas de video utilizados,
dependendo da regido em que o televisor € produzido. Para
o caso do Brasil existem modelos apenas PAL-M ou Pal-M/
NTSC ( Bi-norma ).

Barramento 12C ( pinos 39 e 40 ): Este barramento € utilizado

para comunicagdo com todos os componentes que utilizam
B~

--Memédria E2PROM, onde todos os ajustes e programagdes
sdo armazenados. Caso o pino da E?2PROM esteja aterrado
quando o aparelho for ligado & rede elétrica, o aparelho
entrara no Modo de Servigo ( veja capitulo sobre ajustes e
alinhamentos ). .

- Sintonizador PLL, onde o barramento 1°C utiliza as trilhas
BS1 e BS2 da PCB.

VIDEO_ID ( identificagdo de video, pino 41 ) Este pino estara
em nivel “alto” caso um sinal de video seja detectado e em
nivel "baixo” caso contréario. Este sinal é proveniente do pino
14 do 1C7225-6B.

Tensdo de alimentacédo ( pino 42 ). Se esta tensédo estiver
presente e o sinal de Power On Reset ( POR ) no pino 43
estiver em nivel “baixo” o UC serd reinicializado.
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B[N E 2
3525 £ 7
3[R ES
3520 £ 6
353 DS
3532 H 4
3534 HS
353 H 5
3537 HG
3838 F 7
3530 G 7
3580 G 7
3541 F g
3542 C2
3545 H g
3546 H10
3555 D10
3565 G13
3566 F12
3567 G2
3568 F12
3560 G12
3570 CH
5500 C 5
55004 C 5
55008 B 5
5575 E 6
5516 D 8
5540 F 9
5545 C 9
9550 D1
5551 D13
5570 81
5571 B12
5572 C10
5573 E10
6500 D5
6501 D4
6502 B 7
6503 B 6
6504 B 6
6505 B 7
6507 C 6
6508 06
6510 D6
6524 E 5
6537 F 8
6540 F 8§



11.0) Saida Vertical

Chassis L7L

2400 C 3 2403 CS 2407 C7 3400 C 2 3403 DS 3406 D7 - 3409 D6 3412 E 8 6402 C 2 7401 B 4
2401 D3 2404 E 7 2408 E 7 3401 C3 3404 E 7 3407 C7 3410 F 7 414 F 7 6403 B85 M4 c8
2402 D3 2406 B7 2408AE06 3402 C3 3405 E7 3408 G6 341M F8 3418 F7 6408 £E6 M4 D8
1 , 2 ' 3 , 4 ) 5 | 6 , 7 , 8 . g
A 2 | FRAME-0OUTPUT |
+26 <
<
B 7400 l">_"
TDA3653 218 el
b 42 e
a
V31 5 |12v4 ) BN ===7
V6 3 [> D> 6 ol f
26V8 " |
c Slg * * | I
ST . §|‘_5 +26 B g 1 | I
~ 3 ST I I
A3-57 6402 T FLYBACK 8 I "
) SANDCASTLE GEN. V5 A
IN4148 o7 m“‘ _ 3408 2 M |: 1
I < }
g 7K2 > I
i | |7 gy
266 |9 2 4 & o~ *5 VERTICAL DEFL. COIL
slegls J = ] S
I THh ITA - A L ol %)
B I -[ +26 *
*x
0
o
3 S YT PR & ['] :
| 2403} 220 | 100u .
2404 22u 10u Sa=p <| ol =2 ofg
~ o = ~
_ 2407 | _47n | 100n IRE £F 5 f.%H 5T SN
2408 | 2200u | 3300u * -
3403 | 820R | 390R
¢ 3404 | 1K 1K5 -
3405 | 47R 150R © = eldo. 3am *
3406 | 2K 2K2 4 N
i 3407 | 390R | 220R i~ -
3411 | 27K | 33K £ ) : =
3414 | 1RS 2R2 = - - @
3418 | 3R3 | 2R2 @ oD ?
G by
H
T T T T T T T T
1 2 3 4 S 6 7 8

F1 (PIN 43 IC7225)

| E— -
IR e
2V / div AC
5ms / div

F2 (vFL)
LT 7T

20V / div AC
10ms / div

. |

[ LTS
0.5V /div AC
5us / div

0SC_A2.Al
101296

I
t




Chassis L7L {25 | Chassis L7L

12.0) Sincronizagao + Deflexdo

149 GV 2423 E2 4% F3 2042 B 8§ 2445 (N 2443 DV 492 Fi6 460 FB 2470 C% 3420 C4 3424 E6 428 05 3441 C6 3444 BB 3450 E17 3456 C1 3462 DN 3472 C% S441 E13 5445 B18 5457 F 8 6426 F 4 6443 F17 6447 C11 6454 E17 6470 C17 7440 CH 7480 F% 8457 F 8
2421 L3 2424 Fb 2227 F 4 243 16 2446 ES 250 ER 2453 G 261 EY 27 813 1 CH 3425 F 3 3432 £12 3442 C9 345 C8 3451 D% 3460 F19 3470 C18 3480 F% 5442 C9 351 B13 5458 E 8 6440 D 6444 B 7 6449 G17 6461 ED 5480 G% 2441 C7 9450 B13 ns o2
W32 €3 MBS D€ 240 Ce 2444 C8 2447 O M C8 2455 OS5 262 OM 2472 CU 3422 02 3427 Db 3440 C6 3443 C7 346 D8 3434 D2 3461 EN 3471 613 3409 Fi7 08 F1f  Se36 EB 6424 F7 641 DB 6445 CW  64ST O%  6e6e EM 725 O4 245 C9 WSS E@ M5 €12
1 ) 2 \ 3 ) ‘ ) 5 , 3 ) 7 ! 8 X 9 . 0 L i ) 2 X 13 L u s 5 . 1 | 1 ) 8 N 19 L ) | 2
. A 3 |SYNC+LINE DRIVE+HOR. DEFL+LOT] A
To L7 of CRT Pones
8 / \
td
£
¢ 5
§
1 HOR. DEFL. COIL
TDA8362-IF w3 ’
o HORIVE
> 56 | vocus
x 8v2 : é To CRT Ponel
4 VG2
<€ =
t | ORIVE F
V.ORIVI
i BCl
D *
4 3460
S SR
3425 N7 (42 T
426 p———T3M3—9p O
f S ais
© » w0
N ke
ST
. =
3
G & é ) ml 2 Y
.;"_‘_, = [ 3= & g 5
> AG IJ ¥R g 8
- # [3YsT)a ® 3 Sk 3 1B 3
LA X \ 2 2) 2) <) < 2)
H
1 T 2 T 5 T 4 T 5 T G 7 T a T N g T m T T 12 T 15 T “ ﬁ L ]G T ‘7 ‘a T ‘9 T 20 21
F1 (PIN 43 1C7225, F3 (vrB L1 (COLL T7445 L2 (COLL T7441 L4 (HOR. DRIVE L6 (26v) bC
s Eren s e T e ) N L7( V) 5 14" 20"LL 20"LW
P p ! AN A ‘ ; , e ®V) DC 2445 |8n2 10n 120 |
! | . 160V) DC
| > 1‘1{ A A 77\"1_» (160v) 2447 |330p 1n5 470p |
! ! x 1 1 I | 2450 |470nF 560nF 680nF
H-H H —HH HH ; —H - . H H - 3460 _|27x 20K 20K
2V /div AC 0.5V / div AC 100V / div AC 1V /div AC 5mV /div AC 2V /divAC 2V /div AC 2V / div AC 2471 [15n 22n 18n
5ms / div 5us / div 5ms / div 5us / div 5us / div 50us / div 10ms / div ~ 50us / div 5451 147u 22u _|33u
: 0SC A3AI 3471 |15R 22R 2R
080197 7445 |BUT11AX |BUT12AF [BUT12AF _




13.0) Seletor de Canais + FI

Chassis L7L -

1000 C2 2003 F 4 20m E3 2016 G 6 2260 BN 2265 EN 3008 F 2 301 F 4 3044 C8 3261 3264 GN 4011 D2 5014 5260 B10 7002 F 3 7225 Ci 9011 BS M8
015 C38 2008 ES 2012 F 6 2044 C 9 E10 3000 F 2 3009 E 2 3016 G7 3259 81 3262 F10 3265 F 9 4013 E 2 5015 C6 6016 F 7 7003 F 4 9003 E M8 F9 M8
2002 C 4 200 C6 2013 E 3 2054 C 8 2264 G110 3008 G 3 3010 B85S 3027 B8 3260 Cn 3263 F11 4001 B 7 5002 B 4 5054 C 8 E2 7004 E 4 9004 ES M8 F9 M8
1 1 2 1 3 1 1 6 1 A 8 1 10 1 12 1
TUNER +1F
A
J X
L3
] A I
AFC < <
5260 * o 9
< >
2
18 ;
9 _‘_ N
. g §
1000 &
Uv1300 .
; av6 7225-6A 2 3 wo 7§
7 & N * 115
N " v DF WWK2950M TDAB362-IF hrc o
1 4 45
]
— LS \ ~ ST A0 ==
©® > 23 7| [
e 2 /\/ 5 46 »
" g A 4 @ “
4w E
0 N > N\
] 10 3 ’*‘
4 3 9 M1 M2 M3 M4 8
N 47 7‘l \4
4 T002 < IDENT >
L RF W
ACC 4002 AGC
3 9009 | -1
£ L A531SDA 3009 3 : g
RES 8—c 3. - 4
+VB 5 49
“+——anm 6 -
: 0 S &8
. |F =9 I
/" A5-32 SCL 7 2012
+VB
F 820n
or Main ike Soln.
p § o
. ) Sl
) . . AGC
+ + ¢ -
() n ~ | L0
G E %«-LE § N
: I
[o)]
£
- c
o
3
}_
[fe}
o
B
<
" /
T T T T T T * T T T
1 2 3 6 8 10 12
11 (cves) o 12 (ov) DC
ll t”_r 13 (2v) DC
14 (ave) DC

15 quninG voLTace) DC

.

1 O S
20V / div AC
5us / div




14.0) Microcontrolador

Chassis L7L

>

@

[al

=]

™

-

@

ES

<

=~

e

z

a

v

N X N 4 X 5 s 6 . 7 . 8 X 9 0 X 1 i ? N 3 L * R 5 L % X 7 X ] \ 1 L 2
1 3603 w “5vD
wxe 90 7601 5602 601
52PiniC S 45V
A1-04 495V VT 3618 3817 — y
+ i ) ol 2 b= 6u8 ol 4 6u;
A 7600 8raéT e TS
! 1 2 sy [s2 esm ~ 53 &
Ll LAl apiniC 4 3
5v2 6 § © VIDED-ID A7-35
A4-05 TUNING VOLTA
CONTROLS % s
. BX8L2 0 L
ovi 2 L 4 5T L 2‘ m
vz E7 4 =
3630 §l§ g I ]
] AB-03 VOLUME 1 ”Ig & 7620 f P pa
1% | " £ ]
2 8 & B8S2 AM-32
szl. s v 3 23 ) S0 a2 = g staacos [* o T
’EI 2 e w2 e = s 1 7 o
ad, = q B
1 631 ’eI P g 1 SERVICE wo' s Adcea for PLL 8 r
A7-06 CONTRAST =20 . uner % -
p_s (KIS, w4 wy 4 39 9 7 3622 a4 5524 B A
c £ sV 3675 BC848E P W5 V2 m_]'_ a ~lea} we
~— oKy w52 g#g 88 S
A7-07 SATURATION PR — S CHROMA-O/L/LT A7-30
L2t wr 5 w8 S5 38 8 3626 PAL-M -O/L/LT A7
b * I
©ly| 630 g7E ovi [ Lx T
:g w g g— Ab-44
-~ 3633 3627 PAL - CHROMA-1/1/BG /L/DK|A7-,
0 A7-08 HUE | w6 w2 6 3 v 1 22r L-N OMA-1/1/BG /L Pl
- == ovt o1 pais=]
26-43 BT * 3628 NTSC CHROMA-2/STATUS A7-28
| 3
- 3634 m7 2 7 36 6 5
7~ RIGHTNE V0
A7-08 BRIGHTNESS o) " ov 4SVD *
AR 8 1
£ EI 8 5
1 av5 8 avs 8 35 45 3670 )|
A7-10 SHARPNESS 556 V2 BR els Lo - -
‘ oE - T
N
8IN . ov 9 o 9 3 I +SV0
3
F A7-11 AV r RCS ~
&
ADDFOR |~ Sp 0| ]
A8-01 BASS sharTsOwND, 3641 ov o o 33 3 ov 1577
_ —{& 1 - - “n
A8-02 TREBLE | 3640 | r =l 7677 ()| OV S POR At-27
T * 1T = BC547 L37 |
G A7-12 AFC J315_K3B*3‘ we M| s 2 4 )
LIRSy 7 5
3 AV OUT ONLY ng nls l
| T Teoh
| [ o 12 5 4 T;i
-37 N N3 k4
A3-3. “‘J. =
H RESERVE W28 3655 3654 +SVO |TQ
FOR ! i 13 13 30 40
o0 |3 =] §l§
2 &y o v l
J CONTROL[4 = I
) 45 Wl av6 2, 3 42581
lego| 1061 Jn”i(i 063 TACT-SW 3 ) S
, ! jos of ] For USA_naly [} B
ol-on [vol-up [culue [cHton 7
gz
HEW 6651 . 4v6 15 28 38 ] 2680 V0
1 ¢ NG e 18p
FOR USA ONLY BIXTSFIS B
ow 3858 s
N ‘j 50 [80] ad V9 18] 27 37 [ o oo 3663 VFL A2-25
BZX79COV1 B B sV R acaasl b 2
apn® sle
i I 3 NTw &%
w2 % % =
41 N
RES
7662 J vt 3685 SANDCASTLE A3-24
x " “ BCB488 - 47K}
avs 1 ] g
o1 o1 % b
BL-TXT-0SD A7-23
A3-16 STANDBY w5 B 2 3 e
. W o %lﬁ
IN
vz 2 2 53 3694 R-TXT-0SD A7-22
b o ov l -
gig
ers
M il 22 32 :[
[ [ 3695 G-TX1-0SD A7-21
gl
1 g
B I
3696 B-TX7-0SD A7-20
N M
Y £
o 1
24 2
0
. 23 ]
1 Fof PCFEACBAS WP i
+_ shoud be deleted
Fof SAAS230 WP 24 %
P +_ shoud be deleted
1 " " 3 ) 4 ) 5 i 6 T 7 ) 8 j ) [ j " 3 j 13 j ) " T u; T 7 T ® T ® T ™

060 (4
1061 4
1062 4
083 19
064 |6
870 ES
%81 (12
2602 A13
2603 D6
2610 84
261 ASB
2613 A7
2615 B4
2620 ;12
2621 B13
2022 C13
2623 B9
2630 B4
2631 C 4
2632 DS
2633 D4
2634 E 4
2635 F ¢4
2639 G 7
2050 H7
2652 J b
2653 J S
2660 K B
2661 K &
2662 L &
2664 N
2665 0 6
2666 P 7
2670 ER
2671 EN
2674 G12
2680 112
2681 112
2682 H12
2683 G172 .
2684 7
2685 H12
2686 K15
2687 Jb
2690 L%
2691 M6
2692 Mib
2693 N
2694 N12
3601 A12
3602 N8
3603 A8
3604 OR
3605 912
3606 P12
3610 A7
3612 BS
3613 AS
3614 AS
3615 A4
3% AS
37 AS
3618 A4
3620 B13
3621 B13
3622 C13
3623 B17
522 (o
3 C%
3626 C%
o
3630 EﬁE
3631 CB
3632 C6
3633 06
3634 € g
3635 E
3636 E 6
3638 G5
3639 G &
3640 G o
3641 F g
3642 H
3650 J4
3653 K1
3654 HB
3655 H7
3656 5 2
3657 J7
3658 J4
3659 {(27
3661 K7
3662 L7
3663 M6
3664 K1
3666 P E
3667 N
3p68 P14
3669 P12
3670 E13
3671 515
3673
3674 G
3675 C
o
3681 47
SGB§ Jig
|
3685 K15
3686 K%
3690 LS
3694 L
3695 M
3696 NS
3697 M13
3698 N12
4601 AR
4602 F12
4605 D|E
46
4677 F17
4681 H®?
4682 113
4683 113
9601 Al
5602 AR
5620 8%
e
9683 (15
5690 K12
L
6610 A
6632 5 7
50 J 4
51 13
6653 K 2
6661 N 7
6663 M 76
6690 L1
6691 L17
e
7600 A%
7601 A9
7608 K 1
72610 B g
76%6
7620 B
7650 J 5
7667 P13
7677 %1
7681
7682 K14
%12 g
614
%20 BB
3663 M 7
%667 N7
%90 L1
9%91 L17
o
s 8%
i3
o
1601 M7
e
T608 E‘ﬁ

m

1

3

2L ITOOMERE !
NENWNT DA GO~

Chassis L7L

C1 +5vVvD



15.0) AV in + Fl de som
1 2

L | 3 N 4 | 5 ) - b | 7 . 8 . 9 ) 10 . Ll A4 (OUTPUT)
L |

50V / div AC
20us / div

HUE AS-43

V-EXT|A7—42
AS-18
(TN
2883

CVBS A7-45 Y

A G

AV IN/OUT + SOUND IF|

A5 (INPUT)

@

CHROMA-1/1/BG/L/DK AS-44
~
&

5
2108

FILTER
- . 101 9101

T m_] i
RES 33
*6102 @ : 316

20us / div

3104

A8 (vce) be

0SC_A6.Al
121296

i FILTER
¢ ] 102

1n5

* 2101

N

Only for Winner 2155

314 3158
77— 3 M6 M30 D 3159

VIDEO_IN @ . \ E}gg
Y e

AUOIO IN E 9101

+Bv *7225 -6F

T -o TDA8362-IF NS;g
A ' A8
2 : 0
vV HKH D y = N !

T

w

=

(=]
MAMOXONEONMNOMMMITINOIOMEOTMIMODMOO OO MTMOO— NEOMmOO0

LW EWNZDOUNUNNEO NS YN A NOWE D0 DO YN & 5 N~y N & RN N OO 60 N A G UTH W R RO e

6144
—>k
BZX79C8v2
3140
> 4
SPG4
w
N
T
i
82

(LR

| 3139
6K8 ]

==

3138
(15K ]

42 |91 3va |6

SPG
N el | vioeo our SPG2

470n

> ¢
SPG3
=
3

B
N
'l'U
m
—{
w
<
i
5
Ly
n
!
-
é
312
SIS
OMETMQOONNDAIO0

(;7
uy
i)
@

_,.,
2104
SP

AUDIO_OUT

SPG2

&

To A8 (oudio input) 33
™ L

K )

1
2107
4n7




16.0) Processamento de Video e Croma

Chassis L7L

Chassis L7L

1206 D4 1278 13 208 DS 2222 GO 2230 GO 246 D12 254 B 2271 FM 217 N3 28 15 2285 EN7 G§ 3200 CS 3207 C8 321-GS 3289 E6 343 J7 349 Cu 3263 B% 3257 EW 3273 1M 3278 KM 4200 CS S209 FS 6251 JB 726 BG 7225 £%6 7255 BM 7279 M3 96 In
1207 D4 1279 1M 22 F4 2240 G5 231 B 248 C4 2256 C 2272 M 2278 13 28 16 228 291 G7 3202 C8 3208 06 3212 K4 3239 B9 3244 J7 3250 OW 3254 BW 3270 10 3225 112 3279 JW 4279 K12 5286 GB 6254 BV 727 87 7240 CS 1283 19 943 iy
1275 12 200 C8 2213 H& 225 G4 2043 B2 249 Cu 287 C 2273 1M 2279 |w 2283 11 2287 HW® B8 3203 C6 329 FS 313 HS 3240 B0 3245 Cn 3251 DM 3255 €8 3271 10 3276 2 3280 FX S06 CS 587 GB 724 GS 7225 FM 42 W7 7277 L3 G244 |y
277 1M 207 €S 221 69 28 09 245 D2 225t A 270 6w 2275 12 2280 F7 2284 EV 2288 H20 3200 B8 3206 C4 320 G4 32 H6 3242 M8 348 BM 3252 A% 3256 EW 3272 Hu 77 KI3 400 F7 5207 DS 5288 W8 7215 G4 7225 D7 745 Cn 7278 K13 9245 O
1 X 2 . 3 X ] N H . 6 . 7 L 8 N ] . 0 1 N 12 . 13 . W s 15 N % X 17 8 N L] L 20 N il
A v A
"
-«
% e |
1 S | F
) £ 254
|
> i
8 &S 22 ' 8
>
[VIDEO & CHROMA PROCESSING] + worso | I
WUITH TDA8363
—_— e e— — — —
c o
652@ *5206
. i 1 BOR <
. 15u r
-
2
*1206 ) ADD FOR SECAM T0AB595/M2 )
D ‘ 28 , WITHOUT NTSC 8-TXT-0SD AS-20 o
*1207 47n g-‘-é G-TXT-0S0 AS-21
.
| 725 -68 Wl R-TXT-0S0 AS-22 ) L
TDA8362-IF —r e 41 o vl § ~|
& a InL.CVBS L= & & .
£ 3
8 VS 55
J § s o om
*21 I
s
A6-42 V-EXT 1000
F 775 INT/EXT v § BL-TXT-0S0 AS-23 F
&
i'ms -6C
T trom CHR-fiter T0A8362-IF r
——
M7.'2
G Ao-d D >4 cenco ] D G
M7lv1
! + + 1\ ] Y 10 CRT [‘
C
27 e M7.’3 >PA)£L
AS-22 AFC 0 HE >}
H = 1v9 “oou égc sl ag] ! L7 H
RE C ledla M7 -4
L & t%g‘I NI‘“ - ><
J M7 -5 L
ov {32 35 v D
o 8 ol £ =
2 o] SV2 Nl
3 3 v s
| < - 7. V2 £ © !
< 5 < BCS B4 X
M3 H 'Y *
5 3
5 £
i Y-} L
8 +8v
L <
J 14148 B0 AS6TN J
o A
1 g § TRAST I
AS-
gl Iy L CONTRAST AS-06
E =R s8R BRIGHTNESS AS-03
2 2) <
K 4 << SATURATION AS-07 K
= 3227 | CHROMA-0/L /L'l AS-30
_ I r] CRROMA-1/1/6G/L/0K AS-28 L
*
Lcigd OrLY FOR CROMA_2/STATLS A5-28
| BrsIs TRINORMA |
L L
1 ! 2 j 3 T . T 3 i 3 j 7 " 8 j [) N 0 T " M 12 o 13 - " 15 T s T 7 8 j 19 i » 2
V5 (OSCILLATOR) V6 (SECAM ONLY) V9 (SECAM ONLY) V10 sanbBcastie)  Vita gy Vi2b gv) V14 (v-exT)
Pl V7 (SECAM ONLY) - : T

Y R AR

50mV [ div AC
20us / div

2V/divAC
5ms / div

V/divAC
5ms / div

!

5ms / div

o/ divAG

b | IS A W
1V /div AC
5ms / div

i
!

1V/divAC
20us / div

05V /divAC
10us / div

1

1

V/div A
5us [ div

i

V/divAC
Sus / div

2V /divAC
Sus [ div

11

1V/ div AC
Sus [ div

0SC_A7AI
070897



17.0) Amplificador de Audio
1 B 2 ) 3

Chassis L7L

] 4 L 5 . 6 1 7 8 1 g 1 10 I 11 L 12 1 15 1 14
A A 8 from A6 (oudio input)
+IOv/1v 3115 2112
—{100K |}
. 7183 — T
2n2
6C8488 g
— 103 +10V / 14V
« wi c I @5
° 2 85 2% :
| i I I65 B
7106 3170 [ o |of
- I g4 ] | 2110 q
! | I A e S
! 7120 2 L e e 1
i | | | NAdﬁ vhen |
________ D Headphone
¢ | g o ve | | 974 |
| 7124 | n.c. | ’El |
Ao H: Bg Oft BC848 o] ne 6 .
i -01BASS L:BBOn | 4| pos ipus , b
| t [ wlwn I
P Y ¥ B
| ! 5 { DC vol ! ST* Nﬁr_\‘v
| H: Treble Off — tral !
0 AS-02  TREBLE L: Treble On contro | lalo
| 3 _ | oW
Lo L L ADOFORSNART SOUND | | :E
ND
i \AS-03 VOLUME | | N
N
-l w - | e | + | Y
2 T | Q| N
c I | Vret T PROT 1 9125
3142 - —
2130 I signal over | ’u.
+10V/14v (RES] | g;gund g?ru\\jnd | )
RES
4 ? | 4 |
-
=z | |
'SWSouND  _ _ GND GND_ __ For APonly
F
= T T TV - — — o — = — = = — ]
27 J1 |
J | = |
| TDA70528 I
n.c.
G ! FJ\/ ' $ s:
| .
2 pos input
' L - '
J I 4] DC val |
I control |
| |
| |
H | |
| + I
| (;:) TEMP L\\ - s
T | viet T | erot 1
| signal  power |
| ground  ground |
' 3 6 |
P Li—l For Europe ond USA '
“““““ GND i
1 T2 T 3 ! 4 ' 5 ' 5 ' 7 j 8 ' 9 ' 10 ' 1 ' 12 ' 13 ' "
A1 (OUTPUT) A2 (OUTPUT) AB (VOLUME) DC A7 (INPUT) A8 (vce) DC
[T ETWF T
EERRENNEE AEENEE RN A
50mV / div AC 10mV / div AC 10mV / div AC
0.5ms / div 20us / div 0.5ms / div
OSC_ASAl

101296

=
<
ODDﬁmnnnmmme

W= =W e RNNNNN NN =

w w N
2 2355
~ ~N n
QMMENMMDNNNDoRYMOY
S AN BENEBNEBI NS SO WL B NNINOOW

(=)

=

S

~N
o>NNNMMMmmMEoOMmMm

=2

=

mmMm
2202

M D13
SPG0 F13
SPG11 H13
SPG12 D13
SPG7 F12
SPG8 G13
SPGY D12



Chassis L7L Chassis L7L
18.0) Placa CRT
30

1 A3 3300 A3 33 ES 3331 14 3344 D4 3357 D3 3374 18 5370 18 6354 BS 7360 J3 9350 B4 4 7
00 G305 61 s ER b hy B 3 e ks me £ a3 0% SR PY MR A3 ¥R BL M5l B £s £ kg
324 J4 3308 G4 33) 43 3333 |5 3351 C4 331 g2 33 C3 B30 F4 730 ES 9N E4 9354 C5 L5 F7 L5 D7 L6 EQ
344 D4 330 F3 332 43 3334 OHS 3352 B4 3362 J2 332 G2 63 ES 730 J4 9u3 FS 930 Ig (5 C7 L6 EW L6 D7
370 K6 331 F4 338 g4 3335 HE 3353 BS 3370 K6 33835 G3 6330 (4 7330 HS 934 FS 9373 47 (5 E7 L6 EW L6 E7
373 19 3312 E4 334 J4 330 C3 3354 BS 33 |7 4334 IS 6334 HS 7340 C4 9330 |4 9374 K7 L5 E8 L6 E7
300 F3 3313 FS 3330 i3 3343 OS5 3355 B6 3372 |7 S301 A2 6350 B4 7350 S 933 {S L3 K8 L5 EB8 L6 EW
1 ! 2 \ 3 ) 4 \ 5 . 6 X 7 \ 8 , 9 ) 1
A o v 4160V A
221 48V
_ ETS ' ]
] o L
z pm CRT PANEL
3355
{5 P
8 [
A
D AQUADAG
1 1u4 I
0
¢
c / [
|__) 35 4
4 sl - A F
< 75 R
w7 D«
o 95 G o
M7 - 5
a x> | | ,
s |
J M7 - 4 e FOCUS L
[C EEd 816
FF| FF| vgr vg2
T of M7 -3 L€ ? 9 1010
( L Y \
£l . 3315 66 = I_"c QT 3Y 8y |3y £
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20.0 Lista de Pecas 41|

PECAS MECANICAS
480643127028 |GABINETE FRONTAL 14PT110A 14PT170) |\t b 0 a
480643127031 |GABINETE FRONTAL 14PT111A 14PT111 R B
480643127029 |GABINETE FRONTAL 14PT210A 14PT210 o
480643137136 |GABINETE FRONTAL 20PT120A 20PT120 o
480643137138 |GABINETE FRONTAL 20PT121A . 20PT121]
480643137137 |GABINETE FRONTAL 20PT220A I T 20PT220
480643817102 |TAMPA TRASEIRA 14" L7 LEADER 14PT110| 14PT 111 ]
480643817104 |TAMPA TRASEIRA 14PT210A — |14pT210 .
480643817103 |TAMPA TRASEIRA 20" L7 LEADER . 20PT120| 20PT121}
480643817105 | TAMPA TRASEIRA 20PT220A | 20PT220]
480641097037 |TECLADO 14" L7 LEADER 14PT110} 14PT111
480641097039 |TECLADO 14PT210 14PT210
480641097038 |TECLADO 20" L7 LEADER | 20PT120]| 20PT121
480641097041 {TECLADO 20PT220 20PT220
480645917145 [LOGOTIPO "PHILIPS" 14" L7-LEADER 14PT110} 14PT111
. 480645917143 |LOGOTIPO "PHILIPS" 14" L7-WINNER 14PT210] :
480645917146 [LOGOTIPO "PHILIPS" 20" L7-LEADER 1 120PT120|20PT121
480645917144 |LOGOTIPO "PHILIPS" 20" L7-WINNER _ ﬁ | _ 120PT220
480641037222 |BOTAQ POWER L7-LEADER 14PT110| 14PT111 20PT120]| 20PT121| |
480641037223 |BOTAQ POWER L7-WINNER 14PT210 o N
480649267465 [MOLA BOTAO POWER 14PT210 4 ’
| 480641037224 |BOTAO POWER 20PT220A 20PT220
| 480649267465 |MOLABOTAOPOWER | 20PT220
| ~/N\| 480638117129 |LENTE ACRILICA IR L7-LEADER _114PT110[ 14PT111 20PT120[20PT121
N 480638117131 |LENTE ACRILICA IR L7-WINNER | |14PT210{ |
480638117132 |LENTE ACRILICA IR 20PT220A *L I D 20PT220
480649847056 |ALCA 14PT210A 14PT210 -
/N] 480649847057 |BASE DA ALCA 14PT210A 14PT210 -
| 480853577057 |PINO TRAVA DAALGA 14PT210A 14PT210 _
| 480640437392 |GUIA DO CHASSISDIREITO _ 114PT110{14PT111 20PT120[20PT121
N| 480640437393 |GUIA DO CHASSIS ESQUERDO . |14PT110[14PT114] | 20PT120[20PT121
/M| 480640437395 |GUIA DO CHASSIS DIREITO 14PT210 -
/N\| 480640437396 |GUIA DO CHASSIS DIREITO i - | 20PT220]
480640437397 1GUIA DO CHASSIS ESQUERDO 20PT220
i 1480640437394 |[SUPORTELEDL7 . 14PT1101 14PT111]{14PT210] 20PT120( 20PT121| 20PT220
L 480640437253 |PRENDEDOR BOB. DESMAG. SUPERIOR ,,;14EI,1,1Q 14PT111]14PT210] 20PT120| 20PT121 | 20PT220
480640437268 |PRENDEDOR BOB. DESMAG. INFERIOR 14PT110] 14PT111] 14PT210} 20PT120{ 20PT121 | 20PT220
/N\| 480640437383 |TRAVA DO CABO DE REDE 114PT210 | ] |
/M| 480640117151 |TRAVA DO CABO DE REDE 14PT110| 14PT111] 20PT120| 20PT121| 20PT220
/| 480640117034 |PRENDEDOR DE FIOS DO FLY-BACK 14PT110] 14PT111|14PT210
| 1‘1180649237316_1\1I_CL,AQA MALHA DE ATERRAMENTO 14PT110] 14PT111114PT210| 20PT120| 20PT121 | 20PT220
2545 /M| 480646277121 |CAPA DO CAPACITOR 2545 14PT110] 14PT111[14PT210| 20PT120| 20PT121 [ 20PT220
7445 480649267435 [MOLA FIXACAO TRANSISTOR 14PT110{ 14PT111| 14PT210{ 20PT120| 20PT121| 20PT220
7518 480649267435 [MOLA FIXACAOQ TRANSISTOR 14PT110114PT111114PT210120PT120( 20PT121{ 20PT220
ACESSORIOS
480621827014 [CONTROLE REMOTO L7-LEADER 14PT110] 14PT111| 20PT120| 20PT121
480621827015 |CONTROLE REMOTO L7-WINNER __|14PT210 20PT220
480630337054 ANTENATELESCQPICAMPTHO 14PT110 o
480630337055 |ANTENA TELESCOPICA 14PT210_ | 14PT210
1 480626327011 |[MISTURADOR VHF/UHF 14PT210 20PT220
480626327013 |CONVERSOR 75-300/750 14PT110 114PT210] 20PT120 20PT220
. PECAS ELETRICAS
/I\| 480613127077 |CINESCOPIO 14"A34EDJO1X024 14PT110| 14PT111]|14PT210 B ]
| /I\] 480613127084 |CINESCOPIO 20" 510UFB22-TC69 B 20PT220
i& 480613127069 |CINESCOPIO 20"A48EEBO5X020 20PT120| 20PT121
_/I\| 480615017087 |BOBINA DESMAGNETIZADORA 14" 14PT110[ 14PT111] 14PT210 B -
/! 480615017106 |BOBINA DESMAGNETIZADORA 20" 4 ]20PT120[20PT121{ 20PT220
480624037083 |ALTO-FALANTE OVAL16Q4W 14PT110[ 14PT111 20PT120| 20PT121 |
480624037084 |ALTO-FALANTE 80 3W - 20PT220
| 480624037085 |ALTO-FALANTE 80 3W 1 l14PT210} o} b
[} 480625577018 |SOQUETE CINESCOPIO 9P 14" 14PT110} 14PT111(14PT210}
| /\| 480625577022 [SOQUETE CINESCOPIOOP20" 4 ¢ | ]20PT120]20PT121}20PT220
M1 /\| 480632117124 {CABO DE REDE o \T 14PT110| 14PT111] 14PT210| 20PT120} 20PT121| 20PT220
| SK1_/h| 480627617099 |CHAVE DE REDE . 114PT110]14PT111 ,MP,IZHLE@WWA) 20PT121] 20PT220.
0020 480626737117 |CONECTOR FONE kimw,,ﬂkwwv,1\4,}3219 1 1opPT220
T110 480626737118 {CONECTOR CINCH 2P 14PT210 20PT220

1000 480621047036 ITUNER VHF/UHF UV1336/F 14PT1101 14PT111114PT2101 20PT120] 20PT1211 20PT220

—p
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PEGAS ELETRICAS (Continuag&o)

| 36 |PAINEL WIDEBAND AGC L7 14PT110 14PT210] 20PT120 20PT220
1015 480624277151 |FILTRO SAW 45 8MHz 14PT110{ 14PT111] 14PT210{ 20PT120| 20PT121] 20PT220 |
1060 480627727122 [MICRO CHAVE o 114PT110{14PT111|14PT210| 20PT120| 20PT121] 20PT220
1061 -_| 480627727122 |MICRO CHAVE e 14PT110] 14PT111/] 14PT210{ 20PT120| 20PT121] 20PT220
1062 IMICRO CHAVE 14PT110] 14PT111] 14PT210] 20PT120] 20PT121| 20PT220
1063 | 480627727122 |MICRO CHAVE _ 14PT110} 14PT111] 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
| 1102 480624277064 |FILTRO CERAMICO 4.5MHz 14PT110] 14PT111} 14PT210{ 20PT120| 20PT121] 20PT220
1206 480624277106 |FILTRO CERAMICO 4,5MHz 14PT110] 14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121{ 20PT220] .
1277 480624277144 |CRISTAL 3,575611MHz 18pF ___ 114PT110{14PT111 20PT120| 20PT121
1277 | 480624277145 |CRISTAL 3,579545MHz 18pF 1 14PT210 20PT220
1279 | 480624277144 |CRISTAL 3,575611MHz 18pF 14PT210 20PT220
1449 /\] 480625337056 |FUSIVEL 400mA 250V 14PT110{ 14PT111] 14PT210] 20PT120] 20PT121} 20PT220
1500 /M| 480629087154 |SUPORTE FUSIVEL 114PT110{ 14PT111{ 14PT210{ 20PT120} 20PT121} 20PT220
1500 /N\| 480625337018 |FUSIVEL 4A 250V 14PT110{ 14PT111| 14PT210} 20PT120| 20PT121| 20PT220
| 1571 /\| 480625337058 [FUSIVEL 1.6A 250V 14PT210 20PT220]
1571 480625337057 |FUSIVEL 1A 250V 14PT110} 14PT111 __|20PT120] 20PT121
m 480625337055 |FUSIVEL 315mA 250V 14PT110].14PT111} 14PT210| 20PT120} 20PT121| 20PT220
1670 480621227637 |RECEPTOR IR GP1U28QP 14PT110) 14PT111 14PT210| 20PT120} 20PT121| 20PT220
| 1681 480624277149 |CRISTAL 12MHz 14PT110{ 14PT111| 14PT210| 20PT120] 20PT121{ 20PT220
| 2370 480612047061 |CAP POL METAL 100nF 250V S 14PT110| 14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121{ 20PT220
2373 | 48 _|cAP POL METAL 33nF 630V S _114PT110/}14PT111] 14PT210] 20PT120] 20PT121| 20PT220
2445 480612047376 |CAP POLIPROP 10nF 1,6kV S o 20PT120| 20PT121| 20PT220
2445 480612047377 |CAP POLIPROP 8.2nF 1,6kV S 14PT110| 14PT111] 14PT210
2447 480612237234 |CAP CER 1.2nF 2kV S 20PT220
2447 | 480612237244 [CAP CER 330pF 2kV S o 14PT110{ 14PT111]| 14PT210
2447 480612237237 |CAP CER680pF 2kVS 20PT120} 20PT121
2448 480612427561 |CAP ELCO 47,F160V S 14PT110{ 14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
2450 480612047373 |CAP POLIPROP 470nF 250V S 14PT110]14PT111|14PT210} | | ]
2450 480612047374 |CAP POLIPROP 560nF 250V S i 20PT120|20PT121} .
| 2450 480612047375 |CAP POLIPROP 680nF 250V S 20PT220
2462 | 480612237245 |CAP CER 100pF 1kV 14PT110| 14PT111{ 14PT210] 20PT120| 20PT121{ 20PT220|
2470 480612427558 |CAP ELCO 22,F 250V S _ 114PT110{14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
2500 480612047372 _|CAP POLIPROP 470nF 275V S 14PT110/ 14PT111| 14PT210] 20PT120} 20PT121] 20PT220
2501 480612047349 |CAP POL METAL 33nF 400V S 14PT110] 14PT111| 14PT210| 20PT120] 20PT121] 20PT220
2502 480612017402 |CAP CER 2,2nF 1kV o 14PT110] 14PT111]14PT210] 20PT120} 20PT121] 20PT220
1 2504 480612017402 |CAP CER 2.2nF 1kV - 14PT110{ 14PT111| 14PT210{ 20PT120| 20PT121| 20PT220
2505 480612017402 |CAP CER 2.2nF 1kV 14PT110{ 14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220|
| 2507 | 480612237246 |CAP CER 330pF 1kVS 14PT110[ 14PT111] 14PT210] 20PT120| 20PT121] 20PT220
2508 480612447045 |CAP ELCO 220,F 400V S 14PT110] 14PT111| 14PT210] 20PT120| 20PT121| 20PT220
2509 480612237247 |CAP CER 820pF 1kV S 14PT110] 14PT111] 14PT210] 20PT120} 20PT121] 20PT220
2510 480612237247 |CAP CER 820pF 1kV S ~ 114PT110{ 14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121{ 20PT220
2518 MCAP CER 330pF 1kV S 14PT110] 14PT111] 14PT210; 20PT120| 20PT121{ 20PT220
2531 480612047378 |CAP POLIPROP 560pF 400V 14PT110} 14PT111] 14PT210} 20PT120| 20PT121{ 20PT220|
2545 480612237242 |CAP CER 1.5nF 250V S 14PT110 14PT111] 14PT210| 20PT120{ 20PT121| 20PT220
2550 480612237246 |CAP CER 330pF 1kV S 14PT110} 14PT111] 14PT210| 20PT120] 20PT121| 20PT220
1 2551 480612427559 |CAP ELCO 47,F160V 8 14PT110] 14PT111]14PT210] 20PT120] 20PT121]| 20PT220
2552 480612237243 |CAP CER 100pF 500V S 14PT110( 14PT111] 14PT210| 20PT120} 20PT121| 20PT220
2560 480612237248 [CAP CER 1nF 1kV S _[14PT110{14PT111{ 14PT210] 20PT120| 20PT121] 20PT220
3010 /| 480611397046 |FUSISTOR 19 NFR25S <[ 14PT110[ 14PT111] 14PT210] 20PT120| 20PT121] 20PT220
3150 480611657632 |RES METAL FILM 820 3WPR03S 114PT110{ 14PT111 20PT120| 20PT121 ,
3300 480610017139 |TRIM-POT CARBLIN22kQ 14PT210 20PT220
3310 480610017141 |TRIM-POT CARB LIN 47k0 14PT110] 14PT111{14PT210] 20PT120] 20PT121| 20PT220
3314 480611657629 |RES METAL FILM 18k 3W PRO3 S 14PT110[ 14PT111|14PT210] 20PT120| 20PT121 20PT220
3315 | 480611657553 |RES SOLIDO 1,5k0 ERC12 14PT110] 14PT111] 14PT210| 20PT120| 20PT121{ 20PT220]
3330 | 480610017141 |TRIM-POT CARB LIN 4.7kQ. 14PT110) 14PT111] 14PT210{ 20PT120| 20PT121} 20PT220
| 3334 480611657629 |RES METAL FILM 18kQ 3WPR03S | 14PT110|14PT111]14PT210] 20PT120| 20PT121| 20PT220
| 3335 480611657553 |RES SOLIDO 1,5k ERC12 14PT110} 14PT111) 14PT210| 20PT120} 20PT121| 20PT220
3340 480610017139 |TRIM-POT CARB LIN 2,2kQ 14PT210 20PT220
3350 480610017141 |TRIM-POTCARBLIN47kg ~ |14PT110{14PT111]|14PT210]| 20PT120{ 20PT121| 20PT220
3354 480611657629 |RES METAL FILM 18kq 3W PRO3 S 14PT110! 14PT111]| 14PT210| 20PT120] 20PT121{ 20PT220
3355 480611657553 |RES SOLIDO 1,5k0 ERC12 14PT110| 14PT111| 14PT210} 20PT120] 20PT121| 20PT220
3370 /1| 480611397043 [FUSISTOR 100 NFR25H S 14PT110] 14PT111] 14PT210] 20PT120] 20PT121| 20PT220
3371 /M| 480611397053 [FUSISTOR 1,80 NFR25S 114PT110} 14PT111] 14PT210 20PT220
| 3371 :1\| 480611397046 |FUSISTOR 10 NFR25S ___|20PT12020PT124f{
3372 /\| 480611397053 |FUSISTOR 180 NFR25S 14PT110{ 14PT111{ 14PT210 .| 20PT220
3372 /\| 480611397046 |FUSISTOR 10 NFR25 S v loopTi20|20PT121} |
3374 480611657553 |RES SOLIDO 1,5kq ERC12 14PT110| 14PT111) 14PT210| 20PT120| 20PT121] 20PT220
3403 480611657627 |RES METAL FILM 3800 2WPR02S - 20PT120| 20PT121] 20PT220
3403 480611657621 |RES METAL FILM 8200 1W PRO1 S 14PT110] 14PT111] 14PT210

1 480627637033 |CHAVE ROTATIVA 1P 50mA 35V 14PT110] 14PT111[ 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
3410 | 480610017118 |TRIM-POT CARB LIN 3300 14PT110{ 14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121] 20PT220
3420 480610017138 |TRIM-POT CARB LIN 10k _{14PT110[ 14PT111] 14PT210} 20PT120| 20PT121| 20PT220
3424 480611657622 |{RES METAL FILM 1000 2W PR02 S 14PT110] 14PT111| 14PT210] 20PT120| 20PT121| 20PT220
3425 480611667007 |RES SOLIDO 3.3Mo VR25 14PT110[ 14PT111] 14PT210] 20PT120} 20PT121} 20PT220
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PECAS ELETRICAS (Continuagio)
3444 480611657623 |RES METAL FILM 10k0 2W PR02 S 14PT110| 14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
3445 480611657624 |RES METAL FILM 100 2WPR02 S 14PT110} 14PT111} 14PT210} 20PT120| 20PT121} 20PT220
3446 | 480611657619 |RES METAL FILM 1kq 1W PRO1 S 14PT110| 14PT111] 14PT210] 20PT120| 20PT121| 20PT220
3450 /\| 480611397054 |FUSISTOR 3,90 NFR255 14PT110] 14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
3454 /\} 480611397055 |FUSISTOR 1,5k0 NFR25H S I 20PT120] 20PT121| 20PT220
3454 /N\| 480611397044 [FUSISTOR 1k NFR25H S 114PT110]14PT111] 14PT210
3456 480611657342 |RES SOLIDO 220k VR25 14PT110] 14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
3470 /| 480611397056 |FUSISTOR 4,7 NFR25H S 14PT110) 14PT111] 14PT210) 20PT120| 20PT121| 20PT220
| 3471 | 480611657625 |RES METAL FILM 150 2WPR02 S 14PT110| 14PT111]14PT210]
3471 480611657626 |RES METAL FILM 220 2WPR02 S ‘ : 20PT120| 20PT121| 20PT220
3480 480611657622 |RES METAL FILM 1000 2W PR02 S 14PT110] 14PT111] 14PT210| 20PT120) 20PT121| 20PT220
3499 /I\| 480611397046 |FUSISTOR 10 NFR25S 14PT110| 14PT111]14PT210| 20PT120] 20PT121| 20FT220
3501 480611657616 |RES SOLIDO 470 ERC12 14PT110{ 14PT111{ 14PT210{ 20PT120| 20PT121| 20PT220
3504 480611647025 |[PTC 180/1000 240V S 14PT110{ 14PT111] 14PT210| 20PT120| 20PT121] 20PT220
3506 480611237066 |RES CIMENTO 2,20 SWRMWO5L S 14PT110{ 14PT111] 14PT210| 20PT120] 20PT121| 20PT220
3507 480611237065 |RES CIMENTO 1000 5W RMWOSL S 14PT110{ 14PT111[ 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
3510 480611657631 |RES METAL FILM 33kQ 3W PRO3 S 14PT110] 14PT111| 14PT210{ 20PT120| 20PT121} 20PT220
3518 480611657617 |RES METAL FILM 0,220 3WERX3S S 14PT110] 14PT111] 14PT210{ 20PT120| 20PT121
3518 480611657618 |RES METAL FILM 0,330 3W ERX3S S 20PT220
3525 /M| 480611657582 |FUSISTOR 220 NFR25S 14PT110] 14PT111] 14PT210) 20PT120} 20PT121| 20PT220
3540 | 480610017137 |TRIM-POT CARB LIN 4,7kQ 14PT110{ 14PT111] 14PT210] 20PT120| 20PT121| 20PT220
3541 | 480611657628 [RES METAL FILM 470 2WPR0O2S 14PT110] 14PT111}14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
3542 480611667009 |RES SOLIDO 4,7Mo VR37 14PT110] 14PT111] 14PT210] 20PT120} 20PT121} 20PT220]
3545 480611667059 |RES SOLIDO 2.2MQ VR37 14PT110{ 14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
3546 480611667009 |RES SOLIDO 4,7MQ VR37 | 14PT110{ 14PT111] 14PT210) 20PT120| 20PT121| 20PT220
3601 480611697015 |RES EM MALHA 6 x 8,2k0 EXBZ 14PT110| 14PT111[ 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
3602 480611697016 |RES EM MALHA 6 x 2.2k0 EXBZ 14PT110} 14PT111] 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
3603 480611687013 JRES EM MALHA 10 x 8,2kQ EXBZ 14PT110{ 14PT111] 14PT210| 20PT120] 20PT121] 20PT220
5014 480615757196 _|[MICRO INDUTOR 680nH LALO2 14PT110{ 14PT111[ 14PT210| 20PT120} 20PT121} 20PT220
5206 480615757203 |MICRO INDUTOR 15,H LALO2 14PT110{ 14PT111{ 14PT210} 20PT120| 20PT121| 20PT220
| 5209 | 480615757205 |MICRO INDUTOR 100uH LALO2 14PT110{ 14PT111[ 14PT210| 20PT120] 20PT121| 20PT220
| 5260 480615757087 |BOBINA AFT 45.75MHz 14PT110] 14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121} 20PT220
5286 480615757125 |[MICRO INDUTOR 12,;H LALO2 14PT110{ 14PT111{ 14PT210} 20PT120| 20PT121| 20PT220 |
5287 480615757125 |MICRO INDUTOR 12H LALO2 14PT110} 14PT111] 14PT210} 20PT120| 20PT121 | 20PT220
5288 480615757125 [MICRO INDUTOR 12,H LALO2 14PT110] 14PT111| 14PT210| 20PT120] 20PT121| 20PT220
5370 480615757201 |MICRO INDUTOR 22,,H LALO4 14PT110| 14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121
5370 480615757197 |MICRO INDUTOR 33,H LALO4 20PT220
5442 480615757198 [MICRO INDUTOR 4,7,H LALO4 14PT110{ 14PT111{ 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
5445 /N\| 4806814017067 |FLY-BACK MICROSLOT 14PT110{ 14PT111| 14PT210{ 20PT120| 20PT121| 20PT220
| 5451 | 480615757192 [MICRO INDUTOR 12,H LALOS 20PT120] 20PT121
| 5451 480615757194 {MICRO INDUTOR 33,H LALOS -~ |20PT220
5451 480615757195 |MICRO INDUTOR 47,H LALOS 14PT110} 14PT111| 14PT210
5457 480615757195 |MICRO INDUTOR 47,H LALOS 14PT110] 14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121 20PT220|
5458 480615757195 {MICRO INDUTOR 47,,H LALOS 14PT110§ 14PT111] 14PT210{ 20PT120| 20PT121| 20PT220
5500 480624277152 |FILTRO DE LINHA 30MHz 1.5A 14PT110] 14PT111[ 14PT210[ 20PT120] 20PT121{ 20PT220
5515 480652617034 |FERRITE SUPRESSOR 14PT110] 14PT111] 14PT210] 20PT120| 20PT121| 20PT220
5516 480652617034 |FERRITE SUPRESSOR 14PT110} 14PT111{ 14PT210} 20PT120| 20PT121| 20PT220
5540 480615757133 {MICRO INDUTOR 4,7,H LALO3 14PT110] 14PT111] 14PT210] 20PT120] 20PT121{ 20PT220
5545 /\| 480614537052 |TRANSFORMADOR DA FONTE _114PT110| 14PT111] 14PT210} 20PT120| 20PT 121} 20PT220]
[ 5550 | 480652617034 |FERRITE SUPRESSOR 14PT110] 14PT111] 14PT210} 20PT120| 20PT121| 20PT220
5551 480615757193 {MICRO INDUTOR 27,,H LALO5 __|14PT110{ 14PT111[ 14PT210{ 20PT120| 20PT121{ 20PT220
5570 480652617034 {FERRITE SUPRESSOR 14PT210 , 20PT220
5571 480615757199 |MICRO INDUTOR 10uH LALO4 14PT110] 14PT111{ 14PT210| 20PT120]| 20PT121| 20PT220
5572 480615757198 [MICRO INDUTOR 4,7,H LALO4 14PT110] 14PT111 20PT120{ 20PT121}
5573 480652617034 |FERRITE SUPRESSOR 14PT110] 14PT111| 14PT210| 20PT120} 20PT121] 20PT220
5601 | 480615757202 |{MICRO INDUTOR 6,8,H LAL02 14PT110| 14PT111| 14PT210| 20PT120] 20PT 121} 20PT220|
5602 480615757202 JMICRO INDUTOR 6,8,H LALO2 14PT110{ 14PT111] 14PT210] 20PT120| 20PT121{ 20PT220
15620 | 480615757202 |MICRO.INDUTOR 6,8,H LALO2 14PT110} 14PT111{ 14PT210| 20PT120] 20PT121| 20PT220
5680 | 480615757204 |MICRO INDUTOR 22uH LALO2 14PT110| 14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121! 20PT220
6110 480613037078 |DIODO 1N4148 14PT110{ 14PT111]| 14PT210| 20PT120| 20PT121] 20PT220
6111 480613037078 |DIODO 1N4148 _ - o 4 20PT220
6142 480613037078 |DIODO 1N4148 - _120PT220
6144 480613037054 |DIODO ZENER BZX79-C8V2 N 14PT210| 1 120PT220
6251 480613037078 |DIODO 1N4148 14PT110{ 14PT111} 14PT210| 20PT120| 20PT121] 20PT220
6254 480613037048 |DIODO ZENER BZX79-C5V1 14PT110] 14PT111] 14PT210} 20PT120| 20PT121} 20PT220|
6310 480613037047 |DIODO ZENER BZX73-C4VT 14PT110] 14PT111{ 14PT210{ 20PT120{ 20PT121] 20PT220
6314 480613037004 |DIODOBAV2I 14PT110} 14PT111] 14PT210{ 20PT120| 20PT121| 20PT220
| 6330 | 480613037047 IDIODQ ZENER BZX79-C4V7 - 14PT110] 14PT111] 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
6334 480613037004 [DIODO BAV21 14PT110{ 14PT111{ 14PT210| 20PT120{ 20PT121{ 20PT220
6350 | 480613037047 |DIODO ZENER BZX79-C4V7_ ___114PT110|14PT111]14PT210| 20PT120! 20PT121} 20PT220]
6354 480613037004 |DIODO BAV21 114PT110| 14PT111| 14PT210{ 20PT120} 20PT121| 20PT220
6402 480613037078 |DIODO 1N4148 14PT110{ 14PT111] 14PT210| 20PT120{ 20PT121| 20PT220
6403 480613037554 {DIODO BYD33D 14PT110| 14PT111| 14PT210} 20PT120| 20PT121] 20PT220
6424 | 480613037054 {DIODO ZENER BZX79-C8V2 14PT110] 14PT111} 14PT210| 20PT120} 20PT121] 20PT220!
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| 6440 | 480613037554 |DIODO BYD33D _ 14PT110| 14PT111] 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
6441 480613037554 |DIODO BYD33D 14PT110{14PT111] 14PT210| 20PT120{ 20PT121| 20PT220
6443 480613037554 |DIODO BYD33D 14PT110{ 14PT111] 14PT210{ 20PT120| 20PT121| 20PT220
6444 480613037559 |DIODO ZENER BZX79-C39 14PT110}-14PT111] 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
6445 480613037509 _|DIODO BYD33M 14PT110| 14PT111] 14PT210] 20PT120| 20PT121] 20PT220
6449 480613037527_|DIODO BYD33G 14PT110] 14PT111| 14PT210] 20PT120{ 20PT121| 20PT220]
6454 480613037561 _|DIODO BYV27-200 14PT110| 14PT111} 14PT210{ 20PT120| 20PT121 20PT220
6461 480613037078 |DIODO 1N4148 14PT7110| 14PT111] 14PT210] 20PT120] 20PT121| 20PT220|
6464 480613037078 |DIODO 1N4148 14PT110] 14PT111] 14PT210} 20PT120( 20PT121] 20PT220
6470 480613037527 |DIODO BYD33G 14PT110[14PT111| 14PT210| 20PT120{ 20PT121} 20PT220
6480 480613037562 _|DIODO ZENER BZX79-F8V2 14PT110]14PT111| 14PT210{ 20PT120| 20PT121 | 20PT220
6500 480613037541 |DIODO ZENER BZX79-C30 14PT110| 14PT111] 14PT210| 20PT120| 20PT121 | 20PT220
6501 480613037541 |DIODO ZENER BZX79-C30 14PT110| 14PT111]14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
6502 480613037036 |DIODO 1N5062 14PT110] 14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
6503 480613037036 |DIODO 1N5062 14PT110] 14PT111] 14PT210| 20PT120{ 20PT121 | 20PT220
| 6504 480613037036 |DIODO 1N5062 14PT110} 14PT111 14PT210{ 20PT120] 20PT121] 20PT220
6505 480613037036 |DIODO 1N5062 14PT110| 14PT111] 14PT210| 20PT120| 20PT121 | 20PT220
| 6507 480613037472 |DIODO BYD33J 14PT110]14PT111] 14PT210] 20PT120{ 20PT 121 20PT220
6508 480613037472 |DIODO BYD33J 14PT110] 14PT111] 14PT210| 20PT120{ 20PT121| 20PT220
6510 480613037185 |DIODO ZENER BZX79-C20 14PT110] 14PT111}14PT210{ 20PT120] 20PT121 | 20PT220
6537 480613037004 |DIODO BAV21 14PT110| 14PT111] 14PT210]| 20PT120| 20PT121 | 20PT220
6540 480613037004 |DIODO BAV21 14PT110] 14PT111] 14PT210] 20PT120} 20PT121} 20PT220
6550 480613037563 |DIODO BYM36C 14PT110| 14PT111]14PT210]| 20PT120| 20PT121| 20PT220
6550 480652617035 |FERRITE SUPRESSOR NO DIODO 6550 14PT110| 14PT111]14PT210]| 20PT120{ 20PT121 | 20PT220
6560 480613037561 |DIODO BYV27-200. 14PT110| 14PT111|14PT210] 20PT120] 20PT121 | 20PT220
6563 | 480613037240 |DIODO ZENER BZX79-B5V1 14PT110] 14PT111]14PT210]| 20PT120] 20PT121] 20PT220
6570 480613037561 |DIODO BYV27-200 14PT110] 14PT111] 14PT210| 20PT120| 20PT121] 20PT220
6600 480613037049 |DIODO ZENER BZX79-C5V6 14PT110| 14PT111[ 14PT210] 20PT120{ 20PT121 | 20PT220
6610 | 480613037046 |DIODO ZENER BZX79-C33 14PT110]14PT111] 14PT210| 20PT120| 20PT121] 20PT220
6632 480613037078 |DIODO 1N4148 _ 114PT110|14PT111]14PT210]| 20PT120] 20PT121 | 20PT220
6650 480613037498 |DIODO ZENER BZX79-F9V1 ~114PT110{14PT111]14PT210| 20PT120]| 20PT121 ] 20PT220
6653 | 480613037511 |DIODO ZENER BZX79-F5V1 14PT110] 14PT111] 14PT210] 20PT120{ 20PT121| 20PT220
6663 480613037564 |LED VM LTL-307P 14PT110]14PT111] 14PT210} 20PT120} 20PT121] 20PT220
7116 480613047226 |TRANSISTOR BC848B __|14pT210 20PT220
7120 480620987708 |CIRC. INTEGR. TDA7056B/N1 1 JwaprT210 20PT220
| 7121 480620987713 |CIRC. INTEGR. TDA7052B/N1 ___ [14PT110]14PT111 20PT120| 20PT121

7124 | 480613047226 [TRANSISTOR BC848B B 14PT210 20PT220
7183 | 480613047226 [TRANSISTOR BC848B 14PT110| 14PT111]14PT210} 20PT120] 20PT121 | 20PT220
7214 480613047269 | TRANSISTOR BC858B 14PT110]14PT111] 14PT210| 20PT120{ 20PT121] 20PT220
7215 480613047226 |TRANSISTOR BC848B 14PT110] 14PT111] 14PT210] 20PT120| 20PT121 | 20PT220
7225 480620987711 |CIRC. INTEGR. TDA8360E/NS 14PT110] 14PT111 20PT120| 20PT121

7225 480620987692 |CIRC. INTEGR. TDA8361E/NS 14PT210 20PT220
7240 480613047226 |TRANSISTOR BC848B 14PT110]14PT111}14PT210| 20PT120{ 20PT121| 20PT220
7242 480613047269 |TRANSISTOR BC858B 14PT110} 14PT111] 14PT210| 20PT120| 20PT121] 20PT220
7255 480620987672 |CIRC. INTEGR. TDA4662/V2 14PT110] 14PT111]14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
7269 480613047226 |TRANSISTOR BC848B 14PT110[ 14PT111{14PT210| 20PT120} 20PT121| 20PT220
7277 _ | 480613047472 |TRANSISTOR BFS19 o 14PT210 20PT220
17279 | 480613047472 |TRANSISTOR BFS19 14PT210 20PT220
7300 | 480613047039 [TRANSISTOR BC548 ) 14PT110] 14PT111]14PT210] 20PT120{ 20PT121| 20PT220
| 7310 480613047090 |TRANSISTORBF422 . 14PT110] 14PT111]| 14PT210| 20PT120| 20PT121] 20PT220
7320 480613047039 |TRANSISTOR BC548 14PT110{ 14PT111| 14PT210| 20PT120{ 20PT121| 20PT220
7330 480613047090 |TRANSISTOR BF422_ 14PT110] 14PT111]14PT210| 20PT120] 20PT121] 20PT220|
7340 480613047039 |TRANSISTOR BC548 14PT110] 14PT111] 14PT210] 20PT120] 20PT121] 20PT220
7350 480613047090 |TRANSISTOR BF422 14PT110| 14PT111[14PT210{ 20PT120| 20PT121| 20PT220|
7360 480613047048 |TRANSISTORBC558 14PT110] 14PT111] 14PT210]| 20PT120| 20PT121] 20PT220
| 7401 480620987764 |CIRC. INTEGR. TDA3653B/N2 14PT110| 14PT111] 14PT210} 20PT120| 20PT121| 20PT220
7440 480613047473 |TRANSISTOR BC8478 14PT110| 14PT111] 14PT210| 20PT120] 20PT121| 20PT220
%zgﬂ _| 480613047132 |TRANSISTOR BC368 _114PT110| 14PT111] 14PT210] 20PT120] 20PT121| 20PT220
| 7445 | 480613047474 |TRANSISTOR POTENCIABUT11AX | 14PT110{14PT111]|14PT210

7445 | 480613047400 |TRANSISTOR POTENCIABUTI2AF | 20PT120| 20PT121| 20PT220
7480 480613047030 |TRANSISTOR BC337  14PT110| 14PT111] 14PT210) 20PT120| 20PT121 | 20PT220
| 7518 480613047419 |TRANSISTOR FET STPENAGOF! 114PT110] 14PT111] 14PT210| 20PT120] 20PT121 | 20PT220
7520 480620987763 |CIRC. INTEGR. MC44603A 14PT110| 14PT111] 14PT210| 20PT120| 20PT121] 20PT220
7565 _ | 480613047041 |TRANSISTOR BC548B 14PT110{ 14PT111}| 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
7566 480613047269 |TRANSISTOR BC858B 14PT110} 14PT111] 14PT210| 20PT120| 20PT121| 20PT220
7600 480620987765 |CIRC. INTEGR. PB3COS5BBP/176 14PT110| 14PT111] 14PT210} 20PT120| 20PT121| 20PT220
7608 480613047226 |TRANSISTOR BC848B 14PT110| 14PT111] 14PT210]| 20PT120| 20PT121 20PT220
7616 480613047226 |TRANSISTOR BC848B 14PT110[ 14PT111]14PT210| 20PT120] 20PT121 | 20PT220
7620 480620987762 |CIRC. INTEGR. ST24WW04B1 14PT110| 14PT111] 14PT210} 20PT120| 20PT121| 20PT220
7650 480613047226 | TRANSISTOR BC848B 14PT110| 14PT111{ 14PT210]| 20PT120| 20PT121 | 20PT220
7677____| 480613047425 |TRANSISTOR BC847 14PT110| 14PT111{ 14PT210} 20PT120| 20PT121| 20PT220
7681 480613047226 |TRANSISTOR BC848B 14PT110{ 14PT111| 14PT210| 20PT120| 20PT121{ 20PT220
' 7682 480613047226 [TRANSISTOR BC848B 14PT110] 14PT111114PT210] 20PT120[ 20PT121( 20PT220




