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Anlagen für den Empfang am plitud enm od utierter Sendungen gleichzeitig auf
mehreren Frequenzen im VHF- oder UHF-Bereich

Anwendung
Flugsicherungs-Bodenf unkstellen
Mehrkanalige Sende-Empf angs-Einrichiungen
Wettersatelliten-Empfangsanlagen
Empf angsstellen mit mehreren festen Kanalftequenzen

Besondere Merkmale
Kompakte Bauweise - einfache Bedienung - wartungsfreier Betrieb
Sofortige Empf angsbereitschaft durch Volltransistorierung
Eingerichtet für den Empfang von AM-Signalen (FM mit Zusatzbalrgruppen)
Hohe Sicherheit gegen Nachbarkanalstörungen und Ubersteuerung
Große Genaüigkeit und Stabilität der eingestellten Empfangsfrequenzen
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EU 25 /EDzl ..

Eigenschaften und Anwendung

Die Simultan Empfangseinrichtungen der Typenreihen EU 25. . für VHF und ED 21 .. für UHF drenen zum
glelchzeitigen Empfang der S gnale mehrerer Sender in Bodenempfangsstat onen der Frequenzbereiche
117,5. . . 136,5 MHz (VHF) und 225...400 lVHz (UHF). E ne Simultan Empfangseinrichtung besteht aus ernem
Trennverstärker(NV2511fürVHFbzw. NV3011für UHF), einem Kontrollfeld (EU 25003) und bis zu sechs
Kanalempfängern (EU 2500212 für VHF bzw. ED 2100212 fLlr UHF). Die Kanalempfänger sind auf Festfrequen-
zen trimmbar. Eine solche Anlage ermöglicht den gleichzeitigen Emplang von bis zu sechs verschiedenen
Kanälen mit nur einer Antenne. Der serienmäßig vorgesehene Kanalabstand von 50 kHz laßt sich auf
Wunsch durch Austausch der Quarzfilter in den Kanalempfängern auch auf 25 kHz umstellen.
Der Trennverstärker ist so in die Gesamtverstärkung des Empfängers einbezogen, daß slch optima e Eigen-
schaften in bezug auf Intermodulation, Kreuzmoduiation, Nebenernpf ndlichkeiten und Desen$ib lisierung er
geben.

Amp ltLrdenmodulierte Signale können nach Demodulation in den Kanalempfängern an eLnem Kopfhöreraus-
gang oder über einen NF-Ausgang abgehört werden. Zur Messung von Frequenzablagen steht ein jn den
Empfänger einsetzbarer Diskrlminator zur Verfüg!ng, dessen Ausgangsspannung der FreqLrenzablage pro-
portional ist. Soll daneben auch die Möglichkeit bestehen, frequenzmodulierte Sender abzuhören, so findet
ein Diskriminator mlt zusätzlichem NF-Ausgang Verwendung.

Einzelgeräte

Trennverstärker (NV 2511 bzw. NV 3011)

Der volltransistorierte, rauscharme Trennverstärker vertei t eln seinem Eingang zugeführtes Antennensrgnal
auf sechs Ausgänge bei gleichzeitger Verstärkung um 10 dB. Dadurch ist es möglich, an einer einzigen An
tenne bis zu sechs Empfänger anzuschließen und unabhäng g vonelnander zu betreiben. Diese Empfänger
können lnfoge der guten Entkopplung der Ausgänge (ca. 30 dB gegeneinander, ca.60 dB gegen den Ein
gang) auf jede gewrlnschte Frequenz innerhalb des Empfangsbereiches abgestimmt werden, ohne sich gegen
seitg durch Oszillatorstörstrahlung oder unterschledlichg, frequenzabhängrge Elngangswiderstände zu be
e influssen.

Kanalempfänger (EU 25OO2l2 bzw- ED 21O0212)

Die Einkanalempfänger EU 2500212 für VHF und ED 21OO2l2 fr.lr UHF d enen zur Selekt on der ausgewähl-
ten Kanäle und zur Demodulation des Empfangssignals. Sie liefern bei amplitudenmodulierten Empfangs
signalen für Eingangsspannungen zwischen 4 $V und 200 mV EMK einen aL-rf elne Restschwankung von
{ 4 dB ausgeregelten NF-Pegel. Störendes Rauschen bei fehlendem Träger läßt sich mit einer zwischen 2 |V
und 30 rrV EMK einstellbaren Geräuschsperre unterdrücken.

VHF- und UHF-Kanalempfänger lnterscheiden sich nur im HF-Tell und im Oszj lator. Sie arbeiten r.it der
gleichen Zwischenfrequenz von 10,7 MHz. DLe sich daraus ergebenden gleichen Baugruppen wie Quarz-
fllter, ZF-NF-Verstärker und Netzteil brlngen fur den Service erhebliche Vortelle.
lm VHF Bereich ist anstelle von Einkanalempfängern auch dle sechskanalige Ausführung EU 25004/2 einsetz-
bar, bei welcher jeweils einer von sechs vorgetrimrnten Kanäen mit einem Kanaschalter für den Empfang
ausgewähltwerdenkann.DamitergibtschdeMöglichkeitbszu6aLrs36verschiedenenKanälengeich-
zeltig zu empfangen. Nlit einem Fernwahlzusatz, der in den Sechskanalempfänger einzusetzen ist, lassen
s ch dessen sechs Kanäle auch über Fernleitungen scha ten.

Kontrollleld (EU 25003)

Das Kontrollfeld enthält ein Anzeige-lnstrument mit einem Wahlschalter, der eine Betr ebskontrolle an sechs
Kanalempfangern gestattet. Das lnstrurnent dient außerdem als lndikator für den Abg eich der Kanalempfän
ger. Wahlweise ist das Kontrollfeld auch mit einem zentralen Netzschalter oder mlt einem Netzschaltrelais
für die Fernelnschaltung der Anlage lieferbar.

Aufbau

Die Simu tan-Empfangseinrichtung ist in Kassettentechn ik vr'ahlweise fur bis zu drei oder bis zu sechs Ka-
nalempfänger ausgeführt. Ein 1g"-Adapter in Kasten- oder Gestellform nimmt die als geschlossene Kasset-
ten aufgebauten Einzelgeräte auf. Trennverstärker und Kontrollfeld nehmen je ein Achtel, die einzelnen Ka
nalempfänger je ein Vlertel der Adapterbreite ern. Der Trennverstärker und jeder Kanalempfänger besitzen
eigene Stromversorgungsteile, deren stabilisierte Ausgangsspannungen auch zum Betrieb eventueller Zu-
satzbaugruppen dlenen.



Technische Daten

Simultan-Empfangseinrichtung

Frequenzbereichr)
Kanalabstand
Betriebsart

mit Diskriminator EU

EU

225...400 Ml'z
50 kHz

Amplitudenmodulation
Schmalband-FM
50 Q; sl2

=x22,5.10-J< 13 dB

> 10 dB

>4sdB
-6 db bei > t 18 kHz
-80 dB bei < 143 kHz

>80dB
> 100 dB

>80d8
{10pVan50Q
! 104/o

>70d8
<3dB

auf Handregelung

EU25. lED 21 -.

Erngangswiderstand
Gesamtfrequenzfehler für Empfangsfrequenzen
Rauschmaß

Bauschabstand

Fremdspannungsabstand

Selektion

Spiegelf requenz Festigkeit
ZF Störfesrigkeit
Sicherheit gegen Nebenempfindlichkeiten
Oszillatorstörspannung am Antenneneingang
Kreuzmodulation
Differenztondämpfungsmaß d3

117,5. .. 136,5 MHz

50 kHz2)

Amplitudenmodulation
Schmalband-FM
50 Q; s!2
<t24.10-'
<. 12 dB

> 10 dB

>45d8
-6 db bei > t 18 kHz
-80 dB bei < 143 kHz

>BOdB
> 100 dB

>90dB
{0,3pVan50Q
< 100k

> 70 dB

<3dB
automatisch, umschaltbar

- Desensibilisierung
H F- Reg elung

Anderung der NF Ausgangsspannung bei Schwan-
kung der EMK des Eingangssignals zwischen 4 LrV
und 200 mV

NF Ausgänge
Leitungsausgang

Kopfhörerausgang

NF-Frequenzgang (Dämpfungsmaß)
1000 HZ
350 Hz und 3000 Hz
200 Hz und 4500 Hz

NF-Kr rrrfaktor (600-Q Ausgang)
Sq uelch

Entkopplung der Empfängereingänge über Trennver-
stärker
Antenneneingang bei Kastenausführung .

Temperaturbereich (Um gebungstemperatur)

Netzanschluß

Leistungsaufnahme
Trennverstärker
Kanalempfänger

Anze ig e-lnstrume nt rm Kontrorlfeld
Netzschaltrelais rm Kontrollfeld .

Abmessungen und Gewichte (für EU

Trennverstärker (B x H)
Kontrol feld (B x H)

<4dB

Ri:600Q symmetrisch
P. einstellbar

-20. . .45 dBm
Ri ':4kQ

0dB
<4dB
< 10 dB
I 5o/o

abschaltbar; Schwelle einst
EMK des Eingangssignales

>30d8
BNC-Buchse

10...+50. c
1 1 5 | 1 2s I 220 | x5 v + 

12 
oa,

<4dB

Ri :600Q symmetrisch
P,L einstellbar

20. ..+5 dBm
Rj :4kQ

0 dB
<4dB
< 10 dB

ellbar von ca. 2 bis 30 uV

>28d8
BN C-Buchse

10. . .+s0' c

22V A
je 6,5 VA

4'7 ...63H2

22V A
je 6,5 VA

Kanalempfänger (B x H)
Kassettentiefe 1ohn" a.rutur"nl . . . .

Gestellausführung für 3 Kanäle (B x H xT)
Gestellausfüh rung für 6 Kanäle (B x H xT)
Kastenausführung für 3 Kanäle (BxHxT)
Kastenausführung für 6 Kanäle (BxHxT)

') Steuerquane sind unter Ansabe der gewünschten Empfangsfrequen2 gesondert zu bestellen.
?) lm VHF Bereich ist eine Umrüstung auf einef Kanalabstand von 2s kHz mög ch.

. 25 uA Vollausschlag, Ri : 4000 O

. Rr : 500 O, Betriebsspan n ung 17 . . . 25 V

2'l .. gleich)

. 52,5 mm 1t/" zu 19") x 132,5 mm; 1,9 kg

. 52,5 mm 1t/" zu 19") x 132,5 mm; 1 ,0 kg

. 106 mm f /r zu 19") x 132,5 mm; 4,5 kg

. 307 mm

. 483 x 132,5 x 355 mm; 18,5 kg

. 483x266x355mm;34kg

. 484x157x444mm;23k9

.484x290x444mm;40kg

ED
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EU 25 ,IED 21

VH F/U H F-S I M U LTAN-EM PFANGS E I N F I C HTU N G EN

Diese Bestellbezeichnungen legen die Adapterausführung fest. Die Bestückung erfolgt durch getrennte Auf-
fuhrung der Einzelgeräte. Dadurch lst eine beliebige Varlation der Anzahl [max. 6 Stück) und der Ausführung
der Ernpfänqer möqlich.

VHF-Simultan-Empf angseinrichtungen

Bis 3 Kanäle: > VHF-Simu tan-Empfangseinrlchtung
Bis 6 Kanale: > VHF-Sirnultan Empfangseinrichtung

UHF-Simultan-Emplangseirrrichtungen

B s 3 Kanäle: ) UHF Simultan-Empfangselnrichtung
Bis 6 Kanäle: ) UHF Simultan-Empfanqse nrichtung

Trennverstärker

Für VHF-Anlagen
Für UHF-Anlaqen

Kontrollfeld

Nornalausf uh r ung
Mit eingebautem zentralem Netzschalter
M,t e ^gebautem \etzschaltr e'a rs

Mit Netzschalter und Netzscha trelais .

> VHF-Trennverstärker NV 2511

) UHF-Trennverstärker NV 301 I

Geste ll
ausfrlh runo

EU 2503/3

EU 2s06/3

ED 2103/3

ED 2106/3

> EU 25003

> EU 25003/2
> EU 2s003/3
> EU 25003/4

Kasten
ausführung

EU 250314

EU 250614

ED 210314

ED 2106/4

Kanalemplänger (Bestellbezeichnung je nach Ausführung siehe Datenblatt N 5-201)

Mitgelieferles Zubehör (nur für Kastenausfrihrung)

1 Netzkabel LKA 08025

Empfohlene Ergänzungen (gesondert zu bestellen)

Diskrirninator EV 250022 (zur Messung der Frequenzablage)
Diskriminator EU 250023 (zur Messung der Frequenzablage und gleichzeitigen Demodulation frequenzmo-
dulierter Signale)
Doppel-Kopfhörer mit Klinkenstecker PL 68, B&S-Sach-Nr. HS 8008
Steuerquarze (Em pfang sfreq uen z angeben)

für VHF QDH 63411
für UHF QDH 62411 (225...285 MHz)

QDH 62412 (285,05. . .360 MHz)
QDH 62413 (360,0s. . .400 MHz)

Verbindungskabel 30polig NA 8l 1- 1 1/60
HF-Kabel 50 O Na Aff-iOiäö J zum Prüfen eines Empfängers außerhalb des Addpters

(skanallge VHF-Simultan-Empfangseinrichtung in Kastenform für zentrale Einschaltung mit Demoduations-
möglichkeit für Schmalband-FM in zwei Kanälen)
VHF-Simultan Empfangseinrichtung EU 2506/4
bestückt mit: VHF Trennverstärker NV 2511

Kontrollfeld EU 25003/2
Kanalempfängern EU 2500212 (mit Quarzen QDH 63411 für 118,05, 123,0 und 130,55 MHz)
Kanalempfängern EU 250021215 (mit Quarzen QDH 63411 Iür 121,35 und 133,25 MHz)

Genaue Daten sind für Trennverstärker aus Datenblatt N 5-195, für Kanalempfänger und Diskriminatoren aus
Datenblatt N 5-201 zu ersehen.
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