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Leistungsmerkmale

Ihr Anrufbeantworter euroset AB plus ist ein hochwerti-
ger digitaler Anrufbeantworter mit folgenden Funktionen:

Zwei individuell aufsprechbare Ansagen

Zwei voreingestellte Ansagen

. Speicher voll“-Mitteilung

Voll digital

Maximale Aufzeichnungslange:ca. 14 Minuten

Sprachflihrung, die den Zustand des Anrufbeantwor-
ters, die Einstellungen und die Zeit, sowie den Wo-
chentag der eingegangenen Nachricht ansagt.

Zwei Ziffern Digitalanzeige. Diese zeigt die Anzahl der
eingegangenen Nachrichten und die Symbole der Be-
dienerfihrung an: den Betriebszustand, die Ladung
der Batterien, die Geheimnummer fur die Fernabfra-
ge, die ausgewahlten Nachrichten, etc.

Sie kénnen die Rufanzahl vor Anschaltung des Anruf-
beantworters bestimmen: nach dem 2. Ruf, nach
dem 4. Ruf oder Automatik

Filterfunktion
Info-Funktion

Fernbedienung



euroset AB plus
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Beendet alle Funktionen. Unter-
bricht die Wiedergabe der Nachrich-
ten. Zur Auswahl zwischen Ansage 1
und Ansage 2.
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Wichtige Informationen

Sicherheitshinweise

Zu |hrer Sicherheit und lhrem Schutz darf das Geréat nicht
im Bad oder in Duschraumen (Feuchtraumen) verwendet
werden. Das Gerét ist nicht spritzwasserfest.

Empfehlungen zum Aufstellen des Anrufbeantworters

Zulassung und Konformitat

CE

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Aufstellen auf rutschfeste Unterlage wird empfohlen. Mo6-
bellacke und Polituren kdnnen bei Kontakt mit Geratetei-
len (z. B. GeréatefuilRen) angegriffen werden.

Flr gute Wiedergabequalitat das Gerat auf eine glatte Fla-
che stellen und den Bereich am Mikrofon freihalten.

Das Gerat keiner direkten Sonnenbestrahlung oder son-
stigen Warmequellen aussetzen.

Betrieb bei Temperaturen von +5 °C bis +55 °C.

Zwischen dem Geréat und Funkgeraten z. B. Funktelefo-
nen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-Geraten ei-
nen Abstand von einem Meter einhalten. Der Telefonver-
kehr kdnnte sonst beeintrachtigt werden.

Das Gerat nicht in staubreichen Raumen aufstellen, da
dies die Lebensdauer des Gerates beeintrachtigt.

Zur Reinigung nur mit einem feuchten Tuch oder einem
Antistatiktuch abwischen, niemals ein trockenes Tuch
(Gefahr der elektrostatischen Aufladung und Entladung)
oder scharfe Reinigungsmittel verwenden!

Bei Weitergabe an Dritte immer die Bedienungsanleitung
beifiigen. Das Gerat nach Ablauf der Lebensdauer um-
weltfreundlich gemaf den gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

Ihr Siemens euroset AB plus tragt die BZT-Zulassung
vom ,, Bundesamt fir Zulassungen in der
Telekommunikation”. Das Gerat wurde nach der EU-
Richtlinie 91/263/EWG Telekommunikationsendgerate
zugelassen. Danach darf das Gerat durch jedermann tber
die Telefonsteckdose angeschaltet und in Betrieb genom-
men werden.

Dieses Telefon erfillt die Anforderungen der
EU-Richtlinien:

89/336/EWG ,Elektromagnetische Vertraglichkeit”

73/23/EWG . Elektrische Betriebsmittel zur Verwen-
dung innerhalb bestimmter Spannungs-
grenzen”

Die Konformitat des Gerates mit den o.g. Richtlinien wird
durch das CE-Zeichen bestatigt.
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Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt priifen

Bitte befolgen Sie die Anweisungen der Inbetriebnahme.

Im Lieferzustand enthalt die Verpackung:
Anrufbeantworter euroset AB plus,
Bedienungsanleitung,
TelefonanschluRkabel mit TAE-N-Stecker,
Steckernetzgeréat (230V, 50Hz/9V D.C)
Batterie 9 Volt (Typ 6LR.61)

SIEMENS

Der digitale Anrufbeantworter




Inbetriebnahme

Sicherungsbatterie einlegen

Die Sicherungsbatterie dient dazu, Nachrichten und Ein-
stellungen des Anrufbeantworters bei einem Stromaus-
fall zu sichern.

000 T ®

deckels Telefonleitung
abstecken

Vor Offnen des Batterie-

AAchtung!

Vergewissern Sie sich, dal3 die Telefonleitung
nicht angeschlossen ist, wahrend Sie die Batte-
rie einlegen. Keinen Accu verwenden!

=)

Installieren Sie die Batterie wie folgt:

1. Losen Sie die Schraube, die den Deckel des Batterie-
fachs auf der Unterseite des Gerats sichert und off-
nen Sie den Deckel.

2. SchlieRen Sie eine 9-V-Batterie (Typ 6LR.61) an den
Kontakt an und legen Sie die Batterie ein.

3. Ziehen Sie die Schraube fest.Gerat anschlieRen



Inbetriebnahme

Gerat anschlieRen

2 4 TAE-N
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1
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Stellen Sie die Lautstarke des Lautsprechers auf die
mittlere Position.

Stecken Sie den Stecker des Netzanschluf3kabels in
die Buchse des Anrufbeantworters mit der Aufschrift
,DCaV’

Steckernetzgerat an einer 230-V-Steckdose anstek-
ken.

0

Aus Sicherheitsgrinden darf das Telefon nur mit
dem mitgelieferten Steckernetzteil
HB-35EU-02 betrieben werden.

4

Dricken Sie mit einer Bleistiftspitze den Knopf ,,Re-
set” auf der Unterseite des Anrufbeantworters. Die
interne Prifroutine ca. 50 s wird gestartet. Anschlie-
3end wird mit einem akustischen Signal der Grund-
zustand angezeigt. Auf der Anzeige erscheint ,, 00"

Stecken Sie das TelefonanschlufRkabel in die Telefon-
anschlufsdose. Anschliefsend stecken Sie das andere
Ende (Miniaturstecker) in die Buchse des Anrufbe-
antworters mit der Aufschrift ,TAE-N", bis er hor-
bar einrastet.

Ihr Anrufbeantworter ist nun betriebsbereit. Um lhren An-
rufbeantworter fur Ihre personlichen Bedurfnisse einzu-
richten fahren Sie mit dem Kapitel , Einstellungen” fort.



Einstellungen

Einstellungen
Rufanzahl vor Anschaltung

Sie kénnen die Rufanzahl vor Anschaltung des Anrufbe-
antworters bestimmen. Der Schalter befindet sich auf der
rechten Seite des Gerates.

2 4 A
o >

2 Der Anrufbeantworter schaltet sich nach dem
2. Ruf ein

4 Der Anrufbeantworter schaltet sich nach dem
4. Ruf ein

A Diese Funktion hilft lhnen bei der Fernabfrage Ko-
sten zu sparen. Sie erkennen bereits an der Anzahl
der Ruftone, ob neue Nachrichten vorhanden sind.
Wenn Nachrichten aufgezeichnet wurden, schal-
tet sich der Anrufbeantworter nach zwei anson-
sten nach vier Rufen ein. Sie haben so die Mog-
lichkeit nach dem 3. Rufton aufzulegen.




Einstellungen

Tag und Uhrzeit

O

Tag/Zeit

O

Ein/Aus

O

Tag/Zeit

O

Ein/Aus

O

Tag/Zeit

O

Ein/Aus

O

Tag/Zeit

Tag und Zeit kontrollieren

Tag/Zeit

Vermeiden Sie Pausen von mehr als 10 Sekun-
den zwischen den Befehlen, da die Eingabe
sonst ohne zu sichern abgebrochen wird.

Nach dem Einstellen von Tag und Uhrzeit werden beim
Abhoren der gespeicherten Nachrichten der Tag und die
Uhrzeit wiedergegeben.

Taste dricken und halten, bis Sie einen Signalton horen.
Die Anzeige wird ausgeschaltet.

Kurz drucken. Die Wochentage werden angesagt.

Bei der Ansage des aktuellen Wochentages drlicken Sie
kurz auf die die Taste ,Tag/Zeit”, um den Tag zu spei-
chern. Auf der Anzeige erscheint die Zeit (Stunden).

Kurz driicken. Die Stunden laufen automatisch durch.
Kurz auf die Taste dricken, wenn die aktuelle Stunde an-
gezeigt wird. Auf der Anzeige erscheinen die Minuten.
Kurz driicken. Die Minuten laufen automatisch durch.
Kurz auf die Taste drlicken, wenn die aktuelle Minute an-

gezeigt wird. Nach einem Signalton werden der Tag und
die Uhrzeit zur Bestatigung angesagt.

Kurz antippen, dann horen Sie die Ansage des aktuellen
Tages und der aktuellen Zeit.




Einstellungen

PIN (Geheimnummer)

Fir die Fernabfrage muissen Sie eine dreistellige Geheim-
nummer (nicht 000) eingeben, um unbefugtes Abhdren
von eingegangenen Nachrichten zu verhindern. Im Liefer-
zustand ist als Geheimnummer 888 voreingestellt.

PIN priifen und andern

Die eingegebene Geheimnummer kann durch kurzes
Dricken der Taste ,Code/P” Uberprift werden. Auf der
Anzeige erscheinen nacheinander die drei Ziffern mit einer
0 davor. Beispiel: 0 3 — Pause — 07— Pause — 806. Nach
der letzen Ziffer horen Sie einen Signalton.

Zum Andern der PIN gehen Sie wie folgt vor:
O Taste dricken und halten, bis Sie einen Signalton horen.
coiap Auf der Anzeige erscheint 80.

2 Q Kurz driicken, um die erste Ziffer der Geheimnummer zu
) erhéhen (diese werden ebenfalls mit einer vorangestell-

Ein/Aus K
ten 0 angezeigt).
Die Anzeige lauft wie bei der Erstellung von Tag und Uhr-
zeit hoch.
3 O Driicken, um die gewlinschte Ziffer zu bestatigen.
Code/P Zum Einstellen der zweiten und dritten Ziffer wiederholen

Sie die Schritte 2-3. Nach der dritten Ziffer sendet der An-
rufbeantworter einen Signalton zur Bestatigung und die
drei Ziffern werden nacheinander angezeigt. Am Ende der
Prozedur horen Sie einen Signalton.

den zwischen den Befehlen, da die Eingabe
sonst ohne zu sichern abgebrochen wird.

Bei einer fehlerhaften Eingabe dricken Sie die
. Stop“-Taste und wiederholen Sie den gesam-
ten Bedienablauf.

i‘ Vermeiden Sie Pausen von mehr als 10 Sekun-




Ansagen

Ansagen

Ansage aufnehmen (Ansage 1)

Ansage

Stop

Ihr Anrufbeantworter ist nach der Inbetriebnahme sofort
betriebsbereit. Er verwendet zunachst eine voreingestell-
te Ansage bis Sie lhren personlichen Ansagetext aufge-
sprochen haben.

Im Lieferzustand horen Sie folgende Ansage:

Zur Zeit ist telefonisch niemand erreichbar. Sie kénnen je-
doch nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen,
danke.

Sie kdnnen zwei verschiedene Ansagen aufsprechen, die
der Anrufer hort, wenn der Anrufbeantworter eingeschal-
tetist. Eine Ansage muf3 zwischen 4 Sekunden und hoch-
stens 60 Sekunden lang sein.

e Eine Ansage (Ansage 1) teilt einem Anrufer mit, dal3
Sie nicht erreichbar sind. Der Anrufer kann eine Nach-
richt aufsprechen (Gesprachsaufzeichnung).

Eine typische Ansage ist z. B.: , Sie sind mit dem An-
schlul3 von Herrn Meier verbunden. Ich bin zur Zeit
nicht erreichbar. Sie konnen mir jedoch eine Nachricht
hinterlassen. Sprechen Sie nach dem Signalton.”

e Ein Anrufhinweis (Ansage 2) teilt dem Anrufer in |h-
rer Abwesenheit Informationen mit. Der Anrufer kann
keine Nachricht aufsprechen.

Auch hier ist eine Ansage bereits aufgesprochen. Das
heil’t, wenn Sie hier keine Ansage aufsprechen und
diese Ansage auswahlen, wird folgender Text dem
Anrufer mitgeteilt:

Zur Zeit ist telefonisch niemand erreichbar. Danke,

Ein typischer Anrufhinweis ist z. B.: , Sie rufen aul3er-
halb unserer Geschdftszeit an. Sie erreichen uns Wo-
chentags von 9 bis 17 Uhr."

Driicken und halten bis - ! auf der Anzeige erscheint.
Lassen Sie die Taste los. Sie horen Ansage 1.

Warten Sie bis 5 9 angezeigt wird und sprechen Sie dann
Ihre Ansage auf. Sprechen Sie deutlich und halten Sie
etwa 15 cm Abstand von dem eingebauten Mikrofon des
Anrufbeantworters. Vermeiden Sie langere Sprechpau-
sen. Wahrend der Aufnahme wird die Restzeit, rickwarts
von 59 bis 0, angezeigt.

Dricken Sie ,, Stop”, um die Aufnahme abzuschlief3en.
Nach dem Signalton wird die aufgesprochene Ansage zur
Kontrolle abgespielt.

Wenn die Lange der aufgesprochenen Ansage
klrzer als 4 Sekunden ist, wird die Ansage nicht
aufgezeichnet.




Ansagen

Anrufhinweis aufnehmen (Ansage 2)

O

Ansage

Stop

Ansagen abhoéren

O

Ansage

Ansagen auswahlen

O

Stop
Ansage
Ansagen neu aufsprechen
Ansagen loschen
Ansage
Léschen

Driicken und halten bis -2 auf der Anzeige erscheint.
Lassen Sie die Taste los. Sie horen ,,Ansage 2"

Warten Sie bis 5 9 angezeigt wird und sprechen Sie dann
Ihre Ansage auf. Sprechen Sie deutlich und halten Sie
etwa 15 cm Abstand von dem eingebauten Mikrofon des
Anrufbeantworters. Vermeiden Sie langere Sprechpau-
sen. Wahrend der Aufnahme wird die Restzeit, rlickwarts
von 59 bis 0, angezeigt.

Dricken Sie ,, Stop,'um die Aufnahme abzuschlieRRen.
Nach dem Signalton wird die aufgesprochene Ansage zur
Kontrolle abgespielt.

Wenn die Lange der aufgesprochenen Ansage
kirzer als 4 Sekunden ist, wird die Ansage nicht
aufgezeichnet.

1 x kurz driicken, Ansage 1 wird wiedergegeben.

2 x kurz dricken, Ansage 2 wird wiedergegeben.

Driicken und halten, bis Sie einen Signalton horen. Auf
der Anzeige erscheint 10 Sekunden lang abwechselnd - !
und - 2.

Dricken, wenn gewunschte Ansage erscheint. Die ge-
wahlte Ansage wird abgespielt.

Wias Sie fur eine Ansage ausgewahlt haben, se-

i‘ hen sie immer im Display. Die Bedeutung der
Anzeigen sehen Sie im Kap. Fehlerbehebung.
Die ersten beiden Stellen zeigen Ihnen die An-
zahl der gespeicherten Nachrichten. Ein Punkt
neben den beiden Stellen zeigt lhnen an, daf3
die Ansage 2 eingestellt ist. Ist kein Punkt zu se-
hen, ist die Ansage 1 eingestellt.

Wenn Sie eine oder beide Ansagen neu aufsprechen
mochten, gehen Sie vor wie in ,Ansage aufnehmen” und
Anrufhinweis aufnehmen” beschrieben. Eine gespei-
cherte Ansage wird durch das Aufsprechen einer neuen
geldscht.

1 x kurz driicken, Ansage 1 wird wiedergegeben.
2 x kurz drucken, Ansage 2 wird wiedergegeben.

Wahrend der Wiedergabe driicken. Sie horen einen Si-
gnalton und auf der Anzeige erscheint E A. Die Ansage
wird durch die Standardansage ersetzt.



Bedienung

Bedienung

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

O

Ein/Aus

Gesprach iibernehmen

Nachrichten abhoren

Wiedergabe P

dricken, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschal-
ten. Sie horen die Ansage ,, Anrufbeantworter EIN” bzw.
LAnrufbeantworter AUS”, gefolgt von einem Signalton.

Im Display sehen Sie fir den Zustand ARUS --,

far EIN 00.

Sie kénnen — wahrend |hr Anrufbeantworter eine einge-
hende Nachricht aufzeichnet — jederzeit das Gespréch
Ubernehmen.

Nach dem der Anrufbeantworter die Ansage wiedergege-
ben hat, kénnen Sie den Anrufer Uber den Lautsprecher
horen und entscheiden, ob Sie mit dem Anrufer sprechen
wollen.

Horer abheben.
Sie kdnnen nun mit dem Anrufer sprechen.

Auf der Anzeige wird die Anzahl der eingegangenen Nach-
richten angezeigt.

drtcken. Der Anrufbeantworter informiert Sie Uber die
Anzahl der Nachrichten. Sie horen dann zuerst Nummer
der Nachricht, Tag und Uhrzeit der Aufzeichnung und dar-
auf folgen die Nachrichten.

Nach der Wiedergabe aller Nachrichten horen Sie einen
Endeton. Der Zahler beginnt von 5 bis 0 zurlickzuzahlen.
Sie kénnen nun

e die Nachrichten speichern. Warten Sie bis der Anruf-
beantworter nach der O wieder in seinen urspringli-
chen Zustand zurtickgesetzt wird.

e die Nachrichten l6schen. Driicken Sie vor Ablauf der
5 Sekunden die Taste , Loschen”.

Wenn wahrend dem Abhoren ein Anruf eingeht,
i‘ driicken Sie zweimal ,, Stop”, um die Wiederga-

be zu unterbrechen und schalten Sie den Anruf-

beantworter ein, wenn er ausgeschaltet war.




Bedienung

Wahrend der Wiedergabe

Nachrichten l6schen

10

Léschen

O

Léschen

Wahrend Sie die Nachrichten abhoren, haben Sie folgen-
de Moglichkeiten:

O 1x driicken. Die Wiedergabe fiir hochstens

20 Sekunden unterbrechen.
Stop

2x drlcken. Die Wiedergabe sofort been-
den.

Wiedergabe p driicken. Die Wiedergabe nach Unterbre-
chung fortsetzen.

kurz driicken. Eine Nachricht Gibersprin-
gen.

kurz dricken. Eine Nachricht wiederho-
len.

OIR 10

drdcken und halten. Zu einer bestimmten
Nachricht zuriickspringen. Loslassen,
wenn die gewunschte Nachricht erreicht
ist.

Gespeicherte Nachrichten sollten nach dem Abhoren ge-
|6scht werden, um Speicherplatz fur neue Nachrichten
freizuhalten. Die Nachrichten kdnnen wahrend des Abho-
rens einzeln oder alle auf einmal geldscht werden.

Nur eine Nachrichten l6schen

Vor dem Ende der abgespielten Nachricht kurz auf Taste
., Loschen” driicken. Am Ende der Nachricht héren Sie 2 x
lange ,,beep”-Tone. Nachdem alle anderen Nachrichten
auch wiedergegeben wurden, erfolgt die Ansage , Auf-
zeichnung wurde geléscht”.

Alle Nachrichten l6schen

Wiarten Sie bis Sie nach dem Abhéren aller Nachrichten
den Beep-Ton horen und drlicken Sie dann innerhalb von
5 Sekunden kurz auf die Taste , Loschen’ Am Ende der
Nachricht horen Sie die Ansage , Aufzeichnung wurde
geloscht”™



Bedienung

Info aufnehmen

Speicher voll

Info

Stop

Sie kdnnen fur Ihre Mitbenutzer eine personliche Informa-
tion von 4 bis 60 Sekunden aufsprechen.

Infos kdnnen wie Nachrichten abgehoért und geldscht wer-
den.

driicken und halten, bis Sie einen Signalton horen.

Warten Sie bis 5 9 angezeigt wird und sprechen Sie dann
Ihre Ansage auf. Sprechen Sie deutlich und halten Sie
etwa 15 cm Abstand von dem eingebauten Mikrofon des
Anrufbeantworters. Vermeiden Sie langere Sprechpau-
sen. Wahrend der Aufnahme wird die Restzeit, rlickwarts
von 59 bis 0, angezeigt.

Driicken Sie ,Stop”, um die Aufnahme abzuschlieRen.
Der Nachrichtenzahler wird um eins erhoht.

Wenn die Lange der aufgesprochenen Ansage
klrzer als 4 Sekunden ist, wird die Ansage nicht
aufgezeichnet.

Wenn der Speicher voll ist zeigt die Anzeige des Gerats
F u an und es kénnen keine weiteren Nachrichten gespei-
chert werden.

Bei allen weiteren Anrufen meldet sich der Anrufbeant-
worter nach 4 Rufen mit der Ansage 2 ,Zur Zeit ist telefo-
nisch niemand erreichbar. Danke!

Loschen Sie nicht bendtigte Nachrichten. Siehe ,Nach-
richten l6schen” auf Seite 10 und ,,Nachrichten abhoren”
auf Seite 9.

1"



Fernabfrage

Fernabfrage

Bedienablauf

12

g

8
(2) bis (2)

Sie kénnen lhren Anrufbeantworter von jedem Telefon
aus fernsteuern und abfragen.

Zur Fernbedienung des Anrufbeantworters wird eines der
folgenden Geréate bendtigt:

e Telefon mit TonsenderFunktion bzw. Tonwahl oder

e Tonsender (Handsender).

Zur Durchfuihrung dieser Funktionen benétigen Sie die
Geheimnummer (siehe ,,PIN (Geheimnummer)” auf
Seite 6).

Was Sie bei der Fernabfrage beachten miissen:

e Zum Schutz gegen unbefugte Benutzung sollten Sie
eine Geheimnummer vergeben (nicht die im Lieferzu-
stand voreingestellte PIN 888 benutzen).

e \Vermeiden Sie langere Pausen als 8 Sekunden zwi-
schen den Befehlen.

e Beifehlerhafter Eingabe der Geheimnummer wird |hr
Anruf als normales Gesprach behandelt.

e Achten Sie darauf, dafk Sie beim Wahlen der Geheim-
nummer Pausen von ca. einer Sekunde zwischen den
einzelnen Ziffern lassen.

Rufen Sie Ihren Anrufbeantworter an. Nach dem Anschal-
ten des Anrufbeantworters horen Sie lhre Ansage, gefolgt
von einem Signalton.

Geben Sie lhre Geheimnummer ein. Der Anrufbeantwor-
ter sendet einen Signalton zur Bestatigung.

Geben Sie Innerhalb von acht Sekunden den Befehl ein.
Ansonsten wird die Verbindung unterbrochen.

Sie sind jetzt im Zustand Fernabfrage.

Ansage 1: PIN muf3 nach der Ansage einge-
geben werden.

Ansage 2: PIN muf} wahrend der Ansage
eingegeben werden.




Fernabfrage

Nachrichten abhoren

Ansagen abhoren

Funktionen abbrechen

Sie sind im Zustand Fernabfrage.

dricken. Sie horen nacheinander alle Nachrichten/Infos.

Diese Funktionen sind wahrend der Wiedergabe maglich:

2

Nachricht erneut abhoren.

g

Zur nachsten Nachricht springen.

g

Zur vorherigen Nachricht springen.

C

Wiedergabe beenden.

0

Nachricht wahrend dem Abhéren léschen.

Nach ,,Ende der Nachrichten” alle Nachrichten 16-
schen.

Sie sind im Zustand Fernabfrage.

driicken. Die Ansage (Ansage 1) wird abgespielt.

B)

Um den Anrufhinweis (Ansage 2) zu horen, driik-
ken Sie die Taste ,,2" wahrend der Wiedergabe
von Ansage 1.

Sie sind im Zustand Fernabfrage und haben eine Funktion
gewahlt.

dricken. Die aktuelle Funktion wird abgebrochen. Sie kon-
nen eine andere Funktion wahlen.

il

Wenn Sie vor dem Dricken von Taste ,, 3" keine
Funktion gewahlt haben, héren Sie einen Signal-
ton und die Verbindung wird getrennt.

Die Funktion ist bei der Raumuberwachung und
der Ruf-Funktion nicht verfugbar.

13



Fernabfrage

Ansage aufnehmen

Info aufnehmen

Ansage auswahlen

14

So kénnen Sie die Ansage Uber die Fernabfrage andern:
Sie sind im Zustand Fernabfrage.
drtcken. Der Anrufbeantworter schaltet sich nach dem

Senden des Signaltons automatisch in den Ansage-Auf-
zeichnungs-Modus.

(1) Ansage (Ansage1) auswahlen. Beginnen Sie nach
dem Signalton mit dem Aufsprechen.

‘Ji) Anrufhinweis (Ansage 2) auswahlen. Beginnen
Sie nach dem Signalton mit dem Aufsprechen.

Dricken Sie ,4" um die Aufnahme abzuschlie3en. Nach
dem Signalton wird die aufgesprochene Ansage zur Kon-
trolle abgespielt.

Sie kénnen flr lhre Mitbenutzer eine personliche Informa-
tion von 4 bis 60 Sekunden aufsprechen.

Sie sind im Zustand Fernabfrage.

driicken. Sprechen Sie lhre Nachricht nach dem Signalton
auf.

Drucken Sie ,,5" um die Aufnahme abzuschlief3en.

Diese Funktion kann nur gewahlt werden, wenn beide An-
sagen aufgesprochen wurden.

Sie sind im Zustand Fernabfrage.

drtcken. Nach dem Signalton haben Sie folgende Mog-
lichkeiten:

(1) Ansage (Ansage1) auswahlen.

(2) Anrufhinweis (Ansage 2) auswahlen.

Die ausgewahlte Ansage wird gefolgt von einem Signal-
ton abgespielt.



Fernabfrage

Anrufbeantworter ferneinschalten

So kénnen Sie lhren Anrufbeantworter Uber Fernabfrage
einschalten:

Rufen Sie Ihren Anrufbeantworter an. Nach acht Rufen
antwortet das Geréat mit ,, Bitte PIN eingeben”.

Geben Sie innerhalb von acht Sekunden Ihre Geheimnum-
mer ein.

drtcken. Nach dem Signalton héren Sie ,, Anrufbeantwor-
ter ein”.

Anrufbeantworter fernausschalten

PIN éandern

Raumiiberwachung

(1)

e+

Sie sind im Zustand der Fernabfrage.

dricken. Nach dem Signalton héren Sie ,, Anrufbeantwor-
ter aus”.

Sie sind im Zustand Fernabfrage.

drlcken. Sie horen einen Signalton.

Erste Ziffer wahlen. Die Sprachansage wiederholt die ge-
wahlte Ziffer.

Zweite Ziffer wahlen. Die Sprachansage wiederholt die
gewahlte Ziffer.

Dritte Ziffer wahlen. Die Sprachansage wiederholt die ge-
wahlte Ziffer und anschliel3end alle drei Ziffern der Ge-
heimzahl, gefolgt von einem Signalton zur Bestatigung.

Sie kénnen den Anrufbeantworter wie ein fernes Mikro-
fon zum Abhoren des Raums verwenden.

Sie sind im Zustand Fernabfrage.
drtcken. Die Raumiberwachung ist fir 15 Sekunden ein-

geschaltet. Nach diesem Zeitraum konnen Sie erneut die
Taste , 9" dricken.

15



Fernabfrage

Anruffilter-Funktion

16

Mit dieser Funktion kénnen Sie eine Reihe akustischer Si-
gnale Uber die Lautsprecher des Anrufbeantworters sen-
den, um die Aufmerksamkeit der Personen in der Nahe
des Anrufbeantworters zu wecken und sie darauf hinzu-
weisen, dafd Sie mit ihnen sprechen mochten, anstelle
eine Nachricht zu hinterlassen. Wenn die Personen, die
dieses Signal horen, antworten mochten, missen sie nur
den Horer des Telefons, das an den Anrufbeantworter an-
geschlossen ist, abheben.

dricken. Der Anrufbeantworter sendet dann etwa

15 Sekunden lang die akustischen Signale. Wenn Sie in
dieser Zeit keine Antwort erhalten, konnen Sie erneut die
,0" dricken und warten.



Hinweise fiir den Gebrauch

Hinweise fiir den Gebrauch

So pflegen Sie lhren Anrufbeantworter

Wischen Sie das Gerat einfach nur mit einem feuchten
Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Niemals mit einem
trockenen Tuch (statische Aufladung).

Sicherungsbatterie austauschen

Einstellungen zuriicksetzen

Zubehor

Es wird empfohlen die Sicherungsbatterie jahrlich bzw.
sobald auf der Anzeige das Symbol L o blinkt auszutau-
schen. Verwenden Sie nur 9-V-Batterien vom Typ 6LR.61
(Transistortyp). Weitere Informationen im Abschnitt ,,Si-
cherungsbatterie einlegen” auf Seite 2.

fonleitung nicht angeschlossen ist, wahrend Sie

ﬁ Wichtig: Vergewissern Sie sich, daf3 die Tele-
die Batterie einsetzen.

Stecken Sie nicht das Netzgeréat ab, wahrend
Sie die Batterie austauschen, da lhnen sonst die
vorgenommenen Einstellungen und gespei-
cherte Nachrichten verlorengehen.

Wenn Sie auf der Anzeige des Anrufbeantworters unge-
wohnliche Symbole sehen, kdnnte die Ursache ein Strom-
ausfall oder starke statische Aufladung sein, was zu einer
voriibergehenden Beeintrachtigung der Einstellungen
fihren konnte. In diesem Fall konnen Sie durch Zurlickset-
zen der Einstellungen den normalen Betrieb wiederher-
stellen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Auf der Unterseite des Gerates finden Sie eine kleine
Vertiefung mit der Beschriftung ,, Reset”. Innerhalb
dieser Vertiefung befindet sich eine Miniaturtaste.

2. Drlcken Sie die Taste mit Hilfe einer Bleistiftspitze
und lassen Sie den Anrufbeantworter dabei einge-
schaltet. Der Anrufbeantworter sendet einen Signal-
ton. Nach der internen Prifroutine (der Annrufbeant-
worter zahlt von 50 bis 00 abwarts.) befindet sich der
Anrufbeantworter wieder im Lieferzustand.

Beim Zurlicksetzen gehen Einstellungen, per-
sonliche Ansagen und aufgesprochene Nach-
richten verloren.

Sender flr Fernabfrage.

Siemens-Zubehor erhalten Sie nur im Fachhandel.

17



Hinweise fiir den Gebrauch

Garantie

Flr dieses Geréat tbernimmt die Siemens AG eine Garan-
tie fur 6 Monate, gerechnet ab Datum des Kaufs vom
Héandler. Zum Nachweis dieses Datums bewahren Sie die
Kaufbelege auf.

Innerhalb der Garantiezeit beseitigt die Siemens AG un-
entgeltlich alle Méangel, die auf Material- oder Herstel-
lungsfehler beruhen und leistet nach eigener \Wahl Garan-
tie durch Reparatur oder durch Umtausch des defekten
Gerates.

Von der Garantie ausgenommen sind Schaden, die auf un-
sachgemalfen Gebrauch, auf Verschleifd oder auf Eingriffe
durch Dritte zurtickzufiihren sind. Die Garantie umfal3t
nicht Verbrauchsmaterial und auch nicht diejenigen Man-
gel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Ge-
rates nur unerheblich beeintrachtigen.

Das von lhnen gekaufte Siemens-Produkt entspricht den
technischen Erfordernissen zum Anschluf$ an das deut-
sche offentliche Fernsprechnetz.

Ihre Garantieanspriiche konnen Sie direkt beim Siemens-
Service geltend machen.

18



Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

Nicht bei jeder Storung mufd es sich um einen tatsachli-
chen Defekt handeln. Sie sparen unter Umstanden Zeit
und Geld, wenn Sie einfache Fehlerursachen selbst erken-
nen und beheben kénnen.

Die nachfolgende Tabelle soll Ihnen bei der Probleml|o-

sung behilflich sein.

Problem

Mogliche Ursache

Loésung

Nachrichten, Ansagen, etc.
kdénnen nicht gehort werden.

Lautstarkeregler auf Minimum.

Erhohen Sie die Lautstarke.

Anzeige leuchtet nicht auf.

Kein Strom.

Vergewissern Sie sich, daf$ das
Steckernetzgerat richtig an die
220-V-Steckdose und an den
Anrufbeantworter angesteckt
ist

Anrufbeantworter nimmt keine
Anrufe entgegen.

Stromversorgung des Anrufbe-
antworters versehentlich aus-
geschaltet.

Stellen Sie den Netzanschluf3
wieder her siehe ,Geréat an-
schliefsen” auf Seite 3.

Der Anrufbeantworter kann die
eingegangenen Nachrichten,
Ansagen, Geheimnummer, Ein-
stellungen, etc. nicht spei-
chern.

Sicherungsbatterie nicht richtig
installiert, nicht richtig ange-
schlossen oder entladen (Sym-
bol L o auf der Anzeige).

Setzen Sie die Batterie korrekt
ein. Wenn sie bereits installiert
ist, vergewissern Sie sich, dal®
sie richtig angeschlossen und
geladen ist.

Der Anrufbeantworter schaltet
sich nach 8 Rufen anstelle von
2 oder 4 an.

Der Speicher kénnte voll sein.

AB nicht eingeschaltet.

Loschen Sie eine oder mehrere
Nachrichten, um Speicherplatz
freizugeben.

AB einschalten.

Die Ansage ,, Anrufhinweis”
(Ansage 2) kann bei Fernabfra-
ge nicht gewahlt oder gehort
werden.

Die Ansagen wurden noch
nicht aufgesprochen.

Sprechen Sie die Ansagen auf,
siehe ,,Ansagen” auf Seite 7.

Beim Abhoren der eingegange-
nen Nachrichten werden Tag
und Uhrzeit nicht angesagt.

Tag und Uhrzeit wurden nicht
eingestellt.

Stellen Sie Tag und Uhrzeit ein,
siehe ,Tag und Uhrzeit” auf
Seite b.
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Fehlerbehebung

Erklarung der Anzeige

Diese Tabelle erklart die Bedeutung aller Symbole, die auf
der Anzeige erscheinen kénnen.

Anzeige Art der Anzeige | Beschreibung

Rickwartszahlen Konstant Interne Prifroutine nach dem ersten Einschalten oder ei-

von 50 bis 0 nem Zurucksetzen.

FF Blinkend Wahrend der Prifroutine wurde ein Fehler entdeckt.

0o Kostant Anrufbeantworter an. Keine Nachrichten eingegangen
Ansage 1 ausgewahlt.

00. Kostant Anrufbeantworter an, Anrufhinweis (Ansage 2) ausge-
wahlt.

Zahlen von 00 bis Konstant Zeigt die Anzahl der eingegangenen Nachrichten an.

59 Wahrend dem Abhdoren der Nachrichten wird die Zahl
der Nachrichten angezeigt, die gerade abgespielt wird
(z. B.: 24 = 24. Nachricht).

Zahlen von 00 bis Blinkend Keine Batterie, nicht richtig angeschlossen oder entla-

59 und abwech- den.

selnd Lo

-- Konstant Anrufbeantworter aus.

LL Konstant Anrufbeantworter zeichnet gerade ein Gesprach, Ansa-
ge oder Mitteilung auf.

Fu Konstant Zeigt an, dal der Speicher voll ist (aber die Batterie in Be-
trieb ist).

Lo/Fu Blinkend Zeigt an, dal} der Speicher voll ist und die Batterie nicht
in Betrieb ist.

EA Kostant Bestatigt das Loschen der Ansagen.

-08-08-08 Blinkend Zeigt die eingestellte Geheimnummer an.

- tbzw. -2 Alternierend Zeigt die ausgewahlte Ansage an.

20

Ansprechpartner

Far Stérungen am Gerat:
Der Siemens-Service
Bundesweite Telefonnummer: 0180/533 3224



Technische Information

Technische Information

Hinweise zur Belegung der AnschluBbuchse

1—/JFii

—LI_I"_

Blick auf die Anschlufsbuchse auf der Gerateunterseite.

Kontakt

Beschaltung

1

frei

52

a

b

b2

| OOl | W N

frei

Die Telefonleitung hat einen TAE-Stecker N codiert.
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Stichwortverzeichnis

A
Anrufbeantworter
ein-/ausschalten
fernausschalten ..
ferneinschalten ...
Anruffilter-Funktion
Anrufhinweis
aufnehmen
Ansage
abhoren
Anrufhinweis aufnehmen
aufnehmen
auswahlen ...
|6schen
neu aufsprechen

B
BZT-Zulassung

E
Einstellungen zurlicksetzen
Empfehlungen zum Aufstellen des
Anrufbeantworters

F

Fehlerbehebung

Fernabfrage
Anruffilter-Funktion ....
Ansage aufnehmen
Ansage auswahlen ...
Ansagen abhoren ...

Bedienablauf ..........ccccoo
Funktionen abbrechen ............................ 13
Info aufnehmen ............... .14
Nachrichten abhéren .13
PIN Andern ........cccoooviiecc 15
Raumuberwachung .........cccociiiiinnnn. 15
Fernauschalten .15
Ferneinschalten .15
Funktionen abbrechen ..............ccccoeeiiiil 13
G
Gerat anschlieflen .........ccccccoovviiiiiiicceie, 3
Gesprach Gbernehmen ..........cccccoeeviiiiine, 9
|
Inbetriebnahme ...........cccccooviiiiiii 1
Info aufnehmen ... 11, 14
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N
Nachrichten
AbOreN ..o 9, 13
Funktionen wahrend der Wiedergabe ..... 10
IOSChEN ..o 10
P
PIN Gndern ..o 15
PIN prifen und andern ........c..cceeeviveviiieeennne. 6
R
Raumulberwachung .........cccccoiiiiiiiiiiiinen, 15
RESET oo 3, 17
Rufanzahl vor Anschaltung ..o 4
S
Sicherheitshinweise ...........ccccccooiiiiiin, \%
Sicherungsbatterie
austauschen ... 17
einlegen, erstmalig .......cococeiiiiiiiiiie 2
Speichervoll ........... LM
Symbole — Anzeige ..o 20
T
Tag und Uhrzeit ..o 5
\")
Verpackungsinhalt .........cccccoiiiiiiiiiiicis 1
Z
ZUDENOT oo 17



Kurzbedienungsanleitung

Kurzbedienungsanleitung Fernbedienung

/SIEM ENS euroset AB plus\

Fernbedienung

Bedienablauf
Rufen Sie Ihren Anrufbeantworter an.

Geben Sie innerhalb von acht Sekunden nach
dem Signalton Ihre Geheimnummer ein. (Bei An-
sage 2 die PIN wahrend der Ansage eingeben.)

1) Nachrichten anhéren

Nachricht erneut anhéren.

Zur nachsten Nachricht springen.
Zur vorherigen Nachricht springen.

Wiedergabe beenden.

CNCRURUNG

Nachricht wahrend des Abhérens
|6schen. Nach ,,Ende der Nachrichten”
alle Nachrichten I6schen.

l) Ansage anhéren. Fir Ansage 2 Taste ,,2°
wahrend der Wiedergabe von Ansage 1.

(3 ) Funktion abbrechen

_4) Ansage aufnehmen. Mit Taste (1) Ansage 1,
mit Taste (2) Ansage 2 auswahlen. /




Kurzbedienungsanleitung

-~

SIEMENS euroset AB plus

Fernbedienung

_5) Info aufnehmen

Anrufb

halt,

worter ei

8 x rufen lassen. PIN eingeben. (7) drlcken.

_7) Anrufb

worter

8 ) Geheimnummer éndern

9 ) Raumiiberwachung aktivieren

k_o) Anruffilter Funktion

Erste Ziffer wahlen. Die Sprachansage
wiederholt die gewahlte Ziffer.

Zweite Ziffer wéhlen. Die Sprachansage
wiederholt die gewahlte Ziffer.

Dritte Ziffer wéhlen. Die Sprachansage
wiederholt die gewahlte Ziffer und an-
schlieBend alle drei Ziffern der Geheim-
zahl, gefolgt von einem Signalton zur Be-
statigung.
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