Technics

Stereofoniczny magnetofon kasetowy

RS-BX601/RS-BX501

Instrukcja obstugi

Na fotografii pokazany jest model RS-BX501

Przed uruchomieniem, podtaczeniem lub regulacja urzgdzenia
prosimy dokiadnie przeczytaé niniejszg instrukcje obstugi.

Uwagi:
Kod kraju "EB" oznacza (przyktadowo) dane dia Wielkiej Brytanii.
Kod "EB" jest widoczny na opakowaniu.




Drogi Kliencie

Dziekujemy Ci za zakup tego urzadzenia.
Dla zapewnienia optymatnej pracy i bezpiecznej obstugi

urzgdzenia prosimy uwaznie przeczyta niniejszg instrukcje.

Spis tresci

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy modeli RS-BX501 i RS-
BX601.

Przede wszystkim wyjasnia ona jednak dziatanie modelu
RS-BX501.

W przypadku modeiu RS-BX601 prosimy uwzglednic nizej
podane réznice.

Przed rozpoczeciem korzystania z
urzqdzenia

Uwagi dotyczace przewodu sieciowego

RS-BS501 RS-BS601
Autorewers Dotyczy Nie dotyczy
Funkcja monitora Nie dotyczy Dotyczy
magnetofonu
Przycisk Qdtwarzanie obu Qdtwarzanie
{przyciski) stron kasety jednej strony
odtwarzania kasety

(Dotyczy wylgcznie Wielkiej Brytanii).................cccccoceee. 3
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Uwagl dOtycque przewodu sieciowego

(Dotyczy wylacznie Wielkiej Brytanii)
{Tylko modele z kodem kraju *EB°)

Dla wiasnego bezpieczefistwa zapecznaj sie uwaznie z
poniZszym tekstem.

Dia 2apswnienia wygody i bszpieczefistwa urzgdzenie
wyposazone jest w zaprasowang trojstykowa wtyczke
sieciows.

We wtyczce umieszczony jest S-amperowy bezpiecznik.
Jesli konieczna jest wymiana bezpiecznika, upewnij sie, Ze
nowy bezpiecznik jest takze S-amperowy i speinia wymogi
normy ASTA lub BSl: BS1362.

W tym celu sprawdz czy na korpusie bezpiecznika znajduje
sie oznaczenie ASTA € lub BSI 9.

Jesli wtyczka jest wyposazona w zdejmowang osione
bezpiecznika, musisz umiesci¢ jg na miejscu po wymianie
bezpiecznika.

W razie 2gubienia ostony bezpiecznika, nie wolno korzystaé
z wtyczki az do zakupienia i zatozenia nowej ostony.
Zapasowg ostone bezpiecznika mozesz kupi¢ u lokainego
dystrybutora sprzetu.

UWAGA !

JESLI DOLACZONA FABRYCZNIE ZAPRASOWANA
WTYCZKA NIE PASUJE DO GNIAZDEK SIECIO-
WYCH W TWOIM DOMU, NALEZY WYJAC
BEZPIECZNIK, A WTYCZKE ODCIAC | (DLA
BEZPIECZENSTWA) WYRZUCIC.

WELOZENIE ODCIETEJ WTYCZKI DO STANDARDO-
WEGO 13-AMPEROWEGO GNIAZDKA SIECIOWEGO
GROZI POWAZNYM PORAZENIEM ELEKTRYCZ-
NYM.

Przy zaktadaniu nowej wtyczki prosimy uwzgledni¢ opisane
nizej oznaczenia przewodow.

W razie jakichkolwiek watpliwosci prosimy skontaktowaé
si¢ z wykwalifikowanym elektrykiem.

WAZNE
Przewody w kablu sieciowym sg oznaczone 2godnie z
nastepujacym kodem:

Niebieski: Zero

Brazowy: Faza
Jesli kolory przewodow w kablu nie zgadzajg sie z koiorami
oznaczen we wtyczce, prosimy postgpic w nastepujacy
Ssposob:
Przew6d NIEBIESKI musi by¢é podigczony do zacisku
wtyczki oznaczonego literg N lub pomalowanego na
CZARNO.

Przewéd BRAZOWY musi byé podiaczony do zacisku
oznaczonego litera L lub pomalowanego na CZERWONO.

W zadnym wypadku nie wolno dotgczaé zadnego z -tycl_1
przewodow do zacisku uziemienia we wtyczce trojstykowe,
ktory jsst oznaczony literg E lub symbolem uziemienia +.

Przed korzystaniem 2 urzadzenia
Prosimy zdjgé ostone stykow, jak pokazanc na rysunku.

Oslona stykow

Wymiana bezpiecznika
1. Zdejmij ostong bezpiscznika przy pomocy Srubokreta.

Oslona
bezpiecznika

. Bezpiecznik
. (5-amperowy)




ecenia dotyczqce bezpieczeristwa

Ustawienie urzqdzenia

Unikaj ustawiania urzgdzenia w nastepujgcych misjscach:

® parazonych na bezposrednie o$wietlenie stoneczne

& takich, w ktorych panuje wysoka temperatura

® takich, w ktorych panuje duza wilgotnosé.

& narazonych na silne wibracje

® na nierownej powierzchni. (Ustawiaj urzadzenie na
ptaskiej, poziomej powierzchni.)

Takie warunki mogg doprowadzié do uszkodzenia obudowy
ilub innych czesci i przez to skréci€ czas prawidtowego
dziatania urzgdzenia.

Wentylacja

Umies¢ urzadzenie w miejscu. gdzie bedzie mialc zapew-
niong dobra wentylacje, w odlegiosci przynajmniej 10 cm od
Sciany itp.

Ustawianie urzqdzeri "jedno na
drugim”

Ciala obce

e Nie dopuszczaj do 1ego. aby ciata obce, takie jak igly,
monety, $rubokrety itp. przypadkowo wpadaly do
urzadzenia, lub przedostawaiy sie przez otwory
wentylacyjne.

Moze to spowodowac powazne porazenie elektryczne
lub uszkodzenie urzadzenia. )

e W zadnym wypadku nie dopuszczaj do wylania wody
iub innych piynow na urzadzenie, lub do jego wnetrza.
Moze to spowodowaé pozar lub porazenie eisktryczne.
{Jesii do tego dojdzie, natychmiast wylgcz urzadzenie 2
sieci | skontaktuj sie z punktem sprzedazy.)

¢ Unikajrozpylania §rodkow owadobojczych w aerozoiu w
poblizu urzadzenia, poniewaz zawieraja one tatwo paine
gazy, kidre moglyby sie zapalic.

s Nigdy nie uzywaj srodkow owadobdjczych, alkoholu,
rezpuszczalnikow ani pedobnych chemikalidw do
czyszczenia obudowy, poniewaz moga one
spowodowaé zmatowienie lub iuszczenie wykonczenia
obudowy.

Konserwacja (Pauz sir. 18)

Nie umieszczaj ciezkich przedmictow na wierzchu urzgdze-
nia, ani na przewodzie sieciowym.

Napiecie zasilajqce

Czy$¢é obudowe, piyte czotowg i regulatory migkka szmat-
ka, lekko zwilzong roztworem lagodnego detergentu.

Nie uzywaj zadnych materiatéw Sciernych ani proszku do
szorowania, lub rozpuszczainikow takich, jak alkohol lub
benzyna.

® Korzystanie z gniazdka sieciowego wysokiego napiecia
(takiego, do jakiego dotgczane sg klimatyzatory) jest
bardzo niebezpieczne.
Dotaczenie urzadzenia do takiego gniazdka moZe
spowodowac pozar.

e Urzadzenie nie moze by¢ zasilane z sieci pradu statego.

Starannie upewnij sig, jakie parametry ma napigcie
sieci, zwlaszcza na statku lub w innym miejscu, gdzie
bywa stosowana sie¢ pradu statego.

Serwis

Obchodzenie sig z przewodem
sieciowym

e Unikaj przycinania, zarysowywania i ziego
kontaktowania przewoduy sieciowego, moze to
spowodowac pozar, lub porazenie elekiryczne.

Nalezy takze unika¢ nadmiernego zginania, rozciggania
i sktadania przewodu sieciowego.

e Przy wylgczaniu urzadzenia z sieci nie ciggnij za
przewdd, poniewaz moze to doprowadzié do porazenia
elektrycznego. Trzymaj mecno za wtyczke przy
wylgczaniu urzadzenia z sieci.

¢ Nigdy nie dotykaj wiyczki wilgotnymi rekami, poniewaz
moze to doprowadzi¢ do niebezpiecznego porazenia
elektrycznego.

@ Nigdy nie probuj naprawiac, rozbieraé lub przerabia¢
urzgdzenia jesli wystapig problemy.
Jesli nie bedziesz przestrzegai powyzszych srodkow
ostroznosci, moZe doj§¢ do powaznego porazenia
alektrycznego.

¢ Jesli podczas pracy urzadzenia wystapig jakiekolwiek
problemy {przerywany d2wiek, wskazniki nie Swieca,
widaé dym itp.) skontaktuj sie natychmiast 2
autoryzowanym punktem serwisowym.

o Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez diuzszy
czas, wylacz je z sieci. W przeciwnym razie czas jego
poprawnej pracy moze ulec skréceniu,




na plycie czotowej.
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RS-BX501
Nr Naxwa Nr Strony Nr Nazwa Nr Strony
(1) Wyiacznik (przetacznik “STANDBYG/ON®) (18} Przycisk nagrywania (® REC) 12
{POWER, STANDBYO/ON) 7 ”
Naci$nij ten przycisk, aby wytaczyé urzadzenie (14) [Dotyczy wytacznie modelu RS-BXS501]
{przetaczyé je w stan gotowosci), lub wiaczyé je. Przycisk wyboru trybu pracy autorewersu
W stanie gotowosci urzadzenie nadal pobiera pewng (REVERSE MODE) 7
niewielkq moc. {Dotyczy wytacznie modelu RS-BX601]
Przycisk funkcji monitora (MONITOR) 15
(2) Wskaznik gotowosci (STANDBY) 7 -
Jesli urzadzenie jest wtgczone do sieci, wskaznik ten (18) Gniazdo stuchawkowe (PHONES) 11
Swieci sig, gdy jest ono w stanie gotowosci, a gasnie, L
gdy urzadzenie jest wigczone. (18) Reguiator glodnosci diwieku w stuchawkach
{PHONES LEVEL) 11
(3) Przycisk fiitru MPX (MPX FILTER) 15
(17) Regulator rownowagi kanalow
(4) Przyciski systemu redukcj szumow Dolby stereofoni_cznych (balansu) podczas
(DOLBY NR B, C) 7 nagrywania (BALANCE) 12
(5) Przycisk automatycznej kalibracji tasmy (ATC) 12 {18) Regulator poziomu zapisu (REC LEVEL) 13
(6) Kieszeri kasety - (19) Przycisk otwierania/zamykania kieszeni
kasety(2 OPEN/CLOSE) 7
(7) Przycisk kasowania licznika tasmyficznika czasu
(COUNTER RESET) 10 (20) [Dotyczy wytacznie modelu RS-BX501]
Przyciski odtwarzania (€4} 7
(8) Przycisk wyboru trybu pracy licznika tasmy/icznika [Dotyczy wytacznie modelu RS-BX601]
czasu (COUNTER MODE) 10 Przycisk odtwarzania () 7
(9) Cazujnik zdalnego stgrowaa_wia ' o (21) Przycisk stop (HB) 7
Ten magnetofon moze by¢ obsiugiwany przy uzyciu .
nadajnikg zgalnego stgrowa?iab, stanlpwiqceg%_o (22) Przyciski szybkiego przewijania do
:gcp::;zsenle wzmacniacza lub amplitunera firmy przodufcofania tasmy | wyszukiwania { CUPB{TPS)
: 8,9

Mozesz takze wigczaé i wytaczaé to urzadzenie
uzywajgc nadajnika zdalnego sterowania,
stanowigcego wyposazenie wzmacniacza lub
amplitunera kompatybiinego z nowym systemem
zdalnego sterowania firmy Technics (New Technics
Remote Control System).

Wzmacniacz: SU-V500/A7000MiK 2/A800MK2/AS00MK2
Amplituner: SA-GX170/GX370/GX470/GX870
{Stan z kwietnia 1994)

[Blizsze szczegbly znajdziesz w instrukcji obstugi
wzmacniacza lub amplitunera).

(10) Przycisk funkcji pamieci (MEMORY STOP) 11

(11) Przycisk pauzy (Il PAUSE) 7

(12) Przycisk automatycznego nagrania przerwy
(wyciszenia) w nagraniu (@ AUTO REC MUTE) 16




Sprawdz kompletnos¢ wyposazenia i ziderityfikuj
poszczegoine jego elementy.

Przewdd sieciowy 1 szt. Stereofoniczne przewcedy poigczeniowe (SJP2276) 2 szt.

(Dla wielkiej brytanii: VJAO733) {Dla innych krajow: RJAQ0019-2K)

Przed wykonaniem potgczen upewnij sie, Ze zasilanie PRZED WYKONANIEM NIZEJ OPISANYCH
zaréwno. tego urzgdzenia, jak i innych elementéw potACZqu PAMIETAJ, ABY PRZECZYTAC UWAGI
Zestawu jest wytaczone. DOTYCZACE PRZEWODU S!IECIOWEGO

ZAMIESZCZONE NA STRONIE 3.

® Prowadz kable tak, aby w jak najmniejszym stopniu
: stykaly sie ze scbg, w przeciwnym razie moga

pojawic sig zakiocenia. _ Wskazowki dotyczace rozmieszczenia urzadzefi

¢ Ksztatt gniazdka zasilania sieciowego i kabla Jesli urzadzenie zostanie umieszczone  blisko
sieciowego zalezy Qd kraju importera. o wzmacniacza ub funera - w czasie odtwarzania tasmy,

¢ Wprawdzie na ponizszym rysunku przewdd sieciowy nagrywania, lub odbioru radiowego na zakresie AM, moze
jest podiagczony do gniazdka Sciennego domowej byé styszany przydzwiek. : :
instalaciji e{ektryczngj, jednak jeé{i tylke wzma_cniacz W przypadku wystapienia tego typu zakiocer nalezy
(lub ampiituner) jest wyposazony w gniazdko pozostawié jak najwiecej misjsca miedzy poszczegdinymi
sieciowe, podiacz przewdd do gniazdka we urzadzeniami, lub umiesci je tak, aby przydzwiek byt jak
wzmacniaczu (lub amplitunerze). najmniejszy. :

Sterecfoniczne przewody polgczeniows Whiadanie wiyku kabla siecio~

Bialy (L) =Dy A wego i

Czerwony (R) =iy - Nawet gdy wtyk jest wiozony

dokiadnie, czolowa czesé.:
wiyku moze wystawac tak; jak
pokazano na rysunku. Jest to
Okoto 6§ mm 2alezne od rodzaju wityczki i nie
Gniazdko zasilania powoduje komplikacji w korzy-
sieciowego w urzadzeniv|  staniu z urzgdzenia.

Wzmacniacz
lub amplituner

Podiacz ten przewdd
{przewodd sieciowy) po
podigczeniu wszystkich
pozostatych przewodow
i kabli.

t
Gniazdko $cienne domowej instalacii elekirycznej.
i ==
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1
'
\
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{Dotyczy wytacznie Wieikiej Brytanii)
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Odtwarzanw |

Mozna uzywaé zaréwno tasém normainych, jak i chromowych lub metalowych.

Wskaznik
1 S?ANDlBY 3

RS-BX501

POWER
7 Nacisnij przycisk POWER.
(urzadzenie zcstanie wigczona.)
Wskaznik STANDBY 2gasnie.
STANDBY:

2 oPencLosg Nacisnij przycisk OPEN/CLOSE i
wi6z kasete.
Naci$nij przycisk ponownie, aby zamkna¢
kieszeri kasety.

Pierwsza strona

Druga strona
kasety

kasety
Qdsionigta czes$¢ taSmy musi “'
by¢ zwroconadodotu. o _____
' ’1 '—‘ ,-' Lqﬂ---l-ll-u-ﬂ-i 4 N e
PN N O "
> -
TYPEL =

i
Zostanie wyswistiony rodzaj tasmy

Nagcisnij przycisk DOLBY NR B albo

3 v
C, aby wybraé wiasciwy system
redukcji szumow

5 [Dotyczy wylgcznie modelu RS-BX501]

NacEni przycisk P b €.
{Rozpocznie sig odtwarzanie.}
P-: Al razpoczat cdivarzanie odl D) Scny Kasety.

€ Aby rozpoczat odtwarzanie od drugiej strony kasety.
Wskagnik informuje, itdra strona kasety pstodwam
-——\(\ \

[ [ B o
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Swvecs sig
{Dotyczy wytacznie medelu AS-BX601]

DA I a .

{

E » Nacignij przycisk ».
(Rozpocznie sig odtwarzanie.)

»
% @\\ '
1
Sev T Qommnana s D an

n
> DOLBY NR
TYeE D |18

I
Swieci sie
Ustaw ten sam rodzaj systemu redukeji szumow, jaki byt
uzyty przy nagrywaniu. Przy odtwarzaniu taém nagranych
. bez uzycia systemu redukcji szumow Dolby NR, nacisnij
odpowiedni przycisk tak, aby wskazniki zgasly.

[Dotyczy wytgcznie modelu RS-BX501]
4 REVERSEMOP®  Naciénij przycisk REVERSE MODE,

E@ aby wybraé wiagciwy tryb pracy
autorewersu.

Aby chwilowo zatrzymac cdtwarzanie

PAUSE Naciénij przycisk 11
Wskaznik "PLAY* zacznie migaC.
Aby wznowi¢ odtwarzanie, nacisnij

powtdrnie ten sam przycisk.

,‘, l-‘ ’-, ﬂ-‘*-'.-ll-ﬂ-"‘l + 40N
u L

TYPE { m&“ CP
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Po kadorazowym naciSnieciu przycisku stan wskaznika
bedzie sie zmieniat w nastepuigee] kolenosai:

= :Odtwarzanie tylko jednej strony.

& Odtwarzanie kolejno obu stron kasety (do 8 razy).

(Patrz strona 8.)

Aby zakoriczy¢ odtwarzanie
@ Nacigni przycisk Bl
Wyjasnienie:

Gdy kieszen kasety jest otwarta, naci§nigcie jednego 2z
przyciskow € (tylko w modelu RS-BX501),p>, € jub PP
spowoduje zamkniecie kieszeni kassty i uruchomienie
wybranej furkcii.

Uwagi dotyczqee furdoci automatycz-

To urzgdzenie jest wyposaione w funkcje automatycznego
wykrywania rodzaju ta$my. Urzadzenie automatycznie
wykrywa rodzaj uzywanej ta$my i dokonuje wiasciwych
zmian pradu podkiadu i charakterystyki korekcji.

Wskaznik rodzaju tasmy pokazuje typ tasmy w nastepujacy
sposodb:

TYPE I:Normalna (NORMAL)

TYPE il  Chromowa (CrQ;)

TYPE IV: Metalowa (METAL)



System redukcji szsuméw Dolby

System redukcji szumow Dolbby NR jest skonstruowany tak, aby
efektywnie zredukowat denerwujgcy, syczgcy szum wysokie)
czestotliwosci, slyszalny zwykle przy oditwarzaniu tasm w
magnetofonach kasetowych. Fodczas nagrywania system
2wiekaza poziom dZwigkow ¢ wysoxiej czestotliwesési, a nastepnie,
podczas odtwarzania, obniza poziom tych samych dzwigkow do
pierwotnej wartosci.

To urzgdzenie jest wyposazone w system redukcji szumoéw dwoch
typow: Doiby B i Doby C.

Systemn redukcji szumow Doby B

Poziom szumu jest zmniejszany do okolo jednej trzeciej.

Uzywaj tego systemu przy odtwarzaniu kaset nagranych przy
utyciu systemu Dolby B NR takich, jak fabrycznis nagrane tasmy 2
muzyka ip.

System redukcji szumow Doby C

Poziom szumu jest zmnisjazany do okoi0 jedne] dziesiate).

Uzywaj tego systemu przy nagrywaniu i odiwarzaniu d2wieku
pochodzacego 2e 2rodel o duiym 2akresis dynamiki i dobrej
jakosci brzmienia, takich, jak audycje radiowe FM, nagrania 'na
2ywo’ itp.

Uklad poszerzania charakterystyki
glowicy Dolby HX-Pro

Dzigki poprawie maksymainego poziomu wyisciowego tasmy w
2akresie wysokich czestotliwosei, system ten pozwala nagrywat
bez spadku poziomu dzwigku w tyrn zakresie.

Stosujge ten ukiad rownolegle z systemami redukcji szumu Dolby
NR, mozna uzyska¢ znaczne zwigkszenie gynamiki podczas
nagrywania i odtwarzania.

Systemy redukcji szuméw Dolby i poszerzania
charakterystyki gtowicy HX-Pro sg produkowane na
licencji Dolby Laboratories Licensing Corporation.
‘System HX-Pro zostat wynaleziony przez firme Bang
& Olufsen.

*DOLBY", symbol podwéjnego D O i "HX PRO" sa
znakami firmowymi Dolby Laboratories Licensing
Corporation.

Autorewers [ Dotyczy wylqcznie
modelu RS-BX501 j

Autorewars tego urzadzenia posiada dwa tryby pracy (=, O).

b,

Przeczytaj ponizszy opis i wybierz zgdany tryb. o
(Patrz punkt 4 na stronie 7.)
Tryb pracy Przesow tasmy

Zostanie odtworzona tylko jedna strona
kasety (pierwsza albo druga), a po
zakonczeniu odiwarzania urzgdzenie
automatycznie zatrzyma sie.

1

Bedg odtwarzane na zmiane, 8 razy, obie
strony kasety, a nastepnie urzgdzenie
automatycznie zatrzyma sie.

{Jesli odtwarzanie rozpocznie sie od drugiej

0

strony kasety, strona pierwsza. zostanie
odtworzona 7 razy.) T

S

1 I ﬂ'ﬂ‘."“'ﬂ-‘.‘ 4 4 ~BLR 4L 44 4
[l wlie O

DOBTIR

RS-BX501
[res)
L « | »
feel W trybie stop]
- e Nacisnij przycisk @€ jub PP
N
[Dotyczy modeiu RS-BX501}

PoniewaZ urzgdzenie moze odtwarzaé obie strony kasety,
dzialanie przyciskow zalezy od tego, kidra strona kasety
jest odtwarzana {od stanu wskaznika strony kasety.)

4

. Szybkie
Wskaznik strony © cotanie tasmy przewijanie do
kasety przodu

= “ -

< »p -4

[Dotyczy modelu RS-BX801]
PP Aby szybko przewinad {asme do przodu
44 Aby cofnat tasme

Przewijanie tasmy ze zwigkszong predkoscig
rzy szybkim przewijaniu do przodu od miejsca potozonego
bliske poczatku tadmy oraz przy cofaniu tasmy od-miejsca
potozonego blisko kofica tasmy, szybkos¢ przewijania
* bedzie wigksza niZ przy zwyklym szybkim przewijaniu, lub
“ cofaniu tagmy.
{Podczas przewijania taémy ze zwigkszong predkoscig
bedzie sie Swiecit wskaznik A/}

érzewijanie tasmy ze zwiekszong predkoscig dziala takze
podczas korzystania z funkeji TPS.

i

i1 1
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() Wekaznik




(TPS: Czujnik nagrania na tasmie {(ang. Tape Program
Sensor)

Wskazmk PLAY (odtwarzanie)
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Wskaz nik strony kasety
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RS-BX501

(TPS8)
“ s »> _——
[7ps} [Podczas odtwarzania tasmy]
- - Naci$nij przycisk <4< iup PP
(Tasma zostanie szybko przewinieta do

"'—‘Q\‘ ; przodu lub cofnieta do poczatku nagra-

bl nia, a nastepnie automatycznie roz-
pocznie sie odtwarzanie.)

[Dotyczy modelu RS-BX501]

Poniewaz urzadzenie moze odtwarzaé obie strony kasety,
dziatanie przyciskow zalezy od tego, ktdra strona kasety
jest odtwarzana (od stanu wskaznika strony kasety.)

Tasma zestanie cofnigta | Ocliwarzanie rozpoczne
Wskaznik strony ¢lo poczatiu akdualnie | sig od paczatku nastap-

Kasety odiwarzanego nagrania, | Nego nagrania (Ubworu).
anasigpnie rozpocznie
S odiwarzarne,
= - -]
ettt sl
< »» o

Aby odnaleic¢ poczqtek nagrania (funkgja

[Dotyczy modelu: RS-BX801)

B Octwarzanie rezpocznie sie od poczatku
nasigpnego nagrania (utworu).

€. Tasma zostanie cofnieta do poczatku aktuainie
odtwarzanego nagrania, a nastepnie rozpocznie si¢
Odtwarzanie.

[Dotyczy zarowno modelu RS-BX601 jak | RS-BX501)

s Podczas dziatania funkcji TPS, wskaznik PLAY bedzie
szybko migat.

® Aby odnale2¢ poczgtek nagrania 2najdujacego sie o
kilka nagran wczesniej lub poiniej, uZyj funkcii
wyszukiwania poczstku nagrania tyle razy, ile razy jest
to konieczne.

{Dotyczy wylacznie modelu RS-BX501) .

* Jesli wybrany jest tryb <" autorewersu, po osiggnieciu
korica tasmy poszukiwanie bedzie kontynuowane na
przaciwnej stronie kasety.

Uwaga

Peniewaz furkcja TPS wykorzystuje ciche przerwy miedzy

nagraniami, w nastepujacych warunkach moze ona dziatac¢

niewtasciwie:

e Jesdli przerwy migdzy nagraniami sg krotsze niz 4
sekundy.

e Jesli przerwy miedzy nagraniami nie sg dokiadnie ciche
(na przykiad wtedy, gdy nagranie byio wykonane przez
mikrofon).

e Jesli w dowolnej czgséci nagrania znajduje sie wybitnie
cichy fragment, lub chwila ciszy (jak to sig zdarza
czasami w muzycs klasycznej).

e Jesli przycisk €diub PP zostat nacisniety podczas
odtwarzania, gdy od poczatku nagrania uptyneio mniej
niz 10 sekund, lub pozostate mniej niz 10 sekund do
poczatku nastepnego nagrania.

e  We fragmentach nagran, w ktérych wystepujg ptynne
wyciszenia (fade-out) ub zglosnienia (fade-in).

Aby przywroci¢ normaing szybkoéé przewijania podczas
przewijania ze zwigkszong predkoscia

Nacisnij jeden z przyciskow €€ jub ¥, odpowiadajacy
aktuainemu kierunkowi przesuwu tasmy.

Uwana
Zaleznie od ilosci tadémy na szpuli podajgcej i szpuli
odbierajgce]j tasme, przewijanie ze zwiekszong predkoscig
moze nie zostaé wigczone.




Licznik czasu

Licznik czasu wskazuje ilos¢ przewinigtej tasmy w
jednostkach czasu {w przyblizeniu).
Licznik czasu
Min Sekund
Y4 y

' I-I"_—l :-?Lf;i-!lllllllllllle'l‘:n‘l.l weamea n
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Licznik tasmy

Licznik taémy pokazuje iio§¢ przewinietej tasmy jako pewna
liczbe proporcjonaing do ilosci obrotéw szpuli kasety.

Licznik tagmy

19.% & 4 ~4 <2T6 R N
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RS-BX501 RS-BX501

COUNTER CCUNTER
RESET MODE RESET MODE
COUNTER ¢ Nacisnij przycisk COUNTER MODE, aby COUNTER _ Nacisni] przycisk COUNTER MODE, aby
E uzyskac wskazanie licznika czasu. uzyskac wskazanie licznika tasmy.

Kasowanie licznika czasu Kasowanie licznika tasmy
RE :Eqrumsn Nacignij przycisk COUNTER RESET. Re scsquNTEn Nacisnij przycisk COUNTER RESET.

Wskazanie licznika czasu wréci de stanu
*00.00".

®

YWskazanie licznika tasmy wroci do stanu
*000_".

®

[Dotyczy wytacznie modelu RS-BX501]

Wyjasnienie:

Gdy tasma bedzie przesuwana w odwrotng strone, wartosci
wyswistlane przez licznik czasu bedg sie zmniejszac.

Po osiagnieciu warto§ci "00.00°, wskazywane wartosci
beda sie zwigkszaé, lecz przed nimi bedzie wyswietiany
znak minus (na przyktad: "-00.08").

Licznik czasu nie jest zegarem cyfrowym. Réznice miedzy
rzeczywistym czasem nagrywania lub odtwarzania &
wskazaniem licznika moga siegac kilku minut.

10

[Dotyczy wytacznie modsiu RS-BX501]

Wyjasnienie:

Gdy ta$ma jest przesuwana w odwrotng strone, wartosci
wysSwietlane przez licznik czasu bedg sie zmnigjszac.

Po osiagnieciu wartosci *000_", wskazanie zmieni sig na
*999_", a wartoéci beda sie nadal zmniejszaé.




; kc_]a pamlecz

Mozliwe jest zapamietania migjsca, cd kitrego ma sie
rozpoczaé odtwarzanie (lub nagrywanie). Tasma mozs byé
nastepnie szybko przewinieta do zapamietanego miejsca,
PO cZym mozna rozpoczaé odiwarzanie lub nagrywanie.

21

Stuchanie przy
:uyycum slwchawek
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RS-BX501 RS-BX501
Tre]
[Podezas gdy magnetofon jest w trybie Przygotowania:
1 MEMORY STOP pauzy, odtwarzania lub nagrywania) Ustaw minimalny poziom giodneosci (MiN).
%] Naciénij przycisk MEMORY STOP.
PHONES Podigcz sluchawki (nie  nalezace
- e e T L L ) Zeni
04487 @ towppossiona)
la" \ORY Typ wiyku: Stereofoniczny wtyk
> STOP  tee: PRIVER oo siuchawkowy o srednicy 1/4 cala (6.3
L. mmj.
Swieci sie
RESC&UNTE {Podc2as gdy magnetofon jest w trybie
pauzy, odtwarzania lub nagrywaniaj )
Naciéni przycisk RESET w tym miejscu . I
% tasmy, I::dr:ytbrogo chceaz rozpoczal 2 PHONES LEVEL um;:m;”:oﬁg‘gﬁvEL
n anie lub odtwarzanie. reguintorern .
Ma‘:}rsy:e to 20stania zapamietane, jako Obro¢ pokretio w prawo, aby zwigk-
punkt, do kirego ma zostaé przewinieta szy¢ silg glosu.
Licznik zostanie S . ot
skasowany Cbrod pokretic w lewo, aby zmniej-

(ustawiony na
*00.00" lub *000_".

oo oy

Aby przewingé tasme do zapamigtanego miejsca:
[Podczas gdy magnetofon jest w trybie pauzy odtwarzania
lub pauzy nagrywania)

{TP8]

L] [ 3
0“‘ [Dotyczy wylgcznie modely RS-BX801}

D Naciénij przycisk 44, aby przewina¢ tasme.
Przewijanie tasmy zakonczy sie w migjscu
odpowiadajgcym wskazaniu “00.00° iub *000_*
licznika.

" [Dotyczy wylacznie modeiu RS-BX501]
Naciénij przycisk €€ 1ubPP aby przewingt
tasme.

Aby usungé z pamieci zapamigtany punkt na taSmie:

MEMORYSTOP  Nacignij przycisk MEMORY STOP.

e Gdy wySwietlany jest wskaznik "MEMORY STOP”, nie
mozna zmieniac trybu pracy licznika.

o Miejsce, w ktorym zakorczy sie przewijanie tasmy
moze sie nieznacznie roznic od miejsca, w ktérym
zostat skasowany licznik (btgd moze siegac 4 sekund).

11

szy¢ sile glosu.

|
Unikaj stuchania przez diuzszy czas, aby nie doprowadzi¢
do uszkodzenia stuchu.




Mozesz uzywaé zaréwno tasm normainych, jak i chromo-
wych (CrO,) iub metalowych.

To urzgdzenie jest wypesazone w funkcje ATC (patrz
strona 14), ktoéra automatycznis dobiera optymaine
warunki zapisu, dopasowujac je do parametréw
uzywanej tasmy. Zalecane jest korzystanie z tej funkcji
potczas nagrywania.

110 5 3

Przygotowania:

RS-BX501

Przewin tasme rozbiegowga, aby nagrywanie mogto
rozpoczqc sie natychmlast (Patrz nastepna strona.}

OPENICLOSI Naciéni]

przycisk OPENALOSE, a

nastppnie Witz kasete.

DOLBY NR
c

®

o

Nacisnij przycisk DOLBY NR B lub C, aby
wybrac 2adany system redukcji szumow.
{Patrz nastgpna strona.)

Jesli tasma ma zosta¢ nagrana baz uzycia
systemu redukcji szumow, nacisnij przy-
cisk DOLBY NR ponownie tak, aby wskaz-
nik "Doiby NR" (B [ub C) 2gasi.

A

,- l " f I '-' L"ﬁ"ﬂ“l"l’""" - I 2 e
P! Ay
[>g DOLBY NA
TYeE | B ==
Swieci sig

Jesli skasujesz licznik czasu lub licznik tasmy przed
rozpoczeciem nagrywania, bedziesz mogl 1atwiej odnaleZc¢
poczatek nagrania (np. aby je odtworzyC) po 2akoriczeniu

nagrywania.

[Dotyczy wytacznie modelu RS-BX501}

REVERSE MODE Nacisnij przycisk REVERSE MODE, aby
wybra¢ zgdany tryb pracy autcrewersu.
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Po kazdorazowym nacisnieciu przycisku stan
wskaznika bedzie sie zmieniat w nastepujgcej

kolejnosci:

. Zostanie nagrana tylko jedno strona kasety, a
nastepnie urzgdzenie automatycznie zatrzyma

sie.

: Zostang nagrane obie strony kasety {najpierw
pierwsza strona, a nastepnie druga), a potem
urzadzenie automatycznie zatrzyma sie.

12

can ]

4 ATe Naciéni przycisk ATC.
Rozpocznie i@ automatyczna kalibracja tasmy
{ATC, patrz strona 14), ktora zakonczy sie po okolo
1 minucie w przypadku modeiu RS-BX501, a po
okolo 30 sekundach w przypadku modelu RS-
BXS01.
Po zakonczeniu kalibracji, tasma 2zostanie
przewinieta do miejsca, w ktérym rozpoczelo sig
dzialanie funkcji ATC, a nastepnie urzgdzenie
przejdzie w tryb stop (zatrzyma sig).

) La-ﬂ-ﬂmﬂ-‘-o< EE R R R

=

[ ATCRORY” e

Wskaznil informuje, ze automatyczna
Kkalibracja tasmy zakonczyia sie.

W modeiu RS-BX601 bedzie sie sw»ec!
wskaznik "ATC MEMO®

5 REC Nacisni przycisk REC ®. .
(Urzgdzenie przejdzie w tryb gotowosci
do nagrywania.)

'-7'! ’ﬂ-nﬂu1a-n4~¢-4-muunu
D RN H .
als - - —
v % o s =
. ! Swieci sie
M

Uruchom 2rodlo d2wicku, z ktdrego cheesz
nagrywa¢, aby wyregulowac dzwigk.

7 BALANCE Ustaw regulator BALANCE w pozyciji
srodkowej.
Jesli jest to konieczne, ustaw rownowage
poziomu dzwieku w obu kanalach (balans),
L R korzystajgc 2 regulatora BALANCE.




REC LEVEL Uzywajac pokretia REG LEVEL
8 4 6 ustaw poziom zapisu.

3 7 (Patrz prawa kolumna na tej

2 8  stronie)

1 9
) 10
g Zatrzymaj odtwarzanie nagry-
wanego dzwigku.

[Dotyczy wyigcznie modeiu RS-BX501]

> Naciéni przyciskQiusP, aby
7 0 rozpoczat nagrywanie i uruchom
2rédio nagrywanego diwieku,
P Aby rozpoczat nagrywanie od
pierwszej strony
4. Aby rozpoczac nagrywanie od

NI drugiej strony.
17 7 7 i+ RN o
[N RN
> AITESIARIRIITAINIRERNE
rAv (XD . e
T
Swieci sig

[Dotyczy wylgeznie modelu RS-BX601)

Naciénij przycisk P> aby rozpoczge
> nagrywanie i uruchom zrodio
nagrywanego diwigku,

[Dotyczy wylacznie modelu RS-BX501]
Jesli cheesz nagrywac na obu stronach kasety, pamietaj
aby nacisnag przycisk .

Aby chwilowo przerwac nagrywanie
PAUSE Nacnij przyciskl| .
Naci$nij przycisk ponownie, aby
wznewic nagrywanie.
Aby 2akoriczyé nagrywanie
Naciénij przycisk M.

Aby skasowac wybrane przez funkcje ATC warunki zapisu
[Gdy funkcja ATC jeszcze dziaia)

Nacignij przycisk 8.

[Gdy funkcja ATC zakonczyla dziatanie}
ATC

% Nacignij przycisk ATC.

Jesli podczas dziatania funkcj ATC zacznie migad

wskaznik -ATC MEMORY- w modeiu RS-BX501 lub

wskaznik "MEMO" w modelu RS-BX601, oznacza to, ze na

skutek jednej z nizej wymienionych przyczyn dobranie

odpowiednich warunkéw zapisu jest niemozliwe:

® Tasma zostala przewinieta az do tasmy rozbiegowej.

® Tasma jest powaznie uszkodzona

® Glowice magnetofonu sa powainie zanisczyszczone

® Tasma jest niestandardowa, (na przyklad taséma
metalowa w kasecie bez otworéw okreslajacych rodza]
tasmy).

Tasma magnetyczna
{Mozna na niej nagrywac)

© Jesl checesz przeprowadzi¢ kalibracje tasmy w srodku tasmy,
miedzy wofcem ostatniego nagranego na tasmie utworu a
miejacem, w ktorym wigczysz funkcjg ATC powinien znajdowac
sie cichy fragment ¢ diugosci przynajmniej 2 sekynd.

{Dotyczy wylacznie modeiu RS-BX501)

® Jesli po 2akoriczeniu kalbracjl tadmy (funkefi ATC) otworzysz
kieszen kassty, dobrane przez funkcje ATC warunki zapisu
zostang akasowane.

[Dotyczy wyigeznie modelu RS-BX601]

e Naciénigcis przycisku OPEN/CLOSE, ani wylacznika
{POWER) nie powoduje skasowania dobranych przez funkcje
ATC warinkow zapisu. Pozostang one w pamieci urzadzenia
do chwili ponownego naci§nigeia przycisku ATC.

Uwagi dotyczqce wyboru systemu
redukcji szuméw Dolby NR

Efekt reduke)i szumdw Dolby NR jest osiggany przy uzyciu
identycznych systemow Dolby NR zaréwno podczas nagrywania,
jak i podczas odtwarzania, Zapoznaj si¢ z ponizszq tabeig, aby
dowiedzieC sie, jaki rodzaj systemu powinianes wybrac (B albo C).

Uiy tego rodzaju systemu Dolby NR, jesli magnetofon,
T na ktorym bedziesz cheial odtwarza¢ tasme, jest

YP B | wypcsazony jedynie w system radukcji szumow Dolby
NR B.

Uzyj tego rodzaju systemu Dolby NR, jesli magnatofon,
ra ktorym bedziesz chcial odtwarza¢ tasme, jest
TYP C wyposazony w system redukeji szumow Doy NR C.
(Na przykiad gdy chcesz odtwarza¢ tasme na tym
| samym urzgdzeniu.)

Uwagi dotyczqce regulacji poziomu
zapisu

Jesli poziom 2apisu jest 2byt duzy, nagrany dzwigk bedzie
znieksztaicony. Jesli poziom zapisu bedzie zbyt maly, stanie si¢
zauwazalny swiszczacy szum wystepuigey przy odiwarzaniu tasm.
Aby wykonaé nagrania wysokie] jakosci, ustaw poziom 2apisy,
korzystajgc z regulatora REC LEVEL tak, aby najwyzszy poziom
sygnalu wejsciowago, wakazywany przez miernik poziomu sygnalu,
nie przekraczal standardowego poziomu zapisu (liczba podana w
nawiasach) dla danego rodzaju tasmy.
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Tasma normaina iub chromowa =
Tasma metalowa (+2)

Aby przewingé tasme rozbiegowq

Tasma rozbiegowa
{Nie mozna na niej nagrywac)

Wyjasnienie:
Przy nagrywaniu bez korzystania z funkcji ATC, wykonanie
czynnosci opisanych w punkcie 4 nie jest konieczne.

! Zwroé uwage, Ze kopiowanie fabrycznie nagranych tasm
[ lub plyt, aibe innych publikowanych materialéw moze
| stanowi¢ pogwatcenie praw autorskich.

L




Funkcja ATC (automatyczna kalibracja tasmy) nagrywa
sygnat testowy, aby w zaleznosci od parametrow uzytej
tasmy, automatycznie ustalic warunki zapisu takie, jak:
wartosé pradu podkladu, charakterystyke korekciji i poziom
zapisu/odezytu, zapewniajgce optymaine  warunki
nagrywania. - -

Ponizsza tabela pokazuje wskazania wyswietlacza i opisuje
czynnosci wykonywane przez urzgdzenie podczas
dziatania funkeji ATC.

bt automatycznty kallbra(;]z tasmy

Wskazania wyéwietlacza

Czynnosd wykonywane przez urzadzenie

Dotyczy wylacznie
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Dobér wartosci Miga
pradu podktadu
Dotyezy witacznis [RBSHGNY]
F [En N nuuuuuuuauunu‘ H
(N N O B
> Qllllll'lllllliiﬂl"nll [
' TRICYER reoy 1
Miga

wyjéciowy dia czestotiwosci 400 k2 i 10 kHz.

[+

Poziom wyjSciowy [dB]

Prad podkiadu dobierany jest tak, aby uzyskac ten sam poziom

Dotyczy wylgeznie

SHeseatarIIM IS
1

A xlllllll‘lll!!'lluwlllll

D> rav gRD [ ATCHRMORY—

e

- - _q@-ﬂ‘ﬂ“l-ﬂ-‘f-‘ 6 4 -IIN K N
41 Cleeanae

It

. Miga
charakterystyki
korekcji

Poziom wyjsciowy [dB]
"~

Charakterystyka kareieji dobiarana jest tak, aby
u2yskal ten sam poziomn wyjsciowy dia
c2gatotiwesei 400 Hz i 3 kiHz.

Dotyczy RS-BX6G1 v

Dotyczy wytgeznie (ISEEREIEN g
- ] ; 9
‘I: "I [ARRTTITT T TR ) H g 400 1K 3K 10K 15K
> Il!lllllll!'l"lllilllw L :Q.
o el s 51/ 4
I3 N
g \
8 ,
a Charakterystyka kerekeji dobierana jest tax, aby
Miga uzyskal ten sam poziom wyjsciowy dia
czestotliwosci 15 kiHa.
Dotyczy wyigcznie isHsPEcH] g
1D 07 T i, PR e g
LLwv il LU LU :g
> euv Q@B [ ATCMEMORY— = || 2
] Czestotiwosc (Hz)
. . Mi
DObOf poziomu iga % / o t ” - T 10K\
zapisu
7 2 A
; Dotyezy wyiacznie FEIEFGII ‘a,‘
51210 <4 8 4 2000 42 Bt 4 M \
CINRTALEHIISTRANENITI]
Czuloé¢ tasmy jest kompensowana tak, aby
uzyskac ten sam poziom przy zapisie
i odezycie.

14




Mozesz kontrolowaé zaréwno dizwigk dostarczany przez
2rodio nagrywanego sygnalu, jak i dzwiek nagrywany na
tasmie.

Ninigjsza funkcja dziata wowczas, gdy urzadzenie jest
podtaczone do wzmacniacza wyposazonego w funkcje
monitora magnetofonu lub przetgcznik nagrywania.

MPX FILTER
- =] | & 4
LI '4_—-=..' T g = 3é 8 M €S Emgapmy,; g
-8 8& DCTCE -8 8& oo
s )
— S | T 7 {S——;
RS-BX601 RS-BX501
Jesli korzystasz ze wzmacniacza MPXPLTER 2 anim rozpoczriesz nagrywanie audyci FM
P . atersd]
wyposaionego w funkcje monitora Nacién§ przycisk MPX FILTER
magnetofonu 71T C 0 AR e
l_‘ L - U RIPHNTININENEHNIH
>
Ustaw przetgcznik sygnatu wejsciowego i monitor PAY WKL =
magnetofonu na to samo #rodio nagrywanago sygnatu. s\..:c, sig

1 Ustaw przelacznik monitora magnetofonu
we wzmeacniaczu w pozycii “TAPE".

MoNIToR  Nacisnij  przycisk MONITOR, aby~
2 kontrolowaC diwigk dostarczany przez
W 2rodio nagrywanego sygnalu, abo diwigk

nagrywany na tasmie.
17 T T bl e s
DL’ '-I = NIt
ol | e TR W )

]
Po kazdorazowym naci§nieciu przycisku, wskaznik
monitorowanego diwigku 2zmienia si¢ z "TAPE" na
"SOURCE" i odwrotnie.

Jesli korzystasz ze wzmacniacza
wyposazonego w przelqcznik na-
grywania

Ustaw przetacznik sygnailu wej§ciowego i przetacznik
nagrywania na to samo 2rédfo nagrywanego sygnatu.
1 Ustaw przelacznik sygnalu wejSciowego

we wzmacniaczu w pozycji “TAPE".

2 MONTOR  Naciéni] przycisk MONITOR, aby

kontrolowal diwigk dostarczany przez

E@ 216dio nagrywanego sygnalu, abo dzwiok
nagrywany na tasmie.

M0 5 ARy S
Du fl T -
sy BI e )

]
Po kazdorazowym nacisnieciu przycisku, wskaznik
monitorowanego dzwigku zmienia sig z "TAPE' na
"SOURCE" i odwrotnie.

o Przed nagrywaniem dzwigku 2e 2zradet dzwieku innych
niz audycje radiowe FM, naciénij przycisk MPX FILTER
jeszcze raz tak, aby wylaczyé fitr MPX.

® Filtr MPX nie wptywa na brzmienie diwieku podczas
odtwarzania. {Dziaia tylko podczas nagrywania.)

Na czym polega dziatanie filtru MPX?

Sygnal audycji stereofonicznaj FM zawiera sygnat pilota
wykorzystywany do oddzielenia sygnaiow lswego i prawego
kanatu. Przy nagrywaniu audycji stereofonicznych FM z
wykorzystaniem uktadu redukciji szumow Dolby NR, sygnal
ten wplywa na prace ukiadu redukcji szumoéw, powodujac
pogorszenie jakos$ci dzwieku i zmniejszenie efektu redukcii
szumow. Filtr MPX eliminuje ciagly sygnatl o czestotliwosci
19 kH2, uzywany jako sygnat pilota.



Miedzy utworami mozesz nagraé cichy fragment (przerwe)
trwajacy 4 lub wiecej sekund. Funkcja ta jest uzyteczna
przy odtwarzaniu na magnetofonach dysponujgcych
mozliwoscia wyszukiwania poczatku utworu, oraz przy
wycinaniu niepozgdanych fragmentow {np reklam) 2z
audyciji.

AUTO REC MUTE

Le ]

=

566 = mﬁm
o
RSBX501 —

Aby nagraé 4sekundowq przerwe
AUTO REC MUTE ~

—=

by p rwajgca dlue]
niz 4 sekundy

Naci¢nij krétko przycisk AUTO REC
MUTE podczas nagrywania.

Zostanie nagrana 4-sekundowa przer-
wa, po czym wrzgdzenie przejdzie w
tryb gotowosci do nagrywania.

Nacis$nij i przyirzymaj przycisk AUTO
REC MUTE podczas nagrywania
przez tyle sekund, ile ma trwaé
przerwa.

Urzgdzenie przejdzie w tryb gotowosci
do nagrywania po zwoinieniu
przycisku.

AUTO REC MUTE

Aby wznowi¢ nagrywanie
[Dotyczy wytacznie modelu RS-BX501]

Naci$nij przycisk €lubd>,
odpowiadajacy stronie kasety
» wyswietlanej przez wskaznik strony.
7 _-l :I I ﬂmnummnn‘l‘:ﬁ‘n* AR
1‘\ U REUSESTIIRIRTLNLIIN
,\\“ :l @ PLAY HL( e Ll =

Wskazmk strony

[Dotyczy wylgcznie modeiu RS-BX601]

> Nacisnij przycisk P>
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Aby skasowaé

Podczas nagrywania na wcze$niej nagranej .tasmie,
wszystkie dzwieki zapisane na tej czesci tasmy sg
automatycznie kasowane. Aby skasowaé tasme bez
wykonywania nowego nagrania wykonaj nizej opisane
©2ynnosci.

=R l
s & .
Q 9 @ 1JC |
- |
| — —
AS-BX501
Przygotowania:

W12 tagme, ktorg cheesz skasowag.

Nacisnij przycisk DOLBY NR B jub
C tak, aby wskazniki systemu
redukeji szumow Dolby NR ("B i
'C') byty zgaszone.

DOLBY NR

X

[Dotyczy wylacznie modelu RS-BX501]

REVERSEMODE  Nacignij przycisk REVERSE MODE, aby
wybral 2adany tryb pracy autorewersu.
= Apy skasowaé jedng strone tasmy.
: Aby skasowag obie strony tasmy.

3 REC LEVEL Ustaw poziom zapisu (REC
a 5 &  LEVEL)na'0".

3 7
2 8
1 ]
[} 10
4 REC Naciénij przycisk REC.
(Urzadzenie przejdzie w tryb

gotowosci do nagrywania.)

{Dotyczy wytacznie modelu RS-BX501]

5

Nacigéni] przycisk €ubP>, aby

> rozpoczal kasowanie tasmy.
-—%} P Aoy skasowat pierwsza strone kasely.
<: Aby skasowa( druga strong kasety.

<

‘\
A
N

[Dotyczy wytgcznie modeiu RS-BX601] -

> Naciénij przycisk P, aby
rozpoczaé kasowanie tasmy.

BEERE! [Dotyczy wytacznie modelu RS-BXS01]

Jegdli chicesz skasowal cbie streny kasety, pamletaj aby
nacisnaé przycisk .




wtofonowych

Wybér kaset magnetofonowych

Kasety o czasie odtwarzania ponad 80 minut

Kasety takie sa wygodne 2 uwagi na diugi czas 2apisu i
odtwarzania. Naleiy jednak unikaé czestego
zatrzymywania i uruchamiania, cofania | szybkiego
przewijania, poniewaz tadma w nich jest cienka i moze
latwo rozciggnaé sig lub zostaé weiggnigta.

Tasmy Fe-CR (TYPE ili)

Dzwieki o wysokich czestotliwosciach zostang uwydatnione
i nie bedzie mozna uzyskaé ptaskiej charakierystyki
zapisu/odczytu.

Tasmy metalowe w kasecie bez otworéw okreslajgcych
rodzaj tagmy )

Nagrania bedq silnie zakiécone. (Odtwarzanie jest jadnak
prawidiows.)

Tasma metalowa

Otwory okreslajgce rodzaj tasmy

Luz tasmy

Luz tasmy moze doprowadzié do zerwania tasmy.

Posiuz sie otéwkiem lub podobnym
przedmiotem, aby usunaé luz tasmy.
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Zapobieganie skasowaniu nagrane-
go diw;eku -

Usun wystepy 2abezpieczajace (Uniemozliwiajac w ten
sposob nagrywanie).

Posiuz sie Srubokretem
lub podobnym narzedziem,
Wystep dia strony "Ar 3bY wylamac wystep
Wystgp dia strony *B*

Aby powt6rnie nagra¢ zabezpieczong przed zapisem
kasete
Zakiej otwodr tasmg samoprzylepna.

Zaklej tasmg

Przechowywanie tasmy

Tasma moia uisc uszkodzeniu, jesli bedzie przechowywana

w nastepujgcych warunkach:

e W miejscach o wysokiej temperaturze [ponad 85F/35C}
lub wysokiej wilgotno$ci (ponad 80%)

e W silnym polu magnetycznym (blisko gtosnika, na
telewizorze itp.). Moze to spowodowaé skasowanie
nagrania.

e W miejscu bezposrednio o$wietlonym przez storice.




Czyszczenie glowic

Aby zapewni¢ dobrg jako$é dzwieku przy nagrywaniu i
odtwarzaniu, czysc gfowice co okoto 10 godzin pracy
urzgdzenia.

1) Nacisnij przycisk OPEN/CLOSE, aby otworzyé
kieszer kasety.

2) Wyijmij przewdd sieciowy z gniazdka sieciowego.

3) Oczysc glowice, rolke dociskaiaca i walek przesuwy
taémy wacikiem baweinianym (lub migkks szmatka,
nie pozostawiajgeq wioskow), lekko zwilzonym

. alkoholem izopropylowym.
Nie uzywaj zadnych ptynow poza alkoholem do
czyszczenia gtowic.

RS-BX501
Walek przesuwu tasmy Baweiniany
weolk
Rolka dociskowa
!
Rolka dociskowa
GlOWiC® —————’ VYalek przasuwu tasmy
RS-BX601 "
Bawelniany
wacik
=)
Roika dociskowa
Glowice Waiek przesuwu tasmy
Rozmagnesowywanie glowic

Aby zachowa¢ dobrg jakos¢ dzwieku przy nagrywaniu i
odtwarzaniu, zalecane jest rozmagnesowywanie glowic,
jesli mimo ich oczyszczenia jakosé dzwieku jest zia.
Namagnesowana glowica moze byé przyczyng zaklocett
podczas nagrywania, pogorszenia przenoszenia wyzszych
czestotliwosci, a nawet skasowania cennych nagran.

W miejscowych sklepach elekironicznych mozna kupié
ré6Zne typy demagnetyzatorow. Postepuj 2zgodnie 2z
instrukcjq dotgczong do demagnetyzatora.

Nie dotykaj zespotu glowic metalowymi przedmiotami lub
narzgdziami takimi, jak namagnesowarie Srubokrety.

Konserwacja zewngtrznej
powierzchni urzqdzenia

Do czyszczenia urzgdzenia uzyj miekkiej, suchej szmatki.
Aby czyséci¢ bardzo zabrudzone powierzchnie, zmocz
miekkg szmatke w stabym roztworze mydia w wodzie i
dobrze wykre¢. Po czyszczeniu wytrzyj obudowe suchg,
miekkg $ciereczkg.

Nigdy nie uzywaj do czyszczsnia obudowy alkoholu,
rozpuszczainikéw, benzyny ani $ciereczek nasaczanych
chemikaliami.

Takie érodki chemiczne mogg uszkodzié wykonczenie
obudowy.
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Dane technicane

¢ MAGNETOFON KASETOWY
Rodzaj magnsetofonu  stereofoniczny, kasetowy typu deck

System ScieZek 4 sciezki, 2 kanaty
System zapisu ze zmiennym pradem podkiadu
Czestotiwosé pradu podidtadu 80 kHz
Sysiem kasowania kasowanie pragdem zmiennym
Giowice

[RS-BX501} )

Glowica zapisujgca/odezytujaca (permalojowa) x 1

Giowica kasujaca {2-szczelinowa, ferrytowa) x 1
[RS-BX601])

Glowica 2apisujgca [permalojowa (gtowica

kombinowana)j x 1

Giowica odezytujaca [permalojowa (gtowica

kombinowana)} x 1

Giowica kasujaca (2-szczelinowa, ferrytowa) x 1

Silniki . walek przesuwu tasmy
(silnik pradu stategc "SERVO") x 1

napead rolek (8ilnik pradu statego) x 1

Predkos$é przesuws tasmy 4,8 cm/s (17/, calas)
Kolysanie i drzenie diwigku 0,07% (WRMS)
£0,2% (DIN)

Czas szybkiego przewijania i cofania tasmy
COkoto 50 sekund z tasma w kasecie C-60.
Zakres przenoszonych czestotliwosci (uklad Dolby NR

wylaczony)

{RS-BX501]

Tasma normaina (NORMAL) 30Hz~15kH2,23dB
30Hz~16kHz (DIN)

Tas$ma chromowa (CrQO,) 30Hz~15kHz,+3dB
30Hz~16kHz (DIN)

Taséma metalowa (METAL) 30Hz~16kHz,+3dB
30Hz~17kHz (DIN)

IRS-BX601]

Tasma normaina (NORMAL) 30Hz-16kHz,+3dB
20H2~18kHz (DIN)

Tasma chromowa (CrO;) 30H2~17kHz,23dB
20H2~19kHz (DIN)

Tasma metalowa (METAL) 30H2~19kHz,+3dB
20Hz~20kHz (DIN)

Stosunsk sygnat/szum (poziom zapisu - maksymalny,
taséma chromowa)

Uklad Dolby NR wylgczony

[RS-BX501) 56 dB (wazony A)

{RS-BX601] 57 dB (wazony A)

Wigczony ukiad Dolby B NR 66 dB (wazony A)

Wigczony uikiad Dolby C NR 74 dB (wazony A)
Czulosé i impadancja wejsciowa

Wejécie REC 100 mV/47 kQ
Napigcie wyjsciowe | impsdancja wyjsciowa

Wyijscie PLAY 500 mV/500 Q

Wyjécie stuchawkowe (HEADPHONES)190 mV/A8 Q)
i {impedancija obcigzenia 8~600€)
¢ DANE OGOLNE

Pobor mocy
[RS-BX501) 19w
[RS-BX801] 23w
Zasiianie Prgd zmienny 50 Hz/60 Hz, 230~240V
Wymiary {szer. X wys. x diug.) 430 x 125 x 293 mm
Waga 3.8kg
Uwaga:

Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
Waga | wymiary podane sg W przyblizeniu.

Dotyczy wylacznie Wieikisj Brytanii

Urzadzenie spetnia wymagania normy BS 800.




Usuwanie usterek

Przed oddaniem urzadzenia do naprawy, sprawdz, czy w ponizszej tabeli nie znajdziesz mozliwej przyczyny obserwowanej przez
Ciebie niesprawnosci. Kilka prostych testow lub niewielkich regulacji wykonanych przez Ciebie moze wysliminowac problem i

przywrécié poprawng prace urzgdzenia.

Jedli masz watpliwoéci co do niektorych testow, aibo jeéli zalecane w tabeli postepowanie nie rozwiqzato problemu, porozum sig
2 autoryzowanym punktem serwisowym (lista dotaczona jest do urzgdzenia), Iub popros sprzedawce o porade.

Problem

| Przypuszczaina przyczyna (przyczyny) |

Zalecane postepowanie

Taséma przesuwa sig¢, lecz nie stychaé
dzwieku.

Regulator gtognosci we wzmacniaczu lub
w amplitunerze jest ustawiony na mini-
mum.

« Ustaw regulator gtosnoéci na wybrang
wartosé.

Przetacznik wejsé we wzmacniaczu lub w
amplitunerze nie jest ustawiony w pozyciji
“TAPE".

« Ustaw przetacznik w pozycji “TAPE".

Dzwiek jest znieksztaicony

Zbyt duzy poziom zapisu

* Wybierz wiasciwy poziom zapisu.

Uprzednio nagrany dzwigk nie zostat
skasowany.

Giowica kasujgca jest zanieczyszczona.

» Oczys¢ glowice.

Dzwigk wyjsciowy jest chrypiacy i
niestabiiny.

Gilowice s3 zanieczyszczone.

* Oczysdé glowice.

Tasma jest uszkodzona.

* Sprawdz dziatanie na nowej kasecie;
jesli z nowg kasetg urzadzenie dziata
poprawnie, wyrzué uszkodzong kasete.

Staba jako$¢ diwieku (szczegdinie tonow
wysokich i niskich)

Przetgcznik uktadu redukcji szumoéw
Dolby nie jest ustawiony wtasciwie.

« Ustaw przetgcznik we wilasciwej
pozycii.

Dzwiek cichy, o ztym brzmieniu, dzwiek
przerywany, zakiocenia.

Glowice, watek przesuwu tasmy i (lub)
rolka dociskajaca sg zanieczyszczone,
lub tagma jest uszkodzona.

« Oczy$¢ glowice, watek przesuwu tasmy
i (lub) rolki dociskowe, albo sprobuj
2mieni¢ kasete na nowa.

Podczas odtwarzania i nagrywania tasmy
stychac przydzwiek.

Urzgdzenie jest umieszczone zbyt blisko
amplitunera, wzmacniacza lub tunera.

« Pozostaw jak najwigcej wolnego
miejsca miedzy urzadzeniami, lub umiesé
je tak, aby przydzwiek byt jak najstabszy.

Nagrywanie jest niemoZliwe

Regulator poziomu zapisu jest ustawiony
w pozycji "0°.

« Ustaw wiasciwy poziom zapisu.

Czasami nagrywane sg zaklocenia
generowane przez telewizor.

Urzadzenie jest ustawione w poblizu
telewizora.

* Sprobuj ustawic urzadzenie dalej od
telewizora.

[Dotyczy wytacznie modelu RS-BX601]
Urzadzenie nie dziala, na wyswietlaczu
widoczny jest napis "F03".

Urzadzenie mogto ulec uszkodzeniu.

» Skontaktuj sie z punktem sprzedazy
lub autoryzowanym punktem
serwisowym.
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Matsushita Electric Industnal Co., Ltd
Central P.O.Box 288, Osaka 530-91, Japan

RQT2624-B

COM-LINE 1294



