Empfanger
Peiler

KW-Weitverkehr-Empfangsanlage TRANSRADIO 26

Verwendungszweck

Die KW-Weitverkehr- Empfangsanlagen
TRANSRADIO 16 bzw. 26 dienen 2um
Empfang von Mehrkanal-Einseitenbartd-
Telefonie- oderTelegrafie-Sendungen im
Kurzwellenbereich, Sie ermogiichen bei
Vierkanal - Einseitenbandsendungen die
Aufteilung und Demodulation des Emp-
fangssignals in vier einzelne NF-Kanale.
Die Amplltuden- und Frequenzregelung
der Empfangsanlage nach dem Trager-
restverfahren ermoglicht den Einsatz in

offentlichen Fernsprech- und Telegrafie-
netzen.

TRA 16 mit Empfanger E 724 KW/2
TRA 26 mit Empfanger E 863 KW/2

Besondere Merkmate

Volltransistorisiert. daher geringerStrom-
verbrauch, hohe Leberisdauer und ge-

ringe Wartung

Obersichtlicher Aufbau durch Baustein-
und Steckkartentechnik

TRANSRADIO 16
TRANSRADIO 26

KW-Weitverkehr-Empfangsanlagen
fur Seitenbandaufteilung
1.5 bis 30 MHz

Informationsblatt
IB 791

3-17404.2 Mo

Digitale Anzeige der Empfangsfrequenz
mit eingebautem elektronischem Fre-
quenzzahler, der auch wahrend des Be-
triebes mit automatischer Frequenznach-

stimmung voll funktionsfahig ist

Genaue Frequenzbestimmung und hohe
Treffsicherheit

GroSe Vorselektion durch 5 Vorkreise

Hohe Selektion in der Zwischenfrequenz
durch Verwendung von mechanischen

Filtern hoher Flankensteilheit

Wirksame Amplituden- und Frequenz-



regeiung groRer Zeitkonstante durch
den Resttrager des Nachrichtensignals
sowie wahlweise Amplitudenregelung
nach dem Nachrichteninhatt eines der

vier Kanale

Frequenzregelung des ersten Oszillators
vor der ZF-Selektion

Theoretischer Frequenzrestfehler 0 Hz

TRA 16: Hohe Frequenzkonstanz —10~6/
°G) bei Schuttel- und StoRbelastungen
sowie bei Temperaturanderungen durch

Variometer-Oszillator im Thermostaten

TRA 26:
(~ 10_s°C) durch quarzsynchronisierten

Hochste Frequenzkonstanz

Variometer-Oszillator im Thermostaten

Gleichzeitige Demodulation der beiden
oberen sowie der beiden unteren Sei-
tenbandkanale von je 3 kHz Bandbreite
gemaR der Kanataufteilung nach CCIR
1965

Tragerabstimmanzeige durch Sichtgerat.
logarithmische NF-Pegelanzeige zur Be-
urteilung des Storabstandes in den

Sprachpausen

durch

wahl der Bauelemente

Kiimafestigkeit besondere Aus-

Betrieb bei
480 Hz

Netzfrequsnzen von 45 bis

Kleine Abmessungen und geringes Ge-
wicht

Allgemeines

Der Aufwand fur Funktelefonie zwischen
offentlichen Fernsprechnetzen auf groRe
Entfernungen muB verhaltnismaRig groR
sein, weil

hochwertige Sprechkreise

ubertragen werden. Fur solche Verbin-
dungen st das Mehrkanal-Einseiten-
bandverfahren mit vermindertem Trager
{Tragerrest) eingefuhrt, Der Tragerrest
dient als Steuerfrequenz fur die Ampli-
tudes und Frequenzregelung des Emp-
fangers. Da der Tragerrest unsbhangig
von der Aussteuerung der Sprechkanale
ist, erreicht man durch sine Schwund-
regelung unter Ausnutzung des Trager-
restes die fur die Durchschaltung der
Sprechkreise in offentiiche oder ahnlicfie
Fernsprectinetze notige hohe Pegelkon-

stanz.

Die maximale Bandbreite eines Einsei-
tenbandsenders fur KW betragt +6 kHz.
Es lassen sich somit je zwei etwa 3 kHz
breite Nachrichtenkanale ober- bzw. un-
(erhelb des Tragers ubertragen. Um das
lineare Nebensprechen wahrend des Be-
triebes so klein wie moglich zu halten,
werden die tragerfernen Kanale in bezug
auf den Trager in Kehrlage abgestrahlt.

Die Sprechkanale einer Ernseitenband-
verbindung konnen auch mit Wechsel-
strom-Telegrafiekanalen belegt werden.

Einseitenband-Empfangsanlagen werden
Rundfunk-
sendern eingeset2t. Bestmogliche Pegel-
konstanz,

auch als Zubringerlinien zu

hohe Obertragungsgute und
kleiner Frequenzfehler sind dafiir erfor-
derlich. Der
kann entweder ein besonderer,

zu empfangende Sender
nur fur
die Cibertragung des Programms einge-
Einseitenbandsender

Kurzwellen - Rundfunk- Zweiseitenband-

setzter oder ein
sender mit eigenem Versorgungsgebiet
sein.

Die Einfuhrung des Einseitenbandbetrie-
bes (A3H) beim Seefunk fur den Kurz-
wellen-Telefonieverkehr erfordert so-
wohl an 8ord der Schiffe ais auch bei
den KuStenfunkstellen Elnkanal-Einsei-

tenband - Empfangsanlagen.

Technische Bemerkungen

Raumbedarf
Nicht nur bei
auch bei o:rtsfestem Einsatz ist die ge-

Fahrzeugeinbau, sondern

ringe GroRe der Anlage ein wtchtiger
Vorteil Die kleine Bauweise ermoglicht

wesentlich.e Ersparnisse an Gebaude-

kosien.

Stromversorgung
Die Vorteile des
bedarfs sind bei

geringen Leistungs-
beweglichem Einsatz
besonders erwunscht. Man kann bis zu
zwei oder drei Anlagen uber Wechsel-
richter aus einer Batterie betreiben und
benotigt
aggregate. Bei ortsfestem Einsatz ist die

keine Berizin- oder Diesel-

geringe Leistungsaufnahme e.benfalls

ein Vorzug.

Ortsfeste Funkempfangsstellen liegen
meist in abgelegenen Gebieten. Fur die
Stromversorgung steht aber haufig nur
ein Netzauslaufer geringer Leistung und
mit starken Spannungsschwankungen zur
Verfugung. Die Kosten fiir die Verlegung
eines neuen Starkstromanschlusses sind
betrachtlich. Auch wonn die Leistung
ausreichen sollte. entstehen Kosten fiir
Regeleinrichtungen zur Spannungskon-
stanthaltung. Diese verringern sich we-
sentlich oder entfallen, wenn die Lei-
stungsaufnahme der

klein ist.

Empfangsanlagen
Es verbleibt zwar ein gewisser

Werk-
Heizung

Leistungsbedarf fur MeRgerate,

zeuge und Hiifsantriebe wie
oder Wasserversorgung, dafur brauchen
aber kein Netzersatz und keine Span-

nungsregelung gestellt zu werden.

Anlagenbauweise

Mit den fmheren Rohrengeraten war es
oft iiblich, die fur Einseitenbandempfang
notwendigen Gerate einzeln auf Betriebs-
tischen aufzustellen und iiber lose Ver-
Da die
Gerate verhaltnismaRig groR und schwer

kabeiung zusammenzuschalten,
waren, war die Aufteilung aus Trans-
port- und Wartungsgrijnden erforderlich.
Die neue, kleine Bauweise der transisto-
risierten Gerate macht diese Untertei-
fung uberfiiissig. Die ganze Empfangs-
anlage TRA 16 bzw. TRA 26 ist nicht
groRer als frLiher ein einzelner Empfan-
ger. Innerhafb der Anlage sind selbst-
verstandlich auch heute die Gerate ein-
zeln auswechselbar.
Anlagenbauweise

Die geschlossene
in einem gemeinsa-
men Gehause bringt eine wesentliche
Platzersparnis, weil weniger tote Raume
entstehen. Auf der Ruckseita des An-
lagengehauses sind auf ubersichtlichen
Buchsenfeldern die Anscfilusse. fur An-
iennen, ZF-, NF- und Stromversorgungs-

ieitungen angebracht.

Frequenzkonstanz und Ablese-
genauigkeit

Durch das beim Empfanger angewandie
Piinzip der elektronischen Zahlung der
EmpfangsfrGquenz — als der um die

Zwischenfroquenz korrigierten Oszilla-
torfrequenz — wird sine hohe Ablese-
genauigkeit erreicht. Diese Ablasege-
nauigkeit bleibt im Gegensatz zu bisher
ubUchen Funkempfangsaniagen bei der
TRA 16 (26) auch dann erhalten, wenn
dio automatische Frequenzregelung

riach dem Tragerrest in Betrieb ist.

Sie ermoglicht es, bei einem Frequenz-

wschsel den Empfanger nur nach der
Anzsige auf die neue Empfangsfrequenz
Sobald dann der

oinschaltet, ist er zu horen und der Rest-

einzustellen. Sender
trager auf dem Anzeigefeld des Sicht-
gerates klar zu erkennen. Die Funkver-
bindung ist nach kurzer Naehstimmung
des Empfangers, die den Trager in das
Tragerfilter bringt, betriebskiar. Eine Ver-
wechslung mit Sendern, die mit gleichen
Betriebsarten dicht nebeneinander lie-
gen, wird mit Sicherheit vermieden.

Mechanische Filter

Die Verwendung mechanischer Filter in
der ZF des Empfangers (525 kHz) sowie
zur Seitenband- und Tragerfilterung
(200 kHz) ergibt fur die Selektion des
Nachrichtensignals bei alien Bandbrei-
ten eine groBe Flankensteilheit und da-
mit gute Sicherung gegen Storungen aus
benachbarten HF-Kanalen.



Tragerrest-Amplitudenregelung

Die Konstanz des Ausgangspegels ist
bei Telefonieanlagen wegen der nach-
geschalteten Endeinrichtungen und evtl
Leitungen zur Betriebszentrale von be-
sonderer Bedeutung. Die Schwundrege-
lung erfolgt nach dem Tragerrest und
ist so bemessen, dal3 die Schwankung
des Ausgangspegels unter +1 dB bteibt.

Frequenzregelung

Die Osziliatoren des Empfangers und
ublichen Betriebsbe-
daB die ZF in-

nerhalb einer Stunde um nicht mehr als

Senders sind bei
dingungen so konstant,

etwa 50 Hz vom Sollwert abweicht. Trotz-

dem ist fiir den unbedienten Dauer-
betrieb der Anlage eine Frequenzrege-
lung erforderiich, die den Resttrager im
DurchlaBbereich des Tragerfilters halt
Wichtig ist, daB die Frequenzregelung
moglichst wenig durch auliere Storun-

gen beeinfluBt werden kann. Diese tre-

Technische Angaben

Frequenzbereich:

Hauptbetriebsarten
Zwei unabhangige Seitenbander
mit vermindertem Trager:

Nebenbetriebsarten
Zweiseitenband:

Einseitenband mit vollem Trager:

Einseitenband mit unterdriicktem

Trager:

Einseitenband mit vermindertem
Trager:

Bemerkungen zu den Betriebsarten:

ten besonders bei Selektivschwund des
Tragers auf, die Amplitude im
Tragerkanal durch Begrenzer

obwohl
konstant
gehalten wird.

Abstimmen

Das Abstimmen von Einseitenbandemp-
fangern ist bei schlechten Obertragungs-
bedingungen schwierig. da der kleine
Resttrager leicht im Rauschen verschwin-
det. Die Anlage kann mit Hilfe des digi-
talen Empfangsfrequenzanzeigers un-
mittelbar auf den gewunschten Sender
eingestellt werden. Der Tragerrest des
Etnseitenbancfsignals befindet sich dann
sofort in dem schmalen Tragerfilter und
wird auf dem Sichtgerat mit Hilfe des
ortlichen Demodulationsoszillators als
Lissajousfigur dargestellt, Schaltet man
die automatische Frequenzregelung ein,
so ist der Abstimmvorgang bereits be-
endet, Die Frequenzgenauigkeit ist dann

1 Hz.

1.5 bis 30 MHz

A3B Telefonie
A7B Mehrfachtelegrafie
A9B Telefonie und Telegrafie

Verteilung der Selektion

Von der automatischen Frequenzrege-
lung wird bereits der erste Oszillator des
Empfangers nachgestimmt. Somit st
schon vor der ZF-Hauptseiektion kein
Frequenzfehler mehr vorhanden. Da-
durch kann die Bandbreite dieser Filter
genau an die zu ubertragende Signal-

bandbreite angepaBt werden.

Seitenband-Amplitudenregelung
Beim Telefoniebetrieb wird die Schwund-
regeispannung vom Tragerrest erzeugt.
Bei der Cibertragung von Wechselstrom-
telegrafie kann es erwunscht sein, die
Regelspannung wahlweise von einem
der Seitenbander abzuleiten, weil dann
der Summenpegel
kungen
liche Amplitudenregelung der

geringere Schwan-

aufweist. Die auBerdem mog-
Anlage
nach dem Volumen beider Seitenbander
ist bei der Abstimmung der Anlage von

Bedeutung.

Es stehen fiir die maximal vier Kanale gemaB der Kanalaufteilisng nach CCIR 1965

(Rec. C.i.lll) vier Leitungsausgange 0,25 bis 3 kHz zur Verfiigung.

Al Telegrafie, tonlos

A2 Telegrafie, tonmoduliert
A3 Telefonie

A4  Bildfunk

A3H Telefonie

A3J Telefonie

A7A Mehrfachtelegrafie

Bei Mehrfactiielegrafiesystemen steht das gesamte WT-Signal eines 3 kHz breiten

Kanals in der NF-Lage zur Verfugung. Die Demodulalion der einzelnen WT-Kanale

erfolgt nicht in den Seitenband- oder Seitenbandzusatzgeraten, sondern in den an

diese angeschlossenen Funk-WT-Geraten.

Die nachstehenden technischen Angaben betreffen die Eigenschaften der vollstan-
digen TRA-16-(26-)Anlage fijr ein A3B A9B-Signal mit um 20 dB vermindertem Tra-
ger. Soweit die Anlageneigenschaften nur durch ein Gerat bestimmt werden, sind

sie den Beschreibungen der einzelnen Gerate zu entnehmen.



Amplituden-Frequenzgang
Dampfung im Durchla(3bereich:

OSB-tragerferner Kanal A 2:
OSB-iragernaher Kanal A 1:
USB-tragernaher Kanal B 1:
USB-tragerferner Kanal B 2:

Dampfung im Sperrbereich:

Zulassige Storsignai-EMK:

Rauscfiabstand:

Ausgangsstorpegel:

Nictitlineares Nebensprechen:

Schwundregelung:

Abstimmanzeige
Mit Sichtgerat SG 455:

Stromversorgung
Netzschalter:

Netzspannung:
Leistungsaufnahme:

Temperaturbereich:

Feuchtigkeitsfestigkeit:

Erschiitterungs- und StoRfestigkeit:

Abmessungen und Gewicht

AEQ-TELEFUNKEN

Geschaftsbereich Nachrichten-und Datentechnik
Export

Fachbereich HochlrequEnztechnik

Technische Iniormationssteiie

79 Ulm - ElisabethenstralSe 3

3dB

250 bis 3000 Hz
250 bis 3000 Hz
250 bis 3000 Hz
250 bis 3000 Hz

60 dB

Ein Storsignal, das bei Handregelung in einem Kanal einen NF-Pegel von 0 cJBm
an 600 Ohm verursacht und mindestens 600 Hz von den Bandgrenzen des Kanals
entfernt ist, erzeugt in den anderen Kanalen einen selektiv meBbaren Stortonpegel
von

< -60 dBm
< 100 mV

Bei einer Seitenband EMK von 3 iiV in den oberen oder unteren Kanalen ist der
Gerauschpege!, bezogen auf einen NF-Pegel von 0 dBm an 600 i2

< -20 dBm

Bei einer Seitenband-EMK von 30 mV in den oberen oder unteren Kanalen ist der
Storpegel, bezogen auf einen NF-Pegel von 0 dBm an 600 Q
< -45 dBm

Bei zwei Seitenbandsignalen von je 30 mV EMK in einem tragerfernen Kanal ist das
nichtlineare Nebensprechen, bezogen auf einen Einzeltonpegel von 0 dBm an 600 Q
< -45 dBm

Bei einer Seitenband-EMK von 0,5 uV bis 10 mV andert sich der NF-Ausgangspegel,
bezogen auf 0 dBm an 600 Q
< +1 dB

Anzeige der aus Tragersignal und Demodulations-Oszillatorsignal gebildeten Lissa-
jous-Figur

ZenSral am eingebauten Empfanger
110/220 V 10 °/o, 45 bis 480 Hz
Maximal 170 VA

+ 10 °C bis +40 °C, voile Datengaraniie
-20 °C bis —50 °C, betriebsfahig
-40 °C bis +70 °C, lagerfahig

96stundiger Betrieb bei einer relativen Luftfeuchligkeit von 90 % und einer Tempe-

ratur von +40 °C ist zulassig.

Es entstehen keine Schaden, wenn das Gerat im eingeschalteten Zustand mit 10 bis
30 Hz und einem Hub von *0,5 mm Oder im Bereich von 30 bis 70 Hz mit einer Be-
schleunigung von 2 g geschiittelt wird,

Ferner sind StolBe mit einer Beschleunigung von 10 g und 10 ms Dauer zulassig.

H5he Breite Tiefe Gewicht
mm mm mm etwa kg
457 544 350 60

Fiir Lieferung tinverbindlich
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