;# ;Antennen-AnpaBgerét FRT-7700
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Das Antennen-AnpaBgerat FRT-7700 ist besonders klein und kompakt gebaut und es ist auf
die Verwendung mit dem Empféanger FRG-7700 zugeschnitten. Das Gerét gestattet im Bereich
150kHz bis 30 MHz eine einwandfreie Anpassung der Antenne an den Empfénger, wobei gleich-
zeitig Signale aus ungewiinschten Bandabschnitten unterdriickt werden. Weiterhin ist ein
Antennen-Abschwécher eingebaut, der eine maximale Dampfung von 60 dB zulédBt, um Uber-
méBig starke Signale zu mindern und Stérungen durch Ubersteuerung des Empféngers zu
vermeiden. Das AnpaBgerit enthilt ein zweistufiges TiefpaBfilter, welches Signale oberhalb
2 MHz abtrennt, wenn der Mittel- oder Langwellenbereich eingestellt ist. Es lassen sich zwei
verschiedene Antennen zugleich anschlieBen, die iber den Schalter ANT A/B an der Front-
platte ausgewahlt werden.

AnschiuB des Gerites

1. DasvonderRiickseite des AnpaBgerates kommende graue Koaxkabelist mit dem AnschiuB
SW/BC am FRG-7700 zu verbinden. Das rote Koaxkabel wird mit dem AntennenanschiuB
BC verbunden. Der schwarze Draht wird am AnschluB E angeklemmt.

2. Eine Antenne, die fiir den gesamten Frequenzbereich von 150 kHz bis 30 MHz wirksam
sein soll, ist mit ANT A zu verbinden. Wenn die Antennenzuleitung mit einem Koaxstecker
versehenist, erfolgt der AnschluB an der Koaxbuchse, sonst am KlemmanschluB. Der AnschluB
ANT A ist fiir eine Antenne vorgesehen, die besonders fiir den Lang- und Mittelwellenbereich
von 150 kHz bis 2 MHz dimensioniert ist.

Bedienung

1. Regler und Schalter am FRT-7700 wie folgt einstellen:
TUNER vy cenee. OFF ( Taste gelost) MATCHING ......... 3
/- J JPUTN S 0(dB) ANT i, B ( Schalter gelost )
BAND ........c.oe..... wie FRG-7700 O suorsesererees SW / BC (Schalter gelost)

2. Am Empfanger FRG-7700 die gewiinschte Frequenz einstellen.

3. Schalter TUNER betatigen und mit dem Regler TUNING auf groBten S-Meter-Ausschlag
einstellen. Jetzt den Schalter MATCHING in eine andere Position bringen und wieder mit
TUNING auf groBten S-Meter-Ausschlag abstimmen. Durch Probieren ist zu ermitteln, welche
Schalterstellung MATCHING die besten Resultate in Verbindung mit dem Regler TUNING
bringt. Unter Umsténden hilft auch eine andere Position des BAND-Schalters.

4, Falls Storungendurch iiberstarke Sender auftreten, ist der Stufenschalter ATT zu betétigen.
Hierdurch werden die empfangenen Signale abgeschwiécht, was sich durch weniger S-Meter-
Ausschlag und durch Minderung der Stérungen bemerkbar macht.

5. Bei Empfang von Mittel- und Langwellensendern Ist der Schalter OUT in die Position
DX/BC ( Schalter gedriickt ) zu bringen, was zu besserem Empfang fiihren kann.

6. Vorausgesetzt, daB an der Antennenklemme A eine Antenne angeschlossen ist, 1&Bt sich
durch Umschalten mit Hlilfe des Schalters ANT A/B unter Umstédnden auch im Mittel- und
Langwellenbereich eine Empfangsverbesserung erzielen.

7. Beiallen Versuchen muB man sich klar machen, das mit Hilfe des Gerates eine Optimierung
der Anpassung zwischen Antennen und Empfanger hergestellt werden kann, was zu Empfangs-
verbesserungen fiihrt. Wenn eine Antenne bereits optimal paBt, ist eine weitere Verbesserung
des Empfangs nicht zu erzielen. Dieses ist leicht durch Losen der Taste TUNER ON/OFF
und durch Umschalten zwischen den Antennen A und B auzuprobieren. Auch hier gilt der Satz:
Probieren geht iiber Studieren! In keinem Fall kann durch eine eventuelle Falscheinstellung
des AnpaBgerates ein Schaden am Empfénger entstehen.
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