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Le récepteur A.M.E. type 7G-1680 'IA e r.uperhété-
rodyne à doiole changement de fréquen o. /rant sann ai. ;un 
trou la gamme de 40 ■' 1,75 Me. (7,5 n 1 0 rr?tres). Il a -5té 
spécialement étudié pour assurer en tout-..* séc1 ri-.e, un trè­
fle difficile dans des conditions d'exploitation triés evères.

Le récepteur A.M.E. type 7G-1680 iflA, est sr<5ĉ  Le-ion» 
construit pour pouvoir fonctionner dans les sondi M  € - 
trêmes de température et d'humidité.

Les transformateurs d ’alimentation et de sortie, les 
selfs de filtrage, les condensateurs de filtrage et de dé­
couplage sont en boîtiers étanches.

Les transformateurs de fréquence intermédiaire sont 
montés sur culot octa. et facilement amovibles.

Les commutateurs de changement de gamme et de sélecti­
vité moyenne fréquence 3ont montés sur plexiglas.

Le câblage est réalisé en fil nu.

L'utilisation de deux valeurs successives de moyenne 
fréquence (1.600 Yc et 80 Ko) perm et d'obtenir £ la fois 
une protection-image parfaite (60 décibels à 24 mégacyciess, 
et une protection-brouilleurs exceptionnelle (60 décibels 
pour un écart de r 3 kilocycles).

Il en résulte qu'une émission gênante (Image ou brouil­
leur) couvrant complètement le signal à recevoir sur un ré­
cepteur h un seul changement de fréquence, ne gêne absolu­
ment pas sur un récepteur à double changement de fréquence.

Pour tirer partie de cette remarquable sélectivité, le 
récepteur doit avoir une stabilité parfaite et un bruit de 
fond négligeable.

De plus, le démultiplicateur de commande des condensa­
teurs variables d'accord doit permettre une précision extrê­
me de réglage (l/lüC.OOOèmè) et de repérage (l/l0.000ème).
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Il faut que les blindages entre les différents circuits 
soient suffisamment efficaces pour que les couplages parasi­
tes ne viennent pas rendre illusoires la stabilité, la sé­
lectivité, et la sensibilité.

Le récepteur 7G-1680 MA répond h ces conditions et per­
met d'assurer une réception confortable de correspondants 
lointains ou fortement brouillés dont l'écoute serait pra­
tiquement impossible avec des récepteurs à simple change­
ment de fréquence.

«•

1.06

1.07
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C A R A C T E R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

2.01

a

2 . 0 2

2.03

2.04

SA MME 0OUVERTE.

La gamme couverte s'étend, sans aucun trou, de 40 méga­
cycles à 1,75 mégacycles (7,5 à 170 mètres), en 7 sous- 
gammes possédant un recouvrement dépassant 5 #.

Répartition des sous-gammes.

gammes 1
2

40
24

à 23 Me. 
13,7 Me.

» 3 14,5 h 8,3 Me.
h 4 8 , 8 Ô 5,1 Me.
h 5 5,5 à 3,4 Me.
ii 6 3,7 h 2,2 Me.
H 7 2,7 h 1,75 Me.

ONDES REÇUES.

Al Télégraphie en ondes entretenues pures.

A2 Télégraphie en ondes entretenues modulées. 

A3 Téléphonie commerciale.

SELECTIVITE HAUTE FREQUENCE.

L'utilisation de deux étages amplificateurs haute fré­
quence accordés avant le changement de fréquence, permet 
d'obtenir outre un gain important d'amplification, une sé­
lectivité telle que l'onde Image est affaiblie par rapport 
* l'onde d'accord d'au moins :

45 décibels à 40 Me.
70 décibels à 20 Me.
80 décibels entre 10 et 1,75 Me.

SELECTIVITE MOYENNE FREQUENCE.

L'amplificateur moyenne fréquence possède 4 positions 
de sélectivité pour lesquelles le tableau ci-après indique 
la largeur des oande3 passantes.
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Posit ion du Commutateur

la rgeur  miniraum 
de la bande pour 

une a t ténuat ion  
de 6 db.

Largeur maxircun de 
la bande pour 

une a t ténuat ion  
de 60 db.

Bande l a r g e 10 8  K c . 3 0  K c .
Bande m oyenne 3 2  K c . 14  K c .
Bande é t r o i t e 0 , 8 0 , ü 6  K c .
Bande q u a r t z 0 , 1 4 K c .

Les quatre courbes moyenne fréquence sont symétriques 
par rapport à l'axe figurant la moyenne fréquence choisie, 
la dissymétrie ne dépassant jamais 10 # de la largeur de 
bande.

2.05 SENSIBILITE.

La sensibilité du récepteur est telle, qu'il est oos- 
sible d'obtenir une puissance de sortie de 50 milliwatts 
avec un signal d'entrée inférieur ï\ 1 microvolt; le signal 
en ondes entretenues pures étant appliqué à l'entrée du ré­
cepteur par l'intermédiaire de 1 'antenne fictive standard.

3n ondes entretenues pures, et dans toute l'étendue de 
la gamme du récepteur, on obtient toujours un rapport.

Signal + Druit de Fond
Bruit de Fond =

avec un signal d'entrée inférieur à 0 ,6 microvolt, en obé­
rant en sélectivité étroite.

En ondes entretenues modulées fi 400 périodes aux taux 
de 30 ?£, on obtient toujours un rapport.

Signal + Bruit de Fond
Bruit de Fond ~ ^  *

avec un signal d'entrée inférieur à 8 microvolts en opérant 
en sélectivité moyenne.

2.06 STABILITE.

La dérive de l'oscillateur local de changement de fré­
quence en fonction du temps, est inférieure & l/5 .000ëme de 

fréquence, les mesures étant faites, respectivement 1 et
2 heures après la mise en service du récepteur.
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La dérive par variation des tensions d ’alimentation
10 f i) est inférieure fi l/5-OOOème de la fréquence.

Le cadran de lecture du système d ’accord est gradué en 
Me. avec une précision de l/250ème.

2.07 AiremDÏNS.

L'efficacité du V.C.A., dont le seuil d'action est ré­
glable, est telle que, pour un signal supérieur fi 4 micro­
volts, une variation du signa?, d'entrée de 60 décibels se 
traduit, à la sortie, par une variation inférieure fi 6 dé­
cibels.

La constante du temps de la désensibilisation est
10 fois plus petite que celle de la resensibilisation, qui 
peut prendre les valeurs de l/2 0, l/lO, l/2 ; 2 secondes.* 
Pour 1 'utilisation en téléphonie, la constante de temps de 
ia désensibilisation est égale fi celle de la resensibilisa­
tion.

2.08 EAQ0OHDEP.IENT DU CIRCUIT D'ENTREE.

Le récepteur 7G-1680 MA est pourvu de 2 entrées symé­
triques, l'une pour le raccordement fi un aérien d'une impé­
dance de 600 ohms environ, l'autre pour l'utilisation d'un 
aérien de 70 ohms environ. Dans le3 2 cas, une des bornes 
d'entrée peut être réunie à.la .-nasse pour l'utilisation en 
dissymétrique.

2 . 0 9  HETERODYNE DE 3ATTE2ŒKT.

La note de réception peut varier d'une manière continue 
de - 2 .5 0 0 fi + 2 .5 0 0 cycles, de part et ¿'autre du battement 
zéro.

2 . 1 0  SORTIE.

4 sorties distinctes sont prévues :

Deux pour casques d'une impédance de 15.000 ohms
Une pour haut-parleur extérieur 3 ohms
Une pour une ligne d'une impédance de 600 ohms

Sur la sertie 600 ohms, le récepteur peut débiter une 
puissance de 1 watt avec, une distorsion inférieure fi 5 ?» 
entre 200 et 5 .000 périodes.
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Un haut-parleur fi aimant permanent contenu dans 1 'ap­
pareil permet le contrôle. Il est mis hors-circuit par 
l'utilisation des trois premiers jacks.

2.11 LIMITEUR.

'Jn limiteur de parasites est intercalé dans les étages 
d'amplification basse fréquence; le seuil d'action de ce 
limiteur est réglable.

2.12 ALIIŒM?A?rO:-I.

Le récepteur est prévu pour le raccordement direct au 
secteur d'alimentation 50 périodes, dont la tension est 
comprise entre 90 et 250 volts.

La consommation sous 115 volts est de 1 ampère environ.

Le récepteur peut également être alimenté par batte­
ries d'accumulateurs au moyen d'un cordon spécial fourni 
sur demande. Les sources nécessaires sont :

6 volts 5 ampères
250 volts 110 milliampères

2.13 LA2CPE5.

-j1 équipement du récepteur 7G—1680 ?ÆA comporte les lam­
pes suivantes :

1 r.-LO ; ou 6AM6 1 6 AT 6
4 6BA6 1 6AQ5
3 6AU6 1 6AP7
2 6BE6 1 032
2 6AL5 2 5Y3 CB
4 Lampes 6,3 V - 0,1 Ampère fi vis
1 Lampe 6,3 V 0,3 A - à vis

r

2.14 I-OKSOPOHSMEHT BT POIDS.

Le récepteur se présente sous la forme d'un coffret
métallique dont les dimensions sont :

Hauteur 400 m/m
Longueur 800 m/m
Profondeur 500 m/m
Poids 65 kg.
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D E S C R I P T I O N

3.01

3.02

3.03

r

3.04

Le récepteur, type 70-1680 MA se présente sous la for­
me d ’un coffret métallique dont la face avant, en aluminium 
de forte épaisseur, comporte tous les organes de réglage et 
de contrôle .

L'ensemble du récepteur est monté sur un châssis soli­
daire de la face avant coulissant sur deux glissières.

Toute la partie haute fréquence est montée dans un 
châssis en aluminium fondu de forte épaisseur qui assure, 
outre un blindage électrique parfait entre éléments, une 
grande rigidité mécanique des circuits. 0e châssis comporte 
deux éléments isolés; l'un contenant les circuits d ’antenne, 
et l'autre les circuits oscillateurs et mélangeurs. Comme 
conséquence, i.l a été possible d'obtenir, sans risque d'ac­
crochage, une très grande amplification du signal avant 
changement de fréquence, et de diminuer au maximum le souf­
fle de l'amplificateur de fréquence intermédiaire.

De plus, la rigidité mécanique des circuits haute fré­
quence ainsi obtenue, procure une très grande stabilité du 
récepteur, ce qui est absolument indispensable pour permet­
tre l'utilisation de sélectivité poussés en M.F.

Tous les transformateurs de fréquences intermédiaires 
ainsi que l'oscillateur de battement "BF0" sont montés sur 
culot octal et facilement amovibles.

Toute la réalisation mécanique du récepteur et en par­
ticulier celle des commutateurs de sous-gammes et des sélec­
tivités a été spécialement soignée en vue de permettre un 
service intensif exempt de toute défaillance.

AMPLIFICATION H.?. (PL. 540)

La partie amplificatrice haute fréquence du récepteur 
comporte 2 étages accordés, équipés de penthodes fi pente 
variable PM07 eu bAM6 (lï et 6BA6 (2).

Le premier blindage contient les bobinages LU, L21, 
L31, L41, L5-, L61, L71, constituant, avec le variable CV1 
le circuit oscillant d ’entrée qui commande la lampe ampli­
ficatrice PM07 ou 6AM6 (l)
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Afin de permettre, sur toute la gamme, un "alignement” 
rigoureux par rapport aux autres circuits HP, chaque bobina­
ge est pourvu d ’un noyau magnétique réglable par vis micro- 
métrique et d'un trimmer ?>. diélectrique air (CA11, CA21, 
CA31, CA41, CA51, CA61, CA?1). De plus, le condensateur va­
riable de faible valeur "appoint d'antenne" donne la possi­
bilité de compenser le derèglage apporté par l'utilisation 
d'un aérien dont les caractéristiques seraient assez nette­
ment différentes de celles de l'antenne fictive standard ; 1' 
a servi à 1 'alignement du récepteur.

Les circuits L12, L22, L32, L42, L52, L62, L72, CV2 et 
L13, L23, L33,-*43» L53, L73; CV3 construits d'une façon 
identique, constituent les C.O. des premier et deuxième éta 
ges d'amplification H.P. qui commandent respectivement les 
lampes 613A6 (2) et 63E6 (3) •

L'amplification des 2 lampes H.P. peut être réglée dans 
de très larges proportions de deux manières distinctes :

1°- En faisant varier le potentiel de leurs cathodes 
par la manoeuvre du potentiomètre PI, dans le cas de réglage 
mai!me 1 du gain.

2°- Par la variation du potentiel des grilles de com­
mande dans le cas de fonctionnement en V.O.A.

3.05 -  CHA^miENT D? FREQUENCE (PL. 539 )

Le premier changement de fréquence est opéré par la 
lampe 6 BE6 (3'l -ont la troisième grille e3t attaquée par 
l'amplificateur II.P. et la première grille par l ’oscillateur 
local équipé d'une lampe 6AU6 (4) connectée en triode en 
utilisant le montage "ECO".

Toutes les précautions ont été prises pour que la fré­
quence d.'oscillation de cette lampe 3oit aussi stable que 
possible; en particulier, les bobinages correspondants sont 
montés, d'une façon très rigide, dans un blindage épais en 
aluminium fondu. Le condensateur ajustable CA1, placé en 
parallèle de la grille de la lampe oscillatrice 6AU6 (4), 
donne la possibilité de rattraper les légers écarts d'éta­
lonnage qui peuvent se produire au moment de l'échange de 
cette lampe.

La fréquence d 'oscillation de l'oscillateur local est, 
ar l'emploi de "paddings" appropriés, maintenue supérieure 

de 1.600 Kc n la fréquence d'accord des étages H.?.
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3.06 PPJSMIEH AMPLIFICATEUR '1 .? . (PL. ^3 9}

Le premier amplificateur de fréquence intermédiaire 
est accordé sur 1.600 Yc., il comporte 2 transformateurs 
T1 a MF 1.600 A - T2 =» I£F 1600 B, et 1 lampe ñ pente varia­
ble 6BA6 (5). Les trains formateurs sont montés sur culot oc­
tal et sont facilement amovibles.

3.07 DEUXIEME 0■ - A’JG-EMENT DE FREQUENCE. (PL. 539 )

Le deuxième changement de fréouence est ooér' p-r ifi 
lampe 6BE6 (7).

La troisième grille de cette lampe est attaquée par 
l'amplificateur 1600 kilocycles et la première grille par 
1 'oscillateur de 2ème changement de fréquence.

Cet oscillateur piloté par quartz sur 1680 Yc est 
équipé de la lampe 6AU6 (6) montée en triode.

^e blindage de cette oscillatrice est particulièrement 
soigné de façon à réduire le rayonnement de ses harmoniques 
sur les circuits H.F. <*. moins de 1 microvolt.

3.08 DEUXIEME AMPLIFICATEUR IvI.F. (PL. 539!.

Le deuxième amplificateur de fréquence intermédiaire 
est accordé sur 80 Yc; il comporte deux transformateurs 
T3 ^  80 C et T4 MF 80 D, et une lampe ?i pente variable 
6BAG (8 ':. Les transformateurs sont montés sur culot octal 
et facilement amovibles.

Dans les positions "0,8" et "Quartz", seul le couplage 
entre les enroulements primaires et secondaires est utilisé.

Dans la position "10" du commutateur de sélectivité, 
le oouplage des transformateurs est augmenté par 1 ’intro­
duction de la totalité de la bobine de couplage supplémen­
taire .

Dans la position "3", une fraction seulement de cette 
bobine est mise en service.

Les caractéristiques de ces enroulements sont telles 
que 1 'augmentation de self due à 1 ’introduction de la bobine 
de couplage compense toujours exactement la diminution de 
self due au couplage supplémentaire obtenu.
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Les courbes des différentes sélectivités restent ainsi 
parfaitement centrées sur 80 kilocycles.

Dans la position "Quartz", un filtre quartz est in­
tercalé entre le transformateur T3 et la lampe 6DA6 (8 Ï.

Les trar .formateurs parfaitement blindé permettent 
d'utiliser au maximum la surtension élevée des circuits, 
procurant un gain important et une sélectivité poussée.

Comme pour l'amplificateur H.F., le gain M.F. peut être 
contrôlé d'une façon manuelle par variation potentiel de 
cathode de la lampe 6BA6 (5), au moyen du potentiom- "re P2 
ou d'une façon automatique, par modification lu potentiel 
des grilles de commande des lampes 6BA6 (5) et 6BA6 (8), 
contrôlées par le3 circuits de VCA.

3 .0 9  OSC I. LLAT RI CE ( : L. 53 ;̂

La réception des ondes entretenues pures est rendue 
possible par le battement avec la moyenne fréquence d ’une 
fréquence auxiliaire fournie par 1 'oscillatrice 6AU6 (12), 
et le bobinage "T6 5FÜ.F". Ce bobinage est monté sur culot 
octal et facilement amovible.

Les circuits d'entretien d'oscillation sont connectés 
entre grille et grille écran en utilisant le montage 
"Hartley". La fréquence peut êtir: réglée au moyen du conden­
sateur variable CV5 entre 77,5 et 82,5 Kc.

'.te couplage de l'oscillateur avec l'amplificateur M.F. 
est assuré par la plaque de la lampe 6AU6 (12). Ce mode de 
couplage permet d'obtenir une bonne indépendance de la fré­
quence de l'oscillateur de battement par rapport à celle de 
l'amplificateur IvIF 8C Kc.

La fréquence de battement peut, au gré de l'opérateur, 
être réglée entre 0 et 2 .5 0 0 périodes de part et d'autre du 
zéro .

3.10 DETECTIONS? A (¿PLI .-’IOATICN B.F. ( PL. 539)

La détection des signaux e3 t assurée par l ’élément 
diode de la lampe 6AT6 (9), l ’élément triode de cette 
même lampe est utilisé comme première amplificatrice B.F.

La penthode 6AQ5 (il) est la lampe de sortie de 1'am­
plificateur Elle peut fournir une puissance de sortie 
de 1 watt avec une distorsion inférieure à 5
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Pour la sortie, 4 jacks du type P.T.T. sont prévus, 
deux (Jl et J2) pour l'écoute au casque, un (J3') pour le 
raccordement du récepteur ?> une ligne symétrique de 600 ohms 
et un (J4) pour le branchement d'un H.P. de 3 ohms.

Une résistance de charge est automatiquement mise 
en service lorsque le Jack ligne n'est pas utilisé, de façon 
& ce eue la mise en service de la ligne ne modifie pas sen­
siblement le niveau B.P.

3.11 ANTIFAPI KG. (PL 539)

La lamDe 6BA6 (13) est utiliséeen amplificatrice M.F. 
de VGA, un des éléments de la double diode 6AL:- (14^ sert 
m la détection des signaux. L'autre élément est rnis en sé­
rie dans la commande de V.C.A. de façon •'< rendre indépendants 
les circuits de désensibilisation et de resensibilisation. 
Les constantes de temps de ces circuits peuvent être modi­
fiées par le commutateur (G13 114) qui change la valeur des 
capacités des circuits.

Le potentiomètre ?5, en modifiant le potentiel de ca­
thode de la 6AL5 (14) de détection permet de régler le seuil 
d ’action du V.C.A.

L ’utilisation de circuits d'amplification et de détec­
tion nettement séparés de ceux destinés -' l'écoute rend le 
fonctionnement du V.C.A. complètement indépendant de l'os- 
cillatrice de battement M.F., il est de ce fait, possible 
de l ’utiliser aussi, bien pour la réception des ondes entre­
tenues modulées que pour celle des ondes entretenues pures.

3.12 LIMIT3UR B.F. (PL. 539)

L'amplificateur B.F. est pourvu d'un limiteur consti­
tué par la double diode 6AL5 (10) qui agit par écrêtage des 
signaux 3F de forte amplitude.

Le seuil d'action est rendu réglable par la variation 
du potentiel de cathode de cette lampe commandé par le po­
tentiomètre P4 •

3.13 CONTROLE (PL. 539)

Un microampèremètre, placé sur la droite de l'appareil 
associé un commutateur à 3 positions et ft un redresseur 
oxymétal, permet d'effectuer les mesures suivantes :
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1°- Mesure de la tension de chauffage des lampes ampli­
ficatrices.

2°- Mesure de la tension de la source H.T. assurant 
l'alimentation anodique des lampes.

3°- Mesure de la valeur du courant détecté.

Le secteur* rouge inscrit sur le cadran du microampère­
mètre indique La plage dans laquelle peuvent varier les 
tensions des sources d'alimentation sans que le fonctionne­
ment du récepteur en soit affecté.

3.14 ACCORD DES CIRCUITS H .?.

L ’accord de tous les circuits haute fréquence est assu­
ré par une seule commande pourvue d'un démultiplicateur de 
très haute précision.

Ce démultiplicateur est entièrement monté sur roule­
ments ' billes et permet un réglage extrêmement précis.

Il comporte un grand cadran gradué directement en fré­
quences .

L'étalonnage est fait individuellement pour chaque ré­
cepteur ; ce qui permet une précision beaucoup plus grande 
que celle donnée par un cadran imprimé.

Un tambour gradué en cent divisions, faisant cinquante 
tours pour la course totale des condensateurs d'accord per­
met de repérer une station avec une précision de l/lO.OOÜème.

Les différents jeux entre le bouton de commande et le 
condensateur variable sont extrêmement réduits. Il est ainsi 
facile de régler b quelques périodes près la note de batte­
ment d'une station sur 30 Me.

3.15 RSSLAG-E PB L»a :.:?l i ?i c a t i g:i .

Les circuits des trois amplifications successives HP., 
1ère 34.F. et B.F., possèdent chacun un réglage de gain sépa­
ré, ce qui permet d ’obtenir une variation de gain très im­
portante tout en faisant travailler chaque circuit dans les 
meilleures conditions.

lin particulier, ..orsqu’on désire recevoir une émission 
de faible puissance, et qu'il n'y a pas de brouilleur sur 
un réglage voisin, il faut toujours utiliser le maximum pos­
sible d ’amplification H.P. qui correspond au bruit de fond 
minimum.
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Par contre, lorsqu’un brouilleur très puissant se trou­
ve dans le voisinage de l'émission reçue, il peut être né­
cessaire de réduire l'amplification H.F. pour éviter la sa­
turation de la changeuse de fréquence par le signal brouil­
leur, ce qui hacherait les signaux de la station de faible 
puissance. Pour compenser la diminution de l'amplification
H.P. il faut naturellement augmenter l'amplification të.F.

Le gain de l'amplificateur 80 Ko. n'est pas réglable 
manuellement pour rendre impossible la saturation de la 
deuxième changeuse par un signal fort, ce qui rendrait Illu­
soire la sélectivité de la chaîne M.F. 80 Kc.

DANS TOUS LES CAS, POUR OBTENIR UNE RECEPTION CORRECTE, 
LA VALEUR DU COURANT DETECTE DOIT RESTER INFERIEURE A 20 
MICROAMPERES.

3.16 ALIIŒjIT'ATION. (PL. 53C)

L'alimentation est contenue dans le même coffret mais 
est thermiquement isolée du récepteur pour supprimer la 
dérive due h 1'échauffement. Elle peut être raccordée h 
tous les secteurs alternatifs 50 périodes dont la tension 
est comprise entre 90 et 250 volts et comporte un redres­
seur équipé de valves h vide poussé 5Y3 (l?) , 5 -’3 (18) des­
tiné h fournir la tension anodique des lampes amplificatri­
ces.

Le chauffage des filaments est assuré directement en 
alternatif, sous la tension : 6,3 volts.

Le transformateur d'alimentation possède diverses pri­
ses, variables au moyen d'un fusible, pour permettre le 
changement de la tension d'alimentation. Les enroulements
H.T.'du transformateur sont protégés par une lampe fusible
6 v. 0,3 Amp.

Afin de permettre l'écoute au casque sans fatigue pour 
1 'opérateur, les différents filtrages éliminent toute com­
posante alternative; de plus, les transformateurs self de 
filtrage, etc... ont été très largement calculés pour per­
mettre un service continu sans échauffement appréciable.

Ils sont tous montés dans des bottiers étanches avec 
sortie perles de verre ou céramique soudée.

Une lampe régulatrice 032 (16) assure la stabilité de 
la tension plaque des oscillatrices.
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Afin d'éviter la condensation de vapeur d'eau & l'inté­
rieur du récepteur, un système de résistances chauffantes 
est automatiquement mis en service h l'arrêt du récepteur. 
Ces résistances chauffantes peuvent être mises^hors-circuit 
en plaçant Le fusible ?2 dans la position "Arrêt".
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I N S T A L L A T I O N

4.01

f»

4 .0 2

4.03

Il e3t préférable pour la comr.iodité de 1 ’opérateur, de 
placer le récepteur sur- une table—fcureau d'assez grandes di­
mensions avec un nombre de tiroirs suffisants pour enfermer 
tous les accessoires indispensables (papier, crayons, etc —  ) 
de façon à laisser disponible la plus grande partie de la 
table.

Le récepteur sera ensuite raccordé au cordon d'alimen­
tation au moyen de la fiche blindée qu'il est nécessaire de 
bien verrouiller en l.ournant la bague de blocage de gauche 
il droite.

Avant de raccorder le cordon d'alimentation au secteur 
il y a lieu de s'assurer que les fusibles du transformateur 
d'alimentation r,1l et de résistances chauffantes \p2 se trou­
vent bien placés sur les prises correspondant à la tension 
du secteur l'alimentation.

Le récepteur 7G-168C MA fonctionne normalement sur an­
tenne apériodique dissymétrique de dimensions moyennes; il 
est avantageux d'utiliser une antenne aussi haute que pos­
sible dont la longueur est comprise entre 6 et 10 mètres.

ne bonne prise de terre est recommandabIe.

Sur Les gammes 1, 2 et 3 l'utilisation d'une antenne 
"Beam” orientée améliore considérablement les réceptions 
difficiles.

Quatre bornes universelles permettent le branchement 
des aériens. Vues par l ’arrière, ces bornes sont n brancher, 
suivant le cas, comrue suit :

1°- Antenne unifilaire en bas & gauche, s'il s'agit d'une 
petite antenne, en haut S gauche s fil s'agit d'une an­
tenne longue. Dans les 2 cas les bornes de droite doi­
vent être reliées 1 'une & l'autre, et à la terre.

2°- Doublet ou feeder symétrique 75 ohms : entre les 2 bor- 
nes supérieures.

3°- Fonder 75 h l?t> ohms coaxial : entre les 2 bornes supé- 
rieures, les 2 bornes de droite étant réunies * la gaine 
du câble.
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4°- Losange ou feeder symétrique 500 : COQ ohms : entre la 
borne inférieure gauche et la borne supérieure droite, 
ûa borne inférieure droite d o t  être reliée £ la terre.

I.'IISE EN 32HV10 K KT UTILISAT ! 0\~ DU KlOJiOPTSUR 1 ***' ..■*" ... — - i . . i . ., — _. i.

4.0-1 TELEPHONIE OU TELEGRAPHIE MODULEE.

Après avoir place l'interrupteur de mise en marche du 
récepteur sur la position "Marche" vérifier au moyen de 
l'appareil de mesure pie les diverses sources à'alimenta­
tion ont bien des valeurs convenables et placer ensuite 
le commutateur de cet. appareil dans la position "détection", 
position dans laquelle il devra normalement rester pendant 
Le fonctionnement du récepteur.

Mettre l'inverseur "Al A2" dans la position "A2" puis 
placer le nutateur de ".¿aminés d'ondes" dan3 la position 
correspondant ?: la fréquence à recevoir, et le commutateur 
de "sélectivité", cans la position 3 qui correspond ' la 
bande passante moyenne.

Apr< s avoir placé le commutateur de V.C.A. dans la po­
sition M - -" (hors-circuit), mettre les contrôles des ga.
H.P. et Ü.F. au maximum, le gain M.F. au milieu de sa cour­
se. On recherchera ensuite la station désirée par la simple 
manoeuvre du bouton comiandant le bloc d'accord des étages 
haute •‘réquence, en tenant compte de l 'étalonnage du cadran 
qui est fait en mégacycle. Le réglage optimum sera obtenu 
au moment où le trèfle cathodique placé •* gauche du récep­
teur accuse la fermeture la plus importante, le réglage op ­
t im u m correspond également, au maximum de déviation du mi­
croampèremètre de détection. Il est indispensable de noter 
que le courant détecté ne doit pas dépasser 20 microampères, 
un courant plus important se traduirait par une saturation 
de l'amplificateur fcl.P. et une distorsion importante du si­
gnal reçu. On agira donc sur les gains H.?, et M.F. en dimi­
nuant la. sensibilité du récepteur, d'abord par lo "gain M.F." 
puis par le "gain HP", si la chose e3t nécessaire¿

La puissance de réception sera ensuite amenée ‘ la va­
leur désirée car les manoeuvres combinées des gains H.P. et 
B.F.

Au cas où une autre station d'une longueur d'onde voi­
sine de celle reçue brouillerait la réception, passer sur 
une position de sélectivité plus étroite, et parfaire le ré­
glage, du bloc d'accord.
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Si les crachements produits par des parasites violents 
gênent la réception, i .  est recommandé de mettre en service 
le limiteur B.F. en tournant le bouton de commande corres­
pondant de gauche 3 droite; :e palier d ’ écreterr.ent sera en­
suite réglé par la manoeuvre de ce mène bouton.

Pour utiliser le volume-contrôle automatique en télé­
phonie mettre le bouton de commande V.C.A. dans la position 
T,Téléph" et placer les gains M.F. et H.F. au maximum; le 
niveau 3.F. sera ensuite réglé ' la valeur désirée par Ja 
seule manoeuvre du gain B.F.

Pour la réception de télégraphie ?i manipulation auto­
matique placer le bouton de commande "V.C.A." sur l/20 ou 
l/lO. Pour les manipulations manuelles utiliser les cons­
tantes de temps 0,5 ou 2 secondes. Le seuil d ’action du 
V.C.A. peut être réglé par le potentiomètre "Seuil V.C.A.

4 . 0 5  TELEGRAPHIE EH ONDES 3NTRETEKU3S PURES.

Après avoir placé l ’inverseur "Al _ A2" dans la posi­
tion "a1" opérer comme il est dit ci-dessus en notant tou­
tefois que le microampèremètre de détection indique un cou­
rant d'environ 7 mrca, en absence de signal. Ce courant est 
induit dans le système détecteur par l'oscillateur local de 
battement.

L'opérateur a ensuite la possibilité de régler la note 
de réception en modifiant Ja fréquence de l ’oscillateur lo­
cal. au moyen du condensatevr variable dont le bouton de 
commande est placé s droite de l ’appareil.

;our la réception des ondes entretenues pures, il est 
possible d ’obtenir une bande passante très étroite en utili­
sant la position de sélectivité "Quartz". Il est évident que 
la position de sélectivité "Quartz" ne peut être employée 
que pour la réception d'émissions très stables en raison 
même de l'étroitesse de la bande passante (100 cycles envi­
ron’' .

En raison de cette grande sélectivité il est absolument 
indispensable de ne pas chercher ■' modifier la note de ré­
ception par la manoeuvre du bloc d'accord H.7. qui doit être 
dans tous les cas, réglé a sa position optimum (déviation 
maximum du microampèremètre, mesurant Le courant détecté, 
ou fermeture maximum du trèfle cathodique).

La modification de la note sera obtenue par la manoeu­
vre du condensateur CV5 commandant la fréquence de l ’oscil­
lateur de battement M.F.
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I N C I D E N T S  E T  F O N C T I O N N E M E N T

5.01

5-02

5.03

5.04

Ce récepteur est prévu pour fonctionner sans autre en­
tretien que celui de la vérification périodique du bon fonc­
tionnement des lampes.

:A5 de ù'AUVA . 5 FONCTIONNEMENT.

PAS DE RECEPTION.

-Je peut venir, en général, que d ’une lampe en mauvais 
état qui doit être éliminée par substitutions progressives 
avec des lampes dont on est assuré du bon fonctionnement, ou 
de l'absence de tension d'alimentation qu'il est possible 
de déceler au moyen de l'appareil de mesure du récepteur.

RECEPTION FAILLE.

Ne peut provenir que de lampes défectueuses ou de ca­
ractéristiques différentes de celles exigées sur ce récep­
teur.

La réception très affaiblie peut aussi provenir d'une 
détérioration de 'antenne de réception ou de la ligne qui 
relie le récepteur n celle-ci.

Le tableau PL. 53b donne, par ailleurs, les valeurs des 
tensions qui doivent \0r\1aleme ;t être mesurées aux diverses 
électrodes des larges; ce^te merure doit être faite avec un 
appareil dont la résistance interne est au moins de 1 .0 0 0  
ohms par volt.

PARASITES ahohp,ia::x .

Débrancher 1 'antenne, si les parasites cessent, cher­
cher la cause d'induction de ces parasites sur l'aérien.

Si les parasites persistent, vérifier le bon contact 
des lampes dans leurs supports, puis changer les lampes, car 
une lampe peut paraître fonctionner normalement tout en pro­
duisant des parasites.

Les autres cas de mauvais fonctionnement du récepteur, 
d'ailleurs excessivement rares, peuvent être mis en évidence
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par les moyens usuels (mesures d'isolement, mesures de ré­
sistance, mesures de capacité, etc...) en examinant le sché­
ma généra].

REGLAGE ET REALIGNEMENT

5.05 L ’alignement du récepteur est soigneusement réalisé en
usine, et, ï moins que Le récepteur ne soit endommagé acci­
dentellement au cours l'un transport effectué dans des con­
ditions exceptionnellement défavorables, il n'y a pas lieu 
en principe, de retoucher au réglage d'un organe intérieur.

Les cas de dérèglage sont d'ailleurs assez rares, et 
il faut éviter d'attribuer toute anomalie constatée dans le 
fonctionnement du "écepteu’- et dont l'origine n'est pas 
nettement établie, au dérèglage de 1 'alignement.

D'une façon générale, il est recommandé de ne pas tou­
cher aux éléments ajustables (selfs et condensateurs) sans 
être absolument certain que le défaut vient d'un mauvais 
alignement.

'5.06 Cependant, pour parer 3 toute éventualité, quelques
règles essentielles sont sommairement indiquées ci-dessous.

Four réaliser un alignement correct, il est nécessaire 
de disposer c'un générateur H.F. étalonné remplissant les 
conditions suivantes :

a) couvrir au minimum la gamme 40 Me - 75 Y.c
b) fournir une tension de sortie réglable entre 1 :iilcro- 

volt et 0 ,1 volt.
cï être étalonné en fréquence h l/250ème près.

D'autre part, il est nécessaire de disposer d'une an­
tenne fictive du type standard Radiodiffusion.

5.07 ALIGNERENT DE L'APÆPLIFICATEUR K.?. 80 Fc. (PL 539)

Retirer le tube oscillateur 6AU6 (4N. Placer le commu­
tateur de gammes en position 7, et celui de sélectivité en 
position quartz, le gain M.F. étant au max. et le commuta­
teur V.C.A. dans la position hors-circuit.

Brancher le générateur II.?. entre masse et grille 
trois de la lampe 6BE6 (7).

-  19 -



Ceci réalisé, faire très lentement, osciller la fré­
quence du générateur autour de 80 Kc en cherchant 1 'élonga­
tion maximun du raicroampèrersctre indicateur du courant dé­
tecté.

Il y a lieu d ’ajuster la tension de sortie du généra­
teur H.F. de façon & ne jamais dépasser 25 microampères de 
courant détecté. La fréquence optimum trouvée par la ma­
noeuvre ci-dessus correspondant exactement ? la fréquence 
80 Kc. à la précision du cristal près, c Test-?\-dire très 
supérieure au millième.

Ramener ensuite le commutateur sélectivité dan3 la po­
sition bande étroite (0 ,8) et régler les condensateurs ajus­
tables des transformateurs RTF T3 a MF 80 C et T4 3 MF 80 D 
jusqu’à obtenir la déviation maximum du microampèremètre.
La commande des condensate rj ajustables de ces transforma­
teurs est accessible d? la partie supérieure du blindage 
correspondant. Si le fonctionnement de l ’amplificateur M.V. 
80 Kc. est normal, la tension d ’entrée nécessaire pour obte­
nir un courant détecté de 10 microampères est de l ’ordre 
de :

5.500 microvolts sur la lampe 6B26 (7')

5.0c ALI r'TEVinT DU TRANSFORMATEUR T5 KF 805 PS V.C.A.

Le générateur H.P. étant toujours calé sur 80 Kc comme 
indiqué au i précédent régler les condensateurs ajustables 
du transformateur T5 de manière 5 obtenir la fermeture maxi­
mum de l ’oeil magique, indicateur d ’accord. Pour cette opé­
ration le niveau de sortie du générateur H.F. doit être 
ajusté àe façon m éviter la saturation qui se traduit par 
une plage importante de réglage des condensateurs d ’accord.

Un autre procédé de réglage plus précis peut être :‘sit
5 l ’aide d ’un voltmètre à lampes h courant continu placé en 
dérivation de la résistance de détection VGA (R69^-

5.09 REOIAGS PE LA 7RBQUKNCK DE L ’OSCILLATEUR PE BATTEMENT K? (BKft

Abaisser l’inverseur Al, A2 dans la position Al, et 
placer le condensateur CV5 au repère zéro du panneau avant 
(milieu de course); l’amplificateur M.F. étant toujours 
attaqué dans les mêmes conditions* La fréquence de batte­
ment sera ensuite amenée p. zéro en agissant sur le cônde - 
sateur ajustable du transformateur T6 3F0-P. La commande de 
celui-ci est placé la partie supérieure du transforma­
teur) .
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En absence de signal, l'oscillateur de battement in­
duit dans le circuit de détection, un courant de 7 & 10 mi- 
croar.pores.

5.10

5.11

a

5.12

ALIGNEMENT X.. ?. 1.600 Kc .

Connecter le générateur H.?. entre masse et stator du 
condensateur CV3 qui correspond  ̂ la grille 3 de la lampe 
mélangeuse 6BE6 (3^

■asser sur la position sélectivité "quartz" et repérer 
au générateur la fréquence 1.600 Kc.

Passer ensuite sur bande étroite (0,8 Kc.) et régler 
les condensateurs ajustables des transformateurs M.?.
T1 = MF 1600A et T2 = MF 1600B pour obtenir le maximum 
d'élongation du microampèremètre de détection.

A titre indicatif la tension d'entrée nécessaire pour 
obtenir niveau de 25 microamperes doit être de l'ordre 
de 130 microvolts environ.

REGLAGE DE L ' OSCILLATEUR H . P .

L'échange de la lampe cscillatrice H.P. 6AU6 (O peut 
amener un léger dérèglage de 1 'étalonnage du récepteur sen­
sible surtout à la partie du cadran correspondant aux fré­
quences les plus élevées de chaque sous-gamme.

Pour y remédier, connecter le générateur réglé sur 
Ivlc ' l'entrée du récepteur par l'intermédiaire de l'an­

tenne fictive. Placer Le commutateur d'ondes sur la sous- 
;*amme 4 et l'aiguille du cadran de lecture très exactement 
sur 8 ,8 Me.

Régler ensuite le trimmer CA1 (PL. 536') de façon ' ob­
tenir la déviation maximum du microampèremètre indicateur 
d'accord.

ALIGrTE?.'-ENT DE L 'A:£PLIFICATEUR H.P. (?L. 55- et 536

-•es bobines de self inductance de l'amplificateur H. 7. 
sont désignées par la lettre L suivie d'un numéro d'ordre 
composé de 2 chiffres. Le premier indique la sous-gamme •' 
laquelle se rapporte le bobinage considéré, le second dési­
gne le circuit dans lequel est utilisé la self inductance.

-  21 -



Les circuits sont numérotés de la façon suivante :

1. Circuit d'entrée (antenneï

2. Circuit de liaison entre première et deuxième lampe H.P.

3. Circuit de liaison entre deuxième lampe H.P. et changeu- 
se de fréquence.

4. Circuit de l'oscillateur H.?, local.

A titre d'exemple, la bobine 23 est utilisée par la 
deuxième sous-gamme dans le c'rcuit N° 3 •

Chaque bobine est munie d'une vis de réglage permet­
tant de régler la valeur de la self inductance et d'un trim- 
mer permettant d'ajuster la. capacité résiduelle. Les trim- 
mers sont désignés par les lettres CA suivies d'un numéro 
de 2 chiffres, le mê:::e code que celui employé pour les self 
a été uti Lise.

L'alignement de la partie H.P. se fait séparément pour 
chaque sous-gamme, .'ja méthode employée consiste h :

1. Régler la fréquence de l'oscillateur H.P. local

2. Aligner successivement tous les autres circuits sur 
l'oscillateur local H.P.

Après avoir remis en place la lampe oscillatrice 6AU6 
(4), on vérifie ^ue l'aiguille principale du cadran indique 
bien, très exactement, 0 quand le bloc des condensateurs 
d'accord est complètement fermé.

lie commutateur de sélectivité est placé sur la posi­
tion "Bande moyenne", on branche ensuite le générateur 4.P. 
sur le stator du condensateur variable CV3 et on règle le 
générateur H.P. sur la fréquence d'alignement "trimmer" de 
la sous-gamme considérée.

Les fréquences d'alignement données par le tableau ci- 
dessous sont repérées en rouge sur le cadran de lecture des 
fréquences.

Sous-gammes Préquence trimmer fréquence self

1 39,5 24
2 23,5 14,5
3 14,2 6 ,8
4 8,7 5,4
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Sous-gamine s Fréquence trimmer Préquenee self

5 5,4 3,5
6 3,6 2,3
7 2,65 1,7

IL EST TRES IMPORTANT DE NOTER QUE LA FREQUENCE DE 
L'OSCILLATEUR. LOCAL ES?, :-OUR TOUTES LES SOUS-GAMMES, 
SUPERIEURE DE 1.600 Kc A LA FREQUENCE DE L ’ONDE INCIDENTE.

: supposant que l'on opère sur la sous-gamme 1 , la 
fréquence du générateur H.F. sera réglée sur 39,5 Mc.

On place l'aiguille du cadran du récepteur sur le re­
père qui correspond h 39,5 ¿’¿c et or. règle le trimmer de 
l'oscillateur local CA14, de façon & obtenir un maximum •' 
l ’indicateur d ’accord.

Il faut bien veiller A ne pas régler l ’oscillateur lo­
cal sur une fréquence correspondant à la fréquence image. 
Pour cela on vérifiera, en modifiant la fréquence du géné­
rateur H.F. que l ’on trouve bien un deuxième réglage 39,5 
+ 2x la fréquence M.F., soi: 39,5 - 3,200 « 42,700 ' c e*. 
non 39.5 - 3 ,20j - 3 6,3 0 0.

On passe ensuite * l ’autre extrémité de la sous-gamme
I en réglant le générateur H.F. sur la fréquence "self" soit 
24 Me.

On place L'aiguille du cadran du récepteur sur Le repè­
re correspondant et l ’on règle la vio supérieure de la self 
L14 de façon h obtenir un maximum A l'indicateur d ’accord.
II convient de vérifier ensuite que le réglage n'a pas été 
effectué de façon à obtenir la fréquence image (on doit 
trouver un deuxième réglage h 24 *• 3,200 = 27,200).

Ceci fait, on revient a la fréquence 39,5 Me et l'on 
réajuste, s'il y a lieu, le trimmer CA14 comme indiqué plus 
haut, on pei t ensuite vérifier 24 Me et ainsi de suite. Le 
réglage de l'oscillateur local est alors terminé en ce qui 
concerne La sou.s-gamiüe 1 .

5-13 Pour aligner les circuits H.P. sur l ’oscillateur local
on branche le générateur H.F. sur le stator du condensateur 
variable CV2 (PL. 53 ï.

La fréquence du générateur est réglée sur 39,5 Me et 
l ’aiguille du cadran du récepteur est placée sur la position 
correspondante. On règle le trimmer CA13 pour obtenir an 
maximum h 1 ’ ; nclicateur ¿'accord.
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On passe ensuite h 24 Me et l ’on ajuste la vis de la 
self 11?.

ün revient alors* à 59,5 Me puis ?i 24 Me et ainsi de 
suite jusqu '-i ce que l ’accord soit parfait. On passe ensuite 
à l'étape amplificateur précédent; Le générateur est branché 
sur le stator du condensateur variable 0V1 , et on ajuste '
39,5 Me le trimner, CAl2 et à 24 Me la self L12.

. 14 î our terminer, le générateur est raccordé * 1 'entrée du
récepteur par l'intermédiaire de 1 'antenne fictive standard; 
le condensateur "appoint d ’antenne" est placé au milieu rie 
sa course (graduation z é r o ) . Gn opère comme précédemment
39,5 Me on ajuste le trimmer CAll, à ¿4 Me, on ajuste la 
self LU.

Le réalignement de la sous-gamme 1 est alors terminé.
Bo r tous ces réglages, il est évidemment nécessaire d ’ajus­
ter Le niveau de sortie du générateur H.P. de façon s obte­
nir un courant de détection inférieur h 25 microampères.
Sans cette précaution, en raison de la saturation possible 
de l ’amplificateur M.F., on observerait une piage importante 
de réglage, ce qui ne permettrait pas de réaliser un*aligne­
ment rigoureux.

iJar ail Leurs, comme il est très rare que les divers 
circuits H.F. soient fortement déréglés, on peut simplifier 
la méthode Indiquée ci-dessus.

.jorsque le calage de l ’oscillateur local a été réalisé 
on peut régler tous les circuits H.F. en une seule fois et 
non par étages successifs. Jour cela on branche le généra­
teur H.F. directement à l'entrée du récepteur (avec l ’an­
tenne fictive). A 39,5 !£c, on agit sur les trimmers CAll - 
CA12 - CA13, à 24 Me., sur les selfs L U  - L12 - L13 pour 
obtenir le maximum à Î ’indicateur d ’accord.

-ja sous-gammé 1 étant ainsi réglée, on agit de même 
avec les autres sous-gammes.

RK?.'ARQUE.- A titre de vérification, on peut s'assurer 
que pour le milieu de la 30us-gamme considérée, on retrouve 
les mêmes réglages qu'aux extrémités (point trimmer et 
point self) .

ar exemple, pour la sous-gamme 2 on vérifiera a 19,5Me 
que la retouche des trimmer CA21 - CA22 - CA23 ne modifie 
pas sensiblement la déviation de l'indicateur d'accord-
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Au cas où l'on gagnerait beaucoup en sensibilité en 
modifiant, dans le MEME SENS la valeur de capacité des 
î> trimmers, et SEULE NT DANS CE CAS, il y aurait lieu de 
modifier la valeur du padding 0 .1 0 2.

Cette éventualité constitue une anomalie qui ne doit 
se rencontrer que d ’une façon tout h fait exceptionnelle, 
correspondant presque toujours h une détérioration mécani­
que du padding.

Le schéma radioélectrique PL. ‘ïvi indique poi :• chaque 
sous-gamme la valeur théorique du padding correspondant. Le 
plus simple est évidemment de changer le padding défectueux. 
Au cas où l ’on ne disposerait pas d'un condensateur padding 
rigoureusement étalonné, la méthode suivante permet, par 
tâtonnements successifs, de déterminer très exactement la 
valeur de capacité a donner au padding. Si, pour le milieu 
d ’une des sous-gammes, on gagne en augmentant la capacité

3  trimmers H.P., il y a lieu d ’augmenter la valeur du 
padding. Dans le cas contraire, il faut évidemment la dimi­
nuer.

Par ailleurs, si pour une sous-gamme quelconque, on est 
conduit à modifier la valeur d ’un padding, il est nécessaire 
de retoucher au réglage des 2 extrémités de la sous-gamme 
comme il a été dit plus haut.
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RECEPTEUR 7G-I680 MA. PIECES DETACHEES

RESI STANCES

Référence du 
schéma : R ,)és ignnt ion en Oh-tis Dissipat ion 

en watt
Référence 

fourn isseur Fournisseurs

1 - 1 5 - 8 3 - 8 4 - 8 5 -
8 6 2 2 ohms t* 10 % 1 A.  B. T. Vi trohm

3 4 - 4 5 - 8 0 47 ohms +■ 10 £ 1 - -

3 0 - 3 1 - 4 2 1 2 0 - - 1 - —

5- 9 - 3 3 - 3 5 - 4 6 - 8 1 2 2 0 - - 1 - -

1 2 —ü  o — 6 - tìfci 3 3 0

4 7 0

i^ -j W w Wvy

1 8 - 7 1 - 7 ? — -

à.

i _

59 500 - - 100 bob inée 8 5 / 2 5 Séta

3 2 6 8 0 ohms *■ 10  $ 1 A .  8 .  T. V i trohm

57 6 8 0 - - 2 B . B . T . -

14 1 2 0 0 — — 1 A.  3 .  T . .

58 1 5 0 0 - - 1 0 0 bob inée 8 5 / 2 5 Séta

51 2 2 0 0 - - 1 A. 8 .  T. V itrob rc

6 0 ■<m o o - - 10 bob inée 1 0 / 5 0 Séta

1 7 - 1 & - 2 3 - 2 4 -
2 7 - 2 9 - 3 0 - 4 3 -
4 7 - 6 4 - 7 8 - 7 9 47 0 0 _ _ 1 A .  a. T. V i trohm

C - 1 1 - 6 2 1 0 0 0 0 « - 1 - —

3 7 - 3 d 3 3 0 0 0 - - 1 — —

1 3 - 1 6 - 2 5 - 2 0 -
¿ B - 4 8 - 5 0 - 5 2 -
5 3 - 6 6 - 7 3 - 4 7 0 0 0 1

•

1 0 - 4 4 - 5 4 47Ü0Ü - - 2 B . B . T . -

7 0 6 8 0 0 0 - - 2 - —

63 7 0 0 0 0 - + 1 % 1 Daoo

ü - 2 2 1 0 0 0 0 0 - ♦ 1 0  % 1 A. 3 .  T . V i t r o h n

[ e s 2 2 0 0 0 0 - - 1 -

-  1  -



Référence du 
schéma : R Résignât ion en Ohms Dlss i oat ion 

en Watt
Référence

Fournisseur Fournisseurs

3 - 4 9 - 5 5 - 6 9 - 7 4 47Ü00O  ohms 1 0  $ 1 A . D . T. V i t r o h m

39 GbUOOu rh m s  ^  10  OS 1 - -

4 0 - 7 5 - 7 6 1 Mf*. 1 IO  ' i i - !

2 - 4 - 7 - 4 1 - 4 7 - 6 7
7 2 - 8 2 2 , 2  Mt*. 1  1 0  -o 1 - -

61 3 , 3 1 - D a co

POTENTIOMETRES

Réfèrent*"- du 
schéma . ?

Désignation 
Valeur en ohms Référence du Fournisseur Fourn isseurs

1 - 2 - 0 2 . 5 0 0  ohms b o b i n é  l o r f .  2  w .  J B - 2 5 - 2 1 A l l e n -  
B r a d ' e y

4 . ü .U O o  ohms b o b i n é  l i n é a i r e  2 w. 
é t a n o h e  s o r t i e  s u r  p e r l e s  
■ le  v e r r e

V a r i n h m

Il 3

5 0 0 . CGC ohms G r a p h i t e  l o f ! ,  é t a n o h e  
s o r l i e  s u r  p p r ’ es  de 
v e r r e -

CONDENSATEURS FIXES

Référence du 
schéma : C

Désignât ion 
Valeur en p f .

Tension 
de service Naturo Référence 

Fourn i sseur Fourn isseurs

2 7 - 8 2 - 1 1 2 - 1 1 3  
1 2 1 - 1 2 2 4 , 7  p f . 2 5 0 C é r . 4 , 7  E. P h i l i p s

15 6  p f  n é £ . 2 5 0 - SCT. 11 Scem

3 9 - 4 0 - 5 9 - 8 6 -
1 0 8 - 1 3 2 - 1 3 3 1 0  p f . 2 5 0 - 1 0  E. P h i l i p s

1 0 9 - 1 1 0 - 1 1 4 -
1 2 3 - 1 3 1 2 2  p f 2 5 0 - 2 2  E -

4 9 - 1 1 1 3 3  p f 2 5 0 - SCT. 11 S c c r

-  2 -



u  . - 4 3 - 7 9 - 8 1 4 7  p f 2 5 0 C ć r . 4 7  E Ph i  1 i  ps

1 1 5 - 1 3 4 6 8  p f 2 5 0 C ć r . 0 8  A Th i 1 i p g

1 - 7 - 1 6 - 6 1 - 1 1 6 -
1 2 5 ¿LMo p f 2 5 u - l O u  E -

2 1 - 2 4 - 3 4 - 3 7 lOO p f G r a t
1-0
M x R a d io h m

¿ 1 7 - 1 3 0 1 5 0  p f 3 5 o Cö r . J.ÖÜ A P h i l i p s

2 ¿ - ¿ 3 - 3 5 - 3 0 -
3 1 - < ¿ 4 - G 5 - 8 3 -
8 3 - 8 9 - 9 0 3 0 0  p f ¿50 M i n a N° 2 Rati i  ohm

94 2 2 ^  p f 2 5 0 Cé r . 2 2 0  AX1 P h i l i p s

3 5 2 5 0  p f 3 5 0 M . G r a t K" 1 R a d i o h r

1 0 7 3 o ü  p "  + 3 > ¿ÓO M ic a N° 1 -

A i e - i 2 ? 3 3 0  p f 3 ^ 0 C ë r . 3 3 o  A P h i l i p s

1 0 6 36ü  p f  -  J ‘b 2 5 0 M io n X* 1 R a d i o h r

5 2 - 6 3 - 6 6 - 8 5 -
b Ü - 9 1 4 0 0  p f 2 5 0 M , G r a t N° 1 Rad i o h r

ÔÛ- 6 9 - 1 1 9 —l2 8 4 7 0  p f 2 5 0 Cé r . SCT. 4 Soom

1 0 5 3 2 0  p f  ^  3 ?b * 5 o V. i  c  a » °  1 •îad io h m

104 6 4 3  p f  r  3 2 5 0 X 5 c a i; °  i -

1 0 3 9 2 5  r f  t  3 f¿ ¿50 - N° 1 -

5 3 - 5 4 lOOO p f  -  1 % 2 5 0 M . G r a t N° 1 -

1 0 1 - 1 0 3 1 8 0 0  p f  + 3 •i 2 5 0 M ic a \ °  1 -

2 _ 3 - 4 - ¿ - o - 9 -
1 1 - 1 3 - 1 4 - 1 7 -
1 8 - 1 9 - 2 0 - 2 6 -
2 9 - 3 0 - 3 2 - 4 1 -
4 8 - 5 7 - 6 2 - 9 2 —6 5
. ^ - 1 3 9 - 1 3 0 ÕGOO p f 3 5 0 C e r . C T H .4 2 2  w. Soom

44 1 0 . 0 0 0  p f ¿ 5 0 C ć r . C T H .4 Ł 2  w. Scom

IÓ -2S -3Í-33-
3 Ö - 4 2 - 4 5 - 4 '  -  
4 7 - 5 5 - í P - 5 e -  
6 0 - 6 7 - 7 1 - 7 3 -  
7 3 - 7 8 - 8 0 - 8 7 -  
93 5 0 . 0 0 0  p f 2 5 0 P a p i e r C a r .a t r o r . RaH i o t e o h -  

n  i  que

7 5 - 7 6 - 7 7 b  MF 5 0 0 - . • D . S a f c o -
T r é v o u *

6 - 5 0 - 7 0 - 7 4 2 5  MF 5 0 C h im . A l  ( f ò r t e M i c r o

-  3 -



B L O C  d e  C O N D E N S A T E U R S  E T A N C H E

Référence du 
schéma : C

Dés ig n a t io n  
V a leu r  en p f .

Tens ion 
<te s e r v ie *

Nature tfé*érence
fourn isseur fourn isseurs

ÎO Ü 2 G .U O U 2 5 0 P a p i e r A . M . E .

9 9 3 0 . 0 0 0 2 5 0 -

e e l>, 1 MF 2 5 0 - -

9 7 0 , 5  MF 2ÖU » —

9 6 2  MF 2 5 0 —

CONDENSATEUR VARIABLE

Référence du
schéma : CV Dés 1 gnat ion Référence

Fournisseur Fourn isscurs

A p p 1 . a n t e n n e 2 2 p f .  à a i r J V L .  2 0 A ré r .a

1 - 2 2 x 1 3 0  p f .  2  c a s e s  à a i r CF. Ü7b A. -

3 - 4 2 x 1 3 0  p f .  2  c a s e s  k. a i r CF. ÔA5 A. -

5 c ô  p f .  à a i  r J V L  5U -

CONDENSATEUR AJUSTABLE

Référance du 
sené-r.a : CA Désignât ion Référence 

Fourn issaur Fourn isseurs

1 l u  ; ; f .  à a i r 3AL. 10 sans 
b l o c a  f?e A r é n a

1 4 - 2 4 - 4 4 - 5 4 -
0 4 - 7 4 ü 2 p f . à a l  r BAL.  ¿ 0  s a n s  

b? o c a ^ e

Ô 2 5  p f .  h a i r AR4 A . C . R . M .

1 1 - 1 2 - 1 3 - 2 1 - 2 2  
¿3- 3 1 - 3 2 - 3 3 - 4 1  
4 2 - 4 3 - 5 1 - 5 2 - 5 3  
6 1 - 6 2 - 6 3 - 7 1 - 7 2  

- 7 3
2 - 3 - 4 - 0 -

3 / 3 0  p f .  -  a i r  

4 / 2 1  p f .  c é r a m i q u e

3 / 3 0  

116  N -  -1/21

P h i  1 i ps  

M . C . S .

Ô - 7 - 9 - 1 0 - 7 5 —76
77 1 5 / 4 5  p f .  c é r a m i q u e

C ë r a m a l t e r  
216N -  1 5 / 4 5 M . C . B .



F U S I  B L E S

R^f^rence du 
schéma : F Üéslgnat ion Référence

Fournisseur Fourn isseurs

1 - 2 F u s i b l e s  3 , 2  a m p è r e s S é r i e  b l a n c h e G a r d y

3 L a n p e  6 v , 3  -  0 , 3  Amp. à v i s Mazda

GALETTES DE COMMUTATEUR

Référence du 
schéma : G Désigna*, ion Référence 

Fourn isscur Fournisseurs

1 à  Ô oamne h a u t e  f r é q u e n c e 1 8 2 0 / 1 / 1 4 A . M . E .

9  à 1 0 O s c i l l a t e u r  3e  1 e r  c h a n g e m e n t  

d e  f r é q u e n c e 1 8 2 0 / 1 / 1 * -

1 1 -1 2 O s c i l l a t e u r  d e  1 e r  c h a n g e m e n t  

d e  f r é q u e n c e 1 8 2 0 / 1 / 1 4 -

15 h 1 9 S é l e c t i v i t é  m o y e n n e  f r é q u e n c e 1 8 * 0 / 2 / 1 0 -

1 3  e t  14 C o m m u t a t e u r  2 c i r c u i t s  6  p o s i ­

t i o n s P î ü  SN 5 2 / 8 * H o d é - S t u c k y

¿ 0  e t  21 C o m m u t a t e u r  2  3 -

J A C K S

P1 2  3N

Référence du 
schéma : J Désignât ion Référence 

Fourn isscur Fourn i ssours

1 - 2 - 4 J a c k  à c o u p u r e  I s o l e m e n t  p l e x . C . 9 2 0  B A . M . E .

3 J a c k  û c o u p u r e  I s o l e m e n t C . 9 2 *  B

-  5 -



L A M P E S

Référence du 
schèma Désignat ion Fourn isseurs

( 1  ) PM 0 7 OU 6  A K 6  EF91 P.arH<-> r é 3 é v i  s i o n

( 2  > { 5 ) { Ó ) ( 1 3 ) 6 3 A 6 -

1 3 )  ( 7 ) Q E E 6 -

14 ) Í©  > 1 1 2 ] e A U 6 -

(9) 6 A T 6 -

< 1 0 } C A L 5 -

( 1 1 ) 6 A Q 5 -

( 14  ) 6 A L ò -

( 1 5 ) è A P 7 C i  e d e s  Lam pes

1 i e  ) 0 i3 2 Sad i n  r é l é v i s i o n

Í 1 7 J  1 1 8 ) 5 y 3 313. C ié  d e s  Laa ipes

liC .  i - 2 - 3 - 4 - 6 , 3 V o l t s  -  0 , 1  A m pè re  à v i s — _

Q U A R T Z

R é f è r e n c« 
schèma : Q Désignat ion íéférence 

FournIssftur Kourn isseurs

1 ù u a r t z QO k i l o c y c l e s A . M .  6 L . P . E .

*

Q u a rt? , l . O t í ü  k i l o c y c l e s E. 5 -

SELFS DE FILTRASE

e f iéfèrence du 
schèma : SF Dés ignat ion Réfárenc« 

-ourn issour Foiirnisseurs

1 - 2 Se '  f  de  f i I t r a ¿e ¿ . 0 0 0 A . M . E .

- ó -



T R A N S F O R M A T E U R S

Référence du 
schéma : T Dés i ina t  i ci, Référence

Fournisseur Fournisseurs

1 f r a n s f o m o y e n n e  f r é q . î .e o o K c 1 6 0 0 A 3 4 - 2 2 A . M . E .

£ - . 1 6 0 0 B 3 4 - 2 2 -

3 - - 8 0 K c 8 0  C 3 4 - 2 0 -

4 - - b o k c CD O C 34  2 0 -

5 - - bOKe 8ÛE 3 4 - 2 0 -

G - O s e :  ! ! a t e u r  de  

m e n t
n a t t e -

BPO-F 3 4 - 2 4

7 - de s n r ' . i f i 3 . 0 0 6 -

3 - d  ' a l i m e n t a t i o n - . 0 1 3 -

PIECES DETACHEES DIVERSES

Oéslgnaticn Référence du 
Fourni sseur Fournisseurs

B o r n e s  a n t e n n e o 6 6 - 1 7  IE R i  b e t - D e s . i  a r d  i  ns
B o u t o n  f l è c h e P. M. A . M . E .
B o u t o n  m a n e t t e C. 5 1 8 —

D é rru l  t i  p l  i c  a t e u r 1.. 4 6 0 —

E n c l i q u e t a g e  7  p o s i t i o n s A v i a t i o n —

E n c l i q u e t a g e  4 p o s i t i o n s - —

F i c h e  O c t a l  u n ie 5 6 4 / 2 6  e t  5 6 4 / 2 7 l i i b e  t  -D es .i a rd  in s
H a u t  p a r l e u r  a i m a n t  p e r m a n e n t 9 0  ACT s a n s  t r a n s f . V é ga
I n v e r s e u r  U n i p o l a i r e 1 4 0 0  BBA Secmé
I n v e r s e u r  t r i p o l a i r e 1415 Bî3A —

Mi o ^ o a m p è r e ip é t r * *  C' .i ‘ 0 0 5 0  KE 1 P ë k l y
R e d r e s s e u r  o x . y m é ta l M5 W e s tin g h o u s e
S u p p o r t  o c t a l  s t ë a t i t e O c t o m ë t a l W e s t i n g h o u s e
S u p p o r t  O c t a l  t r o l i t u x t y p e  1 3 . 3 3 3 M é to x

S u p p o r t  la m p p  m i n i a t u r e  

Em base de b l i n d a g e  p o u r  la m p e  

n i n i a t u r e

M ic a  ! e x R a d io  r é l é v i s i o n  

M é t a l l o
B l i n d a g e  p o u r  1 a^ipe m i n i a t u r e 1 5 / 3 5 -

-  -  —  - 1 5 / 4 5 -

S u p p o r t  de  la m p e  c a d r a n

1 5 / 5 0

7 1 0

—

-  7 -



I

RÉCEPTEUR A.M.E. TYPE 7C-1680
de 1,75 à 40 Vlécjacycles

A. M. E. - 54, RUE DU THEATRE. PARIS XVe - SUFfren 72-74

H



RECEPTEUR A.M .E TYPE 7G 1.680MA
Vue de dessous du bloc HF

Pl. 535

J

©
© 0 J0 0

"[ ‘C * 2 i  ¿CAA-1 /C *S 1  / CA6t
o

/C A 7 1

R5

R73

R i i

R 8

"  ou 6 A M 6

3  c z n
fi V r N  T e i

Ct 22  M L12

e s v  .. <p
? ! 1— L tsr . .c7- n ^

a
C123

ÇISI

C i£3  C125
!
fliS-r

G5 -  SS

Ì 0 ' “  B  ©  E 0
_,Q 0 0 0

Ì£«g / Ü S ?  ¿è* «2

\

I M E

i9/0

*78

y "  .......................................

L ,  eus $ ! 2  n e,eo CfW- ____  c t/ç  c i i7  e u s  e u s

B  0 Ì0 ) * a ï  t0 )  1{^) 1 ^
3  f _\  -  y  a u

\  L A? lr  c « < s H  | s r .
----------------- , 0  0  O  0  Æ )  / •

Q6  I ¿Ç42J / c * * J  7c a  S3 / c a Ç3  / c A 7 3 f

HJfefrniS

AME 54 rue du Théâtre PARIS 151



MASSE A N T  EN HE ALINCNTAVOH

f/QV

C A61
H F  1680 B  

~J3*¿2)
MF60C
^J5A 20)

CA21 PM 07  
ou

6 A N 6
GALS

COHMUr.* 
DE TENSIONM r  1600 A 

|'3¿22)

C A13

C A 16-

O Correction

GAuG
J 1 2 L

G Au£
( * ) MFSOE

f 3 < r 2 0 )
HF80D

(3420)

UNITES
O f í€3

B E  M U L T ! M IC R O

AME 54

______  — ------------  - ------------------------------------------------------ ----- —

RECEPTEUR AME _ TYPE 7G 1.680M A

P
L

.5
36



A . M . E  .  5 4 r u e  d u  T h é â t r e . P A R I S  1 5 1  p |  5 3 g ,

R E C E P T E U R . A . M . E . T y p e  7 G _ 1 . 6 Ô O _ M . A

TABLEAU  des TENSIO NS
L E S  S U P P O R T S  D E  L A M P E S  S O N T  V U S  C O T E  C A B L A G E .

t « S  frar»s»on«> s o n t  p r i s a s  p a r  r â p p o r t  à  l a  m a s s a  d u  f c H a 6 S i s ( P o r « « h d  o v )

K a u f o  t e n s i o n  j v a n l '  f t l ^ r j ÿ e  £ ô o v _  H a u t«  t e n s i o n  a p r à s  f  i l t n a ç e  2 2 o v

P M 0 7  o u  6 A M  6  C D

r i L T G v a * p

riL .T ^M A G S E ) 3 ^ q  0 N̂ P l a Ç ü EC210^

C A T H . ( 1 , t ’J  f c i o  O  k s u p p . "  ( i / ï )  

G R t L L t  1 (0*) l \ p  0 / 7  e c * A N f l e û vj

6  B  A 6  c 2 )

F IL T  6 *  3 ^

F I L T R A S S E )  °  Q ^ B P L A ffU E ÎIC O ^  

S U P P ? ( V 6 ) 2  l o  o  J G E C R A N  (80*)

V o  0 /
G R I L L E  * (0 V )  I V  / 7  C  A T  H . (1VB  )

6 B E . 6  t 3 >

F I L T G 'B '®

FILT. f M A 3 ^ E )  Z / £ ° ^ \ & P L A $ \ > Z ( Z 0 6 ' )  

C A T m (1 v ô )  2 j O  O j 6 E C B A > 4 ( W )

V o  0  J
G R I L L E  1 ( 0 V) 1 \ ^  ^ /* 7 < k R\LLC 3 ( O v )

6 A U 6  ( 4 )

F I  UT 6  * 3 ^

F»U T (M A 3fi€ )  P L+Q VC  (&<>')

S ü P P f * ( 8 o v;  2 ( o  O J g E C R A N (8 o y)

\ °  ° /
G R IL L E  1 ( 0 V)  l \ ^ / 7 C A T H ( o v )

6 B A 6  ( 5 >

FILT 6 v3 * *
A-

PILTfWASSE) 3 / " " ^ V S £ P L A Q U E ( 1 3 ov)

(O
S U P P r ( 2 ,f) 2  ( o  o W  ECRAN (1M*J

V o  o /
G R IL L E  1 ( 0 V) ^ / • 7 C A T H . ( 2 ' ' )

6 A U 6  ( 6 )
F I L " Î 6 V3 ^

FILTfMA&SE )  P^-AftUE (*Ov)  

S ü P P ? ( A O v^ 2 ( 0  o j 6 E C R A H ( A 0 y )

,  V o  0 /
G R I L L E  l ( o * )  C A T H . ( O v )

6 B E 6 ( 7 )

FILT  6 v 3 * *  

f i l t  ( m a s s e  ) ^ /o ^ ^ >o s? P L  A & U E (2m*)
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\ o  o /
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F U .T « v 3 ' to 
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6AL5c10>
F I L T 6 / 3 4*

4
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V o  O /
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F I L T  6 * 3 ^
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V p  O J
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6AU6M2)
r « I . T 6 ' , 3 ,#

F \U T ( m A S.SE) °  ¿ \S P L A Ç ( U t  ( 2 0 ' }  
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FIL T  G "  3 * »
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6 R I L L E  ( 0 * J  1 ^ / y C A T H . (  Z * )

6AL5C14)
F I L 7 G v a * *

FILT i H A S S t  )  3/ ^ Ô ^ N Ç c ^ T H i C 0 v  )
/  0  o \
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A t e u e r s  d e  M o n t a g e s  E l e c t r i q u e s

5 4  r u e  d u  T h é â t r e  5 4

P A R I S X V ?

V a le u r s  d e s  R e s is ta n c e s  e t  d e s  C o n d e n s a te u r s

R
V a ta u r  jH i is s *  

zrw X ife
R

1
z
3
4
5
6
7
8
9
10 
ni 
12 
13
f4
is
16
17
18
19
20 
21 
Et
*3
24
25
24
27
28
29
30
31
32
33
34-
35
36
37
38 
S3
40
41
42
43
44 
46
46
47

22
2 .2 rtn.

470.00Î
2.2 X *  

2 2 C

10 .000
2.2 Ha. 

100.000

47-0001 
10.000 

330
47.000 

1-200
22

47.000
4.700 

470
4.700

330

100,000 

4  700 
4 700

47.000
47.000  

4700
4 7  006 

4 700 
1 2 0  

1 2  0 
6 6 0  
¿20

47 
220

4 .700  
3 3  000  
J 3 0 0 0

¿sooooi
1Ma>

2.2 AA

120
4.700 

Z t47000
47

2 2 0

4.7*0
47.000

410000  
47000 
'¿2oo 

47000  

470Ö0 
VJooo 

470000 
330
ceo

1500  
SOC

?2oo
3£t\n  

10 000  
7 0 O O O

4700  
££0.000 

47000  
22Kîv 

3 3 0  

470000  
6800C  

<<70 
2,2 «A.

47000  
470000

1hA 
f HA.

47f>

470 0  
4 7 0 0  

4 7  
2 2 0

2.2H*
2 2  
2 2  
22 
2 2 .

ZSOO 
2 6 0 0  

so 0.000
tO .OOO|2feok 

Z SOQj Z Bob

C Valeur
Tension

Servie* V / Va ita  r
T însfort 
Servie*

1 îoe Ce'260 49 S3 Ce 250
2 fegûo « 2 5 0 50 25Vf C.50
3 66oc Ce 250 Si 200 MÇ£50

Ç>8oo Ct 250 52 400 Mû 250
S 6 8 0 0 cézso 53 + 1*975 MC> 250
6 « ►rr c so S4 11%375 HG250
7 too C*250 55 50 000 P 250
8 4600 C«S60 56 50000 P 250j
9 6 8 0 0 ce 260 57 6800 Cesso
tû &0.&00 P ¿50 58 50000 P 250
11 6 8 0 0 Ce 250 5« »0 cé 250
12 6600 Of 250 60 50000 P 250p
13 47 Ce 250 61 100 Cm 250
H 6600 Ctf 250 63 6 800 oe250
(5 Heg 6 ce 2 U ¿3 400 I16 2S0
16 IOC Q»'260 64 200 MG 250
17 6 eoo C* 250 66 200 MS 250
18 6.eoo Ge 250 66 400 H<»250
19 6600 C» 260 6 7 SOOOO P 250
20 6800 Ce 2S0 68 470 Ce f£0
21 100 •Si 150 6 9 4 7 0 Ce 25C
22 to c ftâ 250 TO 25ff c  so
2 3 200 K4 250 71 50.000 P 2 5 0
a * 100 Hfi 250 72 50-000 P 250
25 *50 H6 250 73 50.000 P25o
26 6800 Or 250 74 2SH C 50
27 4,7 Cé 260 75 p so o
2S saooo P 250 76 8ff P 500
29 6800 C« 250 77 9fF P 500
30 6 6 0 0 Ci 250 7« 50.000 P 2 5 0
31 50.000 P 2E0 79 <.7 Ce 250
32 6600 Gt 250 80 50 000 P 2 5 0
35 50 000 P 250 81 U 7 Ce 25o
34 100 M6250 62 Zoo nç, t h 0
35 200 MQ250 85 200 M62S0
36 200 M<i 250 8«. 4,*» Ci 260
3 7 100 Ma 250 85 u 00 H(J 2S0
S8 «il 000 P 250 86 10 U  250
Î9 10 Ce 250 87 5 0 0 0 0 P 250
40 10 Ci. 250 86 400 H6 2I0

6800 C« 250 89 200 H« 250
*2 50 OOO P, 250-- A

9 0 200 Ma 260
45 <♦7 ce 250 91 400 M 2 5 0
4 4 10000 CÓ250 92 6800 Oé 250
45 so 000 P 250 93 50  000 P 25o
¿♦6 50 000 P 2 50 94 220 û t  2 5 0
u n 50000 P , 250 9 5 6 8 0 0 C i 250
4 6 6800 ce 250 9 6 2 W P 250

97
98
99
100 

101 
102 
103
1 0S

105
106  
107 
106
109
110 
1*1 
112

113
114 
MS 
116
117
118
119
120 
121 

122 
123 
!24  
125 
\16 
127 
12« 
12«
130
131
132 
131

Valeur
T«n*>on
Service

5©oooo P *50
I0 0 0 0 G P 250
30 000 P 250
20000 P t.50

+■5*1800 M £50
*5/A 800 K 250
t5% 925 M ISO
t5%6**5 M 2 sa
Î32S2S *  250
Î323&S M 250
î  3X3 0 0 H 250

10 ¿•250
22 Ob 250
22 0* 250
3 3 C«150
<».7 Ce 250
4.7 ce £60
22 Ci £50
ea Oe 250

to c CÇ 250
150 Ce £ïo
3 3 c » 2 5 0
4 70 de 2fco

6 boo 08 250
4.7 Ot 250
4.7 0i  250
22 CE 250
68 ce 250

100 cé 250
150 oé 250
3 50 0# 250

Æ

4  7Q Ot 250
6800 oé 2(0
èftoo <^250

LZ IC€ 250
10 ca 2 5 0
1O û i  2 5 0

P
H
ce
c

ne
c v

App
1
â
4
5

P A P I »
K IC ft
C E R A M I Q U E
CHIMIOUC

V a le u r

i

22pF

I3 0 p f

5c p f

CA V a le u r

1 10 p f
2 Ì
a i 4X21PP
S j
6
7 Ì  15x4Spf

8 25  pF
3
10 j  i5*45pF

n
a 5/à 0  p r
71 •

:z •

a .V3 o Pe
72 <

13 *
d.
73
14 1
0. Z ^ p f

74
1
J

75
a ■ 15*45pT

77

GA .E .TT LS

> Gil COMMANDE
> a 0M1QUE

G12 sous 6A«nis
> aïs COMHAflOE
> a UNIQUE

614 VCAw
G15 COMMRNDt
a  : UNIQUE

> ai9 SELECTIVITE

! COMMODE
- tJt 

621
UMIQU6

VOLTMETRE

S e lf  de Choc

L1
L2

1823/2 B 
1623/2 A

13 Ä 362/2
L4  

i ____

2210/1
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54 rue du Théâtre 54 
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V a le u rs  des  R e s is ta n c e s  e t  des C onden  sa te  u rs

R
Volftur 
«r> û»vnn R

Voleur
cnûhmi

C Valeur
fcnS»cr
5crvic# C Va.tur Tsnsionj

Servie«
C Valeur

Tcr*»ior»
Serve« CA V a leu r

1 22 1 49 4(0000 « 1 ÎOC Ci 240 49 53 Ce 250 97 5©ooeo P T50 z
10 pf

•j
z 2,2Mn. 1 SO 47000 1 2 6800 « 2 5 0 50 2SHf C 5 0 98 looooc P 250 Q I 4 x ¿1 Pf
3 470.CW 1 61 2loo ! 3 68oc Ot 250 41 200 99 ioooo P 260 S J
4 2.1 1 I I <.7 OOC 4 6800 (e iso 52 400 ne, 250 100 20 000 P 250 i > j  15*45pf
5 22c| 1 sa 47000 1 5 6600 CcZSÛ 53 t  Iîk97i MÎj 250 tet ♦«1800 M 250 ?
6 1« 000 1 5* 47000 1 6 C 50 54 11X975 AG 250 lûi *#1800 H 250 9 2 5  CF
7 2.2 H a 1 S6 o c w 1 7 100 («250 55 50 000 P 25C 105 »5% 925 h  250 j

!•» } l5»«5pF
8 100.000 1 550 1 8 4800 0« £40 56, 50000 P 250 10V -52645 H 250

IW
\) V

9 £20 1 67 eeo 2 9 6800 CC 240 57 6800 C»;2S0 105 ♦« 9 2 5 M 250
)3 /30  pT10 <«7 OOC 2 56 1500 100 10 50 000 P ¿50 58 Soooo P 250 1CS Î3.’ 365 M 250 Z

11 10.000 i 59 soc 100 ‘.1 68r>C C«2W 5» 10 Ce 250 107 î î i3 « 0 H 250 71 i
12 3Jo l «0 22oo 10 12 6800 oé 250 60 50000 P 2S 0 108 10 Ce 250 *.z

V 30^ P13 47.000 1 61 2ZT*. < 13 47 ce 240 61 100 Ct 250 109 22 Ot 250 à

f4 1.200 i W 10 000 14 6800 <*250 6à 6 600 0e250 110 22 eÿ 21C 72

<c 22 ) 43 70OOO 1 15 Kea 6 Ci 240 63 400 r16 250 111 3 3 Ce 150 '3
(5 /30  p i16 47.000 1 6 - 4700 1 14 »00 0» 240 64 200 ne 250 112 <..7 Ce 25C A

17 4.700 1 65 ttBMO 1 17 6 8  OC Cm 25C 66 200 H6 250 113 * 7 Ce r6C 73 J
18 470 1 66 47000! 1 18 6 600 'yjt 250 66 400 kg £50 114 22 Cit5C 14

1 2 .*  pF19 *700 1 67 2 2 * * 1 19 6800 C# 240 67 SO 000 P 250 US 68 Cm 230 o-
20 330 « 38 330 1 20 6800 Ce 250 68 470 0=£c0 116 toc Cç 250 74 J
21 6« «.70 000 1 21 100 M  ISO 69 W70 Ce 250 117 150 C« tîO 75 1
U toa.0'.« t 70 68oofl 2 22 *00 IW 210 10 25ff C SO ne 3 3C » 2 5 0 à f *,5*45»>r
*3 4 700 1 71 *(70 1 23 200 *4 250 71 50000 P 250 us A7D OC 240 77 J
24 4 7*0 1 72 ?.? HA 1 24 100 M  250 72 50-000 P 250 !2Û 6 bOO 08 250 r.A  F T T f C.
25
2*

47.000
47.000

t 73 47000
410000

1 25 150 M4 250 73 S0.000 P25o 121 4.7 Ok 250
'  » »—k w | | w w

1 74 1 26 4800 or 250 74 25« C30 172 4.7 a  250 r.i COMMANDE
27 «4 700 t 75 1«/l 1 27 4,7 ce 250 I 75 •W P 400 123 22 a  24o a UNIQUE
28 47 OOC t 76 1l»\ 1 2a 50.000 P 250 76 8ff P 500 !** 6 8 Ct 250 G12 S0U5 44«nt5
29 4 700 t 77 47© 1 29 6800 C« Z50 77 t r i P 300 125 1£>0 0» 250 61» COMHÂflDE
30 1 *  0 1 76 4?00 t 30 6800 Ci 250 7« 50.000 P ¿50 lt6 150 0* 250 a. UNIQUE
31 12 0 t 73 4700 1 31 5 0 000 P 240 7ft «.7 Ce250 3 60 CB 250 6 >4 VCA,
Jt bÔO 1 80 47 1 32 6800 Ct 250 80 50000 r  250 12* * r « Ce 250 c»s COMMANDE
33 ¿20 t 81 220 1 »3 50 000 P 250 8« 47 Ce 2So U 9 6800 oé 260 0. UNIQUE
3 ^ 47 t 82 *.2»U 1 34 1O0 M$250 62 Zoo «4 240 13û 6800

S?tS8|• • 94 A
G19 GElfcCïiv.TE

53 220 i 85
a*
§ 5

¿2
^2
¿2

«
1
t

35 200 Mû 250 65 200 ►16250 i31
1U
US

22
10
lO56 4.700 » 36 200 «4 250 84 <» Ci 260

v*i ¿jO
¿<2 ¿50 Q2C COttrtA.MDE

37 « at 22 t X7 Mr. flC la AA *G 250 4f ■ i4i 1 r\i 10J 3 v UW i O v O r 1UU »•M ¿30 O* uOO n PAPltA
«ICA

C* UNVQUu
58 J3 ooo 1 PI 2500 26-6 58 stooo P 250 86 10 Cd 250

T
H 621 VOLTMEIKE

39 630 000 i P2 26oo 2*ota 39 10 C« 250 67 50000 P 250 ce CERAMIQUE
u> i h a . i î>3

P<.
KO 0.000 
lO.ooe

ifefcr 40 10
6800

C4 250
C«f 250

8«
69

400
200

Ma 2«0 
n<s 2 so

c CHiHtoue
41 2.2*A i 41 ne n\cA «p«riâ«oL S c P de Choc
42
«3
4«.

120
4.100

2*47ooC

i
i
2

PS 2 5 « 2 Bob <•2 / U 50 OCO 
47 

10000

P 250 
C«250 
OO250

90
91
92

200
400

6800

M6260 
t!* 250 
Ct 250

CV V a ieu r
L1 1823¡2 B

44 V
1
a

22v»F
\

12
13
L4

1623/2 A 
2342/2
2210/1

48 47 t 4S soooo P 250 93 50 000 P 25o I n n o f
<•6 220 ♦ 46 SO 000 P 250 94 220 f t  250 4
47 4.7*0 t 47 GOOOC P,2S0 95 6600 Ci 250 5 SCpf

4*7.000 1 46 6800 Ce 250 96 2 ^ P 250
____ _
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Valeurs des Résistances e l des Condensateurs

R
Vo'4Ur
cnC^e CrV f̂'l

R
Voieor
CflOr̂ Tî C Vaiiur

fcnSicrj
3«rvic*| C Viaitur

T in i,en
Scivk*

C Va ieur
Tar't,-'**
5</»ict

i 22 1 49 <•»0000 4 1 loc Ce 260 49 33 Ce 250 97 5©o 000 P 250
2 2,2 Ma. 1 sn 47ooc 1 2 6800 « 2 5 0  I 50 25t*f C-50 98 100 es oc P 250
3 <*70.0W 1 H 22.00 3 680C Ce 230 Si 200 H * 230 99 30 000 P 260
* 2.2 M*.' U «ooo \ 4 68oo Ce 230 I 32 400 rV3 250 100 20000 P 250
5 22C| \ ta <•7000 \ S 6 600 Cc25Û 53 t  \ \w > M i 250 *,C1 «SI1U0 M 250
6 10 000 1 54 47ooo \ 6 C 50 S4 ii%y75 AG25C lOi 73/.1800 H 250
7 2.2 Ha \ o e w i 7 100 C« 230 55 50 000 P 250 103 m  925 h 250
8 ÎOC.OOÛ 1 w 3*0 1 B 6800 a t t o 56 50000 P 2 5 0 184 '5? 645 n  250
9 220 1 57 6«0 2 9 6800 Ce 2 so 57 6 8*0 (¿eso 105 ♦-*2525 *  250
10 47000 56 1500 100 10 50.000 P ¿50 38 50000 P 2S0 *06 î« 3 6 5 H 250
11 10.000 I 59 Sec 1 QO ; i 6800 C«2J0 5« 10 Ce 250 107 Î5ÎBC0 H 250
12 310 1 40 2200 •0 12 6800 or 250 60 scooc P 250 10S 10 C* 250
13 47000 1 61 ¿ ¿ te i 13 47 c« 250 61 100 G» 2 3 O ir< 22 0■ 260
IV 1-200 1 « 10*00 y 14 S 800 a  250 62 teoo < *250 ¡110 22 ai 260
(S 22 ! U 70000 i 15 Keg 6 ce 25o ¿3 400 H6 2S0 111 3 5 C« *50
16 47000 1 6w <•700 i 16 10C C*‘ 2K0 )64 200 n0?.30 112 4.7 Ce 250
17 4.700 1 63 tto  000 t 17 6 eoe C* 25C ¡66 200 H6 25C 113 ‘*■-7 Cl £50
18 470 t G6. <»70*0 i 16 6 600 C* 250 66 400 H i 250 lifc 22 C*t50
19 4  700 1 67 22*<v i 19 6600 Ce 260 67 50 0 0 0 P 250 M5 68 ce 23C
20 330 ! 5 c 250 i 20 6800 ce 250 68 470 Cet£ 0 116 10c c* r t î
21 C9 470 000 « 21 100 MS50 69 <♦70 ce 25o 117 150 ce £îo

SX 150.g-.fl 1 70 fcêooc 2 22 200 nü 230 10 25rf c  so MB 3 3C 0  250
M 4 700 1 71 <•70 ! 23 200 MA 2*0 71 50000 P250 119 A70lfle 2S0
24, 4 700 1 72 « i l / l 1 24 100 H4 250 72 10-000 P 250 ”<•0 6 600 08 230
25 47.000 f 73 47000 1 25 250 MS 250 78 50000 P *5 o 121 4-7 Ofc 230
24 47.000 \ 74 sloooo 1 2 6 6800 Or 250 74 25M C 30 122 4.7 0* 230
27 4700 1 75 !*A l 27 V * Ci 25C 75 • H PSOO 123 22 a  26o
28 4TOOC \ 76 mii 1 za 50.000 P 250 76 w P 500 124 68 ce 250
29 4 700 \ 77 1 29 6800 Ci 250 77 9rf P 300 12? IOO C* 250
30 1 i  0 \ 78 ¿•70C 1 30 6800 Ci 250 7« 5C. OOO P ¿50 iSf 150 C« 250*
31 12 0 \ 79 *700 1 31 50000 P 2E0 79 4-7 Ce25C 127 3 50 C» 250
32 bflO 1 80 *7 1 32 6800 Ct 250 80 Soooc F 250 a * Ge 250
33 ¿20 ! 81 220 t »5 50 000 P 2S0 81 47 Ce 25o 12« 6800 ¡ce 260
34- 47 1 ez *.2*U 1 400 250 82 200 Mi tSO 130 6%oo S &

C4 2'D 
250

ÎS
3€

220
4.100

1
t »

t*5

22
22
22

«
i
t

35
36

200
200

Mû 250 
«(,230

65
84

200
6.*»

H 6 Î50  
Ci 260

i31
l ï i
133

¿2
10
10

37 > ■* r.rvr» t 22. % Iftft U f O IA dC /« ri fi «G 2502 3 wOD i o r
sa

Iwu PC* ¿30 O» uoo r» QA Ui»1
38 i p i isoo 2 B-b Si 000 P  250 86 10 U  2S0 M KICA
39 taoooa i P2 « o o 2B©*» 39 10 C« 250 6 f 50 000 P 250 ce CCHAMIQUt

CHlHtOUCW IMA i P3 SOO.OOû l&Qr ¡40 10 C4 230
C* 250 
P, 230 
ce 250

66 400 N6 2S0 c
41 2-tna i P4 to.ooc 2&ofc ¡41 6600 69 200

200
n i  250
«a 2 60

ne HKA ÇHtriAtU.

4? 120 i PS 2SOO 2b«* *•2 
j *5

50 000 90 c v V o le u r
43 4.100 t 47 91 400 250

a*
1
a

22 pF
\4t :»s?ooc 2 j 44 10000 CW25C 92 6600 Oé 250

*•5 47 t U s so 000 P 250 93 50 000 P 2So » n c o f
*6 220 1 ¡46 SO 000 P 250 34 220 ûe 250 4
47 4.700 1 4 7 50000 P. 250 95 teo o a  25o 5 Sc o f

47 00C 1 4b 6 eoe ce 250 96 2 * P 260
!

CA V oleur

10 Pf 

I 4x21  PF

1SA4Sjif

25 DP 
i * .5 » 45p F

[i/ÔO pT 

V30?P 

5/30  p t -  

pf

RECEPTEUR A.M.E.
vus o\s P M 0 7  O U  

6 A M €  C1Ì

CA . L T T Î S

C.1 COMMANDE
a U N IQ U E

6 1 2 5 0 U 5  6ft*1*1(5

6 1 3 CCMHA^OS
a U NIQ UE

û ! 4 V C A

Ois COMMANDE
a UNIQ UE

6 1 ? C E L tC T iv i lE

QW c o h m a m d l

(A U N 'Q U &

G21 V 0 L T K E 1 R E

L— ____ _____»
de Choc

L1
12
13
L4.

1923/2 B 
1623/2 A 
2362/2  
2210/1
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PI.541

RECEPTEUR A M E  _ TYPE 7G. 1 6 8 0 M A

Vue Avant

SEIUL VCA

U M lT E U R

A TE L IE R S D E MONTAGES ELECTRIQUES
SA ru «  «Su T h i â \ m  P o ris  XV«

R E C E P T E U R  A M E  T y p a  7 6  1 6 8 0 MA -  Mî

A P P O IN T  D'AHTEKWE

G A M M E

( C 1  à  G  i Z )

3 0.«
• •

10 •  «OUARTZ

Z 7
¿ELECJlvtTE EH Kc/s 

( G  15 à  G 1 9 )

( CVS )

(Q20.G21)

ÔAIH M r

1000 » 

2000*

/ WOO 

2000 
- ♦

n u  a p i  ? DETECTlOM

C A S Q U E S  

©  ©  

J 2  J 1  

J C  J 3  

©  ©  

H P  L IG N EGAIN HV

MARCHE

(11-12-13)

AM E 54 rue du Théâtre Paris 15 t
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6 B A 6

C5Î .

6 BA 6

(0)
L3*7 )

[6 BA6
03)

AME 54 rue du Théâtre PARIS 15^

- I jZ

J3 J4

RECEPTEUR AME _ TYPE 7G
Vue de dessous

A lim e n ta t io n
_i_ .. ... ---- — ]____________________________________________________________________________________________________________

1 6 8 0  M A

Antenne Mêss*
i— c S  l________ l i5 8 1
1----- \  z ^

Feeders L Z _\ ...

VOIR VUE DE DESSOUS BLOC H F PL 5 4  4-

i R  5 3



P L . 5 4 6

R E C E P T E U R  T y p e 7 G 1 6 8 Q M A

COURBES DE SELECTIVITE M.F

Kc. Kc.

A . M . E . 5 4 r u e  d u  T h é â t r e  P a r is 1 5 ^



RECEPTEUR Type7G l6ÔOM A

COURBE DU REGULATEUR AUTOMATIQUE DE NIVEAU C A V O

en
ifl)'

Tension d  entrée en M ic ro v o lts

T )

en

s i
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PL.549

RECEPTEUR Type7G l680M A
EXEMPLE D'ETALONNAGE 

D'UNE FRACTION DE SOUS GAMME

1610 A 1680 GAMME HL

10.050

«0.025

iA
tu
O

S
o
VU 10000 

£

9.975

9.950

------------------- y r x . x .

AVIATIOH
CWILE

X o.E .R .

T.M.A.3 v

w w .v ..
X g .F.T.2

||fre QUENtt INDICATIF PAYS REGLAGE

! 9.966 I.R .3 . I ta lie 1617
9.973 O.L.6. Tchécoslovaquie
9 .980 L C .J . N orvège 1626 !

10.000 w w .v . II. S.A. 4640
i 10 004- 6.F.T.2 G- Br*fc*<ne 1644

10.015 T. M A .3 France 4650

X o .L A . 10.030 Franc e 1660
10.033 O.E.R. A utriche 1663

I R s / 10051 I.X .X . I ta l ie 4674
40.055 s .u  • V. E gyp te 1677

1

DIV
...............  J

I S IO N S  D U  C

__________ .1
ADRAH

1640 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680

A . M . E . 5 4 r u e  du T h é â tre  P a r is 1 5 -


