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Wichtige Hinweise fiir die Benutzerin/den Benutzer

Herzlichen Dank fiir den Kauf dieses Jura-Produktes.

Bevor Sie Ihr neues Gerit in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung sorgfaltig durch und bewahren Sie sie auf, um
auch zukiinftig nachschlagen zu konnen.

Sollten Sie weitere Informationen wiinschen oder sollten besondere
Probleme auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung fiir Sie nicht
ausfiihrlich genug behandelt werden, dann fordern Sie bitte die
bendtigte Auskunft von Threm ortlichen Fachhédndler oder direkt bei
uns an.

1. Gerateheschreibung

Dieser Espresso-/Kaffee-Vollautomat besticht durch seine Kom-
paktheit und bereitet auf Wunsch gleichzeitig 1 oder 2 Tassen
Espresso/Kaffee in hervorragender Gastronomie-Qualitdt mit
Schaumchen-Garantie zu. Das einzigartige Jura-Vorbrithverfahren
(Pre Brew Aroma System/P.B.A.S°) sorgt fiir die Ausschopfung
des vollen Kaffeearomas. Das Gerdt funktioniert auf Knopfdruck
vollautomatisch. Beim Kaffeearoma haben Sie die Wahl zwischen
normal, stark und extra stark, je nach Geschmack. Das integrierte
Mahlwerk mahlt die Bohnen in der erforderlichen Feinheit. Ein
separater Einfiilltrichter erlaubt die Verwendung zusitzlicher, vor-
gemahlener Kaffeesorten. Die Wassermenge ist individuell ein-
stellbar. Elektronische Fiillmengenkontrolle von Wassertank und
Tresterbehélter vereinfachen die Bedienung. Integrierte Spiil-, Rei-
nigungs- und Entkalkungsprogramme erleichtern Wartung und
Pflege.
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1.1 Die Symbhole hedeuten

1 KAFFEE BEREIT

2 KAFFEE STARK/EXTRA STARK

3 PULVERKAFFEE

4  GERAT SPULEN

5  WASSER FULLEN

6 TRESTERBEHALTER
LEEREN/TROPFSCHALE FEHLT

7  GERAT REINIGEN

8 GERAT VERKALKT

L LA
L LA

ISR

Wanres

2. Sicherheitsvorschriften

2.1 Warnhinweise

B Kinder erkennen die Gefahren nicht, die beim Umgang mit Elek-
trogeriten entstehen konnen; deshalb Kinder nie unbeaufsichtigt
mit Elektrogerdten alleine lassen.

B Das Gerit darf nur von instruierten Personen betrieben werden.



B Nie ein defektes Gerét oder ein Gerdt mit schadhafter Zuleitung
in Betrieb nehmen.

B Tauchen Sie das Gerit nicht ins Wasser.

2.2 Vorsichtsmassnahmen

B Das Geridt nie Witterungseinfliissen (Regen, Schnee, Frost) aus-
setzen und auch nicht mit nassen Hénden bedienen.

B Das Gerit auf eine stabile und waagrechte Ablage stellen. Nie
auf heisse oder warme Fléchen (Kochfelder) stellen. Wéhlen Sie
einen fiir Kinder und Haustiere unzuginglichen Standort.

B Bei lingerer Abwesenheit (Ferien etc.) immer den Netzstecker
ziehen.

B Vor Reinigungsarbeiten immer zuerst den Netzstecker zichen.

B Beim Herausziechen des Netzsteckers nie an der Zuleitung oder
am Geridt selbst zerren.

B Nie das Gerit selber reparieren oder dffnen. Reparaturen diirfen
nur von autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und
Zubehorteilen durchgefiihrt werden.

B Das Gerdit ist liber eine Zuleitung mit dem Stromnetz verbunden.
Achten Sie darauf, dass niemand {iber die Zuleitung stolpert und
das Gerit herunterreisst. Kinder und Haustiere fernhalten.

B Stellen Sie das Gerédt oder einzelne Gerdteteile nie in den
Geschirrspiiler.

B Der Standort des Gerédtes so wéhlen, dass eine gute Luftzirkula-
tion erfolgen kann, um es vor Ueberhitzungen zu schiitzen.

B Bei Anwendung von sdurehaltigen Entkalkungsmitteln allféllige
Spritzer und Tropfen auf empfindlichen Abstellflichen, insbe-
sondere Naturstein- und Holzflachen, sofort entfernen und/oder
entsprechende Vorsichtsmassnahmen vorkehren.

3. Vorhereiten des Gerates

3.1 Kontrolle Netzspannung

Das Gerit ist werkseitig auf die richtige Netzspannung eingestellt.
Kontrollieren Sie, ob Thre Netzspannung mit den Angaben auf dem
Typenschild auf der Unterseite des Gerétes libereinstimmt.
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3.2 Kontrolle Elektro-Sicherung

Das Gerit ist fiir eine Stromstédrke von 10 Ampére bemessen. Kon-
trollieren Sie, ob die Elektrosicherung entsprechend ausgelegt ist.

3.3 Wassertank fiillen

B Entfernen Sie den Wassertank und spiilen Sie ihn gut mit kaltem
Leitungswasser aus.

m Fiillen Sie anschliessend den Wassertank und setzen Sie ihn wie-
der ins Gerit ein. Achten Sie darauf, dass der Tank gut einrastet
(Fig. 1).

Hinweis: Ausschliesslich frisches, kaltes Wasser nachfiillen.

» Nie mit Milch, Mineralwasser oder anderen Fliissigkeiten
auffilllen. Wasser konnen Sie auch nachfiillen, ohne den
Tank zu entfernen. Einfach die Abdeckung hochklappen und
mit einem Gefdss von oben Wasser einfiillen und Abdeckung
wieder schliessen.

3.4 Kaffeehohnen fiillen

® Klappen Sie die Abdeckung des Bohnenbehilters auf (11).

B Entfernen Sie etwaige Verschmutzungen oder Fremdkorper, die
sich im Bohnenbehilter befinden.

B Fiillen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehélter und schliessen
Sie die Abdeckung wieder.

3.5 Einstellung Mahlwerk
Sie haben die Moglichkeit, das Mahlwerk dem Rostgrad Ihres Kaf-
fees anzupassen. Wir empfehlen Thnen fiir;

eine helle Rostung g
eine dunkle Rostung -

m Offnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehilters (11).

B Zum Einstellen des Mahlgrades verstellen Sie den Drehknopf
(Fig. 2) in die gewiinschte Position.

eine feinere Einstellung
eine grobere Einstellung




B Sie haben folgende Méoglichkeiten:

je kleiner die Punkte, desto feiner die Mahlung
je grosser die Punkte, desto grober die Mahlung

Wichtig: Der Mahlgrad darf nur bei laufendem Mahlwerk
verstellt werden.

3.6 Einstellung Wasserharte

In dem Gerét wird Wasser erhitzt. Das fiihrt zu einer gebrauchsbe-
dingten Verkalkung, die automatisch angezeigt wird.

Das Gerit muss vor der ersten Inbetriebnahme auf die Hérte des
verwendeten Wassers eingestellt werden. Verwenden Sie dazu die
beigelegten Teststidbchen.

» Hinweis: 1° deutscher Harte entspricht 1,79° franzdsischer
Harte.

Das Gerdt verfiigt iber 5 Hartestufen, die eingestellt werden kon-
nen. Im Symbolfeld wird die eingestellte Stufe angezeigt.

Legende: * = leuchten
= blinken

Stufe 0 = Einstellung fiir
Claris-Filterpatronen

Die automatische Verkalkungs-
anzeige ist ausgeschaltet.

Stufe 1
deutscher Wasserhartegrad 1° — 7°
franz. Wasserhértegrad 1,79° — 12,53°
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Stufe 2
deutscher Wasserhértegrad 8° — 15°
franz. Wasserhirtegrad 14,32° — 26,85°

Stufe 3
deutscher Wasserhdrtegrad 16° — 23°
franz. Wasserhirtegrad 28,64° — 41,14°

Stufe 4
deutscher Wasserhirtegrad 24° — 30°
franz. Wasserhértegrad 42,96° — 53,7°

Das Gerit ist vom Werk aus auf Stufe 3 cingestellt. Diese Einstel-
lung konnen Sie verdndern. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

B Zichen Sie den Netzstecker mit der Zuleitung aus der Kabelbox
an der Riickseite des Gerites.

B Stecken Sie den Netzstecker ein.
B Schalten Sie das Gerit nicht ein.

® Driicken Sie die Taste @ fiir ca. 3 Sekunden. Jetzt blinkt die
Kontrolllampe ¥ (Stufe 3).

B Wihlen Sie nun die entsprechende Stufe mit der Taste und
driicken Sie zum Speichern die die Taste @ . Die Kontrolllam-
pen erloschen.



» Hinweis: Die Wasserhdrte muss nur vor dem ersten
Gebrauch oder bei der Verwendung einer anderen Wasser-
qualitdt eingestellt werden.
Wenn Sie lidnger als 30 Sekunden keine Stufenverstellung
vornehmen, erlischt die Anzeige. Der zuletzt gespeicherte
Wert bleibt bestehen.

3.7 Verstellbare Abschaltautomatik

Sie konnen die von Jura eingestellte Abschaltautomatik von 2
Stunden verdndern. Dazu bietet Thnen das Gerét 3 Stufen an:

1. Stufe
Die Kontrolllampe 777 blinkt.
Die Abschaltautomatik wird nicht aktiviert.

2. Stufe
Die Kontrolllampe £5¢ blinkt, die Kontrolllampen &, ¢ leuchten.
Die Abschaltautomatik wird auf 2 Stunden eingestellt.

3. Stufe

Die Kontrolllampe 777 blinkt, die Kontrolllampen W, &, &,
¢, 9% leuchten.

Die Abschaltautomatik wird auf 5 Stunden eingestellt.

Zum Einstellen oder Verdndern der Abschaltautomatik gehen Sie
wie folgt vor:

m Stecken Sie den Netzstecker ein.
m Schalten Sie das Gerit jedoch nicht ein.

W Driicken Sie die Bezugstaste @ fiir ca. 3 Sekunden und
wiihlen Sie die gewiinschte Stufe mit der Bezugstaste @& .

® Zum Speichern der gewiinschten Stufe driicken Sie die Taste @.

» Hinweis: Wenn Sie langer als 30 Sekunden keine Stufen-
verstellung vornehmen, erlischt die Anzeige. Der zuletzt
gespeicherte Wert bleibt bestehen.

4. Erste Inbetriebnahme

4.1 System mit Wasser fiillen

B Schalten Sie Ihr Gerét mit der Betriebstaste ein.

® Die Kontrolllampen £ M, & 727 blinken.

B Stellen Sie eine leere Tasse unter das schwenkbare Auslaufrohr (13).

B Drehen Sie den Dampf-/Heisswasser Drehknopf (12) auf Position
V. Jetzt gibt das Geriit Wasser ab und gleichzeitig blinken die
Kontrolllampen {2, 777. Achtung: Der Wasserfluss stoppt
automatisch! Bitte nicht vorher per Hand abschalten!

B Drehen Sie den Dampf-/Heisswasser Drehknopf (12) retour auf
Position V7.

5. Gerat Spiilen

e

Leuchtet die Kontrolllampe 227, wird ein Spiilvorgang verlangt.
B Stellen Sie eine leere Tasse unter den Kaffeeauslauf.

® Driicken Sie die Taste G2, Der Spiilvorgang wird automatisch
beendet.

Hinweis: Ist das Gerdt ausgeschaltet und bereits abgekiihlt,
wird der Spiilvorgang beim Einschalten verlangt. Beim Ab-
schalten des Gerites wird automatisch ein Spiilvorgang aus-
gelost.

6. Einstellung Wassermenge

Die Wassermenge kann mit dem Drehknopf (1) stufenlos dosiert
werden. Die kleine Tasse bedeutet wenig Wasser fiir Espresso, die
grosse Tasse bedeutet viel Wasser fiir Kaffee.

g Tipp: Sie konnen die Wassermenge auch im laufenden Pro-

zess dndern. Einfach den Drehknopf Wassermenge (1) auf
mehr oder weniger Wasser stellen.

Hinweis: Bei der Bezugstaste @ verdoppelt das Gerit
automatisch die Wassermenge und verteilt sie auf 2 Tassen.




7. Bezug von Espresso/Kaffee normal

Sobald die Kontrolllampe 2 leuchtet, konnen Sie Kaffee beziehen.

m Stellen Sie 1 Tasse bzw. 2 Tassen unter den Kaffeeauslauf und
driicken Sie die gewiinschte Bezugstaste. Das Vorbrithverfahren
(P.B.A.S") feuchtet das Kaffeepulver an, unterbricht kurz das
Auslaufen und beginnt dann mit dem eigentlichen Brithvorgang.

Hinweis: Sie konnen den Bezug auch vorzeitig durch
Driicken einer beliebigen Kaffeebezugstaste unterbrechen.

g Tipp: Um ein hervorragendes Schiumchen zu erhalten, kon-

nen Sie den Kaffeeauslauf individuell Thren Tassengrdssen
anpassen (Fig. 3).

7.1 Bezug von Espresso/Kaffee stark

m Stellen Sie 1 Tasse unter den Kaffeeauslauf (9) und driicken Sie
die gewiinschte Bezugstaste solange, bis die Kontrolllampe &
leuchtet. Die Kontrolllampe 2 blinkt.

» Hinweis: Dieser Bezug von Kaffee stark ist nur fiir 1 Tasse
moglich.

7.2 Bezug von Espresso/Kaffee extra stark

m Stellen Sie 1 Tasse unter den Kaffeeauslauf (9).

B Driicken Sie die gewiinschte Bezugstaste solange bis die Kon-
trolllampen L2 M blinken.

» Hinweis: Dieser Bezug von Kaffee extra stark ist nur beim
Bezug von 1 Tasse mdglich.

7.3 Bezug von Pulverkaffee

® Driicken Sie die Wahltaste @ . Die Kontrolllampen & , 2
leuchten.
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m Fiillen Sie nun 1 oder 2 gestrichene Dosierléftel voll vorgemahle-
nes Kaffeepulver (Fig. 4) in den Einfiilltrichter Pulverkaffee (10).

B Stellen Sie 1 Tasse bzw. 2 Tassen unter den Kaffeeauslauf und
driicken Sie die gewlinschte Bezugstaste.

Achtung: Verwenden Sie nie wasserldslichen Instant-Kaffee
oder Schnellkaffee. Wir empfehlen Ihnen, immer nur Pulver
von frisch gemahlenen Kaffeebohnen oder vorgemahlenen,
vacuumverpackten Kaffee zu verwenden. Fiillen Sie nie
mehr als 2 Portionen Pulver ein. Der Einfiillschacht ist
kein Vorratsbehiilter.

Hinweis: Wenn die Bezugstaste aus Versehen gedriickt
wird, kann die Wahl durch Driicken der Bezugstaste @
wieder riickgidngig gemacht werden. Thr Gerét spiilt.

g Tipp: Nach dem Bezug von Pulverkaffee empfehlen wir
Thnen, den Einfilltrichter regelméssig mit einer sauberen
Flaschenbiirste zu reinigen.

8. Bezug von Dampf

Der Dampf kann zum Erhitzen von Fliissigkeiten sowie zum
Aufschdaumen von Milch fiir Cappuccino verwendet werden. Achten
Sie darauf, dass beim Erhitzen von Fliissigkeit die Aufschdumbhilfe
(14) nach oben geschoben wird. Beim Aufschdumen von Fliissig-
keit schieben Sie die Aufschaumhilfe nach unten (Fig. 5).

m Stellen Sie eine Tasse unter das schwenkbare Auslaufrohr (13).

B Tauchen Sie die Aufschdaumbhilfe (14) in die aufzuschdumende
Milch oder die zu erhitzende Fliissigkeit und drehen Sie den
Wahlschalter Kaffee oder Heisswasser/Dampf (12) auf die Posi-
tion % (Fig. 5)-

B Zum Beenden der Dampfentnahme stellen Sie den Wahlschalter
Kaffee oder Heisswasser/Dampf (12) retour auf Position 9.

® Die Kontrolllampen £ MB <« 227 blinken.

B Mochten Sie nun unmittelbar nach dem Dampfbezug einen
Kaffee beziehen, gehen Sie vor wie unter Punkt 8.1 beschrieben.



» Hinweis: Die max. Bezugsdauer betrdgt ca. 8§ Minuten.

Systembedingt tritt beim Aufschdumen zundchst etwas
Wasser aus, das vor dem eigentlichen Dampfbezug abgelas-
sen werden kann. Das gute Ergebnis, z.B. beim Milchauf-
schdumen, wird in keiner Weise beeinflusst.

“ Achtung: Beim Bezug von Dampf kann es anfénglich sprit-
zen. Das schwenkbare Auslaufrohr wird heiss. Vermeiden
Sie direkten Hautkontakt.

8.1 Riickstellen auf Kaffeehereitschaft

B Stellen Sie ein Gefass unter das schwenkbare Auslaufrohr (13).

B Drehen Sie den Wahlschalter Kaffee oder Heisswasser/Dampf
(12) auf Position .

® Driicken Sie die Taste und beziehen Sie solange Wasser, bis
der Wasserfluss automatisch unterbrochen wird. Die Kontroll-
lampen L2 M & 227 blinken.

B Drehen Sie anschliessend den Wahlschalter Kaffee oder Heiss-
wasser/Dampf (12) zuriick auf Position 7Y,

Tipp: Reinigen Sie das schwenkbare Auslaufrohr nach jedem
Dampfbezug mit einem feuchten Tuch.

9. Bezug von Heisswasser

B Stellen Sie eine Tasse unter das schwenkbare Auslaufrohr (13)
und drehen Sie den Wahlschalter Heisswasser/Dampf (12) auf
das Symbol ).

m Driicken Sie die Taste .Das Gerét gibt nun heisses Wasser ab.

B Zum Beenden des Vorgangs drehen Sie den Wahlschalter Heiss-
wasser/Dampf (12) zuriick auf das Symbol ¥9.

Achtung: Beim Bezug von Wasser kann es anfinglich
spritzen. Das schwenkbare Auslaufrohr wird heiss.Vermei-
den Sie direkten Hautkontakt.

10. Gerat ausschalten

Beim Ausschalten des Gerdtes lduft automatisch noch einmal
ein Spiilvorgang ab. Stellen Sie also ein leeres Geféss unter den
Kaffeeauslauf und driicken Sie die Betriebstaste @ .

Nachdem das Spiilwasser in die Tasse gelaufen ist, schaltet sich
das Gerit ab. Schiitten Sie das Spiilwasser weg.

11. Wartung und Pflege
11.1 Wasser fiillen

Wenn die Kontrolllampe & leuchtet, kann kein Bezug mehr erfol-
gen. Fiillen Sie Wasser nach, wie unter Punkt 3.3 beschrieben.

11.2 Trester leeren

Der Tresterbehilter sammelt den Kaffeesatz. Wenn die Kontroll-
lampe ¢ leuchtet, sind die Bezugstasten gesperrt und der Behilter
muss geleert werden.

B Schieben Sie den Kaffeeauslauf (9) nach oben.

® Entfernen Sie die Tropfschale. Vorsicht, es befindet sich Wasser
darin.

B [ eeren und reinigen Sie die Tropfschale und den Tresterbehélter
(Fig. 6). Schieben Sie zuerst die Tropfschale und danach den
Tresterbehélter wieder ein (Fig. 7).

» Wichtig: Beim Leeren des Tresterbehélters muss auch die
Tropfschale geleert werden.

11.3 Tropfschale fehlt

Die Kontrolllampe ¢ blinkt, wenn sie nicht richtig eingesetzt ist.

» Hinweis: Wenn die Tropfschale nicht im Gerit eingesetzt ist,

konnen Sie das Gerdt im Innern reinigen. Etwaiges Kaffee-

pulver mit einem feuchten Tuch wegwischen. Die gereinigte
Tropfschale wieder in das Gerit schieben.

11




11.4 Gerat reinigen

Nach 200 Beziigen oder 160 Spiilungen muss das Gerdt gereinigt
werden, die Kontrolllampe 4% zeigt dies an. Sie kdnnen weiterhin
Kaffee oder Heisswasser/Dampf beziehen. Wir empfehlen Thnen,
die Reinigung (wie unter Punkt 12 beschrieben) innerhalb der
néchsten Tagen durchzufiihren. Die Kontrolllampe 4 erlischt erst
nach der Durchfithrung des kompletten Reinigungsvorganges.

11.5 Gerat verkalkt

Das Gerit verkalkt gebrauchsbedingt. Die Verkalkung hdngt vom
Hirtegrad Thres Wassers ab. Das Gerit erkennt die Notwendigkeit
einer Entkalkung. Auch hier zeigt Thnen die Kontrolllampe H an,
wann der Entkalkungsvorgang durchgefiihrt werden muss. Sie kon-
nen weiterhin Kaffee oder Heisswasser/Dampf beziehen. Wir
empfehlen lhnen, die Entkalkung (wie unter Punkt 13 beschrieben)
innerhalb der néchsten Tagen durchzufiihren. Die Kontrolllampe H
erlischt erst nach der Durchfiihrung des kompletten Entkalkungs-
vorganges.

11.6 Verwendung von Claris Filterpatronen

Beim richtigen Einsatz der Claris Filterpatrone muss lhr Gerit
nicht mehr entkalkt werden. Néahere Informationen finden Sie in
der Bedienungsanleitung der Claris Filterpatrone.

» Hinweis: Wenn Sie die Claris Filterpatrone verwenden, miis-
sen Sie als erstes die Verkalkungsanzeige (wie unter Punkt
3.6 beschrieben) ausschalten.

11.7 Allgemeine Reinigungshinweise

B Nie kratzende Gegenstinde oder dtzende Chemikalien zur Reini-
gung verwenden.

B Das Gehduse innen und aussen mit einem weichen, feuchten
Tuch abwischen.
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B Nach jeder Benutzung das schwenkbare Auslaufrohr reinigen.

B Nach dem Aufwidrmen von Milch etwas Heisswasser beziehen,
um das schwenkbare Auslaufrohr auch innen zu reinigen.

B Zur griindlichen Reinigung koénnen Sie die Aufschdumhilfe
demontieren (Fig. 8).

B Der Wassertank sollte tdglich ausgespiilt und mit frischem
Wasser gefiillt werden.

» Hinweis: Bei sichtbarem Kalkansatz im Wassertank konnen

Sie diesen mit einem handelsiiblichen Entkalkungsmittel

entfernen. Nehmen Sie den Wassertank dazu aus dem Gerit
heraus.

11.8 Regelmassiger Service

Regelmissige Inspektionen im Jura Service verlédngern die Haltbar-
keit und Zuverléssigkeit. Bewahren Sie die Originalverpackung als
Transportschutz auf.

11.9 System entleeren

Wichtig: Dieser Vorgang ist ndtig, um das Gerdt auf dem
Transport vor Frostschdden zu schiitzen.

B Schalten Sie Thr Gerit mit der Taste & aus.

B Stellen Sie ein Geféss unter die schwenkbare Auslaufdiise (13).

B Drehen Sie den Wahlschalter Kaffee oder Heisswasser/Dampf
auf Position ), .

® Schalten Sie Thr Geriit mit der Taste @ ein. Die Kontrolllampen
5. B« 222 blinken.

® Driicken Sie die Taste solange, bis nur noch die Kontroll-

L

lampe 727 blinkt. Nach kurzer Zeit tritt Dampf aus.
B Bezichen Sie solange Dampf, bis der Dampfbezug automatisch
unterbrochen wird.

B Drehen Sie den Wahlschalter Kaffee oder Heisswasser/Dampf
retour auf Position VY.



12. Reinigung

Das Gerit verfiigt iiber ein integriertes Reinigungsprogramm.

» Hinweis: Wenn das Gerét gereinigt werden muss, leuchtet
die Kontrolllampe 4¥. Sie kdnnen weiterhin Kaffee oder
Heisswasser/Dampf beziehen und das Reinigungsprogramm
spéter durchfiihren.
Verwenden Sie ausschliesslich Jura-Reinigungstabletten. Sie
erhalten diese bei Ihrem Fachhéndler.

“ Wichtig: Der gestartete Reinigungsvorgang darf nicht unter-
brochen werden.

m Schalten Sie das Gerit mit der Taste @ ein.

B Driicken Sie die Taste fiir ca. 3 Sekunden. Die Kontroll-
lampen & & (wenn Wassertank leer), &, §%  leuchten.

m Fiillen Sie den Wassertank.

B [eeren Sie die Tropfschale sowie den Tresterbehilter und setzen

Sie ihn wieder ein. Die Kontrolllampen & (wenn Wassertank
leer), €% erldschen.

B Stellen Sie ein Gefiss unter den Kaffeeauslauf (9).
B Werfen Sie jetzt eine Jura-Reinigungstablette (Fig. 9) in den
Einfulltrichter fiir vorgemahlenes Kaffeepulver (10).

B Driicken Sie die Wahltaste Die Kontrolllampe & erlischt.
Die Kontrolllampe ¢ blinkt.

Das Blinken der Kontrolllampe ¥ zeigt Thnen an, dass der Reini-
gungsvorgang aktiviert ist.

® Leuchtet die Kontrolllampe &£, leeren Sie die Tropfschale
(wenn Tropfschale voll), warten Sie ca. 10 Sekunden bevor Sie
sie wieder einsetzen. Die Kontrolllampe ¢* erlischt.

B Stellen Sie das Gefass erneut unter den Kaffeeauslauf und

driicken Sie die Taste 777 .

Der Reinigungsvorgang wird fortgesetzt.

m Leuchtet die Kontrolllampe ¢* erneut, leeren Sie die Tropfscha-
le (wenn Tropfschale voll), warten Sie ca. 10 Sekunden bevor
Sie sie wieder einsetzen. Die Kontrolllampe ¢* erlischt.

m Stellen Sie das Gefdss erneut unter den Kaffeeauslauf und

driicken Sie die Taste 797 .

Der Reinigungsvorgang wird fortgesetzt und die Reinigungslésung
wird im Innern des Gerdtes in die Tropfschale geleitet. Sobald
dieser abgeschlossen ist, leuchtet die Kontrolllampe & .

B [eeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehilter und setzen
Sie beides wieder ein. Die Kontrolllampe 777 leuchtet.

® Stellen Sie das Gefdss erneut unter den Kaffeeauslauf (9) und
driicken Sie die Taste 297 . Ihr Gerit spiilt und die Kontrolllam-

pe L2 leuchtet.

Tipp: Reinigen Sie den Einfiilltricher Pulverkaffee mit einer
Flaschenbiirste.

13. Entkalkung

Das Gerit verfiigt iiber ein integriertes Entkalkungsprogramm. Bei
Verwendung einer Claris-Filterpatrone muss Thr Gerét nicht ent-
kalkt werden. Verwenden Sie ausschliesslich Jura-Entkalkungs-
tabletten. Sie erhalten diese bei Ihrem Fachhéandler.

» Hinweis: Wenn das Gerit entkalkt werden muss, leuchtet die
Kontrolllampe H .Sie konnen weiterhin Kaffee oder Heiss-
wasser/ Dampf beziehen und das Entkalkungsprogramm spa-
ter durchfiihren.
Fiihren Sie die Entkalkung nur dann durch, wenn das Gerét
mindestens 2 Stunden ausgeschaltet und gut abgekiihlt ist.
Das Entkalkungsprogramm wird bei ausgeschaltetem Gerit
gestartet. Der gestartete Entkalkungsvorgang darf nicht
unterbrochen werden.
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® Schalten Sie das Gerit mit der Taste @ aus, und lassen Sie es 2
Stunden abkiihlen.

B Entfernen Sie danach den Wassertank.

® Driicken Sie die Taste fiir ca. 3 Sekunden. Die Kontroll-
lampen & ¢ i leuchten.

B [ osen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (2 Tabletten) vollstin-
dig in 0,5 Liter Wasser in einem Gefdss auf und fiillen Sie das
Gemisch in den Wassertank. Setzen Sie ihn wieder ein.

B Leeren Sie die Tropfschale und setzen Sie sie wieder ein. Die

Kontrolllampen &2 M« 777 blinken und die Kontroll-
lampe K leuchtet.

B Stellen Sie ein geniigend grosses Gefédss unter das schwenkbare
Auslaufrohr (13). Drehen Sie den Wahlschalter Kaffee oder
Heisswasser/Dampf (12) auf Position ).

Das Blinken der Kontrolllampe W zeigt Thnen an, dass der Entkal-
kungsvorgang aktiviert ist.

® Leuchtet die Kontrolllampe &£, leeren Sie die Tropfschale
(wenn Tropfschale voll).

m Die Kontrolllampen 32 W & 227
Kontrolllampe ¥ leuchtet.

B Drehen Sie den Wahlschalter Kaffee oder Heisswasser/Dampf
(12) auf Position ¢ zuriick.

blinken und die

Der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt und die Entkalkungs-
16sung wird im Inneren des Gerétes in die Tropfschale geleitet.

m Die Kontrolllampe ¢7¢ blinkt, die Kontrolllampen Q, &
leuchten.

H

>

B Wichtig: Fiilllen Sie den Wassertank mit frischem Wasser und
setzen Sie ihn wieder in das Gerét ein.
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B [eeren Sie die Tropfschale (wenn Tropfschale voll) und setzen
Sie diese wieder ein. Die Kontrolllampen 2 WB & 227
blinken, die Kontrolllampe ¥ leuchtet.

B Stellen Sie ein geniigend grosses Gefédss unter das schwenkbare
Auslaufrohr (13) und drehen Sie den Wahlschalter Kaffee oder
Heisswasser/Dampf (12) auf Position . Die Kontrolllampen
27, H blinken.

Der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.

m Die Kontrolllampe 722 blinkt und die Kontrolllampen & ¥
leuchten.

B Leeren Sie die Tropfschale (wenn Tropfschale voll) und setzen
Sie sie wieder ein. Die Kontrolllampen {2 @B & 277 blin-
ken und die Kontrolllampe K leuchtet.

B Drehen Sie den Wahlschalter Kaffee oder Heisswasser/Dampf
(12) zuriick auf Position VY. Die Kontrolllampen 252 i blinken.

Der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt und die Entkalkungs-
16sung wird im Inneren des Gerites in die Tropfschale geleitet.

m Dice Kontrolllampe 22 blinkt, die Kontrolllampen < # leuch-
ten.

B Leeren Sie die Tropfschale und setzen Sie diese wieder ein.
® Driicken Sie anschliessend die Taste G2 | Thr Gerit spiilt und ist

nun fiir den néchsten Kaffeebezug bereit.
14. Entsorgung

Das Produkt ist zwecks sachgerechter Entsorgung dem Fachhéndler,
der Servicestelle oder der Firma Jura zuriickzugeben.



15. Tipps, fiir einen perfekten Kaffee Tassen vorwiirmen

Hohenverstellbarer Kaffeeauslauf Sie konnen die Tassen mit Heisswasser oder Dampf vorwédrmen.
Je kleiner die Kaffeemenge ist, desto wichtiger ist das Vorwarmen.

Sie konnen den Kaffeeauslauf Ihren Tassengrossen anpassen.

Zucker und Rahm

Mahlung Durch Umriihren in der Tasse entweicht Wiarme. Durch Beigabe
Siehe Punkt 3.5 von Rahm oder Milch aus dem Kiihlschrank senkt sich die Temp-
eratur des Kaffees betrichtlich.

16. Meldungen

Anzeige Display Ursache Abhilfe
¢ o o o System leer System fiillen (siehe Punkt 4.1)
; System nach Dampfbezug zu heiss Riickstellen auf Kaffeebereitschaft
Falsche Pos. Wahlschalter Wahlschalter in richtige Position stellen
Allgemeine Stdrung 1.— Ausschalten

— Vom Netz trennen
— Gerit ans Netz anschliessen
— Gerit einschalten

2. Gerit von Jura Kundendienst tiberpriifen lassen

Spiilung wird verlangt Gerdt spiilen
Wassertank leer Wassertank fiillen
Schwimmer defekt Wassertank ausspiilen oder entkalken
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Ursache

Abhilfe

Anzeige Display

Tresterbehlter voll

Schublade nach dem Leeren
zu frith eingesetzt

Tresterbehilter leeren
Schublade erst nach 10 Sek. einsetzen

Tropfschale nicht richtig eingesetzt
oder fehlt

Richtig einsetzen

Reinigung nétig

Reinigungsvorgang durchfiithren

Entkalkung notig

Entkalkungsvorgang durchfithren
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17. Probleme

Probleme Ursache

Abhilfe

— Bohnenbehilter leer
— Zu wenig Pulver eingefiillt

Kaffeefluss wird nach dem
Vorbriithen abgebrochen

— Bohnen nachfiillen
— Pulver richtig dosieren

Sehr lautes Gerdusch der Mithle  — Fremdkorper im Mahlwerk

— Kaffeebezug mit vorgemahlenem Pulver ist
weiterhin moglich

— Gerit von Jura Kundendienst tiberpriifen lassen

Zuwenig Schaum beim
Milchaufschaumen

— Ungeeignete Milch
— Aufschdumbhilfe verstopft

— Aufschdumbhilfe in falscher Position

— Vollmilch verwenden
— Aufschdumbhilfe reinigen
— Bezug von Dampf (siehe Punkt 8)

Konnten die Meldungen und Probleme trotzdem nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte an Thren Fachhéndler oder direkt an die Firma

Jura Elektroapparate AG.

18. Rechtliche Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthélt die erforderlichen Informatio-
nen fiir die bestimmungsgemisse Verwendung, die richtige Bedie-
nung und die sachgerechte Wartung des Gerites.

Die Kenntnis und das Befolgen der in dieser Bedienungsanleitung
enthaltenen Anweisungen sind Voraussetzung fiir die gefahrlose
Verwendung sowie fiir Sicherheit bei Betrieb und Wartung.

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz
beriicksichtigen. Das Gerét ist fiir die private Verwendung in
Haushalten konzipiert.

Ausserdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Bedie-
nungsanleitung nicht Teil einer frilheren oder bestehenden Verein-
barung, Zusage oder eines Rechtsverhéltnisses ist oder dieses abin-
dert. Séamtliche Verpflichtungen von Jura Elektroapparate AG
ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die voll-
stindige und allein giiltige Gewahrleistungsregelung enthélt. Diese
vertraglichen Gewéhrleistungsbestimmungen werden durch die
Ausfithrungen in dieser Bedienungsanleitung weder erweitert noch
eingeschrinkt.

Die Bedienungsanleitung enthélt Informationen, die durch Copy-
right geschiitzt sind. Fotokopieren oder Uebersetzen in eine andere
Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch Jura
Elektroapparate AG nicht zuléssig.

19.Technische Daten

Spannung: 230 V AC
Leistung: 1350 W
Sicherung: 10 A
Wassertank: 1,9 Liter
Gewicht: 8,3 kg

Masse (BxTxH): 28 x 35 x40 cm
Sicherheitspriifung:

®
e
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