
U N IVERSALZAH LER

Der Universalzähler FEG 2 ist als Tischgerät oder als Teileinschub 3/6 zu 19" des ausbaufähigen Gehäuse-

Rüstsatz-Systems lieferbar. Bei Verwendung dieses Systems können zur Erweiterung Zusatzgeräte wie
Analog-/Digital- oder Digital-,/Analog-U msetzer eingesetzt und Drucker angeschlossen werden (Kurzbe-

schreibung und technische Daten des D/A-Umsetzers FEGD siehe Seite 4).

Besondere Merkmale

O Vierstelliger Zähler für Induslrie, Labor sowie Betriebsmeßlechnik und Regeltecfinik

I Zeilbasis-Vorwahl digital einstellbar

Eigenschaften und Anwendung
Die technische Ausstattung des Universalzählers FEG2 wird auch schwierigeren l\y'eßaufgaben gerecht,

bei denen beispielsweise beliebig festgelegte Meßzeiten eingehalten oder Zählwerte vorgegeben werden

sollen. lvlit der digital einstellbaren Vorwahl ist dies beim FEG 2 möglich.

Die Speicheranzeige mit 16-mm-Leuchtziffern röh ren gibt N/leßgröße und lvleßbereich an. Anstelle der
1-Anzeige - in Verbindung mit dem Analog/Dig ital-Umsetzer FEGA (in Vorbereitung) - kann der Zähler
auch mit einer 5. und 6. Dekade ausgerüstet werden.
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Eigenschatlen und Anwendung (Fortsetzung)

ln Betriebsart Zählen ist die lmpulsvorwahl bis 99999 einstellbar; die maximale Folgefrequenz beträgt

2 MHz. Bei der Frequenzmessung ist die MeRzeit dekadisch umschaltbar, außerdem kann sie mit der Vor-

wahl in Schritten von 0,.1 ms auf jeden Wert zwischen 0,1 und 9999,9 ms eingestellt werden (bei der Fre-

q uenzve rh ältn ismessu ng feste Teilungsfaktoren von 1 bis 99999). Die Vorwahl dient außerdem zur Normie-

rung von lvleßwerten (Einrechnen von Maßstabsfaktoren). Bei der Periodendauermessung im Frequenz-

bereich 0 .. .2OO k1z beträgt die Auflösung 0,'1 ms, die Anzahl der vorgegebenen Perioden ist von 1 bis

99999 einstellbar. Die Zeitmessung ist im Bereich von 100lrs bis 1s mit einer Autlösung von 10US bis

1 ms möglich. Abweichend von der dekadischen Teilung läßt sich die AuIlösung zwischen 0,1 ms und

9999.9 ms einstellen, so daß Zeiten von 1 ms bis 99990!s meßbar sind. Die Zeitbasiskonstanz ist besser

als 1 . 10 6 pro Woche; die Empfindlichkeit des Gerätes beträgt 100 mV"[. Der Zwischenspeicher ist für mit-

laufende Anzeige abschaltbar. Auf Wunsch kann der Zähler mit einer Einheit für adressierbare Serien- oder

Parallel-Meßwertausgabe im BCD-Code ausgerüstet werden.

Aulbau

Der Universalzähler FEG 2 ist Teil eines ausbaufähigen Gehäuse-Rüstsatz-Systems und als 3/6 Einheit

eines'19"-Einschubes aufgebaut. Er wird aber auch als Tischgerät geliefert (bitte bei Bestellung angeben).

Das Gehäuse-Rüstsatz-System besteht aus folgenden mechanischen Einheiten:

Gehäuse zur Aufnahme von 1g"-Einschüben oder 1g"-Einsatzrahmen mit 132,5 mm Höhe

1g"-Einsatzrahmen zur Aufnahme von 1g"-TeileinschÜben (2. B. für FEG 2, FEGD)

Blindplatten (1/6, 2/6 oder 3/6 der 19"-Frontplattenbreite)

Technische Daten

Zähten - n 0...2MH2, mit lmpulsvorwahl n:99999
Frequenzmessung 0. .2l\ilHz

Meßzeiten 1/10/100 ms/1/10 s
mit Vorwahl 0,1 . . . 9999,9 ms

Periodendauermessung 0.. .200 kHz

Auflösung 0,1 ms
lvlessung über n Perioden 1 .. 99999

Zeitmessung 100 us ..9'999 s

Auflösung 10 lrs' 100 gs' 1 ms

Mit Vorwahl 1ms...99990s
Auf lösung 0,1 ms . . . 9999,9 ms

Frequenzverhältnis . r fr - 0...2lvlHz; frj - 0...200kHz
Faktorn1...99999

Fehlerg renzen
Frequenz | 1 lmpuls, l zeitbasisfeh ler
Frequenz-Verhältnis t 1 lmpuls
Periode, Zeit 11 lmpuls, t Zeitbasisfehler, tTriggerfehler

Anzeige 4 Stellen, Sonderausführungen 5 oder 6 Stellen
t Anzeige bei ADU-Eingang
Zwischenspeicher abschaltbar

Anzeigemittel 1'-mm-Zilternanzeigeröhren mit Anzeige der
Meßgröße und des Meßbereiches

Zeitbasis 1 oo-kHz-Q uarzoszillato r
Fehler 1 10 5, im Nennbereich von Temperatur und

Netzspannung

Langzeitdrift 1 10 6/Woche

Bereiche 10/1OO Vs/1/1O/ 100 ms,/1/10 s
mit Vorwahl 0,1 . . . 9999,9 ms

lvleßeingang zwei gleiche, voneinander unabhängige
G leichspannun gsverstärker
je eine BNC-Buchse an der Frontplatte
und Geräterückseite

Empfindlichkeit 100 mV, rr : 300 mV..

Begrenzung ab 2 V,.
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lmpedanz
Triggerbereich

Triggereinsatz

Maximal zulässige Eingangsspannung

Meßfolge
ln lern
Extern

Meßwertausgabe
(gesondert zu. bestellen)

Weitere Anschlüsse

Allgemeine Daten

Nenn temperaturbereich
Arbeitstemperatu rbereich

Stromversorgung
Abmessungen über alles und Gewicht

Einschub (B x H) .

Tischgerät (BxHxT)
Farbe
Beschriftung

Bestellübersicht

Gerät ohne Gehäuse

Universalzähler FEG 2

Datenausgabe für FEG 2

30 ka 30 pF

kontinuierlich einstellbar,
linearerTriggerbereich t 1 V
Gesamtbereich t100V
Spann u ngsan stieg (Zählung) bzw.
Spannungsabtall (Torsteuerung)
100 V,,rr; 300 V."

50 ms.. .6 s, kontinuierlich einstellbar
Auslösung der Messung durch Taste oder
externes Signal
BCD-Code (1 - 2 - 4 - 8) Positiv
L= *4V,Ri = 1 kQ;0: -5 V, Ri = 10kA
Anschluß für Drucker und Umselzer

Steueranschluß mit Torsignal,
Vorwahlsignal und externer Meßfolgeauslösung
Versorgungsspannungen lür Zusatzgeräte, z. B. FEGD
ADU-Eingang
Fernbedienung der Funktionen

+10. .. +30 "C

-10...+50'c
22O Y !1oo/o,50. . .60 Hz (40 VA)

3/6 zu '19" x 132,5 mm
215 x 165 x 430 mm; 7,5 kg

Frontplatte: Chromef f ektlack
zweisprachig: deutsch/englisch

Mitgelieterles Zubehör

2 Anschlußkabel BN 4 733901
1 Netzkabel, 1,5 m BN 4733908

zusammenstellung der benötigten Einzelteile bei den versc-hiedenen Ausführungen:

U niversalzähler FEG 2

4 Stellen

BN 4 733101

BN4733111

5 Stellen
BN 4 733102

BN 4 733 111

6 Stellen

BN 4 733103

BN 4 733 112
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im Tischgehäuse

im 19"-Gehäuse

mit FEGD im Tischgehäuse

mit FEGD im 19"-Gehäuse

Empfohlene Anscirlußkabel (gesondert zu bestellen)

Druckeranschlußkabel ohne
Gegenstecker (3 m) BN 4733902

Druckeranschlußkabel für
Kienzle D 44 (3 m) BN 4733903

Druckeranschlußkabel tür Digitaldrucker WD 1 25lE
der Fa. Wetzer KG (.1 m) BN 4 733 904

Fernbed ienungskabel für FEG 2
(3 m) BN 4733 905



UNIVERSALZAHLER FEG 2

Emplohlenes Zusatzgerät:

DIGITAL/ANALOG-UMSETZER FEGD

Besondere Merkmale

I Drei Dekaden im BCD-Code 1 - 2 - 4 - a

O Geringer U msetzungsfeh ler: 0,1 0/o v. E.

O Nullpunkt über den ganzen U mseizungsbereich
kontinuierlich verschiebbar

Technische Daten

E ing ang

Eingangswiderstand
Au sg ang

Eingeprägter Gleichstrom .

lvlaximale Last .

Innenwidersland
Einstellzeit bei ohmscher Belastung
Be reichsü bersch re itu ng in der
Nullpunktstellung "VARIABEL"

Umsetzu ngsfehler

Temperalu rein fluß
Nullpunkt (umschaltbar)

Allgemeine Daten

NenntemperaLurbereich
Stromversorgung
Abmessungen über alles und Gewicht

1 6-19 -Einschub (B x H x T)

Fa rbe
Beschriftung

BestellbezeichnunS
(Ohne Gehäuse; 1/6-1 9"-Einschub)

Der FEGD ist auch im Tischgehäuse lieferbar, dazu

Netzgerät NG 154 (1/6-19"-Einschub) BN 4733891
Einqabekabel, 1 m, BN 4733 904
Str;mversorgungskabel, 1 m, BN 4733907

drei Dekaden im BCD-Code 1 - 2 - 4 - I
o-Signal: -10...0V
L-Signal: +3... + 10 V
>20 ko

0...20m4
500 s2

> 5 N,1A

20 l]s (für einen Sprung von 0 auf 100 0/0)

1000/o bis zu einer BÜrde von 200 Q
30 o/o bis zu einer Bürde von 500 Q

0,1 o^ v. E. einschließlich Linearitätsfe h ler,
N u llpunktd rift und einer Netzspannungs-
schwankung von 1 10 o/o

<0,005 %/-c
No rm alll\.4 itte/Variabel

. +10. . . *50'C; Einlaufzeit: 15 min

. über Netzgerät oder Universalzähler FEG 2

. 69,5x 132,5 x372 mm;1,6 kg

. grau, RAL 7001

. zweisprachig: deutsch/eng lisch

. > Digital/Analog-Umsetzer FEGD
BN 4 733801

sind lolgende Geräte und Teile notwendig:

Netzkabel, 1,5 m, BN 4733908
Seitenteile (1 Satz) BN 4733921
Deck- und Bodenplatle 2/6 zu 19" BN 4 733 932
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Daten ohne Toleranz nennen ledig lch d e Größenordnung 470 (B)
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Eigenschalten und Anwendung

Der Digital/Analog-Umsetzer FEGD dient zur Umsetzung digitaler Meßwerte für die analoge l\y'eßwertauf-

zeichnung oder weiterverarbeitung in analogen steuer- und Regelkreisen. Das Gerät ist zum Anschluß an

alle zählgeräte mit eingebautem Anzeigespeicher und BcD-Datenausgang verwendbar, besonders geeig-

net ist der FEGD ats Zusatzgerät für den Universalzähler FEG 2

Die eingebaute digitale Nullpunktumschaltung ermöglicht es, wahlv{eise digitale l\4eßwerte von 000 bis 999

oder von 500 bis 1499 aufzuzeichnen. Außerdem ist der Nullpunkt kontinuierlich über den gesamten Urn-

setzu ngsbereich versch iebbar.

Der Dig ital/Anatog-Umsetzer FEGD ist als 1/6-19"-Einschub aufgebaut: die Stromversorgung erfolgt über

ein Netzoerät oder den Universalzähle( FEG 2


