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SEHR GEEHRTER KUNDE!

Wir begriiBen Sie zum Kauf des nachfolgend beschrie-
benen Gerdtes unserer Produktion. Sie haben damit
ein Gerédt erworben, daB bereits durch eine vielfdltige
Anwendung in Laboraterien und Priiffeldern nicht nur
auf dem Gebiete der Elektrotechnik Eingang in Wis-
senschaft und Industrie gefunden hat. Es soll Ihnen
bei der Arbeit eine Hilfe sein und zur schnelleren Lé&-
sung anstehender Probleme beitragen. Wir sind stéin-
dig bemiiht, unsere Gerdte dem modernsten Stand
der Technik anzupassen und wiirden es deshalb be-
griiben, wenn Sie uns lhre Erfahrungen und Wiinsche
dariliber mitteilen.

In dieser Bedienungsanleitung haben wir versucht,
cuch einige Umsténde aufzuzeigen, die die einwand-
freie Funktion unseres Gerdtes durch GuBere Einfliisse
beeintrachtigen kénnen.

Treten jedoch einmal Stérungen auf, die auf das Ge-
riit selbst zurlickzufithren sind, so wenden Sie sich
bitte an unseren Kundendienst. Wir sind stets be-

miiht, von lhnen beanstandete Mé&ngel kurzfristig zu
beheben.

AbschlieBend méchten wir noch auf unser weiteres
Produktionsgrogramm an elektronisch stabilisierten
Gleich- und Wechselspannungsreglern sowie Héchst-
ohmpriifgeréten aufmerksam machen. Fordern Sie
bitte hierzu Informationsmaterial an,

In unserer Abteilung Sonderfertigung besteht auch die
Méglichkeit, Ihre speziellen Forderungen bei der Fer-
tigung elektronisch stabilisierter Stromversorgungsge-
rite zu berlicksichtigen.

ANWENDUNG

Der Gleichspannungsregler TG 20/6 ist ein transisto-
risiertes Speisegerdt fir Konstantspannungs- und
Konstantstrombetrieb. Er liefert unabhéngig von Netz-
spannungsschwankungen und Belastungsénderungen
eine konstante Spannung bzw. einen konstanten
Strom. Der Ubergang von Konstantspannungs- auf
Konstantstrombetrieb und umgekehrt erfolgt auto-
matisch. Arbeitet das Gerat z. B. als Spannungsstabi-
lisator und wird der Lastwiderstand kleiner, dann
wird so lange ein ansteigender Strom geliefert, bis
der eingestellte Strom erreicht ist. Sinkt der Last-
widerstand noch weiter, so bleibt der Ausgangsstrom
konstant und die Ausgangsspannung nimmt ab. Die
Spannung kann stetig mit Grob- und Feinregler und
der Strom in zwei Bereichen stetig eingestellt werden.
Die Vorteile des Gleichspannungsreglers gegeniiber
Akkumulatoren sind:

Kontinuierliche Einstellung der Spannung und

des Stromes

KurzschluBsicherheit

Konstanz iiber lange Zeit

Wartungsfreiheit

geringe Masse

keine Schiéden durch Séuren oder Laugen
Anwendungsmoglichkeiten ergeben sich in allen For-
schungs- und Entwidklungslaberatorien, vor allem bei
Entwicklung, Priiffung und Betrieb von Transistor-
schaltungen sowie in Reparatur- und Fertigungs-
statten.

AUFBAU
(siehe Anhang)

Die einzelnen Baugruppen der Schaltung sind iiber-
wiegend auf Leiterplatten 90X150 mm aufgebaut,
die durch 24-polige Steckerleisten (TGL 200 — 3604)
mit dem Geré&t verbunden sind. Die Stromzuflihrung
erfolgt iiber einen Einbau-Schuko-Geratestecker (TGL
57 — 559). Nach Lésen der vier Frontplattenschrauben
|&aBt sich der Einschub aus dem Gehé&use ziehen. Auf
der rechten Seite der Frontplatte befinden sich Netz-
schalter S 1, Netzsicherungen Si 1, Si 2 und Netz-
glimmlampe Gl 1. Neben der Glimmlampe liegt der
Regler Rw 7 zur Einstellung des Ausgangsstromes.
Unter dem Strommesser befindet sich der Schalter S2
zur Umschaltung der Strombereiche und unter dem
Spannungsmesser der Schalter S3 zum Abschalten
der Ausgangsklemmen. Die Ausgangsspannung kann
auch bei abgeschalteten Ausgangsklemmen einge-
stellt werden, da Regelschaltung und Spannungs-
messer in Betrieb bleiben. Auf der linken Seite der
Frontplatte befinden sich Grob- und Feinregler Rw 6
und Rw 5 zur Einstellung der Ausgangsspannung,
darunter die Masseklemme Hi 16 und die Ausgangs-
klemmen Hii 14, HG 15.

Die Buchsen fiir die Parallelschaltung mehrerer Ge-

riite und externe Istwert-Abnahme Hii 4. .. Hi 13 be-
finden sich auf der Riickseite des Gerates.

WIRKUNGSWEISE

Die Sekundédrspannung des Netztransformators Tr1
wird durch Germaniumdioden D 1 und D 2 gleichge-
richtet und nach Siebung der aus T 12...T 21 und
W 36 bestehenden Regelstrecke zugefiithrt. Diese bil-
det zum Verbraucher einen Serienwiderstand, dessen
GroBe, durch einen Verstdrker gesteuert, der am
Ausgang auftretenden Anderung entgegenwirkt. Die
Transistoren T1... T3 und T4...T 6 dienen als
Stromverstarker, sie liefern die erforderlichen Basis-
stréme fir die Regelstrecke. Zur Bezugsspannungser-
zeugung dient eine elektronisch stabilisierte Span-
nungsquelle mit nachgeschalteter Z-Diode D 12,




Die Typenspannung der Z-Diode ist so gewdhlt, daB
eine maglichst geringe Temperaturabhéngigkeit der
Ausgangsspannung erreicht wird. Der Transistor T 10
arbeitet als Vergleichstransistor und Spannungsver-
stérker bei Konstantstrombetrieb und parallel dazu
T 11 bei Konstantspannungsbetrieb.

Die Betriebsspannung fiir die Spannungsverstérker
wird mit der Z-Diode D 11 stabilisiert. Die Ausgangs-
spannung wird durch Andern des Spannungsteilers
Rw 5, Rw 6, Rw 9 und W 48 und der Ausgangsstrom
durch Andern des Spannungsteilers Rw 7, Rw 8 und
W 47 eingestellt.

Der Transistor T 22 dient als spannungsunabhéngige
Vorlast. Diese Vorlast ist erforderlich, damit der Ar-
beitspunkt des Langsreglers auch bei Leerlauf auBer-
halb des Reststrombereiches liegt. Mit der Diode
D 15 wird verhindert, daB bei Reihenschaltung meh-
rerer Geréite der Ausgang eine entgegengesetzt ge-
polte Spannung erhélt. Beim Abschalten der Aus-
gangsklemmen mit S3 wird Rw 5 ven der Minus-
klemme auf die andere Seite von S 3 umgeschaltet,
um auch bei abgeschaltetem Ausgang die Funktion
des Stabilisators zu gewahrleisten.

INBETRIEBNAHME

Das Gerét wird mit der Schuko-AnschluBschnur an
das Wechselspannungsnetz 220 V, 50 Hz mit Schutz-
leiter angeschlossen. Nach Betédtigung des Netzschal-
ters S 1 leuchtet die Netzglimmlampe Gl 1, und das
Gerdat ist betriebsbereit.

Die gewiinschte Ausgangsspannung kann jetzt mit
Rw 6 grob und Rw 5 fein eingestellt und am MeB-
instrument Ms 2 abgelesen werden. Nach AnschluB
eines Verbrauchers an die Ausgangsklemmen Hi 14
und Hi 15 kann der Strom mit Rw 7 eingestellt und
am MeBinstrument Ms 1 abgelesen werden.

BETRIEB

Das Gerdt kann bei Umgebungstemperaturen von
+-5° bis +40 °C und einer maximalen relativen Luft-
feuchte von 80Y%; bei 35 °C betrieben werden. Der Auf-
stellungsort des Gerdates ist so zu wéahlen, daB eine
einwandfreie Be- und Entliftung méglich ist. Die
Liftungslécher diirffen auf keinen Fall verdeckt wer-
den! Ferner muB das Gerét vor Staub- und Sdure-
einwirkungen geschiitzt werden.

Nach ca. 2 Stunden Betriebszeit ist das Gerét einge-
laufen, so daB jetzt mit einer relativ guten Langzeit-
stabilitdt gerechnet werden kann. Die Ausgangs-
spannung ist massefrei, so daB die Mé&glichkeit be-
steht, wahlweise jeden Pol zu erden.

REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG

Bei der Reihenschaltung mehrerer Gerédte werden die
Ausgangsklemmen in Reihe geschaltet. Dabei miissen
alle Gerate auf den gleichen Strom eingestellt wer-
den.

Bei der Parallelschaltung mehrerer Geréte werden
die Ausgangsbuchsen parallel geschaltet und die
Buchsen auf der Riickseite der Gerdte entsprechend
dem Schema auf dem Schaltplan verbunden. Dabei
ibernimmt ein Gerdt die Steuerfunktion fiir alle Ge-
rate. Der entnommene Gesamtstrom ergibt sich durch
Addition der von den Instrumenten Ms 1 angezeigten
Stromwerte.

Bei der Reihen- oder Parallelschaltung diirfen nur
Gerédte vom Typ TG 20/6 benutzt werden. Beim Zusam-
menschalten mit anderen Geréten, insbesondere Ak-
kumulatoren, kann das TG 20/6 stark besch&digt wer-
den.

EXTERNE ISTWERT-ABNAHME

Um eine einwandfreie Stabilitéit der Spannung an
einem entfernt aufgebauten Verbraucher zu gewdhr-
leisten, ist eine externe Istwert-Abnahme vorgesehen.
Bei externer Istwert-Abnahme werden die Verbindun-
gen 1 nach 2 und 3 nach 4 auf der Riickseite des Ge-
rGtes getrennt, die Buchse 2 mit dem Minus- und die
Buchse 3 mit dem Pluspol des entfernt aufgebauten
Verbrauchers verbunden. Durch Trennung der Verbin-
dung 5 nach 10 und Verbinden von 9 und 10 wird die
StorgréBenaufschaltung (W 55) unwirksam gemacht,
um eine mégliche VergréBerung des Innenwiderstan-
des zu verhindern.




TECHNISCHE DATEN

Eingangswechselspannung 198...242 V

Frequenz 50 Hz + 3%

Ausgangsspannung

massefrei stufenlos mit Grob- und Feinregler einstellbar 3 05...20V

Ausgangsstrom

in zwei Bereichen stufenlos einstellbar 01...1 A
i 06...6 A

Stabilitdit

bei Netzspannungsénderungen + 109/,

Konstanz der Ausgangsspannung !4 " = 0,059,

Konstanz des Ausgangsstromes (1 A-Bereich) bei | > 0.4 A = 0,059,

(6 A-Bereich) bei | > 2,4 A

Innenwiderstand

statisch bei Spannungsstabilisierung L& = 2 mOhm
statisch bei Stromstabilisierung P = 3 kOhm
dynamisch bei f < 25 kHz Al o = 500 mOhm

Restwelligkeit
bei Spannungsstabilisierung = 5m Ve

bei Stromstabilisierung SmA,
Ausregelzeit

bei sprunghafter Lasténderung von 100%s = 5 ms
MeBinstrumente i

fir Ausgangsspannung 0... 20V KL4,5
fir Ausgangsstrom umschaltbar 0...1 A; 0...6 A KLL1,5
NetzanschluB

mit Schutzkontakt 220 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme

bei maximaler Belastung _ ca. 270 W
Zuidssiger Temperaturbereich

fir Lagerung -10°...+450 °C
fiir den Betrieb ' +5°...440 °C
Zuldssige max. relative Luftfeuchte

fir die Lagerung und den Betrieb 80%, bei 35 °C
Sicherungen G-Schmelzeinsatz 1,6 A: 0,4 A
Ausftihrung

Frontplatte hellstgrauer Mattlack
Gehause ' | - ~ Aluminumblech, Effektlack, grau-griin
Abmessungen

Einschub — : 520 x 202 x 278 mm
Gehduse S S i  B534x216x300 mm
Masse 22 kg

Zubehor - - 1 NetzanschluBkabel




BETRIEBSSTORUNGEN

Primérsicherung spricht an

Keine Ausgangsspannung, kein Ausgangsstrom

Keine Ausgangsspannung, voller Ausgangsstrom

Ausgangsspannung bzw. Ausgangsstrom unstabil

Ausgangsspannung zu hoch und nicht regelbar

Gleichrichter D1,02,D3, D4, D5 D6, D7,D8, D9
oder D 10 defekt (SchiuB)

T 22 defekt (SchluB)

Elko C1,C2, C3,C4,C5 C7,C92 C11 oder

C 13 defekt (SchluB)

Netzkabel unterbrochen
Sicherung Si 1 oder Si 2 defekt
Transistor T 10 oder T 11 defekt (SchluB)

Gleichrichter D 15 defekt (SchluB)

Z-Diode D 11 oder D 12 defekt.
Transistor T7, T8 oder T9 defekt, Netzspannung
auBerhalb des zuléssigen Bereiches von 198-242 V

Transistor T4, T5, T6, T18, T19, T 20 oder T 21
defekt (SchiuB)




Kurz-

bezeich- Benennung Sachnummer Bemerkungen
I'Iung

G Elyt-Kondensator 2000/70 TGL 5151 KWF

C 2 Elyt-Kondensator 2000/70 TGL 5151 KWF

cC3 Elyt-Kondensator 2000/70 TGL 5151 KWF

Cd Elyt-Kondensator 2000/70 TGL 5151 KWF

Bk Elyt-Kondensator 2000/70 TGL 5151 KWF

Cé6 Papier-Kondensator 0,022/63-445 TGL 9291 Koweg

c 7 Elyt-Kondensator 1000/10 TGL 7198 KWF

cs8 Papier-Kondensator 0,1/63-445 TGL 9291 Koweg

c?9 Elyt-Kondensator 1000/10 TGL 7198 KWF

C 10 Papier-Kondensator 0,1/63-445 TGL 9291 Koweg

cCn Elyt-Kendensator 100/70 TGL 10585 KWF

C 12 Elyt-Kondensator 100/70 TGL 10585 KWF

5 Elyt-Kondensator 500/25 TGL 10585 KWF

G 14 Papier-Kondensator 0,01/63-445 TGL 9291 Koweg

2 1. Elyt-Kondensator 10/25 TGL 7198 KWF

C 16 Elyt-Kondensator 2000/35 TGL 5151 KWF

C 17 Papier-Kondensator 0,047/63—445 TGL 9291 Koweg

D 1 Ge-Gleichrichterdiode GY 123 HWF

D 2 Ge-Gleichrichterdiode GY 123 HWF

D 3 Si-Gleichrichterdiode SY 200 HWF

D 4 Si-Gleichrichterdiode SY 200 HWF

D5 Si-Gleichrichterdiode SY 200 HWF

D 6 Si-Gleichrichterdiode SY 200 HWF

D 7 Si-Gleichrichterdiode SY 202 HWF

D 8 Si-Gleichrichterdiode SY 202 HWF

D ¢ Si-Gleichrichterdiode SY 200 HWF

D 10 Si-Gleichrichterdiode SY 200 HWF

D 11 Si-Leistungszenerdiode SZ 515 HWEF

D 12 Si-Leistungszenerdiode SZ 505 HWF

D13 Si-Leistungszenerdiode SZ 515 HWF

D 14 Si-Leistungszenerdiode SZ 515 HWF

D 15 Si-Gleichrichterdiode SY 160 HWF

Gl 1 Meldeleuchte 3/2 TGL 14 545 rt Dobrulux

Ha 1 Leiste N 1-2 TGL 200-0594 Zeibina

Hi 2 Leiste N 1-2 TGL 200-0594 Zeibina

Hi 3 Leiste N 1-2 TGL 200-0594 Zeibina

Hi 4 Telefonbuchse & 4x Mﬁx‘EE mm lg. VK Frankfurt

Hi 5 Telefonbuchse @ 4x M6x22 mm lg. VK Frankfurt

Hi 6 Telefonbuchse @ 4x M6x22 mm lg. VK Frankfurt

Hi 7 Telefonbuchse & 4x M6x22 mm lg. VK Frankfurt

Hi 8 Telefonbuchse & 4x M6x22 mm lg. VK Frankfurt

Hi 9 Telefonbuchse 3 4x M6x22 mm Ig. VK Frankfurt

Hi 10 Telefonbudhse & 4x M6x22 mm lg. VK Frankfurt

Hi 11 Telefonbuchse @ 4x M6x22 mm lg. VK Frankfurt

Ha 12 Telefonbuchse @ 4x M6x22 mm lg. VK Frankfurt

Ha 13 Telefonbuchse & 4x M6x22 mm lg. VK Frankfurt

Hi 14 MeBklemme B 35 TGL 200-3759 PGH Walldorf

Hi 15 MeBklemme B 35 TGL 200-3759 PGH Walldorf

Hia 16 MeBklemme B 35 TGL 200-3759 PGH Walldorf

M 1 Spaltpolmotor Typ 1071.2/3 Hartha

Ms 1 Einbauinstrument E 96 DS; 1 mA o. B. Skale nach Z.-Nr. 1099
Ms 1

Ms 2 Einbauinstrument E 96 DS; 100 pA o. B. Skale nach Z.-Nr. 1099

Schichtdrehwiderstand

P 500 Ohm 1-766 TGL 11886

Ms 2
Elrado




Kurz-

bezeich- Benennung Sachnummer Bemerkungen
nung
Rw 2 Schichtdrehwiderstand P 100 Ohm 1-766 TGL 11886 Elrado
Rw 3 Drahtdrehwiderstand NDD 5/2,5 kOhm Z 1 Gornsdorf
Rw 4 Drahtdrehwiderstand NDD 5/1,5 kOhm Z 1 Gornsdorf
Rw 5 Schichtdrehwiderstand 25 k Ohm 1-32 F2-766 TGL 2100 Elrado
Rw 6 Schichtdrehwiderstand 25 k Ohm 1-32 F2-766 TGL 9100 Elrado
Rw 7 Schichtdrehwiderstand 500 Ohm 1-32 F2-766 TGL 2100 Elrado
Rw 8 Schichtdrehwiderstand A 250 Ohm 1-766 TGL 9103 Elrado
Rw 9 Schichtdrehwiderstand A 1 kOhm 1-766 TGL 9103 Elrado
Rw 10 Schichtdrehwiderstand A 25 kOhm 1-766 TGL 92103
Rw 11 Schichtdrehwiderstand A 100 Ohm 1-766 TGL 9103
Rw 12 Schichtdrehwiderstand A 100 Ohm 1-766 TGL 9103
Rw 13 Schichtdrehwiderstand A 100 Ohm 1-766 TGL 9103
S1 Einbau-Kippschalter 6 Amp. 21 083.19
S 2 Einbau-Kippschalter 6 Amp. 21083.21
53 Einbau-Kippschalter 6 Amp. 21083.21
Si 1 G-Schmelzeinsatz T 1,6A TGL 0-41571
Si 2 G-Schmelzeinsatz T 0,4A TGL 0-41571
St 1 EinbﬂLl:-_Sd'l‘Ll-kﬂ-GEl‘EltEStE&El’ &MEEDV TG'- 57-559 Fa. G, Schrotmann
(zweipolig) fir Kaltgeréte Leipzig W 31
St 2 Steckerleiste Az 24 TGL 200-3604 Zeibina
St 3 Steckerleiste Az 24 TGL 200-3604 Zeibina
St 4 Steckerleiste Az 24 TGL 200-3604 Zeibina
St 5 Steckerteil 2/23>10 IPOO Best.-Nr. 520 Fa. Elmera Sémmerda
St 6 Steckerteil 2};23><1D IPO0O Best.-Nr. 520 Fa. Elmera Sémmerda
St.7 Steckerteil 2/23X10.1PO0 Best.-Nr. 520 Fa. Elmera Sémmerda
St 8 Steckerteil 23"_23?“'{10"_!’% Best.-Nr. 520 Fa. Eimera Sémmerda
T 1 Transistor ASZ 1015 Tungsram
L Transistor GC 301 ¢ HWEF
Ty Transistor GC 121 ¢ HWF
T 4 Transistor ASZ 1015 Tungsram
T 5 Transistor GC 301 ¢ HWF
T & Transistor GC 121 ¢ HWF
T 7 Transistor GD 170 A HWEF
T 8 Transistor GC 121 ¢ HWF
T 9 Transistor GC 121 ¢ HWF
T 10 Transistor GC 123 ¢ HWEF
T 11 Transistor GC 123 ¢ HWF
T 12 Transistor ASZ 1015 Tungsram
T 13 Transistor ASZ 1015 Tungsram
T 14 Transistor ASZ 1015 Tungsram
T 15 Transistor ASZ 1015 Tungsram
T 16 Transistor ASZ 1015 Tungsram
T17 Transistor ASZ 1015 Tungsram
T 18 Transistor ASZ 1015 Tungsram
T 19 Transistor ASZ 1015 Tungsram
T20 Transistor ASZ 1015 Tungsram
T 21 Transistor ASZ 1015 Tungsram
T 22 Transistor ASZ 1015 Tungsram
Tr 1 Transformator Bv 3405 Statron
Tr 2 Transformator Bv 3406 Statron
W 1 Schichtwiderstand 220 kOhm 10% 25.311 TGL 8728 WBN
W 2 Drahtwiderstand 1 Ohm 10232 10°/¢ TGL 200-8043 Fa. Lundin



Kurz-

bezeich- Benennung Sachnummer Bemerkungen
nung
w 3 Schichtwiderstand 100 Ohm 10% 25.412 TGL 8728 WBN
W 4 Schichtwiderstand 47 Ohm 10% 25.412 TGL 8728 WEBN
W 5 Schichtwiderstand 100 Ohm 10% 25.412 TGL 8728 WEBN
W 6 Schichtwiderstand 3,3 k Ohm 10% 25412 TGL 8728 WBN
W 7 Drohtwiderstand 1  Ohm 10X32 10% Fa. Lundin
TGL 200-8043
W 8 Schichtwiderstand 100 Ohm 10% 25.412 TGL 8728 WBN
w 9 Schichtwiderstand 47 Ohm 10% 25.412 TGL 8728 WBN
W 10 Schichtwiderstand 100 Ohm 10% 25.412 TGL 8728 WBN
w11 Schichtwiderstand 3.3 k Ohm 10% 25412 TGL 8728 WEN
W 12 Drahtwiderstand 220 Ohm 7X26 KI. 2 10% 9 EGG
TGL 200-8041
W 13 Drahtwiderstand 220 Ohm 7X26 KI. 2 10% 9 EGG
TGL 200-8041
W 14 Schichtwiderstand 22 k Ohm 10% 25.412 TGL 8728 WBN
W 15 Schichtwiderstand 1 k Ohm 10% 25.412 TGL 8728 WBN
W 16 Schichtwiderstand 68 k Ohm 10% 25.412 TGL 8728 WBN
W 17 Schichtwiderstand 2 k Ohm 5" 25.412 TGL 8728 WBN
W 18 Schichtwiderstand 330 Ohm 10% 25.412 TGL 8728 WBN
W 19 Schichtwiderstand 4,7 k Ohm 100/, 25.412 TGL B728 WEBN
W 20 Schichtwiderstand 4,7 k Ohm 100, 25.412 TGL 8728 WEBN
W 21 Schichtwiderstand 100 Ohbm 10 25.732 TGL 8728 WBN
W 22 Schichtwiderstand 100 Ohm 109, 25.412 TGL 8728  WBN
W 23 Schichtwiderstand 470 Ohm 109, 25.412 TGL 8728 WBN
W 24 Schichtwiderstand 47 Ohm 10% 25.412 TGL 8728 WBN
W 25 Schichtwiderstand 47 Ohm 10% 25.412 TGL 8728 WBN
W 26 Schichtwiderstand 47 Ohm 10" 25.412 TGL 8728 WEBN
W 27 Schichtwiderstand 47 Ohm 10% 25.412 TGL 8728 WBN
W 28 Schichtwiderstand 47 Ohm 10% 25.412 TGL 8728 WBN
W 29 Schichtwiderstand 47 Ohm 10% 25.412 TGL 8728 WEN
W 30 Drahtwiderstand 0,5 Ohm 1W freitragend Statron
0,6 mm & Aurotan
w 3 Drahtwiderstand 0,5 Ohm 1W freitragend Statron
0,6 mm & Aurotan
W 32 Drahtwiderstand 0,5 Ohm 1W freitragend Statron

0,6 mm & Aurotan




Kurz-

bezeich- Benennung Sachnummer Bemerkungen
nung
W 33 Drahtwiderstand 0,5 Ohm 1W freitragend Statron
0.6 mmJ Aurotan
W 34 Drahtwiderstand 0,5 Ohm 1W freitragend Statron
0,6 mm& Aurotan
W 35 Drahtwiderstand 0,5 Ohm 1W freitragend Statron
100, 0,6 mm& Aurotan
W 36 besteht aus 2 x Drahtwiderstand 2,7 Ohm 109, 150 W Fa. Lundin
W 37 Schichtwiderstand 47 Ohm 10%, 25.412  TGL 8728 WBN
W 38 Schichtwiderstand 47 Ohm 10%, 25.412 TGL 8728 WEBN
W 39 Schichtwiderstand 47 Ohm 10%, 25.412 TGL 8728 WBN
W 40 Schichtwiderstand 47 Ohm 10%, 25.412 TGL 8728 WBN
w 41 Drahtwiderstand 0,3 Ohm 1W freitragend Statron
100, 0,6mm& Aurotan
W 42 Drahtwiderstand 0,3 Ohm 1W freitragend Statron
100, 0,6mm& Aurotan
W 43 Drahtwiderstand 0,3 Ohm 1W freitragend Statron
109, 0,6mm{J Aurotan
W 44 Drahtwiderstand 0,3 Ohm 1W freitragend Statron
. 100/, 0,6mmJ Aurotan
W 45 Schichtwiderstand 1 k Ohm 100, 25.732 TGL 8728 WBN
W 46 Schichtwiderstand 5 k Ohm 109, 25.732 TGL 8728 WBN
W 47 Schichtwiderstand 880 Ohm 59, 25.518 TGL 8728 WBN
W 48 Schichtwiderstand 68 k Ohm 5%, 25518 TGL 8728 WBN
W 50 Drahtwiderstand 1,6 mm@ Rheotan 45 mm lg. * Statron
W 51 Schichtwiderstand 1 k Ohm 109, 25.518 TGL 8728 WBN
W 52 Drahtwiderstand 1,8 Ohm 6x16 KI. 2 109, EGG
TGL 200-8043
W 53 Drahtwiderstand 1,67 Ohm 1%, 5W Fa. Lundin
W 54 Drahtwiderstand 0,33 Ohm 19, 20W Fa. Lundin
W 55 Drahtwiderstand 1,4 mm& Cu-Draht ca. 100 mm lIg. * Statron
W 56 Drahtwiderstand 1 mm&) Rheotan ca. 20 mm lg. * Statron
W 57 Schichtwiderstand 190 k Ohm 5%, 11.618 TGL 14133 WBN
W 58 Drahtwiderstand 510 Ohm 11X34 Z 5%, Gornsdorf
TGL 200-8041
W 59 Schichtwiderstand 4,7 Ohm 109, 25.518 TGL 8728
W 60 Schichtwiderstand 100 Ohm 109, 25.412 TGL 8728

* Abgleich
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