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GX (Glas-Kristall-Ferrit-Tonkopfe)

AKAI hat die GX-260 D mit den bereits bekannten und be-
wahrten AKAI-GX-Kopfen ausgestattet.

Diese GX-Kopfe bringen eine Reihe von Vorteilen, die den
bisher mit starken Problemen behafteten Tonkopf zu einem
problemfreien und leistungsstarken Bauteil erheben. Mit den
GX-Kopfen ist es mdglich, eine Betriebsdauer von ca.
150.000 Betriebsstunden zu erhalten. Wahrend dieser Be-
triebsdauer ist es bei Verwendung von normalen und guten
Tonbindern normalerweise nicht erforderlich, die Képfe zu
reinigen. AuBerdem werden die Dynamik und der Frequenz-
gang horbar und wesentlich verbessert, so daR es moglich
ist, Frequenzen bis 26.000 Hz bei 4-Spur-Stereo-Technik
problemlos aufzuzeichnen.

Bei der GX-260 D wurden auRerdem neu entwickelte GX-
Kombinationskopfe eingebaut, bei denen die Ldsch- und
die Aufnahmefunktion in einem System vereint sind. Da-
durch werden mit nur vier Tonképfen sechs Kopffunktio-
nen erzielt. Der Vorteil dieses Systems ist der verbesserte
Gleichlauf durch Verringerung der Band-Kopf-Reibung.
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Bandzahlwerk mit Riickstelltaste
Mikrofonbuchse

Aufnahmesperrtasten

(bei Stereoaufnahmen beide Tasten gleichzeitig
driicken)

Spulenhalter

(Festhalten der Spule erfolgt durch Anziehen des Spu-
lenhalters und leichte Drehung)

linker Spulenteller

Aufnahmekontrollampe

(leuchtet nur im Aufnahmebetrieb)
Bandandruckrolle

Umschaltkontakt und Bandzugarm
Kopfabdeckung

Laufrichtungsanzeige

Netzschalter

Geschwindigkeitsumschalter

(7 1/2 =19 cm/sek)

(33/4 =9,5 cm/sek)

Bandwahlschalter

(S.R.T. = Low Noise)
Mikrofonaufnahmekontrollregler
Kopfhorerbuchse

(zum AnschluR eines Kopfhorers mit 8 Ohm Anpas-
sung)

Line-Eingangsregler

Umschalter der Bandlaufrichtung
Laufrichtungsanzeige

Fiihlhebel fiir automatische Endabschaltung
Spulenhalter

rechter Spulenteller

Umschaltkontakt fiir Bandriicklauf
Umschalter der Bandlaufrichtung (Reverse)
Schneller Bandriicklauf

Bandzugarm

Stoptaste

Vorlauftaste

Schneller Vorlauf

Mikrofonaufnahmeregler
Vorderband-Hinterband-Kontrollschalter
Line-Eingangsregler

Multiplaybackschalter

Anzeigeinstrumente
Netzfrequenzumschalter

DIN-Buchse

36.
37.

38.
39.
40.
41.

Line-Eingangsbuchse

Umschalter fiir die Eingangsempfindlichkeit der DIN-
Buchse. Bitte beachten Sie den Hinweis auf der letzten
Seite ‘

Zusatzsteckdose (nur fiir USA-Stecker)
Spannungsumschalter mit Sicherungshalter
Line-Ausgangsbuchsen

Ausgangspegelregler



Zur Erzielung bester Resultate beachten Sie bitte die folgen-
den Hinweise

* |hr Gerat bendtigt eine konstante Netzspannung, um ein-

wandfrei arbeiten zu konnen.Die GX-260 D ist mit einem
Spannungswahlschalter und der Mdglichkeit der Netz-
frequenzumschaltung ausgestattet, die es ermdglichen,
das Gerat an alle Wechselspannungsnetze anzupassen.
lhr Geréat ist werksseitig auf 220 V 50 Hz eingestellt, es
bendtigt also normalerweise keine Umschaltung inner-
halb der BRD.

Normalerweise ist zwar keine Kopfreinigung erforderlich.
Es kann jedoch bei klebrigem Bandmaterial vorkommen,
daR Eisenoxydreste den Kopf verschmutzen und die Auf-
nahme- und Wiedergabequalitdt beeinflussen. Beachten
Sie deshalb die Anweisungen fiir Kopfreinigung und
Kopfentmagnetisierung.

Bitte stellen Sie nichts auf dem Gerat ab, da sonst die
Luftventilation und dadurch die Kiihlung des Gerates
gestort ist.
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* Bitte betreiben Sie lhr Gerat ausschlieflich auf einer
waagerechten Oberflache entweder vertikal oder hori-
zontal.

Bei Aufnahmen von schwachen Tonquellen mit einem
Mikrofon kann es erforderlich sein, den Aufnahmepegel
voll aufzudrehen. Dadurch konnen stérende Nebenge-
rausche auftreten. Es empfiehlt sich daher, vor der Auf-
nahme eine Kontrolle zu machen.

* Bitte verwenden Sie ausschlieBlich gutes Bandmaterial.

*

Lagern Sie bitte Ihre Tonbander kiihl und trocken.

Bei technischen Schwierigkeiten mit |lhrem Gerat wenden
Sie sich bitte an die nachste AKAl Kundendienstzentrale
oder direkt an AKAI International GmbH, 6079 Buchschlag,
Am Siebenstein 4.

Einlegen des Bandes

Beim Einlegen des Tonbandes verfahren Sie bitte wie folgt:

1. Legen Sie die volle Spule auf den linken Spulenteller
und die leere Spule auf den rechten Spulenteller.

2. Befestigen Sie die Spulen durch Ziehen des Spulenhal-
ters und anschlieBende Drehung nach links oder rechts.

3. Ziehen Sie etwa 75 cm Band von der vollen Spule ab und
legen Sie das Band, wie auf der punktierten Linie ange-
zeigt, ein.

4. Fadeln Sie das Band in den Schlitz der Leerspule ein und
wickeln Sie das Band einige Umdrehungen auf.

5. Wickeln Sie das Band soweit auf, bis das Band fest an
den Tonkopfen anliegt. :

4-Spur-Aufnahme- und Wiedergabesystem

Die GX-260 D arbeitet mit Hilfe des 4-Spur-Stereo Aufnah-
me- und Wiedergabesystems. Es ist hierbei ebenfalls mdg-
lich, das Gerat auf Monobetrieb umzuschalten. Die Um-
schaltung erfolgt am Spurwahlschalter.

Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe

Stereo-Aufnahmen und -Wiedergaben erfordern die Benut-
zung von jeweils zwei Spuren. Der Spurwahlschalter wird
hierzu in Stellung Stereo gebracht, d.h. die Aufnahmesperr-
tasten fiir beide Aufnahmespulen miissen gleichzeitig betatigt
werden. Die Aufnahme auf der Bandseite A erfolgt hierbei
auf Spur 1 und 3. Die Aufnahme und Wiedergabe der Band-
seite B erfolgt auf den Spuren 2 und 4, wenn das Band
zuriicklauft,
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4-Spur Mono-Aufnahme und -Wiedergabe

Bei Monobetrieb ist die Reihenfolge der Aufnahmespuren
1-4-3-2. Die erste Aufnahme erfolgt durch Driicken der
linken Aufnahmesperrtaste. Nach dem Reversieren des Ban-
des erfolgt Aufnahme auf der Spur 4. Beim zweiten Durch-
lauf driicken Sie die rechte Aufnahmesperrtaste. Danach er-
folgt Aufnahme der Spur 3 im Vorlauf und der Spur 2 im
Riicklauf.

Die Mono-Wiedergabe erfolgt ohne Betatigung der Auf-
nahmesperrtasten.

Automatische und manuelle Umschaltung der Bandlaufrich-
tung bei Aufnahme und Wiedergabe

Die automatische Umschaltung der Bandlaufrichtung (Auto-
matic Reverse) erfolgt durch Anbringen von ca. 2,5 cm
Schaltfolie am Bandanfang bzw. Bandende. Die Schaltfolie
am Bandanfang muR auf der den Tonképfen zugewandten
Seite erfolgen. Am Bandende muR die Schaltfolie auf der
AuRenseite des Bandes angebracht werden. Die Umschal-
tung erfolgt dann automatisch, wenn die Schaltfolie den
Schaltkontakt berihrt.

Dauerbetrieb

Dauerbetrieb erfolgt, wenn der Reverse Wahlschalter in Pos.
CONT REV geschaltet ist und die Schaltfolie an beiden
Bandenden angebracht ist.

Einmaliger Bandriicklauf

Der einmalige Bandriicklauf erfolgt, wenn der Reverse Wahl-
schalter in Stellung REV geschaltet ist. In dieser Stellung
lauft bei Aufnahme und Wiedergabe das Band einmal vor
und zuriick.

Normalbetrieb

In Stellung NON REV sind beide Umschaltkontakte abge-
schaltet, d.h. das Band l4uft in der eingeschalteten Lauf-
richtung bis zum Schaltkontakt bzw. Bandende und be-
wirkt die Endabschaltung.
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Verbesserung der Aufnahmequalitidt durch Verwendung von
Low Noise-Band

Ihr Gerdt ist mit einem Bandselektor ausgestattet. In Stel-
lung SRT ist die Aufnahmecharakteristik des Gerites auf
die handelsiiblichen LOW NOISE-Bander abgestimmt, das
heilt, die Kopfvormagnetisierung und der Kopfstrom wird
speziell auf dieses Bandmaterial abgestimmt.

In Stellung Normal werden Aufnahmen auf Normalbandern
gemacht, Es ist jedoch empfehlenswert, bei allen Aufnah-
men LOW NOISE-Tonbéander zu benutzen und den (Super
Range Type, das LOW NOISE-Band von Akai) Bandselektor
auf SRT zu belassen, da die Aufnahmen wesentlich verbes-
sert werden (d.h. besserer Frequenzgang und bessere Dyna-
mik).

Einstellung des Aufnahmepegels

In Stellung Aufnahme wird der Aufnahmepegel in den An-
zeigeinstrumenten ersichtlich. Gleichzeitig kann iiber einen
Stereokopfhorer das aufzunehmende Signal iber Vorder-
band- und Hinterbandkontrolle mitgehdrt werden. Um eine
optimale Dynamik bei der Aufnahme zu erzielen, sollte
darauf geachtet werden, daR die Anzeige innerhalb des gel-
ben Feldes erfolgt.

Mithoren

Wahrend der Aufnahme und wahrend der Wiedergabe kann
das Signal iber einen Stereokopfhérer mitgehort werden.
Der Kopfhoéreranschluf ist fiir einen Kopfhérer mit 8 Ohm
Anpassung vorgesehen.



Wiedergabeanschliisse

Dieser Regler erméglicht die Anpassung des Wiedergabe-
pegels an |hr Steuergeréat.

Die DIN-Buchse erméglicht die Verbindung aller Aufnahme-
und Wiedergabefunktionen mit einem einzigen D IN-Kabel.
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Aufnahmeanschliisse
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Wiedergabe

Stellen Sie bitte die Wiedergabeanschliisse, wie auf der Uber-
sicht angezeigt, her und lesen Sie die Punkte zur Beachtung
auf Seite 4. Legen Sie das Band, wie auf Seite 4 beschrieben,
ein.

Stereo-Wiedergabe
1. Netzkabel anschlieRBen und Einschalter betatigen (A).
2. Gewiinschte Bandgeschwindigkeit einstellen (B).

(E 3. Vorderband- und Hinterbandkontrollschalter (C) in Pos.

D TAPE bringen.

F 4. Wiedergabe durch Driicken der Taste (D) Vorlauf ein-
schalten.

5. Wiedergabepegel mit Hilfe des Reglers neben der DIN—
Buchse auf Ihr Steuergerat einstellen.

6. Der Bandtransport wird auf Wunsch durch Betatigen der
Stop-Taste (E) gestoppt.

7. Die Wiedergabe in riickwartiger Bandrichtung erfolgt
durch Driicken der Taste REV (F).

Mono-Wiedergabe

Die Mono-Wiedergabe erfolgt in gleicher Weise wie die Ste-
reo-Wiedergabe. Bei Monoaufnahmen auf beiden Spuren
einer Laufrichtung erfolgt die Ausblendung einer Spur mit
Hilfe des Balancereglers des Steuergerates.



Aufnahme

A~
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O
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Stellen Sie alle notwendigen Aufnahmenaschliisse her (siehe
Ubersicht). Beachten Sie die Bedienungshinweise und die
Anweisungen fiir das Einlegen des Bandes auf Seite 4.

Stereo-Aufnahmen

1. Netzkabel anschlieRen und Einschalter betéatigen (A).

2. Gewiinschte Bandgeschwindigkeit einstellen (B).

3. Bandzahlwerk mit Hilfe der Riickstelltaste auf ,,0000"
stellen. Dies ermdglicht bei Uberwachung das Auffinden
von bestimmten Bandstellen.

4. Bandwahlschalter (D) dem aufgelegten Bandmaterial an-
passen (S.R.T. = Low Noise-Band).

5. Monitorschalter (E) in Stellung Source bringen (Vorder-
bandkontrolle).

6. Aufnahmepegel mit Hilfe der Aufnahmepegelregler (F)
einstellen und an den Anzeigeinstrumenten iiberwachen.
Normalaufnahmen sollten den Pegel ,,0" dB nicht iiber-
schreiten.

7. Nachdem der optimale Aufnahmepegel eingestellt ist,
gleichzeitig beide Aufnahmesperrtasten (G) und die Taste
FWD (fir Vorlauf) bzw. REV (fir Riicklauf) driicken.
Die Aufnahme beginnt und die Aufnahmekontroll-
lampe leuchtet auf.

8. Die Unterbrechung der Aufnahme erfolgt durch Driicken
der Taste ,,STOP’' (H).

Mono-Aufnahme

Bei Monoaufnahmen ersetzen Sie bitte bei den Anweisun-
gen fiir Stereo-Aufnahmen die Pos: 6 und 7 durch die nach-
folgenden.

Spur 1 und 4
Lediglich der linke Aufnahmeteil des Gerates wird fir Auf-
nahme der Spur 1—4 benutzt.

6. Aufnahmepegel am linken Aufnahmepegelregler einstel-
len und am linken Anzeigeinstrument iiberwachen. Nor-
malaufnahmen sollten einen Pegel von ,0"” dB nicht
liberschreiten.

7. Nachdem der optimale Aufnahmepegel eingestellt ist,
Aufnahmesperrtaste fiir den linken Kanal zusammen mit
der Taste FWD driicken. Die Anzeigekontrollampe fir
den linken Kanal leuchtet auf. Aufnahme der Spur 4 er-
folgt durch gleichzeitiges Driicken der linken Aufnahme-
sperrtaste und der Taste REV.

Spur 3—2

Lediglich der rechte Aufnahmeteil des Gerates wird fiir Auf-

nahme der Spur 3—2 benutzt.

6. Aufnahmepegel am rechten Aufnahmepegelregler einstel-
len und am rechten Anzeigeinstrument iiberwachen. Nor-
malaufnahmen sollten einen Pegel von ,,0” dB nicht
iberschreiten.

7. Nachdem der optimale Aufnahmepegel eingestellt ist,
Aufnahmesperrtaste fir den rechten Kanal zusammen
mit der Taste FWD driicken. Die Anzeigekontrollampe
fiir den rechten Kanal leuchtet auf. Aufnahme der Spur
2 erfolgt durch gleichzeitiges Driicken der rechten Auf-
nahmesperrtaste und der Taste REV.

Echo-Aufnahmen

Bei Echoaufnahmen ersetzen Sie den Schritt 6 der Stereo-

aufnahmeanweisungen durch den nachfolgenden Schritt 6:

6. Aufnahmepegel mit Hilfe der Aufnahmepegelregler ein-
stellen und an den Anzeigeinstrumenten iiberwachen (F).
Beachten Sie, daR fiir den Mikrofoneingang und fiir den
Line-Eingang eines jeden Kanals ein separater Eingangs-
pegelregler vorhanden ist, Driicken Sie die Taste SOS.



Multiplayback

Beim Multiplayback werden Aufnahmen von einem Kanal
auf den anderen transferiert. Dies ist besonders fiir musika-
lische Trickaufnahmen geeignet.

Erste Aufnahme

1. Entfernen Sie alle Anschliisse an den Aufnahmebuchsen
und drehen Sie die Aufnahmepegelregler auf min.

2. Mikrofon an der linken Mikrofonbuchse anschlieRen.

3. Monitor-Schalter in POS. SOURCE bringen (Vorder-
bandkontrolle).

4. Linken Aufnahmepegel einstellen und am Anzeigeinstru-
ment iiberwachen.

5. Bandzahlwerk mit Hilfe der Riickstelltaste auf ,,0000"
stellen.

6. Zum Beginn der ersten Aufnahme linke Aufnahmesperr-
taste und die Taste FWD gleichzeitig driicken.

7. Nach beendeter Aufnahme Stop-Taste driicken und das
Band in Stellung ,,0000" zuriickspulen.

Zweite Aufnahme

8. Uberpriifen Sie, daR der Monitor-Schalter in Stellung
SOURCE ist und driicken Sie die SOS-Taste.

9. Mikrofon an der rechten Mikrofonbuchse anschlieRen.

10. Stereokopfhorer an der Kopfhorerbuchse anschlieRen
und die erste Aufnahme iiberwachen.

11. Rechten Aufnahmepegel einstellen und am Anzeigein-
strument Uberwachen.

12. Den rechten Line-Eingangspegelregler in die gleiche Stel-
lung bringen wie der rechte Mikrofoneingangspegelregler.

13. Rechte Aufnahmesperrtaste gleichzeitig mit der Taste
FWD zum Beginn der zweiten Aufnahme driicken.

Wihrend die zweite Aufnahme gemacht wird, wird die erste
Aufnahme iiber den Kopfhorer abgehort. Die erste und die
zweite Aufnahme vereinen sich nun auf dem rechten Kanal.

Alle weiteren Aufnahmen kdénnen wie die zweite Aufnahme
gemacht werden, wobei sich die Summe aller Aufnahmen
jeweils auf dem rechten Kanal vereint. Beachten Sie dabei,
daR die nicht bendtigten Aufnahmepegelregler auf min. ge-
stellt werden miissen. Schritt 12 muR dabei unbedingt ein-
gehalten werden.

Die Wiedergabe erfolgt durch Umschalten des Monitor-
Schalters in Position TAPE. Der Balanceregler des Wieder-
gabeverstarkers mufl dabei so eingestellt werden, daB ledig-
lich der rechte Kanal abgehdrt werden kann.

Duoplay

Beim Duoplay verfahren Sie grundsatzlich wie beim Multi-
playback. Es fehlt lediglich das Ubertragen der zweiten Auf-
nahme von dem linken auf den rechten Kanal, da hierbei
die Taste SOS nicht gedriickt werden darf, Diese Trickmog-
lichkeit ist besonders hilfreich bei Sprachstudien, wobei die
Stimme des Lehrers auf der Spur 1 aufgenommen wird und
die Stimme des Schiilers auf Spur 3. Nachdem das Band zu-
riickgespult ist, lassen sich beide Stimmen vergleichen. Fol-
gen Sie hierfiirden Multiplaybackanweisungen bis zum
Schritt 7 und verfahren Sie danach wie folgt:

8. Mikrofon in die rechte Mikrofonbuchse einstecken.
9. Stereokopfhoérer an der Kopfhoérerbuchse anschlieRRen,
um die erste Aufnahme abzuhdren.

10. Rechten Aufnahmepegel einstellen und am rechten An-
zeigeinstrument lberwachen.

11. Monitorschalter in Pos. TAPE bringen (Hinterbandkon-
trolle).

12. Rechte Aufnahmeperrstaste gleichzeitig mit der Taste
FWD driicken.

13. Nach beendeter Aufnahme Band zuriickspulen, und die
Aufnahmen in Stellung Wiedergabe abhoren. Dieser Auf-
nahmeschritt der zweiten Aufnahme kann beliebig wie-
derholt werden. Die erste Aufnahme bleibt davon un-
beeintrachtigt.



Mischen von 2 bzw. 4 verschiedenen Eingangssignalen

Eine der Besonderheiten dieses Gerates ist die Moglichkeit,
verschiedene Eingangssignale zu mischen. Zu diesem Zweck
sind getrennte Aufnahmepegelregler fiir die Line- und Mi-
krofoneingange eingebaut.

SchlieBen Sie die Mikrofone an den Mikrofonbuchsen an.

Die weiteren Signale werden iiber die Line-Eingangsbuchsen

eingespeist.

1. Netzkabel anschlieRen und Einschalter betatigen.

2. Gewiinschte Bandgeschwindigkeit einschalten.

3. Bandzdhlwerk mit Hilfe der Riickstelltaste in Pos. ,0000
bringen. Dies erleichtert das Auffinden gewiinschter Mu-
sikstiicke bei der Wiedergabe, oder bei Aufnahmeunter-
brechungen.

4. Bandwahlschalter dem verwendeten Bandmaterial anpas-
sen (Stellung S.R.T. fiir Low Noise-Béander).

5. Monitorschalter in Position SOURCE schalten (Vorder-
bandkontrolle).

6. Alle vier Eingdange mit Hilfe der Eingangspegelregler auf
die gewiinschten Pegel einstellen. Normalaufnahmen soll-
ten ,,0"” dB nicht iiberschreiten.

7. Nachdem der richtige Aufnahmepegel eingestellt ist, bei-
de Aufnahmesperrtasten zusammen mit der Taste FWD
(Bandvorlauf) oder REV (Bandriicklauf) driicken. Die
Aufnahmekontrollampen leuchten auf.

8. Nach beendeter Aufnahme Stoptaste driicken.

Loschen des Bandes

Normalerweise wird bei einer Neuaufnahme das Band auto-
matisch durch den eingebauten Loschkopf geloscht. Bei
einem Loschvorgang ohne Neuaufnahme wird das Gerat
auf Aufnahme geschaltet, nachdem die Pegelregler zuriick-
gedreht sind und alle Anschlisse entfernt sind. Bessere
Loschresultate werden mit dem Akai Bandloschgerat ATE-7
erzielt. Mit diesem Gerat ist es moglich, das ganze Band in
wenigen Sekunden zu |dschen. Es empfiehlt sich auerdem,
zur Verbesserung einer Neuaufnahme das komplette Band
vor der Aufnahme mit Hilfe des ATE-7 zu ldschen.

Bandmontagen

Bei Bandmontagen erfolgt das Schneiden des Tonbandes
wie auf der Skizze angezeigt diagonal, da bei einem verti-
kalen Schnitt der Bandiibergang horbar wird. Zum Kleben
verwendet man spezielles Klebeband. Uberstehendes Klebe-
band sollte sorgfaltig abgeschnitten werden, um Verschmut-
zungen zu vermeiden.

Fir einwandfreie Klebeverbindungen empfehlen wir ganz
besonders das Akai Bandklebegerat AS-3.



Die Tonképfe sollten stets sauber gehalten werden

Normalerweise ist zwar eine Tonkopfreinigung nicht erfor-
derlich, da die glatte Oberflaiche der GX-Tonkopfe kein
Eisenoxyd anhaften 138t. Jedoch bei Verwendung von alten
Bandern und Bandern mit viel Klebestellen kann eine Rei-
nigung von Zeit zu Zeit unerlaBlich werden, da sonst die
Aufnahme- und Wiedergabequalitat beeintrachtigt wird. Zur
Kopfreinigung empfehlen wir reinen Alkohol oder Kopf-
reinigungslosung.

Kopfentmagnetisierung

Nach langerer Betriebsdauer kénnen die metallischen Teile,
die mit dem Band in Beriihrung kommen, Magnetismus auf-
bauen. Dieser Magnetismus kann storende Effekte aufdem
Band hervorrufen, die zum groBten Teil durch Hohenver-
lust bemerkbar werden. Es ist deshalb erforderlich, in regel-
maRigen Abstinden diese Metallteile mit Hilfe einer Ent-
magnetisierdrossel zu entmagnetisieren. Wir empfehlen hier-
fiir die Akai Entmagnetisierdrossel AH-8. Zu diesem Zweck
wird die Entmagnetisierdrossel mit kreisenden Bewegungen
an den Metallteilen vorbeigefiihrt.

*

Bitte beachten Sie, daR die Spannungsversorgung bei die-

sem Vorgang unterbrochen ist.

* Die Spitzen der Entmagnetisierdrossel sollten mit einer
Plastikhaube geschiitzt werden, um Kratzer auf den Ton-
képfen zu vermeiden.

* Bitte benutzen Sie keine magnetischen Werk zeuge in der
Nahe der Tonkopfe. ,

* Bitte beachten Sie die Anweisungen, die der Engmagneti-

sierdrossel beigefiigt sind, genau.

Reinigen von Tonwelle und Bandandruckrolle

Wahrend des normalen Betriebes setzt sich immer ein gewis-
ser Teil von Eisenoxyd, speziell an der Andruckrolle und der
Tonwelle ab. Dadurch kann der Bandtransport negativ be-
einfluBt werden. Es ist deshalb erforderlich, diese beiden
Teile von Zeit zu Zeit mit Alkohol oder einer Kopfreini-
gungsfliissigkeit zu reinigen, Bitte, benutzen Sie keine che-
mischen Fliissigkeiten wie Chlor oder Aceton.



. Sicherung

—————Sicherungshalter

Spannungs-
wahlschalter

Umstellung von Spannung und Netzfrequenz

Spannungsumstellung

lhr Gerat ist mit einem Universal-Spannungswahlschalter
ausgestattet. Er ermdglicht, sechs Spannungen zwischen
100 Volt Wechselspannung einzustellen. Ihr Gerat ist werks-
seitig auf 220 Volt eingestellt. Bitte, Uberpriifen Sie vor der
Inbetriebnahme, ob die entsprechende Netzspannung einge-
stellt ist und in der Aussparung des Wahlschalters ersicht-
lich ist.

Sollte eine Umstellung erforderlich sein, so verfahren Sie

wie folgt:

a. Netzstecker ziehen und Sicherungshalter durch Heraus-
schrauben in Pfeilrichtung entfernen

b. Spannungswahlschalter durch Ziehen entfernen und so
wieder einfiigen, daR die gewiinschte Netzspannung in
der Aussparung ersichtlich ist

c. Sicherungswert iiberpriifen, ob folgende Werte eingehal-
ten werden:
Netzspannung 100 V bis 120 V = 1,5 Amp.

200 V bis240 V=1 Amp.

Um eine optimale Funktion zu garantieren, ist es erfor-
derlich, die Netzspannung innerhalb 10% des eingestell-
ten Wertes zu halten.

Umstellung der Netzfrequenz

Die Umdrehungsgeschwindigkeit der Antriebsmotore ist von
der Netzfrequenz abhangig. Es ist daher erforderlich, die
Netzfrequenzeinstellung dem entsprechenden Lichtnetz an-
zupassen. In der BRD sind 50 Hz iiblich, in USA 60 Hz. Die
Anpassung geschieht wie folgt: Netzkabel ziehen, Riickwand
des Gerites entfernen -und den Netzfrequenzumschalter in
die gewiinschte Pos. bringen. Der Antriebsriemen fiir die
Hauptschwungmasse muR bei 60 Hz Betrieb auf dem gréRe-
ren AuRendurchmesser laufen, bei 50 Hz Betrieb auf dem
kleineren Durchmesser (siehe Skizze).

Ihr Gerat ist werksseitig auf die in der BRD iblichen 50 Hz
eingestellt, so daB keine Umstellung notig ist.

1
Motor Pulley
5 Motor
—-Riemen
[ -Fihrung E

M I'iSchwungmasse

60 Hz 50 Hz




Technische Daten GX-260 D

Spurlage (intern. Norm) .. ... 4-Spur-Stereo
Max. SpulengroBe ... ...... 18 cm
Bandgeschwindigkeit ....... 19 cm/sek. (£ 1 %)
9,6 cm/sek. (£ 1 %)
Tonhohenschwankungen .. ... _§0,06 % RMS 19 cm/sek

< 0,08 % DIN 19 cm/sek

< 0,1% RMS 9,56 cm/sek

= 0,13% DIN 9,5 cm/sek
Hoéhenkompensation. . . ...... innerhalb der NAB-Kennlinie
Frequenzbereich (Hz) ....... Mit Low Noise-Band

30 — 26.000 (£ 3dB) 19 cm/sek

30 — 20.000 (DIN) 19 em/sek

30 — 20.000 (£ 3dB) 9,5 cm/sek

30 — 15.000 (DIN) 9,6 cm/sek

Mit Normalband

30 — 23.000 (+ 3dB) 19 cm/sek

30 — 17.500 (DIN) 19 cm/sek

30 — 18.000 (+ 3dB) 9,5 cm/sek

30 — 13.800 (DIN) 9,6 cm/sek
Klirrfaktor . ..o vv e v enn s =1,2%

1.000 Hz bei 0 dB
Ruhegerauschspannungsabstand . ==60 dB RMS bei 19 cm/sek

=54 dB DIN bei 19 cm/sek

=58 dB RMS bei 9,5 cm/sek

=52 dB DIN bei 9,5 cm/sek

Ubersprechdampfung ....... besser als 60 dB (Mono), besser als 45 dB (Stereo)
Loschfrequenz . .......... 100 kHZ
Tonkopfe ......coovvnnnn. (4) 2 GX-Aufnahme-Ldschkopfe
2 GX-Wiedergabekopfe
MOtOre v v v vv v et annnenn (3) Ein 4/8 Hysteresis Synchronmotor mit direktem Tonwellenantrieb
Zwei Auflenldufer-Spulen-Motore
Schnelle Vor- und Riicklaufzeit . innerhalb 75 Sek. bei 340 m-Band "
Max. Aufnahmekapazitdt ... .. 2 Stunden bei Verwendung eines 340 m-Bandes bei 3,75 emysek.
Ausgangsbuchse . ..... .... Line (2): 1,23 V (0 dB), 100 Ohm, Mindestmessung 20 Ohm
Kopfhorerbuchse « « « v o v v o0 o (1) : 30 mV/8 Ohm
Eingangsbuchse .. ......... Mikrofon (2} 0,3 mV, 4,7 kOhm, Line (2) 50 mV
DIN-Buchse . ... .¢ 0o 0,5 mV, 256 mV
Halbleiter . .« o0 oo v v n o 30 Transistoren, 22 Dioden
SpannuNgsversorgung . . . .. ... 100 V — 240 V bei Wechselspannung, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme ......... 110 Watt maximal
Abmessungen .. ..... 00000 Breite 446 mm, Hohe 473 mm, Tiefe 226 mm
Gewicht.........c0ovuvunn 20,8 kg

&



Besonderer Hinweis

Bei Tonbandgerdten und Steuergeraten verschiedener Her-
steller kénnen unterschiedliche Eingangs- und Ausgangs-
spannungen verwendet werden. Sollte bei der ersten Auf-
nahme mit lhrem Tonbandgerat kein ausreichender Auf-
nahmepegel erzielt werden kénnen, betéatigen Sie bitte den
HIGH LOW-Umschalter,der neben der DIN-Buchse lhres Ge-
rates angebracht ist. Durch Betatigung dieses Schalters wird
die Eingangsempfindlichkeit der DIN-Buchse verandert. Soll-
te nach Umschaltung dieses Schalters immer noch keine aus-
reichende Eingangsempfindlichkeit erzielt werden kdnnen,
kann durch einen kleinen Eingriff im Gerat die gewiinschte
Anpassung erreicht werden. Dieser Eingriff wird im Rah-
men der Garantiebestimmungen bei der nichsten Akai Kun-
dendienststelle ausgefiihrt. Es handelt sich hierbei jedoch
nicht um einen Defekt Ihres Gerates.

Im Sinne einer kontinuierlichen technischen Verbesserung des Produktes behalten wir uns das Recht vor, technische Verinde-
rungen ohne vorherige Ankiindigungen vorzunehmen, ohne daR daraus RegreRanspriiche entstehen kdnnen.
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