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SPANNUNGSMESSUNG

Batteriekdastchen abnehmen|

Skale Gleichspannung
des Hochohm-UVA ‘ _
Eigenwiderstand 33333 Ohm/Volt
‘ Stromverbrauch 30 A
MeBbereiche 1,2/6/12/60/300/1200 Volt
Genavuigkeit +1,5%

Mel3bereichwdhler auf V- stellen. An die Klemmen
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~ und 4+ V anschlieBen.
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obere Skale: Ohm-Skale ’ L
mittlere Skale: Gleichstrom- und | ( %)
Gleichspannungs-Skale ‘

!
untere Skale: Wechselspannungs-Skale ‘ ‘Ea

MelB3bereichwdhler nach
rechts drehen, bis gut ables-

barer Zeigerausschlag ent-
o steht.
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SPANNUNGSMESSUNG

Batterie}géstchen abnehmen!

Wechselspannung

Eigenwiderstand 10000 Ohm/Volt

Stromverbrauch 100 pA

MeBbereiche 6/12/60/300/1200 Volt

Genavigkeit zwischen 20 und 3000 Hz + 29
bis 300 V bei 10 kHz 1 3%
bis 60 V bei 100 kHz + 3,59%

MelB3bereichwdhler auf V ~ stellen.

An die Klemmen <~ und 4 V anschlieB3en.
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MeBbereichwdhler nach
@‘ links drehen, bis gut ables-
, barer Zeigerausschlag ent-
steht.

.

—_— —

GLEICHSTROMMESSUNG

Batteriekdstchen abnehmen!

Mel3bereiche 30 A/ 300 £A/3 mA
Spannungsabfall ca. 1,2 Volt
Genavigkeit o o e

MelBbereichwdhler auf 3 mA stellen. An die Klem-
men < und + «A anschlie3en.
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Wenn noétig, herunterschalten
- auf die MefBbereiche 300 pA
¥ \ oder 30 yA.
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WIDERSTANDSMESSUNG

Batteriekastchen anstecken!

MeBbereiche Anzeigebereiche
100 . .. 2000 Ohm 0... 20kOhm
1000 . . . 20000 Ohm 0...200 kOhm

10000 . . . 200000 Ohm 0... 2Megohm

Genavigkeit + 1,59

Widerstand an die Ohm-Klemmen anschlieBen.
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Mit dem Schalter den Ohm-MeBbereich wahlen, bei dem ein

gut ablesbarer Zeigerausschlag entsteht. Ohm-Klemmen kurz-
schlieBen und mit Potentiometer-

) Drehknopfzeiger auf 0 Ohm ein-

spielen. (Anpassung der Batterie-

/ ‘ spannung an die MeBwerksemp-

%m@\ findlichkeit.) KurzschluB auf-
w heben. MeBwert mit MeBbereich-

Faktor multiplizieren.
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Nach der Messung Schalter nicht auf den
Ohm-MeBbereichen stehen lassen.
In diesen Schalterstellungen entlddt sich

die Batterie.
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Hersteller:

P. GOSSEN & CO. GMBH
Fabrik elektrischer MeBgeréte

Erlangen/Bayern

L
k,
i




