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Generateur Universel VHF / UHF 
100 kHz-1300 MHz 7100D

m  ........................ W -

□  Large gamme de frequence 100 kHz a 1300 MHz □  Roue codeuse

□  Haut niveau de sortie : + 20 dBm □  Protection de la sortie jusqu'a 50 W

□  Generateur audio interne

Le generateur universel VHF / UHF 7100 D couvre une large 
bande de frequence, 100 kHz a 1300 MHz. Ce generateur 
synthetise par pas de 1 Hz est remarquable par sa purete 
spectraJe, sa precision et sa stabilite.

Sortie RF
Le niveau de sortie peut etre affiche jusqu'a + 20 dBm avec 
une resolution de 1 ou 10 dB. La constance de niveau de 
sortie est de ± 0,5 dB sur toute la gamme. Son tres faible 
rayonnement parasite ainsi que sa protection inverse jusqu'a 
50 W sont particulierement apprecies dans les tests sur 
e m etteu rs-recepte u rs.

Modulations performantes
Le taux de modulation AM est contrdle a I'aide d'un vernier

et peut etre affiche de 0 a 100%, et la deviation FM s'etend 
de 0 a 300 kHz. La deviation en phase est ajustable de 0° a 
300°. Le signal RF peut etre module de trois manieres 
differentes : soit par un generateur de ton 1 kHz, soit par un 
generateur audio dont la frequence varie de 10 Hz a 100 
kHz soit par une source externe, en couplage alternatif ou 
continu. L’option modulation par impulsions permet d'obtenir 
des temps de montee / descente de 30 ns pour une largeur 
de pulse minimum de 200ns.

Generateur Audio
Le 7100 D possede un generateur audio incorpore de haut 
niveau avec un faible bruit de phase dans la gamme de 
frequence de 10 Hz a 100 kHz. Son niveau de sortie de 
2,5 V eff offre une constance de niveau de ±  0,2 dB dans
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7100D
toute la gamme de frequence. La distorsion mesuree a
1 kHz est de 0,5%.

Tests automatiques
Un interface GPIB est disponible en option et permet de 
contr6Jer toutes Jes fonctions de I'appareil pour les systemes 
de test automatique.

Affichage convivial de la frequence
La frequence RF peut etre affichee soit pas a pas, soit par 
I'intermediaire de la roue codeuse, conferant ainsi au 7100 D 
une resolution de 1 Hz.

Distance de Fc Bruit de phase a 560 MHz

100 Hz - 70 dBc / Hz

1 kHz - 107 d B c /H z

10 kHz -127  dBc ./Hz

100 kHz - 127 d B c /H z

10 MHz - 141 dBc I  Hz

Rapport signal a bruit de phase typique

Le 7100 D e s t  un genera teu r synthetise a  faible 
bruit couvrant la gam m e 100 kHz a  650 MHz 
( 1300 MHz avec  I’option d o u b leu r). La sortie RF 
peut e tre  m o d u le  en am plitude en  p h ase  ou en 
frequence, soit par le g en era teu r audio interne ou 
par une source  exterieure. La modulation par 
impulsions est disponible sur option. Toutes les 
configurations son t com m an d ees  & partir du 
pan n eau  avant de  I'instrument. Les affichages 
perm etten t d e  lire sim ultan^m ent la frequence 
synthetis^e su r un affich eu r. les m odulations ainsi 
que  le niveau d e  sortie par I'intermediaire d’un 
galvanom etre et d 'u n e  visualisation par LED d e  la 
gam m e utilisee. La program mation GPIB est 
disponible en  option.

100 kHz & 650 MHz 

P ar vernier et roue co d eu se

9 digits

Egale a  la frequence d e  reference 
voir FREQUENCE DE REFERENCE

-1 3 9 .9  dBm a  + 19.9 dBm /5 0  ii.

P a r comroufafeur d e  gam m e  ef vernier. Les unites 
peuvent £tre affiches en V, mV. ^V.

16 LED indiquent la gam m e se lec tee , le niveau 
e s t affich§ sur un galvanom etre en Volt ou dBm 
sur 50 Q.

0.1 dB

Pour d e s  niveaux d e  -109.9 dBm  a  20 dBm :
+ 1.9 / -1 .6  dB pour d es  frequences d e  1 & 520 MHz.

DESCRIPTION GENERALE

FREQUENCE RF

G am m e

S e lec tio n

A ffichage

R eso lu tio n

SORTIE RF

Niveau

Selection

A ffichage

R eso lu tio n  

P re c is io n  a b s o lu e  d u  n iveau

P re c is io n  d o  g a lv a n o m e tre  

Im p e d a n c e  d e  so rtie

P ro te c tio n  d e  la so rtie

PURETE SPECTRALE

H arm o n iq u es

+ 2.7 /  - 3.2 dB pour d e s  frequences d e  520 a 
650 MHz.

±  3  % d e  la pleine 6chelle 

50 12
Pour d e s  freq u en ces  d e  sortie 
d e  300 kHz a  650 MHz :
Le ROS e s t inferieur a  1,5 :1  pour d e s  niveaux 
d e  sortie de  -1 4 0  a  + 2 dBm, et inferieur a  2 ,2  :1 
pour d e s  niveaux de  sortie d e  + 3  & + 20 dBm .

Protection inverse au tom atique jusqu '3  50 W

Pour d e s  niveaux d e  sortie superieu rs a  + 10 dB :

< - 30 dBc pour d e s  freq u en ces  d e  1 a  650 MHz
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Par com m utateur. Les so u rces  de  m odulation 
p euven t e tre  in ternes (Voir GENERATEUR 
AUDIO) ou externes.

Une LED rouge indique la gam m e, le 
galvanom etre donne la deviation.

Continue p a r vernier.

±  10 %  de  la pleine echelie. residuelle 0M  exclue.

1 /  - 3 dB d e  0 a  50 kHz. referee  a l  kHz, 
en coupiage continu.
+■ 1 /  * 3  dB d e  30 Hz a  50 kHz, referee a  1 kHz, 
en coupiage alternatif.

La deviation est calibree pour un niveau d 'en tree  
d e  1 V eff.
Niveau d 'en tree  maximum : ± 10 V crete  
Im pedance d 'en tree  : 600 Q

0 a  100 % pour d e s  niveaux de  sortie 
ju squ 'a  + 14 dBm.

Par vernier su r le p an n eau  avant e t ajustem ent fin 
sur le galvanom etre.

6  LED et un galvanom etre

Pour un niveau d e  0 dBm sur 50 £2 e t une  BF 
m odulante de  1 kHz :
( < ± 5 %  du taux affiche + 2 %  d e  la deviation 
pleine echelie  ) pour d e s  frequences p o rteu ses  de 
300 kHz a  650 MHz et un taux de  0 a  100 %.

Pour d e s  frequences su p e rieu res  a  30 MHz :
±  1 dB d e  0  a  60 kHz,referee a 1 kHz, 
en coupiage continu.
±  1 dB d e  100 Hz a  60 kH z.referee a  1 kHz. 
en coupiage alternatif.
+ 1 /  - 3  dB de  0 a  100 kHz, referee  a  1 kHz, 
en coupiage continu.
+ 1 /  - 3 dB de  30 Hz a  100 kH z.referee a  1 kHz. 
en coupiage a lte rn a tif .

Pour d e s  frequences d e  1 a  520 MHz. 
niveau + 10 dBm e t  referee  a  1 kHz :
< 1,2 %  pour un taux d e  0 a  30  %
< 2 %  pour un taux d e  30 a  50  %
< 3 %  pour un taux d e  50 a  80 %
Pour d es  freq u en ces  d e  520 & 650 MHz. 
niveau 0  dBm e t referee  a  1 kHz :
< 2 %  pour un taux d e  0 & 30 %
< 3 %  pour un taux d e  30 a  50 %
< 5  %  pour un taux d e  50 a  80 %

0.1 radian pour un taux d e  50 %

Environ 2 mV eff pour un taux d e  modulation d e  
1 %  et 200 mV eff pour 100%.
Im pedance d 'en tree  : 600 t i

C aracteristiques identiques a  celles en o n c ee s  en 
m odulation AM.

0,2° pour une  frequence m odulanle d e  30 Hz.

1 kHz fixe e t g en era teu r audio

1 Hz d e  10 Hz a  10 kHz 
10 Hz d e  1 kHz a  10 kHz 
100 Hz de  10 kHz & 100 kHz

N o n -h a rm o n iq u es  Pour d e s  frequences d e  1 £ 650 MHz :
< - 85  dBc a  une d istance  de  la po rteuse  d e  
15 kHz a  300 MHz pour Fc< 80 MHz.
< - 90  dBc a  une d istance  de  la porteuse d e  
15 kHz a 300 MHz pour Fc> 80 MHz.
< -50 dBc a  50 ou 60  Hz (raies secteu rs)

R e s id u e lle  FM < 1 Hz norm e CCITT pour d e s  frequences de  
: 300 kHz a  650 MHz.

R e s id u e lle  AM < - 85 dBc norm e CCITT pour d e s  frequences de 
; |  300  kHz & 650 MHz.

R ap p o rt s ig n a l a  b ru it d e  p h a s e  < - 127 dBc /  Hz pour F c = 560 MHz a  une
; • d istance  d e  10 kHz d e  la porteuse.

A ffichage

R eso lu tio n  

P re c is io n  

B an d e  p a s s a n te

M odulation  ex te rn e

MODULATION D’AMPLITUDE

R a y o n n e m en t p a ra s i te < 3 mV eff d e  300 kHz a  650 MHz 
Appareil tou tes sorties c h arg ees , la m esu re  es t 
e ffectuee aux born es  d 'une boucle standard  -1 
sp ire  o  3 cm  - p lacee  a  2 ,5 cm  d e  tou tes les faces 
d e  I'instrument e t ch arg ee  su r 50 Q.

Taux

S e lec tio n

A ffichage

P re c is io n

B an d e  p a s s a n te

MODULATION DE FREQUENCE

D eviation t 300 kHz
D is to rs io n

S e lec tio n  Un com m utateur perm et d e  selector les gam m es 
3 kHz . 30  kHz ou 300 kHz. Un vernier a juste  la 

a i  deviation. Les so u rces  de  m odulations peuveni 
e tre  in ternes ( Voir GENERATEUR AUDIO) ou 
externes.

A ffichage ? 3  LED pour les gam m es. le galvanom etre donne 
:V;; la deviation.

P re c is io n  Pour une  deviation d e  75 kHz :
■  ±  5 % de  la pleine echelie en  coupiage alternatif.

B an d e  p a s s a n te  t Pour une deviation de  ± 75 kHz referee a  1 kHz :
■  + 1 /  - 3 dB d e  0 a  150 kHz en coupiage continu. 
§5 + 1 /  - 3 dB d e  30  Hz & 150 kHz en  coupiage

alternatif.

D is to rs io n  S < 1 %  pour une deviation d e  75 kHz 
et une m odulante inferieure a  20 kHz.

M odulation  e x te rn e  La deviation e s t calibree pour un niveau d 'entr6e 
d e  1 V eff.

! Niveau d 'en tree  maximum : ±  10 V crete 
8 ;  Im pedance d 'en tree  : 600 Q

MODULATION DE PHASE

D eviation  0 a  300° crete {5.2 radians)

R es id u e lle  0M  

M odula tion  e x te rn e

MODULATION VOR - ILS

D e p h a sa g e  d e  I 'en v e lo p p e  

GENERATEUR AUDIO

G am m e

R eso lu tio n
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A ffichage

P re c is io n  

Niveau 

P re c is io n  d u  n iv eau  

D isto rs io n

FREQUENCE DE REFERENCE

E n tree  / so rtie

FREQUENCE DE REFERENCE 
INTERNE

F re q u en c e  

S tab ilite  en  tem p e ra tu re

Stability  e n  f re q u e n c e

S o rtie  f re q u e n c e  re fe ren ce

FREQUENCE DE REFERENCE 
EXTERNE

E n tree  re fe re n c e  e x te rn e

EN TREES ET SORTIES 
AUXILIAIRES

S o rtie  d u  g e n e ra te u r  au d io  

MODES DE MODULATION

S im ple

D ouble

Triple

COMMANDES ET AFFICHAGE

P rin c ip a le s  fo n c tio n s

*  P a s  -

Deux LED indiquent soit la selection du 1 kHz fixe 
soit du genera teu r audio. La frequence audio e s t 
affichee su r le bloc affichage frequence.

±  1 digit

2 .5  V eff sur 600 £2 

± 0 ,2  dB de 10 Hz £ 100 kHz

< 0.5 %  referee a  1 kHz.

Une prise BNC arriere cfelivre la frequence de 
reference a  10 MHz. Une au tre  BNC arriere 
perm et I 'assep /issem ent sur une  frequence de 
reference externe.

10 MHz

± 5 x 10  B/  °C a  25°C ± 1 °C

± 1 x 1 0 ?  /  jour ap res  1 heure  de  fonclionnem ent 
ininterrompu.
± 5 x 108  / jour a p re s  3 m ois d e  fonclionnem ent 
ininterrompu.

Environ 0,5 V eff 
Im pedance : 50 £2

1 .2 .  5 o u  10 MHz 
Precision requise  : ± 1 x 10 6 
Niveau : 0,2 a  1 V eff 
Im pedance : 50  £2

Niveau fixe : + 2,5 V eff 
Im pedance : 600 £2

AM. FM. OM. Impulsions

Impulsions avec soit AM. FM. ou 0M

AM avec  FM et Impulsions 
AM avec  0M  et Impulsions

Toutes les configurations, ex cep tee  I 'adresse  de 
I'interlace GPIB. sont com m an d ees  a  partir du 
pan n eau  avant.
Les principales fonctions s o n t :
RF FREQUENCE AF FM - PM AM MODE RF

Les configurations sont e n tre e s  en  ag issan t sur le 
vernier co rrespondant a  la fonction choisie.et en 
se iectan t au m oyen d e s  com m utateurs la gam m e 
voulue. L 'ajustem ent precis d e s  p aram etres est 
affiche sur le galvanom etre.
Les a u tre s  fonctions s o n t :

Increm ente ou d ecrem en te  la frequence RF du 
p a s  seiectionne. .

Selection du p a s  d e  resolution RF, de 
I'espacem ent du canal standard  et d e  la gam m e 
AF.

0 a  55  3C

- 20 =C a  + 70 °C

115 V ou 230 V ±  15 % 
50 Hz a  60 Hz 
50 Hz a  400 Hz en  option 
100 W  environ

H auteur Largeur Profond. Poids 
132 mm 440 mm 452 mm 23 kg

OPTION GBIP DE BASE

Toutes les fonctions du p an n eau  avant sont 
program m abies.

Conforme a  la norm e IEEE 488 - 1975 
SH1, AH1. T6. TE0. L3. LEO, SR1, RL1, PP0. 
DC1, D T1.C 0. E l.

500 Hz de  300 kHz a  650 MHz 
1 kHz d e  650 a  1300 MHz.

0,1 dB 

100 ms

1 V eff su r 600 £2 pour 1 kHz, 10 kHz ou 100 kHz 
d e  deviation seton  \a g am m e setectionnee.
3 V eff su r 6 00 £2 pour une deviation pleine 
gam m e.

1 V eff su r 6 00 £2 pour 100“' d e  deviation. 
3  V eff su r 6 00 £2 pour 300° d e  deviation.

1 V eff su r 6 00 £2 pour 1 0 0 %

OPTION GBIP ETENDUE

1 Hz 

100 ms

1 Hz

10 Hz pour d e s  deviations d e  0 a  3 kHz,
100 Hz pour d es  deviations de  3 a  30  kHz,
1 kHz pour d e s  deviations de  30  a  300 kHz.

FREQUENCE RF

R eso lu tio n  

T em p s d 'a cq u is itio n  

GENERATEUR AUDIO

R eso lu tio n

MODULATION DE FREQUENCE

R eso lu tio n

F o n c tio n n a lite s

FREQUENCE RF

R e so lu tio n

SORTIE RF

R eso lu tio n  

T em ps d 'a cq u is itio n

MODULATION DE FREQUENCE

S en s lb ilite  d ’e n tre e

MODULATION DE PHASE

S en sib ilife  d ’e n tre e

MODULATION D’AMPLITUDE

S en sib ilife  d 'e n tre e

TEMPERATURE D’U m iSA T IO N

CONDITIONS DE TRANSPORT ET 
DE STOCKAGE

ALIMENTATION SECTEUR

d im e n s i o n s  e t  p o i d s
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MODULATION DE PHASE

R eso lu tio n

MODULATION D'AMPLITUDE

R eso lu tio n

P re c is io n

OPTION DOUBLEUR

FREQUENCE RF

G am m e

R eso lu tio n

A ffichage

SORTIE RF

N iveau 

P re c is io n  a b so lu e

Im p e d a n c e  d e  so rtie

PURETE SPECTRALE

H arm o n iq u es

S o u s -h a rm o n iq u e s

N o n -h a rm o n iq u es

R es id u e lle  FM 

R e s id u e lle  AM 

R ay o n n em en t p a ra s i te

MODULATION D’AMPLITUDE

P re c is io n

D isto rs io n

OPTION MODULATION PAR IMPULSIONS

1' d e  0 & 300°

1 % de  0 a  100 %

5 % de  la valeur d e  f 0 a

100 kHz ^  1300 MHz 

1 Hz d e  100 kHz a  1300 MHz

10 digits

| - 139 dBm & + 13 dBm de  650 MHz & 1300 MHz.

• Pour d e s  niveaux & partir d e  - 109,9 dBm :
+ 1,9 /  * 1,6 dB pour d es  frequences d e  1 a 

! 520 MHz,
+ 2 ,7  /  - 3 ,2 dB pour d es  frequences d e  520 a

I 1100 MHz,
+ 4 ,7  /  - 3 .7  dB pour d es  frequences d e  1100 a 
1300 MHz.

50 £2
Pour d es  frequences d e  sortie 650 & 1300 MHz : 
Le ROS e s t inferieur & 1,8 :1  pour d e s  niveaux de 
sortie de  - 130 k  - 8dBm e t inferieur 3 ,2 ,2  : 1 pour 
d es  niveaux d e  sortie de  - 7 3  + 13 dBm.

Pour un niveau d e  sorlie de  0 dBm :

< - 30 dBc pour d e s  freq u en ces  d e  1 a  650 MHz.
< - 25 dBc pour d es frequences d e  650 k  1300 MHz.

< • 25 dBc pour d e s  freq u en ces  d e  650 a 
1300 MHz

Pour d e s  frequences d e  650 a  1300 MHz :
I < - 79 dBc, 3 une distance d e  la p o rteu se  de 

15 kHz a  300 MHz.

< 2  Hz norm e CCITT pour d e s  frequences de 650 
a  1300 MHz.

< - 85  dBc norm e CCITT pour d e s  frequences de 
300 kHz & 1300 MHz.

< 10 j.iV e ff : appareil tou tes sorties chargees, la 
m e su re e s t  effec tueeaux  b o rn esd u n e b o u c le  
standard -1 spire 0  3 cm- p lacee a  2,5 cm de  toutes 
les faces d e  I’instoim ent et ch argee sur 50 £1

C ette  option ne peu t p as  etre  m ontee s a n s  le 
doubleur d e  frequence.

FREQUENCE RF

G am m e 10 MHz a  1300 MHz.

SIGNAL DE MODULATION

F re q u e n c e  d e  re c u r re n c e 10 Hz a  200 kHz avec constance niveau inchangee. 
200 kHz a  2,5 MHz avec  une co n stan ce  d e  niveau 
d e  ± 1 dB

s e le c tio n P ar com m utateur sur p an n eau  avant.

T em p s m o n te e  /  d e s c e n te 30 ns minimum

D uree d e  I’im p u lsio n 0,2  j.is minimum

N iveau 0  a  + 4 V avec seuils de transition de  0.4 V e t 3,15 V.

R ap p o rt ON / OFF > 70 dB pour d e s  freq u en ces  d e  10 a  200 MHz,
> 55 dB pour d e s  freq u en ces  d e  500 & 650 MHz,
> 90 dB pour d e s  frequences d e  650 a  1300 MHz.

T em ps d e  r e p o n s e  
d e  la b o u c le  de  n iveau < 2  s.

E n tree Sur BNC arriere.
Im pedance d 'en tree  : 600  £2 ( coupiage continu )

N* re fe ren c e  £ c o m m a n d e r

7100 D 
o p tio n  03 
o p tio n  04 
o p tio n  05 
o p tio n  06 
o p tio n  11 

O p tion  15

D escrip tio n

G enera teu r universel 100 kHz - 650 MHz 
Doubleur d e  frequence 
Prcgram m ation IEEE 
Prcgram m ation d e s  taux d e  m odulations 
Modulation par impulsion 
Alimentation 50 a  400 Hz 
Adaptation rack

± (2 %  du taux pleine 6chelle + 5 % de la valeur 
a.ffichee) pour des frequences de 300 kHz & 650 MHz. 
±  (2 %  du taux pleine 6chelle *■ 8%  d e  la valeur 
a.ffichee) pour d e s  frequences de 650 a  1300 MHz.

Pour d es  frequences d e  520 a  1300 MHz, 
niveau 0 dBm et referee a  1 kHz :
< 2  %  pour un taux de  0 3 30  %
<; 3 %  pour un taux d e  30 a  50 %
< 5 % pour un taux d e  50 & 80 %
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