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Donde encontrarlo

Encuentre lo que estd buscando en:

ElLa Tabla de contenido * Consulte las paginas v-vi

Encontrar elementos por el nombre de la funciéon o el del ment.

K1 El indice de preguntas y res-
puestas

i{Sabe qué es lo que quiere hacer, pero no conoce el nombre de la funcién?
Encuéntrelo en el Indice de “preguntas y respuestas”.

* Consulte las paginas vii-ix

ElEl indice * Consulte las paginas 123-125

Busqueda por palabra clave.

Kl Mensajes de error * Consulte las paginas 111-112

Si se muestra una advertencia en el visor o en la pantalla, busque aqui la solu-
cion.

El Solucion de problemas * Consulte las paginas 108-110

¢La camara se comporta de forma inesperada? Encuentre aqui la solucién.

Ayuda

Utilice la funcién de ayuda incorporada de la cdmara para obtener ayuda sobre los elementos del menu y otros
temas. Para obtener més informacion, consulte la pagina 3.
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Fotografia y reproduccion

La fotografia con todo detalle (todos los modos)

ModosP,S,Ay M

Referencia

La reproduccion con todo detalle

Conexion al ordenador, a laimpresora o al televisor 5%

Opciones de reproduccion: el menu Reproduccion

Opciones de disparo: el menu Disparo

CTEY CNO T Configuraciones personalizadas

Configuracion basica de la camara: el meni Configu-
racion

Creacion de copias retocadas: el meniti Retoque
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Seguridad

Para evitar estropear el producto Nikon o lesionar a otras personas o a usted mismo, lea todas estas
instrucciones de seguridad antes de utilizar el equipo. Gudrdelas en un lugar donde todas las personas
que lo utilicen puedan leerlas.

Las consecuencias que pueden derivarse del incumplimiento de las precauciones sefaladas en esta
seccion se indican con el simbolo siguiente:

Este icono indica las advertencias. Para evitar dafios y lesiones, lea todas las advertencias antes de utilizar

este producto Nikon.

ADVERTENCIAS

A

A

No mire hacia el sol a través del visor
Mirar al sol o a otra fuente de luz potente a través del
visor podria producir dafos permanentes en la vista.

Uso del control de ajuste didptrico del visor

Cuando realice el control de ajuste diéptrico del visor
con el ojo puesto en el mismo, tenga cuidado de no
meterse el dedo o la ufia en el ojo.

En caso de funcionamiento defectuoso, apague inmediata-
mente el equipo

Si observa que sale humo del equipo o del adaptador
de CA (disponible por separado), o que desprenden un
olor extrano, desconecte el adaptador de CA o retire la
baterfa inmediatamente con mucho cuidado de no
quemarse. Si sigue utilizando el equipo, corre el riesgo
de sufrir danos. Después de retirar la bateria, lleve el
equipo a un servicio técnico autorizado Nikon para su
revision.

No desmonte el equipo

La manipulacion de las piezas internas del producto
podria provocar dafos. En caso de funcionamiento
defectuoso, sélo un técnico cualificado debe reparar el
producto. Si a causa de un golpe u otro accidente el
equipo se rompiera y abriera, retire las baterias o el
adaptador de CA'y, a continuacién, lleve el producto a
un servicio técnico autorizado Nikon para su revision.

No utilice el equipo si hay algun gas inflamable
No utilice aparatos electrénicos si hay gas inflamable,
ya que podria producirse una explosiéon o un incendio.

Manténgalo fuera del alcance de los nifios
Siestuviera al alcance de los nifos, podrian sufrir lesiones.

No coloque la correa alrededor del cuello de un bebé o un niiio
Si se coloca la correa alrededor del cuello de un bebé o
un nifo, podria estrangularle.

Tome las debidas precauciones al manipular la bateria
La manipulacién incorrecta de una bateria podria dar
lugar a fugas o a la explosion de la misma. Respete las
siguientes medidas de seguridad cuando maneje las
baterias que se utilizan con este producto:

« Utilice Unicamente las baterfas aprobadas para su uso
con este equipo.

Seguridad

+ No cortocircuite ni desmonte la baterfa.

+ Asegurese de que el producto estd apagado antes de
cambiar la baterfa. Si utiliza un adaptador de CA, asegu-
rese de que esta desenchufado.

+ No intente introducir las baterfas al revés.

+ No exponga la bateria al fuego ni a un calor excesivo.

+ No sumerja la baterfa ni permita que se moje.

+Vuelva a colocar la tapa de terminales cuando trans-

porte la baterfa. No la transporte o guarde con objetos

metalicos como collares u horquillas.

Cuando las baterias estdn completamente agotadas,

son propensas a las fugas. Para evitar que el producto

sufra danos, saque siempre la baterfa cuando esté des-
cargada.

+ Cuando no utilice la baterfa, coloque la tapa de termi-

nales y guérdela en un sitio seco y fresco.

La baterfa podria estar caliente nada mas utilizarla o

cuando se haya utilizado el producto alimentado por la

baterfa durante un largo periodo de tiempo. Antes de
retirar la bateria, apague la cdmara y déjela que se
enfrie.

+ Deje de utilizar la bateria si percibe cualquier cambio
en la misma, como una decoloracién o una deforma-
cion.

Tenga en cuenta las debidas precauciones cuando utilice el car-
gador rapido
+ Manténgalo en un lugar seco. En caso contrario, se
podria originar una descarga eléctrica o un incendio.
« El polvo de los contactos o alrededor de los mismos se
deberd retirar con un trapo seco. Si no se limpia, se
podria originar un incendio.
No toque el cable de corriente ni se acerque al carga-
dor durante una tormenta. Si no se hace asi, se podria
provocar una descarga eléctrica.
- No dane, modifique el cable de corriente ni lo retuerza
o doble forzéndolo. No lo coloque bajo objetos pesa-
dos ni lo exponga al calor 0 a una llama. Si el aislante
del cable se estropeara y quedaran al aire los hilos, llé-
velo a un servicio técnico autorizado Nikon para su
revision. En caso contrario, se podrfa originar una des-
carga eléctrica o un incendio.
No maneje el enchufe ni el cargador de baterias con las
manos humedas. Si no se hace asf, se podrfa provocar
una descarga eléctrica.



/\ [Utilice cables adecuados
Cuando conecte cables a los conectores de entrada o de salida,
utilice Unicamente los cables que Nikon suministra o vende
con ese fin, para cumplir asf las regulaciones del producto.

/\ CD-ROM
Los CD-ROM que contienen el software o los manuales
no se deben reproducir en un equipo de CD de sonido.
La utilizacién de los CD-ROM en un reproductor de CD
de audio puede provocar pérdidas auditivas o dafos
en el equipo.

A

Evite el contacto con el cristal liquido

/\ Precauciones al utilizar el flash
No utilice el flash con la ventana en contacto con una
persona o un objeto. Si lo hace, podria provocar una
guemadura o un incendio.

La utilizacion del flash cerca de los ojos del sujeto
puede provocar problemas temporales de vision. Se
debe poner especial cuidado al fotografiar nifos, de
modo que el flash nunca esté a menos de un metro de
distancia.

Si'la pantalla se rompe, tenga cuidado de no hacerse dafo con los cristales rotos y evite que el cristal liquido de la
pantalla entre en contacto con la piel o se introduzca en los ojos o en la boca.

+ No estd permitido reproducir, transmitir, transcribir, guar-
dar en un sistema de recuperacion ni traducir a ningun
idioma de ninguna forma ni por cualquier medio ninguna
parte de los manuales suministrados con este producto sin
la previa autorizacion por escrito de Nikon.

« Nikon se reserva el derecho de cambiar las especificacio-
nes del hardware o el software descritos en estos manua-
les en cualquier momento y sin previo aviso.

Avisos para los clientes de EE.UU.

« Nikon no se hara responsable de los dafos derivados del
uso de este producto.

+ Aunque se ha hecho todo lo posible para asegurar que la
informacion recogida en estos manuales sea precisa y
completa, en caso de encontrar algun error u omision,
rogamos lo comunique al representante Nikon de su zona
(las direcciones se suministran por separado).

Declaracion de interferencias con radiofrecuencias de la Comision Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido probado y se ajusta a los limites
establecidos para los aparatos digitales de la clase B, segun
la seccion 15 de las normas de la FCC. Estos limites se han
establecido para proporcionar una proteccion razonable
contra interferencias  peligrosas en instalaciones
residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir
radiofrecuencias, y si no se instala y utiliza como indican las
instrucciones, puede causar interferencias en las
comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede
garantizar que no se produzcan interferencias en una
instalacién en concreto. Si este aparato causa interferencias
en la recepcién de la television o la radio, lo cual puede
comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se ruega
al usuario que intente corregir las interferencias tomando
alguna de las siguientes medidas:
« Reorientar o colocar en otro lugar la antena de recepcion.
« Aumentar la separacion entre el equipo y el aparato
receptor.
« Conectar el equipo en un enchufe de un circuito diferente
al que esté conectado el aparato receptor.
« Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de
television / radio.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, Nueva York 11747-3064, EE.UU.

Avisos para los clientes de Canada

ADVERTENCIA

Este aparato digital de tipo B cumple con todos los
requisitos de las normas canadienses sobre equipos que
producen interferencias.

Nikon
D40

C

PRECAUCIONES

Modificaciones

La FCC exige que se notifique al usuario que cualquier
cambio o modificacion realizado en este aparato que no
haya sido aprobado expresamente por Nikon Corporation
podria invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Cables de interfaz

Utilice los cables de interfaz que vende o suministra Nikon
para este equipo. El uso de otros cables de interfaz podria
hacer sobrepasar los limites de la seccion 15 de la clase B de
las normas de la FCC.

Aviso para los clientes del Estado de California

ADVERTENCIA: el manejo del cable de este producto podria
exponerle al plomo, un producto quimico que el Estado de
California considera que causa malformaciones u otros
dafos durante la gestacion. Ldvese las manos después de
tocarlo.

Tel. 631-547-4200

ATTENTION
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les
exigences du Reglement sur le matériel brouilleur du
Canada.

Avisos



iv

Simbolo de recogida diferenciada de residuos de los paises europeos
Este simbolo indica que este producto se debe desechar por separado.

La nota siguiente corresponde Unicamente a los usuarios de los paises europeos:

« Este producto se ha disefiado para desecharlo por separado en un punto de recogida de residuos adecuado.
No lo tire con la basura doméstica.

« Para obtener més informacién, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales
encargadas de la gestion de residuos.

Aviso sobre la prohibicién de realizar copias o reproducciones
Tenga en cuenta que el simple hecho de poseer material que haya sido copiado o reproducido digitalmente por medio de
un escaner, una camara digital u otro aparato es susceptible de ser sancionado por la ley.

« Articulos cuya copia o reproduccion esta prohibida por la ley « Limitaciones sobre cierto tipo de copias y reproducciones
No se pueden copiar ni reproducir billetes, monedas, valo-  Las autoridades establecen ciertas limitaciones sobre la
res, bonos del estado o bonos de autoridades locales, ni copia o reproduccion de titulos emitidos por empresas pri-
aunque dichas copias o reproducciones lleven estampada  vadas (acciones, letras de cambio, cheques, certificados de
la palabra “Copia”. regalo, etc), bonos de transporte o billetes, excepto
cuando se necesita un minimo de copias para el uso profe-
sional de una empresa. Tampoco se pueden copiar ni
reproducir pasaportes emitidos por el Estado, ni licencias
Salvo obtencion de una autorizacion previa del Estado, —emitidas por organismos publicos o grupos privados, ni
esta prohibida la copia o reproduccion de sellos postales  carnés de identidad, pases o cheques de restaurante.
sin usar emitidos por el Estado.

Estd prohibida la copia o reproduccién de billetes, mone-
das o valores que estén en circulacion en otro pafs.

« Cumplimiento del copyright

Est4 prohibida la copia o reproduccion de sellos emitidos  La copia o reproduccién de trabajos creativos protegidos
por el Estado, asi como de documentos legales certificados. ~ por derechos de autor, como libros, musica, pinturas, tallas,
grabados, mapas, dibujos, peliculas y fotografias, esta regu-
lada por leyes nacionales e internacionales de copyright.
No utilice este producto para hacer copias ilegales o infrin-
gir las leyes de derechos de autor.

Eliminacion de los dispositivos de almacenamiento de datos

Tenga en cuenta que borrar las imagenes o formatear las tarjetas de memoria o cualquier otro dispositivo de almacena-
miento de datos no elimina por completo los datos de las imagenes originales. Algunas veces se pueden recuperar los
archivos borrados de los dispositivos de almacenamiento descartados mediante un software que se puede encontrar en
comercios, lo cual podria permitir un uso malicioso de los datos de las imégenes personales. Garantizar la intimidad de
dichos datos es responsabilidad del usuario.

Antes de descartar un dispositivo de almacenamiento de datos o venderlo a otra persona, borre todos los datos utilizando
un software de eliminacién de datos, que se vende en comercios, o formatéelo y vuélvalo a llenar por completo con imé-
genes que no contengan informacién privada (por ejemplo, el cielo). Asegurese de sustituir también cualquier imagen
que se haya seleccionado para el balance de blancos predeterminado y para Formato visual. info.>Fondo de pantalla.
Se debe tener cuidado de no producir lesiones cuando se destruyan los dispositivos de almacenamiento de datos.

Informacion sobre las marcas

Macintosh, Mac OS y QuickTime son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. Microsoft y Windows son
marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. El logotipo SD es una marca comercial de SD Card Association. El
logotipo de SDHC es una marca comercial. Adobe, Acrobat y Adobe Reader son marcas comerciales registradas de Adobe
Systems Inc. PictBridge es una marca comercial. Todos los demds nombres comerciales mencionados en este manual o en
el resto de la documentacion proporcionada con el producto Nikon son marcas comerciales o marcas comerciales regis-
tradas de sus respectivos propietarios.

Avisos
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;Qué significa esta advertencia? ICr;crlT!cEiaar:Iores y mensajes de error de la 111-112
;Cudntas tomas mas puedo hacer con esta tarjeta? Ndmero de exposiciones restantes 29,116
;Cudnta carga le queda a la bateria? Nivel de la baterfa 15
;Qué significa “exposicion” y como funciona? Exposicion 39
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;Dénde puedo llevar la cdmara para que la reparen o revisen? | Servicio técnico de la cdmara X
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e e L 7
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Toma de fotografias
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Visualizacién, impresion y retoque de fotografias

Pregunta Frase clave N.ode

pagina
;Puedo ver las fotografias en la cdmara? Reproduccién en la cdmara 50
;Puedo ver informacion adicional sobre las fotografias? Informac. foto 51
iPor qué parpadean partes de mis fotografias? Informac. foto, altas luces 52
;Qué puedo hacer con una foto que no quiero? Eliminacion de una foto 54
jPuedo borrar varias fotos a la vez? Borrar 65
éFr’]L;sgaod:sr?pHar las imdgenes para asegurarme de que estdn Zoom de reproduccién 53
f\i’:ggﬁg proteger las fotos para evitar que se borren accidental- Proteger o4
éiiz!/;az/”;na opcion de reproduccion automética (“pase de diaposi- Pase de diapositivas 67
;Puedo ver las fotos en un televisor? Reproduccion en un televisor 62
iCémo puedo copiar las fotos en el ordenador? Conexién a un ordenador 55
iCoémo puedo imprimir las fotografias? Impresion de fotografias 57
;Puedo imprimir fotos sin ordenador? Impresion mediante USB 57

;Puedo imprimir la fecha en las fotografias? Impresién fecha, DPOF 59,61
;Coémo puedo solicitar copias profesionales? Conf. impresién 61
éiirgrzgges?o hacer para que aparezcan los detalles de las zonas D-lighting %0
{Puedo evitar los ojos rojos? Correccién de ojos rojos 91
;Puedo recortar las fotografias en la cdmara? Recorte 91
;Puedo hacer una copia en monocromo de una fotografia? Monocromo 92
;Puedo crear una copia con diferentes colores? Efectos de filtro 92
iPuedo hacer una copia pequena de una fotografia? Imagen pequena 92
;Puedo superponer dos fotografias para crear una sola imagen? |Superposicién imagen 94

indice de preguntasyrespuestas

ix



Formacion para toda la vida

Como parte del compromiso de formacion permanente de Nikon sobre la asistencia y aprendizaje de los produc-
tos que estan en el mercado, se puede acceder a una informacién en linea continuamente actualizada en los
siguientes sitos web:

« Para usuarios en EE.UU.: http//www.nikonusa.com/

- Para usuarios en Europa y Africa: http.//www.europe-nikon.com/support

« Para los usuarios de Asia, Oceania y Oriente Medio http.//www.nikon-asia.com/

Visite estos sitios web para estar al dia sobre los productos, consejos, respuestas a las preguntas mas frecuentes y
asesoramiento general sobre la fotograffa y la edicion de imdgenes digitales. También puede pedir informacién
adicional al representante Nikon de su zona. Consulte la siguiente direccion URL para encontrar informacion de
contacto: http//nikonimaging.com/



Introduccion

Quisiéramos agradecerle que haya adquirido una cadmara digital réflex de objetivo unico (SLR) Nikon
D40 con objetivos intercambiables. Este manual se ha concebido para ayudarle a disfrutar de la foto-
grafia con su cdmara digital Nikon; léalo atentamente y téngalo a mano cuando vaya a utilizarla.

Para facilitar la busqueda de la informacién que necesite, se han utilizado los siguientes simbolos y
convenciones:

Este icono indica una advertencia, informacion
que deberfa leer antes de utilizar la cdmara para
no estropearla.

Este icono indica consejos, informacion adicional
que puede resultar util al utilizar la cdmara.

: Este icono indica que en otra seccién del manual
o en la Guia de inicio rdpido se dispone de mas
informacion.

/ Este icono indica una observacion, informacion
que se recomienda leer antes de utilizar la cdmara.

Este icono indica los pardmetros que se pueden
ajustar con precision en el ment Configur. perso-

Este icono indica los ajustes que se pueden reali-
nalizada.

zar en los menus de la cdmara.

Objetivo
El autofoco sélo funciona con objetivos AF-S y AF-I. En este manual se utiliza un objetivo Nikkor Zoom AF-S DX18-
55 mm f/3,5-5,6GlI ED (f] 122) con fines ilustrativos.

1. Escalade ladistanciafocal 2. Marca de la escala de la distancia focal 3. Marca de montaje: ¥4 8

4. Tapa posterior: [83 8 5. Contactos CPU: fg4 45 6. Selector de modo A-M: 848, 28
7. Anillo del zoom 8. Anillo de enfoque: fg4 28 9. Tapa del objetivo
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Conozcala camara

Tomese unos momentos para familiarizarse con los controles e indicadores de la cadmara. Quizé le
@ resulte Util marcar esta secciéon y consultarla segun vaya leyendo el resto del manual.

Cuerpo de la camara

CEY)

1)l Receptor de infrarrojos
v] Interruptor principal
£] Disparador
(] Botén (compensacion de la exposicion).....
Boton @ (diafragma)
Compensacion del flash
L] Boton (informacion de disparo) ...
Boton @ (restaurar)
(] Luz de ayuda de AF
Indicador del disparador automético..
Luz de reduccion de 0jos rojos.....
yA-©- (marca del plano focal)......
tj Dial de modo 4
L) Flash integrado 34
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1[4 Rosca para el tripode
{H) Pantalla 6, 50, 82
1[4 Boton @ (zoom de reproduccion)... .53
Boton <ﬂ> (ajuste) 22
Boton @ (restaurar) 38
1F4 Boton @(miniaturas) 52

1l Ojera del ocular del visor DK-16 ...
v} Ocular del visor 5,14

t] Control del ajuste dIOPLCO v 14 Botén P (ayuda)
7} Boton (AE-L/AF-L) 46,77 ] Boton @ (menu) 63

Botén o (proteger) 54 WL Boton @ (reproducir) 20,50

41 Dial de control 115

* Multiselector
El multiselector se utiliza para navegar por el menuy para la reproduccion.

Ver mas informacion de la .
fotografia Reproduccién (4 51)

Informacién de disparo/menus

(% 22,63)

Mueve el cursor hacia arriba

Pulse hacia
arriba
Pulse hacia

Ver fotografia anterior la derecha

Vuelve al menti anterior Ver siguiente fotografia

Pulse hacia .
Cancelar ARt Accede al submeni
la izquierda
Pulse hacia abajo Retocar una foto (&' 89)
Ver mds mformagon dela Hace la seleccion
fotografia
Mueve el cursor hacia abajo
Ayuda
Para obtener ayuda sobre el modo actual o un elemento del menu, pulse el botén [0ptimizar imagen
S ayuda se podrd ver en la pantalla mientras se pulse el botdn &g para despla- « se procesarén
zarse por la pantalla, pulse el multiselector hacia arriba o hacia abajo. El icono |? desujetoy e

daré a las fot

parpadeante indica que en la pantalla se puede ver la ayuda sobre un error u otro
problema si se pulsa el boton @

Introduccion: Conozca la camara
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El dial de modo Exﬁ
La D40 ofrece doce modos de disparo: =

Modos avanzados (modos de exposicion)
Seleccione estos modos para obtener un control completo de los ajustes de la cdmara.

P— Automatico programado: 2740 A— Automatico con prioridad al diafragma: {2742
S— Automatico con prioridad a la obturacion: 2741 M—Manual: 743

Modos apuntar y disparar (Vari-Program Digital)

Si se selecciona un Vari-Program Digital, se optimizan automaticamente los ajustes para adaptarlos a

la escena seleccionada, haciendo que la fotografia creativa sea tan sencilla como girar el dial de
modo.

' —Auto: (5715 & —Nifio: {719

@ — Auto (flash apagado): {118 % —Deportes: %719

€ —Retrato: %18 W —Macro: {19
—Paisaje: (718 —Retrato nocturno: 2719

Interruptor principal
El interruptor principal se utiliza para encender y apagar la cdmara.

@

= Qs

Encendida (On) Apagada (Off)
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La pantalla del visor

L]

1l Marcas de enfoque 1[1) NUmero de exposiciones restantes................ 15,116
(zonas de enfoque) .......o.weeeesvrson. 14,16, 24, 25, 26 Numero de exposiciones restantes antes de que

) Indicador de enfoque 16, 26 se llene la memoria intermedia ... 32,116

£] Visualizacion de la zona de Indicador de almacenamiento del balance de
enfoque 14,16, 24, 25,26 blancos predeterminado 71

Modo de &rea AF
21 Bloqueo de la exposicion automatica (AE).
t] Indicador del programa flexible
(] Velocidad de obturacion.
7J Diafragma (numero f/)
] Indicador de compensacion del flash
¢] Indicador de compensacion de la exposicion......47

Valor de la compensacion de la exposicion............ 47
Valor de la compensacion del flash.
Indicador de conexion del PC
Indicador de flash listo
Indicador de la baterfa
1] Indicador electrénico de la exposicion
analdgica
Compensacion de la exposicion.
Indicador de ISO automatico

1] K" (aparece cuando queda memoria para

mas de 1.000 exposiciones)

1] Indicador de advertencCia..... e 3,111

El visor

El tiempo de respuesta y la claridad del visor pueden variar con la temperatura. Esto es normal 'y no indica un error
de funcionamiento.

Tarjetas de memoria de gran capacidad

Cuando en la tarjeta queda memoria suficiente para grabar mil fotografias o mas
con la configuracion actual, el numero de exposiciones restantes se indica
mediante millares, redondedndolas a la centena mas cercana (p. ej,, si hay espacio
para, aproximadamente, 1.160 exposiciones, el contador mostrara 1,1K).
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La pantalla de informacion de disparo
Para ver los ajustes de la camara, pulse el boton @. En la pantalla aparecerd la siguiente informa-
cion de disparo. Consulte la pagina 22 para obtener informacion sobre el cambio de ajustes

de la cdmara.
AR}

0—% £ IS0-0 @GP0 & i) FINE

O—— T I E L o

FC (< . 1600

o\ 9) ':u:- oo FE.I? —o

\NA | AR | e ‘ 7

P T -1 I

O— s eiiF=-2omaz0| {5 ) af—®

|%i_]| BAiust. |
1l Visualizacion de la zona de enfoque... 14, 16, 24, 25,26 - WEJ Modo de medicién 45
Modo de 4rea AF 24 WL Modo de drea AF 24
7] Velocidad de obturacion ... 39-44 WE| Modo de enfoque 23
£3 Indicador electrénico de la exposicion 1] Modo de disparo 32
analdgica 43 B4 Sensibilidad 1ISO 37
Compensacion de 1a eXposiCion ... 47 Bk Modo de balance de blancos.........ececsns 49
£ Diafragma (numero f/) 39-44 WEI Tamafo de imagen 30
L] Modo 4 Wl Calidad de imagen 30
(] Pantalla de la velocidad de obturacion 71 Indicador de la bateria 15
7A Pantalla del diafragma v¥] Indicador del “pitido” 74
t] Valor de la compensacion del flash ... 48 Wk Indicador de optimizacion de la imagen............... 68
) Modo de sincronizacion del flash v21 Indicador de la sensibilidad I1SO automética...... 76
1[1) Valor de la compensacion de la exposicion .. v£] Indicador de control manual del flash.......cccccoene. 78
1kl Indicador de ayuda 3 Indicador de compensacion del flash del

ih] NUmero de exposiciones restantes .............. 15,116 flash opcional 99

Indicador de almacenamiento del balance de
blancos predeterminado 71
Indicador del modo PC 56

Nota: la pantalla anterior se muestra cuando se selecciona Grafico para Formato visual. info.. Consulte la pagina
81 para conocer otros formatos de visualizacién.

Pantallas de la velocidad de obturacién y del diafragma
Estas pantallas proporcionan una indicacion visual de la velocidad de obturacion y del diafragma.

3

Velocidad de obturacién rapida, diafragma abierto Velocidad de obturacién lenta, diafragma cerrado
(numero f/ pequeno) (nUimero f/ alto)
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Accesorios incluidos

La tapa del ocular del visor DK-5

Monte la tapa del ocular del visor DK-5 para realizar fotografias con el dis-
parador automético (%9 33) o con el control remoto (f 33). Antes de k
montar la DK-5 u otros accesorios de visor (% 102), extraiga la tapa del
ocular del visor DK-16. Sujete la cdmara firmemente cuando extraiga la
ojera.

La correa para la cdmara
Coloque la correa de la cdmara como se indica a continuacion.

El cargador rdpido MH-23 (% 122)
El MH-23 se debe utilizar con la bateria EN-EL9 que se suministra.

Indicador CHARGE (carga) Conexion del adaptador de CA

Entrada de CA Enchufe de corriente
(la forma varfa con el pais de venta)

La bateria recargable de ion de litio EN-EL9 (% 103, 121)
La EN-EL9 se debe utilizar con la D40.

El uso de baterias recargables de ion de
litio de otros fabricantes que no lleven el
sello hologréfico Nikon que se muestra
mas arriba puede provocar interferencias
en el funcionamiento normal de la
cdmara o producir el recalentamiento,
fuego, la ruptura o la fuga de liquido de
las baterfas.

Terminal negativo

Contacto de la sefal

Terminal positivo

Tapa de terminales
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.8 Montaje del objetivo

8

El autofoco solo funciona con objetivos AF-S y AF-I. Se debe tener cuidado para que no entre polvo en
la cdmara cuando se cambia de objetivo.

1 Apague la cdmara y retire |a tapa del cuerpo.

Quite la tapa trasera del objetivo.

Manteniendo alineada la marca de montaje del objetivo con la del
cuerpo de la cdmara, coloque el objetivo en la bayoneta de la cdmara
y girelo en la direccion que se indica hasta que oiga un clic.

Si el objetivo cuenta con un interruptor A-M o M/A-M, seleccione A — )
(autofoco) o M/A (autofoco con prioridad manual). A M MA M

Desmontaje de los objetivos

Asegurese de que la cdmara esté apagada cuando retire o cambie el objetivo. Para
retirar el objetivo, mantenga presionado el botén de liberacion del objetivo al
mismo tiempo que lo gira en el sentido de las agujas del reloj. Cuando retire el
objetivo, vuelva a colocar la tapa del cuerpo de la cdmara y la tapa trasera del obje-
tivo.

Anillo de diafragmas
Si el objetivo cuenta con anillo de diafragmas, bloquéelo en el diafragma minimo (nimero f/ mas alto). Consulte

los detalles en el manual del objetivo.
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Carga e introduccion de la bateria

La bateria EN-EL9 no esta cargada en el momento de su venta. Cargue la bateria con el Cargador
rapido MH-23 que se suministra, tal como se describe a continuacion.

‘I Cargue la baterfa.

1.1 Retire la tapa de terminales de la baterfa.

1.2 Conecte el cable de corriente al cargador y enchufelo.

1.3 Coloque la baterfa en el cargador. La luz CHARGE (Carga) parpa-
deard mientras se carga la bateria. Se necesitan alrededor de 90
minutos para cargar completamente una baterfa agotada.

1.4 La carga finalizard cuando la luz CHARGE (Carga) deje de parpa-
dear. Retire la bateria del cargador y desenchtfelo.

m La bateria y el cargador

instrucciones proporcionadas por el fabricante de la bateria.

No utilice la baterfa a una temperatura ambiente inferior a 0°C o superior a 40°C. Durante la carga, la temperatura
deberia estar entre 5-35°C. Para obtener los mejores resultados, cargue la bateria a temperaturas superiores a 20°C.
La capacidad de la baterfa puede descender si se carga o se utiliza a temperaturas inferiores.
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2 Introduzca la bateria

2.1 Después de comprobar que el interruptor principal esta en la posi-
# cion de apagado, abra la tapa del compartimento de la baterfa.

2.2 Introduzca una bateria completamente cargada, tal como se
muestra a la derecha. Cierre la tapa del compartimento de la
baterfa.

Extraccion de la bateria
Apague la cdmara antes de retirar la baterfa. Para evitar un cortocircuito en la baterfa, vuelva a colocar la tapa de
terminales cuando no la utilice.

10 | Introduccion: Primeros pasos



Configuracion basica

La primera vez que se encienda la cdmara, aparecera en la pantalla el cuadro didlogo de seleccién del
idioma que se muestra en el Paso 1. Siga los pasos que se indican a continuacion para escoger el
idioma y ajustar la fecha y la hora. No se podran tomar fotografias hasta que se ajuste el reloj de la

camara.

1 Language (LANG)

Deutsch
English

Espariol

Suomi
Frangais
Italiano
Nederlands

Encienda la cdmara.

3 Zona horaria
London, Casablanca

utc o

Language(LANG)

[0 Deutsh ]
_Es Espanol

Fi Suomi

Fr Francais

It Italiano

NI Nederlands

Nadrid, Paris, Berlin
(]

*El campo UTC muestra la diferencia horaria entre las zonas horarias seleccionadas y la hora universal coordinada

(UTQ), en horas.

5 Hora mundial

Horario de verano

Activado

Visualice el menu Fecha.

Horario de verano

6 Hora mundial

vigor.

@Aiust.
Pulse el multiselector hacia la izquierda o hacia la
derecha para seleccionar el elemento y hacia arriba o
hacia abajo para cambiarlo.

0K 0K

Para restaurar el reloj de la cdmara, elegir una nueva
zona horaria, activar o desactivar la hora de verano o
elegir el orden en el que el ano, el mes y la fecha se
muestran, use la opcion Hora mundial del ment Con-
figuracion (f 83).

Uso de los meniis de la camara

El menu de idioma sélo se muestra automaticamente la primera vez que se enciende la cdmara. Consulte la Gufa
de menus (B 63) para obtener informacion sobre el funcionamiento normal de los menus.
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Instalacion de las tarjetas de memoria

La cdmara almacena las fotografias en tarjetas de memoria Secure Digital (SD) (disponibles por sepa-
rado).

1 Introduzca la tarjeta de memoria.

1.1 Antes de introducir o retirar las tarjetas de memoria, apague la
cdmaray abra la tapa de la ranura de la tarjeta.

1.2 Introduzca la tarjeta de memoria tal como se muestra a la dere-
cha hasta que quede fija en su lugar. El indicador de acceso a la
tarjeta de memoria se iluminard durante un segundo. Cierre la
tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.

Retirada de las tarjetas de memoria
1. Compruebe que la luz de acceso esté apagada.

2.Apague la cdmaray abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.

3. Empuje la tarjeta para retirarla (D). Ya se puede extraer la tarjeta con la mano

(@).
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2 Las tarjetas de memoria deben formatearse en la cdmara antes del primer uso. El formateo de las
tarjetas de memoria borra permanentemente cualquier fotografia o dato que pudiera contener.
Asegurese de que todos los datos que desee conservar se han copiado en otro dispositivo de #
almacenamiento antes de formatear la tarjeta.

DISPARO
x| Optimizar imagen G
7 Calidad de imagen
= Tamaio de imagen

2.1 2.2

T

—

Encienda la cdmara. Visualice los menus.*

* Si el elemento del menu esté resaltado, pulse el multiselector hacia la izquierda para resaltar el icono para
el menu actual.

23 CONFIGURACION

B3 CSM/Configur.
> > Format. tari. memoria
=% Formato visual. info.  fli Formato visual. info. i
| 7 Info. auto. [ \_Info. auto. disparo

2.5
Se borraran todas
e 2 las fotografias de la
= Formato visual. info. tarjeta de memoria.
' Info. auto. disparo LACEPTAR?
Si
2.7
Se borraran todas Se borraran todas
{iijfe‘}?‘?gaf,:gin‘ff,i': Formateando la tarjeta [§
CLACEPTAR? [ | de memoria.

Marque Si. Formatee la tarjeta. No apague la cdmara ni retire
la tarjeta o la bateria hasta que se complete el for-
mato y se muestre el menu Configuracion.

Formateo de las tarjetas de memoria
Use la opcién Format. tarj. memoria para formatear tarjetas de memoria. El rendimiento podria ser menor si las
tarjetas se formatean en un ordenador.

El dispositivo de proteccion contra escritura

Las tarjetas SD disponen de un dispositivo de proteccion contra escritura para evi-
tar la pérdida accidental de datos. Cuando el dispositivo esté en la posicion de blo-
queo, la cdmara mostrard un mensaje advirtiendo de que no se podra grabar ni
borrar fotos y que no se podré formatear la tarjeta de memoria.

//

Dispositivo de proteccion
contra escritura
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Ajuste del enfoque del visor

Las fotografias se encuadran en el visor. Antes de disparar, asegurese de que la pantalla del visor esta
enfocada.

1 Retire la tapa del objetivo y encienda la cdmara.

2 Suba y baje el control del ajuste didptrico hasta que las marcas de
enfoque aparezcan completamente nitidas. Cuando realice el ajuste
diéptrico mientras mira por el visor, tenga cuidado de no meterse los T
dedos o las ufas en el ojo.

Marcas de enfoque

Desconexion automatica del exposimetro

Con el ajuste predeterminado, la pantalla del visor y de informacién de disparo se apagaran si no se realiza ninguna
operacion durante unos ocho segundos (apagado automatico del exposimetro), lo que reduce el consumo de
baterfa. Pulse el disparador hasta la mitad para reactivar la pantalla del visor.

8seg.

§:
= (——— =)

Exposimetro activado Exposimetro desactivado Exposimetro activado

El tiempo que ha de transcurrir antes de que se apague el exposimetro se puede ajustar automadticamente
mediante la Configuracion personalizada 15 (Tempor. apag. auto.; [} 78).

Introduccion: Primeros pasos



Tutoria

Fotografia y reproduccion

Fotografia “apuntar y disparar” (modo ‘&)

En esta seccién se describe cémo se toman las fotograffas en el modo ‘& (automatico), un modo

“apuntar y disparar” automatico en el que la cdmara controla la mayoria de los ajustes segun las condi-
ciones de disparo.

1 Encienda la cdmara.

1.1 Retire la tapa del objetivo y encienda la cdmara. La pantalla se
encenderd y se iluminara la pantalla del visor.

1.2 Si la pantalla estd apagada, pulse el botén para mostrar la
informacion de disparo. Compruebe el nivel de la bateria como
se describe a continuacion.

Pantalla Visor Descripcion

[ — La baterfa esta totalmente cargada.

(IO — La baterfa esta parcialmente descargada.

C] 2 La bateria se estd agotando. Prepérese para car-
2

avro oo [ 32

gar la baterfa.

El disparador no funcionara. Cargue la baterfa.
(parpadea) (parpadea)

Silainformacion de disparo no se muestra cuando se pulsa el botén €, la bateria se ha ago-
tado. Cargue la baterfa.

1.3 El nimero de fotografias que se puede almacenar en la tarjeta
de memoria se muestra en la pantalla de informacién de disparo
y en el visor. Compruebe el nimero de exposiciones restantes.

)

Si no hay memoria suficiente para almacenar mas fotografias con
la configuracién actual, el indicador parpadeard tal como se
muestra a la derecha. No se podrén tomar mas fotografias hasta
que se cambie la tarjeta de memoria o se borren algunas fotogra-
fias (%% 20, 65).

2 Gire el dial de modo a &

(modo automatico).
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3 Encuadre la fotografia en el visor.

3.1 Sujete la camara tal como se muestra.

Sujecion de la cdmara

Sujete la empunadura con la mano derecha y sostenga el cuerpo de la
camara o el objetivo con la izquierda. Apoye ligeramente los codos en el

(O] torsoy coloque un pie medio paso por delante del otro para mantener el
cuerpo estable.

3.2 Encuadre la fotografia en el visor con el sujeto principal situado
en cualquiera de las tres zonas de enfoque.

725 f5A sonrel {35)
Zona de enfoque

Acercar

(s Uso del zoom

y|

Utilice el anillo del zoom para acercar el sujeto para que llene una zona
mayor del encuadre, o para alejarlo y aumentar la zona visible en la foto-
graffa (elija las distancias focales mas largas para acercar con el zoom y
las méas cortas para alejar).

4 Apuntary disparar.

4.1 Pulse el disparador hasta la mitad. La camara seleccionara auto-
maticamente la zona de enfoque que contenga el sujeto mas
cercano a la cdmara y lo enfocard. Si el sujeto estd oscuro, se
puede encender la luz de ayuda de AF para facilitar la operacién
de enfoque y el flash puede abrirse. Se apagara la pantalla.

Cuando finalice la operacién de enfoque, la zona de enfoque
seleccionada quedara resaltada, sonard un pitido y aparecera el
indicador de enfoque (®) en el visor. Cuando se pulsa el dispara-
dor hasta la mitad, la pantalla del visor muestra el nimero de
exposiciones que se pueden almacenar en la memoria interme-
dia ('r"; P8 32).

P N
i}

@ L
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4.2 Pulse suavemente el disparador hasta el fondo para accionar el
obturador y grabar la fotograffa. Se encenderd la luz de acceso
que estd al lado de la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.
No extraiga la tarjeta de memoria, ni retire o desconecte la fuente de
alimentacion hasta que la luz se haya apagado y haya finalizado la
grabacion.

5 Apague la cdmara cuando termine de disparar.

El disparador

b
= @_,,Tl

La cdmara dispone de un disparador de dos fases. La camara enfoca y la pantalla se apaga cuando se pulsa el dis-

parador hasta la mitad. Para hacer la fotografia, pulse completamente el disparador.

Enfoque

El flash incorporado

Si hace falta més luz para conseguir la exposicion correcta en el modo g, el flash
integrado se abre automdticamente al pulsar el disparador hasta la mitad (para evi-
tar que el flash destelle cuando haya poca luz, seleccione el modo (&) Automético
(flash apagado)). El alcance del flash varfa con el diafragma y la sensibilidad 1SO (%%
117); retire el parasol del objetivo cuando utilice el flash. Si el flash esté abierto, las
fotografias solo se podran tomar cuando aparezca el indicador de flash listo (5). Si
no aparece el indicador de flash listo, levante brevemente el dedo del disparador y
vuelva a intentarlo.

Para ahorrar energia de la bateria cuando no se utilice el flash, ciérrelo empujan-
dolo suavemente hacia abajo hasta que se quede fijo en su lugar. Para obtener mas
informacién sobre el uso del flash, consulte la pagina 34.

Tutoria: Fotografia “apuntar y disparar” (modo ‘&)
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Fotografia creativa (Vari-Program Digital)

Ademés de &

, la D40 ofrece siete modos Vari-Program Digital. Si se selecciona un programa, se opti-

mizan automaticamente los ajustes para adaptarlos a la escena seleccionada haciendo que la fotogra-

fia creativa sea tan sencilla como girar el dial de modo.

Modo Descripcion
(B Auto (flash apagado) Paraimagenes que no usan el flash.
% Retrato Para retratos.
Paisaje Para paisajes o grandes obras creadas por el hombre.
& Niio Para imdgenes de nifos.
< Deportes Para sujetos en movimiento.
¥ Macro Para los primeros planos de flores, insectos y demds objetos pequefos.
Retrato nocturno Para retratos tomados con poca luz.

Para tomar fotograffas en los modos Vari-Program Digital:

1 Gire el dial de modo para seleccionar el modo Vari-Program Digital.

2 Encuadre la toma en el visor, enfoque y dispare.

Los modos Vari-Program Digital se describen a continuacion.

@ Auto (flash apagado)

Se apaga el flash incorporado. Utilicelo en los lugares en que esté prohi-
bida la fotografia con flash, para fotografiar nifios sin usar el flash o para
captar la iluminacién natural cuando hay poca luz. La cdmara selecciona
la zona de enfoque que contiene el sujeto mas cercano a la cdmara; se
enciende la luz de ayuda de AF para ayudar en el enfoque cuando la luz
es escasa.

% Retrato

Utilicelo para retratos y obtener tonos de piel de aspecto suave y natural.
La cdmara selecciona la zona de enfoque que contiene el sujeto més cer-
cano. Si el sujeto esta lejos del fondo, o se utiliza un teleobjetivo, el detalle
del fondo quedaré suavizado, lo que daré a la composicién una sensacion
de profundidad.

Paisaje

Utilicelo para lograr fotografias de paisajes vivos. La cdmara selecciona la
zona de enfoque que contiene el sujeto mas cercano; el flash incorpo-
radoy la luz de ayuda de AF se apagan automaticamente.

Tutoria: Fotografia creativa (Vari-Program Digital)



& Nifio

Utilicelo para tomar instantdneas de nifios. Los detalles de la ropa y del
fondo se muestran vivamente y los tonos de piel reciben un acabado
suave y natural. La cdmara selecciona la zona de enfoque que contiene el
sujeto mds cercano.

% Deportes

Una velocidad de obturacién alta congela el movimiento en las fotos de
deportes dindmicos y hace que el sujeto principal destaque con claridad.
La camara enfocara continuamente mientras se mantenga pulsado el dis- |
parador hasta la mitad, siguiendo al sujeto que se encuentre en la zona de
enfoque central. Si el sujeto abandona la zona de enfoque central, la
cadmara seguird enfocando basandose en la informacién de otras zonas de enfoque. La zona de enfo-
que inicial se puede seleccionar con el multiselector. El flash incorporado y la luz de ayuda de AF se
apagan automaticamente.

& Macro

Utilicelo para los primeros planos de flores, insectos y demas objetos
pequefios. La cdmara enfoca autométicamente el sujeto de la zona de
enfoque central; se pueden seleccionar otras zonas de enfoque mediante
el multiselector. Se recomienda utilizar un tripode para evitar que las foto-
grafias salgan movidas.

Retrato nocturno

Se utiliza para obtener un equilibrio natural entre la iluminacion del sujeto
principal y la del fondo para los retratos que se toman con poca luz. La
cdmara selecciona la zona de enfoque que contiene el sujeto mas cer-
cano. Se recomienda utilizar un tripode para evitar que las fotografias sal-
gan movidas.

El flash incorporado

Si hiciera falta mas luz para conseguir la exposicion correcta en el modo %, & 8 o Iy, el flash incorporado se
abrird automaticamente al pulsar el disparador hasta la mitad. Consulte “Uso del flash incorporado” para obtener
informacién sobre cémo elegir un modo de flash (f 34).

Tutoria: Fotografia creativa (Vari-Program Digital) ‘ 19
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Reproduccion basica

Las fotograffas se muestran autométicamente después del disparo. Tam-
bién se muestra el nivel de la baterfa y el nimero de exposiciones restantes.

Si no se muestra ninguna fotografia en la pantalla, se puede ver la mas
reciente pulsando el botén @ @150

NORMAL
2000

ke
Se pueden ver mas fotografias girando el dial de control o pulsando el
multiselector hacia la izquierda o la derecha.

Para finalizar la reproduccion y volver al modo de disparo, pulse el dispa-
rador hasta la mitad.

Eliminacién de las fotografias que no se desean

Para borrar la fotograffa que aparece en la pantalla, pulse el boton @. Apa-
recerd un cuadro de didlogo de confirmacion. Pulse de nuevo el boton @
para borrar la fotograffa y volver a la reproduccion. Para salir sin borrar la
fotografia, pulse el boton @.

Tutoria: Reproduccion basica



Referencia

Esta seccion se basa en la Tutorfa para explicar las opciones de disparo y reproduccion mas avanzadas.

La fotografia con todo detalle (todos los modos): [ 22

| Uso de la pantalla de informacion de disparo La pantalla de informacion de disparo: 'y 22
|Disparo a un sujeto en movimiento o enfoque manual Enfoque: ¢'5 23
|Ajuste de la calidad y el tamafo de la imagen maioy calidad de imagen: &5 29

Toma de fotograffas de una en una, en rafagas o utili- Modo de disparo: 'y 32
zando el disparador automético o un control remoto

| Uso del flash incorporado so del flash incorporado: &'y 34
|Aumento de la sensibilidad ISO cuando hay poca luz Sensibilidad 1S0: &'y 37
| Restauracion de los ajustes predeterminados Reinicializacion de dos botones: '5 38

Modos PR S, Ay M: & 39

Permitir que la cdmara elija la velocidad de obturaciony Modo P (Automatico programado): 'y 40
el diafragma

Congelacion del movimiento o hacer que aparezca una Modo S (Automatico con prioridad a la obturacion): &'y 41
estela
| Decidir si se desenfocan los objetos del fondo Modo A (Automatico con prioridad al diafragma): ¢'s 42
Seleccién manual de la velocidad de obturacion y el Modo M (Manual): 'y 43
diafragma

Seleccién de como la cdmara mide, bloquea y ajusta la Exposicion: &' 45

exposicion y el nivel del flash

Captura de colores con su aspecto natural Balance de blancos: 'y 49
Toma de fotograffas bajo una iluminacion no usual

Consulte la Guia de menus para obtener informacién sobre las demés operaciones que Unicamente se pueden
realizar en los modos P, S, Ay M, incluida la personalizacién de la nitidez, del contraste, de la saturacion del colory
del tono ("Optimizar imagen”; P48 68, 69).

La reproduccién con todo detalle: & 50

|Visualizacién de fotografias en la cdmara Visualizacion de fotografias en la camara: ¢'5 50

Consulte la Guia de menus para conocer otras opciones de reproduccion (84 65-67).

Conexion al ordenador, a la impresora o al televisor: &% 55
|Copia de fotografias en un ordenador Conexion al ordenador: ¢'y 55

| Impresion de fotografias Impresion de fotografias: ¢'y 57

|Visua|izacic’m de las fotografias en un televisor Visualizacion de las fotografias en el televisor: 'y 62

Referencia
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La fotografia con todo detalle (todos los modos)

La pantalla de informacion de disparo

Al pulsar el botén € se muestra informacién de disparo en la pantalla. La
informacion de disparo también se muestra cuando se pulsa el boton €
(sélo en el modo de disparo), los botones &/Fn, @ o @ (sélo en los
modos P Sy A) e inmediatamente después de encender la cdmara. El for-
mato de la pantalla depende de la opcién seleccionada para Formato
visual. info. en el menu Configuracion (% 81).

El botén B se puede usar para cambiar la configuracion que se muestra
en la pantalla de informacién de disparo.

El ajuste seleccionado esta resaltado.

Marque el ajuste que desee. Los ajustes que no estan
disponibles en el modo actual estan atenuados y no
se pueden seleccionar.

[ = |[= ool 00
B BAtras $Mov. 0K OK

4 — Tamaio de imagen I

. . .z *
Se muestran las opciones para el ajuste marcado. Marque la opcién que desee.
* Pulse «fJ» para volver al paso 3 sin modificar el ajuste.

6 Tamano de imagen | 7

=1 a8 00]
B BAtrass OSMov. 0K OK
Seleccione la opcidn. Repita los pasos 3 a 6 para Tome las fotografias. La pantalla se apaga cuando se
cambiar otros ajustes, o bien pulse <B para volveral pulsa el disparador.
paso 1.
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El enfoque puede ser automético (consulte “Modo de enfoque’, més abajo) o manual (&4 28). El usua-
rio también puede seleccionar la zona de enfoque para realizar el enfoque automético o manual (%
24,25), o utilizar el bloqueo del enfoque para recomponer las fotografias después de enfocar (29 26).

Modo de enfoque
Controles utilizados

Modo de enfoque Modo de enfoque

» B /Il © i
00/ /1 00 % J[= oo)[m o

Elija el modo de enfoque de la cdmara. AF-S y AF-C sélo estan disponibles en los modos P.S, Ay M.

Modo de enfoque Descripcion
(o La cdmara selecciona automaticamente el autofoco de servo Unico cuando cree
AF servo automatico ; o ;
AF-A que el sujeto estd inmovil y el autofoco de servo continuo cuando cree que el

ajuste predeterminado . ; L RPN
@ P ) sujeto estd en movimiento. El obturador se abrird si la cémara es capaz de enfocar.

Para sujetos estaticos. El enfoque se bloquea cuando se pulsa el disparador hasta
la mitad. El obturador se abrira si la cdmara es capaz de enfocar.

Para sujetos en movimiento. La cdmara enfocara continuamente mientras el dis-

AF-S  AF servo Unico

AF-C  AF servo continuo parador esté pulsado hasta la mitad. El obturador se abrird si la cdmara es capaz
de enfocar.
MF  Enfoque manual El usuario enfoca manualmente (74 28).
La luz de ayuda de AF

Si el sujeto no estd lo suficientemente iluminado, la luz de ayuda de AF se encen-
derd autométicamente para que se pueda enfocar automaticamente cuando se
pulse el disparador hasta la mitad. La luz de ayuda de AF no se encenderd en el
modo de enfoque AF servo continuo o en el manual, ni en los modos (gl o *’{ osi
se ha seleccionado Desactivada para la Configuracion personalizada 9 (Ayuda
de AF). La luz de ayuda tiene un alcance aproximado de 0,5-3 m; cuando utilice la
luz de ayuda, emplee un objetivo con una distancia focal de 24-200 mm y retire el
parasol del objetivo.

2—Modo de enfoque (%7 75)
El modo de enfoque también se puede seleccionar en el menu Configur. personalizada.
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Modo de zona de AF

Controles utilizados

» B »

Modo de zona de AF Modo de zona de AF

Elija como se selecciona la zona de enfoque en el modo de enfoque automaético. Este ajuste no tiene

ningun efecto en el modo de enfoque manual.

Opcion Descripcion
Suieto La cdmara selecciona automaticamente la zona de enfoque en la que se encuentra el sujeto
() ma!s cercano mdas cercano a la cdmara. Es la opcién predeterminada para los modos PS, Ay M, que se selec-

AUTO
ciona automadticamente cuando el dial de modo se gira a ', & Z A, | s’ O K4

[' u ] Zona dinamica

El usuario selecciona manualmente la zona de enfoque, pero si el sujeto se sale de la zona de
enfoque seleccionada, aunque sea por un momento, la cdmara enfocard basandose en la
informacién de las demds zonas de enfoque. Utilicelo con sujetos que tienen un movimiento
erratico. Se selecciona automaticamente cuando el dial de modo se gira a .

(3] Zona unica

El usuario selecciona la zona de enfoque mediante el multiselector; la cdmara enfoca Unica-
mente el sujeto de la zona de enfoque seleccionada. Utilicelo con sujetos estéticos. Se selec-
ciona automéaticamente cuando el dial de modo se gira a .

Pantalla del visor

El modo de zona de AF se muestra en el visor de la siguiente manera:

NN N I

Sujeto mas cercano Zona dindmica Zona Unica

3—Modo de zona de AF (%9 75)
El modo de zona de AF también se puede seleccionar en el menu Configur. personalizada.
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Seleccion de zona de enfoque Multiselector |
La D40 permite seleccionar tres zonas de enfoque. Con la configuracién predeterminada, la camara
elige automéaticamente la zona de enfoque o enfoca al sujeto que se encuentra en el centro de la
misma, aungue la zona de enfoque también se puede seleccionar manualmente para componer foto-
grafias con el sujeto principal situado en cualquiera de los lados del encuadre.

'I Con la configuracién predeterminada, la zona de enfoque se selec- Modo de zona de AF
ciona automaticamente en los modos ‘&, (), Z, el & 4P S, Ay M.
Para activar la opcién de enfoque manual en estos modos, elija Zona
Unica o Zona dinamica para el modo de zona de AF en la pantalla
de informacion de disparo (2 24).

2 Pulse el multiselector hacia la izquierda o hacia la derecha para selec-
cionar la zona de enfoque del visor o la pantalla de informaciéon de
disparo.

Referencia: La fotografia con todo detalle (todos los modos)/Enfoque | 25



Bloqueo del enfoque Disparador/Botén AEL/AF-L |
Se puede utilizar el bloqueo del enfoque para cambiar la composicién después de haber enfocado, de
modo que un sujeto que no estaba dentro de una zona de enfoque salga a foco en la composicion
final. También se puede utilizar cuando el sistema de enfoque automético no consigue enfocar
(1 27). Se recomienda la zona de AF Unica o dindmica cuando se usa el bloqueo del enfoque (%9 24).

Coloque el sujeto en la zona de enfoque seleccionada y pulse el dis-
parador hasta la mitad para iniciar el enfoque.

2 Compruebe que aparece el indicador de enfoque correcto (®) en el
visor. El enfoque se bloqueard automaticamente cuando aparezca el
indicador de enfoque y permanecera bloqueado mientras el dispara-
dor esté presionado a la mitad. El enfoque también se puede blo-
quear pulsando el boton AE-L/AF-L mientras el disparador esta
presionado a la mitad. El enfoque quedara bloqueado mientras esté
pulsado el botdn AE-L/AF-L, aunque se levante el dedo del disparador.

3 Recomponga la fotografia y dispare.

El disparador no se puede usar para bloguear el enfoque en el modo % (%7 19), en el modo de disparo
continuo & 32) o con el autofoco servo continuo & 23). Utilice el botén AE-L/AF-L para bloguear el
enfoque. Con otros ajustes, el enfoque permanecera bloqueado entre tomas si el disparador se man-
tiene pulsado hasta la mitad.

12— AE-LAF-L (3 77)

Esta opcion controla el comportamiento del botén AE-L/AF-L.

26 | Referencia: La fotografia con todo detalle (todos los modos)/Enfoque



@ (6mo obtener buenos resultados con el autofoco
El autofoco no funciona correctamente en las situaciones que se indican a continuacion. Si la cdmara no puede

enfocar con el autofoco, utilice el enfoque manual (89 28) o el bloqueo del enfoque 88 26) para enfocar otro
sujeto que se encuentre a la misma distancia y recomponga la fotografia.

No hay contraste, o es muy pobre,
entre el sujeto y el fondo (p. ej, el
sujeto tiene el mismo color que el
fondo).

La zona de enfoque contiene obje-
tos que no se encuentran a la
misma distancia de la cdmara (p.
ej, el sujeto estd dentro de una
jaula).

El sujeto presenta un motivo
geométrico regular (p. ej, una fila

La zona de enfoque contiene

dreas con un contraste muy acu-
sado (p.ej, la mitad del sujeto se
encuentra en sombra).

de ventanas de un rascacielos). oy

El sujeto es mds pequefo que la
zona de enfoque (p. €], la zona de
enfoque contiene a la vez un

sujeto en primer plano y edificios

lejanos).

El sujeto contiene muchos detalles [T

pequerios (p. ej., un campo de flo-
res u otros sujetos que son peque-

fios o en los que el brillo es muy |

uniforme).

Referencia: La fotografia con todo detalle (todos los modos)/Enfoque
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Enfoque manual
Controles utilizados

iy

Modo de enfoque Modo de enfoque

Utilice esta opcién cuando desee ajustar el enfoque manualmente o
cuando utilice un objetivo de enfoque manual. Para enfocar manual-
mente, seleccione el modo de enfoque manual, ajuste el selector de
modo de enfoque en My gire el anillo de enfoque del objetivo hasta que
la imagen que aparece en el cristal mate del visor esté a foco. Las fotogra-
fias se pueden tomar en cualquier momento, aunque la imagen no esté
enfocada.

Cuando utilice un objetivo que permita elegir entre A-M, seleccione M cuando vaya a enfocar manual-
mente. Con los objetivos que admiten M/A (autofoco con prioridad manual), el enfoque se puede
ajustar manualmente cuando el objetivo estd en M o M/A. Consulte la documentacion proporcionada
con el objetivo para conocer los detalles.

(Y El telémetro electrénico

Sila maxima luminosidad del objetivo es de f/5,6 o mayor, el indicador de enfoque
del visor se puede utilizar para confirmar si la parte del sujeto de la zona de enfo-
que seleccionada esta enfocada. Después de situar el sujeto en la zona de enfoque
activa, pulse el disparador hasta la mitad y gire el anillo de enfoque del objetivo

hasta que aparezca el indicador de enfoque (®).

Posicion del plano focal

Para conocer la distancia entre el sujeto y la cdmara, la medicion se debe hacer
desde la marca del plano focal del cuerpo de la cdmara. La distancia entre la pletina
de la montura del objetivo y el plano focal es 46,5 mm.

Referencia: La fotografia con todo detalle (todos los modos)/Enfoque



Tamaiio y calidad de imagen

La calidad y el tamano de la imagen, juntas, determinan el espacio que ocupa cada fotografia en la tar-
jeta de memoria. Las imagenes mas grandes y con una calidad mas alta se pueden imprimir a tama-
Aios mas grandes, pero también necesitardn mas memoria, lo que significa que se podradn guardar
menos imagenes en la tarjeta.

Tamaiio y calidad de imagen Tamano de archivo grande

JPEG buena

=
H
A
N
=
a

2  JPEGnormal
2
a
m
=
v
g
o

JPEG basica

i i i
Tamario de Pequefio Medio Grande
archivo
pequefio
Pequeiio < Tamaiio de imagen > Grande
Los cambios en la calidad y el tamafio de la imagen se reflejan en el Galidad de imagen ]

numero de exposiciones restantes que se muestra en la pantalla de infor- i
macién de disparo y en el visor (8 5, 6). El tamafio de archivo méximo de I:l e

cada fotografia y el nimero total de las tomas que se pueden grabar con
el ajuste seleccionado también aparecen en la pantalla de informacién de
disparo, junto con las opciones de calidad de imagen o del tamario (%}
30). El tamanio real del archivo y la capacidad de la tarjeta de memoria pueden diferir. Los tamarnos de
archivo tipicos se muestran en la pagina 116.

BASIC
B
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Calidad de imagen

Controles utilizados Calidad de imagen

RAW
i A
info) 4D e
BASIC
RAW+B
@00 E ]

La cdmara admite las siguientes opciones de calidad de imagen (se muestran en orden descendente
por calidad de imagen y tamaro del archivo):

e

Opcion Formato | Descripcion
RAW NEF Los datos raw comprimidos en el sensor de imagen se guardan directamente en la tarjeta
de memoria. Seleccidnelo para las imagenes que se van a retocar en un ordenador.
FINE Las imagenes se comprimen menos que en NORM, lo que produce unas imagenes de
mayor calidad. Relacion de compresion: aproximadamente 1:4.
NORM . » . L y . )
Es la mejor eleccion en la mayorfa de las situaciones. Relacion de compresion: aproxima-
(predeter- JPEG )
) damente 1:8.
minado)
BASIC Tamano de archivo mdas pequefo adecuado para mensajes de correo electréonico o la
Web. Relacion de compresion: aproximadamente 1:16.
RAW+B | NEF+JPEG |Graba dos imagenes: una NEF (RAW) y la otra JPEG de calidad bésica.

Tamano de imagen

Controles utilizados o R Tamafio de imagen

El tamafo de la imagen se mide en pixeles. Se puede elegir entre las siguientes opciones:

Tamaiio de imagen Tamaiio (pixeles) Tamaiio aproximado cuando se imprime a 200
ppp
L (predeterminado) 3.008%2.000 38,2x254 cm
M 2.256x1.496 28,6X19,0 cm
S 1.504%1.000 19,1x12,7 cm

Tenga en cuenta que la opcidn seleccionada para el tamafo de imagen no afecta al tamafo de las
imagenes en formato NEF (RAW). Cuando se ven en un ordenador, las imagenes NEF tienen un
tamano de 3.008x2.000 pixeles.
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NEF (RAW)/RAW-+B

Para ver las imagenes NEF (RAW) en un ordenador se necesita Capture NX (disponible por separado; fg4 103) o el
software PictureProject que se suministra con la cdmara. Las fotografias NEF (RAW) no se pueden imprimir
mediante la mayorfa de los servicios de impresion ni con una conexion USB directa; utilice PictureProject o Capture
NX para imprimir fotografias NEF (RAW). Cuando se toman fotografias en RAW+B y se visualizan en la cdmara, sélo
se muestra la imagen JPEG. Si se borran las fotografias tomadas con ese ajuste, se eliminan tanto las imagenes NEF
como JPEG.

(s Nombres de archivo

Las fotografias se guardan como archivos de imagenes con nombres que tienen la estructura “DSC_nnnn.xxx’,
donde nnnn es un ndmero de cuatro cifras entre 0001 y 9999 que la cdmara asigna automaticamente en orden
ascendente y xxx es una de las extensiones de tres letras siguientes: “NEF” para las imagenes NEF (RAW) o “JPG"
para las imagenes JPEG. Los archivos NEF y JPEG grabados con el ajuste RAW+B tienen el mismo nombre de
archivo, pero extensiones diferentes. Las copias pequenas creadas con la opcion Imagen pequefia del menu Reto-
que tienen nombres de archivo que empiezan por “SSC_"y terminan con la extension “JPG” (p. ej.,, “SSC_0001.JPG"),
mientras que las imagenes grabadas con las demds opciones del menu Retoque tienen nombres de archivo que
empiezan por "CSC” (p. ej., "CSC_0001.JPG"). Los nombres de las imdgenes grabadas con la opcion Optimizar
imagen> Personalizada > Modo de color establecida en Il (AdobeRGB) (% 69) empiezan por un guién bajo
(p. ej., "_DSC0001.JPG").

Calidad de imagen (/9 30)/Tamaiio de imagen (£730)

La calidad y el tamario de la imagen también se pueden ajustar mediante las opciones Calidad de imagen y
Tamaiio de imagen del menu de disparo.

11—Botén O/Fn (177)

La calidad y el tamafio de la imagen también se puede ajustar mediante el dial de control.

Referencia: La fotografia con todo detalle (todos los modos)/Tamaiio y calidad de imagen
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El modo de disparo determina la forma en que toma la cdmara las fotograffas: de una en una, en una
secuencia continua, con retardo de obturador o por control remoto.

Modo

Descripcion

=] Fotograma a fotograma
(predeterminado)

La cdmara hace una fotografia cada vez que se pulsa el disparador.

o, Continuo
(modo de rafagas)

Cada vez que se pulsa el disparador, la cdmara toma fotografias hasta a 2,5
fotogramas por segundo (tenga en cuenta que las fotografias que se tomen
con la sensibilidad ISO en HI 1 se procesaran automaticamente para reducir
el ruido, lo que aumenta el tiempo de grabacién a alrededor de 1 segundo
por fotograma). Sélo se realizarad una toma si destella el flash; seleccione el
modo @ [Auto (flash apagado)] (F 18) o apague el flash (F 35) para la foto-
grafia a rafagas.

O Disparador automético Utilicelo para hacer autorretratos o evitar que las fotografias salgan movidas

seg. P debido a las sacudidas de la cdmara (%] 33).

g2 . Se necesita el Control remoto ML-L3 opcional. Utilicelo para hacer autorretra-
Disparo retardado remoto

seg. tos (7% 33).

@ Remoto de respuesta répida

Se necesita el Control remoto ML-L3 opcional. Utilicelo para reducir las fotos
movidas debidas a las sacudidas de la camara (%9 33).

11—Botén X)/Fn (5177)

Si se selecciona Disparador auto. (la opcion predeterminada) para la Configura-
cién personalizada 11 (Botén ®)/Fn), el modo de disparador automatico también
se puede seleccionar pulsando el botén del disparador automatico.

La memoria intermedia

La cdmara cuenta con una memoria intermedia para el almacenamiento temporal que permite seguir disparando
mientras se guardan las fotografias en la tarjeta de memoria. Cuando la memoria intermedia esta llena, el dispara-
dor deja de funcionar hasta que se hayan transferido los datos suficientes a la tarjeta de memoria para dejar espa-
cio para otra fotografia. En el modo continuo el disparo continuara hasta un maximo de 100 disparos, aunque la
velocidad de avance bajard cuando se haya llenado la memoria intermedia. Consulte el Apéndice para obtener
mas informacion sobre el nimero de fotografias que se pueden almacenar en la memoria intermedia.

El nimero de imdgenes aproximado que se pueden almacenar en la memoria
intermedia con la configuracion actual aparecera en la visualizacién del contador

de exposiciones del visor mientras se pulse el disparador.

Referencia: La fotografia con todo detalle (todos los modos)/Modo de disparo



Modos de disparador automatico y control remoto
Se puede usar el disparador automaético o el control remoto opcional ML-L3 para autorretratos.

Monte la cdmara en un tripode o sitlela en una superficie estable y
nivelada.

2 Seleccione uno de los siguientes modos de disparo:

Modo Descripcion
®)10seg. gﬁg%‘gg; El obturador se abre unos 10 seg. después de que la cdmara haya enfocado.

Disparo  retar-
dado remoto
Remoto de res-
puesta rapida

@ 2seq. El obturador se abre unos 2 seg. después de que la cdmara haya enfocado.

El obturador se abre cuando la cdmara ha enfocado.

o)}

3 Encuadre la fotografia. Si se utiliza el control remoto cuando la cdmara estd en modo de enfoque
automatico, se puede comprobar el enfoque pulsando el disparador hasta la mitad.

4 Retire la tapa del ocular del visor y coloque la tapa del ocular DK-5
que se suministra tal como se muestra. De este modo se evita que la
luz que entre a través del visor interfiera en la exposicion.

5 Tome la fotografia.

Disparador automatico: pulse el disparador de la cdmara hasta la mitad
para enfocary, a continuacion, pulselo completamente para poner en
marcha el disparador automatico. La luz del disparador automatico
empezara a parpadear y se detendra dos segundos antes de que se
tome la fotografia.

Control remoto: desde una distancia de 5m o menos, apunte el transmi-
sor del ML-L3 al receptor de infrarrojos de la cdmara y pulse el dispa-
rador del ML-L3. En el modo de disparo retardado remoto, el
indicador del disparador automatico se encenderd durante cerca de
dos segundos antes de que se abra el obturador. En el modo remoto
de respuesta rapida, el indicador del disparador automatico parpa-
deard después de que se haya abierto el obturador.

El modo de disparador automatico finaliza cuando se toma una fotografia o se apaga la cdmara.
Cuando finaliza el modo de disparador automatico, automaticamente se restaura el modo de disparo
fotograma a fotograma o continuo.

Referencia: La fotografia con todo detalle (todos los modos)/Modo de disparo | 33



Modo flash

Rl

% @siow

La cdmara admite varios modos de flash para fotografiar sujetos que estén poco iluminados o a con-
traluz. Los modos de flash disponibles dependen del modo que esté seleccionado en el dial de modo;
tenga en cuenta que el flash no se puede usar en el modo %, (% o [dl. El ajuste predeterminado de los
modos Vari-Program Digital se restaura automaticamente cuando el dial de modo se gira a un nuevo
ajuste o se apaga la cdmara.

Uso del flash incorporado: modos *&, %, &. ¥ y
’I Coloque el dial de modo en la posicion 4%, %, -&, ¥ o B4,

2 Elija un modo de flash.

3 Tome las fotografias. A menos que & (apagado) esté seleccionado, el
flash se abrird, si fuera necesario, cuando se pulse el disparador hasta
la mitad y destellard cuando se tome la fotograffa.

Uso del flash incorporado: modos P, S, Ay M

'I Gire el dial de modo hasta la posicion P'S, Ao M.

2 Pulse el boton €@ para abrir el flash.

3 Elija un modo de flash.
4 Elija un método de medicion y ajuste la exposicion.

Tome las fotografias. El flash destellara cada vez que se tome una fotograffa. Para evitar el destello
del flash, ciérrelo.

Cierre del flash incorporado
Para ahorrar energia cuando no se utiliza el flash, empuUjelo suavemente hacia abajo hasta que se
quede en su lugar.

34 | Referencia: La fotografia con todo detalle (todos los modos)/Uso del flash incorporado



(Y Modo del flash

Los modos de flash disponibles dependen del modo que esté seleccionado en el dial de modo.

e ZEW
Automético Sincronizacién lenta automatica
Sincroniza-
Automético cion lenta
+ automatica
reduccion @ Desactivado  Desactivado @ +
de ojos reduccion
rojos de
0jOs rojos
PA S,M
Flash de relleno Flash de relleno

Cortinilla
Reduc- trasera+ Sincroniza-
cion de Lo sincroniza- Reduccion ciénala
. . s * e
0jOs r0jos cion lenta de o cortinilla
0jOs rojos trasera

Sincronizacion lenta + Sincronizacion lenta
reduccion de ojos
rojos
* SLOW aparece cuando se suelta el dial de control.

A continuacién se describen los modos de flash.

« AUTO (flash automatico): cuando hay poca luz o el sujeto estd a contraluz, el flash se abre automaticamente
cuando se pulsa el disparador hasta la mitad y destella cuando se necesita.

+ @ (reduccion de ojos rojos): utilicelo para los retratos. La luz de ayuda de AF se enciende antes de disparar el
flash, reduciendo los “ojos rojos”.

+ SLOW (sincronizacion lenta): se usard automaticamente una velocidad de obturacion lenta para capturar la ilumi-
nacion del fondo de noche o con poca luz. Utilicelo para incluir iluminacion de fondo en retratos.

« REAR (sincronizacion a la cortinilla trasera): el flash se dispara antes de que se cierre el obturador, creando un
efecto de flujo de luz que sigue a los sujetos en movimiento. Si no apareciera este icono, el flash destellara nada
mas abrirse el obturador.

Elbotén @

El modo de flash también se puede seleccionar pulsando el boton @y girando el
dial de control. En los modos P S, Ay M, pulse el boton e una vez para abrir el flash
y después seleccione un modo de flash pulsando el boton @'y girando el dial de
control.

Configuraciones personalizadas (%] 76, 78)
Utilice la Configuracion personalizada 10 (ISO autom.) para ajustar la sensibilidad

para la intensidad optima del flash. La Configuracion personalizada 14 (Flash
incorporado) se puede usar para el control manual del flash.

Referencia: La fotografia con todo detalle (todos los modos)/Uso del flash incorporado | 35
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El flash incorporado

Utilicelo con los objetivos con CPU y una distancia focal de 18—-300 mm o con objetivos sin CPU y una distancia
focal de 18-200 mm (F88 97-98). Retire el parasol del objetivo para evitar sombras. Los objetivos que impiden que
la luz de ayuda de AF llegue al sujeto pueden interferir con la reduccion de los ojos rojos. El flash tiene un alcance
minimo de 60 cm y no se puede utilizar para la fotograffa macro con los objetivos zoom con macro.

Si dispara con flash en el modo de disparo continuo (8 32), sélo se tomara una fotografia cada vez que se pulse el
disparador.

El disparador puede desconectarse brevemente para proteger el flash después de utilizarlo durante varios disparos
consecutivos. El flash se podra utilizar de nuevo tras una breve pausa.

Para obtener informacion sobre los flashes opcionales, consulte “Flashes opcionales” (84 99). Consulte “Compensa-
cién del flash” para obtener informacion sobre el control de la intensidad del flash (F 48).

LN Sincronizacion a la cortinilla trasera
Normalmente el flash destella cuando se abre el obturador (“sincronizacién a la cortinilla delantera”; consulte abajo
a la izquierda). En la sincronizacion a la cortinilla trasera, el flash se dispara antes de que se cierre el obturador,

creando un efecto de flujo de luz que sigue a los sujetos en movimiento.

Sincronizacion a la cortinilla delantera Sincronizacién a la cortinilla trasera

Referencia: La fotografia con todo detalle (todos los modos)/Uso del flash incorporado



Sensibilidad ISO
00 Il

D

Las fotograffas tomadas a baja velocidad tienen tendencia a salir movidas. Si se sube la sensibilidad
ISO por encima del ajuste basico, equivalente a ISO 200, se pueden conseguir las mismas exposiciones
a velocidades de obturacion mas rapidas, lo que evita que las fotografias salgan movidas. Los valores
de ajuste de la sensibilidad 1SO van de ISO 200 a ISO 1600 en pasos de 1 EV, y también existe otro
ajuste de alta sensibilidad, HI 1, que equivaldria aproximadamente a ISO 3200. Los modos ‘& (auto-
maético) y Vari-Program Digital también ofrecen un ajuste Auto que permite que la cdmara aumente
automaticamente la sensibilidad cuando haya poca luz o la baje cuando sea excesiva. Cuando se gira
el dial de modo desde P.S, A o M hasta g 0 a un modo Vari-Program Digital, se restaura automética-

mente la sensibilidad ISO predeterminada, Auto.

(¥ sensibilidad

La sensibilidad 1SO es el equivalente digital a la sensibilidad de la pelicula. Cuanto mayor sea la sensibilidad 1SO,
menos luz se necesitara para realizar la exposicion, permitiendo unas velocidades mds rapidas o unos diafragmas
mas cerrados. De la misma manera que en las peliculas de alta velocidad suele aparecer “grano’, las imagenes
tomadas con mayores sensibilidades ISO tienen tendencia al moteado. Las fotografias tomadas con la sensibilidad
ISO ajustada a HI 1 se procesan automaticamente para reducir el ruido, lo que provoca un aumento del tiempo de
grabacion.

Sensibilidad IS0 (%7 73)
La sensibilidad I1SO también se puede ajustar mediante la opcion Sensibilidad ISO del menu de disparo.

Z] 10— 150 autom. (77 76)
Esta opcién se puede utilizar para activar el control automético de la sensibilidad ISO en los modos P, S, Ay M.
Cuando se selecciona HI 1, el control automatico de la sensibilidad ISO se desactiva.

11—Botén O/Fn (177)

La sensibilidad I1SO también se puede ajustar mediante el dial de control.

Referencia: La fotografia con todo detalle (todos los modos)/Sensibilidad IS0
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Reinicializacion de dos botones Controles utilizados: boton @ + botén @

Los siguientes ajustes de la cdmara se puede restaurar a los valores prede-
terminados manteniendo pulsados los botones € y @ al mismo tiempo
durante mds de dos segundos (estos botones estdn marcados con un
punto verde). La pantalla se apaga brevemente mientras se restablecen
los ajustes. No afectara a las Configuraciones personalizadas.

Opcion Predeterminado Opcion Predeterminado
Calidad de imagen (%4 30) JPEG normal Medicion (789 45) Matricial
Tamano de imagen (%4 30) Grande Compensacion del flash (F8748) +0
Balance de blancos (%7 49)" Auto Compensacion de la exposicion 10
Sensibilidad ISO (%7 37) ®347) -
& Vari-Program Digital Auto Hitoelo dgas;Ecn;z;:cién el
PSAM 200 DL Y Auto
Modo de disparo (84 32) FOtog;?ri: foto- o Sinc;ountziqcai?ircl;enta
Modo de enfoque (% 23) AF-A RS AM Flash de relleno
Modo de zona de AF (%4 24) Zona de enfoque (P 25) Central
"B D Z & B4PSAM Sujetomas cercano Programa flexible (87 40) Desactivado
<% Zona dindmica
¥ Zona Unica

* El ajuste de precision (F8 70) se restablece a 0.

Ajustes predeterminados
Consulte el Apéndice para ver la lista de los ajustes predeterminados (F3 113).

38 | Referencia: La fotografia con todo detalle (todos los modos)/Reinicializacion de dos botones



ModosP. S, AyM

Los modos P S, Ay M permiten el control de varios ajustes avanzados, entre los que se incluyen la expo-
sicion (81 45), el balance de blancos y la optimizacion de la imagen. Cada uno de estos modos ofrece
un grado de control diferente sobre la velocidad de obturacién y el diafragma:

Modo Descripcion

La cdmara ajusta la velocidad de obturaciény el diafragma para conseguir la
P Automatico programado (f8340) exposicidn optima. Se recomienda para instantaneas y demas situaciones
en las que hay poco tiempo para ajustar la cdmara.

El usuario elige la velocidad de obturacion, la cdmara selecciona el dia-

Automético con prioridad a la

p - fragma para obtener los mejores resultados. Se utiliza para congelar el movi-
obturacion (8341) 'gma p ) P 9
miento o hacer que parezca borroso.
- L . El usuario elige el diafragma, la cdmara selecciona la velocidad de obtura-
Automético con prioridad al dia- ~., ; L
A cién para obtener los mejores resultados. Se utiliza para desenfocar el fondo

fragma (@ 42) o para que el fondo y el primer plano estén enfocados.

M Manual (8 43) El usuario controla tanto la velocidad de obturacién como el diafragma.
Ajuste la velocidad en “bulb” 0 “--" para realizar exposiciones prolongadas.

Anillo de diafragmas del objetivo
Cuando utilice un objetivo con CPU que cuente con anillo de diafragmas, bloquee el anillo en el diafragma mas cerrado
(nimero f/ mas alto). Los objetivos de tipo G no tienen anillo de diafragmas.

Los objetivos sin CPU solo se pueden utilizar en el modo de exposicion My si se puede ajustar el diafragma manual-
mente mediante el anillo de diafragmas del objetivo (en los demdas modos, el obturador estara desactivado). No se
puede usar ni el exposimetro de la cdmara ni algunas otras funciones (¥4 97).

21 10—150 autom. (°5 76)

Utilice esta opcidn para habilitar el control de sensibilidad I1SO automético en los modos P, S, Ay M.

Exposicion

La misma exposicion se puede conseguir con diferentes combinaciones de velocidad de obturacion y diafragma,

permitiendo congelar o desdibujar el movimiento y controlar la profundidad de campo. La siguiente ilustracién
muestra como afectan a la exposicion la velocidad de obturacion y el diafragma.

T
[0 25 55 .33

Velocidad de obturacion Diafragma

- - 1 L
e = '6 A »

Velocidad de obturacién rapida Diafragma crrado (ndimero f/ grande)

Velocidad de obturacion lenta Diafragma abierto (nimero f/ pequefio)

Referencia: Modos P, S,Ay M
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Modo P (Automatico programado)

En este modo, la cdmara ajusta autométicamente la velocidad de obturaciéon y el diafragma para obte-
ner una exposicion éptima en la mayoria de las situaciones. Se recomienda utilizar este modo para las
instantaneas y demds situaciones en las que se quiera dejar que la cdmara se encargue de la velocidad
y del diafragma.

Para tomar fotografias en el modo automatico programado:

‘] Coloque el dial de modo en la posicion P, Q
Ll

2 Encuadre la toma, enfoque y dispare.

Programa flexible

En el modo P se puede seleccionar varias combinaciones de velocidad de obtura- g
cién y diafragma girando el dial de control (“programa flexible”). Gire el dial de con- | <
trol hacia la derecha para usar diafragmas abiertos (nimeros f/ pequenos) que
difuminen el fondo o velocidades de obturacion rapidas para “‘congelar” el movi-
miento. Gire el dial de control hacia la izquierda para utilizar diafragmas cerrados
(numeros f/ altos) y aumentar la profundidad de campo o velocidades de obtura-
cion lentas que desdibujen el movimiento. Con todas las combinaciones se
obtiene la misma exposicion. Mientras el programa flexible esta en vigor, aparece
el indicador [ en el visor. Para restaurar la configuracion de velocidad de obtura-
cion y diafragma, gire el dial de control hasta que no se muestre el indicador, elija
otro modo o apague la cdmara.

40 | Referencia: Modos P, S, Ay M/Modo P (Automatico programado)



Modo S (Automatico con prioridad a la obturacion)

En el modo automético con prioridad a la obturacion el usuario selecciona la velocidad de obturacion
entre 30 seg. y Y000 seg. y la cdmara selecciona automéaticamente el diafragma con el que se conse-
guird la exposicién éptima. Utilice una velocidad de obturacion lenta para sugerir el movimiento
creando una estela tras los sujetos en movimiento; utilice velocidades rapidas para “‘congelar” el
movimiento.

Para tomar fotografias en el modo automatico con prioridad a la obturacién:

'I Cologue el dial de modo en la posicién S.

2 Gire el dial de control hasta que se muestre la velocidad de obtura-
cion deseada en el visor (la velocidad de obturacion también se
puede mostrar en la pantalla pulsando el boton €).

3 Encuadre la toma, enfoque y dispare.

Velocidad de obturacion y sacudidas de la camara

Para evitar que la fotografia salga movida como consecuencia de las sacudidas de la cdmara, la velocidad de obtu-
racion debe ser mayor que el inverso de la distancia focal del objetivo, en segundos (por ejemplo, si utiliza un obje-
tivo con una longitud focal de 300 mm, elija una velocidad de obturacion superior a 300 seg. Se recomienda
utilizar un tripode cuando se dispara con velocidades de obturacidon menores. Para evitar que la fotografia salga
movida, suba la sensibilidad 1SO (%8 37), utilice el flash integrado (f 34) o un flash opcional (&4 99), monte la
camara en un tripode o utilice un objetivo con reduccién de la vibracion (VR).

Referencia: Modos P, S, Ay M/Modo S (Automatico con prioridad a la obturacion) | 41



Modo A (Automatico con prioridad al diafragma)

En el modo automético con prioridad al diafragma, el usuario selecciona el diafragma de entre los
valores minimo y méaximo del objetivo y la cdmara selecciona autométicamente la velocidad de obtu-
racién con la que se conseguird la exposicion éptima. Los diafragmas cerrados (nimeros f/ altos)
aumentan la profundidad de campo, permitiendo que el sujeto y el fondo queden enfocados. Los dia-
fragmas mas abiertos (nimeros f/ bajos) difuminan los detalles del fondo.

Para tomar fotograffas en el modo automatico con prioridad al diafragma:

'I Cologue el dial de modo en la posicién A.

E Gire el dial de control hasta que se muestre el diafragma deseado en
el visor (el diafragma también se puede mostrar en la pantalla pul-
sando el boton @).

3 Encuadre la toma, enfoque y dispare.

42 | Referencia: Modos P, S, Ay M/Modo A (Automatico con prioridad al diafragma)



En el modo de exposicién manual, el usuario controla la velocidad de obturacion y el diafragma. La
velocidad de obturacion se puede ajustar en valores que van desde 30 a %.000 seg 0 se puede dejar el
obturador abierto indefinidamente para tomar exposiciones prolongadas (& ws & ). El diafragma se
puede ajustar entre los valores maximo y minimo del objetivo.

Para tomar las fotografias en el modo de exposicion manual:

‘] Coloque el dial de modo en la posicion M. Q
Ll

2 Gire el dial de control para elegir una velocidad de obturacién (consulte la ilustracion abajo a la
izquierda). Para ajustar el diafragma (abajo a la derecha), gire el dial de control mientras pulsa el
botén @ @) (para ver la velocidad de obturacion y el diafragma en la pantalla, pulse el botén
®). Compruebe la exposicion en los indicadores electrénicos de la exposicién analdgica (véase
la nota a continuacion).

3 Encuadre la toma, enfoque y dispare.

Indicador electrénico de la exposicion analdgica

Si esta montado un objetivo con CPU y se selecciona una velocidad de obturacion distinta a g g £ 4, l0s indica-
dores electronicos de la exposiciéon analdgica del panel de control y del visor muestran si la fotografia, con los ajus-
tes actuales, saldria subexpuesta o sobreexpuesta. Si se superan los limites del sistema de medicion de la
exposicion, los indicadores parpadearan.

Indicador Descripcion
+. . (I) . =™ Exposicién éptima.
+ 0 = Sielindicador estd a la derecha de 0, la fotografia estard subexpuesta. La ilustracion de la
T ht T izquierda indica que la fotografia estard subexpuesta en '3 EV.
+ 0 — Sielindicador estd a la izquierda de 0, la fotografia estara sobreexpuesta. La ilustraciéon de la
<«inminl " ° izquierda indica que la fotografia estara sobreexpuesta en mas de 2 EV.

Referencia: Modos P, S, Ay M/Modo M (Manual) ‘ 43
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Exposiciones prolongadas

Las velocidades de obturacion “"bulb” y se pueden utilizar para las exposiciones prolongadas de
luces en movimiento, como las estrellas, paisajes nocturnos o fuegos artificiales. Para evitar que la
fotograffa salga movida debido a las sacudidas de la cdmara, utilice un tripode o un control remoto
opcional (%% 33, 103).

u_n

Velocidad de Descripcion

obturacion

bulb El obturador permanece abierto mientras esté pulsado el disparador.
Se necesita el control remoto opcional. Seleccione el modo M, elija la velocidad de obturacion
“bulb” y, a continuacion, seleccione el modo retardado remoto o remoto de respuesta rapida (&4
33). El obturador se abre cuando se pulsa el disparador del control remoto y permanece abierto
durante treinta minutos o hasta que se vuelve a pulsar el disparador.

35 seg., /25

Para evitar quedarse sin energia antes de que finalice la exposicion, utilice una bateria que esté com-
pletamente cargada o el adaptador de CA opcional. Se debe tener en cuenta que en las exposiciones
prolongadas puede aparecer ruido; antes de disparar, seleccione Activada en la opcion Reduccion
de ruido del menu Disparo.

Referencia: Modos P, S, Ay M/Modo M (Manual)



Exposicion

Medicion

Controles utilizados

|+ /@ oof/m 00|

El método de medicion determina la manera en que calcula la exposicion la camara. Cuando se gira el
dial de modo aP S, A o M (la medicién matricial se utiliza en otros modos), estan disponibles las opcio-
nes siguientes:

Método Descripcion

Recomendado para la mayoria de las situaciones. La cdmara mide una zona amplia del
Matricial encuadre e instantdneamente ajusta la exposicion segun la distribucién de la lumino-
sidad, el color, la distancia y la composicion para obtener unos resultados naturales.
La cdmara mide todo el encuadre, pero asigna mas valor a la zona central. Medicion
clasica para retratos.
La cdmara sélo mide la exposicion en la zona de foco activa (si se selecciona Sujeto
B puntual mas cercano para Modo de zona de AF (%} 24), la cdmara medira la zona de enfo-

que central). Garantiza que el sujeto esté correctamente expuesto, aunque el fondo

sea muy claro o muy oscuro.

@ Ponderada central

Medicion

La medicion solo estd disponible con los objetivos con CPU. En la medicién matricial, la exposicién se ajusta
mediante un sensor RGB de 420 segmentos. Utilice un objetivo de tipo G o D para obtener unos resultados en los
que se incluya la informacion sobre la distancia (medicion matricial en color 3D Il; g8 97). Con otros objetivos con
CPU no se incluye la informacién del alcance 3D (medicién matricial en color Il).

Los objetivos con CPU se pueden identificar por la presencia de contactos de CPU, los objetivos de tipo Gy D por
una letra en el cuerpo del objetivo. Los objetivos de tipo G no tienen anillo de diafragmas.

~=== T
I 28-1fj5mn
1:35\1.5D

'Illiii,ﬂ

7

IR

11 856 35

Objetivo con CPU Objetivo de tipo G Objetivo de tipo D

IZ4| 5— Medicion (%7 75)
La medicion también se puede seleccionar en el menu Configur. personalizada.

Referencia: Modos P, S, Ay M/Exposicion
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Bloqueo de la exposicion automatica Botdn AE-L/AF-L

Si el sujeto no se encuentra en la zona medida cuando se utiliza la medicién ponderada central o la
medicion puntual, la exposicion se basard en las condiciones de iluminacion del fondo y es posible
que el sujeto principal no esté correctamente expuesto. Esto puede impedir el uso del bloqueo de la
exposicion automatica.

'I Seleccione el modo P S o Ay elija la medicién ponderada central o la medicién puntual (el blo-
queo de la exposicidn no tiene ningun efecto en el modo M).

2 Coloque el sujeto en la zona de enfoque seleccionada (cuando utilice
la medicién ponderada central, cologque el sujeto en la zona de enfo-
que central). Pulse el disparador hasta la mitad y confirme que el indi-
cador de enfoque (®) aparece en el visor. A continuacién, con el
disparador pulsado hasta la mitad y el sujeto colocado en la zona de
enfoque seleccionada, pulse el botdn AE-L/AF-L para bloquear la expo-
sicion.

Mientras se mantenga el bloqueo de la exposicion, aparecera el indi-
cador EL en el visor.

3 Vuelva a componer la fotografia y dispare sin soltar el botén AE-L/AF-L.

Ajuste de la velocidad de obturacion y del diafragma
Mientras se mantenga el bloqueo de la exposicion, los siguientes ajustes se podrdn establecer sin alterar el valor
medido de la exposicion:

Modo Ajuste
Automético programado Velocidad de obturacién y diafragma (programa flexible; ¥3 40)

Automético con prioridad a
la obturacion

Velocidad de obturacién

Automaético con prioridad al

diafragma Diafragma

Se pueden confirmar los nuevos valores en el visor y en la pantalla de informacion de disparo. Hay que tener en
cuenta que el método de medicién no se puede modificar mientras estd activo el bloqueo de la exposicién (los
cambios en la medicion tienen efecto cuando se libera el bloqueo).

12— AE-UAF-L (3 77)

Esta opcion controla el comportamiento del botdn AE-L/AF-L.
Z 13— Bloqueo AE (% 77)

Esta opcidn controla si el disparador bloquea la exposicion.

I3

Referencia: Modos P, S, A y M/Exposicion



Compensacion de la exposicion
Controles utilizados

Compens. exposicion

La compensacion de la exposicion se utiliza para modificar la exposicion hasta £5 EV en pasos de /3 EV,
haciendo que las fotograffas sean mas claras u oscuras. Unicamente esta disponible en los modos P, S,
Ay M,y resulta muy eficaz cuando se utiliza con la medicion ponderada central o puntual (4 45).
Como regla general, se necesitard la compensacion positiva cuando el sujeto principal esté mas
oscuro que el fondo y los valores negativos cuando el sujeto principal esté mas claro que el fondo.

La compensacién de la exposicion se muestra en la pantalla de informa-
cién de disparo. La exposicion normal se podra recuperar ajustando la
compensacion de la exposicion a +0. La compensacién de la exposicion
no se restablece cuando se apaga la cdmara.

Sin compensacion de la exposicién

El boton @
La compensacion de la exposicion también se puede ajustar pulsando el botén
y girando el dial de control hasta que se muestre el valor deseado en el visor o en la
pantalla de informacion de disparo (sélo modos P, Sy A). La pantalla del visor se ilus-
traa la derecha.

Referencia: Modos P, S, Ay M/Exposicion | 47
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Compensacion del flash
Controles utilizados

Intensidad del flash R Intensidad del flash

X XY -

La compensacion del flash (disponible exclusivamente en los modos P S, Ay M) se utiliza para modifi-
car la intensidad del flash desde -3 EV a +1 EV en pasos de 'AEV, cambiando la claridad del sujeto
principal en relacion al fondo. Se puede aumentar la intensidad del flash para que el sujeto principal
aparezca mas iluminado, o reducir para evitar reflejos o puntos de luces no deseados.

La compensacion del flash se muestra en la pantalla de informacién de
disparo. La intensidad normal del flash se puede restaurar ajustando la
compensaciéon del flash a £0,0. La compensacion de la exposicion del
flash no se restablece cuando se apaga la cdmara.

El boton © (F124)

La compensacion del flash también se puede ajustar pulsando los botones e
(%4 y @y girando el dial de control hasta que el valor deseado se muestre en el
visor o en la pantalla de informacion de disparo. La pantalla del visor se ilustra a la
derecha.

IZ] 8— Intensidad del flash (%7 76)
La compensacion del flash también se puede ajustar en el menu Configur. personalizada.

Referencia: Modos P, S, Ay M/Exposicion



El balance de blancos garantiza que el color de la fuente de luz no afecte a los colores. Se recomienda
utilizar el balance de blancos automatico para la mayoria de las fuentes de luz; se pueden seleccionar
otros valores, si fuera necesario, segun el tipo de fuente. Estas son las opciones disponibles en los
modos P S, Ay M (Auto se selecciona autométicamente en los modos Vari-Program Digital):

Opcion Descripcion
AUTO Auto La cdmara est,ablece e\' balapce de blancos automaticamente. Recomendada
para la mayorfa de las situaciones.
:®: Incandescente Se utiliza con luz incandescente.
#% Fluorescente Se utiliza con luz fluorescente.
s8¢ Luzdel sol directa Se utiliza con sujetos iluminados con la luz solar.

S

s

Flash

Se utiliza con el flash incorporado o un flash Nikon opcional.

@), Nublado Se utiliza con la luz de dfa bajo cielos nublados.
&, Sombra Se utiliza con la luz de dfa con sujetos en sombra.

. Se utiliza un objeto gris o blanco o una fotografia existente como referencia
PRE Preajus. bal. blancos

para el balance de blancos 70).

Balance de blancos (f$770)
Ademas de seleccionar el balance de blancos, la opcién Balance de blancos del menu de disparo se puede usar
para ajustar el balance de blancos, medir el balance de blancos preestablecido o copiar un valor para el balance de
blancos preestablecido de una fotografia existente.

11—Botén O/Fn (177)
El balance de blancos también se puede ajustar mediante el dial de control.

Referencia: Modos P, S, Ay M/Balance de blancos | 49



La reproduccion con todo detalle

Visualizacion de fotografias en la ca

Para reproducir las fotograffas, pulse el botén @. En la pantalla aparecera
la fotografia més reciente. Las fotografias con orientaciéon vertical se
muestran en vertical, tal como aparece a la derecha.

Las siguientes operaciones se pueden llevar a cabo con la reproduccién a

pantalla completa:

Para

Utilizar

Descripcion

Ver mas fotografias

Pulse el multiselector hacia la derecha o gire el dial de control hacia la
derecha para ver las fotografias en el orden en que se grabaron. Pulse
el multiselector hacia la izquierda o gire el dial de control hacia la
izquierda para ver las fotografias en el orden contrario.

Ver informacion de
la fotografia

Pulse el multiselector hacia arriba o hacia abajo para ver informacion
sobre la fotograffa actual (%9 51).

Ampliar una fotografia

Amplia de la fotografia actual (%4 53).

Borrar la fotografia

Elimina de la fotografia actual (%] 54).

Proteger la fotografia

()

Protege la fotograffa actual (%7 54).

Ver miniaturas

Muestra de varias fotografias (%1 52).

Salir al modo de disparo

Disparador
o

Para volver al modo de disparo, pulse el disparador hasta la mitad o
pulse el boton @.

Ver los menus

Muestra los menus (F 63).

Retocar una foto

Crea una copia retocada de la fotografia actual (%4 89).

Pantalla de informacién
de disparo

@
D

Muestra la informacién de disparo (8 22).

Rotacién imag. auto. (P2 88)/Girar a vertical (%] 66)

Estas opciones controlan si las fotografias tomadas con la orientacion “vertical” se deben girar cuando se muestren
en la pantalla durante su reproduccion.
Z 7— Revision de imagen (%175)

Para elegir si desea mostrar las fotografias a medida que se hacen.
15—Tempor. apag. auto. (¥978)
Permite seleccionar el tiempo que la pantalla permanece encendida antes de que se apague automaticamente

para ahorrar energfa.
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Informacion de la fotografia

La informacion de disparo se superpone a las imagenes que se muestran en la reproduccién a panta-
lla completa. Pulse el multiselector hacia arriba o hacia abajo para avanzar a través de la siguiente
informacién: Informacién sobre el archivo<>Pagina 1 de datos de disparo<>Pagina 2 de datos de
disparo <> Historial de retoques (sélo en las copias retocadas)<>Altas luces<>Histograma
RGB <> Informacion sobre el archivo.

Informacion sobre el archivo

Estado de proteccion........... 54 B Nombre del archivo
Indicador de retoque......c..... 89 W] Calidad de imagen

Numero de fotograma/nimero 7) Fecha de grabacion
total de imagenes i) Hora de grabacion...

Nombre de la carpeta............ 85 M) Tamano de imagen

Datos del disparo, pdgina 1

Estado de proteccion........ 54 B¥j Modo 4

Indicador de retoque............ 89 B Compensacion de la

Nombre de la cdmara EXPOSICION vvvvreeveesivensssseessiens 47

MEICION oo 45 M) Distancia focal ... 1 it f2
Velocidad de obturacion..39-44 Kl Modo del flash ... 35 e oo e ——
Diafragma oo 39-44 BRI NUumero de fotograma/nimero

total de imagenes

Datos del disparo, pdgina 2
Estado de proteccion 7A Compensacion tonos.
Indicador de retoque t Nitidez
Optimizacion de imagen..... 68 M) Modo de color/tono
Sensibilidad 150" 1[1) Saturacion

150
WHITE BAL. +/- :AUTO
SIZE, QUALITY :L,

Balance de blancos/ajuste (il Comentario de imagen?......... 84

de precision del balance de KPYNumero de fotograma/nimero iy
DIANCOS oo 49,70 total de imagenes

Tamario de imagen/

calidad de imagen........... 30

1.Se muestra en rojo cuando se modifica la sensibilidad 1SO a partir del
valor seleccionado por ISO automaético.
2.56lo se muestran las quince primeras letras.

Historial de retoques’
Estado de proteccion 54
Indicador de retoque 89

Historial de retoques: enumera los cambios realizados en la imagen
mediante las opciones del menu Retoque (%9 89), empezando con el
cambio m4s reciente.
Numero de fotograma/ntimero total de iméagenes

1.Se muestra si la imagen se creé utilizando las opciones del menu Retoque.

Referencia: La reproduccion con todo detalle/Visualizacion de fotografias en la camara | 51



Altas luces
Las altas luces son las partes méas brillantes de la imagen. Los detalles se pue-
den perder (‘quemarse”) en las zonas de las altas luces que estén sobrex-
puestas.
Estado de proteccion 54
Indicador de retoque 89
Altas luces (se indican mediante un borde parpadeante)
Numero de fotograma/nimero total de iméagenes

Histograma

Un histograma es un grafico que muestra la distribucion de los tonos de la
imagen. El eje horizontal corresponde a la luminosidad de los pixeles, con
los pixeles oscuros a la izquierda y los claros a la derecha. El eje vertical
muestra el nimero de pixeles para cada punto de luminosidad de la ima-
gen. Tenga en cuenta que los histogramas de la cdmara estdn pensados
como guia sélo y pueden diferir de los que se muestran en las aplicaciones
de tratamiento de imagenes.

Estado de proteccion .. .54 Numero de fotograma/nimero
Indicador de retoque... .89 total de imagenes
Histograma

Visualizacion de varias imagenes: reproduccion de miniaturas

Para visualizar las imdgenes en “hojas de contacto” con cuatro o nueve
imagenes, pulse el botén en la reproducciéon a pantalla completa.
Mientras se visualizan las miniaturas, se puede llevar a cabo las operacio-

nes siguientes:

Para

Utilizar

Descripcion

Mostrar mas imagenes por
pagina

Aumenta el nimero de imdgenes que se muestran de una
(reproduccion a pantalla completa) a cuatro o de cuatro a
nueve.

Mostrar menos imagenes
por pagina

Disminuye el nimero de imagenes que se muestran de nueve a
cuatro o de cuatro a una (reproduccién a pantalla completa).

Ver la fotograffa

Muestra la fotografia marcada a pantalla completa.

Marcar fotografias

Utilice el multiselector o el dial de control para marcar fotogra-
fias.

Borrar la fotografia

o
;%

Borra la fotografia marcada (% 54).

Proteger la fotografia

@ o

Protege la fotografia marcada (f 54).

Salir al modo de disparo

Disparador
o)

Para volver al modo de disparo, pulse el disparador hasta la
mitad o pulse el boton @.

Ver los menus

Muestra los menus (F 63).

Pantalla de informacién de
disparo

Muestra la informacién de disparo (8 22).
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Un vistazo mas de cerca: el zoom de reproduccion

Pulse el boton @ para ampliar una fotografia en el modo de reproduccion
a pantalla completa. Se pueden realizar las siguientes operaciones:

W

Para

Utilizar

Descripcion

Ampliar y reducir

Ver otras zonas de la
imagen

ac

Pulse @ para ampliar hasta a un méximo
de aproximadamente 19x (imagenes
grandes), 15x (imagenes medianas) o
10X (imdgenes pequenas). Pulse @ para
hacer zoom y reducir. Mientras la foto
esté ampliada, pulse el multiselector
hacia arriba, abajo, hacia la izquierda o la

-
(gm

derecha para ver las zonas de la imagen que no aparezcan en la pantalla.
Mantenga pulsado el multiselector para desplazarse rdpidamente a otras
zonas del fotograma. La ventana de navegacion aparece cuando se
modifica la relacion del zoom; la zona que se ve en ese momento en la
pantalla estd indicada por un borde amarillo.

Ver otras imagenes

Gire el dial de control para ver la misma zona de otras imagenes a la rela-
cion de zoom actual.

Cancelar el zoom

Vuelve a la reproduccién a pantalla completa.

Borrar la fotografia

Elimina la fotografia actual (] 54).

Proteger la fotografia

Protege la fotografia actual (%] 54).

Salir al modo de disparo

Para volver al modo de disparo, pulse el disparador hasta la mitad o pulse
el boton @.

Ver los menus

Muestra los menus (f 63).

Pantalla de informacién
de disparo

Muestra la informacién de disparo (F8] 22).

Referencia: La reproduccion con todo detalle/Visualizacion de fotografias en la cdmara
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Proteccion de las fotografias contra el borrado

En la reproduccion a formato completo, con zoom o de miniaturas, utilice el botén @ para proteger
las fotograffas de un borrado accidental. Los archivos protegidos no se pueden borrar con el botén @
o con la opcién Borrar del menu Reproduccién y presentan un estado DOS de “solo lectura” cuando
se ven en un ordenador Windows. Se debe tener en cuenta que los archivos protegidos s/ se borraran
cuando se formatee la tarjeta de memoria (%4 13, 81).

Pulse el boton @ para proteger la fotografia que se esté mostrando en la
reproduccion a pantalla completa o con zoom, o esté marcada en la lista <
de miniaturas. La fotografia quedard sefialada con el icono [l

~AAATAY)
=—

Para eliminar la proteccién de la fotograffa y poder borrarla, pulse el botén @ durante la reproduc-
cién a pantalla completa o con zoom o mientras esté marcada en la lista de miniaturas.

N
100NCD40  DSC_0001. JPG NORMAL
2007/01/01 13:53:49 [03008x2000

Eliminacion de una fotografia

Pulse el botén @ para borrar la fotografia que se esté mostrando en la M
reproduccion a pantalla completa o con zoom, o esté marcada en la lista
de miniaturas. Aparecera uno de los cuadros de didlogo de confirmacion
siguientes; vuelva a pulsar el botén @ para borrar la fotograffa. Pulse el
botén @ para salir sin borrar la fotografia.

e RER g
ZEliminar?
E 5
——
-\E]Cancelar
7 =g

GDSi
(EDCancelar R |

100NCD40  DSC_0001- JPG
2007/01/01 13:53:49 c

Borrar (/7 65)

Esta opcion se puede utilizar para borrar varias fotografias.
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Conexion al ordenador, alaimpresora o al televisor

Conexion al ordenador

La cdmara se puede conectar a un ordenador mediante el cable USB que se proporciona. A continua-
cién, se puede utilizar el software PictureProject que se suministra para copiar las fotografias al orde-
nador, donde se pueden organizar, retocar e imprimir.

Antes de conectar la camara

Instale PictureProject mediante el CD de instalacion suministrado. Para asegurarse de que no se inte-
rrumpa la transferencia de datos, compruebe que la bateria de la cdmara estd completamente car-
gada. Si no estd seguro, cambie la bateria antes de conectar la cdmara o utilice un adaptador de CA
EH-5 opcional y un conector para el adaptador de CA EP-5 (1 103).

Antes de conectar la cdmara, seleccione el elemento USB del menu Con-
figuracion de la cdmara'y elija una opcién USB tal como se describe a con-
tinuacion.

Sistema operativo del ordenador UsB
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional Seleccione PTP o Mass Storage
Mac OS X version 10.3.9 o posterior
Windows 2000 Professional Seleccione Mass Storage

*No seleccione PTP. Si se selecciona PTP cuando la cdmara esta conectada, apa-
recerd el Asistente para agregar hardware de Windows. Haga clic en Cancelar
para salir del asistente y, a continuacion, desconecte la cdmara y seleccione Mass
Storage.

Conexion del cable USB

'] Encienda el ordenador y espere a que se inicie.

2 Apague la cdmara.

Conecte el cable USB suministrado tal como se muestra. No lo fuerce ni intente introducir las
conexiones torcidas. Conecte la camara directamente al ordenador, no la conecte a través de un
concentrador USB o un teclado.

Referencia: Conexion al ordenador, a laimpresora o al televisor/Conexion al ordenador | 55
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4 Encienda la cdmara. El ordenador detectard la cdmara automatica-
mente y se iniciard PictureProject Transfer. Si se selecciona Mass Sto-
rage para USB, |a pantalla y el visor mostraran los indicadores que
aparecen a la derecha (cuando se selecciona PTP, se muestran los
indicadores de disparo normales).

Conectando con el PC.
waa

5 Transfiera las fotografias al ordenador mediante PictureProject. Consulte la ayuda en linea de Pic-
tureProject para obtener mas informacion.

6 Si esta seleccionada la opcién PTP para USB, se puede apagar la cdmara y desconectar el cable
USB cuando haya terminado la transferencia. Si se selecciona Mass Storage, la cdmara debe reti-
rarse del sistema en primer lugar tal como se describe a continuacion.

Windows XP Home Edition/Windows XP Professional

Haga clic en el icono “Quitar hardware con seguridad” de la barra de
tareas (B) y seleccione Extraccion segura de Dispositivo de
almacenamiento masivo USB.

Windows 2000 Professional

Haga clic en el icono “Desconectar o expulsar hardware” de la barra

de tareas (£5) y seleccione Detener Dispositivo de almacena- —

miento masivo USB. Desconects , ’pulsar hardware
Q@p 10:00 &M

Mac OS X
Arrastre el volumen de la cdmara ("NIKON D40") a la Papelera.

NIKON D40

m Durante la transferencia
No apague la cdmara ni desconecte el cable USB mientras se realiza la transferencia.

Q,, Camera Control Pro

Se puede utilizar Camera Control Pro (disponible por separado; f4 103) para manejar la cdmara desde un ordena-
dor. Antes de conectar la cdmara, ajuste la opcién USB de la cdmara (%4 84) a PTP. Cuando se ejecute Camera Con-
trol Pro, los indicadores que aparecen a la derecha se mostraran en el visor y en la pantalla de informacién de
disparo.

Referencia: Conexidn al ordenador, a laimpresora o al televisor/Conexidn al ordenador



Impresion de fotografias

Las fotografias se pueden imprimir mediante cualquiera de los métodos siguientes:

+ Conecte la cdmara a la impresora e imprima las fotografias JPEG directamente desde la cdmara
(véase a continuacion).

- Introduzca la tarjeta de memoria de la cdmara en una impresora que tenga ranura para tarjetas (con-
sulte el manual de la impresora para conocer los detalles). Si la impresora es compatible con DPOF
7 117), se pueden seleccionar las fotograffas que se van a imprimir mediante Conf. impresién
(DPOF) & 61).

- Lleve la tarjeta de memoria de la cdmara a un laboratorio o a un centro de impresion digital. Si el
centro admite DPOF (] 117), se pueden seleccionar las fotografias que se van a imprimir mediante
Conf. impresién (DPOF) (2 61).

- Transfiera las fotografias 55) e imprimalas desde un ordenador utilizando PictureProject o Cap-
ture NX (disponible por separado; £&9 103). Tenga en cuenta que este es el Unico método disponible
para imprimir fotografias RAW (NEF).

Impresion mediante una conexion USB directa

Las fotografias JPEG se pueden imprimir directamente desde una cdmara conectada a una impresora
compatible con PictBridge (% 117). Cuando tome fotograffas para su impresién mediante una
conexion USB directa en los modos P S, Ay M, elija la (sRGB) o Illa (SRGB) para la opcion
Personalizada >Modo de color en el menu Optimizar imagen (%] 68).

| Tome las fotografias |

Seleccione las fotografias que se van a imprimir
utilizando Conf. impresiéon (DPOF) (%7 61)

Seleccione PTP en el menti USB de la cdmara y conéctela a la impresora (77 58) |

Impresion de fotografias Impresion de varias P —
de una en una (f59) fotografias (%9 60) Cree copias indice (3 60)

b _d b b,

Desconecte el cable USB. |

Impresion mediante una conexion USB directa
Si se produce un error durante la impresion, la cdmara mostrard el cuadro de dia- [ ERROR DE IMIPRESIGN

logo de la derecha. Después de comprobar la impresora, pulse el multiselector
hacia arriba o hacia abajo para marcar Continuar y pulse 0K para reanudar la

impresion. Seleccione Cancelar para salir sin imprimir las paginas restantes. INPAPEL

Cancelar

Las fotografias RAW (NEF) no se pueden imprimir mediante una conexion USB
directa. Se muestran en el ment Imprimir seleccion (%9 60); pero no se seleccionan para imprimirlas.
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Conexion de la impresora

Antes de imprimir, compruebe que la baterfa de la cdmara estd completamente cargada. Si no esta
seguro, cargue la baterfa o utilice un adaptador de CA EH-5 y un conector para el adaptador de CA EP-
5 (se venden por separado; % 103).

'I Ajuste la opcion USB de la cémara en PTP (2] 84).

2 Encienda la impresora.

3 Apague la cdmara.

4 Conecte el cable USB suministrado tal como se muestra. No lo fuerce ni intente introducir las
conexiones torcidas. Conecte la cdmara directamente a la impresora, no la conecte a través de

. un concentrador USB o un teclado.
A%

5 Encienda la cdmara. Aparecerd una pantalla de bienvenida seguida
de la pantalla de reproduccion de PictBridge. Contintie con “Impre-
sion de imagenes de una en una” (4 59) o “Impresion de varias foto-
graffas” (B 60).

PictBridge

100NCD40  DSC_0001. JPG
2007/01/01 13:53:49

Pulse el multiselector hacia la izquierda o la derecha para ver més fotograffas o pulse el botén @
para ampliar la fotografia actual (f3 53). Para ver seis fotografias simultdneamente, pulse el botén
@ Utilice el multiselector para marcar las fotografias o pulse @ para mostrar las fotograffas resal-
tadas a pantalla completa.
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Impresion de imagenes de una en una

Para imprimir la fotografia que esta seleccionada en la pantalla de repro-
duccion de PictBridge, pulse OK. Aparecerd el menu de la imagen de la
derecha. Pulse el multiselector hacia arriba o hacia abajo para marcar una
opciény vuelva a pulsarlo hacia la derecha para hacer la selecciéon.

Tamano de pagina

NGm. de copias

Opcion

Descripcion

Tamanode
pagina

Aparecerd el menu de la imagen de la derecha. Pulse el multiselector
hacia arriba o hacia abajo para elegir el tamafio de pagina entre
Impres. predet. (tamafio de pagina predeterminado de la impre-
sora actual), 89x127 mm, 127x178 mm, 100x150 mm, 4x6 in.,
203x254 mm, Letter, A3 0 A4y pulse 0K para realizar la seleccién y
volver al menu de impresion.

Num. de
copias

Aparecerd el menu de la imagen de la derecha. Pulse el multiselector
hacia arriba o hacia abajo para elegir el numero de copias (maximo
99) y, a continuacion, pulse 0K para realizar la seleccion y volver al
menu de impresion.

Borde

Aparecerd el menu de la imagen de la derecha. Pulse el multiselector
hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un estilo de impresion
entre Impres. predet. (el predeterminado por la impresora actual),
Imprimir con borde (imprime las fotos con un borde blanco) o Sin
borde y, a continuacion, pulse 0K para realizar la seleccion y volver al
menu de impresion.

£lmpres. predet. (0K)
Imprimir con borde

Sin borde

Impresion
fecha

Aparecerd el menu de la imagen de la derecha. Pulse el multiselector
hacia arriba o hacia abajo para seleccionar Impres. predet. (el pre-
determinado por la impresora actual), Imprimir fecha (imprime la
fecha y la hora de grabacion de la fotografia) o Impr. sin fecha y, a
continuacion, pulse 0K para realizar la seleccién y volver al menu de
impresion.

#¢ Impresion fecha
Llimpres. predet. 0K
Imprimir fecha

Impr. sin fecha

Recorte

Aparecera el menu de la imagen de la derecha. Para salir sin borrar la
fotografia, marque Sin recorte y pulse OK. Para recortar una imagen,
marque Recortar y pulse el multiselector hacia la derecha.

Si se selecciona Recortar, aparecerd el cuadro de didlogo de la dere-
cha. Utilice los botones ey@ para seleccionar el tamafo del recorte
y el multiselector para elegir la posicién. Pulse 0K para volver al menu
de impresion.

Recortar

Qe &l oK

Para empezar a imprimir, marque Iniciar impresién y pulse OK. Aparecerd la pantalla de reproduccion
de PictBridge cuando finalice la impresion.

Tamaiio de pagina, borde e impresion de fecha
Seleccione Impres. predet. para imprimir con los ajustes de la impresora actuales. Sélo se pueden seleccionar las
opciones compatibles con la impresora actual.
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Impresion de varias fotografias
Para imprimir varias fotografias o crear una copia indice con todas las PictBridge
fotografias JPEG con una miniatura de cada fotografia, pulse el boton @ TR

de la pantalla de reproduccion de PictBridge. Aparecerd el menu de la ETTFIDROE)
imagen de la derecha. Pulse el multiselector hacia arriba o hacia abajo
para marcar una opcién y vuelva a pulsarlo hacia la derecha para hacer la
seleccion.

Impresion del indice

Opcion Descripcion
Imprimir seleccion [Imprime las imagenes seleccionadas (véase a continuacion).
Imprimir (DPOF)  Imprime la orden de impresién DPOF actual (%3 61).

Crea una copia indice de todas las fotografias JPEG, hasta un = Impresion del indice
maximo de 256. Se mostrard el cuadro de didlogo de confir-
macion de la derecha; pulse 0K para acceder al menu de
opciones de impresién. Seleccione las opciones de tamafo
de pégina, borde e impresion de fecha tal como se describe
en la pdgina anterior (aparecerd una advertencia si el
tamano de la pagina seleccionada es demasiado pequeno).
Para empezar a imprimir, marque Iniciar impresion y pulse 0K. Aparecerd el menu Pict-
Bridge cuando termine la impresion.

Impresion del
indice

Impresién de las fotografias seleccionadas
Cuando se selecciona Imprimir seleccion aparece el menu que se muestra en el paso 1.

'I #¢ Imprimir seleccion #¢ Imprimir seleccion

@Ajust. @Zoom (K 0K
Navegue por las fotografias. Para mostrar la fotogra- ~ Seleccione la imagen actual y establezca el nimero
fia actual a pantalla completa, mantenga pulsado el de copias en 1. Las imagenes seleccionadas apare-
boton @. cen marcadas con el icono £,

3 [=¢ Imprimir seleccion Especifique el nimero de copias (hasta 99). Para elimi-

nar la seleccién de una imagen, pulse el multiselector
hacia abajo cuando el nimero de copias sea 1. Repita
los Pasos 1-3 para seleccionar mas imagenes.

Visualice las opciones de impresién. Seleccione las
opciones de tamaiio de pdgina, borde e impresién de
fecha tal como se describen en la pagina 59. Para ini-
ciar la impresion, marque Iniciar impresién y pulse
lorstreda i OK. Aparecera el menu PictBridge cuando termine la
impresion.

Detencion de la impresion
Para cancelar la impresién y volver a la pantalla de reproduccién de PictBridge, pulse 0K.
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Creacion de una orden de impresién DPOF: Conf. impresion

La opcion Conf. impresion (DPOF) del menu Reproduccién se utiliza para crear “érdenes de impre-
sion” digitales para las impresoras y dispositivos compatibles con PictBridge que admitan DPOF. Si se
selecciona Conf. impresion (DPOF) en el menu Reproduccion, se accede al menu que se muestra
en el paso 1.

'I ] Conf. impresion (DPOF) ] Conf. impresion (DPOF)

ajustar

{Desel. todos?

QAiust. @7Zoom (0K

Marque Selec./ajustar. Acceda al cuadro de didlogo de seleccion.

Seleccione las imagenes y especifique el niumero de copias tal como se describe en los
pasos 1-3 de la pagina anterior. Tenga en cuenta que no se pueden seleccionar las fotos
RAW (NEF) para imprimirlas.

4 ] Conf. impresion (DPOF) Acceda a las opciones. Marque la opcién y pulse el

multiselector hacia la derecha:

« Imprimir datos: imprime la velocidad de obturacién y
O Imprimir datos el diafragma en todas las fotografias de la orden de
O Imerimir fecha impresion.

« Imprimir fecha: imprime la fecha de grabacién en

todas las fotografias de la orden de impresion.

Para completar la orden de impresion y salir, marque
Hecho y pulse 0K.

Para imprimir la orden de impresion actual cuando la cdmara estd conectada a una impresora Pict-
Bridge, seleccione Imprimir (DPOF) en el menu PictBridge y siga los pasos que se indican en “Impre-
sién de las fotografias seleccionadas” para modificar e imprimir la orden actual (% 60). Las opciones
de impresion de fecha y datos DPOF no estaran disponibles cuando se imprima mediante una
conexion USB directa; para imprimir la fecha de grabacion en las fotografias de la orden de impresion
actual, utilice la opcion Impresién fecha de PictBridge.

Conf. impresion
La opcion Conf. impresion (DPOF) no se puede utilizar si no hay espacio suficiente en la tarjeta de memoria para
almacenar la orden de impresion.

Las érdenes de impresién no se imprimen correctamente si las imagenes se borran utilizando un ordenador des-
pués de crear la orden de impresion.
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Visualizacion de las fotografias en el televisor

Se puede usar un cable de video EG-D100 (disponible por separado; £&4 103) para conectar la cdmara a
un televisor o a un reproductor de video para reproducir o grabar. Se recomienda utilizar un adapta-
dor de CA EH-5 opcional y un conector para el adaptador de CA EP-5 para la reproduccién prolon-

gada(®] 103).
’I Seleccione el modo de video adecuado (%] 83). Modo video

Apague la cdmara. Apague siempre la cdmara antes de conectar o
desconectar el cable de video.

— A |

Conexidn al dispositivo de video Conexién a la cdmara

4 Sintonice el televisor en el canal del video.

Encienda la cdmara y pulse @ para iniciar la reproduccion. Durante la
reproduccion, las imagenes se veran en el televisor o se grabaran en
la cinta de video; la pantalla de la cdmara permanecera apagada.
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Guia de menus

Uso de los meniis de la camara

Desde los menus de la cdmara se puede acceder a la mayorfa de las

. s ’ i
opciones de disparo, reproduccion y configuracion. Para ver los menus, @
pulse el botén @. —

Elija entre los menus Reproduccion, Dis-

| CONFIGURACION El control deslizante muestra la
paro, Configur. personalizada, Configu- CSM/Configur. | posicion en el menu actual

racion y Retoque (véase a continuacién) Format. tari- memoria

“Y|Formato visual- info. i . .
Un icono muestra el ajuste actual de
. . cada opcion
Si se muestra el icono “?’, se puede ver P

la ayuda para la opcién actual pul- El elemento actual del menu esta

sando el botén @ L resaltado
Menu Descripcion
[»] Reproduccién Ajusta la configuracién de la reproduccion y gestiona las fotograffas (F4 65).
) Disparo Ajusta la configuracion del disparo (% 68).
@ :ao:ifllgur. personali- Personaliza los ajustes de la camara (%7 74).
{/ Configuracién Formatea las tarjetas de memoria y realiza la configuracion basica de la camara (P4 80).
@ Retoque Crea copias retocadas de las fotografias existentes (f4 89).

El multiselector y el botdn 0K se utilizan para navegar por los menus de la cdmara.

Mueve el cursor hacia arriba

Aumenta el nimero

Pulse hacia
arriba

Pulse hacia
la derecha

Vuelve al menti anterior Accede al submeniti |

Pulse hacia
la izquierda

Pulse hacia abajo Hace la seleccion

Mueve el cursor hacia abajo

Disminuye el nimero
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Para modificar los ajustes del menu:

X

CONFIGURACION
|CSM/Configur.
Format. tarj. memoria
% Formato visual. info. i

' Info.auto.disparo |

Brillo LCD
2 ] Modo video

DISPARO
E Optimizar imagen e
% Calidad de imagen
== Tamario de imagen

DISPARO
Optimizar imagen
Calidad de imagen
Tamanio de imagen
Balance de blancos
Sensibilidad SO
Reduccion de ruido

Tamafio de imagen

Grande
bl 3008 X 2000; 6,0 MF®®
= Mediano

2256 X 1.49; 3,3 MP

= Pequefio
1504 X 1000; 1,5 MP

DISPARO
iy Optimizar imagen Z
Calidad de imagen
‘amano de imagen
Balance de blancos
Sensibilidad 1SO
Reduccion de ruido

Haga la seleccion.

CONFIGURACION

Format. tarj. memoria
= Formato visual. info.
Info. auto. disparo

Brillo LCD
2 | Modo video

DISPARO
iy Optimizar imagen @
Calidad de imagen
Tamano de imagen
Balance de blancos
Sensibilidad SO
Reduccion de ruido

Tamafio de imagen

| _ Grande

™ 3008 X 2000; 60 MP
Mediano 7

.2.256 X 14%6;33 MF @Y

= Pequefio
1504 X 1000; 1,5 MP

Marque la opcion.

Los elementos del menu que aparecen en gris no estan

disponibles en ese momento.

Pulse el disparador hasta la mitad para salir de los menus y volver al modo de disparo. Se apagara la

pantalla.
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Opciones de reproduccion: el menii Reproduccion

El menu Reproduccion presenta las opciones siguientes (las opciones que REPRODUCCION

se muestran pueden diferir si se ha seleccionado Mi menu en la opcion

%> Carpeta reproduccion
. . . . W u == Girar a vertical
CSM/Configur. del men Configuracion; SQ). Consglte Uso de los e
menus de la camara” ({8 63) para obtener mas informacion sobre el uso 7 Conf. imeresion (DPOF) |

de los menus.

Opcion Descripcion 5]

Borrar Borra todas las fotografias o solo las seleccionadas. 65

Carpeta reproduccion  Selecciona la carpeta desde la que se van a reproducir las imagenes. 66

Girar a vertical Gira las fotos en orientacién vertical durante la reproduccion. 66

Pase de diapositivas Reproduce fotografias en pases de diapositivas autométicos. 67

Conf. impresion (DPOF) Selecciona las fotos que se van a imprimir. 67
Borrar

El menu Borrar contiene las opciones siguientes:

Opcion Descripcion

Seleccion Borra las fotografias seleccionadas (véase a continuacion).
Todas Borra todas las fotografias.

Seleccion de varias imagenes
Para seleccionar varias iméagenes para borrarlas:

'I ] Conf. impresion (DPOF) [ Conf. impresion (DPOF)

Marque la fotografia. Para ver laimagen marcada a Seleccione la fotografia marcada.
formato completo, pulse el botén @. El icono muestra la seleccion.
3 Repita los Pasos 1y 2 para seleccionar mas foto- 4 ] Conf. impresion (DPOF)

grafias. Para anular la seleccién de una fotogra-
fia, marquela y pulse el multiselector hacia
abajo. O Imerimir datos

O Imprimir fecha

Finalice la operacién.
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Carpeta reproduccion

Selecciona la carpeta desde la que se va a reproducir: ] Carpeta reproduccion

Opcion  Descripcion
Durante la reproduccién, sélo se muestran las fotografias de la carpeta
que esté seleccionada en ese momento en Carpetas del menu Confi-
Actual  guracion. Esta opcidn se selecciona automdticamente cuando se toma
(predeter- |a fotografia. Si se ha introducido la tarjeta de memoria y no se ha selec-
minado) cionado esta opcion antes de tomar las fotos, durante la reproduccion
aparecerd un mensaje en el que se dice que la carpeta no tiene nin-
guna imagen. Seleccione Todas para empezar la reproduccion.

Todas  Reproduce las fotografias de todas las carpetas de la tarjeta de memoria.

Girar a vertical

Seleccione Activado para girar las fotografias verticales y verlas en la ] Girar a vertical
pantalla de la cdmara. Las fotografias que se tomen cuando se haya selec-

cionado Desactivado en Rotacién imag. auto. (7 88) apareceran en Adivady 0
horizontal. Desactivado
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Pase de diapositivas

Crea un pase de diapositivas de las fotografias de la carpeta de reproduc- 5] Pase de diapositivas

cién actual. Se puede elegir entre las siguientes opciones:
Opcion Descripcion S CTED R

Tiempo de visualiz. Elige el tiempo durante el que se mostrara cada fotograffa. DG
Inicio Inicia la presentacion de diapositivas.

Durante un pase de diapositivas se pueden realizar las siguientes operaciones:

Para

Utilizar | Descripcion

Saltar hacia atras/saltar
hacia delante

Pulse el multiselector hacia la izquierda para volver al fotograma anterior o
hacia la derecha para avanzar hasta el siguiente fotograma.

Ver la informacién de la
fotografia

Modifica la informacion de la fotografia mostrada.

A

Poner en pausa el pase
de diapositivas

Salir al ment de
reproduccion

D Pone en pausa el pase de diapositivas.

Da por finalizado el pase de diapositivas y vuelve al ment Reproduccion.

Salir del modo de
reproduccion

(5] Finaliza el pase de diapositivas y vuelve a la reproduccién a pantalla com-
pleta (%4 50) o de miniaturas (%1 52).

Salir al modo de disparo

Disparador | Pulse el disparador hasta la mitad para volver al modo de disparo.

Pantalla de informacion
de disparo

Muestra la informacién de disparo (] 22).

El cuadro de didlogo de la derecha aparece cuando finaliza el pase o
cuando se pulsa el botén @ para detener la reproduccion. Seleccione
Reinicio para reiniciar el pase o Salir para volver al menu Reproduccion. -

Conf. impresion (DPOF)
Elija Selec./ajustar para elegir las fotografias que se vayan a imprimir en ] Conf.impresion (DPOP
una impresora compatible con PictBridge o en un dispositivo compatible
con DPOF (] 57). Seleccione ¢Desel. todos? para eliminar todas las
fotografias de la orden de impresién actual. Desel.todos?

& 2sTiempo de visualiz.
B Salir

Guia de meniis/Opciones de reproduccion: el menu Reproduccion

67



Opciones de disparo: el menu Disparo

DISPARO

x| Optimizar imagen |
9 Calidad de imagen |

El ment Disparo presenta las opciones siguientes (las opciones que se
muestran pueden diferir si se ha seleccionado Mi menu en la opcién
CSM/Configur. del menu Configuracion; 80). Consulte “Uso de los
menus de la camara” ({8 63) para obtener mas informacion sobre el uso L sensibilidad IS0
de los menus.

Opcion Descripcion S
Optimizarimagen  Optimiza las imagenes en funcién de la escena. 68-69
Calidad deimagen  Selecciona la calidad de la imagen. 70
Tamaiio deimagen  Selecciona el tamario de la imagen. 70
Balance deblancos™  Ajusta el color segun la fuente de luz. 70

Sensibilidad IS0 Aumenta la sensibilidad cuando hay poca luz. 73
Reduccionde ruido  Reduce el ruido. 73

* Disponible tnicamente en los modos P S, Ay M.

Optimizarimagen (modos P, S, Ay M)

Optimiza el contraste, la nitidez y otros ajustes seguin el uso que se vaya a dar a las fotografias o el tipo
de escena.

Opcion Descripcion
Normal
&N (predeterminada)

&S0 Mas suave

Recomendada para la mayorfa de las situaciones.

Suaviza los contornos, proporcionando unos resultados naturales adecuados para retra-
tos o para retocarla en un equipo informatico.

Realza la saturacion, el contraste y la nitidez para producir imagenes vividas con rojos,
verdes y azules vibrantes.

Maximiza la saturacion, el contraste y la nitidez para producir unas imagenes nitidas con
contornos definidos.

Reduce el contraste al mismo tiempo que proporciona una textura natural y tersura a la
piel de los sujetos retratados.

@&VI Vivida

@\VI' Masvivida

@&PO Retrato

@&BW Blancoy negro Toma las fotografias en blanco y negro.
@& Personalizada Personaliza los ajustes de optimizacién de la imagen (f 69).

Optimizarimagen

Utilice un objetivo de tipo G o D para obtener los mejores resultados. Los resultados se optimizan para las condi-
ciones de disparo del momento y varian con la exposicion y la posicién del sujeto en el fotograma. Para obtener
resultados coherentes en una serie de fotografias, seleccione Personalizada y elija un ajuste que no sea Auto
para la nitidez de imagen, la compensacion de tonos y la saturacion.

Los ajustes diferentes de Personalizada utilizan el espacio de color sRGB.

Espacio de color
El espacio de color determina la gama de colores disponible para la reproduccién de colores. sRGB es para un uso
general, mientras que Adobe RGB se usa en editoriales e impresion comercial.
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Personalizacion de las opciones de mejora de laimagen: Personalizada
Seleccione Personalizada para hacer ajustes individuales en las opciones siguientes. Después de
ajustar las opciones, marque Hecho y pulse 0K.

- Nitidez de imagen: selecciona el grado de nitidez de los contornos Obtimizar imagen
x Nitidez de imagen

durante el disparo. Seleccione un valor alto para obtener contornos niti-
dos, 0 bajo para unos contornos mas suavizados.
Ajuste predeterminado: Auto.

- Compensacién tonos: controla el contraste. Los valores mas bajos evitan la Optimizar imagen
pérdida de detalle en las altas luces bajo una iluminacion dura o la luz [l rE
directa del sol. Los valores mas altos conservan el detalle en los paisajes 0o M e
neblinosos y demas motivos con poco contraste. Seleccione Personali- 3 Mhecia o
zada para seleccionar una curva de tonos definida por el usuario -2 Mas contraste

mediante Camera Control Pro (disponible por separado; 103). Con-
sulte el manual de Camera Control Pro para conocer mas detalles.
Ajuste predeterminado: Auto.

Modo de color: controla la reproduccién del color. Las fotos tomadas en Optimizar imagen
los modos la y llla se adaptan al espacio de color sSRGB y son adecuadas [ "°d
para imprimir las fotografias o utilizarlas “tal cual’, sin realizar ninguna

modificacion. Seleccione la para la fotografia de retratos y llla para la
fotografia de naturaleza y paisajes. El modo Il es adecuado para el espa-
cio de color Adobe RGB, que admite una gama de colores mas amplia
que sRGB. El modo Il es la mejor eleccién para las fotografias que se van
a procesar o retocar mucho.

Ajuste predeterminado: Illa (SRGB).

1 T (AdobeRGB)
| LEI Ma(RGB) (@)

- Saturacion: controla la intensidad de los colores. Seleccione Moderada Optimizar imagen
para obtener unos colores menos saturados, Mejorada para unos colo- 0 Satiracon
tci
res mas intensos. o Aol
j i . &~ Moderada
Ajuste predeterminado: Auto. &, Moderads
- Ajuste de tonos: el tono se puede ajustar entre -9°y +9° en pasos de 3° Optimizar imagen

(los grados se refieren a la “rueda de color” que se suele utilizar para [Spuste de tonos

expresar el tono). Los valores positivos convierten los rojos en mas
naranja, los verdes en mas azul; y los azules en mas purpura. Los valores
negativos hacen que los rojos sean mas purpura; los azules, mas verdes;
y los verdes, mds amarillos.

Ajuste predeterminado: +0.

Modo de color

Se recomienda utilizar los modos la y llla en las fotografias que se vayan a imprimir sin modificarlas o que se veran
en aplicaciones que no admitan la gestion del color. Si la aplicacion admite la administracion del color, seleccione
el espacio de color Adobe RGB cuando abra las fotografias tomadas en el modo II.
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Calidad de imagen

Permite seleccionar la calidad de imagen (%7 30). Calidad de imagen

" .
Tamano de imagen
Permite seleccionar el tamafio de imagen (% 30). Tamano de imagen

Balance de blancos (modosP, S, Ay M)

NEF (RAW)
JPEG buena
JPEG bésica
NEF (RAW)+JPEG basica

Grande
b 3008 X 2000;6:0 MFOY

= Mediano
2256 X 1.49; 3,3 MP

= Pequefio
=l 1504 X 1.000; 1,5 MP

Existen nueve opciones de balance de blancos. Consulte “Referencia: Balance de blancos

Balance de blancos” (%] 49).

@ Nublado
1| &, Sombra

Ajuste de precision del balance de blancos

Con un ajuste diferente de Preajus. bal. blancos, el balance de blancos se puede “ajustar con preci-
sién” en +3 en pasos de uno (consulte los equivalentes de la temperatura de color en la pagina 118
del apéndice). Seleccione los valores inferiores para que las fotografias parezcan ligeramente mas
amarillentas o rojizas, los valores superiores para proporcionar a las imagenes un tinte azulado.

Si se selecciona una opcion diferente del preajuste en el ment de balance Balance de blancos

de blancos se muestra el menu de la derecha. Pulse el multiselector hacia
arriba o hacia abajo para seleccionar un valor para el ajuste preciso; pulse
0K para seleccionar y volver al menu de disparo.

Preajuste del balance de blancos

El preajuste del balance de blancos se puede utilizar cuando no se pueden conseguir los resultados
deseados con otros ajustes o para que el balance de blancos coincida con el valor utilizado en una
fotografia anterior. Existen dos métodos disponibles para el preajuste del balance de blancos.

Método

Descripcion

Medicion directa

El objeto blanco o gris neutro se coloca bajo la iluminacion que se utilizard para la
fotografia definitiva y el balance de blancos lo calcula la cdmara (%9 71).

Copia de una fotografia

existente

El balance de blancos se copia del de una foto de la tarjeta de memoria (F] 72).
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Medicién de un valor para el preajuste del balance de blancos

'I Cologue un objeto blanco o gris neutro bajo la iluminacidn que se utilizard para la fotografia defi-
nitiva. En un estudio, se puede utilizar un cartén gris estdndar como referencia. Modifique la
exposicion del valor seleccionado por la cdmara; cuando dispare en el modo M, utilice la pantalla
de exposicion analdgica para seleccionar una exposicién optima.

Balance de blancos
a Preajus. bal. blancos

2 Acceda al menu Disparo y seleccione Balance de blancos > Pre-
ajus. bal. blancos (para ir directamente al paso 4 sin acceder al

menu Disparo, seleccione Preajus. bal. blancos para el balance de
blancos en la pantalla de informacién de disparo tal y como se des- DSericto

cribe en la pagina 49 y pulse 0K).

3 Marque Medir y pulse el multiselector hacia la derecha. Aparecera el

menu que se muestra a la derecha; marque Si'y pulse el multiselector L= ¢sobrescribir los datos
de preaijuste existentes?

hacia la derecha (para ajustar el balance de blancos al Ultimo valor
medido y salir al modo de disparo, marque No y pulse 0K).

4 Se mostrara el mensaje “Tome la foto de un objeto blanco o gris que
llene por completo el visor bajo la misma luz con la que tomaré la
fotografia’. Cuando el mensaje desaparezca de la pantalla, los indica-
dores de balance de blancos del visor y de la informacion de disparo
parpadeardn tal y como se muestra a la derecha. Para salir sin medir
un valor para el preajuste, pulse @ y seleccione otra opcion para el

balance de blancos.

5 Encuadre el objeto de referencia para que llene todo el visor y pulse
el disparador hasta la mitad.

6 Si'la cdmara pudo medir un valor para el balance de blancos, se mos-
trard el mensaje “Datos bien adquiridos” El balance de blancos se
ajustard automdticamente al valor medido; no se grabard ninguna
fotografia.

Si aparece la advertencia que se muestra a la derecha, significa que la
cadmara no ha podido medir el balance de blancos. Vuelva al paso 2 No se puede medir
para medir de nuevo el balance de blancos. ol belance o blncos

predeterminado.
Inténtelo de nuevo.

11—Botén &)/Fn (4 77)

Si se elige Balance de blancos para la Configuracion personalizada 11 (Botén Q')/Fn), al pulsar el botén Fn unos 2
seg. cuando esté seleccionado el balance de blancos predeterminado apareceran los indicadores que se muestran
en el paso 4. Mida un valor para el balance de blancos predeterminado como se describe en los pasos 5-6.
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Copia del balance de blancos de una fotografia
Se puede copiar el valor del balance de blancos de una fotograffa para realizar el preajuste del balance
de blancos. Seleccione Balance de blancos>Preajus. bal. blancos en el menu Disparo. Aparecera

el menu que se muestra en el Paso 1.

'I Balance de blancos Balance de blancos
1y Preajus. bal- blancos

Seleccionar imagen

3

Estaimagen

Seleccionar imagen b

Balance de blancos

i Seleccionar imagen
NCD40

Balance de blancos
i Seleccionar imagen

DISPARO
iy Optimizar imagen 2
Calidad de imagen
Tamafio de imagen
Balance de blancos
Sensibilidad 1SO
Reduccion de ruido

@ para ver la foto seleccionada a pantalla completa.  valor de la fotografia marcada y vuelva al menu Dis-
paro.

F Entre las imagenes que se muestren se pueden incluir las que se hayan creado con otras cdmaras, pero sélo se
utilizaran las fotografias tomadas con la D40 como fuente del preajuste del balance de blancos.

Se debe tener en cuenta que si se mide un valor nuevo para el balance de blancos, este se ajustara
con el valor medido aunque esté seleccionado Usar foto en el menu Preajus. bal. blancos.
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Sensibilidad ISO
Ajusta la sensibilidad 1SO (%% 37).

Reduccion de ruido

Las fotografias tomadas a altas sensibilidades o a velocidades de obtura- Reduccion de ruido

cién de 1 seg. o mas lentas pueden procesarse para reducir el “ruido” que

presenten en forma de moteado o pixeles de colores brillantes con distri-
bucion aleatoria. Seleccione una de las opciones siguientes: Adivada

Opcion Descripcion
Desactivada

La reduccion del ruido se desactiva a sensibilidades ISO 1600 o inferiores. Cuando la sensibilidad 1SO

r r- . ' ! . ! e
P gdete estd en HI 1, se sigue realizando una reduccién del ruido minima.
minado)
Las fotografias tomadas a sensibilidades I1SO superiores a ISO 800 o a velocidades de obturacién de
aproximadamente 1 seg. 0 mas lentas se procesan para reducir el ruido (si la velocidad de obturacion
Acivada  ©° de 1 seg. 0 menos, el tiempo necesario para procesar las fotografias antes de que se graben es

aproximadamente el doble y la capacidad de la memoria intermedia puede disminuir). “Job nr” se
muestra en la parte inferior del visor durante el proceso. La reduccién de ruido no se llevara a cabo si
se apaga la cdmara antes de que se complete el proceso.

La velocidad de disparo se puede ralentizar si se selecciona Activada en el modo de disparo continuo

(¥32).
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Configuraciones personalizadas

Los ajustes personales se utilizan para personalizar la configuracion de la =T CONFIGUR.PERSONALIZAD)
0y GRestaurar

camara adaptandola a las preferencias del usuario. Las opciones siguien-
tes estan disponibles cuando se ha seleccionado Simple (la opcion pre-
determinada) en CSM/Configur. del menu Configuracion (8 80):

Opcion [ Opcion ¥
R Restaurar 74 4 Modo de disparo 75
1 Pitido 74 5 Medicion 75
2 Modo de enfoque 75 6 ¢Sin tarj. memoria? 75
3 Modo de zona de AF 75

Para acceder a las opciones siguientes, seleccione Completo en CSM/Configur.:

Opcion (5] Opcion 5]
7 Revision de imagen 75 13 Bloqueo AE 77
8 Intensidad del flash 76 14 Flash incorporado 78
9 Ayudade AF 76 15 Tempor. apag. auto. 78
10 150 autom. 76 16 Disparador auto. 79
11 Botén O/Fn 77 17 Duracion remoto act. 79
12 AE-L/AF-L 77

R: Restaurar

Seleccione Si para restaurar la configuracion personalizada a los valores
predeterminados. Consulte el apéndice (8% 113) para obtener una lista
completa de los ajustes predeterminados.

1: Pitido

Con la configuracién predeterminada de Activado, sonard un pitido
/Z8 cuando la cdmara enfoque en AF de servo Unico (AF-S o cuando se foto-
grafien sujetos inmoviles en el modo de autofoco AF-A), mientras el tem-
porizador automatico realice la cuenta atrds en el modo disparador Desadivago
automatico y en el modo retardado remoto (%9 33), o cuando se tome la
fotografia en el modo remoto de respuesta rapida (% 33). El pitido no
sonard cuando se seleccione Desactivado. El ajuste actual se muestra en
la pantalla de informacién de disparo: » aparece cuando el pitido estd
activado, @ cuando esté desactivado (P 6).
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2: Modo de enfoque

Seleccione un modo de enfoque (% 23).

3:Modo de zona de AF

Elija cémo la cdmara selecciona la zona de enfoque en el modo de auto-
foco (B4 24).

4: Modo de disparo

Seleccione el modo fotograma a fotograma, continuo, disparador auto-
maético y control remoto % 32).

5: Medicion (s6lo en los modos P, S, Ay M)
Elija cémo mide la cdmara la exposicion (& 45).

: ¢Sin tarj. memoria?
Si se selecciona Obturador bloqueado (el ajuste predeterminado), el
obturador se desactiva cuando no hay ninguna tarjeta de memoria.
Seleccione Activar obturador para activar el disparador cuando no haya
introducida una tarjeta de memoria. Las fotograffas se mostraran en la
pantalla, pero no se guardaran.

7: Revision de imagen

Si se selecciona Activada (el ajuste predeterminado), la fotografias se
mostrardn automaticamente en la pantalla tras disparar (el tiempo
durante el que las fotografias se muestran depende de la opcién seleccio-
nada para la configuraciéon personalizada 15: Tempor. apag. auto.). Si se
selecciona Desactivada, las fotografias se mostrardn en la pantalla
cuando se pulse el boton @.
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02Modo de enfoaue

[IE AF servo automatico 0K
AF-S AF servo Gnico

AF-C AF servo continuo

WF Enfoque manual

03 Modo de zona de AF

[x1] Zona dinamica

(2] Zona Gnica

04 Modo de disparo

2 Continuo

©10s Disparador auto.

@ 2sRetardado remoto
@ Remoto resp. rapida

05 Medicion

Matricial
Ponderada central

(=] Puntual

06 ¢Sin tarj. memoria?

i Obturador bloguead 0K

0K Activar obturador

07Revision de imagen

Desactivada
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8: Intensidad del flash (s6lo modos P, S, Ay M)
Ajusta la intensidad del flash (%7 48).

9: Ayuda de AF (todos los modos excepto gy %)

Si se selecciona Activada (el ajuste predeterminado) y el sujeto tiene una
iluminacion pobre, la luz de ayuda de AF ayudara en la operacion de enfo-
que en autofoco de servo Unico (AF-S o autofoco de servo Unico seleccio-
nado en el modo de autofoco AF-A). Seleccione Desactivada para
desactivar la luz de ayuda de AF. Se debe tener en cuenta que cuando la
luz esté desactivada, la cdmara no podré enfocar con poca luz utilizando
el autofoco.

10:ISO autom. (s6lo en los modos P, S, Ay M)

Si se selecciona Desactivado (el ajuste predeterminado), la sensibilidad
ISO permanecera fija en el valor seleccionado por el usuario (8% 37). Si se
selecciona Activado, la sensibilidad 1SO se ajustard automdticamente si
no se puede obtener la exposicion dptima con el valor seleccionado (la
intensidad del flash se ajusta segun sea necesario). El valor méximo de la
sensibilidad 1SO automatica se puede seleccionar mediante la opcion

0é Intensidad del flash

02 Ayuda de AF

Desactivada

10150 autom.

Desactivado
Activado

Sensibilidad maxima
Veloc. obturac. min.

Sensibilidad maxima. En los modos P y A, la sensibilidad Unicamente se ajustara si la velocidad de
obturacion seleccionada para Veloc. obturac. min. puede producir subexposicion (se pude utilizar
una velocidad de obturacién mas lenta si no es posible conseguir la exposicion éptima con el valor

seleccionado de sensibilidad maxima).

Cuando se selecciona Activado, el visor y la pantalla de informacion de
disparo muestran 1S0-AUTOM.. A menos que se use un flash, esos indicado-
res parpadearan cuando se modifique la sensibilidad del valor seleccio-
nado por el usuario. Tenga en cuenta que es mas probable que aparezca
ruido a sensibilidades altas.

150 autom.

El control automético de ISO no esté disponible a un valor de sensibilidad ISO de HI 1. Los sujetos en primer plano
pueden quedar subexpuestos en las fotografias con flash tomadas a baja velocidad de obturacion, con luz del dia
0 a contraluz. Elija otro modo de flash diferente al de sincronizacién lenta o seleccione el modo Ao My elija un dia-

fragma mds abierto.
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11: Boton O)/Fn

Seleccione la funcién que va a llevar a cabo el botén Fn. 11Bot6n O/fn

Opcion Descripcion g Duparador o0
Disparador auto. ) ; . (AL Tamahicralidadimads

P - Pulse el botdn Fn para seleccionar el modo de disparador auto- 150 Sensibilidad 15O
(predeterml— . D WB Balance de blancos
nado) matico (% 33).
. Pulse el boton Fn ire el dial de control para seleccionar el

Modo de disparo Y9 P

modo de disparo (8 32).
Tamaiio/calidad Pulse el botdn Fn y gire el dial de control para seleccionar el

imag. tamanoy la calidad de imagen (4 29).
Sensibilidad  Pulse el botdn Fny gire el dial de control para seleccionar la sensi-
150 bilidad 15O (% 37).
Balance Pulse el boton Fn y gire el dial de control para seleccionar el

de blancos balance de blancos (sélo modos P S, Ay M; [ 49).

Con los ajustes distintos de Disparador auto. (opcion predeterminada), la pantalla de informacion
de disparo mostrara el icono @i a la izquierda de la opcidn que se pueda ajustar pulsando el botén Fny
girando el dial de control (solo en la pantalla con formato “Clasico”; t&¢ 81).

12: AE-L/AF-L

Selecciona la funcion del boton AE-L/AF-L.

[0 Bloqueo AE/AF (0K

¥ Solo bloqueo AE
% Solo bloaueo AF

(7® Mantener bloqueo AE
AF AF-ON

Opcion Descripcion

Bloqueo AE/AF

(predetermi-  Se bloguea el enfoque y la exposicion cuando esté pulsado el botén AE-L/AF-L.
nado)

Solo bloqueo AE Se bloguea la exposicion mientras se mantiene pulsado el botén AE-L/AF-L. No influye en el enfoque.
Solo bloqueo AF  Se bloquea el enfoque mientras se mantiene pulsado el boton AE-L/AF-L. No influye en la exposicion.

Mantener  Se bloquea la exposicién cuando se pulsa el botén AE-L/AF-L y permanece bloqueada hasta que se
bloqueo AE  vuelve a pulsar o se desconecta el exposimetro.

AF-ON El' botén AE-L/AF-L inicia el autofoco. No se puede utilizar el disparador para enfocar.
13: Bloqueo AE
Si se selecciona Desactivado (la opcion predeterminada), al pulsar el dis- 11Blodueo AE
parador hasta la mitad no se bloqueard la exposicion. Si se selecciona
Activado, |a exposicién se bloguea cuando se pulsa el disparador hasta DRSS
la mitad. Activado
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14: Flash incorporado (sd6lo en los modos P, S, Ay M)

Seleccione un modo de control de flash para el flash integrado o para el 11 Flash incorporado
flash opcional SB-400.

TTIL (predeterminado): la intensidad del destello se ajusta automatica-
mente segun las condiciones de disparo.

Manual: el flash destella con la intensidad seleccionada en el menud que se
muestra a la derecha. Cuando se dispara a la maxima potencia, el flash
incorporado tiene un numero guia de 18 (ISO 200, m, 20° C).

Cuando se selecciona Manual, el icono parpadea en el visor y en la 2 on 2o [
. .z . (=]
pantalla de informacién de disparo.

El flash SB-400 opcional

Cuando se monta el flash SB-400 opcional, la Configuracién personalizada 14 se uti-
liza para elegir el modo de control del flash para el SB-400 y pasa a llamarse Veloci-
dad luz opcionl.

15: Tempor. apag. auto
Elija el tiempo que la pantalla y el exposimetro 14) permaneceran - Tempor. apag. uto.
encendidos cuando no se realice ninguna operacién. Seleccione un inter- -
valo corto del apagado automético para prolongar el tiempo de uso de la NoA Normal
. LONG Largo
carga de la bateria. ©¢ Personalizado
Opcion Descripcion

La pantalla y el exposimetro permanecen encendidos durante 4 seg. Cuando se active Revi-

sén de imagen, las imagenes apareceran en la pantalla durante 4 seg. tras el disparo (%% 75).

Normal La pantalla y el exposimetro permanecen encendidos durante 8 seg. Cuando se active Revi-

© (predeterminado) sé6n de imagen, las imagenes apareceran en la pantalla durante 4 seg. tras el disparo (%3 75).

La pantalla permanece encendida durante 20 seg. el exposimetro permanece encendido

Largo durante Tminuto. Cuando la opcion Revisén de imagen estd activada, las fotografias se
muestran en la pantalla durante 20 seg. tras el disparo (f 75).

Elija el retardo de apagado de la pantalla y el tiempo de revisién de la imagen entre 4 seg., 8

Personalizado seg., 20 seg., T minutoy 10 minutos. Elija el retardo del apagado del exposimetro automético

entre 4 seg, 8 seg., 20 seg., 1 minuto o 30 minutos.

Corto

Tenga en cuenta que la pantalla de informacion de disparo se apaga automéaticamente cuando se
apaga el exposimetro.

Uso del adaptador de CA

Con independencia de los ajustes elegidos, la pantalla y el exposimetro no se apagaran automaticamente cuando
la alimentacion de la cdmara se realice a través del adaptador de CA EH-5 opcional y el conector para el adaptador
de CAEP-5 (74 103).
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16: Disparador auto.

Seleccione la duracién del retardo del disparador en el modo disparador T Disparador auto.
automatico (B9 33). El ajuste predeterminado es 10 seg.

A 2s 2seg.

©5s 5seg.
VI 10 seg.
2520 seg.

17: Duracion remoto act.

Seleccione el tiempo que la cdmara espera a recibir la sefal del control 7/ Duracion remoto act.
remoto antes de cancelar los modos retardado remoto y remoto de res- .

puesta rapida (% 33). Elija unos tiempos cortos para que dure mas la }j;
baterfa. El ajuste predeterminado es un minuto. Al
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Configuracion basica de la cdamara: el menu Configuracion

El menu Configuracion contiene las opciones que se indican a continua- CONFIGURACION
cién (las opciones que se muestran pueden diferir si se ha seleccionado g C5/Contisur

7 Format. tari. memuria
Mi menu en CSM/Configur.. Consulte “Uso de los menus de la cdmara” Formato visual info

Info. auto. disparo
(%% 63) para obtener mas informacion sobre el uso de los mends. oramundial

2] Modo video

Las opciones siguientes estan disponibles cuando | Para acceder a las siguientes opciones adicionales,
se ha seleccionado Simple (la opcion predetermi- | seleccione Completo en CSM/Configur.:
nada) en CSM/Configur.: Opcion 5
Opcion 5] Carpetas 85
(SM/Configur. 80-81 Secuenc. nim. archiv. 86
Format. tarj. memoria 81 Bloqueo espejo 86
Formato visual. info. 81-82 Version del firmware 86
Info. auto. disparo 83 Foto ref. elim. polvo 87
Hora mundial 83 Rotacién imag. auto. 88
Brillo LCD 83
Modo video 83
Idioma(LANG) 84
Comentario de imagen 84
UsB 84
CSM/Configur.
Selecciona las opciones que se muestran en los menus.
Opcion  Descripcion
Simple  Muestra Unicamente las opciones basicas en los menus Configur. per- & G
(predeter- sonalizada 74) y Configuracion (véase mas arriba). Los demas © Mimena

minado) menus muestran todas las opciones.

Completo  Muestra todas las opciones.

Mimeni Muestra solo las opciones seleccionadas.

Para elegir los elementos de menu que se mostraran en Mi menu:

'I Marque Mi menu y pulse el multiselector hacia la derecha. Apare-
cerd una lista con los nombres de los menus.

2 Marque un nombre de menu y pulse el multiselector hacia la dere-
cha. Los elementos del menu seleccionado se veran tal y como se

muestra a la derecha (la ilustracion muestra los elementos que apare- & Carpeta reproduccion
. . .. & Girar a vertical
cen cuando se selecciona el menu de reproduccién). No se puede & Pase de dianositivas

& Conf. impresion (DPOF)

seleccionar el elemento CSM/Configur. del menu Configuracion.
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3 Pulse el multiselector hacia arriba o hacia abajo para marcar los ele- Sel Elem [+ OAtras

mentos Yy, a continuacion, vuelva a pulsarlo hacia la derecha para T
seleccionarlos o eliminar la seleccion. Los elementos seleccionados [l O Carveta reproduccion
tienen una marca de verificacion.
& Conf. impresion (DPOF)
4 Marque Hecho y pulse 0K para volver a la lista de los nombres de Sel Flem.[+] OAras
menus que se muestran en el Paso 1. Repita los Pasos 2-3 para editar Hecho o

, , & Borrar
mas menus. O Carpeta reproduccion
O Girar a vertical
O Pase de diapositivas
& Conf. impresion (DPOF)

5 Marque Hecho en la lista de nombres de menus y pulse 0K para vol- CSM/Configur.
ver al menu Configuracion.

Format. tarj. memoria

Seleccione Si para formatear la tarjeta de memoria. Tenga en cuenta que Format, tar) memoria
esto elimina permanentemente todas las fotografias y demds datos que Se borraran todas
pudiera contener la tarjeta. Compruebe que todos los archivos valiosos se R

han copiado a un ordenador antes de formatear.

Formateo de las tarjetas de memoria

No apague la cdmara ni retire la tarjeta de memoria mientras se realiza el formateo.

Formato visual. info.

Elija uno de los siguientes formatos de la pantalla de informacion de dis— Formato visual- info.
AUTO
paro para los modos Vari-Program Digital (s, @, Z, X, & W y B O —

los modos P.S, Ay M.

Selec fondo pantalla

[P Auto- programado

B4 00 B2 00

Clasico Grafico Fondo de pantalla
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A continuacion se muestra el formato Clasico.
[ P Auto- programado

FEH Yooo F2B

SO+ = - = -

‘ TLe e e
°—||30'ﬂ o (I)IIiIIEIIiIIED-I-
E]PO"'
<

I

 Modo
v) Velocidad de obturacion ........eceeens

analdgica

£} Indicador de la sensibilidad 1SO automética..
(1 Indicador de optimizacion de la imagen
t1 Visualizacion de la zona de

Compensacion de la exposicion..

enfoque 14,16, 24, 25, 26
Modo de &rea AF 24
(] Indicador del “pitido” 74 WH Valor de la compensacion del flash........c...
yA Indicador de la baterfa 15
t] NUmero de exposiciones restantes ... 15,116
Indicador de almacenamiento del balance de
blancos predeterminado 71
Indicador del modo PC 56
V) Indicador de control manual del flash ..., 78 AN Modo de balance de blancos........ecccees

Indicador de compensacién del flash del v7] Tamano de imagen

flash opcional 99 W Calidad de imagen

El disefio del formato Fondo de pantalla es igual que el de la pantalla
Grafico excepto en que en el fondo se muestra una fotograffa seleccio-
nada por el usuario, el color de fondo de los menus es distinto y no apare-
cen las pantallas de velocidad de obturacién y diafragma (& 6). Para
elegir una fotograffa para el formato Fondo de pantalla:

'I Marque Selec. fondo pantalla y pulse el multiselector hacia la dere-
cha. Las fotograffas de la tarjeta de memoria se mostraran a la dere-
cha.

2 Pulse el multiselector hacia la izquierda o hacia la derecha para mar-
car una fotografia. Para ver la fotografia marcada a pantalla completa,
mantenga pulsado el boton @.

3 Pulse el boton 0K para seleccionar la imagen marcada y volver al menu de configuracion.
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Info. auto. disparo

Elija si desea mostrar automéaticamente informacion de disparo en la pan- Info-auto.disparo

talla de los modos Vari-Program Digital (&, @, Z, e, &, %, &y B4 o los

modos P S, Ay M. Seleccione Activado para mostrar automaticamente la
informacion de disparo tras soltar el disparador. Si la Configuracion perso- O PSAM

nalizada 7 (Revisién de imagen) esta desactivada, la informacién de dis-
paro también se mostrard tras tomar una fotografia. Active Info. auto.
disparo si comprueba a menudo los ajustes de la cdmara. Tenga en
cuenta que si se selecciona Activado, |a pantalla se apagard mientras se
pulsa el disparador.

Hora mundial

Ajuste el reloj de la cdmara con la fecha y hora actuales. Hora mundial
a
Opcion Descripcion Formato de echa
. Selecciona la zona horaria. El reloj de la cdmara se ajustard auto- 18 Horario de verano
Zona horaria (o - T aciaiiiin
maticamente con la hora de la zona seleccionada. 1
Fecha Ajusta el reloj de la cdmara (9 11). Ajuste el reloj con regularidad
para que dé la hora con precision.
Formato . . -
Selecciona el orden en el que se muestra el dia, el mes y el afo.
defecha
Horariode  Activa o desactiva la hora de verano. El reloj de la cdmara se ade-
verano lanta o se atrasa automaticamente una hora.
o
Brillo LCD

Ajusta el brillo de la pantalla ente -2 (mas oscuro) y +2 (mas claro).

Modo video

Seleccione NTSC cuando conecte la cdmara a un televisor o video NTSC. Modo video
Seleccione PAL cuando conecte la cdmara a un dispositivo de video PAL.

La bateria del reloj

El reloj de la cdmara funciona con una fuente de alimentacion independiente y recargable, que se carga a medida
que lo necesita cuando la bateria principal estd instalada o si la cdmara se alimenta mediante el adaptador de CA
EH-5 opcional y el conector del adaptador de CA EP-5 (f 103). Tres dias de recarga proporcionardn al reloj la ener-
gfa suficiente para aproximadamente un mes. Si se muestra “Reloj no estd ajustado”” en la pantalla, la bateria del
reloj se ha agotado y el reloj se ha restaurado a una hora inicial de 2006.01.01.00:00:00. Ajuste al fecha y la hora
correctas en el reloj.
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Idioma(LANG)

Selecciona el idioma de los menus y de los mensajes de la cdmara entre: IdiomalLANG)
De Deutsch
De Deutsch Aleman Pt Portugués  Portugués - = —|
& A i Fi Suomi
En Inglés Inglés Ru Pycckuii Ruso e
Es Espaiiol Espariol Sv Svenska Sueco It Italiano
. - — - — NI Nederlands
Fi Suomi Finés g2 (ZLEE)Chino tradicional
Fr  Francais Francés Tl FZ (faifA&) Chino simplificado
It Italiano Italiano BH B8=&:E Japonés
NI Nederlands Holandés st sz Coreano
Pl Polski Polaco
Comentario de imagen
Afade un comentario de texto a las fotografias segun se van tomando. Comentario de imagen
Los comentarios se pueden ver en Capture NX (disponible por separado; —

103) o en PictureProject.

« Hecho: guarda los cambios y vuelve al menu Configuracion.

« Introd. coment.: aparecerd el cuadro de didlogo siguiente. Introduzca un
comentario tal como se describe a continuacion.

Introd. coment.

& Adjuntar comentario

Comentario de imagen Introd: coment.
- ) ) AT
Zona del teclado: utilice el multiselector para marcar las letras, pulse el boton 0K /0123456789

‘ >200BCDEFGH
para seleccionarlas. HNOPQRSTUVHXYZ [

Zona de nombre: es donde aparecen los comentarios. Para mover el cursor, gire el
dial de control.

Los comentarios pueden tener hasta treinta y seis caracteres. Los caracteres adicionales se borraran. Para borrar
el carécter situado en la posicion actual del cursor, pulse @). Pulse @) para guardar los cambios y volver al ment
Comentario de imagen, o pulse @ para salir sin modificar el comentario.

- Adjuntar comentario: se aflade un comentario a todas las fotografias tomadas mientras esté seleccio-
nada esta opcion. Marque esta opcion y pulse el multiselector hacia la derecha para poner o quitar la
marca de seleccion.

USB

Selecciona una opcién USB para conectarse con un ordenador o una

impresora PictBridge. Seleccione PTP cuando se conecte a una impresora

PictBridge o se utilice Camera Control Pro (disponible por separado). Con-
sulte “Conexién al ordenador” para obtener informacion sobre la eleccion <P PTP

de una opcién USB para utilizarla con PictureProject (% 55).
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Carpetas
Crea, cambia el nombre o elimina carpetas o elige la carpeta en la que se

guardardn las fotografias.
- Seleccionar carpeta: selecciona la carpeta en la que se guardaran las foto- Nueva

grafias que se tomen a continuacion.

Cambiar el nombre
Borrar

Carpetas
Seleccionar carpeta L Carpeta actual

NCDA40 (carpeta prede-

terminada) — Otras carpetas

(en orden alfabético)

- Nueva: crea una carpeta nueva y le da un nombre tal como se describe en “Denominacion de las car-
petas’, a continuacion.

- Cambiar el nombre: selecciona una carpeta de una lista y le cambia el nombre tal como se describe en
“Denominacion de las carpetas’, a continuacion.

- Borrar: borra todas las carpetas vacias de la tarjeta de memoria.

Denominacion de las carpetas

Zona del teclado: utilice el multiselector para marcar las letras, pulse el botén 0K i

para seleccionarlas. KLHNOPQRST
UVIXYZ_

Zona de nombre: aqui aparece el nombre de la carpeta. Para mover el cursor, gire n___|]

el dial de control. SCursor_OK) Introd ®Aijus.

Los nombres de carpeta pueden tener hasta cinco caracteres. Los caracteres adicionales se borraran. Para borrar
el caracter situado en la posicion actual del cursor, pulse ). Pulse @ para guardar los cambios y volver al menu
Configuracién, o pulse @ para salir sin crear una carpeta nueva ni cambiar el nombre de la carpeta.

Nombres de las carpetas

En la tarjeta de memoria, los nombres de las carpetas estan precedidos por un nimero de carpeta de tres cifras
que asigna automaticamente la cdmara (p.ej, T00NCD40). Cada carpeta puede contener hasta 999 fotograffas.
Durante el disparo, las imégenes se almacenan en la carpeta de mayor nimero con el nombre seleccionado. Si se
toma una fotografia cuando la carpeta actual estd completa o contiene una fotografia con el nimero 9999, la
camara creard una nueva carpeta afiadiendo un nimero al nimero de carpeta actual (p. ej. 101NCD40). La camara
trata las carpetas que tienen el mismo nombre pero diferentes nimeros de carpeta como si fueran la misma car-
peta. Por ejemplo, si en Seleccionar carpeta se elige la carpeta NIKON, todas las fotograffas incluidas en las carpetas
que se llamen NIKON (T00NIKON, TOTNIKON, T02NIKON, etc.) seran visibles al seleccionar Actual en Carpeta
reproduccion (& 66). El cambio de nombre modifica todas las carpetas que tienen el mismo nombre; pero deja
los nimeros de carpeta intactos.

Guia de menus/Configuracion basica de la cimara: el meni Configuracion | 85



86

Secuenc. num. archiv.

Selecciona la manera en que la cdmara nombra los archivos. Secuenc. nam. archiv

- Desactivada (predeterminado): la numeracion de los archivos vuelve a —
0001 cuando se crea una carpeta nueva, se formatea la tarjeta de
memoria o se introduce una tarjeta de memoria nueva.

- Activada: al crear una carpeta nueva, introducir una tarjeta de memoria
nueva o formatear la tarjeta de memoria, la numeracién de archivos
continda desde el ultimo numero utilizado. Si se hace una fotografia cuando la carpeta en uso con-
tiene una fotografia con el nimero 9999, se creard una carpeta nueva y la numeracién de archivos
volverd a empezar desde el 0001.

- Restaurar: es igual que en Activada, excepto que la numeracion de los archivos volverd a 0001 con la
siguiente fotografia que se tome (se creard una carpeta nueva si la carpeta actual ya contiene foto-
grafias).

Activada

Restaurar

Numeracion de los archivos

Sila carpeta actual tiene el numero 999 y contiene 999 fotografias o una fotografia tiene el nimero 9.999, se desac-
tivard el disparador. Si esta activada Secuenc. num. archiv., desactivela y formatee la tarjeta de memoria o intro-
duzca otra en la camara.

Bloqueo espejo
Bloquea el espejo en la posicién elevada para poder revisar o limpiar el fil- Bloaueo espeio
tro de paso bajo que protege el sensor de imagen de la camara (%9 105).

Desactivado

Version firmware
Muestra la version actual del firmware de la cdmara. Version del firmware
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Foto ref. elim. polvo

Adquiere los datos de referencia para la opcién Image Dust Off (Reduc- Foto ref.elim. poivo
cién del polvo de la imagen) de Capture NX (disponible por separado;
para obtener méas informacion, consulte el manual de Capture NX).

Desactivada

’I Marque Activada y pulse OK. Aparecera el mensaje de la imagen de Foto ref.elim. poivo
la derecha.

Tome una foto de un
objeto blanco brillante
y uniforme a 10 cm

del objetivo. Ajuste el
enfoque a infinito.

2 Con el objetivo a diez centimetros de un objeto blanco, bien iluminado y que no tenga nada
impreso, encuadre el objeto de tal manera que llene todo el visor y, a continuacion, pulse el dis-
parador hasta la mitad. En el modo de autofoco, el enfoque se ajustara automaticamente a infi-
nito; en el modo de enfoque manual, ajustelo a infinito.

3 Pulse el disparador hasta el fondo para adquirir los datos de referencia de Image Dust Off. La pan-
talla se apaga cuando se pulsa el disparador.

Si el objeto de referencia es demasiado claro o demasiado oscuro, es

i 4 iri f Los ajustes de |
posible que la cdmara no pueda adquirir los datos de referencia de e
eliminacion del polvo y que aparezcan los datos y el mensaje de la :g:jfufs;:i‘fi"ef‘lfamb'e
derecha. Elija otro objeto de referencia y repita el proceso desde el exposicitn & inténtelo

de nuevo.

Paso 1.

Eliminacion del polvo

Foto ref. elim. polvo sélo esta disponible con los objetivos con CPU. Se recomienda utilizar un objetivo que tenga
una distancia focal minima de 50 mm. Si se utiliza un zoom, se debera utilizar la distancia focal maxima.

La misma imagen de referencia se puede utilizar para las fotografias tomadas con
objetivos diferentes o a distintos diafragmas. Las imagenes de referencia no se
pueden ver utilizando un software de imagen de ordenador. Aparece una cuadri-
cula cuando se ven las imagenes de referencia en la cdmara.

m polvo imagen.
La funcion Image Dust Off se utiliza para disminuir los efectos del polvo en las i Doz W

fotografias NEF (RAW). Consulte el manual de Capture NX para obtener mas infor-
macion.
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Rotacion imag. auto.
Las fotografias que se tomen si estd en Activada (la opcion predetermi- Rotacion imag. auto.

nada) contendran informacion sobre la orientacion de la cdmara, posibili-
tando que se giren automéaticamente al reproducirlas (3 50) o al verlas
en Capture NX (disponible por separado; {84 103) o PictureProject.* Se gra- Bt vaca
bardn las orientaciones siguientes:

Activada

Orientacion apaisada ~ Camara girada 90° en el Camara girada 90° en el

(ancha) sentido de las agujas del  sentido contrario al de
reloj las agujas del reloj

* En el modo continuo (f89 32), la orientacién que se graba en el primer disparo es la que se aplica a todas las ima-
genes de la misma rafaga, aunque se cambie la orientacion de la cdmara durante el disparo.

La orientacion de la cdmara no queda grabada si se selecciona Desactivada. Seleccione esta opcién
cuando haga fotografias con el objetivo dirigido hacia arriba o hacia abajo.
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Creacion de copias retocadas: el menii Retoque

Las opciones del menu Retoque se utilizan para crear copias recortadas,
con cambios de tamano o retocadas de las fotografias de la tarjeta de
memoria. Estan disponibles las opciones siguientes (las opciones que se
muestran pueden diferir si se ha seleccionado Mi mena en CSM/Confi- %

gur. del menu Configuracion; f¢ 80). Consulte “Uso de los menus de la 2] Superposicion imagen |
cémara” (%] 63) para obtener més informacién sobre el uso de los menus.

Opcion Descripcion S
D-lighting” gumma los sujetos oscuros o a contraluz o produce unos efectos similares a los %0
el flash.

Correccion de ojos rojos~ Corrige los “0jos rojos” que provoca el flash. 91

Recorte Crea copias recortadas de las fotografias existentes. 91

Monocromo” Copia las fotografias en blanco y negro, sepia o cianotipo. 92

Efectos de filtro~ Crea copias con efectos de filtros de color. 92
Imagen pequeia Crea copias pequenas de las fotografias existentes. 92-93
Superposicionimagen  Combina dos fotografias RAW en una sola imagen. 94-95

* No estd disponible para las fotografias tomadas cuando Blanco y negro estd seleccionado en Optimizar ima-
gen.

Excepto en Superposicion imagen, las fotografias que se van a retocar se pueden seleccionar
durante la reproduccién a pantalla completa o en el menu Retoque. En la reproduccion a pantalla
completa:

2 rreccion de ojos ro
7 ¥ Recorte
[ Monocromo
O Efectos de filtro
Imagen pequefia

NCD40_DSC_0001. PG
7/01/01 13:53:49 oo

~ 200
Visualice la fotografia en la reproduccién a pantalla
completa (%4 20, 50).

3 T D-lighting
<@ Correccion de ojos rojos
¥ Recorte
[ Monocromo
O Efectos de filtro

Imagen pequena >

Acceda a las opciones de retoque.

* Superposicion imagen no esté disponible durante la reproduccion a pantalla completa.
t Si se abre el submend, repita los Pasos 2-3 para seleccionar las opciones en el mismo. Para salir a la reproduccion
a pantalla completa sin crear una copia modificada, pulse el boton @.

Retoque de copias

Con la excepcién de las imdgenes creadas utilizando Imagen pequeiia, las opciones del menu Retoque se pue-
den aplicar a las copias existentes, aunque esto puede provocar cierta pérdida de calidad. No obstante, cada
opcion de retoque sélo se puede aplicar una vez.

Calidad de imagen

Imagen pequena crea copias con calidad JPEG buena (relacién de compresion 1:4). Superposicion imagen
crea copias con la configuracién de calidad de la imagen actual. Otras opciones copian fotografias RAW como ima-
genes de calidad JPEG buena; excepto que se indique lo contrario, las fotografias creadas a partir de fotografias
RAW tienen un tamano de 3.008x2.000 pixeles.
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Para crear copias retocadas desde el menu Retoque:

1 Monocromo
Blanco y negro

/] Efectos de filtro
Imagen pequena

3 Monocromo
Blanco ¥ negro

2 ) (EDCancelar O Gua
Marque la foto. * Acceda a las opciones de retoque. '

* Las fotografias también se pueden marcar con el dial de control: mantenga pulsado el boton @Y para ver la foto
seleccionada a pantalla completa.
1 Para salir al modo Reproduccién sin crear una copia modificada, pulse el boton @.

D-Lighting

D-lighting aclara las zonas de sombras, siendo
una opcién ideal para las fotografias oscuras o a
contraluz.

Antes Después

Pulse el multiselector hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el grado
de correccién que se llevaré a cabo. El efecto se puede previsualizar en la
pantalla de edicién. Pulse 0K para copiar la fotografia y volver a la repro-
duccion a pantalla completa.

(EDCancelar &Zoom (0K Gua.

Guia de mentis/Creacion de copias retocadas: el menii Retoque



Correccion de ojos rojos

Si se selecciona esta opcidn, se previsualiza la imagen tal como se muestra a continuacion. Acepte los
efectos de la correccién de los 0jos rojos y cree una copia corregida tal como se describe en la tabla
siguiente. Tenga en cuenta que la correccién de ojos rojos no produce siempre los resultados espera-
dos y que, en muy raras circunstancias, se puede aplicar a zonas de la imagen que no estan afectadas
por los ojos rojos; compruebe cuidadosamente la previsualizacion antes de continuar. La correccion
de ojos rojos sélo esta disponible con fotografias tomadas utilizando el flash.

Para Utilizar Descripcion

Pulse @ para ampliar la imagen, @ para redu- Correccwondemos rmos
cirla. Mientras la foto esté ampliada, pulse el
e/@ mulﬁiselector hacia arriba, abajo, hacia la
izquierda o la derecha para ver las zonas de la
imagen que no aparezcan en la pantalla. Man-
tenga pulsado el multiselector para desplazarse @Avas
rapidamente a otras zonas del fotograma. La

Ampliar y reducir

Tl

ventana de navegacion aparecera mientras se pulsen los botones @/@ o el
multiselector, la zona que se ve en ese momento en la pantalla esta indicada
por un borde amarillo.

Ver otras zonas de
laimagen

Sila cdmara detecta ojos rojos en la fotografia seleccionada, se creard una copia
Crear una copia D procesada para reducir este efecto. Si la cdmara no puede detectar los ojos
rojos, No se crearad ninguna copia.

Recorte

Cuando se selecciona esta opcion, se muestra la imagen seleccionada a pantalla completa tal como
se ve a continuacion. Para crear una copia recortada de la imagen seleccionada:

Para Utilizar Descripcion

Pulse @ para ampliar la imagen, @ para redu-
Ampliar y reducir Q& |ila Mientras la foto esté ampliada, pulse el
multiselector hacia arriba, abajo, hacia la
izquierda o la derecha para ver las zonas de la

Ver otras zonas de !
imagen gue no aparezcan en la pantalla.

laimagen

[ Guarda la zona que se ve en ese momento en la pantalla como un archivo dife-

Crear una copia , o
rente y vuelve al menu Retoque o a la reproduccion a pantalla completa.

Recorte: Tamaiio y calidad de imagen

Las copias creadas a partir de fotografias NEF (RAW) o NEF (RAW)+JPEG tienen una calidad de JPEG bueng; las
copias recortadas creadas a partir de fotograffas JPEG tienen la misma calidad de imagen que el original. Depen-
diendo del tamano del recorte, la copia puede tener un tamano de 2.560%1.920, 1.920x1.440, 1.280x960,
960x 720 0 640x480 pixeles.
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Monocromo
Permite seleccionar entre Blanco y negro, Sepia y Cianotipo (mono- Monocromo
cromo en azul y blanco).

Sepia

Cianotipo

Al seleccionar Sepia o Cianotipo aparece una previsualizacién de la ima-
gen seleccionada; pulse el multiselector hacia arriba para aumentar la
saturacion del color y hacia abajo para disminuirla. Pulse OK para crear una
copia monocroma y volver a la reproduccién a pantalla completa.

(@DCancelar
@0scur &Clara O Gua

.
Efectos de filtro

Permite seleccionar una de las opciones siguientes. Después de ajustar Efectos defiltro

los efectos de filtro tal como se describe a continuacion, pulse 0K para

copiar la fotografia y volver a la reproduccion a pantalla completa.

Filtro calido

Balance de color

Opcion  Descripcion

Crea el efecto de un filtro skylight, que hace que la imagen sea menos
Skylight azul. El efecto se puede previsualizar en la pantalla, tal como se muestra

ala derecha.
Filtro Crea una copia con el efecto de un filtro de tono célido, “calentando” la
- copia con una dominante roja. El efecto se puede previsualizar en la
cdlido pantalla. (EDCancelar O Gua.
Pulse el multiselector hacia arriba para aumentar el verde, hacia la dere-
Balance de cha para aumentar el rojo, hacia la izquierda para aumentar el azul, o
color hacia abajo para aumentar el magenta. El efecto se muestra en la pan-

talla junto a los histogramas del rojo, el verde y el azul, que nos mues-
tran la distribucién de los tonos en la copia (%7 52).

(D Cancelar 0K OK

Imagen pequena
Crea una copia pequenia de la fotografia seleccionada. Disponemos de los siguientes tamarfios:

Opcion  Descripcion
640x480 Adecuado para la reproduccion en el televisor.
320%240 Adecuado para paginas web.
160x120 Adecuado para mensajes de correo electrénico.

La opcion Imagen pequefa se puede utilizar durante la reproduccién a pantalla completa, tal como se
describe en la pagina 89. El procedimiento de seleccién de fotografias después de elegir Imagen
pequena en el menu Retoque difiere, sin embargo, del que se describid al principio de esta seccién:
en lugar de seleccionar una sola fotografia y elegir a continuacion su tamafo, el usuario selecciona un
tamanfo en primer lugar y, a continuacién, selecciona una o varias fotografias para copiarlas al tamafo
seleccionado, tal como se describe en la pagina siguiente.
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Cuando se selecciona Imagen pequena en el menu Retoque, se abre el menu que se muestra en el
Paso 1. Siga los pasos que se indican a continuacion para crear copias pequenas de varias fotografias.

'I Imagen pequefia Imagen pequefia

Elegir tamafio
Selec. imagen 1640480 R

Elegir tamanio » ) Cmi 320240

[ 160120

3 Imagen pequefia
Elegir tamaio

Imagen pequefia

Selec. imagen

Elegir tamafio »

5 Imagen pequefia

Selec. imagen »

Elegir ta

7 Imagen pequefia
Selec. imagen

Imagen pequefia

{Crear una
imagen pequena?
{1 imagen?

Seleccione las fotografias (f 65). Las fotografias
seleccionadas estan marcadas con el icono [

9 Imagen pequefia 'I 0

{Crear una
imagen pequena?
{1 imagen?

Aparece un cuadro de didlogo de confirmacion.

No

100NCD40_ DSC_0007. JPG
2007/01/01 12:53:04

Copia fotografias y sale a la reproduccién a panaIIa
completa.

* Para volver al paso 7 sin crear copias, marque No y pulse OK. Pulse MENU para salir y retocar el menu sin crear
copias.

Marque Si. *

Visualizacion de imagenes pequeiias

Durante la reproduccion a pantalla completa, las imagenes pequenas se indican mediante un borde gris. El zoom
de reproduccién no se puede utilizar con las imagenes pequefas.
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Superposicion imagen

La superposicion de imdgenes combina dos fotografias en formato RAW para crear una Unica imagen
que se guarda aparte de los originales. La imagen nueva se guarda con los actuales ajustes de calidad
y tamano de imagen; ajuste la calidad y el tamario de la imagen antes de crear una superposicion (%
30; todas las opciones estan disponibles). Para crear una imagen RAW, seleccione la calidad de imagen

NEF (RAW).

'I Marque Superposicion imagen en el menu Retoque y pulse el Superposicion imagen
multiselector hacia la derecha. Se abriré el cuadro de didlogo de pre- Imag. 1| Imag.2 Previs
visualizacion que se muestra a la derecha con Imag. 1 marcada.

@700m (0K Selecc.

2 Pulse OK. Aparecerd un cuadro de didlogo de seleccién de imagen. Superposicion imagen

@700m 0K 0K

3 Pulse el multiselector hacia la izquierda o hacia la derecha para mar-
car la primera fotografia de la superposicion. Para ver la fotografia
marcada a pantalla completa, mantenga pulsado el boton @.

@700m @K 0l

4 Pulse el botén 0K para seleccionar la imagen marcada y volver a la
pantalla de previsualizacion. La imagen seleccionada se mostrara
como Imag. 1.

@700m Selecc.

5 Optimice la exposicion para la superposicion pulsando el multiselec-
tor hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la ganancia para la
imagen 1 entre 0,1 y 2,0. El valor predeterminado es 1,0; si se selec-
ciona 0,5, la ganancia se reduce a la mitad, mientras que la seleccién
de 2,0 duplica la ganancia. Los efectos de la ganancia se pueden ver
en la columna Previs.

6 Pulse el multiselector hacia la izquierda o hacia la derecha para mar-
car Imag. 2 Repita los pasos 2 a 5 para seleccionar la segunda foto y Imag. 1 [Imag.2| Previs
ajustar la ganancia.

@700m Selecc.
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7 Pulse el multiselector hacia la izquierda o hacia la derecha para mar- Superposicion imagen
car la columna Previs. Pulse el multiselector hacia arriba o hacia Imag. 1 Imag.2 [ Previs
abajo para marcar una de las opciones siguientes y pulse OK.

- Suprps.: Se previsualiza la superposicion, tal como se muestra a la Superposicion imagen
derecha. Pulse OK para guardar la imagen nueva. Para volver al Paso 6 s
y seleccionar las fotos nuevas o ajustar la ganancia, pulse @.

- Gua.: guarda la superposicidn sin ver una previsualizacion.

(0K Gua

Después de crear una superposicion, la cdmara inicia la reproduccién a
pantalla completa (% 50) mostrando la imagen nueva en la pantalla.

100NCD40  DSC_0009- NEF
2007/01/01 15:03:57

Superposicion imagen

Para la superposicion de imagenes, sélo se pueden seleccionar las fotografias en formato RAW creadas con la D40.
Las demds imagenes no se muestran en la pantalla de seleccion.

La superposicion tiene la misma informacion de la fotografia (incluidas la fecha de grabacion, medicion, velocidad
de obturacién, diafragma, modo de exposicion, compensacion de la exposicién, distancia focal y orientacién de la

imagen) y valores del balance de blancos y de optimizacion de la imagen que la fotografia seleccionada como
Imag. 1.

Guia de meniis/Creacion de copias retocadas: el meni Retoque
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Observaciones técnicas

Accesorios opcionales

Una de las ventajas de las cdmaras SLR digitales es la amplia variedad de accesorios que admiten.
Visite nuestros sitios web o consulte los catdlogos de productos para obtener la informacién mas
reciente acerca de los accesorios para la D40.

Control remoto ML-L3 Accesorios para el visor

Objetivos

Soft
oftware Adaptadores de CA

Conectores para el adaptador de CA

m Utilice inicamente accesorios electronicos de la marca Nikon

Sélo los accesorios de la marca Nikon, certificados especificamente por Nikon para utilizarlos con su camara digital
Nikon, estan disefiados y probados para que funcionen satisfaciendo sus requisitos operativos y de seguridad. EL
USO DE ACCESORIOS QUE NO SEAN NIKON PODRIA DAAAR LA CAMARA Y ANULAR LA GARANTIA NIKON.

Angulo de imagen y distancia focal
El tamano del drea expuesta por una cdmara de 35 mm Tamafio de la imagen (formato de 35 mm)

es de 36x24 mm. En cambio el tamano del &rea (36 mm x 24 mm)
expuesta por la D40 es de 23,7x15,6, lo que significa

, , B Obietivo Diagonal de la imagen
que el dngulo de la fotograffa de una cdmara de 35 mm

es aproximadamente 1,5 veces el de la D40. Se puede Tamafio de la imagen (D40)
calcular la distancia focal aproximada de los objetivos de (237 mm x 15,6 mm)
la D40 en formato de 35 mm multiplicando la distancia w Singulo de imagen (formato de 35 mm

focal del objetivo por 1,5. Aingulo de imagen (D40)
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Objetivos

El autofoco sélo estd disponible con objetivos AF-I'y AF-S con CPU, que estdn equipados con un
motor de autofoco. No se pueden usar objetivos Nikkor IX con CPU; otros objetivos con CPU (inclui-
dos los objetivos AF que no tengan un motor de autofoco) se pueden usar en modo de enfoque
manual. Los objetivos con CPU se pueden identificar por la presencia de contactos de CPU (%7 45); los
objetivos AF-S 'y AF-I, por la presencia de "AF-S" o "AF-I" al principio del nombre del objetivo.

Los siguientes objetivos se pueden utilizar con la D40.

Ajuste de la camara Enfoque Modo Medicion
A | MF(contelémetro | | Vari-Program Digital, | | EARY

Objetivo/accesorio electrénico) PS,A ()

Nikkor AF-S, AF-I v v v v v v

Nikkor Micro PC 85 mm /2,8D2 — V'3 v — v v

Teleconversor AF-S/ AF-14 V5 V5 v v v v

otros Nikkor AF (excepto para la F3AF) — V6 v v v v

Nikkor Al-P — V7 v v v —

1. La medicion puntual mide la zona de enfoque seleccionada. «AF-1 ED: 300 mm f/2,8D IF, 400 mm £/2,8D IF, 500 mm /4D IF”, 600 mm

2. Es posible que el exposimetro y el control del flash de la cdmara no funcionen f/4D IF*
cuando el objetivo esté descentrado o no esté ajustado el diafragma més *El autofoco no esta disponible con el teleconversor TC-17E 1I/TC-20E Il
abierto. AF-S.

3. El telémetro electronico no se puede utilizar cuando se descentra el objetivo. 5. Con un diafragma méximo efectivo de f/5,6 0 més rapido.

4. Compatible con los siguientes objetivos: 6. Si hace zoom con el AF 80-200 mm £/2,8S, el AF 35-70 mm /2,85, el nuevo
+Micro AF-S VR ED: 105 mm f/2,8G IF (no permite autofoco) modelo de AF 28-85 mm f/3,5-4,55 o AF 28-85 mm f/3,5-4,55 mientras
+AF-S VR ED: 70-200 mm /2,8G IF, 200 mm f/2G IF, 300 mm f/2,8G IF, 200—  se enfoca a la distancia minima, es posible que la imagen de la pantalla

400 mm f/4G IF mate del visor no esté enfocada cuando aparezca el indicador. Enfoque

+AF-S ED: 80-200 mm /2,8D IF, 300 mm f/2,8D I IF, 300 mm f/2,8D IF, 300 manualmente utilizando laimagen del visor como guia.
mm /4D IF*, 400 mm £/2,8D 11 IF, 400 mm £/2,8D IF, 500 mm /4D I IF*, 500 7. Con diafragma méaximo efectivo de f/5,6 o mds rapido.
mm /4D IF*, 600 mm f/4D Il IF*, 600 mm f/4D [F*

Objetivos de tipo Gy D

No se recomienda utilizar objetivos AF-S de tipo G y Dy objetivos AF-I con CPU (f8§45) con la D40. Los objetivos de
tipo G y D admiten la medicion matricial en color 3D I 45). La reduccién de la vibracién sélo estd disponible
con los objetivos VR de tipo G y D.

Objetivos sin CPU

Se pueden utilizar los objetivos sin CPU que se indican a continuacion, pero sélo cuando la cdmara estd en el
modo M. Si se selecciona otro modo no funcionara el disparador. El diafragma se tiene que ajustar manualmente
mediante el anillo de diafragmas del objetivo y no se puede utilizar el sistema de autofoco, la medicion, el indica-
dor electrénico de la exposicién analdgica y el control del flash TTL. A no ser que se indique lo contrario, el teléme-
tro electronico se puede utilizar con los objetivos que tengan un diafragma méximo de f/5,6 0 mas rapido.

- Nikkor Al modificado, Al, Al-S o de la serie E - Teleconversor de tipo Al*
- Nikkor Medical 120 mm f/4 (sélo se puede utilizar a -+ Accesorio para enfoque con fuelle PB-6 (se monta en
velocidades de obturacion inferiores a 1/125 seg.) posicion vertical; se puede utilizar horizontalmente
« Nikkor Réflex (no se puede utilizar el telémetro elec- cuando esta montado)”
tronico) - Anillos de extensién automaticos (PK 11A, 12, 13; PN-
« Nikkor PC (el telémetro electronico no se puede utili- m*
zar cuando se descentra el objetivo) *El telémetro electrénico puede utilizarse si el diafragma efectivo maximo
es f/5,6 0 mas rapido.

Observaciones técnicas/Accesorios opcionales
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m Accesorios y objetivos sin CPU incompatibles
Los siguientes accesorios y objetivos sin CPU NO se pueden utilizar:

- Teleconversor TC-16A AF - 200-600 mm /9,5 (nimeros de serie 280001-300490)
+ Objetivos no Al - Objetivos para la F3AF (80 mm /2,8, 200 mm /3,5, Tele-
- Objetivos que necesitan la unidad de enfoque AU-1 (400 conversor TC-16)
mm f/4,5, 600 mm /5,6, 800 mm /8, 1.200 mm f/11) « PC 28 mm /4 (nimero de serie 180900 o anterior)
- Ojo de pez (6 mm /5,6, 8 mm /8, OP 10 mm f/5,6) - PC 35 mm /2,8 (nimeros de serie 851001-906200)
+ Modelo antiguo 21 mm /4 + PC modelo antiguo 35 mm /3,5
« Anillos K2 + Modelo antiguo del Réflex 1.000 mm /6,3
- ED 180-600 mm f/8 (nimeros de serie 174041-174180) - 1000 mm, réflex, f/11 (nimeros de serie 142361-143000)
« ED 360-1200 mm f/11 (nimeros de serie 174031-174127) + 2000 mm, réflex, f/11 (nimeros de serie 200111-200310)

Luz de ayuda de AF/reduccion de ojos rojos

La luz de ayuda de AF no esta disponible con los objetivos siguientes:

+ AF-S VR ED 70-200 mm /2,8G + AF-S ED 80-200 mm f/2,8D + AF-S VR 200 mm /2G
« AF-SVR 300 mm f/2,8G + AF-S VR ED 200-400 mm /4G

A distancias inferiores a 1m, los objetivos siguientes pueden obstaculizar la luz de ayuda de AF e interferir con el
autofoco cuando hay poca luz:

« AF-SVR ED 24-120 mm f/3,5-5,6G « AF-SED 17-35 mm f/2,8D

+ AF-S DX IF ED 17-55 mm f/2,8G + AF-S ED 28-70 mm /2,8D

Los objetivos que impiden que la luz de ayuda de AF llegue al sujeto pueden interferir con la reduccion de ojos
rojos.

El flash incorporado

El flash incorporado se puede utilizar con los objetivos con CPU con distancias focales de 18-300 mm. El flash qui-
z4s no consiga iluminar todo el sujeto con los siguientes objetivos a distancias inferiores a las indicadas a continua-
cion:

Objetivo Posicion delzoom | Distancia minima
AF-S DX ED 12-24 mm /4G 20 mm 20m
24 mm 1,0m
24 mm 20m
AF-SED 17-35 mm /2,8G 28 mm 1,0m
35 mm 06 m
28 mm 1.5m
AF-S DX ED 17-55 mm f/2,8G 35 mm 1,0m
45-55 mm 06 m
24 mm 1.0m
AF ED 18-35 mm f/3,5-4,5D 38-35 mm 06 m
18 mm 10m
AF-S DX ED 18-70 mm /3,5-4,5G 3470 mm 06m
24 mm 25 m
AF 20-35 mm f/2,8D 28 mm 1.0m
35 mm 06 m
24 mm 1.0m
AF-S VR ED 24-120 mm f/3,5-5,6G 38120 Tm 06m
35 mm 1.5m
AF-S ED 28-70 mm f/2,8D =070 mm 06m
250 mm 25 m
AF-S VR ED 200-400 mm f/4G 300-400 M 20m
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Flashes opcionales

La zapata de accesorios permite montar directamente en la camara sin
cable de sincronizacién los flashes de la serie SB, incluidos los SB-400, 800,
600, 80DX, 28DX, 28, 27, 23, 225 y 29S. Cuenta con un blogueo de seguri- p=—
dad para los flashes con clavija de seguridad, como el SB-800 y el SB-600. .
Antes de montar un flash opcional, retire la tapa de la zapata de acceso-
rios. El flash incorporado no destellard cuando se monte un flash opcional.

Cuando se utiliza con flashes compatibles como los flashes opcionales SB-400, SB-800 y SB-600 o el
flash de control remoto SB-R200, la D40 es compatible con el Sistema de iluminacién creativa (CLS)
avanzado de Nikon, incluyendo un control de flash i-TTL y la Comunicacién de la informacion del
color del flash. Consulte los detalles en el manual del flash.

Flashes SB-400, SB-800 y SB-600

Estos flashes de alto rendimiento tienen un ndmero guia de 30 (cobertura del zoom en 18 mm), 53
(posicion del cabezal del zoom en 35 mm) y 42 (posicion del cabezal del zoom en 35 mm) respectiva-
mente (m, ISO 200, 20 °C; los nimeros guia para ISO 100 son 21, 38y 30 respectivamente). Para la foto-
grafia con flash rebotado 0 macro, se puede girar el cabezal del flash 90° por encima de la horizontal.
El SB-800 y el SB-600 también se pueden girar 180° a la izquierda y 90° a la derecha, y el SB-800 se
puede inclinar 7° por debajo de la horizontal. El SB-800 y el SB-600 admiten el zoom motorizado auto-
matico (24-105 mm y 24-85 mm, respectivamente), que garantiza que el dngulo de iluminacién se
adapta a la distancia focal del objetivo y tiene un panel difusor incorporado que se puede usar para un
angulo de 14 mm (el SB-800 también admite 17 mm) y una luz que se puede usar para realizar ajustes
en la oscuridad.

Flash remoto inaldmbrico SB-R200

Este flash remoto inaldmbrico de alto rendimiento tiene un ndimero guia de 14 (m, 1SO 200, 20°C; GN a
ISO 100 es 10). Aunque no se puede montar directamente en la zapata de accesorios, se puede con-
trolar mediante un flash SB-800 opcional o un controlador inaldmbrico de flash SU-800. EI SB-R200 se
puede sostener con la mano, colocarse en un soporte para flash AS-20 o montarse en el objetivo de la
camara con el accesorio SX-1 para control remoto y tomar fotografias macro i-TTL.

Controlador inalambrico de flash SU-800
El SU-800 se puede utilizar como controlador de flashes remotos SB-800, 600 o R200. EI SU-800 no
viene equipado con un flash.

Nimero guia .

Para calcular el alcance del flash a plena potencia, hay que dividir el nimero guia entre el diafragma. Por ejemplo, a
ISO 200, el SB-400 tiene un numero gufa de 30 m; su alcance con un diafragma de f/5,6 es 30+5,6, mds o menos 5,3
metros. Cada vez que se doble la sensibilidad ISO, hay que multiplicar el nimero guifa por la raiz cuadrada de dos
(1,4 aproximadamente).

Observaciones técnicas/Accesorios opcionales | 99




Las siguientes funciones estan disponibles en los flashes compatibles con CLS:

Flash lluminacion inalambrica avanzada
Controlador Remoto
Modo de flash/funcion SB-400 | SB-800 | SB-600 | SB-800 | SU-800' | SB-800 | SB-600 | SB-R200
i-TTL2 V34 V3 V3 v'5 v’ Vv'5 V5 V5
AR Diafragma automatico? — v'6 — V7 V'8 V'8 — —
A Automatico sin TTL — v — V7 — v'7 — —
GN Manual con prioridad a la distancia — v — — — — — —
M Manual v4 v v v v v v v
RPT Flash de repeticion — v — v v v v —
REAR | Sincronizacion a la cortinilla trasera v v v v v v v v
©® Reduccion de ojos rojos v v v v — — — —
Comunicacion de la informacién del color del v v v v B B B N
flash
Luz de ayuda de AF para AF multizona v v v v v —
Zoom automatico — v v v — —
1S0 automatico v v v — — — — —
1. Sélo estan disponibles si se utiliza un SU-800 para controlar las demds uni- 5. Flash de relleno equilibrado i-TTL para SLR digital.
dades. 6. Utilice los controles del flash para seleccionar el modo de flash. Automético
2. Requiere un objetivo con CPU. sin TTL se selecciona autométicamente cuando se monta un objetivo sin

3. El flash i-TTL esténdar para SLR digital se utiliza cuando se selecciona la ~ CPU.
medicion puntual o cuando se selecciona con el flash. De lo contrario, se uti- 7. Diafragma automatico se selecciona automaticamente cuando se monta un
liza el flash de relleno equilibrado i-TTL para SLR digital. objetivo sin CPU. Automdtico sin TTL se selecciona automdticamente
4. Se puede seleccionar en el ment Configur. personalizada (29 78). cuando se monta un objetivo sin CPU.
8. Utilice los controles del flash para seleccionar el modo de flash.

Los flashes siguientes sélo se pueden utilizar en los modos manual y automdtico sin TTL a velocidades
de obturacion de 1500 seg. 0 més lentas. El indicador de flash listo muestra el estado de carga del flash.
En el modo TTL, el disparador se bloqueard y no se podran tomar fotografias.

SB-R200 | SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-50DX ', SB-23, SB-29 2 SB-30, SB-273, SB-22S,
Modo de flash SB-26, SB-25, SB-24 SB-21B2, SB-29s2 SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15
A Automatico sin TTL v — v
M Manual v v v
RPT | Flash de repeticion v — —
REAR Sinc!opizacién ala v v v
cortinilla trasera*

1. Enlos modos P, S, Ay M, cierre el flash incorporado y use sélo el flash opcional. 3. Cuando se montan en una D40, el modo de flash se ajusta automética-
2. El autofoco sélo esta disponible con los objetivos Nikkor Micro AF-SVRED 105 mente en TTL y se desactiva el obturador. Ajuste el flash en el modo A
mm/2,8GIF. (automatico sin TTL).
4. Disponible cuando se usa la cdmara para seleccionar el modo de flash.

m Utilice unicamente accesorios de flash Nikon

Utilice solamente los flashes Nikon. Emplear voltajes inferiores o superiores a 250 V a la zapata de accesorios no
solo podria impedir el funcionamiento normal, sino también dafar el circuito de sincronizacion de la cdmara o del
flash. Antes de utilizar un flash Nikon que no aparezca en esta seccion, pdngase en contacto con un representante
del servicio técnico autorizado de Nikon para obtener mas informacion.

El Adaptador de zapata de accesorios AS-15
Cuando se monta el Adaptador de zapata de accesorios AS-15 (disponible por separado) en la zapata de acceso-
rios de la cdmara, se pueden conectar los accesorios del flash a través del cable de sincronizacion.
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Notas sobre los flashes opcionales

Consulte el manual del flash para conocer las instrucciones detalladas. Si el flash admite el Sistema de iluminacion
creativa, consulte la seccion sobre cdmaras SLR digitales compatibles con CLS. La D40 no esté incluida en la cate-
gorfa de “SRL digitales” de los manuales del SB-80DX, del SB-28DX 'y del SB-50DX.

Si'se monta un flash opcional con la camara en el modo ‘&Y, Z. (el & % Wy 0 en el modo By, el flash incorpo-
rado se apagard y el flash opcional destellard cuando se tome una fotografa. Dispone de los modos de flash
siguientes:

-Modos gy, 7, (el ‘& &y y < flash de relleno y reduccion de ojos rojos. El flash de relleno se selecciona autométi-
camente cuando el modo de flash estd desactivado o estd ajustado en Auto y se monta un flash opcional. Auto-
matico con reduccién de ojos rojos se convierte en reduccion de ojos rojos.

-Modo : la sincronizacion lenta automatica se convierte en sincronizaciéon lenta, la sincronizaciéon lenta automa-
tica con reduccién de ojos rojos se convierte en reduccion de ojos rojos y desactivado se convierte en sincroniza-
cion lenta.

El flash opcional no destellaré cuando la camara esté en modo ().

Si se selecciona AUTO para la sensibilidad ISO en los modos gy, “Z. (el & % ¥, o [f§ o se selecciona Activado
para Configuracion personalizada 10 (ISO autom.) en el modo P S, A o M, la sensibilidad ISO se ajustarad para una
intensidad del flash 6ptima cuando se monte un flash SB-400, SB-800, o SB-600 opcional. Esto puede hacer que los
sujetos en primer plano queden subexpuestos en las fotografias con flash tomadas a baja velocidad, con luz del dia
0 a contraluz. Elija un modo de flash diferente al de sincronizacion lenta o un diafragma mas abierto.

El obturador se sincronizara con un flash externo a velocidades de /500 seg. 0 menos.

Se puede utilizar el control del flash i-TTL a sensibilidades entre ISO 200 y 1.600. Con valores superiores es posible
que no se obtengan los resultados deseados a ciertas distancias o diafragmas. Si el indicador de flash listo parpa-
dea durante tres segundos después de tomar la fotograffa, esto indica que el flash se ha disparado a su maxima
intensidad y es posible que la fotograffa haya quedado subexpuesta.

El SB-400, SB-800, y SB-600 ofrecen reduccion de ojos rojos. Con otros flashes, se utiliza la luz de ayuda de AF de la
camara para las tareas de luz de ayuda de AF y la reduccién de ojos rojos.

En los modos siguientes, el diafragma méximo (nimero f/ més bajo) varia con la sensibilidad ISO:

Diafragma maximo a una sensibilidad IS0 de
Modo 200 400 800 1600
B A E-R 4 48 56 67
\ﬂ 8 9,5 Il 13

Por cada paso que aumente la sensibilidad (p. ej., de 200 a 400), el diafragma se cierra medio paso de f/. Si el dia-
fragma méximo del objetivo es inferior al que se indico anteriormente, el valor méximo del mismo es el diafragma
maximo del objetivo.

Cuando se utiliza un cable de sincronizacion de la serie SC 17, 28 ¢ 29 para hacer fotografias con un flash que no
estd en la cdmara, puede que no se obtenga la exposicion correcta en el modo i-TTL. Recomendamos elegir la
medicién puntual para seleccionar el control del flash i-TTL estdndar. Saque una foto de prueba y vea los resultados
en la pantalla.

En el modo i-TTL, utilice el panel del flash o el adaptador de rebote que se suministran con el mismo. No emplee
otros paneles como paneles difusores, puesto que pueden dar lugar a una exposicion incorrecta. El zoom motori-
zado automético solo esté disponible para los flashes SB-800 y SB-600.
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Otros accesorios

- Lentes para el ajuste diéptrico del visor: se dispone de lentes con -5, -4, -3,-2,0,+0,5, +1, 42y +3m~".
Utilice sélo las lentes de ajuste didptrico si el enfoque deseado no se puede conseguir con el con-
trol de ajuste didptrico integrado (-1,7 a +0,5 m~1). Pruebe las lentes de ajuste didptrico antes de
comprarlas para asegurarse de que son las que se adaptan a su ojo.

Accesorios . . y . o
deloculardel Lupa DG-2: amplia la zona del centro del visor para la fotografia macro, el copiado, los teleobjetivos y
visor demds tareas que necesitan una mayor precisién. Requiere un adaptador de ocular (disponible por

separado).

- Adaptador del ocular: para montar la lupa DG-2 en la D40.

- Accesorio para la vision en angulo recto DR-6: el DR-6 se acopla en dngulo recto al ocular del visor, permi-
tiendo ver la imagen del visor desde arriba cuando la cdmara esta en posicion horizontal.

- Los filtros Nikon se dividen en tres clases: de rosca, deslizables y de cambio posterior. Utilice los fil-
tros Nikon; cualquier otro filtro podria interferir con el autofoco o el telémetro electrénico.

- La D40 no se puede utilizar con filtros polarizadores lineales. En su lugar, utilice el Filtro polarizador
circular C-PL.

- Se recomienda utilizar los filtros NC y L37C para proteger el objetivo.

Filtros - Cuando utilice un filtro R60, ajuste la compensacion de la exposicion en +1.

- Se puede producir el efecto muaré al utilizar un filtro cuando el sujeto estd contra una luz brillante
o cuando la fuente de luz esta en el encuadre.

- Se recomienda el uso de la medicion ponderada central con los filtros que tengan factores de
exposicion (factores de filtro) superiores a 1x (Y48, 056, R60, X0, X1, C-PL, ND4S, ND8S, A2, A12, B2,
B8, B12).

Tarjetas de memoria aprobadas
Las siguientes tarjetas han sido verificadas y aprobadas para su uso con la D40: se pueden usar todas
las tarjetas de la marca y la capacidad especificadas, independientemente de la velocidad.

SanDisk 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GBT

Toshiba 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB™
Panasonic 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB™, 4 GB™T

Lexar 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB”
* Sila tarjeta se va a usar con un lector de tarjetas u otro dispositivo, com- + Compatible con SDHC. Si la tarjeta se va a usar con un lector S
pruebe que el dispositivo admita tarjetas de 2 GBy 4 GB . de tarjetas u otro dispositivo, compruebe que el dispositivo

sea compatible con SDHC.

No se garantiza el funcionamiento con otras tarjetas. Para obtener més detalles sobre las tarjetas ante-
riores, rogamos se ponga en contacto con el fabricante.

m Tarjetas de memoria

- Formatee las tarjetas de memoria en la cdmara antes de utilizarlas por primera vez.

+ Apague la cdmara antes de insertar o retirar las tarjetas de memoria. No retire la tarjeta de memoria de la cdmara,
apague la cdmara o retire o desconecte la fuente de energia durante el formateo o mientras los datos se estan
grabando, borrando o copiando a un equipo informatico. Si no se siguen estas precauciones, se podrian perder
los datos o estropearse la cdmara o la tarjeta.

+ No toque los terminales de la tarjeta con los dedos ni con objetos de metal.

+ No fuerce el estuche. Si lo hiciera, podria dafar la tarjeta.

- No la doble, tire 0 someta a golpes fuertes.

- No la exponga al calor, agua, altos niveles de humedad o a la luz directa del sol.
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Accesorios para la D40

Los siguientes accesorios estaban disponibles para la D40 en el momento de redactar esta guia. Puede encon-
trar informacién actualizada en los sitios Web de Nikon o en nuestros catélogos de productos mas recientes.

- Bateria recargable de ion de litio EN-EL9: el vendedor o representante Nikon de su localidad puede faci-
litarle mas baterias EN-ELO.

- Adaptador de CA EH-5: utilicelo para suministrar energia a la cdmara durante largos periodos de
tiempo. Se requiere un conector de adaptador de CA EP-5 (disponible por separado).

- Conector del adaptador de CA EP-5: conecta el EH-5 con la D40.

Tapasdel - Tapadel cuerpo BF-1A: la BF-1A previene la entrada de polvo en el espejo, la pantalla del visor y el filtro
cuerpo de paso bajo cuando no estd montado el objetivo.

Cablesde - Cable de video EG-D100: para ver las fotografias en el televisor o grabarlas en una cinta de video (] 62).
video

Fuentes de
alimentacion

« Control remoto inalambrico ML-L3: utilicelo como disparador remoto para hacer autorretratos o evitar que
la fotografia salga movida debido a las sacudidas de la cdmara. El ML-L3 utiliza una pila CR2025 de 3 V.

Controles @
remotos ;
- Capture NX: un paquete completo de edicion fotogréfica compatible con las imagenes RAW. Actuali-
cese a la version mas reciente.
Software

- Camera Control Pro: controla la cdmara a distancia desde un ordenador y guarda las fotograffas direc-
tamente en el disco duro del ordenador. Actualicese a la versién mas reciente.

Conexién del conector del adaptador de CA EP-5 opcional y del adaptador de CA EH-5

Abra las tapas del compartimento de la bateria (D) y del conector de
alimentacién (@).

2 Inserte la EP-5 en el compartimento de la baterfa como se muestra a
la derecha, aseguréndose de que los terminales “+" y “=" tengan la
orientacion correcta.

3 Haga pasar el cable de corriente por la abertura que deja la tapa de la
conexion a la red eléctrica y cierre la tapa del compartimento de la
bateria.

4 Introduzca la clavija del adaptador de CA EH-5 en la toma de CA del EH-5 (®) y conecte la clavija
de CC del EH-5 al conector de entrada de CC del EP-5 (®). Cuando la alimentacion de la cdmara
se realice a través del adaptador de CA, el indicador del nivel de bateria de la pantalla mostrara

&

E EIIIIIII\@Imnl\li-

o]

|

Consulte los manuales de instrucciones de EP-5y EH-5 para obtener més informacién sobre el uso del
adaptador de CA.
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Cuidados de la camara

Almacenamiento

Cuando la cdmara no se vaya a utilizar durante mucho tiempo, apaguela, retire la baterfa y guardela en

un lugar seco y fresco con la tapa de terminales puesta. Para evitar la apariciéon de moho, guarde la

camara en un lugar seco y bien ventilado. No guarde la cdmara con bolas antipolillas de naftalina o de

alcanfor o en lugares donde:

+ haya poca ventilacion o esté expuesta a una humedad superior al 60%

- haya cerca equipos que produzcan campos magnéticos potentes, como, por ejemplo, televisores o
radios

- esté expuesta a temperaturas superiores a 50 °C (por ejemplo, cerca de un calefactor o en un vehi-
culo cerrado durante un dia caluroso) o inferiores a =10 °C

Limpieza
Utilice una perilla para eliminar el polvo y la pelusilla y luego limpie el cuerpo cuidadosamente con
Cuerodela |" pano suave y seco. Después de utilizar la cdmara en la playa o junto al mar, elimine los restos de
cé'r,nara saly arena con un pafo ligeramente humedecido con agua destilada y séquela a conciencia. Impor-

tante: si entra polvo o cualquier objeto extrario dentro de la cdmara, se podrian producir darios que no
quedan cubiertos por la garantia.

Estos elementos son de cristal y se estropean con facilidad. Elimine el polvo y la pelusilla con una
Objetivo,  perilla. Si utiliza un spray de aire comprimido, mantenga el bote en vertical para evitar que salga
espejoyvisor liquido. Para eliminar las huellas de los dedos y cualquier otra mancha, vierta una pequefia cantidad
de limpiador de objetivos en un trapo suave y limpielo con cuidado.
Elimine el polvo y la pelusilla con una perilla. Para eliminar las huellas de los dedos o cualquier otra
Pantalla mancha, limpie ligeramente la superficie con un trapo suave o una gamuza. No ejerza presién, pues
podria dafarla o hacer que funcione mal.

m La pantalla
Sila pantalla se rompe, tenga cuidado de no hacerse dafio con los cristales rotos y evite que el cristal liquido de la
pantalla se introduzca en los ojos o la boca.

m Mantenimiento de la cdmara y de los accesorios

La D40 es un dispositivo de precision que requiere un mantenimiento regular. Nikon recomienda que el vendedor
original o el representante del servicio técnico de Nikon inspeccione la cdmara una vez cada uno o dos afos y que
se haga una revisién general de la misma cada tres o cinco afos (servicios sujetos a cargo). Se recomienda realizar
inspecciones y revisiones generales frecuentes si la cdmara tiene un uso profesional. Se deberfa incluir también
cualquier accesorio que se utilice con regularidad con la cdmara, como objetivos o flashes opcionales, cuando se
inspeccione o revise la cdmara.
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El filtro de paso bajo

El sensor de imagen que actia como elemento de imagen de la cdmara estd equipado con un filtro de
paso bajo para evitar el efecto muaré. Si piensa que el polvo o la suciedad que pueda existir en el filtro
aparece en las fotografias, puede limpiar el filtro tal como se describe a continuacion. No obstante, se
debe tener en cuenta que el filtro es extremadamente delicado y se estropea con facilidad. Nikon reco-
mienda que el filtro lo limpie Unicamente el personal del servicio técnico autorizado de Nikon. Para evi-
tar que la cdmara se apague mientras el espejo esta subido, utilice una baterfa totalmente cargada o un
adaptador de CA EH-5 opcional y un conector para el adaptador de CA EP-5 (87 103).

1 Retire el objetivo y encienda la cdmara.
2 Seleccione Bloqueo espejo en el menu Configuracion (tenga en cuenta que esta opcidon no
estara disponible si el nivel de la bateria es {__] o inferior).

3 Marque Activado y pulse OK. Aparecerd el mensaje de la imagen de Bloaueo espeio

la derecha. Para volver al funcionamiento normal sin inspeccionar el
Al pulsar disparador

filtro de paso bajo, apague la cdmara. T e levantael espeioy

se abre el obturador-
Para bajar el espejo,
apague |a camara.

4 Pulse el disparador por completo. El espejo se levantard y se abrird la
cortinilla del obturador, dejando al aire el filtro de paso bajo.

5 Sujetando la cdmara de tal manera que la luz incida sobre el filtro de
paso bajo, compruebe que el filtro no tiene polvo o pelusilla. Si no
hay objetos extrafios, continte con el Paso 7.

6 Elimine el polvo y la pelusilla del filtro con una perilla. No utilice una
perilla con cepillo, pues las cerdas podrian estropear el filtro. La sucie-
dad que no se pueda limpiar con una perilla sélo la puede retirar el
personal del servicio técnico autorizado de Nikon. No toque ni limpie
el filtro con un trapo bajo ninguna circunstancia.

7 Apague la cdmara. Se bajara el espejo y se cerrara la cortinilla de obturacién. Vuelva a colocar el
objetivo o la tapa del cuerpo.

m Utilice una fuente de alimentacion fiable

La cortinilla del obturador es muy delicada y se estropea con facilidad. Si la cdmara se queda sin corriente mientras

el espejo estd levantado, la cortinilla se cerrard automéaticamente. Observe las siguientes precauciones para evitar

dafos en la cortinilla.

+ No apague la cdmara hasta terminar la limpieza o revisién. No quite ni desconecte la fuente de alimentacion
mientras el espejo esté subido.

« Si quedara poca baterfa mientras el espejo esta subido, se oird un pitido y la luz de ayuda de AF parpadeard para
advertir de que se cerrara la cortinilla del obturador y se bajard automaticamente el espejo pasados dos minutos.
Finalice inmediatamente la limpieza o la inspeccion.
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Cuidados de la camara y de la bateria: precauciones

Evite los golpes: el producto podria no funcionar correcta-
mente si se somete a golpes o vibraciones fuertes.

Manténgalo en un lugar seco: este producto no es resistente al
agua y podria estropearse si se sumerge en el agua o se
expone a altos niveles de humedad. El ¢xido en el meca-
nismo interno puede producir danos irreparables.

Evite cambios bruscos de temperatura: los cambios bruscos de
temperatura que se producen, por ejemplo, cuando se
entra o se sale de un edificio con calefacciéon en un dia frio
pueden originar condensacién dentro del aparato. Para evi-
tar la condensacion, se debe colocar el equipo en una caja o
en una bolsa de plastico antes de exponerlo a cambios
bruscos de temperatura.

Mantenga la cimara lejos de campos magnéticos fuertes: no utilice
ni guarde la cdmara cerca de aparatos que generen radia-
ciones electromagnéticas o campos magnéticos potentes.
Las cargas estéticas fuertes o los campos magnéticos emiti-
dos por aparatos como las radios pueden provocar interfe-
rencias en la pantalla, dafar los datos guardados en la
tarjeta de memoria o afectar a los circuitos internos de la
camara.

No deje el objetivo apuntando al sol: no deje que el objetivo
apunte al sol o a otra fuente de luz intensa durante mucho
tiempo. La luz intensa podria deteriorar el sensor de imagen
u originar un efecto de mancha blanca en las fotografias.

Blooming: pueden aparecer barras blancas verticales en las
fotografias del sol o de otras fuentes de iluminacién inten-
sas. Este fendmeno, conocido como “blooming’, puede evi-
tarse reduciendo la cantidad de luz que incide en el sensor
de imagen, bien eligiendo una velocidad de obturacion
lenta y un diafragma mas cerrado o utilizando un filtro ND.

No toque la cortinilla del obturador: la cortinilla del obturador es
muy delgada y es facil de dafar. Bajo ninguna circunstancia
se debe ejercer presion en la cortinilla, hurgarla con herra-
mientas de limpieza o someterla a las fuertes corrientes de
aire de una perilla. Esto podria rayar, deformar o romper la
cortinilla.

Maneje todas las piezas méviles con cuidado: no ejerza fuerza en
el habitaculo de la baterfa, la ranura de la tarjeta o las tapas
de las conexiones. Estas piezas son especialmente sensibles
y pueden sufrir danos.

Contactos del objetivo: mantenga limpios los contactos del
objetivo.

Apague la cdmara antes de retirar o desconectar la fuente de alimen-
tacion: no desconecte la cdmara ni retire la baterfa mientras
el equipo estd encendido o mientras se estan grabando o
eliminando iméagenes de la memoria. Si se apaga la cdmara
de esta manera, se pueden perder datos y estropear los cir-
cuitos internos o la memoria. Para evitar una interrupcion
accidental de la corriente, no cambie el producto de lugar
mientras esta conectado el adaptador de CA.

Limpieza: cuando limpie el cuerpo de la cdmara, utilice una
perilla para eliminar suavemente el polvo y la pelusilla y
luego limpie el cuerpo cuidadosamente con un pafo suave
y seco. Después de utilizar la cdmara en la playa o junto al
mar, elimine los restos de sal y arena con un pano ligera-
mente humedecido con agua dulce y séquela a conciencia.

El objetivo y el espejo se dafan faciimente. El polvo vy la
pelusilla se deben retirar suavemente con una perilla. Si uti-
liza un spray de aire comprimido, mantenga el bote en verti-
cal para evitar que salga liquido. Para limpiar las huellas de
dedos o cualquier otra mancha del objetivo, humedezca
ligeramente un trapo suave con un limpiador de objetivos y
limpielo con cuidado.

Consulte “El filtro de paso bajo” (¥ 105) para obtener infor-
macién sobre la limpieza del filtro de paso bajo.

Almacenamiento: para evitar la aparicién de moho, guarde la
camara en un lugar seco y bien ventilado. Si no va a usar el
producto durante un largo periodo de tiempo, saque la
baterfa para evitar fugas y guarde la cdmara en una bolsa de
plastico con un desecante. Sin embargo, no guarde la
camara en una bolsa de pléstico ya que podria deteriorarse.
Tenga en cuenta que el desecante va perdiendo su capaci-
dad de absorber humedad y se debe cambiar con regulari-
dad.

Para evitar la aparicion de moho, saque la cdmara del lugar
donde la tenga guardada al menos una vez al mes. Encién-
dala y dispare unas cuantas veces antes de guardarla de
nuevo.

Guarde la bateria en un lugar fresco y seco. Vuelva a colocar
la tapa del terminal antes de guardar la baterfa.

Observaciones sobre la pantalla: la pantalla puede tener algunos
pixeles que estan siempre encendidos o que no se encien-
dan. Esta es una caracteristica tipica de todas las pantallas
LCD TFT y no significa que esté funcionando mal. Esto no
afectard a las iméagenes grabadas con el producto.

Si-hay mucha luz, puede ser dificil ver las imagenes en la
pantalla.

No presione la pantalla, podria danarla o hacer que funcione
mal. Se puede retirar el polvo o la pelusilla de la pantalla con
una perilla. Las manchas se pueden limpiar pasando ligera-
mente un trapo suave o una gamuza por la superficie. Si la
pantalla se rompe, tenga cuidado de no hacerse dafo con
los cristales rotos y evite que el cristal liquido de la pantalla
entre en contacto con la piel o se introduzca en los ojos y la
boca.

Baterias: la suciedad en los terminales de la bateria puede
impedir el funcionamiento de la cdmara y se debe retirar
con un trapo suave y seco antes de utilizarla. Después de
retirar la baterfa de la cdmara, asegurese de que vuelve a
colocar la tapa del terminal.

Cargue la baterfa antes de utilizarla. Cuando vaya a tomar
fotografias en ocasiones importantes, tenga preparada una
baterfa EN-EL9 de repuesto completamente cargada. En
algunos lugares puede ser complicado adquirir pilas o bate-
rias de repuesto en ese momento.
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En los dias frios, la capacidad de las baterfas tiende a disminuir. Compruebe que la bateria estd completamente cargada
antes de hacer fotografias de exterior en lugares frios. Lleve una bateria de repuesto en un lugar templado y cambiela si
fuera necesario. Una vez calentada, una bateria fria puede recuperar parte de su carga.

Si sigue cargando la baterfa cuando esté totalmente cargada, se puede reducir su rendimiento.

La manipulacion incorrecta de una baterfa podria dar lugar a fugas o a la explosion de la misma. Tome las precauciones

siguientes cuando vaya a manipular la baterfa:

- Antes de sustituir la baterfa, desconecte el producto.

« La bateria puede calentarse cuando se utiliza durante largos periodos de tiempo. Observe las debidas precauciones
cuando la manipule.

- Utilice Unicamente las baterfas aprobadas para su uso con este equipo.

+ No exponga la bateria al fuego ni a un calor excesivo.

Las baterias usadas son un recurso valioso. Recicle siempre las baterias usadas de acuerdo con la normativa local.

m Cuerpos extraiios en el filtro de paso bajo

Nikon toma todas las precauciones posibles para evitar que cuerpos extrafos entren en contacto con el filtro de
paso bajo en las fases de produccién y distribucion. Sin embargo, la D40 esta disefada para utilizarla con objetivos
intercambiables, por lo que podrian entrar cuerpos extrafios en la cdmara cuando se retira o cambia el objetivo. Si
han entrado en la cdmara, estos cuerpos extranos se pueden adherir al filtro de paso bajo y aparecer en las fotogra-
fias que se tomen bajo unas condiciones determinadas. Para proteger la cdmara cuando no tiene un objetivo mon-
tado, asegurese de volver a colocar la tapa del cuerpo que se proporciona con la cdmara, teniendo cuidado de
retirar antes todo el polvo y demds cuerpos extrafios que se pudieran haber adherido a la tapa.

Si entraran particulas extraias en el filtro de paso bajo, limpie el filtro o solicite su limpieza a un servicio técnico
autorizado de Nikon (f x). Las fotografias afectadas por la presencia de particulas extranas en el filtro se pueden
retocar mediante Capture NX (disponible por separado; f3 103) o mediante las opciones de limpieza de imagenes
disponibles en algunas aplicaciones de tratamiento de iméagenes de otros fabricantes.

¥
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Solucion de problemas

En el caso de que la cdmara no funcione correctamente, antes de acudir al vendedor o al represen-
tante Nikon, consulte la lista de los problemas mas comunes que se ofrece a continuacién. Consulte
los nimeros de pagina de la columna de la derecha para obtener mds informacion.

Problema

Solucion

\ /]

O
La cdmara tarda en encenderse. Borre archivos o carpetas. 20, 65
El visor no tiene foco. Ajugte el enfoque del visor o utilice lentes de ajuste didptrico 14,102
opcionales.
La pantalla se apaga sin previo aviso. Elija un retardo de apagado automdtico mayor. 78
. . ) Consulte “Observaciones sobre las cdmaras controladas elec-
La cdmara deja de funcionar. - B ; o —
trénicamente”, a continuacion.
La pantalla del visor no responde y estd|Los tiempos de respuesta y el brillo de la pantalla del visor .
atenuada. varfan con la temperatura.
No se muestra el elemento del mend. Seleccione Completo en CSM/Configur. 80
No se puede seleccionar el elemento del | Coloque el dial de modo en otro ajuste o introduzca una tar- 412
menu. jeta de memoria. !
Plr;)a;ir?uede modificar el tamafio de la La calidad de imagen estd ajustada en RAW o RAW+B. 30
No se puede modificar la medicion. Esta activado el bloqueo de la exposicion automaética. 46
No se puede medir el balance de El sujeto es demasiado oscuro o demasiado brillante. 71
blancos.
No se puede seleccionar la imagen
como fuente del balance de blancos pre- |La imagen no se cre6 con la D40. 72
determinado.
No € puede utilizar t.o,da la gama de Se estd utilizando el flash. 117
velocidades de obturacion.
« Se ha seleccionado el sujeto méas cercano para el modo de 24
No se puede seleccionar la zona de zona de AF: seleccione otro modo.
enfoque. « Pulse el disparador hasta la mitad para activar los exposi- 14
metros.
El foco no se bloguea cuando se pulsa el Utilice el boton AE-L/AF-L para bloguear el enfoque en el modo
a P de autofoco AF-C o cuando fotografie sujetos en movi-| 23,26

disparador hasta la mitad.

miento en el modo AF-A.

Observaciones sobre las cimaras controladas electronicamente

En casos muy raros, una fuerte carga estética externa puede hacer que la cdmara
deje de funcionar. Apague la cdmara, saque la baterfa y vuelva a colocarla (tenga
en cuenta que la bateria puede estar caliente) o desconecte y vuelva a conectar el
adaptador de CAy vuelva a encender la cdmara. Si continua el problema, apague la
camara y pulse el interruptor de restauracion (véase a la derecha; tenga en cuenta
que esto restablecerd el reloj de la cdmara). Si continuara el fallo en el funciona-
miento, péngase en contacto con su vendedor o el representante del servicio téc-

nico autorizado de Nikon.

Interruptor |
de
restauracion

Tapa del”]
terminal
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Problema

Solucion

O
- Se ha seleccionado el enfoque manual: si hay montado un| 28,97
objetivo AF-S o AF-|, elija el modo autofoco. En caso contra-
La imagen del visor no esta enfocada. o, e@foque manualmente. "
- La cdmara no puede enfocar con el autofoco: utilice el| 26,28
enfoque manual o bloquee el enfoque.
- El objetivo no es AF-S o AF-I: utilice el enfoque manual. 28,97
- El dial de modo se encuentra en la posicion gl 0 X: selec-| 4, 18-19
cione otro modo.
- La luz de ayuda de AF no se enciende en el enfoque 23
) manual o autofoco de servo continuo. Seleccione AF-S.
La luz de ayuda de AF no se enciende. ’ . . o :
- Seleccione Activada para la Configuracion personalizada 9 76
(Ayuda de AF).
+ La luz se ha apagado automaticamente. La luz se puede —
recalentar con un uso continuado; espere a que se enfrie.
- La tarjeta de memoria estd llena, bloqueada o la cdmara no |12, 13,15
tiene tarjeta de memoria.
- Se estd cargando el flash. 17
+ La cdmara no ha enfocado. 23
- Hay montado un objetivo con CPU con anillo de diafrag-| 8,39
El disparador estd desactivado. mas sin estar bloqueado en el nimero f/ més alto.
- Se ha montado un objetivo sin CPU: coloque el dial de|39,43,45
modo de la cdmara en la posiciéon M.
- Se ha colocado el dial de modo en S después de haber| 41,43
seleccionado bulb como la velocidad de obturacion en el
modo M: elija otra velocidad de obturacion.
- Sustituya la pila del control remoto. 103
- Seleccione el modo de control remoto. 33
No se tomd ninguna fotografia cuando |+ Se est4 cargando el flash. 17
se pulsé el disparador del control |- Ha transcurrido el tiempo seleccionado en la Configuracion 79
remoto. personalizada 17 (Duracién remoto act.): vuelva a selec-
cionar el modo de control remoto.
+ Una luz brillante interfiere en el control remoto. —
solo se ha'ce una toma cada vez que €l disparo continuo no esta disponible cuando el flash estd
pulsa el disparador en el modo de dis- abierto 32,34,36
paro continuo. ’
La camara graba las fotografias Desactive la reduccién de ruido. 73
lentamente.
La fecha de grabacion no es correcta. Ajuste el reloj de la cdmara. 11
La foto final es mas grande que la zona |La cobertura vertical y horizontal del encuadre del visor es de
que se ve en el visor. alrededor del 95%. o
- Utilice una sensibilidad ISO inferior o utilice la reduccion de| 37,73
Aparecen pixeles brillantes (“ruido”) dise-| ruido para ISO alta.
minados en las fotografias. - La velocidad de obturacién es inferior a 1 seg: utilice la 73
reduccion de ruido.
Pueden aparecer zonas rojizas en las exposiciones prolonga-
- . |das. Active la reduccion de ruido para exposiciones prolonga-
Aparecen zonas rojizas en las fotografias. das cuando dispare a velocidades de obturacion de “bulb” o 44,73
- Seleccione el modo P S, A o My ajuste el balance de blancos| 39,49
Los colores son poco naturales para que coincida con la fuente d? luz. ) )
' - Seleccione el modo P S, A o My ajuste la configuracion de| 39,68

Optimizar imagen.
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Problema Solucion Y
Aparecen zonas parpadeantes en las
imagenes.
Aparecen los datos del disparo en las|Pulse el multiselector hacia arriba o hacia abajo para elegir la 5
imagenes. informacién que se muestra.
Aparece un grafico durante la
reproduccion.
No se reproducen las imdgenes RAW. Se tom¢ la fotografia con una calidad de imagen NEF+JPEG. 30
- No se ven algunas fotos durante la
reproduccion. Seleccione Todas en Carpeta reproduccion. Tenga en
« Aparece un mensaje en el que se dice |cuenta que se seleccionard autométicamente Actual en la 66
que no quedan imagenes para repro- |siguiente fotograffa que se tome.
ducirlas.
- Seleccione Activado en Girar a vertical. 66
- La fotograffa se tomd con Desactivada seleccionado en 88
Las fotografias con orientacion “vertical’| Rotacién imag. auto..
(retrato) se muestran con la orientacion |- Se cambid la orientacion de la cdmara mientras se pulsaba 88
"horizontal”. el disparador en el modo de disparo continuo.
« La cdmara apuntaba hacia arriba o hacia abajo cuando se 88
tomo la fotografia.
No se puede borrar la fotografia. La fotografia esta protegida: quite la proteccion. 54
ifi ) . .
.NO € ,puede modificar la orden de La tarjeta de memoria estd llena o blogueada. 13,15
impresion.
No se puede seleccionar la fotografia|La foto tiene el formato RAW (NEF). Transfiérala al ordenador 55 57
que se va a imprimir. e imprimala con PictureProject o con Capture NX. '
No se puede imprinir Ia§ fotografias Ajuste USB en PTP 58, 84
mediante la conexion USB directa.
La fotografia no aparece en el televisor. | Seleccione el modo de video correcto. 62,83
No € _puedelc'oplar las fotografias al Seleccione la opcién USB correcta. 55
equipo informatico.
No se puede utilizar Camera Control Pro. |Ajuste USB en PTP. 55,56
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Indicadores y mensajes de error de la camara

En esta seccion se muestran los indicadores de advertencia comunes y los mensajes de error que apa-
recen en el visor y en la pantalla.

Mensaje

Visor

Solucion

<
Bloquee €l anillo de diafragmas FE £ |[Bloguee el anillo en el diafragma més cerrado (numero f/
del objetivo en el diafragma mas (parpadea) mé?alto) 9 8,39
cerrado (nmero f/ mas alto). | P3P ’
-~ F- -/
No hay objetivo. (parpade!) - No hay ningun objetivo montado: monte un objetivo. 8
F- - 5 « El objetivo montado no es un objetivo con CPU: selec-| 39,43,
Monte un objetivo. (parpad{ea) cione el modo M. 45
Error de inicializacion. Apague la | 8 |Apague la camara, retire y vuelva a insertar la baterfa y|
camaray vuélvala a encender. | (parpadea) |vuelva a encender la cdmara.
No se puede utilizar esta bateria.
SAeIe~CIC|one la AbAater\a que se —a Inserte una bateria EN-EL9. /.
dised para utilizarla con esta | (parpadea) 9-10
camara.
) El _“‘Ve' dela bat,ena es bajo. 2 |Termine la limpieza o la revisién del filtro de paso bajo y
Finalice la operaciény apague la . - ) 105
) " . (parpadea) |apague la cdmara inmediatamente.
cémara inmediatamente.
El obturador estd desconectado. | d—Z |Apague la cdmara y recargue la baterfa o sustitdyala con| 9-10,
Recargue la baterfa. (parpadea) |una bateria de repuesto totalmente cargada. 15
eloj no estd ajustado. 2 Ajuste el reloj de la cdmara. 11
Reloj justad (pardea) J )
NO HAY TARJETA DE MEMORIA. | [=F =] |Introduzca una tarjeta de memoria. 12-13
Laéggitacgﬁ)mj;e?g?oesaaeglg THA  |Sitde el mecanismo de proteccion de la tarjeta en la posi- 13
4 o q S al (parpadea) |cion “write” (escritura).
la posicion “write” (escritura).
« Utilice una tarjeta de memoria aprobada por Nikon. 102
« Es posible que la tarjeta esté estropeada. Pédngase en| x
r D iy
No se puede utilizar esta tarjeta. CHR contacto su vendedor o con el servicio técnico autori
(parpadea) | zado de Nikon.
« Borre los archivos que no desee conservar o introduzca | 12-13,
una tarjeta de memoria nueva. 20,65
ESTATARJETA NO SE PUEDE [F 2] "] Formatee la tarjeta de memoria. 13,81
USAR. (parpadea)
ST Reduzca la calidad o el tamafio de la imagen. 29-30
La tarjeta esté llena. (par L;\c'i-ea) « Borre algunas fotografias. 20, 65
parp « Introduzca una tarjeta de memoria nueva. 12
- Seleccione una sensibilidad I1SO menor. 37
Suieto demas. claro M « Utilice una velocidad de obturacion més rapida. 39-44
) ’ ’ ‘ « Elija un diafragma mas cerrado (ndmero f/ mayor). 39-44
- Utilice un filtro de densidad neutra (ND). 102
- Seleccione una sensibilidad ISO mayor. 37
Sujeto demas. oscuro. s o | Utilice una velocidad de obturacion mas lenta. 39-44
- Elija un diafragma mas abierto (nmero f/ menor). 39-44
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Mensaje Visor Solucion S
El flash ha destellado a su méxima potencia. Observe la| 20,45,
— (parpadea) foto; si ha quedado subexpuesta, ajuste los pardmetros y| 48, 50,
parp vuelva a intentarlo. 76,78
- El flash incorporado esta cerrado: abra el flash incorpo-| 34
rado.
« El cabezal del flash en el flash SB-400 opcional estd en la| 99
- 5/ posicion de flash de rebote.
(parpadea) |+ EI SB-400 no puede iluminar completamente el sujetoa| 99
la distancia de enfoque actual. Aumente la distancia con
el sujeto (esta advertencia no se muestra con otros fla-
shes opcionales).
El flash esté ajustado en el modo
TTL. Seleccione otro ajuste o (parpadea) Cambie el modo de control del flash opcional. 100
utilice un objetivo con CPU. parp
arpadea i i i i
Bulb no disp. en . p ﬁamble la velocidad de obturacion o seleccione el modo 39-44
- - .
(parpadea)
No se puede medir el balance - ~ 4| La cdmara no puede medir el balance de blancos preajus-
de blancos predeterminado. '(La;r ad:a‘; tado. Ajuste la configuracion de exposicion y vuelva a| 47,70
Inténtelo de nuevo. parp intentarlo.
LA CARPETA NO CONTIENE . « Introduzca una tarjeta de memoria. 12
IMAGENES. + Ajuste Carpeta reproduccion en Todas. 66
EL ARCHIVO NO CONTIENE — Elimine el archivo o vuelva a formatear la tarjeta 13,20,
DATOS DE IMAGEN. Jeta. 65
Inserte un nuevo cartucho de tinta o de téner en la impre-
COMPROBAR IMPRESORA. — sora. Si el error se produce mientras hay tinta en la impre-| 60
sora, compruebe el estado de la impresora.
Pulse de nuevo el disparador. Si continuara el error, con-
Error. Pulse de nuevo el Frr IR . X,
; sulte con el representante del servicio técnico autorizado
disparador. (parpadea) . 16-17
de Nikon.
Error de inicializacion. Péngase
en contacto con un represen- | [ = = |Pongase en contacto con el servicio técnico autorizado de «
tante del servicio técnico autori- | (parpadea) | Nikon.
zado de Nikon.

Ayuda

Si|? parpadea en la pantalla o en el visor se puede ver una descripcion del problema actual pulsando el boton .

112 | Observaciones técnicas/Solucion de problemas



El Apéndice trata los temas siguientes:

- Ajustes disponibles y valores predeterminados 113
- El dial de control 115
- Capacidad de la tarjeta de memoria y calidad/tamaiio de laimagen 116
- Programa de exposicion (modo P) 116
- Control del flash 117
- Velocidades de obturacion disponibles con el flash incorporado 117
- Diafragma, sensibilidad y alcance del flash 117
- Estandares admitidos 117
- Balance de blancos y temperatura de color 9118

Ajustes disponibles y valores predeterminados
La tabla siguiente recoge los ajustes que se pueden realizar en cada modo.

EAECEE X [ & [P [P AW
Optimizar imagen ] v v v v
£/ Calidad de imagen v v v v v v v v v v v 4
2.[Tamano de imagen? V I v v v v v v v v v ]|v]|Vv
.§" Balance de blancos! v I v vV
5 [Sensibilidad 1SO1 VI v v [ v v v [V |V ]|V ]| ||V
Reduccion de ruido v v 4 v v v v v v v v v
1- Pitido 4 v 4 v 4 4 4 4 4 4 4 4
2: Modo de enfoque! 4 v v v v v v v v v v v
3: Modo de zona de AF1 VI | V3 [ V3 VI3[ V3 V3| V3 [ V3V v v v
4: Modo de disparo? v 4 v 4 v v v v v v v v
& 5 Medicién 1 v [ v [V
é” 6: 4Sin tarj. memoria? 4 v v v v v v v v v v v
S| 7:Revision de imagen v v v v v v v v v v v v
% 8: Intensidad del flash v 4 v v
| 9 Ayudade AF v v v v v v 4 v 4 4
| 10:150 autom. T I N BV
8| 11:Boton Q)/Fn Vi iviI|ivi|ivi]ivi|v|ivi|ivi|v|v]|vi|v
B 12: AE-L/AF-L v 4 v v v v v v v v v v
81773 Bloqueo AE v v v v [ v [ v v v vV
74 Flash incorporado v v v v
15: Tempor. apag. auto. v v v v v v v v v v v v
16: Disparador auto. v v v v v v v v v v v 4
17: Duracion remoto act. v v v v v v v v v v v 4
2[Modo de flash? V3 VI VE VI [ VE[ VI3[ V3I[V v v v
g Bloqueo de la exposicion automatical | v v v v v v v v v v v 4
‘&'| Compensacion de la exposicion? v v v v
& [Programa flexibleT v
1. Se restaura con la reinicializacion de dos botones (F9 38). 3. Se restaura cuando se gira el dial de modo a un ajuste nuevo.
2. Serestaura con la Configuracion personalizada R (Restaurar). 4. Disponible unicamente con el flash opcional.
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Los ajustes predeterminados siguientes se restauran con la Configuracion personalizada R (Restaurar):

B[O [ % A & [X[E[E[P[P[A]M

1: Pitido Activado
2: Modo de enfoque AF-A
3: Modo de zona de AF Sujeto mas cercano |Dinémica| Unica | Sujeto mas cercano
4: Modo de disparo Fotograma a fotograma
g| 5:Medicion Matricial
&' 6:4Sin tarj. memoria? Obturador bloqueado
§ 7: Revision de imagen Activada
S| 8 Intensidad del flash — [ 0,0
2| 9:Ayudade AF Activada | — [Activada| — ] Activada
210:1SO autom. — [ Desactivado?
3 (77 Boton O/Fn Disparador auto.
5| 12: AE-L/AF-L Bloqueo AE/AF
S113: Bloqueo AE Desactivado
14: Flash incorporado — [ TTL
15: Tempor. apag. auto. Normal
16: Disparador auto. 10 seg.
17: Duracion remoto act. 1 min.

1. Sensibilidad maxima ajustada en 800, Veloc. obturac. min. ajustadaen 1/30.

Los valores predeterminados para otras configuraciones se muestran a continuacion.

B ®[ % X[ R [P [P [Ar]|m

| Carpeta reproduccion Actual
2 [Pase de diapositivas: 2 seq.
£'| Tiempo de visualiz.
§: Girar a vertical Activado
Optimizar imagen — | Normal
=/ Calidad de imagen JPEG normal
E Tamafo de imagen Grande
&'| Balance de blancos Auto
& [Sensibilidad 1SO AUTO 200
Reduccion de ruido Desactivada
CSM/Configur. Simple
Formato visual. info. Gréfico
Info. auto. disparo Desactivado
=|Hora mundial 2006.01.01.00:00:00 (el formato y la zona horaria pueden varia con la regién de venta)
2 Brillo LCD 0
§ Modo video Varfa con la regién de venta
cg’ Idioma(LANG) Varfa con la region de venta
s | Comentario de imagen —
S[USB Mass Storage
Carpetas NCD40
Secuenc. nim. archiv. Desactivado
Rotacion imag. auto. Activado
Zona de enfoque — [ Central | —
Bloqueo del enfoque Desactivado
&| Programa flexible — Desac- —
E tivado
| Mant. blog. AE Desactivado
& [Compensacion de la expo- — 0,0
sicion
Modo de flash Auto | — JAuto| — [Auto[ — [Auto [Lento” Flash de relleno

* Sincronizacion lenta automatica
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El dial de control
El dial de control se puede usar solo 0 en combinacién con otros controles para ajustar las siguientes
configuraciones. Los cambios en un ajuste se pueden ver en el visor y en la pantalla de informacion de
disparo.
Exposicion
Elija una combinacion de diafragma y velocidad de
obturacion (programa flexible, modo P; f£4 40).

Elija una velocidad de obturacién (modos Sy M; P& 41,
43).

Ajuste el diafragma (modo A; F§1 42).

Ajuste el diafragma (modo M; [ 43).

N
U Ajuste la compensacion de la exposicion (modos P, Sy A
19147).

K

- . Modo flash
Elija un modo de flash (modos BEL YR s A y g i

* M; P 34-36) ‘ )

N ) . .

U L] e
. y _Intensidad del flash .

© | Ajuste la compensacion del flash (modos P S, Ay M; £

+ 9948). \_/
R Y =

w0

Modo de disparo

Tamaio/Calidad de imagen

s
Sensibilidad ISO
VLR =
Falance de blancos
Balance de blancos 3

L5 wmmon) 2 )]
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Capacidad de la tarjeta de memoria y calidad/tamano de laimagen
La siguiente tabla muestra el nimero aproximado de fotografias que se pueden almacenar en una tar-
jeta de memoria Panasonic Pro HIGH SPEED de 512 MB a los diferentes ajustes de tamafio y calidad de

imagen.
Calidad de Capacidad de la memoria
imagen Tamaiio de imagen Tamafio del archivo (MB)! | Niimero de imagenes! intermedial-2
RAW — 50 MB 65 5
L 29 MB 137 100
BUENA M 1,6 MB 235 100
p 08 MB 503 100
L 15 MB 260 100
NORMAL M 08 MB 444 100
p 04 MB 839 100
L 08 MB 503 100
BASICA M 04 MB 755 100
p 02 MB 12k 100
NEF
(RAW)+JPEG —/L 5,8 MB3 58 4
bésica

. Todas las cifras son aproximadas y se basan en un tamano de archivo medio; el tamafo y la capacidad de la tar-
jeta de memoria reales pueden variar con la escena registrada y con la marca de la tarjeta de memoria.

. NUmero maximo de fotogramas que se pueden tomar antes de que deje de disparar. El nimero real de fotogra-
flas que se pueden tomar antes de que se llene la memoria intermedia puede variar con la marca de la tarjeta de
memoria. Tan pronto como quede disponible la memoria suficiente en la memoria intermedia, se pueden
seguir haciendo fotograffas.

3. Tamano de archivo total de las imagenes NEF (RAW) y JPEG.

N

Programa de exposiciéon (modo P)
En el gréfico siguiente se muestra el programa de exposicién del modo P.

m £ (distancia focal del objetivo)<55mm
— 135 mm>=F>55 mm
» == F>135mm

Q/A\ X2 2 A0 v e K6 0 AR 0 0 R
N

1
1.4 K
2

/2.8
1l4 2
/5.6
118

11
116
f/22
/32

2 e s e B

rd
N
P

ewbeselq

DD D %

30" 15" 8" 4" 2" 1" 2 4 8 15 30 60 125 250 500 100020004000
Velocidad de obturacion
D 4
ai El valor maximo y el minimo de EV varian con la sensibilidad 1SO; el gréfico anterior se ha realizado teniendo en
cuenta una sensibilidad ISO equivalente a ISO 200. Cuando se utiliza la medicién matricial, los valores que superan
1713 EV se reducena 171/3EV.
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Control del flash (%7 99-101)

Cuando se utiliza un objetivo con CPU junto al flash integrado o a un flash SB-400, SB-800, o SB-600

opcional, se admiten los siguientes tipos de control del flash:

« Flash de relleno equilibrado i-TTL para SLR digital: el destello del flash se ajusta para que haya un equilibrio
natural entre el sujeto principal y el fondo.

- Flash de relleno estandar i-TTL para SLR digital: el destello del flash se ajusta para el sujeto principal, sin
que se tenga en cuenta el fondo. Se recomienda utilizarlo con la compensacion de la exposicion,
para las tomas en las que se desea destacar al sujeto principal contra el fondo, o al utilizar un Cable
de sincronizacién de la serie SC 17, 28 0 29.

El control del flash estandar i-TTL se utiliza con la medicién puntual o cuando se selecciona con un

flash opcional. El flash de relleno equilibrado para SLR digital se utiliza en los demds casos.

Velocidades de obturacion disponibles con el flash incorporado
Las velocidades de obturacion siguientes estan disponibles cuando se utiliza el flash incorporado.

Modo Velocidad de obturacion Modo Velocidad de obturacion
"B Z & PA 1/500-1/60 S€Q. 1/500-1 seg.
N/ 1/500-1/125 seg. SM 1/500-30 seg.

Diafragma, sensibilidad y alcance del flash
El alcance del flash varia con la sensibilidad (equivalencia ISO) y el diafragma.

Diafragma con un IS0 equivalente a Alcance

200 400 800 1600 m
2 28 4 56 1,0-7,5
2,8 4 56 8 0,7-54
4 56 8 M 0,6-38
56 8 1 16 06-2,7
8 11 16 22 06-19
11 16 22 32 06-14
16 22 32 — 0,6-09
22 32 — — 0,6-0,7

Estandares admitidos

« DCF Version 2.0: la Norma de disefo para sistemas de archivo en camaras (DCF, siglas en inglés de
Design Rule for Camera File Systems) es una norma ampliamente utilizada en el sector de las cdma-
ras digitales para garantizar la compatibilidad entre las distintas marcas de camaras.

DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) (Formato de orden de impresion digital) es una norma del
sector que permite imprimir fotografias a partir de las drdenes de impresion guardadas en la tarjeta
de memoria.

Exif version 2.21: la D40 admite Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras — For-
mato de archivos de imagen intercambiables para cdmaras fotograficas digitales) version 2.21, un
estdndar que permite que la informacién guardada con las fotografias se utilice para poder conse-
guir una reproduccion éptima del color cuando las imagenes se imprimen en impresoras compati-
bles con Exif.

PictBridge: estdndar desarrollado en cooperacion entre los sectores de las impresoras y de las cdma-
ras digitales que permite que las fotografias se impriman directamente en la impresora sin tener que
transferirlas antes a un ordenador.
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Balance de blancos y temperatura de color
A continuacion se ofrecen las temperaturas de color aproximadas para cada ajuste del balance de
blancos (los valores pueden ser distintos de los dados por los termocolorimetros fotograficos):

Ajuste fino
Balance de blancos Ninguno 3 [ a2 [ s [ wa ] a2 |

AUTO Auto 3.500-8.000 K Se anade el ajuste fino al valor seleccionado por la cdmara

@ Incandescente 3.000 K 3300K | 3200K | 3.100K | 2900K | 2800K | 2700 K
= Fluorescente” 4.200 K 7200K | 6500K | 5000K | 3.700K | 3.000K | 2.700 K
365 Luz del sol directa 5.200 K 5600 K | 5400K | 5300K | 5000K | 4900K | 4.800K
4 Flash 5400 K 6.000 K | 5800K | 5600K | 5200K | 5000K | 4.800K
‘. Nublado 6.000 K 6.600 K 6.400 K 6.200 K 5.800 K 5.600 K 5400 K
£, Sombra 8.000 K 9200 K | 8800K | 8400K | 7.500K | 7.100K | 6.700 K
PRE Preajus. bal. blancos — No disponible

* El intervalo de temperaturas de color refleja una amplia variacion entre las fuentes de luz fluorescente que abar-
can desde la iluminacion de baja temperatura de un estadio hasta las bombillas de vapor de mercurio de alta
temperatura.
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pecificaciones

I_Cémara réflex digital de objetivo Uinico con objetivos intercambiables I
Pixeles efectivos 6,1 millones I
((0)]

23,7%156 mm (pixeles totales: 6,24 millones)
LETELTE RNV EN NN N - 3.008 % 2.000 (grande) + 2.256% 1496 (mediana) - 1.504x1.000 (pequena)

Montura del objetivo Montura Nikon F con acoplamiento AF y contactos AF

Objetivos compatibles*
Nikkor AF de tipoGo D
AF-S, AF-1 Compatible con todas las funciones
Otros Nikkor del tipo G o D Compatible con todas las funciones excepto el autofoco

TGN T L& TR PRI SOlo se puede usar en el modo M; compatible con todas las otras funciones excepto el auto-
foco

Nikkor AFt/Nikkor Al-P Compatible con todas las funciones excepto el autofoco y la medicién matricial en color 3D
Il

Sin CPU Se puede utilizar en el modo M, pero el exposimetro no funcionard; el telémetro puede utili-
zarse si el diafragma méximo es f/5,6 0 mas grande

*No se pueden utilizar los objetivos Nikkor IX tExcepto los objetivos para la F3AF

Angulo de imagen El equivalente en formato de 35 mm es aproximadamente 1,5 veces la distancia focal del
objetivo

Visor Tipo fijo a nivel del ojo con espejo penta Dach
Ajuste didptrico -1,7-40,5m"1

Punto de mira 18 mm (-1,0 mT)

Pantalla de enfoque Pantalla transparente mate BriteView del tipo BV con marcas de enfoque sobreimpresas
Cobertura de encuadre Aproximadamente un 95% del objetivo (vertical y horizontal)

Ampliacion 0,8 aumentos aproximadamente (objetivo de 50 mm enfocado al infinito; 1,0 m-1)

Espejo réflex Retorno rapido |
Diafragma del objetivo Controlado electrénicamente con retorno instantaneo

Disparador automatico [Temporizador controlado electrénicamente con duracion de 2,5, 10 0 20 seg.

Seleccion de la zona de

La zona de enfoque se puede elegir entre 3 zonas
enfoque

Servo del objetivo - Autofoco (AF): AF de servo Unico instantaneo (AF-S); AF de servo continuo (AF-C); selec-
cion AF-S/AF-C automatica (AF-A); seguimiento predictivo del enfoque activado automati-
camente dependiendo del estado del sujeto

« Enfoque manual (M)

Almacenamiento
Soportes Tarjetas de memoria SD (Secure Digital); la cdmara es compatible con SDHC
Sistema de archivos Compatible con Design Rule for Camera File System (DCF) 2.0 y Digital Print Order Format
(DPOF)

Compresion « NEF (RAW): compresion de 12 bits

« JPEG: compatible con la linea bésica JPEG

Autofoco Deteccion de fase TTL mediante el médulo de autofoco Nikon Multi-CAM 530 con luz de

ayuda de AF (alcance aproximado de 0,5-3,0 m)

Gama de deteccion -1,0-+19 EV (ISO 100 a 20°C)

Modo de zona de AF AF de zona Unica, AF de zona dindmica, AF de zona dindmica con prioridad al sujeto mas
cercano

Bloqueo del enfoque El enfoque se bloquea pulsando el disparador hasta la mitad (AF servo Unico) o pulsando el

botén AE-L/AF-L

Sensibilidad IS0 (indice de

i 200-1600 en pasos de 1 EV con un ajuste adicional de un paso por encima de 1600
exposicion recomendado)
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Exposicion

Medicién Tres modos de medicién de la exposicion a través del objetivo (TTL)
Matricial Mediciéon matricial en color 3D Il (objetivos de tipo G y D); medicidn matricial en color
con otros objetivos con CPU); medicién realizada por el sensor RGB de 420 segmentos
Ponderada central El 75% de la medicién se asigna al circulo de 8 mm del centro del encuadre

Puntual Mide el circulo de 3,5 mm (alrededor del 2,5% del encuadre) situado en el centro de la
zona de enfoque activa

EE N LT ENTERE N OR D0 — 20 EV (medicion matricial en color 3D o ponderada central)

objetivo /1,4, 20 °C 2-20 EV (medicion puntual)

Acoplamiento del exposimetro Acoplamiento de CPU

Vari-Program Digital/ Vari-Program Digital (g auto, ¢§) auto/sin flash, Z retrato, g paisaje, & nino, % deportes,
modos de exposicion ¥, macro, i retrato nocturno); automético programado (P) con programa flexible; automa-
tico con prioridad al obturador (S); automatico con prioridad al diafragma (A); manual (M)
Compensacion de la exposicion -5-+5 EV en pasos de /3 EV

Bloqueo de la exposicion Exposicién bloqueada en el valor detectado con el boton AE-L/AF-L

Obturacion Obturador electrénico CCD y mecanico combinado
Velocidad 30—Y4.000 s€g. en pasos de 13EV, bulb

Balance de blancos Automatico (balance de blancos TTL con sensor RGB de 420 segmentos); seis modos
manuales con ajuste de precision y preajuste del balance de blancos

Flash incorporado - %8 8 By flash automatico de apertura automatica
- P,S, A, M: apertura manual con botén
Nimero guia (m) « Aproximadamente 17/39 a1SO 200 y 20 °C (manual 18/59)
- Aproximadamente 12/39 a1SO 100y 20 °C (manual 13/42)

Flash
Contacto de sincronizacién
Control del flash

TTL Control TTL del flash mediante sensor RGB de 420 segmentos. Flash de relleno equilibrado
i-TTL para SLR digital y flash de relleno i-TTL estandar para SLR digital disponibles cuando
se utiliza un objetivo con CPU con el flash integrado, el SB-400, el SB-800 y el SB-600
Diafragma automatico Disponible con los flashes SB-800 y objetivos con CPU

Automatico sin TTL Disponible con los flashes SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27 y 22s

L ENTEIRCT T EC EYER B ENEN Disponible con el SB-800

Modo de flash & %8 &y automatico, automatico con reduccién de ojos rojos; el flash de relleno y
la reduccién de ojos rojos estan disponibles con un flash opcional

- [Bg: automatico, sincronizacion lenta automatica, sincronizacion lenta automatica con
reduccién de ojos rojos; la sincronizacion lenta y la sincronizacion lenta con reduccion
de ojos rojos estan disponibles para los flashes opcionales

- [l % flash de relleno y reduccion de ojos rojos disponibles para los flashes opcionales
- P,A: flash de relleno, cortinilla trasera con sincronizacién lenta, sincronizacion lenta, sin-
cronizacion lenta con reduccion de ojos rojos, reducciéon de 0jos rojos

- S, M: flash de relleno, sincronizacion a la cortinilla trasera, reduccion de ojos rojos
Indicador de flash listo Se enciende cuando el flash incorporado o uno de la serie SB, como el 400, 800 o 600
esta completamente cargado; parpadea durante 3 seg. después de destellar el flash a su
maxima intensidad

Zapata de accesorios Zapata de contactos ISO estandar con contactos de sincronizacion, sefial y masa, asf
como bloqueo de seguridad

SR T EL N B Compatible con el flash integrado, el SB-400, el SB-800 y el SB-600; lluminacién inaldm-
Nikon brica avanzada compatible con el SB-800 o el SU-800 como controlador

Pantalla LCD TFT de polisilicio de baja temperatura de 2,5pulgadas y 230.000 puntos con ajuste
del brillo

Salida de video Se puede seleccionar NTSC y PAL

Interfaz externa USB 2.0 alta velocidad
Rosca para el tripode Vapulg. (IS0 1222)

A(tualizaciones del firmware El usuario puede actualizar el firmware I
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Idiomas admitidos Aleman, coreano, chino (simplificado y tradicional), espanol, finés, francés, holandés,
inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso y sueco

Fuente de alimentacion - Una bateria recargable de ion de litio Nikon EN-EL9; voltaje de carga (cargador rdpido
MH-23): 74V CC

« Adaptador de CA EH-5 (disponible por separado; requiere un conector de adaptador
de CA EP-5 opcional)

Dimensiones (anxalxp) 126X64x94 mm aprox. I
Peso aproximado 475 g sin bateria, tarjeta de memoria ni tapa del cuerpo I

Entorno operativo
Temperatura 0-+40 °C
Humedad Inferior al 85% (sin condensacion)

A menos que se indique lo contrario, todas las cifras se refieren a una baterfa completamente cargada y funcio-
nando a una temperatura ambiente de 20 °C.

Bateria recargable de ion de litio EN-EL9

Bateria recargable de ion de litio
Capacidad nominal 74V/1000mAh

Dimensiones (anxalxp) Aproximadamente 36x56x 14 mm I
51 g, excluyendo el cable de corriente

Duracion de la bateria

La duracion de la bateria varfa con el estado de carga y las condiciones de disparo. El nimero de disparos que se
pueden realizar con una baterfa EN-EL9 totalmente cargada (1000 mAh) es de aproximadamente 470 en el modo
de disparo fotograma a fotograma y de 2.200 en el modo de disparo continuo. La duracion de la bateria para el
modo de disparo de fotograma a fotograma se mide de acuerdo con los estandares CIPA (ciclo de enfoque del infi-
nito a una distancia minima y disparador pulsado con los ajustes predeterminados una vez cada 30 seg.; destello
del flash cada dos disparos). La duracién de la bateria para el modo de disparo continuo se mide con la calidad de
imagen ajustada en JPEG basica, una velocidad de obturacién de Yas0 seg,, el disparador pulsado hasta la mitad
durante tres segundos y ciclo de enfoque desde el infinito a una distancia minima tres veces; tras seis disparos, la
pantalla se enciende durante cinco segundos y después se apaga; el ciclo se repite cuando se han apagado los
exposimetros. Todas las mediciones han sido realizadas con un objetivo Nikkor Zoom AF-S DX 18-55 mm f/3,5—-
5,6GlI ED.

La duracioén de la baterfa se puede reducir por los siguientes motivos:

« Uso de la pantalla + Tomar fotografias RAW (NEF)
+ Mantener pulsado el disparador hasta la mitad - Velocidades de obturacion lentas
- Trabajar repetidamente con el autofoco « Usar la reduccion de la vibracion con objetivos con VR

Para garantizar un 6ptimo rendimiento de la baterfa:
+ Mantenga limpios los contactos. La suciedad de los contactos puede reducir el rendimiento de la bateria.
« Utilice las baterias justo después de cargarlas. Las baterfas se descargan cuando no se utilizan.

El nivel de bateria que muestra la cdmara puede variar con los cambios de temperatura.

Especificaciones

Nikon se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del hardware o el software descritos en este manual en
cualguier momento v sin previo aviso. Nikon no se hard responsable de los dafos derivados de los errores que
pueda contener este manual.
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Cargador rdpido MH-23
Potencia maxima 100-240V CA, 50/60Hz

Potencia nominal 84V CC/09mA

Baterias admitidas Baterfas recargables de ion de litio EN-EL9

Tiempo de carga Aproximadamente 90 minutos

Temperatura de funcionamiento [(EE¥ K@

Dimensiones (an x al xp) 82,5X65X28 mm aproximadamente

Longitud del cable 1,8 m aproximadamente

Peso aproximado 80 g, excluyendo el cable de corriente

Objetivo Nikkor Zoom AF-S DX 18-55 mm f/3,5-5,6Gll ED (disponible por separado)
Objetivo Nikkor Zoom AF-S de tipo G con CPU integrada y montura Nikon

Camaras compatibles Camaras Nikon digitales con formato DX

Distancia focal 18-55 mm

Indice de reproduccion maximo  |[EEEEEIS

7 elementos en 5 grupos (incluyendo un elemento de cristal ED y 1 elemento asférico)
76°-28°50"
Posiciones del zoom 18, 24, 35,45, 55

Informacion de la distancia Proporcionada al cuerpo de la cdmara

Ajuste del zoom girando el anillo del objetivo

Autofoco con motor de bajo ruido; enfoque manual

Distancia focal minima 0,28 m en todas las posiciones del zoom

Diafragma Diafragma de siete ldminas de apertura automatica

Rango de diafragmas f/3,5-22 (zoom de 18 mm); f/5,6—38 (zoom de 55 mm)

Diafragma maximo

Diametro del filtro 52mm (P=0,75 mm)

Dimensiones (an xal x p) Aproximadamente 70,5 mm de didmetrox74 mm desde la superficie de la montura de
bayoneta estdndar hasta la parte frontal del objetivo

Peso aproximado 2059

Parasol HB-33 (disponible por separado; se monta tal como se muestra a continuacion)
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Simbolos

(compensacién de la
exposicion), 5, 6,47
(compensacion del flash),
5,6,48

), (indicador de disparo
continuo), 6, 32

4 (indicador de flash listo), 5,
17,111-112

? (indicador de ayuda), 3, 111-
12

@ (indicador de control
remoto), 32,33

®) (indicador de disparador
automadtico), 32, 33

[S] (indicador de disparo
fotograma a fotograma), 32
[IZ (indicador del balance de
blancos), 6,49, 70-72
(indicador del programa
flexible), 5, 40

& (modo automético), 4, 15—
17

® (modo automatico/flash
apagado), 4,18

% (modo Deportes), 4, 19
(modo Macro), 4,19

- (modo Nino), 4, 19

(modo Paisaje), 4, 18
(modo Retrato nocturno),
19

(modo Retrato), 4, 18
oton (ayuda), 3
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A
A. Véase Automético con
prioridad al diafragma
Accesorios. Véase también
Bateria; objetivo; flash
opcional, 96-103
suministrado, 7
Adobe RGB. Véase Modo de
color
AE-L/AF-L (menu Configur.
personalizada), 77
AF-A. Véase Enfoque, modo
Luz de ayuda de AF, 2, 23,76
AF-C. Véase Enfoque, modo
AF-S. Véase Enfoque, modo
AF-S/AF-I. Véase Objetivo,
AF-S/AF-I
AF servo continuo. Véase
Enfoque, autofoco, modo
AF de zona dindmica. Véase
Enfoque, Modo de zona de AF
AF de zona Unica. Véase
Enfoque, Modo de zona de AF
Ajustes predeterminados, 38,
113-114. Consulte
también Restaurar;

Reinicializacion de dos
botones
Almacenamiento masivo.
Véase USB, Almacenamiento
masivo
Altas luces, 52
Archivo, 29-31, 51, 86, 116
formato, 31,117
Secuenc. nim. archiv.
(menu Configuracién), 86
Autofoco. Véase Enfoque
Autofoco de servo Unico Véase
Enfoque, autofoco, modo
Automatico con prioridad a la
obturacién, 39, 41
Automatico con prioridad al
diafragma, 39,42
Automatico programado,
39,40
Autorretratos. Véase Control
remoto; Disparador
automético
Ayuda, 3,112
Ayuda de AF (menu Configur.
personalizada), 76

B
BASICA Véase Calidad de
imagen
Balance de blancos (menu
Disparo), 49, 70-72
preajuste, 49, 70-72
Baterfa, 7,9-10, 15, 103, 106-
107,121. Véase también Reloj,
baterfa
EN-EL9, 7,9-10, 103,121
instalacion, 9-10
duracion, 121
almacenamiento, 106—-107
Blanco y negro, 68,92
Bloqueo AE (menu Configur.
personalizada), 77
Bloqueo de exposicion
automdtica, 46, 77. Véase
también Bloqueo AE
Botén @ (diafragma), 2, 43
Boton (AE-L/AF-L), 3, 46,77
Botén @ (borrar), 3, 20, 54
Boton @ (compensacion de la
exposicion), 2,47
Boton (compensacion del
flash), 2, 48
Botén Fn (funcién), 2,77
Botén < (configuracion), 3, 22
Botén @ (disparador
automdtico), 2, 33
Botén @ (informacion de
disparo), 2, 22
Botén @ (menu), 3, 63-64

Botén &)/Fn (menu Configur.
personalizada), 77,115
Borrar (menu Reproduccion),
65
Boton @ (miniatura), 3, 50, 52,
53
Boton @ (modo de flash), 2, 34
Botén o= (proteger), 3, 54
Boton @ (reproducir), 3, 20, 50
Boton @ (zoom de
reproduccion), 3,50, 52,53
Borrar, 20, 54, 65. Véase
también Tarjeta de memoria,
formatear; Proteccion de las
fotograffas
todas las imédgenes, 65
imégenes seleccionadas, 65
reproduccion de un solo
fotograma, 20, 54
Brillo LCD (menu
Configuracion), 83
Brillo. Véase Exposicion;
Intensidad del flash; Brillo
LCD; Pantalla, brillo de la
BUENA. Véase Calidad de
imagen
Bulb. Véase Exposiciones
prolongadas

C
Cable de video, 62, 103
Calidad. Véase Calidad de
imagen
Calidad de imagen (menu
Disparo), 29-31, 70
NEF (RAW), 30-31
Sensor de imagen, 30, 86,
105, 106
dimensiones de, 119
Tamano de imagen, 29-31,
70
Camera Control Pro, 56, 103
Capture NX, 31, 87,103
Carpeta, 51, 66, 85
reproduccion, 66
grabacién, 85
Carpetas (menu
Configuracion), 85
Carpeta reproduccion
(menu Reproduccion), 66
CLS. Véase Sistema de
iluminacién creativa
Color. Véase Modo de color;
Efectos de filtro; Tono;
Saturacion; Balance de
blancos
Modo de color, 69
Perfil de color. Véase Modo
de color

Espacio de color. Véase
Modo de color
Temperatura de color, 70,
118. Véase también Balance
de blancos
Comentario de imagen
(menu Configuracion), 84
Compensacion de tonos, 69
Configuraciones
personalizadas ( 74-79)
Continuo. Véase Modo de
disparo, continuo
Contraste, 68-69. Véase
también Optimizar imagen;
Compensacion de tono
Control de flash i-TTL, 78, 99—
101
Control remoto, 32-33, 103
Copias. Véase Imagen
pequeia
Correccion de ojos rojos
(menu Retoque), 91
CSM/Configur. (menu
Configuracion), 80-81

D

DCF. Véase Design Rule for
Camera File System

Densidad neutra. Véase Filtro,
Densidad neutra (ND)

Design rule for Camera File
System, 117

Diafragma, 6, 39-44, 117

maximo, 28,42, 43,101
minimo, 8, 39,42, 43

Digital Print Order Format, 57,
60-61,117

Dioptrias, 14. Véase también
Visor

Disparador auto. Véase Modo
de disparo, disparador
automatico

Disparador auto. (menu
Configur. personalizada), 79

Dispositivo de video, 62

D-lighting (menu Retoque),
90

DPOF Véase Digital Print Order
Format

Duracién remoto act. (menu
Configur. personalizada), 79

E
Efectos de filtro (menu
Retoque), 92
Firmware. Véase Version del
firmware
Enfoque, 23-28
Modo de zona de AF, 24
zona, 24, 25
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centro, 19, 25
autofoco, 23-27
bloqueo, 26-27
manual, 28
modo, 23,75
seguimiento, 119
Equipo informatico, 55-56
Espejo, 86, 104, 105
Bloqueo espejo (menu
Configuracién), 86, 105
Modo 4, Véase también
Automatico con prioridad al
diafragma; Modo
automético; Vari-Program
Digital; Automatico
programado; modo
manual; Automatico con
prioridad a la obturacion
Exif version 2.21,117
Exposiciones prolongadas, 44
Exposicion, 39-44, 45-48,.
Véase también Diafragma;
Automatico con prioridad al
diafragma; Bloqueo de la
exposicion automatica;
Automatico con prioridad a
la obturacién; Velocidad de
obturacién; modo Manual
compensacion, 47
indicador electronico de la
exposicién analogica, 43
medidores, 14, 78
programa, 116

F
Fecha, 11, 83. Véase también
Reloj; Hora mundial
Filtro. Véase también
Accesorios, opcional; Efectos
de filtro
Densidad neutra (ND), 102,
m
Filtro de paso bajo, 86, 105
limpieza, 105
Flash incorporado (menu
Configur. personalizada), 78
Flash
incorporado, 2, 17, 34-36, 78
compensacion, 48
destello, 76
modo, 34-36
opcional, 99-101
alcance, 17,117
indicador de flash listo, 5, 17,
1M11-112
remoto, 99
Foto ref. elim. polvo (menu
Configuracion), 87
Fotografia nocturna. Véase [B§
(modo Retrato nocturno)
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Fotograma a fotograma. Véase
Modo de disparo, fotograma a
fotograma

Formato tarjeta de
memoria (menu
Configuracion), 13, 81

Formato visual. info. (menu
Configuracion), 81-82

G

G. Véase Tamafo de imagen

Girar a vertical (menu
Reproduccion), 66

Giro de las fotografias, 66, 88

H

Histograma, 52, 92

Hora, 11, 83. Véase también
Reloj; Hora mundial

Horario de verano, 11, 83.
Véase también Hora mundial

Hora mundial (menu
Configuracion), 11, 83

|

Idioma (menu Configuracién),
84,121

Info. auto. disparo (menu
Configuracion), 83

lluminacién inaldmbrica
avanzada, 100

lluminacion. Véase Flash;
Balance de blancos

Imagen pequeia (menu
Retoque), 92-93

Impresion, 57-61. Véase
también PictBridge; Conf.
impresion (DPOF)

Conf. impresion (DPOF)
(menu Reproduccion), 60-61,
67

1SO autom. (menu Configur.
personalizada), 76

J
JPEG, 29-31,57, 116

K
K. Véase Nimero de
exposiciones restantes

L
Luz. Véase Luz de ayuda de AF

M

M. Véase Tamaro de imagen

M. Véase Modo Manual

Macro, 4,19

Mancha, reduccién, 32,41, 44.
Véase también Disparador
automético, modo de disparo,
modo retardado remoto;
modo de disparo, modo
remoto de respuesta rapida

Matricial. Véase Medicion

Medicién, 45-46, 75
Medicién matricial en color 3D
Il. Véase Medicion
Memoria intermedia, 32, 116
Menus, 63-95. Véase también
ment CSM/Configur.
utilizar, 63-64
Menu Configuracion, 80-88
Menu Disparo, 68-73
Menu Retoque, 89-95
Miniatura. Véase
Reproduccion, miniatura
Modo manual, 39, 43-44
Modo de disparo, 32-33, 75, 77
continuo, 32
modo remoto retardado, 32—
33
modo remoto de respuesta
rapida, 32-33
disparador automatico, 32—
33,77
Fotograma a fotograma, 32
Modo de zona de AF (menu
Configur. personalizada), 24,
75
Modo video (menu
Configuracion), 62, 83
Monocromo, 68, 92. Véase
también Blanco y negro
Monocromo (menu Retoque),
92

N

ND. Véase Filtro, Densidad
neutra (ND)

NEF(RAW) Véase Calidad de
imagen, NEF (RAW)

Nitidez, 69

NORMAL. Véase Calidad de
imagen

NUmero de exposiciones
restantes, 5,6, 15

0
Objetivo, 1,8,97-98, 122
AF-S/AF-, 1,8,97
sin CPU, 97-98
Objetivo sin CPU. Véase
Objetivo, sin CPU
Obturacion, 17, 41
velocidad, 6, 39-44. Véase
también Exposicion
Optimizar imagen (menu
Disparo), 68-69
Opciones. Véase Accesorios,
opcionales

P

P. Véase Automatico
programado

P. Véase Tamano de imagen
Paisajes. Véase (ol (modo
Paisaje)

Pantalla, 3, 6,50, 104
apagado automatico, 14
brillo de, 83
Pantalla de informacion de
disparo, 6, 22, 81-83

Pase de diapositivas (menu
reproduccion), 67

PictBridge, 57-61, 117

PictureProject, 31, 55-56, 57,
88,103

Pitido (menu Configur.
personalizada), 74

Ponderada central. Véase
Medicion

PRE. Véase Balance de blancos,

preajuste

Prioridad al sujeto més

cercano. Véase Enfoque,
Modo de zona de AF
Profundidad de campo, 39-40,
42
Programa flexible. Véase
Automatico programado

Protocolo de transferencia de

fotograffas. Véase USB, PTP

Proteccién de las fotografias,

54
PTP. Véase USB, PTP
Puntual. Véase Medicién

R
Rafaga. Véase Modo de
disparo, continuo
RAW. Véase Calidad de
imagen, NEF (RAW)
Recorte (menu Retoque),
59,91. Véase también
Impresion
Reduccién de ojos rojos. Véase
Flash, modo
Reduccion de ruido (menu
Disparo), 73
Reinicializacion de dos
botones, 38
Reloj, 83,111
baterfa, 83
Reproduccién, 20, 50-54
pantalla completa, 20, 50
menu, 65-67
miniatura, 52
zoom, 53
Remoto Véase Accesorios,
opcionales; Modo de disparo,
modo de respuesta rapida
remota
Restaurar (menu Configur.
personalizada), 74
Retratos. Véase € (modo de
Retrato); I§ (modo Retrato
nocturno); Optimizar
imagen



Revision de imagen (menu
Configur. personalizada), 75
Rotacion imag. auto. (menu
Configuracion), 88
Cont. auto apagado, 14
Ruido, 37,44, 73, 76. Véase
también Reduccién de ruido

S
S. Véase Automético con
prioridad a la obturacion
Sincronizacion lenta Véase
Modo de flash
SALIDA DE VIDEQ, 2, 62
Saturacion, 68-69
SD. Véase Tarjeta de memoria
Secure Digital. Véase Tarjeta de
memoria
Sensibilidad. Véase
Sensibilidad ISO
Sensibilidad ISO (menu
Disparo), 37, 73,76
automdtica, 37,76
Sensor RGB de 420 segmentos.
Véase Medicion; Balance de
blancos
Sepia. Véase Monocromo
£Sin tarj. memoria? (menu
Configur. personalizada), 75
Sincronizacién a la cortinilla
trasera. Véase Flash, modo
Sistema de iluminacion
creativa (CLS), 99-101
sRGB. Véase Modo de color
Sujetos en movimiento. Véase
% (modo Deportes);
Enfoque, autofoco, modo
Superposicion imagenes
(menu Retoque), 94-95
T
Tamano. Véase Tamano de
imagen
Tamaio de imagen (menu
Disparo), 30, 70
Tapa del ocular, 7, 33
Tarjeta de memoria, 12-13, 81,
102,116
aprobada, 102
capacidad, 116
formatear, 12-13, 81
blogueo, 13
Telémetro electronico. Véase
Enfoque, manual
Televisor, 62, 103
Tempor. apag. auto. (menu
Configur. personalizada), 78
Tiempo de exposicion. Véase
Exposiciones prolongadas
Tono, 69

1]
USB (ment Configuracion),
55-56,57-58, 84
cable, 55-56, 57-58
Almacenamiento masivo, 55,
84
PTP, 55,84

v
Vari-Program Digital, 4, 18-19
Version del firmware (menu
Configuracién), 86
Visor, 5, 14,16,102,111-112
accesorios, 102
enfoque, 14
indicadores, 5, 111-112
Visualizacion de fotografias.
Véase Reproduccion
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Queda prohibida la reproduccion total o parcial de este manual (excepto en
breves resefias y articulos de revistas) sin autorizacion escrita de NIKON
CORPORATION.

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome, Imoreso en Bélgica
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan P 6MBA7673—01
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