Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HD7827, HD7825

PHILIPS












HD7827,HD7825

ENGLISH 6

DEUTSCH 28

FRANCAIS (BELGIQUE) 51
NEDERLANDS 74



28 DEUTSCH

Einfiihrung

Herzlichen Gltickwunsch zu lhrem Kauf und
willkommen bei Philips! Um die Unterstitzung von
Philips optimal nutzen zu kénnen, registrieren Sie Thr
Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

Mit SENSEQO® erleben Sie einen sensationellen
Kaffeegenuss. Dieses einzigartige System kombiniert
die einfach zu bedienende Philips SENSEO®
Kaffeemaschine mit den speziell von Douwe Egberts
SENSEQO® entwickelten Kaffeepads: Das Ergebnis ist
eine perfekte Tasse Kaffee mit einem weichen, vollen
Aroma und einer kostlichen Crema.

Kaffee von Douwe Egberts in praktischen SENSEO®
Kaffeepads und das einzigartige SENSEQO®
Brihsystem von Philips sind perfekt aufeinander
abgestimmit, sodass sich das volle Aroma des Kaffees
entfalten kann.

Beachten Sie folgende Tipps, um stets den vollen und
aromatischen Kaffeegeschmack zu erhalten:

Frisches Wasser

Verwenden Sie tdglich frisches Wasser. Wenn die
Kaffeemaschine Uber drei Tage nicht in Gebrauch
war, lassen Sie vor dem néchsten Aufbriihen frisches
Wasser durchlaufen (siehe Abschnitt “Spilen” im
Kapitel “Reinigung”).

Frische Kaffeepads

Verwenden Sie die speziell von Douwe Egberts

fur Ihre SENSEO® Kaffeemaschine entwickelten
SENSEQO® Kaffeepads fir ein weiches, volles Aroma.
Die Douwe Egberts SENSEO® Kaffeepads bleiben
ldnger frisch, wenn Sie sie in einem luftdichten
Behdlter aufbewahren.

Entdecken Sie alle SENSEO® Kaffeesorten unter
WWW.SeNseo.com.
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Eine saubere Maschine — neue Spiil- und
Entkalkungsfunktionen!

Hinweis: Philips hat die Spiil- und
Entkalkungsfunktionen verbessert. Weitere
Informationen dazu finden Sie in den Kapiteln
“Reinigung” und “Entkalken”.

Reinigen und entkalken Sie lhre Philips SENSEO®
Kaffeemaschine regelmafig.

Entfernen Sie gebrauchte Kaffeepads nach dem
Briihen. Haben Sie ein Pad in der Kaffeemaschine
gelassen und diese eine Zeit lang nicht benutzt,
soliten Sie das Gerat vor dem erneuten Gebrauch
einmal durchsptlen (siehe Abschnitt “Spilen” im
Kapitel “Reinigung”).

Wenn die Kaffeemaschine Uber drei Tage nicht in
Gebrauch war, spiilen Sie sie vor dem ndchsten
Aufbrithen mit frischem Wasser durch (siehe
Abschnitt “Spilen” im Kapitel “Reinigung").
Entkalken Sie die SENSEO® Kaffeemaschine, wie
im Kapitel “Entkalken” erldutert, wenn die CALC-
Anzeige leuchtet (nach ca. 400 Tassen SENSEO®
Kaffee). Sie kénnen die SENSEO® Kaffeemaschine
auch o&fter (alle 3 Monate) auf dieselbe Art und
Weise entkalken. DerVorgang nimmt etwa 20 bis
30 Minuten in Anspruch. Unterbrechen Sie den
Entkalkungsvorgang nicht.

Alligemeine Beschreibung (Abb. 1)

OTMmMOO®w>

Wasserbehilter

Griffbereich

Dichtungsring

Sprihkopf

CALC-Anzeige
1-Tasse-Taste®
Ein/Aus-Taste mit Leuchtring
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2-Tassen-Taste P
Auffangschale

Tassentablett

Kaffeeauslauf

Abdeckung des Kaffeeauslaufs
Kaffeesammelkammer
Padhalter fir 2 Tassen©@
Padhalter fur 1 Tasse®

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem
Gebrauch der Maschine aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie fur eine spatere Verwendung auf.

Gefahr
- Tauchen Sie die Maschine niemals in Wasser oder

andere Flissigkeiten.

Warnhinweis
- Prifen sie, bevor Sie das Gerédt anschlie3en, ob die

Spannungsangabe am Boden des Gerdts mit der
ortlichen Netzspannung Ubereinstimmt.

Dieses Gerit ist fur Benutzer (einschl. Kinder)

mit eingeschrdnkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fahigkeiten bzw. ohne jegliche
Erfahrung oderVorwissen nur dann geeignet, wenn
eine angemessene Aufsicht oder ausfuhrliche
Anleitung zur Benutzung des Gerdts durch eine
verantwortliche Person sichergestellt ist.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem
Gerét spielen.

Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn der
Netzstecker; das Netzkabel oder die Maschine
selbst defekt oder beschadigt ist.

Um Gefdhrdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center
oder einer von Philips autorisierten Werkstatt
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durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht
werden.

Achtung

Geben Sie die Maschine zur Uberpriifung bzw.
Reparatur stets an ein Philips Service-Center:
Versuchen Sie nicht, die Maschine selbst zu
reparieren, da andernfalls Inre Garantie erlischt.
Verwenden Sie keinesfalls normalen gemahlenen
Kaffee oder beschidigte Pads in Ihrer SENSEO®
Kaffeemaschine, da dies den Briihvorgang
blockieren wiirde.

Aus Sicherheitsgriinden darf das Gerdt nicht mit
einem Transformator betrieben werden.

Stellen Sie die Maschine auf eine ebene und
stabile Flache.

Lassen Sie das eingeschaltete Gerdt niemals
unbeaufsichtigt.

Benutzen Sie das Gerit nicht in Hohenlagen von
Uber 2200 m.

Das Gerét arbeitet nicht bei Temperaturen unter
10 °C.

Spulen Sie die Kaffeemaschine vor dem ersten
Gebrauch mit klarem Wasser durch (siehe Kapitel
“Vor dem ersten Gebrauch™). Auf diese Weise
wird der Boiler mit Wasser gefillt, was fur den
einwandfreien Betrieb der Maschine unbedingt
erforderlich ist.

Verwenden Sie keine natriumhattigen
Wasserenthdrtungsmittel in Verbindung mit Ihrer
SENSEQO® Kaffeemaschine.

Philips empfiehlt, die SENSEO® Kaffeemaschine
alle drei Monate zu entkalken.Wird die
Kaffeemaschine nicht rechtzeitig und entsprechend
dem in Kapitel “Entkalken” beschriebenen
Verfahren entkalkt, kann dies zu technischen
Problemen fiihren.
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Unterbrechen Sie den Entkalkungsvorgang nicht.
Verwenden Sie keine Entkalker auf Basis von
Mineralsduren, beispielsweise Schwefel-, Salz-

, Sulfamin- oder Essigsdure (z. B. Essig). Diese
Entkalker kénnen lhre SENSEO® Kaffeemaschine
beschadigen.

Legen Sie die SENSEO® Kaffeemaschine nach
dem Auspacken niemals auf die Seite. Achten Sie
immer — auch beim Transport — darauf, dass sie
senkrecht steht.

Dieses Gerit ist nur fur den Gebrauch im
Haushalt bestimmt. Es ist nicht fUr die Verwendung
in Umgebungen wie z. B. Personalkichen in
Geschiften, Buros, landwirtschaftlichen Betrieben
oder anderen Arbeitsumgebungen vorgesehen.
Weiterhin ist es nicht fir den Gebrauch in Hotels,
Motels, Pensionen oder anderen Gastgewerben
bestimmt.

Elektromagnetische Felder

Diese Maschine erfullt simtliche Normen beziglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Maschine
sicher im Gebrauch, sofern sie ordnungsgemal3
und entsprechend den Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Vor dem ersten Gebrauch

SIE KONNEN KEINEN KAFFEE BRUHEN,
WENN SIE DIE SENSEO® KAFFEEMASCHINE
NICHT ZUVOR EINMAL MIT KLAREM WASSER
DURCHGESPULT HABEN!

Wahrend des Durchsplilens ftllt sich der Boiler mit
Wasser. Anschlie3end ist das Gerit betriebsbereit.
Lassen Sie das Gerdt folgendermaf3en durchlaufen:
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Nehmen Sie den Wasserbehilter vom Gerit.

Fillen Sie den Wasserbehalter bis zur
Markierung MAX mit kaltem Wasser, und
setzen Sie ihn wieder in das Gerit.

Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete
Steckdose.

Stellen Sie ein GefaB mit einem
Fassungsvermogen von mindestens 1500 ml
unter die Kaffeeausgussoffnungen, um das
Wasser aufzufangen.

Hinweis: Der Padhalter fiir 1 Tasse ist bereits in
die Maschine eingesetzt. Lassen Sie den Padhalter
wdhrend des Durchspiilens in der Maschine.

Driicken Sie den Ein-/Ausschalter O.

D Der Leuchtring um den Ein-/Ausschalter
leuchtet auf, um anzuzeigen, dass Sie die
Maschine durchspulen miissen.

A Driicken Sie gleichzeitig kurz die 1-Tasse-
Taste & und die 2-Tassen-Taste O, um das
Durchspiilen zu starten.

Unterbrechen Sie keinesfalls den bereits

begonnenen Durchspiilvorgang, da der Boiler

andernfalls nicht richtig geflillt wird.

D Der Leuchtring um den Ein-/Ausschalter blinkt,
um anzuzeigen, dass der Durchspllvorgang
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gestartet wurde. Dieser Vorgang dauert ca.
1,5 bis 2,5 Minuten.

D Wihrend des Durchspiilvorgangs fiillt sicher der
Boiler mit Wasser aus dem Wasserbehilter, und
aus dem Kaffeeauslauf tritt kaltes VWasser aus.
Wihrend des Durchsplilvorgangs erzeugt die
Maschine lautere Gerausche als wahrend des
normalen Briihvorgangs.

D Wenn das gesamte Wasser im Wasserbehilter
aufgebraucht ist, ist der Durchsplilvorgang
beendet, und die Maschine schaltet sich aus.

Reinigen Sie den Kaffeeauslauf, die
Kaffeesammelkammer und die Padhalter
mit heiBem Wasser und etwas Spllmittel
oder in der Spiilmaschine. Reinigen Sie den
Wasserbehilter grindlich in heiBem Wasser,
bei Bedarf auch mit etwas Spilmittel.

lhre Philips SENSEO® Kaffeemaschine ist jetzt fertig

zum Gebrauch.

Die Maschine verwenden

Fillen Sie den Wasserbehalter bis zur
Markierung MAX mit kaltem Wasser, und
setzen Sie ihn wieder in das Gerit.

Fullen Sie niemals Milch, Kaffee, heiBBes oder
kohlensaurehaltiges Wasser in den VWasserbehilter!

Die MIN-Anzeige auf dem Wasserbehilter weist
auf die Mindestmenge an Wasser hin, die fiir das
Aufbrihen von Kaffee erforderlich ist. Fillen Sie
den Wasserbehalter immer bis tiber die MIN-
Anzeige hinaus.
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Driicken Sie den Ein-/Ausschalter .

D Wihrend das Wasser aufgeheizt wird, blinkt
der Leuchtring langsam. Der Vorgang dauert ca.
75 Sekunden.

D Sobald der Leuchtring kontinuierlich leuchtet, ist
die Kaffeemaschine betriebsbereit.

Hinweis:Wenn der Leuchtring rasch blinkt, befindet
sich im Wasserbehdilter nicht gentigend Wasser fiir eine
Tasse Kaffee.

Klappen Sie den Verschlusshebel nach oben, um
den Deckel zu 6ffnen.

D Der Deckel wird automatisch geoffnet.

Setzen Sie den richtigen Padhalter in das Gerit
ein.

Hinweis:Vergewissern Sie sich, dass der Padhalter

sauber und das Sieb in der Mitte nicht verstopft sind, z.

B. durch loses Kaffeepulver.

- Legen Sie fur die Zubereitung einer Tasse
SENSEQ® Kaffee 1 Kaffeepad in den Padhalter fur
1 Tasse @, und driicken Sie die 1-Tasse-Taste .

- Fir die Zubereitung von 2 Tassen SENSEO Kaffee
legen Sie 2 Kaffeepads in den tieferen Padhalter
fur 2 Tassen @@, und driicken Sie die 2-Tassen-
Taste .

Legen Sie dann die SENSEO® Kaffeepads mit
der gewolbten Seite nach unten in die Mitte
des Padhalters.
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Hinweis:Verwenden Sie SENSEO® Kaffeepads von
Douwe Egberts. Diese Pads wurden speziell fiir
Ihre SENSEO ® Kaffeemaschine entwickelt und
garantieren den vollen Kaffeegenuss.

Hinweis:Achten Sie darauf, dass der Kaffee in den Pads
gleichmdBig verteilt ist, und driicken Sie die Pads im
Padhalter leicht an.

Hinweis:Verwenden Sie keinesfalls normalen

gemahlenen Kaffee oder beschddigte Pads in Ihrer

SENSEO® Kaffeemaschine, da dies den Briihvorgang

blockieren wiirde.

- Legen Sie 1 SENSEO® Kaffeepad in den Padhalter
fir 1 Tasse @.

- Legen Sie 2 SENSEO® Kaffeepads in den
Padhalter fir 2 Tassen @C.

A SchlieBen Sie den Deckel und den
Verschlusshebel.

Es ist nicht moglich, Kaffee aufzubriihen, wenn der
Deckel nicht ordnungsgemaB geschlossen und der
Verschlusshebel nicht eingerastet ist. In diesem Fall
blinkt der Leuchtring um den Ein-/Ausschalter.

Stellen Sie eine oder zwei Tassen unter die
Kaffeeausgussoffnungen. Sie konnen die Hohe
des Kaffeeausgusses verstellen, indem Sie ihn
nach oben oder nach unten schieben.

Die Tassen mussen mindestens 150 ml fassen.

Nehmen Sie keine zu grof3en Tassen, da darin der

Kaffee schneller kalt wird.
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Bl Driicken Sie die Taste fiir die gewiinschte
Anzahl Tassen SENSEO® Kaffee.

- Drucken Sie die 1-Tasse-Taste @, um eine Tasse
Kaffee zu brihen.

- Drucken Sie die 2-Tassen-Taste @, um zwei
Tassen Kaffee zu briihen.

D Die SENSEO® Kaffeemaschine beginnt mit der
Kaffeezubereitung.

- Es lauft automatisch die richtige Menge Wasser
durch.

- Sie kénnen den Brihvorgang durch Driicken des
Ein-/Ausschalters O jederzeit abbrechen.Wenn
Sie das Gerdt nach der Unterbrechung wieder
einschalten, wird der begonnene Brilhvorgang
nicht fortgesetzt.

Nehmen Sie wahrend des Briihvorgangs den
Wasserbehilter nicht vom Gerit. Es wiirde sonst
Luft einsaugen, und die nachste Tasse wiirde nicht

ganz voll werden.

Hinweis: Falls die Maschine keinen Kaffee ausgibt,
haben Sie sie vor dem ersten Gebrauch nicht
durchgespiilt. Daher ist der Boiler nicht gefiillt. Spiilen
Sie die Maschine, wie im Kapitel “Vor dem ersten
Gebrauch” erldutert, zuerst durch.Wenn nur eine
geringe Menge Kaffee aus der Maschine kommt,
spiilen Sie die Maschine, wie im Abschnitt “Spiilen”
im Kapitel “Reinigung” erldutert, durch, bevor Sie die
ndchste Tasse Kaffee aufbriihen.

El Nehmen Sie nach Gebrauch den Padhalter aus
dem Gerit, und entsorgen Sie die Kaffeepads.

Seien Sie dabei vorsichtig. Es kdnnte sich noch

Wasser oder Kaffee auf den Kaffeepads befinden.
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Tipps

- Spilen Sie Padhalter, Kaffeesammelkammer und
Kaffeeauslauf regelmafig aus, um den optimalen
Kaffeegeschmack zu erhalten.

- Der SENSEO® Kaffee schmeckt am besten, wenn
Sie ihn vor dem Trinken umrihren.

- Wenn spiter eine weitere Tasse SENSEO® Kaffee

zubereitet werden soll, kénnen Sie das Gerdt

eingeschaltet lassen. Es schaltet sich nach Ablauf
von 30 Minuten automatisch aus.

Tauchen Sie die SENSEO® Kaffeemaschine niemals
in Wasser.

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Gerits stets
den Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigen Sie die AuBenwinde des Gerits mit
einem feuchten Tuch.

Entfernen Sie die Kaffeesammelkammer.

Schieben Sie den Kaffeeauslauf nach oben, um
ihn aus dem Gerat zu nehmen.

Hinweis: Sie konnen den Kaffeeauslauf
nur herausnehmen, wenn Sie zuvor die
Kaffeesammelkammer entnommen haben.

Nehmen Sie die Teile des Kaffeeauslaufs
auseinander, wenn Sie ihn griindlicher reinigen
mochten.
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[ 6 | Reinigen Sie den Kaffeeauslauf, die
Kaffeesammelkammer und die Auffangschale
mit heiBem Wasser, bei Bedarf mit etwas
Spulmittel oder im Geschirrspliler.

Halten Sie das Tassentablett beim Reinigen mit
heiBem Wasser in der Hand. Bei Bedarf konnen
Sie auch etwas Spiilmittel verwenden.

Sie kdnnen das Tassentablett auch im Geschirrspuler

reinigen.

Nehmen Sie das Tassentablett zum Reinigen immer
von der Kaffeemaschine. Gehen Sie vorsichtig

mit dem Tablett um, da sich die Kante bei
unsachgemaBer Handhabung als scharf erweisen
konnte.

Bl Reinigen Sie die Padhalter in heiBem Wasser,
dem Sie bei Bedarf etwas Spiilmittel zufiigen
konnen, oder im Geschirrspliler.

Prifen Sie, ob das Sieb in der Mitte des Padhalters

verstopft ist. Wenn dies der Fall ist, spilen Sie den

Padhalter unter flieBendem Wasser ab. Bei Bedarf

koénnen Sie eine Spulbirste verwenden, um das Sieb

zu sdubern.

[l Reinigen Sie den Wasserbehilter in heiBem
Wasser, dem Sie bei Bedarf etwas Spiilmittel
zufiigen konnen.

Hinweis:Wenn Sie eine Spiilbiirste verwenden, achten
Sie darauf, das Ventil am Boden des Wasserbehilters
nicht zu beschddigen.
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Reinigen Sie die Wassereinfiilloffnung der
Maschine mit einem feuchten Tuch.

Verwenden Sie zum Reinigen der Einfiill6ffnung
keine scharfkantigen Gegenstinde.

Spiilen Sie die abnehmbaren Teile mit klarem
Wasser ab, und setzen Sie sie wieder in die
Maschine ein.

Reinigen Sie den Spriihkopf mit einem feuchten
Tuch.

Gehen Sie dabei sehr vorsichtig vor, damit

der Dichtungsring nicht unter dem Rand des

Sprihkopfes eingeklemmt wird. Andernfalls wird das

Gerit undicht.

Hinweis:Achten Sie darauf, das Metallteil auf dem
Spriihkopf nicht zu beschddigen.

Spiilen

War die Kaffeemaschine Uber drei Tage nicht
in Gebrauch, spllen Sie sie vor dem ndchsten
Aufbriihen mit frischem Wasser durch.

Um den Boiler durchzuspulen, briihen Sie zwei
Tassen heil3es Wasser auf. Gehen Sie dafir
folgendermaf3en vor:

Fillen Sie den Wasserbehalter bis zur
Markierung MIN mit kaltem Wasser, und
setzen Sie ihn wieder in das Gerit ein.

Setzen Sie den Padhalter fiir 1 Tasse @
oder den Padhalter fiir 2 Tassen @P® ohne
Kaffeepad(s) in das Gerat.

SchlieBen Sie den Deckel und den
Verschlusshebel.
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Stellen Sie zwei Tassen oder einen
Kaffeebecher unter den Kaffeeauslauf, um das
Wasser aufzufangen.

Driicken Sie den Ein-/Ausschalter O.
——= D Wihrend das Wasser aufgeheizt wird, blinkt
der Leuchtring langsam. Der Vorgang dauert ca.
= e 75 Sekunden.
D Sobald der Leuchtring kontinuierlich leuchtet, ist
die Kaffeemaschine betriebsbereit.
A Driicken Sie die 2-Tassen-Taste @, um zwei
) ! Tassen heif3es Wasser zu briihen.
\ @ Y Schiitten Sie dieses Wasser weg. Nun ist die

Maschine wieder betriebsbereit.

Entkalken

Entkalkungszeitpunkt

Entkalken Sie die SENSEO® Kaffeemaschine,

wie im Folgenden erldutert, wenn die CALC-
Anzeige leuchtet (nach ca. 400 Tassen SENSEO®
Kaffee). Sie kénnen die SENSEO® Kaffeemaschine
auch ofter (alle 3 Monate) auf dieselbe Art und
Weise entkalken. DerVorgang nimmt etwa 20 bis
30 Minuten in Anspruch. Unterbrechen Sie den
Entkalkungsvorgang nicht.

Warum entkalken

Im Laufe der Zeit lagert sich Kalk im Gerdt ab. Daher
muss die SENSEO® Kaffeemaschine mindestens alle
3 Monate entkalkt werden. Die folgenden Griinde
sprechen fur das Entkalken:
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- Es verlingert die Nutzungsdauer Ihrer SENSEO®
Kaffeemaschine.
- Es stellt die maximale Fillmenge pro Tasse sicher:
- Es stellt die maximale Kaffeetemperatur sicher.
- Die Maschine verursacht wahrend des Brauens
weniger Gerdusche.
Es verhindert Fehlfunktionen.
V\/erm die Entkalkung nicht korrekt durchgefuhrt
wird, verbleiben Kalkriickstdnde in der Maschine.
Dies fuhrt dazu, dass sich schneller Kalkablagerungen
bilden, die dauerhafte und irreparable Schaden der
Kaffeemaschine verursachen kénnen.

Den richtigen Entkalker verwenden

Zum Entkalken Ihrer SENSEO® Kaffeemaschine
durfen nur Entkalker auf Basis von Zitronensdure
verwendet werden. Diese beschddigen das Gerdt
nicht. Informationen zur korrekten Entkalkermenge
finden Sie unter "“Entkalkungsvorgang”. Jede
Entkalkermischung darf nur einmal verwendet
werden, da sie nach dem Entkalken nicht mehr
wirksam ist.

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des speziellen
SENSEQ® Entkalkers (HD7012, HD7011, HD7006).
Weitere Informationen zu diesem Entkalker finden
Sie auf unserer Website unter www.philips.com.

Verwenden Sie keine Entkalker auf Basis von
Mineralsauren, beispielsweise Schwefel-, Salz-

, Sulfamin- oder Essigsaure (z. B. Essig). Diese
Entkalker konnen Ihre SENSEQO® Kaffeemaschine
beschadigen.

Entkalkungsvorgang

Mischen Sie in einem Messbecher 50 Gramm
Zitronensaure mit 1 Liter Wasser. Riihren
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Sie die Flussigkeit um, bis sich das Pulver
vollstandig aufgelost hat.

Fiillen Sie die Entkalkermischung in den
Wasserbehalter. Setzen Sie den Wasserbehalter
anschlieBend wieder in die Kaffeemaschine ein.

Driicken Sie den Ein-/Ausschalter O.
D Sobald der Leuchtring kontinuierlich leuchtet, ist
die Maschine betriebsbereit.

Setzen Sie den Padhalter fiir 1 Tasse @
mit einem gebrauchten Kaffeepad in die
Kaffeemaschine ein. SchlieBen Sie den Deckel,
und uberpriifen Sie, ob er richtig eingerastet ist.

Die Maschine lasst sich nur entkalken, wenn der
Deckel ordnungsgemal geschlossen und der
Verschlusshebel eingerastet ist. Ist dies nicht der
Fall, blinkt der Leuchtring um den Ein-/Ausschalter.

Hinweis: Legen Sie beim Entkalken des Gerdts immer
ein gebrauchtes Kaffeepad in den Padhalter. Dieses Pad
dient als Filter und verhindert, dass Kalkriickstdnde das
Sieb bzw. Loch im Padhalter verstopfen.

Stellen Sie ein GefiB mit mindestens 1500 ml
Fassungsvermogen unter den Kaffeeauslauf, um
die Entkalkermischung aufzufangen.

A Driicken Sie gleichzeitig kurz die 1-Tasse-
Taste @ und die 2-Tassen-Taste @, um das
Entkalken zu starten.

D Die CALC-Anzeige blinkt, um anzuzeigen, dass

der Entkalkungsvorgang gestartet wurde.
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D Aus dem Kaffeeauslauf tritt in regelmaBigen
Abstianden heiBes Wasser aus.Waihrend des
Vorgangs halt die Maschine die Entkalkung
drei- bis viermal an, um die Entkalkermischung
einwirken zu lassen und das Wasser aufzuheizen.

Lassen Sie die Maschine den gesamten
Entkalkungsvorgang von vier bis fiinf Minuten
durchlaufen. Schalten Sie die Maschine
wahrenddessen nicht aus.

D Wenn das gesamte Wasser im Wasserbehilter
aufgebraucht ist, ist der Entkalkungsvorgang
abgeschlossen. Der Leuchtring um den Ein-
[Ausschalter blinkt schnell.

Wiederholen Sie einmal die Schritte 1 bis 6.
Ersetzen Sie das gebrauchte Pad durch ein
anderes gebrauchtes Pad, um Kalkriickstande
herauszufiltern.

A Spiilen Sie den Wasserbehilter mit
Leitungswasser aus. Fiillen Sie ihn anschlieBend
bis zur Markierung MAX mit Leitungswasser,
und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6.

Hinweis: Fiillen Sie den Wasserbehdilter nicht mit
gebrauchtem heilem Wasser oder gebrauchter
Entkalkermischung.

EJl Fiillen Sie den Wasserbehilter erneut bis zur
Markierung MAX mit klarem Leitungswasser,
und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6.

Hinweis: Lassen Sie beim Durchspiilen des Gerdits
immer zwei volle Wasserbehdlter durchlaufen.

Entnehmen Sie nach dem Entkalken das
gebrauchte Pad, und reinigen Sie den Padhalter,
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um zu verhindern, dass das Sieb in der Mitte
verstopft.

Frostfreie Aufbewahrung

Nachdem Sie die Maschine zum ersten Mal
durchgespiilt haben (siehe Kapitel “Vor dem ersten
Gebrauch”), darf sie nur an einem frostfreien

Ort benutzt und aufbewahrt werden, um
Beschddigungen zu vermeiden.

Sie kénnen alle abnehmbaren Teile bei hrem Philips
Handler, bei einem Philips Service-Center oder
online Uber www.support.philips.com bestellen.

Umwelt

- Werfen Sie das Gerdt am Ende der Lebensdauer
nicht in den normalen Hausmdill. Bringen Sie es
zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei.

Garantie und Kundendienst

Bendtigen Sie weitere Informationen oder treten
Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips

Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich
mit einem Philips Service-Center in lhrem Land in
Verbindung (Telefonnummer siehe internationale
Garantieschrift). Sollte es in lhrem Land kein Service-
Center geben, wenden Sie sich bitte an lhren Philips
Handler.

Der Kauf der Philips SENSEO® Kaffeemaschine
beeinflusst in keiner Weise die Rechte von Sara
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Lee/Douwe Egberts oder Philips hinsichtlich deren
Patente. Dem Kaufer wird auch keine Lizenz im
Rahmen dieser Patente Ubertragen.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die hdufigsten Probleme
aufgefihrt, die beim Gebrauch der Maschine
auftreten koénnen. Sollten Sie ein Problem mithilfe
der nachstehenden Informationen nicht beheben
kénnen, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-
Center in hrem Land.

Problem Losung

Der Leuchtring ~ Sie haben die SENSEO® Kaffeemaschine in einer

um den Ein- Hohenlage von Uber 2200 m benutzt. In dieser

/Ausschalter Hohe beginnt das Wasser zu kochen, bevor es die

blinkt langsam.  erforderliche Temperatur erreicht hat, wodurch das
Geridt nicht einwandfrei funktioniert. Schalten Sie es
aus, und benutzen Sie es nicht an Orten, die hdher
als 2200 m Uber dem Meeresspiegel liegen.

Die CALC- Sie haben die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-

Anzeige blinkt.  Taste gleichzeitig gedriickt. Dadurch wird
der Entkalkungsvorgang gestartet.Wenn dies
unabsichtlich geschehen ist, driicken Sie einfach den
Ein-/Ausschalter, um die Maschine auszuschalten.
Wenn Sie den Entkalkungsvorgang starten wollten,
unterbrechen Sie ihn nicht. Warten Sie, bis der
Wasserbehdlter leer ist.

Der Leuchtring  Priifen Sie, ob
um den Ein-

/Ausschalter

blinkt weiterhin

schnell.
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Problem Losung

der Wasserbehilter ordnungsgemadl eingesetzt ist;

genligend Wasser im Wasserbehdlter ist (d. h. Gber
die @ MIN-Markierung hinaus, wenn Sie eine Tasse
Kaffee zubereiten mdchten);

die Umgebungstemperatur mindestens 10 °C
betrdgt. Andernfalls funktioniert das Gerét nicht
ordnungsgemas.

Wasser tropft Prifen Sie, ob
aus dem Gerit.

Sie den Wasserbehdlter Uber die Markierung MAX
hinaus geflllt haben;

das Sieb in der Mitte des Padhalters verstopft ist.
Spulen Sie gegebenenfalls den Padhalter unter
flieBendem Wasser ab;

das Kaffeepad richtig in der Mitte des Padhalters liegt;

der Dichtungsring unter dem Rand des Sprihkopfes
eingeklemmt ist (beachten Sie die Abbildung 1 am
Anfang dieser Bedienungsanleitung);

das Wasser eventuell beim Anbringen oder
Abnehmen des Wasserbehilters oder beim
Entfernen gebrauchter Kaffeepads auf die
Arbeitsfliche getropft ist;

Sie den Wasserbehilter wihrend des Aufheizens der
Kaffeemaschine abgenommen haben. Dabei kann
Wasser aus dem Gerdt auslaufen, das normalerweise
im Wasserbehdlter aufgefangen wird.

In allen anderen Féllen wenden Sie sich bitte an das
Philips Service-Center in lhrem Land.
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Problem Losung
Der Sie kénnen den Kaffeeauslauf nur herausnehmen,
Kaffeeauslauf wenn Sie zuvor die Kaffeesammelkammer

ldsst sich nicht entnommen haben.
aus dem Gerit

nehmen.

Der Deckel Mbglicherweise hat sich kurzfristig unter dem Deckel
[dsst sich nicht  ein Vakuum gebildet.

offnen.

Schalten Sie das Gerét aus. Ziehen Sie den Hebel
so weit wie mdglich nach oben, und warten Sie

24 Stunden, bevor Sie den Deckel 6ffnen. Dies kann
erhebliche Kraft erfordern.

Vergewissern Sie sich, dass das Sieb in der Mitte
des Padhalters nicht verstopft ist. Spilen Sie den
Padhalter gegebenenfalls unter flieBendem VWasser
ab. Bei Bedarf kénnen Sie das verstopfte Sieb auch
mit einer Spulbirste saubern.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die SENSEOQ®
Kaffeemaschine nicht bewegen.Wenn Sie die
Kaffeemaschine bewegen oder sie im Freien oder
in einer kalten Umgebung platzieren, ldsst sich der
Deckel nicht schneller &ffnen.

Stellen Sie die SENSEO® Kaffeemaschine NICHT in
den Kihlschrank oder die Tiefkihitruhe, da sich der
Deckel dadurch nicht schneller 6ffnen lasst.

Sollten weiterhin Probleme auftauchen, wenden Sie
sich bitte an das Philips Service-Center in lhrem
Land.
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Problem Losung

Das Gerdt Moglicherweise ist das Sieb in der Mitte des
produziert Padhalters verstopft. Spiilen Sie den Padhalter
weniger Kaffee  gegebenenfalls unter flieBendem Wasser ab. Bei

als zuvor. Bedarf kénnen Sie das verstopfte Sieb auch mit einer

Spulblrste saubern.
Entkalken Sie das Gerét (siehe Kapitel “Entkalken”).

Der Deckel Prufen Sie, ob ein gebrauchtes Kaffeepad am
lasst sich nicht ~ Sprihkopf klebt. Ist dies der Fall, entfernen Sie das
ordnungsgemal3  Pad.

schlieBen.
Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen
Padhalter verwenden. Legen Sie 2 Pads in den
tieferen Padhalter fir 2 Tassen @@. Legen Sie 1 Pad
in den Padhalter fur 1 Tasse @.

Das Gerdt Wenden Sie sich an das Philips Service-Center in

wurde nicht lhrem Land.

in einem

frostfreien

Raum

aufbewahrt.

Der SENSEOQ®  Priifen Sie, ob
Kaffee ist nicht
stark genug.

Sie die richtige Anzahl an Pads eingelegt und die
entsprechende Taste gedriickt haben. Legen Sie ein
Pad in den Padhalter fiir 1 Tasse @, und driicken
Sie die 1-Tasse-Taste @. Legen Sie zwei Pads in den
Padhalter fir 2 Tassen @@, und driicken Sie die 2-
Tassen-Taste OO,
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Problem Losung

die Kaffeepads richtig in der Mitte des Padhalters
liegen, damit kein Wasser am Rand der Pads
auslaufen kann.Wenn Sie zwei Kaffeepads
Ubereinander verwenden, achten Sie darauf, dass die
gewdlbte Seite beider Pads nach unten zeigt und Sie
die Pads leicht in den Padhalter gedriickt haben;

Sie versehentlich dasselbe Kaffeepad zum zweiten
Mal verwendet haben;

der Kaffee gleichmaBig im Pad verteilt ist;

Wenn Sie einen starkeren Geschmack bevorzugen,
sind die SENSEO® Kaffeepads auch in einer dunklen
Réstung erhdltlich.

Der SENSEQ®  Wenn Sie ein milderes Aroma bevorzugen, sind
Kaffee ist zu die SENSEO® Kaffeepads auch in einer milderen

stark. Rostung erhiltlich.

Der Kaffee Benutzen Sie keine zu grof3en Tassen, da der Kaffee
ist nicht heifl3 darin schneller erkaltet. Die Tassen sollten allerdings
genug. mindestens 150 ml fassen.

An der lhre SENSEO® Kaffeemaschine hat eine technische
Unterseite des  Stérung und hat aus Sicherheitsgriinden das
Gerdts treten gesamte Wasser abgelassen. Die Kaffeemaschine ist

schnell Dampf  blockiert und kann nicht mehr verwendet werden.

und Wasser aus.  Unterstitzung erhalten Sie auf der Website www.
senseo.com oder wenn Sie das Gerdt zu einem
Philips Service-Center bringen.



