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BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme
dieses Gerates genau durch.
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Wir machten lhnen dafiir danken, daB Sie sich fiir
dieses Gerat entschieden haben. Wir heiBen Sie
hiermit herzlich willkommen in der standig wachsen-
den Familie zufriedener Besitzer von Technics-

Geraten in der ganzen Welt.
Wir sind sicher, daB mit dieser Neuerwerbung lhre

Anspriiche befriedigt werden.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgféltig
durch, und halten Sie sie immer griffbereit, denn sie
enthalt eine Anzahl wichtiger Hinweise, die gewahr-
leisten, daf} Sie die Méglichkeiten Ihres Gerates voll
ausnutzen kénnen.
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Fur einen gefahrlosen Betrieb dieses

Gerates

B Als Stromquelie eine gewodhnliche
Netzsteckdose benutzen

1. Wechseistrom 220/230 Volt, 50 Hz.

2. Es kann keine Gleichstromquelle benutzt werden.
An gewissen Orten, wie z. B. auf einem Schiff, wird evil. auch
Gleichstrom verwendet. Bevor Sie dieses Geréat anschlieen,
vergewissern Sie sich, daf es sich um eine Wechselstromsteck-
dose handelt.

B Ziehen Sie beim Herausziehen des Netzkabeis

ausschlieBlich am Stecker

1. Vorsicht mit nassen Handen.
Berithren des Steckers mit nassen Hénden kann zu einem
Stromschlag fithren.

2. Stellen Sie niemals schwere Gegenstinde auf das Netz-
kabei, und biegen Sie es nicht in einem zu engen Radius
oder um scharfe Ecken.

M Stellen Sie das Gerat an einem gut durchliifte-
ten Ort auf.

Achten Sie darauf, daB das Gerdt mindestens 10 cm von der

nachsten Wand entfernt ist.

B Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellungs-
ortes folgendes:

Stellen Sie das Gerit nicht an einem Ort auf, an dem es der

direkten Sonnenstrahlung oder hohen Temperaturen ausge-

setzt ist.

Siellen Sie das Gerét nicht an einem Ort auf, an dem es hoher

Feuchtigkeit oder Vibrationen ausgesetzt ist.

Solche Einwirkungen ktnnen Schidden am Geh&use und an den

Geratekomponenten verursachen und somit die Lebensdauer

herabsetzen.

B Das Gerit muB auf einer ebenen, horizontalen
Fidche aufgestellt werden.

Bei einer geneigten Aufstellfliche kénnen Funktionsstérungen

auftreten.

H Nie versuchen, dieses Gerét zu reparieren oder
umzubauen

Falls dieses Gerat von einem Nichtfachmann repariert, ausein-

andergenommen oder nachgestaktet wird, oder falls Teile in seinem

Inneren beriihrt werden, kinnte ein lebensgefahrlicher elektrischer

Schlag ausgelost werden.

B Besondere Vorsicht bei der Anwesenheit von
Kindern

Erlauben Sie lhren Kindern nie, irgendwelche Gegenstinde—
inshesondere metallene—in das Gerat zu stecken. Falls Gegen-
stdnde wie Miinzen, Nadeln, Schraubendreher usw., durch die
Entliftungslocher in dieses Gerat gesteckt werden, besteht die
Gefahr eines lebensgefdhrlichen elektrischen Schiages oder
fehlerhafter Funktion.

® Falis Flussigkeiten auf dem Gerét verschiitiet

werden
Falls Flussigkeiten auf dem Gerat verschittet werden, besteht die
Gefahr eines Feuerausbruchs oder elektrischen Schlages.
Zishen Sie sofort das Netzkabel von der Steckdose ab und wenden
Sie sich an lhren Fachhéndler.

B Vorsicht beim Benutzen von Insektenspray
Insektensprays kdnnten Risse oder Triibungen der Gehidusecber-
flachen und der Kunststoffteile verursachen. Zudem kodnnte sich
das in solchen Sprays verwendele Gas entziinden.

M Das Gerit niemals mit Alkohol oder Farbver-
diinner reinigen

Verwenden Sie zum Reinigen des Gerates niemals organische

Lasungsmittel, da diese die Gerateoberfliche anldsen oder triiben

kénnten.

B Nach Gebrauch immer ausschalten

Falls das Gerét lange Zeit eingeschaltet bleibt, wird nicht nur seine
Lebensdauer verkiirzt, sondern es kénnten auch andere unerwar-
tete Stdrungen auftreten.

H Falls Stdérungen auftreten

Falls wahrend des Betriebs die Tonlbertragung plétzlich unter-
brochen wird, die Anzeigelampen erldéschen, Rauch oder ein un-
gewohnlicher Geruch festgestellt wird, schalten Sie unverziiglich
das Gerét aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und setzen Sie sich
mit lhrem Fachhéandler oder einer anerkannten Reparaturdienst-
stelle in Verbindung.



Anschlusse

Stellen Sie de Anschllisse mit den mitgelieferten Kabein in der
numerierten Reinhenfolge her.

Die Abbildung zeigt ein Beispiel fir die Anschliisse bei Kombina-
tion dieses Gerdtes mit einem HiFi-Komponentensystem van
Technics.
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[1] SchlieBen Sie die Stereo-Verbindungskabel
an.

Stereo-Verbindungskabel
WeiB (L) <y
Rot (R) M

SchlieBen Sie die Stereo-Verbindungskabel an
(mitgeliefert).
Bei Verwendung eines Verstirkers, der (ber separate
AnschluBbuchsen fir Zusatzgerite (ADAPTOR/
GRAPHIC EQ/EXT) verfigt, dieses Gerat an die betref-
fenden Buchsen anschlieBen.
Verfligt der verwendete Verstarkers nicht {iber separate
AnschluBbuchsen fir Zusatzgerate, dieses Gerét an die
Buchsen TAPE MONITOR anschlieBen.

[1-2] SchileBen Sie die Stereo-Verbindungskabel an
(separat erhiiltlich).

[2] SchlieBen Sie das Netzkabel an.
Das mitgelieferte Netzkabel erst anschlieen, nachdem alle ande-
ren Anschllisse hergestellt sind.

AnschlieBen des Steckers

Auch bei richtigem AnschiuB des
Steckers Kénnen je nach Bauart der
Steckdose die Steckkontakte
vorstehen (siehe folgende Abbildung).
Die einwandfreie Funktion wird
dadurch nicht beeintrachtigt.




Bedienungselemente an der
Frontplatte und ihre Funktionen

@@

i

®

©®® OO B) @

Technics wmefaL sounnfprocessar skcEse

YORGE pune

voL1 voLz

il KEYCOM

-0 L0 LB
—= ] S St

L STANDEYm ON

et w2

e o6
FIRE 2006 0 ace
et = o= @J @
USEAMODE ONELAT  SLOBEID}
=
sroEa
= ==
OFFRON MPLT
=1 \—1 1 &
y — _— SOURGE TAPE
DEMO. N BaEl A o
—"1

o
nse glz 0 Ea

{ I

o ®

Tastenfeid

®

@ ®

Q@

Netzschalter (POWER & STANDBY () = ON)
Mit diesem Schalter wird nur der Sekundarstromkreis ein- und
ausgeschaltet. Bei Einstellung dieses Schalters auf ,,STAND-
BY O befindet sich das Gerét in Betriebsbereitschaft. Un-
abhdngig von der Schalterstellung befindet sich der Primar-
stromkreis immer unter Strom, solange das Netzkabel an eine
Netzsteckdose angeschlossen ist.

Hinweis:

Auch bei Einstellung des Netzschalters auf ,,STANDBY"
nimmt das Gerét eine kleine Menge Strom auf; die Leistungs-
aufnahme betrdgt etwa 2,7 Watt, um den Inhalt des Letzt-
funktions-Speichers und der Vorwahispeicher zu erhaften.

Direktschaltung
Sie konnen auch bei ausgeschaltetem Gerat (Netz-
schalter in Stellung ,,STANDBY") Schallplatten, Radio
usw. hbren. Bitte beachten Sie jedoch, daB der Netz-
stecker des Gerdtes an der Netzsteckdose ange-
schlpssen bleiben soll.

Mikrofon-Lautstarkeregier (VOL1, VOL2)
Singstimmen-Diampfungstaste (VOICE MUTE)

Diese Taste wird verwendet, um die Singstimme bei Wieder-
gabe einer Compact-Disc beim Mitsingen in das Mikrofon zu
dampfen.

Tonhoéhenregelungstaste (KEY CON)

Diese Taste wird verwendet, um die Tonhthe der Bandwie-
dergabe beim Mitsingen mit einer Compact-Disc (,,KA-
RAOKE"-Funktion) zu verandern.

Echotaste (ECHO)

Diese Taste wird verwendet, um den Echopegel beim Mitsin-
gen mit einer Compact-Disc (, KARAOKE“-Funktion) zu re-
geln.

Anzeigeteil

Speichertaste (MEMQ)

Diese Taste dient zum Speichern einer vom Benutzer defi-
nierten Entzerrungskurve oder Ambientensteigerungseinstel-
fung.
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Benutzerbetriebsarten-Wahliaste

(USER MODE)

Mit dieser Taste wird die Betriebsart flir vom Benutzer defi-
nierte Entzerrungskurven oder Ambientensteigerungseinstel-
lungen gewahlt.

Wahltaste fiir vorprogrammierte Betriebsart
(FIXED MODE)

Mit dieser Taste wird die Befriebsart fiir vorprogrammierte
Entzerrungskurven oder Ambientensteigerungseinsteliungen
gewahilt.

Entzerrungs-Frequenzanzeige (EQ FREQ)

Effekt/Tonhéhenregelungs-Anzeige
{EFFECT/KEY)

Echoanzeige (ECHO)
Klangeffeki-Pegelregier (JOG)

Dieser Regler dient zur Einstellung des Pegels des Ambien-
tensteigerungseffektes, des Entzerrungspegels .und der ge-
wiinschien Frequenzgangkorrektur.

Klangeffekt-Einstellbetriebsartentaste
{(JOG MODE)

Diese Taste wird verwendet, um die Entzerrungsfrequenz,
den Nachhallklang (Effekt) und die Tonhdhe sowie den Nach-
hallklang (Echo) in der ,, KARAOKE"-Befriebsart zu regeln.

Mikrofonbuchsen (MIC1, MIC2)

Anzeigebetriebsarten-Wahltaste
(DISPLAY, -SPECTRUM —-MODE)

Mit dieser Taste kann eine der drei Spekiralkurven auf das
Anzeigefeld gerufen werden. Wenn die Taste gedrlckt gehal-
ten wird, andert sich die Anzeigebetrisbsart.

Ambientensteigerungstaste (i3 , OFF/ON)
Diese Taste wird verwendet, um die Ambientensteigerungs-
Betriebsart zu aktivieren.

(Fortsetzung auf der ndchsten Seite)
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Klangetfekt-Anspieltaste (DEMO)
Diese Taste wird verwendet, um die Klangeffekte der Reihe
nach kurzzeitig abzurufen.

Entzerrungsfunktionstaste ( [38], ON/FLAT)

Mit dieser Taste wird die Frequenzgangkorrekiur-Funktion
ein-{ON) und ausgeschaltet (FLAT).

Entzerrungsirequenz-Wahitasten

(v BAND A)

Diesen Tasten werden zur Wahl der Entzerrungsfrequenz
verwendet.

Equalizer-Pegel-Kontrolliasten (— LEVEL +)

Mit diesen Tasten wird der Equalizerpegel eingestelit.
Kurvenflanken-Wahltaste [SL.OPE {Q)]

Programmquellenanzeige
Die Eingangswahltaste driicken, um ,SOURCE" zu wahlen,
wobei die Programmqueltenanzeige ROT aufleuchtet.

Eingangswahltaste (INPUT, SOURCE TAPE)
SOURCE: Die Taste auf diese Steliung einstellen, um Rund-
funksendungen zu empfangen oder Compact-
Discs wiederzugeben usw.

Die Taste auf diese Stellung einstellen, um
Bander mit einem an die Riickwand dieses Gera-
tes angeschlossenen Cassettendeck wiederzu-
geben.

TAPE:

Bandanzeige
Die Eingangswahltaste driicken, um ,,TAPE" zu wahlen, wo-
kei die Bandanzeige GELB aufleuchtet.

Anzeigeteil

@
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Mehrfachanzeigefeld
Auf diesem Anzeigefeld wird der Pegel der Entzerrung/Spek-
tfralanalyse angezeigt.

Echoanzeige (ECHO)

Ambientensteigerungsanzeige (SFP)
Diese Anzeige leuchtet bei aktiverter Ambientensteigerungs-
Betriebsart.

Tonhéhenregelungsanzeige (KEY CON)

Singstimmen-Dampfungsanzeige

(VOICE MUTE)

Diese Anzeige leuchtet, wenn die Singstimme bei Wieder-
gabe einer Compact-Disc stummgeschaltet worden ist.

Klangeffekt-Anzeigefeid

Auf diesem Anzeigefeld werden die Betriebsart der Entzer-
rungskurve bzw. Ambientensteigerung oder die Verzige-
rungszeit usw. angezeigt.




Vor der Klangregelung

Dieses Gerat verfigt Uber sechs verschiedene Entzerrungs-
kurven sowie sechs verschiedene Ambientensteigerungseffekte
{(SFP=Klangfeldprozessor), die werkseitig vorprogrammiert wur-
den. Der Klang einer ,Live“-Darbietung kann durch wunschge-
méBe Einstellung des Entzerrerpegels und der Klangfarbe erzeugt
und als einer von insgesamt flinf Benutzereffekten in der ,,USER"-
Betriebsart abgespeichert werden.
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N Klangeffeki-Anspielfunktion

Bei diesem Gerat ist eine Betriebsart zum Anspielen der werkseitig
vorprogrammierten Klangeffekte vorgesehen. Diese Funktion kann
als Orientierungshilfe bei der Einstellung eigener Entzerrungskur-
ven und Ambientensteigerungseffekte benutzt werden.

1 Den Verstirker einschalten und seinen Laut-

starkepegel absenken.
Die Klangfarbenregler des Verstérkers mittig einstellen und
den SuperbaBschalter (falls vorhanden) ausschalten.
#Beim AnschluB dieses Gerates an einen Verstarker mit
ADAPTOR-Buchse:
Die ADAPTOR-Taste am Verstarker einschalten.
sBeim Anschitifl dieses Gerdtes an einen Verstarker mit
Funktion fir Hinterbandkontrolle:
Die Taste TAPE MONITOR am Verstarker einschalten.
eBeim AnschluB dieses Gerates an einen Verstarker mit Auf-
nahmewahischalter:
1. Die Eingangswahltaste , TAPE” am Verstarker driicken.
2. Die gewinschte Programmguelle mit dem Aufnahme-
wahlschalter wahlen.

2 Den Netzschalter einschalten.
Nach dem Einschalten der Stromzufuhr verstreichen ca. 4 Se-
kunden, bevor das Gerat betriebsbereit ist.

3 Die Eingangswahltaste driicken.

SOURCE: Dieg Taste auf diese Stellung einstelien, um Rund-

funksendungen zu empfangen oder Compact-
. Discs wiederzugeben usw.

TAPE: Die Taste auf diese Stellung einstellen, um
Bander mit einem an die Rickwand dieses Geréi-
tes angeschlossenen Cassettendeck wiederzu-
geben.

eBeim Einschalten des Netzschalters wird die Eingangswahl-

taste auf ,,SOURCE" singestellt.

4 Wit der Wiedergabe der Programmquelle be-
ginnen.

(Bei Wiedergabe einer Programmquelie)

5 Die Kiangeffekt-Anspieltaste (DEMO) driik-
ken.

6 Den Lautstarkepegel am Verstirker wunsch-
gemal einstelien.

Danach werden die sechs vorprogrammierten Entzerrungskurven
und Ambientensteigerungseffekie der Reihe nach auf dem Anzei-
gefeld angezeigt. Siehe Seite 9 und 12 fir Einzelheiten zu den
verschisdenen Entzerrungskurven und Ambientensteigerungsef-
fekten.

Die Klangqualitat &ndert sich in der folgenden Reihenfolge.

(START)

HALL —2~| IVE—+DISCO—CHRCH—=STADM—THTER
LOW HEAVY
HIGH1 CLEAR
LOW SOFT
FLAT «——CAR~-——«HP ST-=————VOCAL
(Entzerrungsfunktion

ausgeschaltet)

@ Beenden der Klangeffekt-Anspielfunktion

Die Klangeffekt-Anspieltaste (DEMO) driicken.

Die Klangeffekt-Anspielfunktion wird aufgehoben, und der Klang
wird mit der Klangbetriebsart gehdrt, die bei Driicken der Klang-
effekt-Anspieltaste angezeigt wurde.



Beeinflussung der Klangqualitat
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Ambientensteigerungstaste
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Abrufen der vorprogrammierten
Entzerrungskurven

Dieses Gerdt ist mit sechs werkseitig vorprogrammierten Entzer-
rungskurven ausgestattet. (Siehe Seite 9.)

1 Den Verstarker einschalten und seinen Laut-
stiarkepegel absenken.
Die Klangfarbenreglier des Verstarkers mittig einstellen und
den SuperbaBschalter (falls vorhanden) ausschalten.

2 Den Netzschalter einschatten.
eFalls die Ambientensteigerungsanzeige (SFP) leuchtet, die
Ambientensteigerungstaste (SFP, OFF/ON) driicken, so
daB die Anzeige erlischt, bevor mit dem folgenden Bedie-
nungsverfahren begonnen wird.

3 Die Eingangswahltaste driicken.

SOURCE: Die Taste auf diese Stellung einstellen, urm Rund-
funksendungen zu empfangen oder Compact-
Discs wiederzugeben usw.

TAPE: Die Taste auf diese Stellung einstellen, um
Bander mit einem an die Ruckwand dieses Gera-
tes angeschlossenen Cassettendeck wiederzu-
geben.

{Bei Wiedergabe einer Programmquelie)

4 Dpie Entzerrungsfunktionstaste durch Driik-
ken auf ,,ON" einstellen.
Die Entzerrungsfunktionsanzeige erscheint auf dem Anzeige-

feld.
Leuchtet

har 3s 67 Mo 18 A5 &0 ik dfx Rask 63 1ok dsk
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Entzerrungsfunktionstaste

5 Die Wahltaste fiir vorprogrammierte Betriebs-
art driicken, um die gewiinschte Entzerrungs-

kurve einzustellen.

Bei jedem Driicken der Wahltaste fiir vorprogrammierte Be-
triebsart dndert sich die Entzerrungskurve in der folgenden
Reihenfolge. Siehe Seite 9 flir Einzelheiten zu den verschie-
denen Entzerrungskurven.

HEAVY —CLEAR —-SOFT

CAR -=——HP ST=—VOCAL
B Ausschaiten des graphischen Entzerrers

Die Entzerrungsfunktionstaste durch Driicken auf
,FLAT" einstellen.

Danach erscheint die lineare Frequenzganganzeige auf dem An-
zeigefeld.

Bemerkung:
Nicht versuchen, die Frequenzgangkorrektur wahrend einer Auf-
nahme zu verandern.



B Vorprogrammierte Enizerrungskurven

HEAVY

Diese Kurve kann verwendet werden, um Rock und anderer Musik
gréBere Durchschlagskraft zu verleihen.

[2] CLEAR
Diese Kurve kann verwendet werden, um den Héhenbereich von
Jazz usw. fransparent zu machen.

(LR BT MO TR0 WS B0 Ik ek SA5K EI 1k Mk

[3] SOFT
Diese Kurve kann verwendet werden, um Hintergrundmusik usw.
mit einem niedrigen Lautstiarkepegel wiederzugeben.

[d] VOCAL
Diese Kurve kann verwendet werden, um Vokalmusik transparent
zu machen.

[5] HP ST (Kopfhdrer-Stereogerit)

Diese Kurve kann verwendet werden, um ein Band mit optimalen
Einstellungen fir die Wiedergabe mit einem Stereo-Cassetten-
spieler zu bespielen.

) as B2 WO 8 3 6 W LSk SI%k B3k 1K 6K

[6] CAR (Auto-Stereogerit)

Diese Kurve kann verwendet werden, um ein Band mit optimalen
Einstellungen fiir die Wiedergabe mit giner Auto-Stereoanlage zu
bespielen.




Beeinflussung der Klangqualitat cseeo
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Einstellen des Pegels der
Entzerrungskurven

Ber Pegel der vorprogrammierten Entzerrungskurven kann in sie-
ben Schritten mit dem Klangeffekt-Pegelregler (JOG) eingestellt
werden. {Die gespeicherte Entzerrungskurve wird von dieser Ein-
stellung nicht beeinfluBt.)

Ist die Ambientensteigerungsanzeige (SFP) aus-

geschaltet?

Falls die Ambientensteigerungsanzeige (SFP) leuchtet, die Am-
bientensteigerungstaste (SFP, OFF/ON) driicken, so daB die An-
zeige eriischt, bevor mit dem folgenden Bedienungsverfahren be-
gonnen wird.

{Bei Wiedergabe einer Programmquelle)

1 Die Entzerrungsfunktionstaste durch Driik-

ken auf ,,ON‘ einstellen.
Die Entzerrungsfunktionsanzeige erscheint auf dem Anzeige-
fetd. ‘

2 Die Wahltaste fiir vorprogrammierte Betriebs-
art driicken, um die gewiinschte Entzerrungs-
kurve einzustellen.

3 Den Pegel der Entzerrungskurve mit dem
Klangeffeki-Pegelregler {JOG) wunschgeman
einstellen.

@ . Erhdhen des Pegels

@ . Verringern des Pegels
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Beeinflussung des Raumklanges
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Abrufen der vorprogrammierten
Ambientensteigerungsefiekte

Dieses Gerat ist mit sechs werkseitig vorprogrammierten Ambien-
tensteigerungseffekten ausgestattet. Das Ambientensteigerungs-
system SFP (Klangfeldprozessor) dient dazu, dem Klang eine gro-
Bere Raumwirkung und Tiefe zu verieihen. {Siche Seite 12.)

1 Die Eingangswahltaste driicken.

SQURCE: Die Taste auf diese Stellung einstellen, um Rund-
funksendungen zu empfangen oder Compact-
Discs wiederzugeben usw.

TAPE: Die Taste auf diese Stellung einstellen, um
Bénder mit einem an die Rickwand dieses Gera-
tes angeschlossenen Casséttendeck wiederzu-
geben.

{Bei Wiedergabe einer Programmquelle)

2 Die Ambientensteigerungstaste durch Drik-

ken auf ,,ON“ einstelien.
Die Ambientensteigerungsanzeige leuchtet auf.]

3 Die Wahltaste fiir vorprogrammierte Betriebs-
art driicken, um den gewiinschten Ambien-

tensteigerungseffekt einzustellen.

Bei jedem Dricken der Wabhltaste fir vorprogrammierte Be-
triebsart andert sich der Ambientensteigerungseffekt in der
folgenden Reihenfolge. (Siehe Seite 12.)

HALlL—=IVE—=DISCO

THTER ~—STADM-—CHRCH

[B——

# Aufheben des Ambientensteigerungseffekts

Die Ambientensteigerungstaste (SFP, OFF/ON)
driicken, so dafBl die Ambientensteigerungsan-
zeige {SFP) erlischt.

11



Beeinflussung des Raumklanges

{Fortsetzung)

M Vorprogrammierte Ambientensteigerungsef-
fekte

[1] HALL

Von Kiassik bis zu Popmusik vermittelt diese Funktion dem Klang
rdumliche Tiefe und einen volien BaBklang, so daB der akustische
Eindruck eines groflen Konzersaals entsteht.

th 35 L) W MS om0tk 16k Sask B3 1ok 18k

[2] LIVE

Diese Funktion eignet sich besonders fiir Vokalmusik. Sie verleiht
Stimmen zusatzlichen Glanz und vermittelt den Eindruck einer
wLive“-Darbietung.

*[sFP

i aLs & 1 315 B® k. wek 9aSE 63K 10k tek

[3] biIsco

Diese Funktion eignet sich besonders zur Wiedergabe von Disco-
musik. Sie erzeugt einen langen Nachhall und die satten Bisse, die
in Discotheken angetrotten werden.

) 35 € 100 1@ 315 B0 1k LBk ddsk B3k 1Bk 18k

CHRCH (Kirche)
Bei der Wiedergabe von Orgel- oder Cembalomusik verleiht diese
Funktion dem Klang den Nachhall einer Kirche.

" (sFE

L] € W0 1D 35 @0 1k 16k TSk B3 10k fgk

[5] STADM (Stadion)

Beim Empfang von Sportsendungen stellt diese Funktion automa-
tisch den geeigneten BaBpegel fir die Stimme des Ansagers
{Mono) und den Applaus (Stereo) ein.

[6] THTER (Kino)
Diese Funktion eignet sich fur die Tonwiedergabe von Filmen. Der
dynamische, satte Klang eines groBen Kinosaals wird erzielt.

Y as & D6 80 315 M0 1 L8k 49k BM 1k 16K
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Einstellen des Nachhalls

Der Nachhall der Ambientensteigerungseffekte {SFP} kann mit
dem Klangeffekt-Pegelregler (JOG) wunschgemaB eingestellt
werden.

(Der gespeicherte Ambientensteigerungseffekt wird von dieser
Einstellung nicht beeinfluBt.)

1 Die Eingangswahitaste driicken.

SOURCE: Die Taste auf diese Stellung einstellen, um Rund-
funksendungen zu empfangen oder Compact-
Discs wiederzugeben usw.

TAPE: Die Taste auf diese Stellung einstellen, um
Bander mit einem an die Rickwand dieses Geré-
tes angeschlossenen Cassettendeck wiederzu-
geben.

(Bei Wiedergabe einer Programmgquelle)

2 Die Ambientensteigerungstaste durch Drak-

ken auf ,,ON‘ einstellen.
Die Ambientensteigerungsanzeige leuchtet auf.

3 Die Wahltaste fiir vorprogrammierte Betriebs-
art driicken, um den gewiinschten Ambien-
tensteigerungseffekt einzustelien.

4 Den Nachhall mit dem Klangeffekt-Pegelreg-
ler (JOG) wunschgemaB einstellen.

@ . Steigern des Nachhalls
@ : Verringern des Nachhalls

Der Nachhallklang und die Entzerrungskurve werden automa-
tisch gleichzeitig eingestellt.

MNachhallanzeige

[N —

Entzerrungs-Frequenzanzeige

Klangeifekt-Einstelibetriebsartentaste

Die Nachhallzeit jedes Ambientensteigerungseffekts kann inner-
halb des folgenden Bereichs eingestellt werden.

Effekt Einstellbereich

HALL 1,2bis 3,28

LIVE 10 bis 50 ms
DISCO 05bis25s
CHRCH 35bis55s
STADM 30bis 130 ms
THTER 10 bis 30 ms

@ Einstellen der Entzerrungskurve nach Ausfiih-
ren der obigen Einstellung

Die Klangeffekt-Einstellbetrichsartentaste (JOG
MODE) driicken, wonach die Enizerrungsfre-
quenzanzeige aufleuchtet, und danach mit Schritt
1 auf Seite 14 fortfahren.

Bemerkung:
Solange die Anzeige ,,USER" leuchtet, kann die Nachhallzeit des
Entzerrungseffekts nicht geregelt werden



Regeln des Pegels der spezifischen

Frequenz

Wahltaste fir vorprogrammierte Betriebsart

Klangeffekt-Einstellbetriebsartentaste
Klangeffeki-Pegelregler
Kurvenflanken-Wahltaste
Effekt/Tonhéhenregelungs-Anzeige
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Entzerrungsfunktionstaste

Bei diesem Gerdt kdénnen gewlnschte Frequenzen mit den Ent-
zerrungsfrequenz-Wahltasten eingestellt werden, um die entspre-
chenden Frequenzbander anzuheben oder abzusenken und einen
wunschgemaBen Klangcharakter zu erzielen.

AuBerdem verfligt dieses Gerdt Uber eine Schaltung fiir konstante
Flankenkurve (Q}. Benachbarte Frequenzbander werden von der
Pegeleinstellung nicht beeinfluBt, da die breite Kurvenflanke (Q)
eine sehr genaue Einstellung ermbglicht.

Vor Ausfiihren des folgenden Bedienungsverfahrens die ge-
wiinschte Entzerrungskurve und/oder den gewiinschten Ambien-
tensteigerungseffekt einsteflen. {Siehe Seite 8 und 11.}

(Bei Wiedergabe einer Programmquelle)

1 Eine der Entzerrungsfrequenz-Wahltasten
driicken, um die gewiinschte Frequenz ein-
zustellen.

Bei jedem Driicken einer der Entzerrungsfrequenz-Wahi-
tasten erscheinen die Anzeigen ,LOW®, | HIGHI1“ und
LHIGH2 der Reihe nach.

LOW: 31,5-220 Hz
HIGH1: 315 Hz—-16 kHz
HIGH2: 315 Hz—-16 kHz

2 Eine der Equalizer-Pegel-Einsteiltasten driik-
ken, um den Frequenzpegel wunschgemas

einzustellen.
+

I: . Erhéhen des Pegels

|:| : Verringern des Pegels

E Andern der Kurvenflanke

Bei jedem Dricken der Kurvenflanken-Wahltaste [SLOPE (Q)] an-
dert sich die Betriehsart der Kurvenflanke abwechselnd zwischen
,Breit* und ,,Schmal®.

Die Kurvenfianken-Wahltaste [SLOPE ({Q)]

driicken.
In der Betriebsart , Breit* werden die benachbarten Frequenzen
stérker angehoben als in der Betriebsart ,,Schmal“.

B Verschieben des Kurvenspitzenpunktes
Der Kurvenspitzenpunkt kann innerhalb des Bereiches von
31,5-220 Hz oder 315 Hz—16 kHz verschoben werden.

Den Kurvenspitzenpunkt mit Hilfe des Klang-
effekt-Pegelregiers verschiebern.

@ : Beim Verschieben des Kurvenspitzenpunktes vom nie-
derfrequenten zum hochfrequenten Klang.

@ : Beim Verschieben des Kurvenspitzenpunkies vom hoch-
frequenten zum niederfrequenten Klang.

H Einstellen des Nachhalls nach Ausfiihren der
obigen Einstellung

(Bei leuchtender Ambientensteigerungsanzeige)
Die Klangeffeki-Einstellbetriebsartentaste (JOG
MODE} driicken, so daf3 die Tonhéhenregelungs-
anzeige (KEY CON) aufleuchtet, und danach mit
Schritt 4 der auf Seite 13 beschriebenen Bedie-
nungsschritte fortfahren.

@ Ausschalten des graphischen Entzerrers

(Bei leuchtender Ambientensteigerungsanzeige)
Die Entzerrungsfunktionstaste durch Driicken auf

., FLAT einstellen.
Die Anzeige ,,USER* leuchtet auf.

Bemerkung:

Die Kurvenflanke kann nicht aus dem Bereich von 31,5 Hz bis
220 Hz in den Bereich von 315 Hz bis 16 kHz oder umgekehrt

verschoben werden.



Speichern einer eigenen
Frequenzgangkurve
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Bis zu finf Frequenzgangkurven (Entzerrungskurve und/oder Am-
bientensteigerungseffekt) kénnen in den Speicher dieses Gerétes
einprogrammiert und spéter jederzeit abgerufen werden. Es ist
vorteithaft, die am haufigsten benutzten Frequenzgangkurven ein-
Zuprogrammieren,

1 Die Eingangswahltaste driicken.

SOURCE: Die Taste auf diese Stellung einstellen, um Rund-
funksendungen zu empfangen oder Compact-
Discs wiederzugeben usw.

TAPE: Die Taste auf diese Stellung einstelien, um
Bander mit einem an die Rickwand dieses Gera-
tes angeschlossenen Cassettendeck wiederzu-
geben.

2 Die gewiinschte Entzerrungskurve oder den
gewiinschten = Ambientensteigerungseffekt

wihlen.
(Siehe Sefte 8 und 11.)

3 Die Entzerrungskurve und/oder den Ambien-
tensteigerungseffekt wunschgeméaB ein-

stellen.
(Siehe Seite 10 und Seite 13-14.)

4 pie Speichertaste driicken.
Die Anzeige ,,MEMO* erscheint auf dem Anzeigefeld.

“LsFp,
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Benutzerbetriebsarten-Wahltaste

5 Die Benutzerbetriebsarten-Wahltaste drilk-
ken, um den gewiinschten Speicherplatz zu
wiéhlen.

Bei jedem Driicken der Taste dndert sich die Anzeige wie
folgt:

MEMO{—=~MEMO2-—=MEMO3
MEMOS5 =«———MEMO4
© Die Speichertaste driicken.

Die gewahlte Speicherplatznummer wird als ,,USER"-Num-
mer angezeigt. (,USER 1“~,USER5")

NG

W ME 6 & 1Sk R B3 1@ bk

@ Abrufen einer gespeicherten Benutzereinstei-
iung

Die Benutzerbetriebsarten-Wahltaste (USER
MODE) driicken, um die gewiinschite Speicher-
platznummer zu wéahien.

Bemerkungen:

&Beim Speichern einer neuen Einstellung wird die frithere Einstel-
lung aus dem betreffenden Speicherplatz geldscht,

@®Der Speicherinhalt bleibt ungefdhr 1 Monat lang erhalten, selbst
wenn sich das Gerét in der Bereitschafts-Betriebsart befindet.
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Verwendung der

,, KARAOKE“-Funktion

5 4

I Tonhdhenregelungstaste

Klangeffekt-Pegelregier

Ambientensteigerungstaste
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I Echotaste Tonhdhenregelungsanzeige

2

Diese Funktion démpft die Singstimme bei der Wiedergabe einer
Compact-Disc, so daB Sie die Musik mit eigenem Gesang beglei-
ten kbnnen. Auch die Tonhdhe und/oder der Entzerrungseffekt
kdnnen wunschgemiB eingesteflt werden.

1 Die Eingangswahltaste driicken.

SOURCE: Die Taste auf diese Stellung einstellen, um Rund-
funksendungen zu empfangen oder Compact-
Discs wiederzugeben usw.

TAPE: Die Taste auf diese Stellung einstellen, um
Bander mit einem an die Rickwand dieses Geré-
tes angeschlossenen Casseltendeck wiederzu-
geben.

2 SchiieBen Sie das Mikrofon an eine Mikrofon-

buchse an.

eVor dem AnschlieBen des Mikrofons an eine Mikrofon-
buchse drehen Sie den entsprechenden Mikrofonlautstarke-
regler auf MIN.

3 Driicken Sie die Eingangswahitaste, um die
gewiinschite Programmquelle am Verstérker
zu wihlen, und beginnen Sie mit der Wieder-
gabe der Programmqueile.

4 pie Singstimmen-Dampfungstaste driicken
und in das Mikrofon singen, um der Wieder-
gabe den Mikrofonton zuzumischen.

Die Singstimmen-Dampfungsanzeige leuchtet auf, und der

Mikrofonton wird der Wiedergabe zugemischt,

Nach Driicken der Singstimmen-Dampfungstaste (VOICE

MUTE) und/oder der Tonhthenregelungstaste (KEY CON})

erscheint die folgende Anzeige auf dem Anzeigefeld.
Leuchtet
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eBei Verwendung einer speziell fiir den Karaoke-Einsatz
hergestellten Compact-Disc oder Cassette
Darauf achten, die Singstimmen-Dampiungstaste (VOICE
MUTE) zu driicken, so daB die Singstimmen-Démpfungs-
anzeige (VOICE MUTE) erlischt.

Echoanzeige

Um die Tonh&he zu veréndern, die Tonhdhenregelungstaste
(KEY CON} dricken, so daB die Tonhthenregelungsan-
zeige (KEY CON) aufleuchtet. (Siehe den Abschnitt ,,An-
dern der Tonhdhe eines Musikstiicks” uuter.)

Um den Nachhall einzusteilen, die Echotaste (ECHO) driik-
ken, so daB die Echoanzeige (ECHO) aufleuchtet. (Siehe
den Abschnitt ,,Einstellen des Nachhalls® uuter.)

5 Den Mikrofon-Lautstirkepegel mit dem Mikro-
fon-Pegelregler am Verstirker wunschgemin
einstellen.
sFalls wihrend der Benutzung des Mikrofons seltsame Ge-

rausche (Pfeifen oder Heulen) zu héren sind, das Mikrofon
weiter von den Lautsprechern entfernen oder den Mikrofon-
lautstarkepegel absenken.

B Andern der Tonhoéhe eines Musikstiicks

1) Die Tonhdhenregelungstaste (KEY CON) driicken.
Die Tonhohenregelungsanzeige (KEY GON}) leuchtet auf.

2) Die Tonhéhe mit dem Klangetfekt-Pegelregler (JOG)
wunschgemiB einstellen.
Die Tonhéhe kann innerhalb eines Bereichs von —3,0 bis +3,0
Ganztdnen in Halbtonschritten {0,5) eingestelit werden.

M Einstellen des Nachhalls

1) Die Echotaste (ECHO) driicken.
Die Echoanzeige (ECHOQ) leuchtet auf.

2) Den Nachhall mit dem Klangeffekt-Pegelregler (JOG)
wunschgemas einstellen.
Die Nachhallzeit kann innerhalb eines Bereichs von 0,2 s bis
1,6 s in schritten von 0,2 s eingestelit werden.

B Verwendung der Karaoke-Funktion in Verbin-
dung mit dem Raumklangeffekt

Die Ambientensteigerungstaste (SFP, OFF/ON)
driicken, so daB die Raumklangefiekt-Anzeige
»SURND* aufleuchiet.

B Aufheben der ,,KARAOKE“-Funktion

Die Singstimmen-Dampfungstaste (VOICE MUTE)
driicken, so daB die Singstimmen-Diampfungsan-
zeige (VOICE MUTE) erlischt.

Wenn die Tonhéhe des Musikstlicks und die Nachhallzeit gedndert
wurden, die Tonhéhenregelungstaste (KEY CON) und die Echo-
taste (ECHO) driicken, so daB die entsprechenden Anzeigen erld-
schen.



Mikrofon-Lautstarkeregler

Singstimmen-Dampfungstaste

Klangeffekt-Einstellbetriebsartentaste
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Mikrofonbuchse

B Mischaufnahme unter Verwendung der Karao-

ke-Funktion

Zuerst mit der Aufnahme am Cassettendeck beginnen, dann die

auf Seite 16 beschriebenen Bedienungsschritte ausfihren, um mit

dem Zumischen von Mikrofoneingéngen zu beginnen,

o Zur Wiedergabe eines unter Verwendung der Karaoke-Funktion
bespielten Bandes die Singstimmen-Dampfungstaste (VOICE
MUTE) dricken, so daf die Singstimmen-Dampfungsanzeige
(VOICE MUTE) erlischt.

eMischaufnahme mit einer speziell flir den Karaoke-Einsatz her-
gestellten Cassette.

Die Klangqualitat und der Raumklangeffekt kdnnen bei der Auj-

nahme beeinfluBt und mit aufgezeichnet werden.

1. Die Eingangswahltaste ,,SOURCE" driicken.
[Darauf achten, die Singstimmen-Ddmpfungstaste (VOICE
MUTE) zu dricken, so daB die Singstimmen-Dampfungs-
anzeige {(VOICE MUTE) erlischt.]

2. Mit der Wiedergabe des an den Verstarker angeschlossenen
Cassettendecks beginnen, und die Aufnahme an dem an die-
ses Gerdt angeschlossenen Cassettendeck starten.

Bemerkungen:

eDlie Tonhdhe und der Entzerrungseffekt kdnnen eingestellt wer-
den, wenn die entsprechende Anzeige leuchtet. Mit Hilfe der
Klangefiekt-Einstellbetriebsartentaste (JOG MQDE) kann zwi-
schen den beiden Einstellungen umgeschaltet werden.

sFalls wihrend des Zumischens von Mikrofoneingangen seltsame
Gerausche {Pfeifen oder Heulen) zu horen sind, das Mikrofon
weiter von den Lauisprechern entfernen oder den Mikrofonlaut-
starkepegel absenken.

eWenn das Mikrofon nicht verwendet wird, dieses von den Mikro-
fonbuchsen abtrennen, und den Mikrofonlautstidrkepegel ganz
absenken. )

®Bei bestimmten Arten von Musikstiicken arbeitet diese Funktion
u. U. nicht einwandfrei.

sDiese Funktion kann nicht in Verbindung mit einer monauralen
Programmquelle benutzt werden. Bei Benutzung einer solchen
Programmaqueile die Singstimmen-Dédmpiungstaste dricken, um
die Singstimmen-Dampfungsanzeige zum Erldschen zu bringen.

17



Aufnahme
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Klangquellenanzeige
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® Aufnahme mit dem gewiinschten Klangcharak-
ter und Effekt

Sie kénnen eire Aufnahme mit der gewinschten Freguenzgang-
korrektur und/oder dem Raumklangefiekt durchfihren.

(Siehe Seite 8-14.}

Dies gilt nur fiir Cassettendecks, die an dieses Gerat angeschlos-
sen sind.

1 wihlen Sie die zum Aufnahmen vorgesehene
Programmgquelle des Verstérkers.

2 Driicken Sie die Eingangswahitaste, um

,»SOURCE* zu wihlen.
(Die Programmgquellenanzeige leuchtet rot auf.)

3 Beginnen Sie zuerst mit der Aufnahme, dann
mit der Wiedergabe der Programmquelle.
{Weitere Einzelheiten Giber das Aufnehmen sind in der Bedie-
nungsanieitung des Cassettendecks angegeben.)

Bemerkungen:

*Wahrend der Aufnahme den Pegel der Entzerrungskurve und/
oder der Raumklang-Betriebsart nicht regeln, weil es sonst vor-
kommen kann, daf in der Aufnahme eine Unterbrechung auftritt.

®Bei Einstellung der Eingangswahltaste auf , TAPE™:

Der Klang wird mit der Frequenzgangkorrekiur (ber die Lautspre-
cher wiedergegeben. Die Frequenzgangkorrektur wird jedoch
beim tatsachlich aufgenommenen Klang umgangen.

Ambientensteigerungstaste

Entzerrungsfunktionstaste 2

B Wiedergabe mit dem gewiinschten Klangcha-
rakter und Effekt

Beim Wiedergeben derartiger Aufnahmen die Frequenzgang-

Wahltaste durch Driicken auf ,,FLAT" einstelien, und die Ambien-

tensteigerungstaste driicken, um die SFP-Anzeige zum Erléschen

zu bringen.
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Anzeigebetriebsarten-Wahltaste

Der Spektralanalysator zeigt den Pegel jedes Frequenzbereichs in
den drei unten beschriebenen Betriebsarten an.

Die Anzeigebetriebsarten-Wahltaste kurzzeitig

dricken.
Die Spektralanzeige andert sich wie folgt.

Balkenanzeige
Diese Anzeige zeigt den Spitzenpegel jedes Frequenzbereichs in
Balkenform an.

I
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[2] Spitzenpegelhalt-Anzeige

Der Spitzenpegel jedes Frequenzbereichs wird unmittelbar nach
seinem Auftreten ca. eine Sekunde lang auf dem Anzeigefeld
festgehalten.

Pflege

Benutzen Sie zum Reinigen ein weiches, trockenes Tuch.
Befeuchten Sie bei hartnackigen Verschmutzungen das Tuch mit
siner Seifen- oder schwachen Reinigungsmittellésung.

[3] Umkehranzeige
Der Spitzenpegel jedes Frequenzbereichs wird in umgekehrter
Form angezeigt.

#g A 5 100 10 ¥ e 1k tek MTSk K3k 1k 18K

H Gleichzeitige Anzeige von Enizerrungskurve
und Spekiralanalyse-Anzeige

Die Anzeigebetriebsarten-Wahltaste gedriickt

halten.

Danach erscheint die Entzerrungskurve gleichzeitip mit der
Spekiralanalyse-Anzeige auf dem Anzeigefeld.

Um diese Funktion aufzuheben, die Anzeigebetriebsarten-Wahl-
taste erneut gedriickt halten.

Wischen Sie das Gerdt mit einem weichen Tuch trocken.
Verwenden Sie zum Reinigen niemals Alkchol, Farbverdiinner,
Benzol oder mit Chemikalien behandeite Tlcher, da diese die
Gerateoberfldche beschéadigen kdnnten.
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Liste von Fehlermoglichkeiten

Bevor Sie bei Funktionsstérungen dieses Gerates den Reparaturdienst in Anspruch nehmen, beachten Sie bitte diese Liste, und Uberpriifen Sie alle
méglichen Fehlerquellen. Falls auch nach dieser Kontrolle Schwierigkeiten aufireten oder falls andere Stirungen vorliegen, die in der
untenstehenden Tabelle nicht beschrieben sind, ziehen Sie thren Fachhéndier, bei dem sie dieses Gerat gekauft haben, zu Rate. Oder suchen Sie
das néchste Servicezentrum auf (siehe beiliegende Liste}). Wir werden lhnen gerne helfen.

Fehler Mdgliche Fehlerquelle{n) Fehlerbeseitigung
Kein Ton. Falsche Anschlasse. Siehe Seite 4 und die Bedienungsanleitung fiir den
Verstarker. )
Bei Wiedergabe (auch bei Frequenzgang-Wahltaste ist auf ,,FLAT" Frequenzgang-Wahltaste durch Dricken auf ,,ON*
Aufnahme) ist keine eingestellt. einstellen.
FrfqlfenZgangkorrektur Eingangswahitaste des Equalizers ist auf ,, TAPE" Eingangswabhitaste durch Driicken auf ,SQURCE"
maglich. eingestellt. einstellen.

Technische Daten

(DIN 45 500)

B EQUALIZERABSCHNITT
Frequenzgang (Mitteleinstellung) 15 Hz—20kHz, —1dB
Maximalausgangsspannung &6V
Nennausgangsspannung 1V
Gesamtklirrfaktor (bei Vollbereichs-Eingangssignal)

0,08% (1 kHz)

Eingangsempfindlichkeit 1V
Geriduschabstand (bei Vollbereichs-Eingangssignal) 86dB
Maximaleingangsspannung 23V (1kHz)
Eingangsimpedanz 47 kQ
Verstarkung 0+1dB
Band-Pegelregler +12dB

Parametrischer 3-Element-Equalizer
Mittenfrequenzen

LOw 31,5Hz, 40 Hz, 50 Hz, 63 Hz, 80 Hz,
100 Hz, 125 Hz, 160 Hz, 220 Hz
HIGH 1,2 315 Hz, 450 Hz, 630 Hz, 800 Hz,

1kHz, 1,25kHz, 1,6 kHz, 2,2 kHz,
3,15 kHz, 4,5kHz, 6,3 kHz, 8 kHz,
10kHz, 12,5 kHz, 16 kHz

»Q“-Regler
Schmal 1,8
Breit 0,7

FIXED-Betriebsarten )
Entzerrer (6 Betriebsarien) HEAVY, CLEAR, SOFT, VOCAL,
HEADPHONE STEREQ, CAR STEREQ
Klangfeldprozessor (6 Betriebsarien)
HALL, LIVE, DISCO, CHURCH,
STADIUM, THEATER

& ,,KARAOKE“-ABSCHNITT

Tonhéhenregefung —300~4300 Cerit
Mikrofon 1, Mikrofon 2 1,4 mVii4,7 kQ)
Mikrofon-Echozeit 0,2—1,6 sek.

H ALLGEMEINE DATEN

Leistungsaufnahme 17 W

Stromversorgung 230 V-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Abmessungen (BXHXT) 430X92x290 mm
Gewicht 3 kg
Bemerkungen:

1. Anderungen der technischen Daten jederzeit vorbehalten.
Die angegebenen Gewichis- und Abmessungsdaten sind
ungefihre Werte.

2. Der Gesamtklirrfaktor wurde mit einem Digitalspektrometer
gemessen.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Central P.O. Box 288, Osaka 530-81, Japan

RQT1634-D
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