


Dieses Gerat ist geméaB DIN 57411/VDE 0411 Teil 1 SchutzrhaB-n

nahmen fiir elektronische MeBgerate gebaut. Es hat das Werk Si-

cherheitstechnisch in einwandfreiem Zustand verlassen. Um die- -

sen’ Zustand' zu: erhalten; muB der Anwender die Hinweise und
Warnvermerke beachten, die in dleser Anwelsung enthalten smd

. Sicherheitssymbole: :
: A max. Emgangsgroﬁen beachten

- ’ an dnesem Termmal kann eine
hohe Spannung anliegen

@ . zeicﬁen fﬁrSChUtzklafsée 1l

Uberschreiten Sie nie die angegebenen maximalen Eingangsgro-
Ben. Der:20 Ampere -Bereich ist nicht geschutzt. Verwenden Sie
das Gerat nur in Stromkreisen, welche selbst durch Sicherungen
mit max. 20 A geschitzt sind. Stellen Sie vor ]eder Spannungsmes-
sung sicher; daf sich das MeBkabel mcht in einer Amperebuchse
befindet. .

Anzeigeumfang:

1999 (3'/2-stellig) m. automatischer Polan-
. - tatsanzeige ‘
Anzeigetyp: LCD

MeBmethode: Dual Slope Integratlon
Uberlaufanzeige: “» 1 wird'angezeigt .
MeBzeit: o 2 3Messungen pro Sekuride
Temperaturbereich: - - Betrieb 0°C bis 40°C
Lagerung-10°C bis 50°C

Stromversorgung: 9 V-Batterie
Batterieliberwachung: =--a wird bei schwacher Batterie
[ #] eingeblendet

Abmessungen: 90x 176 x36 mm..

Gewicht: ca.360g

Zubehor: Bednenungsanleltung, Batterie, MeBkabel
. - und Ersatzsicherung g

Die angegebenen Toleranzen beziehen sich auf einjahrige Kalibrie-
rung bei einer Umgebungstemperaturvon 23°C =+ 5°C undeiner rel.
Luftfeuchte kleiner 75 %: :

Glelchspannung.

Bereich max. MeBfehler . . Auflosung
200mV S : 100 V.
2V : y imv
20V . £(0,3%,ofrdg + 1 digit) 10mV
200V . 100mV.
1000V . : g s

Eingangswiderstand: 10 MQ in allen Bereichen
Uberlastungsschutz: 1000V DC oder AC-Spitze in allen Beretchen

Wechselspannung:

Aufiésung

Bereich max. MeBfehler: -

200mV +1,2 %, of rdg + 3 digits 100uV
2V imv
20V +0,8 %, of rdg + 3 digits 10mvV
200V ; : 100mv
750V + 1,2 %, of rdg + 5digits SV

Eingangswiderstand: 110 MQ:in allen-Bereichen

Frequenzbereich: 40 Hz bis 400 Hz

Uberlastuingsschutz: - 750 V;-oder-1000:V_Spitzenspannung in
allen Bereichen auler 200 mV-Bereich max.
15 Sekunden bei Spannungen tber 300 Vg
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eicht fur die Anzeige des Effektivwertes bei
sinusformigen Signalen:

Anzeige: . . Arithmetische :Mittelwertgleichrichtung ge- \

Gleichstrom: - :
Bereich. ‘- 'max. MeBfehler : Aufidsung
200 pA : ; 0,1pA
2mA +0,5 %, 0frdg + 1 digit ~ 1pA
20mA* . e - 10uA
200mA o i cooab 0 100 pA

+1.29
oA =+1,2 %, 0frdg +1 dxgz‘t/’ TmA
20A + 2,0 %, of rdg + 5 digits o 10mA

Uberlastungsschutz: Modell 3610 - Sicherung 250 V. 2 A flink
g Modell 3650 - Sicherung 250 V.0,2 A flink
20 A-Bereiche nicht geschitzt.
20 A filr.die Dauer von 15 Minuten
200 mV (volle Anzeige) :

Maximaler Strom:
Spannungsabfali:

Wechselstrom:

. Bereich max. MeBfehier Auflésung
200 pA% : 0,1pA
2mA- . £1.0%, of rdg + 3digits . 1pA
20mA* : : oA
;‘;‘1“"‘ - +18%,ofrdg + 3digits 1010::2
20A + 3,0 %; of rdg + 7 digits 10mA -

Uberlastungsschutz Modell 3610:- Sicherung 250.V 1 Aflink.
Sicherung 250 V. 0;2 A flink
20 A-Bereiche nicht geschiitzt;

Maxima!er‘Strom: 20 A fur die Dauer von 15 Minuten:.:

Frequenzbereich: 40 Hz bis 400 Hz +
Anzeige: = Arithmetische Mittelwertgleichrichtung ge- -
‘ eicht fur die Anzeige des Effektivwertes bei:
L sinusférmigen Signalen.:
Spannungsabfall:. 200 mV (volle Anzeige)

*nicht bei Modell 3650

Widerstand:

Bereich 2507 'max. MeBfehler . Aufldsung:
200 © +0,5 %, of rdg + 3 digits 019
2kQ L ; 1Q
iggf‘g 405 %’; ofrdg + 1digit |- 1;32
2MQ . 1k
20MQ@ | %1,0%ofrdg+2dgits | . 10kQ

Uberlastungsschutz: - 500 V DC oder Aéeﬂ inallen Bereichen auBer
. 200 Q-Bereich max: 250 V DC/AC.

MeBspannung: Kleiner 700 mV
Kapazitat (nur 3650):
. Bereich : max. MeBfehler Auflosung
2000pF° | - g 1pF
200 nE i 2,0 %, of rdg + 3 digits 100 pF
20uF + 3,0 %, ofrdg + 5 digits 10pF
MeBspannung:: i ca. 3.V (Stellen’ Sie vor jeder Messung die’
Anzeige auf 000 (ZERO ADJ).
Achtung: Entladen Sie unbedingt die Kondensato-
ren, bevor Sie eine Messung vornehmen.:
Frequenz (nur 3650): ‘
Bereich max. MeBfehler ““Auflosung
20kHz 10Hz
i5p0 L
500K + 2,0 %, of rdg + 3 digits 100z
Empfindlichkeit: ca. 180 mV :

Dioden und akustische Durchgangspriifung ’H‘ﬁ

Diodentest: Angezeigt wird der Spannungsabfall der
Diode im DurchlaBbetrieb.

MeBspannung: 2,8V

MeBstrom: 1'mA

Durchgangsprifung: - Es erfolgt eine akustische und optlsche
- (LED) Anzeige bei Wlderstanden kleiner
30Q
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Transistor:

Es konnen PNP-und NPN-Transistoren geprift werden. Angezeigt
wird der Verstarkungsfaktor im Bereich O 1000.

Basisstrom: 10 uA, VCE 2,8 V :

1.) Uberpriifen Sie den' Zustand der Batterie, indem Sie das Gerat
einschalten tind. beobachten, ob das: Symbol fir eine schwache
Batterie im Display eingeblendet wird. Erfolgt keine Emblendung ist
die Batterie in Ordnung. e

2.) Das: Symbol A neben der MeBleltungsbuchse besagt,
daB die angegebenen max. EmgangsgroBen auf kemen Fall iber-
schritten werden durfen :

3.). Schalten Sie den Funktlonsschalter erst-auf den gewunschten
Bereich, bevor Sie die MeBleitungen mit dem MeBobjekt verbinden:

4.) Begmnen Sie bei unbekannter MeBgroBe jmmer im héchsten
Bereich.: g

'5.). Wird nur eine ,,1 ".im Display. angezelgt liegteine Berenchsuber-
schreitung vor. Schalten Sie dannrauf einen héheren Bereuch bis ein
Wert angezeigt wird:

Gleichspannungsmessung DCV:
Verwendet werden die Buchsen ,,COM” und,VQ*. In'der Anzelge

wird mV-oder V-eingeblendet.
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Wechselspannungsmessung ACV: :
Verwendet werden die Buchsen ,,COM” und ,,VQ” In der Anzeige
wird AC'und mV oder V eingeblendet.

[000] S
: |
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Gleichstrommessung DCA:

Verwendet werden die Buchsen ,COM” und ,A” oder ,,20 A”.Inder
Anzeige wird'uA, mA oder A eingeblendet:

Beachten: Sie, daB3 bei Strommessung das MeBgerat in Reihe.zu
dem zu messenden Stromkreis geschaltet werden muB.

Foo0-]

o

Wechselstrommessung:

Verwendet werden die Buchsen ,,COM” und ,,A" oder .20 A”. Inder
Anzeige wird' AC:und'mA oder A eingeblendet. Beachten Sie, daB
bei: Strommessung das MeBgerat.in Reihe zu dem zu messenden
Stromkreis geschaltet werden muf3.




20A A COM Vi

Wlderstandsmessung

Verwendet werden die Biichsen ,COM” und VR In der Anzeige
wird Q, kQ oder MQ'eingeblendet.

Achtung: Wahrend der Messung muB die Schaltung stromlos sein
und alle Kondensatoren mussen entladensein.

L
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Diodenmessung:

Verwendet werden die Buchsgn ,COM”und , VQ” Inder Anzelge
wird, SN ﬁ 7 und mV eingeblendet.

A

Durchgangspriifung:
Verwendet werden die Buchsen ,COM” und., VR In der Anzelge
wird:,, *N‘ﬁ Yo .)) 7und ;mv” emgeb|endet

Transrstortest

Verwendet wird der Transistortestsockel. Inder Anzelge wird ,,HFE
eingeblendet.

‘Kapazititsmessung (nur Modell 3650):

Verwendet wird  die: Kondensatorfassung. - In--der Anzelge wurd
,CAP” und ,,pF nF" oder;1F" eingeblendet.

onrRAR J
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Frequenzmessung (nur Modell 3650):

Verwendet werden die Buchsen ,COM” und ,,VQ”. In der Anzeige
wird ,FREQ” und ,kHz" eingeblendet.

Achtung: Die Amplitude der MeBfrequenz darf max. 80 Vy betragen
(Uberlastungsschutz bis 250.V.q).

Eine verbrauchte Batterie wird durch das Symbol im Dis-
play angezeigt. Lésen Sie'dann die vier Schrauben auf der Rick-
seite des Gerates. Entnehmen’ Sie die' Batterie und legen: Sie eme
neue gleichen Typs ein.

Em Sicherungswechsel erfolgt auf g|e|che Weise.

Modell 3610~ 2'A flink
Modell 3650 - 200 mA flink

Slcherungswert:

fechnische Anderungen vorbehalten!
Alle Rechte, auch Ubersetzungen, vorbehaiten. Reproduktionen gleich welcher
Art, ob Fotokopie, Mikrofilme oder Erfassung in' Datenverarbeitungsanlagen, nur
mit schriftlicher Genehmigung durch CONRAD ELECTRONIC GmbH;

© Copyright 1986 by CONRAD ELECTRONIC GmbH, 8452 Hirschau:
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Schaltplan Modell 3610:
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. Schaltptan Modell 3650:

Vs St
I G
Q :‘ : [. RA
o JTT T

) , Be)

A0 O O 1- RA 2 l |- NA3 | « RA4 IY*'
O~ o LT T O T LT
FO—ynwi 0 , >

R4 X ! 5 R :
1) 18R24 ( 4
ard 1 :
12R25 B ‘ N P
i 14| B z
' = % £ 1
1$hay T ' 11 = )
i - e = = .
hog 2 %8 24 Ax B %E:*nlg% ]
|i# g Ry s - = ——
19 - ; o — I—.ﬁ
Of L Od 13 F‘E g [} n -
- gdle B ) B3
7 -~ ~ = o =
O . B ’J’-‘:CL = = ﬂ-‘:
o T B e | = Sy
o[ = I e 5 [|eBias ||
o é‘[ HChel L T - #37 <5
O kc l ool Tm;l; T<—-——-{C5 n 3
o - o T i} L'c o1
e } Wi A T
]-—O O CX ' 1 B 117 Vi ]i:l
12 e ks o t R21 W
] 30 o : . ‘ |f‘> i iCZ zi; f
20A° o o] - ok 3 : e jcie S
@-— et : i LC19 APPRO-DEPT DRAW DESIGN DATE
sl b licy 56 CeazlR gD K:S:KIM 86.6.16
S el 7 DRAW . DEPT DRAW CHE APPRO DRAW NO
R36 ____? Lo -——; SRR D a5 i
R35 ® ‘—-] o i V= NAME METEX = 36507 :
D T o GUK « 1L DIGITAL "IND. CO. LTD
L one.
EL?CnTHnCnlC E£LECTRONIC




