
Typenreihen HA 46
HA 56

VHFIUHF-SENDE- UND EMPFANGSANTENNEN
mit verstellboren Elementen

Abb. I Yoei-Anr.nn. Abb.2 Quirl-Anr.nn.

Allgemeines

Zur Durchführung von Ausbreitungsmessungen und Nelzplonungen, beim Aufbou von lnlerimsnetzen und

für kommerzielle Funkdienste werden insbesondere {ür mobile Stotionen Richtstrohl- und Rundstrohlon-
tennen benötigf, deren Elemente zur Überstreichung eines breiten Frequenzbondes nochgeslimml werden

können- Wir hoben für die genonnten Aufgoben zwei Typenreihen von Antennen enwickelt, die den ge-

somten Bereich von 68...585 MHz lückenlos überstreichen. Sie sind ols Empfongsonlennen und Sende-

onlennen kleiner Leistung für Funkverbindungen sowie zusommen mit dem Meßempfönger Type ESD und

dem Bre itbond -5y mmetr iertopf Type BSU für Feldstörkemessungen geeignet; ouch finden sie ols Anlen-
nensysteme für die Meßempfönger der Typen ESG und ESM Verwendung.

Der mittlere Eingongswiderstond der Antennen betrögl 60 Q; sie werden ouf Wunsch ouch für Anpossun-
gen on 50-Q- oder 75-O-Kobel ousgelegt. Der Anschluß des kooxiclen Speisekobels erfolgt über eine
wettergeschützte Steckverbindung.

Die Yogi-Antennen der Typenreihe HA 46 (Abb. l) und die Quirl-Antennen derTypenreihe HA 56 (Abb. 2)

sind ols Einfochsysteme ousgebildet. Bündelung und Leislungsgewinn dieser Strohler sind für viele Au{-
goben ousreichend.

l,lechon ischer Aufbou

Entsprechend den Forderungen der Proxis sind die Antennen bei geringstem Gewicht durch die Wohl

hochfester Bronzelegierungen und hartverchromter Speziolslöhle mechqnisch und gegen Korrosionson-
griff besonders widerstondsföhig. Die gewöhlten Klemmverbindungen bieten eine verdrehungs- und ver-
schiebungssichere Einstellung der Elemente von Hond und eine einwondfreie Kontoktgobe. Zur Trons-
porter leichterung sind die Strohler- und Trogelemente obnehmbor ousgeführt. AIs zentroler Tröger dient
ein Kreuzkopf ous Rotguß, in den die Strohler bzw, Trogrohre für die porositören Elemente der Yogi-
Anlenne eingeschroubt werden. Die Löngen und Abstönde werden mit Hilfe beigegebener Kurvenblöfter
und eingrovierter Morken eingestellt. Die Anlennen können unmittelbor ouf einen Rohrmosl, dessen
oberes Ende einen Durchmesser von 48 mm hot, oufgesteckt werden. Als Verdrehungsschutz sind im
Gußkop{ der Antenne zwei Stifte vorgesehen, die in zwei entsprechende, im Trogmosl onzubringende
Nulen einrosten. Bei Bedorf werden Zwischenmoste rnitgeliefert, die eine Montoge der Antennen on be-
liebigen Mostkonstruktionen gestotten, Für den Tronsport der Antennen liefem wir ouf Wunsch Trons-
portkisten (Abb. 4) oder Trogtoschen, die den ieweiligen Erfordernissen entsprechend ousgeführt sind.
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