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Wir méchten Ihnen dafiir danken, daB Sie sich fir
dieses Gerét entschieden haben.

Fir optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie bitte
diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
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Fur einen gefahrlosen Betrieb dieses

Gerates

@ Als Stromquelle eine gewdéhnliche
Netzsteckdose benutzen

. Wechseistrom 220/230 Volt, 50 Hz.

2. Es kann keine Gleichstromquelle benuizt werden.
An gewissen Orten, wie z. B. auf einem Schiff, wird evtl. auch
Gleichstrom verwendet. Bevor Sie dieses Gerét anschlieBen,
vergewissern Sie sich, daB es sich um eine Wechseistromsteck-
dose handelt.
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@ Ziehen Sie beim Herausziehen des Netzkabels
ausschlieBlich am Stecker

1. Vorsicht mit nassen Hinden.
Beriihren des Steckers mit nassen Handen kann zu einem
Stromschlag fihren.

2. Stellen Sie niemals schwere Gegenstande auf das Netz-
kabel, und biegen Sie es nicht in einem zu engen Radius
oder um scharfe Ecken.

H Stellen Sie das Gerat an einem gut durchliifte-

ten Ort auf.
Achten Sie darauf, daB das Gerét mindestens 10 cm von der
nachsten Wand entfernt ist.

H Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellungs-
ortes folgendes:

Stellen Sie das Geriit nicht an einem Ort auf, an dem es der

direkten Sonnenstrahlung oder hohen Temperaturen ausge-

setztist.

Stellen Sie das Gerét nicht an einem Ort auf, an dem es hoher

Feuchtigkeit oder Vibrationen ausgesetzt ist.

Solche Einwirkungen kénnen Schaden am Gehduse und an den

Gerdtekomponenten verursachen und somit die Lebensdauer

herabsetzen.

B Das Gerat muB auf einer ebenen, horizontalen
Flache aufgesteflt werden.

Bei einer geneigten Aufstellflache kénnen Funktionsstérungen

auftreten.

M Nie versuchen, dieses Gerét zu reparieren oder
umzubauen

Falls dieses Gerat von einem Nichtfachmann repariert, ausein-

andergenommen oder nachgestaltet wird, oder falls Teile in seinem

Inneren beriihrt werden, kénnte ein lebensgefahrlicher elekirischer

Schiag ausgeldst werden.

& Besondere Vorsicht bei der Anwesenheit von
Kindern

Erlauben Sie Ihien Kindern nie, irgendwelche Gegenstande—
insbesondere metallene-—in das Gerat zu stecken. Falls Gegen-
stinde wie Minzen, Nadeln, Schraubendreher usw., durch die
Entliftungsldcher in dieses Gerédt gesteckt werden, besteht die
Gefahr eings lebensgefdhriichen elektrischen Schlages oder
fehlerhafter Funktion.

B Falis Flissigkeiten auf dem Gerét verschiittet
werden

Falls Flissigkeiten auf dem Gerat verschiittet werden, besteht die

Gefahr eines Feuerausbruchs oder elektrischen Schlages.

Ziehen Sie sofort das Netzkabel von der Steckdose ab und wenden

Sie sich an [hren Fachhéndler.

@ Vorsicht beim Benutzen von Insektenspray
Insektensprays kénnten Risse oder Trilbungen der Gehauseober-
flachen und der Kunststoffteile verursachen. Zudem konnte sich
das in solchen Sprays verwendete Gas entziinden.

B Das Gerit niemals mit Alkohol oder Farbver-
dilnner reinigen

Verwenden Sie zum Reinigen des Gerétes niemals organische

L dsungsmittel, da diese die Gerateoberfliche anlésen oder triiben

kdnnten.

B Nach Gebrauch immer ausschalten

Falls das Gerét lange Zeit eingeschaltet bleibt, wird nicht nur seine
Lebensdauer verkiirzt, sondern es kdnnten auch andere unerwar-
tete Storungen auftreten.

# Falls Storungen auftreten

Falls wahrend des Betriebs die Tonlbertragung pibtzlich unter-
brochen wird, die Anzeigelampen erioschen, Rauch oder ein un-
gewdhnlicher Geruch festgestellt wird, schalten Sie unverziiglich
das Gerat aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und setzen Sie sich
mit lhrem Fachhéndler oder einer anerkannten Reparaturdienst-
stelle in Verbindung.



Aufstellung

Hinweise zum Aufstellungsort

B Dieses Gerdt ist eln Prazisionsinstrument. Es ist darauf zu
achten, dieses auf einer ebenen Oberfliche aufzustellen.

@ Das Gerat nicht an den folgenden Orten aufstelien:

&In der Néhe von Geréten, die ein starkes Magnetfeld erzeugen.

eAuf warmeerzeugenden Gerdten oder an Orten, an denen die
Temperatur hoch ist {(35°C oder héher).

e An extrem kalten Orten (5°C oder niedriger).

e|n der Ndhe eines Tuners oder Fernsehgerites {weil Ton- und
Bildstérungen verursacht werden kdnnen}.

B Beim Tragen oder Aufbewahren des Gerites ist darauf zu
achten daB es keinen starken StéBen ausgesetzt ist.

Die Compact-Disc stets entfernen, bevor das Gerat idngere Zeit

gelagert wird.

B Das Gerit an einem vibrationsfreien Ort aufstellen

eKgine Blicher 0.4, unter dieses Gerét legen.

eDie AnschiuBkabel (dieses Gerdtes oder anderer Gerate) nicht
uber die Frontplatte, Oberseite oder unter dem Gerét verlegen.

Beschlag durch Feuchtigkeit

Ein Beschlag kann sich in den folgenden Fillen bilden...

sUnmittelbar nachdem ein Heizkérper eingeschaltet wurde.

e|n einem dampfhaltigen oder sehr feuchten Raum.

*Wenn dieses Gerét plétzlich von einem kalten Standort an einen
warmen gebracht wird.

Falls sich im Gerit ein Beschlag bildet, kann es nicht richtig
funidionieren. Um dieses Problem zu beheben, ist das Gerat fir
eine Stunde einzuschalten, um den Beschlag zu entfernen.




Vor der Inbetriebnahme

Mitgeliefertes Zubehor

Priifen Sie bitte nach, ob sich die folgenden Zubehdrtelle im Ver-
packungskarton befinden.

MNetzkabel 1 Stereo-AnschluBkabel 1 Fernbedienungsgeber Batterien (UM-4, ,AAA“ RO3} 2
(RAK-SL512W) 1



Vor der Inbetriebnahme o e

Anschliisse

Bevor dieses Gerét an eine HiFi-Anlage angeschlossen wird, muB
die Stromzufuhr dieses Gerates und aller anderen Bausteine aus-

geschaltet werden.

Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung

des Verstirkers bzw. Cassettendecks.
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Das Stereo-AnschluBkabel (mitgeliefert) an
die Buchsen ,,CD“ oder ,,AUX“ des Ver-
starkers anschlieBen.

Bei Verwendung der Synchroaufnahme-Funktion darauf
achten, das Stereo-AnschiuBkabel auch dann an den Ver-
stirker anzuschlieffen, wenn das Lichtleiterkabel bereits an-
geschlossen ist. (Siehe Seiten 22—-25.)

Das {mit dem Cassettendeck gelieferte) Syn-
chroaufnahmekabel an die Buchse ,,SYN-
CHRO EDIT" eines Technics-Cassetiendecks
anschlieBen.

Das Lichtleiterkabel (nicht mitgeliefert) an die
Buchse ,,DIGITAL INPUT* am Verstarker an-

schlieBen.

Diese Buchse kann fiir den Anschlul an andere Gerate, wie
z. B. einen Verstirker, verwendet werden, die mit einer Di-
gitaleingangsbuchse ausgeristet sind. Dazu ein Lichlleiter-
kabel verwenden. Eine Staubschutzkappe ist in diese Buchse
eingesetzt. Diese Kappe nur dann abnehmen, wenn ein
AnschluB an diese Buchse hergestellt werden soll.

3

N

@ Netzsteck-
dose

4

Das (mitgeliefert) Netzkabel an den mit ,,AC
OUTLET* gekennzeichneten Netzeingang am
Verstirker oder eine HNetzsteckdose an-
schiieBen.

Anschlieien des Steckers

Auch bei richtigem AnschluB3 des
Steckers konnen je nach Bauart
der Steckdose die Steckkontakte
vorstehen (siehe folgende Abbil-
dung).

Die einwandfreie Funktion wird
dadurch nicht beeintrachtigt.

ca. 6mm
Steckerbuchse
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Einzelheiten uber die Fernbedienung

Einseizen der Batterien

1
N
=3

1 Den Deckel 6ffnen.
Den Deckel vorsichtig niederdriicken und herausschieben.

2 Die zum Lieferumfang dieses Geriaies ge-
horenden Batterien einsetzen.
eWenn diese Batterien ausgewechselt werden miissen, sind
sie durch zwei UM-4-Batterien der GréBe AAA, IEC RO3
{1,5 V) oder gleichwerlige Balterien zu ersetzen.

3
N
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eDarauf achten, die Batterien in Ubereinstimmung mit den
Polaritatsangaben (+) und (—) im Batteriefach einzusetzen.
Wenn die Batterien nicht richtig eingesetzt werden, kdnnen
diese auslaufen und eine Beschadigung verursachen.

eWeitere Informationen sind im Abschnitt ,,Verwendung von
Batterien” enthalten.

3 Den Deckel schlieBen.

Verwendung von Batterien

sAlte und neue Batterien oder verschiedene Balteriesorten
(Kohlenstoff- und Alkalibatterien usw.) nicht zusammen ver-
wenden.

eDie durchschniitliche Batterielebensdauer betragt ungefahr ein
Jahr. Obwohl die Batiericlebensdauer je nach der Ein-
salzhéiufigkeit des Gerates unterschiedlich ist, sollten die
Batterien im allgemeinen jahrlich ausgewechselt werden.

«Die Batterien auswechseln, falls es nicht migtich ist, das Gerat
fernzusteuern, selbst wenn der Fernbedienungsgeber aus der
N&he auf die Frontplatte gerichtet wird.

#Die Batterien weder starker Hitze aussetzen noch diese in ein
Feuer werfen. Nicht versuchen, die Batterien zu zerlegen. Darauf
achten, die Batterien nicht kurzzuschlieBen.

eWenn der Fernbedienungsgeber langere Zeit nicht verwendet
wird, die Batterien entfernen und diese an einem kuhlen, dunklen
Platz autbewahren.

sWenn eine Batterie auslauft, alle BaHerien entfenen und
vorschriftsmaBig entsorgen. Das Batieriefach grindlich reinigen,
bevor neue Batterien eingesetzt werden.

@Falls auslaufender Elektrolyt auf die Haut oder Kleidung gelangt,
diesen sofort mit Wasser wegspiifen.

sBatterien fir Kinder unzugénglich aufbewahren.

eKeine aufladbaren (Nickel-Cadmium-) Batterien verwenden.

eNicht versuchen, Alkali- oder Kohlenstofibatterien aufzuladen.

® Alte, schwache oder erschopfte Batterien stets unverzlglich ent-
fernen und vorschriftsmagig entsorgen.

sVerbrauchte Batterien nicht in den Haushaltsmill werfen.

Betriebshinweise

Dieses Gerat

Das Sendefenster des Fernbedienungsgebers auf den Sensor des
Gerétes richten. Hindernisse sollten vermieden werden.

N —_—
oo AN [ |
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/4321 ‘30:>\ Dieses Gerat
i 7 Meter

#Den Fernbedienungsgeber innerhalb eines Winkels von 60 Grad
auf das Gerét richten.

oDer Wirkungsbereich betragt bis zu 7 m ab der Frontplatte des
Gerétes.

Dieses Gerat

Staub vermeiden.

eDarauf achten, daB das Sendefenster des Gebers und der Sensor
des Gerates frei von Staub sind. Durch eine UberméBige
Staubablagerung kann der Signalempfang verhindert werden.

eWenn direkies Sonneniicht oder das Licht einer anderen starken
Lichtquelle auf den Fernbedienungs-Signalsensorteil des Geréates
fallt, ist eine Fernsteuerung u.l. nicht méglich. Beim Auftreten
einer Stérung den Abstand zwischen dem Gerat und der befref-
fenden Lichtguelle vergréBern.

oWenn dieses Gerat in einen Musikschrank mit Glastiren einge-
baut wird, kann es wegen der Dicke und Farbe der Glastiren
erforderlich sein, den Fernbedienungsgeber aus einer kilrzersn
Entfernung von der Anlage zu verwenden.



Bedienungselemente an der
Frontplatte und ihre Funktionen
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Bedienungsteil

Die durch weiBe Ziffern auf einem schwarzen Hintergrund (z. B. @)
gekennzeichneten Funktionen kénnen auch am Fernbedienungs-
geber aktiviert werden. (Siehe Seite 9.)

(1) Netzschalter (POWER, 2 STANDBY () = ON)
Mit diesemn Schalter wird nur der Sekundarstrombkaeis ein- und
ausgeschaltet. Bei Einstellung dieses Schalters auf ,,STAND-
BY b befindet sich das Gerat in Betriebsbereitschaft. Un-
abhéngig von der Schalterstellung befindet sich der Primér-
stromkreis immer unter Strom, solange das Netzkabel an eine
Netzsteckdose angeschlossen ist.

(@ Tasten fir Redigieraufnahme-Funktion
¢Bandiangen-Wahitaste (TAPE LENGTH)
eBandseiten-Wahltaste (SIDE A/B)
&Spitzenpegel-Suchiauftaste

(PEAK SEARCH)

Anzeige fur virtuellen Batieriebetrieb
{VIRTUAL BATTERY OPERATIGN)

Fernbedienungsempfanger (SENSOR})
Anzeigebetriebsarten-Taste {DISPLAY MODE)

@O0 ©

Programmfunktionstasten

¢ Programmtiaste (PROGRAM)
eLoschtaste (CLEAR)

@ Abruftaste (RECALL)

(@ Zifferntasten (1-10, >10, 0)

€ Ubersprungtasten ( |¢< SKIP b )

(9 Kopfhérerbuchse (PHONES)
Kopfhérer-Lautstirkeregler (PHONES LEVEL)
P Wiederholtaste (REPEAT)

P Zufaliswiedergabetaste (RANDOM})

@ Wiedergabe-Bereitschaftstaste {(AUTO CUE)
Disc-Fach

(® Suchlauftasten (¢ SEARCH p»)

@ Aut/Zu-Taste fiir Disc-Fach (& OPEN/CLOSE)
{f) Stopptaste (H)

(P Pausentaste und -anzeige (#1)

@ Wwiedergabetaste und -anzeige (b)
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Anzeigeteil

@) Zufallswiedergabeanzeige (RANDOWM)
@) Programmanzeige (PROGRAM)

@3 Titelnummern-Anzeigefeld

@3 Pegelanzeige (LEVEL)

@4 Indexnummern/Programmnummern-
Anzeigefeld

@y Zeitanzeigefeld
@6 Spitzenpegel-Suchlaufanzeige ([Feak )

@) Anzeige fiir Wiedergabewiederheclung A-B
([~s])

Wiederholanzeige (&)

@29 Wiedergabe-Bereitschaftsanzeige (A.CUE)
Bereitschaftsanzeige (STANDBY)

@) Ein-/Ausblendanzeige (FADE)

@2 Redigieranzeige (EDIT)

@) Bandseitenanzeige (SIDE A, SIDE B)

@9 Titelnummernanzeige { 7—3 )

35 Uberiaufsymbol ( &)
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Fernbedienungsgeber

Die Funktion der Bedicnungselemente @, @, 0. ®. ®. ®. O. @,
& und  ist die gleiche wie die der entsprechenden Bedienungs-
elemente, die im Abschnitt ,,Bedienungsteil” auf Seite 8 beschrie-
ben werden.

Ubertragungsfenster des Fernbedienungs-
gebers

Zifferntasten (1-20, 0, >>20)

® ®

Pegelregeltasten {V LEVEL 4)
@9 Ein-/Ausblendtaste (FADER)
@9 Wiederholtaste A-B (A-B REPEAT)

(4« SLOW SEARCH »-)

Schnellsuchlauftasten
(<4« FAST SEARCH bP)

@9 Zeitanzeige-Wahhaste (TIME MODE)

indextibersprungtasten (.« INDEX SKIP .. )

@
)
@
Langsamsuchlauftasten
@
®
@
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VIRTUAL BATTERY OPERATION

Den Netzschalter driicken, um die Strom-

zufuhr einzuschaiten.
Wenn bereits eine Disc eingelegt ist, beginnt die Wiedergabe
ab dem ersten Titel.

Die Auf/Zu-Taste 4 driicken, um das Disc-
Fach zu offnen, und eine Compact-Disc

einlegen.
{Diese Funktion steht auch mit dem Fernbedienungs-
geber zur Verfiigung)

Die Etikettseite muB nach oben weisen.

Vor dem Gebrauch des Fernbedienungsgebers zum Offnen
des Disc-Fachs sicherstellen, daB sich kein Hindernis
zwischen dem Fernbedienungsgeber und der Frontplatte des
Gerétes befindet.

Die Auf/Zu-Taste 4 erneut drilcken, um das

Disc-Fach zu schlieBen.
{Diese Funktion steht auch mit dem Fernbedienungs-
geber zur Vertiigung)

Gesamtanzahl der Titel Gesamispielzeit

-
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Leuchtet, wenn die Disc mehr als 20 Titel enthalt

#Die angezeigte Gesamtspielzeit schlieBt die signalfreien
Zwischenriume zwischen den einzelnen Titeln ein. Daher
kann diese Zeit um einige Sekunden von der Spielzeit
abweichen, die in der Begleitliteratur der Disc angegeben ist.

eSchritt 3 kann ausgelassen und statt dessen die Wieder-
gabetaste P gedriickt werden. Danach wird das Disc-Fach
automalisch eingezogen, und die Wiedergabe beginnt ab
dem ersten Titel.

4 pie Wiedergabetaste B driicken.
(Diese Funktion steht auch mit dem Fernbedienungs-
geber zur Verfiigung)

Nummer des laufenden Titels
Verstrichene Spielzeit

i i -1

{ -

TRADK  INDEX MIN SEC
s
-1 233567890012
N T s ==

Nach beendetem Abspielen des letzien Titels stoppt die
Wiedergabe automatisch.

B Anzeige fir virtuellen Batteriebetrieb
(VIRTUAL BATTERY OPERATION)

Diese Anzeige signalisiert, daB der Schaltkreis (virtuelle Batterie}
zur Beseitigung des sehr feinen Rauschens aktiviert ist, das
wiéhrend der Wiedergabe durch das Netzteil verursacht wird.

Die Anzeige leuchtet in den Betriehsarten Wiedergabe und Pause.
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Beenden der Disc-Wiedergabe

{Diese Funktion steht auch mit dem Fernbedienungsgeber zur
Verfligung)

Die Stopptaste B driicken.

-]

Voriibergehendes Unterbrechen der
Disc-Wiedergabe

{Diese Funktion steht auch mit dem Fernbedienungsgeber zur
Verfiigung)

Die Pausentaste 11 driicken.

1
e

Die Wiedergabetaste B dricken, um die Wiedergabe fortzu-
setzen.

Gebrauch eines Kopfhérers

1 Den Kopfhérer-Lautstirkeregler  zuriick-
drehen.

2 Den Kopfthorer (nicht mitgeliefert) an die
Kopfhorerbuchse anschlieBen.
Steckerausfilhrung: 6,3-mm-Klinkenstecker

3 Die Lautstirke wunschgemaB einstellen.

Hinweis:

Nicht zu lange mit allzuhoher Lautstérke héren, um eine Be-
eintrdchtigung des Gehérsinns auszuschiieBen.



Direktwiedergabe
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Diese Funkfion dient zum Starten der Wiedergabe ab einem
bestimmten Titel, wonach die folgenden Titel der Reihe nach bis
zum Ende der Disc wiedergegeben werden.

Zunichst Schritt 1-3 des Abschnitts ,,Grund-
legendes Bedienungsverfahren auf Selte 10
ausfiihren.

Am Fernbedienungsgeber

Zur Wah! eines Titels die Zifferntaste(n) betétigen.
@ Zur Wahl einer Titelnummer zwischen 1 und 20:

Die entsprechende Zifferntaste driicken.

sZur Wahl einer zweisteiligen Titelnummer {iber 20:

Zunachst die Taste ,,>>20" und eine der Zifferntasten von 2 bis 9 zur
Eingabe der Zehnerstelle dricken. AnschlieBend eine der Ziffern-
tasten von 0 bis 9 zur Eingabe der Einerstelle driicken.

Beispiel: 20 2 5

*Zur Wahl von Titel Nr. 25: DO O
>20 3 0

#ZurWahivon Titel Nr. 30: () T (D 0 ()

Die Wiedergabe beginnt ab dem gewdhiten Titel und wird bis zum
Ende der Disc forigesetzt. Das Gerit stoppt automatisch, nachdem
der letzte Titel wiedergegeben worden ist.

Am Hauptgerat

Zur Wahl eines Titels die Zifferntaste(n) betétigen.
¢ Zur Wah! einer Titeilnummer zwischen 1 und 10:

Die entsprechende Zifferntaste driicken.

o Zur Wahl einer zweistelligen Titelnummer iiber 10:

Zunachst die Taste ,,>10" und eine der Zifferntasten von 1 bis 9 zur
Eingabe der Zehnerstelle driicken. AnschlieBend eine der Ziffern-
tasten von 0 bis 9 zur Eingabe der Einerstelle driicken.

Beispiei: >0 1 7
eZur Wahl von Titel Nr. 17: | |E>l IE>I ]

gl 2 [
eZur Wahl von Titel Nr. 20: 100 (15> ()




Zufallswiedergabe
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Alle Titel werden automatisch in einer neuen, zufallig vom Gerat
gewihlten Reihenfolge abgespielt.

(Diese Funktion steht auch am Hauptgerét zur Verfiigung)

Zundchst Schritt 1-3 des Abschnitts ,,Grund-
legendes Bedienungsverfahren auf Seite 10
ausfithren.

Die Zufallswiedergabetaste in der Wiedergabe-
oder Stopp-Betriebsart driicken.

Leuchtet

Das Gerat stoppt automatisch, nachdem jeder Titel der Dis¢ einmal
wiedergegeben worden ist.
{Die Zufallswiedergabe-Betricbsart wird aufgehoben.)

sBei Programmwiedergabe (Siche Seite 14):
Nur die programmierten Titel werden in zufallig gewahlter Reihen-
folge abgespielt.

Aufheben der Zufallswiedergabe

Die Stopptaste H driicken.
msTOP

Wenn die Zufallswiedergabetaste in der Wiedergabe-Belriebsart
zum zweiten Mal gedrickt wird, werden die folgenden Titel in
normaler Reihenfolge bis zum Ende der Disc wiedergegeben.



Programmwiedergabe

1

PROGRAM CLEAR RECALL

MsToP

Diese Funktion erméglicht die Programmierung von bis zu 32 Titeln
einer Disc in einer gewlnschten Reihenfolge.

(Diese Funktion steht auch am Hauptgerit zur Verfligung)

Zunidchst Schritt 1-3 des Abschnitts ,,Grund-
legendes Bedienungsverfahren” auf Seite 10
ausfiihren.

1 In der Stopp-Betriebsart die Programmtaste

driicken.
Wird diese Taste wahrend der Wiedergabe gedriickt, so wird
der laufende Titel als erster einprogrammiert.

Leuchtet

oy

It
ot
Ik No.

123456789 10112

2 Die Nummern der gewiinschten Titel der

Reihe nach mit den Zifferntasten eingeben.
oZur Wahl einer Titelnummer zwischen 1 und 20:

Die entsprechende Zifferntaste driicken.

eZur Wahl einer zweistelligen Titelnummer liber 20:
Zunachst die Taste ,,>>20" und eine der Zifferntasten von 2 bis
9 zur Eingabe der Zehnerstelle dricken. AnschiieBend eine
der Zifferntasten von 0 bis 9 zur Eingabe der Einerstelle
drlicken.

Beispiel:

>20 2 5
*Zur Waht von Titel Nr. 25: DO )

>20 3 0
eZurWahi von Titel Nr.30: (_ ) T (O o> ()

3

Nach Eingabe von é s CSD s CZ) z. B.:

Anzahl der

programmierten ) ]

Titel Gesamtspielzeit
Letzter Titel der aller _
programmierten programmierten
Titelfolge Titel

moch S T
I e, b T
— TRAK "M SEC

34567891012

1

I

Wenn versehentlich eine falsche Zifferntaste betatigt wurde,
die Léschtaste driicken.

sNach Programmierung des 33. Titels erscheint die folgende
Anzeige, um anzuzeigen, daB dem Programm keine wei-
teren Titel hinzugefligt werden kénnen.

PROGRAM -

eWenn die Gesamtspielzeit eines Programms 99 Minuten und
59 Sekunden Uberschreitet oder ein Titel mit Nummer 33
oder hdher vorgegeben wurde, erscheint die folgende An-
zeige:

PROGRAM _.l _’ 3

Die Wiedergabetaste B driicken, um mit der

Wiedergabe zu beginnen.

eDas Gerat stoppt automatisch, nachdem alle program-
mierten Titel wiedergegeben worden sind.

eNach beendeter Wiedergabe bleiben die programmierten
Titel gespeichert. Die Programmwiedergabe kann durch
Driicken der Wiedergabetaste B emeut gestartat werden,



Umschalten auf normale Wiedergabe

Die Programmtaste driicken.
PROGRAM

Banach werden die programmierten Titel aus dem Speicher ge-
léscht.

Aufheben der Programmwiedergabe

Die Stopptaste B driicken.
MsTOP

Diese Taste in der Stopp-Betriebsart einmal, in der Wiedergabe-
Betriebsart zweimal dricken.

Danach werden die programmierten Titel aus dem Speicher
geldscht. :

Beim Ausschalten der Stromzufubr wird gleichzeitig die Pro-
grammwiedergabe-Betriebsart aufgehoben.

Uberpriifen des Programms

Die Abruftaste driicken.
RECALL

Bei jedem Druck auf diese Taste wird die Nummer des jeweils
nachsten Titels in der programmierten Reihenfolge angezeigt, so
daB das gesamte Programm schrittweise (iberpriift werden kann.

Beispiel:
Die folgende Abbildung zeigt ein Programm, das aus Titel Nr. 5, 3
und 2 besieht.

Programmierte Titelnummer

Programmierte Reihenfolge

3

Die Abruftaste PROGRA
driicken.

[

Il
Il |

AE6 7851011

Die Abruftaste
erneut driicken.

5 !
Die Abruftaste
ermeut driicken.

PROGRAM ]
L=
Na.

fal Ig_u

Ik

6789 WNR

(L]}

4

PROGRAM

~ X
g

TRMK Ho-

Ira}
leal [

45678910012

@ 1

-/

Ungefahr 4 Sekunden nach Loslassen der Taste kehrt das An-
zeigefeld in seinen Ausgangszustand zurick.

Aufnehmen weiterer Titel in die
Titelfolge

Die der gewiinschten Titelnummer entsprechen-

den Zifferntasten driicken.
(Siehe Seile 14.)

Léschen programmierter Titel

@ Bei jedem Druck auf die Léschtaste in der
Stopp-Betriebsart wird der jeweils letzte Titel

aus der programmierten Titelfolge geléscht.
CLEAR

B Um einen programmierten Titel aus der Mitte
der Titeifolge zu I6schen, die Abruftaste so oft
betitigen, bis die Nummer des zu ldschenden
Titels auf dem Anzeigefeld erscheint, und dann

die Loschtaste driicken.
RECALL CLEAR

= U

B Um alle programmierten Titel zu i6éschen, die
Programmtaste in der Stopp-Befriechsart zwei-
mal driicken und mit Schritt 2 auf der vorigen
Seite fortfahren.

PROGRAM

18



Suchlauffunktion

SLOW o] je][e]
44 SEARCH - Alale

r

FAST
<4« SEARCH P>

In der Wiedergabe- oder Pausen-Betriebsart ermiglicht es diesa
Funktion, gewinschte Stellen auf der Disc im schnellen Vorwérts-
oder Rickwiarts-Suchlauf aufzufinden.

Am Fernbedienungsgeber

Fir Suchlauf mit langsamer Geschwindigkeit eine
der Langsamsuchlauftasten (<4« SLOW SEARCH
-} driicken.

SLOW
< SEARCH P

{Rickwarts)  (Vorwérts)

Fiir Suchlauf mit hoher Geschwindigkeit eine der
Schnellsuchlauftasten (4 FAST SEARCH »p»)
driicken.

FAST
<44 SEARCH PP

(Rtickwarts) {Vorwarts)

®Bei Suchlauf in der Pausen-Betriebsart wird kein Ton gehdr.
Nach Loslassen der Suchlauftaste schaltet das Gerat an der
betreffenden Stelle wieder auf die Pausen-Betriebsart.

sWahrend der Zufallswiedergabe oder Programmwiedergabe:

Nur der laufende Titel kann in Vorwarts- und Rickwértsrichtung

abgesucht werden.

*Bei Wiedergabewiederhofung A-B (Siehe Seite 19):

Der Abschnitt zwischen den beiden Punkten A und B kann

abgesucht werden.

| —

|

Am Hauptgerat

Eine der Suchlauftasten (<4<« SEARCH M)
driicken.

SEARCH

< 1T »

(Rickwarts) (Vorwarts)

Ber Suchlauf beginnt mit langsamer Geschwindigkeit. Wenn die
Taste langer als ungefahr 3 Sekunden gedriickt gehalten wird,
erhoht sich die Suchlaufgeschwindigkeit.



Titelsprungfunktion
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Titelsprung

(Diese'Funktion steht auch am Hauptgerit zur Verfiigung)

Fir Titelsprung in Vorwirtsrichtung die Uber-
sprungtaste P driicken.
|

]

Bei jedem Druck auf diese Taste fiihrt das Gerat einen Sprung um
einen Titel vorwarts aus.

Fiir Titelsprung in Rickwértsrichtung die Uber-
sprungtaste ,, [ ¢«“ driicken.
<

_|

Beim ersten Druck auf diese Taste fiihrt das Gerat einen Sprung an
den Anfang des laufenden Titels aus. Wird die Taste dann sofort
ermeut gedrickt, so wird an den Titel des vorigen Titels
zurlickgesprungen. Bei wiederholtem Titelsprung rlickwérts ist zu
beachten, daB der laufende Titel bei der Zahlung beriicksichtigt
wird.

¢|n der Pausen-Betriebsart:

Das Gerat filhrt den Sprung an den Anfang des gewiinschten Titels

aus und schaltet dort wieder auf die Pausen-Betriebsart.

¢In der Stopp-Betriebsart:

Nur die Nummer des gewéhlten Tilels erscheint auf dem An-

zeigefeld. Die Wiedergabetaste P driicken, um mit der Wiedergabe

2u beginnen.

eBei Programmwiedergabe:

Der Titelsprung kann in Vorwarts- und Rickwértsrichtung nur in-

nerhalb der programmierten Titelfolge ausgefiihrt werden.

+Bei Zufallswiedergabe:

»» : Das Gerat fihrt einen Sprung an den Anfang eines zuféllig
gewdahlten Titels aus.

%4 : Das Gerat fihrt einen Sprung an den Anfang des laufenden
Titels aus.

Indexsprung

Die Indexsprungfunktion steht nur bei Discs zur Verfligung, deren
Begleitliteratur das Symbol (NgGEX) enthilt.

Eing der Indexsprungtasten .. INDEX SKIP —
driicken.

INDEX
A SKIP

JJ

{Riickwirts) {Vorwarts)

Indexnumrmer

(Bei einer Disc ohne Indexnummern erscheint standig ,, { “.)
i G
) ' -
TRACK, HIDEX MiIN SEC

1l
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Wiedergabebereitschaft (Auto Cue)

Die Funktion fiir Wiedergabebereitschaft dient dazu, das Gerat am
Anfang jedes Titels automatisch auf den Bereitschaftszustand zu
schalten, um sofort mit der Wiedergabe zu beginnen, scbald Sie
bereit sind.

Sobald die Wiedergabe eines Titels beendet ist, fithrt das Gerét
einen Sprung genau an den Anfang des ndchsten Titels aus und
schaltet sich dort auf die Wiedergabebereitschafts-Betriebsart um.

(Diese Funktion steht auch am Hauptgerit zur Verfiigung)

1 Die Wiedergabe-Bereitschaftstaste driicken.
Leuchtet

13
T ACUE

Die gewinschte

wilhlen.

s Zur Wiedergabe eines bestimmien Titels die entsprechen-
den Zifferntasten betatigen.

oFUr Zufallswiedergabe der Disc die Zufallswiedergabetaste
driicken.

eZur Wiedergabe des 1. Titels die Wiedergabetaste W
driicken.
(Diese Funktion steht auch bei Programmwiedergabe zur
Verfiigung. Siehe Seite 14.)

Wiedergabe-Betriebsart

Das Gerét schaltet sich auf die Wiedergabebereitschafis-

Betriebsart um.
Leuchtet Blinkt
s/ \NEs
— ) — —)

Die Wiedergabetaste » driicken, um mit der

Wiedergabe zu beginnen.
Die Wiedergabetaste ¥ am Anfang jedes Titels driicken.

B Aufheben der Wiedergabebereitschait

Die Wiedergabe-Bereitschaftstaste emeut

driicken.
AUTO CUE

Hinweis:

Die Funktion fir Wiedergabebereitschaft arbeitet u.U. nicht ein-
wandfrei, wenn ein Titel mit einer sehr leisen Passage beginnt oder
starkes Hintergrundrauschen vorhanden ist.
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Wiederholfunktion

M Wiederhoelen aller Titel

Die Wiederholtaste driicken.
(Piese Funktion steht auch am Hauptgerét zur Verfiigung)

__euchtet

[ | =)
{1 -
" L TRACK MIN BEC

Bei Programmwiedergabe werden nur die programmierten Titel
wiederholt.

Um die Wiederholfunktion aufzuheben, die Wie-
derholtaste erneut driicken.
REPEAT

B Wiedergabewiederholung A-B

Der Anfangspunkt {A) und der Endpunkt (B} eines zu wieder-
holenden Abschnitts kdnnen festgelegt werden, wonach nur dieser
Abschnitt wiederholt wird.

Diese Funktion steht nur bei normaler Wiedergabe und bei Direkt-
wiedergabe zur Verfligung.

1 wahrend der Wiedergabe den Anfangspunkt
des zu wiederholenden Abschnitts durch
Driicken der Wiederholtasie A-B markieren.

Leuchtet

Tmack wox WIN SEC

N
—12 3 45678916112
AN T m =

2 Den Endpunkt des zu wiederholenden Ab-
schnitts durch erneutes Briicken der Wieder-
holtaste A-B markieren.

Der Abschnitt zwischen Anfangspunkt (A} und Endpunkt (B)
wird standig wiederholt.

Leuchtet

Die Wiederholtaste A-B erneut driicken, um die
Wiedergabewiederholung A-B aufzuheben.

A-B
REPEAT

Tip:

Um wahrend der Wiedergabewiederholung A-B an den An-
fangspunkt (A} zurlickzukehren, die Wiedergabetaste ¥ driicken.
Wenn nur der Anfangspunkt (A} durch Driicken der Wiederholtaste
A-B eingegeben wird, erfolgt die Speicherung von Punkt A, Wird
dann die Wiedergabetaste B wahrend der Wiedergabe gedriickt,
beginnt die Wiedergabe erneut ab Punkt A. (Speichersprung-
funktion)

Hinweise:

eBei Programmwiedergabe und Zufallswiedergabe stehen die
Funktionen fur Wiedergabewiederholung A-B und Speicher-
sprung nicht zur Verfligung.

e Auch wahrend der Wiedergabewiederholung A-B kann ein Such-
lauf auBerhalb des Abschnitts A-B ausgeflhrt werden.
(Dabei leuchtet die Anzeige ,,A-B** weiter.)

1
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Ein- und Ausblendung

Die Einblendungsfunktion ermdglicht es, die Wiedergabe au-
tomatisch mit einer allmahlichen Erhdhung der Lautstirke (Ein-
blendung) beginnen zu lassen.

Mit Hilfe der Ausblendungsfunktion kann die Wiedergabe au-
tomatisch mit einer allmahlichen Absenkung der Lautstarke (Aus-
blendung} beendet werden.

N Einblendung

1 Die Pausentaste 11 an der Stelie driicken, an
der die Wiedergabe beginnen soli.

2 Die Ein-/Ausblendungstaste driicken, um mit

der Einblendung zu beginnen.
Die Wiedergabe beginnt mit einer 5 Sekunden langen

Einblendung des Tons.
Blinkt
/ N R T
N | FADE
. Fuex vosx MIN  SEC it
S EITIEFE IR B
Iy, T ———_——_——

B Ausblendung

Die Ein-/Ausblendungstaste wahrend der Wieder-
gabe driicken.

Die Wiedergabe endet mit einer 5 Sekunden langen Ausblendung
des Tons.

Blinkt
! / ] EFADE
[

o I
b wozx ] SEC

L
—,1-234557591011]2

Hinweis:

Wenn die Ein-/Ausblendungsfunktion aktiviert wird, wahrend das
Gerat auf Wiedergabebereitschaft geschaltet ist, wird die Wieder-
gabebereitschafts-Betfriebsart aufgehoben.

Ausgangspegelregeiung

Mit Hilfe dieser Funktion kann der Ausgangspegel an diesem Gerét
anstatt Gber den Lautstarkeregler des Verstéirkers voribergehend
abgesenkt werden.

Die Pegelregeltaste ,, ¥“ dricken, um den Aus-
gangspegel zu verringern.

Y

]

Der Ausgangspegel kann in 2-dB-Schritten von 0 dB (Normalpegel)
auf maximal —12 dB gesenkt werden.

Leuchtet Zeigt eine Verringerung des Pegels um 2 dB an.

Nach ungefahr 2 Sekunden kehrt das Pegelanzeigefeld wieder in
seinen Ausgangszustand zuriick.

Nach Aus- und erneutem Einschalten der Stromzufuhr wird der
Ausgangspege! wieder auf 0 dB eingestelit.

Die Pegelregeitaste ,,4“ driicken, um den Aus-
gangspegel zu erhéhen.
i

3

Hinweis:

Dieses Gerat wurde so ausgelegt, daB der Ausgangspegel in der
Redigieraufnahme-Betriebsart nicht justiert werden kann, um eine
Veranderung des Aufnahmepegels zu vermeiden.
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Aus- und Einschalten des
Anzeigefelds

{Diese Funktion steht auch am Hauptgerét zur Verfligung)

Die Anzeigebetriehsarten-Taste driicken, um das
Anzeigefeld auszuschalten.

Leuchtet nur in der Stopp-Betriebsart.

T
STANDBY

Nach Betdtigen einer Funktionstaste kehrt die Anzeige ungefahr
4 Sekunden lang auf das Anzeigefeld zuriick. Nach dem Aus-
schalten und erneuten Einschalten der Stromzufuhr kehrt das An-
zeigefeld in den normalen Zustand zuriick.

Die Anzeigebetriehsarten-Taste erneut driicken,
um das Anzeigefeld wieder einzuschalten.

DISPLAY
MODE

Wahl der Zeitanzeige

Die Zeitanzeige-Wahltaste in der Wiedergabe-

oder Pausen-Beiriebsart driicken.
Bei jedem Druck auf die Zeitanzeige-Wabhltaste &ndert sich die
Anzeige wie folgt.

Nummer des laufenden Titels und
@ | ena -
verstrichene Spiglzeit

U

(3) Gesamtrestzeit der Disc

&

(8) Restzeit des laufenden Titels

U

@ Ab dem Anfang der Disc verstrichene Spielzeit [—

N e — — —— — —

*Bei Wiedergabe eines Titels mit der Nummer 33 oder héher:
—————" erscheint auf Anzeigeposition (3.

oBei Zufallswiedergabe:

—————" arscheint auf Anzeigeposition @, und auf Anzeigeposi-
tion @ erscheint ,,————"

ain der Redigieraufnahme-Betriehsart:

Die auf jeder Bandseite verbleibende Zeit erscheint auf An-
zeigeposition @,

e Bei Programmwiedergabe:

Die auf Anzeigeposition (2 und @ erscheinenden informationen
beziehen sich nur auf die programmierten Titel.
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Redigieraufnahme von

Compact-Discs

Die Redigieraufnahme-Funktion dieses Gerates ermdglicht es,
Compact-Discs auf Band aufzuzeichnen. Dabei kénnen die Titel
einer Compact-Disc unter Eingabe der Bandlange so auf beide
Seiten (A und B) der Cassette aufgezeichnet werden, daB
méglichst wenig Band verschwendet wird.

Das Cassettendeck 2 3
vorbereiten.

PoweR [o ] Kol | S m— — — |
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Folgeredigieraufnahme (Automatische Redigieraufnahme)

Bei gemeinsamer Verwendung dieses Gerdtes mit einem Technics-
Cassettendeck, das mit einer Buchse ,SYNCHRO EDIT* aus-
gestattet ist, beginnt die Aufnahme am Cassettendeck automatisch,
sobald die Wiedergabe der Compact-Disc gestartet wird (Syn-
chroaufnahme-Funkiion).

Wenn das Cassettendeck auf die automatische Bandlaufumkehr-
Belricbsart geschaltet ist, werden Titel automatisch auf beiden
Bandseiten aufgezeichnet.

Maximal kdnner: 32 Titel mit Hilfe dieser Funktion aufgezeichnet
werden, und die hdchste zuldssige Titelnummer ist 32. Die
Redigieraufnahme-Funktion arbeitet nicht bei mehr als 32 Titeln
oder bei Titelnummern hdher als 32.

1 Das Cassettendeck fiir die Aufnahme vor-

bereiten.
{Siehe nachste Seite.)

2 Die Bandldngen-Wahltaste zur Eingabe der

Bandidnge betitigen.

Bei jedem Druck auf diese Taste dndert sich die Anzeige der
Bandlange in der unten gezeigten Reihenfolge. Die Taste so
oft driicken, bis die Bandlange der verwendeten Cassette
angezeigt wird.

-
_________________ J

eDas Bedienungsverfahren zur Vorgabe einer anderen
Bandiange als 46, 60 oder 90 Minuten wird auf der nachsten
Seite beschrieben.

eDas Gerat ermittelt die Anzahl von Titeln, die auf Seite A und
B der Cassette aufgezeichnet werden kdnnen, und pro-
grammiert die optimale Reihenfolge der Wiedergabe au-
tomatisch.

Anzahl von Titeln, die auf
Seite A aufgezeichnet werden

Letzter auf Seite A . .
aufzuzeichnender Titel Rlestzelt von Seite A
PROGRAM — i~ oo
N -' [y
EDIT TRACK No.  pun SEC

5'“““1]53??6 7839112

|
Seite A

Nummern der auf Seite B

aufzuzeichnenden Titel
(Balken unter den Ziffern)
Nummern der auf Seite A
aufzuzeichnenden Titel
(Balken Gber den Ziffern)

eWahrend der Redigieraufnahme werden automatisch ca.
4 Sekunden lange signalfreie Zwischenraume zwischen die
einzelnen Titel eingeflgt {Leerstellenautomatik-Funktion).

@Um weitere Titel am Ende von Seite B aufzuzeichnen, siehe
den Abschnitt,,Andem des Programminhalts® auf Seite 25.

3 Die Spitzenpegel-Suchlauftaste driicken, um

die Compact-Disc nach dem Spitzenpegel
absuchen zu fassen, und dann den Auf-

nahmepege! am Cassettendeck aussteuern.
Bei einer Disc mit einer Spielzeit von 60 Minuten dauert das
Auffinden des Spitzenpegels ungefihr 1,5 Minuten.

Leuchtet
PROGRAM [ i Ij . .II JI:.'I =)=
Eom ek owex WIN  SEC

L,
12 3 #5-67 8 910112
TN




eNachdem der Spitzenpegel lokalisiert worden ist, wird die
betreffende Stelte der Disc wiederholt ungefihr 6 Sekunden
lang wiedergegeben.

sDa eine Compact-Disc zahlreiche Stellen mit Spitzenpegel
enthélt, kann es sein, daB bei jedem Ausfilhren des
Spitzenpegel-Suchlaufs eine andere Stelle ermittett wird.

(Einzelheiten zur Aussteusrung des Aufnahmepegets sind der

Bedienungsanleitung des Cassettendecks zu entnehmen.)

N

Die Stopptaste B driicken.

&)

Die Wiedergabeiaste B driicken, um mit der

Wiedergabe zu beginnen.
Gleichzeitig beginnt die Aufnahme am Cassettendeck.

eWenn das Casseitendeck auf automatische Bandlaufumkehr
eingestellt ist, wird die Redigieraufnahme nach Emeichen des
Endes von Seite A automatisch auf Seite B forigesetzt.

#Nach beendeter Redigieraufnahme auf Seite B schaltet der CD-
Spieler automatisch auf die Stopp-Betriebsart, und das Casset-
tendeck schaltet auf Aufnahmebereitschaft.

Aufheben der
Redigieraufnahme-Betriebsart

Nach beendeter Redigieraufnahme die Stopptaste
M driicken.

]

Vorbereiten des Cassettendecks fiir
die Aufnahme

1. Eine Cassette in den Cassettenhalter eines mit Synchroauf-
nahme-Funktion ausgestatteten Cassettendecks -einsetzen.
(Darauf achten, daB das Band an den Anfang zuriickgespult ist.)

2. Das Rauschunterdriickungssystem und die Bandlaufumkehe-
Betriebsart { 2D ) wunschgemaB einstellen.

3. Nachpriifen, daB die Bandlaufrichtungsanzeige fiir die Vorder-
seite () leuchtet.

4. Das Cassettendeck auf Aufnahmebereitschaft schalten.

(Weitere Einzelheiten sind der Bedienungsanleitung des Casset-

tendecks zu entnehmen.)

-

Wenn das verwendete Cassetiendeck
nicht liber eine Buchse ,,SYNCHRO
EDIT* verfiigt

Die Wiedergabetaste am Cassettendeck (aus dem
Aufnahmebereitschafts-Zustand) und die Wieder-
gabetaste » am CD-Spieler gleichzeitig driicken,
um mit der Aufnahme zu beginnen.

eWenn das Cassettendeck Uiber eine Bandlaufumkehr-Betriebs-
artentaste verfiigt, diese auf die Einweg-Betriebsart { [ ) ein-
stellen.

eNach beendeter Aufnahme auf Seite A schaltet der CD-Spieler
auf die Pausen-Betriebsart. Das Cassettendeck bleibt weiter auf
Aufnahme geschaltet.

*Um die Redigieraufnahme auf Seite B fortzusetzen, zundchst die
Stopptaste am Casseltendeck driicken, und dann die Aufnahme
auf Seite B bef gleichzeitigem Driicken der Wiedergabetaste b
am CD-Spieler starten.

Vorgeben einer anderen Bandlange
als 46, 60 oder 90 Minuten '

Die Bandiangen-Wahltaste zur Wahl von ,,C—-*
betitigen und dann die Gesamtspielzeit der ver-
wendeten Cassefte in Minuten iiber die Ziffern-
tasten eingeben.
1 2 3 4 5 >10
TAPE LENGTH | ] ] | I I] I

1 7 1 k] 10 Q

o @

| [ | } [ ]

Beispiel: 5 2

Zur Eingabe von ,,C-52° Zifferntaste | !E:>| ]
driicken.

Wenn eine falsche Spielzeit eingegeben wurde, erneut ,,C——" mit

der Bandlangen-Wahltaste wéhlen und anschlie Bend die richtige
Bandldnge eingeben.
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Redigieraufnahme von
Compact-DiSCS cureuns

Das Cassettendeck Die Titelnummern cleaR 1 2 s . s s10
vorbereiten. eingeben. O ] | [ [T ]
RECALL ] 7 8 9 10 o
O | [ | | | -1
. — S e ———
VIRTUAL BATTERY CRERATION O IIB?“‘(Jm “3“. . T . T - 1 - T - T . ]
METANDEYS - On Srhechte ENT EEARCH SKIP
TAPE LENGTH SIDEA/R FEAK SEARCH 'ﬁl T w L w ]
. QPENCLOSE Q Q
=N \. — . [—} .
® .@.., =t I ifl I" "
L 7 |

3 4

Den Aufnahmepegel
aussteuern.

6

Programm-Editieraufnahme

Ein Band kann aus den gewiinschten Titeln einer Compact-Discs
zusammengestellt werden, die in jeder beliehigen Rethenfolge
aufgezeichnet werden kdnnen.

Maximal konnen 32 Titel mit Hiife dieser Funktion aufgezeichnet
werden, und die héchste zuldssige Titelnummer ist 32. Die Re-
digieraufnahme-Funktion arbeitet nicht bei mehr als 32 Titeln oder
bei Titelnummern héher als 32.

1 Das Cassettendeck fiir die Aufnahme vor-

bereiten.
(Siehe Seite 23.}

2 Die Nummern der gewiinschien Titel in der
gewiinschien Reihenfolge eingeben.
(Siehe Seite 14.)
Gesamispielzeit des Programms

Gesamtanzahl| der
programmierten Titel

Die Bandseiten-Wahitaste driicken, um die
auf Seite B verbleibende Zeit zu {iberpriifen.
Ein Minuszeichen (—) vor der Anzeige der Restzeit badeutet,
daf} die Gesamtspielzeit der programmierten Titel die Band-
lange Uberschreitet und daB der Programminhalt gedndert
werden mufB. (Siehe Seite 25.)

Minuszeichen

DE?153436139101112

Seite B

Den Aufnahmepegel am Cassettendeck aus-

steuern.
(Schritt 3 und 4 auf Seite 22 ausfiihren.)

Die Wiedergabetaste P dritcken, um mit der

Wiedergabe zu beginnen.
Gleichzeilig beginnt die Aufnahme am Cassettendeck.

Wahrend der Redigieraufnahme werden automafisch ca.
4 Sekunden lange signalfreie Zwischenrdume zwischen die
einzelnen Titel eingefiigt {Leerstellenautomatik-Funktion).

Die Bandlingen-Wahlitaste zur Eingabe der

Bandlange betitigen.
{Siehe Schritt 2 auf Seite 22.)

Anzahl von Titeln, die auf Seite A aufgezeichnet werden

sWenn das Casseltendeck auf automatische Bandlaufumkehr ein-
gestellt ist, wird die Programm-Redigieraufnahme nach Errgichen
des Endes von Seite A automatisch auf Seite B fortgesetzt.

#Nach beendeter Programm-Redigieraufnahme auf Seite B schal-
tet der CD-Spieler automatisch auf die Stopp-Betricbsart, und das
Cassettendeck schaitet auf Aufnahmebereitschaft.

Letzter auf Seite A
aufzuzeichnender Titel

Restzeit von Seite A
1

EDIT T e
SIDE A

PROGRAN Il_n' A

No.

i
[}

123 4567089012

L
L
I

SEC




Aufheben der
Programmredigieraufnahme-

Betriebsart

Nach beendeter Programm-Redigieraufnahme die
Stopptaste B driicken.

-]

Wenn das verwendete Cassettendeck
nicht liber eine Buchse ,,SYNCHRO
EDIT* verfiigt

Die Wiedergabetaste am Cassettendeck {aus dem
Aufnahmebereitschafis-Zustand) und die Wieder-
gabetaste » am CD-Spieler gleichzeitig driicken,
um mit der Aufnahme zu beginnen.

sWenn das Cassettendeck Uber eine Bandlaufumkehr-Betriebs-
artentaste verfiigt, diese auf die Einweg-Betriebsart ( .~ ) ein-
stellen,

#Nach beendeter Aufnahme auf Seite A schaltet der CD-Spieler
auf die Pausen-Betriebsart. Das Cassettendeck bleibt weiter auf
Aufnahme geschaltet.

eUm die Programm-Redigieraufnahme auf Seite B fortzusetzen,
zundchst die Stopptaste am Cassettendeck driicken, und dann
die Aufnahme auf Seite B bei gleichzeitigem Driicken der
Wiedergabetaste » am CD-Spieler starten.

Andern des Programminhalts

M Die Bandseiten-Wahltaste driicken, um das An-
zeigefeld auf die Anzeige fir die gewiinschie
Seite (A oder B) umzuschalien.

SIDE A/B

O

H Um weitere Titel am Ende von Seile A oder B
einzugeben, die enisprechenden Zifferntasten
betatigen.

(Siehe Seite 14.)

E Um den letzten zur Aufnahme auf Seite A oder
B vorgesehenen Titel aus der programmierten
Titelfolge zu léschen, die Loschiaste driicken.
CLEAR

O

B Um den letzten zur Aufnahime auf Seite A oder
B vorgesehenen Titel durch einen anderen Titel
Zzu ersetzen, zunachst die Loschtaste driicken
und dann die entsprechenden Zifferntasten zur
Eingabe des neuen Titels betéatigen.

CLEAR 3 4 5 >10

OE:>I1%2| [T 11

7 8 9 0 0

B Um einen programmierten Titel aus der Mitle
der Titelfolge zu léschen, die Abruftaste so oft
betétigen, bis die Nummer des zu ldschenden
Titels auf dem Anzeigefeld erscheint, und dann
die Léschiaste driicken.

RECALL CLEAR

O ©» O
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Einzelheiten Uber Compact-Discs

Nur Compact-Discs mit dieser Bezeichnung COMPACT
kénnen in diesem Gerat verwendet werden: @’:I

DIGITAL AUDIO

VorsichtsmaBregeln fir die
Handhabung

Um den Compact-Disc-Behilter zu &ffnen, seinen Deckel an beiden
Seiten anfassen, dann diesen vorsichtig driicken und hochziehen.

Mittelhalter

oUm die Disc aus ihrem Behélter zu entfernen, dem mitileren
Halter niederdriicken, dann die Dis¢ an den Randern anfassen
und herausheben.

eUm die Disc wieder in ihrem Behdlter unterzubringen, diese mit
nach oben weisendem Etikett einlegen und in der Mitte nach
unten driicken.

eCompact-Discs an den Randern anfassen, damit die Oberfldche
nicht durch Fingerabdriicke verschmutzt wird. Fingerabdriicke,
Schmutz und Kratzer kénnen Toenausfalle und Verzerrungen ver-
ursachen.

eWeder Schaliplatten-Reinigungssprihmittel, Benzin, Verdin-
nungsmittel, Flissigkeiten zum Vermeiden von statischer Elektri-
zitat noch irgendein anderes Losungsmittel verwenden.

efalls die Oberflache schmutzig ist, diese mit einem weichen,
feuchten (nur Wasser} Tuch abwischen.

eBeim Abwischen der Discs das Tuch stefs von ihrer Mitte aus
direkt nach auBien bewegen, d.h. nicht in einer kreisférmigen
Bewegung wie bei normalen Schallplatten.

(=0

(Richtig) (Falsch)

eWenn Discs von einer kalten Umgebung in einen warmen Raum
gebracht werden, kann sich Feuchtigkeit auf den Discs bilden.
Diese Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen, fusselireien
Tuch abwischen, bevor die Discs verwendet werden.

eDie Etikeltseite nicht mit einem Kugelschreiber oder anderen
Schreibgeratbeschriften.

VorsichismaBregeln fiir die
Autbewahrung

Darauf achten, die Discs in ihren Behaltern aufzubewahren, um sie

vor Staub, Kratzern und Verwellung zu schiltzen.

Discs nicht an den folgenden Plitzen unterbringen oder auibe-

wahren:

1} Plitze, die direkter Sonnenbestrahiung ausgesetzt sind.

2} Feuchte oder staubige Platze.

3} Pldtze in unmittelbarer Nahe eines Warmeauslasses oder
Heizgerates.

4} Im Handschuhfach oder auf der Heckablage eines Autos.

Pflege des CD-Spielers

Benutzen Sie zum Reinigen ein weiches, trockenes Tuch. Be-
feuchten Sie bei hartnackigen Verschmutzungen das Tuch mit
einer Seifen- oder schwachen Reinigungsmittelldsung. Wischen
Sie das Gerat mil einem weichen Tuch trocken.

Technische Daten

B Audio

Kanalanzahi 2 (links und rechts, stereofonisch)
Frequenzgang 2—-20.000 Hz, £0,3dB
Ausgangsspannung 2,3V (bei 0dB)

Dynamikbereich
Signal-Rauschabstand
Klirrfaktor
Gesamtklirrfakior
Kanaltrennung
Gleichlaufschwankungen
D-A-Wandler
Ausgangsimpedanz
Lastimpedanz
Kopfhérer-Ausgangspegel

29dB

118dB

,0015% (1 kHz, 0 dB)
0,0018% (1 kHz, 0 dB)
110dB

Unterhalb der MeBbarkeit
S-Advanced MASH (1 Bit)

Ca. 1k

Mehr als 10 kQ

15 mW max., 32 Q (einstellbar)

Verwenden Sie zum Reinigen niemals Alkohol, Farbverdiinner,
Benzin oder mit Chemikalien behandelte Ticher, da diese die
Gerateoberfliche beschadigen kdnnten.

B Laserabtaster

Welleni&nge 780 nm

Laserleistung ' Ohne gefahrliche Strahlung
(Sicherheitsvorrichtung vorhanden)

B Allgemeines
Leistungsaufnahme 17w

Stromversorgung Wechselstrom 230-240 V, AC 50/60 Hz
Abmessungen (BXHXT) 430x125x335 mm
Gewicht 8,3 kg

MASH ist ein Firmenzeichen von NTT.

Bemerkung:

Anderungen der technischen Dalen jederzeit vorbehalien,
Die angegebenen Gewichts- und Abmessungsdaten sind
ungefdhre Werte.



Liste von Fehlermoglichkeiten

Bevor Sie bei Funktionsstdrungen dieses Gerates den Reparaturdienst in Anspruch nehmen, beachten Sie bitte diese Liste, und Uberprifen Sie alle
moglichen Fehlerquellen. Falls auch nach dieser Kontrolle Schwierigkeiten auftreten oder falls andere Storungen vorliegen, die in der
untenstehenden Tabelle nicht beschrieben sind, ziehen Sie Ihren Fachhéndler, bei dem sie dieses Gerat gekauft haben, zu Rate. Oder suchen Sie
das nédchste Servicezentrum auf (siehe beiliegende Liste). Wir werden lhnen gerne helfen.

Fehier Mogliche Fehlerquelle(n) Fehlerbeseitigung
Die eingelegte Disc wird Feuchtigkeit hat sich im Gerat niedergeschlagen. eDas Gerdt einschalten und ungefahr eine Stunde
nicht wiedergegeben. warten, bevor es in Betrieb genommen wird.
Die Disc ist verkehrt herum eingelegt. eNachprifen, daB die Efikettseite nach oben weist.
Die Disc ist verschmutzt. #Die Disc mit einem weichen Tuch abwischen.
Die Disc ist verkratzt. sFEine andere Disc verwenden.

Die Disc ist verzogen.

Die Disc ist nicht vorschriftsmaBig.

Ein gewisser Teil der Disc Die Disc ist verschmutzt. #Die Disc mit einem weichen Tuch abwischen.
kann nicht richtig Die Disc ist verkratzt. #Eine andere Disc verwenden.
wiedergegeben werden.
Storgerausche vom Tuner Werden durch Hochfrequenzsignale dieses eDieses Gerdt weiter vom Tuner oder Fernsehgerat
bzw. Stérungen auf dem Gerates verursacht. entfernt betreiben.
Bildschirm eines #Falls es sich bei der Antenne des Tuners oder
Fernsehgerites. Fernsehgerates um eine Zimmerantenne handelt,
eine AuBenantenne verwenden.
Fehlerhafter Betrieb des Die Batterien sind erschopft. sFrische Batierien einsetzen.
Fernbedienungsgebers. Zwischen dem Fernbedienungsgeber und diesem #Das Hindemnis bessitigen.
Geriét ist ein Hindernis vorhanden.
Die Batterien sind mit umgekehrten Polarititen #Die Batterien mit richtiger Polaritat einsetzen.
eingesetzt.

[Die Polaritaten (+) und (—) sind vertauscht.]

Vor einem erneuten Transport des
Gerates

Um eine Beschadigung des CD-Spielers beim Transport zu ver-
hindern, ist der Abtaster anhand des folgenden Verfahrens zu - ™~

sichern. O x

1 Eine eingelegte Disc entfernen und den
Netzschaiter bei gedéffnetem Disc-Fach auf
STANDBY () einstellen.

2 Das Disc-Fach langsam von Hand ein-
schieben.
Bei diesem Vorgang mufl das Gerat waagerecht stehen.
Wenn der Disc-Fach zu schnell eingeschoben wird, kann der
Abtaster nicht einwandfrei gesichert werden.

s Arretierungsmarke

3 Nachpriifen, daB die Arretierungsmarke wie in
der Abbildung gezeigt vollstandig sichtbar ist.
{Siehe die Abbildung rechts.)

Der Abtaster wird automatisch freigegeben, wenn das Geréat wieder
in Betrieb genommen wird.
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