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F e rn s c h re ib e r -T a s tg e ra t  T S A  455 
m it  A n te n n e n d iv e rs i ty

Lieferformen

Fernschre iber-Tastgerat TS G  455 

Fernschre iber-Tastgerat TSA 455 

mit Antennendiversity  

Fernschre iber-Tastgerat TT G  455 

fi ir Zw eikanalbetrieb  

Fernschre iber-Tastgerat TTA  455 

fiir Zw eikanalbetrieb  

und Antennendiversity

Die F u n k -F e rn s c h re ib g e ra te  455 d ien en  
zur D e m o d u la t io n  von d ig i ta le n  N ach
r ich ten  a l le r  A r t  nach d e m  Frequ enz - 
u m ta s tv e r fa h re n  (F1. F4, F6).

Z u m  B e tr ie b  w ird  die Z w is c h e n f re q u e n z -  
S p a n n u n g  e ine s  E m p fa n g e rs  be no f ig t .  
(N o rm a ia u s f i ih ru n g  ZF  525 kHz, nach 
U m ru s tu n g  auch fu r  Z w is ch e n fre q u e n ze n  
von 250 kHz b is  1600 kH z ge e igne t) .

Es k o n n e n  Fe rnsch re ibe r ,  F a ks im ile -  
s c h re ib e r  und so n s t ig e  d a te n v e ra rb e i-  
ten de  G e ra te  i jb e r  E in fa ch s tro m - od e r  
je nach A u s f i jh ru n g  ub e r D o p p e ls t ro m -  

und T o n f re q u e n z -A u s g a n g e  angesch lo s -  
sen w e rd e n .  E b en so  ist a b g e se tz te r  
B e tr ie b  du rch  Z w is c h e n sch a l tu n g  von 
D o p p e ls t ro m -  o d e r  N F -F e rn le i tu n g e n  
m og lich .

D ie F u n k -F e rn s c h re ib g e ra te  s ind  in 
e ine m  T is ch g e h a u se  u n te rg e b ra c h t  und 
be s tehe n  je nach A u s f i jh ru n g  aus:

T e le g ra p h ie g e ra t  TG  455 z u r  D e m o 
d u la t io n ,

T w in p le x z u s a tz  TG  455 T w  zur 
V e ra rb e i tu n g  des  2. K ana ls  e in e r  
T w in p le x -  o d e r  D ip le xse n d u n g ,

S ich tg e ra t  SG 455 zu r  E r le ich te ru n g  
de r ge n a u e n  E in s te l lu n g  des  E m p 
fan ge rs  nach A m p l i tu d e  und Fre- 
q u e n z  s o w ie  zu r  K o n t ro l le  de r  
C lbe r trag ung sve rha l tn isse ,

A n te n n e n -D iv e rs i ty g e ra t  AD 455 zu r  
V e rb e s s e ru n g  des  E m p fa n g s  bei 
E insa tz  m e h re re r  A n te n n e n z u  R aum - 
o d e r  P o la r is a t io n s -D iv e rs i ty e m p fa n g  
fu r  F1- und  F6-B etr ieb .



Besondere Merkmale

V o l l t ra n s is to r ie r t ,  d a h e r  g roB e B e tr ie b s -  
s ic t ie rh e i t ,  g e r in g e r  S ! ro m v e rb ra u c h ,  
hohe L e b e n s d a u e r  und g e r in g e  W a r tu n g

K le in e  A b m e s s u n g e n  u n d  g e r in g e s  G e 

w ich t

O b e rs ic h t l ic h e r  A u ib a u  in S te c k k a r te n -  

te c t in ik

R a u m s p a re n d e ,  re c h te c k to rm ig e  O sz i l lo -  

g ra p h e n ro h re  im S ich tg e ra t

F 1 -L in ie n a b s ta n d e  von  25 b is  8000 Hz

F 6 -L in ie n a b s ta n d e  von  100. 200, 400, 500 
u n d  1000 Hz nach C C IR -C o d e  i o d e r  II 
u n d  Z w is c h e n w e r te

T a s tg e s c t iw in d ig k e i t  b is  4000 Bd

la u f z e i te n t z e r r t e  T ie fp a sse

Z e ic h e n re g e n e r ie ru n g

K e in  s e lb s t ta t ig e s  A n la u fe n  d e r  nach- 
ge sch a l te te n  Z u s a tz g e ra te  bei kurzen 
S to ru n g e n  in de n  Ta s tp a u se n

K o n ta k t lo se .  s t ro m k o n s ta n te  R e la is  fu r  
E in fach - und  D o p p e ls t ro m

T o n ia s te in r ic h tu n g

T e m p e ra tu rb e re ic h  - 2 0  °C  b is  + 5 0  °C  

F e u c h t ig ke i ts -  und  schu tte f fes t

Technische Angaben

B e tr ie b s a r te n :

E in g a n g s s p a n n u n g :

E in g a n g s w id e r s ta n d :

Z w is c h e n f re q u e n z :

N e tz s p a n n u n g :

W e i te re  A n g a b e n  b i t te n  w i r  d e n  nach- 
s te h e n d  a u fg e fu h r te n  K u rz b e s c h re ib u n -  

gen zu e n tn e h m e n :

F1, 2 -F re q u e n z u m ta s tu n g  (F e rn sch re ib e n ,  M u lt ip le x )
F1, 3 -F re q u e n z u m ta s tu n g  (D a te n i ib e r t ra g u n g )
F4, 2 -F re q u e n z u m ta s tu n g  (F aks im ile ,  W e tte rka r te n )
F6, 4 -F re q u e n z u m ta s tu n g  (2 FS -K an a fe  C o d e  I und C ode

N e n n w e r t  50 m V eff
M in im a lw e r t  20 m V ^ f
M a x im a lw e r t  300 m V eff

>  600 ί ί

525 kHz, N o rm a la u s fu h ru n g
(nach A u s w e c h s e ln  z w e ie r  Q u a rze  250 kHz b is  1600 kHz) 

110 ■'220 V ± 1 0 % ,  45 b is  480 Hz

KB 027 T e le g ra p h ie g e ra t  TG  455 
KB 028 S ic h tg e ra t  SG 455 
KB 032 A n te n n e n -D iv e rs i ty g e ra t  AD  455 
KB 068 F u n k -F e rn s c h re ib g e ra te  455

Abmessungen, Gewichte und Leistungsaufnahme

U e fe r fo rm  H o h e  B re i te
m m  m m  

(e insch l.
FiiHe)

T S G 4 5 5  316 270

TS A  455 316 270

T T G  455 316 544

T T A 4 5 5  316 544

T ie fe  G ew ich t  L e is tu n g s -
m m  e tw a  kg a u fnah m e

e tw a  VA

350 13 40

350 17 50

350 22 60

350 25 75
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