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Portable Klimagerat
Montage- und Bedienungsanweisung

Mobil klimaberendezés
Hasznalati és szerelési utasitas

Die Aufstellung, Erstinbetriebnahme und die Wartung dieses Gerites diirfen nur gemaB dieser Anweisung ausgefiihrt werden. Das
Gerat darf nur zum bestimmungsgemaBen Gebrauch als Raumklimagerit zur Klimatisierung von Wohnraumen genutzt werden.

A keszlilek felallitasat, elsé izembe helyezését és karbantartasat csak ennek az utasitasnak megfeleléen
szabad elvégezni. A késziiléket mint mobil klimaberendezést rendeltetésszeriien csak lakéhelyisegek
klimatizalasahoz szabad hasznalni.
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Gebrauchsanweisung fiir den Benutzer und den Fachmann

Geratebeschreibung

Das mobile Raumklimagerat besteht aus dem
kompakten bodenstehenden Gerat und den
nach AuBen fiihrenden Luftschlauch. Das
Gerat ist zur Klimatisierung von Wohnrdumen
konzipiert. Es beinhaltet alle Funktionsbautei-
le. Die Bedienung erfolgt iiber das Bedienfeld
oder die Fernbedienung, je nach Ausfihrung.
Das Gerat wird tber den Hauptschalter E1
ein- und ausgeschaltet.

Das Wichtigste in Kiirze
Mobiles Raumklimagerat
Elektronisch gesteuertes mobiles Raum-
klimagerat zum Kiihlen, Liiften
und Entfeuchten
Ein-Schlauch-Betrieb
durch ein gedffnetes Fenster
oder Wanddurchfiihrungen

Energiespartipps

Benutzen Sie das Klimagerat nur dann, wenn
es auch bendtigt wird. SchlieBen Sie Fenster,
Tiiren und vorhandene Jalousien um Sonnen-
einstrahlung in den Raum zu vermindern.

Lieferumfang
Die Verpackung beinhaltet das Klimagerdat mit
Luftschlauch und Diise, die Fernbedienung,
die Bedienungs- und Montageanweisung
sowie die verstellbare Fensterschiene.

Bevor Sie das Gerdt zum

ersten Mal einschalten ...

beachten sie bitte, dal3

- das Gerit nur stehend transportiert wird.
Im Zweifelsfalle 24 Stunden bis zur
Inbetriebnahme das Gerdt senkrecht ste-
hen lassen!

- durch Transport beschddigte Gerate
nicht angeschlossen und in Betrieb
genommen werden diirfen

- das Gerat nur in trockenen Wohnridumen
betrieben werden darf

- in der Nihe des Gerites keine brennbaren
Sprays oder Losungsmittel verwendet
werden

- die Luftein- und austritts6ffnungen
nicht verschlossen oder abgedeckt sind

- das Gerdt nicht als Ablage benutzt wird

- das Gerit fest auf waagerechtem und
ebenem Boden steht

[~

Gerateaufbau
Bedienfeld
Luftaustrittsklappe
Infrarot Empfanger
Fernbedienung

Tragegriff

Abluftschlauch
Raumlufteintritt
Kondenswasser Entleerung
Netzkabel
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Standortwechsel

Soll der Standort des Gerites nach einer
Betriebsphase verandert werden, zuerst das
Kondenswasser (F-9) ablassen. Das Gerét
steht auf 4 Rollen und kann leicht von einem
Raum in einen anderen gerollt oder getragen
werden.

Kondenswasser im Kiihlbetrieb

Die aus der Raumluft auskondensierte
Feuchtigkeit wird in einem Behalter gesam-
melt und durch eine Kondenswasserpumpe
bei Erreichen eines bestimmten Pegels iiber
den Wirmetauscher geleitet, dort wieder
verdampft und mit dem Abluftstrom nach
AuBen transportiert.

Bei AuBerbetriebsetzung fiir langere Zeit
(Winter) Kondensatbehilter entleeren (F-9).

Fensterschiene IE
Die Fensterschiene kann sowohl in horizon-
tal- wie auch vertikal schliessende Fenster
eingesetzt werden. Die Schiene wird durch
das Fenster festgeklemmt. Die Luftdiisen auf
den Luftschlduchen kdnnen einfach in die
Offnungen eingesetzt werden.

Ende der Kiihlsaison
Am Ende der Kiihlsaison muB der Kondensat-
Sammelbehalter entleert werden (F-9).

Einsetzen der Batterien
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Gebrauchsanweisung fiir den Benutzer und den Fachmann

Bedienung
(mit Fernsteuerung) @

Fiir den Betrieb muss lediglich der beigelegte
Luftschlauch und die Diise aufgesteckt und
durch, z.B. ein gekipptes Fenster, ins Freie
gefiihrt werden. Der Luftschlauch darf nicht
geknickt oder verlangert werden.

Die Bedienelemente befinden sich auf der
Fernsteuerung.

Die Bedienung erfolgt fast selbsterklarend
iber die Tasten der Fernbedienung:

1 ONJOFF
Schaltet das Gerit ein oder aus.
2 MODE
Schaltet zwischen den verschiednen Be-
triebsarten (Kiihlen/Entfeuchten/Liiften)
um.
3 FAN
Schaltet zwischen die Liifterstufen um.
4 Einstelltasten fiir Uhr, Timer oder Uhrzeit
5 SWING
Stelit die Luftaustrittsklappe fest ein oder
auf automatische Luftklappenbewegung.
6 SMART
Bewirkt den vollautomatischen Betrieb des
Gerates in Abhingigkeit von der Raum-
temperatur
7 TIMER ON
Bewirkt die Einstellung und Aktivierung
von
Zeitprogrammen sowie das Loschen
8 TIMER OFF
Bewirkt die Einstellung und Aktivierung
von
Zeitprogrammen sowie das Lischen
9 SUPER
Bewirkt die Kiihlung mit maximaler Liifter-
leistung und maximaler Kiihlung

Uhrzeit einstellen

Um die korrekte Uhrzeit einstellen, die Tasten
4 und 8 gleichzeitig fiir ca. 3 Sekunden drii-

cken. AnschlieBend mit den Tasten 4 die Zeit
einstellen.

Temperaturanzeige

Die Temperaturanzeige kann von C*in F°
durch gleichzeitiges Driicken der beiden
Pfeil-Tasten eingestellt werden.

Raumtemperaturanzeige

Erfolgt keine Einstellung oder Programmie-
rung, wird nach einigen Sekunden die aktuel-
le Raumtemperatur angezeigt

Bedienung
(ohne Fernsteuerung) [E

Fir den Betrieb muss lediglich der beigelegte
Luftschlauch und die Diise aufgesteckt und
durch, z.B. ein gekipptes Fenster, ins Freie
geflihrt werden. Der Luftschlauch darf nicht
geknickt oder verlingert werden.

Die Bedienelemente befinden sich auf der
Vorderseite des Gerites,

Die Bedienung erfolgt fast selbsterkldrend iiber
die Tasten am Bedienfeld:

1 ON/OFF
Schaltet das Geriit ein oder aus.
2 MODE
Schaltet zwischen den verschiednen Be-
triebsarten (Kiihlen/Entfeuchten/Liiften)
um.
3 FAN
Schaltet zwischen die Lifterstufen um.,
4 Einstell tasten fir Uhr, Timer oder Uhrzeit
7 TIMER ON
Bewikrt die Einstellung und Aktivierung
von
Zeitprogrammen
8 TIMER OFF
Deaktiviert eine TIMER-Funktion oder
ldscht
diese.
9 SUPER*
Bewirkt die Kithlung mit maximaler Liifter-
leistung und maximaler Kiihlung

10 RUN - Anzeige
Leuchtet wenn das Gerit in Betrieb ist

11 WATER FULL - Anzeige
Blinkt sobald er Kondenswasserbehalter
manuell entleert werden muB.

* nicht bei allen Modellen verfiigbar.

Funktionsbeschreibung

MODE
Mit jedem Driicken der Taste wechselt die
Betriebsart in der Reihenfolge

SMART - Kiihlen - Entfeuchten - Liiften

FAN
Mit jedem Driicken der Taste wechselt der
Liifterbetrieb in der Reihenfolge

Auto - High - Low

SMART*

Mit dem Driicken der Taste wechselt die
Betriebsart in den SMART Modus. Hierbei
entscheidet das Gerat selbststiandig tiber
Betriebsart, Temperatureinstellung und Liif-
terstufe in Abhdngigkeit von der Raumtem-
peratur.

Raumtemp. < 23,5°C = Entfeuchten
Raumtemp. > 23,5°C = Kiihlen auf 23°C

SUPER*

Mit dem Driicken der Taste wechselt die Be-
triebsart in den Kiihlen Modus mit maximaler
Liifterstufe. Die Ziel-Temperatur wird auto-
matisch auf 18°C gesetzt.

SMART Betrieb ist jetzt nicht mehr verfiigbar.
Um diese Betriebsart aufzuheben, die Taste
SUPER, MODE, FAN, ON/OFF oder eine der
Pfeil Tasten driicken.

TIMER ON (Einschalt-Timer)

Nach dem Driicken der Taste TIMER ON blinkt
im Display ON auf. Gleichzeitig blinkt die
Uhrzeit mit Wert "12.00". Die gewiinschte
Ziel-Zeit wird mit den Pfeil Tasten eingestellt.
Durch gedriickt halten einer Pfeiltaste erfolgt
eine Verstellung mit grosseren Schritten.
Nach dem Einstellen der gewlinschten Start-
zeit die TIMER ON Taste nochmal driicken um
den Timer zu aktivieren,

TIMER OFF (Ausschalt-Timer)

Die Programmierung erfolgt sinngemil wie
die TIMER ON Programmierung durch drii-
cken der TIMER OFF Taste.

TIMER léschen

Durch Driicken der TIMER ON bzw. TIMER OFF
Taste fiir 3 Sekunden wird die entsprechende
Programmierung geltscht.

* nicht bei allen Modellen verfiigbar.
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Pflege und Wartung

Kontrollen

RegelmiBige Kontrollen erhohen die Be-
triebssicherheit des Gerites. Vereinbaren Sie
frithzeitig entsprechende Termine mit dem
Fachhandwerker.

Wartung

Wartungsarbeiten nur durch zuge-
lassenes Fachpersonal durchfiihren lassen!
Wartungsarbeiten gem. Kapitel "Wartung"
dieser Montageanweisung durchfiihren
lassen!

Pflege

Um einen einwandfreien Betrieh des Gerites
zu gewahrleisten, sollten die aufgefihrten
Kontrollen durchgefiihrt werden, Die Zeit-
absténde sind lediglich Empfehlungen, die je
nach Installationsbereich und Staubmenge

in der Raumluft auch ofter durchgefiihrt
werden kdnnen und miissen.

Die folgende Liste dient dem Benutzer der
Anlage zur Durchfiihrung bzw. Beauftragung:

wochentlich

Filtermatte reinigen

- Gerdt nach Bedarf mit feuchtem Tuch
abwischen. Keine scheuernden oder
anlisenden Mittel verwenden!

jahrlich

- Wirmeaustauscher des Gerites
reinigen lassen.

- Elektroanschluf {iberpriifen lassen.

Reinigen und ersetzen der Filter
Kunststoffgitter mit der Filtermatte heraus-
nehmen, absaugen, auswaschen und trocknen

lassen.

[Was tun wenn . ..?

[ Storung

Ursache

Behebung

Gerdt geht nicht in Betrieb

- NetzanschluB nicht vorhanden oder Sicherung
hat ausgeldst

- korrekten Netzanschluf} herstellen,
Sicherungen tberpriifen

Geringe Kiihlleistung

- Filter verstopft, Luftein- oder auslaB verstopft,
Luftseitiger Kurzschluf, Luftschlauch geknickt

- Filter reinigen, Offnungen kontrollieren,
LuftauslaBrichtung und Weg éndern

Gerit vibriert, kurzes sehr starkes vibrieren

- Verdichter lauft bzw. lauft an

- Betriebsbedingte Vibrationen sind normal.
0K

Starke Gerduschentwicklung

- Gerduschentwicklung durchLuftstromung

- Betriebsbedingte Luftgerdusche sind nor-
mal. Ggf. Luftschlauch kontrollieren

Wasser tritt aus dem Gerat aus

- Kondenswasserablauf blockiert oder Bauteil
defekt

- Kondensatbehalter leeren.
- Ausschalten, Fachhandwerker informieren

Kondenswasser Warnlampe leuchtet,
Kompressor wurde automatisch abgeschaltet

- Kondenswasser-Sammelbehalter hat maxi-
malstand erreicht und interne Verdunstung ist
nicht ausreichend

- Kondenswasser-Sammelbehalter manuell
entleeren. Kein Fehler des Gerates!

Geruchsentwicklung bei Erstinbetriebnahme

- Transport-Schutzschicht auf den Warmeaus-
tauschern

- Gerat fiir 30-60 Minuten in Betrieb neh-
men und gleichzeitig gut liften.

- Filtermatte entnehmen und Wirmeaustau-
cher mit Wasser (Spriihflasche) befeuch-
ten.

Deutsch



Montag&ahweisung filr den Fachmann

Montageanweisung

Elektrischer Anschluf3

Das mobile Raumklimagerat ist fiir den An-
schluB an eine handelstibliche Steckdose
konzipert.

Das Gerit darf nicht iber Kabeltrommeln
oder Mehrfachstecker betrieben werden.
Beachten Sie das Leistungsschild des Gerates!

FestanschluB der Luftschlduche @
Fiir einen FestanschluB durch eine Mauer
muf eine Wanddurchfiihrungen mit 9130
mm bauseits erstellt werden. Die Durchfiih-
rung muB ein Gefalle von min. 5 mm nach
AuBen und ein handelstibliches Wetter-
schutzgitter aufweisen. Die Durchfiihrung
sollte feuchtigkeitsunempfindlich sein um
Bauschéden zu vermeiden. Der Luftschlauch
wird in diesem Fall ohne Diise in die Wand-
durchfiihrung gesteckt.

Der Luftschlauch darf nicht ver-
langert oder durch einen anderen
Schlauch ersetzt werden.

Technische Daten

Gebrauchs- und

Montageanweisung

Diese Anweisung sorgfaltig aufbewahren,
bei Besitzerwechsel dem Nachfolger aus-
handigen, bei Wartungs- oder etwaigen
Instandsetzungsarbeiten dem Fachmann zur
Einsichtnahme {iberlassen.

Kiihlleistung kW 23

Leistungsaufnahme kW 11

Stromaufnahme A 4,5

Anlaufstrom ca.A |26

Spannung / Frequenz 1/N/PE ~ 220 - 240V 50Hz
Luftmenge max. m*h 300
Entfeuchtungsleistung I/h 09

Kéltemittel R/g |407C/ (siche Leistungsschild)
Abmessungen HxBxT mm 820 x 450 x 465
Gewicht ca.kg |35

Einsatzbereich

+21°C - +35°C

Betriebsbedingungen min.

21°CTK. - 15°C FK

Betriebsbedingungen max.

32°CTK-23°CFK

Kondenswasserstutzen @ auBien

mm 14 - 16 (konisch)

Luftschlauchlange max.

m 1,8 (D = 130 mm)

Geriuschpegel min,

ca. db(A) 43 - 49

Leistungsdaten nach Priifbedingungen im Einschlauchbetrieb:
Innen: 30°C TK ; 25,5°C FK (Luftfeuchtigkeit: 70% rel.)
Die aktuelle Kiihlleistung ist abhangig von den 6rtlichen Installationsbedingungen.

Ein Betrieb auBerhalb der angegebenen Temperaturbereiche ist méglich, kann aber AnlaB von

Stérungen und Fehlfunktionen sein!

Wartut

Wartung

- Sichtkontrolle auf Beschidigungen des
Gerates und auf korrekte Installation bzw.
Installatonsort durchfiihren

- Funktionstest durchfiihren

- Sichtkontrolle der Wanddurchfiihrung
- Filtereinsatze reinigen

Bei den folgenden Arbeiten vorher
Netzstecker ziehen!

- Lufteinldsse und Warmeaustauscher
reinigen (Staubsauger)

- Priifung des elektrischen Anschlusses

- Kondensatablauf bzw. Sammelbehilter
priifen und entleeren
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Kezelési utasitas felhasznalonak és a szakembernek

A késziilék leirasa

A mobil helyiségklima berendezés a
kompakt, padiora allitott késziilékbol,
és a killterre vezetd levegdcsobol

all. A késziiléket lakohelyiségek
klimatizalasara tervezték, az ehhez
sziikseges Osszes részegységet
tartalmazza. Kezelése kiviteltd!
fliggben vagy a kezelébmezordl vagy a
taviranyitoval lehetséges. A késziilék az
E-1 fokapcsoldval kapcsolhaté ki vagy
be.

A legfontosabbak roviden

Mobil klimakésziilék
Elektronikusan vezérelt mobil
klimakésziilék hiitésre,
szellbztetésre és
levegbszaritasra

Egycsoves iizem
vagy egy nyitott ablakon vagy
falattéréseken keresztiil

Energia megtakaritasi javaslat
Csak akkor hasznélja a készilléket, ha
ez sziikséges. Uzem kézben csukja be
az ajtokat és az ablakokat, valamint
hizza le a reddnyt a napsugarzas
kizarasa érdekében.

Szallitasi terjedelem  [C]
A csomagolas tartalmazza a késziiléket
a levegbcesovet és flvokakat, a
tawezeérlot, a kezelési és szerelési
utasitast, valamint az allithaté ablakrés
sint.

Miel6tt a késziiléket

elészor bekapcsolja...

kérjiik, tigyeljen arra, hogy

- a keésziiléket fiiggodleges allasban

szallitsék Ellenkez esetben az elsé

bekapcsolas eldtt 24 dran keresztil

allé helyzetben kell taroini!

a szallitas kozben megsérlilt

kesziiléket nem szabad a halézatra

csatlakoztatni és Gizemeltetni

- a késziilék csak szaraz helyiségben
lzemeltethetd

- a keszilék kozeleben nem szabad

eghetd gazokat, permeteket vagy

oldoszereket hasznalni

a levego be- és kilépo nyilasokat

nem szabad elzarni vagy eltakarni

- ne haszndljak a készilléket asztalnak

- allitsék a késziiléket szilard,
vizszintes és sik talajra

(=]

A késziilék felépitése
Kezeltmezo

Levegd kilépd csappantyt
Infra vevo

Tawezerld

Hordszij

Levego kifuvo cso
Szobalevegd belépés
Kondenzviz leiirités
Halodzati kabel

CONDDUHAWN —
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A késziilék athelyezése

Ha a késziiléket egy lizemelési
szakasz utan kell athelyezni, elészér
a kondenzvizet iritsék le (F-9). A
kesziilék ezutan a négy gorgdjén egy
masik helyiségbe attolhato.

Kondenzviz hiitési iizemmodban

A helyiség levegojébél kicsapodd
kondenzviz eqy tartalyban gyilik 0ssze,
ebbdl egy adott szint elérése utan a
szivattyu a kiilso levegd hécseréldjére
szallitia, ahol ismét elparolog, igy a
kiilsé levegbaram a szabadba tudja
vinni.

Hosszabb (izemen kiviil helyezés elétt
(tel) Uritsék le a kondenzviz tartalyt
(F-9).

Ablakrés sin lEI
A sin vizszintesen és figgolegesen
zar0 ablakba is elhelyezhet6. A sint

az ablakkal kell rogzitett helyzetbe
szoritani. Ezutan az ellapitott levegocsd
fuvokakat a sin nyilasaiba kell
beilleszteni.

A hiitési szezon vége
A hiitési szezon utan Uritsék le a
kondenzviz tartalyt (F-9).

Az elemek behelyezése

l
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Kezelési utasitas afelhasznalonak és a szakembernek

Kezelés
tavvezériovel @

Az lizembe helyezéshez csak a
mellékelt levegdcsoveket kell pl.

egy résre nyitott ablakon keresztiil

a kiiltérre csatlakoztatni. A
levegbcsoveket nem szabad megtorni,
vagy meghosszabbitani.

A kezel6 elemek a tavvezeérlon
talalhatok.

A kezelés a tavvezérld gyorsan
megértheto funkciéju gombjaival
torténik.

1 ON-OFF
A készliléket ki- és bekapcsolja

2 MODE
A kiillonboz6 tizemallapotok kozotti
atkapcsolast végzi (hités/szaritas/s
zellbztetés)

3 FAN
A ventilatorfokozatokat valtoztatja

4 Az ora és az idOzit6 beadllitasara
szolgal

5 SWING
A tereldlamellakat allitja adott
fix helyzetbe, vagy legyezd
tizemmodba

6 SMART (okos)
A teljesen automatikus tizemmodot
kapcsolja, a készllék a
szobahtmérséklettdl
figgben lizemel

7 TIMER ON
Az idozitd (TIMER) bedllitasara,
aktivalasara és torlésére szolgal.

8 TIMER OFF
Az id6zitd (TIMER) bedllitasara,
aktivalasara es torlésére szolgal.

9 SUPER
A hiitést maximalis teljesitménnyel
és ventilator fordulattal vegzi

Az 6raid6 beallitasa

A pontos oraid6 beallitasahoz a

4 és 8 gombot egyidejileg kb. 3
masodpercen keresztul kell nyomva
tartani. Ezutan az id6 a 4 gombbal
beallithato,

Homérséklet kijelzés

A kijelzés a két nyilgomb egyidej
megnyomasaval a ‘F és °C kijelzés
kozott atvalthato.

Helyiséghdmeérséklet kijelzé

A bedllitasok és programozasok
utan a kijelz6 néhany masodperc
utan az aktualis helyiseghdmérséklet
kijelzésére valt.

Kezelés
Tavvezérld nélkiil [E]

Az iizembe helyezéshez csak a
mellékelt levegbosoveket kell pl.

egy résre nyitott ablakon keresztiil

a kiiltérre csatlakoztatni. A
levegOcsoveket nem szabad megtorni,
vagy meghosszabbitani.

A kezel6 elemek a késziilék eldlapjan
talalhatok.

A kezelés a tavvezérld gyorsan
megerthetd funkcioji gombijaival
torténik.

1 ON-OFF
A készuléket ki- és bekapcsolja

2 MODE
A kiillonb6z0 tzemallapotok koézotti
atkapcsolast végzi (hités/szaritas/s
zellbztetés)

3 FAN
A ventilatorfokozatokat valtoztatja

4 Az dra és az idozitd beallitasara
szolgal

7 TIMER ON
Az id6zit6 (TIMER) bedllitasara,
aktivalasara és torlesére szolgal.

8 TIMER OFF
Az id6zit6 (TIMER) bedllitasara,
aktivalasara és torlésere szolgal.

9 SUPER*
A h(itést maximalis teljesitménnyel
és ventilator fordulattal végzi

10 RUN - kijelzb
Vilagit, ha a késziilék tizemel

11 WATER FULL - kijelzo
Villog, ha a kondenzviz tartalyt kézi
manipulacioval le kell triteni.

¥ nincs minden modelinél

A funkciok leirasa

MODE

A nyomégomb minden megnyomasara
a késziilék izemmodot valt az alabbi
sorrendben:
SMART-Hiités—Szaritas-Szelloztet
és

FAN
A nyomogomb minden megnyomasara
a készllék ventilator izemmaédot valt
az alabbi sorrendben:

AUTO - Gyors - Lassu

SMART*
Ennél az izemmodnal a készllék maga
allitja be az alkalmazando izemmaodot,
homérséklet beallitast és ventilator
fokozatot a helyiséghdmérséklet
flggvényeben
Helyiséghdmérséklet

< 23,5 °C = Szaritd izemmod
HelyiséghOmérséklet

> 23,5 °C = Hiités 23 "C-ra

SUPER*

Ennél az izemmodnal a készulék
maximalis ventilatorfokozatra kapcsol,
és a hitési homérséklet értéket 18
‘C-ra éllitjia. A SMART tizemmod
ilyenkor nem kapcsolhaté

A SUPER zemmodbol valo
kikapcsolashoz a SUPER, MODE, FAN,
ON/OFF vagy valamelyik nyilgombot
kell megnyomni.

TIMER-ON (id6zit6 bekapcsolasi
idépont)

A gomb megnyomaésara a kijelzén
.ON" villog. Egyidejlileg villog az
oraido is ,12.00" értéket mutatva. A
kivant bekapcsolasi idd a nyilgombbal
allithato be. A nyilgombot nyomva
tartva az idokijelzd gyorsabb porgésre
valt.

A kivant bekapcsolasi id6 beallitasa
utan a TIMER-ON gomb ismételt
megnyomasaval az id6zitd aktivalhato.

TIMER-OFF (id6zit6 kikapcsolasi
idépont)

A kikapcsolasi id6é bedllitasa és

az aktivalas értelemszerden a
bekapcsolas beallitasaval egyezik meg.

Az idOzités torlése

A TIMER-ON vagy a TIMR-OFF gombok
valamelyikének 3 masodpercen tuli
nyomvatartasaval az idozitési program
torolheto.

* nincs minden modelinél



Kezelési utasitas a felhasznalonak és a szakembernek
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Mi a teendd, ha...

Tisztitas és karbantartas
Ellendrzés

A rendszeres ellenorzés

es karbantartas a késziilek
tizembiztonsagat noveli. Rendszeresen
ellendriztesse szakemberrel.

Karbantartas

A készillék karbantartasat csak

képzett szakember végezheti
jelen kezelési és karbantartasi
utasitas alapjan.

Tisztitas

A késziilek zavartalan miikodése
erdekében az alabb kovetkezoket
célszer( elvégezni. A megadott
idotartamok csak ajanlasok, a tisztitasi
és karbantartasi idoszakok a felallitasi
hely levegdjének por- és egyéb
szennyez6anyag tartalmatél fiigg. A
késziilék tulajdonosa

hetente

- lisztitsa ki a beltéri egység
levegoszirojét

- tordlje le a készlléket egy nedves
ronggyal, ekdzben ne hasznaljon
a feliiletet karcol6 anyagokat vagy
oldoszereket

évente

- tisztittassa ki szakemberrel a beltéri
egység belsd hbcseréloit

- ellendriztesse szakemberrel a
késziilék elektromos haldzatra valo
csatlakozasat

A sziird tisztitasa és
visszahelyezése

Vegye ki a miianyag racsot és a
sz(rét, porszivozza ki, mossa ki, majd
szarazon helyezze vissza.

[Hibajelenség

Oka

Elharitasa

A késziilék nem izemel

Az elektromos csatlakozas nem
megfeleld, vagy a biztositék,
illetve a kismegszakité hibas

Az elektromos csatlakozas és a
lebiztositas ellenorzendd

Kicsi a hitoteljesitmény

A sz(ir6 eltomodott, a be- vagy
kifuvo nyilds le van takarva, a
keszilek a kifajt levegot szivia
vissza, a levegdcsO meg van

A szUr0 tisztitandd, a be- és
kifavo nyilasok szabad aramlasi
keresztmetszete ellendrzendd, a
leveg6ceso elhelyezése és

Aramlasi zaj

A levegdventilator indul

torve iranytérései ellendrzenddk
A keészllék remeg, rovid A kompresszor tizemel, illetve A kompresszor lizeme esetén ez
idoszakokban erosen rezeg indul vagy leall. normalis jelenség

A levegGaramlasi zaj a készilék
tizeme kozben normalis
jelenség. Adott esetben a
levegbcsoben a szabad aramlas
ellen6rzendo

Viz folyik a készllékbol

Kondenazviz eltavolitasi hiba

A kondenzvizet kézi kezeléssel
le kell ereszteni, a késziiléket ki kell
kapcsolni, és a szakembert értesiteni

A kondenazviz jelz6lampa ég
A keészilék automatikusan
kikapcsol

A belsé kondenzviz gyiijtd
megtelt, a belso elparologtatas
nem megfelelt

A kondenzvizet kézi kezeléssel
le kell ereszteni. Nem késziilék
hiba!

Szagképzodés az elsd lizembe
helyezésnél

A hocserélo szallitasi véddbevonata

Kapcsoljak be a késztiléket 30

- 60 percre, kozben alaposan
szellbztessenek. Vegyek ki sz(irét,
€s a hocserélot vizpermetezéssel
nedvesitsék meg.

Magyar



Szerelési utasitas a szakember szamara

Szerelési utasitas

Elektromos csatlakoztatas

A mobil klimakésziilék elektromos
halozatra valé csatlakoztatasat egy
szokasos, foldelt villasdugoé biztositja.
A késziléket kabeldobos
hosszabbitoval, vagy tobb készilék
csatlakozasat lehetové tevd oszton
keresztll lzemeltetni nem szabad.
Csatlakoztataskor vegye figyelembe
a készillek adattablajan talalhato
adatokat.

A levegé kifuvo cso fix fali
atvezetéshez valod

csatlakoztatasa ”c

A fix fali atvezetéshez egy 1x 130 mm
atmérdja, a kiltérbe vezetd nyilast kell
a falon késziteni. A nyilasnak kifelé 5
mm esése legyen, a kiilsé részre pedig
egy szokasos, idojarasi hatasoktol
vedo racsot kell felszerelni. A nyilas
belll vizallé legyen a fal nedvesseghol
adodo karosodasanak elkerllese
érdekében. A késziilék levegocsovet az
ellapitott levegofivé hasznalata nélkil
ebbe a nyilasba kell csatlakoztatni.

Figyelem! A levegocsovet

meghosszabbitani, vagy
tovabbi, kozel azonos atméroji
csOvezetékbe csatlakoztatni nem
szabad!

Miiszaki adatok

Kezelési és szerelési

utasitas
Jelen kezelési és szerelési utasitast
gondosan tegye el és Orizze meg,
esetleges tulajdonos valtaskor az Uj
tulajdonosnak adja at, karbantartasi
vagy szerelési munkak esetén az azt
elvégz6 szakembernek bocsassa
rendelkezésére.

Hitételjesitmeény kW 2,3

Teljesitmény felvétel kW 1,1

Aramfelvétel (A 4.5

Inditasi aramerosség A kb. 26
Fazis/Fesziiltség/Frekvencia l-_[ygl-jz 1/N/PE / 220-240 / 50
Levego térfogataram rrn3/h 300
| Szaritasi teljesitmény ith |09

 Hlitdkozeg/téltet tomege -/ g |407c/ lasd az adattablat
Méretek Ma*Sz*Mé mm  |820%450*465 R
Témeg kg 35

Beltéri tizemi homérséklettartomany C +21...435

Also tizemi homérseklethatar C [21TK ..15FK

Felsd izemi homérséklethatar 'C A2 K623 FIK.
Kondenzviz csatlakozas kilso @ mm 14 - 16 (kapos)

Levegdcsd hossza m 1,8 (D = 130 mm)

Zajszint dB(A) |43-49

Teljesitményadatok egycsoves tizemben probakorilmények kozott:
Belso értékek 30 °C TK; 25,5 ‘'C FK'(relativ légnedvesség 70 %)

A tényleges teljesitményadatok az aktualis homérseékletektol fiiggenek.

A tablazatban megadott homérséklethatarokon kivuli hdmérsékleteknél az
lizemeltetés lehetséges, de hibas miikodéshez vezethet!

Karbantartas

Karbantartas

- A késziiléknek, a felallitas helyének
és a felallitas kortiimeényeinek
szemreveételezéssel valo ellendrzése

- Az tizemmod probak elvégzése

- A falatvezetées szemrevetelezéssel
vald ellenOrzése

- A sz(ir6 tisztitasa

Figyelem! Az alabbi

karbantartasi munkak
elvégzése elott az elektromos
halézati csatlakozot ki kell hizni!

- A leveg0 hevezetési Ot és a
hécserélok tisztitasa (porszivo)

- Az elektromos csatlakozasok
ellendrzése

- A kondenzviz szivattyls és
gravitacios eltavolitasanak
ellendrzése, a kondenzviz lelritése



Kundendienst und Garantie

Sollte einmal eine Storung an einem der Produkte auftreten, stehen
wir Ihnen natiirlich mit Rat und Tat zur Seite.

Selbstverstandlich hilft unser Kundendienst auch nach Feierabend! Den
AEG-Kundendienst kdnnen Sie an sieben Tagen in der Woche taglich
bis 22.00 Uhr telefonisch erreichen - auch an Sonn—

und Samstagen sowie an Feiertagen.

Im Notfall steht also immer ein Kundendiensttechniker fiir Sie bereit.
Dass ein solcher Sonderservice auch zusitzlich entlohnt werden muss,
wenn kein Garantiefall vorliegt, werden Sie

sicherlich verstehen.

AEG - Garantie fiir die ab 01.01.2002 gekauften AEG-Geriite

Diese Garantiebedingungen regeln zusitzliche Garantieleistungen
von AEG gegeniiber dem Endkunden, die neben die gesetzlichen
Gewdhrleistungsanspriiche des Kunden treten. Daher werden auch
gesetzliche Gewihrleistungsanspriiche des Kunden gegeniiber seinen
sonstigen Vertragspartnern, insbesondere dem Verkiufer des mit der
Garantie versehenen AEG-Geriites, von dieser Garantie nicht beriihrt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur fiir solche Geriite,die vom
Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugerate erworben
werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zustande, soweit der
Endkunde ein gebrauchtes Geriit oder ein neues Gerat scinerseits von
einem anderen Endkunden erwirbt.

Inhalt und Umfang der Garantie

AEG erbringt die Garantieleistungen,wenn an AEG-Geriiten ein
Herstellungs-undfoder Materialfehler innerhalb der Garantiezeit
auftritt. Diese Garantie umfasst jedoch keine Leistungen von

AEG fiir solche Gerdte,an denen Fehler, Schiiden oder Mangel
aufgrund von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer
Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung bzw.Installation, sowie
unsachgemaBer Einregulierung, Bedienung oder unsachgeméBer
Inanspruchnahme bzw.Verwendung auftreten.Ebenso ausgeschlossen
sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassencr Wartung,
Witterungseinfliissen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt,wenn an dem Gerit Reparaturen,Eingriffe
oder Abdnderungen durch nicht von AEG autorisierte Personen
vorgenommen wurden.

Die Garantieleistung von AEG umfasst die sorgfiltige Priifung des
Gerites,wobei zundchst ermittelt wird,ob ein Garantieanspruch
besteht. Im Garantiefall entscheidet allein AEG,auf welche

Art der Schaden behoben werden soll. Es steht AEG frei eine Reparatur
des Gerdtes ausfiihren zu lassen oder selbst auszufiihren, Etwaige
ausgewechselte Teile werden Eigentum von AEG.

Fiir die Dauer und Reichweite der Garantie iibernimmt AEG simtliche
Material-und Montagekosten,nicht jedoch zusitzliche Kosten fiir die
Leistungen eines Notdienstes,

Soweit der Kunde wegen des Garanticfalles aufgrund gesetzlicher
Gewahrleistungsanspriiche gegen andere Vertragspartner Leistungen
erhalten hatentfallt eine Leistungspflicht von AEG.

Soweit AEG-Garantieleistungen erbringt, iibernimmt AEG keine
Haftung fiir die Beschidigung eines Geriites durch Diebstahl, Feuer,
Aufruhr 0.4.Ursachen,

Uber die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend
kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Anspriiche wegen
mittelbarer Schiden oder Folgeschiden,die durch ein AEG-Gerit
verursacht werden,insbesondere auf Ersatz auBerhalb des Gerites

entstandener Schéden,geltend machen.Gesetzliche Anspriiche des
Kunden gegen AEG oder Dritte bleiben jedoch unberihrt.

Garantiedauer

Die Garantiezeit betragt 24 Monate fiir jedes AEG-Gerit,das

im privaten Haushalt eingesetzt wird,und 12 Monate fiir jedes
AEG-Gerdt,welches in Gewerbebetrieben Handwerksbetrieben,
Industriebetrieben oder gleichzusetzenden Tatigkeiten eingesetzt wird.
Die Garantiezeit beginnt fiir jedes Gerit mit der Ubergabe des Gerites
an den Erstendabnehmer.Zwei Jahre nach Ubergabe des jeweiligen
Gerites an den Erstendabnehmer erlischt die Garantie soweit die
Garantiezeit nicht nach vorstehendem Absatz 12 Monate betrigt.

Soweit AEG-Garantieleistungen erbringt, fiihrt dies weder zu einer
Verléngerung der Garantiefrist noch wird eine neue Garantiefrist
durch diese Leistungen fiir das Gerit oder fiir etwaige eingebaute
Ersatzteile in Gang gesetzt.

Inanspruchnahme der Garantie

Garantieanspriiche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei
Wochen nachdem der Mangel erkannt wurde,unter Angabe des vom
Kunden festgestellten Fehlers des Geréites und des Zeitpunkies seiner
Feststellung bei AEG anzumelden.Als Garantienachweis ist die vom
Verkdufer des Gerites ausgefiillte Garantieurkunde, die Rechnung oder
ein sonstiger datierter Kaufnachweis beizufiigen.Fehlt die vorgenannte
Angabe oder Unterlage besteht kein Garantiean-

spruch,

Garantie fiir in Deutschland erworbene, jedoch auBerhalb
Deutschlands eingesetzte Gerite

AEG ist nicht verpflichtet Kundendienst-oder Garantieleistungen
auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen Bei Storungen
eines im Ausland eingesetzten Gerites ist dieses gegebenenfalls auf
Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutschland
zu senden. Die Riicksendung durch AEG erfolgt ebenfalls auf Gefahr
und Kosten des Kunden.Etwaige gesetzliche Anspriiche des Kunden
gegen AEG oder Dritte bleiben auch in diesem Fall unberiihrt.

Aufierhalb Deutschlands erworbene Gerite

Fiir auBerhalb Deutschlands erworbene Gerite gilt diese Garantie
nicht.Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und
gegebenenfalls die Lieferbedingungen der AEG-Linder-
gesellschaft bzw.des Importeurs.

Magyar

Garantie

Garantieanspriiche gemiB Garantieschein. Der Hersteller dibernimmt
keinerlei Garantie fir das Gerit oder Teile davon, wenn die Installation
nicht durch einen Fachmann gemaB der Montageanweisung erfolgte.

Garancia

A garancia feltételek a garanciafiizetben taldlhatok. A gyarto a nem
szakember altal felszerelt és lizembe helyezett késziilékért, illetve an-
nak alkatresz meghibasodasaiért semmiféle feleldsséget nem vallal.
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Adressen und Kontakte

EHT Haustechnik GmbH
Markenvertrieb AEG
Gutenstetter Strafle 10
90449 Niirnberg

Holzminden
Firstenberger Str.77
Briefanschrift

Vertriebszentrale

info@eht-haustechnik.de
www.aeg-haustechnik.de

Kundendienstzentrale

Ersatzteilverkauf
37603 Holzminden Telefon 0 18 03 / 70 20 40
37601 Holzminden Fax 0 18 03 / 70 20 45

Der Kundendienst und Ersatzteilverkauf ist in der Zeit von
Montag bis Donnerstag von 7.15 bis 18.00 Uhr und

Freitag von 7.15 bis 17.00 Uhr, auch unter den nachfolgenden
Telefon-bzw.Telefaxnummern erreichbar:

Kundendienst
Telefon 0 18 03 /70 20 20
Fax 0 18 03 /70 20 25

AEG-Kundendienst

Dortmund

Oespel (Indupark)

Brennaborstr.19 44149 Dortmund
Postfach 76 02 47 44064 Dortmund
Kundendienst 02 31 {96 50 22-11
Fax 02 31 /96 50 22-77

‘Hamburg

Georg-Heyken-Str.4a 21147 Hamburg
Kundendienst 0 40 /75 20 18-11

Fax 0 40 /75 20 18-77

Holzminden

Firstenberger Str.77 37603 Holzminden
Verkauf Ersatzteile 0 55 31 /7 02-1 37
Kundendienst 0 55 31 /7 02-1 11

Fax Verkauf Ersatzteile 0 55 31 (7 02-3 35
Fax Kundendienst 0 55 31 /7 02-1 07
Leipzig

Airport Gewerbepark-Glesien
Ikarusstr.10 04435 Schkeuditz
Kundendienst 03 42 07 [7 55-11

Fax 03 42 07 7 55-77

Stuttgart

Weilimdorf

Motorstr.39 70499 Stutt

Kundendienst 07 11 /9 88 67-11

Fax 07 11 /988 67-77

819041343-02

Regionen

Service AEG

Schweiz

Industriestrasse 10 CH-5506 Magenwil
Telefon 0 62 (8 89 92 14

Fax 0 62 /8 89 91 26

Nederland

Daviottenweg 36 NL-5222 BH 's
Hertogenbosch

Tel 0 73 /6 23 00 00

Fax 073 /62311 41

Belgium

Havenlaan/

Avenue du Port 104 1000 Bruxelles 1
Tel 02 /4 22 25 22

Fax 02 /4 22 25 24

Czech Republic

K Hajum 946 CZ-Prague 5 -Stodulky
Tel 0251116111

Fax 02 (3551 21 22

Polska

UlInstalatorow 9 PL-02-237 Warszawa
Tel 022 /8 46 48 20

Fax 0 22 /8 46 67 03

Magyarorszag

Pacsirtamezo u. 41 H-1036 Budapest
Tel 012 50-6055

Fax 013 68-8097

EHT Haustechnik GmbH
Markenvertrieb AEG
Gutenstetter Strafle 10
D-90449 Niirnberg
info@eht-haustechnik.de
www.aeg-haustechnik.de

254490/33820/1/7979 KL - Anderungen vorbehalten!



Energy

Manufacturer
Outside unit
Inside unit

Air-conditioner

AEG

KPO7

More efficient

% i

Less efficient

Annual energy consumption;
KWh in cooling mode

(Actual consumption will depend
on how the appliance is used
and climate)

700

Cooling output KW 2.34
Energy efficiency ratio 1.67
Full load (the higher the better)
Type Cooling only —_ 4—
Cooling + Heating —
Air cooled -t 4—

Water cooled —

Noise
(dB(A) re 1 pW)

Further information is contained
in product brochures

Norm EN 814
Air conditioner
Energy Label Directive 2002/31/EC




