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Technische Daten

Betriebsspannung:

Stromaufnahme:

Radioteil

Wellenbereiche:
FM:
AM:

Empfindlichkeit:
FM:

Ubertragungsbereich:
Trennscharte:

Ubersprechdampfung:
Frequenzraster:

Suchiauf-Empfindlichkeit:

FIM:

AM:

Empfangskonzept:

Radio Data System (RDS):

Verkehrsfunk:
Stereodekoder:

Verstarkerteil
Ausgangsleistung:

Loudness:

Frequenzbereich:
Signal/Rauschabstand:
Kanaltrennung:
Regelbereich Baf:
Regelbereich Hohen:
Anschliisse

CD-Teil
Abtasisystem:
D/A-Wandler:
Abtastsicherheit:

Ubertragungsbereich:
Signal/Rauschabstand:
Klirrfaktor:
Ubersprechdampfung:
TPM-Funktion:

Bordnetz: 12V
Prilspannung: 14,4V
Betriebsspannungshereich:
10,8V bis 156 V

von 87,5 bis 108 MHz
MW: von 531 bis 1602 kHz
LW: von 153 bis 279 kHz

0.9 uV bei 26 dB Signal/
Rauschabstand

35 - 16 000 Hz (-3 dB)

> 80 dB bei = 300 kHz

> 40 dB bei + 200 kHz

26 dB bei 1 kHz
Suchlaufbetrieb:

FM: 100 kHz bei Dauerpius
ohne Dauerplus autornatisch 50 kHz
AM: MW 9 kHz, LW 9 kHz
Handabstimmung:

FM: 50 kHz

AM: MW @ kHz, LW 1 kHz

LO: 50/55/69 dBuV
DX: 25/30/35 dBuV
MW/LW:

LO: 50/55/60 dBRV
DX: 25/30/35 dBpV

CODEM 1l
SK, DK, EON, AF
SK, BK, DK

gleitende Stereoschalischwelle
ab 30 dBuvV

4x6W/2x22W nach
DIN 45324/3.1

6 verschiedene Loudnessebenan
einstellbar

15 - 25 000 Kz (-3 dB)
> 85dB

65 dB {1 kHz)

10 dB 2 dB

8dB 2 dB

AUX I
Eingangsimpedanz: 10 kQ2
Eingangsspannung: 2 V
Preamp-Out:
Ausgangsimpedanz: 150
Ausgangsspannung: 2 V_
Rauschen: 65 puV

3-Strahl Gallium Arsenid Laser
16 Bit, 4-fach Oversampling

max. 1G (6 - 40 Hz)
max. 2G (41 - 60 Hz)

20 - 20 000 Hz {-3 dB konstant}
> 80 dB

< 0,05 % (1 kHz)

> 65 dB

Verwaltung von 30 CD's
Pro CD sind bis zu 20 Titel
speicherbar

Technical Data
Operating veoltage:

Current drain:

Radio Section

Wavebands:
FM:
AM:
Sensitivity:
- FM:

Frequency response:
Selectivity:

Crosslalk attenuation:
Tuning steps:

Seek tuning sensitivity:
FM:

AM:

Reception concept:

Radio Date System (RDS):
Tratfic programmes:
Stereo decoder:

Amplifier Section:
Output power:

Loudness:

Frequency response:
Signal-to noise ratio:
Channel separation:
Bass control range:
Treble control range:
Connectors

CD-Section

Scanning system:
D/A converter:
Scanning reliability:

Frequency response:
Signal-to noise ratio:

Crosstalk attenuation:
TPM function:

On-board power supply: 12V
Test voltage: 14.4 V
Cperating voltage range:
108V tc 156V

87.510 108 MHz
MW: 531 1o 1602 kHz
LW: 153 1c 279 kHz

0.8V at26dB
signal-to-noise ratio

35 - 16 000 Hz {-3 dB)

> 80 dB at + 300 kHz
> 40 dB at + 200 kHz

26 dB at 1 kHz

Seek tuning

FM: 100 kHz with permanent plus
without permanent plus 50 kHz
AM: MW 9 kHz, LW 9 kHz
Manual tuning:

FM: 50 kHz

AM: MW O kHz, LW 1 kHz

LO: 50/55/69 dBuV
DX: 25/30/35 dBpV
MW/LW:

LO: 50/55/60 dBuV
DX: 25/30/35 dBuv

CCODEM I
SK. DK, EON. AF
SK, BK, DK

Gradual stereo threshold as
of 30 dBuVY

4 x 6 watts / 2 x 22 watts
RMS acc. to DIN 45324/3.1

6 lcudness levels cam be adjusted

15 - 25 000 Hz (-3 dB)
> 85 dB

85 dB (1 kHz)
10dB =2 dB

& d3 + 2 dB

AUX In:

Input impedance: 10 k&2
Input voltage: 2V __
Preamp-Out:

Output impedance: 150 (2
Output voltage: 2 V_
Noise: 65 uV

3-beam gallium arsenide laser
16 bit, 4-limes oversampling

max. 1 G (6 - 40 Hz)
max. 2 G (41 - 80 Hz}

20 - 20 000 Hz (-3 dB censtant)
>80 dB

< 0.05 % {1 kHz)

> 65 dB

Disc management for 3¢ CDs.
Up to 20 tiiles of each CD
can be stored.



Bedienhinweise
Legende

1

o

Ein/Aus:

Einschalten durch Drehen des Knopfes.

Lautstarkeregler:

Drehen

SCAN (Suchen):

Wenn der Knopf kurz angetippt wird, werden beim Radiobetrieb
die Sender, beim Abspielen von CDs die Uber TPM gespeicherten
Musikstlicke kurz angespielt.

GEO - Taste (Raumklang)

Balance (Lautstarkeverhaltnis links/rechts).
mit Wigpe «<</>> ?' einstelien.

Fader (Lautstrkeverhaitnis vorn‘hinten):
mit Wippe AV 22 einstelten.

AUD - Taste
TREB (Treble) - Hohenwiedergabe mit Wippe AV 22
einstellen.

BASS - Tiefenwiedergabe mit Wippe <</>> 2° einstelien

DSC - Taste (Direct Software Control)
Zum Programmieren von Funktionen des Autoradios.

LD - Taste { Loudness)
Gehdrrichtige Anhebung der Bésse bei geringer Lautstarke.

dx /lo - Taste

Empfindlichkeit des automatischen Sendersuchlaufs
dx - hochempfindlich

lo - normalempfindlich

Zusatzfunktion der o - Taste:
Umschalten Stereo-Mono: Dricken 1anger als 2 Sekunden.

SRC - Taste (Source = Quelle)
Zum Umschalten der Tonguellen
zB. CD ¢ Rundfunk +« CD

Einschub fur CD
CD mit dem Etikett nach oben einschieben.

Eject - PS - Taste

Radio:

PS {Preset Station Scan)

Kurzes Anspielen aller gespeicherten Sender im eingesteliten
Wellenbereich (UKW, MW, LW)

Taste 2 sec dricken:

CD-Ausschub (falls CD eingelegt}

CD: Eject - Ausschub

Taste 1, TPM

Radio:

Sender speichern - Taste im Radiobetrieb so lange drlicken.
bis Programm wieder hdrbar

Sender abrufen - Taste kurz antippen.

CD:

TPM - zum Auswahlen und Speichern der Titel,

Taste 3, MIX

Radio: wie '

CD:

MIX - zum Abspielen der Titel in unwillkiirlicher Folge.

Taste 2, CLR

Radio: wie 0

Ch:

CLR - zum Loschen der unter TPM gespeicherten Titel-
reihenfolge.

Notes of operation
Front Panel Description

1

[F

ON/OFF

Switch on the sel by turning the knob.

Volume control:

by turning the knob

SCAN (search operation):

Pressing the knob shortly will either sam-ple the programmes to be
recewved duning radic operation or the CD songs stored with TPM
when CDL operation is on.

GEOQ button {broader intericr sound impression)
Balance (leftright volume):

Adjust with rocker switch <</»» 21

Fader {front/rear volume):

Adjust with rocker switch A/v 22

AUD button

Treble - Reproduction of the high frequencies
Adjust with rocker switch A7V 22

BASS - Reproduction of the low frequencies
Adjust with rocker switch <<i»> 2.

DSC button (Direct Software Control}
This button is used for pregramming special functions of your
car sterso.

LD button {Loudness)
Press this button 1o boost the bass frequencies at low volumes.
This will lead to a mare natural sound impression.

dx / o button

This button is used for altering the sensitivity ot the automatic
station seek operation

dx - high sensilivity

lo - normal sensitivity

Additional function of the o button:
Switching from stereo to mono: Press for longer than 2
seconds.

SRC button (Source)
This button is used for shifting from one audio source to ancther
e.g. CD # radic ¢ CD

CD insertion
Inserl the CD with the label to the top.

Eject-PS button

Radio:

PS {Preset Station Scan)

Sampling al! preset stations of the ad-justed waveband (FM.
MW, LW).

Press button for 2 seconds:

CD gject

CD: Eject

Button t, TPM

Radio:

Memorizing a station - press button in radio mode until the
radio resumes play.

Calling a station - press button briefly

CD:

TPM - for playing the sequence of titles programmed with TPM.

Button 3, MIX

Radio: as 10

CD

MIX - for playing the titles in an arbitrary order.

Button 2, CLR

Radio: as ¢

cD

CLR: - for deleting the sequence of titles programmed with TPM
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20

21

22

23

AF - Taste
Radio sucht mit AF automatisch eine besser zu empfangende
Frequenz des gleichen Programms.

MeL - Taste (Mittelwelle - Langwelle)

Taste zur Wahl von Mittelwelle (MW} und Langwelle (LW).
Umschalten zwischen MW und LW durch nochmaliges Driicken
der Taste

Taste 5
Radio: wie .

ARI - Taste (Autofahrer Rundfunk Information)
Nur Sender, die Verkehrsnachrichten ubertragen. werden wieder-
gegeben

Taste 4, DIR

Radio: wie 0

CD:

DIR - zum Umschalten auf lineare (gleichbleibende) Klang-
wiedergabe.

FMeT - Taste (Frequenz Modulation)

Taste flir UKW

Umschalter fur die UKW-Speicherebenen [ Il Hlund T
{Travelstore).

Anzeige (Display)

KeyCard-Einschub
KeyCard zum Einschalten in Pfeilnchtung einflihren
KeyCard entnehmen: auf die Karte driicken

<</ »> - Wippe
Radio:
CD:

Feineinstellung der Sender

== schneller Vorlauf (cue)

<< schneller Ricklauf (review)

Der schnelle Vor-/Rucklauf erfolgt mit erhéhter Geschwindig-
keit, wenn die Wippe Uber 4 sec. gedrlckt gehalten wird.

CD-Changer {Option):

CD wahlen == aufwarts
<< abwarts
AV - Wippe
Radio: Automatische Senderwahl
CD: A Titelsprung vorwarts

V Titelsprung rlckwarts
CD-Changer (Option):
Wippe kurz driicken:

A Titelsprung vorwarts

V Titelsprung ruckwérts
Wippe langer dricken:

A schneller Vorlauf

V schneller Rucklauf

Code-LED

22

-
.

FMS Ll m;‘;{znu

AF button
When AF is on, the radio will automatically tune to a frequency
offering better reception of the same programme.

MeL button (Medium wave - Long wave)

This button is used for selecting either the medium wave (MW}
ar long wave {LW) frequencies.

Press button again for shifting between MW and LW.

Button 5
Radio: as ¢

ARI button

Use this button to reproduce traffic stations only.
Your radio only plays stations which broadcast traffic
announcements.

Button 4, DIR

Radio: as ¢

Ch:

DIR - for switching to linear sound reproduction.

FM=T butten (Frequency Modulation)

FM button

This button is used for shifting between the differant FM storage
levels I, I Il and T (Travelstore).

Display

KeyCard slot

To switch on the set insert KeyCard in the direction of the
arrow.

Remove KeyCard: Press on the card.

<< [ »>> rocker switch
Radio: Fine tuning of stations
CD: => fast icrward {cue)
<< fast backward {review)
Cue/review will run faster when pressing the racker switch
longer than 4 secs.

CD changer (option):
Selectinga CD  »» upwards
<< downwards

AV rocker switch
Radio: Automatic selection of a station
CD: A SKip to next title

WV Skip to previous litle
CD changer (option):
Pressing rocker switch shortly:

A Skip to next title

Vv Skip to previous title
Pressing rocker switch longer:

A Cue

V Review

Code LED



KeyCard

Ihr Autoradio ist gegen Diebstahl gesichert. Ohne |hre KeyCard
funktioniert Ihr Autoradio nicht. Andere Personen kdnnen es daher
nicht benutzen. Mit einer fremden KeyCard kdnnen Sie das Autoradio
nicht betreiben. Dadurch wird thr Autoradio flir Ciebe wertlos. sotern
die KeyCard entnommen wurde.

Im Lieferumfang sind 2 KeyCards. mit denen tber DSC unterschied-
liche Grundeinstellungen gespeichert und abgerufen werden konnen.

Falsche KeyCard

Wird eine falsche KeyCard eingeschoben. erscheint in der Anzeige
zungchst ----", nach 10 Sekunden "CARD ERR". in der Zwischenzeit
konnen Sie das Gerat auch mit richtiger KeyCard nicht bedienen.

® Entnehmen Sie die falsche KeyCard und schieben Sie jetzt unbe-
dingt die nchtige KeyCard ein.

Nach dem dritten Versuch mit einer falschen Karte kénnen Sie das
Gerat auch mit richtiger KeyCard erst wieder nach einer Stunde
bedienen. In der Zwischenzeit erscheint *----" in der Anzeige.

MNach weiteren 16 Fehlversuchen kann nur eine von unseren Kunden-
dienststellen das Auteoradio gegen Vorlage des Autoradio-Passes
wieder betriebsfahig machen.

Schalten Sie das Gerat wahrend einer Wartezeit aus. so beginnt die
Wartezeit nach dem Einschalten neu.

Radio Data System (RDS) mit EON

Eine stetig wachsende Zahl von Rundfunksendern im UKW-Bereich

strahlen zusatzlich zum Programm (ber das Radio-Data-System

Informationen aus. die Ihnen wesentlich mehr Komfort bieten.

Ihr Autoradio werlet diese Dalen aus. Die senderseitig ausgestrahlten

Daten dienen

® zumErkennenung Anzeigen des Programms und des Programm
namens (z.B. NDR1)

® um automatschen Suchen und Umschalten auf eine besser zu
empfangende Frequenz des gleichen Programms (AF-Alternativ-
Freguenz)

® zum Erkennen von Verkehrsfunksendern

® zum automatischen Erkennen und Wiedergeben von Verkehrs
meldungen der Sendeanstall, auch wenn Sie ein Programm ohne
Verkehrsfunk empfangen. NDR3 wird z.B. empfangen und die
Verkehrsmeldung von NDR2 wird wiedergegeben (RDS = EON).

® zum Aktivieren der Durchsagekennung {ARI-Varrang) ber CD-
Betrieb.

Verstarker

Ein-/Ausschalten
Wenn Sie das Gerdt einschalten wollen:

® Knopf 1 drehen und

® KeyCard ganz einschieben.
Das Autoradio ist betriebsbereit.

Wenn Sie das Gerat ausschalten wollen:
® Knopf ' drehen oder

® KeyCard 20 entnehmen.
Dricken Sie zuerst auf die KeyCard {KeyCard entriegelt) und
entnehmen Sie dann die Karte.

Balance und Fader

Sie konnen das Lautstarkeverhaltnis der Lautsprecherboxen rechts/
links {Balance) verandern. Wenn Sie vier Lautsprecherboxen besit-
zen, kdnnen Sie zusatzlich auch das Lautstarkeverhaltnis vornes
hinten (Fader) verandern

Die Balance- und Faderfunktion aktivicren Sie, indem Sie die GEO -
Taste 3 dricken.

Balance
Wenn Sie das Laust@rkeverhaltnis rechisiinks {Balance) andern
wollen:
® GEO - Taste 3 dricken.
In der Anzeige ‘2 a erscheint BAL (Balance} oder FAD (Fader)
und eine Zahl von -9 bis +9.

KeyCard

Your car radic is theft-protected and cannot be operated without the
KeyCard. Therefore, other people cannot make use of your set. Since
it 1s not possible to utilize the car radio with another KeyCard, it will be
of no worth at all for a thief - In case the KeyCard was removed before.
This car stereg comes with 2 Keycards. The KeyCards can be used for
storing and calling the basic settings adjusted with DSC.

Wrong KeyCard

tawrongKeyCard isinserted. fourdashes are firstrepresented on the
display (*-—-') before the indication changes to "CARD ERR’. During
this penod the set cannot be gperated even with the right KeyCard.

® Remove the false card. Now the correct card has to be inserted by

all means.
After the third false try it will take one hour before the set can be
operated withthe correctcard. Inthe meantime. ----"is indicated on the
disglay

After another 16 wrong attempts, the car stereo can only be put in
operation by one of our authorized service partners. For this, the car
radio passport has to be presented.

Switching the car stereo off during the waiting period will set the waiting
time to ‘zero® after the unit has been activated again.

Radio Data System (RDS) with EON

Mare and maore radio stations in the FM range transmit additional
information in parallel to their radic pregramme via the Radio Data
Service. H your radio is equipped with the corresponding features this
can offer you considerable advantages.

Yourcarradio canmake use ofthisadditional data. The datatransmitted
by the stations serve 1o

® recognize and indicale the programme and the name of the
programme {e.g. BBC2)

® tosearchautomatically andto switch to a frequency offering better
reception of the same programme (AF aiternative trequency)

® identity traffic programme stations and to

® identify and reproduce traffic announcements of the broadcaster
even though your radic is tuned to a radic network without traffic
messages. For example. you are listening to BBC2 and your radio
gives you the traffic announcements aired by the local radio pro-
gramme GLR (RDS/EON).

® activate the announcement pick-up {ARI pricrity) in CD mode.

Amplifier Section

ON/OFF

For switching the set on.

@ {urn button 1 clockwise and

® insert the KeyCard completely.
Your sterec is now ready for operation.

For switching the set off.

@® turn button * counterclockwise or

® remove the KeyCard 20,
First press onthe KeyCard (fo release ity and then take it out of the
slot.

Balance and Fader

Withtwoloudspeakers installed, you canbalancethe scundimpression
left/right: with four speakers available, you can also adjust the saund
pattern of the front and rear level (fader).

The balance and fader function is activated by pressing the GEQ
button 3 .

Balance
For balancing the sound level left/right:

® Press the GEO button 3 .
The display 19 a gives you BAL (Balance) or FAD (Fader) plus a
number between -8 and +9.



® Wippe <</>> 2 rechts/links dricken.
Das Lautstarkeverhaitnis rechts/links andert sich. die Zahlin der
Anzeige veranden sich zwischen -3 und +9. Sie stoppt automa-
tisch bei 0 (gleiches Lautstarkeverhéltnis rechts/links).

Fader
Wenn Sie das Lautstarkeverhaltnis vorn/hinten (Fader} andern wol-
len

® GEC-Taste # dricken.
In der Anzeige % a erscheint BAL {Balance) oder FAD (Fader)
und eing Zahl von -8 bis +9.

® Wippe A/V 22 obenfunten drucken.
Das Lautstarkeverhaltnis vorn/hinten dnder sich, die Zahl in der
Anzeige verandert sich zwischen -9 und +2. Sie stoppt automa-
tisch bei O (gleiches Lautstarkeverhalinis vorm/hinten).

Sie beenden die Einstellung, indem Sie die Taste GEC 3 erneut
driicken, ansonsten zeigt die Anzeige etwa 8 Sekunden nach der
ietzten Einsteilung automatisch wieder Rundfunk- oder CD-Funktio-
nen.

Hoéhen - Tiefen regeln
Treble regeln (Héhen)
Wenn Sie die Hoheneginstellung andern wollen:

® AUD-Taste 2 dracken.
In der Anzeige 12 aerscheint TRE oder BAS und eine Zahl von -6
bis +6.

® Wippe A/V 22 oben (HEhen verstarken) oder unten (HGhen
zuriicknehmen)drucken.
Die Zaht in der Anzeige verandert sich zwischen -6 und +6. Sie
stoppt autematisch bei 0 (Normalstellung).

Bass regeln (Tiefen)
Wenn Sie die Tiefeneinstellung andern wollen:

® AUD-Taste z dricken.
Inder Anzeige 12 a erscheint BAS oder TRE und eine Zahl von -7
bis +7

® Wippe <</>> 21 rachts (Basse verstirken) oder links iBésse
zuricknehmen)jdricken.
Die Zahi in der Anzeige verandert sich zwischen -7 und +7. Sie
stoppt automatisch bei 0 (Normalstellung).

Sie beenden die Einstellung der Hohen und Tiefen, indem Sie die
Taste AUD 2 erneut dricken. ansonsten zeigt die Anzeige ca. 8
Sekunden nach der letzien Einstellung automatisch wieder Rundfunk-
oder Cassettentunktionen.

Stereo - Mono umschalten
Wenn Sie zwischen Stereo- und Monowiedergabe umschatten wollen:

® Tastelo & (ber 2 Sek. driicken.
Bel Stereowiedergabe leuchtet das Stereozeichen
zeige 9 e,
Wenn Sie das Gerat einschalten, ist Stereowiedergabe eingestellt
Bei schlechtem Empfang schaltet das Gerét automatisch auf Mono-
wiedergabe.

. inder An-

Die Loudness

Menschen nehmen bei geringer Lautstdrke tiefe Tone nicht so gut
wahr wig mittlere und hdhere Tone.

Die Loudness-Schaltung gleicht dies aus, indem sie die leisen, tiefen
Tone verstarkt

Wenn Sie die Loudness-Schaltung ein- oder ausschalten wollert

@® Taste LD 5 dricken.
Wenn die Loudness-Funktion eingeschaltet ist, leuchtet "LD” in
der Anzeige 13 h.
Sie kdnnen den Einsatzpunkt der Tiefenanhebung einstellen (siehe
Kapitel Programmierung)

Lineare Klangwiedergabe

Bei CD-Betrieb kdnnen Sie mit DIR 17 auf lineare Klangwiedergabe
umschatten.

Die Anhebung/Absenkung der Héihen, Bidsse bzw. Loudness wird
ausgeschaltet.

DIR ist eingeschaltet, wenn im Display 19 k DIR leuchtet.

® Press the rocker switch <</>> 21 leftfright. The sound of the left
and right channel is balanced; the number on the display changes
between -9 and +9. The display indication automatically stops at
‘0" (= sound of the left and right channel is balanced).

Fader
For balancing the sound level front/rear (Fader}.

® Pressthe GEQ button 3 .
The display 12 a gives you BAL (Batance) or FAD {Fader) plus a
number between -9 and +9.

@ Press the rocker switch A/V 22 up/down. The sound of the front
and rear channel is balanced; the number on the display changes
between -9 and +5§. The display indication automatically stops at
‘0" (= sound of the front and rear channel is balanced).

The adjustment is terminated by pressing the GEC putton 3 once
again; otherwise the display will aulomatically return to indication of
radio or CD funclions approx. eight secends after the last setting has
been carried out.

Controlling Treble and Bass
Treble Control
For controlling the high frequencies:

® Pressthe AUD button 2
The display 12 a gives you TRE or BAS and a number between
-6 and +6.

® Pressthe upper part of the rocker switch AV 22 for boosting the
treble or the lower part for treble reduction.
The number on the display changes betwsen -6 and +6. It will
automatically stop al the ¢ position {normal}.

Bass Control
Far controlling the low frequencies:

® Pressthe AUD button 2.
The display 12 a gives you BAS ar TRE and a number between
-7 and +7.

® Press rocker switch <</»> 2° 1o the right for boosting the basses
or 1o the left for bass reduction.
The number on the display changes betwsen -7 and +7. [ will
automatically stop at the ‘0" position {normal).

The treble and bass adjustment is terminated by pressing the AUD
button 2 once again; otherwise, the display wili automatically return
to indication of radic or tape functions approx. eight seconds after the
fast setting has been carried out.

Switching from Stereo to Mono
For switching from stereo to mono:

® Press the lo button € for more than two seconds.
For stareo reproduction, the stereo sign > will light up on the
display 5 e.
When switching the unit on, sterec sound repraduction is adjusted.
When the signal strength gets poor, the set will automatically switch to
maone.

Loudness

Al low volumes, the human ear shows reduced sensitivity to low
frequencies, while medium and high frequencies can be perceived
better.

The loudness function compensates this phenomenon by boosting the
low frequencies. For activating or deactivating it:

@ Pressthe LD button 5 .
If the loudness is on, ‘LD’ is shown ¢n the display 18 h.

You can individually programme at which level you want the setto stant
boosling the basses {see chapter Programming’).

Linear Sound

The DIR function 17 allows you to adjust a lingar sound reproduction
for CD operation.

The boost/attenuation of treble, bass or the Loudness will be switched
off. DIR is switched on when the display 1 k gives you DIR.



Radiobetrieb

Im UKW-Bereich empfehten wir grundsatzlich. den RDS-Service in
Anspruch zu nehmen.

Sobald Sender identifiziert werden kénnen, erscheint auch das Sen-
derkurzzeichen ggf. mit Regionalkennung im Display, z. B. NDR1NDS
{Niedersachsen).

Die Stationstasten werden mit RDS zu Programmtasten. Sie wissen
jetzt genau. welches Programm Sie empfangen. und Siekénnen somit
auch das gewunschte Programm gezielt wahlen.

AF - Alternativ-Frequenz

[ie Funktion AF {Alternativ-Frequenz) sorgt dafur, dal3 der am besten
zu empfangende Sender der gewahlten Senderkette automatisch
eingestellt wird.

Diese Funkhon ist eingeschaliet, wenn im Display 18 g AF leuchtet

AF ein-‘ausschalten durch
® Dricken der Taste AF 2

Die Rundfunkwiedergabe wird wahrend des Suchvorgangs nach dem
am besten zu empfangenden Sender kurz stummgeschaltet.

Wellenbereich wahlen

Ste kdnnen mit ihrem Autoradio zwischen den Wellenbereichen UKW
(Ultrakurzwelle), MW (Mittelwelle) und LW (Langwelle) wahlen.

UKW auswahlen

® FMeT - Taste 18 kurz dricken.
In der Anzewge ¢ b leuchtet "EM™ (fur Frequenz-Modulation
{UKW)).

MW oder LW auswihlen

@® =L - Tasle 14 kurz driicken.
In der Anzeige ¢ b leuchtet "M™ fir MW oder "L" fur LW.

Wollen Sie zwischen MW und LW umschalten:
@® MeL - Taste 14 nocheinmal dricken.

Die folgenden Bedienhinweise gelten fur alle Wellenbereiche. falls
nichts anderes vermerkt wurde.

Sender automatisch einstellen
Folgenden Sender einstellen
® Wippe NSV 22 oben dricken.
Das Autoradic sucht automatisch den folgenden Sender
Vorhergehenden Sender einstellen
® Wippe AV 22 unten drlicken.
Das Autoradio sucht automatisch den vorhergehenden Sender.

Wird die Wippe A/V 22 oben oder unten gedriickt gehalten.
lauft der Suchlauf schnell vorwéarts oder rickwarts weiter.

Sender manuell einstellen
Sie kbnnen auch Sender “per Hand" einstelien:

® Wippe <</>> 2' rechts oder links driicken
Die Freqguenz &ndert sich in kleinen Schritten.

Empfindlichkeit des Sendersuchlaufs einstellen
Sie kdnnendie Empfindlichkeit des automatischen Sendersuchlauts in
allen Wellenbereichen verandern.

Wenn Sie nur gut zu empfangende Sender suchen wallen (geringe
Empfindlichkeit):

® |o-Taste ¢ sooftdricken, bisinder Anzeige *# 1"lo" leuchiet.

Wenn Sie auch weniger gut zu empfangende Sender suchen wollen
{hohere Emplindlichkeit):

® lo-Taste &

Den Grad der Empfindlichkeit konnen Sie in jeder Stufe (lo und dx)
variieren {siche dazu Kapitel Programmierung}.

noch einmal driicken. Inder Anzeige 1% ferlischt 0",

Radio Section

in the FM mode we recommend to make generally use of the RDS
service.

As spon as station can be identfied, the stationlogo and perhaps the
regional identification. e.g. NDR1 NDS (Niedersachsen} are in the
display

The preset buttons become programme buttons with RDS.

Now you know exactly to which programme your set is tuned in and
thus you can choose precisely the desired programme.

AF - alternative frequency
The AF function (Alternative Frequency) takes care that the best
receivable station of the selected programme is tuned in automatically.

This function is activated, if the display 1@ g shows AF.

Switch AF on/off by
® pressing the AF button 13

During search tuning for the best recelvable station the radio operation
is muted for a moment.

Selecting the Desired Waveband

With yourcarradio you have free choice from the following wavebands:
FM (ultra-short wave: frequency-modulated}. MW (medium wave),
and LW {long wave)

Selecting FM

@ Briefly press the FMeT button 13 .
M lights up on the display 1@ b.

Selecting MW or LW

® Briefly press the MsL bution 14 .
‘M for MW or "L for LW lights up on the dispfay 19 b.

For changing between MW and LW:
® Press MeL 14 once again.

If nothing else is indicated, the following operating notes hold for all
wavebands.

Tuning in a Station Automatically
Tuning in the Following Station
® Press the upper part of the rocker switch A/V 22
The car stereo automalically starts searching for the next station.
Tuning in the Previous Station

® Press the lower par of the rocker switch AfV 22
The car radio automatically starts searching for the previous sta-
tian.
lfthe rocker switch A/V 22 up/down is kept depressed, the station
seek operation continues more quickly in the corresponding
direction.

Manual Tuning
All stations can also be tuned in ‘manually”:

® Press the rocker switch <</>> ?* on the left or the right. The
frequency band is scanned in small steps.

Adjusting the Station Seek Sensitivity
Yau can change the seek tuning sensitivity for all wavebands.
For receiving only powerful nearby stations {low sensitivity).

@ press the o button
Ifyouwould also like to search for weaker stations (higher sensitivity):

5 untid ‘lo” illuminates on the display = f.

@® Pressbuttonlo & once again.
The ‘lo” indication goes out in the display 1@ f.

The sensitivity fevel can be further varied in both modes {lc and dx; see
chapter ‘Programming’).



Sender speichern

Sie kdonnen mitjeder Staticnstaste "o, 11, 12
, einen LW- und vier UKW-Sender speichern.
In der Anzeige 1 d wird die FM (UKW)-Speicherebene angezeigt (1.
Il 1l bedeutet 1., 2., 3. Speicherebene, T=Travelstore {zu Travelstcre
siehe den folgenden Abschnitt)}.

Wenn Sie zwischen den Speicherebenen wechseln wollen:

@® FMeT - Taste 18 driicken.
Wenn Sie einen Sender speichern wollen:

® (UKW) Speicherebene wahlen,
dazu FMeT -5 so oftdrucken, bis in der Anzeige 19 di Il IHoder
T angezeigt wird.

‘s oder 17 einen MW-

@ Sender einstellen
(siehe Kapitel Sender automatisch/manuel! einstellen)

® gewlnschte Stationstaste solange drucken. bis nach der Stumm-
schaltung der Sender wieder horbar ist {etwa 2 Sekunden).
Die Anzeige 13 ¢ gibt an, welche Taste gedrickt wird.

Jetzt ist der Sender gespeichert.

Hinweis:

Stellen Sie einen bereits gespeicherten Sender ein, so wird in der
Anzeige 19 cetwa 5 Sekunden die entsprechende Stationstaste und
bel UKW in der Anzeige 19 d auch die Speicherebene angezeigt.

Starkste Sender automatisch speichern

{Travelstore)

Sie kdnnen die sechs starksten UKW-Sender sortiert nach Starke aus
ihrem jeweiligen Empfangsgebiet automatisch speichern. Diese Funk-
tion ist besonders auf Reisen nltzlich.

® Taste FM«T ‘8 fur mindestens 2 Sekunden dricken.
Das Gerat sucht die starksten UKW-Sender und speichert sie in
der Speicherebene “T" {Travelstore). Ist der Vorgang beendet.
stellt es den stérksten Sender ein.

Bei Bedarf konnen aut der Travelstore-Ebene Sender auch manuell
gespeichert werden. Gibt es weniger als sechs zu empfangende
Sender. werden nicht belegte Tasten kurzfristig mit Bindestrichen
angezeigt.

Gespeicherte Sender abrufen
Bei Bedarf kdnnen Sie gespeicherte Sender auf Tastendruck wieder
abruten.
® (nur UKW) Speicherebene wahlen,
Dazu FMeT 18 so oft driicken, bis in der Anzeige ¢
T angezeigt wird.

@& Entsprechende Stationstaste kurz driicken.

d r 11 oder

Sender anspielen

(Radio-Scan)

Sie kénnen im eingeschalteten Wellenbereich die empfangbaren
Sender nacheinander fur ca. 8 Sekunden anspielen iassen.

® Scan-Knopf - ca. 1 Sekunde driicken.
In der Anzeige ¥ a leuchtet *“SCAN". Ist der folgende Sender
gefunden, wird er ca. 8 Sekunden wiedergegeben. In der Anzeige
13 a blinkt die Frequenz des Senders; ist er schon gespeichert,
blinkt in der Anzeige ¢ ¢ die zugehdrige Stationstaste und bei
UKW in der Anzeige 19 dauchdie Speicherebene. Anschlieend
wird der folgende Sender gesucht

Wolien Sie einen angespielten Sender auswahien:

® Scan-Knopf - noch einmal dricken.

Die Scan-Funktion ist ausgeschaltet. |
Wenn kein Sender gewahlt wird, spielt das Radic nach Beendigung
des Suchvorgangs wieder den Sender. von dem aus der Suchlaut
gestartet wurde.

Gespeicherte Sender anspielen mit PS
Sie kénnen alle gespeicherten Sender eines Wellenbereichs kurz
anspielen.
® PS5 -Taste ¢ dricken,
das Gerdt spielt nacheinander kurz alle gespeicherten Sender des
eingesteliten Wellenbereichs an.
Ist auf einer Stationstaste kein Sender gespeichert, wird diese
Taste ubersprungen.

Wenn Sie die Funktion abbrechen wollen:

® PS-Taste erneut & dricken.
Der gerade angespielte Sender wird beibehalten.

Memorizing a Station

You can store one MW, one LW and four FM stations on each of the
preset buttons 1w, 11, 2 15 gr 7.

The display 12 d shows you the FM storage level (I, iI, lll means 1st,
2nd and 3rd storage level; T = Travelstore {see following section).
For jumping from one stored station to another:

® Press the FMeT button 18,
For memorizing a station:

® Choose the storage level {(only FM); for this, press FMeT 18 until
I 111 or T is on the display 18 d.

® Tune in the station (see chapter Automatic/Manual Tuning of
Stations)

® Press the desired preset button -4 until the radio resumes play
{approx. 2 seconds).
From the display 19 ¢ you can see which butlon is currently
pressed.

Now the station is stcred.

Note:

When tuning in an already stored station, the display 1= cwillshowthe
corresponding preset button for approx. five seconds. In addition, for
FM, the display 12 d will also give you the storage level.

Automatically Storing the Strongest Stations
{Travelstore)

With Travelstore, you have the opportunity to autcmatically store the
six strongest FM stations of your respactive region and have them
sorted according to their signal strength. This feature is of special use
while travelling.

® Pressthe FMeT button 8 for at least two seconds.
The set searches for the strongest FM stations and sorts them on
the ‘T storage level (Travelstore). Once the processisfinished. the
car radio automatically tunes in o the strongest station.

If required. it is also possible to manually store a station on the
Travelstore level. If less than six staticns can be received. the free
buttons are represented by dashes for a short moment.

Activating a Stored Station

If required, the memonzed stations can be activated at a keystroke.

® Choocse the storage leve! (only FM).
For this, press FMsT 13 until I, I, [Il, or T lights up on the display
19 d.

® GBriefly press the corresponding preset button,

Briefly Sampling a Station

(Radio Scan)

Youcanjetyour car radio sample the radio programmes to be received
of the adjusted waveband for approx. 8 secs. each.

® Press the Scan button for approx. 1 sec.
Thedisplay 13 agivesyou SCAN' Ifthe following stationis found,
it is reproduced for approximately eight seconds. The station’s
frequency starts blinking onthe display *¢ a; ifithas already been
memorized, the corresponding preset button starts blinking on the
display ' ¢ Inaddition, for FM stations. the storage tevel indicator
lights up onthe display 2 d. Then the set starts searching for the
next station.

For selecting a sampled station:

® Press the Scan buttcn 1 once again. The Scan function is off.

After the search operation has been con-cluded. and no station has
been chosen, the radio starts playing the station from which Radio
Scan was started before.

Sampling Memorized Stations with PS

All memarized stations of a waveband can be briefly sampled.

® Pressthe PS button s
The car radio will then start introducing all memorized stations of
the selected waveband one after another. If no station is stored on
a preset button. this butten is skipped.

If you want to cancel this function:

® Pressthe PS button @ once again.
The radio keeps playing the sampled station.



Verkehrsfunkempfang mit RDS-EON

Bestimmie UKW-Sender strahlen von Zeit zu Zeit Verkehrsfunk-
meldungen aus. Diese Sender werden als Verkehrsfunksender er-
kannt. Im Display % | leuchtet dann TP - Traffic Programme (Ver-
kehrsfunkprogrammy). Daneben gibt es Sendeprogramme, die selbst
keine Verkehrsnachrichten senden, aber die TP-Kennung eines be-
stimmten Verkehrsfunksenders haben. Bei Empfang eines solchen
Senders (z.B. NDR3) leuchtet auch TP im Display.

Ist ARI eingeschaitet ("ARI" im Display}, wird bei einer Verkehrs-
meldung automatisch autden Verkehrsfunksender {hier NDR2) umge-
schaltet. Es folgt die Verkehrsdurchsage. anschlieB3end wird automa-
tisch aut den zuvor gehdérten Sender (NDR3) zurdckgeschaltet.
Verkehrsmeldungen werden in einer vorgegebenen Lautstérke wie-
dergegeben, deren Hohe Sie einstellen kdnnen (siehe Kapitel
Programmierung). CD-Wiedergabe wird unterbrochen und nach Ende
der Verkehrsmeldung wieder aufgenommen.

Verkehrsfunk (ARl) ein-/ausschalten

Sie k&nnen mit dieser Funktion bewirken, daB alle Sender stumm-
geschaltet werden, die keine eigenen oder fremden Verkehrsnach-
richten Ubertragen.

Wenn Sie den Verkehrsfunk (ARI) ein-. bzw. ausschalten wollen,

® ARI-Taste 15 drucken.
Ist der Verkehrsfunk eingeschaltet. leuchtet in der Anzeige 19 |
“ARI

Empfangen Sie einen Sender ohne ARI-Kennung, ertdnt nach ca.
4 Sekunden der Warnton.

® Stellen Sie in dieserm Fall einen anderen Sender ein.

Héren Sie gerade einen Mittelwellen- oder Langwellensender und
driicken Sie die ARI - Taste, so wird automatisch auf einen UKW-
Verkehrsfunksender umgeschaltet.

Warnton

Verlassen Sie den Sendebereich des eingesteliten Verkehrsfunk-
senders, horen Sie nach etwa 30 Sekunden einen Warnton.

Wenn Sie eine Stationstaste driicken. auf der ein Sender ohne ARI-
Signal gespeichert ist, horen Sie ebenfalls einen Warnton,

Wenn Sie den Warnten ausschalten wollen:

® suchenSieeinenneuen Sender (siehe Abschnitt'Senderautoma-
tisch suchen’). Das Radio sucht den folgenden Verkehrsfunksen-
der.

Automatischer Suchlautstart

{CD-Betrieb)

Wenn Sie CD horen und den Sendebereich des eingestellten Ver-
kehrsfunksenders verlassen, sucht sich das Autoradio automatisch
einen neuen Verkehrsfunksender.

Wahrend des Suchlaufs héren Sie einen Warnton.

CD-Wiedergabe

CD einlegen
Sie kénnen wahlweise Standard-CDs oder Single-CDs (3") ohne
Adaplter abspielen

® Gerit einschalten.
® CD(Beschriftung nach oben) ohne Kraftaufwendung einschieben.

Die CD wird automatisch in die Spielposition transportiert. Es erfoigt
CD-Wiedergabe.

CD herausnehmen
® Taste CD-Eject 3 drucken. CD wird ausgeschoben.

Der automatische CD-Einzug, -Ausschub darf zum Schutz der Mecha-
nik richt behindert oder unterstitzt werden.

Titelwahl

Im Display ¢ erscheinen nach Einschieben der CD die eingeschalte-
ten CD-Funktionen.

Bedingung: TPM 10 ist ausgeschaltet. die Anzeige @ |leuchtetnicht
Leuchtet jedoch “TPM" 19 |, werden nur die mit TPM gespeicherten
Titel abgespielt. Wie die Titelwahl mit TPM vorgenommen werden
kann, ist unter "Ausgewahlte Titel speichern und abspielen mit TPM
heschrieben.

Mit der Wippe A bzw. V
anwéhlen.

22 konnen Sie den gewunschten Titel

Reception of Traffic Programmes with RDS-EON
Various FM broadcasters transmit traffic announcements at some time
of the day. Your radio identifies these traffic programme stations and
gives the TP indication - Traffic Programme - on the display @ i. Other
radio networks do not air traffic messages by themseives, buttransmit
the TR code of another radio network with traffic information service.
If you are tunedto such a station (e g. BBC2}, TP will also ifluminate an
the display.

If the ARI function is activated (AR illuminates on the display). yaur
radio will autematically switch to the traffic programme station {e g.
GLR) for the duration of the traffic announcement and will switch back
again to the previous station (BBC2} after the end of the message.
Traffic messages are ‘put through™ with a preset volume, the level ot
which can be programmed {see chapter ‘Programming’). The set
automatically interrupts CD playback and resumes play as socon as the
message is over

Switching Traffic Messages (ARI) On and Off

This function allows you to mute ali the stations which do nat broadcast
traffic announcements.

For switching ARI on and off

® Press the ARI button 16
If traffic radio is on, "ARI' lights up on the display 1 |.

If your radio Is tuned to a station without ARI code. the acoustic alarm
will sound afler approx. 4 secs.

® Tune to another station.

When pressing the AR button while listening to an MW or LW station,
the unit automatically switches to an FM traffic station. When ARI is
activated. you can only capture traffic stations which transmit an ARI
signal.

Acoustic Alarm

When leaving the coverage area of the tunedin traffic station, your car
radio automatically sends out an acoustic alarm after approximately 30
seconds.

This alarm tone can also be heard when pressing a preset button with
no ARI station allocated 1o it.

Faor switching off the acoustic alarm.

® search for a new station (see chapter Tuning in a Station Auto-
matically’). The set will then start searching for the next traffic
station.

Automatic Star{ of the Station Seek Operation

{CD Playback)

When leaving the coverage area of the tuned in traffic station. your car
radio will automatically start searching fora new traffic station while you
are listening to your CD.

During the seek operation, an alarm tore is sent out.

CD Section

Inserting a CD
The disc drive of your car radio allows you to play standard CDs or 3"
CDs without adapter.

® Switch the car radio on

® Insert a CD {with the label facing upwards), but do not apply any
force.

The CD is automatically transported into piaying position. The set
starts to play the CD.

Ejecting a CD
® Pressthe CD eject button @ for more than 1 second. The CD willbe
ejected.

Do not impede or support the automatic insert or eject process {0
protect the CD mechanism

Selecting a track

The adjusted CD functions are on the display 19 as soen asthe CDis
inserted.

Requirement: TPM 10 is switched off, the indicator 19 | does not
illuminate

IFTPMilluminates 19 I, the unit will only play the titles stored with TPM.
For selecting a title with TPM, please refer {0 the section "Memorizing
and playing tracks with TPM".

By means of the rocker switch A and V 22 you can select the desired
track.



® Wippe A gedrickt-

Musikstlicke werden lbersprungen.

® Wippe V gedrlckt -

Wiederholen von Musikstiucken,

Wirddie Wippe Vv nureinmal gedriickt, sobeginnt die Wiedergabe am
Anfang des gerade gehdrten Musikstiickes, sofern der Titel bereits
mehr als 5 sec. gespielt wird.

Die Wippe wirkt als Folgeschalter, so dafi durch mehrmaliges Drucken
gleich mehrere Musikstiicke ubersprungen werden kénnen.

In der Anzeige wird unter Track 12 b die zugehérige Zahl des soeben
gewdhiten Musikstickes angegeben.

Ausgewdhlte Titel speichern und abspielen mit TPM

TPM-Track Program Memory

Mit TPM kénnen von 30 CDs je 20 Titel ausgewahit und gespeichert
werden.

Immer wenn TPM aktiviert ist (im Display @ |ieuchtet TPM}. werden
die ausgewanlten Titel der eingelegten CD abgespielt.

Wird eine CD eingelegt, von der keine Titel uber TPM ausgewahit sind,
erscheint fur kurze Zeit "NO-TPM" im Display, dann erfolgt Wiederga-
be aller Titel.

Titel speichern mit TPM

@ CD einlegen.

@® Titel (Track)mit A/V 22 wahlen. Die Titelnummer wird unter 9 b
angezeigt.

® TPM ¢ solange dricken, bis "BEEP" enént oder die Stumm-

schaltung wieder aufgehoben ist.
Der Titel ist gespeichert.

Die nachsten Titel wahlen Sie wieder mit A/YV und speichern mit
“TPM" usw. wie oben beschrieben.

Sie konnen jederzeit wahrend der CD-Wiedergabe Titel speichern.
Bedingung ist, daf3 “TPM” eingeschaltet 1st.

Indergleichen Art kdnnen Sie die TPM-Programme flr weitere 30 CDs
festlegen.

CD-Wiedergabe mit TPM

@ CD einlegen.

® TPM-Funktion muf3 eingeschallet sein (TPM einfaus mit Taste
).

Die unter "TPM" gespeicherten Titel werden in aufsteigender Reihen-
folge abgespielt. Alle nicht gespeicherten Titel werden Ubersprungen.

TPM-Speicherung {éschen

Mit den Tasten CLR (Clear = I6schen) und TPM kénnen einzelne Titel,
alle Titel einer CD oder der gaesamte TPM-Speicher geldscht werden.
Zum Laschen van TPM-Speicherungen muB3 "TPM” eingeschaltet
Sein.

TPM einfaus mit Taste 10, Rickmeldung im Display "% |.

einen TPM-Titel I6schen:
® TPM einschalten mit :
® Titel {Track) mit A/V 22 wahien.

® Taste CLR 12 ca 2 sec. driicken, bis "CLEAR" im Display
erscheint.

a)

TPM ist fur diesen Titel geldscht.

b) TPM einer CD ldschen:

® CD einschieben.
® TPM einschalten
® Taste CLR 12 ca. 8 sec. drucken bis "CLR BDISC" im Dis-

play erscheint.
TPM ist bei dieser CD geldscht.

c) TPM aller CDs léschen:

® CD einschieben.
® TPM einschalten.
® Taste CLR 12 ca. 14 sec. dricken, bis “CLR-TPM” im Dis-

play erscheint.
TPM ist flir alle CDs geldscht.

-10-

® Rocker switch A depressed -

Tracks are skipped.

Rocker switch V depressed -
Tracks are repeated

If the rocker switch V' is pressed only once, the track being playad at
the given moment will be repeated from the beginning, provided the
track had already been played for more than 5 seconds.

The rocker switch is a sequence switch. By pressing it repeatedly or
keeping it depressed, several music tracks can be skipped successively.
The number of the selected music track lights up in the display under
Track 1% b.

Memorizing and playing tracks with TPM

TPM - Track Programme Memory

The TPM function allows you to select and store 20 tracks each of 30
CDs.

With the TPM function activated (TPM is cn in the display 19 |, the set
plays the selected tracks of the inserted CD.

If you insert a CD for which no titles have been selected with TPM, the
display will give you "NO-TPM" for a moment. Then your radio will play
all titles of the CD.

Storing a track with TPM
® InsertaCD.

® Select the tracks with A/V 22, The indicator 19 b shows the
number of the selected track.

® Press TPM o until a beep is released or the set resumes play.

Then the track i1s stored.

Use again the A/V button to select the following track and store with
TPM, etc, as described before.

You can memories tracks even if a CD is played, provided the TPM
function is on.

Following these steps you can store the TPM programmes for another
25 CDs.

CD reproduction with TPM

® |Inserta CD
® The TPM function must be switched on (TPM on/off with button
‘o).

Thetitles programmed with “TPM” will be playedin ascending sequence.
The tracks which have not been stored will be skipped.

Clearing the TPM programme

The CLR button allows you to clear individual tracks, all tracks ot a CD
or the entire TPM memory.

Fer clearing the TPM programmes, TPM must be switched on.

TPM on/off with button 10, see display ¢ !

a) clearing a TPM track:
® Switch TPM on with 10 .
@ Select the tfracks with A/V 22
® Press the CLR button 2 for about 2 secs. until "CLEAR”" is
shown in the display.
This track is cleared from the TPM memory.
b} clearing the TPM memory of a CD:
® |Insertthe CD.
@® Switch TPM on.
® Pressthe CLR button 12 for about 8 secs. until "CLR DISC"is
shown in the display.
The TPM memory cf this CD is cleared.
¢} clearing the TPM memory of all CDs:

@ Insertthe CD.
® Swilch TPM on.

@ Pressthe CLR button 12 for about 14 secs. until “CLR-TPM”
is shown in the display.

The TPM memory for all the CDs is cleared.



Anspielautomatik mit SCAN 1

Mit dicsem System haten Sie die Moglichkeit. die auf der CD
befindichen Musikstlicke nacheinander fiir ca. 10 sec. anspielen zu
lassen.

Sie aktivieren Scan durch

® Dricken des Knopfes 1 furca. 1 sec

Im Anzeigeteld 12 a leuchtet "CD-SCAN". Die folgenden Musiklitel
werden nacheinander fur 10 sec. angespielt.

Ist "TPM" aktiviert { 1# |leuchtet), werden nur die mit TPM gespeicher-
ten Titel angespielt.
Getallt Ihnen das kurz angespielle Musikstlck, so

® dricken Sie SCAN 1 erneut. Scan ist ausgeschaltet. Es erfolgt
ohne Unterbrechung die Wiedergabe des angespiclten Musikstuckes.

Mix =

Bei eingeschalteter Funktion Mix werden die CD-Titel in nicht festge-
legter Reihenfoige wiedergegeben. Im Display 1@ m leuchtet *Mix”
Ist TPM aktiviert{ *¢ lleuchtet). werden nurdie mit TPM gespeicherten
Titel angespielt.

Gefalit Ihnen der angespielte Titelnicht. so kénnen Sie durch Betatigen
der Wippe A 2 den Titel Oberspringen.

"Mix" schalten Sie ein/aus mit der Taste Mix 11,

Tonquelle umschalten mit SRC

Sie kénnen zwischen den verschiedenen angeschlossenen Ton-
guellen in der Rethenfolge CD + Radio ¢ CD umschalten.

Wenn Sie die Tonquelle umschalten wollen bei CD-Betrieb:

® SRC - Taste ¢ dricken,
Das Autoradio schaitet aut Radiobetriet.

CD-Changer (Option)

Sie kénnen Uber das Autoradio einen Blaupunkt CD Changer fern-
bedienen {z.B. CDC-M1, -M3,-A03". -FQ3°).

Informationen zur Bedienung des Changer-Magazins entnehmen Sie
bitte der Bedienungsanleitung lhres Changers.
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CD abspielen
Wenn Sie eine CD abspielen wollen, mussen Sie auf den CD-Changer
umschalten:

® SRC-Taste 7 sooftdricken, bis in der Anzeige 12 b die Disc/
Track (CO-Nummer/Titel-Nummer) oder die Track’Time-Anzeige
(Titel-Nummer/Spielzeit) erscheint (siehe dazu Kapitel Program-
mierung).

Die CD wird abgespielt.

CD wechseln
Wenn Sie die nachste CD abspielen wollen:

® Wippe <</>> 21 rechts dricken.
Wenn Sie die vorhergehende CD abspielen wollen
® Wippe <</>> #1 links driicken

Titelsprung/Vor- und Ricklauf

Wenn Sie den folgenden Titel abspieten wollen:

® Wippe ASV 22 oben kurz dricken.

Wenn Sie den vorhergehenden Titel abspielen wellen:
® Wippe AV 20 unten kurz dricken.

Schneller Vorlauf (cue)

® Wippe ASV 22 oben langer als 1 Sekunde dricken.
Schneller Racklauf (review)

® Wippe A/V 22 unten langer als 1 Sekunde dricken
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SCAN

This function allows you to scan ihe CD tracks for about 10 secs. each
one after the other.

To activate Scan

@® press button -
"CD scan’ lights in the display '¢ a. The following tracks will be
scanned successively for 10 secs. each

With the TPM function activated {13 1 lights}. the set only plays the

tracks stored in the TPM memory

If the scanned track shall be pfayed completely.

® pressthe SCAN -
without interrupticn,

for approx. 1 sec.

once again. The scanned track will be played

Mix o

With activated Mix function. the CD tracks will be played in an arbitrary
order. *Mix" is on in the display 1% m.

HFTPMison( ¢ |lights), the setcnly plays the tracks stored inthe TPM
memaory.

Ifyoudonotlikethe scannedtrack, pressthe rockerswitch A 22 to skip
this track.

Use the Mix button  to switch this function on and off.

Changing the Audio Source with SRC

You can shift between the connected audio sources in the following
order:

CD ¢ radic ¢« CD

For changing the audio source during CD operation:

® Pressthe SRC button 7
The car radio shifts to radio operation.

CD Changer (Option)

This car radio gives you the oppartunity to remote control a Blaupunkt
CD changer {e.g. CDC-M1, -M3, -A03". -F03").

For detailed information about how to operate the CD Changer.
please refer to the operating instructions of your changer.
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Playing a CD
For listening to a CD, you will have to switch to the CD changer:

® Pressthe SRCbutten 7 until either the Disc/Track (i.e. CD num-
bertitle number} or Track/Time (i.e. title numberipiaying time) in-
dication lights up on the display 12 b (see also chapter ‘Program-
ming with DSC').

The CD is played

Changing the CD

For playing the next CD, proceed as follows:

® Press the rocker switch <</>> 21 on the righl.
For playing the previous CD:

@® Press the rocker switch <</>> 21 on the left.

Skipping/Repeating a Track (Cue/Review)
For playing the next title

® briefty press the upper part of the ro-cker switch A/V 2z,
For playing the previous title
@ Driefly press the lower part of the ro-cker switch A/V 22

Cue (Fast Forward)

@ Pressthe upper part of the rocker switch A7V 22 for longer than
ane second.

Review (Fast Backward)

@& Press the lower part of the rocker switch A/ 27 for longer than
one second.



Musikstucke anspielen

(CD-Scan}

Sie konnen von dem gerade gespielten Stlck an die folgenden

Musiksticke der CD fur jeweils etwa 10 Sekunden anspielen:

® Scan-Knopf 1 ca. 1sec. dricken
In der Anzeige 19 a leuchtet "SCAN". Das folgende Stick wird
abgespelt.

Wenn Sie ein angespieltes Musikstick auswahlen wollen:

® Scan-Knopf 1 nocheinmal ca. 1 sec. dricken. Die Scan-Funkti-
on ist ausgeschaltet. das Stuck wird gespielt.

Tonguelle umschalten mit SRC

Sie kénnen zwischen den verschiedenen angeschlossenen Ton-
quellen in der Reihentolge:

Changer + Radic ¢« CD ¢ Changer umschalten.

® SRC - Taste

Das Autoradio schaltet auf die ndchste Tonquelle um.

7 dricken.

Hinweis:
Sie knnen die Anzeige im CD-Changer betrieb wéhlen (sighe dazu
Kapitel Programmierung}.

AnschluB fir z.B. Cassetten- oder DAT-Spieler
Beim AnschlufB3 eines externen Gerates ((iber Aux-Buchse) kann mit
der Taste SRC 7 zwischen den Tonguellen umgeschaltet werden
(CD « Rundfunk e externes Gerat « CD).

In der Anzeige 19 a erscheint "AUX-IN”,

Mix 11

{(nicht bei COC-M1, M3)

Bei eingeschalteter Funktion Mix werden die CD-Titel in nicht festge-
legter Reihenfolge wiedergegeben. Im Display 19 m leuchtet "Mix".
Ist TPM aktiviert { 19 !leuchtet), werden nurdie mit TPM gespeicherten
Titel angespielt.

Gefalltihnen der angespielte Titet nicht, so kénnen Sie durch Betatigen
der Wippe A 22 den Titel Uberspringen.

“Mix" schalten Sie ein/aus mit der Taste MIX 11,

Programmierung mit DSC

Das Autoradio bietet die Moglichkeit mit DSC (Direkt Software Control)
einige Einsteliungen und Funktionen Ihren Bedurfnissen anzupassen
und diese Anderungen zu speichern.

Lautstérke fir Verkehrsfunk (ARi) einstellen

Sie konnen die Lautstarke, in der ARI-Verkehrsmeldungen wiederge-
geben werden. einstellen (siche Abschnitt Verkehrsfunk (ARI}).
Wenn Sie die Lautstarke andern wollen:

® DSC-Taste ¢ dricken.
In der Anzeige 12 a erscheint "BEEP ON" oder "BEEP CFF".
® Wippe A/V 22 sooftdriicken, bis in der Anzeige 19 a "ARI" und

fiir die Lautstarke sine Zahl von 1 bis 9 erscheint.
Das Autoradio spielt jelzt in der eingestellten Lautstarke der Ver-
kehrsmetdungen.
Wenn Sie die Einstellung korrigieren wollen:
® Wippe <</ >> 21 drucken {links - leiser; rechts - lauter}).
Die Zahl in der Anzeige verandert sich.
Wenn Sie die Einstellung speichern wollen:
® Taste DSC a ereut dricken.

Piepton nach Tastenbetétigung (BEEP)

Funktionen, die einen Tastendruck von langer afs 2 Sekunden erfor-
dern (z.B. Sender speichern), werden mit einem Pieplon {BEEP)
bestatigt.

Wenn Sie diesen BEEP aus- bzw. einschalten wollen:

® DSC-Taste 4 driicken.

in der Anzeige 1¢ a erscheint "BEEP ON" oder "BEEP QFF".
mil Wippe <</>> 21 kénnen Sie zwischen "BEEP ON" (Piepton
ein) und "BEEP OFF" {Piepton aus) umschalten.

Wenn Sie die Einsleliung speichern wollen:

® Taste DSC 4 erneut driicken.

Briefly Sampling a Track

CD Scan
Starting from the track currently played you can briefly sample the
following tracks of the CD lor approx. ten seconds each:

@ Pressthe Scanknob 1 approx. 1 sec. The display 13 a will give
you "SCAN". The next track is played.

If you want to keep on listening to the sampled track:

@ Briefly press the Scan button 1 once again for approx. 1 sec
The Scan functionis deactivated and the song is continued ta play.

Changing the Audio Source with SRC

You can shift between the connected audio sources in the following
arder:

Changer ¢ radic « CD « Changer

For switching to another audio source:

® Press the SRC buiton

Note:
You can modify the display indication for CD changer operation (see
chapter ‘Programming’).

Connection e.g. of a cassette or DAT player

Having connected an external sound system (via the AUX sacket) you
can switch between the audio scurces using the SRC button 7

{CD # radic « external unit + CD).

The display ' a will give you "AUX-IN"

Mix 1

{not possible with CDC-M1, -M3)

With activated Mix function, the CD tracks will be played in an arbitrary
order. "Mix" is on in the display 13 m.

[f TPMison (e llighis), the setonly plays the tracks stored in the TPM
memory.

if youdo not like the scannedtrack, press the rocker switch A 22 toskip
this track.

Use the Mix button 11 to swilch this function cn and off.

Programming with DSC

The car radio’s DSC function (Direct Software Control} allows it to
adapt several adjustments and functions according to your personal
preference and to store these individual settings.

Adjusting the Volume of Traffic Messages (AR!)
You can preselect the volume of AR| traffic messages (see chapter
Traffic Messages).

For changing the volume.

® press the DSC button 4 .
The display 19 a shows "BEEP ON” or "BEEP CFF".

® Press the rocker switch A/V 22 until the display @ a gives you
“ARI" and a number between 1 and 9 as velume indication.
The car radio's volume is identical to the volume of the traffic
messages.

For altering the setting,

® press the rocker switch << / »> 21 (left - lower: right - higher).
The number on the display is changing correspeondingly.

For memorizing your personai adjustment,

® press the DSC button 4 once again.

Acoustic Signal after the Actuation of a Key (BEEP)
All functions which reguire for a keystroke longer than two seconds
{e.g. memorizing a station) are confirmed by an acousiic signal
{BEEP}.

For switching the BEEP icne on or off,

® pressthe DSC button < .
The display 19 a gives you "BEEP ON" or "BEEP OFF".

® Usingthe rocker switch <</ >> 2' you can select between 'BEEP
ON' (acoustic signal on) and '‘BEEP OFF" (acoustic signal off).

For memorizing your adjustment,
® press the DSC button 4 once again.



Farbe der Anzeige wihlen

Sie kdnnen die Hintergrundfarbe der Anzeige an die Instrumenten-
beleuchiung des Armaturenbrettes anpassen. Dazu kénnen Sie zwi-
schen grin und orange wahlen

Wenn Sie die Farbe der Anzeige &ndern wellen

® DSC-Tasle ¢ dricken
In der Anzeige 13 a erscheint 'BEEP CN" ader "BEEP OFF".

® Wippe A/Y 22 sooftdricken, bisinder Anzeige 13 a *COLOUR"
leuchtet.

Wenn Sie die Farbe wechsein wollen:
[ ]
Wenn Ste die Einstellung speichern wollen:
@® Taste BSC < erneut dricken.

<</ >> 2° drlcken. die Farbe der Anzeige wechselt,

Diebstahlsicherung durch Code-LED

Bel abgestelitem Fahrzeug kann zur Abschreckung eine Leuchtdicde
23 als optischer Warnhinweis blinken.

Wenn Sie die Einstellung dndern wollen:

® DSC - Taste 4 driicken.

In der Anzeige % a erscheint “BEEP ON" oder "BEEP COFF".
Wippe A7V 22 so oft drucken, bis in der Anzeige 12 a "LED" und
eine Zahl in der Anzeige erscheint.

mit Wippe <</>> 21 kénnen Sie einstellen:

LED O - Blinken ist abgeschaltet

LED 1 - Leuchidicde blinkt nur, wenn Autoradio (ther
Zundschlof3 geschaltet ist.

Leuchtdiode blinkt nur, wenn Autoradio nicht Uber
Zundschlof3 geschaltet ist.

LED 2 -

Loudness

Da die Art der Anlage (Verstarker) die Art und Anordnung der
Lautsprecher sowie das Fahrzeug den Klang beeinflussen, kénrnen
Sie den Einsatzpunkt der Tiefenanhebung (Loudness) einstellen.
Wenn Sie den Einsatzpunk! der Loudnessfunktion andern wollen:

® DSC-Taste ¢ drlcken.

In der Anzeige 19 g erscheint "BEEP ON" oder "BEEP OFF".
Wippe AV 22 s0 oft driicken, bis inder Anzeige 19 a “Loud” und
eine Ziffer zwischen 1 bis 6 erscheint.

® Mitder Suchlaufwippe <</ >> 2! konnen Sie den Einsatzpunkt der

Loudness einsteilen.
Wenn Sie die Einstellung speichern wollen:
@ Taste DSC 4 erneut driicken,

Stationsnamen anzeigen

Wiéhlen Sie einen Sender, erscheint in der Anzeige -% a seine
Frequenz und bei RDS-Sendern anschlieBend das Senderkurzzel-
chen, z.B. 92,1 — NDR2. Sie kérnen bei gespeicherten Sendern
ohne RDS-Kennung diese Frequenzangabe durch ein maximal 8-
stelliges Kurzzeichen ersetzen

Dabel ist folgendes zu beachten:

Die Sender missen auf den Speichergbenen -1l gespeichert sein.
Wenn Sie einen Stationsnamen eingeben wollen:

® DSC-Taste 4 dricken.
In der Anzeige 19 a erscheint "BEEP ON" oder "BEEP OFF".

Wippe A/ 22 sooftdrucken, bisinder Anzeige 12 a"PRESET”
erscheint.

® Senderwahlen (Uber Speichertasten), flir den ein Name eingege-

ben werden soll

Die Freguenz des Senders erscheint kurz in der Anzeige 19 a.
Anschlief3end erscheinen acht Bindestriche in der Anzeige.

Der erste Bindestrich blinkt. Um ihn zu dndern und ein gewahites
Zeichen einzugeben:

® Wippe =</>> 21 rechts mehrfach dricken.

Nacheinander erscheinendie GroBbuchstaben {A-Z), Umlaute, Sonder-
zeichen und die Zahlen 0-9.
Wenn Sie ein Zeichen auswahlen wollen:

® Ein/Aus-Knopf 1 dricken.
Das ausgewahlle Zeichen hirt auf zu blinken und das folgende
Zeichen fangt an zu blinken.

Woilen Sie das vorhergehende Zeichen andern:

® dricken Sie die Ein‘Aus - Taste 1 langer als 2 Sekunden.
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Choosing the Display Colour

With this sel you can match the display colour to the colour of your
vehicle's dashboard lighting. You can choose between green and
orange.

For changing the display colour.

® press the DSC button 4 .
The display "¢ a gives you "BEEP ON" or "BEEP OFF".
® Pressthe rocker switch AV 22 until ‘COLOUR' lights up on the

display 19 a.
For changing the colour,
® press <</ >> ¢1. and the display colour will change.
For storing this adjustment,

@ press the DSC button ¢ once again.

Theft Protection by Code LED

As a preventive measure. you can let a light-emitting diode {LED) 23
blink in the car's interior when it is parked.

For modifying the setting,

® pressthe DSC button 2 .
The display 19 a gives you "BEEP ON" or "BEEP OFF".
® Press therocker switch A/ 22 until 'LEQ' and a number light up
on the disptay 12 a.
@ Via the rocker switch <</ >» 21, you can agjust the following:
LED G - Blinking is off.
LED 1 - LED only blinks if the car radic is connected via the
igrubion.
LED 2 - LED only blinks if the car radio is not connected via
the ignition.
Loudness

Since your in-car sound quality is influenced by the type of the
installation (amplifier), the type and arrangement of the loudspeakers.
and the vehicle itself. you may individually programme at which level
you want the set to start boosting the basses (loudness).

For changing this loudness leval.

@ press the DSC button 4

The display 1 a gives you "BEEP CN" or "BEEP OFF".

Now press the rocker switch A/V 22 until 'LOUD and a number
between 1 and 6 illuminates on the display 1@ a.

With the rocker switch <</ »» 21 you can match the above men-
tioned loudness level to your personal requirements.

For memarizing this adjustment.

® pressthe DSC butten < once again

Preset Naming

When you select a station, the display 19 a will give you the frequency
andforRDS stations alsothe stationname lateron, e.g. 91.3 — BBC3.
You can replace the frequency indication of all preset stations without
RDS code by entering an 8-digit name.

Note the following:

The stations must be stored on the storage levels |-l

For entering a station name, proceed as follows:

@® Pressthe DSC button 4 .

The display 19 a gives you "BEEP ON" or "BEEP OFF".

Press the rocker switch A/ 22 until 'PRESET is illuminated on
the display 12 a.

Choose the desired station (via the preset buttons), for which the
name is to be entered.

The frequency is indicated on the display 1@ a.
The first dash is blinking. For changing it and entering the desired
character:
® Press the rocker switch <</ >> 21 on the right continuously.
The display will give you one after the other the capital letters (A-Z). the
umlauts, the special characters and the numbers 0-9.
For selecting a character:
® Press the ON/OFF button -
The selected character stops blinking while the next character
starts to flash.

Far modifying the previous character:

® Press the ON/OFF button - for longer than two seconds.



Sind Sie mitder Fingabe fertigund wcllen fur eine andere Station einen
Namen eingeben, dricken Sie die zugehorige Stationstaste. Der
eingegebene Name wird automatisch gespeichert.

Wenn Sie die Einsteliung speichern wollen:

® Taste DSC 4 erneut drilcken.

Immer, wenn Sie den Sender wihlen. wird der eingegebene Name auf
der Anzeige angezeigt

Die Bereichskennung fur den Verkehrsfunk {ARI) wird nicht mehr
angezeigt.

Ein eingegebener Sendername wird durch neues Speichern eines
Senders (durch langeres Dracken auf die Stationstaste) geldscht.

Anzeige im CD-Changer-Betrieb

Bei CD-Changern. die ein Zeitsignal zum Autoradio senden z. B. CDC
-AD3. -FO3, kénnen Sie wahlen, welche Informaticnen im CD-Betrieb
angezeigt werden

Wenn Sie die Anzeige andern wollen:

® DS5SC-Taste 2 drucken.
In der Anzeige ‘¢ a erscheint "BEEP ON" oder "BEEP OFF".

® Wippe A/V 22 sooft driscken, bisin der Anzeige "¢ a " TIME ON”
oder “TIME OFF" erscheint.
Es bedeutet:
TIME CFF: -inder Anzeige wird die CD-Nummerunddie Titelnum-
mer{CD-Titel-Anzeige) angezeigl, z.B."D10-TR12"bedeutet, dai}
auf der 10. CD Titelnr. 12 abgespielt wird.
TIME ON: - in der Anzeige wird die Titelspielzeit angezeigt. = 05.45
" bedeutet, der Titel wurde 5 Minuten und 45 Sekunden gespiell.

® Wippe <</ >> 21 rechts oder links zum Wechseln der Anzeige
drucken

Soll im CB-Changerbetrieb die CD oder der Titel gewechselt werden.
50 muB durch vorheriges Antippen der Wippe kurz auf die CD-Titel-
Anzeige umgeschaltet werden.

im Betrieb wechselt die Anzeige automatisch kurz auf die CD/Track-
Anzeige wenn eine neue CD oder der nachste Titel beginnt.

CD-Namen anzeigen

Sie kdnnen 30 CDs einen Namen geben. Immer, wenn die CD
eingeschoben ist, erscheint im Display der Name.

Wenn Sie einer CD einen Namen geben wallen:

@ 05C -Taste 4 dricken.
In der Anzeige 19 a erscheint "BEEP ON” oder "BEEP OFF".

® \Wippe A/V 22 so oft driicken. bis in der Anzeige ¢ a "DISC-
NAM" erscheint.

® AnschlieBend erscheint LOAD DISC oder TOC und dann erschei-
nen in der Anzeige 1% a Striche

Der erste Bindestrich blinkt. Um ihn zu dndern und ein gewahltes
Zeichen einzugeben

® Wippe >> 2 {rechts) evil. mehrfach dricken.

Nacheinander erscheinen die GroRbuchstaben (A-Z}, Umniaute, Sonder-
zeichen und die Zahlen 0-9.
Wenn Sie ein Zeichen auswéhlen wollen:

® FEin/Aus-Knopf 1 dricken,
Das ausgewdhlte Zeichen hort auf zu blinken und das folgende
Zeichen fangt an zu blinken.

Wollen Sie das vorhergehende Zeichen andern:
® driicken Sie die Ein/Aus - Taste ' langer als 2 Sekunden.

Sind Sie mit der Eingabe fertig und wollen fur eine andere CD einen
Namen eingeben, schieben Sie die nachste CD ein. Der eingegebene
Name wird automatisch gespeichert

Wenn Sie die Einstellung speichern wollen:

® Taste DSC 4 erneut dricken.

Immaer, wenn Sie eine CD einschieben, wird der eingegebene Name
auf der Anzeige angezeigt.

Ein eingegebener Name wird durch neues Speichern eines Namens
geldscht (Uberschrieben).

TPM-Speicherung einzelner CDs l6schen

Uber DSC kénnen eine oder mehrere COs komplett geldschi werden.
Mit der Funktion Up-Date (auf den neuesten Stand bringen) kénnen
alie CDs, deren TPM-Speicherung erhalten werden soll, bestatigt
werden.

Die CDs. deren TPM-Speicherung geldscht werden soli, werden
einfach nicht bestatigt.

Once you have finished your entry, press the corresponding preset
button of the next station, which you would like 1o be named. The
entered name for the previous station is then automatically stored.
For storing the adjustment:

® Press the DSC button ¢ once again.

Ewverytime the station is selected, the specified name will be represented
on the display.
The zoneidentilication for traffic messages {ARI) is no longerindicated.
A memorized slation name can be deleted by storing a new station on
this button {i e keeping the respective preset button depressed for a
longer period).

Display Indications during CD Changer Operation
For all CD changers which send a time signal to the car radio you have
free choice which information you want to be displayed during CD
operation.

For medifying the display indication:

® Pressthe DSC button + .
The display ' a gives you "BEEP ON" or "BEEP OFF"

® Press the rocker switch A/ 22 until TIME ON or TIME OFF' is
illuminated on the display 9 a
Signification:
TIME OFF: The display shows the CD number and the track num-
ber {Disc/Track indication). e.g. 'D10-TR12' means that track 12 ot
CD 10 is played.
TIME ON: The display shows the current playing time of a title e.g.
‘05.45' significates that the current title has been played for 5
minules and 45 seconds.

@ Forchangingthe display indication, press the rocker switch <</ »>
»1 on the right or the left.

For changing the CD during CD changer operation, or playing another

track. the display indication first has to be switched to Disc/Track

indication by briefly pressing the rocker switch.

During operation, the display automatically changes to the Disc/Track

indication for short as soon as another CD or a new track starts to piay.

Display of CD Name
You can enter a name for 30 CDs. The name will be displayed each
time the CD is in-sented.
For entering a CD name,
® press the DSC button 4 .
The display 19 a gives you "BEEP ON" or "BEEP OFF".
® Press the rocker switch A/V 22 until the display 19 a shows
" SC-NAM"
® Then LOAD DISC or TOC appears before the display 19 a shows
some dashes.
The tirst dash flashes. For changing the dash and to enter a selected
character,

® pross the right part of the rocker switch <</ >> 21 several times.

The display will give you one after the other the capital letters (A-Z). the
umlauts, the special characters and the numbers 0-8.
Faor selecting a character,
® pressthe on/eff knob 1.
The selected character iluminates and the following one stars
fiashing in the display.

For changing the previous character,
® press the onfoff knob 1 longer than 2 secs.

When you have entered the name and wish to enteraname for another
CD. insert the next CD. The entered name will be stored automatically.
For memorizing the entry.

@ press the DSC button 4 once again.

The entered name will be displayed each time the CD is inserted.
An entered name will be delsted as soon as a new name is memorized
for the CD.

Deleting the TPM memory of individual CDs (with DSC})

The DSC function allows you 1o completely clear the memory of one or
several CDs.

With the update function you can confirm the TPM programmes which
shall be kept in the TPM memory.

Simply do not confirm those TPM programmes which shall be cleared.



Vorgehensweise:

@® DSC 2 dricken.

® A/V 22 50 oft driicken, bis Up-Date im Display erscheint.
Nach kurzer Zeit erscheint "LOAD DISC" {(CD laden) im Display.

® CD einschieben, deren TPM-Speicherung erhalten bleiben soll.
"READ DISC” (CD lesen) erscheint im Display. Die CD wird auto-
matischausgeschoben.
Im Display erscheint "NEXT DISC".

® Nachste CD einschieben.

Verfahren Sie so mit allen CDs, deren TPM-Speicherung erhalten
bleiben soll.

® Zum Abschliul3 driicken Sie dann TPM -0 langer als 2 sec.
® DSC ausschalten mit < .

BeiallenCDs, die eingeschoben worden sing, istdie TPM-Speicherung
erhalten geblieben, bei allen anderen ist die TPM-Speicherung ge-
|6scht.

Empfindlichkeit des automatischen Sendersuchlaufs
In Gegenden extrem hoher oder geringer Senderdichte kann es
sinnvoll sein, die Empfindlichkeit des automatischen Sendersuchlaufs
{Taste lo und/oder. dx} zu &ndern.

Wenn Sie die Empfindlichkeit verandern wollen:

® DSC-Taste < dricken.
In der Anzeige 12 a erschein! "BEEP ON" oder "BEEP OFF".

& Wippe A/V 22 so oft driicken. bis in der Anzeige 18 a “LOCAL"
oder“DIS."und eine Zifter zwischen 1 bis 3 erscheint. LOCAL steht
far Nahempfang , DIS. fur Fernempfang.

® mit<</>> 21 die Empfindlichkeit ginstelten:
01 entspricht hochemgfindlich

03 entspricht unempfindlich.

Falls erforderlich schalten Sie mit Taste lo 6 zwischen *LOCAL" und
“DIS." um und &ndern dort die Empfindlichkeit.
Wenn Sie die Einsteliungen speichern wollen:

® Taste DSC 4 erneut dricken.

Ubersicht der werksseitigen Grundeinstellung mit

DSC
BEEP OFF

UPDATE @ -
COLCUR orange
DISCNAM @ —-
LED 0
LOuUD 3
PRESET : —-

Dis 2
LOCAL 2
TIME OFF
ARI
TRE
BAS
BAL
FAD

o o o o |,
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Operating steps:

® Press the DSC button 4.

® Press A/V 22 until "UP-D” {update} i1s on in the display.

The display will give you "LOAD DISK™ after a moment.

® Insert the CD the TPM programme of which you wish to maintain.
"READ DISK" appears in the display. The CDis then automatically
ejected. The display indicates "NEXT DISC".

® [nsert the next CD.

Repeat these steps for all the CDs having a TPM programme you wish

{0 maintain.

® Pressthe TPM button 10 for more than 2 secs. to finish these
steps.

® Switch DSC off with 2

The TPM programme remains stored tor those CDs which have been
mserted. For all the other CDs, the TPM memory is cleared.

Sensitivity of the Automatic Station Seek Operation

In areas with an extremely high or very low station densitity it might be

useful to alter the sensitivity of the automatic station seek {lo or dx

button).

For changing the sensitivity {lc or dx button & )

@® Pressthe DSC button 4 .
The display 19 a gives you'BEEP CN” or "BEEP OFF".

® Pressthe A/V rocker switch 22 until'LOCAL or ‘DiS"and a num-
ber between 1 and 3 appearon the display 12 a. LOCAL stands for
local reception (lo button), DIS. significates distant reception {dx
button}.

® Adjust the sensitivity with the << / >> rocker switch 2t

01 corresponds to high sensitivity

03 correspends to low sensitivity

If required, use the lo button 6 to select "LOCAL" or “CIS” abd change
the sensitivity.
For memorizing the setting:

@® Press the DSC button "+ once again.

Survey of DSC settings adjusted ex factory

BEEP OFF
UPDATE  :© ---
COLOUR orange
DISCNAM  © -
LED 0
LOUD 3
PRESET : -
BiS 2
LOCAL D2
TIME OFF
ARI 5
TRE 0
BAS 0
BAL 0
FAD 0



AnschluBbelegung des Wechselkastchens
Pinning of Quickfit connector

4- Kanal / 4 Channel: 8 634 391 960/ 2- Kanal / Bridge mode. 8 634 391 879

R A | LA | Vorverstarker Ein-/Ausgang
A T D2 D4 DE Da Dm Preamp IN/OUT
Lautsprecher- Anschlisse
U1 Da []5 D? // l.oudspeaker Connectors
B 02 0¢ o D{' Sicherung
Fuse
i
oo oo® oot Spannungsversargung
C 02 0* 0® ° L Power supply
i

Um die Endstufen in Brickenschaltung zu betreiben. muf3 das 4-Kanal-Wechselkastchen
gegen das 2-Kanal-Wechselkdstchen (8 634 381 979) getauscht werden.

Faor operating the output stages in bridged mode, exchange the 4-channel Quickiit connector
against the 2-channel Quickfit connector (8 634 391 979).

AnschluBblock A:
Connector bloc A:

1 Vorverst. Eingang rechts
Preamp in right
2 Vorverst. Eingang links
Preamp in left
3 NF-Umschaltsteuerung
Audio switch control
4 Teleton-Stumm
Telephone mute
5 NF-Masse
AF GND
6 12V geschaltet, | 100mA
switched 12V, [ 100mA
7 Vorverstarker-Ausgang (RF)
Preamp out (RF}
8 Vorverslarker-Ausgang (RR)
Preamp out (RR)
9 Vorverstarker-Ausgang (LF)
Preamp out (LF)
10 Vorverstarker-Ausgang (LR}
Preamp out {LR)

AnschluBblock 8 {4-Kanal}: AnschluBbleck B (2-Kana!, Bricke): AnschluBblock C:

Connector bloc B (4 Channel mode): Connector block B (bridge mode): Connector block C:

1 Lautsprecher-Ausgang (RR) 1 nicht beschaltet 1 Data (Opticnsgerate)
Loudspeaker out (RR} rniot connected Data (option devices)

2 Lautsprecher-Masse {RR) 2 nicht beschaltet 2 Clock {Optionsgerate}
Loudspeaker GND {(RR) not connected Clock {opticn devices)

3 Lautsprecher-Ausgang (RF) 3 Lautsprecher-Ausgang (RF) 3 Digitale Bezugsmasse
Loudspeaker cut (RF) Loudspeaker out (RF) Digital ground

4 Lautsprecher-Masse {RF) 4 Lautsprecher-Masse (RF) 4 Dauerplus 12V
Loudspeaker GND (RF) Loudspeaker GND (RF) permanent 12V

5 Lautsprecher-Ausgang (LF) 5 Lautsprecher-Ausgang (LF} 5 12V geschaltet, | 100mA
Loudspeaker out (LF) Loudspeaker out (LF) switched 12V, 1 100mA

6 Lautsprecher-Masse (LF) & Lautsprecher-Masse (LF} & Beleuchtung
Loudspeaker GND {LF) Loudspeaker GND (LF) lllumination

7 Lautsprecher-Ausgang (LR} 7 nicht beschaltet 7 Batterieanschiuf3 12V
Loudspeaker out (LR} not connected Batterie connector 12V

8 Lautsprecher-Masse (LR} 8 nicht beschaltet 8 Masse
Loudspeaker GND (LR} not connected GND

AnschluBkabel fur Wechselkastchen

Quickfit connector cables

Anschluf3block A: AnschluBblock B (2-Kanal, Briicke):

Connector block A: Connector block B (bridge mode):

Vorverstarker-
Ausgangskabel
Preamp-out cable

AnschluBblock B (4-Kanal): AnschiuBblock C:
Connector block B {4-channel Connector block C:
mode):

8 604 390 050

per
O 412V

o8 =1 =§ &%

{12V

=/ by



Allgemeine Hinweise

1. Mastercode

Die KeyCard einschieben und beim Einschalten Statienstaste 1 und
FMeT gedriickt halten.

Im Display erscheinen vier Nullen. Mastercode Uber Stationstasten
eingeben und die SL-Wippe .up” drucken!

Das Gerat lernt die neue KeyCard und hebt die Blockierung auf!

2. Beleuchtungsumschaltung Display

Esbestehtdie Méglichker, die Hintergrundfarbe des Displays {rot oder
grun) der Armaturenbrettbeleuchtung anzupassen. Dazu wird der
DSC-Mode aufgerufen. in der Einstellung Colour kann die Display-
Farbe ausgewahlt werden.

3. Corona-Beleuchtung

Wird das Gerat mil externer Spannungsversorgung fir Beleuchtung
betrieben, so muB im ausgeschalteten Zustand des Gerétes (nur
externe Beleuchtung .on") die Cerona, Scan- und Code-Beschriftung
(B 1027, B 1014, D 1011) beleuchtet sein.

AnschluBbeispiei

Changer
interface

Lautsprecheranschiuf3 |

8 634 391 960
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General Notes

1. Mastercode

Press and hold down preset 1 and FMeT button while inserting the
KeyCard.

Four zeros appear on the display. Enter the Mastercode via preset
buttons and press search tuning rocker switch “up”!

The set learns new KeyCard and deactivates hlocking!

2. Switchover of display lighting

It is possible to adapt the background colour of the display (red or
green) to the dashboard lighting.

3. Corona lighting

Ifthe unitis operated with an external power supply forthe lighting (only
external lighting “on”) the corona lighting, Scan and code printing (D
1027, 01014, D 1011} must be flighted, when the unit is switched off.

Connecting example

Loudspeaker connection

8 634 381 979




1. Demontage

1. Disassembly

Demontageschritte Entfernen, entriegeln, abziehen Bemerkungen Fig.
Disassembly steps Remove, unlock, disconnect Remarks Fig.
Frontblende 4 Schrauben (A}, 2 Federn (C), 2 Schrauben (D) Bevor die Frontblende (F) abgezogen wird., 1,2
muf3 der AuBBenrahmen B und der Knopf E
entfernt werden.
Front panel 4 screws (A}, 2 spring (C), 2 screws (D} Remove the outes frame B and knob E 1.2
before removing the front panel (F).
Laufwerk 4 Schrauben (G), 1 Stecker CNP 601 o Das Laufwerk vorsichi}g nach chen
herausnehmen. 3
Mechanism 4 screws (G), 1 connector CNP 601 Remove the mechanism cautioushy in
upward direction 3
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3




Montagehinweise - CD

1. Einbau der Sensorplatine
Beim Zusammenbau die Sensorplatine, wie in Fig. 4 gezeigt,

positionieren und den Hebel in Pfeilrichtung driicken. Dabei keine Kraft
anwenden, andernfalis kann der Schatter beschéadigt werden.

Sensorplatine

Sensorboard && 7y /
f ™~

Fig. 4

2. Hoéhe des Plattentellers

Befestigungsschraube A losen und die Hohe des Plattentellers, wie
in Fig. 5 gezeigt. einstellen.

Betestigungs-

Installation - CD

1. Sensor board installation

Positionthe sensor board as showninfig. 4 and press the lever inarrow

direction. Do not apply any force when doing so in order not to damage
the switch.

2. Height of the CD turntable

Unscrew the screw A and adjust the height of the CD turntable as
shown in figure 5.

Plattentelier
Turntable assy

schraube A

Hauptchassis
Main Chassis

AN

—

f—

| \ 0.95 cm

T

Fixing screw A /
1

/A

Zusatzschassis
Subchassis

Fig. 5

Plattentellermotor
=" Turntable motor
{Spindle motor)




Beschreibung des Auswurfmechanismus

3. Description of the eject mechanism

1) Die Laseroptik bewegt sich nach innen. 1) The laser section moves to the inside.
2) Der Endschalter U wird betdtigl, und der Schlittenmotor bewegt 2) The U limit switch is activated and the slide motor moves the
den Verriegelungsmechanismus der Rastnasen A, B+C. locking mechanism of the catches A, B and C.
3) Wenn der Vernegelungsvorgang beendet ist. wird der Schalter 3) When locking is completed, the SW 632 switch is activated.
SW 632 betatigt. 4) Then the loading motor starts tuning to transport the CO out
4} Nun dreht sich der Lademaotor, um die CD aus dem Einschub- of the insertion slot.
schacht zu beférdern.
Laseroptik

Laser section

Rastnase C

Chassis

Schlittenmechanismus T
Slide mechanism T

X
~n

Endschalter U
Limit switch U

Fig. 6

4. Auswechseln hzw. Einstellen der Rasthaken
A+B

Die Einstellung der Rasthaken A+B sind identisch.

1) Einender Hebel X mit der Hand zur Seite driicken und gleichzeitig
den Schlittenmechanismus T per Hand bewegen, Fig. 6+8.
Den Mechanismus solange weiterdrehen, bis die Rasthaken A+B
aus der Chassisaussparung ausrasten und stoppen.

Nun die Rasthaken bei Bedarf auswechseln. Die Stellung der
Rasthaken ist in Fig. 9 zu erkennen.

2)

3)

/I RS
\\ \\

\
Lap oo
o taT

S

Rastnase A

Rastnase B
Catch B

Catch A

4. Exchanging or adjusting the A and B catches

The adjustment of the catches A and B is identical.

Press one of the X levers aside while turning the slide mechanism
by hand. fig. 6+9.

Keep turning the mechanism untit the catches A and B disengage
from the chassis clearance and stop.

If required. exchange the catches and install new ones as shown
infig. 9.

1
2)

3)

Fig. 7
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Auswechseln bzw. Einstellen der Rastnhase C

Wie beim Ausbau der Rasthaken A+ B verfahren.
MNun die Rasinase C bei Bedarf auswechseln und wie in Abbildung
8 + 9 gezeigt neu einstellen,

—

Exchanging and adjusting the C catch

Proceed as described for the catches A and B.
If required, exchange the C catch and install a new one as shown
infig. 8and 9.

Fig. 8

Fig. 9
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Elektrischer Abgleich

In diesem Abschnitt werden alle erforderlichen elektrischen Einstell-
arbeiten beschrieben.

1. Folgende Ausstattung wird benotigt:

1.1 Hochohmiges Voltmeter

1.2 Zweistrahl-Oszilloskop, Spannungshereich: 5 mV bis 50 Volt pro
Teilung. Frequenzbereich: Gleichspannung bis 30 MHz.
Tastképte 10:1 und 1:1

1.3 Frequemzzihler. Freguenzbereich: G bis 10 MHz

1.4 Mel3sender

1.5 Schraubendreher / Abgleichstift

1.6 Outputmeter

1.7 NF-Millivoltmeter

1.8 Stereocoder

1.9 Netzgerat 12 V regelbar, 5 A

2. Der elektrische Abgleich gliedert sich in:

2.1 FM-ZF-Teil

2.2 Eckdaten-Einstellung + ZF-Teil
2.3 ARI-, Stereodecoder- und NF-Teil
2.4 AM-Ahgleich

3. CD-Teil

3.1 Automatischer Selbst-Diagnose Test
32 Manueller Test

3.3 Pick-up Test {Ohne Disc)

3.4 Elektrische Einstellungen

Bevorderelektrische Abgleich durchgeflihrt wird, mussen verschiede-
ne Vorbereitungen getroffen werden:

1. Balance-Einstellung oo e e Miltelstellung (
2. Fader-Einstellung ....Mittelstellung (
3. Hohen-Einstellung ..o Mittelstellung
4 Tiefen-Einstellung ... Mittelstellung {

Abgleichbedingungen HF

Das Laufwerk mul3 vor dem Abgleich ausgebaut werden. Nach dem
Austausch von V 800 u. 850 muissen alle Gerdteparameter neu
eingestelit werden.

Zur Erleichterung des Abgleichs kénnen die Stationstasten tolgender-
maf3en belegt werden:

Taste 1 2 3 4 5

U1 - MHz 951 951 851 851 851
MW kHz 531 558 1404 1404 1404
LW kHz 155 155 155 1565 155

Der HF-Abgleich mui3 mit Unterdeckel erfolgen. Alle Messungen
werden mit linearer Klangeinsteliung durchgefuhrt.

Das Gerat ist mit einem FM-Modul 8 638 302 195 und mit einem AM-
Modul 8 638 302 251 bestiickt. Beide Module sind komplett ab-
geglichen. Somitentfallenim Ersatzteilfall sémtliche tunerspezifischen
Abgleichvorgange.

L 651 L 650

Fig. 1

F 660 F 636

_09 .

Electrical alignment

This section describes the required electrical adjustments.

1. The following equipment is required

1.1 High-impedance voltmeter

1.2 Two-beam oscilloscope, voltage range: 5 mV to 5C V per
division. Frequency range: D.C. voltage until 30 MHz.
Probes 10:1 and 1:1

Frequency counter, frequency range: 0 to 10 MHz
Signal generator

Screwdriver/alignment pin

Qutputmeter

AF millivoltmeter

Stereo encoder

Adjustable 12 V power rack, 5 A

AAA_L_._._‘
O oUW

2. The electric alignment includes:

2.1 FM/IF section

2.2 Basic data adjustment + IF section
2.3 AR, stereo decoder and AF section
2.4 AM alignment

3. CD section

3.1 Automatic sclf-diagnosis test
3.2 Manual test

3.3 Pick-up test {without disc)
3.4 Electrical adjustments

The following preparatory adjustments have to be carried out prior
to the electrical alignment:

1. Balance adjustment... ... ....center position {0}
2. Fader adjustment ... e ....center position (0}
3. Treble adjustment ............... TPV VRO center position {0)
4 Bassadjustment............e center position {0)

RF alignment requirements

Themechanism must be removed before the alignment. After exchange
of V 800 and V 850 all parameters have to be newly adjusted.

The preset buttons can be allccated as shown in the table to
facilitate the alignment:

Preset 1 2 3 4 5

U1-MHz 951 851 951 951 951
MW kHz 531 558 1404 1404 1404
LW kHz 155 155 1565 155 155

The RF alignmeant must be carried out with bottom cover. Al measure
ments are carried out with linear sound adjustment.

The unit incorporates the FM module 8 638 302 195. Both moduies
are completely aligned. Therefore, no tuner-specific alignments
must be carried out when compenents have to exchanged.

F 635 F1




E’ - Beispiele bei FM und AM (kiinstliche Antenne}

Bezugspunkt (unbelasteter Antennenstecker) in dBuv
Melsendereinstellung in dBuV oder uV
Mefsenderbedampfung durch AnschluGkabel
(Leistungsanpassung)

X = Bedampfung durch kinstliche Antenne

< < m
L | ]

FM:

Meguro ¥ E' (40 dBuV)

Leader

F Y B dR.LY [:
b

Y =V4E
Y = 6dBuV+40dBuVv
¥ - 46dBuV =200 1V

o
) '

Fi: +12V

V ist beim Neuwirth-MeB3sender auf der nV-Einstellskala berficksich-
tigt.

E’ - examples for FM and AM (dummy antenna)

E' - reference point {unlcaded antenna plug) in dBuv
Y = adjustment of signal generator in dBuV or uv
V = altenuation of signal generator due to connecting cable
tpower adaption)
X = allenuation due to dummy anlenna
AM:
Meguro ¥ E' (40 dBuv)
Leader /
‘. Yoo & dBuy rl"u: X dBUY @‘

B

AM: OV

1

Y = V+X+E
= 6dBuv + 14 dBuV + 40 dBuv
Y = 60dBuv = 1 mv

<

Forthe Neuwirth signal generator V has been taken into consideration
on the uV-adjustment scale.

AM:
Y E' (40 dBuV)
Neuwirth ; ! Y = X+FE
i ¥ = 14 dBuV + 40 dBuv
P T % rean E" Y = 54 dBuV (54 dBuV = 501)
‘:—,—J Y = 500uv
l AM: OV 1
Kiinstl. Antenne: 8 627 105 356 Dummy antenna: 8 627 105 356
|
dB- Umrechnungstabelle " dB Conversion table
dB 1] | 1 2 ‘ 3 4 5 6 7 ‘ 8 9
- 0 1 ‘ 1:_]2 126 1.41 159 17,78 | 200 2,24 2.51 2.82
10 3.16 | 355 ‘ 3.98 4,47 5.01 562 | 831 7.08 7.94 8,91
20 100 12 12.6 141 159 ; 178 20,0 22.4 251 28.2
30 316 355 39.8 447 50,1 l 562 1 631 70.8 79,4 89,1
40 100 112 126 141 159 | 178 200 224 251 282
I S i - — .
50 318 * 355 398 447 501 562 631 708 794 891
60 1000 ‘ 1122 1259 1413 1585 1778 1 1995 2239 2512 2818
70 3162 | 3548 3981 4 469 5012 5623 \ 6 310 7 080 7 843 8912
Faktoren / Factors

-3 -



2.1 FM-ZF-Teil

2.1.1 ZF-Grundeinstellung

Betrigbsart . FM

MeBpunki MP 155 (V 152 Pin 3}

Einsteller ~ F 1 (Tuner-Auskoppelfilter)

Spezifikation ... max. Gletchspannung

MeBgerdte ... . Mefsender. Cszilloskop.
Voltmeter

Eingang ..o siehe Text

1. DenMeBsenderauf 95.1 MHz/75kHz Hub einstellen und mit TkHz
modulieren.

2. Das HF-Signal in den Antenneneingang einspeisen und mit gem
HF-Regler des MeBsenders das HF-Signal so einstellen. das am
MP 155 gine Spannung von 3,1V enisteht.

3. Jetzt an den MP 155 ain Oszilloskep anschiieBen und mit dem
Freguenzainsteller des MeBsenders an MP 155 das AM-Minimum
aufsuchen.

4. Das Voltmeter wieder an MP 155 anklemmen und das Auskeppel-
filter des Tuners auf max. abgleichen.

21.2 FM-Phasenschieberabgleich

Betnebsart ... .. FM

MeBpunkt MP 153 (V 152 Pin 14 u. 15)
Einsteller . F1s2

Spezifikation ... Maxe Gleichspannung
Mefigerate . - ...... Mef3sender. Voltmeter
EiNGANG «ovoooeoeceeen e ANtennenbuchse: 30 dBuv

1. Ohne HF-Signalmit R 174 an MP 155 (V 152 Pin 3) eine Spannung
von ca. 2.5 V einstellen.

2. Den Mefsender auf 95,1 MHz, Hub 30 kHz. 30 dBuV Ausgangs-
spannung am Ausgang der kiinstlichen Antenne einstellen (Damp-
fung beachten} und mit 40 Rz fremd modulieren.

3. Das Gerat auf 95,1 MHz abstimmen.

Das MeRsender-Signal in die Antennenbuchse einspeisen.

5. Mitdem Filter F 152 am MeBpunkt MP 153 eine max. Gleichspan-
nung einstelien.

e

2.2 Eckdaten-Einstellung und ZF-Teil

Die Eckdaten fur ZF-Programmierung. ZF-Begrenzung. SL-Stop-
schwelien fir FM und AM. ARI-Durchsagelautstarke {minimum} und
RCS-Schaltschwelle werden im Werk in das EEPROM der Prozesso-
ren programmiert. Bel einem Austausch der Prozessoren missen
diese Eckdaten u. U. neu programmiert werden. Da es aber notwendig
sein kann im Einzelfall andere Werte einzugeben bzw. die Referenz-
werte neu einzugeben. werden diese Einstellungen nachfolgend be-
schrieben. Dazu werden alle Stationstasten der Ebene 1 mit 95,1 MHz
belegt Das Gerat ausschalten, die Stationstasten 2 und 5 gleichzeitig
driicken und festhalten und das Gerét einschalten. Das Gerat befindet
sich jetzt im Sondermodus zur Programmierung der Eckdaten. Der
Sondermodus wird durch Ausschalten des Gerétes wieder veriassen.

2.2.1  ZF-Programmierung

Betnebsart .. FM

MeRpunkt . MP-PROG (V 800 Pin 25)
Einsteller ... siehe Text

Spezifikation ... ... siehe Text

MeRgerat ..o . Mef3sender

Eingang ... Antennenbuchse: 30 dBuV

1. Den MeBsender auf 85.1 MHz, Hub 22,5 kHz und eine Ausgangs
spannung am Ausgang der kiinstlichen Antenne von 30 dBuV
einstellen {Dampfung der kiinstlichen Antenne beachien). Das
MeRsendersignal mit 1 kHz modulieren und in den Antennenein-
gang einspeisen.

2. Am Gerat die Stationsebene U1 aufrufen und die Stationstaste 4
driicken.

3. Den MefBpunkt MP-PROG (V 800 Pin 25) an Masse legen und
wigder freigeben. Das Gerat stellt sich selbstandig auf die ZF-15T-
Frequenz” ein

4 Die Einstellung der ZF ist abgeschlossen. wenn im Display 4 Bal-
ken sichibar sind.

Hinweis: Nach der ZF-Programmierung mufl der FM-Phasenschie-
berabgleich (Pkt 2.1.2} kontrolliertund evtl. nachgeglichen

werden.

_D4 .

2.1 FM/IF section

2.1.1 Basic IF alignment

FM

MP 155 (V 152, pin 3}

. E 1 {tuner decoupling filter)
max. DC voltage

signal generator, oscilloscope.
voltmeter

see text

Waveband......
WMeasuring point ...........
Control glement ..
Specification .
Measuring instruments ...

Input ...

1. Adjust the signal generator to 95,1 MHz. 75 kHz deviation and
modulate with 1 kHz.

2. Feedthe RF signat into the antenna input and use the RF control
of the signal generator to adjust the RF signal such that a voltage
of 3.1 volts applies at MP 155,

3. Connectan oscilloscope to MP 155 and use the frequency adjuster
of the signal generator to adjust the AM minimum at MP 155,

4. Reconnect the voltmeterto MP 155 and align the tuner decoupling
filter to maximum.

2.1.2 FM phase shifter alignment

Waveband ..................
Measuring point

Control element ...
Specification
Measuring instruments...

FM

MP 153 (V152 pin 14 and 15

. F152

. max. D.C. voltage

. signal generator. voltmeter
antenna jack: 30 dBuv

1. Use R 174 without RF signal o adjust a voltage of approx. 2.5
volts at MP 155 {(V 152 pin 3).

2. Adjust the signal generator to 95.1 MHz, 30 kHz deviation and
adjust an output voltage of 30 dBuV at the output of the dummy
antenna (observe attenuation).

3. Ture the set to 95.1 MHz.

4. Adjust external modulation of 40 Hz at the signal generator
and feed the signal into the antenna jack.

5. Use filter F 152 to adjust a maximum D.C. voltage at MP 153.

2.2 Basic data adjustment and IF section

The basic data for IF programming, IF limiting. FM and AM tuning
stop thresheold, ARl message volume (minimum) and RDS switching
threshold are programmed ex factory in the EEPROM processors.
After exchange of these processors these basic data must possibly be
programmed once again. However, since in some cases it might be
necessary 1o enter other values or to newly enter the reference values,
these adjustments shall be described in the following. For these
alignments a frequency of 85.1 MHz is to be stored on alf preset buttons
of level 1. Then switch the set off, press and hold down the preset
buttons 2 and 5 and switch the radio on again. The ragic now operales
in the special mode for programming the basic data. The special mode
is quit by switching the set off.

2.2.1  IF programming

Waveband ...
Measurement point......
Control element.......
Specification.. ...
Measuring instrument..............n

...... FM
e MP-PROG (VBOO, pin 25)
“““ see text

. see text
signal generator
antenna jack: 30 dBuV

1. Adjust the signal generator 1o 95 1 MHz. 22.5 kHz deviation and
adjust an output voltage of 30 dBuV at the output of the dummy
antenna (observe attenuation of dummy antenna). Modulate the
generator signal with 1 kHz and feed the signal into the antenna
input.

2. Press the U1 button of the car radio and then preset button 4.

3 Connect MP-PROG {V800, pin 25) to ground and disconnect
again. The carradio will automatically adjust the actual iF frequency.

4. The IF adjustment is finished when 4 dashes are shown on the
display.

Note: After the IF programming, the FM phase shifter alignment

{see point 2 1.2} must be checked and corrected when
necessary.



2.2.2 FEinstellung der ZF-Begrenzung

Betnebsart ... FM

MeBpunkt ... .... Lautsprecherausgang

Einsteller . ... ... . R174

Spezifikation ... 3cdB-1dB

MefRgerate ................oceeee ... MeBsender, NF-Millivoltmeater
Eingang ... ... ... Antennenbuchse: 46 dBuV/16 dBuV

1. DenMeBsenderauf95.1 MHz, Hub 22,5 kHz und eine Ausgangs-
spannung am Ausgang der kinstlichen Antenne von 46 dBuv
einstellen {Dampfung der kinstlichen Antenne beachten). Das
MeBsendersignal mit 1 kHz modulieren und in den Antennenein-
gang einspeisen

2. Das Gerat auf 951 MHz abstimmen. das NF-Millivoltmeter am
Lautsprecherausgang (R oder L) anklemmen und mit dem Laut-
starkeregler 1.4V __ einstellen. Den zugehdérigen dB-Wert ablesen
und merken. Der Lautsprecherausgang mul3 mit 4 £) abgeschlos
sen sein.

3. Das Mef3sendersignal um 30 dBuV auf 16 dBuv am Ausgang der
kinstlichen Antenne reduzieren.

4. Die Lautstarke muf3 nun um 3 dB absinken. Wird diese
Absenkung nicht erreicht, mu3 mit R174 auf diesen Wer korrigiert
werden.

2.2.3 Einstellung der Suchlauf-Stopschwelle {FM)

Betriebsart

MeRpunkt ...

Spezifikation ... ... siehe Text

MeRgerat ... MeBsender

Eingang . cieerre.. Antennenbuchse

Hinweis: Bevor die Stopschwellen programmiert werden,muf3 die
ZF-Begrenzung (Pki. 2.2 2} kentrolliert bzw. eingestellt
werden.

Hinweis: Es besteht die Maglichkeit, far FM im DSC-Mode jeweils

einen Levelvon drei Stopschwellen auszuwéahlen. ImWeark
wirdjeweils Level Y programmiert. BDie unteren Referenzleve!
fur LO und DX werden durch den fclgenden Programmier-
vorgang in das EEPROM geschrigben. Die angegebenen
Werte sind in den Ersatzieil-Prozessoren schon abgelegt
und kénnen. wenn notwendig. individuell geandert wer-
den. Dafur sind fur LO und DX die individueilen Werte ein-
zusetzen und zu programmieren.

1. DenMefisender auf 85.1 MHz, 22.5 kHz Hub und eine Ausgangs-
spannung von 25 dBuV am Ausgang der Klnstlichen Antenne
einstellen. Das Mef3sendersignal mit 1 kHz modulieren und in den
Antenneneingang einspeisen.

2. Das Gerat in den Sondermodus bringen.

3. Die Staticnstaste 3, Ebene U1 aufrufen und den MeRpunkt MP-
PROG (V 800 Pin 25) nach Masse legen. Damitist deruntere Level
flir DX programmiert. Als Ruckmeldung erscheinenim Display vier
Balken.

4. Flrdie Programmierung des Level t fir LO mul3 die Antennenein-
gangsspannung auf 50 dBuV erhoit werden. Dann wird die Stati-
onstaste 5 der Ebene U1 aufgerufen und der MeBpunkt MP-PROG
(V 800 Pin 25) nach Masse gelegt. Damit ist der LO-Referenzwert
programmiert. Als Rickmeldung erscheinen wieder vier Balken im
Display

5. Die Suchlaui-Stopschwellen flir AM sind inden Prozessoren, auch
im Ersatzteilfall, schon abgelegt und missen nicht programmiert
werden. Die Level 2 und 3 fir FM sind automatisch, nach Ablage
der Werte fir LO und DX, gespeichert und liegen jeweils 5 dBuV
Uber Level 1 bzw. Level 2.

2.24 Einsteltung der RDS-Schwelle

Betriebsart ... ... ... ... FM

MeBpunkt MP-PROG (V 800 Pin 25)
Spezifikation ... 30 dBuv

MeBgerat ... . Mefsender

EinQang ..o Antennenbuchse: 30 dBuv

1. DenMeBsenderauf 95,1 MHz, 22,5 kHz Hub und eine Ausgangs-
spannung von 30 dBuV am Ausgang der kinstlichen Antenne ein-
stellen. Das MeBsendersignal mit 1 kHz modutieren und in den
Antenneneingang einspeisen.

2. Das Gerat in den Sondermodus bringen.

3. Die Stationstaste 1, Ebene U1 aufrufen und den MeBpunkt MP-
PROG (V 800 Pin 25) nach Masse legen. Damit ist die RDS-
Schwelle programmiert. Als Rilckmeldung erscheinen wieder vier
Balken im Display.
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2.22  IF limiting adjustment

Waveband ..........cccoiiee . FM

Measuring point...... ..... loudspeaker output
Control element ... R174
Specification ... -3dB - 1dB

signal generator, AF millivoltmeter
antenna jack: 46 dBuV/16 dBuv

Measuring instruments...............

1. Adjust the signal generatorto 95.1 MHz, 22.5 kHz dewviation and
adjust an output voltage of 46 dBuV at the output of the dummy
antenna (cbserve the attenuation of the dummy antennaj. Modulate
the generator signal with 1 kHz andfeedthe signalinto the antenna
input

2. Tunethecarradioto 951 MHz, connectthe AF millivoltmeterto the
loudspeaker output (R or L) and use the volume control to adjust
a voltage of 1.4 Veff. Read and record the respective dB values.
The loudspeaker output must be terminated with 4 ohms.

3. Reduce the generalor signal by 30 dBuV to 16 dBuV at the output
of the dummy antenna.

4. Now the volume must decrease by 3 dB. If not, use R 174
to correct the value.

2.2.3 Adjustment of seek tuning stop threshold {FM)

Waveband ... ... ... FM

Measuring point ... MP-PROG (VB0O0, pin 25)
Specification ... . see text

Measuring intrument signal generator

IMPUT e e antenna jack

Note: Before programming the stop thresholds. check or adjust the
I limiting {see point 2.2.2)

Note: inDSC mode, you can select one of three slop thresholds for

FM. Level 1 is programmed ex factory. The lower reference
levels forLC and DX are stored into the EEPROM as described
in the following. The indicated data are aiready stored in the
spare processors and can be changed individually when
required. Forthis, the indivi dual values have to be entered and
programmed for LO and DX.

1. Adjust the signal generator to 95.1 MHz, 22.5 kHz deviation and
adjust an output voltage of 25 dBuV at the cutput of the dummy
antenna. Modulate the generator signal with 1 kHz and feed the
signal inlo the antenna input

2. Setthe car radio into special made.

3. Call preset button 3. level U1 and connect MP-PROG (V8Q0, pin
25} to ground. With this, the lower DX level is programmed. The
display will show four dashes as feedback information.

4. For programming the LO level 1 itis necessary to increase the
antenna input voltage to 50 dBuV. Then cail preset button 5 of the
U1 level and connect MP-PROG (VB0Q, pin 25) 1o ground. With
this, the LO reference value is programmed. The disglay gives you
four dashes as feedback information.

5. The AM seek tuning stop thresholds are stored in the installed
processors and in the spare processors and must not be pro-
grammed. The FM levels 2 and 3 are stored automatically after
pregramming of the LO and DX values and are 5 dBuV higher than
level 1 origvel 2.

2.2.4 Adjustment of the RDS threshold

FM
... MP-PROG (V800, pin 25}
e 30 dBUV
signal generator
antenna jack: 30 dBuV

Waveband
Measuring point
Specification ...

1. Adjust the signail generator to §5.1 MHz, 22.5 kHz deviation and
adjust an output voltage of 30 dBuV at the output of the dummy
antenna. Modulate the generator signal with 1 kHz and feed the
signal into the antenna input.

Set the car radio into special made.

3. Call preset button 1 of the U1 ievel and connect the measuring
point MP-PRGG {V800, pin 25) to ground. With this, the RDS
threshold is programmed. The dispiay will give youtour dashes as
feedback information.

o



2.2.,5 Einstellung der minimalen ARI-Durchsagelautstarke
Betriebsart ... FM

MeBpunkt ... MP-PROG {V 800 Pin 25)
Einsteller ..................o...... ... Lautstarkeregler
Spezifikation .. 110+ 30 mV _ Ausgangssp.
MeBgerate ... MefBsender, NF-Millivoltmeter
Eingang ... 30 dBuv

1. Den Melsender aut 85.1 MHz, 22,5 kHz Hub und eine Ausgangs-
spannung von 30 dBuY am Ausgang der kiinstlichen Antenne ain-
stellen. Das Mef3sendersignal mit 1 kHz modulieren und in den
Antennengingang einspeisen.

2. Das Gerat in den Sondermoedus bringen.

3. Anden Lautspracherausgang (R oder L) ein NF-Millivolimeter
anklemmen und mit 4 €2 abschlieBen.

4. Die Stationstaste 2, Ebene U1 aufrufen und mit dem Lautstarke-
regler eine Ausgangsspannung von 110 + 30 mV_, {110-140
mV ) einstellen.

5. Den MeBpunkt MP-PRCG {V 800 Pin 25) nach Masse ziehen,
damit der Wert gespeichert wird

6. Nach der Speicherung Uberprifen, ob im ARI-Mode die minimale
Durchsagelautstarke (110 mV_, } erreicht wird (DSC-Mode: ARI-
Level 1), Wird dieser Wert nicht erreicht, so muf3 im Programmier-
vorgang der Spannungswert um max. + 30 mV , {auf max.

140 mV ) erhoht werden.

2.3 ARI-, Stereodecoder- und NF-Teil

2.3.1 Einstellen des ARI-Signales

Betrigbsart ... ... TS U U U EOU PO TR FM

MeBpunkt ... MPA00 (V401 Pin 17)
Einsteller ........ .. L400, R 419

Spezifikation ... ... Maximum

MeBgerdte ... . MeBsender, Millivoltmeter
Eingang ... Antennenbuchse: 40 dBuV

1. Den MeBsender auf 95,1 MHz, Huby 700 Hz {SK) oder ca. b kHz
(NF + SK + BK + DK} und 40 dBuV am Ausgang der klinstlichen
Antenne einstellen und das Signal in den Antenneneingang
ginspeisean.

2 Das Gerat auf 95,1 MHz abstimmen und ein Miliivoltmeter am
MeRpunkt MP 400 (V401 Pin 17) und Masse anklemmen.

3. Zuerstmit L 400. dann mit R 419 das ARI-Signal auf max. Ampli-
tude abgleichen und sclange wiederholen, bis keineVerbesse-
rung mehr auftritt.

2.3.2 Einstellung der 19 kHz Pilottonfrequenz

Betriebsart ............ccccoec . FM

MeBpunkt ... . MP 301 (V310 Pin 24)

Einsteller ... R 313

Spezifikation ... 19kHz £50Hz

MeBgerat ... ... Frequenzzéhler

Eingang ... Antennenbuchse: kein HF-Signal

1. Den MeBpunkt MP 302 (V310 Pin 23} mit einem Widerstand von
180 k<2 an Masse legen.

2. DenFreguenzzahler ibei 100 k{2 andenMeBpunkt MP 301 (V310
Pin 24) anklemmen und mit R 313 eine Pilottenfrequenz von
19 kHz - 50 Hz einstelien.

2.3.3 Einstellung der Kanaltrennung

Betriebsart ... FM

MeBpunkt .. ... ................ Lautsprecherausgang (R + L)

Einsteller . R330 )

Spezif kation ... Minimum Ubersprechen

MeBgerate ... . MeBsender, Stereocoder
NF-Milliveltmeter

Eingang ................ TP Antennenbuchse: 70 aBuV

Hinweis: Die gleitende Schaltschwelle des Stereosignals solits bei

otwa 40 dBuV eine Ubersprechdédmpfungven 10 dB + 3dB
haben.

1. Den MeBsender auf 85,1 MHz und 70 dBpV Ausgangsspannung
am Ausgang der kiinsthchen Antenne einstellen. Den MeBsender
mil dem Sterecsignal des Stereocoders modulieren (1 kHz NF.
10 % Pilotton. 22,5 kHz Hub).

- 06 -

225 Adjustment of the minimum volume of ARI traffic
messages
Waveband ... FM

Measuring point. ..................... MP-PROG (V800. pin 25)

Control element..............ccon volume control
Specification................ . output voltage 110 + 30 mV_,
Measuring instrument signal generator, AF millvoltmeter
InpUt 30dBuVv

1. Adjusl the signal generator 10 5.1 MHz, 22.5 kHz deviation and
adjust an output voltage of 30 dBuV at the output of the dummy
antenna. Modulate the generatoer signal with 1 kHz and feed the
signal into the antenna input.

2. Set the car radio into special mode.

3. Connect an AF millivoltmeter to the loudspeaker output (R or L.}
andterminate with 4 ohmes.

4. Call preset button 2 of the U1 level and use the volume control to
adjust an output voltage of 110 + 30 mv_ (110 -140mV ).

5. Connect MP-PROG (V800, pin 25) to ground to store the value.

5. When ihe value is stored, check whether the minimum velume of
ARImessages (110mV ) is reached inthe ARt mode (DSC mode:
ARl level 1). If this value is not reached. the voltage must be
increased by max. + 30 mV _, (to max. 140 mVeff.) during
programming.

2.3 ARI, stereo decoder and AF section

2.3.1 Adjustment of ARI signal
Waveband ... FM
Measuring point MP 400 {V401, pin 17}

. L400. R 419

maximuimn

signaigenerator, AF millivoltrmeter
Antenna jack: 40 dBuV

Control element...
Speacification ...............
Measuring instruments ...............
INPUL o

1. Adjust the signal genertor to 95.1 MHz, 700 Hz deviation {!) and
adjust 40 dBpV at the output of the dummy antenna. Modulate the
signal generator externally with SK, BK and DK and feed the signal
inta the antenna input.

2. Tunethe unitto 95.1 MHz and connect a millivoltmeter across MP
400 (V401, pin 17) and ground.

3. Use first L 400 and then R 418 to align the ARI signal to max.
amplitude. Repeat these steps unit no further improvement can be
obtained.

2.3.2 Adjustment of the 19 kHz pilot frequency

FM
. MP 301 (V310, pin 24)
R 313

Waveband ...
Measuring point..
Control element
Specification. 19 kHz - 50 Hz

Measuring instrument .. ... Frequency counter

Iput .. ANtenna jack: no RF signal

1. Connect MP 302 (V310, pin 23) via a resistor of 180 kehms to
ground.

2. Connecl the frequency counter via a resistor of 100 kohms to MP
301, pin 24} and use R313 to adjust a pilot frequency of 19 kHz +
50 Hz.

2.3.3 Adjustment of channel separation

Waveband ... FM

Measuring point. . ... loudspeaker output (R + L}

Control element . .. R 330

Specificalion ... minimum crosstalk

Measuring instruments ......... - . signal generator, stereo
encoder, millivolimeter

antenna jack: 70 dBuv

Note: At approx. 40 dBuV the gradual switching threshold for the
stereo signal should have a crosstalk attenuationof 10 dB 1 3

dB.

1. Adjustthe signal generatorto 85.1 MHz and adjustan outputvollage
of 70 dBuV at the cutput of the dummy antenna. Modulate the
signal generator with a sterec signal of the stereo encoder {1 kHz
AF. 10 % pilot tone, 22.5 kHz deviation).



2. Den Stereocoder auf R schalten und mit dem Lautstérkeregler
1,4 V_ im rechten Kanal einstellen (Balance in Mittelstellung).

3. Jetzt den Stereoceder auf L schalten und mit 8 330 den rechten
Kanal auf minimum einstellen.

2.3.4 Kontrolle des Multipath-Empfangs

Betnebsart ... . FM

MeBRpunkt MP 823 (V 800, Pin 34)

Spezifikation ...l m =60 % + 10 %

MeBgerate ... MelBsender, Stereocoder,
Digitalvoltmeter

Eingang ............coocooe .. Antennenbuchse: 60 dBuV

1. Den MeBsender auf 95,1 MHz, und 60 dBuV Ausgangsspannung

am Ausgang der kunstlichen Antenne einstellen. Den Mef3sender

mit 18 kHz vom Stereocoder AM-modulieren und das Signalinden

Antenneneingang einspeisen.

Das Digitalvoltmeter am Mel3punkt MP 823 anklemmen.

3. Den Modulaticnsgrad .m" solange erhéhen. bis am MP 823 ein
H-Signal erscheint.

4. Der AM-Mocdulationsgrad fur H-Signal sollte bei 60 % + 10 % lie-

r

gen.
2.3.5 Kontrolle des RDS-Emptangs
Betriebsart ... FM
MeBpunk! ... Display
Spezifikation ... Anzeige des Sendernamens
Eingang ........................... Antennenbuchse: Antennensignai

1. Das Gerét an eine AuBBenantenne anschlie3en und einen RDS-
Sender empfangen.
2. Uberpridfen, ob im Display der Sendername erscheint.

2.3.6 Kontrolle der EON-Funktion

Betriebsart ... FM

MeBPUNKL ..o Display

Spezifikation ... Anzeige von TP im Display
Eingang ... Antennenbuchse: Antennansignal

1. Das Gerat an eine Antennenaniage anschlief3en und einen EON-
Sender empfangen {z.B. NDR3).

2. Die ARI-Funktion aktivieren und Uberprifen, ob im Display die
Buchstaben ,TP" erscheinen (TP = Traffic Programm - Verkehrs
funkprogrammy.

2.3.7 Kontrolle der Telefon-Mute-Funktion

Betriebsart FM

MeBPUNKL ..o MP 856 (V 863, Kollektor)
Einsteller .............coooovviii oo Lautstarkeregler
Spezifikation . ... Dampfung = 50 dB
MeBgerdte ... .. Mef3sender, NF-Millivalimeter
Eingang ... ... Antennenbuchse: 60 dBuV

1. Den MeBsender auf 85,1 MHz, Hub 22.5 kHz und 60 dBuv Aus-

gangsspannung am Ausgang der kinstlichen Antenne einstellen.

Das MeBsendersignal mit 1 kHz frequenzmodulieren und in die

Antennenbuchse einspeisern.

Das NF-Millivoitmeter am Lautsprecharausgang anklemmen und

mit 4 £2 abschlie3en.

3. Mit dem Lautstarkeregler 1,41V (0.5 W) einstellen und zu 0 dB
setzen.

4. Den MefBpunkt MP 856 nach Masse ziehen. Die Pegelabsenkung
sollte grofer als 50 dB sein.

2.4 AM-Abgleich

2. Set the stereo encoder to R and use the volume control to adjust
avoltage of 1.4 V_, for the right channel {balance control in center
position).

3. Then set the stereoc encoder to L and use R 330 to adjust the right
channel to minimum.

2.3.4 Checking the multipath interference

Waveband FM

Measuring point MP 823 (V 800, pin 34)
Specification m=60%=10%
Measuring instruments signal generator, stereo
encoder, digital voltmeter
antenna jack: 60 dBuvV

1. Adjustthe signal generatorto 95.1 MHz and adjustan output voltage
of 60 dBuV at the output of the dummy antenna. Apply AM
mogulation of 19 kHz from the sterec encoder to the signal
generator and feed the signal into the antenna input.

2. Connect the digital voltmeter 1o MP 823.

3. Increase the degree of modulation ,m" until a HIGH signal applies
at MP 823.

4. The degree of AM modulation for the HIGH signal should amount
1o approx. 60 % ¢ 10 %.

2.3.5 Checking the RDS reception

Waveband ... M

Measuring point ... ... ... display

Specitication ... display of station name
INput L antenna jack: antenna signal

1. Connectthe unitto an external antenna and tune to an RDS station.
2. Check whether a station name is shown on the display.

2.3.6 Checking the EON function

FM

display

.TP" shown on display
antenna jack: antenna signal

Waveband
Measuring point
Specification ...
Input

1. Connect the unit to an antenna equipment and tune to an EON
station.

2. Activate the AR function and check, whether the display shows
JTP* (= Traffic Prcgramme)

2.3.7 Checking the telephone mute function

Waveband FM

Measuring point MP 856 (V 863, Collector)
Control element ... volume conlrol

Specification ... > b0 dB attenuation

Measuring instruments .. . signal generator, AF miliivolimeter
input antenna jack: 60 dBuv

1. Adjust the signal generater to 85.1 MHz, 22.5 kHz deviation and
adjust an output voltage of 60 dBuV at the output of the dummy
antenna. Apply a frequency modulation of 1 kHz to the generator
signal and feed the signal into the antenna jack.

2. Connect the AF miilivoltmeter to the lcudspeaker cutput and
terminate with 4 ohms.

3. Use the volume control to adjust a voitage of 1.41 V_, (0.5 watls)
and set to 0 dB.

4. Connect MP 856 to ground. The level reduction should be higher
than 50 dB.

2.4 AM alignment

Bereich MeRsender Radic abst. auf: Abgleichelement MeBpunkt Spezifikation
Range Signal-generator Radio align to: Adjustment element Testpoint Specification
AM 1404 abstimmen auf Output max. max.
ZF 23 dBuv 1404 align to max. output max.
AM- -
IF F 660
M kein Signal/no Signal 531 L 650 P-N 1/5 1,34V
| 558 kHz 558 F 635 max
L i kein Signal/no Signal 155 L 851 P-N1/5 1,34V
' 155 kHz 155 F 636 max.
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3. CD-Teil

Achtung: Im Servicefall nachfolgende Hinweise unbedingt be-
achten!

1. Beachtung der Warn- und Hinweisschilder.

2. Vorsicht. das Gerat beinhaltet eine Lasereinrichiung der Klasse
3B".

3. Bei gedffnetem Gerat tritt im Bereich des Plattenfaches Laser-
strahlung aus.

4. Das Gerat arbeilet mit unsichtbarem Laserstrahl.

5. Nicht in den Strahl blicken

6 Der Betrachtungsabstand darf nicht kleiner als 13 cm sein. Wenn
dies nicht eingehalten werden kann, muf3 eine geeignete Laser-
schutzbrille getragen werden.

7. Unbeteiligte Personen vom Arbeitsplatz fernhalten.

*Achtung! Das CD-Laufwerk dieses Gerates besitzt einen Laser der
Klasse 3 B. Das bedeutet, dal3 die zugangliche Laserstrahlung far das
Auge und in besonderen Fatlen auch fir die Haut gef&hrlich ist.

Laserausgangsleistung bei einer Entfernung von 200 mm vom Laser-
objektiv: 44,6 W,

Warnhinweis zur Reparatur!

1. Das Gerétdarf bei Einschub und Entnahme einer CD nicht gewen-
det werden.

2. Zur Uperpriifung der Platinen positionieren Sie das Gerét wie in
Fig. 1.

3. Achten Sie wahrend einer Reparatur aufelektrostatische Entladung
und folgen Sie den Anweisungen im Reparaturteil.

4 Beilichteinfall auf die Oberseite des CD-Laufwerkes kanndie Ein-
schubfunktion gestért werden. Auf Einschub erfolgtin diesem Fall
sofort wieder Ausschub.

Abhilfe: Den Bereich der Sensorplatte gegen Lichteinfall abdek-
ken.

Beidentolgenden 3 Testschrittenisteine Schalteranordnung
zu empfehlen, wie in Fig. 13 + 13a, gezeigt.

3.1 Automatischer Selbst-Diagnose Test

1. Das IC 1 Pin 56 mit 5 V verbinden.

Das Geréat einschalten. Keine CO im Laufwerk.

3. Die Punkte RST und CS kurzzeitig ca. 5 sec. mit Masse verbinden
(P/N 2400 Pin 10 + 11 gegen Masse).

4. Eine CD einschieben (Display bleibt auf Radiec, keine Error-An-
zeige. keine NF-Wiedergabe).

na

TEST

EINZUG
ENTRIEGELUNG
PLAY TITELA
SUCHE TITEL X
PLAY TITEL X
STOP

PLAY

SUCHE TITEL
PLAY

EJECT

5. Der Test kann beliebig wiederholt werden, wenn das Radio nicht
ausgeschaltet wird.
6. Das Radio AUS/EIN schalten = Normalmode.

3.2 Manueller Test

—_

Das IC 1 Pin 53 mit 5 V verbinden.

Das Gerét einschalten, keine CD geladen.

3. Die Punkte RST und CS fir ca. 5 sec. mit Masse verbinden (evil.
etwas langer).

4. Eine CD einschieben.

5. IC 1 Pin 55 kurz an 5 V legen = einen Titel vorspringen.
IC 1 Pin 56 kurz an 5 V legen = einen Titel zuriickspringen.

6. Das Radio AUS/EIN schalten = Normalmode.

]
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3. CD-section

Attention: Mind the following notes during servicing!

1. Pay attention to warning and indication signs.
2. Caution, this unit incorporates a laser product of class 3B*.

3. When opening the unit, laser beams emerge from the disk com-
partment.

4. The unit operates with invisible laser beams.

5. Do not look into the laser beam.

6. The viewing distance shall not be smaller than 13 cm. If this vaiue
cannot be kept, suitable laser protection glasses must be wom.

7. Keep people not invelved in servicing off the workplace.

*Attention! The CD drive of this unit incorporates a laser of class 3B.
This means that the radiated laser beams are harmful for your eyes
and, in particular caser, alse for your skin.

Laser cutput power at a distance of 200 mm from the laser lens:
44 6 pW.

Warning notes for servicing!

1. The unit must not be tumed around when inserting or gjecting a
CD.
2. Forchecking the PC-boards, position the unit as shown in figure 1.

3. Pay attention to electrostatic discharge during servicing and follow
the instruction given in the repair documents.

4. Incidence of light on the top side of the CD mechanism can impair
the CD insartion. In this case, the CD is ejected immediately after
insertion.

Counteraction: Cover the sensor board to protect it against inci-
dence of light.

For the next three test steps the following switch setting is
recommended (fig. 13 + 13a}.

3.1 Automatic self-diagnosis test

—_

Connect IC 1, pin 56 to a voltage of 5 volts.
Switch the set on. Ne disk inserted in the CD player.
3. Connect RST and CS for approx. 5 secs. 1o ground
{P/N 2400 pin 10 + 11 across ground).
4. Insert a CD {display remains in radio mode, no error indication, no
AF reproduction).

[

TEST
INTRODUCTION
UNLOCK

PLAY TITLEA
SEARCH TITLE X
PLAY TITLE X
STOP

PLAY

SEARCH TITLE 1
PLAY

EJECT

5. Thistestcanbe repeated as often as required, unless the car radio
is switched off.
6. Radio ON/OFF = normal mode.

3.2 Manual Test

1. Apply 5 volts across IC 1, pin 53.

2. Switch the set on, no CD inserted.

3. Connect BST and CD for approx. 5 secs. to ground {or slightly
longer).

4 Inserta CD.

5. Apply 5 volts shortly across IC 1, pin 55 to skip one track forward.
Apply 5 volts shortly across IC 1, pin 56 to skip one track back-
wards.

6. Radio ON/OFF = normal mode.



3.3 Pick-up Test (Ohne Disc)

Das IC 1 Pin53 + 56 mit 5V varbinden,

Das Gerdt einschalten, keine CD geladen.

Die Punkte AST und CS far 5 sec. an Masse legen.

Das IC 1 Pin 54 ginmal kurz an 5V legen, danach sofort IC 1
Pin 55 kurz an & V legen. Die Focussuche wird eingeleitel. Die
Laserdiode ist bei diesem Test nicht sichtbar, aber die Optik des
Lasers bewegt sich vor und zurick.

5. Das Radia AUS/EIN schalten = Mormalmode.

B

}CHO_IL.;H}J\

55 | 54

Fig. 1

3.4 Elektrische Einstellungen

3.41 Einstellung der PLL-Freilauffrequenz

Betrigbsar ... eeeeeeee GO-StOP

MelRpunkt ... ... PLCK {IC 53/ Pin 70)

Einstellar ...... .. RV 505

SpeZifIKation ... 43218 MHz £ 10 kHz

MERQEFEL .. Frequenzzdhler

1, Die Létoricke (EFM) aufldten und den Widerstand A 519 ainsaitig
hachibten,

2. DaenFrequenzzdhleram Testpunki PLCK (IC 53/ Pin70) anschlies-
SEM,
3. Mit RV 505 gine Fregueanz von 4,3218 MHz + 10 kHz einstellen.

Adjusiment paint:

f_...-"_

RVED5
a8

Fig. 3

3.3 Pick-up test (without CD)

Apply 5 volls acrass 1C 1, pin 53 + 56 .

Switch the set on, no CO inserted,

Connect AST and C5 for 5 secs. to ground,

Connect 1C 1, pin 54 1o ground, disconnect again and acluate
immediately IC 1, pin 55, Focus search is inifiatad. In this test, the
laser diade is not visibla, but the optical section of the laser moves
forwards and backwards.

5, Radio OWN/CFF = normal mode.

el e

{ TRANSLATION BOARD )

Cs

RST

Fig. 2

3.4 Electrical alignment

3.4.1  Alignment of PLL free-running frequency

MG .ot CD stop

Measuring paint .. .. PLCK {IC 53, pin 70)
Control element .. ... AV 505

Specilicalion ... G 32TE MHZ £ 10 kHz
Measuring iNSUmMEnt ..o eceeenee.. ITBQUENCY cOUNtET

Unsoldertha solder bridge (EFM) and one pin of the resistor R 519,
Connect the frequency counter to test point PLCK (1C 53, pin 70).
Use AV 505 to adjust a frequency of 4.3218 MHz £ 10 kHz.

W




3.4.2 Einstellung des Fokusoffsets

Betriehsart .. e

MeBpunkt ...

BINStRllEr ..o RV 502
Spezitikation ... Maximum
MeBQErEE ... Oszilloskop

1. Das Oszilloskop zwischen Testpunkt RF und Masse anschlief3en.

2. Eine CD laden und die Taste Play dricken.

3. Mit RV 502 das Signal auf Maximum und gute Wellenform einstel-
len.

RV502

e8

3.4.2 Adjustment of focus offset

Measuring point ..
Control element
Specification
Measuring instrument

.. maximum
oscilloscope

1. Connect the oscilloscope across test point RF and ground.
2. Load a CD and press the play button.
3. Use RV 502 to adjust the signal to maximum and good wave form.

Volt/div: 200mV
Time/div: 0.5usec

1.1=0.3Vpp
.
3.43 Einstellung des Trackingoffsets 3.4.3 Adjustment of tracking offset
Betriebsart ... CD-Play MOGE Lo CD play
MeBpLNKL ..o TE Measuring point ... TE
Einsteller Control element ... . RV 501
Spezifikation ...........ccccv symmetrische Wellenform Specification ... symmetrical wave form
MeBGerat ... Oszilloskop Measuring instrument ... oscilloscope
1. Das Oszilloskop an den Testpunkt TE anklemmen. 1. Connect the oscilloscope 16 test point TE.
2. Eine CD laden und die Taste Play dricken. 2. Load a CD and press the play button.
3. Die Taste Cue oder Review drucken und dabei das Osziliogramm 3. Press the button Cue cor Review and observe the oscillogramme.
beachten. 4. Use RV 501 to adjust the signal such that the wave form is sym-
4. MitRV 501 das Signal so einstellen, daf3 die Wellenform vom Null- metrical from the zero point.
punkt aus symmetrisch ist.
g .
=
LN
RV501
oL
El ,L—J\Q'EF Oscilloscope
& L
fg! foifo [
T B ]
o
!
4
5
. P
Fig. 5 e w
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incorrect
falsch

i
:
)
'
i
4
i

Fig. 6

3.4.4 Einstellung der Trackingverstérkung (grob)

Betriebsart ... CD-Play

MeBpunkt TE

Einsteller ..o RV 503

Spezffikation .. ... gleichmaBige Wellenform

Megerat ... Oszilloskep

Hinweise: Diese Einstellungist nur notwendig, wenn die Lasereinheit
ausgewechselt wurde. Bevor die Trackingverstarkung ein |
gestelltwird. mussen Fokus-offset und Tracking-cffsetein- i
gestellt sein.

—

Das Oszilloskop an den Mef3punkt TE anklemmen.

2. Eine CD in das Laufwerk schieben und die Taste Play drucken.

3. Den Regler RV 503 auf Linksanschlag drehen und das Oszillo-
gramm becbachten. Es entsteht eine Wellenform. i

4. Jetzt den Regler RV 503 so weit nach rechts drehen, bis die Wel- i
lenferm gerade verschwunden ist (siehe Fig. 8). i

"~ Oscilloscope

Volt/div: 0.5V
Time/div: 2msec

correct
richtig

3.44 Adjustment of tracking amplification (coarse)

Mode
Measuring point .

Control element ...
Specification
Measuring instrument

Note: This adjustment is only required when the laser unil has been
exchanged. Betore adjusting the tracking amplification it is
necessary to adjust the focus and tracking offset.

pury

Connect the oscilloscope to the measunng point TE.

2. insert a CD into the drive and press the play buttan.

3. Turn the trimmer RV 503 to leftmost position and chserve the
oscillogramme

4. Then turn the trimmer RV 503 to the nght until the wave form is

even (see figure 8).

MAX pasition MIN Position

{High gain) r {Low gain)

RV 503

Fig. 7
Volvdiv: 0.5V
Tile/div: 2msec
incorrect j correct
falsch richtig
Fig. 8
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3.4.5 Einstellung der Fokusverstarkung (grob)

Betriebsart ... ORI CD-Play
MeBpunkt ... IR ST UURIS PO siehe Text
Emnsteller RV 504
Spezifikation siehe Text

Hinweis: Diese Einstellungist nur notwendig, wenn die Lasereinheit
oder der Regler RV 404 gewechselt wurde.

Den Regler RV 504 in Mittelstetung bringen.

2. Eine CD in das Laufwerk schieben und die Taste Play drlicken.

3. DenRegler RV 504 jetzt nachrechts und links drehen. Bei zu hoher
Fokusverstarkung (links) klingt der Abtaster wie Kratzen auf der
CD, bei zu niedriger Fokusverstarkung (rechts) ist der Fokus nicht
in Funktion und der Ton setzt aus.

4. Die richtige Einstellung ist abhangig von der Beschaffenheit der

CD und liegt ca in der Mitte zwischen den beiden Extremen und

ist durch Héren einer CD zu kontrolligren.

—_

e

e
ee
RV 504

Fig. 9

3.4.6 Einstellung der ,,Briickenspannung” des Spindelmotors

BetriehSar ..o CD-Pause
MeRpunkt SP +, 5P -
Einsteller RV 401
Spezifikation ... 0V =50mVy
MEBGEIET ..o DC-Voltmeter

1. Das DC-Voltmeter an die Punkte SP + und SP - anklemmen.
2. Mit RV 401 eing Spannung von O V = 50 mV einstellen.

Abgleichdarstellung CD

3.4.5 Adjustment of focus amplification (coarse)

MOTE oo e CD play
Measuring point ... . SEE TEXE
Control lement ... RY 504
Specification ... SEE tEXE

Note: This adjustment is only required when the laser unit or the
trimmer RY 404 have been exchanged.

—y

Set timmer RV 504 in center position.

2 Insert a CD into the drive and press the play button.

3. Turn trimmer RV 504 to the right and the left. When the focus
adjustment is too high, the Laser unit sounds as if scratches on
the disc. When the focus adjustment is too low, the focus is out of
function and the audic intermits.

4. The correct adjustment depends of the surface from the CD and

is a mean value between both extremes and can be checked by

listening to the sound.

MIN position
(Low gain)

MAX position
(High gain}

&

RV 504

3.4.6 Adjusting the ,pause voltage" of the spindle motor

MOAE oo TR, CD pause
Measuring point .. 5P+ 8P -
Contrel element ... . ... RV 401
Specification .............. Lo OV +50mY
Measuring INStrument ... DC voltmeter

1. Connect the DC voltmeter to the points SP + and SP -.
2. Use RV 401 to adjust a vcltage of 0V £ 50 mV.

Alignments overall CD

(NP3

Fig. 10

oV
RYLD1
Mator
Alignment
513
RY¥509
PLIK
O PLL
Fotus
offset
RVSUZ
Focys
amplitication
EFM
o R¥501
=
Rv4L0s  Tracing
TE affset
R¥503
RF )@
O Tracing
amplification




Hauptplatine (Bestiickungsseite)
Main C.B.A. (Conductor side)
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Platine principale (c6té de composants)
Platina principal (lado de componentes)
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Hauptplatine (Lotseite)
Main C.B.A. (Foil side)
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Platine principale (c6té brasage)
Platina principal (lado de soldadura)
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Schaltbild der Hauptplatine
Schematic Diagram of Main C.B.A.
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Schéma des connexions de la platine principale
Diagrama de circuito de la platina principal
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Tensions continues tol. + 15% mesuré par un

voltmeétre numérique par rapport a la masse

Tolerancia de tension C.C. + 15 % medidio con

voltimetro digital res pecto a masa.
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Schaltbild und AnschluBbelegung des Wechselkastchens
Schematic Diagram and pinning of Quickfit connector

Schéma des connexions et affectation des bornes du bloc de connexion
Diagrama de circuito y connectores de la caja de conexion quickfit

Bloc de connexion
Caja de conexion
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Schaltbild des Bedienteiles
Operation Schematic Diagram
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Platine d'élement de commande
Platina de operacion

FM-Tunerplatine Platine du syntonisateur FM
FM Tuner C.B.A. Platina del sintonizador FM

FM-Tunerplatine (Létseite)
FM Tuner C.B.A. (Foil side)

Platine du syntonisateur FM (c6té brasage)
Platina del sintonizador FM (lado de soldadura)

Schaltbild
FM Tuner ¢




Schéma des connexions de I'élément de commande
Diagrama de circuito de la seccion de operacion
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Schaltbild des FM-Tuners

FM Tuner Schematic Diagram
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Schéma des connexions du syntonisateur FM
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Schaltbild des AM-Tuners
AM Tuner Schematic Diagram

P1

Diagrama de circuito del sintonizador FM

MP1
>

MP3 MP2

0sz/68M
UF/AM
MASSE

NF /AM
ABST.SPG
M/L

U/AM

MASSE
HF /7AM

1
2
4
5

7

—1s

I—B




Schaltbild des AM-Tuners
AM Tuner Schematic Diagram
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AM-Tunerplatine Platine du syntonisateur PO
AM Tuner C.B.A. Platina del sintonizador AM

AM-Tunerplatine (Lotseite)
AM Tuner C.B.A. (Foil side)

Platine du syntonisateur PO (coté brasage)
Platina del sintonizador AM (lado de soldadura)
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Schaltbild des CD-Teiles
CD Section Schematic Diagram
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Achlung! Das CD-Laufwerk dieses Geréles basitzt einen Lazer
der Klasse 3 B. Das bedeutet, dai? die zugangliche Lasarstrahlung

fiir das Auge und in besonderen Fallen auch fir die Haut gefahriich ist. Gle
Aftention! A laser of the 3 B class belongs to the CD drive mechanism Ma
of this unit. This means that the effused laser radiation is dangerous DC
for the ayes and, in particular cases, for the skin as well. ag:
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Schéma des connexions de la partie CD
Diagrama de circuito de la seccion CD
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Oszillogramme des CD-Teiles Oscillogramme de la partie CD
Oscillograms of CD Section Oscilogramas de la seccion CD
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Platinen des CD-Teiles
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Blockschaltbilder der CD-Teil IC’s

Bloc diagram of IC in CD section
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LW 1300 Explosionszeichnung / Exploded View / Vue éclatée / Dibujo de tipo explosion
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LW 1300 Explosionszeichnung / Exploded View / Vue éclatée / Dibujo de tipo explosion

CD - Laufwerk LW 1300

Mechanische Bauteile Mechanical components
Composants mécaniques Piezas mecanicos

LW 1300 8 638 811 547
LW 309 8 616 581 145

LW 310
LW 311
LW 327
LW 350
LW 352
LW 354
LW 414
LW 415
LW 424
LW 427 g

~ Federsatz Set of Springs Jeu de Ressorts Juego de Muelles 8 619 591 426
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Elektrische Bauteile
Composants électriques

Electric components
Piezas eléctricas

Position Bezeichnung Bestell-Nr. Position Bezeichnung Bestell-Nr.

Position Designation Part no. Position Designation Part no.

Position Déomination No. de commande Position Déomination No. de commande

Posicién Denominacién Numero de pedido Posicién Denominacién Numero de pedido

>} Q502 2SA1179M 8 945 705 681
Q503 FMG9-T148 8 925 705 586
Q 504 DTC114EU 8 945 705 944

D1 DCBO15-TB 8 925 421 566 Q505 DTC143TU 8 925 705 404

D 301 DTZ5,1B-TT11 8 925 421 567

D 302 DTZ10B-TT11 8 925 421 568

D 401 DCA015-015-TB 8 925 421 565 W

D 402 DSA015-TB 8 945 406 376

D 403 RD10M-T1B3 8 945 421 439 R1 100 K 8 940 890 270

D 631 LN1261C-TL 8 945 406 030 R2 22 K 8 940 890 271

D 632 LN1261C-TL 8 945 406 030 R3 22 K 8 940 890 271

D 633 LN1261C-TL 8 945 406 030 R4 22 K 8 940 890 271
R5 22 K 8 940 890 271

E::] R6 22 K 8 940 890 271
R8 27 K 8 940 890 273
R9 10K 8 940 890 274

IC1 CXP5068H-035 8 925 900 942 R 10 100 K 8 940 890 270

IC 301 PCM66P-T1-1 8 925 900 941

IC 302 RC4560M 8 925 900 552

IC 401 M5228FP-T1 8 945 902 770 4

IC 402 M5228FP-T1 8 945 902 770

IC 501 CXA1081Q 8 925 900 555 RV 401 4,7K 8 921 500 225

IC 502 CXA1082BQ 8 925 900 944 RV 501 22 K 8 921 500 226

IC 503 CXD1125Q 8 925 900 557 RV 502 47 K 8 921 500 227

IC 504 CXK5816MS-15L-T1 8 925 900 943 RV 503 22 K 8 921 500 228

IC 505 CXA1081Q 8 925 900 555 RV 504 22 K 8 921 500 228
RV 505 22K 8 921 500 230

- &

L1 10 uH 8958 411 511

L 501 10 pH 8 958 411 511 TH 441 8 940 599 763

L 502 3,3uH 8958 411 512 TH 442 8 940 599 763

é TH 501 8 940 599 763

Q101 DTC343-T-146 8 925 705 581 M 901 8 619 521 425

Q201 DTC343-T-146 8 925 705 581 M 902 8 619 521 426

Q302 2SD1950VL 8 925 705 582

Q 303 IMK2-T108 8 925 705 583

Q401 DTC114EU 8 945 705 944 qh

Q 402 2SD1624R/S/T 8 925 705 457

Q403 2SB1124R/S/T 8 925 705 584 PM 901 8619521510

Q404 2SD1624R/S/T 8 925 705 457

Q 405 2SB1124R/S/T 8 925 705 584 -||]|'

Q 406 2SD1624R/S/T 8 925 705 457

Q 407 2SB1124R/S/T 8 925 705 584

Q 408 2SD1624R/S/T 8 925 705 457 X1 8 946 193 444

Q 409 2SB1124R/S/T 8 925 705 584 X 501 8 946 193 445

Q410 2SD1624R/S/T 8 925 705 457

Q411 2SB1124R/S/T 8 925 705 584

Q412 2SD1624R/S/T 8 925 705 457

Q413 2SB1124R/S/T 8 925 705 584

Q414 2SD1624R/S/T 8 925 705 457

Q415 2SB1124R/S/T 8 925 705 584

Q416 2SD1624R/S/T 8 925 705 457

Q417 2SB1124R/S/T 8 925 705 584

Q418 2SB1000AL 8 925 705 585

Q419 2SB1000AL 8 925 705 585

Q420 FMG9-T148 8 925 705 586

Q422 DTC143TU 8 925 705 404

Q423 2SD1950VL-T1 8 925 705 582

Q424 2SD1950VL-T1 8 925 705 582

Q425 2SD1624R/S/T 8 925 705 457

Q 501 25B624 8 925 705 350
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Ersatzteilliste « Spare Parts List ¢ Liste de rechanges ¢ Lista de requestos

ME 3140
8 635 132 246

)

ME 3141 | e
8 635 132 247 AT
8 636 561 691

ME 3336 LCD
ME 3402 8 632 062 672 8 630 690 287
8 636 592 024

8 941 460 052

ME 3115
ME 3100
8 635 122 823 8 635 132 242
LW 1300 4
8638811722 b
FM-Tuner
8 638 302 195

T~ ME 3550

8 631 210 407

Antennenbuchse
8908 613 439

/ ME 3570
8 630 690 281

AM-Tuner

8 638 302 251 ME 3725
8 634 391 960

S 2000

1904 516 105
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Mechanische Bauteile
Composants mécaniques

Mechanical components
Piezas mecanicos

@

CD-LAUFWERK

FRONTPLATTE
GEHAUSERAHMEN
GEHAUSEDECKEL, oben

GEHAUSEDECKEL, unten
DEMONTAGEBUGEL
KAPPE

RAHMEN (Kappe)
RASTFEDER

FM - TUNER

ANSCHLUSSK. (4-fach)
ANSCHLUSSK. (2-fach)

CD TAPE MECHANISM

FRONT PANEL
CABINET FRAME
HOUSING COVER

HOUSING COVER
DISMANTLING AID
CAP

FRAME
STOP SPRING

FM - TUNER

TERMINAL BOX
TERMINAL BOX

®

MECANISME DE CD

PANNEAU FRONTAL
CADRE DE BOITIER
COUVERCLE DE BOIT.

COUVERCLE DE BOIT.
ETRIER DE DEMONT.
CAPOT

CADRE
RESSORT A CRAN D'ACHE

FM - TUNER

BOITE DE CONNEXION
BOITE DE CONNEXION

®

MECANISMO DE CD

PANEL FRONTAL
MARCO DE CARCASA
TAPA DEL CARTER

TAPA DEL CARTER
ESTRIBO DE DESM.
CASQuU.

MARCO
RESORTE FIADOR

FM - TUNER

CAJA DE CONEX.
CAJA DE CONEX.

8638811722

8635 132 242
8635 122 823
8635 132 246

8 635 132 247
8609 910 002
8 636 592 024

8 636 561 691
8631210 407

8 638 302 195

8 634 391 960
8634 391 979

KONTAKTE (Key Card) ~ CONTACT CONTACT CONTACT 8 634 360 503
DISTANZBOLZEN SPACER PIN AXE ENTRETOISE PERNO DISTANC. 8 603 160 002
PUFFER BUFFER TAMPON TAMPON 8 600 460 020
HALTERAHMEN FRAME CADRE SUPPORT MARCO DE FIJACION 8 601 310 742
TEILESATZ, kompl. PARTS SET JEU DE PIECES JUEGO DE PIEZAS 8607 010 438
HALTER HOLDER SUPPORT SOPORTE 8 600 660 019
ANSCHLUSSKAB. Block C CONNECTING CABLE CABLE D’ASSEMBLAGE CABLE D ACOPLAM. 8 604 390 045
ANSCHLUSSKAB. Block A CONNECTING CABLE CABLE D’ASSEMBLAGE CABLE D ACOPLAM 8 604 390 049
ANSCHLUSSKAB. Block B CONNECTING CABLE CABLE D’ASSEMBLAGE CABLE D ACOPLAM 8 604 390 050
ANTENNENSTECKER ANTENNA PLUG FICHE D’ANTENNE CLACIJA DE ANTENA 8 908 603 224
KABELBAUM, 28-polig WIRING HARNESS FAISCEAU DE CABLES MAZO DE CABLES 8 634 493 766
AM-TUNER AM-TUNER AM-TUNER AM-TUNER 8 638 302 251
KEYCARD 1 KEYCARD 1 KEYCARD 1 KEYCARD 1 8638 312 625
KEYCARD 2 KEYCARD 2 KEYCARD 2 KEYCARD 2 8638 312 626
Elektrische Bauteile Electric components
.Composants électriques Piezas eléctricas
Position Bezeichnung Bestell-Nr. Position Bezeichnung Bestell-Nr.
Position Designation Part no. Position Designation Part no.
Position Déomination No. de commande Position Déomination No. de commande
Posicion Denominacién Numero de pedido Posicion  Denominacion Namero de pedido
D 1001 LT 8 H 257 8 945 405 278
_®_ D 1002 LT 8 H 257 8 945 405 278
D 1003 LT 8 H 257 8 945 405 278
B 1000 6,3V/100 mA 8928 411545 D 1004 LT 8H 257 8 945 405 278
B 1001 6,3V /100 mA 8928 411 545 D 1005 LT 8 H 257 8 945 405 278
B 1002 4V /150 mA 8928 411 546 D 1008 LT 8 H 257 8 945 405 278
B 1003 4V /150 mA 8928 411 546
B 1004 AV 7120 mA 8 998 411 546 D 1009 LT 8 H 257 8 945 405 278
m D 1010 LT 8 H 257 8 945 405 278
D 1011 LT 8 H 257 8 945 405 278
> D 1012 LT 8H 257 8 945 405 278
D 1013 LT 8 H 257 8 945 405 278
D1 BB 814 8 925 405 146 D 1014 LT 8H 257 8 945 405 278
D2 BB 814 8 925 405 146 D 1015 LT 8H 257 8 945 405 278
D3 BB 814 8 925 405 146 D 1016 LT 8 H 257 8 945 405 278
D 4 BA 885 8 925 405 530 D 1017 LT 8H 257 8 945 405 278
D 160 BAL 99 8 925 405 137 D 1019 LT 8 H 257 8 945 405 278
D 330 BZX84/C2V7 8925 421 033 D 1021 LT 8H257 8 945 405 278
D511 BZX84/C5V 6 8 925 421 037 D1022  LT8H257 8945 405 278
D 602 Z 47 8 925 421 048 D 1023 LT 8 H 257 8 945 405 278
D 635 BB 512 8 925 405 159 D 1024 LT 8 H 257 8 945 405 278
D 650 BB 512 8 925 405 159 D 1025 LT 8H 257 8 945 405 278
D 700 BAV 99 8 925 405 124 D 1026 LT 8 H 257 8 945 405 278
D 810 BAV 70 8 925 405 122 D 1027 LT 8 H 257 8 945 405 278
D 815 BAL 99 8 925 405 137 D 1030 BAV 99 8 925 405 124
D 830 BAL 99 8 925 405 137 D 1050 BAW 9 D 8 925 405 183
D 861 BAV 99 8 925 405 124 D 1500 BZX84/C6V2 8 925 421 036
D1000  TLR226 8 905 405 416 D1580  BAL99 8925 405137
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Position Bezeichnung Bestell-Nr. Position Bezeichnung Bestell-Nr.
Position Designation Part no. Position Designation Part no.
Position Dénomination No. de commande Position Dénomination No. de commande
Posiciéon Denominacion Numero de pedido Posiciéon Denominacion Numero de pedido
D 1602 BAL 99 8925 405 137
D 1611 BAL 99 8 925 405 137
D 1612 BAL 99 8925 405 137
D 1640 BAV 70 8 925 405 122
D 2000 BY 296 8 905 405 168
D 2060 BAV 70 8 925 405 122 V1 BF 999 8 925 705 280
V2 BC 858 C 8 925 705 039
V3 TDA 1575 TV 2 8 925 900 339
:;f: V 100 BF 550 8 925 706 143
V152 TDA 1596 T/V 3 8 925 900 181
F1 8948 417 022 V 180 BA 4558 F-E 2 8 925 900 308
F 152 8948 417 006 V 310 AN 7465 8 925 900 230
F 635 210 uH 8948 415 061 V 330 BC 848 B 8 925 705 043
F 636 21 mH 8948 412 065 V 401 TDA 1579 T 8 925 900 141
F 660 37 uH 8948 413 011 V 402 BC 848 B 8 925 705 043
V 403 BC 848 B 8 925 705 043
V 511 BC 848 B 8 925 705 043
- V 600 2 SK 711 BL 8 925 705 176
V 620 BFR 30 8925 705 131
H 1000 8 638 800 120 V 625 BFS 19 L 8 925 705 282
H 1001 8 638 800 120
H 1002 8 638 800 120 V 630 BC 858 C 8 925 705 141
H 1003 8 638 800 120 V 635 BC 848 C 8 925 705 139
smmaoo || Ve fomae T
H 1005 8638 800 120 V 638 BC 848 C 8 925 705 139
H 1006 8 638 800 120
H 1007 8 638 800 120 V 650 BC 848 C 8 925 705 139
H 1008 8 638 800 120 V 655 BC 848 C 8 925 705 139
sswawio || i o e
H 1010 8 638 800 120
H 1011 8 638 800 120 V 700 SDA 2121-2 X 8 925 900 306
H 1013 8 638 800 120 V 702 BC 848 C 8 925 705 037
e S I R S -
H1015 8 638 800 120 vV 811 BC 848 B 8925 385 043
H 1016 8 638 800 120
H 1017 8 638 800 120 V 820 BC 848 B 8 925 705 043
H 1018 8 638 800 120 V 830 BC 848 B 8 925 705 043
H 1019 8 638 800 120 V 850 MC 68 HC 05 B 6 8 925 900 422
V 860 BC 848 B 8 925 705 043
V 861 BC 848 B 8925 705 043
Vv 862 BC 848 B 8 925 705 043
—m- V 863 BC 848 B 8 925 705 043
Vv 870 AT24CO08N 8 925 900 981
L1 8 958 411 000 V 1000 68 HC 05 C 4 8 925 900 423
L2 8 634 210 427 V 1005 BC 848 B 8 925 705 043
L3 8958 411 000 V 1006 BC 818-40 8 925 705 228
L4 8634210 428 V 1007 BC 848 B 8 925 705 043
L6 01 mH 8948 419032 V 1008 BC 818-40 8 925 705 228
L8 8948 419 035 V 1009 BCX 69-10 8925 705 135
L9 33 uH 8928 411 025 V1010 MC 33072 DR 2 8925900 319
L 400 1,93 mH 8 948 412 026 V 1011 BC 848 B 8 925 705 043
L 600 39 uH 8945420013 V 1012 BC 848 B 8 925 705 043
. 602 15 uH 8948 420 008 V1013 BC 848 B 8 925 705 043
L 650 107 pH 8 948 415 059 V1015 UPD 7229 AGF 018 3B 9 8925 900 425
L 651 38 uH 8948 415 060 V 1050 BCX 69-10 8 925 705 135
L1000 8948 411 054 V 1051 BC 848 B 8 925 705 043
L 2000 300 pH 8908411 058 V 1052 BC 848 B 8 925 705 043
L 2001 220 pH 8948 411 054 V1055  BC858C 8 925 705 039
V 1400 BC 848 B 8 925 705 043
V 1500 TDA 7318 8 925 900 349
@ V 1501 RC 4558 8 925 900 308
V 1502 RC 4558 8 925 900 308
V 1503 DTC 314 TK 8 925 705 181
Q150 10,7 MHz 8 946 193 206 V 1504 DTC 314 TK 8 925 705 181
Q151 10,7 MHz 8 946 193 206 V 1505 DTC 314 TK 8 925 705 181
Q153 8946 193147 V 1506 DTC 314 TK 8 925 705 181
Qs0 g0 Kiz 8 046 193 238 Visso  BC8s8B 5 525 705 038
V 1580 BC 858 B 8925 705 038
Q 2550 4,332 MHz 8 946 193 203 V 1581 BC 848 B 8 925 705 043
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Position Bezeichnung Bestell-Nr. Position Bezeichnung Bestell-Nr.
Position Designation Part no. Position Designation Part no.
Position Dénomination No. de commande Position Denomination -~ No. de commande
Posicion Denominacion Numero de pedido Posicion Denominacién Numero de pedido
V 1601 BC 848 B 8 925 705 043
V 1602 BC 858 B 8 925 705 038
V 1630 TDA 7350 8 945902 218
V 1648 DTC 314 TK 8925 705 181
V 1649 BSS 138 8925705 132
V 1658 DTC 314 TK 8925 705 181
V 1668 DTC 314 TK 8925 705 181
V 1678 DTC 314 TK 8925 705 181
V1679 BSS 138 8925 705 132
V 1680 TDA 7350 8945902 218
V 2000 BD 436 8 945 705 606
V 2001 BC 848 C 8 925 705 037
V 2002 L 78 SO5CV 8 905 956 181
V 2003 L 4916 8 945 900 450
V 2050 BC 858 B 8925 705 038
V 2051 BC 808-25 8 925 705 042
V 2060 L 4949 8 925 900 348
V 2550 BC 858 B 8925 705 038
R 174 100 kQ 8 941 500 300
R 313 4,7 kQ 8941 500 070
R 330 2,2kQ 8941 500 079
R 419 100 Q 8 941 510 020
R 1570 10 kQ 8 941 460 052
R 2009 46Q PTC 8 921 351 001
-8
S 2000 75A32V 1904 516 105
E l_

W 2550 8 638 409 203
LONDON (PORSCHE) 7 641 795 570:
ME 3115 Gehauserahmen/Cabinet frame/Cadre de

boittier/Marco de carcasa 8635 122 924
ME 3725 Wechselkastchen/Quickfit connector/Bloc de

connexion/Caja de conexion 8 634 392 214
ME 3990 Keycard 1 8 638 312 942
ME 3991 Keycard 2 8 638 318 004
ME 4001 Buchsenhalter/Jack holder/Support

de borne/Soporte de bornes 8 600 660 025 Hinweis: Note:

. Handelsubliche Kondensatoren Capacitors and resistors usual

ME 4030 Antennenstecker/Antenna plug/Fiche und Widerstande sind in der Er- | intrade are not mentioned in the

d’'antenne/Clacija de antena 8 638 800 030

satzteilliste nicht aufgefiihrt. Wir
bitten Sie, diese Teile im Fach-
handel zu beziehen.

Nota:

Des condensateurs et résistaces
commerciaux ne sont pas inclus
danslaliste des piéces détachées.
Veuillez acheter ces pieces chez
votre specialiste.

spare parts list. Kindly buy these
parts from the specialized trade.

Nota:

No se indican en la lista de
piezas de requestos los conden-
satores y los resistores de uso
comercial. Les rogamos com-
prar esas piezas en el comercio
especializado.
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