
, ')
.--------- ~-------------------------------------------

81
v-"-'-'-' '-'1

8
1 I

~ l'e

~ ~~-----------------~-----li il I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

L_G-~ I
:=_' ,,__ ._._._._._.--.J

.~ II
:: I

~J--------~j ,'j'
,h \. ,.

~
'5
u

-,L

U<,

:::;Ul:.oN
:'::;CSl
dM.c: ,u<CUlW

E
d
L
Dl
ei
Ei

)

MANUAL
EA-3021S

Regelbares Netzgerät

220V O...30V lOA

w
Elz

'.'--II:y._.\

TECHNISCHE DATEN EA·3021 S O·30V / lOA

Netzspannung: 220V 50/60Hz

Ausgangsspannung :0-30V DC einstellbar

Ausgangsdauerstrom: 10 Amp.

Strombegrenzung: 0-10 A einstellbar

Spannungskonstanz: -25mV rnax.bei 0-100%
Last-und +-10% Netzspan-
nungsänderungen
<l,2mVeff.Resrwelligkeit:

Temperaturbeiwert: 0,01%!K

Lagertemperaturbereich: -25 ... 70·C

Betriebstemperatur: 0-50'C

Gewicht:
Abmessungen B x H x T:

1O,5kg
295 x 130 x 270mrn
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Bn .iNUNGSANLEITUNG
Labor Netzgerät EA·3021 S

AlIgemeines

Die Labor-Nctzgerätc der Serie EA-3000 sind fur den
EinS:JlZ irn Labor, Pruffeld und Service • Werkstätten
vorgcschcn. Die Gcräte zeichnen sich durch hohe
Spannungskonsianz, gcringe Restwelligkcit und
Daucrkurzschlubfcstigkeit aus. DieAusgangsspannung
wird mireinem Doppclpotcntiometer stufenlosgrob und
fein im Bcreich von 0 bis 30 Voit eingestellt,

Die Ausgangsstrombegrcnzung wird rnit einem Poten-
tiomcter stufcnlos vori 0 bis IOA eingestellt. Ausgangs-
strom und Spannung werden mit getrennten Zeigerin-
strurncmcn angczcigt,

Das Geräi is: als Transistor • Serien - Regler ausgefuhn,
Um die Verlustleistung gering zu hallen, wird die Trafo-
spannung in Abhängigkeit von der Ausgangsspannung
elcktronisch umgeschaliet,

Die Ausgangsspannung steht an den auf der From be-
findlichen Buchsen erdfrei zur Verfugung,

L"BETRIEBNAHME

Vor dcr crsten lnbetriebnahme des Gerätes sollten das
Gehäuse,die Bedien- und Anzeigeelememe sowie das
Netzkabel aufBeschädigungen hin untersucht werden.

t
I'or jedem Öffnen des Geråtes muj3 unbedingt der
Netzstecker gezogen werden. Eine Reparatur, Wartung
oder Kalibrierung des Gerätes soltte nur durch eine
Fachkraft erfolgen.

Das Gerät darf nur an eine Schutzkomaktsteckdose
mil220V 50/60Hz angeschlossen werden.
Die naturliche Luftzirkulation darf an den Luftschlit-
zen und Kuhlkörpern nicht behinden werden,

Die Netzsicherung befindet sich an der Frontseite und
darf nur gegen eine S icherung gleichen Typs und gleichen
Wenes ersetzt werden. Das Gerät muB dabei vom NeLZ
getrenru sein!

Der AnschluB einer Last erfolgt an den rnit + und • be-
zcichnetcn Ausgangsbuchsen.

Eine Reihenschaltung von Geräten bis lOA Ausgangs-
strorn ist ahne weiteres möglich. Bei Geräten mit
Ausgangsströmen uber 10A muB parallel zu den
Ausgangsbuchsen jedes Gerätes eine Schutzdiode
angeschlosscn werden. Die AnOOedieser DiOOewird mit
-; die Kathode rnit + verbunden. Die DiOOe muB in der
Lage sein, den rnax. Lasistrom aufzunehmen.

STUCKLISTE EA.{ .AS

Bezeichnung

R3,R16,R18,R32
R4,R38
R5
R6
R7,R13,R20,R22
R8
R9
R10
R11,R12,R21,
R28,R29
R14,R23
R15
R17
R19
R24,R25,R31
R30
R33
R34
R35
R36
R37
R39,R4O,R41,R42
P1
P2
S1
T1,T2
F1
K1

C1

C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12,C13,C14
C15
C16
V1
V2,V7,V13,V19
V3,V4
V5,V11
V6
V8
V9
V10
V12
V14,V15,V16,V17
V18

Benennung

Kohleschichtwiderstand 1k 1/4W 5%
Kohleschichtwiderstand 6k8 1/4W 5%
Kohleschichtwiderstand 820R 1/4W 5%
Potentiometer 4k7
Kohleschichtwiderstand 22k 1/4W 5%
Trimmpotentiometer 25k
Kohleschichtwiderstand 100R1/4W 5%
Tnmmpotentiometer 100R

Kohleschichtwiderstand 4k7 1/4W 5%
Kohleschichtwiderstand 680R 114W5%
Doppelpoten1iometer4k71470R
4 x Konstantan 1mm195mm
Kohleschichtwiderstand lOOk1/4W 5%
Kohleschichtwiderstand 2k21/4W 5%
Kohleschichtwiderstand 1k21/4W 5%
Kohleschichtwiderstand 4k7 1/4W 5%
Kohleschichtwiderstand 150R1/4W 5%
Kohleschichtwiderstand 470R 1W 5%
Trimmpotentiometer 250R
Kohleschichtwiderstand470R 1/4W 5%
Drahtwiderstand OR185W 5%
Amperemeter Neuberger RMD 7212A
Voltmeter Neuberger RMD 72 30V
Netzschalter Marquarclt1805
Transforma1orEA-Typ 240
Sicherung M 3,15A
Relais 12V Wechsler

Elektrolytkondensator
15000uF 50V + 4700uF 50V
Elek1rolytkondensator47uF 35V
Folienkondensator 68nF
Folienkondensator 1uF
Folienkondensator 33uF
Elektrolytkondensator 10uF 25V
Keramikkondensator 47nF
Elektrolytkondensator 220uF 35V
Vielschichtkondensator 100nF
Tantalkondensator 10uF 25V
Elektrolytkondensator 1OOuF35V
Keramikkondensator 150pF
FoIienkondensator 220nF 250V
Keramikkondensator 56nF
Briickengleichrichter B8017025A
Diode 1 N 4004
lntegrierter Schaltkreis Typ 723
Transistor BC 547B
Transistor BDX 34B
Integrierter Schaltkreis Typ 7812
Transistor BC 557B
DiOOe1 N 4148
ZenerdiOOeBZX 55c 6V8
Transistor 2 N 3055
ZenerdiOOeBZX 55c 4V7
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BESTUCKUNGSBILD EA·3021




