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Herzlichen Gluckwunsch :n
Kauf des Vollverstarkers R-811RDS von Onkyo.

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor dem
Anschlief3en und der Inbetriebnahme dieses Gerats durch.
Wenn Sie sich an die in dieser Anleitung erwahnten Tips
halten, werden Sie schnell in der Lage sein, die Qualitat des
R-811 RDS voll auszukosten.

Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung auf, da Sie sie
vielleicht noch einmal brauchen.

Eigenschaften

B Sagenhafter Klang
Dem Supersound des R-811RDS liegen dieselben Cha-
rakteristiken und Komponenten zugrunde, die auch
Onkyos High-End-Vollverstarker A-911 auszeichnen:
nohe Leistung, diskrete Endstufen, hochqualitative Elek-
trolytkondensatoren.

B RDS (Radio-Daten-System)
Das Radio-Daten-System RDS ist eine Neuerung im
UKW-Bereich, die den Empfangskomfort durch die Uber-
tragung einer Anzahl nutzlicher Sender- und Programm-
Informationen wesentlich erhéht. Darunter: Programm-
Typ (PTY), Verkehrsfunksenderkennung (TP), Radio-
Text (RT) und Programm-Service (PS).

B Einzigartiger Multi-Timer

Die eingebaute Schaltuhr des R-811RDS ermdglicht u. a.
das einmalige, tagliche und wochentliche Abspielen oder
Aufzeichnen einer beliebigen Programmaquelle (CD-Spie-
ler, Cassettendeck, Radio). Dabei kdnnen fir Wochen-
tage und Wochenende verschiedene Uhrzeiten
eingestellt werden. Der Ausschalttimer lai3t sich in einem
Bereich zwischen 10 und 90 Minuten einstellen.

B Ri-Fernbedienung (Remote Interactive)
Die RI-Fernbedienung ermdglicht die Steuerung sowohl
der meisten Funktionen des R-811RDS als auch der
Hauptfunktionen aller Onkyo-Bausteine, die das R1-Zei-
chen tragen.

Standardzubehor

1 Fernbedienung und 2 Batterien (GréBe AA, U6 oder
UM-3)

1 T-formige UKW-Antenne

1 MW-Schleifenantenne

Speicherschutz

Bei diesem Gerat werden keine eigenen Batterien zum Erhalt
des Speicherinhalts benbtigt. Ein eingebautes Reserve-Strom-
versorgungssystem bewahrt den Speicherinhalt bei Stromausfal-
len und selbst dann, wenn das Gerat vom Netz getrennt wird.
Zum Aufladen des Reservesystems muf3 das Gerat am Netz
angeschlossen sein.

Die Zeitdauer der Beibehaltung des Speicherinhalts nach
Abtrennung des Gerats vom Netz hangt von den Klima- und Auf-
stellbedingungen des Geréats ab. Im Durchschnitt bleibt der Spei-
cherinhalt nach Abtrennung des Gerats vom Netz einige
Wochen lang erhalten. Wenn das Gerat hoher Luftfeuchtigkeit
ausgesetzt ist, verkurzt sich diese Zeitdauer.

Aufstellung und Wartungen

ACHTUNG

UM FEUER UND STROMSCHLAGE ZU VERMEIDEN, SOLLTE
DAS GERAT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGES-
ETZT WERDEN.

VORSICHT

UM STROMSCHLAGE ZU VERMEIDEN, WEDER DAS GEHAUSE
(NOCH DIE RUCKSEITE) OFFNEN. NICHTS IM GEHAUSE DARF
VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN. WENDEN SIE SICH AN
DEN QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST.

Um einen storungsfreien Betrieb sicherzustellen, die folgen-

den VorsichtsmaBBnahmen bitte beachten:

1. Staub und Gbermalige Feuchtigkeit, direkte Sonnenbestrahlung
sowie Ubermafig hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

2. Darauf achten, dafl3 keine Erschitterungen auf das Gerét (ber-
tragen werden. Diese Anlage daher niemals auf einer Lautspre-
cherbox abstellen.

3. Das Gerat immer auf einer stabilen und waagerechten Unter-
lage abstellen.

4. Auf ausreichende Belluftung achten. Das Gerat daher nicht auf
weiche Unterlagen (Teppich, Kissen usw.) stellen und die BelUf-
tungsschlitze nicht abdecken (z.B. bei Regaleinbau), da ande-
renfalls die im Gerate erzeugte Warme nicht abgefihrt werden
kann.

5. Die Nahe von Heizkdrpern und elektrischen Geraten mit starker
Warmeentwicklung vermeiden.

6. Innenteile duarfen nur von einem qualifizierten Wartungstechni-
ker eingestellt bzw. gereinigt werden.

7. Darauf achten, dafl3 durch die BellOftungsschlitze keine Gegen-
stande eindringen und keine FlUssigkeiten auf das Gerat ver-
schuttet werden.

8. In den folgenden Fallen die Anlage von einem qualifizierten
Wartungstechniker Gberprifen lassen:

A. Wenn das Netzkabel oder der Netzschalter beschadigt ist.

B. Wenn Gegenstande oder Flassigkeiten in das Gerat einge-
drungen sind.

C. Wenn das Gerat UObermafBiger Feuchtigkeit ausgesetzi
wurde.

D. Wenn Betriebsstorungen bzw. anormale Betriebsbedingun-
gen festgestellt werden.

E. Wenn das Gerat fallengelassen bzw. das Gehause bescha-
digt wurde.

9. Nicht in dieser Bedienungsanleitung aufgefihrte Wartungsarbei-
ten dlurfen vom Benutzer nicht selbst ausgefihrt werden. Falls
solche Wartungsarbeiten erforderlich werden sollten, wenden
Sie sich bitte an einen qualifizierten Wartungstechniker.

VorsichtsmaBnahmen

1. Garantieschein
Die Seriennummer dieses Gerates finden Sie an der Gerate-
ruckseite. Tragen Sie diese zusammen mit der Modellnummer in
die Garantiekarte ein. Die Garantiekarte an einem sicheren Ort
verwahren.

2. Urheberrecht

Die Aufnahme von urheberrechtlich geschiitztem Tonmaterial
fur andere Zwecke als private Verwendung ist ohne Zustimmung
des Urheberrechtsinhabers nicht statthaft.

3. Netzsicherung
Die Sicherung liegt im Inneren des Gerats und soll nicht vom
Anwender ausgewechselt werden. Wenn sich das Gerat nicht
einschalten laB3t, wenden Sie sich bitte an den Onkyo-Kunden-
dienst.

4. Pflege

In regelmafBigen Abstanden sollten Front- und Rlckplatte sowie
Gehause mit einem weichen Lappen abgewischt werden. Hart-
nackiger Schmutz kann mit einem in milder Seifenlésung ange-
feuchteten und gut ausgewrungenen Lappen abgewischt werden.
Anschliel3end mit einem sauberen Lappen trockenwischen. Keine
scheuernden Stoffe, Verdunner, Alkohol oder andere chemische
Losungsmittel verwenden, da diese die Gehduseoberflache
angreifen und die Beschriftung entfernen kdnnen.

@ Das Gerét entspricht den Bestimmungen der EG-Direktive 87/
308/EWG.



¥ Lage und
Bezelchnung
der
BedlenungS
elemente

Frontplatte

Netzschalter [24]
Fernbedienungssensor [10]

Wellenbereichtaste [28]
Tastenmodustaste [28]
Sender/Festsendertaste [22, 28]
Eingangswahler und Anzeigen
(24, 38]

Lautstarkeregler [24]

A

8. Bandmonitortaste und Anzeige
[38]

9. Displaytaste [36]

10. Lautsprecher A/B-Anzeige [24]

- l._i,nter&'s-"é:&diieﬁfetd

11. Kopfhorerbuchse [26]

12. Lautsprecher-Wahltaste [24]
13. Speichertaste [22, 28, 48]
14. Auto/Mono-Taste [28]

15. Wochentag-Taste [42, 48]
16. Wochenend-Taste [42, 48]
17. Zeichentaste [32]

18. Balanceregler [24]

19. Hohenregler [24]

20. Tiefenregler [24]

21. Super-Bass-Regler [24]
22. Suchtaste [36]

23. RDS-Taste [36]

24. Aufnahmetaste [42]

25. Einmal-Taste [42]

26. Programm/Priftaste [42]
27. Uhreinstelltaste [22]

HINWEIS:

Naheres Uber die Tasten und Regler erfahren
Sie auf den Seitenangaben in eckigen Klam-
mern [ ].

1. POWER
2 6. INPUT SELECTOR
3. BAND

4. KEY MODE

5. TUNING / PRESET 7. VOLUME
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9. DISPLAY 8. TAPE MONITOR

10. SPEAKERS

o e D

11. PHONES

12. SPEAKERS

13. MEMORY

14. AUTO /MONO

15. WEEKDAY

16. WEEKEND

17. CHARACTER

P === 0006
.

18. BALANCE
19. TREBLE

20. BASS

21. SUPER BASS

22. SCAN

23. RDS

24. REC

25. ONCE

. PROGRAM / CHECK

27. CLOCK ADJUST

R
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Fernbedienungsbuchsen [46] |
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Hauptnetzschalter [24]

Netzkabel [24] 5
| 6

| 7. MONO OUT
Mono-Ausgangsklemme [14] 8. PROCESSOR

Prozessor-AnschluBbuchse [14] 9. TAPE-2
Deck-AnschluBbuchse [14] 10. TAPE-1

. Deck-AnschluBbuchse [14] . 1ébL|NE

13. PHONO

Netzausgange [16]
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. Line-Eingangsbuchse [12]
. CD-Eingangsbuchse [12]
. Plattenspieler-Eingangsbuchse
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HINWEIS:
Die Batterien wie in der lllustration gezeigt in die
Fernbedienung einlegen.
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- 1. POWER = (Do o
e A s | |
Fernbedienung '[]' '[]' 'r: :: ::
. 2.CD .. o e | i 7. INPUT
Netzschalter [24] S
2. CD-Funktionstasten [46] = = o
3. Cassettendeck-Funktionstasten e ] 8. MUTING
3. DECK-A/DECK-B O oo aff
[46] I.Ji_lmll | | [
4. Tuner-Funktionstasten [46] 4. TUNER Itwl s O e e || [ 9. VOLUME
5. Einschlaf-Taste [42] oNKYO  mi
6. Lautsprecherwahltasten [24] .
7. Eingangswahltasten [24]
8. Stummschalitaste [26] "\E b
9. Lautstarkeregeltasten [24] _—

Zu den Batterien

Die durchschnittliche Lebensdauer der Bat-
terien betragt etwa ein Jahr, richtet sich
aber nach der Haufigkeit des Einsatzes der
Fernbedienung sowie nach den Umge-
bungsbedingungen (Temperatur und Luft- .
feuchtigkeit). Nur die in der Tabelle unten @
aufgeflihrten Batterien dirfen verwendet

werden. -
Typ Nennspan- GréBe
nung
Manganbat- 1 8V AA, R6,
terien ' oder UM-3

. Die Batterien wie in der lllustration gezeigt in die
Warnung _ Fernbedienung einlegen.
e \Verbrauchte Batterien sofort aus dem
Batteriefach entfernen, um ein Auslau-
fen von Elektrolyt und eine Beschéadi-

gung der Fernbedienung zu verhindern.

e Keine NiCd-Akkus verwenden.
@ OSiets beide Batterien gleichzeitig aus-
wechseln; nicht eine alte und eine neue
Batterie gemeinsam verwenden.
Gebrauch der Fernbedienung Fernbedienungssensor

Eine sorgfaltige Beachtung der folgenden
Hinweise gewahrleistet optimale Ergebnisse
bei Verwendung der Fernbedienung.

e Wenn der R-811RDS an einem Ort auf-
gestellt wird, wo er einer starken Licht-
quelle ausgesetzt i1st, wird u.U. Kkein
einwandfreier Betrieb der Fernbedie-
nung erzielt.

@ Bei Aufstellung des R-811RDS in einem
Audio-Rack mit farbig getdnten Glastl-
ren werden die Signale des Fernbedie-
nungsgebers u.U. nicht vom Sensor des
Gerats empfangen.

e Bei Verwendung einer anderen Fernbe-
dienung im gleichen Zimmer, in dem die
Fernbedienung des R-811RDS einge-
setzt wird, kann es zu einer Beeintrachti-
gung des Betriebs kommen.

ca. 5m
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- Vornahme
. der

AnschlieBen des Plattenspielers
(PHONO)

Die Ausgangskabel des Plattenspielers an
die PHONO-Buchsen anschlie3en.
Vergessen Sie nicht, den Erdleiter des Plat-
tenspielers an die GND-Klemme des Ver-
starkers anzuschlieBen. Bei Plattenspielern
ohne Erdleiter ist keine solche Erdung erfor-
derlich. Bitte beachten Sie folgende Tips:
Den Plattenspieler auf einer stabilen vibrati-
onsfreien Oberflache abstellen (Lautspre-
cherboxen sind denkbar ungeeignet). Tun
Sie das nicht, so kann es zu Betriebsstorun-
gen des Plattenspielers und zu ubersteuer-
enden Bassen oder einer heulenden
Wiedergabe kommen.

AnschlieB3en eines CD-Spielers
(CD)

SchlieBen Sie den CD-Spieler an die CD
Eingange an.

AnschlieBen eines zusétzlichen
Bausteins (LINE)

Das Gerat ist einem LINE-Eingang zum
Anschlul3 einer langen Reihe von Audio-
bausteinen ausgestattet, wie einem zusatz-
lichen CD-Spieler, einem zusatzlichen
Tuner, einem Fernseher, einem Videorecor-
der, einem 4-Kanal-Stereocadapter u.a.

Bel der Vornahme der Anschllisse nach Anga-
ben in den Bedienungsanleitungen der jewelli-

gen Gerate vorgehen.

Anschlusse
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@ Stecken Sie den Netzstecker erst in
die Steckdose, wenn alle Anschlusse
vorgenommen sind.

e Bei jedem Paar Eingangsbuchsen ent-
spricht die untere Buchse (mit der Mar-
kierung R) dem rechten und die obere
Buchse (mit der Markierung L) dem lin-
ken Kanal.
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AnschlieBen eines Kassetten-
decks (TAPE-1, TAPE-2/MD)

Lo

E’;‘...@@ —‘G} Q- ’\fﬁ L‘ L _ | My =

Dieses Gerét ist zum Anschluf3 von zwei
Kassettendecks ausgestattet. Wenn nur ein
Kassettendeck verwendet wird, dieses an
die Buchsen TAPE-2/MD anschlieB3en.
Wenn zwei Kassettendecks vorhanden | ,
sind, das eine an die Buchsen TAPE-2/MD B - ‘

und das andere an die Buchsen TAPE-1 2=
anschlie3en. _ | - /

.........

Benutzung der PHGCESSOR-
Buchsen

An diese Buchsen kann ein Audio-Prozes- ' ~O000F L : 1|]|:|[|l'] L HH H ||‘| [| :
sor wie ein Graphic Equalizer angeschlos- -O000 —_— : |
sen werden. OO0 Q@@@@T@ O- ?

Wenn das aufbereitete Signal aufgenom- 000C00OJO =

men werden soll, ist das dazu vorgesehene ¥ .

Kassettendeck nicht an den R-811RDS, \ T

sondern an den TAPE REC-Ausgang (Auf- .

nahme-Ausgang) des Equalizers anzu-

schliel3en.

e Wenn die PROCESSOR-Buchsen ver-
wendet werden, den PROCESSOR-
Schalter in Ein-Stellung stellen.

e Wenn keine anderen Geradte an die
PROCESSOR-Buchsen angeschlossen .
sind, den PROCESSOR-Schalter in "
Aus-Stellung stellen. .
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An die MONQO QOUT-Buchse kann ein Ver- A 0
starker zur Ansteuerung eines Subwoofers - ?

-Hﬂ—_--‘

; IN
starker angeschlossen werden.

bzw. ein Subwoofer mit eingebautem Ver- / MONO

Bei Belegung der MONO OUT-Buchse ist ; Y
auf den Lautsprecherausgang A zu schalten
(Taste SPEAKERS A).
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Der SWITCHED-Netzausgang wird durch ?ﬁﬂ% T et "—
die Netzschalter der Fronttafel und Fernbe- - |

dienung ein- und ausgeschaltet. Die Belast- . - J

barkeit betragt 100 W. .

o

I\

Der UNSWITCHED-Netzausgang ist von
den Netzschaltern des Geréates und der
Fernbedienung unabhangig. Die Ausflh-
rung der Netzausgang-Steckdosen ist je
nach Bestimmungsland unterschiedlich.

Die Belastbarkeit betragt 100 W. © R L ©

AnschlieBen der Lautsprecher

Man kann zwei Paar Lautsprecherboxen an

diesen Verstarker anschliel3en.

Die Lautsprecherkabel wie in der Abbildung

gezeigt an die Klemmen anschlieBen. Dabei

auf Ubereinstimmung von R und L sowie +

und — achten.

e Die Lautsprecherimpedanz sollte zumin-
dest 4 Ohm betragen (d.h. bei einem
Lautsprecherpaar mindestens 4 Ohm,
bei zwei Paaren mindestens 8 Ohm).

e Niemals allzu lange oder diinne Laut-
sprecherkabel verwenden.

Wenn der Widerstand der Drahte zu
hoch ist, sinkt der Dampfungsfaktor, was
die Klangqualitat beeintrachtigt.

e Falls Sie nur eine Box verwenden oder
sich ein Programm monaural (in Mono)
anhoren mochten, so achten Sie darauf,
niemals eine Box an beide Kanéle =
(rechts und links) anzuschlieBen. ,

O ol [o o, @

Y L 1%
[ X

/
B

VORSICHT:

LAUTSPRECHER

IMPEDANZ

A oder B: mindestens 4€)
pro Box

A und B: mindestens 8L}

dﬁﬂ pro Box

DN,
MECEL No A-811RDS ‘G

\
Q QO ®
+ - -+
R L R L

+ O
| O

e Bel Verwendung von Bananensteckern
sicherstellen, daf3 die Lautsprecherklem-
menschrauben fest eingeschraubt sind,
bevor die Bananenstecker eingesteckt

o e

ma Wl

e

S L

Wer en i :
o el

. -:__"4 '5-'\-"';-"'5'4"-'\-?-:-"'”:'4'_";-"4?""5'52:--:""4';";*3"":le:,\_;';;;_‘"_;;;"'f__:"'""";_ :j"-“:_“;ﬁ_;-“_“;::';!'; P P t""_.\,:':-\..:'.\,::t:...\,_.t.-.:c'...q.'!,.a..,_:.-:...,;.;.,.._:-\.-\.-.-\.-\.-\.--.\,.--\.c-\..c-\'."ﬂf-\..--\..-.---\..-:-\..-.-\.----\.--.-x:--\..--\.!-x-x-\.-.-\.-\.!-\.-!-\.-c-\.-:-\.-\..----a-:..-.-_..\,;.-\.;'..-\..-\.;.-5-.@.-\.;:"'-\.;-\.;.-;..--\'.".-.-.-\..--\..-\.-\..---\..-\.-\.-a-.c--\..\,.u-- A,
e B e e v " - e e R e e e Ly : - - T e 7 o ) e T g ¥ 5 ¥ ) 3

e e i el S o e S A S A R K A R R R e R e o o S e s e e e e L S e R B e e R e A R L L B L A B B LR L R S S S g B T e LR SR L A b B e e S S e e

Beil der Vornahme der Anschllusse nach Anga-
ben in den Bedienungsanleitungen der jeweili-
gen Gerate vorgehen.
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Herstellen der
Antennenan-
schlusse

Zusammenbau der MW-Rahme-
nantenne

Rahmenenantenne gemal3 Abbildung zusam-
menbauen.

AnschlieBen des Antennenkabels

. Hebel andrucken.
2. Leiter einschieben.
3. Hebel wieder umlegen.

AnschlieBen der MW-Rahme-
nantenne

Die MW-Rahmenantenne dient nur flr den
Zimmerempfang. So ausrichten, dal3 sich die
beste Empfangsqualitat ergibt. Maoglichst
entfernt von der Audio-Anlage, Fernsehern,
Lautsprecherkabeln und Netzkabeln aufstel-
len.

AnschlieBen einer MW-AuBe-
nantenne

Wenn der Empfang mit der MW-Rahmenan-
tenne nicht zufriedenstellend ist, mul3 eine
zusatzliche AuBenantenne angeschlossen
werden.

Die MW-Rahmenantenne nicht abbauen.
Diese AuBenantenne ist am wirkungsvoll-
sten, wenn Sie uber einem Fenster oder
drauBen aufgespannt wird.
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e L o, ettt e . T

Antennenan-
schlusse

AnschlieBen der T-férmigen :_ ~
Zimmerantenne ANTENNA i N

Die T-formige UKW-Antenne dient nur flr ::' | Z Q/\

den Zimmerempfang. Durch Ausprobieren .
die gunstigste Ausrichtung ermittein. Mit E L

Heftzwecken in der Position befestigen, bei ;
der die wenigsten Verzerrungen auftreten. . Fi @ J

—

.........

AnsschlieBen eiﬁer UKW-AuBe-
nantenne

Falls mit der einfachen T-férmige Zimmer-

antenne kein guter Empfang erzielt wird, - | S
empfiehlt sich die Verwendung einer | 0000 ‘
AuBenantenne. o o o =2 |
Achten Sie bei deren Aufstellung auf fol- 2338 @SS_P o L |

gende Punkte. 2 \

Die Antenne sollte nicht in der Ndahe von
Interferenz- und Gerauschquellen aufge- ANTENNA
stellt werden (Leuchtreklamen, verkehrsrei-

che StraBen, u.a.). 4] @
Auf keinen Fall die Antenne in der N&he von @

Hochspannungskabeln aufbauen. Dies ist e

auBerst gefahrlich.
F @
- 7581 O

RS S,

AnschluB eines 75/300 Ohm
Antennenadapters

Bitte beim AnschluB eines 75/300 Ohm

Antennenadapters die folgende Vorgehens-

weise beachten.

Anschlul3 des Koaxial-Kabels

1. Das Koaxialkabel wie gezeigt vorbe-
reiten.

2. Die Raste mit dem Fingernagel oder

einem kleinen Schraubenzieher nach
auBen dricken und den Deckel
abnehmen.
Den 73/300-Ohm-Antennenadapter an
das Koaxialkabel anschlieBen und den .
Deckel schlieBen. . | ) 1

1) Das Kabelende einfiihren.

2, Mit einer Zange zukneifen. 5 "

3 75/300 Ohm Antennenadapter wird nicht
mitgeliefert.

mm mm mm |

b — -

’_5 3] 6 |

15mm
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...............................................................................................................

Einstellen

N -
ﬁ ~
von Uhrzeit — Ty
. [ o wbed B W [ 1] 1] ]
- CLOCK ADJUST b Dl o L L L
und Tag e
24 2
-] TUNING/PRESET I H‘x I Y
_ O O Yy I M T
| o o O DODOOO ,,,-—’l I_Lfi_f ’f ',’!f
- N T
3 o | - J“a
O o5 == 2! eJeleX T N E————————
T = 3
3.3 MEMORY ) 17 7
(I Y ) S A
R Y RO [~ ][
Einstellen der Uhr 1 1 )
1 Die Uhreinstelltaste CLOCK ADJUST
innerhalb zwei Sekunden zweimal kurz
drucken.
2. Die Uhrzeit mit den Tasten TUNING/ /4
PRESET einstellen. .
Wenn eine dieser Tasten langer als 1/2
Sekunde gedrickt gehalten bleibt, fangt <l TUNING/PRESET P> 7
T -~

die Zeitangabe an, schnell abzulaufen.
Die Taste erneut dricken, um den Sch-
nellauf anzuhalten. Danach konnen die
Minuten durch jeweils kurzes Drucken
einer der Tasten einzeln eingestellt wer-
den.

3. Die Uhrzeit mit der Speichertaste
MEMORY eingeben.

O

Bl o A A b ey W
AN I ZT17
! \

4. Den Tag mit den Tasten TUNING/PRE- 5
SET einstellen. .
5. Den Tag mit der Speichertaste

MEMORY

MEMORY eingeben.

Die Uhr lauft.

Die genaue Uhrzeit kann im Rundfunk

erfahren werden.
Zum Abrufen der Uhrzeit wahrend der Wie-
dergabe einer Programmquelle, die
Uhreinstelltaste CLOCK ADJUST drucken.
Nach erneutem Driicken der Taste kehrt die
vorherige Anzeige zurlick.
Im Bereitschaftsbetrieb kann die Tagesan-
zeige durch Drlcken der Uhreinstelltaste
CLOCK ADJUST ein- bzw. ausgeschaltet
werden.
Nach einem Stromausfall oder Ausschalten
des rlckseitigen Hauptnetzschalters muf3
die Uhr neu eingestellt werden.

22



Zur Metzsteckdose

Bedienung

POWER

1. Den Netzstecker in die Steckdose 2 ON R 4
stecken. L Ll I

2. Den Netzschalter an der Riickseite des ;. OFF
Gerats einschalten. “0:00" erscheint im
Display. .

3. Wenn der Netzschalter POWER 3

gedrickt wird, wird das Gerat einge- Remote Control = S W
schaltet, und das Display leuchtet auf. FOWED BN f

' ¥ ' ' | l \ POWER = @ A\
4. Die gewunschie Signalquelle mit L J - N\
dem Eingangswahler wahlen 1 G os = == d OO O

i
1
",

Die der gewahlten Signalquelle ents- — —_—
prechende Anzeige leuchtet auf. e

5. Die Lautsprecher wahlen. - BaslE sl
Die den gewlnschten Lautsprechern : 4
entsprechende Taste dricken, und die
entsprechende Anzeige leuchtet auf.
Danach werden die vom R-811RDS aus- —
gegebenen Tonsignale von den gewéhl- —
ten Lautsprechern gehort. = TAPE-1 MD PHONO TUNER\CD, LINE

N
6. Die gewahlte Signalquelle auf Wieder- : O O O O f#,oxx o
gabe schalten. - INPUT SELECTOR s
Befolgen Sie die Bedienungsanleitung { 1 —
flr das betreffende Gerat.

7. Die Lautstarke einstellen.
Den Lautstarkeregler im Uhrzeigersinn .
drehen, oder die UP-Taste am Fernbe- “,-.:.-:.;~Z;i';'-Z?ZC--Z~<.Z-r".:{}f}:'};':-.;'Z'-"-.-Z'-.'-:-:-? ______ SN
dienungsteil dricken, um die Lautstarke
Zu steigern. 5 Remote Control
2 e SPEAKERS SPEAKERS
e Wenn ein Tuner, CD-Player und Kasset- A, 8 A i — SPEAKERS —
tendeck mit der RI-Markierung ange- =¥ 3 © © {
schlossen sind, kann die 4 B
Direktsteuerung eingesetzt werden. L e e e e e e e e
e Durch direkte Bedienung des betreffen-
den Gerats (Tuner, CD-Player oder Kas- 6 .
settendeck) schaltet der Eingangswahler B | J
des R-811RDS automatisch auf das T [==
betreffende Gerat um. Darum ist es in . o )
diesem Fall nicht notig, den Eingangs-
wahler des R-811RDS auf eine
bestimmte Signalquelle einzustellen. -
8. Balanceeinstellung 7 s
: ; i - Remote Control
Zum Einstellen der relativen Lautstarke _
des linken oder rechten Lautsprechersy- 11
stems oder der Kopfhérer. VOLUME

P

9. Klangeinstellung

Auf den gewunschten Klang einstel-

len. -

SUPER BASS: Nach rechts drehen, um i o E—

den Super-Bass anzuheben oder zu . _
démpfen, == e
BASS: Nach rechts drehen, um die 8
Tiefen anzuheben oder zu dampfen. In .
Mittenstellung wird die Tiefenregelung
ganz umgangen.

TREBLE: Nach rechts drehen, um die .
Hohen anzuheben oder zu dampfen. In T —
Mittenstellung wird die HoOhenregelung
ganz umgangen. . 9

- INPUT -,
PHOMNO

ch

TAPE-1

| TAPE-2

e R e A o e e e bttt e o o e L e Lt B e A e e e
i A R i e e oy A 5 - - 5 . SR TR o s o s ot ¥ 4 _ o e
""\-'2\-1?\-“..”?"1’1:"‘:'.:5‘1-\.-..?.i-':.. S R e T e e e e R e e e e S

VOLLME

DOWRN

* SUPERBASS = @ASE = THEBLE

(O} (\ (O}
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G ru n d Ie- | /\ Zur Netzsteckdose
Bedienung — &

I
|

1.

Den Netzstecker in die Steckdose POWER

stecken. 2 AN > 7
2. Den Netzschalter an der Rilickseite des i1 0
Gerats einschalten. "0:00" erscheint im OFF
Display.
3. Wenn der Netzschalter POWER O A
gedriickt wird, wird das Gerét einge- "
schaltet, und das Display leuchtet auf.

4. Die gewunschte Signalquelle mit j':é POWER

dem Eingangswahler wahlen u J' POWER

o

Remote Control

Die der gewahlten Signalquelle ents-
prechende Anzeige leuchtet auf.

5. Die Lautsprecher wahlen.

Die den gewlnschten Lautsprechern . ,
“ : . Remote Control

entsprechende Taste driucken, und die :; 4 —
entsprechende Anzeige leuchtet auf. . f‘}”"i”f“fﬂﬂi
Danach werden die vom R-811RDS aus- |
gegebenen Tonsignale von den gewahl- TUNER |
ten Lautsprechern gehdrt. | |
TAPE-2/ |
|

6. Die gewahlie Signalquelle auf Wieder- . TAPE-1 MD  PHONO TUNER\CD, LINE co
gabe schalten. . O O O 0,0

”‘-.
. : . ; - PN
Befolgen Sie die Bedienungsanleitung - - R ——

fur das betreffende Gerat. (— )

7. Die Lautstarke einstellen. =
Den Lautstarkeregler im Uhrzeigersinn
drehen, oder die UP-Taste am Fernbe- TARE
dienungsteil drucken, um die Lautstarke
Zu steigern.

LINE

@ Wenn ein Tuner, CD-F’|E1§'E‘I‘ und Kasset- 5 Remote Control

tendeck mit der RI-Markierung ange- o il Y—

schlossen sind, kann die 35"1 O © © - 5‘]
Direktsteuerung eingesetzt werden. . K k _,
e Durch direkte Bedienung des betreffen- A ST S R
i it (Tt OB ayer Bitsr Kois: S . S
settendeck) schaltet der Eingangswahler 6 —
des R-811RDS automatisch auf das A——— 2
betreffende Gerat um. Darum ist es in e e >
diesem Fall nicht notig, den Eingangs- — f 1
wéhler des R-811RDS auf eine i
bestimmte Signalquelle einzustellen.
8. Balanceeinstellung .
Zum Einstellen der relativen Lautstérke 7 VOLUME
des linken oder rechten Lautsprechersy- kemote Canirg
stems oder der Kopfhérer. |

ek e e e s = e o e e o e o e e e S e o e - a S e s s T St e B e A e e R . * o b e "
e e e e S O L R B R R Dt e e 8 St et e e e e e

9. Klangeinstellung oLkl
.- . o up
Auf den gewunschten Klang einstel- ‘
len.

SUPER BASS: Nach rechts drehen, um

den Super-Bass anzuheben oder zu : ; L
dampfen. MIN MAX ”
BASS: Nach rechts drehen, um die Mﬁ
Tiefen anzuheben oder zu dampfen. In ~
Mittenstellung wird die Tiefenregelung 8
ganz umgangen.
TREBLE: Nach rechts drehen, um die

Hohen anzuheben oder zu dampfen. In
Mittenstellung wird die Hohenregelung
T S R :

( \ (.\ ( \

| DOWN

24



- Bedienung
d des
R-811RDS

Vorubergehende Stummschal-
tung (Muting)

Die  MUTING-Taste der Fernbedienung

drucken.

Die Farbe der Anzeige Uber dem Lautstar-

keregler wechselt daraufhin von Orange zu

Rot. Zum Aufheben der Stummschaltung.

e crneut die MUTING-Taste driicken oder

@ Uuber die Fernbedienung die Lautstarke
regeln oder

® den Netzschalter aus- und wieder ein-
schalten.

Wiedergabe tuber Kopfhorer

An die Kopfhorerbuchse kann ein Stereo-
kopfhorer mit standardmaBigem Stereo-
Klinkenstecker angeschlossen werden.

Bitte beachten Sie, dal3 die Lautsprecher
bei Kopfhorer-Wiedergabe nicht automa-
tisch stummgeschaltet werden. Sie kénnen
jedoch mit den SPEAKER A/B-Tasten aus-
geschaltet werden.

20

Fernbedienung

[ MUTING |

|. |

PHOMES SPEAKERS

O ©
Jo




" Sendervor-
. wahl- @ g preseT
Funktion P

.......

Programmierung von Rundfunk-

sendern 5:: 2 s

Um zB einen Sendgr ber 98,00 _MH:—: I~ I/ 111 111~
(UKW) in Nummer 3 im Vorwahlspeicher =8 o Y T

einzugeben:
1. Mit der KEY MODE-Taste TUNING-
Modus eingeben.

2. Mit der BAND-Taste UKW oder MW 3
wéhlen. .

3. Mit den < TUNING/PRESET »-Tasten P -

(Pfeile links und rechts) die Frequenz L_ M LILL 1) ]
wéhlen (98,00 MHz). . © © / |

Wenn die €4 TUNING/PRESET p--Tasten

langer als 0,5 Sekundengedrlickt gehal-

ten werden, lauft der Suchlaufvorgangau-

tomatisch weiter, wenn sie wieder

losgelassen werden. 4‘

Der Sendersuchlauf wird angehalten, MEMORY s TUNING PRESET

wenn ein Sender eingestellt wurde. [:[ N . e Ho-f
4. Die MEMORY-Taste driicken. v 7

Die Speicheranzeige und die PRESET- |

Anzeige leuchten auf.

5. Mit den < TUNING/PRESET »-Tasten
die Vorwahlnummer wahlen, in die - 5
gespeichert werden soll.

6. Die MEMORY-Taste driicken, um die OB R REEET I R .- e

v ) e 3 LT _J
Frequenz in die gewahlte Vorwahl ein © O (L e ]

zuspeichern.

..........

HINWEISE:

e MW-Sender kbnnen nach dem gleichen .
Verfahren gespeichert werden. 6
® Insgesamt kénnen bis zu 30 UKW- und
MW-Sender in den Vorwahlspeicher ein- MENGHY o _ [
gespeichert werden. (:[ bbbt il b 1 Y R o
e Wenn der empfangene UKW-Sender ein L ot o
RDS-Sender mit einem PS (Programm- .
Sender-Bezeichnung) ist, dann wech- .
selt die Frequenzanzeige auf PS (ber. B e G e e e oo e e e e
Ist es ein Sender ohne PS, wechselt die
Anzeige nicht. (Siehe Seite 22 flir Nahe-

res Uber die RDS-Funktion.)

--------

Eine Sterosendung horen

Wenn Sie nun einen Stereosender einstel-
len, dessen Signal stark genug ist, leuchtet

die Anzeige STEREO ebenfalls auf. AUTO

Falls das Signal so schwach ist, daB3 der . I WA Ffr 8 11 7
Sender nicht gefunden wird, verfahren Sie T /Y 11 ] ] [

folgendermaBen.
1. Drucken Sie erneut auf AUTO/MONO. . DJ

Diesmal leuchtet die Anzeige MONO B wono -
auf. L_ M LIL T 1]

2. Suchen Sie den gewiinschten Sender [ ]/ [ [ ] _[w
mit den Tasten € TUNING/PRESET ».

28
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¥ Sendervor-
- wahil-
Funktion

Tunen des Rundfunkempfangs

Vergewissern, dal3 die Eingabewahl des

Verstarkers auf TUNER eingestellt wurde.

1. Die KEY MODE-Taste driicken, um die
Betriebsart TUNING einzugeben.

2. DIE BAND-Taste drucken, um UKW
oder MW zu wahlen.

3. Mit den €4 TUNING/PRESET p-Tasten

(Pfeile rechts und links) die Frequenz
andern.
Die MW-Rahmenantenne oder die T-for-
mige UKW-Antenne an der Wand oder
einer anderen Flache in die Position
bringen, die den besten Empfangermaog-
licht.

Wahlen von Fesfsendern

1 Die PRESET-Anzeige leuchtet auf.

2. Die Festsendernummern wahlen, und
der Tuner schaltet automatisch auf FM
oder AM.

Senderspeicher l16schen

1. Wie im vorstehenden Abschnitt den
Senderspeicher wahlen.

2. Halten Sie die MEMORY-Taste
gedruckt, und dricken Sie inner halb
einer Sekunde gleichzeitig die AUTO/
MONO-Taste.

“--" erscheint in der Anzeige des Kanal-
speichers (MEMORY).

Bitte beachten, dal3 das AUTO MEMORY
anlauft, wenn Sie AUTO/MONQ nicht
dricken, wahrend Sie die MEMORY-Taste
gedruckt halten.

.......

KEY MODE
[UNING  PRESET
™~

© ""'.-""; O

BAND R

LI L_ A
/1 |11

-l TUNING/PRESET I

O O

mmmmmmmmmm

......

KEY MODE TUNING PRES
&

O O {-'o'{\

S

-] TUNING/PRESET I

O O

R e

MEMORY STERED

LAIL T ]
MEMORY AUTO/MONO 1ET ) 0] ot T
Colosd
A
N B O R -
[ e




Eingabe von Zeichen

Eingabe neuer Zeichen

I

Wenn der Sender, den Sie auf dem R- - AUTO [STERED]
811RDS  augenblicklich  eingeschaltet [ WA L (S | o
haben, ein RDS-Sender ist, hat die Pro- ' Y S A A A L _ils
grammservice-Bezeichnung Vorrang

gegenuber anderen Informationen. Daher
werden Sie keine Zeichen fur den Sender-

namen eingeben kKonnen. | 2
1. Wahlen des Senders, den Sie benen-
nen mochten (siehe vorhergehenden GHARACTER )

Abschnitt). C—)

2. CHARACTER (ZEICHEN)-Taste driicken,
um Zeicheneingabemodus einzuleiten.

3. Mit € TUNING/PRESET p--Tasten ein
Zeichen eingeben.

4. MEMORY-Taste zum Speichern des 3
Zeichens driicken. |

N
A

- TUNING/PRESET B> % pshad y

Schritte 3 und 4 wiederholen, um weitere I~ B
Zeichen zu speichern. Sie kdnnen bis zu © O |/ .

8 Zeichen insgesamt speichern.

Wenn Sie eine Leerstelle zwischen den

Zeichen lassen mochten, Memory- Rt e e . o | .

Taste dricken. Der Cursor bewegt sich M

ins nachste Feld. 4 |
5. CHARACTER-Taste noch einmal MEMORY f:

driicken, um den Vorgang zu been- [:[ [/
den. [_K_~

HINWEISE:

Wenn diese Taste nach 16 Sekunden nicht
gedruckt wurde, wird der Vorgang automa-

tisch beendet. 5

~ Die folgenden 54 Zeichen konnen benutzt werden. CHARACTER AUTO

=1

i~
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I
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Anderung bestehender Zeichen

S

g =

1. Sender, bei dem Sie Anderungen vor- = SRS
nehmen méchten, anwidhlen (sieche [ T N
. 1 At £ ]

vorhergehende Abschnitte).

2. CHARACTER-Taste driicken, um Zei-
cheneingabemodus einzuleiten.

3. MEMORY-Taste drucken bis das Zei-
chen, das Sie andern mochten, ange- A
wahlt ist. | T

~& TUNING/PRESET > w10 4

4. Mit « TUNING/PRESET »-Tasten Zei- I NI PAY
chen andern. O O LAy

5. MEMORY-Taste dricken, um Zeichen
zu speichern.

-----------

Alle bestehenden Zeichen aus

dem Speicher I6schen 9 SR

1. Auf die CHARACTER-Taste driicken. [:] ,!f_ jl,ff U{/_;r / ,!!_{/

2. Die MEMORY-Taste gedriickt halten
3 2 und die AUTO/MONO-Taste driicken.



R DS E f Was ist RDS?
- m p ang Viele UKW-Sender Ubertragen jetzt RDS-Signale, die zusatzliche

Informationen bieten.RDS bietet Ihnen verschiedene Dienstleistun-
gen, so dal3 Sie (z.B.) einen Sender aussuchen konnen, der die von

RDS-Empfang ist nur beim Modell R-811RDS moglich und nur in Ihnen bevorzugte Art von Musik oder andere Informationen ausstra-
Gebieten, in denen RDS gesendet wird. hit. Die folgenden Informationen stehen bei diesem Gerat zur Verfu-
gung.
PS: Programmservicebezeichnung

Wenn ein RDS-Sender, der PS-Informationen sendet,
empfangen wird, wird der Name dieses Senders anstelle
der Frequenz angezeigt.

PTY: Programmart
Wenn ein RBDS-Sender, der PTY-Informationen sendet,
empfangen wird, wird die Art (Kategorie) der Sendungen
angezeigt.

TP: Verkehrsprogramm
Wenn ein RDS-Sender, der Verkehrsinformationen sendet,
empfangen wird, erscheinen diese Verkehrsinformationen
Im Display:.

RT: Radiotext
Wenn ein BDS-Sender, der RT-Informationen ausstrahilt,
empfangen wird, erscheint die vom Sender empfangene
Information in der Tuner-Anzeige.

Technik:

— Horfunkprogramme, die nicht durch die oben
9 (i FF AL i Verschiedenes: genannten Kategorien erfaBt sind, z.B.Quiz-

?f L Nachrichten und .

] {30 0 TR I : Tages-, kurz- und Sondernachrichten

é; Il i Berichte: g

T o O sl o B o e o Al ST S Schlagzeilen und Berichte Uber Tagesereig-
S L Sl nisse und Affaren

= i1 Y o Allgemeine Informationen wie Wettervorher-
i % 5 Y U N |l'lfﬂl'l'l'lﬂtlﬂl"l. : b X .

j; —~ - sagen, Verbrauchertips, arztliche Hilfe etc.

. 4 b Sport: Alle Bereiche

T T I : . -

s 3 aradd BT T Ausbildung: Formale Ausbildungsprogramme

6 HEHMH Drama: Horspiele und Serien

7 o T Wil KUHUI’DI’GQI’HH’II‘I‘IE

. = L ' (einschlieBlich religitser Sendungen)

=2 e e g g P Wissenschaft und . .

E B (& L N Naturwissenschaften und Technik

sendungen, Ratespiele, Lustspiele etc.

10 O ke Pon-Musik: Populare kommerzielle Musik, einschlieBlich

b t P ' aktuelle rund weniger aktueller Charts

~1 T . ; Aktuelle moderne Musik, meist von jungen

| ] ;I'x'[ ;j ;Ir ;j ;L: ;I '}; Rock-Musik: ’ Lab

. e Interpreten

(2 | I I hot Unterhaltungs-  Leichte Unterhaltungsmusik im Gegensatz

I R = musik: zu Pop, Rock oder Klassik

il T , ; : Allgemein beliebte klassische Musik im Ge-

13 FJhHDOM Leichte Klassik: "9 el

= =2 i gensatz zu Musik fur Kenner

| — =TT . Auffihrungen groBer Orchesterwerke, Sin-
14 ] H%% ] Y Ernste Klassik: 9en 9

fonien, Kammermusik einschliel3lich Oper

e e
T T e P

Musikarten, die nicht durch obige Katergori-
ST I Sonstige Musik: en erfaBt sind wie Jazz, Rhythm & Blues,
Folk,Country, Reggae

4 __\_h_w.-:_.-;:-'-::-- '\-'\-,\Ex-:'\----__'\;'-:_::xﬁ.-:-\::: :-: :--Q-"-;:-"S‘:-:_@-"- !-;M-':-"\- ‘ ;-‘-5---:--:_5-_;_:&-_;_5— ::-__ .-:;:-LE'\-:;:‘!H-:'\--':-::--'z-e;c'\-:-a-.-'{--':}!--\.-'.;'\-'k-c-a--'ﬁ:'-i-.;:{-:--i-!-ﬂ'\-.-;:---'\-;'-_\é_-a-:;-h-'-i-{-‘;'\;ﬁ;:!--':i' e
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"RDS-Em pfang

Wie sucht man einen Sender, ' 1
der thre Lieblingsprogramm- '
Kategorie (PTY-Scan) ausstrahlit 4
1. RDS-Taste driicken, wonach die Pro- ( — ComoT
grammart des augenblicklich einges- | RDS 8 — —

teilten Senders in der Anzeige
dargestellt wird (z.B. “SPORT").

Wenn der Sender, den Sie eingestellt
naben, kein BDS ausstrahlt, erscheint

‘NOT RDS” (dies ist kein RDS-Sender), 2
in der Anzeige.
2. Mit den €4 TUNING/PRESET p--Tasten -
andere Programmarten wahlen (PTY) - TUNING/PRESET B> ALTO
(z.B. “ROCK M"). jf_? ;’_;’ f_ IL; !f”ff
Siehe PTY-Beschreibung unten. | O O 1 -

3. SCAN-Taste driucken, um die Suche
nach der gewahlten PTY zu beginnen.
Wenn ein Sender mit der gewunsch- s st
ten PTY empfangen wird, halt der |
Sucher ungefahr 5 Sekunden an, | 3 | 4
bevor das Gerat den Suchlauf erneut
beginnt.

4. Wenn der gewunschte Sender

erreicht ist, SCAN erneut driicken, um ]:] ]:]

die Suche zu beenden. SCAN SCAN

Empfang von RDS-Verkehrsin-
formationen |

1. RDS-Taste drucken bis TP in der . A

Anzeige ?r_scheint. :; [:[ [ .

Wenn ; 7 2 in der Anzeige erscheint, RDS ¥
bedeutet dies, dal3 der eingestellte Sen-
der Verkehrsinformationen ausstrahlt.

2. SCAN-Taste drucken, um Suchlauf
nach einem TP-Sender in Gang zu
setzen. :
Wenn das Gerét einen TP-Sender emp- 2
fangt, unterbricht es die Suche. Wenn
das Gerat kein Signal empfangen kann, :]
erscheint "NOT FIND” (kann Sender SCAN
nicht finden) in der Anzeige.

......

Radiotextanzeige (RT)

Wenn der Sender, den Sie gerade horen, T R e

kein RDS-Sender ist, kann diese Funktion *

nicht benutzt werden.

1. Jedesmal, wenn Sie die DISPLAY-
Taste drucken, andert sich die
Anzeige wie folgt.

Zeichen oder Programm- if ©
r Frequenz > dienstbezeichnung

Wenn der Sender, den Sie augenblicklich
horen, kein RDS-Sender ist, erscheinen nur
die Frequenz des Senders und die Zeichen
(siehe Seiten 20-21). (Wenn keine Zeichen
eingegeben wurden, wird nur die Frequenz

DISPLAY

Radiotext <

angezeigt). )
Wenn RT empfangen wird, kann es manch- o

mal einige Sekunden bis 15 Sekunden ;s 3
(Ergizl'g;ﬁcé.er weniger) dauern, bis RT ange m G BB oo [_-l_;_——ﬁ
Manchmal werden folgende Meldungen e H i
angezeigt. ‘

WAIT: T | —

Zeigt an, dal3 mehr Zeit zum Empfang der
RT-Information bendtigt wird. Sobald die
Information empfangen wird, werden die 1 34
Zeichen quer zur Anzeige gescrollt. |
NO TEXT:

Dies erscheint 3 Sekunden lang und zeigt _ ‘
an, daf3, obwohl ein RDS-Sender empfan- RDS-Empfang ist nur bei R-811RDS-Modellen

gen wird, keine RT-Information enthalten ist. moglich.
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Bedienung

Bitte die Bedienungsanleitungen fur alle ange-
schlossenen Gerate durchlesen.

Siehe auch Seite 21 “Anschlul3 in Serie”, wenn
dieser Verstarker an die Modelle Onkyo A-911,
T-411RDS (T-409), C-711, K-511 (K-R609)
oder K-W606 angeschlossen wird.

_Auf_nahmen.ym_ Au dlﬂque“Eﬂ -

Z.B. zur Aufnahme einer CD auf Deck 1

und/oder Deck 2.

1. CD mit dem Eingangssignalwahler
wahlen.

2. Die aufzunehmen gewunschte CD in den
CD-Player einlegen.
Die zu bespielende Kassette in das Lauf-
werk von Deck-1 und/oder Deck 2 einlegen.

3. Die Wiedergabe der CD beginnen, und
das Kassettendeck auf Aufnahme schal-
ten.

{]b'erspieleﬁ von Kassetten

1. Die Wiedergabe-Kassette in Deck 2 ein-
legen, und die Aufnahme-Kassette In
Deck 1.

2. Den Eingangssignalwahler auf TAPE-2/
MD stellen.

3. Das Deck 2 auf Wiedergabe und Deck 1
auf Aufnahme stellen.

Hinterbandkontrolle

Wenn ein Kassettendeck mit 3 Tonkopfen
an die Buchse TAPE-1 angeschlossen ist
und zur Aufnahme verwendet wird, kbnnen
Sie den aufgezeichneten Ton direkt mitho-
ren.

1. Die TAPE MONITOR-Taste dricken.

e Wenn de TAPE MONITOR-Taste
gedrickt wird, leuchtet die TAPE-1
Anzeige.

2. Den MONITOR-Schalter am Kassetten-
deck auf TAPE stellen, und die Aufnahme
kann mitgehort werden.

e LEinzelheiten zum Kassettenbetrieb der
Bedienungsanleitung des Kassetten-
decks entnehmen.

e
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® Anschluf3 von
Bausteinen der
Onkyo “Liverpool
Separate Collec-
tion”-Serie

Bel Anschlu3 dieses Gerates, eines Compact Disc-Spieler oder
eines Autoreverse-Cassettendecks der Onkyo “Liverpool Separate
Collection™Serie an einen Verstarker derselben Serie sind die fol-
genden Funktionen maoglich.

Automatisch gesteuertes‘ﬂberépieien vom CD-Spie-
ler auf ein Auto-Reverse-Kassettendeck (z.B. vom
C-711 auf das K-R609) '

Beim Uberspielen mit der “One-Touch Recording’-Funktion laufen

folgende Vorgange automatisch ab:

® Aussteuern des Aufnahmepegels

e Ruickspulen der Kassette zum Bandanfang

e Wiedergabestart beim CD-Spieler und Aufnahmestart beim Kas-
settendeck

Zusatzlich stehen die folgenden drei Funktionen zur Verfliigung:

Fadeout Dubbing: Beim Uberspielen von CD auf Band wird der
laufende Titel bei Erreichen des Bandende von Seite A ausgeblen-
det und auf Seite B erneut ab Anfang aufgenommen.

Album-Dubbing: Beim Uberspielen von CD auf Band berechnet
der CD-Spieler bei Anndherung an das Bandende, wie viele Titel
noch auf die Cassetteseite passen. Die Uberzahligen Titel werden
auf der anderen Seite aufgenommen. Wenn bei der Berechnung
bereits der laufende Titel fur die erste Seite zu lang ist, wird die
Aufnahme bis zum Bandende fortgesetzt und der Rest des Titels
auf die andere Seite Uberspielt.

Time Edit: Wenn beim Uberspielen von CD auf Band der derzeitige
Titel fur den Rest von Seite A zu lang ist, wird unter den restlichen
Titeln automatisch der gunstigste Titel mit geeigneter Spielzeit aus-
gewahlt und auf den Rest von Seite A berspielt. AnschlieBend wird
auf Seite B als erstes der Titel aufgenommen, der flr Seite A zu
lang war, gefolgt von den anderen restlichen Titeln (chne den
ersatzweise auf Seite A Uberspielten Titel).

Wenn nicht alle restlichen Titel auf Seite B passen, wéhit die Funk-
tion als letztes den glnstigsten Titel mit geeigneter Spielzeit.

Wenn alle Titel Uberspielt sind, bleibt der Rest des Bandes frei.
Nach Uberspielen aller Titel bleibt der Rest des Bandes frei.

#} Naheres zur Bedienung des Kassettendecks (z.B. K-R609) fin-
den Sie in der dazugehdrigen Bedienungsanleitung.

Timer-Funktion

Timergeschaltete Wiedergabe (einmalig): FUr automatisches
Starten der Wiedergabe der gewahlten Programmquelle (CD, Kas-
sette oder Tuner) zur eingestellten Zeit.

Timergeschaltete Wiedergabe (taglich): Fir taglich wiederholtes
automatisches Starten der Wiedergabe der gewahlten Programm-
quelle (CD, Kassette oder Tuner) zur eingestellten Zeit.

Timergeschaltete Aufnahme: Fir automatisches Mitschneiden
des gewlnschten Rundfunkprogrammes zur eingestellten Zeit.

Schlummerfunktion (Sleep-Timer): FlUr automatisches Abschal-
ten der Anlage nach Ablauf der voreingestellten Zeitdauer (bis max.
90 Minuten).

sk Siehe “Funktion des Zeitschalters” auf den Seiten 30-33.
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. | SLEEP
Diese Funktionen sind nur verfiigbar, wenn der | ‘ — \
R-811RDS an einen Onkyo-Verstarker aus der y'mz:ugﬂg
Onkyo-Serie Liverpool Separate Collection R
angeschlossen ist. les == \ /

i
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Schlummer-Funktion “SLEEP” i

Die Schlummerfunktion schaltet die Anlage . | |

nach Ablauf der eingestellten Schlummer- NS ‘5‘

zelt automatisch aus.

Diese Funktion laBt sich mit der Fernbedie-

nung, die mit lhrem Tuner-verstarker gelie- ._

fert wurde, betatigen. SLEEF __

1. Spielen Sie das Gerit, das Sie horen Y R Y [t | .
mochten. (CD, Kassette, oder Radio) M _L

2. Einstellung des Zeitraums nachdem
das System wunschgemaB abschal-
ten soll.

Die langste einstellbare Schlummerzeit ist

90 Minuten.

Jeder weitere Druck der Schlummertaste

verkurzt die Schlummerzeit um 10 Minuten.

Wenn die Schlummerzeit abgelaufen ist, —Cancel<+—10 <—20~

schaltet sich die ganze Anlage automatisch .

aus.
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Halten Sie die Taste SLEEP gedriickt, bis
die Anzeige wieder die zur Zeit eingeschal-
tete Eingangsquelle angibt.

oder

Wahrend des Betriebs kann die Schlummer- R
funktion auch durch einfaches Ausschalten 1 Q

des Gerats aufgehoben werden. .
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1. PROGRAM/CHECK-Taste = zweimal 2 R 1 I
dricken, um Programmprifmodus pE LA bl gt
einzugeben. WEEKDAY WEEKEND # %

2. Taste fiir den zu Uberprifenden Zeit- [:E] @

schalter betatigen. .
(WEEKDAY, WEEKEND, ONCE oder e L. L

Die - (o -
Die "ON"-Zeit wird durch Blinken in der @

Anzeige angezeigt. Durch erneutes . S
Driicken der gleichen Taste oder 5 MR LD
Sekunden langes Abwarten werden die / _f ;f
“OFF"-Zeit und danach die Eingabe- 7 :
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Anmerkung zur Einstellungdes Beispiel
Zeitschalters . Voorbeeld
~ Exempel

Sie kénnen bis zu 3 Zeitschaltereinstellun- 1
gen vornehmen - eine fiir WEEKDAY, eine
fir ONCE und eine fir RECORD, vorausge- RS BVERRN === Es
setzt, daB keine der Einstellungen Uber- 5 e R ]
schneidungen verursacht. ON ON OFF OFF .
In Beispiel 2 beachten, daB die OFF-Zeit fiir T T -
ONCE das Gerat in der Mitte des WEEK- = ONCE =~ — = .1 REC

DAY-Zeitraums ausschaltet, weil sie sich 3
iberschneiden. . ON ON OFF ON  OFF OFF |

<~~~ ONCE —-—~ ~——- EVERYDAY - - -+

ON OFF ON OFF
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Funktion
des Zeit-
schalters

Diese Funktionen sind nur verfligbar, wenn der
R-811RDS an einen Onkyo-Verstarker aus der
Onkyo-Serie  Liverpool Separate Collection
angesc hlossen ist.

Beginn der Wiedergabe (oder
Uberspielung) zu einem vorge-
wahlten Zeitpunkt

Die Abbildung links gibt ein Beispiel fur die
Einstellung des Zeitschalters auf den
Beginn der Wiedergabe der CD um 7:00 h
morgens und flr das Ende der Wiedergabe
um 8:30 h morgens taglich.

1. PROGRAM/CHECK-Taste drucken,
um den Programmiermodus des
Timers einzugeben.

In der Anzeige erscheint “PGM”.

Durch Drucken einer der folgenden
Tasten die gewunschte Betriebsart
wahlen:

WOCHENTAG (WEEKDAY): Wenn die
Wiedergabe (oder Aufnahme) zu einer
bestimmten Zeit an jedem Wochentag
gestartet werden soll.

WOCHENENDE (WEEKEND): Wenn
die Wiedergabe (oder Aufnahme) zu
einer bestimmten Zeit am Wochenende
(Sonnabend und Sonntag) gestartet
werden soll.

ONCE: Wenn Beginn und Beenden des
Uberspielvorgangs (Playback) nur ein-
mal erfolgen soll.

REC: Wenn Beginn und Anhalten der
Aufzeichnung nur einmal erfolgen soll,
erscheint “ON" in der Anzeige.
Einstellung der Startzeit mit €4 TUN-
ING/RESET P--Tasten.
MEMORY-Taste drucken, um “ON”-
Zeit in den Speicher einzugeben.
Nach Abspeichern der "ON"-Zeit schlagt
der R-811RDS eine “OFF’-Zeit eine
Stunde nach der eingestellten "*ON"-Zeit
vor. Dies kann je nach der von lhnen
gewunschten Zeit geandert werden.
Abschaltzeit mit € TUNING/PRESET
p-Tasten.

MEMORY-Taste drucken, um “OFF”-
Zeit abzuspeichern.

Mit INPUT SELECTOR-Taste Ein-
gangsquelle wahlen.

Gerat oder Betriebsart, die Sie zu einem
bestimmten Zeitpunkt einschalten moch-
ten, aus CD, TAPE, UKW oder MW wah-
len.

Wenn Sie REC in Vorgang 2 gewahlt
haben, wird dadurch die Aufzeichnungs-
quelle, entweder UKW oder MW, ange-
wahilt.

MEMORY-Taste zum Abschlu3 des
Vorgangs drucken.
Netzabschaltung
betatigen.

Alle an den Verstarker angeschlossenen
Komponenten schalten auf Warteposi-
tion.

des Verstarkers
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betrieb

Wenn Onkyo-Bausteine mit dem [RI-Zeichen
uber ihre Fernbedienungsbuchsen mit dem
R I-Hauptgerat verbunden sind, konnen diese
Gerate (ber die Systemfernbedienung des ;
Hauptgerates bedient werden. Auf diese Weise R-811RDS
ist es moglich, mit nur einer Fernbedienung die i pp———————
gesamte Anlage zu steuern. = | - | ) <7
(Das RI-Symbol ist ein Onkyo-Markenzei- S G5a.  [(Meetebbdiaes o S &
chen.) . - %

Far RI-Systemfernbedienung durch das ‘ -
Fernbedienungsteil des Hauptgerates sind
alle MRI-tichtigen Onkyo-Bausteine der
Anlage liber RI-Fernbedienungskabel mit = e é | “ff
dem Hauptgerat zu verbinden. |l s |
1. Verbinden Sie per RI-Kabel die --
REMOTE CONTROL-Buchsen dieses Tuner \ .
Verstirkers und des Onkyo CD-Spielers, - \
Tuners und Cassetitendecks mit RI- R
Zeichen miteinander. e ©
2. Die konkrete Reihenfolge der Gerate im | =i b O
(RI-Verbund ist beliebig. Es kann wahl- p—y e ——— — ©
weise der Verstarker, das Cassetten- .
deck, Tuners oder der CD-Spieler als Cassettendeck % 4
erstes Glied in der Kette angeschlossen 3
werden. R
3. Um einwandfreien Empfang zu gewahr- | “ |[

T

B

leisten, ist die Fernbedienung auf den
Fernbedienungssensor des Receivers
ZU richten.

HINWEISE:

e Die obere und untere [RI1-Buchse erfll-
len dieselbe Funktion und konnen belie-
big belegt werden.

e C(Cassettendeck und CD-Spieler mit [R1-
Zeichen konnen uber die mitgelieferte
Fernbedienung betrieben werden.
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Kabel moglich. Es mussen auch die nor-
malen Audio-Verbindungen vorgenom-
men werden.

e Ein RI-Kabel mit zweipoligen 3,5-mm
(Mini)-Klinkensteckern gehort zum mit- .
gelieferten Zubehdrumfang aller Tuner e
und CD-Spieler mit [RI-Zeichen. |

Nach Vornahme der vorstehend beschrie- 4 —
benen Anschliisse kénnen die nachstehend .
aufgefihrten Bedienelemente benutzt wer- .
den. (TaPE1 TUNER PHONB  CB |
1. Cassettendeck-Funktionstasten = — |
(DECK-A, DECK-B) — —

‘Rickwarts-Wiedergabeta- R B
ste
‘Vorwarts-Wiedergabetaste il ek DECK-A,DECK-B
:Ruckspultaste “  er | e e
:Schnellvorlauftaste '"
.Stopptaste
:Aufnahme-/Pausentaste :
Bei nur einem Deck die Tasten fur ki et L CD
DECK-B verwenden. |
2. CD-Spieler-Funktionstasten (CD) :_:;; e s

i :Stgpptag‘[e o REMOTE controL Rczars R

i -Pausentaste T |

-— ‘Wiedergabetaste — ,—\_/" -

[t ‘Abwarts-Taste

>p :Aufwarts-Taste ';: RC-261S

DISC ‘Taste fuir CD-Wechsler “

3. Tuner-Bedienungstasten (TUNER)

CLASS :Gerateklasse-Wahltaste

— PRESET +:Festsenderspeicher
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Andern der
Einstellun-
gen von
WOCHEN-
TAG und
WOCHEN-
ENDE

Die Einstellungen ab Werk sind:
WOCHENTAG: Montag - Freitag
WOCHENENDE: Sonnabend und Sonntag

Umschalten der WOCHENTAG-
Einstellung (Montag - Freitag)

1. Die Taste PROGRAM/CHECK erneut
cdrucken.

Die Taste WEEKDAY drlcken.
Den zu andernden Tag wahlen.
Die Einstellung andern.

Bei jedem Dricken der WEEKDAY-

Taste wird der blinkende Tag ein- oder

ausgestellt.

e Schritt 3 - 5 flir einen anderen Tag wie-
derholen, falls gewunscht.

5. Die Einstellungen eingeben.

Die Einstellungen blinken 1 Sekunde
lang.

e Das Display schaltet nach 1 Minute oder
nach dem Betatigen einer beliebigen
anderen Taste wieder auf das Aus-
gangs-Displaybild um.

® » w N

Andern der Einstellungen von
WOCHENENDE
(Sonnabend und Sonntag)

Auf gleiche Weise verfahren, wie unter
WOCHENTAG beschrieben, aber in Schritt
3 und 5 anstelle der Taste WEEKDAY die
Taste WEEKEND drlicken.

Wenn die Einstellungen falsch
vorgenommen wurden

G — gl e B AR T
PGM /| CHK s |REc | ‘\f .-f_f;’ ["

[ETERECH

Die Taste langer als zwei Sekunden gedrickt halten.
Houd de toets langer dan 2 sekonden imgedrukt.
Tryck pa tangenten langre an 2 sekunder.

BEF
I,JILIJ,LLI:LI xih"‘f_f ' EY P b TED]
R M
WEEKDAY - L (SiErED)
WEEKDAY hA T ) 1T I D]
(— S B B AV
AN
- TUNING/PRESET B> N O S _
~phA=1 | [ 1 [|_
O O U ER TR e
=
4 B
WEEKDAY WEEKDAY AUTO - . STERED]
ey LT =
el A el
=g
MEMORY WELSHAY IR [sTERED]
= T TE
/ I/

WEERDIAY ALITO




50

" Betriebsprobleme

und deren
Behebung

Betriebsprobleme und deren Behebung

e Sirom vorhanden, aber kein Ton.

Ursache: Die Taste TAPE-2MONITOR ist eingeschaltet.
Abhilfe: Taste ausschalten.

Ursache: Die Taste MUTING ist eingeschaltet.
Abhilfe:  Taste auf der Fernbedienung ausschalten.

Ursache: Schlechte/falsche Anschlisse und Verbindungen.
Abhilfe:  Ein-und Ausgangskabel, -buchsen und -klem-

men Uberprufen.

Ursache: Die Taste SPEAKERS ist ausgeschaltet.
Abhilfe:  Taste einschalten.

Ursache: Die Taste PROCESSOR ist eingeschaltet, aber es

Ist kein solches Gerat vorhanden.

Abhilfe:  Taste ausschalten.

e Brummen, niederfrequente Storgerausche.
Ursache: Schlechte oder keine Eingangserdung.
Abhilfe:  AuBeren Leiter (Abschirmung) der Eingangs-
stecker Gberprifen.
Ursache: Schlechte oder keine Erdung der Phono-Eingange
(Plattenspieler-Motor).
Abhilfe:  Auf richtige Erdung Uberprifen.

e Heulen beim Aufdrehen der Lautstarke.
Ursache: Plattenspieler und Lautsprecherboxen stehen zu
nahe beisammen.
Abhilfe: Den Abstand zwischen den genannten Bau-
steinen vergrol3en.

e UKW-Signalstarkenanzeigen und Stereoanzeigen leuchten
auf, aber der Klang ist verzerrt und die Kanaltrennung
schiecht.

Ursache: Sender ist zu stark.
Abhilfe:  Auf T-formige Antenne umstellen.
Ursache: UKW-Wellen werden von Bergen oder Gebauden
reflektiert.
Abhilfe:  Antenne mit besserer Richtwirkung verwenden
und Ort wahlen, wo die Verzerrung am gering-
sten ist.

e UKW-Signalstarkenanzeigen und Stereoanzeigen blinken,
und auf UKW tritt Rauschen auf.
Ursache: Sender ist zu schwach.
Abhilfe: Verwenden Sie eine Auf3enantenne.
Ursache: UKW-Stereosendungen haben etwa nur die Halfte
der Ausstrahlungsreichweite von Monosendungen.
Abhilfe:  Die Ausrichtung der Aul3enantenne andern.

e Keine Festsender oder nichteingespeicherte Sender werden
abgerufen.
Ursache: Das Netzkabel war langere Zeit nicht angeschlos-
sen.
Abhilfe:  Die Speicherinhalte gehen verloren, wenn das
Gerat langere Zeit ausgeschaltet bleibt. In die-
sem Fall alle Festsender neu eingeben und das
Gerat haufiger benutzen.

e Die RDS-Funktion arbeitet nicht
Ursache: Es handelt sich nicht um einen RDS-Sender.
Abhilfe:  Stellen Sie einen RDS-Sender ein.
Ursache: Das empfangene Signal ist zu schwach.
Abhilfe: Verwenden Sie eine Aul3enantenne.
Abhilfe:  Die Ausrichtung der AuBenantenne andern.
Ursache: Es gibt zuviele Interferenzen.
Abhilfe: Lage und/oder Ausrichtung der Antenne
andern, und zwar weg von Leuchtstofflampen.
Abhilfe:  Die Antenne mdglichst weit von der Stral3e ent-
fernt aufstellen.



¥ Technische Daten

Technisqhe_ Daten

VERSTARKER-TEIL
Nennleistung: 2 x 50 Watt an 4 ohm, 1 kHz (DIN)

2 x 35 Watt an 8 ohm, 1 kHz (DIN)

32 Watt min., effektiv, an 8

Ohm, beide Kanéle ausgesteuert,
20 Hz bis 20 kHz, bei einem
Gesamtklirrfaktor von hochstens
0,2%

0,2% bei Nennleistung

0,1% bel 1 Watt Sinus

sinusleistung:

Gesamtklirrfaktor:

Intermodulation:
0,1% bei Nennleistung
Dampfungsfaktor: 40 (bei 8 Ohm)
Frequenzgang: 20Hz ~30kHz +1dB
RIAA Abweichung: 20 Hz ~ 20 kHz + 0,8 dB
Empfindlichkeilt und Impedanz:
PHONO: 2,5 mV/50 kOhm
CD/Band-Wiedergabetaste:
150 mV/50 kOhm
Bandaufzeichung:
150 mV/2,2 kOhm
Ubersteuerungsfestigkeit des Phono-Ausgangs:
100 mV, effektiv, bei 1 kHz, 100 mV
0,5% Klirrfaktor (MM)
Gerauschspannungsabstand (IHF-A):
PHONQ (MM): 80 dB, (5 mV Eingang)
CD/Band: 100 dB
+10 dB bel 100 Hz
+10 dB bei 10 kHz

+10 dB bei 55 Hz

Balregelung:
Hohenregelung:
SuperbaB-Regler:

Dampfungspegel: — oo (IB

TUNER-TEIL UKW

Empfangsbereich: FM; Ausf. fur Europa
87,50 - 108,00MHz (50kHz-Schrit-
traster)

AM; Ausft. fur Europa 522-1611 kHz
(9 kHz schrittraster)

Nutzbare Eingangsempfindlichkeit:
FM; Mono: 11,2dBf, 1,0uV, 750 IHF
0,9uV 750 DIN
Stereo: 17,2dBf 2,0uV, 75Q IHF
20UV 750 DIN
AM; 25uV

FM; Mono: 16,1 dBf 1,7uV 75Q
Stereo: 36,1 dBf 17uV 75Q

Gleichwellenselektion: FM; 1,5 dB
Spiegelfrequenzdampfung: FM; 80dB AM; 40 dB

50dB-Stummschwelle:

Zwischenfrequenzdampfung:
FM; 90dB AM; 40 dB

Gerauschspannungsabstand:Mono:
FM; 73 dB IHF, Stereo: 66 dB IHF

AM; 40 dB
Trennscharfe: FM; 55dB DIN (+300 kHz, 40 kHz dev.)
MW-Unterdrlickung: FM; 50 dB
Gesamitklirrfaktor: FM; Mono: 0,1%, Stereo: 0,2%

AM: 0,8%
Frequenzgang: FM; 30 - 15.000 Hz (1,5 dB)
Stereo-Kanaltrennung: FM; 40 dB bei 1 kHz, 30 dB bei 70 -

10.000 Hz

Ausgangsspannung: FM; 0,75V AM; 150 mV
Allgemein
Netzanschluf3: Ausf. far Europa (auf3er fur Grof3bri-

tannien): 230V/50 Hz

Aust. fur Grof3britannien:

240V/50 Hz

Abmessungen : 275 (B) x 118 (H) x 336 (T) mm
Gewicht; 5,5 kg
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