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Allgemeines

Die Modulotionsversorgung eines Netzes von FM-Rundfunk- und l'ernseh:endern wird in großem Um{ong durch

die Weiiergobe der Sendung eines Mutlersenders on mehrere Tochlersender ouf dem Wege des Bollempfongs

durchgeführt. Dieses Verfohren zeichnet sich durch hohe Uberirogungsquolitöt ous und ist proklisch nur von

der Güte der verwendelen Empfongsonloge obhdngig.
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Abb. 1 VHF-Bollempfdngsonlenne Type HA 9/l/1 om Motlerhorn
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HA 9

FÜr diese Anlogen ist eine Typenreihe hochwerliger kommerzieller Empfongsontennen entwickelt worden, dle
fÜr die internolionol genormten Rundfunkbdnder und Kondle ousgelegt sind. Dorüber hinous eignen sich diese

Aniennen für Trdgerfrequenz- und Rundfunk-Reloisslrecken, Umsetzeronlogen und sonstige Dienste und können

ouch cls Sendeontennen für Sender kleiner Leistung verwendet werden.

Zur Erreichung einer hohen Eingongssponnung om Empfönger sind die Bollempfongsontennen der Typenreihe
HA9 ols Yogi-Anordnungen mit einer oder mehreren Ebenen oufgebout. Hinsichtlich ihrer mechonischen

Festigkeit erfüllen sie dhnliche Anforderungen wie sendeontennen, do sie den gleichen wind- und Eis-

beonspruchungen ousgeselzt sind. Ein besonderes Augenmerk ist ouf hohe Korrosionsbestöndigkeit der Kon-

slruktionseleme.ate gelegi. Die Antennen sind in geschweißter, feuerverzinkter Stohlkonstruktion ousgeführt.
Einige Typen sind ouch in Leichtmetollous{ührung lieferbor. Alle leitenden Verbindungen sind sehr sorgföltig
ousgeführt, um ouch noch lörqerer Betriebsdouer Krochslörungen durch Ubergongswiderstdnde mit Sicherheit

ouszuschließen. Alle Teile der Bollempfongsontenne sind gegen Blitzeinschldge golvonisch geerdel.

Die Lcingen und Abstönde sömtlicher Slrohlerelemenle sind verstellbor ousgeführt, so doß ouf optimole
Empfongssponnung und beste Anpossung obgestimmt werden konn. (L<inge der Direktoren, Dipole und

Reflektoren und Ebenenobstond der Zweifoch-Yog io nten ne etwd holbe miitlere Betriebswellenldnge.) Die

Antennen werden ie noch dem Verwendungszweck in Schmolbond- oder Breitbondousführung geiiefert. Die

Ebenenobstönde der Zweifoch-Yogiontennen sind so bemessen, doß senkrecht zu der durch die Einzel-Yogis

geleglen Ebene eine Nullstrecke ouftritt. Dodurch wird eine vorzügliche Entkopplung gegen die eigene Sende-

ontenne erzielt. ln besonders schwierigen Fdllen ist die Verwendung von obstimmboren VHF-Antennenfiltern

Type HA70 (Dotenblott N126) empfehlenswert. Die Bollempfongsonlennen der Typenreihe HA9 werden vor-

wiegend für horizonlole Polorisotion verwendet, sie sind jedoch bei entsprechender Montoge ohne weiteres für
vertikole Polorisotion geeignel. Ein erhöhler Leistungsgewinn konn durch Zu so m menscho lten mehrerer Boll-

empfongsonlennen erzielt werden. Die hierzu benötigten Verteiler und Zwischenkobel werden ouf Wunsch

zugeliefert.

Die Antennen sind für 60Ohm ousgelegt und mit einem wettergeschützten Kurzhubsiecker DezifixB versehen.

Auf Wunsch können ouch ondere Wellenwiderstönde und Kobelkupplungen berücksichtigt werden. Boll-

empfongsontennen mit zwei Ebenen können ouf Bestellung mit 2 getrennten Ausgdngen und 2 Kobelkupp-

lunqen zur gleichzeitigen Versorgung von zwei Empföngern ousgerüslel werden.

Montoge der Antennen

Aus den beigefügten Abbildungen isl die Montoge der Bollempfongsonlennen der Typenreihe HA9 zu ersehen.

lm ollgemei'en wird dos zenirole Trogrohr der Yogiontennen mit Hilfe einfocher Rohrschellen om Antennen-

mosl ongeschelll. Der Antennenmost konn ohne Beeintrdchtigung der elektrischen Eigenschoften der Antennen

durch die Strohlerebenen geführt werden. Auf Wunsch wird zur Befestigung der Antenne ein Auslegerrohr

geliefert, dos eine Befestigung noch Abb.3 erloubt. Der Durchmesser des Trogrohres der Leichtmetollkonstruk-

tion betrögt 69 mm, dcr verzinkten Stoh lkon struktion 70 mm.
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VHF- Bollem pfongsonlennen für dos Fernseh-Bond I
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Wegen der großen relotiven Breile der Fernseh-Konöle

sind im Bond lfür jeden Konol besondere Ausführungen

noiwendig. Um die Ilr dos Fernsehen erforderliche An-

possung zo erzielen, wird der Abstond zwischen Dipol

und Direlctor so siork verringert, doß lelzlerer den Fre-

quenzgong der Antenne günstig beeinflußt. Die Ele-

menle sind für die eirizelnen Betriebskonöle lest ein-

gestellt.

Die Antennen sind in stobiler Schweißkonstruktion ous-

geführt (siehe Abb.2); olle Stohlteile sind feuerverzinkt.

Zum Tronsport können Dipole, Direktoren und Reflek-

toren obgenommen und in ie zwei Teile zerlegt werden;

dos verlilcole Trcarohr der Zweifoch-Yog io nien nen ist

teilbor.

Die Anlennen werden mit einer und zwei Slrohler-

ebenen geliefert.

HA 9lr2 HA 
' 

220 HA 9t212

ELngonsswideßtond')

Welligkelt

(Bezus HolbwellendipolJ

Gewichl

Wind dsi noch DIN 1055 Bl.4
(Sloudr!ck ll0 kgrm:)

zugehöri9er Gegensle.kerl

') Andere ouf Anfrose.

De2ifix B (R&S Soch'Nr. FS 4350); Eohrung im Wellerschuiz l3,5mm 0,
2,3/10 mlt Geflechtoußenleiler und Kunndoffmonlel.

Abb. 2 VHF-Eollempfonssontenne Type HA 91221
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VHF-Bollempfongsontennen Bond !l (FM-Rundfunk)

Do die einzelnen Konöle für den FM-Rundfunk nur

300 kHz Bondbreite oufweisen, werden die Bollemp-
fongsonlennen für diesen Bereich im ollgemeinen in

Schmolbondousführung mit Einstellung der Yogi-Ele-
mente ouf optimolen Gewinn geliefert, Dobei sind die
Antennen so dimensioniert, doß ieder Konol im Bond ll
onhond von Kurvenblöttern durch Löngen- und Ab-
slondsdnderungen der Strohler gewöhlt werden konn.

Gelegentlich trilt iedoch die Forderung suf, mit einer
Bollempfongsonlenne mehrere Kqnöle des FM-Bondes

zu empfongen, z. B. wenn die Modulotion zweier oder
mehrerer Sender nocheinonder oder gleichzeilig über
geeignete Weichen oder Trennverstörker in einer Emp-

fongsonloge mit Ausfolloutomotik empfongen wird. Für

diese Aufgoben werden Bond-ll-Bollempfongsontennen
mit fester Strohlereinstellung in Breitbondousführung
gelieferf.

Abb.3 VHF-Bollempfonssoolsnne Type HA 9/l (930)

Durch Vorscholtung eines Tronsformotionsgliedes (Type

H4209, nöhere Angoben ouf Anfroge) können äußer-

dem die Bo llem plo ngsontennen in Schmolbondqusführung nochtröglich für dos gonze Bond ll erweitert werden.

Die Antennen sind in slobiler Schweißkonstruktion ousgelührt (Abb.2); olle Stohlteile sind ]euerverzinkt.
Zum Tronsport können Dipole, Direktoren und Reflektoren obgenommen und in ie zwei Teile zerlegt werden;

dos verlikole Trogrohr der Zweifoch-Yogiontennen ist teilbor,

Neben den Antennen in Schweißkonstruktion stehen im Bond ll Bollempfongsontennen mil den gleichen eldk-
trischen Eigenschoften in Leichlmelollousführung zur Verfügung (Typen HA9/1, HA9/l/4 und HA 9/100). Diese

Konslruktion ist durch Abnohme der Trogrohre der porosiiören Elemente noch weiter zerlegbor ols die
geschweißte Konstruklion, Die beiden Ebenen der Zweifoch-Yogio4tenne sind stufenlos gegeneinonder ver'

drehbor (Abb.3).
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VHF - Bollempfongsonlennen Bond lll

Abb. 4 VllF-Bollempfongsdnr€nn€ Type HA 9/261

Eigensöoften

lvp.

Eondb.eite bei fester Einstelluns

Einsonsswiderstondr) (unsyDmelris.h)

Leisruns'sewinn {Bezus Holbwell€ndlpol)

G.widrt
Wi.dlost noch DIN 1055 81. {
(Srdudru* ll0 ks/m!)

Die für Fernseh-Bollempfong im Bond lll vorgesehenen

Anlennen können mit Hilfe verstellbqrer Elemente ge-

möß beigegebenen Kurvenblöllern ouf ieweils minde-

stens eioen FS-Konol mit der für Fernsehen erforder-

lichen Anpossungsquolitöt obgestimmt werden. Die

Antennen sind in stqbiler Sdrweißkonstruktion ousge-

führt (Abb.4); olle Slohlteile sind feuerverzinkt. Zum

Tronsport können Dipole, Direktoren und Reflektoren

obgenommen und in ie zwei Teile zerlegt worden; dos

vertikole Trogrohr der Zweifoch-Yogiontenne ist eben-

folls teilbor.
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VHF_BALLEMPFANGSANTENNEN HA 9
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