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Technics
Stereofoniczny magnetofon kasetowy

RS-AZ7/RS-AZ6

Instrukcja obstugi

y Przed podtgczeniem, uruchomieniem lub jakgkolwiek
| regulacja urzadzenia prosimy dokladnie przeczytaé
niniejszg instrukcje obstugi.
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Drogi Kliencie

Dzigkujemy Ci za zakup tego urzadzenia.
Dla zapewnienia optymalinej pracy i bezpiecznej obstugi
urzgdzenia prosimy uwaznie przeczytac niniejsza instrukcje.

Niniejsza instrukcja obstugi odnosi si¢ zarowno do modelu
RS-AZ6, jak i RS-AZ7. Przede wszystkim wyjasnia ona jednak
dziatanie modelu RS-AZ7.

Spis tresci

Standardowe wyposazenie............................
Ostrzezenia dotyczgce bezpieczenstwa
korzystaniazurzadzenia..............................
Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa ....................
6 e R S T bl A
Regulatory umieszczone na ptycie czotowej.............
Lo e M D s O DMIIECI s o
Uwagi dotyczace glowicy AZ . . ........ ... . . . ... ...
Funkcja bezposredniego odtwarzania
I ISl RS-ALT] . . . .
T A s et e IR S e N
System redukgjiszuméwDolby . .. ............ ... ......
System poszerzania charakterystyki
OIOMIEHRIIGRNG- . s e e
Szybkie przewijanie do przodu lub cofanie tasmy . ... ... .. ..
Odnajdywanie poczatku nagrania (funkcja TPS) . . .. ... ... ..
Funkcja pamigci (Memorystop) ... ............ ... ... . ..
Stuchanie przezstuchawki . . ............... ... .. .. .. . ..
T R R SR e = e U e I NSRSl AT
Przewijanie taSmy rozbiegowej . . . ......... ... ... .. .. ..
Wyb6r systemu redukcji szuméw Dolby NR . . .. ... . ... .. ..
Regulacja réwnowagi kanatéw stereofonicznych . . . .. ... . ..
Regulaciapoziomblzapisy . . ... ... . .. . . .. S
Funkcja ATC (automatycznej kalibracji tasmy) . . ... .. ... ...
Monitorowanie dzwigku podczas nagrywania . . ............
Nagrywanie audycji FM o wysokiej jako$ci dzwieku
BB e a  a T e s e
Nagrywanie i odtwarzanie z timerem
VIR WIRERIERS-AZT] = . . o e e i
Nagrywanie cichego fragmentu .. .. .......... ... .. . .. ..
Uwagidotyczacekaset....................ccvvvnnunn..
KORSOIWEEIA - T i o o s e,



Standardowe wyposazenie

AL

Prosimy sprawdzi¢ kompletnoé¢ wyposazenia standardowego i
zidentyfikowaé poszczegdine jego elementy.

Preawdd-sigiowy i oviire. cvvnivin Bwivecse .l 1

Osirzezenia dotyczgce bezpieczeristwa
korzystania z urzgdzenia

UWAGA!

NIE MONTUJ, ANI NIE USTAWIAJ TEGO URZADZENIA W
REGALE, WNECE LUB INNYM CIASNYM MIEJSCU,
PONIEWAZ WYMAGA ONO DOBREJ WENTYLACJI. ABY
WYELIMINOWAC NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA LUB
POZARU NA SKUTEK PRZEGRZANIA URZADZENIA, ZADBAJ
O TO, ZEBY ZASLONY, ANI INNE MATERIALY NIE
ZASEANIALY OTWOROW WENTYLACYJNYCH.




Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Ustawienie urzqgdzenia

Unikaj ustawiania urzadzenia w nastepujacych miejscach:
e narazonych na bezpos$rednie o$wietlenie stoneczne

takich, w ktérych panuje wysoka temperatura

takich, w ktérych panuje duza wilgotnos¢

narazonych na silne wibracje

na nierébwnej powierzchni (Ustawiaj urzadzenie na ptaskiej, poziomej
powierzchni.)

Takie warunki moga doprowadzié¢ do uszkodzenia obudowy i/lub innych czesci
i przez to skrécié czas prawidlowego dziatania urzadzenia.

Wentylacja

Umieéé urzadzenie w miejscu, gdzie bedzie miato zapewniong dobra
wentylacje, w odleglosci przynajmniej 10 cm od Sciany itp.

Ustawianie urzgdzen "jedno na drugim"

Nie umieszczaj ciezkich przedmiotéw na wierzchu urzadzenia, ani na
przewodzie sieciowym.

Napigcie zasilajgce

Korzystanie z gniazdka sieciowego wysokiego napigcia (takiego, do jakiego
dotaczane sa klimatyzatory) jest bardzo niebezpieczne.

Dotaczenie urzadzenia do takiego gniazdka moze spowodowac pozar.
Urzadzenie nie moze byé zasilane z sieci pradu statego. Starannie upewnij
sig, jakie parametry ma napigcie sieci, zwlaszcza na statku lub w innym
miejscu, gdzie bywa stosowana sie¢ pradu statego.

Obchodzenie sie z przewodem sieciowym

Unikaj przycinania, zarysowywania i zlego kontaktowania przewodu
sieciowego, poniewaz moze to spowodowaé pozar, lub porazenie
elektryczne.

Nalezy takze unika¢ nadmiernego zginania, rozciggania i skiadania
przewodu sieciowego.

Przy wylaczaniu urzadzenia z sieci nie ciggnij za przewod, pohiewaz moze
to doprowadzié do porazenia elektrycznego. Trzymaj mocno za wtyczke
przy wylgczaniu urzadzenia z sieci.

Nigdy nie dotykaj wtyczki wilgotnymi rekami, poniewaz moze to doprowadzi¢
do niebezpiecznego porazenia elektrycznego.




Zalecenia dotyczgce bezpieczeristwa cd.

Ciala obce

(Jesli urzadzenie jest wyposazone w otwory wentylacyjne)

Nie dopuszczaj do tege, aby ciata obce, takie jak igly, monety, $rubokrety
itp. przypadkowo wpadaly do urzadzenia, lub przedostawaly si¢ przez
otwory wentylacyjne.

Moze to spowodowaé powazne porazenie elektryczne lub uszkodzenie
urzadzenia.

W zadnym wypadku nie dopuszczaj do wylewania wody lub innych plynéw
na urzadzenie, lub do jego wnetrza. Moze to spowodowaé pozar lub
porazenie elektryczne.

(Jesli do tego dojdzie, natychmiast wylgacz urzadzenie z sieci i skontaktuj sie
z punktem sprzedazy.)

Unikaj rozpylania érodkéw owadobdjczych w aerozolu w poblizu urzgdzenia,
poniewaz zawieraja one latwopalne gazy, ktére mogtyby sie zapali¢.

Nigdy nie uzywaj $rodkéw owadobgjczych, alkoholu, rozpuszczainikéw ani
podobnych chemikaliow do czyszczenia obudowy, poniewaz moga one
spowodowa¢é jej zmatowienie lub tuszczenie sig wykoriczenia.

Konserwacja (Patrz strona 36.)

Czy$¢é obudowe, plyte czotowa i regulatory migkka szmatka, zwilzong stabym
roztworem detergentu.

Nie uzywaj zadnych proszkéw do szorowania, materialéw S$ciemych, ani
rozpuszczalnikéw (np. alkoholu lub benzyny).

Serwis

Nigdy nie prébuj naprawiaé, rozbieraé lub przerabia¢ urzadzenia jesli
wystapig problemy.

Jesli nie bedziesz przestrzegat powyzszych Srodkéw ostroznoéci, moze
dojé¢ do powaznego porazenia elektrycznego.

Jesli podczas pracy urzadzenia wystgpiag jakiekolwiek problemy (przerywany
dzwigk, wskazniki nie $wieca, widaé dym itp.) skontaktuj si¢ natychmiast z
autoryzowanym punktem serwisowym.

Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez diuzszy czas, wylgcz je z sieci.
W przeciwnym razie czas jego poprawnej pracy moze ulec skréceniu.




Potgczenia

Stereofoniczny kabel Bialy (L)

poigczeniowy

-

Czerwony (R)

Wzmacniacz lub
amplituner

.

Nie ustawiaj urzadzenia na
wzmachiaczu.

Ciepto emitowane przez
goérng $cianke wzmacnia-
cza moze spowodowac
uszkodzenie tasmy.

\

instalaciji elektrycznej

Przed wykonaniem potgczen, upewnij si¢, Ze zasilanie niniejszego urzadzenia
i innych elementéw zestawu jest wylgczone.

Kable powinny w jak najmniejszym stopniu styka¢ si¢ ze soba, w
przeciwnym razie moga wystapi¢ zakiécenia.
Wprawdzie na powyzszym rysunku kabel sieciowy jest podiaczony do
gniazdka sieciowego domowej instalacji elektrycznej, jednak jesli
wzmacniacz (lub amplituner) jest wyposazony w gniazdko sieciowe,
powiniene$ podiaczyé kabel do tego gniazdka.

Wskazowki dotyczgce rozmieszczenia urzgdzen

Jeséli urzadzenie zostanie umieszczone blisko amplitunera lub tunera - w
czasie odtwarzania taémy, nagrywania, lub odbioru radiowego na zakresie AM
moze byé styszany przydzwiek.

W przypadku wystapienia tego typu zaki6cer nalezy pozostawic¢ jak najwiecej
miejsca miedzy poszczegbinymi urzadzeniami, lub umiesci¢ je tak, aby
przydzwigk byt jak najmniejszy.

@ Stereofoniczne kable polaczeniowe (naleza do wyposazenia)

Podlgczanie kabla sieciowego

@ Kabel sieciowy (nalezy do wyposazenia)

Wkiadanie wtyku kabla sieciowego

Nawet gdy wtyk jest wiozony dokiadnie, jego czotowa czgé¢ moze wystawaé
tak, jak pokazano na rysunku. Jest to zalezne od rodzaju wtyczki i nie
powoduje komplikacji w korzystaniu z urzadzenia.

Gniazdko sieciowe domowej

Okoto 6 mm

Gniazdo zasilania sieciowego w
urzgdzeniu




Polgczenia cd.

Tuner z wbudowanym timerem, lub timer audio

(nie nalezy do wyposazenia) [ .—L-‘
—T

Wzmacniacz
(nie nalezy do wyposazenia)

Jesli cheesz korzystaé z nagrywania, lub odtwarzania z
timerem (patrz strona 30.) [Tylko w modelu RS-AZ7] [E]

(©) Gniazdko sieciowe
% “Przelgczane" gniazdko sieciowe
Napiecie w gniazdku jest wigczane i wytaczane wylgcznikiem sieciowym.




Regulatory umieszczone na piycie
czolowej

(D Wytacznik (przelgcznik "B STANDBY & .= ON")
(POWER, BB STANDBY O .= ON)
Nacis$nij ten przetacznik, aby wylaczyé urzadzenie (przetgczyé je w stan
gotowosci), lub wigczyé je.
W stanie gotowosci urzadzenie nadal pobiera pewna niewielka moc.

(2 Wskaznik stanu gotowosci (STANDBY)
Gdy przelacznik POWER jest ustawiony w pozycji "ON* (wciéniety),
urzadzenie moze by¢ wigczane i wylaczane (przelgczane w stan
gotowosci) przy uzyciu nadajnika zdalnego sterowania. W stanie gotowoéci,
wskaznik bedzie sie Swiecil.

(3® Przycisk systemu redukcji szumow Dolby (DOLBY NR)

(@) Przetgcznik filtru MPX (MPX FILTER)

(® Przycisk pamieci (MEMORY STOP)

@ Przycisk kasowania licznika (COUNTER RESET)

(@ Kieszer: kasety

Przycisk otwierania/zamykania kieszeni kasety ( 4 OPEN/CLOSE)

(© Czujnik sygnatéw zdalnego sterowania
Mozesz zdalnie sterowac pracg tego magnetofonu kasetowego, korzystajgc
z nadajnika zdalnego sterowania, stanowigcego wyposazenie wzmacniacza
lub amplitunera firmy Technics.
[Zapoznaj si¢ z instrukcja obstugi wzmacniacza lub amplitunera, aby
poznac blizsze szczegoty.]

@ Przycisk automatycznego nagrywania przerwy (cichego fragmentu)
(© AUTO REC MUTE)

@ Przycisk monitora (MONITOR)

@2 Przycisk odtwarzania bezposredniego (PLAY DIRECT)
[tylko w modelu RS-AZ7]



Regulatory umieszczone na piycie czotowej cd.

@Regulator balansu nagrywania (BALANCE)

{9 Regulator poziomu zapisu (REC LEVEL)

(5 Przetgcznik timera (& TIMER)
[Tylko w modelu RS-AZ7]

@® Gniazdo stuchawkowe (PHONES)

@ Regulator sily glosu w stuchawkach (PHONES LEVEL)

@@ Przycisk automatycznej kalibraciji tasmy (ATC)

@9 Przycisk pauzy nagrywania (REC PAUSE)

@9 Przycisk stop ()

@) Przycisk odtwarzania/nagrywania (>)

@ Przycisk cofania/szybkiego przewijania tasmy do przodu i
wyszukiwania (<4< /»» [TPS])




Odtwarzanie

1 Nacisnij przycisk POWER
(Urzadzenie zostanie wigczone)

2 Nacisnij przycisk OPEN/CLOSE i wi62 kasete.
Naciénij przycisk ponownie, aby zamkna¢ kieszen kasety.
(@) Druga strona kasety
(® Pierwsza strona kasety
©Odsfonieta czeé¢ tasmy musi byé zwrécona do dotu.
(@ Zostanie wyswietlony rodzaj tagmy
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Odtwarzanie cd.

ooT] )

n'l'l
l

L bt B T R I R R N “-I-.-I-.-.J-‘42

3 Nacignij przycisk DOLBY NR, aby wybraé¢ wtasciwy system redukcji
SZUMmow.

@ Po kazdorazowym nacisnigciu przycisku, stan wy$wietlacz bedzie sie
zmieniat w nastepujgcej kolejnosci:
DOLBY NR B— DOLBY NR C

Zgaszony

Wybierz system, ktérego normalinie uzywasz przy nagrywaniu.

4 Nacignij przycisk ».
(Rozpocznie sie odtwarzanie.)

@ Swieci sig
Aby zakonczy¢ odtwarzanie, nacisnij przycisk H.

=]

Wyjasnienie:

Gdy kieszen kasety jest otwarta, naci$nigcie przycisku », P lub <<
spowoduje zamknigcie kieszeni kasety i rozpoczecie odtwarzania, szybkiego
przewijania do przodu lub cofania tasmy.

Rodzaje tasm, ktére moga byé poprawnie odtwarzane w niniejszym
urzadzeniu:
Urzadzenie automatycznie rozpoznaje rodzaj tasmy.

Normal position/TYPE 1 O
High position/TYPE II o
Metal/TYPE IV O

11




Odtwarzanie cd.

Glowica AZ

Niniejsze urzadzenie jest wyposazone w nowo opracowang gtowice AZ. Skrét
AZ oznacza glowice amorficzng Z. Glowica nagrywajaca jest taka sama jak w
poprzednich modelach, lecz do odtwarzania wykorzystano nowa technologie
[przetwomik magnetorezystancyjny (MR), wykorzystujacy cienkowarstwowy
material amorficzny]l. W poréwnaniu ze starszymi glowicami, glowica AZ
posiada nastepujace zalety.

e Maly poziom szuméw, poniewaz przetwornik MR skutecznie przeksztalca

sygnaly magnetyczne w elektryczne przy matej impedanciji.

Co to jest przetwornik MR?
Jest to element, ktérego rezystancja zmienia sig, zaleznie od natgzenia
pola magnetycznego.

o Dzigki zastosowaniu przetwornika MR i gtowicy cienkowarstwowej, mozliwe
jest odtwarzanie sygnaléw z wigkszej liczby zrodet.

o Mozliwe jest uzyskanie piaskich charakterystyk czestotliwosciowych,
poniewaz nie wystepuje efekt konturowy.

Co to jest efekt konturowy ?

Zaleznie od tego, jaka jest konstrukcja rdzenia glowicy, charakterystyka
czestotliwoéciowa w zakresie niskich czestotliwo$ci moze sig zmieniaé.
Glowica AZ posiada konstrukcje cienkowarstwowa, co zmniejsza obszar
styku z taéma, w zwigzku z czym efekt konturowy nie wystepuije.

12




Odtwarzanie cd.

Funkcja bezposredniego odtwarzania
[tylko w modelu RS-AZ7]

Omawiana funkcja pozwala Ci cieszy¢ sie wyraznym dzwigkiem odtwarzanym
przez glowice AZ. Gdy funkcja "play direct jest wiaczona, wyj$cie
przedwzmacniacza glowicy jest potaczone bezposrednio z wyjéciem LINE
OUT, z pominigciem filtru sygnatu podktadu i systemu redukciji szumow.

Przedwzmacni Dekode:
E s ey 1aimey ot kel o DOLBY NA —o0 LINE OUT
i
AZ Funkcja
PLAY DIRECT
Jak korzystaé z tej funkcji

[Gdy odtwarzanie nie jest wiaczone]

1. Nacignij przycisk PLAY DIRECT. I
Wskaznik umieszczony bezposérednio nad przyciskiem bedzie miga¢ przez
okoto 1,5 sekundy, a nastepnie zaswieci si¢ na stale.

2. Naciénij przycisk ».
Rozpocznie sie odtwarzanie.

Jeéli naciéniesz przycisk PLAY DIRECT podczas odtwarzania, diwigk
natychmiast ucichnie, lecz powrdci po okoto 1,5 sekundy.

Aby wylgczyé funkcje PLAY DIRECT
[Gdy odtwarzanie jest wytaczone]
Nacignij przycisk PLAY DIRECT.

o Nie uzywaj funkcji PLAY DIRECT podczas odtwarzania tasm nagranych
przy uzyciu systemu redukcji szuméw Dolby NR.
o Nie mozesz uzywa¢ funkcji PLAY DIRECT podczas nagrywania.

13



Odtwarzanie cd.

Licznik czasu (liniowy licznik tasmy)

Liniowy licznik tasmy wy$wietla ilo§¢ przewinietej tasmy jako przyblizony czas
jej odtwarzania.

Minuty ey et Sekundy

Aby skasowac licznik czasu, nacisnij priycisk COUNTER RESET.
Licznik wrdci do stanu "00.00"

Licznik czasu nie jest zegarem cyfrowym. Rdéznica miedzy rzeczywistym
czasem nagrywania i odtwarzania, a wskazaniem licznika moze osigga¢ kilka
minut.

System redukcji szumow Dolby

System redukcji szuméw Dolby NR jest skonstruowany tak, aby efektywnie
zredukowaé denerwujacy, syczacy szum wysokiej czestotliwosci, slyszalny
zwykle przy odiwarzaniu tasm. Podczas nagrywania system zwieksza poziom
dzwiekow o wysokiej czestotliwosci, a nastepnie, podczas odtwarzania, obniza
poziom tych samych dzwiekdw do pierwotnej warto$ci.

To urzadzenie jest wyposazone w system redukcji szuméw dwdch typow:
Dolby B i Dolby C.

System redukcji szuméw Dolby B

Poziom szumu jest zmniejszany do okolo jednej trzeciej.

Uzywaj tego systemu przy odtwarzaniu kaset nagranych przy uzyciu systemu
Dolby B NR takich, jak fabrycznie nagrane tasmy z muzyka itp.

System redukcji szuméw Dolby C

Poziom szumu jest zmniejszany do okoto jednej dziesiate.

Uzywaj tego systemu przy nagrywaniu i odtwarzaniu dzwigku pochodzgcego
ze zrédet o duzym zakresie dynamiki i dobrej jakosci brzmienia, takich, jak
audycje radiowe FM, nagrania "na zywo" itp.
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Odtwarzanie cd.

Uktad poszerzania charakterystyki glowicy
Dolby HX-Pro

Dzigki poprawie maksymalnego poziomu wyjéciowego taémy w zakresie
wysokich czestotliwosci, system ten pozwala nagrywaé¢ bez spadku poziomu
dzwieku w tym zakresie.

Stosujac ten uklad réwnolegle z systemami redukcji szumu Dolby NR mozna
uzyskac znaczne zwigkszenie dynamiki podczas nagrywania i odtwarzania.

Systemy redukcji szumoéw Dolby i poszerzania charakterystyki gtowicy HX-Pro
sq produkowane na licencji Dolby Laboratories Licensing Corporation. System
HX-Pro zostat wynaleziony przez firme Bang & Olufsen.

‘DOLBY*, symbol podwdjnego D *0O00" i "HX PRO" sa znakami firmowymi
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
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Odtwarzanie cd.

tasmy

Szybkie cofanie

Szybkie
przewijanie
taémy do przodu

Szybkie przewijanie do przodu lub cofanie tasmy

[W trybie stop]
Naciénij przycisk €< |ub »p.

Przewijanie tasmy ze zwigkszong predkosciq X5

Gdy szybkie przewijanie do przodu zostanie wigczone blisko poczatku tasémy,

lub gdy szybkie cofanie zostanie wiaczone w poblizu korica taémy, predkoéé

przesuwu tasmy bedzie wigksza niz przy zwyklym szybkim przewijaniu.

e Podczas przewijania tasmy ze zwiekszong predkoécig, bedzie sie $wiecit
wskaznik /[H].

e Aby przywrocié normaing predko$é przesuwu tasmy podczas
przewijania

Naci$nij przycisk << lub B», wiasciwy dla aktualnego kierunku przesuwu

tasmy.

Wyjasénienie

Szybkie przewijanie, lub cofanie nie zawsze odbywa si¢ ze zwigkszong
predkoscia przesuwu tasmy, gdy zostanie wigczone w poblizu $rodka taémy.
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Odtwarzanie cd.

(TPS: Czujnik nagrania na tasmie)

Odnajdywanie poczgtku nagrania (funkcja TPS) B

[Podczas odtwarzania]
Nacignij przycisk << lub bp».

(Taéma zostanie szybko przewinigta do poczatku utworu, a nastepnie

odtwarzanie zostanie wznowione.)

Taéma zostanie przewinieta do
poczatku aktualnie odtwarzanego
utworu, a nastepnie odtwarzanie
zostanie wznowione

Odtwarzanie zostanie wznowione od
poczatku nastepnego utworu

¢ Podczas dziatania funkcji TPS, wskaznik *[>*, bedzie szybko migaé.
o Aby odnalezé poczatek nagrania poiozonego o kilka utworéw przed
aktualnie odtwarzanym, powtérz kilkakrotnie opisang procedure.

Poniewaz funkcja TPS wykorzystuje ciche fragmenty migdzy utworami, w

nastepujacych warunkach moze ona dziata¢ niewlasciwie:

¢ Jesli przerwy miedzy nagraniami sg krotsze niz 4 sekundy.

e Jeéli przerwy miedzy nagraniami nie sg idealnie ciche (jak to jest, na
przykiad w nagraniach wykonanych przez mikrofon)

o Jesli w dowolnej czesci nagrania znajduje si¢ wybitnie cichy fragment, lub
chwila ciszy (jak to sie czasami zdarza w muzyce powaznej).

o Jesdli przycisk <€« |ub »» zostal nacisniety, gdy od poczatku nagrania
uplyneto mniej niz 10 sekund, lub pozostalo mniej niz 10 sekund do

poczatku nastgpnego nagrania.

e Jesli utwory zostaly nagrane z wykorzystaniem piynnych wyciszen (fade-

out) lub zgloénien (fade-in).
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Odtwarzanie cd.

Funkcja pamigci (memory stop)

1 [Podczas odtwarzania, nagrywania, lub w trybie pauzy]
Nacigénij przycisk MEMORY STOP.
(@) Swieci sig
2 [Podczas odtwarzania, nagrywania, lub w trybie pauzy]
Nacisnij przycisk COUNTER RESET w miejscu, od ktérego chcesz
rozpoczgé odtwarzanie lub nagrywanie.
Aktualne miejsce zostanie zapamietane, jako punkt, do ktérego ma zostaé
przewinieta tasma.
(B) Licznik zostanie ustawiony na *00.00".
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Odtwarzanie cd.

Aby cofngé taséme do zapamigtanego miejsca:

[Gdy magnetofon jest w trybie pauzy odtwarzania lub nagrywania)
Nacisnij przycisk €<, aby cofng¢ tasme.

Przewijanie tasmy zakonczy sie, gdy licznik wskaze "00.00".

Aby skasowaé zapamietany punkt zakonczenia przewijania:
Nacisnij przycisk MEMORY STOP.

Moze wystapi¢ niewielka (do x4 sekund) réznica miedzy punktem, w ktérym
zostal skasowany licznik, a punktem faktycznego zatrzymania tasmy po
przewinieciu.

Stuchanie przez stuchawki [&

Przygotowanie:
Ustaw regulator PHONES LEVEL w pozycji "MIN®.

1 Podigcz stuchawki.
(© Stuchawki (nie naleza do wyposazenia)
Typ wtyku: stereofoniczny o $rednicy 6,3 mm

2 Uzywajgc regulatora PHONES LEVEL, ustaw site glosu.
Aby zwigkszy¢ site glosu:
Obréé pokretio w prawo

Aby zmniejszy¢ site glosu:
Obréé pokretio w lewo

Unikaj stuchania przez diuzszy czas, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia
stuchu.
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Nagrywanie

REC PAUSE

Niniejsze urzadzenie jest wyposazone w funkcje automatycznej kalibracji ATC
(patrz strona 30), ktéra automatycznie dobiera warunki zapisu optymalnie
dostosowane do parametréw uzytej tasmy. Zalecane jest korzystanie z tej
funkciji przy nagrywaniu.

Przygotowanie: A
Przewin wstgpnie taéme rozbiegowa, tak aby moglo od razu rozpoczaé sie
nagrywanie. (Patrz strona 24.)

1 Nacis$nij przycisk OPEN/CLOSE, a nastepnie wiéZ kasete.

2 Nacisnij przycisk DOLBY NR, aby wybra¢ wiasciwy system redukciji
szumow. (Patrz strona 14.)
Jesli taséma zostata nagrana bez uzycia systemu redukcji szuméw Dolby
NR, naci$nij przycisk DOLBY NR ponownie, aby oba wskazniki Dolby NR
B i C byly zgaszone.
@ Po kazdorazowym nacisnigciu przycisku, stan wyswietlacza bedzie sig
zmienial w nastepujgcej kolejnosci.

DOLBY NR B— DOLBY NR C —» zgaszony

t |
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Nagrywanie cd.
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3 Nacisnij przycisk ATC.
Rozpocznie sig automatyczna kalibracja tasmy (ATC), ktéra zakonczy si¢
po okotfo 30 sekundach.
Gdy dobieranie warunkéw zapisu zakonczy sig, tasma zostanie
przewinieta do miejsca, w ktérym zostata wtgczona funkcja ATC, a
nastepnie urzadzenie przejdzie w tryb stop.

@ Wskaznik informuje, ze funkcja ATC jest wiaczona. (Najpierw miga, a
nastepnie $wieci ciagle.)

Gdy wiaczysz funkcje ATC, od razu rozpocznie si¢ nagrywanie na tasmie
sygnalu testowego. Gdy rozpoczniesz nagrywanie, ten sygnal testowy
zostanie skasowany. Jeéli nie uruchomisz nagrywania, sygnal testowy
pozostanie na taémie. Pamietaj, aby zawsze nagra¢ cos$, jesli korzystate$
z funkcji ATC.

4 Nacisnij przycisk REC PAUSE.
(Urzadzenie przejdzie w tryb gotowosci do nagrywania.)

(©) Miga

(@ Swieci sie

Rodzaje tasm, na ktérych niniejsze urzadzenie moze poprawnie nagrywac:
Urzadzenie automatycznie rozpoznaje rodzaj tasmy.

Normal position/TYPE I o
High position/TYPE II O
Metal/TYPE IV O
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Nagrywanie cd.

REC LEVEL

Wybrane zrodio sygnatu

REC PAUSE

&5 Uruchom zrédio nagrywanego sygnatu i wyreguluj d2zwigk.

6 Ustaw pokretio BALANCE w $rodkowym polozeniu.
Jesli jest to konieczne, ustaw pokretio w innym potozeniu, zapewniajacym
wlaéciwa rownowage kanalow stereofonicznych.

7 Uzywajgc pokretia REC LEVEL, ustaw poziom zapisu.
(Patrz strona 25.)

8 Wylgcz odtwarzanie w Zrodle nagrywanego sygnaiu.

9 Nacisnij przycisk », aby rozpoczaé nagrywanie, a nastgpnie
ponownie uruchom Zrédio nagrywanego sygnatu.
@ Swieci sig

Aby chwilowo wstrzymaé nagrywanie (A

Nacignij przycisk REC PAUSE.

(Urzadzenie przejdzie w tryb gotowos$ci do zapisu.)
Nagiénij przycisk &, aby wznowi¢ nagrywanie.
Aby zakoficzyé nagrywanie

Nacisnij przycisk H.

Urzadzenie wykorzystuje funkcje pamigci, aby zapamieta¢ miejsce, od ktérego
rozpoczaleé nagrywanie. (Patrz strona 18.)
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Nagrywanie cd.

REC PAUSE

Aby skasowa¢ ustawienia dobrane przez funkcje ATC [

[Jesli funkcja ATC wiaénie dziala] Naci$nij przycisk M.

[Gdy kalibracja tasmy zakoniczyla sig] Naci$nij przycisk ATC.

Jesli podczas dzialania funkcji ATC, wskaznik[ATC M]zacznie szybko

migaé, oznacza to, ze dobor warunkéw zapisu nie moze by¢ przeprowadzony

z powodu jednej z nizej wymienionych przyczyn:

 Zostala osiggnieta tasma rozbiegowa.

e Tadma jest powaznie uszkodzona.

o Glowice magnetofonu sg silnie zanieczyszczone.

e Tasma jest niestandardowa (na przykiad tasma metalowa w kasecie bez
otworéw okreslajgcych rodzaj tasmy).

o Jesli uzyjesz funkcji ATC na juz nagranej taémie, czeéé tasmy, na ktérej
bedzie nagrywany sygnai testowy zostanie skasowana. Zawsze zaczynaj
nagrywanie w miejscu pofozonym przynajmniej na 2 sekundy przed
nagranymi utworami, zwlaszcza jeéli chcesz nagrywaé od $rodka tasmy,
korzystajac z funkciji ATC.

e Funkcja ATC nie dziala na koncu tasmy.
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Nagrywanie cd.
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Przewijanie tasmy rozbiegowej

@Taéma magnetyczna (mozna na niej nagrywac)
@Taéma rozbiegowa (nie mozna na niej nagrywac)

Wybor systemu redukcji szumoéw Dolby NR

Efekt redukcji szuméw jest uzyskiwany przez uzycie tego samego systemu
Dolby NR przy nagrywaniu i odtwarzaniu. Korzystaj z nizej zamieszczonej
tabeli, aby wybraé wiasciwy system (Dolby B lub C).

Uzywaj tego systemu, gdy magnetofon, w ktérym
Dolby B chcesz odtwarzac taémy, jest wyposazony tylko w
system redukcji szuméw Dolby B NR.

Uzywaj tego systemu, gdy magnetofon, w ktérym
chcesz odtwarzaé tasmy, jest wyposazony w
Dolby C system redukcji szumoéw Dolby C NR. (Na
przykiad gdy chcesz odtwarza¢ tasme w tym
samym magnetofonie.)

(Patrz czeéé "System redukcji szuméw Dolby"®, zamieszczona na stronie 14.)

Regulacja réwnowagi kanalow stereofonicznych
(balansu) B

W zaleznoéci od zrédia nagrywanego sygnalu moze wystapié koniecznosé
regulacji rbwnowagi kanaléw stereofonicznych (balansu). W takim wypadku
ustaw balans, obserwujgc wskaznik wysterowania.

@ Lewy
@ Prawy

(&) Wskaznik wysterowania
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Nagrywanie cd.
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Regulacja poziomu zapisu

Jesli poziom zapisu jest zbyt duzy, nagrywany dzwigk bedzie znieksztatcony.
Jesli natomiast bedzie on zbyt maly, stanie sie zauwazalny wiasciwy dla taém
$wiszczacy szum.

Aby wykonaé nagranie wysokiej jakosci, uzyj regulatora REC LEVEL,
ustawiajgc poziom zapisu tak, aby szczytowy poziom sygnatu, wyswietlany
przez wskaznik wysterowania, nie przekraczat standardowego poziomu zapisu
(liczba podana w nawiasach) dia uzywanej tasmy.
@ Tasmy normalne (zelazowe) lub chromowe (0)

(@) Tasémy metalowe (+2)

Wyjasnienie:
Jesli nagrywasz, nie korzystajac z funkeji ATC, mozesz pominaé czynnoéé
opisang w punkcie 3.
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Nagrywanie cd.

Uwagi dotyczqce funkeji ATC

Funkcja ATC (automatyczna kalibracja tasmy) nagrywa na tasmie sygnat
testowy, aby automatycznie ustawié¢ natezenie pradu podkladu,
charakterystyke korekcji i poziom zapisu/odczytu, w celu uzyskania warunkéw
zapisu optymalnie dopasowanych do parametréw uzytej tasmy.

Rysunki od do [ pokazujg stan wyéwietlacza i dziatanie urzadzenia
podczas automatycznej kalibracii tasmy.

® Miga
(©) Poziom wyjéciowy (dB)
(@ Czestotliwosé (Hz)

Dobieranie prqgdu podktadu

Natezenie pradu podkiadu jest dobierane tak, aby uzyskaé ten sam poziom
wyjsciowy dla czestotliwosci 400 Hz i 10 kHz.

(@ Swieci sig wskaznik "BIAS"

Dobieranie charakterystyki korekcji (w zakresie srednich
czestotliwosci) B

Charakterystyka korekgji jest dobierana tak, aby uzyskaé ten sam poziom
wyj$ciowy dla czestotliwosci 400 Hz i 3 kHz.

() Swieci sig wskaznik "EQ"*
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Nagrywanie cd.

Regulacja charakterystyki w zakresie duzych czestotliwoséci

Charakterystyka w zakresie duzych czestotliwoéci mogla ulec zmianie na
skutek dobierania charakterystyki korekciji (w zakresie $rednich czestotliwosci).

Podczas tej regulacii uzyskiwany jest ten sam poziom wyjsciowy dla 400 Hz i
15 kHz.

(© Swieci si¢ wskaznik "EQ".

Regulacja poziomu B

Czuloé¢ tasmy jest kompensowana tak, ab

y poziomy zapisu i odczytu byly
takie same.

(® Swieci sie wskaznik *LEVEL®
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Nagrywanie cd.

Kontrola (monitorowanie) dfwigku podczas nagrywania

Mozliwe jest monitorowanie oddzielnie: nagrywanego dzwieku, dostarczanego
przez zrédio sygnaltu i dzwieku rzeczywiécie nagranego na tagmie.

Niniejsza funkcja dziala, jesli urzadzenie jest podtaczone do wzmacniacza z
monitorem magnetofonu.

Ustaw przefacznik wejé¢ i monitor magnetofonu na zrédio nagrywanego
sygnatu.

1 ustaw monitor magnetofonu we wzmacniaczu w pozycji "TAPE".

2 Nacignij przycisk MONITOR, aby kontrolowaé dzwigk ze zrodia
sygnatu, albo diwigk nagrany na tasmie.

@ Po kazdorazowym naci$nieciu przycisku wskaznik monitorowanego
dzwigku zmienia stan z * [TAPE]" na *[SOURCE] * i odwrotnie.
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Nagrywanie cd.
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Nagrywanie audycji FM o wysokiej jakosci diwieku
(filtr MPX) I3

[Zanim zaczniesz nagrywaé stereofoniczng audycje FM)]
Nacisnij przycisk MPX FILTER.

@ Swieci sig

e Jesli nagrywasz co$ innego niz audycja nadawana na zakresie FM, naciénij
przycisk MPX tak, aby wylaczyé te funkcje.
e Filtr MPX nie dziata podczas odtwarzania.

Co to jest filtr MPX?

Sygnat pilota zawarty w stereofonicznym sygnale radiowym FM umoziwia
rozdzielenie diwigku prawego i lewego kanatu. Przy nagrywaniu audygii
stereofonicznych FM z wykorzystaniem systemu redukcji szuméw Dolby,
sygnal pilota jest takie poddawany redukcji szuméw, co powoduje
pogorszenie jakosci dzwigku i zmniejszenie skutecznoéci redukcji szuméw.
Filtr MPX pozwala odfiltrowaé sygnal pilota o statej czestotliwoéci 19 kHz.

29

!




Nagrywanie cd.

Odtwarzanie/nagrywanie z timerem
[Tylko w modelu RS-AZ7]

Jesli dysponujesz tunerem z wbudowanym timerem, lub oddzielnym timerem
audio (nie naleza do wyposazenia), mozesz uruchomié¢ 0 zadanym czasie
odtwarzanie tasmy, lub nagraé audycje nadawang o okre$lonym czasie. (Patrz
strona 7, aby dowiedzieé sie, jak wykonaé potaczenia.)

Odtwarzanie z timerem

Przygotuj wczeéniej wzmacniacz do odiwarzania (wybierz zrédio sygnalu,
ustaw sile glosu itp.), tak jak zwykle, gdy chcesz stuchaé nagran z taém.

1 Przygotuj magnetofon do odtwarzania.
Wi6z tasme i wybierz wiasciwy system redukciji szuméw Dolby NR.
(Patrz punkty od 1 do 3 na stronie 10 i 11.)

L Ustaw timer na zgdany czas rozpoczecia odtwarzania.
(Zapoznaj sig z instrukcja obstugi tunera lub timera audio.)
Gdy zakoficzysz ustawianie, zasilanie tego urzadzenia i pozostatych
elementéw zestawu zostanie wytaczone.

3 Ustaw przeigcznik © TIMER w pozyciji "PLAY".
O okreslonej godzinie ta§ma zostanie automatycznie odtworzona.
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Nagrywanie cd.

Nagrywanie z timerem

Przed wykonaniem nizej opisanych czynnoéci, dostréj tuner do staciji,
nadajgcej zadang audycje oraz upewnij sie, ze jest ona poprawnie odbierana.
Upewnij si¢ takze, ze wzmacniacz i tuner sa podiaczone do niniejszego

urzadzenia.
(Aby uzyska¢ dokiadniejsze informacje, zapoznaj sie z instrukcjami obstugi do
pozostatych urzadzen.)

1 Przygotuj magnetofon do nagrywania.
@ Wiz kasete.
(2) Wybierz system redukcii szuméw Dolby NR.
@ Wiacz funkcje ATC. (Mozesz takze nagrywaé bez wigczania tej
funkgciji.)
@ Ustaw poziom zapisu. (Patrz punkty od 1 do 7 na stronach od 20 do
22)
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Nagrywanie cd.

Nagrywanie z timerem

2 Ustaw timer na 2gdany czas rozpoczgcia nagrywania.
(Zapoznaj sie z instrukcja obslugi tunera lub timera audio.)
Gdy zakonczysz ustawianie, zasilanie tego urzadzenia i pozostatych
elementow zestawu zostanie wylgczone.
(Wskaznik gotowoéci nie bedzie sie $wiecit)
3 Ustaw przeigcznik © TIMER w pozyeji "REC".
O okreslonej godzinie rozpocznie si¢ nagrywanie.

Po zakoficzeniu nagrywania z timerem.
Ustaw przetacznik & TIMER w pozyciji "OFF".
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Nagrywanie cd.

Nagrywanie przerwy (cichego fragmenitu)

Migdzy utworami mozesz nagraé przerwy trwajace 4 sekundy, lub diuzej.
Omawiana funkcja jest przydatna przy odtwarzaniu na magnetofonach
wyposazonych w funkcje odnajdywania poczatku utworu oraz do omijania
niepozadanych fragmentéw audycji (na przyklad reklam).

Aby nagraé 4-sekundowq przerwe m

Podczas nagrywania krétko nacisnij przycisk AUTO REC MUTE.
Urzadzenie nagra 4-sekundowg przerwe i przejdzie automatycznie w stan
gotowosci do nagrywania.

Nagrywanie przerwy trwajgcej diuiej, niz 4 sekundy m

Podczas nagrywania nacisnij i przytrzymaj przycisk AUTO REC MUTE
przez 2gdany czas.
Po zwolnieniu przycisku urzadzenie przejdzie w stan gotowoéci do nagrywania.

Aby wznowié¢ nagrywanie
Nacisnij przycisk b.
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Uwagi dotyczagce kaset magnetofonowych

Tas$ma metalowa/ TYPE IV

Wybor kaset magnetofonowych

Kasety o czasie odtwarzania ponad 100 minut

Kasety takie sa wygodne z uwagi na diugi czas zapisu i odtwarzania. Nalezv
jednak unika¢ czestego zatrzymywania i uruchamiania, cofania i szybkiego -
przewijania, poniewaz taéma w nich jest cienka i moze latwo rozciagnac sie lub
zostac wciagnieta.

Tasmy Fe-Cr (TYPE III)
Dzwieki o wysokich czestotliwoéciach zostang uwydatnione i nie bedzie mozna
uzyska¢ plaskiej charakterystyki zapisuw/odczytu.

Taémy metalowe w kasetach bez otworéw okreslajgcych rodzaj tasmy

Nagrania beda silnie zakiécone. (Odtwarzanie jest jednak prawidiowe.)
(@) Otwory okreslajace rodzaj tamy

Luz tasmy El

Luz tasmy moze doprowadzi¢ do zerwania tasmy.
@ Posluz sie oléwkiem lub podobnym przedmiotem, aby usuna¢ luz tasmy.
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Uwagi dotyczgce kaset magnetofonowych cd.

Tasma normaina
(zelazowa)

5\

Zabezpieczenie przed skasowaniem nagrania

Wytam wystep (wystepy) zabezpieczajacy przed skasowaniem nagrania.
(©) Wystep dia strony *B*

@Wystep dia strony "A"

Wyfam wystep Srubokretem, lub innym, podobnym narzedziem.

Aby ponownie wykonaé nagranie na zabezpieczonej kasecie [8]
Zaklej otwér tasma samoprzylepna.

(D Nakiej tasme.
(@) Otwor okreslajacy rodzaj tasmy

Nieprawidiowe przechowywanie tasmy

Tasma moze ulec uszkodzeniu, jesli bedzie przechowywana w nastepujacych

warunkach:

e W miejscach o wysokiej temperaturze [ponad 35°C (95°F)] lub wysokiej
wilgotnosci (ponad 80%)

e W silnym polu magnetycznym (blisko gto$nika, na telewizorze itp.)
Moze to spowodowa¢ skasowanie nagrania.

¢ W miejscu bezposrednio o$wietlonym przez stonce.
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lub metalowa
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|Konserwacja

Czyszczenie glowic

Aby zapewni¢ dobrg jakoé¢ dzwieku przy nagrywaniu i odtwarzaniu, czy$é

glowice co okoto 10 godzin pracy urzadzenia.

1) Naciénij przycisk OPEN/CLOSE, aby otworzy¢ kieszen kasety.

2) Wylacz zasilanie urzadzenia.

3) Oczys¢ glowice, rolke dociskowa i walek przesuwu tasmy wacikiem
bawetnianym (lub migkka, nie pozostawiajacg wioskow szmatka) lekko
zwilzonym alkoholem izopropylowym.

Nie uzywaj zadnych pitynéw poza alkoholem do czyszczenia glowic.

(@) Glowica kasujaca

@ Glowica zapisujgca

(©) Glowica odiwarzajaca
(@ Walek przesuwu tasmy
Rolka dociskowa

@ Bawetniany wacik

e NIGDY nie uzywaj demagnetyzatora.
Uzycie demagnetyzatora powaznie uszkodzi gtowice.
Wprawdzie stosowanie demagnetyzatora byto mozliwe przy starszych
typach glowic, lecz glowica AZ uzywana w tym urzadzeniu dziata na
zupelnie innej zasadzie. Demagnetyzator poddaje glowice dziataniu silnego
pola magnetycznego, ktére spowodowatoby pogorszenie parametrow
glowicy.

¢ Nie dotykaj gtowic.

» Nie wkiadaj rak, ani zadnych przedmiotéw gieboko do urzadzenia.
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Konserwacja cd.

Konserwacja zewnetrznej powierzchni urzqgdzenia

Do czyszczenia urzgdzenia uzyj migkkiej, suchej szmatki.

Aby czy$ci¢ bardzo zabrudzone powierzchnie, uzyj miekkiej szmatki, zwilzonej
stabym roziworem mydta lub tagodnego detergentu w wodzie. Przed uzyciem
szmatke dobrze wykre¢. Po czyszczeniu wytrzyj obudowe sucha, migkka
$ciereczka.

Nigdy nie uzywaj do czyszczenia obudowy alkoholu, rozpuszczainikéw,
benzyny ani $ciereczek nasgczanych chemikaliami.

Takie $rodki chemiczne moga uszkodzi¢ wykonczenie obudowy.

37




Dane techniczne

B MAGNETOFON KASETOWY

Rodzaj magnetofonu stereofoniczny, kasetowy typu deck
System $cieZek 4 Sciezki, 2 kanaly
System zapisu ze zmiennym pradem podktadu
Czgstotliwos¢ pradu podkiadu 210 kHz
System kasowania kasowanie pradem zmiennym
Glowice :

Glowica zapisujgca (permalojowa) x 1
Gtowica odtwarzajgca (cienkowarstwowa) x 1
Glowica kasujgca (2-szczelinowa, ferrytowa) x 1

Silniki walek przesuwu tasmy (silnik pradu stalego "SERVO") x 1
naped rolek (silnik pradu statego) x 1

Predko#¢ przesuwu tasmy 4.8 cm/s
Kotysanie i drzenie dzwieku 0,07% (WRMS)
+0,2% (DIN)

Czas szybkiego przewijania i cofania tasmy
Okoto 35 sekund z tasma w kasecie C-60.
Zakres przenoszonych czestotliwoséci (ukiad Dolby NR wytaczony)

Tasma normaina (NORMAL, TYPE I) 20Hz~17kHz,+3dB
20Hz~18kHz (DIN)
Tasma chromowa (CrO2, TYPE II) 20Hz~18kHz,+3dB
20Hz~19kHz (DIN)
Tasma metalowa (METAL, TYPE IV) 20Hz~-23kHz,+3dB

20Hz~24kHz (DIN)
Stosunek sygnal/szum (poziom zapisu - maksymalny, ta§ma chromowa)

Uktad Dolby NR wylgczony 62 dB (wazony A)
Wigczony ukiad Dolby B NR 71 dB (wazony A)
Wigczony ukiad Dolby C NR 78 dB (wazony A)
Czuto$¢ | impedancja wejsciowa

Wejscie REC IN 100 mV/47 kW
Napigcie wyjsciowe i impedancja wyjsciowa

Wyijécie PLAY 500 mV/500 W
Wyjécie stuchawkowe (HEADPHONES) 190 mV/(8 W)

(impedancja obcigzenia 8W-600W)
B DANE OGOLNE

Pobor mocy
RS-AZ6 25W
RS-AZ7 26 W
2,8 W (stan gotowosci przy zdalnym sterowaniu)
. 1,6 (Stan gotowosci)
Zasilanie Prad zmienny 50 Hz, 220 V
Wymiary (szer. x wys. x diug.) 430 x 125 x 290 mm
Waga
RS-AZ6 3,9 kg
RS-AZ7 4,2 kg

Dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
Waga i wymiary podane sg w przyblizeniu.
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Usuwanie usterek

Przed oddaniem urzadzenia do naprawy. sprawdz. czy w ponizszej tabeli nie znajdziesz mozliwej przyczyny
obserwowanej przez Ciebie niesprawnosci. Kilka prostych testow lub niewielkich regulacji wykonanych przez
Ciebie moze wyeliminowaé problem i przywrociC poprawng prace urzadzenia.

Jedli masz watpliwosci co do niektorych testéw, albo je$li zalecane w tabeli postepowanie nie rozwigzato
problemu, porozum sie z autoryzowanym punktem serwisowym (lista dotgczona jest do urzadzenia) lub popro$

sprzedawce o porade.

Problem

Przypuszczalna przyczyna
(przyczyny)

Zalecane postepowanie

Tasma przesuwa sie,
lecz nie stychaé

Regulator gtoéno$ci we wzmacniaczu
ustawiony na minimum.

Ustaw regulator gtoénosci na wybrana
wartosé.

zwieku. : 5 : ; : g .
okt Przetacznik wej$é we wzmacniaczu nie |¢ Ustaw przetgcznik w pozycji "TAPE".
jest ustawiony w pozycji "TAPE".
Dzwiek jest Zbyt duzy poziom zapisu. o Ustaw wiasciwy poziom zapisu.
znieksztatcony

Uprzednio nagrany
dzwigk nie zostat
skasowany.

Glowica kasujgca jest
2anieczyszczona.

Oczys¢ glowice.

Dzwiek wyjsciowy jest
chrypigcy i niestabilny.

Glowice sa zanieczyszczone.

Oczy$¢ glowice.

Tadma jest uszkodzona.

Sprawdz dziatanie na nowej kasecie;
jesli z nowg kasetg urzadzenie dziata
poprawnie, wyrzu¢ uszkodzong kasete.

Staba jakos¢ dzwieku
(szczegolnie tonéw
wysokich i niskich)

Przetacznik uktadu redukcji szumoéw
nie jest ustawiony wtasciwie.

Ustaw przetacznik we wiasciwej
pozyciji.

Dzwigk cichy, o ztym
brzmieniu, dzwiek
przerywany, zaktécenia.

Glowica (glowice), watek przesuwu
tasmy i (lub) rolka dociskowa sa
zanieczyszczone lub tagma jest
uszkodzona.

Oczys$¢ glowice, walek przesuwu
tasmy i (lub) rolki dociskowe, albo
sprobuj zmieni¢ kasete na nowa.

Podczas odtwarzania i

Urzadzenie jest umieszczone zbyt

Pozostaw jak najwiecej wolnego

nagrywania tasmy blisko amplitunera, wzmacniacza lub miejsca migedzy urzadzeniami, lub

stychaé przydzwiek. tunera. umies¢ je tak, aby przydzwigk byt jak
najstabszy.

Nagrywanie jest Regulator poziomu zapisu jest o Ustaw wiasciwy poziom zapisu.

niemozliwe. ustawiony w pozycji "MIN".

Czasami nagrywane sg
zakiocenia generowane
przez telewizor.

Urzadzenie jest ustawione blisko
telewizora.

Sprébuj ustawi¢ urzadzenie dalej od
telewizora.
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