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verwendungszweck

Die logarithmisch-periodische Horizon-
talantenne A 1149 dient zum Empfang
von Ku rzwellensendern im Frequenz-
bereich 4 N4Hz bis 30 MHz. Sie ist be-

sonders lür Steilstrahlemplang geeig-
net und liefert bei einem Gewinn von
etwa 11 dB und guter Anpassung s 

= 
2

tolgende H albwertsb reaten:
Azimut etwa 65c, Elevation etwa 45'.

Mechanischer Aulbau
(Siehe Bild 3)

Die Antenne A 1149 besteht aus 23 Di-
polen, die mit Hilfe von Kunststoffseilen
zwischen zwei etwa 26 m hohen Gitter-
masten und zwei kleinen etwa 0,6 m

hohen Abspannstützen aufgehängt sind.
Die Speiseleitung ist als symmetrische
Leitung ausgeführt. Sie wird mit Kunst-
stoffseilen so aufgehängt, daß ihr ver-

tikaler Durchhang etwa dem der seiF
lichen Trageseile entspricht. Dadurch
wird eine relativ geradlinige Dipolauf-
hängung erreicht. Die Abmessungen
der A 1149 sind so gewählt. daß sie
mit der vertikalpolarisierten Antenne
A 1147 kombiniert werden kann, z- B.

zwei A 1147 In V-Stellung und dazwi-
schen eine A 1149. Die Antennenpara-
meter der A 1149 sind r = 0,9 und

d : 0,08.

Die 26 m hohen Masten haben einen
Ouerschnitt von etwa 0,7 x 0,7 m und
sind rnit Hilfe einer in einer Ecke mon-
tierten Leiter im Innern besteigbar. An
der Mastspitze montierte Positionslam-
pen (2. B. AEG-Doppelhindernisfeuer
DKHF 51a) sind dadurch leicht zu war-
ten. Diese lvlasten werden an der N4ast-

spitze mit drei um jeweils 120o ver-
setzten Seilen abgespannt. Werden
Positionslampen auf einem Mast mon-

tiert, so ist ein Netzanschlußgehäuse
am Mastfundament erforderlich, das
u. a. erne Sleckdose für L4ontagearbei-
ten usw. enthält. Die Positionslampen
gehören nicht zum Lieferumfang.

Die Speiseleitung der LP-Antenne
endet am vorderen Antennenende (in
Hauptstrahlrichtung) etwa 1,6 m über
dem Boden an einem Antennenan-
schlußgerät ATR '1148. lm ATR wird die
Antenne auf die Eingangsimpedanz von
60 Q oder 50 Q angepaßt. Der Anschluß
an das ATR erfolgt über eine 6/16-
Buchse.
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a) Horizontaldiagramm

b) Vertikaldiagramm

Bild 2: Typische Diagramme Bird 3:

Eleklriscie Daten der A 1149
{Diagramme und Gewinn über ideal
leitendem Boden)

Freq uenzbereich:

Polarisation I

Eingangsimpedanz:

Welligkeft (VSWR):

Halbwertsbreiten
Azimut:
Elevation:

Erhebungswinkel für
Strahlungsmaximum:

Gewinn (aus den Halbwertsbreiten) :

Vor-Rückverhältnis:

4 bis 30 MHz

horizontal

50 Q oder 60 Q

s52

etwa 650 (Bild 2a)
etwa 45o (Bild 2b)

etwa 50o

etwa 11 dB
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