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EINFUHRUNG

Der Pegelmesser SPM-12 ist ein Uberlagerungsempfinger mit hoher Eingangsempfind-
lichkeit und groler Pegelmefligenauigkeit. Sein Frequenzbereich erstreckt sich von
200 Hz bis 4,5 MHz ]), so daB8 Messungen im Niederfrequenz-Kanal und an Trager-
frequenz-Systemen einschlieflich V 960 msglich sind. Das Gerdt eignet sich fur
breitbandige und selektive Pegelmessungen, sowie aufgrund seiner hohen Eigenklirr-

dampfung auch fur Klirrmessungen oder zur Analyse von Frequenzspektren,

Die Standardausfuhrung BN 608/0 des SPM=12 ist mit einem koaxialen Eingang aus-
gestattet. Der Eingangswiderstand l&8t sich von 75 Q auf ca. 100 kQ umschalten.

Durch die Ausristung mit der Universalbuchse Versacon@ 9 kdnnen - nach Aus-
wechseln des Anschlufisticks - alle gdngigen Stecker verwendet werden . Fur hoch~

ohmige und kapazitdfsarme Messungen steht auf Wunsch der Tastkopf TK-12 mit
Netzteil TKN=12 zur Verfigung.

Die Sonderausfihrung BN 608/1 besitzt zusdtzliche symmetrische Eingéinge mit um~
schaltbaren Innenwidersténden fiir symmetrische Messungen. Der Frequenzbereich
bei symmetrischen Messungen an 124 und 150 Q erstreckt sich von 6 kHz bis

4,5 MHz und an 600 Q von 200 Hz bis 20 kHz. Als Sonderzubehsr sind ein 25-Hz-
Bandfilter fir schmalbandige Signale, wie z.B. zur-Messung von Primér- und Sekun-
ddrgruppenpiloten und ein Demodulatorzusatz fur Einseitenband-Demodulation in

das Gerdt einsetzbar,

Mit dem SPM-12 kénnen Spannungs- und Leistungspegelmessungen durchgefuhrt
werden. Der MeBlbereich des Gerdts ist in 10-dB-Stufen umschaltbar. Im selektiven
Betrieb lassen sich Pegel zwischen - 140 und + 20 dB, im breitbandigen Betrieb
zwischen - 80 und + 20 dB messen. Die Pegelanzeige erfolgt an einem Instrument
mit 20-dB-Skalenumfang. Zum genauen Ablesen der MefBwerte und fur die Messung
kleinster Pegelunterschiede ist ein Anzeigedehner mit einem Skalenbereich von
2,4 dB eingebaut. Der gedehnte Bereich kann in 5 Stufen zu je 2 dB umgeschaltet

werden.

1) Der Pegelmesser l6Bt sich tber den Nenngebrauchsbereich hinaus bis zu einer
oberen Frequenzgrenze von 4,8 MHz einsetzen. Aus den technischen Daten sind
die Fehlergrenzen des Frequenzgangs zu entnehmen .
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Eine halbautomatische Eicheinrichtung erméglicht jederzeit durch Knopfdruck eine
Kontrolle der Messung. Als weiterer Vorzug ist die einfache Frequenzeinstellung
zu erwthnen. Zur Frequenzanzeige dient ein eingebauter Frequenzzshler mit
flackerfreier Anzeige. Die Frequenzauflsung betrtigt 100 Hz bzw. 10 Hz.

Der Pegelmesser SPM-12 168t sich mit dem Pegelsender PS=12 zu einem vollstén-
digen PegelmeBplatz erginzen. Werden Sender und Empfanger am gleichen Ort be-
nutzt, so kann die Frequenz durch eine Kabelverbindung zwischen den beiden Ge-
raten synchron vom Empfinger abgestimmt werden. Auf diese Weise sind selektive

Pegel-, Dampfungs- und Verstirkungsmessungen einfach durchfuhrbar.

Durch Hinzufugen des Wobbelzusatzes WZ-6 entsteht ein wobbelbarer Empfanger,
der als Teil eines Wobbelmefplatzes oder als Panoramaempfiinger eingesetzt werden
kann. Zur Registrierung und Weiterverarbeitung des MefBlergebnisses besitzt der

Pegelmesser einen Gleichspannungs= und einen 10-kHz-ZF-Ausgang.

Der Pegelmesser 1&Bt sich am Netz oder an einer externen Batterie betreiben. Dart-
ber hinaus steht auf Wunsch der Batteriezusatz BAZ -3 zur Verfigung, der auf der
Gerdterickseite befestigt werden kann. Eine Ladeeinrichtung fiir wiederaufladbare
Batterien und eine einfache Ladekontrolle sind im Grundgerét eingebaut. Der Bat-

teriezusatz laBt sich auch mit Monozellen besticken.
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. 1.1.3.

1.1.3.1.

TECHNISCHE DATEN DES SPM-12 Serie Cund D

Soweit nicht anders vermerkt, gelten die Daten fur die Nenngebrauchsbereiche der
Umgebungstemperatur und der Stromversorgung sofort nach dem Einschalten.

Standardausfuhrung BN 608/0

Frequenz}) Nenngebrauchsbereich

selektiv. « . +. +« + « + « + + + + +« +« +« . 2kHzbis4,5 MHz

breitband e e« e+« « « .+ + + « « . .200Hzbis4,5 MHz
Frequenzanzeige mit Zshler . . . . . . . . . . . . . |DSstellig
Auflssung, umschaltbar fein /grob . . . . . . . . . 10Hz/100 Hz
Messungen pro Sekunde. . . . . . . . . . . . . .ca.2/ka.20

Fehlergrenzen der Frequenzanzeige des Zshlers . . . .%£5-10-611 Digit

PegelmeBlbereich

Eichung umschaltbar auf Spannungspegel (0 dB = 0, 775 V)
oder Leistungspegel (0 dBm = 1 mW an Z)

Halbautomatische Druckknopfeichung, d.h. Abstimmung auf die
Eichfrequenz und Wahi des Pegelmeflbereichs beim Eichen erfolgen automatisch.

Pegelmefbereiche fur O dB Instrumentenanzeige
selektiv. . . . . . . « +« « + « + .+ « . =120...+20 dB/dBm
breitband . . . . . . . + + + + . .+ . .=60...+20 dB/dBm

Bereichsumschaltung in Stufenvon . . . . . . . . . . . . 10dB
Anzeigebereich am Instrument . . . . . . . . . . . -20bis+2dB

Eingebauter Anzeigedehner
Skalenbereich . . . . . . . . . . . . . . . =2bis+0,4dB
umschaltbar in 2-dB=Stufen zur Dehnung des Anzeigebereichs . .- 10bis +0,4 dB

Fehlergrenzen des angezeigten Pegels

Selektiv

Max. Summenfehler fur Spannungs- oder Leistungspegel
nach Eichung bei der benutzten Bandbreite und Stellung
des MeBbereichsschalters, mit Anzeigedehner, fur RE = R;

im Temperaturbereich . . . . . . . 0Obis+40°C | -10bis +55°C
MeBart *kiirrerm . . . . . . . . . =0,30dB +0,4 dB
MeBart "rauscharm" . . . . . . . . £0,35dB +0,4dB

In diesem Fehler sind enthalten:
Frequenzgangfehler im Bereich 2 kHz 2) bis 4,5 MHz bezogen auf 10 kHz,
Teilerfehler und Skalenteilungsfehler des Anzeigeinstruments.

1) Frequenzgangsfehler im Bereich 4, 5 MHz bis 4, 8 MHz siehe Abschnitt 1.1,3,1. und 1.1.3.2.
2), Bei Gerdten mit 25-Hz-Fiiter giit der Frequenzbereich von 200 Hz bis 4,5 MHz.
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1.1.3.2.

1.1.4.

1-2

Einzelfehler

Fehlergrenzen fur O dB Instrumentenanzeige (Pegelbereich 0 dB/0 dBm)
im gesamten Frequenz- und Temperaturbereich

nach Eichung bei der benutzten Bandbreite und Stellung

des MeBbereichsschalters . . . .+ .+ . . .20,2dB
Fehlergrenzen der Pegelberelchsumscholtung be: 10 kHz .+« « . .x0,1dB
Max. Frequenzgangfehler bezogen auf 10 kHz, bei 23 °C

im Bereich2kHz bis4,5MHz . . . . . . . . . . . . £0,07dB
im Bereich 4,5 MHz bis4,8MHz . . . . . . . . . . . .+0,4dB

Fehlergrenzen des Anzeigedehners (Skalenteilungsfehler
und Fehler der 2-dB-Stufen) bei 23 °C e+« + + + .+« .+ . £0,07dB

Breitband

Max. Summenfehler bei Nenngebrauchsbedingungen nach Eichung,
Spannungs- oder Leistungspegel, mit Anzeigedehner: . . . . . +0,3dB

In diesem Fehler sind enthalten:

Frequenzgangfehler im Frequenzbereich 200 Hz bis 4,5 MHz bezogen auf

10 kHz, Teilerfehler, Skalenteilungsfehler des Anzeigeinstruments, Temperatur~
abhéngigkeit im Bereich - 10 bis +55°C.

Einzelfehler

Fehlergrenzen fur O dB Instrumentenanzeige (Pegelbereich 0 dB/0 dBm)
im gesamfen Frequenz- und Temperaturbereich.

nach Eichung . . . . « . . . . . . . . . . . . .x0,2dB
Fehlergrenzen der Pegelbereichsumschaltung bei 10kHz . . . . .x0,1dB
Max. Frequenzgangfehler bezogen auf 10 kHz, bei 23°C

im Bereich 300 Hz bis4,5MHz . . . . . . . . . . . 0,10dB
im Bereich 200 Hz bis300Hz . . . . . . . . . . . . x0,15d8B

im Bereich 4,5 MHz bis4,8MHz . . . . . . . . . . . £0,45dB
Fehlergrenzen des Anzeigedehners (Skalenteilungsfehler

und Fehler der 2-dB-Stufen)bei 23°C. . . . . . . . . . =£0,07dB
Eingang

Koaxiale Universalbuchse Versacon ® 9
auf alle gebrauchlichen Buchsensysteme umristbar

Eingangswiderstand umschaltbaravfz . . . . . . . . . . . .75Q

oder hochohmig . . . . . . . .ca.100kQ I 75pF
Zulussige Eingangsspannung Ugfs (Uberlastungsgrenze) bei RE=75Q . . =10V
Zulassige Eingangsspannung Ug beica. 100kQ . . . . . . . . =42V
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Selektion, umschaltbar

Bandbreite 1,74 kHz effektive Rauschbandbreite . . . . . . .1,74 kHz
3-dB-Bandbreite . . . . . . . . . .1,85kHz
Dampfung bei Af22kHz . . . . . . . z40dB
Bandbreite 500 Hz effektive Rauschbandbreite . . . . . . . 500Hz
3-dB-Bandbreite . . . . . . . . . . 410Hz
Dampfung bei Af22kHz . . . . . . . 240dB
Spiegelwellen- und ZF-Démpfung . . . . . . . . . . . . z70dB

Eigenklirrdampfung aip und ay3

in der Betriebsart klirrarm fur Summenpegel = 0 dB/~ 10 dBm

bei einer Empfindlichkeitserhshung

von 50 dB gegeniber dem Summenpegel

Bandbreite 1,74 kHz, f23kHz . . . . . . . . . . . . z80dB
500Hz, fz2kHz . . . . . . . . . . . ., z80dB

Eigenrauschen

Selektiv

MeBart "rauscharm", Bandbreite 500 Hz, Eingang mit 75 Q abgeschiossen

fur Abstimmfrequenzen210kHz . . . . . . . . £-135dB/-125dBm
22kHz. . . . . . . . . £-130dB/- 120 dBm

Bei Bandbreite 1,74 kHz erhoht sich der Rauschpegel um 5 dB

Breitband

Eingang mit 75 Q abgeschlossen . . . . . . . . =-80dB/~ 70 dBm

Ausgidnge

Wechselspannungsausgang, R; = 600 Q

Frequenz, Betriebsartselektiv . . . . . . . . . . . . . 10kHz
breitband . . . . . . . . . wie Eingangssignal

Ausgangspege!l im Leerlauf fur O dB Instrumentenanzeige . . . . . . 0dB

Gleichspannungsausgang, R; =5 kQ .
Leerlaufspannung fir Instrumentenvollausschlag . . . . . . . . . 5V

Steuerausgang zur Fremdabstimmung des PS-12, R. =75 Q
Ausgangspegel furRg=75Q . . . . . . . . . . . .ca.-10dB
Steuereingdnge

Steuereingang zur Fremdabstimmung des SPM-12
vom WZ-6, Rg=75 Q

Zulassiger Eingangspegel . . . . . . . . . . . . -15bis-5dB
Steuereingang zur Umschaltung der Einschwingzeit der Ausgangsgleichsspannung

bei Wobbelbetrieb mit dem Wobbelzusatz WZ -6 e« + « . . flink/trége
Schaltzustand bei offenem Eingang . . . . . . . . . . . . .trdge

1-3




@ .

1.2.1.

1.2.2.

. 1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.2.2.3.

Ausfuhrung BN 608/1

mit koaxialem Eingang und zusdtzlichen symmetrischen Eingdngen

Koaxialer Eingang
Universalbuchse Versacon ® 9 mit asymmetrisch parallelgeschalteter TF-Buchse
Fur diesen Eingang gelten alle Daten der Standardausfihrung BN 608/0

Symmetrische Eingdnge

Eingangsbuchsen . . . . . « .« .« . . . . . . 3polige TF-Buchse
Max. meBbarer Pegel . . . . . . . . . . . . +15dB/+22 dBm
Zulassige Eingangsspannung Ueff (Uberlasfgrenze) furZ e + + . +« =10V
Zulassige Eingangsspannung Ug fur "hochohmig" . . . . . . . . S42V

Symmetrischer Eingang 124 Q, 150 Q

Frequenzbereich . . . . « « « « « + .6kHzbis4,5 MHz
Eingangswiderstand, umschcl’rbar oufZ e e e e e o+ . J124Qund150Q

oder hochohmig . . . . . ca.8,5kQ I 50 mH Il 40 pF

Betriebsunsymmetriedampfung 6 kHz bis2 MHz . . . . . . . . = 46 dB
2 MHz bis4,5MHz . . . . . . . Z40dB

Symmetrischer Eingang 600Q

Frequenzbereich . . . &« « « « + .+ . 200 Hz bis 20 kHz
Eingangswiderstand, umschalfbar ouf Z ee e . . .600Q

oder hochohmig . . . . . .ca. 60 kQ I 13 H Il 300 pF
Betriebsunsymmetriedampfung . . . . . . . . . . . . . 250dB

Fehlergrenzen des angezeigten Pegels

Erweiterung der Fehlergrenzen des max. Summenfehlers in Abschnitt 1.1.3.

beiZ=124QundZ=600Q um . . « + .« .+ . .x0,1dB

bei Z = 150 Q im Frequenzbereich 6 kHz bls 2 MHz .+« « . .x0,1dB
2 MHz bis 4,5 MHz . e -O,]/+O,2dB

Einzelfehler selektiv und breitband

Fehlergrenzen fur O dB Instrumentenanzeige (Pegelbereich O dB/0 dBm)

im gesamten Frequenz- und Temperaturbereich nach Eichung

beiZ=124QundZ=600Q . . . .« +« « +« . .%0,3dB

bei Z = 150 Q im Frequenzbereich 6 kHz blS 2 MHz « « « . <« . .%0,3dB
2 MHz bis4,5MHz . . . . -0,3/+0,4dB

Max. Frequenzgangfehler bezogen auf 10 kHz, bei 23 °C

bei Z = 124 Q, 150 Q im Bereich 6 kHz bis2MHz . . . . . .=%0,1dB
2 MHz bis4,5MHz. . . . . .x0,2dB
4,5 MHz bis 4,8 MHz . . . . .£0,5dB
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bei Z = 600 Q im Bereich 300 Hz bis20kHz . . . . . £0,1dB
200 Hz bis300Hz . . . . . £0,15dB

Fehlergrenzen der Pegelibereichsumschaltung und des Anzeigedehners wie
beim koaxialen Eingang ( vgl. Abschnitt 1.1.3.)

Eigenrauschen

Selektiv, MefBart "rauscharm™, Bandbreite 500 Hz

bei Z =124 Q, 150 Q fur fz 60 kHz S - 130 dB/- 124 dBm
fz6kHz . S-125dB/- 119 dBm
bei Z = 600 Q und fur fz2kHz. S-121 dB/- 121 dBm

Bei Bandbreite 1,74 kHz erhoht sich der Rauschpegel um 5 dB.

Wahlzubehor

Zusatzliches Filter BN 608/50 mit Bandbreite 25 Hz
Frequenzbereich bei 25 Hz Bandbreite . . . . . . 200 Hz bis4,5 MHz

Max. Frequenzgangfehler bezogen auf 10 kHz bei 23 °C

im Bereich200 Hz bis4,5MHz . . . . . . . . . + 0,07 dB
im Bereich 50 Hz bis 200 Hz fUr PegelZ2-60d8 . . . . . . . .x0,5dB
im Bereich 4,5 MHz bis4,8 MMHz . . . . . . . . . . . .£0,4dB

Selektion bei 25 Hz Bandbreite im Temperaturbereich + 5 bis + 40°C

(Betrieb im Bereich - 10 bis + 50 °C zuléssig)

3~dB-Bandbreite . e e+ e 4 e 4 e e 4 e 4« + . 25Hz

Dampfung bei 4§270Hz . . . . . . . . . . . . . . z25dB

Démpfung bei 4f2250Hz . . . . . . . . . . . . . . zZ40dB

Eigenklirrdampfung (vgl. 1.1.6.) furfZ300Hz . . . . . . . . 280dB

Eigenrauschen, Pegeiwerte in Abschnitt 1.1.7. verringern sich um 5 dB.

Rauschpegel fur f =200 Hz bis2 kHz bei 75Q . . . .5-125dB/- 115 dBm
bei 00Q . . . .=-116dB/- 116 dBm

Demodulatorzusatz BN 608/63

zur Einseitenband-Demodulation, umschaltbar auf Regel- oder Kehrlage

Demodulatorausgang, Innenwiderstand e e e e e e e ... 600Q

Ausgangspegel an 600 Q Last bei
Instrumentenvollausschlag . . . . . . . . . . . . . . . 0dB

Ausgangsfrequenz fir Bandmitte
umschaltbar . . . . . . . . . . . . 1TkHzx1Hz/2kHz +1Hz




‘ 1.3.3.

1.3.4.
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1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Batteriezusatz BAZ~3 BN 837

Wiederaufladbare Zellen 5 VR4D) . . . . . . . . . . . 3Stuck
Betriebszeit pro Ladung . . . e+« 4+ « « « « +« .+ ca.7h
Aufladezeit mit eingebautem Lodegeraf . v« « « 4+ + « .+ .ca.l4h
Bestickung mit Monozellen R 20) . . . « « + .+ «15Stiuck
Betriebszeit pro Batteriesatz, z.B. Varta Super Dry 282 . +« + . . ca.4dh

mit Alkali-Mangan-Zeflen . . . . . . . . . . ca.8h
Abmessungen bx hxt)inmm . . . . . . . . . . . 320x121 x52
Gewicht mit wiederaufladbaren Batterien « . . . . . . . . . . 3kg

Tastkopf TK=12 mit Netzteil TKN-12

Technische Daten siehe Beschreibung und Bedienungsanleitung fur den
Tastkopf TK-12.

Allgemeine Daten

Zulassige Umgebungstemperatur

Nenngebrauchsbereich bei Bandbreite 1,74 kHz und 500 Hz. . - 10 bis + 55 °c
Nenngebrauchsbereich bei Bandbreite 25 Hz . . . . . . + 5 bis + 45°C
Grenzbereich fur Lagerung und Transport . . . . . . . =40bis+70°C

Stromversorgung

Netzbetrieb
Nenngebrauchsbereich der Netzspannung . . . .93,5bis 141 V/187 bis 262 V

Nenngebrauchsbereich der Netzfrequenz e« + 4« « 4 .+ JA5Dbis 66 Hz
Leistungsaufnahme . N - T VA
Schutzklasse nach VDE 04” e e e e e e e e e e e e
Betrieb mit externer Batterie :

Nenngebrauchsbereich der Gleichspannung . . . . . . . 10,8bisé8V
Leistungsaufnahme . . . . . . . . . . . . . . . ca.,12W

Betrieb mit Batteriezusatz BAZ -3 (siehe Abschnitt 1.3.3.)

Abmessungen (b x hxt)in mm

Pegelmesser SPM-~12 ohne Deckel . . . . . . . . . 443x175x370
mit 2 Deckeln . . . . . . . . 443 x 175 x 440
Gewicht . . . . « + + + + + « W« W+ W« .+« « . ca.l7kg




0.

Bestellangaben

Pegelmesser SPM-12
Standardausfuhrung mit koaxialem Eingang
AusfUhrung mit zusdtzlichem symmetrischem Eingang .

Mef3zubehor
Zusidtzliche 25-Hz-Bandbreite . . .
Demodulatorzusatz zur Umsetzung auf 1 kHz oder 2 kHz.

Tastkopf TK-12 mit Netzteil TKN=-12
Batteriezusatz BAZ -3
Front- oder Rickendeckel fur SPM-12 ., . .

Anderungen vorbehalten

BN 608,0
BN 608,

BN 608,50
BN 608/63

.BN 574 und BN 623

BN 837
DE 608
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Bedienungselemente und AnschiuBbuchsen des SPM-12 BN 608/1

Die eingerahmten Ziffern stimmen mit den aufgedruckten Ziffern des SPM~12 Uberein

Id 2-1 SPM-12 Frontansicht

3polige TF-Buchse Bu 201 Koaxialer Eingang 75 Q
Universalbuchse Bu 202

Symmetrischer Eingang Bu 204, 124 Q und 150 Q
Symmetrischer Eingang Bu 203, 600Q

o]

Eingangswiderstandstaste fUr koaxialen Eingang
Eingangswiderstandstasten fur symmetrische Eingtinge S 201
Umscholter fur Rg = Z oder fur Rg hochohmig
Drucktoste § 1701 fur 10-Hz-Aufltsung

Pegelscholter S 1501 fur Anzeigedehner
MeBbereichsschalter S 1601

Frequenzfeineinstellung P 1901

Handkurbel zur Frequenzeinstellung
Selektiv-Eichpotentiometer P 1601

Tosten fur Betriebsort und Bandbreite S 1602
Breitband-Eichpotentiometer P 1603

Warnanzeige G1 107 fur zu geringe Batterieladung
Anzeige G| 109 fur Ladebetrieb der Batterie
Umschalter S 103, Messen /Laden bei Batteriebetrieb

Demodulatorausgang Bu 2001 Demodulator-
Umschalter § 2002 fur Ausgangsfrequenz 1 kHz bzw. 2 kHz zusatz BN 608/63
Umschalter S 2001 fur Rege!- oder Kehriage (Wahizubehtr)

Ancloge Pegelanzeige J 1501
Digitale Frequenzanzeige
Erdbuchse Bu 101
Betriebsscholter S 101

o~ moo=> BEEREEREEEEENBERE

d 2-2 SPM-12 Ruckansicht

Bu 103 zum WZ -6 } Regelung trige/flink

lv o)

Bu 102 zum PS-12

Ausgong Bu 1401, Ausgangsfrequenz 10 kHz bzw. breitband
Steverousgong Bu 1902 zur Fremdabstimmung des PS-12
Stevereingang Bu 1101 zur Wobbelung durch den WZ-4

B RIEIRIEIE]

Gieichspannungsausgang Bu 1501

X

Netzanschiug St 101

Netzspannungswahischalter S 102

Netzsicherung Si 101

Sicherung Si 102 fur externe Batterie oder BAZ -3

Bu 104 zur Ladeschohung} im Batteriezusatz BAZ-3
Bu 103 zur Batterie

Anschlul Bu 102 fur externe Batterie

Batteriezusatz BAZ -3 (Wahlzubehsr)




2.1.

BEDIENUNG

Aufstellen des Gerdts

2.1.1.

Der selektive Pegelmesser SPM=12 ist fur den mobilen Einsatz in einem Temperatur=

bereich von = 10° bis +55°C konzipiert.

Das Gerat kann sowohl mit senkrecht als auch mit waagerecht stehender Frontp latte
betrieben werden. Die Bedienung wird erleichtert, wenn der Tragebigel herunterge~
klappt und das Gerdf, wie in Bild 2-3 abgebildet, aufgestellt wird, Durch die leichte
Schraglage des Gerdts wird eine bessere Ubersicht Uber die eingestellten bzw. ange-

zeigten Werte erreicht.

Bild 2-3 Selektiver Pegelmesser SPM~12

Transporthinweis

Soll der SPM-12 transportiert werden, so ist zur Vermeidung von Transportschéden
das Gerit méglichst mit den aus dem Zubehsrprogramm lieferbaren Schutzdeckeln
zu versehen. Damit ist das Gerdt nicht nur gegen mechanische Einflusse sondern
auch gegen Staub und Spritzwasser geschitzt.

Der Deckel auf der Gerdteriickseite pafit auch bei montiertem Batteriezusatz BAZ -3.

2-3




2.1.2,

2.2.

2.2.1.

Bedienungselemente

Alle fur einfache MeBaufgaben notwendigen Bedienungselemente und Anzeigeein-
richtungen sind Ubersichtlich auf der Frontplatte des Pegelmessers angeordnet. Auf
der GerdterUckseite befinden sich die Anschlusse und Sicherungen fuir Netz- und
Batteriebetrieb, der ZF- bzw. Breitbandpegel-Ausgang, die Buchsen fur Fremdsteue-
rung und Wobbelbetrieb und der Gleichspannungsausgang.

Die Lage der Bedienungselemente kann den Bildern 2-1 und 2-2 entnommen werden.

Anschlufl und Inbetriebnahme des Gerdts

Fur die Gerdte gilt VDE G411 Teil 1 bzw. IEC Publ. 348. Die Geréte fallen, da
sie einen Schutzleiter haben, unter die Schutzklasse |. Die Gehause sind nicht mit
dem Schutzleiter verbunden, da ihr Netz stromkreis, wie in diesen Vorschriften v or-
gesehen, durch Schutzse hirmung bzw . durc h Sc hutz isolation von dem Gehduse

gefrennt ist.

Beim SPM-12 ist also das Gehtuse und die Gerdtemasse vom Schutz leiter isoliert.
Das hat den Vorte il, daB3 das Gerit, wenn es die MeBaufgabe erfordert, Uber die

Erdbuchse (Bu 101) an eine MeBerde angeschlossen werden kann.

Netzbetrieb

Das Gerdt ist bei Auslieferung auf eine Spannung von 220 V eingestellt. In dieser
Stellung ist ein Betrieb bei Netz spannungen zwischen 187 und 262 V méglich. Mit
dem Netz spannungsumschalter S 102 1&Bt sich der SPM-12 auf 110 V (Gebrauchs-
bereich 93,5 bis 141 V) umschalten. Dabei ist zu beachten, dafi fur die Netzsicherung
Si 101 bei 220 V ein Wert von 0,25 A trége und bei 110 V ein Wert von 0,5 A trige

vorgeschrieben ist.

Nachdem der Pegelmesser auf die richtige Netzspannung eingestellt ist, wird das

Gerdt Uber das mitgelieferte Kabel mit dem Wechselstiromnetz verbunden.

Der Netzanschlu3stecker St 101 befindet sich auf der Ruckseite des SPM<12. Sobald
der Schalter S 101 eingeschaltet ist, ist das Gerdt ohne Finbrennzeit sofort betriebs-

bereit.




’.2.2. Batteriebetrieb

2.2.2.1. Betrieb an externer Batterie
Der Pegelmesser SPM~12 kann direkt an eine externe Batterie angeschlossen werden .
Der Nenngebrauchsbereich der Gleichspannung betrégt 10, 8 bis 48 V. Fur den An-
schluB ist die Klemme Bu 103 auf der Gerdtertickseite vorgesehen, die nach Abnehmen
der Kunststoffabdeckung zuginglich ist. Die Batteriesicherung Si 102 (1,6 A trdge)
befindet sich ebenfalls auf der Gertteruckseite. Zum Einschalten des Gerdts dient

wie bei Netzbetrieb der Betriebsschalter S 101,

Achtung: Das Anschliefen oder Abtrennen der Batterie darf nur bej

ausgeschaltetem SPM-12 erfolgen. Auf richtige Polung der Batterie

. achten.

2.2.2.2. Betrieb mit Batteriezusatz BAZ-3/BN 837
Mit dem Wahlzubehsr BAZ -3 [4t sich der Pegel messer unabhingig vom Netz aus

eingebauten Batterien betreiben.

Im Batteriezusatz befinden sich auer den wiederaufladbaren Zellen (3 Stangen mit
ie 5 Zellen) auch die Ladeschaltung, die Ladekontrolle und ein Tiefentladungs-

schutz. Eine Bestickung mit Monozellen ist ebenfalls msglich.

Befestigungsschrauben

23 Stecker St 2 zum SPM-12 Buchse Bu 104
Stecker St 1 zum SPM-12 Buchse Bu 103

Bild 2-4 Batteriezusatz BAZ-3
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Der Botteriezusatz wird mit 3 Schrauben auf der Ruckseite des SPM-12 befestigt und
mit den Buchsen Bu 103 und Bu 104 verbunden (vgl. Bild 2-4). Als Transportschutz
fur den montierten Batteriezusatz sollte der rickwdrtige Gerdtedeckel DE 608 ver-

wendet werden.,

Das Einschalten des Pegelmessers erfolgt wie bei Netzbetrieb am Betriebsschalter
S 101. Befindet sich der Schiebeschalter in Stellung "Messen”, so ist der SPM-12

betriebsbereit. Die Betriebszeit betragt ca. 7 Stunden.

Wenn die Leuchtanzeige aufleuchtet, besitzt die Batterie nur noch eine Rest-
ladung von 20 % und sollte nachgeladen werden. Bei weiterem Absinken der Batterie-
spannung schaltet ein Tiefentladeschutz den Wandler im Netzteil ab und verhindert

somit eine vollstandige Entladung der Zellen.

Zum Wiederaufladen der Batterie ist der Schalter in Stellung "Laden" zu
bringen. Nachdem der SPM-12 an das Netz angeschlossen ist, flieBt ein Ladestrom
von 400 mA. Der Ladevorgang wird mit Hilfe der Lampe angezeigt. Die Auf-
ladezeit betragt ca. 14 Stunden.

Ist in Stellung "Messen™ des Schalters das Netz angeschlossen, so liefert
das Netz die Betriebsspannung. Gleichzeitig wird die Batterie im Pufferbetrieb mit

einem Strom von 50 mA geladen.

7um Auswechseln der Batterien ist das Abdeckblech des Batteriezusatzes abzuschrau-
ben. Danach lassen sich die Zellen (Stangen) mit Hilfe der angebrachten Laschen
herausnehmen. Beim Einsetzen neuer Batterien (wiederaufladbare Zellen oder Mono-

zellen) ist auf die richtige Polung zu achten.

Zum Auswechseln der Batterien Lasche hochziehen

Bild 2-5 Batteriezusatz ohne Abdeckblech




Wichtiger Hinweis zum Betrieb mit Monozellen!

Bei der BestUckung des Batteriezusatzes mit Monozellen, mufl die Steckverbindung
vom BAZ =3 Stecker St 2 zum SPM-12 Buchse Bu 104 geldst werden. Bei Monozellen

darf nicht geladen werden.

Verbrauchte Monozellen mussen aus dem Batteriezusatz herausgenommen werden

(Auslaufgefahr).

Die Befriebszeit des Pegelmessers betrdgt pro Batteriesatz (15 Monozellen) ca. 4
Stunden. Mit Alkali-Mangan-~Zellen verlangert sich die Betriebszeit auf ca. 8
Stunden.
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2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Einstellen der Empfangsfrequenz

Kontinuierliche Frequenzeinstellung

Die gewinschte Empfangsfrequenz wird mit Hilfe der Handkurbel eingestellt.
Die kontinuierliche Einstellung kann grob "Antriebsknopf gedrickt® und fein

® Antriebsknopf gezogen" vorgenommen werden . Fur sehr feine Frequenzabstimmungen
steht das Potentiometer zur Verfigung. Insbesondere bei Messungen mit dem
25-Hz-Selektionsfilter muB die genaue Abstimmung mit diesem Potentiometer erfol-
gen (Verstimmungbereich bei tiefer Frequenz ca.* 50 Hz, bei hoher Frequenz ca.

£+ 190 Hz).
Anzeige der Empfangsfrequenz

Die Empfangsfrequenz wird 5-stellig angezeigt. Die Anzeige erfolgt flackerfrei tiber
7-Segment-Anzeigen mit einer Auflssung von 100 Hz. Durch Dricken der Taste
|68t sich die Auflosung auf 10 Hz steigern, dabei wird die 1. Stelle unterdriickt.
Beispiel :

Eingestellter Frequenzwert : 2793, 39 kHz

100 Hz Auflssung 10 Hz Auflssung
(Taste 12 nicht gedriickt) (Taste 12 gedruckt)
giupuin 102320
E |:JJ __!'I | tJJ.a]

Bei der Einstellung sehr kleiner Frequenzen, kann es passieren, dafl Gber den Wert
0.000,0 kHz hinaus eingestelit wird. Der Frequenzzthler zeigt dann Werte von
9.999,9 kHz und weniger an. Dabei handelt es sichnicht um einen Gerdtefehler,
sondern um eine durch das Uberlagerungsverfahren bedingte Eigenart. Liegt ein sol-
cher Fall vor, so ist lediglich die Handkurbel in die Gegenrichtung zu drehen bis ein

Wert zwischen 0 und 4,5 MHz angezeigt wird.

Die Frequenzanzeige erfolgt mit Quarzgenauigkeit, wogegen die Abstimmfrequenz
durch thermische und mechanische Einflusse geringen Anderungen unterworfen sein

kann. Vgl.Abschnitt 3.5. Besonderheiten bei Messungen mit dem 25-Hz-Filter.




Eingdnge, Eingangswiderstdnde und Frequenzbereiche

Der Pegelmesser SPM-12 ist mit einem koaxialen Eingang m (|4 |bei BN 608/1)
fir den gesamten Frequenzbereich von 200 Hz bis 4,5 MHz ausgeristet, Die Standard-
ausfihrung des SPM=12 hat einen Umschalter mit dem man die Impedanz dieses

Eingangs zwischen 75 Q und ca. 100 kQ umschalten kann.

Bei der Sonderausfihrung BN é08/1 gibt es auBerdem noch 3 dreipolige TF-Buchsen.
Die Buchse m ist unsymmetrisch geschaltet, liegt parallel zum koaxialen Eingang
und gilt fir den gesamten Frequenzbereich von 200 Hz bis 4,5 MHz.

Die beiden Eingangsbuchsen und- sind symmetrischen Messungen vorbehal-
ten. Der Frequenzbereich der TF-Buchse | 2| erstreckt sich von é kHz bis 4,5 MHz
und gilt fir die Impedanzen von 124 und 150 Q. Die TF-Buchse ist fur eine Im-
pedanz von 600 Q und fur den Frequenzbereich von 200 Hz bis 20 kHz ausgelegt.

Die Umschaltung zwischen koaxialen und symmetrischen Eingdngen erfolgt durch
Betdtigung einer der Impedanztasten oderE] , die somit gleichzeitig die An-

wah| des gewlnschten Eingangswiderstandes gestattet.

Sollen die Eingtinge auf eine hochohmige 1) Impedanz umgeschaltet werden, so ist
die Taste zu dricken.

Bei allen Messungen darf nur ein Eingang belegt werden.
Eichen

Fur genaue absolute Pegelmessungen muB3 der SPM-12 unbedingt vorher geeicht

werden,

1. Eichen breitbandig

a) Taste /72) *Breitband 200 Hz...4,5 MHz" dricken. Frequenzanzeige
erlischt.
b) Taste /8 (EichenBreitband) dricken.

Es kann bei gedehnter und bei ungedehnter Anzeige geeicht werden. Die Eichung

AR i A

gilt dann fur die jeweilige Skala.

1) Siehe Kap. "1.Technische Daten" . !
2) /7 = Bedienelement siebte Taste von links.

2-9




2.5.2.

2.6.

c) Bei gedehnter Anzeige Drehschalter auf Position "0 dB* einstellen.
d) Das Eichpotentiometer “Eichen (Breitband)" so einstellen, daf3 der Zeiger
des Anzeigeinstruments mit der roten O-dB-Marke "" zur Deckung gebracht

wird.

e) Anschliefend Taste /8 nochmals betdtigen .

Eichen selektiv

a) Die gewlnschte Bandbreite an /4 bis /6 einschalten.

b) Die gewinschte Betriebsart "kiirrarm* oder ™rauscharm® an /2 oder /3
anwidhlen.

c) Die Taste /1 " [Eichen Selektiv)® dricken.Die Frequenzanzeige erlischt, da
die Eichfrequenz 10~kHz betrdgt und im allgemeinen nicht mit der Empfangsfre-
quenz Ubereinstimmt.

d) Bei gedehnter Anzeige Anzeigedehner mit dem Drehschalter auf Position
"0 dB"einstellen

e) Das Eichpotentiometer u(Selektiv)® so einstellen, daB sich der Zeiger des
Anzeigeinstruments mit der roten O-dB-Marke "" deckt.

f) Nach dem Eichen Taste /1 nochmals dricken.

Breitbandmessungen

Fur die breitbandigen Messungen im Frequenzbereich 200 Hz bis 4,5 MHz erstreckt
sich der Mefbereich des SPM=12 von =60 bis + 20 dB/dBm bezogen auf 0 dB Anzeige.

Zur Messung selbst ist die Taste /7 "Breitband 200 Hz...4,5 MHz" zu dricken.
Die Frequenzanzeige erlischt. Bei den Gerdten der BN 608/1 ist an den Tasten

, @oder der gewiinschte Innenwiderstand anzuwihlen und der Me3bereichs~
schalter ist so einzustellen, dafl die Anzeige des Instruments gut ablesbar ist.

Ist die Anzeige gedehnt, so muf3 eventuell der Anzeigedehner in eine Position
gebracht werden, die eine Instrumentenanzeige ergibt. Der gemessene Pegel ergibt
sich aus der Summe des mit dem MefBbereichsschalter vorgegebenen Pegels und
des am Instrument unter BerUcksichtigung der Einstellung des Anzeigedehners abge-

lesenen Skalenwerts.




Selektivmessungen

2.7.1.

2.7.2.

Bei selektiven, koaxialen Messungen steht beim SPM-12 ein Frequenzbereich von

2 kHz bis 4,5 MHz zur Verfigung. Fir symmeirische Messungen (BN 408/1) an

600 Q steht ein Bereich von 2 kHz bis 20 kHz und an 124 und 150 Q von 6 kHz

bis 4,5 MHz zur Verfugung. Ist das Gerdt jedoch mit dem, als Zubehor erhaltli-
chen, schmalbandigen 25-Hz=Filter (BN 608/50) ausgeristet, erweitert sich der
Frequenzbereich bei 75 Q und bei 600 Q auf 200 Hz als untere Frequenzgrenze.

Der Meflbereich des SPM-12 reicht bei selektiven Messungen von = 120 bis + 20 dB/
dBm bezogen auf 0 dB Anzeige.

Durchfihrung der Messung

Die gewlnschte Betriebsart *rauscharm® oder "klirrarm" ( /3 oder /2),die
Bandbreite ( /4, /5 oder /6) und der gewinschte Eingangswiderstand
( , @ oder ) sind durch Tastendruck anzuwthlien.

Die Frequenz ist auf die Eingangsfrequenz abzustimmen ( , + max .

Zeigerausschlag).

Mit dem MeBbereichsschalter ist der MeBbereich so zu wihlen, dafl die Anzeige
des Instruments gut ablesbar ist.

Bei gedehnter Anzeige mul3 der Schalter des Anzeigedehners in eine Position
gebracht werden, die eine Instrumentenanzeige ermsglicht.

Der gemessene Pegel ergibt sich dann aus der Summe des mit dem Mefbereichsschal-
ter eingestellten Werts und der Ablesung am Instrument unter Beriicksichtigung
der Einstellung des Anzeigedehners .

MeBart "klirrarm"

Beim klirrarmen Betrieb (Taste /2 gedriickt) bewirkt ein Vorteiler eine geringe
Aussteverung der nachfolgenden Mischer und Verstidrkerstufen. Dadurch entsteht im
Gerdt nur ein geringes Eigenklirren, was bei Klirrdémpfungsmessungen und bei der

Analyse von Frequenzspektren erforderlich ist.




2.7.3.

2.8.

2.9.

MeBart "rauscharm”

Bei dieser Betriebsart wird das Eingangssignal im Vorteiler nur wenig abgeschwicht,
um einen grofen Abstand zum Eigenrauschen des Gerdts zu erzielen. Diese Betriebs-
art empfiehlt sich insbesondere bei der Messung kieinster Pegelunterschiede und bei

Wobbelmessungen .

Anzeigebereichsumschaltung des Anzeigedehners

Die Anzeigebereichsumschaltung erfolgt an einem Drehschalter . In der Stellung
- 20 ...+ 2 dB (ungedehnt) werden Ubersichts- und Rauschspannungsmessungen
durchgefthrt. AuBerdem eignet sich diese Stellung zum Aufsuchen von unbekannten

Signalen, zum Messen von Intermodulationsprodukten und zu Klirrmessungen. 1)

Bei gedehnter Anzeige (Stellung - 2...+ 0,4 dB) werden Messungen von hochster Ge-
nauigkeit, Messungen kleiner Pegelunterschiede und Messungen, bei denen das Mef3-

signal in der GréBenordnung des Summensignals liegt, durchgefthrt.

Fremdsteuerung des Pegelsenders PS-12

Der Pegelmesser SPM-12 |&Bt sich mit dem Pegelsender PS-12 zu einem vollstandigen
PegelmeBplatz ausbauen. Werden Sender und Empfénger am gleichen Ort benutzt,

so kann die Frequenz synchron vom SPM-12 aus abgestimmt werden. Diese Betriebs-
art , bei der der Pegelmesser die Steuerung des Pegelsenders Ubernimmt, vereinfacht
die Bedienung beachtlich. Zur Fremdsteuerung des PS-12 vom SPM-12 ist nur eine
Verbindung zwischen dem Steuerausgang des SPM~-12 und dem Steuereingang
des PS-12 erforderlich. Ist diese Verbindung hergestelit, erlischt die Frequenzanzei-
ge des Pegelsenders, da diese nicht benstigt wird. Nach der Zusammenschaltung
muB bei schmaler Bandbreite des SPM-12 eine Frequenzeichung im PS=12 vorge-
nommen werden (siehe Beschreibung und Bedienungsanleitung des PS-12 ). Die bei-
den Gerdte arbeiten dann trotz thermischer oder mechanischer Einflusse immer

synchron.

1) Durch die Gleichrichtercharakteristik (*Quasi-Effektivwert-Gleichrichter®)
fuhrt der Effektivwert eines Rausch —oder Sinussignals zur gleichen Anzeige.
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SPM-12

Bild 2-6 Notwendige Verbindung bei
Fremdabstimmung des Pegelsenders

Bandbreite

Der SPM-12 ist serienmdflig mit zwei umschaltbaren Bandbreiten ausgestattet:

a) 1,74 kHz effektive Rauschbandbreite

Diese Bandbreite wird z.B. zum Auffinden unbekannter Empfangsfrequenzen, fur
Rauschmessungen in Sprachkandlen der TF-Ebene und, falls der Demodulatorzusatz

eingebaut ist, zur Demodulation amplitudenmodulierter Signale verwendet.

b) 500 Hz effektive Rauschbandbreite
Diese Bandbreite wird z.B. zur Analyse benachbarter Signale und bei Rauschsto-

rungen benutzt.

Auf Wunsch kann der SPM~-12 mit einem schmalen 25-Hz-Filter (BN 608/50) ausge-
rustet werden . Dies sollte méglichst bei der Bestellung mit angegeben werden, da
ein nachtrdglicher Einbau nur im Werk oder bei den Vertretungen méglich ist. Diese
schmale Bandbreite wird hauptsdchlich bei der Analyse sehr dicht beieinander lie-
gender Signalkomponenten, bei der Messung von Gruppen=- und Ubergruppenpiloten,

bei starken Rauschstsrungen und bei selektiven Messungen ab 200 Hz verwendet.

Der Abschnitt 3.5. gibt Hinweise fur Pilotpegelmessungen.

. Im Abschnitt 3.4. sind die Selektionskurven des Pegelmessers SPM-12 dargestellt.




2.12.

Demodulatorzusatz

Der Pegelmesser SPM~12 kann auf Wunsch mit einem Demodulatorzusatz ausgertstet
werden . Es besteht dann die Mtglichkeit einseitenbandmodulierte Empfangssignale
zu demodulieren. Das demodulierte Signal steht auf der Frontplatte am Demodulator-
ausgang Bu 2001 zur Verfigung. Der Ausgang ist nicht abschaltbar; der Innenwider~
stand betrégt 600 Q. Der neben dem Ausgang angeordnete Umschalter S 2002 erlaubt
die Wahl zwischen der Umsetzung auf eine Ausgangsfrequenz von 1 kHz oder 2 kHz.

Mit dem Schalter S 2001 188t sich der Demodulator zwischen

|
ﬁ = Demodulation des oberen Seitenbandes (Regellage) und

= Demodulation des unteren Seitenbandes (Kehrlage) umschalten.

Bei der Umsetzung auf 1 kHz kann die am Demodulatorausgang vorhandene nieder -
frequente MefBfrequenz nach CCITT einem PhasenjittermeBgerdt (z.B. DLM=-1 von
Wandel u. Goltermann ) zugefuhrt werden. Auf diese Weise lassen sich TF-Ubertra-
gungseinrichtungen auf ihre Brauchbarkeit fur Datenubertragungen untersuche;w . Um
am PhasenjittermeBgertt eine Anzeige zu erhalten, ist die Abstimmung am SPM-12

ggf. so zu verdndern, daB das demodulierte Signal in den Frequenzbereich 990 bis

1030 Hz fallt.

Das auf 2 kHz umgesetzte Demodulationssignal kann unter anderem auch fir Unter-

brechungsmessungen nach CCITT mit einem Unterbrechungszthler verwendet werden.

Weitere Buchsen auf der Gerdteriickseite

Die Buchsen und ermdglichen eine Durchschleifung der Verbindung, Uber
die beim Wobbeln mit dem WZ -6 die Regelzeitkonstante umgeschaltet wird. Dem
Ausgang kann im selektiven Betrieb die letzte Zwischenfrequenz von 10 kHz
entnommen werden . Der Innenwiderstand betragt 600 Q. Der Ausgangspegel bei
0-dB-Anzeige betrtigt 0 dB. Der Ausgang eignet sich unter anderem zum Anschluf von

Schreibern mit Wechselspannungseingang und von sehr selektiven Analysatoren.




Im Breitbandbetrieb steht hier das verstdrkte Eingangssignal zur Verfigung. Bei Mes-
sung hdherer Frequenzen sollte dieser Ausgang mit 75 Q abgeschlossen werden. Da-
durch reduziert sich der Ausgangspegel um ca. 19 dB. Der Ausgang kann fur Strek-

kenmessungen auf den Diskriminatoreingang des Sichtgerdteeinschubs SGD-21 im

Sichtgerdt $G-2/3 (Wandel und Goltermann) geschaltet werden. Dort wird dann

aus der Ausgangsfrequenz die horizontale Ablenkspannung gewonnen.

Die Buchse dient zur Fremdabstimmung des PS-12 durch den SPM-12 (siehe Ab-
schnitt 2.9.). Uber die Buchse kann der Pegelmesser abgestimmt werden.

Der Gleichspannungsausgang liefert eine Gleichspannung fur die Vertikalab-
lenkung eines Oszilloskops oder XY-Schreibers. Es steht eine positive Gleichspan-
nung zur Verfigung, die der Analoganzeige des Instrumentes J 1501 proportional
ist. Die Leerlaufspannung betrdgt 0 bis + 5 V bei einem Innenwiderstand von 5 kQ.

Bej der Demodulation von Zweiseitenband-Signalen kann hier das demodulierte

Signal abgenommen werden.

Umschaltung, Spannungspegel/Leistungspegel

Der selektive Pegelmesser SPM-12 &3t sich mit Hilfe eines internen Steckers zwischen

Spannungspegeleichung 0dB=0,7746 V
und Leistungspegeleichung: OdBm =1 mWan Z

umschalten (siehe auch Abschnitt 5.2.5.). Dabei ist Z der angewdhlte Innenwider-
stand.
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MESSTECHNISCHE HINWEISE

Streckenmessung

Wie bereits gesagt, eignet sich der SPM~12 aufgrund seiner Handlichkeit und seines
geringen Gewichfs gut fur den mobilen Einsatz. Er kann als Empfanger sowoh!| im
Uberwachungs- und Kontrolldienst als auch im Priffeld und Labor Anwendung finden.
Als erstes Beispiel wird der Einsatz des SPM~12 bei einer einfachen Streckenmessung

gezeigt.

Pegelsender

z.B. PS-12 SPM-12
-Cem—am)1 MeBobjekt HCmm—am)-

Ausgang EI bzw_

Bild 3-1 Streckenmessung Eingang

Da bei der Streckenmessung die notwendige Verbindung fur die synchrone Abstim-
mung nicht vorhanden ist, sind die Messungen auf der Empfangsseite entweder
breitbandig oder selektivmit zusdtzlichem Nachstimmen des Empfangers durchzufih-

ren, was mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden ist.

Schleifenmessung

Sind Sender und Empfanger am gleichen Ort, so lassen sich breitbandige und selek-
tive Messungen mit gleichem Zeitaufwand durchfihren. Das ist deshalb moglich,
weil durch eine externe Verbindung zwischen den Gerdten, Sender und Empfanger

synchron vom Empfinger abgestimmt werden.

Fre\mzci::;;inrr;mu ngs-
[ ¢

Pegelsender SPM=12
2:B. P5-12 | G eI MeBobiekt |HCum—em)-

Ausgang E] bzw_

Eingang

Bild 3-2 Schleifenmessung mit synchroner Abstimmung




Bild 3-2 zeigt einen solchen MeBaufbau mit dem SPM-12 bei synchroner Frequenz-
' abstimmung eines Pegelsenders.

3.3. Wobbelmessungen

3.3.1. Streckenwobbelung

Durch Erganzung des Pegelmessers SPM-12 mit dem Sichtgerdt SG-2/3 lassen sich
Wobbelkurven auch bildlich darstellen. Allerdings ist dazu beim Streckenwobbeln
der Wechselspannungsausgang des Pegelmessers mit einem Frequenzdiskriminatorein-
schub des Sichtgerdtes (z.B. SGD=21) zu verbinden. Aus der Ausgangsfrequenz wird
dabei die horizontale Ablenkspannung gewonnen. AuBlerdem ist der Gleichspannungs-

ausgang mit dem Y-Eingang des Sichtgerdtes zu verbinden.

. Die Sendeseite wird hier von einem Pegelsender mit Wobbelzusatz gebildet.
1401 . .
BB-——} Wobbelzusatz Sichtgerat
——) Bu 101 z.B. SG-2/3 =]
WZ-6
Bu 301 G-

Frequ.-Diskr.
z.B. SGD-21

Regelzeit-
konstanten-
umschaltung Ausgang |/
- Pegelsender Qe

Eingang| SPM-12 -
‘ L) z.B. PS-12 ) X o ) Qo

Ausgang ] " @
zw.,

Fremdabstimmungs-
eingang

Bild 3-3 Streckenwobbelung

3.3.2. Breitbandiges Schleifenwobbeln

Bild 3-4 stellt ein weiteres Beispiel fur die Vielfdltigkeit des Einsatzes des SPM-12
dar. Hier wird gezeigt, wie der SPM-12 und das SG-2 auf der Empfangsseite auch
fur breitbandiges Schleifenwobbeln eingesetzt werden konnen. Auf der Sendeseite
ist auch hier ein Pegelsender und ein Wobbelzusatz zur zeitproportionalen Anderung

der Sendefrequenz eingesetzt.

3-2




3.3.3.

Bu 1401

Bu 301

Wobbelzusatz

WZ-6

Umschaltung-
Regelzeitkonst.

N

___>.

Pegelsender

z.B. PS-12

Bu 605 X~Eingang
A% - Sichtgerat
Bu 101 2.8, $G-2/3
.c_dAusgcng I
Eingang] SPM-12

e X

C—=

Fremdabstimmungs-

Eingang

Bild 3-4 Breitbandiges Schleifenwobbeln

Selektives Schleifenwobbeln

D bzw.

4]

Y-Eing.

Beim selektiven Schleifenwobbeln ist es, genau wie beim selektiven Messen not=

wendig, dafl man die Gertite gemeinsam abstimmen kann. Das erfolgt in diesem

Beispiel (Bild 3-5) vom Wobbelzusatz aus. Das Bild zeigt die Zusammenschaltung

aller Gerdte fur einen selektiven Wobbelmefiplatz.

Bu 1401
]

Bu>

Wobbelzusatz
WZ-6

1402

Bu 605 X-Ei
e 1972 sichigerat
<&11101 z.B. $G-2/3

Y-Eing.

\al

Umschaltung y

Regelzeitkonst.

\lr

__._}.

_._).

/

Pegelsender

z.B. PS-12

{—J Ausgang 1

(== X

Eingang

(o)

Fremdabstimmungs-

Eingang

Ausgang

Bild 3-5 Selektives Schleifenwobbeln

SPM-12

m bzw,

4]

<
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3-4

Selektionskurven des Pegelmessers SPM-12

Die beiden folgenden Bilder zeigen die Gesamtselektion des Pegelméssers SPM-12 fur

die wihlbaren Bandbreiten 1,74 kHz, 500 Hz und 25 Hz (BN 608/50). Es sind typi~

sche Selektionskurven eines Seriengerts dargestellt.

80
aldB]
70
60
500Hz 176 kHz
50
40
30
\ 20 /
\ 10 //
A -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 kHz

Af

Bild 3-4 Selektionskurven des SPM-12 fur die Bandbreiten 1,74 kHz und 500 Hz,

MeBart "klirrarm®

1 il



80

a[dB]
A -70 '
-.__,/’//// \\\ | \\\\“"’/
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50
\
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-400 -300 -200

-100 0 +100 +200
4f —————

+300 Hz

Bild 3-7 Selektionskurve des SPM-12 mit 25-Hz-Bandbreite (BN 408,/50),

MeBart "klirrarm®
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3.5.

3-6

Besonderheiten bei Messungen mit dem 25-Hz-Selektionsfilter

Bestimmte MeBaufgaben stellen an ein PegelmeBgerst hohe Anspriche in Bezug auf

seine Selektivitdat, Frequenzgenauigkeit und -stabilitdt.

Eine typische MeBaufgabe dieser Art ist die Dauerlberwachung des Pilotpegels einer
TF -Grundprimtrgruppe .

Selektivitat
In unmittelbarer Nachbarschaft des Gruppenpilotsignals liegt ein Tragerrest. Zur
genauen Messung des Pilotpegels ist deshalb ein Selektionsfilter erforderlich, das

den Tragerrest entsprechend dampft..

Das 25-Hz-Filter im SPM=12 (Wahlzubehsr BN 608/50) erfillt diese Bedingung und
ermdglicht damit diese Messung.

Frequenzgenauigkeit

Die Frequenzgenauigkeit des Pegelmessers SPM~12 wird durch die quarzgenaue Zeit-
basis des Z thlers bestimmt, der fur die Frequenzanzeige verwendet wird. In Verbin-
dung mit einem frei schwingenden LC-Oszillator erhdlt das Gerdt - unter BerUck-
sichtigung eines wirtschaftlichen Gerdtekonzepts - eine Frequenzgenauigkeit, die

der oben erwihnten MeBaufgabe angepaft ist (Auflssung und Treffsicherheit).

Frequenzstabilitat
Ein weiteres wichtiges Kriterium fur ein Pegelmefgerdt ist die Frequenzstabilitat.
Trotz sorgfaltiger Entwicklung eines Oszillators ist eine gewisse Frequenzdrift un-

vermeidlich.

Fur manche MeBaufgaben, wie z.B. fur die oben erwihnte Pilotpegeldauertber-
wachung, reicht deshalb unter Umsténden die Stabilitét eines frei laufenden Os-
zillators nicht aus, um das Empfangssignal in Bandmitte eines schmalbandigen
Selektionsfilters zu halten. Dies wird dann besonders kritisch, wenn das Mefgertt
groBBen Temperaturschwankungen oder starken mechanischen Erschitterungen ausge-

setzt ist.

Um jedoch den SPM-12 auch gegen derartige, im normalen Betriebsfall selten auf-
tretende Betriebsbedingungen unempfindlich zu machen, kann das Gerdt mit einer

Frequenzrastschaltung ausgeristet werden.

l



lhre Funktion beruht auf der Maglichkeit, die Frequenz eines Rastspektrums so zu
verschieben, daB eine Spekirallinie mit einer beliebigen Abstimmfrequenz zur
Deckung gebracht werden kann. Nach der "Rastung® der Abstimmfrequenz auf diese
Linie bestimmt die Stabilitat der quarzstabilen Rastfrequenz auch die Stabilitat der

Abstimmfrequenz.

Die erwtdhnte Rastschaltung befindet sich z.Zt. in Vorbereitung und ist als Wahlzu~
behsr ab Serie E lieferbar. Eine Nachrustung ist bei Gerdten ab Serie C ebenfalls

moglich; die Umrustung muB jedoch im Werk Reutlingen erfolgen.
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FUNKTION UND EIGENSCHAFTEN

Der selektive Pegelmesser SPM~-12 ist ein Uberlagerungsempfdnger mit Breitbandteil

(siehe Bild 4-~1).

Frequenzanzeige @ Pegelanzeige
- P':la 3 3 kHz Hicar-
h : * ausgang
Abstimmoszillator
] - ] tor=
8, 0002 bis 12,5 MHz * P f emodulater”
G 1 G
zum PS=12 Yo——or{ esg—
#~ =

Fremdsteverung

Eichoszillator

kooxial

200 Hz bis 4,5 MHz  )—1

¥

Eingdnge

symmetrisch (BN 608/1) >

200 Hz bis 20 kHz bzw. J—4|
6 kHz bis 4,5 MHz
)____.

14>

vom WZ-6 Y (]

Breitband-
verstirker

End-
verstarker

i

ZF-Ausgang

{Eichen)
P i et e bl
[ }
| ' )
[ A 1
| | frd i
i = L 5
"B/% ~ B{ e | ] B‘ | ? e |
=
Eingangsversttrker Mischer 1 8-MHz~ Mischer 2 10-kHz~ Verstorker
mit Teiler Bandpal Bandpall
und Tiefpafl

Bild 4-1 Blockschaltplan SPM-12

Signalweg bei Breitbandmessungen

Das Eingangssignal gelangt vom koaxialen bzw. symmetrischen Ubertrager-Eingang 1)

an den breitbandigen Abschwidcher und Vorverstdrker. Wahrend der Eingangswider-

stand des koaxialen Eingangs von 75 Q auf ca. 100 kQ umschaltbar ist, kann bei

symmetrischen Messungen zwischen 124, 150, 600 Q und hochohmig gewthlt werden.

Die Position der Eingangsteiler wird durch die Stellung des Pegel~ und des Befriebs-

artenschalters bestimmt, wobei alle Schaltungsfunktionen am Eingang, sowie die Um-

schaltung der Bandbreiten Uber Relais angesteuert werden.

Nach dem Eingangstiefpal3 gelangt das Signal Uber den Breitbandverstdrker zum

Endverstarker. Danach wird es gleichgerichtet und am MeBinstrument auf der Front-

platte angezeigt.

1) BN 608/0 hat keinen symmetrischen Eingang




Signalweg bei Selektivmessungen

Bei Selektivmessungen gelangt das Signal vom EingangstiefpaB8, der die 1. ZF (8 MHz)
und die Spiegelfrequenz (fg + 16 MHz) unterdrickt, auf den ersten Mischer. Dort wird
es mit Hilfe eines kontinuierlich durchstimmbaren Abstimmoszillators auf die erste

Zwischenfrequenz von 8 MHz umgesetzt.

Die erste Zwischenfrequenz durchléuft einen TiefpaB und einen Quarzbandpal3,
wobei die Spiegelfrequenz der zweiten Umsetzung und die hsheren Mischprodukte
unterdriickt werden. Vom Quarzbandpaf gelangt das Signal auf den zweiten Mischer,
wo es auf die letzte Zwischenfrequenz von 10 kHz umgesetzt wird. Das dazu er-
forderliche Trdgersignal wird in einem 8,01-MHz-Quarzoszillator erzeugt. Beide
Mischer arbeiten als reine Transistormischer und daher ohne Ubertrager und Dioden.
Die Vorteile ergeben sich in der hohen Tragerrestdémpfung, Klirrfreiheit und im guten

Schaltverhalten.

Die Gesamiselektion wird durch das 10-kHz=-Filter mit einer Rauschbandbreite von
1,74 kHz bestimmt. Die Bandbreite ist aulerdem auf 500 Hz bzw. 25 Hz (Zubehor
BN 608/50) umschaltbar. Im folgenden ZF-Verstirker wird das Mefisignal auf ei-
nen anzeigefdhigen Pegel angehoben. Die Gesamtverstdarkung ist mittels sehr ge-
nauver transformatorischer Teiler in 10-dB~Stufen schaltbar und betrtigt max. 80 dB.
Die jeweils eingeschalteten Teiler sind von der Stellung des Pegelschalters und der
jeweils eingeschalteten Betriebsart (klirrarm oder rauscharm) abhtngig. Uber die
*Breitband-Selektiv=-Umschaltung® wird das Meflsignal auf den Endverstarker gege-
ben. Von dort gelangt das Signal auf den ZF- bzw. Breitband-Ausgang, auf den
Demodulator-Zusatz (Wahlzubehtr BN 608/63) und auf den Gleichrichter (Quasi-
Effektivwertgleichrichter). Die gleichgerichtete Spannung wird in einem umschalt-
baren TiefpaB gegldttet und dem Anzeigeverstirker des Anzeigedehners zugefuhrt.
Das Instrument besitzt einen Skalenumfang von = 20 bis +2 dB bzw. von - 2 bis
+0,4 dB bei gedehnter Anzeige. Der Bereich der gedehnten Anzeige, die mit un-
terdricktem Nullpunkt arbeitet, kann mit einem Schalter in 2-dB-Schritten umge-

schaltet werden.
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Eichung

Die Eichung des Pegels geschieht halbautomatisch. Nach Betidtigen der Eichtaste

erfolgen die Abstimmung auf die Eichfrequenz und die Wah! des richtigen Pegel-

bereichs automatisch.

Bei Selektivbetrieb werden zum Eichen nur die genauen ZF-Teiler geschaltet,
wihrend die Einstellung der Vorteiler beim Umschalten von Messen auf Eichen

nicht verdndert wird. Die Eichfrequenz betrigt 10 kHz und wird aus dem 8,01 -MHz~
Quarzoszillator durch Frequenzteilung gewonnen. Im Eichoszillator wird aus der
impulsférmigen Spannung die genauer stabilisierte Eichspannung erzeugt. Die Tra-
gerversorgung des ersten Mischers erfolgt in diesem Fall nicht durch des Abstimm-

oszillator, sondern auch durch den Quarzoszillator 8,01 MHz.

Frequenzanzeige

Die Anzeige der eingestellten Frequenz erfolgt quarzgenau an einem 5stelligen
Zshler mit 7-Segment-Anzeigen. Dies geschieht Uber die Messung der Frequenz
des Trdgeroszillators, wobei die Voreinstellung und die Torsffnungszeit des Zdhlers
so gewdhlt sind, daBl die Frequenz stets im Abstimmfrequenzbereich 200 Hz bis
4,5 MHz angezeigt wird. Die Zeitbasis des Zdhlers wird durch Teilung der 8,01~
MHz-Oszillatorfrequenz gewonnen. Die Anzahl der Messungen pro Sekunde ist mit
der Auflgsung wie folgt verknUpft :

Auflssung 100 Hz = ca. 20 Messungen/s

Auflésung 10 Hz = ca. 2 Messungen/s

Der Zdhler enthdlt neben der Zeithasis und der Zdhlersteverung die Zahlschaltung, !
.

einen Zwischenspeicher, Decoder/Treiber und die eigentliche Anzeige. Eine neu-
artige Schaltung gewdhrleistet eine flackerfreie Anzeige der Frequenz auch in der

letzten Dekade.

Allgemeines

Die Pegeleichung des SPM-12 &t sich intern durch Umstecken eines Steckers zwi-

schen Spannungspegel (dB) und Leistungspegel (dBm) umschalten.

Mit Hilfe des Wobbelzusatzes WZ -6 ist der SPM-12 wobbelbar. Die Umschaltung
der Regelzeitkonstanten erfolgt Uber eine externe Kabelverbindung vom WZ-6 aus

und richtet sich nach der unteren Grenzfrequenz der Wobbelung.

4-3
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FUNKTIONSPRUFUNG, WARTUNG UND SONSTIGES

Funktionsprifung

Die folgenden Angaben dienen dazu, die Funktionsfihigkeit des Pegelmessers zu
uberprifen. Damit soll festgestellt werden, da8 das Gerdt keine groben Fehler (z.B.
Transportschdden) aufweist.

Der Pegelmesser SPM-12 ist ans Netz anzuschlieBen und fur die Prufungen 5.1.4. bis

5.1.6. entsprechend Bild 5-1 mit einem Pegelsender bzw. Frequenzzshler zu verbin-

den. Vor dem Einschalten des SPM-12 empfiehlt es sich, den mechanischen Null-

punkt (-co0) des Anzeigeinstruments zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren.

m bzw.
Pegelsender _ Frequenzzshler
2.8. ps-12 [ € H SmAz H B, Fz-4
Ausgang
Ri=75Q
Bild 5-1 MeBaufbau
MeRBgeridte : 1 Pegelsender benstigter Pegelbereich 0 bis - 60 dB

Sendefrequenz im Bereich 200 Hz bis 4,5 MHz
z.B. PS-12 von Wandel u. Goltermann

1 Frequenzzidhler  bendtigter Bereich 8 bis 12,5 MHz
z.B. FZ~4 von Wandel u. Goltermann

Kontrolle des Eigenrauschens

Einstellungen am SPM-12:

Eingongswiderstandstoste (bei BN 608/0) bzw . dri.icken und auslﬁsen,
RE=75 Q.

Meflart rauscharm und Bandbreite 1,74 kHz.

Empfangsfrequenz auf 2 MHz abstimmen.

Anzeigedehner auBler Betrieb, Stellung "-20...+2 dB".
MeBbereichsschalter auf - 120 dB stellen.

Angezeigter Rauschpege! fur Bandbreite 1,74 kHz . . . . . . ca.- 132 dB
fur Bandbreite 500Hz ., . . . . . . ca.-138dB
(fur Bandbreite 25Hz . . . . . . . =-140dB)

5-1




. 5.1.2.

5.1.3.
[

5.1.4.
®

5.1.5.
o

5-2

Funktionsprifung des MeBBbereichsschalters (selektiv)

MeBart rauscharm und Bandbreite 1,74 kHz, Eichen selektiv.
Ubrige Einstellungen wie unter 5.1.1.

Anzeige nstigenfalls mit Eichpotentiometer auf O dB bringen.
MeBbereichsschalter von ~ 120 bis +20 dB durchdrehen.

Instrumentenanzeige in allen Stellungen . . . . . . . . . . . 0dB

Funktionsprifung auch fur MeBart klirrarm durchfuhren.

Breitband-Eichkontrolle

MeBart breitband "200 Hz...4,5 MHz", Eichen breitband.
Instrumentenanzeige n&tigenfalls mit Eichpotentiometer auf O dB bringen.
Mefbereichsschalter von = 60 bis + 20 dB durchdrehen.

Anzeige in allen Schalterstellungen . . . . . . . . . . . . 0dB

Kontrolle der MeBlbereichseinstellung (breitband)

MefBart breitband, MeBbereichsschalter in Stellung O dB.

Pegelsender entsprechend Bild 5-1 mit SPM-12 verbinden. Sendepegel 0 dB whlen,
so daf} der Pegelmesser O dB anzeigt.

Pegelschalter des Senders und MeRbereichsschalter des SPM-12 um jeweils 10 dB um-
schalten bis - 60 dB. Der Pegelmesser soll immer 0 dB anzeigen.

Bei O dB Sendepegel Meflbereich + 10 dB und + 20 dB einstellen.
Instrumentenanzeige am SPM-12 . . . . . . . . . -10bzw. -20dB

Funktionsprifung des Anzeigedehners

MeRart m breitband, MefBlbereich 0dB.
Pegelschalter fur Anzeigedehner in Stellung O dB bringen.
Sendepegel 0 dB auf Pegelmessereingang m bzw. einspeisen.

Instrumentenanzeige mit Brei tband-Eichpotentiometer auf 0-dB-Marke einstellen.

Sendepegel in 2-dB-Stufen von 0 bis - 8 dB verdndern und Pegelschalter ent-
sprechend umschalten.

Instrumentenanzeige jeweils . . . . . . . . . . ., . . . 0dB



5.1.6.
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.MeBarf rauscharm oder klirrarm, Bandbreite 1, 74 kHz oder 500 Hz.

Kontrolle der Abstimmfrequenz

Frequenzzidhler an den Steuerausgang auf der Gerdterickseite anschlielen. Mit
Handkurbel verschiedene Abstimmfrequenzen im Bereich 200 Hz bis 4,5 MHz ein-

stellen.

Frequenzanzeige am Zshler. . . . . eingestellte Abstimmfrequenz + 8 MHz

Wartung und Sonstiges

.5.2.].

5.2.2,

5.2.3.

Achtung : Vor dem Offnen des Gerdts ist der Netzstecker zu ziehen.

Mechanischer Aufbau

Die Gehduseabmessungen entsprechen der DIN=-Norm 41494 sowie der amerikanischen
Norm ASA C 83.9. Die Gerite kdnnen deshalb auch in 19-Zoll-Gestelle einge-
baut werden. Das einteilige Gehduse 1a83t sich nach Lssen der vier grolen Schrau-
ben in den Ecken der Frontplatte nach hinten abziehen. Sémtliche Baugruppen sind
jetzt leicht zugdnglich und anhand der aufgedruckten Beschriffung leicht zu

entnehmen,

Der grofle Tragebiigel erleichtert den Transport des Gerdts erheblich. Wird der
Tragebugel heruntergeklappt, so kann man damit das Geriit in eine leichte Schrag-
lage bringen (siehe auch Abschnitt 2.1.). Wenn man die Schenkel des Bugels nahe
der Haltebolzen gegen das Gerdt driickt, so l&Bt sich der Bugel ganz an das Gerét

heranschieben und man hat damit die Méglichkeit Gerdte waagerecht zu stapeln.

Schalterpflege

Zur Vermeidung mechanischer Abnutzung an dem Pegelbereichsschalter und dem
Anzeigedehner sollte lediglich in regelmiBigen Abstdnden die Rast mit Wah lerfett

nachgefettet werden.

Sicherungswechsel

Die Netzsicherung des SPM=12 |&8t sich nach Abschrauben der Sicherungskappe auf

der Gerditeriickseite auswechseln. Bei Netzspannungen im Bereich 93, 5 bis 141 V ist



5.2.4.
[ _
®

5.2.5.
o

5.4

eine frige 0, 5-A-Sicherung bzw. im Bereich 187 bis 262 V eine trtge 0,25-A-

Sicherung erforderlich. Der BatterieanschluBl hat eine trige 1,6-A-Sicherung.

Die Umschaltung auf eine andere Netzspannung erfolgt mittels eines Schrauben=-

ziehers am Netzspannungswahlschalter S 102 auf der Gerdterlickseite .

Universalbuchse "Versaco n ® gn

Der koaxiale Eingang, die Fremdabstimmungsbuchsen und der ZF-Ausgang des
SPM-12 sind mit der neuen 75-Q-Universalbuchse "Verscncon®9" von

Wandel und Goltermann ausgeristet. Dies hat den Vorteil, daB ein schnelles Um-

rUsten auf eine der unten genannten AnschluBbuchsen ohne Litarbeit an den Gertiten

mdglich ist. In die festmontierte Universalbuchse wird mit dem Montageschlissel

(Bestellnummer W 1) der gewiinschte Buchsenibergang eingeschraubt. Es sind fol-

gende Buchsenubergidnge erhaltlich:

®,

Versacon

Lemo BNC 1.6/5.6  2.5/6 1.6/10  558A  470C

Western Electric

Bild 5-2 BuchsenUbergtnge

dB/dBm Umschaltung

Soll das Gerit von Spannungs- auf Leistungspegeleichung (oder umgekehrt) umge-

schaltet werden, so ist zundchst das Gehduse vom Gerdt abzuziehen (siehe Ab-
schnitt 5.2.1.). Danach ist die Steckerkarte (siehe Bild 5-4) aus der Buchse he-

rauszuziehen.

Auf der Steckerkarte ist ein Stecker angebracht, mit dem durch einfaches
Umstecken eine Anderung der Pegeleichung erreicht wird.
Bild 5-4 zeigt den Zusammenhang zwischen der Anordnung und der

jeweiligen Pegeleichung

N BB I I N e



Bild 5-3 Draufsicht eines SPM~-12 mit abgenommenem Gehéguse

Frontplatte Analoginstiument Frequenzanzeige
$+ —+ + | dBm Lage des Steckers
£ 7 (dB/dBm=Umschallter)
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Steckerkarte 608-W mit dB/dBm-Umschalter 608-AK




. 5.2.6. Hinweise fur den Versand

Ein bruchsicherer Versand dieses MeBgerttes ist nur durch eine konstruktionsgerechte

Verpackung gewthrleistet.

Bei Verlust der Original-Verpackung empfehlen wir, das Gerdt so zu verpacken,

wie es das Bild 5-5 zeigt.

Holzbrett 16 mm dick

Holz|eiste

Hartes Polster mit Kie-
bestreifen am Gerat

L HI’HIM | m [ eresio

T, —

Faltschachtel

h = Gergtehthe

Bild 5-5 Verpackungshinweis
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rauscharm selektiv (Werte in Klammern fur breitband)

MeBpunkt @) b 301 @)e 401 (@brucke f - e | (&)C 601 Gkt 12 | (@) Brucked-c |(8)Brucke z-y | (8)St 802 Test @st1200 | @DR1334 | (D) ruckea-b | ({9 zwischen Pt. D u. 6 Eichpot. (Schleifer) | (3 J 1501
Pegel 0 dB (0 d8B) - 40 dB (- 20 dB) | - 40 dB (- 20 dB)| - 40 dB (- 20 dB) (- 20 dB) -38dB -42,5d8 - 51 dB, Abgl. P 802 | - 41,5d8B -21,5d8 -10d8 AU=53V AUu=1.87V 477 uA
Frequenz 100 kHz 100 kHz 100 kHz 100 kHz (100 kHz) 8 MHz 8 MHz 10 kHz 10 kHz 10 kHz 10kHz (100 kHz) |  Gleichspannung Gleichspannung Gleichstrom
Bemerkungen an St 601 Test: beide Pole + 12V DC XSerie A uy. B:...Du. 4 fur O dB Anzeige
- -55,6dB(-35,6dB) \ !
rauscharm selektiv (Werte in Klammern fur breitband) | |
|
Pegel | - 40 dB (-40dB) ‘ -80dB(-40 dB) | -80 dB (-20 dB) | -80 dB (~20 dB) l (- 20 dB) l - 78 dB ‘ -82,5d8 ‘ -91d8B l -81,5d8 ] -21,5dB | weitere Werte ‘ - :
. ;
f ! Frequenz | 10z | 10 kHz | 10 kz 110 Kz [(0kHz) | 8MHz | 8 MHz | 10 k2 | 10 kHz | 10 kHz | wie bei "Messen*
® |
Bu 1401 ‘ Bu 1501
g ZF 0d8 DC =4V
Ri=600Q Ri=5kQ
J
Breitbandverst.
0/+20 dB
A A
= >
selektiv/ ]
breitband Endverstdrker :
‘ |
‘ r/ ‘ '
@ I 3 I (© o = |1 6 HOEETRR | OIN 12 = |13 (1) (19 2 B> v N
N =~ X > - T )
—] g - moond dg/ 44 Sy
Eingangsteil Eing. -Teiler Vorverstirker Tiefpall Mischer 1 Bandpall Mischer 2 Bandpal 10-kHz-Verstarker | Endverst. Gleichrichter | dBm-Korrektur 7 ~
Re=75Q A ' 0/-20/-40 dB 0/+10/+20 dB 4,5 MHz ] 8 MHz 10 kHz ill: 0/+30dB ‘\T/ J 1501
: 0/+30dB
— I+ 0/+10/+2048 FuBspannung Serie Aund B: * +2V, ab SerieC:0Vv 2l
() =~ St 602 Test (1) A 9) =
~ R 2 -~ Brucke v-s
== 10 dB; 8,1 MHz - M
(Eichen: 8,01 MHz) Eich= = - 10 dB, 8,01 MHz
Eichoszillator o Umschalter Oszillator
J ‘ A 8,01 MHz
\
-
) g1+ §é
Ab-
Teiler \ stimmoszil lator
\ \ \ 8 bis 12,5 MHz MeBbedingungen :
\ Messen| : SPM-12 in Mefart rauscharm selektiv bzw. MeBart breitband.
\ Eingangspegel O dB, Eingangsfrequenz 100 kHz, Pegelschalter auf O dB.
\ : SPM=-12 auf Eichen rauscharm selektiv bzw. Eichen breitband.
Mefpunkt sr1003 | (19) Bu 00z | (2)st207 @) cnzs Pegel mit selektivem Pegelmesser und Tastkopf 2 10 kQ Il 7 pF gemessen,
.B. PM-5 mit TK-8 Wand . .
Pegel =-10dB  , Impulse - 40 dB ~-10 dB ' z ' von Wandel u. Goltermann
- Gleichspannungen mit instrument 100 kQ/V gegen Masse (bei Serie A und B gegen
Frequenz 8,01 MHz ¢ 10 kHz 10 kHz 8,01 MHz Fulispannung + 2 V, ~Pol von J 1501) gemessen.

5.3. SPM-12/BN 408
Pegelplan




5.4.1. SPM-12/BN 608 Vor-ZF-Teilerkombinationen (Pegelangaben in dB)
Be- Nr.| Empfind- | Breitbandteil ZF-Verstarker Ausg -
triebs- lichkeit | Vor- | Vor- y 3 2 1 Y Pegel
art (dB/dBm] | teiler| verst.

1 +20 - 40 0| -40 0 0 0 0| -20
2 | +10 - 40 0| -40 0 0ol +10 | +10
3 0 - 40 0| -40 0 0| +20 | +20
41 =10 - 40 0| -40| +30 0 0| +30
5| -20 - 40 0| -40| +30 0| +10| +40
6 | -30 40 | +10| -30 | +30 0| +10| +40
7 | -40 -20 0| -20| +30 0| +10| +40
£ 8 - 50 -20 | +10 ¢ =10 | +30 0| +10 | +40
519 - &0 0 0 0| +30 0| +10 | +40
S (10| -70 0| +10| +10| +30 0| +10| +40
2 N - 80 0| +20| +20 | +30 0| +10| +40
2 - 90 0| +20! +20 | +30 0! +20 | +50
13 | -100 0| +20| +20| +30 | +30 0l +60
14 | -110 0| +20| +20| +30| +30 | +10| +70
15 | =120 01 +20| +20| +30 | +30| +20 | +80 | -20
1 +20(d8]| - 40 0| -40 0 0 0 0] -20
2 +10 - 40 0| -40 0 0l +10 | +10
3 0 - 40 0| -40 0 0| +20 | +20
=~ 4] =10 - 40 0| -40| +30 0 0| +30
5| 5| -2 - 40 0| -40 | +30 01l +10 | +40
a| 6| -30 - 40 0| -40| +30 0| +20 | +50
217 - 40 - 40 0| -40| +30 | +30 0| +60
2|8 | -5 |-40| 0| -40| +30) +30| +10| +70
81 9 - 60 -40 | +10 | -30 | +30 | +30| +10| +70
210 -70 - 20 0| -20| +30| +30| +10| +70
E N - 80 -20 | +10| -10| +30 | +30| +10| +70
2 2 - 90 0 0 0| +30| +30| +10| +70
< (13 | -100 0| +10| +10| +30| +30| +10| +70
14 | -110 0| +20 | +20 | +30| +30| +10| +70
15 -120 ol +20| +20| +30| +30| +20| +80 | -20
1 | +200dBml| - 40 0| -40 0 0 0 0| -20
2| +10 - 40 0| -40 0 ol +10| +10
| 3 0 - 40 0| -40 0 0l +20| +20
w4 | =10 - 40 0| -40 | +30 0 0| +30
< | 5| -2 - 40 0| -40| +30 01 +10| +40
21 6| -30 - 40 0| -40| +30 0| +20| +50
gl 7| -4 |[-40 0| -40| +30| +30 0| +60
€| 8| -50 -40 | +10| -30| +30] +30 0! +60
.g 9 - 60 -20 0| -20| +30| +30 0| +60
=110 - 70 -20| +10| -10| +30} +30 0| +60
e | N - 80 0 0 0| +#30 | +30 0| +60
5112 | -9 ol +10| +10| +30| +30 0| +60
= |13 | -100 0| +20 | +20 | +30| +30 0| +60
14 | -110 0| +20 | +20| +30| +30| +10| +70
15 | -120 o| +20| +20| +30| +20| +20| +80 | -20




5.4.2.

SPM-12/BN 608 Vorteilerkombination

Betriebsart : Breitband (Pegelangaben in dB)
Nr. | Empfind- Vorteiler Vorver- Breitband- Ausgangs-
lichkeit starker verstarker Pege!
1 + 20 - 40 0 0 - 20
2 +10 - 40 +10 0
3 0 -20 0 0
4 -10 -20 +10 0
5 - 20 0 0 0
6 - 30 0 +10 0
7 - 40 0 + 20 0
8 - 50 0 +10 + 20
9 - 60 0 +20 +20 -20
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