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’ SERVISNY MANUAL
TELEVIZNYCH PRIJIMACOV CTV218, CTV251, CTV281

|, UvoD

Predstavujeme vam prijimace novej koncepcie, ktoré svojimi
technickymi parametrami opat vyrazne zvysili uroven vyrobkov
a rozsirili sortiment OVP ORAVA. Koncepcia prijimacov je
zalozena na vyuZiti osvedCenych viastnosti a dosiahnutych
parametrov uspesnych typov CTV214, CTV252, CTV282. Nové
prijimace su charakterizované najmd tymito vlastnostami:
frekvenéna syntéza; dva konektory EURO-AV; teletext s pamaétou
na 100 stran; vysoka uroven reprodukcie stereo zvuku; nezavisla
regulacia sluchadiel. automaticka reguldacia zavernych bodov
katod farebnej obrazovky, t.j. vyrovnavanie urovne $edej a bielej
farby, ¢oho vysledkom je neskreslené podanie farieb; velka Sirka
prenosu obrazovych detailov a pod. Dosiahnuta vysoka
spolahlivost  vyrobkov je podloZzena pouZitim suciastok
renomovanych vyrobcov Philips, Telefunken, SGS Thomson, ITT,
Texas Instruments, Siemens, Roederstein, a inych.

Prijimace su osadené obrazovkami s uhloprieckou 55cm
(CTV218), 63 cm (CTV251), respektivne 70 cm (CTV281).

TV prijimace umozhuju prijem farebnych TV signalov v sustavach
PAL a SECAM lllLb a sprievodnych zvukovych signalov,
vysielanych mono i stereo v normach CCIR D, K (OIRT) a CCIR
B, G. Umozfuju prijem v pasmach VHF na kanaloch R1-R12,
(resp. E2-E12), v pasme UHF na kanaloch R21-R69 (resp. E21-
E69), v pasme kablovej televizie SR1-SR8 a SR11-SR18 (resp.
E21-SE20), v pasme hyperband SE21-SE41.

Umozhuju dalej prijem teletextu so slovenskou a Ceskou
abecedou a abecedami susediacich krajin v systéme TOP aj
FLOF. Su ovladané infracervenym DO, ktoré pracuje v kdde RC-5
a 5-tlacidlovou lokalnou kiavesnicou.

Pre spolupracu s periférnymi audiovizudlnymi zariadeniami su
k dispozicii dva normalizované konektory EURO-AV1,
EURO-AV2, konektory pre externé reproduktory, S-VHS konektor
(video) a 2x CINCH konektor (audio L, R), ktoré su umiestnené
v zadnej stene prijimacov. Dalej je k dispozicii normalizovany
konektor typu JACK 96,3 mm pre pripojenie sluchadiel, ktory
spolu so sietovym vypinacom, lokalnou klavesnicou, prijimacom
DO aindikacnou LED diédou, je umiestneny v prednej maske
pod obrazovkou.

Chassis je jednodoskove, umiestnené v spodnej Casti prijimaca,
ulozené vo vodiacich listach. Koncové stupne video (doska
obrazovky), doska zvuku, doska teletext, doska ovladania
a doska SCART tvoria osobitneé moduly. ktoré su na zakladnu
dosku pripojene prostrednictvom konektorov.

Ovladanie TVP riadené mikropocitatom zabezpecuje ladenie
systémom frekvenénej syntézy s moznostou 100 predvolieb.
Funkcie TVP su [lahko pristupné prostrednictvom menu
aindikované na obrazovke (tzv. On Screen Display). LED
indikator indikuje Cervenym svetlom pohotovostny stav TVP,
zelenym svetlom monofonny rezim a oranzovym svetlom
stereofénny respektivne dual rezim.

Charakteristické viastnosti

- mikropoc¢itatoveé riadenie s ladenim na baze frekvencnej
syntézy s moznostou 100 predvolieb,

- automaticka regulacia zavernych bodov farebnej obrazovky -
vyrovnavanie urovne bielej a $edej farby,

- elegantné ovladanie pomocou menu,

- TOP/FLOF teletext s paméatou na 100 stran,

- zvukova korekcia a rozSirenie stereobazy,

- nezavislé nastavenie zvuku v sluchadlach (hlasitost, dual),

- vypinaci ¢asovac s nastavenim vypnutia TVP az do 240 min.,

- budik (automatické zapnutie televizora),

- rodi¢ovsky zamok,

- hotelovy a servisny rezim,

- multiStandardny farbovy dekoder PAL/SECAM,

- dvojnormovy stereofonny a dvojkanalovy zvuk,

- kvaziparalelné spracovanie zvuku,

- individuaine zapamatanie analégovych parametrov na predvol-
bach 0 az 9.

- automat. prepnutie prijimaca do (z) AV prevadzky, pri spusteni
(vypnuti) magnetoskopu pripojeného na EURO-AV konektory,

- dva konektory EURO-AV1 a EURO-AV2

- konektory pre externé reproduktory,

- vstup S-VHS, sluchadiovy konektor typu JACK,



Prevadzkové podmienky
Prijima¢ je konstruovany na prevadzkové podmienky podfa
STN 038 206 a CSN 038 206 (mierne podnebie - oznagené N).

Zakladné technické parametre

Upozornenie:

V pripade, ze sa na TVP vykonava oprava po preprave v chlad-
nych resp. zimnych mesiacoch, je potrebné ho ponechat v uzav-
retom obale 4 - 5 hodin v priestoroch kde bude v prevadzke a to
kvoli pozvolnému vyrovnaniu teploty s okolim.

A51EAL155X01

ABBEAK71X11

Obrazovka A59EAK71X11

Philips Black Matrix Philips Philips
Uhloprie¢ka 55 cm 63 cm 70 cm
Rozmery obrazu 410 x 309 mm 478 x 363 mm 535 x 406 mm

Rozmery TVP (8§ x v x h) 630 x 450 x 470 mm

710 x 500 x 440 mm 765 x 540 x 460 mm

Hmotnost 23 kg 30 kg 34 kg

Napajanie 160 + 250 V, 50 Hz 160 + 250 V, 50 Hz 160 + 250 V, 50 Hz
Prikon 65 W £ 10% 80W £ 10% 85 W+ 10%
Prikon v pohotovostnom stave 8w 8w 8 W

Napajanie vysielata DO

2 monoélanky - typ IEC LR03, 1,5V

Vstupna impedancia

75 Q asymetricky - TV vstup

TV zvuk stereo podla CCIR D/K a CCIR B/G

Max. vystupny vykon zvuku

min 2 x 5 W pri nelin. skresleni < 5 %, 2x10 W (hudobny), zdvih FM = + 15 kHz

Vystup pre sluchadla

cca 3 V naprazdno, vystupna impedancia 120 Q

Pripojky:

- EURO-AV1, EURO-AV2:

video vystup
video vstup
NF vystup
NF vstup
RGB vstupy

JACK konektor

konektory
pre externé reproduktory

MIDI DIN S-VHS
konektor vstup (video)
pre audiovizudlne zariadenia

1V,,+3dBna75Q+10 %
1V,+3dBna75Q+10 %

typ. 500 mV na 10 k2

typ. 500 mV sig., menovita impedancia zdroja 1 k2
typ. 700 mV na 75 Q

® 6,3 mm pre pripojenie sluchadiel

8Q/5W

S-VHS (Hi 8)

- jasovy signal 1V +3dBna75Q+ 10%

- chrominan&ny signal typ. 300 mV na 75Q + 10%

- 2x CINCH konektor NF vstupy L, R pre audiovizudine zariadenie
S-VHS (Hi 8) typ. 500 mV sig., menovitd impedancia zdroja 1 kQ




2 OBSLUHA PRIJIMACA

l——- sietovy vypinac |—\ prijima¢ dialkového ovladania pripojka na siichadla

indikdtor: &ervend - pohotovostny stav
zelend - monofénny rezim
ZIta - stereofénny/dual rezim

Televizor vypnete do pohotovostného stavu podrzanim tladidla O na dialkovom ovlddani. Svietiva dicda sa
rozsvieti naéerveno. Do prevadzkového stavu prijimac opat zapnete stlacenim tladidia ¢.
Tlacidlom krokovania predvolieb 4 prepneme na nasleduijtcu, tlacidlom ¥ na predchadzajucu predvolbu.

Stlacenim niektorého z tlacidiel ¢iselnika vyvolate pozadovanu predvolbu. Prijimac chvilu ¢aka na stlacenie
druhej cislice. ¢o je indikované na obrazovke pomlic¢kou za prvym cislom predvolby. Ak v tomto Case
stladite druhu &islicu. nastavi sa-predvolba s dvojmiestnym cislom. Ak sa po zvoleni pozadovanej
predvolby zobrazi za ¢islom predvolby znak # a na obrazovke sa objavi sum, znamena to. Ze tato
predvolba je blokovana rodicovskym zamkom - pozrite kapitolu RODICOVSKY ZAMOK.

Stlacenim tlacidiel <% sa ovlada hlasitost zvuku.

OVLADANIE MENU

Postupnym stlacanim tlacidla “5° na dialkovom ovladani dochadza k cyklickéemu vyvolavaniu
prislusnych ponuk v poradi: hlavne MENU, NASTAVENIE OBRAZU. NASTAVENIE ZVUKU a normalneho
televizneho obrazu.

Tlacidlami 4 ¥ sa presunte smerom hore alebo dole po jednotlivych riadkoch menu.

Riadok oznaceny &ervenou farbou oznaéuje zvolenu funkciu. Ciernou farbou je oznacena funkcia. ktora je
v danom rezime nepristupna. napriklad pri rodicovskom zamku.

Tlagidlom ¢ potvrdite vyber zvolenej funkcie.

Nastavenie prislusného parametra uskutoénite pomocou tlacidiel <=9

Ak je potrebné zadat konkrétnu Ciselnu hodnotu napr. ¢islo predvolby alebo kanalu, mozete pouit tiez
Cislicove tlacidla.

Stlacenim farebného tlacidla (¢ervenym, zelenym. zltym alebo modrym) vyvolate funkciu. ktora je v kazdom
menu na dolnom okraji zobrazena prislusnou farbou.

Kazde menu zobrazuje v pravom dolnom rohu naznacene tlacidla. ktore je mozné pouzit.

NALADENIE PROGRAMOV

Ak chcete naladit konkrétny kanal, nastavte sa pomocou tlacidiel 4 ¥ na riadok KANAL v menu LADENIE.
Tla¢idlom - vyvolate nastavenie typu kanala C (zakladné kanaly v pasmach VHF1, VHF3 a UHF) alebo S
(specialne kanaly pasma kablovej televizie a pasma hyperband).

Volbu typu kanala uskutocnite tladidlami 4.

Dalsim stlacenim tla¢idla % sa nastavite na dvojmiestne Cislo kanala, ktore navolite priamo tlacidlami
¢iselnika alebo tlagidlami 4 ¥. Naladi sa prislusny kanal.

Ukonéenie ladenia dosiahnete tlacidlom &5 .

Nastavenie normy urCuje frekvencie kanalov v |., Ill. a kablovom TV pasme, na ktoré sa televizor naladi. Pre
prijem vysielacov zo Slovenska a okolitych Statov treba nastavit normu D/K. Okrem Rakuska, Nemecka
a niektorych kablovych rozvodov. kde sa nastavuje norma B/G.

Ak vysielac nevysiela priamo na frekvencii kandla, je potrebné program jemne doladit na polozke JEMNE
LADENIE pomocou tlagidiel - .

Po naladeni pozadovaneho programu nasleduje uloZenie do pamate:

Tiacidlami 4 ¥ sa navolte na polozku ULOZ NA PREDVOLBU a éislicovymi tlacidlami 0..9 zadaijte Gislo
predvolby. na ktort chcete kanal ulozit. Potvrdenim tlacidia & déjde k ulozeniu kanala.
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NASTAVENIE OBRAZU
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NASTAVENIE OBRAZU

Nastavenie obrazu zmenite tak, ze postupnym stlacanim tlacidla &t@Q® zvolite pozadovany parameter,
pricom sa na obrazovke postupne zobrazuju symboly jasu, kontrastu a farby v poradi ako ich znazorfiuje
znacka s prislusnymi stupnicami. Zvoleny parameter je potom mozné ovladat tlacidlami < =».

Optimaline parametre ulozite do pamate tak, Ze v menu NASTAVENIE OBRAZU sa tlagidlami 4 ¥ nastavite
na polozku ULOZ OPTIMUM. Pokial chcete ulozit nastavené parametre indiyiduélne, ¢o je mozné iba na
predvolbach 0 az 9, zvolte namiesto riadku ULOZ OPTIMUM riadok ULOZ NA PREDVOLBU. Potvrdte
tlagidiom 2. Tym sa hodnoty jasu, kontrastu a farby zapamataju.

Optimalne hodnoty obrazu mozno kedykolvek vyvolat stlatenim zeleného tlagidla. Tmavy obraz mozno
zrychlenym spdsobom nastavit stlatenim modrého tlacidla v menu NASTAVENIE OBRAZU (napr. pri
sledovani vecer), pripadne Zltym tlacidlom dosiahnut svetly obraz.

NASTAVENIE ZVUKU

Zmenu parametrov zvuku dosiahnete tak, ze postupnym stla¢anim tlacidla JIQ) zvolite pozadovany
parameter, priCom sa na obrazovke postupne zobrazuju symboly hlasitosti sluchadiel, vySok, basov,
stereovahy a hlasitosti v poradi ako ich znazorfiuje znac¢ka s prislusnymi stupnicami. Zvoleny parameter je
potom mozné ovladat tlacidlami <.

Optimalne parametre zvuku ulozite do pamate tak, ze v menu NASTAVENIE ZVUKU sa tladidlami 4 ¥
nastavite na polozku ULOZ OPTIMUM. Pokial chcete ulozit nastavené parametre individudine, o je mozné
iba na predvolbach 0 a2 9, zvolte namiesto riadku ULOZ OPTIMUM riadok ULOZ NA PREDVOLBU. Potvrdte
tlagidlom &. Tym sa hodnoty hlasitosti, vy$ok, hibok, stereovahy, hlasitosti slichadiel a zvukovych efektov
ulozia do pamate.

Zvukové efekty

Opakovanym stlacanim tlacidla .2, dochadza k aktivacii a opatovnému zruSeniu zvukového efektu. Pri
mono a dvojzvukovom vysielani tento efekt predstavuje kvazistereofdnnu reprodukciu. Pri stereo vysielani
dojde k rozsireniu stereobazy.

Pri stereo vysielani sa stlacenim tlacidla I-1l vndti mono reprodukcia, ¢o je indikované napisom > MONO <.

Pri dvojzvukovom vysielani tlacidlo -1l cyklicky uskuto¢riuje vyber 1. alebo 2. zvuku v reproduktoroch.
Volba je indikovana napisom DUAL 1/1, alebo DUAL 2/1.

Umlc¢anie zvuku

Zatlagenim tlagidla % uml&ite zvuk. V favom dolnom rohu obrazovky sa na chvilu objavi znak % . Druhym
zatlagenim sa obnovi pévodna hlasitost zvuku a na obrazovke sa vypi$e len znak reproduktora o .

OVLADANIE TELETEXTU

Okrem slovenskej a ¢eskej abecedy umozriuje zobrazit i znaky eurépskych krajin, ktoré pouzivaju latinskud
abecedu. Poznamka: zakladnym predpokladom pre bezchybnu ¢innost teletextu je kvalitny televizny signal.
Zapnutie, vypnutie teletextu.

Zatlagenim tlacidla sa vyvola strana 100.

Volba podstranky.

ZmieSany rezim - tlacidlo vyvola zobrazenie TXT strany na pravu polovicu obrazovky spolu s TV
obrazom. Dal§im zatlagenim sa teletextova strana presunie na lavu polovicu obrazovky. Tretim zatlacenim
sa zobrazi pévodna teletextova strana spolu s televiznym obrazom v pozadi. Stvrtym zatlacenim tlagidla sa
vrati pévodné teletextové pozadie.

RODICOVSKY ZAMOK

Tlagidlami 4 ¥ sa nastavte na funkciu RODICOVSKY ZAMOK a potvrdte tiagidiom &5 .

Zobrazi sa napis "ZADAJTE HESLO - --"

Zadajte z vyroby nastavené heslo 000 .

Ak ste heslo medzitim zmenili na iné trojcislie, treba zadat aktualne heslo. Ak tri krat zaddte nespravne heslo,
funkcia RODICOVSKY ZAMOK bude pristupna az po opatovnom zapnuti televizora. Po zadani spravneho
hesla sa zobrazi menu RODICOVSKY ZAMOK.

Ak chcete niektori predvolbu zablokovat, navolte funkciu BLOKOVANIE PREDVOLBY. Tlacidlami <
nastavte c&islo predvolby, ktord chcete zablokovat a stlacte zelené tlacidio ZAMOK #, ¢im potvrdite
blokovanie predvolby.

Neziadlce oznagenie blokovanej predvolby zrusime opatovnym stladenim tladidia ZAMOK #, ozna&enie
vSetkych predvolieb funkciou VYNULOVANIE.

Aktivaciu a zrudenie rodi¢ovského zamku nastavte funkciou AKTIVOVANIE ZAMKU. Tlaéiglom - dojde
k zablokovaniu (odblokovaniu) ozna¢enych predvolieb, ¢o je indikované blikajucim napisom ANO alebo NIE.
UPOZORNENIE: Ak zabudnete spravne heslo, je potrebné upine resetovat prijimaé prostrednictvom
HOTELOVEHO A SERVISNEHO REZIMU



PRIPOJENIE VONKAJSICH ZARIADENI

Pripojenie cez anténny vstup

AV-zariadenie prepojte s televizorom pomocou prepojovacieho suosého kabla, ktory pripojte do konektora oznaceného RF OUT na
AV-zariadeni a do anténneho konektora na zadnej stene televizora. AV-zariadenie vysiela vysokofrekvencny TV signal, na ktory si musite
televizor naladit.

Pripojenie cez konektor EURO-AV

AV-zariadenie prepojte s televizorom pomocou prislusného kabla EURO-AV, ktory pripojte do zasuvky EURO-AV1, resp. EURO-AV2.

Doporucujeme zapoijit videorekordér do konektora EURO-AV2, ktory umoznuje nahravanie signalov z konektora EURO-AV1 (napriklad
satelitny prijimag) pri su¢asnom sledovani iného televizneho programu. Na televizore zvolte rezim AV1 alebo AV2 stladenim tlagidla &5,
Na obrazovke sa zobrazi symbol AV1 resp. AV2.

Pri sledovani programu z AV-zariadenia cez konektory EURO-AV1 (EURO-AV2) je nutné vypnut zariadenie pripojené do konektora S-VHS.

Pripojenie cez S-VHS konektor a CINCH konektory

Obrazovy vystup zo zariadenia prepojte cez prislusny kabel S-VHS zakonCeny z oboch stran konektormi MINI-DIN, S-VHS. Zvukové

vystupy L, R prepojte cez kabel zakon&eny konektormi CINCH (RCA). Na televizore zvolte rezim S-VHS trojndsobnym stlacenim
tlagidla &, na dialkovom ovladani. Po opatovnom stlageni tlagidla &% sa obnovi televizny rezim.
Pri pripojeni konektora S-VHS je nutné vypnut zariadenia pripojené do konektorov EURO-AV1 a EURO-AV2.

Konektor S-VHS je iba signalovy vstup pre reprodukciu, t. z. nie je mozné realizovat zaznam ako pri konektore EURO-AV.

Menu AV REZIM

Ak chcete pri su¢asnom sledovani TV programu nahravat signdly z konektora EURO-AV1 na EURO-AV2
nastavte funkciu VYSTUP v menu AV REZIM na hodnotu AV2<AV1. Ak chcete nahravat sledovany TV
program, nastavte hodnotu AV2<TV.

Pri nastaveni funkcie AUTO AV1 (AUTO AV2) na hodnotu ANO sa televizor automaticky prepne do rezimu
AV po spusteni zariadenia pripojeného do konektora EURO AV1 (EURO AV2), ktoré automatické
prepnutie umozriuje.

Pripojka na slichadla
Televizor umozriuje pripojenie sluchadiel s impedanciou 8 az 2000 Q prostrednictvom konektora typu JACK 6,3 mm. Stla¢enim tlacidla
«JJ0 a nasledne reguldciou tlagidlami < -% nastavite uroveri hlasitosti v sluchadlach.

Stiagenim tladidla % déjde k umli&aniu zvuku v reproduktoroch a zaroven k nastaveniu slichadlového rezimu. Tlagidlami <-% potom
priamo nastavte hlasitost sltichadiel a tlacidlom I-1l nezavislu volbu rezimu DUAL v slichadlach.

Pomocou menu NASTAVENIE ZVUKU je mozné uroven hlasitosti zvuku v sluchadlach zapamatat individualne pre predvolby 0 az 9.

Pripojenie vonkajsich reproduktorov

Do konektorov oznagenych @l R, L pripojte vonkajsie reproduktory pomocou prislusného prepojovacieho kabla. Pri zasunuti konektorov
sa reproduktory televizora automaticky odpoja. Ovladanie hlasitosti ostava nezmenené pomocou tlacidiel <=9,

LI ENL=Yl HOTELOVY A SERVISNY REZIM
Do menu sa dostanete zadanim nemenného hesla 847.
V hotelovom reZime je mozné zablokovat ladenie a obmedzit maximalnu hlasitost.

Ak v servisnom rezime prepnete funkciu AUT. VYPINANIE na stav NIE zamezite automatickému vypnutiu
televizora do pohotovostného stavu po 10 mindtovej nepritomnosti televizneho signalu.

Funkcia RESET TELEVIZORA zrusi vSetky nastavenia parametrov, naladené predvolby a heslo
rodi¢ovského zamku. Televizor sa uvedie do pogiato&ného nastavenia z vyroby. Udaj o prevadzkovych
hodinach zostane zachovany.




> POPIS OBVODOV

Autori popisu obvodov:

Ing. Stanislav Dzurek, Ing. Miroslav Ftacek, Ing. Dusan Gembala,
Vladimir Mesaro$, Ing. Miroslav Stipta, Ing. Pavol Zrubec.

1. RIADIACIE OBVODY.

Riadiace obvody su postavené na jednocipovom mikropog¢itadi

NEC uPD 78014FYCW (uPD 78P014YCW). Je to 8-bitovy CMOS

mikropocitaé zo série 78K/0 urCenej pre pouzitie prevazne

v spotrebnej elektronike.

Hlavné charakteristiky:

- 64-pinové plastové puzdro SDIP

- pamat programu ROM (OTPROM) 32 KB

- pamat udajov RAM 1 KB

- napajacie napatie 1,8-5,5V (2,7-6 V)

- maximalny kmito¢et oscilatora 10 MHz (min.intrukény cyklus
0,4 us) '

- 53 vstupno-vystupnych portov

- 5 x ¢asovac

- vykonny systém preruseni

- 8-kanalovy 8-bitovy A/C prevodnik

- hardverovy interfejs zbernice I°C.

Popis riadiaceho programu: Mikropo¢ita¢ umozruje ladenie
systémom frekvencnej syntézy, ktoré je <zaloZzené na
vyhodnocovani signalov IDENT a AFC. Dalej umoziuje
zobrazenie Casu aj na predvolbach bez teletextu; prepnutie
rezimu reprodukcie signalov z konektorov EURO-AVT,
EURO-AV2, S-VHS; automatické prepnutie do rezimu AV pri
spusteni zariadeni zapojenych do EURO-AV konektorov;
ovladanie teletextu s ulozenim 20, 100 alebo 500 stran
v zavislosti od typu paméte; riadenie zvukového rezimu, korekcii,
stereovahy, hlasitosti, umi¢ovanie zvuku, uml€ovanie pocas
prepinania predvolieb; nezavisli regulaciu zvukového rezimu
v sluchadlach (dual. hlasitost); automatické vypinanie prijimaca
do pohotovostného stavu po 10 minutovej trvalej nepritomnosti

signalu; zapnutie prijima¢a z pohotovostného stavu na danu
predvolbu (budik); rodi¢ovsky zamok; hotelovy a servisny rezim.

Mikropocita¢ spracovava povely infracerveného’ dialkového
ovladania v kéde RC-5. Prijem, zosilnenie a demoduldcia
infraterveného ovladania zabezpecuje hybridny 10 TFMS 5360.

Automatické ladenie: po spusteni funkcie automatického
ladenia sa televizor naladi na frekvenciu kanala v prislusnom TV
pasme. Vyhodnoti sa pritomnost signalu IDENT pri hrubom
odladeni na obidve strany. Pri vyhodnoteni signdiu IDENT vo
vysokej urovni sa vyhodnocuje vstup AFC a pri spomaleni
jemného ladenia na najjemnejSi krok sa vyhodnocuje tzv.
S-krivka. Takto naladeny kanal aj s prislusnou odchylkou
jemného ladenia sa ulozi do pamate na danu predvolbu.

Zobrazenie informacii na obrazovke: VSetky informéacie su
vyhodnocované mikropoéitatom a zobrazované na obrazovke
(OSD) cez teletextovy modul. Modul TXT generuje zobrazenie
v dvoch vrstvach OSD a TXT. Vrstva OSD je prijoritna, ¢o
znamena Ze je vzdy zobrazenad, tj aj na teletextovom pozadi je
mozné sledovat regulédciu nastavenych parametrov. Mikropogitaé
komunikuje s dekodérom teletextu po zbernici IFC.

Ukladanie do pamate: 100 predvolieb, pre kazdu sa uklada
ladiaca frekvencia, TV pasmo, TV norma, nastavenie zvukovych
efektov. Pre predvolby 0 az 9 navySe nastavenie analégovych
parametrov obrazu a zvuku. Dalej sa do paméte ukladaju
optimalne hodnoty analégovych parametrov, heslo rodiCovského
zamku a prevadzkové hodiny prijimaca. Pouzitd pamét je
energeticky nezavisla pamat (EEPROM) s kapacitou 1KB riadena
po zbernici I’C.

Servisny a hotelovy rezim: umoznuje zablokovanie ladenia
a obmedzenie maximalnej hiasitosti pre pouzZitie v hoteloch
a zablokovanie automatického vypinania pri nepritomnosti
signalu (zahorovanie na Sume). Servisné menu dalej zobrazuje
verziu softveru a pocet prevadzkovych hodin.
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Obr.1 Blokova schéma riadiacich odvodov s vazbou na riadené obvody



Popis a funkcia vyvodov mikropocitaca.

Uroven H indikuje tzv. "HALT" mod mikropoditaca, v ktorom je zastavena ¢innost

IDLE Testovaci vystup.
centralnej jednotky a zniZzena spotreba. Poas normalnej ¢innosti je na vystupe
uroven L.
2 vstup Testovaci vstup. Vstup s internym pull-up rezistorom. V normdlnom stave je vstup nezapojeny
FCSPEED (uroven H) Gomu zodpoveda hodinovy kmito&et zbernice I°C 78 kHz. Uzemnenim
vstupu (droveri L) sa hodinovy kmitocet zdvojnasobi na 156 kHz.
UPOZORNENIE: Vstup je snimany len po resete mikropocitaca.
3 vystupy Vystupna uroven L.
4
5 —_—
6 L vstup Testovaci vstup. Vstup s internym pull-up rezistorom. V normdalnom stave je vstup nezapc
I*COFF (arovert H). Uzemnenim vstupu mikropoéitad uvolni zbernicu I°’C, &im sa um -
pristup externého riadiaceho obvodu.
7 SDA vstupy/ Udajovy a hodino- | Vystupy maju otvoreny kolektor, preto su pre ¢innost zbernice potrebné extew»’—}
8 SCL vystupy |[vy vodi¢ zbernice | pracovné (pull-up) rezistory pripojené k VDD. Minimélna hodnota rezistorov je 1k :
F’C. Logické Urovne na zbernici su definované takto: L=0-1 V, H=4-5 V. Zbernic. .
pracuje v rezime monomaster, t.j. s jednym nadriadenym obvodom, ktorym -
mikropo(zitaé. Komunikacia prebieha s nomindalnym _hodinovym _kmitoc¢t
78 kHz. Cinnost zbernice mozno ovplyvnit vstupmi FCSPEED a FCOFF.
9 vystup Vystupna uroven L.
10 STATAV1 vstupy Vstupy externych | Vstupy s vysokou impedanciou. V kludovom stave je na vstupoch urover -
11 STATAV2 poZiadaviek na | Privedenim drovne H déjde k automatickej volbe rezimu AV1, resp. AV2 (ak i
volbu rezimu AV1, | tato funkcia povolena v menu AV REZIM). Prioritu ma rezim AV1. :
resp. AV2. 5
. ]
12 vystupy Vystupna droven L. |
13 |
14 i
15
16 .
17 VSS Zem. Zaporny pdl zdroja napdjacieho napétia a vztazny potencial pre ostatné vyvody.
18 PLUS vstupy Vstupy ovladacich | Vstupy s intemymi pull-up rézistormi. Impedancia vstupov je kvéli dihym
19 DOWN tlacidiel. pn'vodnym -vodiéom es$te "znizend pripojenim externych pull-up rezistorov.
20 MINUS V kfudovom stave je na vstupoch uroven H. Stlacenim tlacidla sa na prislusny
21 SEL _| vstup privedie drovefi-L. Stav kldvesnice je snimany s periddou 5 ms. Povel je
22 up . J-akceptovany len v pripade stlacenia iba jedného tlacidla po dobu min. 20 ms.
FPovely tlacidiel maju prioritu pred povelmi DO.
23 IC vstupy Vstupy bez funkcie. Doporuéuje sa priviest uroveri L.
24
25
26 BRI vystupy | Vystupy pre gene- | Vystupy impulzne-$irkovo modulovanych signalov (PWM) s periédou 1,2 ms.
27 CON rovanie  regulag- | Integrovanim signdlov v externych integratoroch sa ziskaju potrebné regulacné ,
28 COL nych napati jasu, | napatia s rozli$enim 64 drovni.
kontrastu a farby.
29 vystup Vystupna urover L.
30 . vystup Volba AV vstupu. |V rezime AY2 je na vystupe uroven H,v ostatnych rezimoch asovett L.
AV2/AV1 ‘
31 AV20UT vystup Volba vystupného | Vystupnd udroven zavisi od nastavenia v menu AV retim. Pri nastaveni AV2 TV je
signalu konektora | na vystupe uraven L, pri nastaveni AV2< AV1 urover H.
EURO-AV. e
32 v¥sS Zem. Zaporny pdl zdroja napdjacieho napétia a vztazny potencidl pre ostatns vyvody
33 LEDSTBY | vystup Budenie cervenej | Vystup s max. zatazitelnostou 15 mA, (prud do vystupu). Prud je definovaW

LED indikacie po-
hotovostného
stavu.

externym rezistorom.




34

Vystup s max. zatazitelnostou 15 mA (prdd do vstupu). Prad je definovany

vstup Budenie  zelenej
LED indikacie pre- | externym rezistorom.
vadzkového stavu.
35 . vystup Volba AV alebo TV | Vystup s otvorenym kolektorom s dovolenym kolektorovym napétim az 15 V.
AV/TV rezimu. V TV rezime je na vystupe uroveni L, v AV reZime droven H.
36 vystup Volba SVHS Vystup s otvorenym kolektorom s dovolenym kolektorovym napétim az 15 V.
SVHS rezimu. V SVHS rezime je na vystupe uroveri L, v ostatnych rezimoch droveri H.

37 IDENT vstup Vstup Vstup s dovolenym vstupnym napéatim az 15 V. Uroven H indikuje pritomnost TV
identifikatného signalu, uroven L jeho nepritomnost. Identifikacny signal sa vyuziva pre funkciu
signalu. umigovania zvuku, automatického ladenia a automatického vypnutia.

38 MUTE vystup Umicovanie Vystup s otvorenym kolektorom s dovolenym kolektorovym napétim az 15 V.
koncového stupra | Po¢as umi¢ania zvuku je na vystupe uroven H, ina¢ droven L.
zvuku.

39 vystupy Vystupna uroven L.

40

41

42

43 vstup Inicializacny vstup | Vstup s vysokou impedanciou. Reset mikropocéitata prebehne po pripojeni

RESET ppocitaca. urovne L. Naslednym privedenim drovne H sa spusti ¢innost mikropocditac¢a
z definovaného stavu.

44 IC vstup Vstup s vysokou impedanciou funkcie. Doporucuje sa pripojit uroven L.

45 RCS5IN vstup Vstup signalu DO. | Vstup s vysokou impedanciou. Na vstup sa privadza demodulovany obdiznikovy
signal DO v sériovom kode Philips RC5, v méde 0. V kludovom stave je na
vstupe udrovert H. Pri prijme povelov DO su na vstupe skupiny pravouhlych
impulzov s periédou 114 ms.

46 vystupy Vystupna uroven L.

47

48 VDD Napajacie napétie. | Kladny pdl zdroja napajacieho napatia5V + 5 %.

49 X2 vstup KmitoCtova K vyvodom sa pripaja krystal alebo keramicky rezonator 10 MHz a zatazovacie

50 X1 referencia kondenzatory s kapacitou cca 30 pF.
hiavného
oscilatora.

51 IC Vnuatorny kontakt. | Na vyvod musi byt privedena uroven L.

52 Nepouzity vyvod. Doporucuje sa ponechat ho nezapojeny.

53 XT1 vstup Vstup bez funkcie. Doporucuje sa pripojit uroven L.

54 AVSS Zem A/C Vztazny potencidl A/C prevodnika. Pripaja sa k potencialu VSS.
prevodnika.

55 AFC vstup Vstup napétia Vstup A/C prevodnika s vysokou impedanciou. Vstupné napitie musi byt
AFC. v rozsahu 0+5 V. Na vstup sa privadza napatie AFC z FM demodulatora, ktoré

nesie informaciu o presnosti naladenia tunera na nosny kmito¢et obrazu. Tato
informdcia sa vyuziva pri funkcii automatického ladenia.

56 vystupy Vystupna drover L.

57

58

59

60

61 . vstup Vstup signélu Vstup s internym pull-up rezistorom. Vstup je snimany tesne po resete

TC stlacenia mikropoCitaca. Ak je detekovana vstupna uroven L (pri stlaceni sietového
sietového tlacidla. | tlacidla), systém sa nastavi do prevadzkového stavu. V opacnom pripade zostane

v pohotovostnom stave.
62 vystup Vystup ovladania | V pohotovostnom stave je na vystupe uroven L, v prevadzkovom stave drover H.
STBY pohotovostného Vystup sa vyuziva na odpajanie niektorych napdjacich napéti zdroja

stavu. v pohotovostnom stave.

63 AVDD Napajacie napétie | Pripaja sa k napajaciemu napétiu VDD.

A/C prevodnika.
64 AVREF vstup Referen&né napitie je totoZzné s napajacim napéatim VDD.

Definicia vstupnych logickych trovni : L=0+1V,H=4 +5V.

!
H
|
1
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2.1. Zapojenie vyvodov |0 TDA 8362 A Odladovaé nosnej farby v jasovom kanali, pAsmova priepust pre
1 Audio deemfaza/Poz.modulacia/Audio vystup farbovy signal a jasovéa oneskorovacia linka su kalibrované po¢as
2 Referen&ny ladeny obvod 38 MHz snimkového behu. Pocas kalibracie je vyhodnoteny rozdiel medzi
3 Referencny ladeny obvod 38 MHz nosnou a rezonan&nou frekvenciou ako chybovy prdd, ktory je na
4 Identifikacia kapacite na pine 12 integrovany ako doladovacie napétie
5 Vstup audio MF signalu + Regul4cia hlasitosti rezonancie odladovata a pasmovej priepuste nosnej farby.

6 Vstup externého audiosignalu Videosignal z vystupu prepinata externého a interného
7 Vystup interného videosignalu videosignalu prechadza cez zosilfiovaé 0/-6 dB na odladovaé
8 Filtracna kapacita pre digitalne bloky nosnej farby, ktora je potlaéena 20 dB. Zosilfiova¢ je potrebny
9 Vystup AFC preto, lebo pomer interného vocli externému videosignalu je 2:1.
10 Napgjanie: + 8V Jasovy signal postupuje na jasovi oneskorovaciu linku, ktord
11 Zem ] ] oneskoruje jasovy signél aby bol v koincidencii s rozdielovymi
12 Filtra¢na kapacita pre blok vstupnych filtrov signalmi farby.

13 Vstup interného videosignalu . L . - . . .

14 Vstup signalu ARZB Videosignal postupuje na zosiliovaé s premenlivym ziskom,

ktory je riadeny FAVC, ktoré vyhodnocuje uroveri burstov
a farbovym obmedzovatom, ktory zaistuje staly pomer drovne
nosnej farby a burstav. Farbonosny signal je potom vybrany
z videosigndlu pasmovym filtrom a postupuje dalej na farbovy

15 Vstup : externy videosigndl/SVHS-Y
16 Vstup SVHS-C + urovnovy prepinac int.-ext. CVBS/SVHS
17 Regulacia jasu

18 Vystup B ;

19 Vystup G dekodér.

20 Vystup R

21 Prepinaci vstup pre externé signaly RGB 2.3. Farbovy dekodér PAL: (NTSC)

22 Vstup externého signalu R

23 Vstup externého signalu G

24 Vstup externého signalu B

25 Regulacia kontrastu

26 Regulacia farebnej sytosti/farb. identifikacia

27 Vystup farbového signalu SECAM/Regulacia farb. ténu

Hlavné funkéné bloky:

1. fazovy zaves (PLL)

2. demodulatory burstov

3. riadiaci obvod rozpoznavania noriem (ASM)

4. SECAM interfejs

5. regulacia farbového ténu NTSC/vystup farbonosného signalu
6.

gg E : z L’Ztﬂg -(R-Y) a -(B-Y) demodulatory

30 R - Y vystup L

31B- Y vstup Fazovy zaves

32 Vystup 4,43 MHz pre dekodér SECAM Je v &innosti len po¢as trvania klu¢ovacieho impulzu burstov.
33 Fazovy detektor burstov Synchronizuje  napatim riadeny oscilator s kryStalom,
34 Krystal 3,58 MHz (NTSC) s frekvenciou a fazou burstov. Regulaény signal z oscilatora (90 +
35 Krystal 4,43 MHz fazor) sa porovnava so signalom burstov vo fazovom detektore.
36 Startovacie napatie (horizontal) Vystupny prud tohto detektora, ktory zodpoveda fazovému
37 Vystup budenia horizontéalneho rozkladu rozdielu, je integrovany na filtre siuéky (pin 33) a vytvorené
38 Vstup horizontalneho spétného behu/ SANDCASTLE vystup napétie koriguje oscilator kym sa nedosiahne frekvenéna i fazova
39 Fazovy detektor 2 zhoda. Oscilator vyuziva fazu oscilacii kry3talu pre naladenie
40 Fazovy detektor 1 svojej rezonangnej frekvencie na frekvenciu burstov, preto
41 Zem nastavovanie frekvencie krystalu externym kondenzatorom nie je
42 Vertikdlna spatna vazba potrebné.

43 Vertikdlny generator pily

44 Vystup budenia vertikaineho rozkladu Demodulatory burstov

45 Vstup OMF Referenéné signdly oscilatora s fazou 0+ a 90+ sa privadzaju na
46 Vstup OMF demodulatory burstov. Demodulované bursty s fazou O+ sa
47 Vystup AVC pre tuner privadzaju jednak do obvodu FAVC a tieZz ako informacia pre
48 Filtracia AVC odpojova¢ farby NTSC.

49 Nastavenie O-AVC pre tuner

50 Audio vystup

51 Filtracia pre audio obvody

52 Filtragny kondenzator pasmovej priepuste zvuku

Bursty sa tiez privadzaju cez H/2 spina¢ do demodulatora
burstov s fazou 90+. Demodulovany burst 90+ sa privadza na
odpojovac¢ farby PAL, ktoré davaju pre ASM:

- informaciu z odpojovaca farby PAL

2.2. Filtre a prepinaée - informaciu 0 zmene fazy burstov pre spravnu identifikaciu PAL.

Hlavné funkcie su: Riadiaci obvod rozpoznavania noriem (ASM)
1. prepinanie int. video, SVHS a audio signalov
2. kalibracia filtrov

3. spracovanie jasového signalu

Rozpoznava normy farbového signadlu - PAL, NTSC, alebo
SECAM. Je &asovany impulzom Sandcastle. Komunikuje a riadi:
- napétim riadeny oscilator

4. spracovanie farbového signalu } . ;
Na piny 13, 15, 16 sa privadzaju nasledovné signaly: SECAM interfejs
- interny videosignal sa privadza na pin 13 SECAM interfejs
- ?thmY videosignal éjasqu signal (SVHS) - pin 15 Umozriuje obojsmernt komunikaciu medzi dekodérom SECAM
- farbovy signal (SVHS) - pin 16 o » TDA 8395 a ASM pre identifikaciu SECAM. Ked je identifikovany
T|.eto signaly + audio sllgnall sa’ prepinaju rladlacl’m napatim na SECAM, na pine 32 je referen¢na frekvencia oscilatora 4,43 MHz
pine 16 - v_stup farboveho signalu (SVHS) + prepinaé AV, podfa pre SECAM dekodér. Tato frekvencia je pritomna len pocas
nasledovnej tabulky: snimkového behu.
méd pin 13 | pin 15 ext. video/Y | pin16farb. | odde- | audio L. ) A ; 3
Js napitie pin 16 | interné (S-VHS) signal fovat | signal Reguldcia farbového ténu NTSC/vystup farbonosného
video (S-VHS) farby signalu
<0.5V (interny) | zap. VYP. Vyp- zap. int. Na pine 27 je jednak mozné regulovat farbovy tén NTSC, ak je
3V <> 5V (S-VHS X . (Y-SVHS] zap. . t. . . o . sy e
:;’5 V((ext.) ) xs Zaz:p(fa(:(b_ S-VH)S) Vyg. ?;?3. ::t. napétie na tomto pine mensie ako 5 V. Ak je napétie vy3Sie ako

5,5V, je to vystup farbonosného signaiu. V nadej aplikacii je cez



d dNLISAA
_ , .
1SOLAS Hvd HN8SE | H30 sHasisano QI L anisa VIOyHLIH
AdNLSA ZHIN EF'p AdNLSAA JINVN}dIHd 03aIA 03aIA
oz| 8z| ez| 22| ze| se| weleg] 1efoe 9l L] st St 25| 8|
L 1
4 vy vy Jol [e-X A8l |ad 4 A ¥ Y
03s 4
INI 1X3
QVAOZd _uep) 1X3/LNI*SHAS L
| 3AE0 “guvy| HF004Ha VINVN|d3td QVNJd3td nadi >
LSVHIN ] >
e ANOHQIeIS AN 3IN3AVIY 03ain 03I y
: anH
A8 |Ad T 4+ » ]
| 4
ST 21 LLSOLAS 1 ! 1 | [
. rINg3Lvd
T BE] 94 vIoy N9y Y314
< aNdNLS ] + ANOEHVH UAON IS0z 04V >
61 > WZ&D._.Q\V\z — VYOIV 894 ANdNISA 03diA 04y | 6
oz| ®
;f A A p _ T
— A > y
12 [a3ad ] ﬁ _ 41 >
| HOLYT )
ve| ® PYNjdUd gloas . AOHLI -NaOW3a “—I5
2z ® 4 V2oesvdl 4N MOZVHEO [+ 57
R — | T
> z
1| azav ¥ g | > Y g
aNgangA T T4 naviizoy LA HOLYHVd3S HINFHOMSING HOLYINAOW3A daNALA ar
R TYMILHIA ~— SHEns Hou. "HONAS « OvAOQVIa0 [ | PYNOZAINEO oA —1
VEZYA YNLYdSAZp[ > N3G ANTYMLLHIA ANOBHYA olanv
_ A 314
YVidA Tgp , Y 4
’ _ 4
| ] ILSOLISVTH
NavINzod ANSOd HOLYTI0SO 1130 AAOZYA vIOYINO3Y
3INZang-H g < TYINOZIHOH —< + ANZavIY HOLYHYAIS |« O(Zm&mm_n_ v o < -
aiN3ang | 2 130 AMOZY4— WILYdYN |- OHHONAS olanv QVAONTISOZ | 'SVIH
e . -a3yd olanv
A8+ 4 v
| [
oel  IFILSVOONVS +—38c  6¢ b ool S_ oy s IS 05
rodaz HIEdS g ‘D VZy4N33a  0laNY VIOyHLT dNLSAA
1HVIS "ZIHOH oanv Ixa  olanv olanvy

IDENT

REF.
VSTUP OBVOD

FILT OMF

AVC

10



R 325 pripojeny na 8 V a farbovy signal sa privadza na pin 16
dekodéra SECAM TDA 8395.

Demodulatory -(R-Y) a -(B-Y)

Farbonosné signdly prichadzaju na vstupy demodulétorov. Pre
spravnu demoduldciu signdlu -(R-Y) v PALe je potrebné
referencny kmitocet z. oscilatora s fazou 90+ posunut o 180+
v kazdom druhom riadku pred vstupom do demodulatora -(R-Y).
Toto zabezpeéuje H/2 PAL prepinag, ktory pracuje len pri prijme
signalu PAL. )

Oba demodulatory nepracuju poc¢as riadkového zatemriovacieho
impulzu, alebo ked nie je identifikovany signal PAL, alebo NTSC.
Demodulované signaly su na vystupoch:

- pin 30 -(R-Y) 0,525 V&%

- pin 31 -(B-Y) 0,675 V&§

Ked je identifikovany signdl SECAM, piny 30 a 31 su tzv.
plavajuce vystupy na vysokej impedancii, €0 umozrniuje priamo
spojit tieto piny s vystupmi rozdielovych signalov SECAM.

2.4. Obvody RGB procesora
Hlavné funkéné bloky:

1. obvody spracovania signalov -(R-Y) a -(B-Y), matica -(G-Y)
a reguldcia farebnej sytosti

2. matica RGB, prepinanie internych a externych RGB signalov

3. regulacie kontrastu, jasu, RGB vystupné zosilfiovace

a $pitkovy obmedzovac
4. blok automatickej regulacie zavernych bodov
Rozdielové signaly -(B-Y) a -(R-Y) prichadzaju na vstupy - piny 28
a 29. Dalej postupuju na obvod regulacie farebnej sytosti, kde sa
jednosmernym napétim na pine 26 reguluje ich amplitida. Potom
prichadzaju na vstup matic signélu -(G-Y), kde je maticovany
-(G-Y) v pomere: -(G-Y) = 0,51 (R-Y) + 0,19 (B-Y) v PALe.
K rozdielovym signadlom -(R-Y), -(B-Y) a -(G-Y) sa potom
pripo¢itava jasovy signal v RGB matici, kde sa vytvaraju interné
RGB signdly. Tieto prichadzaju na prepinaci obvod, kde sa
privadzaju jednak interné RGB signaly a tiez externé signaly RGB
cez piny 22, 23 a 24. Prepinacie napétie sa privadza na pin 21,
kde jednosmernym napatim mozno prepinat interné a externé
RGB signaly.
Napatie na pine 21:
-0az0,3V -interné RGB signaly
- 0,9 az 3V - externé RGB signaly

Prepina¢ je rychly, ¢o umoziuje su€asne zobrazovat interné aj
externé RGB signaly - mix mod.

Kontrast sa reguluje jednosmernym napatim na pine 25 - riadi
amplitudu RGB signalov.

Jas sa reguluje jednosmermnym napatim na pine 17 - riadi
jednosmerné zlozky RGB signalov.

Rozsah regulaénych napéti je voleny takto:

-jas0,9az35V

- kontrast 0,4 az 3,3V

- farebna sytost 0,5 az 2,5 V.

Vo vystupnych stuprfioch RGB su vystupné signdly R,G,B
regulované blokom automatickej regulacie zavernych bodov tak,
aby ich zatemnovacie urovne v riadku, snimku a urovne Ciernej
sa automaticky prispésobovali katéde farebnej obrazovky. Do
vystupnych signdlov R,G,B su na konci snimkového
zatemnovacieho intervalu vkladané merné impulzy v trvani
jedného riadku. Tieto sa spolu s celym signdlom zosilnia
v koncovych stupfioch video, z kazdej katddy farebnej obrazovky
sa zosnimaju, séitaju a privedd sa cez pin 14 TDA 8362A na
vstup bloku automatickej regulacie zavernych bodov, kde na
zaklade porovnania skutonej a referenénej urovne Cciernej
jednotlivych signdlov sa vyhodnoti pripadny rozdiel. Méze sa tak
stat jednak pri zapnuti TVP, ak sa nerovnako rychlo teplotne
ustaluju jednotlivé katody, jednak pocas starnutia farebnej
obrazovky. Vtedy po vyhodnoteni rozdielu medzi referenénou
a skutoénou Udroviiou Ciemej, déjde k automatickému
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zaregulovaniu jednosmernej zlozky daného signdlu, ¢o znamena
jeho prispdsobenie sa zdvernemu bodu katédy farebnej
obrazovky. Tymto je zaru¢end trvala stalost nastaveného
vyvazeného farebného obrazu v studenom ¢&i zahriatom
prevadzkovom stave televizneho prijimaca, ako aj poas celej
jeho doby Zivotnosti. Na vystupné piny RGB sa uz RGB signaly
OSD neprivadzaju, aby mali prioritné zobrazenie pred internymi aj
externymi RGB signdlmi. Priorita OSD je zabezpe&ena v dekdderi
teletextu, kde je OSD informacia prioritnd pred teletextovym
zobrazenim. RGB vystup z teletextu je privedeny na externé
vstupy RGB - piny 22, 23, 24 spolu z prepinacim signdlom
(1+3 V) na pin 21. Spi¢kovy obmedzovaé zagina pracovat, ked
Spickova uroven bielej ktoréhokolvek RGB signalu prekroci
uroven 6 V. Zabezpeti zmens$enie regulacného napétia kontrastu
a tym aj rozkmitu RGB signélov na maximalne pripustnu droven.

2.5. Obrazova medzifrekvenéna &ast, videoobvody, AVC,
AFC, OMF &ast

Vstupny OMF signdl je symetricky privedeny z tunera na filter
ZF 301 (PAV OFWK 3264) a potom priamo na piny 45, 46
|0 8362A. MF zosilflova¢ pozostava z troch striedavo viazanych
diferencidlnych stupfiov s minimalnym riadenim zisku 60 dB pre
vSetky tri stupne.

Referenéna nosna obrazu pre videodemodulator je ziskavana
z pasivneho rezonananaho obvodu L 302, C 332, pripojeného
k pinom 2 a 3 10.

Vystup videodemodulatora je na vyvode 7 10. Signal potom
prechadza emitorovym sledovac¢om VT 303. Videosignal ide dalej
cez odladova¢ 5,5 MHz do 10 na pin 13 a na emitorovy sledovaé
VT 305. Z emitorového sledovaga sa signal vetvi na konektor
EURO-AV - pin 19 a na zasuvku pre modul teletextu - pin 12.
Identifikatny obvod (vystup na pine 4) pracuje nezavisle od
synchronizaéného obvodu a méze byt v troch stavoch:

0 V: ziadny signal - zvuk umi&any

6 V: TV signal s nosnou farby 3,5 MHz

8 V: TV signal s nosnou farby 4,4 MHz alebo bez nosnej farby

AVC

AVC detektor je hradlovany horizontdlne pre zvy$enie odolnosti
proti Sumom a reaguje na $pi¢ku synchronizanej urovne pre
signaly s negativnou moduléciou a na $pi¢ku bielej urovne pri
pozitivne modulovanych signéloch.

Casova konstanta AVC - C 309 je pripojena na pin 48. Jeho
hodnota je navrhnuta tak, aby sa ziskala optimalna rychlost AVC
pri réznych prevadzkovych podmienkach.

AVC sa pre tuner nastavuje jednosmernym napéatim na pine 49
potenciometrom RP 301.

Vystup AVC pre tuner (pin 47) je v zapojeni s otvorenym
kolektorom a preto napétie pre tuner je ziskané prostrednictvom
odporov R 302 a R 301.

AFC

AFC obvod je budeny tym istym referenénym signalom (ladeny
obvod L 302, C 332) ako videodemodulator.

AFC vystup je na pine 9. Jeho rozsah je od 0 do 8 V. Strmost
a prispésobenie priebehu AFC krivky zabezpecuju odpory R 304,
R 305, R 306.

2.6. Horizontalna a vertikalna synchronizacia

Vstupny videosignal pre synchronizaciu do synchroseparatora sa
dostéava na pin 13 (interny signal) alebo na pin 15 (externy signal).
Pre synchronizaciu synchroseparatora sa pouziva 50 % urovne
synchronizaéného impulzu. Takto oddelena polovica synchro-
nizaénych pulzov slizi ako vstupny signdl prvého fazového
detektora (pin 40). Externé suciastky pripojené na pin 40 zaru€uju
spravnu synchronizaciu v réznych stavoch prevadzky TVP.

Prvy fazovy detektor slizi na synchronizéaciu horizontdlneho
oscilatora, ktory pracuje na dvojnasobnej riadkovej frekvencii
odvodenej od kryStdlom riadeného oscilatora farbového
dekodéra. To znamena, Ze u tohoto obvodu odpada
nastavovanie volnobezZnej frekvencie horizontalneho oscilatora.
Druhy fazovy detektor generuje pulzy pre horizontélny budi¢ - pin
37. Horizontdlny posuv (H-faza) sa nastavuje potenciometrom



Vstupny signdl o rozkmite 2 V prichadza na bézu tranzistora V124
(KC238) cez regulaény trimer RP21 a deli¢ tvoreny odpormi R21
a R22. Kompenza¢ny kondenzator C21 spolu s emitorovym
sledovatom - tranzistor V124, zaistuju prenos $irokého pasma
modulaénych frekvencii na vstupe zosilfiujuceho tranzistora VT21
(KF469). Vystupny signal zosilfova¢a je na emitore tranzistora
VT 22 (KF 422) a cez odpor R 27 sa privadza na katédu R.
Zosilnenie je stanovené pomerom pracovného odporu R 24
a napéatia na emitore VT 21, ktoré vytvdra nizkoohmovy zdroj
jednosmerného napétia z emitora tranzistora VT 02 (KC 308),
a tiez pomerom spatnovazbovych odporov R 23 a R 22, ktory
rozhoduije o zosilneni pre stredné a niz8ie kmitocty. Zosilnenie je
40 krét, aby zo vstupného signélu s rozkmitom 2 V bol na katéde
nastaveny rozkmit signalu 80 V. Diéda VD 22 dovoluje nabit
kapacitu katody.

Na vystup zosilfiovata je zapojeny tranzistor VT 23 (KF 423),
ktory snima katédovy prud. Tento te€ie do jeho emitora a cez
jeho kolektorovy odpor R 28 je vedeny na deli¢ tvoreny odporom
R 29 a trimrom RP 22, ktorym mdZeme regulovat signal
s informdciou o Udrovni C&iernej pre automaticku regulaciu
zéverného bodu, ktory méZzeme takto jemne dostavit.

Na doske obrazovky je tiez umiestneny obvod pre potlagenie
svietiaceho bodu na obrazovke po vypnuti TVP, tvoreny prvkami
C 03, R 03 a VD 01, ktorého spravna &innost je zabezpe&ena
spinacim tranzistorom VT 01. V prevadzke je napiatie na
1. mriezke obrazovky, odoberané z andédy VD 01, priblizne
nulové, pretoze prud zo zdroja 190 V cez odpor R 03 udrzZiava
diédu VD 01 vodivu. Kondenzator C 03 je sugasne nabity na
190V. Po vypnuti TVP napajacie napatie pre obrazové
zosilnovade rychle klesne na nulu, takze na zapornom pdéle C 03
sa objavi zaporné napatie, ktorym sa uzavrie obrazovka. Su¢asne
prestane viest aj dioda VD 01, takZe kondenzator sa len pozvoine
vybija cez velky paralelny odpor R 03 a obrazovka zostane
zablokovand, kym nevychladne katéda a neklesne aj napatie na
druhej mriezke.

6. ZVUKOVA CAST

Zvukova &ast TVP zabezpeluje prilem a spracovanie mono,
stereo a dvojkandlového zvuku v normach CCIR D/K aj B/G.
Dalej umoznuje reguldciu hibok, vysok, stereovahy, ako aj
nahravanie a prehravanie zvuku z videomagnetofénu, alebo
satelitného prijima¢a. Pouzity typ zvukového procesora umozZnuije
$pecidlne funkcie ako napr. kvazistereo, rozsirené strereo.

TVP dovoluje pripojit externé reproduktorové sustavy na
konektory v zadnej stene prijimaca, ako aj stereofénne sluchadla.
Vystupny zvukovy vykon prijimaca je 5 W-sinus pri frekvenénom
zdvihu + 15 kHz a skresleni typ. 1%. Reproduktory su dva,
Sirokopasmové, ovalne, umiestnené v bo¢nikoch prednej &asti
skrinky.

Vo zvukovej ¢asti su pouZité nasledovné obvody:
TDA 3845 - kvaziparalelny AM demodulator

TDA 9821 - FM detektor s PLL

TDA 9840 - STEREO/DUAL zvukovy dekodér
TDA 9860 - zvukovy procesor

TDA 2615 - stereo koncovy stuperi zvuku

TDA 7050 - stereo slichadlovy zosilfiovat

VSetky obvody zvuku okrem koncového stupfa zvuku
a sluchadlového zosilfovaca su umiestnené na module zvuku -
pozri prilohu "Doska zvuku zostavena - elektrickd schéma".

6.1. Medzifrekven&na &ast

V prijimadi je pouzity kvaziparalelny spdsob spracovania zvuku
s pouzitym IO TDA 3845. Vyhodou tohto rieSenia je najma
zvy3enie citlivosti zvukovej €asti, zvySenie kvality dekédovaného
nf napatia a tiez zniZenie prenikania zvukovej nosnej do obrazu.

10 TDA 3845 sa vyuZiva ako amplitudovy demodulétor. Nasledna
frekven&na demoduldcia sa uskuto&nuje v dvojitom FM detektore

s PLL, 10 TDA 9821. Referencna nosna frekvencia obrazu pre
amplitidovy demodulator sa ziskava z rezona&ného obvodu
L. 602, C 635 pripojeného k pinom 8 a 9 10 TDA 3845. Casova
konstanta AVC |0 TDA 3845 je nastavena kondenzatorom C 636
pripojenym na pin 3.

MF signdly nosnych zvuku 31,5 MHz, 31,742 MHz resp. 32,5
MHz a 32,258 MHz su privadzané z PAV filtra ZF 301 na MF
vstup obvodu TDA 3845 - piny 1 a 16. Frekvenéne modulované
medzinosné zvuku 6,5 MHz a 6,25 MHz (5,5 MHz a 5,74 MHz) pri
stereo vysielani, ktoré vznikaju po amplitudovej demodulécii su
ziskavané na pine 12 10 TDA 3845.

Z pinu 12 10 TDA 3845 su medzinosné zvuku privadzané cez dve
dvojice paralelne spojenych filtrov (ZF 601, ZF 602 a ZF 603,
ZF 604) na vstupy (piny 1 a 15) dvojitého PLL frekven¢ného
detektora - |0 TDA 9821. Zosilnené a nasledne limitované signaly
v |0 TDA 9821 sa privadzaju na dva nezavislé PLL demodulatory
(fazové zavesy).

VolnobeZnd frekvencia oscilatorov fazovych zéavesov je
nastavend odporom R 604 na pine 11 IO TDA 9821. Po
frekvenénej demoduldcii su vystupné signdly NF1 a NF2
vyvedené na piny 7 a 8 10 TDA 9821.

Ich droven je nastavena suciastkami C 605 a C 604, R 605
pripojenymi na piny 9 a 10 10 TDA 9821. Zosilnenie signalu NF1
je nastavené na pine 9 a zosilnenie signalu NF2 je nastavené na
pine 10 |0 TDA 9821.

Vystup NF2 (pin 7) 10 TDA 9821 je automaticky zablokovany
pokial na vstupe (pin 15) nie je pritomny signal nosnej NZ2, alebo
jeho uroven klesne pod 0,5 mV.

6.2. STEREO/DUAL zvukovy dekodér

STEREO/DUAL zvukovy dekodér predstavuje v TVP CTV218,
CTV251, CTV281 10 TDA 9840.

Tento 10 komunikuje po zbernici I'C s riadiacim pP TVP. Ulohou
STEREO/DUAL zvukového dekodéra je rozpoznat, ¢i signaly NF1
a NF2 privedené na jeho vstupy (piny 7 a 8) su mono, stereo
alebo duélne vysielané a tieto spravne dekddovat tak, aby sme
na vystupe ziskali mono, pripadne stereo alebo dvojkanalovy
ZVuk.

Automatické prepinanie prevadzkovych rezimov je zabezpecené
st¢asnym vysielanim pilotného signélu o frekvencii 54,6875 kHz
(3,5 x fu), ktory je frekven&ne namodulovany na druhu zvukovu
nosnid so zdvihom + 2,5 kHz. Samotna pilotnd nosna je
amplitidovo modulovand s hibkou modul4cie 50 % nf
identifikatnou modulaénou frekvenciou, réznou pre jednotlivé
rezimy.

V nasledujucej tabulke su uvedené vstupné NF signaly
a modulaéné frekvencie pre jednotlivé rezimy.

REZIM NF1 (pin1) NF2 (pin3) F,, (Hz)

MONO MONO - 0 (nemodulovana)
STEREO (L+R)2 R 117,5 (f/133)
DUAL ZVUK | ZVUK Il 2741 (f./57)

Vystupné signdly NF1 a NF2 z TDA 9821 su privadzané cez
R 606, C606 a R 607, C 607 na vstupy (piny 7 a 8) 10 TDA 9840.
Trimrom RP 602, zapojenym v kandle NF1, sa nastavuje max.
oddelenie (odstup) oboch zvukovych nf kanalov. Z vetvy NF2, za
odporom R 607, je odoberany pilotny signal pre identifikaciu
zvukového vysielania. Pilotna nosna sa cez odpor R 608 a C 609
dostava na ladeny obvod L 601, C 608, ktorym je budend
identifikagna &ast (pin 5) 10 TDA 9840. Ladeny obvod L 601,
C 608 je naladeny na pilotnd nosnu 54,6875 kHz. Ak je teda
prijimany signal mono, kde sa Ziaden pilotny signal nevysiela, je
to informéacia pre identifikatné obvody |10 TDA 9840, aby vystupy
oboch kanélov R a L (piny 13 a 14 resp. piny budenia EURO-AV
vystupov 11 a 12) boli budené signdlom NF1.

Ak je prijimany signal stereo resp. dual, dostava sa prijimana
pilotnd nosna cez ladeny obvod L 601, C 608 do identifikacnej
Casti 10 TDA 9840, kde je PLL demodulatorom dekoddvana.




Vstupny signal o rozkmite 2 V prichddza na bazu tranzistora V124
(KC238) cez regulaény trimer RP21 a deli¢ tvoreny odpormi R21
a R22. Kompenzaény kondenzator C21 spolu s emitorovym
sledovac¢om - tranzistor V124, zaistuju prenos Sirokého pasma
modulaénych frekvencii na vstupe zosilfujuceho tranzistora VT21
(KF469). Vystupny signal zosilfova¢a je na emitore tranzistora
VT 22 (KF 422) a cez odpor R 27 sa privddza na katédu R.
Zosilnenie je stanovené pomerom pracovného odporu R 24
anapétia na emitore VT 21, ktoré vytvara nizkoohmovy zdroj
jednosmerného napétia z emitora tranzistora VT 02 (KC 308),
atiez pomerom spéatnovazbovych odporov R 23 a R 22, ktory
rozhoduje o zosilneni pre stredné a nizsie kmitoc¢ty. Zosilnenie je
40 krat, aby zo vstupného signalu s rozkmitom 2 V bol na katéde
nastaveny rozkmit signdlu 80 V. Diéda VD 22 dovoluje nabit
kapacitu katody.

Na vystup zosilfiovaa je zapojeny tranzistor VT 23 (KF 423),
ktory snima katédovy prud. Tento tecie do jeho emitora a cez
jeho kolektorovy odpor R 28 je vedeny na deli¢ tvoreny odporom
R 29 a trimrom RP 22, ktorym moézZeme regulovat signal
s informaciou o drovni C&iernej pre automaticku reguléaciu
zaverného bodu, ktory mézeme takto jemne dostavit.

Na doske obrazovky je tiez umiestneny obvod pre potlaenie
svietiaceho bodu na obrazovke po vypnuti TVP, tvoreny prvkami
C 03, R 03 a VD 01, ktorého spravna c&innost je zabezpetena
spinacim tranzistorom VT 01. V prevadzke je napdtie na
1. mriezke obrazovky, odoberané z anédy VD 01, priblizne
nulové, pretoze prud zo zdroja 190 V cez odpor R 03 udrziava
diédu VD 01 vodiva. Kondenzator C 03 je suc¢asne nabity na
190V. Po vypnuti TVP napdjacie napétie pre obrazové
zosilfovace rychle klesne na nulu, takze na zapornom pdle C 03
sa objavi zaporné napaétie, ktorym sa uzavrie obrazovka. Su¢asne
prestane viest aj diéda VD 01, takZe kondenzator sa len pozvolne
vybija cez velky paralelny odpor R 03 a obrazovka zostane
zablokovand, kym nevychladne katéda a neklesne aj napétie na
druhej mriezke.

6. ZVUKOVA CAST

Zvukova c&ast TVP zabezpeuje prijem a spracovanie mono,
stereo a dvojkanalového zvuku v normach CCIR D/K aj B/G.
Dalej umozfiuje reguldciu hibok, vysok, stereovédhy, ako aj
nahravanie a prehravanie zvuku z videomagnetofénu, alebo
satelitného prijima¢a. Pouzity typ zvukového procesora umoZnuje
$pecidlne funkcie ako napr. kvazistereo, rozsirené strereo.

TVP dovoluje pripojit externé reproduktorové sustavy na
konektory v zadnej stene prijimaca, ako aj stereofénne slichadla.
Vystupny zvukovy vykon prijimaca je 5 W-sinus pri frekven&nom
zdvihu + 15 kHz a skresleni typ. 1%. Reproduktory su dva,
Sirokopasmové, ovalne, umiestnené v bo&nikoch prednej Casti
skrinky.

Vo zvukovej ¢asti su pouzité nasledovné obvody:
TDA 3845 - kvaziparaleiny AM demodulator

TDA 9821 - FM detektor s PLL

TDA 9840 - STEREO/DUAL zvukovy dekodér
TDA 9860 - zvukovy procesor

TDA 2615 - stereo koncovy stupefi zvuku

TDA 7050 - stereo sluchadlovy zosilfiovaé

VSetky obvody zvuku okrem koncového stupria zvuku
a sluchadlového zosilflova¢a su umiestnené na module zvuku -
pozri prilohu "Doska zvuku zostavend - elektricka schéma".

6.1. Medzifrekven&na &ast

V prijimadi je pouzity kvaziparalelny spdsob spracovania zvuku
s pouzitym IO TDA 3845. Vyhodou tohto rieSenia je najma
zvy$enie citlivosti zvukovej Casti, zvySenie kvality dekédovaného
nf napatia a tiez znizenie prenikania zvukovej nosnej do obrazu.

10 TDA 3845 sa vyuziva ako amplitidovy demodulator. Nasledna
frekven&na demodulacia sa uskuto&nuje v dvojitom FM detektore
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s PLL, 10 TDA 9821. Referenéna nosna frekvencia obrazu pre
amplitidovy demodulator sa ziskava z rezonaéného obvodu
L 602, C 635 pripojeného k pinom 8 a 9 10 TDA 3845. Casova
konstanta AVC |0 TDA 3845 je nastavena kondenzatorom C 636
pripojenym na pin 3.

MF signdly nosnych zvuku 31,5 MHz, 31,742 MHz resp. 32,5
MHz a 32,258 MHz su privadzané z PAV filtra ZF 301 na MF
vstup obvodu TDA 3845 - piny 1 a 16. Frekvenéne modulované
medzinosné zvuku 6,5 MHz a 6,25 MHz (5,5 MHz a 5,74 MHz) pri
stereo vysielani, ktoré vznikaju po amplitudovej demodulécii su
ziskavané na pine 12 10 TDA 3845.

Z pinu 12 |0 TDA 3845 s medzinosné zvuku privadzané cez dve
dvojice paralelne spojenych filtrov (ZF 601, ZF 602 a ZF 603,
ZF 604) na vstupy (piny 1 a 15) dvojitého PLL frekvenéného
detektora - |0 TDA 9821. Zosilnené a nasledne limitované signaly
v IO TDA 9821 sa privadzaju na dva nezavislé PLL demodulatory

(fazové zavesy).

Volnobezna frekvencia oscilatorov fazovych zéavesov je
nastavena odporom R 604 na pine 11 IO TDA 9821. Po
frekvenénej demoduldcii su vystupné signdly NF1 a NF2

vyvedené na piny 7 a 8 IO TDA 9821.

Ich uroveri je nastavena suciastkami C 605 a C 604, R 605
pripojenymi na piny 9 a 10 |10 TDA 9821. Zosilnenie signalu NF1
je nastavené na pine 9 a zosilnenie signalu NF2 je nastavené na
pine 10 |O TDA 9821.

Vystup NF2 (pin 7) 10 TDA 9821 je automaticky zablokovany
pokial na vstupe (pin 15) nie je pritomny signal nosnej NZ2, alebo
jeho urover klesne pod 0,5 mV.

6.2. STEREO/DUAL zvukovy dekodér

STEREO/DUAL zvukovy dekodér predstavuje v TVP CTV218,
CTVv251, CTV281 10 TDA 9840.

Tento 10 komunikuje po zbernici I’C s riadiacim pP TVP. Ulohou
STEREO/DUAL zvukového dekodéra je rozpoznat, ¢i signaly NF1
a NF2 privedené na jeho vstupy (piny 7 a 8) su mono, stereo
alebo dualne vysielané a tieto spravne dekddovat tak, aby sme
na vystupe ziskali mono, pripadne stereo alebo dvojkanalovy
zvuk.

Automatické prepinanie prevadzkovych rezimov je zabezpecené
sucasnym vysielanim pilotného signalu o frekvencii 54,6875 kHz
(3,5 x fu), ktory je frekvenéne namodulovany na druhd zvukovu
nosnu so zdvihom + 2,5 kHz. Samotna pilotnda nosna je
amplitidovo modulovana s hibkou modulacie 50 % nf
identifikatnou modulaénou frekvenciou, réznou pre jednotlivé
rezimy.

V nasledujucej tabulke su uvedené vstupné NF signdly
a modulaéné frekvencie pre jednotlivé rezimy.

REZIM NF1 (pin1) NF2 (pin3) F, (Hz)

MONO MONO - 0 (nemodulovana)
STEREO (L+R)/2 R 117,5 (f/133)
DUAL ZVUK | ZVUK I 2741 (f./57)

Vystupné signdly NF1 a NF2 z TDA 9821 su privadzané cez
R 606, C606 a R 607, C 607 na vstupy (piny 7 a 8) IO TDA 9840.
Trimrom RP 602, zapojenym v kandle NF1, sa nastavuje max.
oddelenie (odstup) oboch zvukovych nf kanalov. Z vetvy NF2, za
odporom R 607, je odoberany pilotny signdl pre identifikaciu
zvukového vysielania. Pilotna nosna sa cez odpor R 608 a C 609
dostava na ladeny obvod L 601, C 608, ktorym je budena
identifikana ¢&ast (pin 5) IO TDA 9840. Ladeny obvod L 601,
C 608 je naladeny na pilotni nosnu 54,6875 kHz. Ak je teda
prijimany signal mono, kde sa Ziaden pilotny signal nevysiela, je
to informdacia pre identifikatné obvody 10 TDA 9840, aby vystupy
oboch kandlov R a L (piny 13 a 14 resp. piny budenia EURO-AV
vystupov 11 a 12) boli budené signalom NF1.

Ak je prijimany signal stereo resp. dual, dostdva sa prijimana
pilotna nosna cez ladeny obvod L 601, C 608 do identifikacnej
Casti 10 TDA 9840, kde je PLL demoduldtorom dekoddvana.




Zakladom frekvencii potrebnych pri demodulécii pilotnej nosnej
je kryStalom riadeny oscilator. Riadiaci kry$tal 10 MHz je
pripojeny na pin 19 10 TDA 9840.

Ak pilotnd nosna nesie idntifikaciu stereo, su nf vystupy R a L
kanalu budené stereo zvukom, ako je vysielany.

Ak pilotna nosna nesie identifikaciu dual, su nf vystupy Ra L IO
TDA 9840 budené zvukom: Kanal L DUAL-I a kanal R DUAL-II,
podla povelu z vysielata dialkového ovladania.

Kondenzatory C616 a C617 pripojené na piny 15 a 17 10 TDA
9840 tvoria deemfazu 50 ps s integrovanymi odpormi, ktorych
typicka hodnota je 5 kQ.

Casova konstanta zosiliovaga pilotnej frekvencie je nastavena
kondenzatorom C 611 na pine 2 10 TDA 9840.

Vystupy pre konektory EURO-AV1, EURO-AV2 (pin 11 a 12 10
TDA 9840) su pevné, bez moznosti reguldcie, prepinania zvukov
I/1l a moznosti funkcie nutené mono. V rezime DUAL su teda na
vystupoch su¢asne pritomné oba zvuky | v kanadli L a Il v kanali
R, v rezime STEREO trvale signal lavého a pravého kanala.

6.3. Zvukovy procesor

Zvukovy procesor TDA 9860 zabezpeduje riadenie hlasitosti,
stereovahy, regulaciu basov a vysok, dalej Specidlne funkcie ako
kvazistereo, rozsirené stereo a nutené mono. 10 TDA 9860
obsahuje este vystup pre koncovy stupen slachadiel (piny 13, 20
IO TDA 9860) s nezavislou regulaciou hlasitosti, prepina¢ audio
rezZimov TV/AV a obvod MUTE. VSetky spomimnané funkcie su
riadené z hlavného WP po zbernici I°C - piny 16, 17 10 TDA 9860.
Vystupné signaly L a R kanala zo stereo dekodeéra (IO TDA 9840)
prichadzaju cez oddelovacie kondenzatory (C 618, C 619)
a dolné priepuste (R 616, C 639 a R 617, C 638) na vstupy (piny
3, 5) IO TDA 9860. Na dalsie NF vstupy (piny 1, 32) IO TDA 9860
sU privadzané NF signdly z externych zdrojov pripojenych na
konektory EURO-AV1 a EURO-AV2, resp. konektory CINCH.
Povelom z riadiaceho pP je vybrana jedna dvojica signalov na
dalSie spradcovanie v signalovom procesore.

Rozsah regulacie hlasitosti je v rozmedzi + 15 dB az - 40 dB po
krokoch 1 dB. Rozsah regulacie hlasitosti vystupu pre sluchadla
je v rozmedzi 0 dB az - 23 dB po krokoch 1 dB.

V obvode su dalej zaradené regulacie basov a vyS$ok, ktoré
pracuju v rozsahu 40 Hz az 15 kHz. Regulacie basov pracuju
v rozsahu -12 dB az +15 dB po krokoch 1,5 dB. Regulacia vys$ok
pracuje v rozsahu -12 dB az +12 dB po krokoch 3 dB. Medzné
frekvencie su nastavitelné externymi kondenzatormi C 629,
C 624 pre basy, resp. kondenzatory C 623, C 628 pre vysky.
Efekt kvazistereo sa vytvara zmenou fazy o 180 v jednom kanali
na strednej frekvencii priblizne 700Hz a je nastaveny
kondenzatormi C 625 a C 626.

RozSirenie stereobazy je realizované umelym frekvenéne
zavislym presluchom medzi zvukovymi kanaimi.

Vystup nf signalov pre koncovy stupef zvuku je na pinoch 18 - L
kanal a 15 - R kanal. Vystupy nf signalov pre koncovy stuperi
sluchadiel su na pinoch 20 - L kanal a 13 - R kanal.

6.4. Koncovy stupen zvuku

Koncovy stupen TDA 2615 je dvojity vykonovy nf zosilfiovac
o vykone 2 x 6 W/8 Q, v jednoradovom vykonovom puzdre SIL 9.
Mbze pracovat v symetrickom aj nesymetrickom zapojeni (v TVP
CTv218, CTV251, CTV281 sa pouziva nesymetrické napapanie),
vyzaduje minimum externych suciastok. Obsahuje v sebe
protiskratovy obvod, tepelnd ochranu, obvod potlacajuci
"lupnutie” vo zvuku pri zapnuti a vypnuti obvodu, obvod MUTE.
Zisk obvodu je pevny -30 dB, vstupnd impedancia je cca 20 kQ.
Delice R 361, R 363 a R 362, R 364 spolu s kondenzatormi C 361
a C 362 na vstupoch obvodu prispésobuju vystupné nf signaly z
modulu zvuku. Na vystupoch (piny 4 a 6) su zapojené klasické
Boucherotové ¢&leny (R 365, C 365 a R 366, C 366) proti
rozkmitaniu. Pin 2 |0 uzemiuje cez odpor R 245 tranzistor VT
205, ¢im dbéjde k zablokovaniu zosilfiovaca. Baza VT 205 je
riadena signalom z mikropo¢itata. Tym sa zabrani prieniku
rusivych napéti, resp. Sumu do reproduktoprov ak nie je pritomny
TV signal.
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Vystupné nf signdly z |0 TDA 2615 su privedené na rozpinacie
kontakty zasuviek SA 601 a SA 602 pre pripojenie externych
reprosustav umiestnenych na module zvuku.

V pripade poutzitia externych reprosustav déjde po zapojeni
zastréiek k automatickému odpojeniu vstavanych reproduktorov.

6.5 Sluchadlovy zosilfiovaé

Ako sluchadlovy stereo koncovy zosilfiovaé je pouzity IO TDA
7050. Zosilfova¢ pracuje s konstantnym zosilnenim 26 dB
avyzaduje minimum externych suciastok. Nf zvukovy signal
z modulu zvuku je privadzany na vstupy 10 TDA 7050 (piny 2 a 3)
cez odporové deli¢e R368, R369, R367 a R370.Vystupné vyvody
6 a 7 IO TDA7050 budia cez oddelovacie kondenzatory C375
a C376 priamo sluchadlovy konektor typu JACK ¢ 6,3 mm, ktory
je umiestneny na doske ovladania.

Napajanie koncového stupna je 5 V na vyvode 8 |0 TDA7050.

7. OBVODY MODULU TELETEXU

Modul teletextu N 066 14 osadeny teletextovym dekodérom firmy
ITT (TPU 3040) umoZnuje spravne dekodovanie znakov
slovenskej a Ceskej abecedy, ako aj abecied , ktoré pouzivaju
latinsku abecedu. Umoznuje spracovanie TOP aj FLOF vysielania
teletextu, automatické spracovanie diakritiky a uloZenie az 500
stran (podla typu pamate DRAM).

Riadenie modulu teletextu prevadza hlavny mikropoéitag,
z ktorého povely po zbernici FC prichadzaju do dekodéra
teletextu NL801.

V8etky zobrazenia informdcii na obrazovke (tzv. On Screen
Display) a jednotlivé menu su generované dekodérom teletextu.
Vystupné signaly R,G,B spolu so zatemriovacim signalom FB su
z dekodéra teletextu privedené do regulovanych R, G, B vstupov
signaineho procesora TDA 8362A. To umoziiuje nastavit Groven
jasu a kontrastu i v teletextovom zobrazeni. Hodnoty rezistorov
R809, R810 a R811 urcuju uroven R, G, B signalov na vystupe
zmodulu teletextu a zaroven urluju pomer nastavenia
parametrov. medzi televiznym obrazom a teletextovym
zobrazenim.

Vstupny videosignal sa privddza na vstup dekodéra, kde
dochédza k oddeleniu teletextovych dat z videosignalu. Tieto
data sa potom ulozia do dynamickej pamite DRAM
s organizaciou 1M x 1 bit. Dekodér umoZiiuje pripojenie
niekolkych typov paméti od 256K x 1 bit az po 16M x 1bit
s dobou pristupu max. 90ns. Standartne osadzané pamate 1M
umozZnuju uloZzenie 100 teletextovych stran. Zostavajuca c¢ast
paméte je vyhradena pre jednotlivé stranky menu a systémové
strany.

Casovanie dekodéra je odvodené od krystalu 20,25 MHz.
Stabilné zobrazovanie teletextovych stran je zavislé od signalov
Hsync a Vsync, pri€om do cesty signalu Hsync je zaradeny
emitorovy sledovac (VT808), ktory zabezpecuje potrebnu strmost
hran impulzov a teda stabilitu zobrazenia menu a teletextu.
Synchronizacia teletextu je odvodena zrozkladov televiznych
obvodov (Hsync, Vsync), a preto aj v rezime TXT je prekladané
riadkovanie.

Prinosom tohto dekodéra je velmi prehladné zobrazenie teletextu
v zmieSanom rezime, kedy teletext pokryva len pravu resp. lavu
polovicu obrazu, pri¢om bola zachovana moznost zobazenia
klasického zmie$aného rezimu (TXT stranka s pozadim TV
obrazu). Spracovanie vysielania TOP teletextu umoZnuje
pohodinu volbu strany zo zoznamu TOP MENU, ktoré vytvara
dekodér zo zachytenych udajov z vysielania.

Doska SCARTOV

Doska SCARTOV zabezpecuje komunikaciu TVP s dvoma
externymi audio-video zariadeniami, prostrednictvom konektorov
EURO-AV1 a EURO-AV2. Konektor EURO-AV1 ma napajané
v8etky vstupné a vystupné vyvody audio a video signalov,
vratane vstupnych vyvodov R, G, B a P. Konektor EURO-AV2 ma
zapojené len vstupno-vystupné vyvody audio a video signdlov.
Obidva konektory maju zapojené vyvody 8 pre automatické




prepnutie TVP do rezimu AV. Samotné prepinanie signalov
zabezpeduju |0 NL 401 a NL 402 (MCA 14053).

[0 NL 401 vybera externé zariadenie, ktoré chceme prave
sledovat na obrazovke. Ak je VT 401 zatvoreny (na vyvodoch 9,
10, 11 10 NL 401 je 12 V) vyberaju sa vstupné audio-video
signaly pre dal$ie spracovanie v TVP z konektora EURO-AV1. Ak
je VT 401 otvoreny (na vyvodoch 9, 10, 11 10 NL 401 je O V)
vyberaju sa vstupné audio-video signaly pre dal$ie spracovanie
v TVP z konektora EURO-AV2. Spinanie tranzistora VT 401 je
riadené z mikropoéitaga stavovym napatim 0V / 5V, ktoré je
privadzané na modul SCARTOV na vyvod 2 konektora XC 402.

IO NL 402 prepina vystupné audio a video signaly, ktorymi su
budené externé zariadenia pripojené na konektor EURO-AV2.
Ked je tranzistor VT 406 zatvoreny (na vyvodoch 9, 10, 11 10 NL
402 je 12 V) vystupné audio-video vyvody konektora EURO-AV2
sU budené signalmi TV modu (prifimanymi cez tuner TVP), ktoré
prichadzaju na modul SCARTOV cez vyvody 7, 8, 9 konektora
XC 401. Ked je tranzistor VT 406 otvoreny (na vyvodoch 9, 10, 11
IO NL 402 je 0 V) vystupné audio-video vyvody konektora EURO-
AV2 su budené vstupnymi signalmi z konektora EURO-AV1.
Spinanie tranzistora VT 406 je riadené z mikropocitaca stavovym
napatim 0/5 V, ktoré je privadzané na bazu VT 406 cez vyvod 1
konektora XC 402.

Vystupné audio a video vyvody konektora EURO-AV1 su budené
iba audio a video signalmi demodulovanymi z tunera TVP, len
v TV mode.

Tranzistorovy zosiliova¢ VT 402, VT 403 prisposobuje
videosignal z konektora EURO-AV1 pre konektor EURO-AV2.
Teto zosilnova¢ pracuje s napatovym zosilnenim 2x.

Tranzistory VT 404 a VT 405 su budiace tranzistory videosignalu
konektorov EURO-AV1 a EURO-AV2.

Tranzistor VT 407 je emitorovy sledova¢ vstupného videosignalu
z konektorov SCART pre obvody TVP.

Odporovy deli¢ R 404, R 436 vytvara jednosmerné napétie
cca 4 V pre vSetky vstupné audio a video signaly z konektorov
EURO-AV1 a EURO-AV2.

Dioda VD 401 blokuje vstupny videosigndl z konektora
EURO-AV1 pre konektor EURO-AV2 v rezime TVP AV2. Tym sa
zamedzuije presluchom videosignalov na konektore EURO-AV2.

8. HORIZONTALNY ROZKLAD

8.1. Budiaci stupen riadkového koncového stupna

Riadkové budiace impulzy sa dostavaju z 10 NL 301 - pin 37 na
vstup IO NL 141 - pin €. 8. Tento integrovany budiaci stuperh TDA
8143 je wurCeny pre budenie horizontalneho vykonového
tranzistora a nahradza doterajSie rieSenie budiaceho stupna
s tranzistorom a budiacim transformatorom. Zaistuje spravne
budenie koncového vykonového tranzistora s minimalnym
vykonovym rozptylom, ma vnutornd ochranu proti skratu
a teplotnu ochranu.

V priebehu otvaracej a zatvaracej fazy vykonového spinacieho
koncového tranzistora by dochadzalo k velkému namahaniu
tranzistora, keby bol klasicky budiaci obvod nespravne
navrhnuty. Preto klasicky budiaci stupefi s tranzistorom
a budiacim transformatorom musi byt pozorne navrhnuty na
kazdy typ vychylovacich cievok. Nové rieSenie pouzitim 10 TDA
8143 obchadza tuto podmienku pouzitim spatnovazbového
principu.

Kolektorovy prud vykonového spinacieho tranzistora je snimany
odporom R,, ktory je zapojeny v emitore tohoto tranzistora.
Napatie z neho sa vedie na snimaci vstup 10 TDA 8143 - pin &. 4,
kde sa vo vnutornych komparatoroch vyhodnoti a zaisti spravne
budenie koncového stupria, aby bola dosiahnuta potrebna
saturacia vykonového spinacieho tranzistora.

10 TDA 8143 obsahuje dalej ochranny a vypinaci vstup na pine
€. 9, kde sa privadzaju spatnovazbové impulzy z koncového
riadkového stupna a zaistuju vypnutie obvodu poas spatného
behu. Tymto neméze dojst pri poruche synchronizacie k zni¢eniu
koncového spinacieho tranzistora.

10 je napajany zo zdroja 12 V. V pohotovostnom stave sa toto
napétie vypina a zaistuje vypnutie rozkladovych obvodov, ktoré
predstavuju najvacsiu vykonovu spotrebu televizneho prijima&a.
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8.2. Horizontalny koncovy stupeii a VN zdroj pre CTV218

Vo funkcii vykonového koncového spinacieho stupia je pouzity
tranzistor BU 508 DF, ktory obsahuje aj uginnostnu diédu - celé
puzdro ma izolované a tym umoZiuje montaZ na chladi¢ bez
izolagnej podlozky. Oproti star§im typom, kde sa v horizontalnom
rozklade pouziva VN transformator s nasobi¢om, kde Cast
spojenia transformatora s nasobi¢om je otvorena a je
nebezpeéna z hladiska dotyku a vedenia vodi¢ov okolo tejto
¢asti, u tychto typov je celd vysokonapatova Cast uzavretd
a nepristupna.

V TVP CTV 218 je pouzity VN split transformator, ktory ma vinutie
vysokonapétového zdroja rozdelené na niekolko casti (odtial aj
nazov "split" - rozdeleny), medzi ktorymi su umiestnené diody
ana vystupe je k dizpozicii vysoké napatie 26,8 kV. Na dosku
obrazovky sa tiez privadzaju pohyblivymi privodmi regulatné
napdtia pre druhi mriezku obrazovky a ostriace napétie. Pri
akejkolvek manipulécii alebo opravach vo VN zdroji je potrebné
cez vybijaciu sondu vybit anédu obrazovky.

Na vyvod &. 7 split transformatora je pripojeny RC ¢len R 156,
C 153, ktory zabezpetuje riadiace napatie pre funkciu
obmedzovata maximaineho katdédového prudu obrazovky. Na
vinuti 3-5 transformatora T 141 sa dalej ziskava Zeraviace napétie
pre Zeraviace viakna obrazovky, ktoré je na spravnu hodnotu
nastavené odporom R 155.

Z pracovného vinutia split transformatora z vyvodu €. 2 sa
usmernenim cez VD 142 ziskava napéatie 190 V pre napéjanie
koncovych stupfiov RGB na doske obrazovky. Vinutie 4-5
transformatora T 141 je pouzité na napajanie koncového stupia
vertikalneho rozkladu napétim 27 V.

Z vyvodu ¢. 8 VN split transformatora sa ziskavaju spatnobehove
impulzy, ktoré sa cez odporovy deli¢ R 151 a R 152 vyuzivaju na
vytvaranie impulzu Sandcastle a cez odporovy deli¢ R 153 a
R 154 pre zaistenie funkcie riadiaceho obvodu DM 201 a pre
budiaci obvod NL 141.

Kondenzator C 146 zaistuje spolu s indukénostou pracovného
vinutia 1-10 split transformatora a vychylovacich cievok spravny
priebeh spatného behu (priebeh ¢. 142) a kondenzatory C 147,
C 148 su pouzité na jemné doladenie tohoto priebehu, aby bola
dosiahnuta spravna hodnota vysokého napétia pre anddu
obrazovky.

Vychylovacie napétie na vychylovacie cievky sa privadza cez
'S korekény" kondenzator C 152, ktory zaistuje spravnu korekciu
rastra obrazovky vzhladom na zakrivenie tienidla obrazovky.
Druhy koniec je zapojeny na zem cez L 143, ktorou sa dostavi
horizontalny rozmer rastra obrazovky a cez linearizanu cievku
L 142, ktora =zaistuje spravnu korekciu rastra obrazovky
vzhladom na nerovnomernost vychylovacieho pruadu. Prvky
R 146, VD 143, C 151 plnia funkciu timenia zakmitov na
vychylovacom prude horizontalnych vychylovacich cievok.
Napajacie napatie 124 V sa na pracovné vinutie split
transformatora T 141 privadza cez cievku L 141 s timiacim
odporom R 141, &im je zaistena vy$Sia tvrdost zdroja.
Kondenzéator C 141 uzatvara vychylovacie prudy v obvodoch
horizontalneho rozkladu, aby sa vychylovacie prady nedostavali
do zdrojovej Casti.

V pohotovostnom stave zostdva na pracovnom vinuti split
transformatora T 141 a na kolektore tranzistora napatie 124 V
atiez napatie pre napdjanie koncového stupria pre RGB na
doske obrazovky. S tym treba pocitat pri akejRolvek manipulacii
a opravach tejto ¢asti prijimaca.

8.3. Horizontalny koncovy stupen a VN zdroj pre CTV251,
CTv281

Vo funkcii vykonového koncového spinacieho stupfia je pouZity
tranzistor BU 508 AF. Celé puzdro je izolované a tym umozriuje
montaz na chladi¢ bez izolatnej podlozky. Funkciu paralelnej
ucinnostnej diody vykonavaju diédy VD 146 a VD 147.

V TVP je pouzity VN split transformator, ktory ma na vystupe
vysoké napatie 26,8 kV. Na dosku obrazovky sa tiez privadzaju
pohyblivymi privodmi regulaéné napétia pre druhi mriezku
obrazovky a ostriace napatie.

Na vyvod ¢€.4 split transformatora je pripojeny RC ¢&len R 156,
C 153, ktory zabezpeCuje riadiace napéatie pre funkciu




obmedzovata maximdineho katédového pradu obrazovky.
Taktiez z tohoto vinutia sa vyuZivaju impulzy pre spatnu vazbu
NL 170. Na vinuti 6-10 transformatora T 141 sa ziskava Zeraviace
napéatie pre Zeraviace vlakna obrazovky, ktoré je na spravnu
hodnotu nastavené odporom R 155.

Z pracovného vinutia split transformatora z vyvodu &. 7 sa
usmernenim cez VD 142 ziskava napatie 200 V pre napajanie
koncovych stupriov RGB na doske obrazovky. Vinutie 6-9
transformatora T 141 je vyuzité na napajanie koncového stupria
vertikalneho rozkladu usmernenym napatim 27 V. Z vyvodu €. 8
VN spilit transformatora sa ziskavaju spatnobehové impulzy, ktoré
sa cez odporovy deli€¢ R 151 a R 152 vyuzivaju na vytvaranie
impulzu Sandcastle a cez odporovy deli¢ R 153 a R 154 pre
zaistenie funkcie riadiaceho obvodu DM 201 a pre budiaci obvod
NL 141. Taktie? z tohoto vinutia sa pouZivaju impulzy pre
vytvdranie horizontdlneho pilovitého napétia pre modulaény
obvod NL 170 .

Kondenzatory C146 a C 156, C 157 v diddovom modulétore
spolu s induk&nostou pracovného vinutia 1-3  split
transformatora, vychylovacich cievok a modulaénej indukénosti L
143 zaistuju spravny priebeh impulzného napétia (priebeh ¢&.
142). Kondenzatory C 147 a C 148 su pouZité na jemné
doladenie tohoto priebehu, aby bola dosiahnuta spravna hodnota
vysokého napatia pre anédu obrazovky.

Vychylovacie napétie na vychylovacie cievky sa privadza cez
S-kondenzator C 152 ktory zaistuje spravnu korekciu
vychylovacieho prudu vzhladom na zakrivenie tienidla obrazovky.
Druhy koniec vychylovacich cievok je pripojeny cez linearizagnu
cievku L 142, ktora zaistuje spravnu symetriu vychylovacieho
prudu z dévodov celkovych strat v obvode a cez modulaénu
induk&nost L 143 na vyvod &.5 transformatora T 141. Napiétie na
tomto vyvode sa pripoditava k celkovému vychylovaciemu
napétiu. Odpor R 147 zabrariuje vzniku zakmitom na L 142. Prvky
R 146, VD 143 a C 151 zabrafuju vzniku zakmitom na
kondenzatore C 152 pri velkych kratkodobych odberoch energie
(niekolko riadkov) z horizontalneho stupria, spésobeného velkym
anédovym prudom obrazovky. Napétie 150 V na pracovné vinutie
split transformatora sa privadza cez obmedzovaci odpor R 141.
Kondenzator C 141 uzatvara vychylovacie pridy v obvodoch
horiz. rozkladu, aby sa vychylovacie prudy nedostavali do
zdrojovej Casti.

V pohotovostnom stave je na pracovnom vinuti split
transformatora T 141 a na kolektore tranzistora VT 141 napétie
150 V, ktoré cez diédu VD 142 sa dostava aj na RGB stupne na
doske obrazovky. S tym treba pocitat pri akejkolvek manipuldcii
a opravach tejto ¢asti prijimaca.

8.4 OBVOD KOREKCIE PODUSKY

o Y YTy +27V
7 6
Tvarovaci
obvod Komparator | D
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o \/W 10— Di Wy Zdroj
vstup a konstantného
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8 3 4
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0

Obr. 13: Zjednodudena blokova schéma NL 170 TDA 8145

Obvod korekcie podusky Vychod-Zapad pozostava z diddového
modulatora a z obvodu, ktory vyraba riadiaci parabolicky priebeh
pre tento modulator. Diédovy modulator je mostikovy-vyvazeny
obvod. UmozZnuje regulovat (modulovaf) amplitudu vychylo-
vacieho prudu bez toho, aby sa tato modulécia vyraznejSie
prejavila na amplitude alebo $irke impulzov na split transfor-
matore. Tym sa napéjacie napétie a impulzy odoberané zo split
transf. pre iné obvody TVP menia len velmi nepatrne.

16

Mostikovy obvod tvori induk&nost vychylovacich cievok
s induk&nostou L 143, kapacity C 156, C 157 a diddy VD 146, VD
147. Kondenzator C 158 sluzi pre uzavretie cesty vychylovacieho
pradu prie¢nou vetvou mostika, analogicky ako C152 vedie
vychylovaci prad pozdiznou vetvou. Vychylovacie cievky su cez
indukénost L 143 pripojené na zaporné impulzy split transf.
(vyvod ¢€.5). Toto impulzné napétie sa teda podklada
(a pripotitava) pod napétie pripojené na obvod vychylovacich
cievok. Riadiace modulaéné napétie sa privadza na modulator
cez indukénost L 170. Odpor R 174 sluzi ako timiaci odpor tejto
indukénosti. Tato indukénost ma podobnu funkciu ako pracovna
induk&nost impulzného zdroja. Zjednodusena blokova schéma
NL170-TDA 4950 je na obr.13. Vystupny obvod NL 170 pin 5
pracuje ako impulzny obvod-spinag, ktory spaja spolo¢ny bod
diéd VD 146 a VD 147 so zemou alebo so zdrojom 27 V
(napdjanie 10 NL 170). Ked je vystup spojeny so zemou v L170
sa zhromaZzduje energia. Po preruseni obvodu te€ie prud do
zdroja 27 V (cez diédu D, ktora je integrovana v 10). Tento obvod
pracuje ako impulzny bezstratovy regulator. Riadiace impulzy so
Sirkovou modulaciou sa ziskavaju nasledovnym spésobom:

Na diferencidlny vstup pin 1 sa privadza vertikdlny pilovity
priebeh z odporu R 163 cez oddelovaci ¢len R 173, C 171.
Z tohto priebehu vytvori tvarovaci obvod parabolu na pin 7.
Jednosmerna zlozka napédtia medzi pinmi 1 a 2, ktord mozno
regulovat potenciometrom RP 171 spdsobi nesymetriu paraboly.
Jej nastavenim mozno korigovat lichobeznikové skresienie rastra.
Velkost parabolického napéatia na pine 7 moZno regulovat
obvodom spétnej vazby pomocou potenciometra RP 170 -
vyrovnanie podusky.

Obr. 14: Vznik Sirkovej modulacie v komparatore

Parabolicky priebeh s vertikdlnym opakovacim kmito¢tom aj
s ur€itou jednosmernou zlozkou sa porovnava s pilovitym
horizontalnym priebehom, ktory sa vytvara na pine 8. Casovy
usek, ktory vysekne na pile okamzita hodnota paraboly, uréuje
Sirku riadiaceho impulzu pre dvoj¢inny koncovy stupen - obr.14.
Pilovité napatie s horizontdlnym opakovacim kmito¢tom
a s regulovatelnou jednosmernou zlozkou vznika nasledovne:
Cez diédu VD 170 sa privadzaju horizontalne impulzy, ktorych
velkost je stabilizovana zenerovou diédou VD 171 na
kondenzator C 173. Kondenzator sa nabije na vrcholovi hodnotu
impulzu. V prestavke medzi impulzami sa kondenzator vybija cez
vnutorny prudovy zdroj v NL 170 pin 8, &m vznika pilovity
priebeh. Kedze vybijaci prid je stabilizovany, rychiost vybijania
atym aj amplitida pily sa s amplitidou privadzanych impuizov
nemeni, mozno véak pomocou nej ovladat jednosmernt zlozku,
ktorou je podlozena pila. Reguléaciou tejto jednosmernej zlozky
napétia sa da oviadat, na ktoré miesto pily pri porovnavani na
komparatore pripadne napatie na pin 7 a tym aj Sirka vystupnych
impulzov, ¢im sa reguluje rozmer - potenciometer RP 172. Odpor
R 180 obmedzuje prid cez diédu VD 171 (pracovny odpor)
a kondenzator C 174 zabrafiuje moznym zakmitom na diode
VD 171. Z prudového zdroja NL 170 pin 3 su vytvorené dva
delite napétia. Jeden pevny - R 176, R 177, z ktorého sa
privadza napétie cez oddelovaci odpor R 172 na pin 1 NL 170
adruhy premenny - R 178, RP 171, R 179, ktory vytvara
regulované napatie pre druhy vstup pin 2 NL 170.




9. VERTIKALNY ROZKLAD

Ako koncovy stupen vertikaineho rozkladu je pouZity obvod TDA
3654. Obvod TDA 3654 neobsahuje vlastny interny generator
pilovitého napatia, ani synchronizaény oscilator - musi byt preto
budeny synchronizovanym pilovitym signdlom z IO NL 301 (TDA
8362 A), vid priebeh & 161 na schéme TVP. Stabilizacia
vychylovacieho prudu je realizovand pomocou silnej spéatnej
vazby odoberanej zo spéatnovazbového obvodu a privadzanej do
riadiaceho obvodu, vid priebeh &. 162.

Obvod obsahuje nasledovné bloky:

- koncovy stuper

- generator spatného behu

- riadiace obvody koncového stupna (budiaci a spinaci)
- napéatovy stabilizator a napajacie obvody
- ochranny obvod obrazovky

- ochrana proti teplotnému pretazeniu

- ochrana koncového stupria (SOAR)
Zapojenie vyvodov:

1 - vstup budiaceho stupna

2 - zemniaci bod obvodu

3 - vstup spinacieho obvodu

4 - zemniaci bod koncového stupna

5 - vystup

6 - napajanie koncového stupra

7 - vystup ochranného obvodu obrazovky
8 - generator spatného behu

9 - napdjacie napatie

9.1. Cinnost obvodu

Vstupny budiaci signal je privadzany z riadiaceho obvodu 10 NL
301 (TDA 8362 A 8p. 44) na Sp. 1 a 3 cez odpory R 169 a R 168.
Oddelenym budenim jednotlivych vstupov sa dosiahne nizSie
rusenie vo vystupnom vychylovacom prude. Vychylovacia
jednotka je napdjana klesajucim pilovitym prudom zo $p. 5
obvodu. Tento prud sa uzatvara cez vazbovy kondenzator C 161
a cez spéatnovazbovy odpor R 163 na zem. Z + pdlu C 162 sa
delicom R 164, R 162 odobera jednosmerna zlozka
spatnovazbového napatia, na ktord sa superponuje striedava
pilovita zlozka odoberana z odporu R 163 pomocou trimra RP
161. Tento sluzi k nastaveniu rozmeru. Vysledné spatnovazbové
napatie sa privddza na Sp. 42 10 NL 301 (TDA 8362A).
Kondenzator C 162 a trimer RP 162 slizZi k nastaveniu linearity.
Posuv obrazu zvisle je realizovany pomocou trimra RP 163
a odporu R 165. Paralelne ku vlastnym vychylovacim cievkam je
pripojeny odpor R 166 (u CTV251, CTV281 je tento odpor priamo
na vychylovacich cievkach obrazovky) a kondenzator C 163,
ktoré sluzia ku timeniu zakmitov na viastnej vychylovacej
jednotke. Kondenzator C 165 medzi vstupom a vystupom
obvodu ako zaporna spatna vazba taktiez znizuje rusenie vo
vychylovacom prude.

VD 161, R 167 a C 164 su externé suciastky spatnobehoveého
generatora. Obvod je napdjany z horizontdlneho rozkladu
napatim 27 V, filtrovanym kondenzatorom C 155.

Z vyvodu spéatnobehového generatora - $p. 8 sa privadzaju
spatnobehové impulzy cez C 164, C 181 a R 183 na bazu
tranzistora VT 171. Spatnobehovymi impulzami je tranzistor
otvarany a na emitore vzniknuté impulzy o amplitide 4 V§§ sa
privadzaju na vstup 9 XP801, kde sa vyuzivaju na synchronizaciu
teletextu a menu (OSD informacii).

10. IMPULZNY ZDROJ.

V CTV 218, CTV251, CTV281 je vo funkcii napdjacieho zdroja
pouzity impulzny blokovaci
s galvanickym oddelenim od siete. Riadenie zdroja a budenie
vykonového spinacieho tranzistora typu MOSFET zabezpecuje |0
UC 3843 AN firmy MOTOROLA.
Impulzny transformator je
oddelenia od siete.
Transformator na primarnej strane pre CTV218 obsahuije:
9-17 pracovné vinutie

jedinym bodom galvanického

meni¢ s pevnym kmitoftom
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5-13 vinutie pre napatie 11,5 V pre napajanie 10 NL 101,
ktoré je zaroven vinutim pre spatnovazobnu regulaénu

slu¢ku impulzného zdroja
Na sekundarnej strane obsahuje:

8-6 vinutie pre napétie 23 V pre koncovy stuper zvuku

14-10  vinutie pre napétie 15,4 V pre stabilizator 12 V

18-16  vinutie pre napatie 124 V pre napdjanie horizontalneho
koncového stupna

14-12 vinutie pre napatie 8,5 V pre stabilizator 5,1 V

Transformator na primarnej strane pre CTV251,CTV281 obsahuije:

3-15 pracovné vinutie

13-9 vinutie pre napatie 11,5 V pre napajanie IO NL 101,
ktoré je zaroven vinutim pre spatnovéazobnu regulacnu
slu€ku impulzného zdroja.

Na sekundarnej strane obsahuje:

2-4 vinutie pre napatie 23 V pre koncovy stupen zvuku

6-12 vinutie pre napétie 15,4 V pre stabilizator 12 V

18-16  vinutie pre napatie 150 V pre napajanie horizontaineho
koncového stupna

6-10 vinutie pre napétie 8,5 V pre stabilizator 5,1 V

Zdroj pracuje s pevnym kmito¢tom cca 24 kHz uréenym
vonkajs§im RC ¢lenom (R 104, C 111). Zdroj pracuje 3gj
v pohotovostnom rezime na rovnakom kmito¢te. Pouzity riadiaci
IO ma teplotne kompenzovanu referenénu uroveri, chybovy
zosilfiova¢ s vysokym ziskom, komparator so snimanim prudu
a vysokoprudovy vystup vhodny pre budenie vykonovych
tranzistorov MOSFET. Obsahuje tiez ochrany pozostavajice
z blokovania pri poklese napdjacieho a referenéného napétia
s prisluSnou hysteréziou, obmedzova¢ prudu pri kazdom cykle
amoznost nastavenia hranice striedy. |0 je zabudovany do
plastického puzdra s 8 vyvodmi DIL.

Zapojenie vyvodov 10 UC 3843 AN:
1 - vystup kompenzacii

2 - vstup spéatnovazobného napatia
3 - vstup pre nadprudovu ochranu
4 - pripojenie RC ¢lena oscilatora
5-zem

6 - vystup budiaceho impulzu

7 - napdjacie napétie

8 - vystup referen¢ného napéatia 5 V

10.1. Popis ¢innosti.

Cinnost zdroja budeme sledovat z blokovej schémy 10 UC 3843
AN na obr. 10 a z celkovej schémy zapojenia CTV 218, CTV251,
CTV281. Pri zapnuti sietového spinata sa dostane sietové
napéatie na mostikovy usmerfiova¢ VD 101 a po usmerneni sa
filtruje sietovym elektrolytickym kondenzatorom C 108 a dalej
privddza cez poistku FU 102 na pracovné vinutie 9-17
impulzného transformatora T 101. Cez odpor R 103 sa nabija
kondenzator C 109 podla obrazku 11 - oblast 1. Ked napatie na
C 109 dosiahne 8,4 V (asi po 400 ms), vysiela |10 cez pin 6 prvé
budiace impulzy na bazu vykonového spinacieho tranzistora VT
101. Vtedy dbjde k poklesu napétia na C 109 v doésledku
zvySeného odberu prudu NL 101 (oblast 2 na obr. 11), potom uz
riadiaci obvod NL 101 dostava napdjanie z vinutia 5-13
transformatora T 101 cez diédu VD 104. Napétie sa ustéli na
hodnotu 11,5 V. Zapinanie a vypinanie 10 UC 3843 AN
predstavuje hysteréznu slu¢ku na obr. 12, z ktorého sa da zistit,
Ze obvod zapina pri 8,4 V a vypina pri poklese napajacieho
napétia pod hranicu 7,6 V. V tychto fazach je tiez vidiet prudovu
spotrebu.
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Obr. 12 Priebeh napajacieho prudu IO NL 101

IO NL 102 predstavuje stabilizator napatia 12 V a 5.1 V so
Specidlnym vstupom pre pohotovostny stav. Pin 4 je priamo
ovladany z mikropocitac¢a a pre pohotovostny stav sa cez tento
pin nastavi vystupné napatie 12 V stabilizatora na hodnotu 1.5V,
v dbsledku ¢oho prestanu pracovat vSetky obvody napajané zo
zdroja 12 V vratane horizontalneho a vertikalneho rozkladu. Zo
zdroja 12 V je dalej napajany stabilizator 8 V NL 103 pre
napajanie signalového procesora TDA 8362A a obvod SECAM
TDA 8395.
Na celkovej schéme zapojenia su vSetky délezité priebehy na
impulznom zdroji pre normalnu prevadzku aj pre prevadzku v
pohotovostnom stave (vid priebehy ¢. 101, 102, 103, 104).
Behom normalnej prevadzky su na sekundarnej strane 4 zdroje:
-124 Vv (CTV218), 150 V (CTV251, CTV281) ktoré napdja koncovy
stupen horizontalneho rozkladu
- 23V pre napajanie koncovych stupnov zvuku
- 15,4 V pre stabilizator 12 V pre napajanie signalovych obvodov
- 8,5V pre stabilizator 5,1 V pre napajanie signalovych obvodov
Z napatia 124 V (CTV218), 150 V (CTV251, CTV281) sa ziskava
cez R 118 a stabilizator NL 104 nap. napatie 33 V pre tuner.
Pri prevadzke je dblezité spravne nastavenie napidtia 124 V
(150 V) pre napajanie koncového stupria horizontalneho rozkladu.
Je tiez potrebné, aby toto napatie malo vysoku stabilitu
v zavislosti od zmeny zataze, ktora tvori jas a zvuk. Toto sa
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uskuto¢nuje tesnou vazbou vinuti 16-18 a 5-13 (CTV218). 13-9
(CTV251, CTV281), dalej cez R 111, VD 105. R 110. RP 101.
VD 103 na pin 2 riadiaceho obvodu NL 101. Odporovym trimrom
RP 101 sa nastavi napatie s presnostou +0,5 V. Vo vnutri
riadiaceho obvodu v blokoch zosilfiovaéa chybového napaétia,
oscilatora, registra Sirkovej modulacie a prudového obmedzenia
a koncoveho zosilfiova¢a (obr. 10) dochadza k pozadovanému
budeniu spinacieho tranzistora VT 101. Riadiaci obvod NL 101
kontroluje prud pracovnym vinutim spinacieho tranzistora VT 101
v kazdom cykle. Prud cez vinutie vytvori na odpore R 109, ktory
je zapojeny v emitore spinacieho tranzistora VT 101 napatie
umerné prudu v pracovnom vinuti. Toto napatie sa privadza cez
odpor R 109 blokovany kondenzatorom C 134 (obmedzuje
napatove $picky, ktoré vzniknu nabijanim kapacit pracovného
vinutia a elektrod spinacieho tranzistora VT 101) na pin 3 NL 101.
Pri akomkolvek prekroceni napatia na R 109, ktoré je spdsobene
nadmernou zatazou zdroja alebo skratom na lubovolnom vystupe
zdroja nad 1 V. ukoncuje sa budiaci impulz pre spinaci tranzistor
VT 101. Tym déjde k obmedzeniu maximalneho prudu cez
spinaci tranzistor a tym i k vykonovému obmedzeniu zdroja.
Takto je tranzistor dokonale chraneny pred nadprudovym
znicenim. Odpor R 110. potenciometer RP 101, dioda VD 103
a odpor R 106 tvoria deliaci ¢len spatnovazobneho napatia pre
chybovy zosilnova¢c. Odpor R 105 a kondenzator C 112 na pine
1NL 101 tvoria kompenzacny clen chybovaho zosilnovaca.
Odpory R 112. R 113 a dioda VD 102 upravuju prudove $Spicky
pri spustani a blokovani spinacieho tranzistora VT 101. Odpor R
114 zabranuje elektrostatickému zni¢eniu vstupu tranzistora VT
101 v pripade odpojenia IO NL 101.

Prvky VD 106, R 115 a C 116 zapojené na kolektore spinacieho
tranzistora VT 101 zabranuju napatovym prekmitom na kiiektors
tranzistora, ktore by ho mohli zni¢it. Kondenzator C 118 zmiziiie
strmost napatoveho narastu na konektore VI 101.

V sietovom filtri (C 101. C 102. L 101) je pouzita thmivka. ktora
ucinne potlaca rusivé vyzarovanie do siete. Demagnetizacna
cievka L 103 zabezpecuje v sucinnosti s C 103 a RN 101 spravnu
funkciu odmagnetovania obrazovky pri zapnuti prijimaca. Na
indikaciu pohotovostneho stavu sluzi diéda HL 101, ktora pn
normalnej prevadzke svieti zelenym. resp. oranzovym a pri
pohotovostnom stave ¢ervenym svitom.

Pri akejkolvek manipulacii a opravach na primarnej Casti
impulzného zdroja treba vybit sietovy kondenzator C 108 a tiez
treba mat na pamati. ze aj v pohotovostnom stave je impulzny
zdroj v ¢innosti.

10.2. Stabilizacia

V TVP je vo funkcii stabilizatora napatia pouzity 10 Thomson TDA

8138. Je to dvojity stabilizator 5.1 V a 12 V/1A s moznostou

vypinania vystupného napatia 12 V a s vystupnym impulzom

RESET pre nulovanie mikropoéitaca.

Zapojenie vyvodov 10 TDA 8138:

1 - Vstup napétia pre 5,1 V stabilizator (max. vstupné napatie
20V)

2 - Vstup napétia pre 12 V stabilizator

3 - Paméatovy kondenzator - definuje oneskorovaciu dobu
impulzu RESET na vystupe 6

4 - Vypinaci vstup stabilizatora 12 V (U4 < 0,8 V pre poho-
tovostny stav, na vystupe 8 je iba zostatkové napatie,
U4 >2 V pre prevadzkovy stav, na vystupe 8 je 12 V).

5- Zem

6 - Vystup impulzu RESET pre nulovanie mikropocitaca nPD
78014 FY

7 - Nezapojeny vyvod

8 - Vystup napatia 12V = 0,24 V

9 - Vystup napatia5,1V +0,1V

Funkciu 8 V stabilizatora pini IO Thomson L 78M08CV alebo
MCT7808CT MOTOROLA.

Odpor R 117 vo vystupnom zdroji 23 V pre zvuk a odpor R 107
vo vystupnom zdroji 15,4 V pre stabilizator 12 V a 5,1 V sluzia
ako nadprudové ochrany, ktoré v pripade zni€enia pri skrate
zdroja treba nahradit len predpisanym typom.




2}, NASTAVOVACIi PREDPIS

1. ZAKLADNE SERVISNE POKYNY

1. PretoZe napajacim zdrojom prechddza rozhranie medzi ¢astou
chassis spojenou so sietou a oddelenou od siete, v zdroji je
niekolko sugiastok, ktoré z bezpe¢nostnych ddvodov pri
poruchach je pripustné nahradit len predpisanymi schvale-
nymi typmi ! Tieto suciastky st v schéme zapojenia a rozpiske
nahradnych dielov oznacené vykriénikom v trojuholniku I\

2. Na vag&sinu suéiastok v zdroji su kladené mimoriadne poZia-
davky, takZe pre zachovanie prevadzkovej spolahlivosti pri
opravach je nutné pouzivat len doporucené, alebo ekviva-
lentné typy suciastok.

3. Pri akejkolvek manipulécii v Easti neoddelenej od siete musi
byt sietova vidlica vytiahnuta zo zasuvky a kondenzator C 108
vybity cez odpor asi 1 k/10 W'!

4. Pri opravach, nastavovani a prevadzkovych meraniach musi
byt prijima& napajany cez oddelovaci transformator dimenzo-
vany na min. 150 VA! Pre priblizny sulad prevadzkovych pod-
mienok so stavom, aky zodpoveda pripojeniu FTVP na tvrdu
napajaciu siet, odporatame urgit vnutorny odpor oddelova-
cieho transformatora (z poklesu napétia pri znamej striedavej
zatazi a na kazdy 1 Q vnuatorného odporu zvysit napégjacie
napétie pre FTVP o 1 V).

5. Impulzny zdroj je v ¢innosti aj pri vypnuti FTVP do pohoto-
vostného stavu !

6. Treba dokladne dbat na to, aby nedoslo k naruSeniu bezpec¢-
nosti oddelenia chassis od siete nekvalifikovanym zasahom
do konstrukcie prijimaca !

7. Bezpodmienetne vybit sietovy elektrolyticky kondenzator
C 108 cez odpor 1 k/10 W pred vymenou UC 3843AN
(NL 101).

8. S MOSFET tranzistorom IRF [IBC30G pre CTV 218,
IRF IBC40G pre CTV 251, CTV 281 (VT 101) a s integrovanymi
obvodmi uPD 78014FY (DM 201), TDA 8362A (NL 301)
manipulovat ako s elektrostaticky citlivou stciastkou ! Tieto
suciastky sui na schéme oznacenéznackou &£ a v zozname
dielcov pre servis napisom !ESC!.

9. Napatia a priebehy v &asti neoddelenej od siete treba merat
voli spolo¢nému vodiCu spojenému so zapornym pélom
C 108.

2. UvoD

Tento kontrolny a nastavovaci predpis plati pre nastavenie priji-
maca uréeného pre priiem v normach SECAM a PAL a prijem
zvuku v normach CCIR D/K a B/G. Nastavovaci predpis plati pre
nastavenie kompletného prijima¢a. Obsahuje tiez ukony, ktoré
musia byt vykonané pri funkénej skiske dosky obrazovky.
Prijima¢ sa nastavuje pri nominalnom napéti siete 230 V/50 Hz,
ak to nie je vyslovne uvedené inak. Kontrolu a nastavenie
prijima¢a previest najskér 15 min. po jeho zapnuti. Modul
azasuvky je pripustné vyberat a zasuvat len pri vypnutom
prijimaéi pomocou sietového vypinaca. Pri  akejkolvek
manipulacii v sietovej &asti je nutné vytiahnut sietovid $nuru
prijima¢a zo zasuvky a vybit zdrojovy filtrany elektrolyticky
kondenzator C 108 (cez odpor cca 1 k). Pri manipulacii
s dielmi oznaenymi v dokumentécii znackou 2 je nutné
re$pektovat zasady pri manipulacii s elektrostaticky citlivymi
suciastkami.
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UPOZORNENIA z hradiska bezpe&nosti pri praci:

— Pri v8etkych meraniach a nastaveniach musi byt prijimac
pripojeny na siet cez oddelovaci transformator dimenzovany
na min. 150 VA.

- Zakazuje sa manipulovat s prijima¢om vypnutym len do poho-
tovostného stavu, pretoze vSetky obvody, s vynimkou obvo-
dov napdjanych zo zdroja +12 V su pod napétim.

- Dokonale dbat na zarudenie bezpeénosti prijimata dokonalou
previerkou upevnenia jednotlivych &asti a spojov, aby sa
nemohli dotykat stcasti, resp. neizolovanych ¢asti, na ktorych
sa vyskytuje sietové napétie 230 V/50 Hz.

3. POUZITE PRISTROJE A SIGNALY

- Oddelovaci transformator 230 V / 150 W

- Multimeter (napr. M1T 290)

- Osciloskop so sondou 10:1 (napr. BM 566)

- Stabilizovany zdroj BS 525

— KV-meter do 30 kV, tr. presnosti 1

— V-meter efekt. hodnotu nesinusového priebehu, tr. presnosti
1,5

- Demagnetiza¢na cievka

- VF-generétor s videomodulaciou (Z = 50 az 75 Q, napr. SDFA,
SMAF)

- Selektivny mikrovoltmeter (napr. SMV 85, podla pouzitého VF
generatora)

- Mera¢ anddového pradu obrazovky

- Elektrostat. voltmeter do 1000 V, tr. presnosti 1,5 (napr. typ
MSO)

- VF generator 38 MHz s moduldciou video

- VF generator 31,5 MHz s FM modulaciou 1 kHz, Af = 15 kHz

- VF generator 32,5 MHz s FM modulaciou 1 kHz, Af = 15 kHz

— Zlucovag signalov

— NF generator BM 524

— Skreslomer BM 543

- NF milivoltmeter BM 512

- Vysiela¢ DO RC 5251

- Klie$tovy ampérmeter PK110

Signaly: monoskop SECAM/PAL, farebné pruhy SECAM/PAL
DELAY, MREZA, BIELA, signaly pre kontrolu externych vstupov
RGB, VIDEO a zvuku. Uplny televizny signal s FLOF teletextom
obsahujucim testovacie strany:

— Uplny subor znakov Ceskej a slovenskej abecedy

— strana s podstrankami

- Gasova strana (tzv. budik)

- strana so skrytym textom

— strana s titulkami

— bleskova sprava

4. KONTROLA A NASTAVENIE ZDROJA

4.1. Pri akejkolvek manipulacii v primarnej ¢asti zdroja musi
byt siefova $ndra prijimaca vytiahnuta zo zasuvky a musi sa vybit
kondenzator C 108 (cez odpor 1 kQ2).

4.2. Kontrola primarnych a sekundarnych obvodov v poho-
tovostnom stave
(pozn. sietfovy vypina¢ zapnuty, odpojena riadkova vychylovacia
jednotka)
a/ kontrola sekundarneho zdroja (kondenzator C123)

+124V + 15V (CTV 218)

+150 V£ 15V (CTV 251, CTV 281)



b/kontrola stabilizovaného zdroja (NL 102 pin 9)
+51Vv+0,2V
Vizudlne skontrolovat farbu LED diédy HL 101, ktord ma svietit
nacéerveno.
V pripade zdvady skontrolovat:
- ginnost usmerriovaca (kondenzator C 108) + 300 V
- napdjanie reg. obvodu NL 101 (kond. C 109)

+115V+1V
- &innost spatnovazbového obvodu (kond. C 113)
+105V1V
- kontrola ¢innosti oscilatora reg. obvodu (kond. C 111)
MB 104
¢/ kontrola sek. zdroja (kond. C 122) +283V+2V
d/ kontrola sek. zdroja (kond. C 126) +154V+15V
e/ kontrola sek. zdroja (kond. C 124) +33V+15V

f/ kontrola blokovania sek. zdroja (kond. C 129) +1,2V+0,5V
g/ kontrola blokovania sek. zdroja (kond. C 133) oV
h/kontrola sek. zdroja (kond. C 125) +85V+15V

4.3. Kontrola sekundarnych obvodov v prevadzkovom rezime
(pozn. pripojena riadkova vychylovacia jednotka)

a/pri vysielani povelu z vysiela¢a DO skontrolovat a nastavit
sek. zdroj (kond. C 123) +124V 0,5V (CTV 218)
+150V +0,5V (CTV 251, CTV 281)

b/kontrola stab. zdroja (kond.C 129) +12V 05V
¢/ kontrola stab. zdroja (kond.C 133) +8V+03V

4.4. Meranie a nastavenie U, vykonavat v prijimaci pri nulovom
jase, kontraste a nulovom nastaveni regulovaného zvuku.

4.5. Sietové napitie menit zo 160 V na 250 V. Napitie U
(kond. C 123) sa mdze zmenit max. 0 0,5 V.
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4.6. Preverit priebehy v MB 101 aZ 104 (pre opravy).

4.7. Pri funkcii prijimata bez jasu a zvuku odmerat prikon
P =50W £ 10 % pre CTV 218, P = 67W £ 10 % pre CTV251, 281.

5. KONTROLA ROZKLADOVYCH OBVODOV

1. Kontrola sek. napéti generovanych SPLIT transformatorom
a/ kontrola sek. SPLIT napétia (kond. C 155) +27V+2V

b/kontrola sek. SPLIT napétia (kond. C 150)
+190V 15V (CTV 218)
+200V 15V (CTV 251, CTV 281)

¢/ kontrola Zeraviaceho napétia obrazovky (za odporom R155)
6,3 VrmS +5% -7 %

2. Kontrola rozkladovych impulznych obvodov
(pozn. osciloskop pripojit na uvedené merné body)

a/ kontrola horizontalneho budenia (NL 141 pin 8) MB 309
b/kontrola vertikaineho budenia (R 168/R 169) MB 161

¢/ kontrola horizontalnej spatnej vazby (R 153/R 154) MB 145
d/kontrola zdruzeného signalu SSC (R 321) MB 306

e/ kontrola budenia NL 170 vertikalnym pilovitym napéatim (R 163)
MB 165 (len CTV251, CTV281)

f/ kontola budenia NL 170 horiz. impulzami (VD 171) MB 174
(len CTV251, CTV281)

V pripade zdvad skontrolovat:
- ¢innost oscilatora 4,43 MHz (NL 301 pin 35)
- ¢innost snimkového oscildtora (R 310/C 311) MB 307
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KONTROLA A NASTAVENIE HORIZONTALNEHO ROZKLADU
a/ Pre CTV218

1. Pri signdle ,monoskop*“ skontrolovat Ua = 26 aZ 27,6 kV pre
la=0A. V pripade nutnosti dostavit odpojenim alebo pripo-
jenim kondenzatorov C 147, C 148.

2. Dostavit horizontalny rozmer pomocou L 143 na menovitu
hodnotu (48 ps viditelnych) a vystredit obraz horizontdlne
potenciometrom RP 302.

3. Skontrolovat zmenu Ua a zmenu horizontdlneho rozmeru pre
la= 0 + 500 pA. Zmena Ua max. 2 kV a zmena rozmeru max.
3%.

4. Posudit linearitu a obrysové skreslenie pri signale
»monoskop* (nelinearita max. 6 %, obrysové skreslenie max.
3 %).

5. Potenciometrom na SPLIT-transformétore (hornym) optimaine
zaostrit elektrénovy 1U¢ obrazovky.

6. Prekontrolovat Zeraviace napaétie (priamo na doske obrazovky)
Uz =63V +5 % -7 %. Merat pri nulovom nastaveni jasu
a kontrastu. Uz je treba merat bud tepelnym ru€i¢kovym
voltmetrom, alebo elektronickym voltmetrom, ktory meria
efektivnu hodnotu nesinusovych prebehov. (Tato funkcia
voltmetra byva ozna¢ena TRMS alebo V A%

7. Pri signdle ,biela“ posudit rovnomernost ,bielej“. Pri strednom
nastaveni jasu a kontrastu nesmu byt v obraze pozorovatelné
Struktury, ktoré pdsobia rusivo.

b/ Pre CTV251, CTV281

1. Pri signdle "monoskop" potenciometrom RP 172 nastavime
horiz. rozmer na pribliZnd hodnotu (minimalne viditelna okrajo-
va $achovnica) aobraz horizontdine vystredime potencio-
metrom RP 302.

2. Potenciometrom RP 171 vyrovname lichobeznik zvislych
okrajovych &iar.

3. Potenciometrom RP 170 vyrovname podusku vychod-zapad
(vyrovnané krajné zvislé Ciary).

4. Pri signale "monoskop" potenciometrom RP 172 nastavime
horiz. rozmer na menovitd hodnotu (48 ps viditelnych na
strednej vodorovnej Ciare) a obraz horizontdlne vystredime
potenciometrom RP 302. V pripade potreby bod 2 az 4
opakovat.

5. Pri signdle "monoskop” skontrolovat Ua = 26 az 27,6 kV pre
la=0A. V pripade nutnosti dostavit odpojenim alebo pripo-

jenim kondenzatorov C 147, C 148 a potenciometrom RP 172
dostavime horiz. rozmer.

6. Skontrolovat zmenu Ua a zmenu horizontalneho rozmeru pre
la =0 - 500 pA. Zmena Ua max. 2 kV azmena rozmeru
max. 3 %.

7. Posudit linearitu a obrysové skreslenie pri signale
"monoskop” (nelinearita max.6 %, obrysové skreslenie max.
3 %). Na vyhodnotenie pouZit $ablénu.

8. Potenciometrom na SPLIT-transformatore (hornym) optimal-
ne zaostrit elektronovy IU¢ obrazovky.

9. Prekontrolovat Zeraviace napétie (priamo na doske obrazov-
ky)Uz =63 V + 5% -7 %. Merat pri nulovom nastaveni
jasu a kontrastu. Uz je treba merat bud tepelnym rucdic-
kovym voltmetrom, alebo elektronickym voltmetrom, ktory
meria efektivnu hodnotu nesinusovych priebehov. (Tato
funkcia voltmetra byva ozna¢ena TRMS alebovl“).

10.Pri signdle '"biela" posudit rovnomernost ‘“bielej". Pri
strednom nastaveni jasu a kontrastu (la = 500 pA) nesmu byt
v obraze pozorovatelné Struktury, ktoré pdsobia rusivo.




KONTROLA A NASTAVENIE SNIMKOVEHO ROZKLADU

Na vstup prijimaca je privadzany skuSobny signal ,monoskop®.
Nastavit stredny jas obrazovky.

1. Kontrola napdjacieho napédtia - Js voltmetrom kontrolovat
napajacie napitie na 8p. 9 |0 TDA3654, ktoré musi byt
27VE2V. ’

2. Odporovym trimrom RP 161 (rozmer zvisle) nastavit rozmer
obrazu tak, aby horny a dolny raster obrazu boli vo viditelnej
¢asti tienidla obrazovky.

3. Trimrom RP 162 (linearita zvisle) nastavit spravnu linearitu
obrazu tak, aby polomery horného a dolného polkruhu boli
rovnaké.

4. Trimrom RP 163 (posuv zvisle) nastavit polohu obrazu vo
zvislom smere do stredu tienidla (len CTV218).

5. Trimrom RP 161 (rozmer zvisle) nastavit spravny rozmer
obrazu tak, aby horny a dolny okraj kruhu skuSobného
obrazca boli vzdialené asi 6 mm od okrajov ¢innej plochy
tienidla (nastavit v sulade s vodorovnym rozmerom kruhu).

6. Vpripade potreby body 3 az 5 opakovat.

7. Vizudine pozorovat zmenu vysky obrazca so zmenou jasu,
moze byt max. 2 % vysky.

8. Osciloskopicky kontrolovat spravny priebeh budenia, spatnej
vazby, na VJ - MB 161, 162 a 163.

Pri nastavovani je potrebné pozorovat obraz z dostatotnej
vzdialenosti {min. 5 x vy§ka obrazu).

6. PREVEDENIE A KONTROLA
DEMAGNETIZACIE

6.1. Prijimad nastavit na signal ,biela“. Kontrast a jas nastavit
tak, aby bolo mozné dobre posudit ¢istotu farieb a rovhomernost
jasu tienidla obrazovky. Prijima¢ vypnut.

6.2. Kruhovymi pohybmi demagnetizaénej cievky pred tienidlom
obrazovky pri su¢asnom oddalovani od obrazovky doékladne
odmagnetizovat masku obrazovky a ostatné kovové casti
prijimaca. Vo vzdialenosti cca 2 m pozvolne natodit cievku kolmo
k zobrazovacej ploche obrazovky a vypnut sietovym vypinaéom
na demagnetizacnej cievke.

6.3. Prijima¢ zapnut. Po odmagnetovani nesmu byt na obrazovke
zretelné farebné Skvrny, tienidlo obrazovky ma byt rovnomerne
Sedé.

6.4. Prijima¢ nastavit na signal ,biela“. Jas a kontrast nastavit
tak, aby bolo mozné dobre posudit Cistotu farieb na tienidle
obrazovky.

6.5. Funkcnost demagnetizacie skontrolovat na vychladnutom
prijimadi (vypnutom po kratkodobej prevadzke a pri odobratej
zadnej stene cca 15 min, po dlhodobej prevadzke
a zakrytovanom prijimaci 30 az 60 min.). Pomocou kliestového
ampérmetra PK 110 na rozsahu 60 A tak, Zze klieste ampérmetra
sa roztvoria a pripnu na cievku demagnetiza¢ného vinutia. (Nie je
potrebné obopinat cievku uzavretymi klieStami.) Pri zapnuti
sietovym spinatom prijimaga na stupnici ampérmetra vznikne
jedna vychylka o amplitide cca 2/3 rozsahu stupnice
ampérmetra.

7. KONTROLA A NASTAVENIE
SIGNALOVEHO PROCESORA

7.1. Nastavenie obnovovaca nosnej obrazu 38 MHz

Skratovat vyvod OAVC C 301 tunera na zem. Potorn spojit so
zemou jeden zo vstupov (vyvod 1 alebo 2) PAV-filtra OFWK 3264.

Na vstup PAV-fiitra priviest z VF generétora signdl o kmitocte
f = 38 MHz modulovany Gplnym videosignalom s urovriou 20 mV.
Na vyvod 9 IO TDA 8362A pripoijit js voltmeter. Na vystup video-
signalu (emitor VT 303) pripojit osciloskop. Jadrom cievky L 302
nastavit na voltmetri 4 V s presnostou + 0,5 V. Zaroveri kontro-
lovat tvar a velkost demodulovaného signalu, ktory nesmie byt
skresleny. Po nastaveni odstranit oba spoje na zem.

7.2. Nastavenie OAVC pre kanalovy voli¢

Na vstup tunera priviest uplny TV signal v pasme UHF s droviiou
3 mV. Na vyvod 47 |0 TDA 8362A pripojit js voltmeter. Potencio-
meter RP 301 nastavit do takej polohy, aby napétie na vyvode 47
IO TDA 8362A kleslo o 1 az 1,5 V voci pévodnej hodnote
nameranej bez signdlu. Pri nastavovani musi byt zarucené
naladenie kanalu s presnostou OMF kmitoétu 38 MHz + 50 kHz.

7.3. Kontrola zdruzeného signalu SIS

Na vstup tunera priviest Upiny TV signal lubovolného TV kanala.
Na vyvod 38 IO TDA 8362A pripojit osciloskop. Na obrazovke
osciloskopu musi byt zdruzeny signal SIS. Kontrolovat urovne
kii€ovania burstu horizontalneho a vertikalneho zatemnenia.

- >55V

- 3V
- 25V

oV

Obr. 1: Signal SIS

8. KONTROLA RIADIACEJ JEDNOTKY

Kontrola sa vykonava na zostavenom prijimaci, s funkénymi
a nastavenymi alebo aspor prednastavenymi obvodmi. Osobitnt
pozornost venovat spravnemu nastaveniu obnovovaca nosnej
obrazu (L 302) signalového procesora, ktoré je predpokladom
spravnej funkcie automatického ladenia.

8.1. Kontrola obvodu startovacieho kontaktu

Po zatlageni sietového vypina¢a TVP musi déjst k nasledovnému:

- prijima¢ sa musi zapnut do prevadzkového stavu,

— svietiva didda HL 101 v spodnej ¢asti prijimaca sa musi
rozsvietit nazeleno (mono), resp. nazlto (stereo),

- po rozsvieteni obrazovky sa v lavom hornom rohu musi
zobrazit &islo 1,

- jas, kontrast, farebna sytost a hlasitost musia byt nastavené
zhruba na strednej Grovni.

Pri preruseni sietového napéjania {napr. vytiahnutim a zasunutim
sietovej vidlice) musi prijima¢ nabehnuf do pohotovostného stavu
indikovaného &ervenym svitom svietivej diédy HL 101.

8.2. Kontrola funkcii z klavesnice prijimaca

TVP uvedieme do pohotovostného stavu. Funkcie sa kontroluju
stlacanim tla¢idiel v uvedenom poradi:

tlagidlo reakcia

KROKOVANIE PREDVOLIEB
Stlatenim tladidia .dal+ prepnite nasledujucu pred-
= a0l + vombu, stladenim tlagidla — dll prepnite predchadza-
jucu predvolbu.



VOLBA ANALOGOVEHO PARAMETRA
SEL Stlacenim tlacidla SEL sa postupne zobrazuju zna&ky
nastaveného parametra v poradi jas, kontrast, farba,
hlasitost sldchadiel, vysky, basy, stereovdha a hla-

sitost spolu so stupnicami.

HLASITOST
-+ Na obrazovke sa zobrazi symbol a predizujuca resp.
skracujuca sa stupnica zelenej farby.

8.3. Kontrola ladenia

a/ Kontrola sa vykondva pomocou automatického ladenia.
Nastavte hlavné menu stladenim tlagidla "8 a potvrdte funkciu
LADENIE tlagidlom &. Zelenym tlagidlom AUTO spustite
automatické ladenie. Po skongeni automatického ladenia
skontrolujte uloZenie v8etkych kanalov najmé krajnych kanalov

kazdého TV pasma.

b/ V pripade, Ze nie je mozné naladit Ziadny kanal, skontrolujte
pritomnost signdlov SDA, SCL na vyvodoch tunera ¢. 10, 11
a signalu AVC vyvod tunera €. 1.

8.4. Kontrola prijima¢a DO

a/ Kontrola funkénosti prijimaca DO sa vykona pri zaradenom
optickom utime, zodpovedajucom vzdialenosti 10 m medzi vysie-
latom DO a TVP.

Pri vysielani lubovolného povelu DO sa sleduje reakcia TVP,
resp. OSD-indikacie na obrazovke.

b/ V pripade, Ze TVP nereaguje na povely DO podla €asti a/,
kontrolovat funkciu prijimacéa DO pomocou osciloskopu s js
vstupom s citlivostou 1 V/diel a ¢asovou zakladrfiou 5 ms/diel,
pripojenim na $picku 45 DM 201. V kludovom stave musi osci-
loskop zobrazit js urover 5 V a pri vysielani lubovolného povelu
skupinu pravouhlych impulzov s uroviiami 0 a + 5 V.

8.5. Kontrola dialkového ovladania prijimaca

Kontrola DO sa uskutoriuje vysielanim povelov z vysielaca DO
a sledovanim reakcie prijima¢a a OSD-indikacii podla nasleduju-
ceho popisu povelov:

tlacidlo reakcia

UMLCANIE/AKTIVOVANIE ZVUKU
';8( Po prvom stlaéeni sa v lavom dolnom rohu obrazovky
na niekolko sekund objavi zeleny znak ¥. Sugasne sa
uml¢i zvuk. Druhym zatla¢enim sa na niekolko sekund
objavi znak o so sugasnym uvolnenim zvuku.

AV REZIM

AV Stlagenim tlagidla & prejdite do AV rezimu (vstup

[ EURO-AV1), ¢o je signalizované v lavom hornom rohu
Cervenym napisom AV1. Druhym stlatenim navolte
vstup EURO-AV2, ¢o je signalizované cervenym
napisom AV2. Tretim stlacenim navolte vstup z ko-
nektorov S-VIDEO a AUDIO IN L, R ¢o je signalizo-
vané napisom SVHS. Stvrté stladenie uvedie prijimad
do rezimu TV.

POHOTOVOSTNY STAV
| Ak je prijimac v pohotovostnom stave, dojde k zapnu-
O tiu do normaineho rezimu. Naslednym podrzanim tla-
Cidla (asi 0,3 s) déjde k vypnutiu do pohotovostného
stavu.

NAVOLENIE PREDVOLBY

Stlacenim niektorého z tlacidiel c&iselnika vyvolate

0"9 pozadovanu predvolbu, ktord sa zobrazi v lavom
hornom rohu obrazovky. Prijimaé chvilu ¢aka na
stlacenie druhej ¢islice, ¢o je indikované na
obrazovke pomi¢kou za prvym c&islom predvolby. Ak
v tomto Case stlacite druhu C&islicu, nastavi sa
predvolba s dvojmiestnym &islom.
Ak je prijimac v pohotovostnom stave, dojde k zapnu-
tiu prijimaca.
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ZVUKOVY EFEKT
fo)) Opatovnym stlaanim tlagidla dochadza k aktivacii
= aopitovnému zru$eniu zvukového efektu, ¢o je na
obrazovke indikované znatkou <«-%. Pri stereo
vysielani (je indikované Zltym svetlom indikatora na
Celnom paneli televizora) dbéjde k rozSireniu
stereobazy.

VOLBA ZVUKOVEHO REZIMU
I-" Pri stereo vysielani sa stla¢enim tlagidla vnuti mono
reprodukcia, ¢o je indikované napisom >MONO<. Pri
dvojzvukovom vysielani tlagidlo cyklicky uskuto&riuje
vyber 1. alebo 2. zvuku v reproduktoroch. Volba je
indikovana napisom DUAL1/1 alebo DUAL2/1.

NASTAVENIE ZVUKU

L_(] HO Zmenu parametrov zvuku dosiahnete tak, ze postup-
nym stla¢anim tlacidla zvolite pozadovany parameter,
pri¢om sa v dolnej ¢asti obrazovky postupne zobrazu-
ju symboly hlasitosti sluchadiel, vy$ok, basov, stereo-
vahy a hlasitosti s prislu§nymi stupnicami.

NASTAVENIE OBRAZU

Q@O Pri stlaceni uvedeného tlagidla sa v dolnej Casti
obrazovky postupne zobrazuji symboly jasu,
kontrastu a farby s prislusnymi stupnicami.

PREPINANIE PREDVOLIEB
* Tlagidlom 4 krokovania predvolieb prepnite na nasle-
dujucu, tlagidiom ¥ na predchadzajicu predvolbu.

NASTAVENIE HLASITOSTI
Stlacenim tlacidiel sa ovlada hlasitost zvuku, ¢o je
<> indikované na obrazovke symbolom hlasitosti s pat-
ri€ne sa predlZujlucou alebo skracujucou stupnicou.

TLACIDLO OK
OK Po stlaceni tohto tlagidla sa v Tavom hornom rohu
o obrazovky zobrazi &islo predvolby, nazov predvolby
a identifikacia mono, stereo alebo dvojzvukového
vysielania, €o je zobrazené prislu§nou znackou.

OVLADANIE MENU
MENU Postupnym stlaéanim tlagidla “&” dochadza k cyklic-
O kému vyvolavaniu prisiusnych ponuk v poradi: hlavné
MENU, NASTAVENIE OBRAZU, NASTAVENIE ZVUKU
a normalneho televizneho obrazu.

ZOBRAZENIE CASU
0 Stlacenim tladidla @ zvolte zobrazenie ¢asu. Druhym
stla¢enim tlagidla @ zobrazenie ¢asu zrusite.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELETEXTU.

@ Stlacenim tlacidla zvolte TXT rezim. Navolte a skontro-
lujte spravne zobrazenie testovacej strany so sloven-
skou diakritikou, tzv. strany Clock Cracker a strany
Subtitle. Tlacidlom zvolte zmieSané zobrazenie
teletextu s TV obrazom. Opakovanym stlaéenim
tiagidla & sa vratite do pdvodného reZzimu bez
teletextu.

9. KONTROLNY A NASTAVOVACI PREDPIS
ZVUKOVEJ CASTI TVP

1. Kontrola priudového odberu

Kontrolujeme orientane pridovy odber obvodov modulu zvuku
z +5V zdroja a z +12 V zdroja.
Odber nesmie prekrocit hodnoty: +55 mV z +5 V zdroja a

+80 mV z +12 V zdroja.

2. Nastavenie obnovovaca 38 MHz

Na vstup modulu (vyvod 7,8 konektora XC 601), priviest cez PAV
filter zdruZeny MF signal o urovni cca 20 mV a pomerom nosnych
NO:NZ = 13 dB.



- AM: NO = 38 MHz, farebné pruhy

- FM: NZ = 31,5 MHz, bez modulécie (Af = 0 kHz)
Pripojit sa osciloskopom na pin 12 NL 604. Nastavit cievkou
L602 minimum AM modulécie.

Modulacia:

3. Nastavenie obnovoaca pilotnej nosne;j

Na vstup modulu (vyvod 7,8 konektora XC 601), priviest cez PAV
filter zdruzeny mf signal o urovni cca 20 mV a pomerom nosnych
NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20 dB.
Modulédcia: - AM: NO = 38MHz, modulécia ierna
- FM: podla normy stereo D/K s pilotnym signalom
54,6875 kHz + 5 Hz, identifikacia STEREO,
bez modulacie (Af = 0 kHz).
Pripojit NF milivotmeter (osciloskop) na pin 5 NL 602 a jadrom
cievky L601 nastavit maximalnu urover signdlu pilotnej
frekvencie 54,6875 kHz, kontrolovat osciloskopom (typ = 5 mV).

4. Nastavenie presluchu medzi kanalmi

Na vstup modulu (vyvod 7.8 konektora XC 601), priviest cez PAV
filter zdruzeny MF signal o urovni cca 20 mV a pomerom nosnych
NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20 dB.
Modulacia: - AM: NO = 38 MHz, modulacia €ierna

- FM: podla normy stereo D/K, identifikacia STEREO,

kanal R: modulacia FM =1 kHz,
Af = £15 kHz,
kanal L: bez modulacie, Af = +15 kHz,

Na televizore nastavit max. hlasitost. Pripojit NF milivotmeter
(osciloskop) na vyvod 4 zasuvky XC 602. Trimrom RP 602
nastavit minimalnu droven prieniku signalu z pravého kanala.
Merané napatie nesmie prekro¢it hodnotu 15 mV.

5. Kontrola vyrovnanej urovne NF signalu v oboch kanaloch

Na vstup modulu (vyvod 7,8 konektora XC 601), priviest cez PAV
filter zdruzeny MF signal o urovni cca 20 mV a pomerom nosnych
NO:NZ1 = 13 dB. NO:NZ2 = 20 dB.
Modulacia: - AM: NO = 38 MHz, moduiacia ¢ierna
-t M: podla normy stereo D/K. identifikacia STEREQ,

kanal R: modulacia FM =1 kHz, Af = +15 kHz

kanal L: modulacia FM =1 kHz, Af = +15 kHz.
NF milivotmeter pripojit na vyvod 3 konektora XC 601 a zmerat
droven signalu na tomto vyvode. Potom pripojit NF milivotmeter
na vyvod 4 konektora XC 601 a zmerat uroven na tomto vyvode.
Urovne signalov sa mozu odlisovat max. +3 dB.

6. Kontrola NF signalu (kontrola vstupnych filtrov)

Na vstup modulu (vyvod 7.8 konektora XC 601), priviest cez PAV
filter zdruzeny MF signal o urovni cca 20 mV a pomerom nosnych
NO:NZ1 =13 dB, NO:NZ2 = 20 dB.
Modulacia: - AM: NO = 38 MHz, modulacia ¢ierna
-FM:a/ ZF 601 (5.74 MHz):NZ2 = 32,258 MHz
modulacia:
FM =1 kHz, Af = 15 kHz
b/ ZF 602 (6,25 MHz): NZ2 = 31,742 MHz
moduldcia:
FM = 1 kHz. Af = £15 kHz
¢/ ZF 603 (5.5 MHz): NZ1 = 32,5 MHz
modulacia:
FM =1 kHz, Af = +15 kHz
d/ ZF 604 (6,5 MHz): NZ1 = 31,5 MHz
modulacia:
FM =1 kHz, Af = +15 kHz
Na vyvody 3 a 4 konektora XC 602 postupne pripojit skresiomer
a NF milivotmeter. Skreslenie vystupného NF signdlu nesmie
prekro¢it hodnotu 1 %. Vystupna uroven NF signalu musi byt
min. 350mV, véZeny pomer s/§ < 40 dB na zatazi R Il C
(R=10kQ,C =10nF)

a/ vyvod 4 XC 602
b/ vyvod 4 XC 602
¢/ vyvod 3 XC 602
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d/ vyvod 3 XC 602

7. Kontrola &innosti rezimov MONO, STEREO, DUAL

Kontrolujeme indentifikacie MONO, STEREO, DUAL, v normach
D/K a B/G.

Na vstup modulu (vyvody 7,8 konektora XC 601) priviest cez PAV
filter postupne zdruzeny MF signal o urovni 20 mV v reZimoch:
MONO, STEREO, DUAL, najprv v norme D/K a potom v norme
B/G. Na zéaklade povelov z riadiaceho mikropogita¢a po zbernici
I’C vyhodnotit spravnu reakciu sku$aného modulu na vyvodoch
3, 4 konektota XC 602 (reproduktorové vystupy modulu zvuku)
ana vyvodoch 8, 9 konektora XC 602 (slichadlové vystupy
modulu zvuku) v rezimoch MONO, STEREO, DUAL 1/1, DUAL
1/2, DUAL 2/1, DUAL 2/2.

V nastavenom TVP je potrebné tiez skontrolovat spavnu reakciu
identifikacnej LED diddy v rezime MONO, STEREO a DUAL. V re-
zime MONO ma LED didda svietit zelenou farbou a v rezimoch
STEREOQO a DUAL Zltou farbou.

8. Kontrola ¢innosti zvukového procesora

a/ kontrola prepina¢a externych a internych vstupov TV/AV
- privedieme Uplny MF signdl podla normy stereo D/K na
vyvody 7,8 konektora XC 601
- privedieme signal NF na vyvody 5,6 konektora XC 601
Na zéklade povelov z mikropo¢itata po zbernici ’c vyhodnotit
spravnost prepinania na vyvodoch 3,4 a 8,9 XC 602.

b/ kontrola maximalnej a minimalnej drovne hlasitosti repro-
duktorov
- privedieme Upiny MF signdl podla normy stereo D/K
(modulovany 1 kHz v oboch kanaloch ) na vyvody 7.8
konektora XC 601
- po zbernici 1’c vyslat povel o maximalnom zisku, a na
vyvode 3,4 XC 602 NF milivotmetrom zmerat vystupné na-
patie min. 650mV, skreslenie nesmie prekro¢it hodnotu 1%
- po zbernici 1°c vyslat povel min. zisku a na vyvodoch 3,4
XC 602 NF milivotmetrom zmerat vystupné napdtie max.
60 uv
POZNAMKA: Pri merani je nutné pouzit selertivny filter TkHz.

¢/ kontrola regulécie hibok

- privedieme Uplny MF signal podla normy stereo D/K
(modulovany 40Hz v oboch kanaloch ) na vyvody 7,8
konektora XC 601

- po zbernici I’C vyslat povel hibky stred

- hlasitost nastavit tak, aby uroven na vyvode 3,4 XC 602
bola v rozsahu 350 - 650 mV

- po zbernici I'C vyslat povel hibky max. a zmerat uroven na
vyvode 3,4 XC 602 NF milivotmetrom, ktord musi byt
0 9 dB vécsia ako pri povele hibky stred

- po zbernici FC vyslat povel hibky min. a zmerat droven na
vyvode 3,4 XC602 NF milivotmetrom, ktora musi byt
0 9 dB mensia ako pri povele hibky stred

d/ kontrola regulacie vy$ok
- privedieme uplny MF signal podla normy stereo D/K
(modulovany 12,5kHz v oboch kandloch) na vyvody 7,8
konektora XC 601
—~ meranie prevadzame ako v bode ¢/ s reguldciou vySok

e/ kontrola funkcie stereo vahy

- privedieme uUplny MF signal podla normy stereo D/K
(modulovany 1kHz v oboch kanaloch) na vyvody 7,8
konektora XC 601

- vysleme povel hlasitost max.
vy§leme povel max. balancie R a meriame NF milivoltme-
trom Urovne na vyvode 3,4 konektora XC 602 - uroven na
vyvode 3 musi byt min. 650 mV a uroveri na vyvode 4 musi
byt max. 60 vV

— vySleme povel max. balancie L a meriame NF milivolt-
metrom urovne na vyvode 3,4 konektora XC 602, uroven
na vyvode 3 musi byt max. 60 pV a droven na vyvode 4
musi byt min. 650 mV



POZNAMKA: Pri merani je nutné pouZit selektivny filter 1 kHz.

f/  kontrola maximalnej a minimalnej urovne hiasitosti sluchadiel

- privedieme Uplny MF signal podia normy stereo D/K

(modulovany 1 kHz v oboch kanaloch) na vyvody 7,8
konektora XC601

- po zbernici I’C vyslite povel o max. zisku sluchadiel a na
vyvodoch 8,9 XC602 NF milivolmetrom zmerat vystupné
napatie min. 300 mV, skreslenie nesmie prekrocit hodnotu
1%

- po zbernici C vyslite povel min. zisku sluchadiel a na
vyvodoch 8,9 XC602 NF milivolmetrom zmerat vystupné
napatie max. 60 pV

POZNAMKA: Pri merani je nutné pouzit selektivny filter 1 kHz.

9. Kontrola presluchu stereo

Na vstup modulu (vyvod 7,8 konektora XC 601), priviest cez PAV
filter zdruzeny MF signal o urovni cca 20 mV a pomerom nosnych
NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20 dB.
Moduldcia: - AM: NO = 38MHz, moduléacia ¢ierna
- FM: podla normy stereo D/K, identifikacia DUAL
a/kandl R: FM = 1 kHz, Af = +15 kHz
kanal L: bez modulacie
b/kanal R: bez modulacie
kanal L: FM = 1 kHz, Af = +15 kHz
Reguldcia hlasitosti na max.
NF milivotmeter pripojit na: a/ vyvod 4 XC 602
b/ vyvod 3 XC 602
Meriame napétie, ktoré nesmie prekrogit uroveri 20 mv.

10. Kontrola zisku koncového stupria reproduktorov

Na vstupy koncového stupria vyvody 3,4 konektora XP602
pripojit regulovatelny nf signal 1 kHz o urovni cca 100 mV. Na
vystupné vyvody 10 a 12 konektora XP602 pripojit zataz 8 Q,
k nim nf milivoltmeter a skreslomer. Zvy$ovanim vstupného
napéatia nastavit na zatazi vystupny vykon 3,3 W (5,13 Vef).

Uroveri vstupného napédtia nesmie byt vacsia ako 270 mV,
skreslenie vystupného napétia max. 1,5 %.

11. Kontrola zisku koncového stupna sluchadiel

Na vstupy koncového stupna vyvod 8, vyvod 9 konektora XP602
pripojit nf signal 1 kHz o urovni cca 300 mV. Na vystupné vyvody
1 a 2 konektora XP306 pripojit zataze 120 ©, k nim nf milivolt-
meter a skreslomer. Urovert napatia na odporoch 120 £ nesmie
byt mensia ako 500 mV, pri skresleni max. 1,5 %.

10. KONTROLA FARBOVYCH OBVODOV

10.1. Kontrola rozdielovych signélov R-Y a B-Y

Vstupny signdl: Farebné pruhy PAL a Secam.

Osciloskop postupne merat v oboch normach na mernych
bodoch:

MB : B-Y (pin 28 TDA 8362A)

MB : R-Y (pin 29 TDA 8362A)

Pozadované urovne:
MB : U_(B_Y)= 1,33V§si20 %

MB:U_ g, =105V, 20 %

10.2. Kontrola vystupnych signalov R, G, B

Vstupny signal: Farebné pruhy PAL

Regulaciu kontrastu nastavit na maximum, reguldciu jasu na
minimum a reguldciu farebnej sytosti do strednej polohy.

Sondu osciloskopu postupne pripajat na:

MB : B (R 348)

MB : G (R 349)

MB : R (R 350)

Skontrolovat tvar a uroven vystupnych R, G, B signalov - rozkmit
biela-&ierna ma byt 2+3 Vss'

11.KONTROLA A NASTAVENIE
DOSKY OBRAZOVKY

Nastavenie vyvazeného farebného obrazu
RP11 - nastavenie bielej v kanali B

e}
R4
N
N

[ it |
| I——

o RP11

RP21

RP21 - nastavenie bielej v kanali R
RP22 - nastavenie zaverného bodu (Sedej) v kanali R
RP31 - nastavenie zaverného bodu (Sedej) v kanali G

Obr.2: Vykres rozmiestnenia nastavovacich prvkov na doske
obrazovky (pohlad zo strany spojov)

Potrebné pristroje a signaly:

- Osciloskop - napr. BM556

— TV colour analyzér - napr. PM5539 (kalibrovany)
Poznamka: Bez tohto pristroja sa musime spolahnut na
posudenie ,bielej* vlastnym okom.

- Demagnetiza¢na cievka

— Mera¢ anédového prudu obrazovky

- Signal bielej

Postup nastavenia

Odporové trimre RP11, 21, 22, 31 nastavit do strednej polohy.
TVP prepnut do rezimu AV. Reguldtory kontrastu a jasu nastavit
na minimum. Pripojit osciloskop na katédu B farebnej obrazovky.
Casovu zakladiiu osciloskopu prepnut tak, aby bolo mozné
snimat vertikalny spétny beh. Regulatorom Vg2 na split transfor-

matore nastavit napéatie Vg2 tak, aby spodok merného impulzu na

katdde B bol na jednosmernej urovni 140 V.

Potom odmagnetovat obrazovku demagnetiza¢nou cievkou, TVP
prepnut do TV moédu a priviest signal bielej. Snimacie ,oko"
farbového analyzéra umiestnit do stredu obrazovky. Regulator
farebnej sytosti nastavit na minimum.

a/ Regulator kontrastu nastavit na minimum a regulatorom jasu
nastavit hodnotu jasu obrazovky na cca 5N. Odporovymi
trimrami RP22 a RP31 nastavit jednotlivé zlozky R, G, B
snimané analyzérom tak, aby mali rovnakd hodnotu v nitoch.

Poznamka: Bez analyzéra nastavime tmavsiu Sedu, aby bola
bez farebného odtiena.

b/ Reguldtor kontrastu nastavit na maximum, regulatorom jasu
nastavit jas obrazovky na cca 100N. Odporovymi trimrami
RP11a RP21 nastavit zlozky R a B tak, aby zlozky R, G, B
snimané analyzérom mali rovnaku hodnotu v nitoch.

Poznamka: Bez analyzéra nastavime ,neprejasenu“ bielu,
aby bola bez farebného odtiefa.

Potom skontrolovat ¢i je zachovany pomer zloziek R, G, B v ce-
lom rozsahu reguldcie kontrastu a jasu.
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Poznamka: Bez analyzéra kontrolujeme, ¢i nedochadza k zafar-
beniu $edého rastra. V pripade, Ze je obraz podfarbeny do fareb-
ného odtieria, opakovat postup nastavenia podfa bodov a/, b/.

12. KONTROLA A NASTAVENIE
MODULU TELETEXTU

12.1. Kontrola R, G, B vystupov z dekodéra teletextu

Na anténny vstup priviest vf signdl s teletextom a TVP prepnut
do TXT-modu. Osciloskop postupne pripojit na vyvody konektora
XC 801 modulu teletextu pin 2 (R), 3 (G) a 4 (B). Rozkmity z kana-
lov R, G, B nemaju byt vac¢sie ako 0,5 V (0,35 £ 0,15 Vss)'

12.2. Kontrola prepinacieho vystupu ,,P“ v dekodéri teletextu

Zatemnenie pozadia obrazu pre teletextové znaky sa vykonava
vystupnym signalom P z dekodéra teletextu. Pri televiznom mode
js uroven tohoto signalu nema prekrogit hodnotu 0,4 V. Zvolenim
TXT-médu déjde k zatemneniu pozadia obrazu, kedy js uroven
prepinacieho vystupu P musi byt vys$sia ako 1 V a mensia ako
3 V. Kontrolu js urovne vykonat pomocou voltmetra na vyvode
modulu teletextu XC 801 pin 1 (P).

12.3. Kontrola ¢innosti pamate stranky

Na anténne =zdierky TVP pripojit vf signal s teletextovou
informaciou. Zvolit teletextovy mod. Po zobrazeni strany 100
vyvolat tlagidlom krokovania predvolieb 4 zobrazenie dal$ich
stran, ktoré sa musia zobrazit okamzite s nepremenlivym bielym
zahlavim.

12.4. Kontrola zbernice I°C a &innosti mikropoéitaca

Postupne na vodi¢e SDA (vyvod ¢. 22 NL 801) a SCL (vyvod
€. 23 NL 801) pripojit sondu osciloskopu a presvedgit sa o pri-
tomnosti obidvoch signalov s urovnou 5 Vss'

12.5. Kontrola prekrytia textu cez obraz (mix méd)

Stlacenim tlagidla mix mod sa teletextova strana zobrazi
s normalnym TV obrazom v pozadi. Do pévodného stavu sa vrati
opakovanym stlaganim tladidla & mix maod.

Pri prijme tzv. bleskovej spravy prepinanie medzi modom TXT
a TV nesmie spdsobit horizontalny fazovy posun vacsi ako 3 mm.

13. KONTROLNY A NASTAVOVACI PREDPIS
MODULU SCART

1. Na vstupné piny (vyvody) konektorovn EURO-AV1
a EURO-AV2 zabazpecit dva rozne videosignaly o urovni
2 V83 zo zdrojov signdlu s vystupnym odporom 75 2.
Zaroven dva r6zne zvukové nf stereo signaly o urovni cca 300
mV zo zdro-jov signalu s vystupnym odporom 1 kQ. Dalej
spolu s tymito signalmi musi byt na vyvod 8 EURO-AV
konektorov privedené napatie 10-12 V zo zdrojov
s vystupnym odporom 10 kQ.

2. Merany TVP uvedte prostrednictvom MENU do takého stavu,
aby reagoval na napatie EURO-AV konektorov na vyvode 8
(v menu AV REZIM polozky AUTO AV1 a AUTO AV2 nastavit
na ANO).

3. Po privedeni signalov na konektor EURO-AV2 musite na
obrazovke a v reproduktoroch TVP identifikovat tento signal.
Zaroven skontrolujte osciloskopom na konektore XC 401
vyvod 11 videosignal z konektora EURO-AV2, ktorého uroven
musi byt 1 V8§ + 3dB a na vyvodoch 10 a 12 zvukové nf
signaly, ktorych uroven ma byt cca 300 mV.

4. Vypnite signaly z konektora EURO-AV2 a privedte signaly na
konektor EURO-AV1. Na obrazovke a v reproduktoroch TVP
musite identifikovat signaly z EURO-AV1 konektora. Zaroven
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osciloskopom kontrolujte na konektore XC 401 vyvod 11
videosignal, ktorého urovenn musi byt 1V3§+ 3dB a na
vyvodoch 10 a 12 XC 401 zvukové nf signaly, ktorych uroven
musi byt cca 300 mV. V tom reZime dalej merajte oscilos-
kopom na vyvode 19 konektora EURO-AV2 videosignal
z konektora EURO-AV1, ktorého uroveri musi byt 1 V3s + 3dB
na zatazovacej impedancii 75 Q . Nasledne merajte zvukové nf
signaly na vyvodoch 1 a 3 konektora EURO-AV2. Ich uroven
musi byt na zatazovacej impedancii 10 k2 cca 300 mV.

5. Vypnite signdly na konektore EURO-AV1 a TVP prepnite do
rezimu TV. Privedte uplny TV signal [ubovolného kanalu na
vstup tunera. Na konektore EURO-AV1 na vyvode 19
kontrolujte osciloskopom uroven videosignalu na zataZzovacej
impedancii 75 , ktora musi byt 1V&§ + 3dB. Dalej kontrolujte
zvukové nf signaly na vyvodoch 1 a 3 konektora EURO-AV1.
lch urovert musi byt na zatazovacej impedancii 10 kQ
cca 300 mV.

14. SKUSKA ODOLNOSTI VOCI PRERUSOVANIU

Prijima¢ so zaloZenou zadnou stenou a s pripojenym signalom sa
podrobi skuske ,padom*” tym, Ze sa na jednej alebo na obidvoch
stranach zdvihne do vysky 3 cm a necha sa dopadnut na
pracovny stdl. V obraze sa nesmie objavit ukaz indikujuci
preruSovanie niektorého z obvodov.
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DIELCE PRE SERVIS

ZOZNAM SPECIALNYCH DIELCOV

NAZOV

NORMA

JKPOV

NAZOV

NORMA

JKPOV

v zostave Prijimac zostaveny

Zakl. doska zostavena CTV218
Zakl. doska zostavena CTV251
Doska ovladania zostavena
Doska obrazovky zost.

Doska zvuku zostavena

Doska SCARTOV zostavena
Doska TOPTEXTU zostavena
Obrazovka zostavena 21"
Obrazovka zostavena 25"
Obrazovka zostavena 28"
Reproduktor 75x130/2F2HC.8
Reproduktor 60x160/2F2HC.8
Drziak TXT A 75

Spoje so zas. - repro - P CTV218
Spoje so zas. - repro - L. CTV218
Spoje so zas. - repro - L CTV251
Zemniace lanko zost.|

Sietovy vypinac¢ zost. CTV218
Sietovy vypinac¢ zost. CTV251
Vlozka pre montaz obr.

Predna maska CTV214

Zadna stena CTV218

Predna maska CTV252

Zadna stena CTV251

Predna maska CTv282

Zadna stena CTV281

Mriezka

Odznak OVP ORAVA

Tlagidlo vypina¢a CTV 252
Dvierka s potlatou CTV218
Dvierka s potlagou CTV 251
Dvierka s potlatou CTV 281
Zamok dvierok

Dno skrinky CTV 252

Riadiaci panel

Listy chassis

Ptastova vliozka pod obr.
Podlozka pod skrinku

Podpera chassis

Podpera pod obr. fava CTV 252
Podpera pod obr. prava CTV 252
Podlozka pod skrinku

Skrutka obrazovky 6x42
Skrutka obrazovky A 040 08
Skrutka B 3.5x16

Skrutka B 2,8x13

Skrutka B 2,8x10

Skrutka 3x12

Stitok plembovaci

Stitole zaruky

Vysiala¢ DO RC5251

Batéria ERO 3PX 1,5V
Prichytka

Dist. podl. SCART

Impulz. trans. 9WN 660 66.03 A\
Transf. split M12-28 A\

P 834 15, P 834 13, P 834 17

N 387 11
N-387 12
N 066 35
N 066 02
N 066 22
N 066 41
N 066 14
K 050 101
K 050 104
K 050 105
FAITAL
FAITAL

P 834 01
F 062 144
F 062 150
F 062 145
F 062 84
F 062 135
F 062 146
A 040 07
A 040 01
A 04018
A 04012
A 040 24
A 040 31
A 040 27
A 040 03
A 030 02
A 040 16
A 040 19
A 040 15
A 04026

A 040 17
A 040 20

A 20163
COSTAPLASTIK
A 040 30

A 20 166

A 040 22

A 040 23

A 040 30
COSTAPLASTIK
VIDECPLASTIC
PN 02 1235.0
PN 02 1235.0
PN 02 1235.0
COSTAPLASTIK
A 038 01

A 039 01

RUF R-22
PHILIPS

A20
COSTAPLASTIC
ZVS DUBNICA
NOKIA

3066 387 011
3066 387 012
3060 066 035
3066 006 602
3066 066 022
3066 066 041
3066 066 014
8540 106 418
3064 050 104
3064 050 105
8518 275 130
8518 211 160
7326 060 075
7408 062 144
7408 062 150
3062 062 145
3062 062 084
3062 062 135
3062 062 146
8529 909 905
8529910 214
8529 901 218
8529 910 252
8529 901 251
8529 910 282
8529 901 281
8529 909 901
8310 003 002
8529 900 252
8529 906 218
8529 906 251
8529 906 281
8529 906 000
8529 909 252
8529 908 218
8529 909 808
8529 909 001
8529 909 803
8529 909 809
8529 909 800
8529 909 802
8529 909 803
7318 910 642
7318 910 737
7318 903 616
7318 903 813
7318 902 810
7318910 312
3919 101 000
4817 200 400
8529 905 251
8506 121 015
5000 077 777
8529 909 700
8504 660 663
8504 922 447

v zostave - Zakladna doska zostavena N 387 11

Impulz. trans. 9WN 660 66.04 A\
Transf. M 88-4731 00 42
Cievka CU15d3/1

Cievka LAL04TB 560K 56uH
Cievka LAL02TB 1ROK 1uH
Cievka No526(PR)

Cievka K72

Cievka LHL10NB 101K 100uH
Cievka AT4042/90G

Cievka K96

Feritova trubicka N02
Zastréka MKS 2823-1-0-303
Zastrcka MKS 2822-1-0-202
Zastrcka MKS 1653-6-0-303
Zastrcka MKS 2824-1-0-404
Zastréka MKS 1656-6-0-606
Zastrécka MKS 1655-5-0-505
Zastreka MKS 1958-6-0-808
Zastréka MKS 1962-6-0-1212
Zasuvka S-VHS No.9220
Zasuvka CINCH 9212
Kandlovy voli¢: 3412PYC
Drziak poistiek

Drziak rezistora

Spoje upravené F 062 215
Spoje upravené CD

Chladi¢ s o¢kom | A 124
Chladi¢ s ockom lil

Chladi¢ s o¢kom IV

Sponal A 17

Spona A 16

Pero A 15

Chladi¢ | A 99

v zostave - Obrazovka zostavena

Obrazovka A51EAL155 X01
Zemniace lanko

Cievka demagnetizacie 21" A\
Spoje so zasuvkou XC 141
Spoje so zasuvkou XC 161

v zostave - Obrazovka zostavena

Obrazovka AS9EAK71X11
Zemniace lanko

Cievka demagnetizacie 25" A\
Spoje so zasuvkou XC 141
Spoje so zasuvkou XC 161

v zostave - Obrazovka zostavena

Obrazovka ABBEAK71X11
Zemniace lanko

Cievka demagnetizacie 28° A\
Spoje so zasuvkou XC 141
Spoje so zasuvkou XC 161

ZVS DUBNICA
OREGA
PHILIPS
TAIYO

K107

L9/W-43981-0050

K 72

TAIYO
PHILIPS

K 96

TPC 17-221-66
STOCKO
STOCKO
STOCKO
STOCKO
STOCKO
STOCKO
STOCKO
STOCKO
JUNGBEGKER
JUNGBECKER
TELEFUNKEN
A1

WA 614 03

F 062 215

F 062 278

P 834 01

A127

A128

P 834 01

P 834 01

P 834 01

P 834 01

21"

Philips

F 062 74

K 064 18

F 062 129
F 062 128

25"

Philips

F 062 74
K 064 21
F 062 129
F 062 128

28"

Philips
F062 74
K 064 22
F 062129
F 062 128

8504 660 664
8504 488 042
8504 501 531
8504 504 560
8504 501 101
8504 500 526
8504 500 072

8504 504 042
8504 500 096
7306 300 021
8536 823 303
8536 822 202
8536 653 303
8536 824 404
8536 656 606
8536 655 505
8536 958 808
8536 962 012
8536 922 000
8536 691 220
8529 903 412
7317 065 411
8533 161 403
3062 062 215
7408 064 278
7326 060 124
7326 060 127
7326 060 128
7317 006 017
7317 006 016
7320 900 015
7326 060 099

8540 511 501
7408 296 274
7408 064 018
7408 062 129
7408 062 128

8540 711 111
7408 296 274
3064 064 021
7408 062 129
7408 062 128

8504 511 111
7408 298 274
3064 064 022
7408 062 129
7408 062 128
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ZOZNAM RC SUCIASTOK A POLOVODICOVYCH PRVKOV

Odpory a kondenzatory oznagené A\ mozu byt z bezpecnostnych dovodov nahradené len predpisanym typom.
Pri manipuldcii so suciastkami ozna¢. IESC! je nutné re§pektovat zasady manipuldcie s elektrostaticky citlivymi suciastkami!

ZAKLADNA DOSKA ZOSTAVENA N 387 11 CTV218

POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA NAZOV JKPOV
Odpory :
R101 MBE 0414 4M7J A\ 8533 434 475 R209 TR218  10KJ 8533 325 103
R102 WK669-50 6R8K 8533 914 068 R211 TR218 3K9J 8533 325 392
’ R103 UR403 39KK 8533 234 393 R212 TR218  3K3J 8533 325 332
R104 TR245 15KJ 8533 420 153 R213 TR218  3K9J 8533 325 392
R105 TR245 150KJ 8533 420 154 R214 TR218 5K6J 8533 325 562
' R106 TR245 3K9J 8533 245 392 R215 TR218  8K2J 8533 324 822
R107 TR2320 OR15M 8533 232 015 R216 TR218 6K8J 8533 325 682
R108 TR 243 0R39J 8533 237 390 R217 TR218  15KJ 8533 325 153
R109 TR245 1KOJ 8533 420 102 R218 TR218  10KJ 8533 325 103
R110 TR245 2K2J 8533 245 222 R219 TR218  4K7J 8533 325 472
R111 TR157 47RJ 8533 425 470 ’ R221 TR218  10KJ 8533 325 103
R112 TR218  47RJ 8533 325 470 R222 TR218  10KJ 8533 325 103
R113 TR218 100RJ 8533 325 101 R223 TR218  10KJ 8533 325 103
R114 TR218  4K7J 8533 325 472 R224 TR218  1KO0J 8533 325 102
R115 UR404 33KK 8533 254 333 R225 TR218 1K0J 8533 325 102
R116 MBE 0414 4M7J A 8533 434 475 R226 TR218  1KOJ 8533 325 102
R117 TR2320 OR15M 8533 232 015 R227 TR218  10KJ 8533 325 103
R118 UR403  18KJ 8533 234 183 R228 TR218  56KJ 8533 325 563
R120 TR157 120RJ 8533 425 121 R229 TR218  10KJ 8533 325 103
R121 TR2320 OR22M 8533 143 002 R231 TR218  22KJ 8533 325 223
R141 TR157 68RJ 8533 425 680 R233 TR218  22KJ 8533 325 223
R142 TR245 4R7J 8533 420 047 R234 TR218  22KJ 8533 325 223
R143 UR403 27RJ 8533 234 270 R235 TR157 8M2J 8533 425 825
R144 TR157 120RJ 8533 425 121 R236 TR157 8M2J 8533 425 825
R145 NK2 OR1K 8533 402 001 R237 TR218 470RJ 8533 325 471
R146 TR157  10KJ 8533 425 103 R238 TR218 270RJ 8533 325 271
R147 UR404  1KOJ 8533 254 102 R239 TR218  22KJ 8533 325 223
R151 TR157 82KJ 8533 425 823 R240 TR218 1K8J 8533 325 182
R152 TR245 33KJ 8533 420 333 R242 TR218  22KJ 8533 325 223
R153 TR245 82KJ 8533 420 823 R243 TR218  100KJ 8533 325 104
R154 TR218 3K3J 8533 325 332 R244 TR218 22KJ 8533 325 223
R155 TR215 2R7K 8533 524 027 R245 TR218  47KJ 8533 325 473
R156 TR157 33KJ 8533 425 333 R247 TR218  22KJ 8533 325 223
R157 TR2320 OR22M 8533 143 002 R248 TR218  22KJ 8533 325223
R158 TR218  5K6J 8533 324 562 R301 TR218  6K8J 8533 325 682
R161 TR218  5K6J 8533 325 562 R302 TR218  22KJ 8533 325 223
R162 TR245 22KJ 8533 420 223 R304 TR157  100KJ 8533 425 104
R163 TR215 1R5J 8533525015 R305 TR218  33KJ 8533 325 333
R164 TR218  1K5J 8533 325 152 R306 TR218  68KJ 8533 325 683
R165 TR157 560RJ 8533 157 560 R307 TR218 5K6J 8533 325 562
R166 UR403 150RJ 8533 234 151 R310 TR218  820KJ 8533 325 824
R167 TR157 560RJ 8533 425 561 R311 TR218  12KJ 8533 325 123
R168 TR218  4K7J 8533 325 472 R312 TR218  4K7J 8533 325 472
i R169 TR218  5K6J 8533 325 562 R313 TR218  680KJ 8533 325 684
R182 TR245 150KJ 8533 420 154 R321 TR218  27KJ 8533 325 273
R183 TR218  12KJ 8533 325123 R322 TR218  47KJ 8533 325473
‘ R184 TR218  22KJ 8533 325 223 R323 TR218  100KJ 8533 324 104
R185 TR218  10KJ 8533 325 103 R324 TR218 22RJ 8533 324 220
R201 TR218  100RJ 8533 325 101 R325 TR218  22KJ 8533 325 223
R202 TR218  100RJ 8533 325 101 R331 TR218  6K8J 8533 325 682
R203 TR218 2K2J 8533 325 222 R335 TR218 2K2J 8533 325 222
R204 TR218  2K2J 8533 325 222 R336 TR218  1KO0J 8533 325 102
R205 TR218  10KJ 8533 325 103 R337 TR218 470RJ 8533 325 471
R206 TR218  10KJ 8533 325 103 R338 TR218  1K5J 8533 325 152
R207 TR218  10KJ 8533 325 103 R339 TR218  10KJ 8533 325 103
R208 TR218  10KJ 8533 325 103 R340 TR218 100RJ 8533 325 101
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POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA NAZOV JKPOV
R341 TR218 2R2J 8533 325 022 C108 TE050-385 150u/A 8532 050 157
R342 TR218  220RJ 8533 325 221 109 RP 100M/16V 8532 992 107
R343 TR218 220RJ 8533 325 221 C110 K5T 10n+50-20 2E4 D10 100V 8532 205 767
R344 TR218  2K2J 8533 325 222 C111 B32 520-B6562J  5n6J/400V
R345 TR218  10KJ 8533 325 103 Cc112 K5T 1n/10 2B4 D5 100V 8532203 642 ;
R346 TR218  4K7J 8533 325 472 Cc113 RP 1M/100V 8532 998 105
R347 TR218  3K3J 8533 325 332 c114 TC359T 6n8K/400V 8532 254 682
R348 TR218  100RJ 8533 325 101 C115 KV5 330p/20 2B4 D8 2KV 8532 208 521
R349 TR218  100RJ 8533 325 101 Cc116 KEU1910 33n/20/630V' 8532 143 333
R350 TR218  100RJ 8533 325 101 C117 WKP 472 MCP 4n7M A 8532 002 472
R351 TR218  560RJ 8533 325 561 c118 K5T 220p/5N1500 D8 100V 8532 202 483
R352 TR218  1K8J 8533 325 182 C119 K5T 330p/20 2B4 D4 500V 8532 204 521
R353 TR218  4K7J 8533 325 472 C120 K5T 220p/5 N1500 D8 100V 8532 202 483
R354 TR218  1KOJ 8533 325 102 Cc122 RP 1000M/40V 8532 895 108
R355 TR218  560RJ 8533 325 561 Cc123 RP 100M/160V 8532 879 107
R357 TR157  75RJ 8533 425 750 C124 K5T 10n+50-20 2E4 D10 100V 8532 205 767
R358 TR218  56KJ 8533 325 563 C125 RP 470M/16V 8532 892 477
R359 TR218  1KOJ 8533 325 102 C126 RP 680M/40V 8532 895 687
R360 TR218  1KOJ 8533 325 102 c127 TC350 220nM/63V 8532 203 224
R361 TR218  1KOJ 8533 325 102 C128 TC351 100nM/100V 8532 213 104
R362 TR218  1KO0J 8533 325 102 C129 RP 470M/16V 8532 892 477
R363 TR218  820RJ 8533 325 821 C130 TC351 100nM/100V 8532213 104
R364 TR218  820RJ 8533 325 821 G131 RP 22M/16V 8532 992 226
R365 TR245 8R2J 8533 420 821 133 RP 220M/16V 8532 992 227
R366 TR245 8R2J 8533 420 821 C134 VP5K C3821 471J 101 470pJ 8532 206 563
R367 TR218  2K7J 8533 325 271 C135 TC350 100nM/63V 8532 203 104
R368 TR218  2K7J 8533 325 271 C141 KEU1910 2.2/20/250V 8532 123 225
R369 TR218 220RJ 8533 325 221 C142 RP 220M/16V 8532 992 227
R370 TR218  220RJ 8533 325 221 C143 K5T 1n/10 2B4 D5 100V 8532 203 642
R371 TR218  10RJ 8533 324 222 C144 TC351 47nM/100V 8532 213 473
R373 TR218  2K2J 8533 325 222 C145 RP 220M/25V 8532 893 227
R374 TR218  2K2J 8533 325 222 C146 TC343 8n2J/1500V 8532 135 822
R375 TR218  2K2J 8533 325 222 C147 KV5 330p/20 284 D8 2KV 8532 208 521
R376 TR218  2K2J 8533 325 222 C148 KV5 330p/20 2B4 D8 2KV 8532 208 521
R381 TR157 75RJ 8533 425 750 G149 K5T 220p/20 2B4 D4 500V 8532 204 481
R383 TR157 75RJ 8533 425 750 C150 RPV 22M/250V 8532 860 226
R384 TR157  75RJ 8533 425 750 G151 RP 4M7/250V 8532 213 475
R385 TR157  75RJ 8533 425 750 C152 TC330 330nJ/250V 8532 155 334
R386 TR157 75RJ 8533 425 750 G153 KEU1910 68n/20/250V 8532 123 683
R387 TR218  15KJ 8533 324 153 C154 K5T 220p/20 2B4 D4 500V 8532 204 481
R388 TR218  5K6J 8533 325 562 C155 RP 1000M/40V 8532 895 108
R389 TR218  10KJ 8533 325 103 C159 K5T 22p/5 NPO D5 100V 8532 201 243
C161 RP 1000M/40V 8532 895 108
Pozistor : C162 RP 47M/40V 8532 995 476
C163 TC351 330nM/100V 8532 213 334
RN101 232 266 296 009 A 8533 296 009 C164 RP 100M/40V 8532 995 107
C165 K5T 390p/5 N1500 D11 100V 8532 202 543
Odporové trimre : C166 K5T 1n/10 2B4 D5 100V 8532 203 642
C167 TC351 22nM/100V 8532 213 223
RP101 PT 10 MV 332A 2020 8533 010 332 C181 TC351 100nM/100V 8532 213 104
RP301 PT 10 MV 103A 2020 8533 010 103 C201 TC350 100nM/63V 8532 203 104
RP302 PT 10 MV 103A 2020 8533 010 103 Cc202 RPD 47M/10V 8532 991 476
RP161 PT 10 MV 221A 2020 8533 010 221 €203 TC350 100rM/63V 8532 203 104
RP162 PT 10 MV 221A 2020 8533 010 221 C204 TC351 10nJ/100V 8532 214 103
RP163 TPO12  4K7 8533 220 472 C205 K5T 33p/5 NPO D5 100V 8532 201 283
C206 K5T 33p/5 NPO D5 100V 8532 201 283
Kondenzatory : C207 TC350 220nM/63V 8532 203 224
C208 K5T 1n/10 2B4 D5 100V 8532 203 642
c101 TD233 330nM 8532 233 334 €209 RP 100M/16V 8532 992 107
C102 TD233 100nM 8532 233 104 C210 TC354 100nM/250V 8532 243 104
103 KEU1910 68n/20/630V 8532 143 683 c211 RP 2M2/100V 8532 998 225
C104 WYO 222 MCM BLCK 2n2 8532 012 222 c212 RP 2M2/100V 8532 998 225
G105 WYO 222 MCM BLCK 2n2 8532 012 222 C213 RP 2M2/100V 8532 998 225
C106 WYO 222 MCM BLCK 2n2 8532 012 222 C301 RP 22M/16V 8532 992 226
c107 WYO 222 MCM BLCK 2n2 8532 012 222 C302 TC351 220nM/100V 8532 213 224




POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA NAZOV JKPOV
C303 RP 4M7/63V 8532 997 475 VD104 1N4148 8541 104 148
C304 RP 47M/10V 8532 991 476 VD105 1N4148 8541 104 148
C305 RP 2M2/100V 8532 998 225 VD106 BYV36E 8541 101 036
C306 TC351 22nM/100V 8532 213 223 VD107 BY299 8541 100 299
C307 RP 10M/25V 8532 993 106 VD108 BY299 8541 100 299
C308 TC351 100nM/100V 8532 213 104 VD109 BY299 8541 100 299
C309 RP 2M2/100V 8532 998 225 VD110 KY 197 8541 100 197
C310 TC351 22nM/100V 8532213 223 VD141 1N4148 8541104 148
311 TC351 100nJ/100V 8532 215 104 VD142 KY198 £541 100 198
312 K5T 6n8+50-20 2E4 D8 100V 8532 205 747 VD143 BA159 8541 101 199
C313 K5T 2n2+50-20 2E4 D5 100V 8532 205 687 VD144 KY198 8541 100 158
C314 RP 1M/100V 8532 998 105 VD161 KY131 8541 100 131
C315 TC351 22nM/100V 8532 213 223 VD181 1N4148 3541 104 148
C316 TC351 22nM/100V 8532 213 223 VD182 1N4148 8541 104 148
C317 K5T 22p/5 NPO D4 100V 8532 201 243 vD183 1N4148 8541 104 148
C318 K5T 4n7/10 2B4 D11 100V 8532 203 722 VD201 1N4148 8541 104 148
319 TC351 100nM/100V 8532 213 104 vD202 1N4148 8541
C320 RP 47M/10V 8532 991 476 VD203 1N4148 8541
C321 TC351 22nM/100V 8532 213 223 vD204 1N4148 8541 10
322 TC350 100nJ/63V 8532 205 104 VD303 1N4148 8541
C323 TC350 220nJ/63V 8532 205 224 VD304 1N4148 8541
C324 K5T 1n/10 2B4 D5 100V 8532 203 642
Ca25 K5T 1n/10 2B4 D5 100V 8532 203 642 Tranzistory :
C326 TC351 100nM/100V 8532 213 104 VT171 KC238A 8541211238
C327 TC351 100nM/100V 8532 213 104 VT101 IRF IBC 30G 8541 210 030
C328 RP 100M/10V 8532 991 107 VT141 BU 508DF 8541 210 508
329 TC351 100nM/100V 8532 213 104 VT201 KC238A 8541 211228
C330 TC351 22nM/100V 8532 213 223 VT202 KC238A 8541 211 238
332 K5T 33p/5 NPO D5 100V 8532 201 283 VT203 KC238A 8541211 238
335 TC351 100nK/100V 8532 214 104 VT204 KC238A 8541211238
C336 VP5250211042101 100nZ 8532 207 828 VT205 KC237A 8541 211 237
C337 RP 2M2/100V 8532 998 225 VT303 KC238A 8541 211 238
338 RP 470M/16V 8532 892 477 VT304 KC238A 8541 211 238
C339 TC351 100nK/100V 8532 214 104 VT305 KC238A 8541211 238
C340 RP 1M/100V 8532 998 105 VT306 KC238B 8541 212 238
C341 K5T 68p/5 NPO D7 100V 8532 201 363 VT307 KC308A 8541 211 238
C342 TC350 680nK/63V VT308 KC238B 8541 212 238
C343 RP 22M/16V 8532 992 226 VT309 KC238A 8541211 238
344 RP 10M/25V 8532 993 106 VT310 KC308A 8541 211 308
C345 TC351 100nM/100V 8532 213 104 VT311 KC308A 8541 211 308
C346 TC351 100nM/100V 8532 213 104
C347 TC351 100nM/100V 8532 213 104 Integrované obvody :
C349 RP 4M7/63V 8532 997 475 NL101 UC 3843 AN 8547 003 343
C350 RP 10M/25V 8532 993 106 NL102 TDA8138 3542 008 138
C351 TC351 100nM/100V 8532 213 104 NL103 MCT7808CT 8542 007 808
C352 K5T 10n+50-20 2E4 D10 100V 8532 205 767 NL104 ZTK33A 8541 210 033
C361 RPD 1M/100V 8532 998 105 NL141 TDA8143 8542 008 143
C362 RPD 1M/100V 8532 998 105 NL161 TDA3654 8542 003 654
C365 TC351 22nM/100V 8532213 223 DM201 uPD78014FY 8542 116 278
C366 TC351 22nM/100V 8532213223 DS201 24C08 8542 012 408
C367 RP 1000M/40V 8532 895 108 NL301 TDA8362A ESC! 8542 018 362
C368 RP 1000M/40V 8532 895 108 NL302 TDA8395 8542 008 395
C369 RPD 470M/40V 8532 895 477 NL303 TDA4665 8542 004 665
C370 TC350 100nM/63V 8532 203 104 NL361 TDA2615 8542 002 615
C371 RPD 100M/40V 8532 995 107 NL362 TDA7050 8542 197 050
C372 RPD 470M/16V 8532 892 477
C373 K5T 3n3/10 2B4 D9 100V 8532 203 702 Krystaly :
C374 K5T 3n3/10 2B4 D9 100V 8532 203 702 BX201 Kry$tal 10.00MHz TQ5330 8541 601 000
C375 RPD 47M/10V 8532 991 476 BX301 Krystal 4,433619 MHz 8541 604 433
C376 RPD 47M/10V 8532 991 476
378 RPD 47M/10V 8532 991 476 Filtre :

ZF301 Filter PAV OFWK 3264 8541 603 264
Diody : ZF304 Zadrz TPS 55 MB 8541600 155
VD101 SKB B250C 1000/L5B 8541 101 005 Poistky :
vD102 KA265 8541 100 265 FU101 Tav.poistka T3,15A/250V 8535 115 250
vD103 BZX55 6V2 8511 100 241 FU102 Poistka F1A 8535 100 001




ZAKLADNA DOSKA ZOSTAVENA N 387 12 CTV251 (281)

Rozdiely oproti zakladnej doske N 387 11

POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA NAZOV JKPOV
Odpory: C136 RP 1M/100V 8532 998 105
G137 TC350 100nM/63V 8532 203 104
R102 WK 669-51 6R8K 8533 914 068 C138 EKM 00JG 247N 47M/250V 8532 860 476
R108 TR243 O0R33J 8533 237 330 C141 MKP 361 1uM/250V 8532 213 107
R110 TR245 1K8J 8533 420 182 C146 TC344 1n0J/2000V 8532 214 107
R118 UR403 22KK 8533 234 223 C152 MKP 361 820nJ/250V 8532 215 824
R141 WK 669 51 6R8K 8533 915 068 C155 RP 2200M/40V 8532 895 228
R145 TR243 0R15J 8533 237 150 C156 TC344 10nd/2000V 8532 136 102
R151 TR245 22KJ 8533 420 223 G157 TC341 22nJ/630V 8532 133 222
R143 UR403 27RJ 8533 254 270 C158 MKP 361 430nJ/250V 8532 213 434
R153 TR245 27KJ 8533 420 273 C159 K5T 68p/5 NPO D7 100V 8532 201 363
R155 TR215 2R2K 8533 524 022 c162 RP 22M/40V 8532 995 226
R156 TR157 27KJ 8533 525 273 C170 TC350 100nJ/63V 8532 205 104
R161 TR245 1K2J 8533 420 122 Cc171 RP 4M7/63V 8532 997 475
R162 TR245 2K7J 8533 420 272 C172 TC350 100nM/63V 8532 203 104
R163 TR215 1ROK 8533 524 010 C173 K5T 3n3/10 2B4 D9 100V 8532 203 702
R164 TR245 4K7J 8533 420 472 C174 K5T 2n2/+50-20 2E4 D5 100V 8532 205 687
R165 UR403 470RJ 8533 157 560 C175 K5T 2n2/+50-20 2E4 D5 100V 8532 205 687
R167 TR157 1K0OJ 8533 425 103 C181 TC351 330nM/100V 8532 213 334
R170 TR245 10KJ 8533 420 103 C342 TC350 680nK/63V
R171 TR245 10KJ 8533 420 103
R172 TR245 47KJ 8533 420 473 Cievky:
R173 TR245 10KJ 8533 420 103 L101 CIEVKA CU20d3/7 8504 502 037
R174 TR157 47RJ 8533 425 470 L142 CIEVKA LC 110/92 8504 511 092
R175 TR245 27RJ 8533 420 271 1143 CIEVKA AT 4043/100 8504 504 431
R176 TR245 3K3J 8533 420 332 T101 Impulz. trans. 9WN 660 66.04 8504 660 664
R177 TR245 6K8J 8533 420 682 T141 Transf. M 88-4731 00 42 8504 488 042
R178 TR245 68KJ 8533 420 683
R179 TR245 33KJ 8533 420 333 Diody:
R180 TR245 1KO0OJ 8533 420 102 vD108 30DF6 8541 100 306
R181 TR245 6K8J 8533 420 682 VD146 BY228 8541 110 228
vD147 UF 5406/600V 8541 215 406
Kondenzatory: VD170 1N4148 8541 104 148
VD171 BZX 85 C15 8541218 515
C102 TD233 330nM 8532 233 334
C108 TEO50 22011/A 385V 8532 050 227 Tranzistory:
c123 EKM 00 JG 247N 47M/250V 8532 860 476 VT101 IRF IBC 40G 8541 210 040
C126 RP 1000M/40V 8532 895 108 VT141 BU 508AF 8541 211 508
C132 TC351 100nM/100V 8532 213 104
Integrované obvody:
NL170 TDA 4950 8542 004 950
DOSKA OVLADANIA ZOSTAVENA N 066 35
POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA  NAZOV JKPOV
Odpor: Tlacidla:
R501 TR218 220RJ 8533 325 221 SA501 975.3611.111,0000 8536 500 210
SA502 975.3611,111,0000 8536 500 210
Kondenzator: SA503 975.3611,111,0000 8536 500 210
C501 RPD 22M/16V 8532 992 226 SA506 975.3611,111,0000 8536 500 210
SA508 975.3611,111,0000 8536 500 210
Didda:
HL501 LED DIODA L-59 EGW/CA 8541 100 059 Prepojovacie kable:

Prijima¢ dialkového oviladania:

BL501

Konektor:
XC501

TFMS 5360

8542 005 360

Konektor JACK LGR4507 0101 8536 450 701

XC201
XC202
XC306

Spoje so zasuvkou XC201
Spoje so zasuvkou XC202
Spoje so zasuvkou XC306

3062 062 153
7408 062 139
3062 062 154
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DOSKA OBRAZOVKY ZOSTAVENA N 066 02

POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA  NAZOV JKPOV
Odpory: Kondenzatory :
RO1 3WK 681 05 1KOK 8533 924 102 Co1 TC206 100nM 8532 353 104
RO2 3WK 681 05 1KOK 8533 924 102 co2 KEU 1910 47n/20/1000V 8532 153 473
RO3 TR157 2M2J 8533 218 225 co3 TE996 2M2 8532 213 225
R0O4 TR232  100KM 8533 463 104 co4 TE996  4M7 8532 213 475
RO5 TR245 150KJ 8533 420 154 Co5 RND  10M/25V 8532 993 106
RO6 TR218  8K2J 8533 324 822 C06 RND  4M7/63V 8532 997 475
RO7 TR218  8K2J 8533 324 822 c11 K5T 18p/5 NPO D4 100V 8532 201 223
RO8 TR218  1K2J 8533 325 122 C12 VP5K C3821 471J 101 8532 206 563
R11 TR218 680RJ 8533 325 681 c21 K5T 68p/5 NPO D7 100V 8532 201 363
R12 TR218  1K2J 8533 324 122 c22 K5T 1n/+50-20 2E4 D4 100V 8532 205 674
! R13 UR403 51KJ 8533 234 513 C31 K5T 68p/5 NPO D7 100V 8532 201 363
R14 UR403  18KJ 8533 234 183 C32 VP5K C3821 471J 101 8532 206 563
R15 TR232P 680RM 8533 463 681
R16 TR218  1KOJ 8533 32J 102 Diddy :
R17 3WK 681 05 1KOK 8533 924 102
R18 TR218  33KJ 8533 325 333 VDO1 1N4007 8541 130 602
R21 TR218  820RJ 8533 325 821 VD11 1N4148 8541 104 148
R22 TR218  1K2J 8533 325 122 VD12 1N4148 8541 104 148
R23 UR403 51KJ 8533234 513 VD21 1N4148 8541104 148
R24 UR403  18KJ 8533 234 183 VD22 1N4148 8541 104 148
R25 TR232P B680RM 8533 463 681 VD31 1N4148 8541 104 148
R26 TR218  1K0J 8533 325 102 VD32 1N4148 8541 104 148
R27 3WK 681 05 1KOK 8533 924 102
R28 TR218 33KJ 8533 325 333 Tranzistory :
R29 TR218  82KJ 8533 325 823
R30 TR218  390RJ 8533 325 391 VTO1 KF422 8541 210 422
R31 TR218 680RJ 8533 325 681 V102 KC308A 8541 212 308
R32 TR218  1K2J 8533 325 122 VT11 KF469 8541 210 469
R33 UR403  51KJ 8533234 513 VT12 KF422 8541 210 422
R34 UR403  18KJ 8533 234 183 VT13 KF423 8541 210 423
R35 TR232P 680RM 8533 463 681 VT14 KC238A 8541 210 238
R36 TR218  1KOJ 8533 325 102 VT21 KF469 8541 210 469
R37 3WK 681 05 1KOK 8533 924 102 VT22 KF422 8541 210 422
R38 TR218  33KJ 8533 325 333 VT23 KF423 8541 210 423
R39 TR218  82KJ 8533 325 823 VT24 KC238A 8541 210 238
R10,20,40 TR218 120RJ 8533 324 121 VT31 KF469 8541 210 469
Odporové trimre: VT32 KF422 8541210 422
RP11 PT 10 MV 102A 2020 8533 010 102 VT33 KF423 8541210 423
RP21 PT 10 MV 102A 2020 8533 010 102 VT34 KC238A 8541210 238
RP22 PT 10 MH 154A 2020 8533011 154
RP31 PT 10 MH 154A 2020 8533 011 154
DOSKA TELETEXTU ZOSTAVENA N 066 14
POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA  NAzZov JKPOV
Odpory : Kondenzatory:

K R801 TR218 220RJ 8533 325 221 C801 RPD 220M/16V 8532 992 227
R802 TR218 220RJ 8533 325 221 802 RPD 220M/16V 8532 992 227
R803 TR218 1K0J 8533 325 102 C803 TC350 100nM/63V 8532 203 104
R804 TR218 22KJ 8533 325 223 C804 TC350 100nM/63V 8532 203 104
R805 TR218 10KJ 8533 325 103 €805 TC350 100nM/63V 8532 203 104
R806 TR218 10KJ 8533 325 103 C806 TC350 100nM/63V 8532 203 104
R807 TR218 10KJ 8533 325 103 c807 RPD 10M/25V 8532 993 106
R808 TR218 10KJ 8533 325 103 808 K5T 22p/5 NPO D4 100V 8532 201 243
R809 TR218 22RJ 8533 324 220 C809 K5T 22p/5 NPO D4 100V 8532 201 243
R810 TR218 22RJ 8533 324 220 c810 TC350 330nM/63V 8532 203 334
R811 TR218 22RJ 8533 324 220 C811 K5T 100p/5 N1500 D5 100V 8532 202 403
R812 TR157 75RJ 8533 425 750
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POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA NAZOV JKPOV
Tranzistory:

Ostatné
VT801 KC308A 8541 210 308
V1802 KC308A 8541 210 308 VD801 1N4148 8541 104 148
VT803 KC308A 8541 210 308 NL801 TPU 3040 !ESC! 8542 113 040
VT804 KC238A 8541211 238 NL802 TMS4C1024-80N (1M) !ESC! 8542 111480
VT805 KC238A 8541211 238 BX801 Krystal 20,25 MHz 8541 600 020
VT806 KC238A 8541 211 238 XC801 Zasuvka MKF19402-6-0-1212 8536 611 212
VT807 KC238A 8541211 238
V1808 KC238A 8541211 238

DOSKA ZVUKU ZOSTAVENA N 066 22

POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA NAZOV JKPOV
Odpory:
R601 TR218 560RJ 8533 325 561 C626 TC351 15nJ/100V 8532215153
R602 TR218 560RJ 8533 325 561 C628 TC351 5n6J/100V 8533 215 262
R603 TR218 1K5J 8533 325 152 C629 TC351 33nJ/100V 8532 215 333
R604 TR218 27KJ 8533 325 273 C630 TC350 100nM/63V 8532 203 104
R605 TR218 1KO0J 8533 325 102 C631 RPD 10M/25V 8532 993 106
R606 TR218 8K2J 8533 324 822 C632 RPD 100M/16V 8532 992 107
R607 TR218 8K2J 8533 324 822 C633 TC350 680nK/63V
R608 TR218 30KJ 8533 325 303 C634 TC350 680nK/63V
R609 TR218 220RJ 8533 325 221 C635 K5T 68p/5 NPO D7 100V 8532 201 363
R610 TR218 220RJ 8533 325 221 C636 RPD 4M7/63V 8532 997 475
R611 TR218 220RJ 8533 325 221 C637 RPD 22M/16V 8532 992 226
R612 TR218 220RJ 8533 325 221 C638 TC351 22nM/100V 8532 213 223
R616 TR218 1KO0J 8533 325 102 C639 TC351 22nM/100V 8532213 223
R617 TR218 1K0J 8533 325 102 ce42 TC351 22nM/100V 8532213 223
R618 TR218 10KJ 8533 325 103 C643 K5T 27p/5 NPO D5 100V 8532 201 273

C644 RPD 2M2/100V 8532 998 225
Odporovy trimer: C645 RPD 2M2/100V 8532 998 225
RP602 PT 10 MV 223A 2020 8533 010 223

L601 7x7 L-2 50mH 8504 500 707
Kondenzatory : L602 No525(PR) 8504 500 525
C601 RPD 100M/16V 8532 992 107 NL601 TDA9821 8542 009 821
C602 TC351 22nM/100V 8532213 223 NL602 TDA9840 8542 009 840
C603 RPD 2M2/100V 8532 998 225 NL603 TDA9860 8542 199 860
C604 RPD 2M2/100V 8532 998 225 NL604 TDA3845 8542 003 845
C605 RPD 2M2/100V 8532 998 225
C606 RPD 2M2/100V 8532 998 225 BX601 Krystal 10,00MHz TQ5330 8541 601 000
c6e07 RPD 2M2/100V 8532 998 225
C608 K5T 3n3/10 2B4 D9 100V 8532 203 702 ZF601 Filter SFT 5,74 MA 8541 600 574
C609 K5T 47p/5 NPO D5 100V 8532 998 225 ZF602 Filter SFT 6,25 MA 8541 600 625
C610 RPD 220M/16V 8532 992 227 ZF603 Filter SFT 5,5 MA 8541 600 255
C611 RPD 10M/25V 8532 998 225 ZF604 Filter SFT 6,5 MA 8541 600 265
c612 TC351 10nJ/100V 8532215103
C613 TC350 100nJ/63V 8532 205 104 XC601 Zasuvka MKF 19398-6-0-808 8536 398 808
C614 TC350 100nM/63V 8532 203 104 XC602 Zasuvka MKF 19402-6-0-1212 8536 402 012
C615 RPD 100M/16V 8532 992 107 XP603 Zastréka MKS 1651-6-0-202 8536 651 202
C616 TC351 10nd/100V 8532215 103 XP604 Zastrcka MKS 1651-6-0-202 8536 651 202
ce17 TC351 10nJ/100V 8532 215103
C618 RPD 2M2/100V 8532 998 225 SA601 Konektor repro 9117A 8536 690 117
c619 RPD 2M2/100V 8532 998 225 SAB02 Konektor repro 9117A 8536 690 117
C623 TC351 5n6J/100V 8533 215 262
C624 TC351 33nJ/100V 8532 215 333
C625 TC351 15nJ/100V 8532 215 153
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DOSKA SCART ZOSTAVENA N 066 41

POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA  NAZOV JKPOV
Odpory: Kondenzatory:
R402 TR218 5K6J 8533 325 562 C401 K5T 3n3/10 2B4 D9 100V 8532 203 702
R403 TR157 75RJ 8533 425 750 C402 K5T 3n3/10 2B4 D9 100V 8532 203 702
R404 TR218 1K5J 8533 325 152 C403 K5T 1n/10 2B4 D5 100V 8532 203 642
R405 TR218 100KJ 8533 324 104 C404 RPD 22M/16V 8532 992 226
R406 TR218 390RJ 8533 324 391 C405 RPD 1M/100V 8532 998 105
R407 TR218 390RJ 8533 324 391 C406 RPD 1M/100V 8532 998 105
R408 TR218 470RJ 8533 325 471 C407 K5T 1n/10 2B4 D5 100V 8532 203 642
R409 TR218 470RJ 8533 325 471 Cc408 K5T 1n/10 2B4 D5 100V 8532 203 642
R410 TR218 33KJ 8533 325 333 C409 RPD 47M/18V 8532 993 476
R411 TR157 75RJ 8533 425 750 Cc410 RPD 22M/16V 8532 992 226
R412 TR218 100KJ 8533 324 104 C411 K5T 10n+50-20 2E4 D10 100V 8532 205 767
R413 TR218 100KJ 8533 324 104 C412 RPD 2M2/100V 8532 998 225
R414 TR218 390RJ 8533 324 391 C413 RPD 2M2/100V 8532 998 225
R415 TR218 390RJ 8533 324 391 C414 RPD 22M/16V 8532 992 226
R416 TR218 820RJ 8533 325 821 C415 RPD 2M2/100V 8532 998 225
R417 TR218 560RJ 8533 325 561 C416 RPD 2M2/100V 8532 998 225
R418 TR218 820RJ 8533 325 821 C417 K5T 3n3/10 2B4 D9 100V 8532 203 702
R419 TR218 4K7J 8533 325 472 C418 K5T 3n3/10 2B4 D9 100V 8532 203 702
R420 TR218 1K0J 8533 325 102 C419 RPD 1M/100V 8532 998 105
R421 TR218 220RJ 8533 325 221 C420 RPD 1M/100V 8532 998 105
R422 TR218 5K6J 8533 325 562 C421 K5T 1n/10 2B4 D5 100V 8532 203 642
R423 TR218 56KJ 8533 325 563 C422 K5T 1n/10 2B4 D5 100V 8532 203 642
R424 TR218 220RJ 8533 325 221 C423 K5T 1n/10 2B4 D5 100V 8532 203 642
R425 TR218 1K0J 8533 325 102 Ostatné:
R426 TR157 75RJ 8533 425 750 VD401 1N4148 8541 104 148
R427 TR218 390RJ 8533 324 391 VT401 KC238A 8541211238
R428 TR218 390RJ 8533 324 391 VT402 KC308A 8541 211 308
R429 TR218 100KJ 8533 324 104 VT403 KC238B 8541212 238
R430 TR157 75RJ 8533 425 750 VT404 KC635 8541 210 635
R431 TR218 100KJ 8533 324 104 VT405 KC635 8541210 635
R432 TR218 100KJ 8533 324 104 VT406 KC238A 8541211 238
R433 TR218 470RJ 8533 325 471 VT407 KC308A 8541211 308
R434 TR218 470RJ 8533 325 471 NL401 MC 14053 BCP 8542 194 053
R435 TR218 33KJ 8533 325 333 NL402 MC 14053 BCP 8542 194 053
R436 TR218 820RJ 8533 325 821 XC401 Zasuvka MGZ 1049-6-23-1212 8536 403 121
XC402 Spoje so zasuvkou XC402 3062 062 152
XC403 EURO-AV 7104 (BLACK) 8536 690 104
XC404 EURO-AV 7104 (BLACK) 8536 690 104
ra v
O ZABEZPECENIE SERVISU
Servisni  ¢innost  na  vyrobky celostatne  zabezpeluje Pre opravy televiznych prijimacov platia z hladiska bezpe¢nosti

OVP ORAVA s. r. o. prostrednictvom priamych zmluvnych
partnerov.

Po oprave prijimaca je nutné previest kontrolu podla nastavo-
vacieho predpisu.

Pri vSetkych meraniach a nastaveniach musi byt prijima¢ pripo-
jeny na siet cez oddelovaci transformator dimenzovany na min.
250 VA. Pri externych opravach méze byt miesto zdroja signalu
vyuzivany skuSobny obrazec (monoskop) televizie.

ustanovenia normy ST SEV 3194-81, ktora je obsiahnuta v STN
37 7000 a CSN 37 7000.

Skusky na vyrobenych televiznych prijimacoch vykonava podla
prislusnych noriem a predpisov vyrobny zavod na $pecialnom
meracom zariadeni, ktoré zabrariuje poSkodeniu TVP pri takychto
skuskach.

Opravar je zodpovedny za to, Zze pri oprave nezhorsi bezpecnost
pristroja proti urazu elektrickym prudom.

7/ PRILOHOVA GAST

1. Elektricka schema CTV218

2. Elektricka schema CTV251

3. Zakladna doska zostavena N 387 11 zo strany suciastok
4. Zakladna doska zostavena N 387 11 zo strany spojov

5. Zakladna doska zostavena N 387 12 zo strany suciastok
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Zakladna doska zostavena N 387 12 zo strany spojov
Doska teletextu zostavena N 066 14

Doska zvuku zostavena N 066 22

Doska SCART zostavena N 066 41

0. Doska ovladania zostavena N 066 35
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