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s Besondere Merkmale und Anwendung

Die Stromversorgungsgerite der Typen NGRS besitzen
folgende hervorzuhebende besondere Merkmale:

Kompakte Bauart

Getrennte Anzeigeinstrumente

Hohe Einsteilgenauigkeit durch Mehrgang-
potentiometer mit Prdzisionsskalen
Temperaturabnangige Lufterkinlung, gerduscharm
Uberlastungsschutz durch Temperaturschalter
Parallel- oder Reinenscnaltung (bis 500V)
Zuleitungskompensation (remote sensing) moglich
KurzschluBsicher, verpoiungssicher bis 20aA
Volle Ausgangsleistung auch bei niedriger Aus-
gangsspannung, gegen Riickstrom geschiitzi

Die Gerdte der Typen NGRS geniigen nbneren Anspriichen
in der Entwickiung und Forschung.

Aufgrund der hohen Konstanz ihrer elektrischen Eigen-
schaften sind sie universelli verwendbar.
Ausgangsspannung und Ausgangsstrom sind mit Hilfe von
Mehrgang-Wendelpotentiometern einstellbar. Diese Po-
tentiometer sind mit feststellbaren Prdzisionsskalen
ausgeristet. Dadurcn ergibt sich eine hohe Reproduzier-
.genaulgkeit der Einstellwerte.

Die Anzeige der eingestellten Spannung und des entnom—
menen Stromes ilibernehmen zwei Drehspulinstrumente der
Gutekiasse 1,5,

Aufgrund des einstellbaren Stromgrenzwertes und der
automatischen temperaturabhéngigen Liifterschalztung

mit Ubertemperaturschalter ist das Gerdt unter allen
Bedingungen iiberlastungssicher.




Technische Daten

NGRS 30/10 NGRS 50/5 NGRS 100/3
Ausgangsspannung (6 PP 32V Us 50 a 3OV Do s 5 5s 100V
Aufldsung 100mV 100mv 100mV
maX. einstellbarer
Ausgangsstrom IR O:.+0,05A Uss s 0,034
Oesnssnslh O:wsDp5A 0, .0,3A
0. -: 104 Uis o 2598 D xoonss 3A
maX. Dauerstrom 10A bisi2V 5A bis30V 3A bis 50V
T,5A bis20V 4A bis40V- 24 bis 75V
5A bis30V 3A bis50V 1,5Abis100V
Auflosung 0,1/1/10mA 0,1/1/10ma 0,1/1/10mA
Spannungsregelung Stromregelung
Storanteil £100pV_cp £100pA/A
b. NGRS 100/3 $150uveff <150uA/A
Stabilisierung 10.000:1 10.000:1
Innenwiderstand :
statisch £ 1mQ ca. 10kQ
dyn. bis 100kHz £100mQ -
dyn. bis 1 MHz 1500mQ -
Temperaturkoeffizient
der Ausgangsspannung <100uV/°C £100pA/A/°C
Regelzeitkonstante <50us lastabhingig
Instr.-Fehler £1,5% £1,5%

Fehler der Pot.-

Skala £0,3% +Aufl. £0,3% +Aufl.
Umgebungstemperatur -1O°C....+BOOC
NetzanschluB 220V +10%, 50...65Hz
Leistungsaufnahme max. 500VA

- Abmessungen (B x H x T) 12,5 x 18 x 30 cm
Gewicht ca. Tkg
Beschriftung deutsch/englisch



3 Inbetriebnahme und Bedienung

Sl NetzanschluB und Einschalten

Der NetzanschluB erfolgt lUber das riickwirtig heraus-
geflihrte Netzkabel mittels Schukostecker.

Durch Drehen des zentralen Betriebsartschalters in die
Stellung "Bereitschaft" wird das Gerdt eingeschaltet.
Es leuchtet dann eine der beiden roten Kontrollampen
auf. Die Bereitschaftsstellung hilt das Gerdt in Vor-
ratsschaltung, d.n., sdmtliche Funktionsgruppen ein-
schlieBlich Prdzisionsstabilisator sind in Betrieb,

lediglich die Ausgangsstufen des Gerdtes sind gesperrt.
Von Vorteil ist, daB in dieser Stellung ein Lastwechsel
vorgenommen werden kann, ohne daB die interne Stabili-
t4t des Gerdtes gedndert wird.

3.2+ Einstellung und Bedienung

Die Stellung "A-Test" gestattet die Kontrolle des ein-
gestellten Stromgrenzwertes durch Einschaltung eines

internen Belastungswiderstandes, die Kontrolle sollte

sich wegen Erwdrmungsgriinden auf ca. 10...20 Sekunden
beschrdnken.

Durch Drehen des Betriebsartschalters in die Stellung

"Ein" erscheint Spannung an den Ausgangsklemmen und

das Gerdt ist normal betriebsfdhig.

Achtung! Wird lediglich ein geringer Ausgangsstrom ein-
gestellt, so erfolgt der Spannungsanstieg an den Aus—
gangsklemmen des Gerdtes langsam, da der Ausgangskon-
densator geladen wird.

Bei Betrieb mit konstanter Ausgangsspannung wird diese
durch Drehen des linken, mit "Spannungsgrenzwert® be-
zeichneten Potentiometertriebes vorgenommen. .
Gleichzeitig kann am rechten, mit "Stromgrenzwert™ be-
zeichneten Potentiometertrieb der Ausgangsgrenzstrom




eingestellt werden. Eine Stromentnahme iiber den ein-

gestellten Grenzwert hinaus ist nicht méglich, hier-
bei geht das Gerdt in den Stromregelbetrieb iiber.

S50ll das Gerdt jedoch einen konstanten Ausgangsstrom
liefern (Stromregelung), 80 wird am rechten Potenti-
ometertrieb der gewiinschte Stromgrenzwert eingestellt.
Am linken Potentiometertrieb wird dann jene Spannung
eingestellt, die am Verbraucher hochstens anstehen
sSoll, '

Der Betriebszustand "Spannungsregelung" bzw. "Strom-
regelung" wird durch entsprechende Kontrollampen bei-
derseits der griinen Kontrollampe angezeigt. Die Strom-
grenzwerteinstellung 148t sich in drei Dekaden vor-
wdhlen, die Feineinstellung mit einer Auflosung von
0,1% erfolgtAdurch das Stromgrenzwertpotentiometer,
Zur VergroBerung der Anzeigegenauigkeit des Spannungs-
instrumentes 148t sich der MeBbereich umschalten.

Se3s Reihen- oder Parallelschaltung

Gerdte des Typs NGRS lassen sich miteinander oder
auch mit anderen Stromversorgungsgeridten in Reihe
oder parallel schalten.

Zur Reihenschaltung sind die entsprechenden Buchsen
der benutzten Gerdte unter Beachtung der Polaritidt
miteinander zu verbinden. Dabei ist darauf zu achten,
daB die maximal zulédssige Spannung von 500V gegen
Masse bzw. Erde nicht lUberschritten werden darrf.

Bel Parallelschaltung ist zur Einstellung von Aus-
gangsspannung bzw. -strom zweckmiBigerweise analog
dem nachfolgenden Beispiel zu verfahren, bei dem
angenommen wird, daB zwei Geridte NGRS 30/10 zur Ver-
figung stehen, um einen Ausgangsstrom von 10A bei 20V
zu liefern:






