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DIGITAL AUDIO



Lecteurs
de disques
compacts

1

16-bit 2-times
oversampling

18-bit 4-limes
oversampling

20-bit 8-times
oversampling

I.es lecteurs de Disques Compacts Technics ont été congus et fabriqués
en vue doffrir aux plus exigeants la meilleure qualité acoustique et le
meilleur confort d'‘écoute possible. Equipés des toutes derniéres
innovations technologiques, ils vous feront découvrir les innombrales
nuances musicales qui se cachent derriere le signal acoustique.

Contre la distorsion de croisement : le systéme a quatre CNA (Convertisseur
Analogique Numérique).

La distorsion de croisement dans un lecteur CD apparait a I'endroit ol la courbe de
signal croise le point 0 pendant la conversion N/A. Pour résoudre ce probléme,
Technics introduit un systéeme & 4 CNA. Ainsi, les aspects les plus subtils de la musique
peuvent étre révélés : 'ambiance, I'image sonore et les timbres de faible volume.

Pour obtenir une définition plus précise des harmoniques qui identifient chaque
instrument musical, Technics utilise un filtre numérique a octuple suréchantillonnage
(352,8 KHz) avec conversion sur 20 bit, ou un filtre numérique a quadruple
suréchantillonnage (176,4 KHz) avec conversion sur 18 bit. Ces techniques
permettent d'améliorer la phase des hautes fréquences et la linarité des fréquences.

Circuit de Classe AA : I'amplification ‘*haute résolution”.

Assure une reproduction parfaitement fidéle de tous les détails musicaux du fait de la
séparation de la commande en tension et de I'alimentation en courant. Cette
configuration améliore la qualité acoustique des lecteurs Technics par suppression du
bruit de commutation dans le convertisseur N/A, ce qui permet un meilleur transfert
des donneées.

Directement issue des platines professionnelles : la commande de
positionnement a vitesse variable, ou ‘‘Shuttle Search’.

Cette commande permet une recherche avant et arriére a une vitesse pouvant aller
jusqu'a 76 fois la vitesse normale de lecture.

Isolement maximum avec le systéeme anti-vibrations TNRC.

Une base spéciale réalisée par |'association de deux ou trois matériaux de nature
différente (chassis en métal, caoutchouc amortisseur, TNRC) absorbe les résonnances

internes. L isolation acoustique des pieds empéche la transmission des vibrations
exiernes.

Les techmques décniles ci-0essus ne sont employées que sur certains appareils figurant dans la brochure.
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= Systéme a haute résolution & 4 CNA/8 bit. » Répétition de passages aléatoires,
v Filire numérique @ quadruple suréchantillonnage avec  pause automatique.

conversion sur 18 bit. » Balayage d'intro.
= Sortie numérique par fibre optique. = 20 plages programmables.
= Optique & double lentille. = Moteur linéaire & accés rapide. {4
» Sélection des plages en fonction de la duree = Affichage multi-fonctions.
d'enregistrement cassette. » Télécommande 4 infrarouge & 31
* Clavier numérique & 10 touches. touches avec réglage du volume. (1)

» Equipé pour la lecture des “CD Single” (& 8 cm).

ct Doc Pisyer - SPITA

SL-P212/A
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s Systéme & haute résolution a 2 CNA/18 bit. * Balayage d'intro.
» Filtre numérique & quadruple échantillonnage avec ~ ® Lecture aléatoire
conversion sur 18 bit. s 20 plages programmables.
* Optique & double lentille » Moteur linéaire & acces rapide.

» Sélection de plages en fonction de la durée d'enregi- * Affichage multi-fonctions. y
strement cassette, avec fonction de lien entre 2 disques. * Télécommande a infrarouge a 31
» Répétitions de passages aléatores. pause automatique. touches avec réglage de volume.

e — SL-P202/A
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s Systéme & haute résolution & 2 CNA/18 bit. * Balayage d'intro.
» Filtre numérique & quadruple suréchantillonnage avec * Lecture aléatoire.
conversion sur 18 bit. = 20 plages programmables.
* Optique & double lentille. = Moteur lineaire & acces rapide.

= Sélection de plages en fonction de la durée d'enregi- = Affichage multi-fonctions.

strement cassette, avec_fonction de lienentre 2 disques. = Télécommandable par la télécommande de certaines
» Equipé pour la lecture des “CD Single (£ 8 cm). chaines MIDI Technics.
* Fonction répétition, pause automatique. » Existe en couleur noire et silver (argent).



® Classe AA pour les circuits d'échantillonnage et de
maintign, sortie-ligne et sortie-casque.

* Systéme & haute résolution & 4 CNA/8 bit.

* Filtre numérique a quadruple suréchantillonnage avec
conversion sur 18 bit.

* Construction anti-vibration, base TNRC.

* Sortie numérique par fibre optique.

* Recherche automatique du plus haut niveau de
modulation.

» Sélection de plages en fonction de la durée
d'enregisirement cassette.

* Nouveau systéme de positionnement a plusieurs
vitesses ““Shuttle Search”

mChe .5
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» Systéme a haute résolution 2 4 CNA/18 bit.

» Filtre numérique & quadruple suréchantillonnage avec
conversion sur 18 bit.

= Sortie numérique par fibre optique.

* Optique & double lentille.

* Sélection de plages en fonction de la durée
d'enregistrement cassstte,

* Nouveau systéme de positionnement a plusieurs
vitesses ““Shuttle Search”.

* Clavier numérique & 10 touches.

® Equipé pour la lecture des “CD Single” (2 8 cm).

57049

SL-P555

® Clavier numérique & 10 touches.
*» Equipé pour la lecture des

'CD Single” (& 8 cm)
créte-metres.
Répétitions de passages aléatoires, pause
automatique.

Balayage d'intro, lecture aléatoire & partir de la
télécommande.

32 plages programmables.

Affichage multi-fonctions.

Télécommande a infrarouge & 31 touches avec
réglage du volume.

SL-P333
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= Répétitions de passages aléatoires,
pause automatique.

= Balayage d'intro, lecture
aléatoire a partir de la
telecommande.

= Moteur linéaire & acces rapide

= 20 plages programmables.

= Affichage multi-fonctions.

* Télécommande & infrarouge a 31 touches avec
réglage de volume.
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v Classe AA pour les circuits d'échantillonnage et de
maintien, sortie-ligne et casque.

® Systéme & trés haute résolution a 4 CNA/20 bit.

» Filtre numérique &-octuple suréchantillonnage avec
conversion sur 20 bit.

= Alimentations indépendantes des circuits numériques
et analogiques.

* Construction anti-vibration, base TNRC.

s Nouveau systéme de positionnement a plusieurs
vitesses “‘Shuttle Search”

= Classe AA pour les circuits d'échantillonnage et de
maintien, sortie-ligne et sortie-casque.

* Systéme & haute résolution a 4 CNA/18 bit.

® Filtre numérique & quadruple suréchantillonnage avec
conversion sur 18 bit.

» Alimentation indépendante des circuits analogiques et
numeriques.

* Construction anti-vibration, base TNRC.

= Soriie numérique par fibre optique.

* Recherche automatique du plus haut niveau de
modulation.

= Sélection de plages en fonction de la durée
denregistrement cassette.

SL-P999

* Recherche automatique du plus
haut niveau de modulation. 4

» Sortie numérique par fibre optique.

= Sélection de plages en fonction de la
durée d'enregisirement cassette.

» Clavier numérique & 20 touches.

* Equipé pour la lecture des “CD Single” (2 8 cm).

= Fonction d'espacement automatique.

e créte-métres.

* Répétition de passages aléatoires.

* Balayage d'intro.

® Lecture aléatoire,

= 32 plages programmables.

* Télécommande a infrarouge & 43 touches.

= Affichage multi-fonctions.
SL-P777

* Nouveau systéme de
positionnement & plusieurs
vitesses ‘‘Shuttle Search’’

s Clavier numérique a 20 touches.

* Equipé pour la lecture des “CD Single” (& 8 cm).

* Fonction d'espacement automatique.

» créte-meétres.

* Répétitions de passages aléatoires.

* Balayage d'intro.

s Lecture aléatoire

= 32 plages programmables.

* Télécommande a infrarouge & 43 touches.

= Affichage multi-fonctions.



SL-P1200

Professionnelle

* Commande de positionnement
relatif capteur/disque & deux vitesses
pour |'accés & tout élément de 3 blocs
d'enregistrement. (Précision 1/25éme de seconde).

» Moteur linéaire & accés rapide.

» Affichage multi-fonctions.

s Alimentations séparées des circuits analogiques et
nuUMEriques.

* Recherche automatique de la premiére note du
morceau.

' = = Commande particuliére pour le disco.

= Classe AA pour les circuits d'échantillonnage et de = Télécommande & infrarouge.

maintien et 'amplificateur Tampon. » Excellente linéarité de phase due & I'emploi d'un
= Support réalisé en sandwich de caoutchouc convertisseur N/A rapide dans chaque voie.
amortisseur, de métal et de TNRC. » Réglage de la vitesse sur une plage de + 8 %.

» Changeur automatique pour chargeur de 6 disques.  * 36 plages programmables.

* Filtre digital @ quadruple suréchantillonnage. » Lecture aléatoire.
» Indication bicolore automatique du disque en cours  ® Affichage fluorescent bicolore
de lecture. “Music Matrix”.

® Clavier numérique a 10 touches. * Télécommande & infrarouge a 23 touches.



SERIE MIDI (largeur 360 mm)

COMPAST DG PLATER S-S

» Filtre numérique & quadruple suréchantillonnage. = Balayage d'intro.

» Systeme a 2 CNA. » Moteur linéaire & accés rapide
» Sortie numérique par fibre optique. = Equipé pour Ia lecture des “CD
* Recherche automatique du plus haut niveau de Single” (& 8 cm).
modulation. ® 20 plages programmables.
» Sélection de plages en fonction de la durée = Affichage multi-fonctions.
d'enregistrement cassette. » Télécommande & infra-rouge.

® Clavier numérique a 10 touches.

OOUPAST DBC LA LRSS

* Filtre numérique & quadruple suréchantillonnage. = Afiichage multifonctions.

* Systéme & 2 CNA. * Equipé pour la lecture des “CD Single”* (@ 8 cm).
» Edition avec présélection. ® Fonction répétition.

® Moteur linéaire & accés rapide. ® Télécommandable par la télécommande de nos

* 20 plages programmables chaines MIDI Technics.

SL-XP6

» Lecteur ultra-compact (126 x 128 mm) léger (390 g
avec batterie) et peu gourmand en énergie (0,7 watt).

» Filtre digital a quadruple suréchantillonnage.

» 3 modes de lecture.

» 18 plages programmables.

» 3 alimentations possible : piles, secteur ou batterie
auto.

» Aifichage multi-fonctions & cristaux liquides.

= Télécommande multi-fonctions par fil & 1 touche.

= Adaptateur pour batterie auto en option. (1)

® Existe en couleur noire et silver (argent).




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Références SL-P1200 SL-P999 SL-P777 SL-P555 SL-P333 SL-P222 A
e ey i ik ik ik
Gamme dynamique 96 dB 100 dB 98 dB 98 dB 96 dB 9 dB
Rapport signallbruit 106 dB 113 dB 112 dB 100 dB 96 dB 96 dB
D.HT. (1KHz) 0,0025 % 0.0023 % 0.003 % 0.0035 % 0,005 % 0,005 %
Pleurage et scintilement non mesurable  non mesurable  nonmesurable  non mesurable  non mesurable  non mesurable
Consommation 2w 1BW 15W 1w "W 13W
Alimentation (CA) 220 V/50 Hz 220 V/50 Hz 220V /50 Hz 220V /50 Hz 220V /50 Hz 220 V/50 Hz
Dimensions (L x Hx P) mm 430x 168 x 380 430x 126,5x 338 430x126,5x338 430x116x333 430x92x278 430x92x278
Poids (Kg) 145 6 6 52 36 3.6
Références SL-P212 A SL-P202 A SL-PJ45 SL-PJ25 SL-P600C SL-XP6
R i e e e
Gamme dynamique 96 dB 96 dB 94 dB 94 dB 93dB 88 dB
Rapport signallbruit 96 dB 96 dB 96 dB 96 dB 96 dB 88 dB
D.H.T. (1KHz) 0,005 % 0,005 % 0,004 % '0,006 % 0,005 % 0,008 %
Pleurage et scintillement non mesurable  non mesurable  nonmesurable  nonmesurable  non mesurable  non mesurable
Consommation 13W 13W 16W 1w 15W 18 W (CA) 07 W (CC)
Alimentation (CA) 220V 150 Hz 220 V/50 Hz 220 V/50 Hz 220V /50 Hz 220 V150 Hz 220 V150 Hz
Dimensions (L x Hx P) mm 430%92x274  430x92x274  360x90x270 360x90x270 430x1025x315 126x28x128
Poids (Kg) 36 36 36 32 58 0,350 (sans batterie)
Fonctions SL-P999 SL-P777 SL-P555 SL-P333 SL-P222 A SL-P212A SL-P202A SL-P600C SL-PJ45 SL-PJ25 SL-P1200
Circuit classe AA 0 0 0 N N N N N N N 0
Sorfie numeérique 0 0 0 0 0 N N N 0 N N
Base TNRC 0 0 0 N N N N N N N 0
Commande de positionnement 0 0 0 0 N N N N N N 0
Fonction window 0] 0 N N N N N N N N 0
Créle-métre 0 0 0 N N N N N N N N
Recherche créte 0 0 0 N N N N N N N N
Espacement automatique 0 0 N N N N N N N N 0
Calcul temps/enregistrement o 0 o o* o o o* N 0 0 N
Lecture aléaloirs 0 0 om om 0 0] 0 0 N N N
Pause aulomatgue 0 0 0 0 0 0 0 N N N 0
Plages programmables 32 32 32 20 20 20 20 20 20 20 20
“CD Singe” 0 0 0 0 0 0 0 N 0 0 N
Balayage d'intro 0 0 o[ g 0 0 0 N 0 N N
Telécommande 0 0 0 0 0 0 N 0 0 N 0

(* = avec fonclion ge lien entre 2 disgues). Légende:Q:Oui N:Non (T):accessible par la Télécommande

Panasonic France S.A. : 13-15, rue des Fréres Lumiére - Z.|. Pont-Yblon - B.P. 63 - 93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
Tél.: (1) 48 65 44 66 - Télex : NAPAF 230 181 F

Agence de Lyon : 56, rue Sully - 69006 Lyon - Tél. : 78 89 68 38 - Télex : NAPAL 370 407 F
Agence de Nantes : Parc Club de I'Eraudiére - 167, route de Saint-Joseph - 44300 Nantes - Tél. : 40 93 24 23

TECHNICS , PANASONIC et NATIONAL . 3 marques de MATSUSHITA ELECTRIC
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