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Oszilloskope der Serie TDS1000B und TDS2000B
Lebenslange Garantie

Tektronix garantiert dem urspriinglichen Endbenutzer als Kéufer ("urspriinglicher Kéufer") des nachfolgend
aufgefiihrten Produkts, dass das Produkt fiir die gesamte Lebensdauer des Produkts keine Material- und
Qualitatsfehler aufweist. In der Bedeutung dieser Garantieverpflichtung ist die “Lebensdauer des Produkts” als
ein Zeitraum definiert, der fiinf (5) Jahre nach dem Produktionsende fiir das Produkt (gemal Entscheidung von
Tektronix) endet, wobei jedoch die Garantiezeit mindestens zehn (10) Jahre ab dem Kauf des Produkts durch den
urspriinglichen Kdufer von Tektronix oder einem Tektronix-Vertragshéndler betrdgt. Diese lebenslange Garantie
gilt nur fiir den urspriinglichen Kéufer. Sie ist nicht iibertragbar. Im Fall eines Garantieanspruchs aus dieser
lebenslangen Garantie muss der Kédufer das Datum des Kaufs bei Tektronix oder einem Tektronix-Vertragshandler
in angemessener Weise nachweisen sowie belegen, dass er wirklich der urspriingliche Kéufer ist. Wenn der
urspriingliche Kéufer das Produkt innerhalb von drei (3) Jahren an einen Dritten verkauft oder sonstwie iibertragt,
endet die Garantiezeit drei (3) Jahre nach dem Kauf des Produkts durch den urspriinglichen Kéaufer bei Tektronix
oder einem Tektronix-Vertragshindler. Tastkopfe und anderes Zubehor sowie Batterien und Sicherungen fallen
nicht unter diese Garantie.

Wenn das Produkt innerhalb der jeweiligen Garantiezeit Fehler aufweist, steht es Tektronix frei, das fehlerhafte
Produkt kostenlos zu reparieren oder ein (von Tektronix bestimmtes) gleichwertiges Produkt als Ersatz fiir das
defekte zur Verfiigung zu stellen. Von Tektronix fiir Garantiezwecke verwendete Teile, Module und Ersatzprodukte
koénnen neu oder in ihrer Leistung neuwertig sein. Alle ersetzten Teile, Module und Produkte werden Eigentum
von Tektronix.

In der nachfolgenden Bedeutung handelt es sich beim “Kunden” um diejenige natiirliche oder juristische Person, die
Rechte aus dieser Garantie geltend macht. Um mit dieser Garantie Kundendienstleistungen zu erhalten, muss der
Kunde Tektronix vor Ablauf der jeweiligen Garantiezeit iiber den Fehler informieren und geeignete Vorkehrungen
treffen, damit der Kundendienst geleistet werden kann. Der Kunde ist fiir die Verpackung und den Versand des
fehlerhaften Produkts an das Tektronix-Kundendienstzentrum verantwortlich, die Versandgebiihren miissen im
Voraus bezahlt sein, und eine Kopie des Erwerbsnachweises durch den urspriinglichen Kunden muss beigelegt sein.
Tektronix iibernimmt die Kosten der Riicksendung des Produkts an den Kunden, wenn sich die Versandadresse im
gleichen Land wie das Tektronix Service Center befindet. Der Kunde iibernimmt alle Versandkosten, Fracht- und
Zollgebiihren sowie sonstige Kosten fiir die Riicksendung des Produkts an eine andere Adresse.

Diese Garantie gilt nicht, wenn Fehler, Versagen oder Schaden auf Unfall, normalen Verschleifl mechanischer
Bauteile, Einsatz auBerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Grenzwerte, falsche Verwendung oder
unsachgemaife und falsche Wartung oder Pflege zuriickzufiihren sind. Tektronix muss keinen Kundendienst
leisten, wenn a) ein Schaden behoben werden soll, der durch die Installation, Reparatur oder Wartung des Produkts
von anderem Personal als Tektronix-Vertretern verursacht wurde; b) ein Schaden behoben werden soll, der auf
die unsachgeméfe Verwendung oder den Anschluss an inkompatible Gerite zuriickzufiihren ist; ¢) Schidden oder
Fehler behoben werden sollen, die auf die Verwendung von Komponenten zuriickzufiihren sind, die nicht von
Tektronix stammen; oder d) wenn ein Produkt gewartet werden soll, an dem Anderungen vorgenommen wurden
oder das in andere Produkte integriert wurde, so dass dadurch die aufzuwendende Zeit fiir den Kundendienst oder
die Schwierigkeit der Produktwartung erhoht wird.



DIESE GARANTIE WIRD VON TEKTRONIX FUR DAS PRODUKT ANSTELLE ANDERER
AUSDRUCKLICHER ODER IMPLIZITER GARANTIEN GEGEBEN. TEKTRONIX UND SEINE
HANDLER SCHLIESSEN AUSDRUCKLICH ALLE ANSPRUCHE AUS DER HANDELBARKEIT ODER
DER EINSETZBARKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUS. FUR TEKTRONIX BESTEHT DIE
EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE VERPFLICHTUNG DIESER GARANTIE DARIN, FEHLERHAFTE
PRODUKTE FUR DEN KUNDEN ZU REPARIEREN ODER ZU ERSETZEN. TEKTRONIX UND SEINE
HANDLER UBERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG FUR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE UND
FOLGESCHADEN, UNABHANGIG DAVON, OB TEKTRONIX ODER DER HANDLER VON DER
MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN IM VORAUS UNTERRICHTET IST.

[W18 — 25MAY06]



Tastkopf P2220
Garantie

Tektronix garantiert, dass dieses Produkt fiir einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Versanddatum keine Fehler in
Material und Verarbeitung aufweist. Wenn ein Produkt innerhalb dieser Garantiezeit Fehler aufweist, steht es
Tektronix frei, dieses fehlerhafte Produkt kostenlos zu reparieren oder einen Ersatz fiir dieses fehlerhafte Produkt
zur Verfiigung zu stellen. Von Tektronix fiir Garantiezwecke verwendete Teile, Module und Ersatzprodukte
konnen neu oder in ihrer Leistung neuwertig sein. Alle ersetzten Teile, Module und Produkte werden Eigentum
von Tektronix.

Um mit dieser Garantie Kundendienst zu erhalten, muss der Kunde Tektronix iiber den Fehler vor Ablauf der
Garantiezeit informieren und geeignete Vorkehrungen fiir die Durchfithrung des Kundendienstes treffen. Der
Kunde ist fiir die Verpackung und den Versand des fehlerhaften Produkts an die Service-Stelle von Tektronix
verantwortlich, die Versandgebiihren miissen im Voraus bezahlt sein. Tektronix {ibernimmt die Kosten der
Riicksendung des Produkts an den Kunden, wenn sich die Versandadresse innerhalb des Landes der Tektronix
Service-Stelle befindet. Der Kunde {ibernimmt alle Versandkosten, Fracht- und Zollgebiihren sowie sonstige
Kosten fiir die Riicksendung des Produkts an eine andere Adresse.

Diese Garantie tritt nicht in Kraft, wenn Fehler, Versagen oder Schaden auf die falsche Verwendung oder
unsachgemaife und falsche Wartung oder Pflege zuriickzufiihren sind. Tektronix muss keinen Kundendienst
leisten, wenn a) ein Schaden behoben werden soll, der durch die Installation, Reparatur oder Wartung des Produkts
von anderem Personal als Tektronix-Vertretern verursacht wurde; b) ein Schaden behoben werden soll, der auf
die unsachgeméife Verwendung oder den Anschluss an inkompatible Gerite zuriickzufiihren ist; ¢) Schidden oder
Fehler behoben werden sollen, die auf die Verwendung von Komponenten zuriickzufiihren sind, die nicht von
Tektronix stammen; oder d) wenn ein Produkt gewartet werden soll, an dem Anderungen vorgenommen wurden
oder das in andere Produkte integriert wurde, so dass dadurch die aufzuwendende Zeit fiir den Kundendienst oder
die Schwierigkeit der Produktwartung erh6ht wird.

DIESE GARANTIE WIRD VON TEKTRONIX FUR DAS PRODUKT ANSTELLE ANDERER
AUSDRUCKLICHER ODER IMPLIZITER GARANTIEN GEGEBEN. TEKTRONIX UND SEINE HANDLER
SCHLIESSEN AUSDRUCKLICH ALLE GARANTIEN HINSICHTLICH DER HANDELSGANGIGKEIT
UND DER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUS. FUR TEKTRONIX BESTEHT DIE
EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE VERPFLICHTUNG DIESER GARANTIE DARIN, FEHLERHAFTE
PRODUKTE FUR DEN KUNDEN ZU REPARIEREN ODER ZU ERSETZEN. TEKTRONIX UND SEINE
HANDLER UBERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG FUR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE UND
FOLGESCHADEN, UNABHANGIG DAVON, OB TEKTRONIX ODER DER HANDLER VON DER
MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN IM VORAUS UNTERRICHTET IST.

[W2 — 15AUG04]
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

v

Verhiitung von Branden
und Verletzungen

Beachten Sie zum Schutz vor Verletzungen und zur Verhinderung von
Schédden an diesem Gerét oder an damit verbundenen Geriten die folgenden
Sicherheitshinweise.

Verwenden Sie dieses Gerdt nur gemil der Spezifikation, um jede mogliche
Gefihrdung auszuschlieBen.

Wartungsarbeiten sind nur von qualifiziertem Personal durchzufiihren.

Verwenden Sie ein ordnungsgemaRes Netzkabel. Verwenden Sie nur das mit
diesem Produkt ausgelieferte und fiir das Einsatzland zugelassene Netzkabel.

SchlieBen Sie das Gerat ordnungsgemaR an. Schlief3en Sie den Tastkopfausgang
am Messgerét an, bevor Sie den Tastkopf mit dem Messpunkt verbinden.
SchlieBen Sie den Tastkopf-Referenzleiter an den Messpunkt an, bevor Sie den
Tastkopfeingang anschlieen. Trennen Sie den Anschluss des Tastkopfeingangs
und den Tastkopf-Referenzleiter vom Messpunkt, bevor Sie den Tastkopf vom
Messgerit trennen.

Erden Sie das Produkt. Das Gerit ist iiber den Netzkabelschutzleiter geerdet. Zur
Verhinderung von Stromschldgen muss der Schutzleiter mit der Stromnetzerdung
verbunden sein. Vergewissern Sie sich, dass eine geeignete Erdung besteht,
bevor Sie Verbindungen zu den Eingangs- oder Ausgangsanschliissen des Geréts
herstellen.

Beachten Sie alle Angaben zu den Anschliissen. Beachten Sie zur Verhiitung von
Brinden oder Stromschldgen die Kenndatenangaben und Kennzeichnungen am
Geridt. Lesen Sie die entsprechenden Angaben im Gerdtehandbuch, bevor Sie
das Gerit anschliefen.

SchlieBen Sie den Tastkopf-Referenzleiter nur an die Erdung an.

Geben Sie keine Spannung auf Klemmen (einschlieBlich
Masseanschlussklemmen), die den maximalen Nennwert der Klemme
iiberschreitet.

Trennen vom Stromnetz. Der Netzschalter trennt das Gerét von der
Stromversorgung. Weitere Anweisungen zur Positionierung des Schalters finden
Sie in der Dokumentation. Blockieren Sie den Netzschalter nicht, da er fiir die
Benutzer jederzeit zugénglich sein muss.

SchlieBen Sie die Abdeckungen. Nehmen Sie das Gerit nicht in Betrieb, wenn
Abdeckungen oder Gehéuseteile entfernt sind.

Bei Verdacht auf Funktionsfehler nicht betreiben. Wenn Sie vermuten, dass
das Gerét beschidigt ist, lassen Sie es von qualifiziertem Wartungspersonal
iberpriifen.

Benutzerhandbuch Oszilloskop der Serie TDS1000B/2000B



Allgemeine Sicherheitshinweise

Vermeiden Sie offen liegende Kabel. Beriihren Sie keine freiliegenden Anschliisse
oder Bauteile, wenn diese unter Spannung stehen.

Nicht bei hoher Feuchtigkeit oder Nasse betreiben.
Nicht in Arbeitsumgebung mit Explosionsgefahr betreiben.
Sorgen Sie fiir saubere und trockene Produktoberflachen.

Sorgen Sie fiir die richtige Kiihlung. Weitere Informationen iiber die
Gewabhrleistung einer ordnungsgeméfBen Kiihlung fiir das Produkt erhalten Sie
im Handbuch.

Benutzerhandbuch Oszilloskop der Serie TDS1000B/2000B v



Allgemeine Sicherheitshinweise

Begriffe in diesem
Handbuch

Symbole und Begriffe am

vi

Gerat

In diesem Handbuch werden die folgenden Begriffe verwendet:

WARNUNG. Warnungen weisen auf Bedingungen oder Verfahrensweisen hin, die
eine Verletzungs- oder Lebensgefahr darstellen.

VORSICHT. Vorsichtshinweise machen auf Bedingungen oder Verfahrensweisen
aufmerksam, die zu Schdden am Gerdt oder zu sonstigen Sachschdden fiihren
konnen.

Am Gerit sind eventuell die folgenden Begriffe zu sehen:

®  GEFAHR weist auf eine Verletzungsgefahr hin, die mit der entsprechenden
Hinweisstelle unmittelbar in Verbindung steht.

B WARNUNG weist auf eine Verletzungsgefahr hin, die nicht unmittelbar mit
der entsprechenden Hinweisstelle in Verbindung steht.

m  VORSICHT weist auf mogliche Sach- oder Gerdteschidden hin.
Am Gerit sind eventuell die folgenden Symbole zu sehen:

A © + + O

VORSICHT Schutzleiteranschluss Erdungskontakt  Genayseerdung Vom Stromnetz An das Stromnetz

_Beachten Sie die (Erde) getrennt (Strom) AUS  angeschlossen (Strom) AN
Hinweise im Handbuch
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Informationen zur Konformitat

In diesem Abschnitt finden Sie die vom Instrument erfiillten Normen hinsichtlich
EMYV, Sicherheit und Umweltschutz.

EMV-Konformitat

EG-Konformitatserklarung — ENBhtspricht der Richtlinie 2004/108/EG fiir Elektromagnetische Vertraglichkeit.
Die Konformitit wurde entsprechend den folgenden Spezifikationen
nachgewiesen, die im Amtsblatt der Européischen Union verffentlicht wurden:

EN 61326-1:2006, EN 61326-2-1:2006. EMV-Anforderungen an die Sicherheit
elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerite 1 2 3 4

CISPR 11:2003. Storstrahlung und Stérspannung, Gruppe 1, Klasse A
IEC 61000-4-2:2001. Storfestigkeit gegen Entladung statischer Elektrizitét

IEC 61000-4-3:2002. Storfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische
Felder S

IEC 61000-4-4:2004. Storfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische
StorgroBen/Burst

IEC 61000-4-5:2001. Storfestigkeit gegen Stoflspannungen/Surge

IEC 61000-4-6:2003. Storfestigkeit gegen die Entladung statischer
Elektrizitit 6

IEC 61000-4-11:2004. Storfestigkeit gegen Spannungseinbriiche,
Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen 7

EN 61000-3-2:2006. Grenzwerte fiir Oberschwingungsstrome

EN 61000-3-3:1995. Grenzwerte fiir Spannungsidnderungen,
Spannungsschwankungen und Flicker

Kontaktadresse fiir Europa.

Tektronix UK, Ltd.
Western Peninsula
Western Road
Bracknell, RG12 1RF
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Informationen zur Konformitét

Konformitatserklarung fiir
Australien/Neuseeland -

viii

EMV

Grof3britannien

Dieses Gerat ist nur fir den Betrieb auBerhalb von Wohnbereichen vorgesehen. Der Betrieb dieses Geréts in
Wohnbereichen kann elektromagnetische Stérungen verursachen.

Diesen Standard (iberschreitende Emissionen sind méglich, wenn das Gerat an ein Priifobjekt angeschlossen ist.

Um die Einhaltung der hier aufgefiihrten EMV-Normen zu gewahrleisten, durfen nur qualitativ hochwertige,
abgeschirmte Kabel verwendet werden.

In Situationen, in denen der Priifling nach der Storfestigkeitspriifung gegen transiente StorgroRen geman
|IEC 61000-4-11 langer als 10 Sekunden zur Erholung bendtigt, kann es zu einem Instrumentenneustart kommen.

Die Strahlrauschenzunahme beim Einsatz mit einem Testfeld (3 V/m im Frequenzbereich zwischen

80 MHz und 1 GHz und 1,4 GHz bis 2,0 GHz, mit 80 % Amplitudenmodulation bei 1 kHz) und (1 V/m im
Frequenzbereich zwischen 2,0 GHz und 2,7 GHz, mit 80 % Amplitudenmodulation bei 1 kHz) darf 2 Einheiten
Spitze-Spitze nicht (iberschreiten. Umgebende geleitete Felder konnen Triggerung induzieren, wenn der
Trigger-Schwellenwert-Offset auf weniger als 1 Einheit von der erdbezogenen Messung gesetzt ist.

Die Strahlrauschenzunahme beim Einsatz mit einem Testfeld (3 V eff im Frequenzbereich zwischen 150 kHz
und 80 MHz, mit 80 % Amplitudenmodulation bei 1 kHz) darf 1 Einheit Spitze-Spitze nicht Gberschreiten.
Umgebende geleitete Felder kdnnen Triggerung induzieren, wenn der Trigger-Schwellenwert-Offset auf weniger
als 0,5 Einheiten von der erdbezogenen Messung gesetzt ist.

Leistungskriterium C bei Spannungseinbruch von 70 %/25 Zyklen und Spannungsunterbrechung von 0 %/250
Zyklen (IEC 61000-4-11).

Entspricht gemdl ACMA folgender Norm der EMV-Bestimmung des
Funkkommunikationsgesetzes:

CISPR 11:2003. Storstrahlung und Stérspannung, Gruppe 1, Klasse A, gemaf
EN 61326-1:2006 und EN 61326-2-1:2006.
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Informationen zur Konformitit

Konformitat mit Sicherheitsbestimmungen

EG-Konformitatserklarung
- Niederspannung

Liste der in den USA
landesweit anerkannten
Priiflabore

Kanadische Zertifizierung

Zusatzliche
Konformitatserklarungen

Geratetyp

Sicherheitsklasse

Beschreibung des
Belastungsgrads

Die Konformitit wurde entsprechend den folgenden Spezifikationen
nachgewiesen, die im Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften veroffentlicht
wurden:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

B EN 61010-1: 2001. Anforderungen an die Sicherheit elektrischer Mess-,
Steuer-, Regel- und Laborgerite

® UL 61010-1:2004, 2. Edition. Norm fiir elektrische Mess- und Priifgerite.

B CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2004. Anforderungen an die Sicherheit
elektrischer Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerite. Teil 1.

m JEC 61010-1: 2001. Anforderungen an die Sicherheit elektrischer Mess-,
Steuer-, Regel- und Laborgerite

Priif- und Messgerit.

Klasse 1 — geerdetes Gerit.

Ein Messwert fiir die Verunreinigungen, die in der Umgebung um das Gerét
und innerhalb des Gerits auftreten konnen. Normalerweise wird die interne
Umgebung eines Gerits als identisch mit der externen Umgebung betrachtet.
Gerite sollten nur in der fiir sie vorgesehenen Umgebung eingesetzt werden.

®  Belastungsgrad 1. Keine Verunreinigungen oder nur trockene, nicht leitende
Verunreinigungen. Geréte dieser Kategorie sind vollstdndig gekapselt,
hermetisch abgeschlossen oder befinden sich in sterilen Raumen.

B Belastungsgrad 2. Normalerweise treten nur trockene, nicht leitende
Verunreinigungen auf. Gelegentlich muss mit zeitweiliger Leitfdhigkeit durch
Kondensation gerechnet werden. Dies ist die typische Biiro- oder hdusliche
Umgebung. Zeitweilige Kondensation tritt nur auf, wenn das Gerét aufler
Betrieb ist.

m  Belastungsgrad 3. Leitende Verunreinigungen oder trockene, nicht leitende
Verunreinigungen, die durch Kondensation leitfahig werden. Dies sind
iiberdachte Orte, an denen weder Temperatur noch Feuchtigkeit kontrolliert
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Beschreibungen der
Installationskategorie
(Uberspannung)

Uberspannungskategorie

werden. Dieser Bereich ist vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und
direktem Windeinfluss geschiitzt.

Belastungsgrad 4. Verunreinigungen, die bleibende Leitfdhigkeit durch Strom
leitenden Staub, Regen oder Schnee verursachen. Typischerweise im Freien.

Die Anschliisse an diesem Gerit weisen unter Umstidnden unterschiedliche
Bezeichnungen fiir die Installationskategorie (Uberspannung) auf. Die
Installationskategorien sind:

Messkategorie V. Fiir Messungen an der Quelle einer
Niederspannungsinstallation.

Messkategorie I1I. Fiir Messungen in Gebdudeinstallationen.

Messkategorie II. Fiir Messungen, die an Systemen durchgefiihrt werden, die
direkt mit einer Niederspannungsanlage verbunden sind.

Messkategorie 1. Fiir Messungen an Stromkreisen, die nicht direkt mit dem
Stromnetz verbunden sind.

Uberspannungskategorie 11 (gemiB Definition nach IEC 61010-1)
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Umweltschutzhinweise

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Auswirkungen des Gerits
auf die Umwelt.

Entsorgung von Altgeraten ~ Beachten Sie beim Recycling eines Gerits oder Bauteils die folgenden Richtlinien:

Geréterecycling. Zur Herstellung dieses Geridts wurden natiirliche Rohstoffe
und Ressourcen verwendet. Das Gerdt kann Substanzen enthalten, die bei
unsachgemifBer Entsorgung des Altgerdts Umwelt- und Gesundheitsschiden
hervorrufen konnen. Um eine solche Umweltbelastung zu vermeiden und den
Verbrauch natiirlicher Rohstoffe und Ressourcen zu verringern, empfehlen wir
Ihnen, dieses Produkt {iber ein geeignetes Recyclingsystem zu entsorgen und
so die Wiederverwendung bzw. das sachgemifle Recycling eines GroBteils des
Materials zu gewéhrleisten.

Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, die den Bestimmungen der
Europaischen Union gemaR den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG
beziglich Elektro- und Elektronik-Altgerate und Batterien entsprechen.

Informationen zu Recyclingméglichkeiten finden Sie im Abschnitt zu Support
und Service auf der Tektronix-Website (www.tektronix.de).

Sicherheitshinweis zu quecksilberhaltigen Bauteilen. Dieses Produkt ist

mit einer quecksilberhaltigen LCD-Beleuchtung ausgestattet. Aufgrund

von Umweltschutzbestimmungen ist die Entsorgung daher moglicherweise
reglementiert. Einzelheiten zu den Entsorgungs- bzw. Recyclingbestimmungen
erhalten Sie bei den zustdndigen Behdrden vor Ort oder innerhalb der Vereinigten
Staaten auf der E-cycling Central-Website (www.eiae.org).

Beschrankung der  Dieses Gerit wurde als Uberwachungs- und Steuerungsgerit klassifiziert und
Verwendung gefahrlicher  unterliegt daher nicht dem Geltungsbereich der Richtlinie 2002/95/EG RoHS.

Stoffe
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Vorwort

Dieses Handbuch erldutert die Bedienung der Digitalspeicher-Oszilloskope der
Serie TDS1000B und TDS2000B. Das Handbuch besteht aus folgenden Kapiteln:

Das Kapitel Erste Schritte enthilt eine kurze Beschreibung der
Oszilloskopfunktionen sowie Hinweise zur Installation.

Das Kapitel Bedienungsgrundlagen beschreibt Bedienungsprinzipien fiir
Oszilloskope.

Das Kapitel Funktionsweise des Oszilloskops erlautert die grundlegende
Bedienung und Funktionsweise eines Oszilloskops: Einstellen des
Oszilloskops, Triggern, Datenerfassung, Skalieren und Positionieren von
Signalen sowie die Durchfiihrung von Messungen.

Das Kapitel Anwendungsbeispiele enthilt Beispiele zur Losung einer Vielzahl
von Messproblemen.

Im Kapitel Math-FFT wird die Verwendung der Math-FFT-Funktion (FFT =
schnelle Fourier-Transformation) zum Umrechnen eines Zeitbereichssignals
in seine Frequenzanteile (Spektrum) erldutert.

Im Kapitel USB-Flash-Laufwerk und -Gerdteanschliisse wird die Verwendung
eines USB-Flash-Laufwerksanschlusses und das AnschlieBen des Oszilloskop
an Druckern und Computer iiber den USB-Gerdteanschluss beschrieben.

Im Kapitel Referenz werden die Auswahloptionen bzw. die fiir jede Option
verfligbaren Werte beschrieben.

Der Anhang A: Spezifikationen beinhaltet elektrische, umgebungsbedingte und
physikalische Spezifikationen fiir das Oszilloskop und den Tastkopf P2220
sowie Zertifizierungen und Konformititserklarungen.

Der Anhang B: Zubehdr enthilt eine kurze Erlduterung des standardméBigen
sowie optionalen Zubehors.

Der Anhang C: Reinigung beschreibt die Wartung und Pflege des Oszilloskops.

Der Anhang D: Grundeinstellung beinhaltet eine Liste der Meniis und
Bedienelemente mit Grundeinstellungen (Werkseinstellungen), die durch
Driicken der Taste GRUNDEINSTELLUNG auf der Oszilloskop-Frontplatte
abgerufen werden.

Der Anhang E: Schriftartlizenzen stellt die Lizenzen fiir die Verwendung
bestimmter asiatischer Schriftarten bereit.

Benutzerhandbuch Oszilloskop der Serie TDS1000B/2000B xiii



Vorwort

Hilfesystem

Xiv

Kontextbezogene Hilfe

Hyperlinks

Index

Das Oszilloskop verfiigt {iber ein Hilfesystem, in dem alle Oszilloskopfunktionen
behandelt werden. Sie konnen das Hilfesystem zur Anzeige mehrerer Arten von
Informationen verwenden:

m  Allgemeine Informationen iiber Grundlagen und Verwendung des
Oszilloskops, z. B. Verwendung des Meniisystems.

®  Informationen liber bestimmte Meniis und Bedienelemente wie beispielsweise
die vertikale Positionseinstellung.

®  Hinweise zu Problemen, die bei der Verwendung eines Oszilloskops
gegebenenfalls auftreten, z. B. Verringerung von Storrauschen.

Sie haben mehrere Moglichkeiten, die gesuchten Informationen im Hilfesystem
aufzufinden: iiber die kontextbezogene Hilfe, iiber Hyperlinks und iiber den Index.

Wenn die HILFE-Taste auf der Frontplatte des Oszilloskops gedriickt wird,
werden Informationen iiber das zuletzt auf dem Bildschirm angezeigte Menii
aufgerufen. Wahrend der Anzeige von Hilfethemen leuchtet eine LED
neben dem Mehrfunktions-Drehknopf, um anzuzeigen, dass dieser aktiv ist.
Umfasst das Hilfethema mehrere Seiten, gelangen Sie durch Drehen des
Mehrfunktions-Drehknopfes zur jeweils ndchsten Seite dieses Hilfethemas.

Die meisten Hilfethemen enthalten Begriffe in spitzen Klammern, z. B. <Autoset>.
Sie sind mit anderen Themen verlinkt. Drehen Sie den Mehrfunktions-Drehknopf,
um von einem so markierten Link zum nichsten zu gelangen. Driicken Sie

die Optionstaste Thema anzeigen, um das entsprechende Hilfethema zu dem
markierten Link anzuzeigen. Driicken Sie die Optionstaste Zuriick, um wieder
zum vorherigen Thema zuriickzukehren.

Driicken Sie zuerst die Taste HILFE auf dem Bedienfeld und anschlieBend

die Optionstaste Index. Driicken Sie die Optionstaste Seite abwérts bzw.

Seite aufwirts solange, bis Sie die Indexseite mit dem gesuchten Hilfethema
gefunden haben. Drehen Sie den Mehrfunktions-Drehknopf, um ein Hilfethema
auszuwihlen. Driicken Sie die Optionstaste Thema anzeigen, um das Hilfethema
anzuzeigen.

HINWEIS. Wenn der Hilfetext auf dem Bildschirm nicht mehr angezeigt werden
soll und Sie wieder zur Signalanzeige zuriickkehren méchten, driicken Sie die
Optionstaste Beenden oder eine beliebige Taste.
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Firmware-Aktualisierungen uiber das Internet

Wenn eine neuere Version der Oszilloskop-Firmware verfiigbar wird, kénnen Sie
Ihr Oszilloskop iiber das Internet und ein USB-Flash-Laufwerk aktualisieren.
Falls Sie keinen Internet-Zugang haben, wenden Sie sich an Tektronix, um néhere
Informationen zum Aktualisierungsverfahren zu erhalten.

HINWEIS. Fiir dieses Oszilloskop bendtigen Sie ein USB Flash Drive mit 2 GB
oder weniger, um die Firmware zu aktualisieren.

Zur Aktualisierung der Firmware iiber das Internet verfahren Sie wie folgt:

1. Driicken Sie die Taste DIENSTPGM. P System Status, und notieren Sie
sich die Firmware-Versionsnummer des Oszilloskops.

2. Greifen Sie von Threm Computer auf die Website www.tektronix.com zu, und
iiberpriifen Sie, ob eine neuere Version der Oszilloskop-Firmware verfligbar
ist.

3. Falls dies der Fall ist, laden Sie die Firmware-Datei von der Webseite herunter.
Die heruntergeladene Datei muss ggf. entpackt werden.

4. Kopieren Sie die Firmware-Datei TDS1K2KB.TEK in das Stammverzeichnis
des USB-Flash-Laufwerks.

5. Setzen Sie das USB-Flash-Laufwerk in den USB-Flash-Laufwerksanschluss
an der Frontplatte des Oszilloskops ein.

6. Driicken Sie die Taste fiir die Option DIENSTPGM. » Datei Dienstprogr.
» - Weiter - Seite 2 von 2 » Firmware aktualisieren.

Die Aktualisierung der Firmware dauert einige Minuten.

Sobald die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist, werden Sie vom
Oszilloskop aufgefordert, eine Taste zu driicken. Vor dem Abschluss der
Firmware-Aktualisierung diirfen Sie das USB-Flash-Laufwerk nicht entnehmen
und das Oszilloskop nicht ausschalten!

Konventionen

In diesem Handbuch werden die folgenden Konventionen verwendet:

= Die Namen von Tasten, Drehkndpfen und Anschliissen auf der Frontplatte
des Oszilloskops werden vollstdndig in GroBbuchstaben dargestellt. Beispiel:
HILFE, PRINT.

B Bei Menitioptionen wird nur der Anfangsbuchstabe grof3 geschrieben.
Beispiel: Spitzenwerterfassung, Zoombereich.
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Xvi

Mehrfunktions-Drehknopf

Beschriftung der Tasten und Drehkndpfe auf der
Frontplatte - Nur GroBbuchstaben
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Optionstasten - nur der erste Buchstabe des Wortes auf dem Bildschirm ist gro geschrieben

HINWEIS. Die Optionstasten werden eventuell auch als Bildschirmtasten,

Seitenmenii-Tasten, Rahmentasten oder Schaltfliichen bezeichnet.

B Durch das Begrenzungszeichen P wird eine Tastendruckfolge in einzelne
Schritte unterteilt. Beispielsweise bedeutet DIENSTPGM. » Optionen

» Datum und Uhrzeit einstellen, dass Sie auf der Frontseite die Taste
DIENSTPGM. driicken, danach die Optionstaste Optionen und zuletzt die
Optionstaste Datum und Uhrzeit einstellen driicken. Manchmal miissen Sie
eine Optionstaste mehrmals driicken, um die gewiinschte Option auszuwahlen.
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Digitalspeicher-Oszilloskope der Serie TDS1000B und TDS2000B sind kleine,
handliche und leichte Tischoszilloskope, die fiir massebezogene Messungen
eingesetzt werden konnen.

Hier wird erldutert, wie Sie bei folgenden Aufgaben vorgehen miissen:
= Installation des Gerites

B Durchfiihrung eines kurzen Funktionstests

®  Ausfiihrung einer Tastkopfiiberpriifung und Tastkopfkompensation
®  Finstellen des Tastkopfabschwichungsfaktors

B Verwendung des Selbstkalibrierungsprogramms

HINWEIS. Beim Einschalten des Oszilloskops kénnen Sie eine Sprache auswdhlen,
die auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Sie kénnen eine Sprache auch
Jederzeit iiber den Zugriff auf die Option DIENSTPGM. W Sprache auswdhlen.

Allgemeine Funktionen

Die folgende Tabelle und Liste umfasst die allgemeinen Funktionen.

Modell Kanile Bandbreite Abtastrate Anzeige
TDS1001B 2 40 MHz 500 MS/s Monochrom
TDS1002B 2 60 MHz 1,0 GS/s Monochrom
TDS1012B 2 100 MHz 1,0 GS/s Monochrom
TDS2002B 2 60 MHz 1,0 GS/s Farbe
TDS2004B 4 60 MHz 1,0 GS/s Farbe
TDS2012B 2 100 MHz 1,0 GS/s Farbe
TDS2014B 4 100 MHz 1,0 GS/s Farbe
TDS2022B 2 200 MHz 2,0 GS/s Farbe
TDS2024B 4 200 MHz 2,0 GS/s Farbe

®m  Kontextbezogenes Hilfesystem

m  Farb- oder Monochrom-LCD-Anzeige

®  Auswihlbare Bandbreitenbegrenzung 20 MHz

B Aufzeichnungslidnge von 2500 Punkten fiir jeden Kanal
B Auto-Setup

®  Automatische Bereichseinstellung

B Assistent fiir Tastkopfiiberpriifung
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m  FEinstellen und Speichern von Signalen
B USB-Flash-Laufwerksanschluss fiir die Dateispeicherung
B Direktes Drucken auf jedem PictBridge-kompatiblen Drucker

®  PC-Kommunikation iiber den USB-Gerdteanschluss mit
OpenChoice-PC-Kommunikationssoftware

m  Stellen Sie die Verbindung zum GPIB-Controller iiber den optionalen
TEK-USB-488-Adapter her

B Cursor mit Messwertanzeige

B Triggerfrequenzanzeige

= EIlf automatische Messungen

B Mittelwert- und Spitzenwerterfassung

®m  Zweifachzeitbasis

B Math-Funktionen: Operationen +, - und x

B Mathematik Schnelle Fourier-Transformation (FFT)
B Impulsbreiten-Triggerfunktion

B Video-Triggerfunktion mit Triggerung nach Zeilenauswahl
B Externer Trigger

B Anzeige mit variablem Nachleuchten

®  Benutzeroberfliche und Hilfethemen in zehn Sprachen

Installation

Netzkabel = Verwenden Sie nur das mit dem Oszilloskop mitgelieferte Netzkabel. Anhang
B: Zubehdr enthilt eine Auflistung des standardméBigen und des optionalen
Zubehors.

Stromversorgung Verwenden Sie eine Stromversorgung mit 90 bis 264 VACgrys und 45 bis 66 Hz.
Falls Sie eine Stromversorgung mit 400 Hz nutzen, muss diese 90 bis 132 VAC.x
und 360 bis 440 Hz bereitstellen.

Sicherheitsschlaufe =~ Verwenden Sie eine standardmiBige Laptop-Computersicherheitssperre, oder
filhren Sie ein Sicherheitskabel durch den integrierten Kabelkanal, um das
Oszilloskop am Aufstellungsort zu sichern.
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Sicherheitskabelkanal Offnung fiir Netzkabel
Sicherheitssperre

1817-513

. HINWEIS. Das Oszilloskop wird durch Konvektion gekiihit. Halten Sie an den
KUhlung  Seisen und oben einen Abstand von ca. 5 cm, um eine ausreichende Luftzirkulation
zu gewdhrleisten.
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Funktionstest

Fiihren Sie diesen Funktionstest durch, um zu tiberpriifen, ob das Oszilloskop
ordnungsgemal funktioniert.

EIN/AUS-Taste

1. Schalten Sie das Oszilloskop ein.
Driicken Sie die Taste GRUNDEINSTELLUNG.

. |
o]
o]
O

1 Die standardméaRige
1 Tastkopfabschwachungseinstellung betragt
PASSED O 0P 10fach.
— O O (P
|
Taste GRUNDEINSTELLUNG

TASTKOPF-ABGL
2. Stellen Sie den Schalter auf dem Tastkopf P2200

\
ebenfalls auf 10fach, und schlielen Sie den
o 00 O Tastkopf an Kanal 1 des Oszilloskops an. Hierzu
richten Sie den Steckplatz des Tastkopfsteckers

am Gegenstiick des BNC-Steckers von CH 1 aus,

—-—\ stecken ihn ein und drehen ihn nach rechts, bis
\ er einrastet.
CHA SchlieBen Sie die Tastkopfspitze

und den Referenzleiter an die
TASTKOPF-ABGL.-Anschliisse an.

o O
o O

3. Dricken Sie die Taste AUTOSET. Innerhalb
weniger Sekunden wird auf der Anzeige ein
ﬁ Rechtecksignal mit ca. 5 V Spitze-zu-Spitze bei

I_\ l’_\ 1 kHz angezeigt.

Driicken Sie die Taste CH 1 MENU auf dem
vorderen Bedienfeld zweimal, um Kanal 1 zu
entfernen. Driicken Sie die Taste CH 2 MENU,
um Kanal 2 anzuzeigen, und wiederholen Sie die
Schritte 2 und 3. Bei Oszilloskopen mit 4 Kanalen
wiederholen Sie das Ganze fiir CH 3 und CH 4.
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Tastkopfsicherheit

Uberpriifen und beachten Sie ggf. vor dem Einsatz von Tastkdpfen die
Tastkopfnennwerte.

Eine Fingerschutzmanschette um das Tastkopfgehduse P2220 herum schiitzt vor
Stromschlag.

Fingerschutzmanschette

WARNUNG. Um einen Stromschlag bei der Verwendung des Tastkopfs zu
vermeiden, halten Sie das Gerdt immer am Tastkopfgehduseschutz.

Um einen Stromschlag bei der Verwendung des Tastkopfs zu vermeiden, beriihren
Sie keine Metallteile des Tastkopfs, wenn der Tastkopf'in Betrieb ist.

SchlieBen Sie den Tastkopf an das Oszilloskop und die Erdungsklemme an die
Erdung an, bevor Sie Messungen vornehmen.

Assistent fiir Spannungstastkopf-Uberpriifung

Mit dem Assistenten fiir Tastkopfiiberpriifung konnen Sie iiberpriifen, ob ein
Spannungstastkopf ordnungsgemaf funktioniert. Stromtastkopfe werden vom
Assistenten nicht unterstiitzt.

Der Assistent unterstiitzt Sie beim Anpassen der Kompensation fiir
Spannungstastkdpfe (normalerweise mit einer Schraube am Tastkoptkdrper oder
Tastkopfstecker) und beim Festlegen des Faktors fiir die Ddmpfungsoption fiir
jeden Kanal, z. B.in der Option CH 1 MENU P Tastkopf » Spannung »
Teilung.
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Es empfiehlt sich, den Tastkopfiiberpriifungsassistenten bei jedem Anschlie3en
eines Spannungstastkopfes an einen Eingangskanal zu verwenden.

Zum Aufrufen des Tastkopfiiberpriifungsassistenten driicken Sie die Taste
TASTKOPFUBERPRUFUNG. Wenn der Spannungstastkopf richtig
angeschlossen und ordnungsgemif kompensiert wurde und im Menii VERTIKAL
des Oszilloskops die richtige Dampfungsoption eingestellt wurde, wird am unteren
Bildschirmrand die Meldung IN ORNUNG angezeigt. Andernfalls werden auf
dem Oszilloskop Hinweise zur Behebung der aufgetretenen Probleme angezeigt.

HINWEIS. Der Tastkopfiiberpriifungsassistent kann fiir 1fach-, 10fach-,
20fach-, 50fach- und 100fach-Tastkopfe verwendet werden. Er eignet sich
Jjedoch nicht fiir 500fach- bzw. 1000fach-Tastkdpfe oder Tastkdpfe, die an den
EXT TRIG BNC-Anschluss angeschlossen werden.

HINWEIS. Nach Abschluss des Vorgangs stellt der Tastkopfiiberpriifungsassistent
die Einstellungen des Oszilloskops (mit Ausnahme der Option ,, Tastkopf™)

in dem Zustand wieder her, in dem sie vor dem Driicken der Taste
TASTKOPFUBERPRUFUNG vorlagen.

Verfahren Sie zum Kompensieren eines Tastkopfes, der mit dem EXT
TRIG-Eingang verwendet werden soll, wie folgt:

1. Schlielen Sie den Tastkopf an einen beliebigen BNC-Eingangskanal-Stecker
an, z. B. an CH 1.

2. Diriicken Sie die Taste TASTKOPFUBERPRUFUNG, und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm.

3. Nachdem Sie sich davon liberzeugt haben, dass der Tastkopf ordnungsgemaf
funktioniert und richtig kompensiert wurde, schlieen Sie ihn an den EXT
TRIG-BNC-Anschluss an.
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Manuelle Tastkopfkompensation

Als Alternative zur Tastkopfiiberpriifung mithilfe des Assistenten kdnnen
Sie diese Einstellung auch manuell vornehmen, um den Tastkopf mit dem
Eingangskanal abzugleichen.

TASTKOPF-ABGL. Taste
AUTOSET
\ l 1. Driicken Sie die Taste fiir die Option CH 1 MENU
Y » Tastkopf » Spannung » Teilung, und
6 60 o wahlen Sie 10X aus. Stellen Sie den Schalter
auf dem Tastkopf P2200 ebenfalls auf 10fach,
O 00 und schliellen Sie den Tastkopf an Kanal 1 des
] Qoo Oszilloskops an. Wenn Sie die Hakenspitze

des Tastkopfs verwenden, stellen Sie einen

H1 ordnungsgemalen Anschluss sicher, indem Sie
die Spitze fest auf den Tastkopf stecken.

2. SchlieRen Sie die Tastkopfspitze an den

~5 V1 kHz-TASTKOPF-ABGL.-Stecker
und den Referenzleiter an den
TASTKOPF-ABGL.-Gehauseerdungsanschluss
an. Zeigen Sie den Kanal an, und drlicken Sie
anschlieBend die Taste AUTOSET.

| | | | I | 3. Uberpriifen Sie die Form des angezeigten

Signals.

o

Uberkompensiert

ruutc

Unterkompensiert

S [ I

Richtig kompensiert

4. Andern Sie, falls erforderlich, die
Tastkopfeinstellung. Das Beispiel zeigt
den Tastkopf P2220.
Wiederholen Sie ggf. die oben beschriebenen
Vorgange.
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Tastkopfabschwachungseinstellung

Tastkopfe sind mit unterschiedlichen Abschwéchungsfaktoren verfiigbar,
die sich auf die Vertikalskala des Signals auswirken. Mit dem
Tastkopfiiberpriifungsassistenten konnen Sie sicherstellen, dass der
Dampfungsfaktor im Oszilloskop der Dampfung des Tastkopfes entspricht.

Als Alternative zur Tastkopfiiberpriifung konnen Sie den entsprechenden Faktor
fiir die Ddmpfung des Tastkopfes auch manuell auswéhlen. Um z. B. einen
auf 10fach festgelegten und an CH 1 angeschlossenen Tastkopf abzugleichen,
driicken Sie die Option CH 1 MENU P> Tastkopf » Spannung » Teilung,
und wihlen Sie 10fach aus.

HINWEIS. Die Standardeinstellung der Ddmpfungsoption ist 10fach.

Wenn Sie den Dampfungsschalter am Tastkopf P2220 verstellen, miissen
Sie auch die Dampfungsoption des Oszilloskops entsprechend dndern. Die
Schaltereinstellungen lauten 1fach und 10fach.

Démpfungsschalter

HINWEIS. Wird der Dimpfungsschalter auf lfach gestellt, begrenzt der
Tastkopf P2220 die Oszilloskopbandbreite auf 6 MHz. Um die volle Bandbreite
des Oszilloskops zu verwenden, stellen Sie sicher, dass der Schalter auf 10fach
gestellt ist.

Stromtastkopf-Skalierung

An Stromtastkdpfen liegt ein Spannungssignal an, das proportional zur
Stromstdrke ist. Sie miissen das Oszilloskop so einstellen, dass es der Skala des
Stromtastkopfes entspricht. Die Standardskala ist 10 A/V.

Um z. B. die Skala fiir einen an CH 1 angeschlossenen Stromtastkopf festzulegen,
driicken Sie die Option CH 1 MENU W Tastkopf » Strom » Skala, und
wihlen Sie einen geeigneten Wert aus.
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Selbstkalibrierung

Mit dem Selbstkalibrierungsprogramm koénnen Sie den Signalpfad des
Oszilloskops fiir eine maximale Messgenauigkeit optimieren. Sie konnen die
Routine jederzeit ausfithren. Sie sollten sie jedoch immer dann ausfiithren, wenn
sich die Umgebungstemperatur um 5 °C (9 °F) oder mehr gedndert hat. Die
Routine benétigt ca. 2 Minuten.

Um die Genauigkeit der Kalibrierung zu gewéhrleisten, schalten Sie das
Oszilloskop ein, und warten Sie ca. 20 Minuten, damit das Gerit seine
Betriebstemperatur erreicht.

Zum Kompensieren des Signalpfades trennen Sie sdmtliche Tastkdpfe und Kabel
von den Eingangssteckern. Rufen Sie anschlieBend die Option DIENSTPGM. »
Selbst-Kalibr. auf, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
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Anzeigebereich

Das vordere Bedienfeld ist in benutzerfreundliche Funktionsbereiche unterteilt.
Dieses Kapitel gibt Ihnen eine kurze Ubersicht iiber die Bedieneclemente des
Oszilloskops und die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen.

«

T [
2-Kanal-Modell

y

(
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nnnnnnnnnn
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Q OF0 ©
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4-Kanal-Modell

Zusitzlich zur Anzeige des Signals selbst enthdlt der Anzeigebereich eine Fiille
von Details iiber das Signal sowie die Oszilloskopeinstellungen.

HINWEIS. Einzelheiten zur Anzeige der FFT-Funktion, (Siehe Seite 61, Anzeige
des FFT-Spektrums.)
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1. Das angezeigte Symbol steht fiir den Erfassungsmodus.

Normale Abtastung

Spitzenwert

4 0

Mittelwert
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2. Der Triggerstatus weist auf Folgendes hin:

J Armed. Das Ostilloskop erfasst Vortriggerdaten. In diesem Zustand
werden samtliche Trigger ignoriert.

Ready. Alle Vortriggerdaten wurden erfasst, das Oszilloskop ist jetzt
zur Triggererkennung bereit.

Trig'd. Das Oszilloskop hat einen Trigger erkannt und erfasst jetzt die
Nachtriggerdaten.

@ Stop. Das Oszilloskop hat die Erfassung der Signaldaten beendet.

@ Acqg. Complete Das Oszilloskop hat eine Einzelfolgeerfassung abgeschlossen.

Auto. Das Oszilloskop arbeitet im Automatikbetrieb und erfasst

Signale in Abwesenheit von Triggern.

O scan. Signaldaten werden im Abtastmodus vom Oszilloskop
kontinuierlich erfasst und angezeigt.

3. Der Marker zeigt die horizontale Triggerposition an. Drehen Sie den
Knopf POSITION im Feld HORIZONTAL, um die Position des Markers
einzustellen.

4. In der Anzeige wird der Zeitpunkt an der Rastermitte angezeigt. Die
Triggerzeit ist Null.

5. Der Marker zeigt den Flankentriggerpegel oder den
Impulsbreiten-Triggerpegel an.

6. Bildschirmmarkierungen zeigen die erdbezogenen Messpunkte der
angezeigten Signale an. Falls keine Markierung vorliegt, wird der Kanal
nicht angezeigt.

7. Ein Pfeilsymbol weist darauf hin, dass das Signal invertiert wird.
8. Die vertikalen Skalenfaktoren der Kanéle werden angezeigt.

9. Das By-Symbol deutet darauf hin, dass die Bandbreite dieses Kanals begrenzt
wurde.

10. Anzeige zeigt die Einstellung der Hauptzeitbasis an.

11. Anzeige zeigt die Einstellung fiir die Fensterzeitbasis an, wenn diese
verwendet wird.

12. Anzeige zeigt die zur Triggerung verwendete Triggerquelle an.

13. Das Symbol steht fiir die jeweils ausgewdhlte Triggerart:

Flankentrigger auf der steigenden Flanke.
Flankentrigger auf der fallenden Flanke.

Videotrigger auf der Zeilensynchronisation.
Videotrigger auf der Halbbildsynchronisation.

b7~ "
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Meldungsbereich

14.

15.

16.
17.

T Impulsbreiten-Trigger, positive Polaritat.
1T Impulsbreiten-Trigger, negative Polaritat.

Die Anzeige zeigt den Flankentriggerpegel oder den
Impulsbreiten-Triggerpegel an.

Im Anzeigebereich erscheinen Meldungen, die Thnen weiterhelfen sollen.
Manche werden allerdings nur drei Sekunden lang angezeigt.

Wenn Sie ein gespeichertes Signal abrufen, werden Informationen zum
Referenzsignal angezeigt, z. B. RefA 1,00 V 500 ms.

In der Anzeige werden Datum und Uhrzeit angezeigt.

Anzeige zeigt die Triggerfrequenz an.

Am unteren Rand des Bildschirms des Oszilloskops befindet sich ein
Meldungsbereich (sieche Listenpunkt 15 im vorherigen Abschnitt), in dem
folgende hilfreiche Informationen ausgegeben werden:

Anweisungen zum Aufrufen eines anderen Meniis, z. B. durch Driicken der
Taste TRIG MENU:

TRIGGER HOLDOFF im HORIZONTAL MENU

Vorschlidge, was Sie als Néachstes tun konnten, z. B. beim Driicken der Taste
MESSUNG:

Zum Andern der Messung Bildschirmtaste driicken

Informationen zu den vom Oszilloskop durchgefiihrten Aktionen, z. B. beim
Driicken der Taste GRUNDEINSTELLUNG:

Grundeinstellung abgerufen
Informationen zum Signal, z. B. beim Driicken der Taste AUTOSET:

Rechtecksignal oder Impuls erkannt auf CH1

Verwenden des Meniisystems

14

Dank der durchdachten Meniistruktur er6ffnet die bedienerfreundliche
Benutzeroberfliche der Oszilloskope leichten Zugriff auf Spezialfunktionen.

Wenn eine Taste auf der Frontplatte des Oszilloskops gedriickt wird, wird das
entsprechende Menii auf der rechten Bildschirmseite angezeigt. Das Menii
enthélt die verfiigbaren Optionen, die Sie durch Driicken der unbeschrifteten
Optionstasten unmittelbar rechts neben dem Bildschirm aufrufen.
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Es gibt verschiedene Mdglichkeiten zur Anzeige der Meniioptionen auf dem
Oszilloskop:

Seitenauswahl (Untermenii): Bei einigen Meniis konnen Sie iiber die obere
Optionstaste zwei oder drei Untermentis aufrufen. Bei jedem Driicken der
obersten Taste dndern sich die Optionen. Wenn Sie beispielsweise die oberste
Taste im Menili TRIGGER betitigen, schaltet das Oszilloskop periodisch
zwischen den Trigger-Untermentis Flanke, Video und Impulsbreite um.

Zyklische Liste: Der Parameter wird vom Oszilloskop jedes Mal auf einen
anderen Wert eingestellt, wenn Sie die Optionstaste driicken. So kénnen
Sie beispielsweise die Taste CH 1 MENU und anschlieend die obere
Optionstaste driicken, um zwischen den Optionen fiir Vertikale (Kanal-)
Kopplung zu wechseln.

In einigen Listen kann zur Auswahl einer Option der Multifunktions-Drehknopf
verwendet werden. In einer Hinweiszeile werden Sie darauf hingewiesen,
wann der Multifunktions-Drehknopf verwendet werden kann, und es leuchtet
eine LED neben dem Multifunktions-Drehknopf auf, wenn dieser aktiv ist.
(Siche Seite 18, Menii- und Steuerungstasten.)

Aktion: Das Oszilloskop zeigt die Aktionsart an, die durch Driicken einer
Aktionstaste aufgerufen wird. Wenn beispielsweise der Hilfeindex angezeigt
und die Optionstaste Seite abwiérts gedriickt wird, wird vom Oszilloskop
sofort die néchste Seite mit Indexeintridgen angezeigt.

Optionstasten: Fiir jede Option wird ein anderes Feld auf dem Oszilloskop
verwendet. Die aktuell ausgewédhlte Option wird markiert. Beispiel:
Wenn Sie die Meniitaste ERFASSUNG driicken, zeigt das Oszilloskop
die verschiedenen Optionen des Erfassungsmodus an. Um eine Option
auszuwihlen, driicken Sie einfach die gewiinschte Taste.

Seitenauswahl Zyklische Aktion Option
Liste
TRIGGER CH1 HILFE ERFASSUNG
T Kopplung Seite .11, |
ﬁﬁﬂ EEE aufwarts Normale
Abtastung
Seite
abwarts ,Mm*'*
oder oder Spitzenwert
TRIGGER CH1 Tl
Mittelwert
TﬁE Ko&lﬂung
oder oder
TRIGGER CH1

(e
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Vertikale Bedienelemente

VERTIKAL

O 07O ©

CH1 CH2 CH3 CH4
MENU MENU MENU MENU

o N O

Alle Modelle, 4 Kanéle angezeigt

POSITION (CH1, CH 2, CH 3 & CH 4). Positioniert ein Signal vertikal.

CH1,CH2,CH3 & CH4 MENU. Zeigt dic Auswahl im Menti VERTIKAL an und
schaltet die Anzeige des Kanalsignals ein und aus.

VOLTS/DIV (CH 1, CH 2, CH 3 & CH 4). Dient zur Auswahl der kalibrierten
Skalenfaktoren.

MATH MENU. Ruft das Menii fiir mathematische Signaloperationen auf und
blendet die Anzeige des berechneten Signals ein oder aus.

Horizontale Bedienelemente

HORIZONTAL
{JposiTionN]>
SNULL | ZERO
<|PosITION [>
AUF @

SEC/DIV

@ SEC/DIV
N oY/ v

N N y ;
\m g
2-Kanal-Modell 4-Kanal-Modell
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POSITION. Dient zur Einstellung der horizontalen Position aller Kanile und
berechneten Signale. Die Auflosung dieses Bedienelementes variiert je nach
Zeitbasiseinstellung. (Siehe Seite 94, Zoombereich.)

HINWEIS. Um die horizontale Position stark zu verdndern, drehen Sie den
SEC/DIV-Knopf auf einen grofieren Wert, dndern die horizontale Position und
drehen den SEC/DIV-Knopf anschlieffend wieder auf den vorherigen Wert zuriick.

HORIZ MENU. Ruft das horizontale Menii auf.
AUF NULL SETZEN. Setzt die Horizontalposition auf Null.

SEC/DIV. Dient zur Auswahl der horizontalen Skalenfaktors (Zeit/div) fiir die
Haupt- oder Fensterzeitbasis. Wenn der Zoombereich aktiviert ist, wird die Breite
des Zoombereichs durch Anderung der Fensterzeitbasis gedndert. (Siche Seite 94,
Zoombereich.)

Trigger-Bedienelemente

4-Kanal-Modell
S
PEGEL
TRIG
@ B @63
TRIG AUF 50%
ZWANG SETZEN

AUF 50% | SET TO
SETZEN | 50%
TRIG | FORCE
ZWANG | TRIG
TRIG

VIEW

2-Kanal-Modell

PEGEL. Bei Verwendung eines Flanken- oder Impulstriggers wird mit dem
Drehknopf PEGEL die Amplitude festgelegt, die vom Signal fiir die Erfassung
einer Kurve durchlaufen werden muss.

TRIG MENU. Ruft das Triggermenii auf.

AUF 50% SETZEN. Der Triggerpegel wird auf den vertikalen Mittelpunkt
zwischen den Spitzenwerten des Triggersignals gesetzt.
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TRIG ZWANG. SchlieBt die Erfassung unabhingig davon ab, ob ein adidquates
Triggersignal vorliegt oder nicht. Wenn die Erfassung bereits angehalten wurde,
hat diese Taste keinerlei Auswirkungen.

TRIG VIEW. Wenn Sie die Taste TRIG VIEW gedriickt halten, wird statt
des Kanalsignals das Triggersignal angezeigt. So kdnnen Sie beispiclsweise
feststellen, wie sich die Triggereinstellungen bei Triggerkopplung auf das
Triggersignal auswirken.

Menu- und Steuerungstasten

18

Mehrfunktions-Drehknopf

AUTO MESSBEREICH SPEICHERN/ABRUFEN MESSUNG ERFASSUNG HILFE AUTOSET

A O O O OO0

MENU REF. DIENSTPGM. CURSOR DISPLAY  |GRUNDEINSTELLUNG| EINZELFOLGE [2?8';]

= O O OO es—

—SPEICHERN
Q

Ausfiihrliche Informationen iiber Menii- und Tastensteuerungen finden Sie im
Kapitel Referenz.

Mehrfunktions-Drehknopf. Die Funktion wird durch das angezeigte Menii

oder {iber die ausgewihlte Meniioption bestimmt. Bei Aktivitét leuchtet die
benachbarte LED. In der ndchsten Tabelle sind die Funktionen aufgefiihrt.

Aktives Menii oder

aktive Option Drehknopffunktion Beschreibung

Cursor Cursor 1 oder Positioniert den ausgewahlten Cursor
Cursor 2

Anzeige Kontrast anpassen Andert den Kontrast der Anzeige.

Hilfe Bildlauf WAahlt Eintrdge im Index aus; wahlt

Links in einem Thema aus; ruft die
nachste oder vorhergehende Seite
eines Themas auf.

Horizontal Holdoff Legt die Zeitspanne fest, bevor ein
anderes Triggerereignis akzeptiert
werden kann;(Siehe Seite 110,

Holdoff.)
Math Position Positioniert das berechnete Signal.
Vertikale Skala Andert die Skala des berechneten

Signals.
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Drehknopffunktion
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Beschreibung

Messung

Typ

WAéhlt den Typ fir die automatische
Messung jeder Quelle aus.

Speichern/Abrufen

Aktion

Legt die Transaktion als
Speichern oder Abrufen fir
Setup-Dateien, Signaldateien und
Bildschirmdarstellungen fest.

Datei auswéhlen

Dient zur Auswahl von Setup-, Signal-
oder Bilddateien zum Speichern oder
von Setup- und Signaldateien zum
Abrufen.

Trigger

Quelle

Dient zur Auswahl der Quelle, wenn die
Option Triggerart auf Flanke festgelegt
ist

Video-Zeilennummer

Dient zur Einstellung einer bestimmten
Zeilennummer auf dem Oszilloskop,
wenn die Triggerart auf Video und die
Synchronisation auf Zeilennummer
gestellt wurde.

Impulsbreite

Dient zur Einstellung der Impulsbreite,
wenn die Triggerart auf Impuls gesetzt
ist.

Dienstpgm. » Datei
Dienstprogr.

Datei auswahlen

Wahlt Dateien zum Umbenennen oder
Loschen aus; (Siehe Seite 112,
Dateihilfsprogramme fiir das
USB-Flash-Laufwerk.).

Namenseingabe

Benennt die Datei oder den Ordner
um; (Siehe Seite 113, Datei oder
Verzeichnis umbenennen.)

Dienstpgm. » Optionen Werteingabe Legt die GPIB-Adresse fiir den

» GPIB Einstellung » TEK-USB-488-Adapter fest

Adresse

Dienstpgm. > Optionen Werteingabe Legt den Wert fiir Datum und Uhrzeit

» Datum und Uhrzeit fest; (Siehe Seite 111, Datum und

einstellen Uhrzeit einstellen.)

Vertikal » Tastkopf » Werteingabe Legt fir ein Kanalmeni (z. B. CH

Spannung » Teilung 1 MENU) den Dampfungsfaktor im
Oszilloskop fest

Vertikal » Tastkopf » Werteingabe Legt fiir ein Kanalmenti (z. B. CH 1

Strom » Skala

MENU) die Skala im Oszilloskop fest

BEREICH. Zeigt das Menii Bereich an und aktiviert bzw. deaktiviert die
Funktion zur automatischen Bereichseinstellung. Wenn die automatische
Bereichseinstellung aktiv ist, leuchtet die benachbarte LED.

Benutzerhandbuch Oszilloskop der Serie TDS1000B/2000B
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Eingangsstecker

20

SPEICHERN/ABRUFEN. Ruft das Menii Speichern/Abrufen fiir Einstellungen
und Signale auf.

MESSUNG. Ruft das Menii fiir automatische Messungen auf.
ERFASSUNG. Ruft das Menii Erfassung auf.

MENU REF. Ruft das Referenzmenii auf, um im nichtfliichtigen Speicher des
Oszilloskops gespeicherte Referenzsignale schnell anzuzeigen und auszublenden.

DIENSTPGM. Ruft das Menii Dienstprogramm auf.

CURSOR. Ruft das Mentii Cursor auf. Die Cursor werden auch nach Verlassen
des Meniis Cursor angezeigt (es sei denn, die Cursor-Option wurde auf AUS
gestellt), lassen sich aber nicht einstellen.

DISPLAY. Ruft das Menii Display auf.
HILFE. Ruft das Menii Hilfe auf.

GRUNDEINSTELLUNG. Ruft die werkseitige Einstellung ab.

AUTOSET. Das Oszilloskop wird automatisch so eingestellt, dass eine verwertbare
Anzeige der Eingangssignale stattfindet.

EINZELFOLGE. Das Oszilloskop erfasst ein einzelnes Signal und hélt dann an.

RUN/STOP. Das Oszilloskop erfasst Signaldaten kontinuierlich oder hélt die
Erfassung an.

PRINT. Startet den Druckvorgang auf einem PictBridge-kompatiblen Drucker
oder fiihrt die Funktion SPEICHERN auf dem USB-Flash-Laufwerk aus.

SPEICHERN. Eine LED zeigt an, ob die Taste PRINT so konfiguriert wurde, dass
Daten auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeichert werden.

CH 1 CH2 ' ext.TRIG. |

2-Kanal-Modell
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4-Kanal-Modell

CH1,CH2,CH3 & CH4. Eingangsstecker fiir die Signalanzeige.

EXT. TRIG. Eingangsstecker fiir eine externe Triggerquelle. Verwenden Sie

das Menii TRIGGER, um die Triggerquelle Ext. oder Ext/5 auszuwéhlen.
Driicken und halten Sie die Taste TRIG ANZEIGE, um feststellen, wie sich die
Triggereinstellungen, z. B. bei Triggerkopplung, auf das Triggersignal auswirken.

Sonstige Elemente auf der Frontplatte

|

USB-Flash-Laufwerksanschluss

_Ci
~ PROBE COMP_ PROBE

s.l sv@TkHzla CHECK

o Exox

.

1817-510

USB-Flash-Laufwerksanschluss. Setzen Sie ein USB-Flash-Laufwerk zum
Speichern und Abrufen von Daten ein. Das Oszilloskop zeigt ein Uhrensymbol
an, wenn das Flash-Laufwerk aktiv ist. Nach dem Speichern oder Abrufen einer
Datei wird das Uhrensymbol auf dem Oszilloskop entfernt und eine Hinweiszeile
angezeigt, um mitzuteilen, dass der Speicher- oder Abrufvorgang abgeschlossen
ist.

Bei Flash-Laufwerken mit LED blinkt die LED, wenn Daten gespeichert oder
vom Laufwerk abgerufen werden. Warten Sie mit dem Entfernen des Laufwerks,
bis die LED nicht mehr blinkt.

TASTKOPF-ABGL. Ausgang und Gehéuseerdung fiir die
Spannungstastkopf-Kompensation. Wird verwendet, um den Spannungstastkopf
mit der Eingangsschaltung des Oszilloskops abzugleichen. (Siehe Seite 5,
Assistent fiir Spannungstastkopf-Uberpriifung.) (Siehe Seite 7, Manuelle
Tastkopfkompensation.)
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Hintergrundwissen zur Funktionsweise von Oszilloskopen

In diesem Kapitel geht es um Grundlagen, die Sie vor der Verwendung eines
Oszilloskops kennen sollten. Zur effizienten Bedienung des Oszilloskops miissen
Sie sich mit den folgenden Funktionen vertraut machen:

B Einstellung des Oszilloskops

®  Triggerung

B Signalerfassung

m  Skalierung und Positionierung von Signalen
B Messung von Signalen

Die Abbildung unten zeigt ein Blockschaltbild der verschiedenen
Oszilloskopfunktionen und deren Bezug zueinander.

|
| I I |
Il vertial | | Datenerfassung: | ! Signalauf- | |
: g ignalau
I\Zi: —H| Verstérkung Modusund | zeichnung: |- Anzeige
| {undPositon| | | | Zeibasis | | [2500Punke| |
| | |
| | | Computer- oder
| L L | Druckerschnittstelle
T T T T |
Ext > - I
Netz _{_) rigger I

Einstellen des Oszilloskops

Verwendung von
Auto-Setup

Verwenden der
automatischen
Bereichseinstellung

Machen Sie sich zundchst mit den unterschiedlichen Funktionen vertraut, die
Sie bei der Bedienung des Oszilloskops sicherlich am haufigsten verwenden:
Auto-Setup, automatische Bereichseinstellung, Speichern und Abrufen eines
Setups.

Mit jedem Driicken der Taste AUTOSET ruft die Funktion Autoset eine stabile
Signalanzeige fiir Sie ab. Hierbei werden die vertikale und horizontale Skalierung
sowie die Trigger automatisch eingestellt. Beim Auto-Setup werden je nach
Signalart auch einige automatische Messungen im Rasterbereich angezeigt.

Die automatische Bereichseinstellung ist eine kontinuierliche Funktion, die
aktiviert und deaktiviert werden kann. Mit der Funktion werden Einstellungswerte
zum Verfolgen eines Signals eingestellt, wenn dieses groBe Anderungen aufweist
oder wenn der Tastkopf physisch an einen anderen Punkt verschoben wird.
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Speichern eines Setups

Abrufen eines Setups

Grundeinstellung

Triggerung

24

Das aktuelle Setup wird vom Oszilloskop gespeichert, wenn Sie nach der letzten
Anderung vor dem Ausschalten des Gerétes fiinf Sekunden lang warten. Wenn
Sie das Oszilloskop das nachste Mal einschalten, wird dieses Setup abgerufen.

Im Menii SPEICHERN/ABRUFEN konnen Sie bis zu zehn verschiedene Setups
abspeichern.

Sie konnen Setups auch auf ein USB-Flash-Laufwerk speichern. Das
Oszilloskop enthélt einen entnehmbaren Massenspeicher in Form eines
USB-Flash-Laufwerks fiir das Speichern und Abrufen von Daten. (Siehe Seite 67,
USB-Flash-Laufwerksanschluss.)

Das Oszilloskop kann das vor dem Ausschalten des Gerits zuletzt verwendete
Setup, beliebige gespeicherte Setups oder die Grundeinstellung abrufen. (Siehe
Seite 98, Speichern/Abrufen.)

Bei der Lieferung ab Werk ist das Oszilloskop auf normalen Betrieb eingestellt.
Hierbei handelt es sich um die Grundeinstellung. Zum Abrufen dieser Einstellung
driicken Sie die Taste GRUNDEINSTELLUNG. Hinweise zur Anzeige der
Grundeinstellungen finden Sie in Anhang D. Grundeinstellung.

Uber den Trigger wird festgelegt, wann das Oszilloskop mit der Datenerfassung
und Signalanzeige beginnt. Bei richtiger Einstellung des Triggers wandelt das
Oszilloskop instabile Anzeigen oder leere Bildschirme in sinnvolle Signale um.

/ - \
]

LITTT¢:
Getriggertes Signal Ungetriggerte Signale

Oszilloskopspezifische Beschreibungen finden Sie im Kapitel
Bedienungsgrundlagen. (Siehe Seite 17, Trigger-Bedienelemente.) Lesen Sie
auch im Kapitel Referenz nach. (Siehe Seite 104, Trigger-Bedienelemente.)

Wenn Sie die Taste RUN/STOP oder die Taste EINZELFOLGE driicken, um die
Erfassung zu starten, geschieht auf dem Oszilloskop Folgendes:

1. Es werden geniigend Daten erfasst, um den Teil der Signalaufzeichnung links
vom Triggerpunkt auszufiillen. Dies wird als Vortrigger bezeichnet.

2. Es werden fortlaufend Daten erfasst, wihrend das Oszilloskop auf das
Auftreten der Triggerbedingung wartet.
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3. Die Triggerbedingung wird erkannt.

4. Es werden weiterhin Daten erfasst, bis die Signalaufzeichnung abgeschlossen
ist.

5. Das neu erfasste Signal wird angezeigt.

HINWEIS. Zum Ermittein der Triggerfrequenz wird vom Oszilloskop bei Flanken-
und Impulstriggern die Rate gezdhlt, in der Triggerercignisse auftreten. Das
Oszilloskop zeigt die Frequenz unten rechts auf dem Bildschirm an.

Quelle  Die Option Trigger-Quelle wird benutzt, um das Signal auszuwéhlen, das das
Oszilloskop als Trigger verwendet. Die Quelle kann das Wechselstromleitung
(nur bei Flankentriggern verfiigbar) oder ein beliebiges Signal sein, das iiber den
Kanal-BNC-Stecker oder {iber den EXT TRIG-BNC-Stecker eingespeist wird.

Arten  Das Oszilloskop verfligt tiber drei Triggerarten: Flanke, Video und Impulsbreite.

Modi  Sie konnen den Triggermodus Auto oder Normal auswéhlen, um festzulegen, wie
Daten vom Oszilloskop erfasst werden, wenn keine Triggerbedingung erkannt
wird. (Siehe Seite 105, Verfiighare Modi.)

Zur Durchfiihrung einer Einzelfolgeerfassung driicken Sie die Taste
EINZELFOLGE.

Kopplung  Mit der Option Triggerkopplung kénnen Sie bestimmen, welcher Signalteil zur
Triggerschaltung geleitet werden soll. Auf diese Weise lésst sich das Signal
stabiler anzeigen.

Zur Verwendung der Triggerkopplung driicken Sie die Taste TRIG MENU und
wihlen einen Flanken- oder Impulstrigger sowie eine Kopplungsoption aus.

HINWEIS. Die Triggerkopplung betrifft nur das Signal, das in das Triggersystem
geleitet wird. Sie hat keinerlei Auswirkung auf die Bandbreite oder Kopplung des
auf dem Bildschirm angezeigten Signals.

Um das konditionierte Signal anzuzeigen, das zur Triggerschaltung geleitet wird,
halten Sie die Taste TRIG VIEW gedriickt.

Benutzerhandbuch Oszilloskop der Serie TDS1000B/2000B 25



Hintergrundwissen zur Funktionsweise von Oszilloskopen

Position

Flanke und Pegel

Signalerfassung

26

Erfassungsmodi

Mi dem Bedienelement fiir die horizontale Position wird die Zeit zwischen dem
Trigger und der Bildschirmmitte festgelegt. Nihere Informationen iiber dieses
Bedienelement zur Triggerpositionierung finden Sie unter Horizontalskala und
Position; Vortriggerinformationen. (Siehe Seite 27, Horizontalskala und Position;,
Vortriggerinformationen.)

Die Bedienelemente Flanke und Pegel helfen bei der Triggerdefinition. Mit
der Option Flanke (nur bei Flankentriggern verfiigbar) wird festgelegt, ob der
Triggerpunkt auf der steigenden oder abfallenden Flanke liegen soll. Uber den
Drehknopf TRIGGER PEGEL wird eingestellt, wo der Triggerpunkt auf der
Flanke auftritt.

Steigende Flanke Fallende Flanke

Der Triggerpegel lasst sich /

vertikal anpassen.

-

Die Triggerflanke kann steigen oder fallen.

Bei der Signalerfassung wird das Signal vom Oszilloskop digitalisiert und als
Kurvenzug angezeigt. Im Erfassungsmodus ist festgelegt, auf welche Weise das
Signal digitalisiert wird. Die Einstellung der Zeitbasis beeinflusst die Zeitdauer
und Detailgenauigkeit der Erfassung.

Es gibt drei Erfassungsmodi: Normale Abtastung, Spitzenwert und Mittelwert.

Abtastwert. Bei diesem Erfassungsmodus wird das Signal vom Oszilloskop in
regelméfBigen Zeitabstinden abgetastet und als Kurvenzug dargestellt. In diesem
Modus werden Signale meistens sehr prazise wiedergegeben.

In diesem Modus werden jedoch keine schnellen Signalschwankungen erfasst, die
zwischen den einzelnen Abtastungen auftreten konnen. Dies kann zu Aliasing
fiihren, sodass schmale Impulse mdglicherweise nicht vom Oszilloskop erfasst
werden. In diesem Fall sollten Sie den Spitzenwerterfassungsmodus zur Erfassung
der Daten verwenden. (Siehe Seite 28, Zeitbereichs-Aliasing.)

Spitzenwerterfassung. Bei diesem Erfassungsmodus zeichnet das Oszilloskop die
hochsten und niedrigsten Werte des Eingangssignals in jedem Abtastintervall auf
und stellt sie als Kurvenzug dar. Auf diese Weise kann das Oszilloskop schmale
Impulse erfassen und anzeigen, die im Abtastmodus womdglich gar nicht entdeckt
worden wiren. Storrauschen tritt in diesem Modus stiarker in Erscheinung.
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Mittelwert. In diesem Modus erfasst das Oszilloskop mehrere Signale, bildet
daraus einen Mittelwert und zeigt das daraus resultierende Signal an. In diesem
Modus ldsst sich unkorreliertes Rauschen reduzieren.

Das Oszilloskop digitalisiert Signale, indem es den Wert eines Eingangssignals
an einzelnen Punkten erfasst. Anhand der Zeitbasis lésst sich festlegen, wie oft
die Werte digitalisiert werden.

Zur Einstellung der Zeitbasis auf eine fiir [hre Zwecke geeignete Horizontalskala
verwenden Sie den Drehknopf SEC/DIV.

Skalierung und Positionierung von Signalen

Vertikalskala und Position

Horizontalskala
und Position;
Vortriggerinformationen

Sie konnen die Anzeige von Signalen dndern, indem Sie deren Skalierung und
Position dndern. Wenn Sie die Skalierung dndern, wird das Signal grofer oder
kleiner angezeigt. Wenn Sie die Position dndern, wird das Signal nach oben,
unten, rechts oder links verschoben.

Anhand der Kanalanzeige im linken Teil des Rasters wird jedes Signal auf der
Anzeige identifiziert. Die Anzeige zeigt auf die Masse (den Referenzpegel) der
Signalaufzeichnung.

Sie konnen den Anzeigebereich und die Messwertanzeigen ablesen. (Siehe
Seite 11, Anzeigebereich.)

Sie konnen die vertikale Position von Signalen &ndern, indem Sie die Signale in
der Anzeige nach oben oder unten verschieben. Zum Datenvergleich kénnen zwei
Signale als Uberlagerung oder libereinander dargestellt werden.

Sie konnen die Vertikalskala eines Signals verdndern. Dabei wird die
Signalanzeige beziiglich der Masse (des Bezugspegels) reduziert bzw. erweitert.

Oszilloskopspezifische Beschreibungen finden Sie im Kapitel
Bedienungsgrundlagen. (Siehe Seite 16, Vertikale Bedienelemente.) Lesen Sie
auch im Kapitel Referenz nach. (Siehe Seite 114, Vertikale Bedienelemente.)

Uber den Drehknopf POSITION im Bereich HORIZONTAL lisst sich einstellen,
ob Signaldaten vor oder nach dem Trigger bzw. an beliebigen dazwischen
liegenden Stellen angezeigt werden. Wenn Sie die horizontale Position eines
Signals dndern, dndern Sie eigentlich die Zeit zwischen dem Trigger und der
Bildschirmmitte. (Dadurch erscheint das Signal auf der Anzeige nach rechts
oder links verschoben.)

Benutzerhandbuch Oszilloskop der Serie TDS1000B/2000B 27



Hintergrundwissen zur Funktionsweise von Oszilloskopen

Beispiel: Sie mochten die Ursache fiir einen Glitch in Ihrer Messschaltung
ermitteln. Hierzu konnten Sie auf den Glitch triggern und den Vortrigger-Zeitraum
vergrofern, um Daten vor dem Glitch zu erfassen. Anschlieend analysieren Sie
die Vortriggerdaten und kommen den Ursachen fiir den Glitch so womdglich

auf die Spur.

Durch Drehen des SEC/DIV-Knopfes édndern Sie die Horizontalskala aller
Signale. Beispiel: Sie wollen nur einen einzigen Zyklus eines Signals anzeigen,
um das Uberschwingen auf der steigenden Flanke zu messen.

Das Oszilloskop zeigt die Horizontalskala als Zeit pro Skalenteil in der
Skalenanzeige an. Da alle aktiven Signale dieselbe Zeitbasis verwenden, zeigt das
Oszilloskop nur einen Wert fiir alle aktiven Kanéle an, es sei denn, Sie verwenden
den Zoombereich. Informationen zur Verwendung der Fensterfunktion finden Sie
im Zoombereich. (Siehe Seite 94, Zoombereich.)

Oszilloskopspezifische Beschreibungen finden Sie im Kapitel
Bedienungsgrundlagen. (Siehe Seite 17, POSITION.) Lesen Sie auch im Kapitel
Referenz nach.(Siehe Seite 93, Horizontal.)

Zeitbereichs-Aliasing. Aliasing tritt dann auf, wenn das Oszilloskop das Signal
nicht schnell genug abtastet, um eine genaue Signalaufzeichnung darzustellen.

In diesem Fall zeigt das Oszilloskop ein Signal mit einer niedrigeren Frequenz
an als das tatsichliche Eingangssignal oder zeigt trotz Triggerung ein instabiles
Signal an.

Tatséachliches hochfrequentes
Signal

Aufgrund von Aliasing
niederfrequent erscheinendes
Signal

Abtastpunkte

Das Oszilloskop stellt Signale prizise dar, wird jedoch durch die Bandbreite des
Tastkopfs, die Bandbreite des Oszilloskops sowie die Abtastrate eingeschréinkt.
Zur Vermeidung von Aliasing muss das Oszilloskop das Signal mehr als doppelt
so schnell abtasten wie die hochste Frequenzkomponente des Signals.

Die hochste Frequenz, die die Oszilloskop-Abtastrate theoretisch darstellen kann,
wird als Nyquist-Frequenz bezeichnet. Die Abtastrate wird als Nyquist-Rate
bezeichnet und betrdgt das Doppelte der Nyquist-Frequenz.

Die maximalen Abtastraten des Oszilloskops betragen mindestens das Zehnfache
der Bandbreite. Dank dieser hohen Abtastraten wird die Moglichkeit fiir Aliasing
deutlich verringert.
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Es gibt verschiedene Verfahren, Aliasing zu erkennen:

®  Drehen Sie den Knopf SEC/DIV, um die Horizontalskala zu verandern. Wenn
die Signalform sich drastisch veréndert, kann dies ein Hinweis auf Aliasing
sein.

B Waihlen Sie den Spitzenwert-Erfassungsmodus aus. (Siehe Seite 26,
Spitzenwerterfassung.)Bei diesem Modus werden die hochsten und
niedrigsten Werte abgetastet, sodass das Oszilloskop schnellere Signale
erkennen kann. Wenn die Signalform sich stark verdndert, kann dies ein
Hinweis auf Aliasing sein.

B Wenn die Triggerfrequenz hoher ist als die Daten auf der Anzeige, liegt
womdglich Aliasing oder ein Signal vor, das den Triggerpegel mehrfach
schneidet. Durch eine Analyse des Signals konnen Sie feststellen, ob die
Signalform eine einzelne Triggerdurchschreitung pro Zyklus auf dem
ausgewdhlten Triggerpegel zulésst.

Ist das Auftreten mehrfacher Trigger wahrscheinlich, dann wiahlen Sie einen
Triggerpegel aus, der nur einen einzigen Trigger pro Zyklus erzeugt. Wenn

die Triggerfrequenz nach wie vor hoher ist als vom Display angezeigt, kann
dies ein Hinweis auf Aliasing sein.

Ist die Triggerfrequenz dagegen langsamer, ist dieser Test nicht sinnvoll.

B Wenn das angezeigte Signal auch die Triggerquelle ist, verwenden Sie
das Raster oder die Cursor, um die Frequenz des angezeigten Signals zu
schitzen. Vergleichen Sie diese Frequenz mit der in der unteren rechten
Bildschirmecke angezeigten Triggerfrequenz. Falls sie sich um einen grof3en
Betrag voneinander unterscheiden, liegt wahrscheinlich Aliasing vor.

In der folgenden Tabelle sind die Zeitbasiseinstellungen aufgefiihrt, die zur
Vermeidung von Aliasing bei verschiedenen Frequenzen und der entsprechenden
Abtastrate festgelegt werden sollten. Bei der schnellsten SEC/DIV-Einstellung
tritt Aliasing aufgrund der Bandbreitenbegrenzungen der Eingangsverstiarker des
Oszilloskops wahrscheinlich nicht auf.
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Einstellungen zur Vermeidung von Aliasing im Abtastmodus

Zeitbasis Samples pro Sekunde Maximale
2,5ns 2 GS/s 200,0 MHz
5,0 bis 250,0 ns 1 GS/s oder 2 GS/s* 200,0 MHz t
500,0 ns 500,0 MS/s 200,0 MHz t
1,0 us 250,0 MS/s 125,0 MHz t
25 s 100,0 MS/s 50,0 MHz t
5,0 us 50,0 MS/s 25,0 MHz t
10,0 us 25,0 MS/s 12,5 MHz t
25,0 ps 10,0 MS/s 5,0 MHz
50,0 us 5,0 MS/s 2,5 MHz
100,0 s 2,5 MS/s 1,25 MHz
250,0 ps 1,0 MS/s 500,0 kHz
500,0 ps 500,0 kS/s 250,0 kHz
1,0 ms 250,0 kS/s 125,0 kHz
2,5ms 100,0 kS/s 50,0 kHz
50ms 50,0 kS/s 25,0 kHz
10,0 ms 25,0 kS/s 12,5 kHz
25,0 ms 10,0 kS/s 5,0 kHz
50,0 ms 5,0 kS/s 2,5 kHz
100,0 ms 2,5 kS/s 1,25 kHz
250,0 ms 1,0 kS/s 500,0 Hz
500,0 ms 500,0 S/s 250,0 Hz
10s 250,0 S/s 125,0 Hz
25s 100,0 S/s 50,0 Hz
50s 50,0 S/s 25,0 Hz
10,0 s 25,0 S/s 12,5 Hz
250s 10,0 S/s 5,0 Hz

50,0 s 5,0 Sis 2,5 Hz

Je nach Oszilloskopmodell.
t  Bei einem auf 1fach eingestellten Tastkopf P2220 verringert sich die Bandbreite auf 6 MHz.

Durchfiithren von Messungen

30

Das Oszilloskop stellt Signale als Spannung iiber der Zeit dar und hilft [hnen
beim Messen des angezeigten Signals.

Es gibt verschiedene Arten, eine Messung vorzunehmen. Hierzu konnen das
Raster, die Cursor oder eine automatische Messung eingesetzt werden.
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Raster Mit dieser Methode konnen Sie eine schnelle visuelle Schitzung vornehmen. Sie
konnen sich beispielsweise die Amplitude eines Signals ansehen und feststellen,
dass sie knapp iiber 100 mV liegt.

Sie kdnnen einfache Messungen vornehmen, indem Sie die groften und kleinsten
betroffenen Rasterteilungen abzidhlen und mit dem Skalenfaktor multiplizieren.

Wenn beispielsweise fiinf groBBere vertikale Rasterteilungen zwischen dem
Mindest- und Hochstwert eines Signals liegen und der Skalenfaktor 100 mV
pro Skalenteil betrdgt, konnen Sie die Spitze-Spitze-Spannung ganz einfach wie
folgt berechnen:

5 Skalenteile x 100 mV/Skalenteil = 500 mV

Cursor

| T

| -\\é\~

Cursor  Bei diesem Verfahren werden Messungen durch Verschieben der Cursor
vorgenommen, die immer paarweise auftreten. Die numerischen Cursor-Werte
lassen sich dabei auf der Messwertanzeige ablesen. Man unterscheidet zwei
Cursor-Arten: Amplitude und Zeit.

Achten Sie bei Verwendung der Cursor darauf, die Quelle auf das am Bildschirm
angezeigte Signal einzustellen, das gemessen werden soll.

Zur Aktivierung der Cursor driicken Sie die Taste CURSOR.

Amplituden-Cursor. Amplituden-Cursor erscheinen als horizontale Linien auf der
Anzeige und dienen zur Messung der vertikalen Parameter. Amplituden werden
in Bezug auf den Referenzpegel gemessen. Fiir die Math-FFT-Funktion messen
diese Cursor den Betrag.

Zeit-Cursor. Zeit-Cursor erscheinen als vertikale Linien auf der Anzeige und
dienen zur Messung der horizontalen und der vertikalen Parameter. Zeiten werden
auf den Triggerpunkt bezogen. Fiir die Math-FFT-Funktion messen diese Cursor
die Frequenz.

Zeit-Cursor enthalten auch eine Messwertanzeige der Signalamplitude an dem
Punkt, an dem das Signal den Cursor durchliuft.
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Automatische Im Menii MESSUNG koénnen bis zu 5 automatische Messungen
vorgenommen werden. Wenn Sie automatische Messungen durchfiihren,
nimmt Thnen das Oszilloskop sdmtliche Berechnungen ab. Da hierbei die
Signalaufzeichnungspunkte verwendet werden, sind diese Messungen genauer als
die Raster- oder Cursor-Messungen.

Bei automatischen Messungen werden die Messergebnisse als Messwertanzeigen
prasentiert. Die angezeigten Messwerte werden laufend aktualisiert, sobald das
Oszilloskop neue Daten erfasst.

Beschreibungen zu den Messungen finden Sie im Kapitel Referenz. (Siehe
Seite 96, Durchfiihren von Messungen.)
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Dieses Kapitel befasst sich mit einer Reihe von Anwendungsbeispielen. Mit
diesen vereinfachten Beispielen sollen die Oszilloskopfunktionen erldutert und
Ihnen Ideen vermittelt werden, um eigene Losungen fiir Messaufgaben zu finden.

®  Durchfiihren einfacher Messungen
Verwendung von Auto-Setup
Durchfiihren automatischer Messungen mithilfe des Meniis Messung
Messung zweier Signale und Berechnung der Verstirkung

B Untersuchung einer Reihe von Testpunkten mithilfe der automatischen
Bereichseinstellung

®  Durchfithren von Cursor-Messungen
Messung der Schwingungsfrequenz und der Schwingungsamplitude
Messung der Impulsbreite
Messung der Anstiegszeit
B Analyse von Signaldetails
Analyse von Stdrsignalen

Verwendung der Mittelwertfunktion zur Trennung eines Signals vom
Storrauschen

B Erfassung eines Einzelschusssignals
Optimieren der Erfassung
B Messung der Laufzeitverzogerung
B Triggerung auf eine Impulsbreite
B Triggerung auf ein Videosignal
Triggerung auf Videohalbbilder und Videozeilen
Verwendung der Fensterfunktion zur Anzeige von Signaldetails

B Analyse von Differenzialsignalen (Kommunikationssignalen) mithilfe
mathematischer Funktionen

B Anzeige von Impedanzidnderungen in einem Netzwerk im XY-Modus und
mit Nachleuchten
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Durchfiihren einfacher Messungen

Sie mochten ein Signal in einer Schaltung anzeigen, kennen aber die
Signalamplitude oder -frequenz nicht. Sie mochten das Signal schnell anzeigen
und dessen Frequenz, Periode und Spitze-Spitze-Amplitude messen.

B
BOO —

Verwendung von  Um ein Signal schnell anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
Auto-Setup 1. Driicken Sie die Taste CH 1 MENU.

2. Driicken Sie Tastkopf » Spannung » Teilung » 10fach.

3. Stellen Sie den Schalter auf dem Tastkopf P2200 ebenfalls auf 10fach.

4

Schlielen Sie die Tastkopfspitze von Kanal 1 an das Signal an. Schlielen Sie
den Referenzleiter an den Referenzpunkt des Priifkreises an.

5. Dricken Sie die Taste AUTOSET.

Das Oszilloskop stellt die vertikalen, horizontalen und Triggeroptionen
automatisch ein. Falls die Signalanzeige optimiert werden soll, konnen Sie diese
Optionen auch manuell einstellen.

HINWEIS. Je nach erkanntem Signaltyp zeigt das Oszilloskop relevante
automatische Messungen im Signalanzeigebereich des Bildschirms an.

Oszilloskopspezifische Beschreibungen finden Sie im Kapitel Referenz. (Siche
Seite 86, Auto-Setup.)
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Durchfilhren  Die meisten angezeigten Signale kdnnen mit dem Oszilloskop automatisch
automatischer Messungen ~ gemessen werden.

HINWEIS. Wenn in der Anzeige fiir die Messwerte ein Fragezeichen (?) angezeigt
wird, liegt das Signal auferhalb des Messbereichs. Drehen Sie in diesem Fall
den Knopf VOLT/DIV des entsprechenden Kanals, um die Empfindlichkeit zu
verringern, oder dndern Sie die SEC/DIV-Einstellung.

Zur Messung der Frequenz, Periode, Spitze-Spitze-Amplitude, Anstiegszeit und
positiven Breite eines Signals verfahren Sie wie folgt:

1.
2.
3.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

Driicken Sie die Taste MESSUNG, um das Menil Messung anzuzeigen.
Driicken Sie die oberste Optionstaste, um das Menii Messung 1 aufzurufen.
Driicken Sie Typ P Freq.

Die Messung und aktualisierte Informationen erscheinen in der
Messwertanzeige Wert.

Driicken Sie die Optionstaste Zuriick.

Driicken Sie die zweitoberste Optionstaste, um das Menii Messung 2
aufzurufen.

Driicken Sie Typ » Periode.

Die Messung und aktualisierte Informationen erscheinen in der
Messwertanzeige Wert.

Driicken Sie die Optionstaste Zuriick.
Driicken Sie die mittlere Optionstaste, um das Menii Messung 3 aufzurufen.
Driicken Sie Typ P Uss.

Die Messung und aktualisierte Informationen erscheinen in der
Messwertanzeige Wert.

Driicken Sie die Optionstaste Zuriick.

Driicken Sie die zweitunterste Optionstaste, um das Menii Messung 4
aufzurufen.

Driicken Sie Typ » Anstiegszeit.

Die Messung und aktualisierte Informationen erscheinen in der
Messwertanzeige Wert.

Driicken Sie die Optionstaste Zuriick.
Driicken Sie die unterste Optionstaste, um das Menii Messung 5 aufzurufen.

Driicken Sie Typ P +Pulsbreite.
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Die Messung und aktualisierte Informationen erscheinen in der
Messwertanzeige Wert.

16. Driicken Sie die Optionstaste Zuriick.

CH1
Freq.
1,000 kHz

CH1
Periode
1,000 ms

CH1
Uss
504V

CH1
Anstiegszeit
2,611 us?

CH1
+Pulsbreite
500,0 ps
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Messen zweier Signale Wenn Sie ein Gerit testen und die Verstirkung des Audio-Verstirkers messen
miissen, bendtigen Sie einen Audiosignalerzeuger, der am Verstirkereingang ein
Signal eingeben kann. Schlielen Sie am Verstarkereingang und -ausgang zwei
Oszilloskopkanile wie nachfolgend abgebildet an. Messen Sie beide Signalpegel,
und verwenden Sie die Messungen, um die Verstiarkung zu berechnen.

( )
('_\
L
CH1 CH2 j

CH1
Uss
2,04V

- : P o - CH2

N NS N Uss
T 206 mV

~NATALE
[\ ] ) \| o
\ 1 \/ \.

4 1 4 CH1
Kein

Zur Aktivierung und Anzeige der an Kanal 1 und an Kanal 2 anliegenden Signale
und zur Auswahl von Messungen fiir die beiden Kanéle verfahren Sie wie folgt:

1. Driicken Sie die Taste AUTOSET.

2. Driicken Sie die Taste MESSUNG, um das Menii Messung anzuzeigen.

3. Driicken Sie die oberste Optionstaste, um das Menii Messung 1 aufzurufen.
4. Driicken Sie Quelle » CHI1.

5. Driicken Sie Typ » Uss.

6

Driicken Sie die Optionstaste Zuriick.
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7. Driicken Sie die zweitoberste Optionstaste, um das Menii Messung 2
aufzurufen.

8. Diriicken Sie Quelle » CH2.
9. Driicken Sie Typ P Uss.
10. Driicken Sie die Optionstaste Zuriick.
Lesen Sie die angezeigten Spitze-Spitze-Amplituden fiir beide Kanile ab.

11. Zur Berechnung der Spannungsverstirkung des Verstirker dienen folgende
Gleichungen:

Spannungsverstirkung = Ausgangsamplitude/Eingangsamplitude

Spannungsverstirkung (dB) = 20 x log (Spannungsverstdirkung)
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Untersuchung einer Reihe von Testpunkten mithilfe der automatischen

Bereichseinstellung

Angenommen, Sie miissen bei einer Maschine mit einer Fehlfunktion die
Frequenz und Effektivspannung mehrerer Priifpunkte ermitteln und diese Werte
mit den Idealwerten vergleichen. Sie kdnnen allerdings die Bedienelemente an der
Frontplatte nicht verwenden, da Sie zur Messabnahme der schwer zugénglichen
Priifunkte beide Hidnde brauchen.

1.
2.

A e T L o

12.
13.

14.

Driicken Sie die Taste CH 1 MENU.

Driicken Sie Tastkopf » Spannung » Teilung, und nehmen Sie die
Einstellung passend zur Dampfung des an Kanal 1 angeschlossenen
Tastkopfes vor.

Driicken Sie die Taste AUTO MESSBEREICH, um den automatischen
Messbereich zu aktivieren, und wihlen Sie die Option Vertikal und
Horizontal aus.

Driicken Sie die Taste MESSUNG, um das Menii Messung anzuzeigen.

Driicken Sie die oberste Optionstaste, um das Menii Messung 1 aufzurufen.

Driicken Sie Quelle » CHI.
Driicken Sie Typ » Frequenz.
Driicken Sie die Optionstaste Zuriick.

Driicken Sie die zweitoberste Optionstaste, um das Menii Messung 2
aufzurufen.

. Driicken Sie Quelle » CHI.
11.

Driicken Sie Typ P Effektiv.

Driicken Sie die Optionstaste Zuriick.

Schlieflen Sie die Tastkopfspitze und den Referenzleiter am ersten Testpunkt

an. Lesen Sie die Messwerte fiir Frequenz und Zyklus-Effektivwert
am Bildschirm des Oszilloskops ab, und vergleichen Sie diese mit den
Idealwerten.

Wiederholen Sie Schritt 13 fiir jeden Testpunkt, bis Sie die Komponente mit

der Fehlfunktion finden.

HINWEIS. Bei aktivierter automatischer Bereichseinstellung stellt das Oszilloskop
jedes Mal, wenn Sie den Tastkopf an einem neuen Testpunkt anschlieflen, die
Horizontalskala, die Vertikalskala und den Triggerpegel neu ein, damit Sie eine
brauchbare Anzeige erhalten.
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Durchfiihren von Cursor-Messungen

Mit den Cursorn konnen Sie schnelle Zeit- und Amplitudenmessungen am Signal
durchfiihren.

Messung der  Um die Schwingungsfrequenz auf der ansteigenden Flanke eines Signals zu
Schwingungsfrequenz ~ messen, gehen Sie wie folgt vor:
und -amplitude  y  pricken Sie die Taste CURSOR, um das Menii Cursor anzuzeigen.
Driicken Sie Typ P Zeit.
Driicken Sie Quelle » CHI.

Driicken Sie die Optionstaste Cursor 1.

LA S

Drehen Sie den Mehrfunktions-Drehknopf, um einen Cursor auf die erste
Spitze der Schwingung zu setzen.

&

Driicken Sie die Optionstaste Cursor 2.

7. Drehen Sie den Mehrfunktions-Drehknopf, um einen Cursor auf die zweite
Spitze der Schwingung zu setzen.

Die Zeitdifferenz A (delta), und Frequenz (die gemessene
Schwingungsfrequenz) wird im Menii Cursor angezeigt.

2k

Quelle

+

/

At 540,0 ns
1/At 1,852 MHz
AV 0,44V

Cursor1
180 ns
1,40 V|

Cursor2
720 ns

H—>| 0,96 V

]
s
i
|
|
|

8. Driicken Sie Typ » Periode.
9. Driicken Sie die Optionstaste Cursor 1.

10. Drehen Sie den Mehrfunktions-Drehknopf, um einen Cursor auf die erste
Spitze der Schwingung zu setzen.

11. Driicken Sie die Optionstaste Cursor 2.

12. Drehen Sie den Mehrfunktions-Drehknopf, um Cursor 2 auf die tiefste Stelle
der Schwingung zu setzen.
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Im Menii Cursor wird die Amplitude der Schwingung angezeigt.

e I
i —_—— — —\‘Z: —— T Quelle
L CH1

N AEE AV 640 mv
/ Cursor 1
/ T 1,46V
I T
Cursor 2
820 mV/|

Messung der Impulsbreite ~ Wenn Sie ein Pulssignal analysieren und die Breite des Impulses ermitteln
mochten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Driicken Sie die Taste CURSOR, um das Menii Cursor anzuzeigen.
Driicken Sie Typ P Zeit.
Driicken Sie Quelle » CHI.

Driicken Sie die Optionstaste Cursor 1.

ook W

Drehen Sie den Mehrfunktions-Drehknopf, um einen Cursor auf die
ansteigende Flanke des Impulses zu setzen.

&

Driicken Sie die Optionstaste Cursor 2.

7. Drehen Sie den Mehrfunktions-Drehknopf, um einen Cursor auf die fallende
Flanke des Impulses zu setzen.

Im Menii Cursor werden die folgenden Messungen angezeigt:
B Die Zeit bei Cursor 1 in Bezug auf den Trigger.
B Die Zeit bei Cursor 2 in Bezug auf den Trigger.

= Die Zeitdifferenz (A, delta), d.h. die gemessene Impulsbreite.
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Messung der Anstiegszeit

42

Quelle

At 500,0 ps
1/At 2,000 kHz
AV 1,38V

Cursor 1
0,00s
0,98V

Cursor 2
500 us

nE—— -1,00 V

HINWEIS. Die Messung der positiven Impulsbreite steht als automatische Messung
im Menii Messung zur Verfiigung. (Siehe Seite 96, Durchfiihren von Messungen.)

HINWEIS. Die Messung der positiven Impulsbreite wird auch angezeigt, wenn Sie
die Option Einzelzyklus-Rechteckimpuls im Menii AUTO-SETUP auswdhlen.
(Siehe Seite 88, Rechtecksignal oder Impuls.)

Nach der Messung der Impulsbreite mochten Sie jetzt die Anstiegszeit des
Impulses tiberpriifen. Die Anstiegszeit wird iiblicherweise im Pegelbereich
zwischen 10 % und 90 % des Signals gemessen. Zur Messung der Anstiegszeit
verfahren Sie wie folgt:

1. Drehen Sie den Knopf SEC/DIV, um die ansteigende Flanke des Signals
anzuzeigen.

2. Drehen Sie den Knopf VOLT/DIV und VERTIKAL POSITION, um die
Signalamplitude auf ungeféhr fiinf Skalenteile einzustellen.

3. Driicken Sie die Taste CH 1 MENU.
4. Dricken Sie Volt/Div » Fein.

5. Drehen Sie den Knopf VOLT/DIV, um die Signalamplitude exakt auf fiinf
Skalenteile zu einzustellen.

6. Drehen Sie den Knopf VERTIKAL POSITION, um das Signal zu zentrieren,
und positionieren Sie die Basislinie des Signals 2,5 Skalenteile unterhalb
des mittleren Rasters.

7. Driicken Sie die Taste CURSOR, um das Menii Cursor anzuzeigen.
8. Driicken Sie Typ P> Zeit.
9. Driicken Sie Quelle » CHI.
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10. Driicken Sie die Optionstaste Cursor 1.
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11. Drehen Sie den Mehrfunktions-Drehknopf, um einen Cursor auf den Punkt zu
setzen, an dem das Signal die zweite Rasterlinie unterhalb der Bildschirmmitte
durchlduft. Hierbei handelt es sich um den 10-%-Pegel des Signals.

12. Driicken Sie die Optionstaste Cursor 2.

13. Drehen Sie den Mehrfunktions-Drehknopf, um einen Cursor auf den Punkt zu
setzen, an dem das Signal die zweite Rasterlinie oberhalb der Bildschirmmitte
durchléuft. Hierbei handelt es sich um den 90-%-Pegel des Signals.

Die At-Anzeige im Menii Cursor ist die Anstiegszeit des Signals.

5 Skalenteile

v

N

Uhvet

Quelle

/

7

/

At 140,0 ns
1/At 7,143 MHz
AV 2,08V

|
/-
|
|

Cursor 1
-80,0 ns
-1,02 V)

Cursor 2
60,0 ns
1,06 V

HINWEIS. Die Messung der Anstiegszeit steht als automatische Messung im Menii
Messung zur Verfiigung. (Siehe Seite 96, Durchfiihren von Messungen.)

HINWEIS. Die Messung der Anstiegszeit wird auch angezeigt, wenn Sie die Option
Anstiegszeit im Menii AUTO-SETUP auswdhlen. (Siehe Seite 88, Rechtecksignal

oder Impuls.)
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Analyse von Signaldetails

Analyse von Stérsignalen

44

Auf dem Oszilloskop wird ein Storsignal angezeigt. Sie mochten mehr dariiber
wissen. Sie vermuten, dass das Signal viel mehr Details enthélt, als Sie im
Moment in der Anzeige sehen konnen.

Das Signal scheint zu rauschen, und Sie vermuten, dass dieses Rauschen Probleme
in Threm Schaltkreis verursacht. Gehen Sie zur Analyse des Rauschens wie folgt
vor:

1. Driicken Sie die Taste ERFASSUNG, um das Menii Erfassung anzuzeigen.
2. Driicken Sie die Optionstaste Spitzenwert.

3. Diriicken Sie, sofern erforderlich, die Taste DISPLAY, um das
Display-Menii anzuzeigen. Benutzen Sie die Optionstaste Kontrast mit dem
Multifunktions-Drehknopf, um die Anzeige einzuregeln, damit das Rauschen
besser zu erkennen ist.

Bei der Spitzenwerterfassung werden Storspannungsspitzen und Glitches im
Signal hervorgehoben, insbesondere wenn eine langsame Zeitbasis eingestellt
wurde.
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Trennung eines Signals  Jetzt mochten Sie die Signalform analysieren und das Rauschen ignorieren. Um
vom Storrauschen  unkorreliertes Rauschen in der Oszilloskopanzeige zu reduzieren, gehen Sie wie
folgt vor:

1. Driicken Sie die Taste ERFASSUNG, um das Menii Erfassung anzuzeigen.
2. Driicken Sie die Optionstaste Mittelwert.

3. Driicken Sie die Optionstaste Mittelwerte, um die Effekte anzuzeigen, die
eine Variation der Anzahl ausgefiihrter Mittelwertbildungen auf das Signal
hat.

Durch die Mittelwertbildung wird das unkorrelierte Rauschen reduziert. So ist

es leichter, Details in einem Signal anzuzeigen. Im Beispiel unten wird an den
steigenden und fallenden Flanken des Signals ein Uberschwingen angezeigt, wenn
das Rauschen entfernt wird.

Erfassung eines Einzelschuss-Signals

Die Zuverléssigkeit eines Schutzgasrelais in einem Anlagenteil ist schlecht, und
Sie miissen das Problem untersuchen. Sie vermuten, dass das Problem beim
Offnen des Relais entsteht. Das kleinste Intervall, in dem das Relais gedffnet und
geschlossen werden kann, betrdgt etwa einmal pro Minute. Deshalb miissen Sie
die Spannung am Relais als Einzelschuss erfassen.

Um eine Einzelschusserfassung einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie den vertikalen Drehknopf VOLT/DIV und den horizontalen
Drehknopf SEC/DIV auf die Bereiche ein, in denen Sie das Signal erwarten.

Driicken Sie die Taste ERFASSUNG, um das Menii Erfassung anzuzeigen.
Driicken Sie die Optionstaste Spitzenwert.

Driicken Sie die Taste TRIG MENU, um das Triggermenii anzuzeigen.

A

Driicken Sie Flanke: P Positiv.
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Optimieren der Erfassung

46

6. Drehen Sie den Knopf PEGEL, um den Triggerpegel auf eine Spannung
einzustellen, die genau zwischen der Offnungs- und SchlieBspannung des
Relais liegt.

7. Driicken Sie die Taste EINZELFOLGE, um mit der Erfassung zu beginnen.

Wenn sich das Relais 6ffnet, triggert das Oszilloskop und erfasst das Ereignis.

In der urspriinglichen Erfassung wird abgebildet, wie sich der Relaiskontakt am
Triggerpunkt 6ffnet. Danach folgt eine grofie Spitze, die das Kontaktprellen

und die Induktion im Schaltkreis anzeigt. Die Induktion kann zu einem
durchgeschlagenen Kontakt und einem fehlerhaften vorzeitigen Offnen des Relais
fiihren.

Sie kénnen die vertikalen, horizontalen und Triggeroptionen verwenden, um die
Einstellungen zu optimieren, bevor das nichste Einzelschussereignis erfasst wird.
Wenn die néchste Erfassung mit den neuen Einstellungen aufgezeichnet wird
(driicken Sie erneut die Taste EINZELFOLGE), ist zu erkennen, dass beim Offnen
der Kontakt mehrmals geprellt wird.
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Messung der Laufzeitverzogerung

Sie vermuten, dass das Speicher-Timing in einem Mikroprozessor-Schaltkreis
nicht optimal ist. Richten Sie das Oszilloskop so ein, dass sich die
Laufzeitverzogerung zwischen dem chip-select-Signal und den ausgegebenen
Daten des Speicherbausteins messen ldsst.

!
,
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®OO

pata W U [
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I
i !I Quelle

| At20,00ns
"] 1/At 50,00 MHz
Av0,28V
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50,0 ns
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|
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|

70,0 ns

- _H H_ 0,08 V

Zum Einrichten der Messung der Laufzeitverzogerung gehen Sie wie folgt vor:

1.

I T

Driicken Sie die Taste AUTOSET, um eine stabile Anzeige zu erhalten.

Stellen Sie die horizontalen und vertikalen Bedienelemente ein, um die
Anzeige zu optimieren.

Driicken Sie die Taste CURSOR, um das Menii Cursor anzuzeigen.
Driicken Sie Typ P> Zeit.

Driicken Sie Quelle » CHI.

Driicken Sie die Optionstaste Cursor 1.

Drehen Sie den Mehrfunktions-Drehknopf, um einen Cursor auf die aktive
Flanke des chip-select-Signals zu setzen.
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8. Driicken Sie die Optionstaste Cursor 2.

9. Drehen Sie den Mehrfunktions-Drehknopf, um den zweiten Cursor auf den
Datenausgangsiibergang zu setzen.

Bei der Att-Anzeige im Menii Cursor handelt es sich um die Laufzeitverzogerung
zwischen den Signalen. Die Anzeige ist giiltig, weil die beiden Signale die gleiche
SEC/DIV-Einstellung aufweisen.

Triggerung auf eine bestimmte Impulsbreite

48

Sie iiberpriifen die Impulsbreiten eines Signals in einem Schaltkreis. Es ist
wichtig, dass die Impulse allesamt eine spezifische Breite aufweisen, und genau
das miissen Sie sicherstellen. Hinsichtlich der Flankentriggerung sieht das Signal
wie gewiinscht aus, und auch die Impulsbreitenmessung weicht nicht von der
Spezifikation ab. Dennoch vermuten Sie ein Problem.

?

Um auf eine Verzerrung der Impulsbreite zu priifen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Driicken Sie die Taste AUTOSET, um eine stabile Anzeige zu erhalten.

2. Driicken Sie im Menii AUTO-SETUP die Optionstaste Einzelzyklus, um
einen einzelnen Signalzyklus anzuzeigen und eine schnelle Messung der
Impulsbreite vorzunehmen.

Driicken Sie die Taste TRIG MENU, um das Triggermenii anzuzeigen.
Driicken Sie Typ » Impuls.
Driicken Sie Quelle » CHI.

AU S .

Drehen Sie den Knopf TRIGGER PEGEL, um den Triggerpegel nahe dem
unteren Ende des Signals einzustellen.

~

Driicken Sie Wenn » = (gleich).

8. Drehen Sie den Mehrfunktions-Drehknopf, um die Impulsbreite auf den Wert
einzustellen, der bei der Impulsbreitenmessung in Schritt 2 ausgegeben wurde.

9. Driicken Sie Weiter » Modus » Normal.
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Eine stabile Anzeige kann erzielt werden, wenn das Oszilloskop auf normale
Impulse triggert.

1. Driicken Sie die Optionstaste Wenn, um #, < oder > auszuwéhlen.
Falls tatsdchlich verzerrte Impulse vorkommen, auf die die angegebene
Wenn-Bedingung zutrifft, dann triggert das Oszilloskop darauf.

HINWEIS. Die Triggerfrequenzanzeige zeigt die Frequenz von Ereignissen, die das
Oszilloskop u.U. als Trigger auffasst. Sie kann niedriger sein als die Frequenz
des Eingangssignals im Impulsbreiten-Triggermodus.

Triggern auf Video-Signale

Sie testen den Video-Schaltkreis eines medizinischen Gerdts und miissen das
Video-Ausgangssignal anzeigen. Bei dem Video-Ausgangssignal handelt es
sich um ein Standard-NTSC-Signal. Verwenden Sie den Videotrigger, um eine
stabile Anzeige zu erhalten.

750
. 7
1 =F
OO oo
CH 1
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Triggerung auf
Videohalbbilder

HINWEIS. Die meisten Videosysteme sind mit 75 Ohm verkabelt. Die
Oszilloskopeingdnge bieten keine ordnungsgemdfsen Abschlusswiderstinde
fiir niederohmige Kabel. Zur Vermeidung ungenauer Amplituden aufgrund
falscher Lasten und Reflexionen setzen Sie einen Durchfiihrungsabschluss mit
75 Ohm (Tektronix Teilenummer 011-0055-02 oder gleichwertig) zwischen das
75-Ohm-Koaxialkabel der Signalquelle und den BNC-Eingangsstecker des
Oszilloskops.

Automatisch. Um auf Videohalbbilder zu triggern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Driicken Sie die Taste AUTOSET. Wenn Auto-Setup abgeschlossen ist, zeigt
das Oszilloskop das Videosignal mit Synchronisation auf Alle Halbbilder an.

Wenn Sie die Funktion Auto-Setup verwenden, wird vom Oszilloskop die Option
Standard eingestellt.

1. Driicken Sie die Optionstaste Unger. Halbbild oder Gerad. Halbbild
im Menii AUTO-SETUP, um nur ungerade oder gerade Halbbilder zu
synchronisieren.

Handbuch. Diese Alternative erfordert mehr Schritte, kann aber je nach
Videosignal erforderlich sein. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

Driicken Sie die Taste CH 1 MENU.

Driicken Sie Kopplung » AC.

Driicken Sie die Taste TRIG MENU, um das Triggermenii anzuzeigen.
Driicken Sie die obere Optionstaste, und wéhlen Sie Video aus.

Driicken Sie Quelle » CHI.

AU A

Driicken Sie die Optionstaste Synchr., und wihlen Sie Alle Halbbilder,
Unger. Halbbild oder Gerad. Halbbild aus.

7. Driicken Sie Standard » NTSC.
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8. Drehen Sie den horizontalen Knopf SEC/DIV, damit ein vollstidndiges
Halbbild angezeigt wird.

9. Drehen Sie den vertikalen Knopf VOLT/DIV, um sicherzugehen, dass das
gesamte Videosignal auf dem Bildschirm zu sehen ist.
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Triggerung auf Videozeilen

52

Automatisch. Sie kdnnen auch die Videozeilen im Halbbild anzeigen. Um auf
die Videozeilen zu triggern, gehen Sie wie folgt vor:

1.
2.

Driicken Sie die Taste AUTOSET.

Driicken Sie die obere Optionstaste, um Zeile auszuwéhlen und alle Zeilen
zu synchronisieren. (Das Menii AUTO-SETUP umfasst die Optionen Alle
Zeilen und Zeilennummer.)

Handbuch. Diese Alternative erfordert mehr Schritte, kann aber je nach
Videosignal erforderlich sein. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

1.
2.
3.

Driicken Sie die Taste TRIG MENU, um das Triggermenii anzuzeigen.
Driicken Sie die obere Optionstaste, und wéhlen Sie Video aus.

Driicken Sie die Optionstaste Synchr., wihlen Sie Alle Zeilen bzw.
Zeilennummer aus, und drehen Sie den Mehrfunktions-Drehknopf, um eine
bestimmte Zeilennummer einzustellen.

Driicken Sie Standard » NTSC.

Drehen Sie den Knopf SEC/DIV, bis eine vollstindige Videozeile angezeigt
wird.

Drehen Sie den Knopf VOLT/DIV, um sicherzugehen, dass das gesamte
Videosignal auf dem Bildschirm zu sehen ist.

Eingehendes Videosignal

(e
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Verwendung der  Um einen bestimmten Signalteil zu tiberpriifen, ohne die Hauptanzeige zu

Fensterfunktion zur  verdndern, konnen Sie die Fensterfunktion (Zoom) einsetzen.
Anzeige von Signaldetails Wenn Sie den Farbburst im vorherigen Signal detaillierter sehen mdchten, ohne

dabei die Hauptanzeige zu verandern, verfahren Sie wie folgt:

1. Driicken Sie die Taste HORIZ MENU, um das Menii Horizontal anzuzeigen,
und wihlen Sie die Option Hauptzeitbasis.

2. Driicken Sie die Optionstaste Zoombereich.

3. Drehen Sie den Knopf SEC/DIV, und wihlen Sie 500 ns aus. Hierbei handelt
es sich um die SEC/DIV-Einstellung der erweiterten Ansicht.

4. Drehen Sie den Knopf HORIZONTAL POSITION, um das Fenster um den
Bereich des Signals zu setzen, der vergrofSert werden soll.

Il
=
1 b
I

1. Driicken Sie die Optionstaste Dehnen, um den vergrofierten Teil des Signals
anzuzeigen.

2. Drehen Sie den Knopf SEC/DIV, um die Anzeige des vergroBerten Signals
Zu optimieren.

Um zwischen der Haupt- und Fensteransicht zu wechseln, driicken Sie im Menii
Horizontal die Optionstaste Hauptzeitbasis oder Dehnen.

e
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Analyse eines Differenzial-Kommunikationssignals

54

Sie haben intermittierende Probleme mit einer seriellen
Datenkommunikationsverbindung und fithren das auf schlechte

Signalqualitit zuriick. Richten Sie das Oszilloskop ein, um einen Schnappschuss
des seriellen Datenstroms anzuzeigen, damit Sie die Signalpegel und
Ubergangszeiten iiberpriifen konnen.

Da es sich hierbei um ein Differenzialsignal handelt, konnen Sie die
Mathematikfunktion des Oszilloskops nutzen, um das Signal optimiert
darzustellen.

HINWEIS. Stellen Sie zundichst sicher, dass beide Tastkopfe kompensiert sind.
Unterschiede bei der Tastkopfkompensation fiihren dazu, dass Fehler im
Differenzialsignal angezeigt werden.

Zur Aktivierung der an Kanal 1 und Kanal 2 anliegenden Differenzialsignale
verfahren Sie wie folgt:

1. Driicken Sie die Taste CH 1 MENU, und stellen Sie die Option Tastkopf »
Spannung » Teilung auf 10fach ein.

2. Driicken Sie die Taste CH 2 MENU, und stellen Sie die Option Tastkopf »
Spannung » Teilung auf 10fach ein.

3. Stellen Sie die Schalter auf den P2200-Tastkopfen ebenfalls auf 10fach ein.
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Driicken Sie die Taste AUTOSET.
Driicken Sie die Taste MATH MENU, um das Menii Math anzuzeigen.

Driicken Sie die Optionstaste Operation, und wéhlen Sie - aus.

A A

Driicken Sie die Optionstaste CH1-CH2, um ein neues Signal anzuzeigen,
das die Differenz zwischen den angezeigten Signalen darstellt.

8. Zum Anpassen der vertikalen Skala und Position des berechneten Signals
gehen Sie wie folgt vor:

a. Entfernen Sie die Signale auf Kanal 1 und 2 vom Bildschirm.

b. Drehen Sie die Knopfe CH 1 und CH 2 VOLT/DIV sowie POSITION im
Bereich VERTIKAL, um die vertikale Skala und Position einzustellen.

Um eine stabilere Anzeige zu erhalten, driicken Sie die Taste EINZELFOLGE,
um die Signalerfassung zu steuern. Jedes Mal, wenn Sie die Taste
EINZELFOLGE driicken, erfasst das Oszilloskop eine Momentaufnahme

des digitalen Datenstroms. Zur Signalanalyse konnen die Cursor oder die
automatischen Messungen verwendet werden, oder Sie speichern das Signal ab,
um es zu einem spéteren Zeitpunkt zu analysieren.

Anzeige von Impedanzanderungen in einem Netzwerk

Sie haben eine Schaltung entworfen, die iiber einen groflen Temperaturbereich
hinweg funktionieren muss. Sie miissen die Anderungen der Impedanz des
Schaltkreises bei verdnderlicher Umgebungstemperatur beurteilen.

Schliefien Sie das Oszilloskop an, um den Ein- und Ausgang des Schaltkreises
zu tiberwachen und Anderungen zu erfassen, die durch gednderte Temperaturen
verursacht werden.
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Um den Ein- und Ausgang des Schaltkreises auf der XY-Anzeige zu {iberwachen,
verfahren Sie wie folgt:

Driicken Sie die Taste CH 1 MENU.

Driicken Sie Tastkopf » Spannung P Teilung » 10fach.

Driicken Sie die Taste CH 2 MENU.

Driicken Sie Tastkopf » Spannung P Teilung » 10fach.

Stellen Sie die Schalter auf den P2200-Tastkopfen ebenfalls auf 10fach.

AU A

SchlieBen Sie den Tastkopf von Kanal 1 an den Netzwerkeingang und den
Tastkopf von Kanal 2 an den Ausgang an.

~

Driicken Sie die Taste AUTOSET.

8. Drehen Sie den Knopf VOLT/DIV, um auf jedem Kanal ungefahr die gleiche
Signalamplitude anzuzeigen.

9. Driicken Sie die Taste DISPLAY, um das Menii Display anzuzeigen.
10. Driicken Sie Format » XY.
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Auf dem Oszilloskop werden Lissajousfiguren mit den Ein- und
Ausgangscharakteristika des Schaltkreises angezeigt.

11. Drehen Sie an den Knépfen VOLT/DIV und POSITION im Bereich
VERTIKAL, um die Anzeige zu optimieren.

12. Driicken Sie Nachleuchten » unendl.

13. Driicken Sie die Optionstaste Kontrast anpassen, und drehen Sie den
Mehrfunktions-Drehknopf, um die Anzeige einzustellen.

Wihrend Sie die Umgebungstemperatur verindern, werden Anderungen in
den Schaltkreischarakteristika anhand des Nachleuchtens in der Anzeige
erfasst.
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Math-FFT

Dieses Kapitel umfasst ausfiihrliche Informationen zur Verwendung

der Math-FFT-Funktion (FFT = schnelle Fourier-Transformation). Der
FFT-Mathematikmodus wird verwendet, um ein Zeitbereichssignal (YT) in seine
Frequenzanteile (Spektrum) umzurechnen. Im Math-FFT-Modus kdnnen die
folgenden Analysetypen ausgefiihrt werden:

Analysieren der Oberwellen in Stromversorgungsnetzen
Messen von Oberwellengehalt und Verzerrungen in Systemen
Charakterisierung von Storsignalen in Gleichstromversorgungen
Testen der Impulsantwort von Filtern und Systemen

Analysieren von Vibrationen

Um den Math-FFT-Modus anzuwenden, verfahren Sie wie folgt:

Stellen Sie das Quellensignal (Zeitbereich) ein.
Lassen Sie das FFT-Spektrum anzeigen.
Waihlen Sie einen FFT-Fenstertyp aus.

Stellen Sie die Abtastrate so ein, dass die Grundfrequenz und die Oberwellen
ohne Aliasing angezeigt werden.

Verwenden Sie die Zoomfunktion zur VergroBerung des Spektrums.

Messen Sie das Spektrum mithilfe der Cursor.

Einrichten des Zeitbereichssignals

Vor Verwendung des FFT-Modus miissen Sie das Zeitbereichssignal (YT)
einrichten. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

1.
2.

Driicken Sie AUTOSET, um ein YT-Signal anzuzeigen.

Drehen Sie den Knopf POSITION im Bereich VERTIKAL, um das
YT-Signal senkrecht in der Bildmitte zu zentrieren (Nulllinie).

Dadurch wird sichergestellt, dass die FFT einen echten Gleichstromwert
anzeigt.

Drehen Sie den Knopf POSITION im Bereich HORIZONTAL, um
den zu analysierenden Teil des YT-Signals in den acht mittleren
Bildschirm-Skalenteilen zu positionieren.

Das FFT-Spektrum wird s vom Oszilloskop mithilfe der mittleren 2048 Punkte
des Zeitbereichssignal berechnet.
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Nyquist-Frequenz

60

4. Drehen Sie den Knopf VOLT/DIV, um sicherzugehen, dass das gesamte
Signal auf dem Bildschirm sichtbar bleibt. Falls nicht das gesamte Signal zu
sehen ist, zeigt das Oszilloskop unter Umsténden fehlerhafte FFT-Ergebnisse
an (durch Hinzufiigung hochfrequenter Anteile).

5. Drehen Sie den Knopf SEC/DIV, um die gewiinschte Auflésung des
FFT-Spektrums einzustellen.

6. Stellen Sie das Oszilloskop so ein, dass moglichst viele Signalzyklen
angezeigt werden.

Wenn Sie den Knopf SEC/DIV drehen, um eine schnellere Einstellung
(weniger Zyklen) auszuwéhlen, wird ein groBerer Frequenzbereich des
FFT-Spektrums angezeigt und die Moglichkeit fiir FFT-Aliasing verringert.
(Siehe Seite 63, FFT-Aliasing.)Allerdings zeigt das Oszilloskop dann auch
eine niedrigere Frequenzauflosung an.

Zum Einrichten der FFT-Anzeige verfahren Sie wie folgt:

1. Driicken Sie die Taste MATH MENU, um das Menii Math anzuzeigen.
2. Driicken Sie Operation » FFT.

3. Wihlen Sie den Quellkanal fiir Math-FFT aus.

In vielen Fillen ist das Oszilloskop in der Lage, ein zweckmiBiges FFT-Spektrum
anzuzeigen, auch wenn nicht auf das YT-Signal getriggert wird. Dies gilt
besonders fiir periodische Signale oder unkorrelierte Storsignale.

HINWEIS. Triggern und positionieren Sie alle transienten bzw. Burstsignale
moglichst nah an der Bildschirmmitte.

Die hochste Frequenz, die ein digitales Echtzeit-Oszilloskop liberhaupt fehlerfrei
messen kann, betrdgt die Hélfte der Abtastrate. Diese Frequenz wird als
Nyquist-Frequenz bezeichnet. Frequenzdaten oberhalb der Nyquist-Frequenz
werden mit ungeniigender Abtastrate erfasst, wodurch es zu FFT-Aliasing kommt.
(Siehe Seite 63, FFT-Aliasing.)

Anhand der Mathematikfunktion werden die mittleren 2048 Punkte des
Zeitbereichssignals in ein FFT-Spektrum umgerechnet. Das daraus resultierende
FFT-Spektrum umfasst 1024 Punkte von Gleichspannung (0 Hz) bis hin zur
Nyquist-Frequenz.
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Normalerweise wird das FFT-Spektrum bei der Anzeige horizontal auf 250 Punkte
komprimiert. Zur VergroBerung des FFT-Spektrums kdnnen Sie allerdings auch
die Zoomfunktion nutzen, um die Frequenzanteile detaillierter zu betrachten, und
zwar an jedem der 1024 Datenpunkte des FFT-Spektrums.

HINWEIS. Die vertikale Reaktion des Oszilloskops lduft oberhalb seiner
Bandbreite langsam ab (je nach Modell 40 MHz, 60 MHz, 100 MHz oder
200 MHz, bzw. 20 MHz bei eingeschalteter Bandbreitenbegrenzung). Folglich
kann das FFT-Spektrum giiltige Frequenzdaten aufweisen, die hoher als die
Bandbreite des Oszilloskops sind. Dennoch sind die Betragsdaten nahe oder
oberhalb der Bandbreite nicht prdzise.

Anzeige des FFT-Spektrums

Driicken Sie die Taste MATH MENU, um das Menii Math anzuzeigen. Wéhlen
Sie den Quellkanal, Fensteralgorithmus und FFT-Zoomfaktor aus den Optionen
aus. Es kann jeweils nur ein einziges FFT-Spektrum angezeigt werden.

Math-FFT-Option Einstellungen Anmerkung

Quelle CH1, CH2, CH31, CH41 Zur Auswahl des als FFT-Quelle verwendeten Kanals

Fenster Hanning, Flattop, Rectangular Wahlt den FFT-Fenstertype aus;(Siehe Seite 62, Auswah/
eines FFT-Fensters.)

FFT-Zoom X1, X2, X5, X10 Andert die horizontale Vergré@erung der FFT-Anzeige;
(Siehe Seite 65, Vergréflern und Messen eines
FFT-Spektrums.)

1 Nur bei 4-Kanal-Oszilloskopen verfiigbar.

K—L
Tek TL Wl Trig'd  Pos:250.0 kHZ _ MATH
[ 1 Operation
b i 1
¥ d | .
B - Grundfrequenzanteil
CH1

M

1 ‘wWindow

S Hanning

1 Frequenzanteil

4 FFT Zoom

] i
CH 1 10dB 50.0 kHz (1.00 MS/s) Hanning
N i A .

2 3 4 5
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Frequenz auf der mittleren Rasterlinie
Vertikalskala in dB pro Skalenteil (0 dB =1 V).
Horizontalskala in Frequenz pro Skalenteil.

Abtastrate in Anzahl der Abtastwerte pro Sekunde.

ok W=

FFT-Fenstertyp

Auswahl eines FFT-Fensters

Mithilfe der Fenster lassen sich Spektralverluste in einem FFT-Spektrum
verringern. Bei FFT wird davon ausgegangen, dass sich das YT-Signal endlos
wiederholt. Bei einer ganzzahligen Anzahl von Zyklen (1, 2, 3 usw.) beginnt
und endet das YT-Signal mit der gleichen Amplitude, und es gibt keine Spriinge
in der Signalform.

Eine nicht ganzzahlige Anzahl Zyklen im YT-Signal bewirkt unterschiedliche
Amplituden des Anfangs- und Endpunkts des Signals. Die Uberginge
zwischen Start- und Endpunkt verursachen Spriinge im Signal, die
Hochfrequenz-Storspitzen einfiihren.

Zeitbereichs- W\/\/\
(YT)-Wellenform

«— Mittlere 2048 _,.
Datenpunkte

Unstetigkeiten
AVAVAV

Ohne Fensterfunktion

Durch Anwendung eines Fensters auf das YT-Signal wird das Signal geéndert,
sodass die Start- und Endwerte nahe beieinander liegen und FFT-Signalspriinge
reduziert werden.
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Zeitbereichs-
(YT)-Wellenform
Mittlere 2048 |
- Datenpunkte _T

)

— <

Mit Fensterfunktion

Math-FFT

Punkt-fuir-Punkt
Multiplikation

Fensterfunktion
(Hanning)

YT-Wellenform
nach Verwendung
Fensterfunktion

Die Funktion Math-FFT umfasst drei FFT-Fensteroptionen. Bei jedem Fenstertyp
muss zwischen Frequenzauflosung und Amplitudengenauigkeit abgewogen
werden. Die zu messenden Parameter und die Eigenschaften des Quellsignals
helfen Thnen bei der Auswahl des Fensters.

Fenster Messung Technische Daten
Hanning Periodische Signale Hohere Frequenz-, geringere
GrolRengenauigkeit als Flattop
Flattop Periodische Signale Héhere GroRen-, geringere
Frequenzgenauigkeit als Hanning
Rectangular Impulse oder Spezialfenster fiir Signale, die keine
Transienten Spriinge aufweisen. Das Ergebnis fallt im

Wesentlichen genau so aus, als ob kein
Fenster verwendet wurde.

FFT-Aliasing  Probleme treten auf, wenn das Oszilloskop ein Zeitbereichssignal erfasst, das
hohere Frequenzanteile als die Nyquist-Frequenz aufweist. (Siehe Seite 60,
Nyquist-Frequenz.)Frequenzanteile oberhalb der Nyquist-Frequenz werden mit
ungeniigender Abtastrate erfasst und werden als niedrigere Frequenzanteile
dargestellt, die um die Nyquist-Frequenz herum ,,zuriickgefaltet werden. Diese

nicht korrekten Anteile werden Aliase genannt.
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7<— Nyquistfrequenz
(halbe Abtastrate)

Amplitude

Jdll I
}

Frequen-z T ) T | | |
Alias-Frequenzen Tatséchliche

Uuenzen
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Ausschalten von Aliasing

Math-FFT

Um Aliasing auszuschalten, versuchen Sie es mit folgenden Mafinahmen:

®  Drehen Sie den Knopf SEC/DIV, um eine schnellere Abtastrate einzustellen.
Da Sie mit der Abtastrate auch die Nyquist-Frequenz erhdhen, werden die
Alias-Frequenzkomponenten mit der korrekten Frequenz angezeigt. Wenn auf
dem Bildschirm zu viele Frequenzanteile angezeigt werden, konnen Sie die
FFT-Zoomoption verwenden, um das FFT-Spektrum zu vergrofern.

m  Falls die Anzeige von Frequenzanteilen iiber 20 MHz fiir Sie unwichtig ist,
schalten Sie die Bandbreitenbegrenzung ein.

®  Sie konnen auch einen externen Filter an das Quellsignal anlegen, um seine
Bandbreite auf Frequenzen unterhalb der Nyquist-Frequenz zu beschrianken.

®  Erkennen und ignorieren Sie die Aliasfrequenzen.

B Verwenden Sie die Zoomfunktion und die Cursor zur Vergrolerung und
Messung des FFT-Spektrums.

VergroRern und Messen eines FFT-Spektrums

Horizontalzoom und
Position

Vertikalzoom und Position

Sie konnen das FFT-Spektrum vergroBern und mit den Cursorn Messungen
daran durchfithren. Das Oszilloskop verfiigt {iber eine FFT-Zoomoption zur
horizontalen Vergroferung. Zur vertikalen VergroBerung verwenden Sie die
vertikalen Bedienelemente.

Mit der FFT-Zoomoption kénnen Sie das FFT-Spektrum horizontal vergréBern,
ohne dabei die Abtastrate zu verdndern. Es gibt die Zoomfaktoren X1
(Grundeinstellung), X2, X5 und X10. Bei einem Zoomfaktor von X1 und dem
im Raster zentrierten Signal liegt die linke Rasterlinie auf 0 Hz und die rechte
Rasterlinie auf der Nyquist-Frequenz.

Wenn Sie den Zoomfaktor dndern, wird das FFT-Spektrum auf der mittleren
Rasterlinie vergroflert. Mit anderen Worten ist die mittlere Rasterlinie der
Bezugspunkt der horizontalen VergroBerung.

Drehen Sie den Knopf POSITION im Bereich HORIZONTAL im Uhrzeigersinn,
um das FFT-Spektrum nach rechts zu verschieben. Driicken Sie die Taste AUF
NULL SETZEN, um die Spektrumsmitte auf die Rastermitte zu setzen.

Wenn das FFT-Spektrum angezeigt wird, werden die Kanal-Drehkndpfe im
Bereich Vertikal zu vertikalen Zoom- und Positionssteuerungen fiir den jeweiligen
Kanal. Uber den Drehknopf VOLT/DIV lassen sich die Zoomfaktoren X0,5, X1
(Grundeinstellung), X2, X5 und X10 einstellen. Das FFT-Spektrum wird rund um
den M-Marker vertikal vergroBert ( Referenzpunkt des berechneten Signals auf
der linken Bildschirmkante).

Drehen Sie den Knopf VERTIKAL POSITION im Uhrzeigersinn, um das
Spektrum fiir den Quellkanal nach oben zu verschieben.
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Messen eines FFT-Spektrums mithilfe von Cursorn

66

An FFT-Spektren lassen sich zwei Messungen vornehmen: Betrag (in dB) und
Frequenz (in Hz). Der Betrag wird auf 0 dB bezogen, wobei 0 dB gleich 1 V. ist.

Mit den Cursorn kdnnen Sie Messungen mit jedem Zoomfaktor durchfiihren.
Hierzu verfahren Sie wie folgt:

1. Driicken Sie die Taste CURSOR, um das Menii Cursor anzuzeigen.
2. Driicken Sie Quelle » MATH.

3. Driicken Sie die Optionstaste Typ, um entweder Amplitude oder Zeit
auszuwihlen.

4. Verschieben Sie Cursor 1 und 2 mithilfe des Mehrfunktions-Drehknopfs.

Mit den horizontalen Cursorn messen Sie den Betrag, mit den vertikalen Cursorn
die Frequenz. Die Differenz (Delta) zwischen den beiden Cursorn wird angezeigt,
dem Wert an Cursorposition 1 und dem Wert an Cursorposition 2. Delta ist der
absolute Wert von Cursor 1 minus Cursor 2.

Ll L

Betrag-Cursor Frequenzcursor

Sie konnen auch eine Frequenzmessung durchfiihren, ohne die Cursor zu
verwenden. Hierzu drehen Sie den Knopf Horizontal Position, um einen
Frequenzanteil auf der mittleren Rasterlinie zu platzieren, und lesen die Frequenz
oben rechts von der Anzeige ab.
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In diesem Kapitel wird die Verwendung der USB-Anschliisse (Universal Serial
Bus) am Oszilloskop fiir die Ausfiihrung der folgenden Aufgaben beschrieben:

B Speichern und Wiederabrufen von Signaldaten oder Setupdaten oder
Speichern in einer Bildschirmgrafik

B Drucken eines Bildschirmbildes

®  Ubertragen von Signaldaten, Setupdaten oder eines Bildschirmbildes auf
einen PC

®  Steuern des Oszilloskops liber Remote-Befehle

Wenn Sie die PC-Kommunikationssoftware einsetzen mochten, starten Sie die
Online-Hilfe aus der Software heraus, und lesen Sie dort nach.

USB-Flash-Laufwerksanschluss

An der Vorderseite des Oszilloskops befindet sich ein
USB-Flash-Laufwerksanschluss, an dem ein USB-Flash-Laufwerk fiir
die Datenspeicherung eingesetzt werden kann. Daten kdnnen auf dem
Flash-Laufwerk gespeichert und von diesem abgerufen werden.

e

L
—_—
(—
~ PROBE COMP_ PROBE
sveTkHzla CHECK

.

1817-510

USB-Flash-Laufwerksanschluss

HINWEIS. Das Oszilloskop unterstiitzt nur Flash-Laufwerke mit einer
Speicherkapazitdt von max. 64 GB.

Um ein USB-Flash-Laufwerk anzuschlieBen, gehen Sie folgendermal3en vor:

1. Richten Sie das USB-Flash-Laufwerk mit dem
USB-Flash-Laufwerksanschluss auf dem Oszilloskop aus. Flash-Laufwerke
sind so geformt, dass sich die Art der Anbringung von selbst erklért.

2. Schieben Sie das Flash-Laufwerk in den Anschluss, bis es vollstindig
eingesteckt ist.
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Dauer des
Einlesevorgangs fiir
Flash-Laufwerke

Formatieren eines
Flash-Laufwerks

Flash-Laufwerk-Kapazitaten

68

Bei Flash-Laufwerken, die ein LED aufweisen, "blinkt" das Laufwerk,
wihrend Daten ein- oder ausgelesen werden. Das Oszilloskop zeigt ein
Uhrensymbol an, wenn das Flash-Laufwerk aktiv ist.

Nach dem Speichern oder Abrufen einer Datei hort die LED auf dem
Laufwerk (wenn liberhaupt vorhanden) auf zu blinken, und das Oszilloskop
entfernt die Uhr. Eine Hinweiszeile wird angezeigt, die mitteilt, dass das
Speichern oder Abrufen abgeschlossen ist.

Um ein USB-Flash-Laufwerk zu entfernen, warten Sie, bis die LED auf

dem Laufwerk (falls iiberhaupt vorhanden) mit Blinken authort oder bis die
Hinweiszeile aussagt, dass der Vorgang abgeschlossen ist, fassen Sie die Kante
des Laufwerks, und entfernen Sie das Laufwerk von dem Anschluss.

Das Oszilloskop liest bei jeder Installation eines Laufwerks die interne

Struktur eines USB-Flash-Laufwerks. Die Lesedauer hiangt von der GroBe des
Flash-Laufwerks ab, von der Art der Laufwerksformatierung und von der Anzahl
der Dateien, die auf dem Laufwerk gespeichert ist.

HINWEIS. Um die Dauer des Einlesevorgangs von USB-Flash-Laufwerken mit
einer Grofe von 64 MB und mehr zu verkiirzen, formatieren Sie das Laufwerk
auf dem PC.

Die Format-Funktion l6scht alle Daten auf dem USB-Flash-Laufwerk. Um ein
Flash-Laufwerk zu formatieren, gehen Sie folgendermalien vor:

1. Setzen Sie das USB-Flash-Laufwerk in den USB-Flash-Laufwerksanschluss
am vorderen Bedienfeld des Oszilloskops ein.

2. Driicken Sie die Taste DIENSTPGM., um das Menii Dienstprogramm
aufzurufen.

3. Driicken Sie Datei Dienstprogr. » Weiter » Formatieren.

4. Waihlen Sie die Option Ja aus, um das Flash-Laufwerk zu formatieren.

Vom Oszilloskop kdnnen die folgenden Dateitypen und die folgende Anzahl von
Dateien pro 1 MB USB-Flash-Laufwerksspeicher gespeichert werden:

®m 5 Alle-speichern-Aktionen; (Siehe Seite 72, Speichert alles.) (Siche Seite 99,
Alle speichern.)

B 16 Bildschirm-Grafikdateien (Kapazitit hingt vom Grafikformat ab); (Siehe
Seite 73, Bild speichern.) (Siche Seite 99, Bild speichern.)

m 250 Oscilloskopeinstellungs- (.SET) Dateien; (Siche Seite 100, Setup
speichern.)

B 18 Signal (.CSV) -Dateien; (Siehe Seite 101, Signal speichern.)
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Konventionen fur die Dateiverwaltung

Fiir das Oszilloskop gelten bei Datenspeicherungen die folgenden Konventionen
fiir die Dateiverwaltung:

Der verfiigbare Speicherplatz auf dem USB-Flash-Laufwerk wird gepriift,
bevor Dateien geschrieben werden. Falls nicht mehr geniigend Speicherplatz
zum Speichern der Dateien vorhanden ist, wird eine Warnmeldung angezeigt.

Der Begriff ,,Ordner verweist auf einen Verzeichnisort auf dem
USB-Flash-Laufwerk

Das Standardverzeichnis fiir die Funktionen zum Speichern und Abrufen von
Dateien ist das aktuelle Verzeichnis.

A:\ ist der Stammordner.

Beim Einschalten des Oszilloskops oder beim Einsetzen eines
USB-Flash-Laufwerks nach dem Einschalten wird das aktuelle Verzeichnis
auf A:\ zuriickgesetzt.

Dateinamen kdnnen bis zu acht Zeichen enthalten, gefolgt von einem Punkt
und der Dateinamenerweiterung mit bis zu drei Zeichen.

Auf dem Oszilloskop werden vom Betriebssystem des PC erstellte lange
Dateinamen mit dem vom Betriebssystem gekiirzten Dateinamen angezeigt.

Dateinamen unterscheiden nicht zwischen Grof3- und Kleinschreibung und
werden in Grof3buchstaben angezeigt.

Mit dem Menii Datei Dienstprogr. konnen Sie die folgenden Aufgaben ausfiihren:

Den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses auflisten

Eine Datei oder ein Verzeichnis auswéhlen

In andere Verzeichnisse gelangen

Dateien und Verzeichnisse erstellen, umbenennen und 16schen

Das USB-Flash-Laufwerk formatieren

(Siehe Seite 112, Dateihilfsprogramme fiir das USB-Flash-Laufwerk.)

Dateien mit einem USB-Flash-Laufwerk speichern und abrufen

Mit dem USB-Flash-Laufwerk kann auf zweierlei Weise die Speicherung von
Dateien vorgenommen werden.

m iiber das Menii Speichern/Abrufen

B iiber die alternative Speicherfunktion der Schaltfliche PRINT
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Optionen Bild speichern,

70

Setup speichern und
Signal speichern

Mithilfe der folgenden Optionen des Meniis Speichern/Wiederabrufen konnen Sie
Daten auf ein USB-Flash-Laufwerk schreiben oder von dort abrufen:

®  Bild speichern

= Setup speichern

B Signal speichern
B Setup abrufen
m  Signal abrufen

HINWEIS. Die Taste PRINT kann als Taste SPEICHERN bei einer
Schnellspeicherung von Dateien auf ein Flash-Laufwerk verwendet werden.
Informationen zum gleichzeitigen Speichern vieler Dateien oder Speichern von
Grafiken nacheinander finden Sie unter ,, Verwenden der Funktion Speichern der
Taste PRINT*. (Siehe Seite 72, Verwenden der Funktion Speichern der Taste
PRINT auf dem vorderen Bedienfeld.)

Uber das Menii Speichern/Abrufen konnen Sie ein Bildschirmbild, die
Oszilloskopeinstellungen oder die Signaldaten in eine Datei auf dem
USB-Flash-Laufwerk speichern.

Die Speichervorgidnge laufen dhnlich ab. Um z. B. eine Bildschirmbild-Datei auf
einem Flash-Laufwerk zu speichern, gehen Sie folgendermal3en vor:

1. Setzen Sie ein USB-Flash-Laufwerk in den USB-Flash-Laufwerksanschluss
ein.

2. Driicken Sie DIENSTPGM. » Optionen » Drucker einrichten, und legen
Sie die folgenden Optionen fest:

Ink Saver Ein, Aus Bei Auswahl von Ein wird das
Bildschirmbild auf weiRem Hintergrund
gedruckt.

Format Hochformat, Querformat ~ Legt die Seitenausrichtung des

bedruckten Mediums fest.

3. Greifen Sie auf die Bildschirmdarstellung zu, die Sie speichern mochten.

4. Dricken Sie die Taste SPEICHERN/ABRUFEN auf dem vorderen
Bedienfeld.

5. Wihlen Sie die Option Aktion P Bild speichern » Speichern aus.

Das Oszilloskop speichert das Bildschirmbild in dem aktuellen Ordner und
generiert automatisch den Dateinamen. (Siche Seite 98, Speichern/Abrufen.)
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Die Optionen Setup  Uber das Menii Speichern/Abrufen konnen Sie die Oszilloskopeinstellungen oder
abrufen und Signal abrufen  die Signaldaten von einer Datei auf dem USB-Flash-Laufwerk abrufen.

Die Abrufvorgénge laufen dhnlich ab. Um z. B. eine Signaldatei von einem
USB-Flash-Laufwerk abzurufen, gehen Sie folgendermafien vor:

1.

Setzen Sie das USB-Flash-Laufwerk, das das gewiinschte Dateisignal
enthélt, in den USB-Flash-Laufwerksanschluss am vorderen Bedienfeld des
Oszilloskops ein.

Driicken Sie die Taste SPEICHERN/ABRUFEN auf dem vorderen
Bedienfeld.

Waihlen Sie die Option Aktion » Signal abrufen » Datei auswéhlen aus.

Mithilfe der Option Verzeichnis wechseln kdnnen Sie zu einem anderen
Ordner auf dem Flash-Laufwerk navigieren.

Drehen Sie den Mehrzweck-Drehknopf, um die abzurufende Datei
auszuwéhlen.

Bei der Durchfiihrung des Bildlaufs dndern sich in der Option Abrufen der
Dateiname.

Wihlen Sie die Option In, und geben Sie an, an welchem Referenzspeicherort
das Signal zu RefA oder RefB abgerufen werden kann. RefC und RefD sind
in 4-Kanal-Modellen verfiigbar.

Driicken Sie die Optionstaste FnnnnCHx.CSV abrufen, wobei
FnnnnCHx.CSV der Name der Signaldatei ist.

HINWEIS. Bei Ordnern auf dem Flash-Laufwerk, die eine Signaldatei enthalten,
aktivieren Sie die Option SPEICHERN/ABRUFEN W Aktion W Signal abrufen
» In, und geben Sie den Referenzspeicherort an, um die Wellenform abzurufen.
Der Name der Datei wird in der Option Abrufen angezeigt.(Siehe Seite 98,
Speichern/Abrufen.)
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Verwenden der Funktion Speichern der Taste PRINT auf dem vorderen Bedienfeld
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Speichert alles

Die Taste PRINT auf dem vorderen Bedienfeld kann so festgelegt werden, dass als
alternative Funktion die Daten auf ein USB-Flash-Laufwerk geschrieben werden.
Um die Funktion der PRINT-Taste auf Daten speichern festzulegen, greifen Sie
auf eine der folgenden Optionen zu:

®  SPEICHERN/ABRUFEN P Alle speichern » Taste PRINT
= DIENSTPGM. » Optionen » Drucker einrichten.

HINWEIS. Eine LED neben der Taste PRINT leuchtet. Damit wird die alternative
Funktion SPEICHERN angegeben, mit der Daten auf die USB-Flash-Laufwerk
geschrieben werden.

Mit der Option Speichert alles konnen Sie die aktuellen Oszilloskopinformationen
in Dateien auf dem USB-Flash-Laufwerk speichern. Fiir eine einzelne "Speichert
alles"-Aktion wird normalerweise weniger als 700 KB Speicherplatz auf dem
USB-Flash-Laufwerk bendtigt.

Bevor Daten auf den USB-Flash-Laufwerk gespeichert werden konnen, miissen
Sie die Taste PRINT fiir die alternative Funktion SPEICHERN konfigurieren.
Wihlen Sie dazu die Option SPEICHERN/ABRUFEN P Alle speichern »
Taste PRINT » Speichert alles.

Um alle Oszilloskopdateien auf ein USB-Flash-Laufwerk zu speichern, gehen
Sie folgendermallen vor:

1. Setzen Sie ein USB-Flash-Laufwerk in den USB-Flash-Laufwerksanschluss
ein.

2. Um den Ordner, der als aktuelle Verzeichnis vorgesehen ist, zu wechseln,
driicken Sie die Optionstaste Verzeichnis auswihlen.

Das Oszilloskop erstellt einen neuen Ordner im aktuellen Ordner jedes
Mal, wenn Sie die Taste PRINT auf dem vorderen Bedienfeld driicken, und
generiert automatisch einen Ordnernamen.

3. Einrichten des Oszilloskops zum Erfassen Ihrer Daten
4. Driicken Sie die Taste PRINT (SPEICHERN).

Das Oszilloskop erstellt einen neuen Ordner im Flash-Laufwerk und speichert
den Bildschirminhalt, die Signaldaten und die Einstellungsdaten in separaten
Dateien in dem neuen Ordner unter Verwendung der aktuellen Einstellungen
fiir das Oszilloskop und die Dateiformate. Das Verzeichnis wird ALLnnnn
benannt. (Siehe Seite 98, Speichern/Abrufen.)

Um die mit der Funktion Speichert alles erstellte Dateienliste anzuzeigen, greifen
Sie auf das Menii DIENSTPGM. P Datei Dienstprogr zu.
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Dateiname

CH(x)

FnnnnCHx.CSV, wobei nnnn eine automatisch erzeugte Ziffer ist
und x fiir die Kanalnummer steht.

MATH

FnnnnMTH.CSV

Ref(x)

FnnnnRFx.CSV, wobei es sich bei x um den Buchstaben des
Referenzspeichers handelt.

Bildschirmabbildung

FnnnnTEK.???, wobei ??? das aktuelle Dateiformat ist.

Einstellungen

FnnnnTEK.SET

Dateityp

Inhalt und Verwendung

.CSV

Enthalt ASCII-Textzeichenfolgen, in denen die Zeit (in Bezug
auf den Trigger) sowie die Amplitudenwerte fiir jeden der 2500
Signaldatenpunkte aufgefiihrt sind. Sie kdnnen CSV-Dateien in
eine Vielzahl von Anwendungen fiir Tabellenkalkulationen und
mathematische Analyse importieren.

SET

Enthalt eine ASCII-Textzeichenauflistung der
Oszilloskopeinstellungen. Informationen zum Dekodieren
von Zeichenketten finden Sie unter Programmieranleitung
der Digitaloszilloskope der Serie TDS200, TDS1000/2000,
TDS1000B/2000B und TPS2000.

Bildschirmdarstellungen

Importieren von Dateien in Tabellenkalkulations- und
Textverarbeitungsanwendungen. Der Typ der Bilddatei hangt
von der jeweiligen Anwendung ab.

HINWEIS. Das Oszilloskop speichert diese Einstellungen so lange, bis sie
gedndert werden, selbst wenn die Taste GRUNDEINSTELLUNG betdtigt wird.

Bild speichern
TEKnnnn.??? speichern,

In der folgenden Tabelle

Dateiformat

Erweiterung

Mit dieser Option kénnen Sie den Oszilloskopbildschirm in einer Datei namens

wobei .7?? fiir das aktuelle Bild speichern-Format steht.
sind die Dateiformate aufgefiihrt.

Anmerkung

BMP

BMP

Bei diesem Bitmap-Format wird ein
verlustfreier Kompressionsalgorithmus
verwendet. Das Format ist mit

den meisten Textverarbeitungs-

und Tabellenkalkulationsprogrammen
kompatibel. Dies ist das Standardformat.

EPSIMAGE EPS

Postscript-Format

JPEG JPG

Dieses Bitmapformat verwendet einen
verlustreichen Komprimierungsalgorithmus.
Es ist allgemein gebrduchlich bei
Digitalkameras und anderen digitalen
fotografischen Anwendungen.

PCX PCX

DOS-Paintbrush-Format
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Dateiformat Erweiterung Anmerkung

RLE RLE Run-Length Encoding
(Lauflangenkodierung); bei diesem
Format wird ein verlustfreier
Kompressionsalgorithmus verwendet.

TIFF TIF Tagged Image File Format

Bevor Daten auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeichert werden kénnen, miissen
Sie die Taste PRINT fiir die alternative Funktion SPEICHERN konfigurieren.
Wihlen Sie dazu die Option SPEICHERN/ABRUFEN P> Alle speichern »
Taste PRINT P Speichert alles. Die LED SPEICHERN neben der PRINT-Taste
leuchtet auf, um auf die alternative Funktion hinzuweisen.

Um den Bildschirminhalt auf ein USB-Flash-Laufwerk zu speichern, gehen Sie
folgendermafien vor:

1. Setzen Sie ein USB-Flash-Laufwerk in den USB-Flash-Laufwerksanschluss
ein.

2. Um den Ordner, der als aktuelle Verzeichnis vorgesehen ist, zu wechseln,
driicken Sie die Optionstaste Verzeichnis auswihlen.

3. Greifen Sie auf die Bildschirmdarstellung zu, die Sie speichern mochten.
4. Driicken Sie die Taste PRINT (SPEICHERN).

Das Oszilloskop speichert den Bildschirminhalt und generiert automatisch
den Dateinamen.

Um die mit der Funktion Speichert alles erstellte Dateienliste anzuzeigen, greifen
Sie auf das Menii DIENSTPGM. » Datei Dienstprogr zu.

74 Benutzerhandbuch Oszilloskop der Serie TDS1000B/2000B



USB-Anschlisse fur Flash-Laufwerk und externe Gerite

USB-Gerateanschluss

Mithilfe eines USB-Kabels konnen Sie das Oszilloskop an einen PC oder an einen
mit PictBridge kompatiblen Drucker anschlieBen. Der USB-Geriteanschluss
befindet sich auf der Riickseite des Oszilloskops.

1817-511

USB-Gerateanschluss

Installieren der PC-Kommunikationssoftware auf einem PC

Bevor Sie das Oszilloskop an einen PC anschlieBen, miissen Sie die
PC-Kommunikationssoftware von der CD installieren, die mit dem Oszilloskop
mitgeliefert wurde.

A VORSICHT. Wenn Sie das Oszilloskop an den PC anschliefSen, ohne zuvor die

Software installiert zu haben, erkennt der PC das Oszilloskop nicht. Der PC
bezeichnet das Oszilloskop als Unbekanntes Gerdt und kommuniziert mit ihm
nicht. Um dies zu vermeiden, installieren Sie die Software auf dem PC, bevor Sie
das Oszilloskop an den PC anschliefen.

HINWEIS. Achten Sie darauf, nur die gleiche oder eine neuere Version der
PC-Kommunikationssoftware zu verwenden, die im Lieferumfang des Oszilloskops
enthalten ist.

Die Software fiir Ihr Oszilloskop ist iiber die Softwaresuche auf der
Tektronix-Website verfiigbar.
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Um die PC-Kommunikationssoftware zu installieren, gehen Sie folgendermafien
VOr:

1. Legen Sie in das CD-Laufwerk des PC die CD-ROM ein, die im Lieferumfang
des Oszilloskops enthalten ist. Der InstallShield-Assistent wird gedffnet.

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

3. Beenden Sie den InstallShield-Assistenten.

Verbindung zu einem PC herstellen

76

Nach der Installation der Software auf dem PC konnen Sie das Oszilloskop mit
dem PC verbinden.

HINWEIS. Sie miissen die Software installieren, bevor sie das Oszilloskop an den
PC anschliefen. (Siehe Seite 75, Installieren der PC-Kommunikationssoftware
auf einem PC.)

Um das Oszilloskop mit dem PC zu verbinden, gehen Sie folgendermalien vor:
1. Schalten Sie das Oszilloskop ein.

2. Stecken Sie das eine Ende des USB-Kabels in den USB-Geriteanschluss
an der Riickseite des Oszilloskops.

3. Schalten Sie den PC ein.

4. Stecken Sie das andere Kabelende in den gewiinschten USB-Anschluss am
PC.

5. Wenn die Meldung Found New Hardware (Neue Hardware gefunden)
angezeigt wird, befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten filir gefundene
neue Hardware auf dem Bildschirm.

Suchen Sie die zu installierende Hardware NICHT im Web.
6. Bei einem Windows XP-System befolgen Sie diese Schritte:

a. Wenn das Dialogfeld fiir Tektronix PictBridge angezeigt wird, klicken
Sie auf ,,Abbrechen®.

b. Bei Aufforderung wihlen Sie die Option aus, die Windows anweist,
NICHT mit Windows Update die Verbindung herzustellen, und klicken
Sie auf Weiter.

¢. Im ndchsten Fenster sollte angezeigt werden, dass Software fiir ein
USB-Test- und Messgerit installiert wird. Wenn die Software flir
das USB-Test- und Messgerit nicht angezeigt wird, ist die mit dem
Oszilloskop zur Verfiigung gestellte Software nicht ordnungsgemaf
installiert.
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d. Wihlen Sie die Option aus, die die Software automatisch installiert
(empfohlene Option), und klicken Sie auf Weiter.

Windows installiert fiir das Oszilloskop den Treiber.

e. Wenn in Schritt ¢ das USB-Test- und Messgerét nicht angezeigt wird,
oder wenn Windows den Softwaretreiber nicht finden kann, ist die mit
dem Oszilloskop zur Verfiigung gestellte Software nicht ordnungsgeméf
installiert.

Klicken Sie in solchen Situationen auf Abbrechen, um den Assistenten
fiir gefundene neue Hardware zu beenden. VERHINDERN Sie, dass der
Assistent die Installation fertig stellt.

Trennen Sie das USB-Kabel vom Oszilloskop, und installieren Sie die mit
dem Oszilloskop zur Verfiigung gestellte Software von der CD.

SchlieBen Sie das Oszilloskop erneut an den PC an, und befolgen Sie die
Schritte 6a, 6b, 6¢ und 6d.

f. Klicken Sie auf ,,Fertig stellen‘

g. Wenn das Dialogfeld ,, Test- und Messgerit™ angezeigt wird, wahlen Sie
die von Windows gewiinschte Aktion aus, und klicken Sie auf OK.

7. Fiir Systeme mit Windows 2000:

a. Bei Aufforderung wihlen Sie die Option aus, die Windows anweist, eine
Liste bekannter Treiber anzuzeigen, und klicken Sie auf Weiter.

b. Wihlen Sie im nichsten Fenster USB-Test- und Messgerit aus. Wenn
keine Auswahl fiir das USB-Test- und Messgerit angezeigt wird,
wurde die mit dem Oszilloskop zur Verfligung gestellte Software nicht
ordnungsgemél installiert.

¢. Klicken Sie im niachsten Fenster auf Weiter, damit Windows den Treiber
fiir das Oszilloskop installiert.

Windows installiert fiir das Oszilloskop den Treiber.

d. Wenn in Schritt b das USB-Test- und Messgerit nicht angezeigt wird,
oder wenn Windows den Softwaretreiber nicht finden kann, ist die mit
dem Oszilloskop zur Verfiigung gestellte Software nicht ordnungsgeméaf
installiert.

Klicken Sie in solchen Situationen auf Abbrechen, um den Assistenten
fiir gefundene neue Hardware zu beenden. VERHINDERN Sie, dass der
Assistent die Installation fertig stellt.

Trennen Sie das USB-Kabel vom Oszilloskop, und installieren Sie die mit
dem Oszilloskop zur Verfiigung gestellte Software von der CD.

SchlieBen Sie das Oszilloskop erneut an den PC an, und befolgen Sie
die Schritte 7a, 7b und 7c.
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8. Wihlen Sie bei Aufforderung ,,Fertig stellen®.

9. Wenn Sie von Windows aufgefordert werden, eine CD einzulegen, klicken
Sie auf ,,Abbrechen.

10. Fihren Sie die PC-Kommunikationssoftware auf dem PC aus.

11. Wenn das Oszilloskop und der PC nicht miteinander kommunizieren, schlagen
Sie in der Online-Hilfe und Dokumentation zur PC-Kommunikationssoftware
nach.

Herstellen der Verbindung mit einem GPIB-System

Wenn Sie zwischen dem Oszilloskop und einem GPIB-System kommunizieren
mochten, verwenden Sie einen TEK-USB-488-Adapter und gehen
folgendermafen vor:

1. SchlieBen Sie das Oszilloskop mit einem USB-Kabel an einen
TEK-USB-488-Adapter an.

Im Anhang Zubehor finden Sie Informationen zum Bestellen von Adaptern.
(Siehe Seite 129, Zubehdr.)

2. SchlieBen Sie den TEK-USB-488-Adapter mit einem GPIB-Kabel an das
GPIB-System an.

3. Driicken Sie die Optionstaste DIENSTPGM. » Optionen » GPIB
Einstellung » Adresse, wihlen Sie die entsprechende Adresse fiir den
Adapter aus, oder verwenden Sie den Mehrfunktions-Drehknopf. Die
Standard-GPIB-Adresse lautet 1.

4. Fiihren Sie die GPIB-Software auf dem GPIB-System aus.

5. Wenn das Oszilloskop und das GPIB-System nicht miteinander
kommunizieren, lesen Sie die Informationen iiber die Software fiir das
GPIB-System und im Benutzerhandbuch fiir den TEK-USB-488-Adapter
nach, um das Problem zu l6sen.

Befehlseingabe

HINWEIS. Die volistindigen Befehilsinformationen finden Sie in der
Programmieranleitung fiir die Digitaloszilloskope der Serie TDS200),
TDS1000/2000, TDS1000B/2000B und TPS2000 (Bestellnummer 071-1075-XX).
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AnschlieRen an einen Drucker

Wenn Sie das Oszilloskop an einen zu PictBridge kompatiblen Drucker
anschlieBen, konnen Sie das Oszilloskop und den Drucker an- oder ausschalten.
Um das Oszilloskop an einen PictBridge-kompatiblen Drucker anzuschliefen,
gehen Sie folgendermalfien vor:

1. Stecken Sie das eine Ende des USB-Kabels in den USB-Geréteanschluss
des Oszilloskops.

2. Stecken Sie das andere Kabelende in den PictBridge-Anschluss des
PictBridge-kompatiblen Druckers. Lesen Sie in der Produktdokumentation
Thres Druckers nach, wo sich der Anschluss befindet.

3. Um die Verbindung zu testen, richten Sie das Oszilloskop zum Drucken so
ein, wie dies in der nidchsten Prozedur beschrieben ist.

HINWEIS. Das Oszilloskop wird vom Drucker nur erkannt, wenn der Drucker
eingeschaltet ist.

Wenn Sie vom Oszilloskop aufgefordert werden, einen Drucker anzuschlieen,
und dieser Drucker angeschlossen ist, miissen Sie den Drucker einschalten.

Drucken eines Bildschirminhalts

Zum Einrichten eines PictBridge-kompatiblen Druckers gehen Sie wie folgt vor:
1. Schalten Sie Oszilloskop und Drucker ein.

2. Driicken Sie die Taste DIENSTPGM. » Optionen » Drucker einrichten
» Taste PRINT, und wéhlen Sie die Option Druckt aus.

3. Legen Sie die Option Ink Saver auf die Standardeinstellung Ein fest.

4. Driicken Sie die Optionstasten - Weiter - Seite 2 von 3 und - Weiter - Seite 3
von 3, um den Drucker einzurichten. Das Oszilloskop fragt den Drucker ab
und zeigt nur die Optionen und Werte an, die vom Drucker unterstiitzt werden.

Wenn Sie sich bei der Auswahl der Einstellungen nicht sicher sind, wéhlen
Sie fiir jede Option den Standardwert.

5. Zum Drucken einer Bildschirmdarstellung driicken Sie die Taste PRINT
auf dem vorderen Bedienfeld.
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Das Oszilloskop bendtigt einige Sekunden zum Erfassen der
Bildschirmdarstellung. Wie lange es dauert, hiangt von den
Druckereinstellungen und der Druckgeschwindigkeit ab. Je nach
ausgewihltem Format kommen noch einige Sekunden hinzu.

HINWEIS. Wihrend der Drucker druckt, kénnen Sie das Oszilloskop ganz normal
weiter verwenden.

6. Falls das Drucken fehlschligt, iiberpriifen Sie, dass das USB-Kabel an den
PictBridge-Anschluss des Druckers angeschlossen ist, und versuchen Sie
es erneut.

HINWEIS. Das Oszilloskop speichert diese Einstellungen so lange, bis sie
gedndert werden, selbst wenn die Taste GRUNDEINSTELLUNG betdtigt wird,
oder Sie das Oszilloskop ausschalten.

HINWEIS. Um das Ubertrages des Bildschirminhalts an den Drucker zu beenden,
driicken Sie Druckvorgang abbrechen.
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In diesem Kapitel werden die Meniis und Bedienungsdetails zu den einzelnen
Meniitasten oder Drehknopfen auf dem vorderen Bedienfeld erldutert.

Erfassen
Driicken Sie die Taste ERFASSUNG, um die Erfassungsparameter festzulegen.

Optionen Einstellungen Anmerkung

Normale Abtastung Hierbei handelt es sich um die
Grundeinstellung, die sich zur Erfassung
und prazisen Anzeige der meisten Signale

eignet.
Spitzenwert Wird zur Erkennung von Glitches und zur
Reduzierung von Aliasing eingesetzt.
Mittelwert Reduziert unkorreliertes Rauschen in der

Signalanzeige. Die Anzahl der Mittelwerte
kann ausgewahlt werden.

Mittelwerte 4,16, 64, 128 Zum Auswahlen der Anzahl von Mittelwerten

Wichtige Punkte ~ Wenn Sie ein rauschendes Rechtecksignal mit intermittierenden, schmalen
Glitches testen, wird das Signal je nach ausgewidhltem Erfassungsmodus
unterschiedlich dargestellt.

1 e I o Pt PO | ] ]
PV IR PV mal Ll

Normale Abtastung Spitzenwert Mittelwert

Normale Abtastung. Verwenden Sie Normale Abtastung, um 2500 Punkte zu
erfassen und mit der Einstellung SEC/DIV anzuzeigen. Dieser Modus ist der
Standardmodus.

Erfassungsintervalle im Abtastmodus (2500)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

~ TN -

TN/
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* Abtastpunkte

Im Abtastmodus wird in jedem Intervall ein einzelner Abtastpunkt erfasst.
Das Oszilloskop weist folgende Abtastraten auf:

®  Minimal 500 MS/s fiir 40 MHz-Modelle

B Maximal 1 GS/s bei 60 MHz- oder 100 MHz-Modellen
®  Maximal 2 GS/s bei 200 MHz-Modellen

Bei einer Einstellung von 100 ns oder mehr werden in diesem Abtastmodus keine
2500 Punkte erfasst. In diesem Fall interpoliert der digitale Signalprozessor die
Punkte zwischen den Abtastpunkten, um einen Kurvenzug mit 2500 Punkten

zu erstellen.

Spitzenwert. Den Spitzenwerterfassungsmodus verwenden Sie, um schmale
Glitches bis zu 10 ns zu erkennen und die Moglichkeit fiir Aliasing zu verringern.
Dieser Modus ist bei einer SEC/DIV-Einstellung von 5 ms/div oder langsamer
effektiv.

Erfassungsintervalle im Spitzenwerterfassungsmodus (1250)

1 2 3 4 5

* Angezeigte Abtastpunkte

Beim Spitzenwerterfassungsmodus werden die hdchsten und niedrigsten in einem Intervall
erfassten Spannungen angezeigt.

HINWEIS. Wenn Sie die SEC/DIV-Einstellung auf 2,5 ms/div oder schneller
einstellen, wechselt der Erfassungsmodus auf Normale Abtastung, da die
Abtastrate hoch genug ist, sodass keine Spitzenwerterfassung erforderlich ist.
Allerdings zeigt das Oszilloskop keine Meldung an, um auf den auf Abtastung
gednderten Modus hinzuweisen.

Wenn das Signal {iber ein hinreichendes Rauschen verfligt, weist eine typische
Spitzenwertanzeige gro3e schwarze Bereiche auf. Zur Verbesserung der
Anzeigeleistung wird dieser Bereich mit Diagonallinien dargestellt.
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Typische Spitzenwertanzeige Spitzenwertanzeige bei Modell
TDS1000B/2000B

Mittelwert. Verwenden Sie den Mittelwerterfassungsmodus, um unkorreliertes
Rauschen eines Signals, das Sie anzeigen mochten, zu reduzieren. Die Daten
werden im Abtastmodus erfasst, und anschlieend wird daraus der Mittelwert
gebildet.

Wihlen Sie die Anzahl der Erfassungen aus (4, 16, 64 oder 128), aus denen der
Mittelwert des Signals gebildet werden soll.

Taste RUN/STOP. Driicken Sie die Taste RUN/STOP, wenn das Oszilloskop
kontinuierlich Signale erfassen soll. Driicken Sie die Taste erneut, um die
Erfassung zu beenden.

Taste EINZELFOLGE. Driicken Sie die Taste EINZELFOLGE, wenn das
Oszilloskop eine Einzelfolge erfassen und dann anhalten soll. Jedes Mal, wenn
Sie die Taste EINZELFOLGE driicken, beginnt das Oszilloskop mit der Erfassung
eines anderen Signals. Nachdem das Oszilloskop einen Trigger erkannt hat, wird
die Erfassung abgeschlossen und angehalten.

Erfassungsmodus Taste EINZELFOLGE

Normale Abtastung, Nach Abschluss einer Erfassung ist die Erfassungssequenz

Spitzenwert beendet.

Mittelwert Die Erfassungssequenz ist beendet, wenn die definierte
Anzahl von Erfassungen erreicht ist; (Siehe Seite 81,
Erfassen.)

Abtastmodus-Anzeige. Der Erfassungsmodus Horizontale Abtastung (auch als
Rollmodus bezeichnet) wird zur kontinuierlichen Uberwachung von Signalen
verwendet, die sich langsam &ndern. Die aktualisierten Signale werden von links
nach rechts auf dem Oszilloskopbildschirm dargestellt, wobei alte Punkte durch
die Anzeige neuer Punkte {iberschrieben werden. Ein beweglicher, eine Teilung
breiter leerer Bereich auf dem Bildschirm trennt die neuen Signalpunkte von
den alten.

Das Oszilloskop schaltet auf den Abtastmodus um, wenn Sie den Drehknopf
SEC/DIV auf 100 ms/div oder langsamer einstellen und im Menii TRIGGER die
Option Auto-Modus auswihlen.

Um den Abtastmodus zu deaktivieren, driicken Sie die Meniitaste TRIG MENU
und stellen den Modus Normal ein.
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Bereich
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Anhalten der Erfassung. Wéhrend die Erfassung lduft, wird das Signal , live
angezeigt. Wenn Sie die Taste RUN/STOP driicken und die Erfassung anhalten,
wird die Anzeige eingefroren. Das angezeigte Signal ldsst sich beide Male liber
die vertikalen und horizontalen Bedienelemente skalieren und positionieren.

Wenn Sie die Taste BEREICH driicken, aktiviert bzw. deaktiviert das Oszilloskop
die automatische Bereichseinstellung. Eine neben der Taste BEREICH
aufleuchtende LED weist darauf hin, dass die Funktion aktiv ist.

Diese Funktion passt die Einstellungen automatisch an, um ein Signal zu
verfolgen. Bei Anderung des Signals wird das Signal weiterhin verfolgt. Beim
Einschalten des Oszilloskops ist die automatische Bereichseinstellung stets
deaktiviert.

Optionen Anmerkung

Automatische Aktivierung oder Deaktivierung der automatischen

Bereichseinstellung Bereichseinstellung; bei Aktivierung leuchtet die benachbarte
LED auf.

Vertikal und horizontal Verfolgung und Anpassung beider Achsen.

Nur vertikal Verfolgung und Anpassung der vertikalen Skala; die horizontalen
Einstellungen bleiben unveréndert.

Nur horizontal Verfolgung und Anpassung der horizontalen Skala; die vertikalen
Einstellungen bleiben unveréndert.

Autom. Bereich Das Oszilloskop zeigt wieder die vorherige Einstellung an.

rickgangig

Unter folgenden Bedingungen werden die Einstellungen automatisch angepasst:

B Zu viele oder zu wenige Signalperioden fiir eine klare Darstellung der
Triggerquelle (auller bei Nur Vertikal)

m  Signalamplitude zu grof oder zu klein (auBer bei Nur Horizontal)
B Veridnderung des idealen Triggerpegels

Wenn Sie die Taste AUTO MESSBEREICH driicken, stellt sich das Oszilloskop
automatisch so ein, dass eine brauchbare Darstellung des Eingangssignals auf
dem Bildschirm angezeigt wird.

Funktion Einstellung
Erfassungsmodus Abtastwert
Anzeigeformat YT
Nachleuchten der Darstellung Aus
Horizontale Position Eingestellt
Horizontalansicht Haupt-
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Funktion Einstellung
RUN/STOP AUSFUHREN
SEC/DIV Eingestellt
Triggerkopplung Gleichstrom
Trigger-Holdoff Minimum
Triggerpegel Eingestellt
Triggermodus Flanke
Vertikale Bandbreite Voll
Vertikale Bb-Begrenzung Aus
Vertikale Kopplung Gleichstrom
Vertikales Invertieren Aus
VOLTS/DIV Eingestellt

Durch die folgenden Anderungen an der Einstellung des Oszilloskops wird die
automatische Bereichseinstellung deaktiviert:

VOLTS/DIV deaktiviert die automatische Einstellung des vertikalen Bereichs.
SEC/DIV deaktiviert die automatische Einstellung des horizontalen Bereichs.
Anzeigen oder Entfernen eines Kanalsignals

Triggereinstellungen

Erfassungsmodus Einzelfolge

Abrufen eines Setups

XY-Anzeigeformat

Nachleuchten

Die automatische Bereichseinstellung ist in der Regel in den folgenden Situationen
besser geeignet als Auto-Setup:

Analyse eines sich dynamisch dndernden Signals

Schneller Vergleich einer Folge unterschiedlicher Signale ohne Andern
der Einstellungen des Oszilloskops. Dies ist sehr hilfreich, wenn Sie zwei
Tastkdpfe gleichzeitig verwenden miissen oder in der einen Hand einen
Tastkopf und in der anderen etwas anderes halten.

Festlegen, welche Einstellungen das Oszilloskop automatisch anpasst
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Auto-Setup
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Wenn die Frequenz der Signale schwankt, ihre Amplituden einander jedoch
dhneln, konnen Sie die automatische Bereichseinstellungsoption Nur horizontal
verwenden. Das Oszilloskop passt die horizontalen Einstellungen an, die
vertikalen Einstellungen werden jedoch unveridndert beibehalten. Auf diese
Weise konnen Sie die Amplitude des Signals visuell abschitzen, ohne dass
Anderungen der vertikalen Skala zu befiirchten sind. Die Option Nur vertikal hat
eine vergleichbare Auswirkung. Es werden nur vertikale Parameter angepasst,
und die horizontalen Einstellungen werden unveréndert beibehalten.

Wenn Sie die Taste AUTO-SETUP driicken, identifiziert das Oszilloskop
die Signalart und stellt sich selbst so ein, dass eine brauchbare Anzeige des
Eingangssignals auf dem Bildschirm erscheint.

Funktion Einstellung

Erfassungsmodus Auf Abtastmodus oder Spitzenwerterfassung eingestellt.

Cursor Aus

Anzeigeformat Auf YT eingestellt

Anzeigetyp Bei Videosignalen auf Punkte eingestellt, bei einem
FFT-Spektrum auf Vektoren. Ansonsten unverandert.

Horizontale Position Eingestellt

SEC/DIV Eingestellt

Triggerkopplung Eingestellt auf DC, Noise reject oder HF reject

Trigger-Holdoff Minimum

Triggerpegel Auf 50 % setzen

Triggermodus Automatisch

Triggerquelle

Eingestellt; lesen Sie die Informationen im Anschluss an
diese Tabelle; Auto-Setup kann nicht bei EXT, TRIG-Signal
verwendet werden.

Triggerflanke Eingestellt

Triggerart Flanke oder Video

Trigger Video-Polaritat Normal

Trigger Video-Synchronisation Eingestellt

Trigger Videostandard Eingestellt

Vertikale Bandbreite Voll

Vertikale Kopplung DC (wenn zuvor Masse ausgewahlt wurde). Bei
Videosignal AC, ansonsten unverandert.

VOLTS/DIV Eingestellt
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Mit der Funktion Auto-Setup lassen sich alle Kanile auf Signale hin untersuchen
und Signale entsprechend anzeigen. Auto-Setup bestimmt auBlerdem die
Triggerquelle anhand folgender Bedingungen:

m  Falls mehrere Kanéle Signale aufweisen, zeigt das Oszilloskop den Kanal mit
dem niederfrequentesten Signal an.

B Wenn keine Signale gefunden werden, zeigt das Oszilloskop den Kanal mit
der niedrigsten Nummer an, wenn Auto-Setup aufgerufen wird.

B Wenn keine Signale gefunden werden und keine Kanile angezeigt werden,
zeigt das Oszilloskop Kanal 1 an und verwendet diesen.

Wenn Sie Auto-Setup verwenden und das Oszilloskop den Signaltyp nicht
bestimmen kann, stellt es die Horizontal- und Vertikalskala ein und fiihrt dann die
automatischen Messungen Mittelwert und Spitze-zu-Spitze durch.

Die Auto-Setup-Funktion ist in der Regel in den folgenden Situationen besser
geeignet als die automatische Bereichseinstellung:

m  Fehlersuche bei einem stabilen Signal

B Automatische Anzeige von Messungen des Signals

® Einfaches Andern der Darstellung des Signals. Zum Beispiel bei der Anzeige
nur eines Zyklus des Signals oder der steigenden Flanke des Signals.

B Anzeigen von Video- oder FFT-Signalen

Sinussignal ~ Wenn Sie die Funktion Auto-Setup verwenden und das Oszilloskop feststellt, dass
das Signal einem Sinussignal dhnelt, werden folgende Optionen angezeigt:

Sinussignal

Details

lUnunu{\rL
Multi-Zyklus-Sinussignal

Zeigt mehrere Zyklen mit entsprechender vertikaler
und horizontaler Skalierung an; das Oszilloskop zeigt
die automatischen Messungen fiir Zyklus-Effektivwert,
Frequenz, Periode und Spitze-zu-Spitze an.

~

v
Einzelzyklus-Sinussignal

Hier wird die Horizontalskala so eingestellt, dass ungefahr
ein Zyklus des Signals dargestellt wird; das Oszilloskop
zeigt die automatischen Messungen fir Mittelwert und
Spitze-zu-Spitze an.

A
AT

FFT

Wandelt das Zeitbereichs-Eingangssignal in seine
Frequenzanteile um und zeigt das Ergebnis als Graph der
Frequenz gegenlber dem Betrag (Spektrum) an. Da es
sich hierbei um eine mathematische Berechnung handelt,
finden Sie weitere Informationen im Kapitel Math-FFT.

Auto-Setup riickgangig

Das Oszilloskop zeigt wieder die vorherige Einstellung an.
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Rechtecksignal oder ~ Wenn Sie die Funktion Auto-Setup verwenden und das Oszilloskop feststellt, dass

88

Impuls  das Signal einem Rechtecksignal oder Impuls &hnelt, werden folgende Optionen
angezeigt:
Rechtecksignal oder Details
H NI Zeigt mehrere Zyklen mit entsprechender vertikaler und
horizontaler Skalierung an; das Oszilloskop zeigt die
Multi-Zyklus-Rechtecksignal automatischen Messungen fiir Spitze-zu-Spitze, Mittelwert,
Periode und Frequenz an.
|_| Hier wird die Horizontalskala so eingestellt, dass ungefahr
. . ein Zyklus des Signals dargestellt wird; das Oszilloskop
Einzelzyklus-Rechtecksignal zeigt die automatischen Messungen fir Min, Max, Mittelwert
und positive Breite an.
_/_ Das Oszilloskop zeigt die Flanke und die automatischen
Messungen fir Anstiegszeit und Spitze-zu-Spitze an.
Steigende Flanke
— Das Oszilloskop zeigt die Flanke und die automatischen
= Messungen fiir Abfallzeit und Spitze-zu-Spitze an.
Fallende Flanke
Auto-Setup riickgangig Das Oszilloskop zeigt wieder die vorherige Einstellung an.
Videosignal =~ Wenn Sie die Funktion Auto-Setup verwenden und das Oszilloskop feststellt, dass

es sich bei dem Signal um ein Videosignal handelt, werden folgende Optionen

angezeigt:

Videosignal-Optionen

Details

i

Halbbilder » Alle Halbbild

Es werden mehrere Halbbilder angezeigt, und das
Oszilloskop triggert auf jedes Halbbild.

wl o

Zeilen » Alle Zeilen

Eine komplette Zeile mit Teilen der vorausgehenden und
folgenden Zeile wird angezeigt; das Oszilloskop triggert
auf jede Zeile.

wl

Zeilen » Nummer

Eine komplette Zeile mit Teilen der vorausgehenden und
folgenden Zeile wird angezeigt. Wahlen Sie mit dem
Mehrfunktions-Drehknopf eine bestimmte Zeilennummer
aus, die das Oszilloskop als Trigger verwenden soll.

ki)

Ungerade Halbbilder

Es werden mehrere Halbbilder angezeigt, und das
Oszilloskop triggert nur auf die ungeraden Halbbilder.

ki)

Gerade Halbbilder

Es werden mehrere Halbbilder angezeigt, und das
Oszilloskop triggert nur auf die geraden Halbbilder.

Auto-Setup riickgangig

Das Oszilloskop zeigt wieder die vorherige Einstellung an.

HINWEIS. Mit Videosignal-Auto-Setup wird die Option Darstellung auf Punkte

eingestellt.
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Cursor

Driicken Sie giie Taste CURSOR, um die Messcursor und das Cursor-Menii
anzuzeigen. Andern Sie dann mit dem Mehrfunktions-Drehknopf die Position
eines Cursors.

Optionen Einstellungen Anmerkung

Typ! Zeit, Amplitude, Aus Dient zur Auswahl und Anzeige der
Messcursor; bei Zeit wird die Zeit und
Frequenz gemessen, bei Amplitude die
Amplitude, zum Beispiel von Stromstarke
oder Spannung.

Quelle CH1, CH2, CH32,CH42, Hiermit wird das Signal ausgewahlt, an
Math, RefA, RefB, RefC?, dem Cursormessungen vorgenommen
RefD 2 werden sollen.
Die Messung erscheint in den
Cursoranzeigen.
A Zeigt den Absolutwert der Differenz

(Delta) zwischen den Cursorn an.

Cursor 1 Zeigt die gewahlte Cursorposition an
(Zeit wird auf den Triggerpunkt bezogen,
Amplitude wird in Bezug auf die Masse
gemessen).

Cursor 2

1 Bei einer Math-FFT-Quelle werden Frequenz und Betrag gemessen.
2 Nur bei 4-Kanal-Oszilloskopen verflgbar.

Delta (A)-Werte variieren bei den folgenden Cursorarten:
B Zeitcursor zeigen At, 1/ At und AV (oder AL, AVV usw.) an

B Amplitudencursor und Betrag- Cursor (Math-FFT-Quelle) zeigen AV, Al,
AVV usw. an

B Frequenz-Cursor (Math-FFT-Quelle) zeigen 1/AHz und AdB an

HINWEIS. Das Oszilloskop muss ein Signal anzeigen, damit die Cursor und
Cursor-Anzeigen erscheinen.

HINWEIS. Bei Verwendung von Zeit-Cursorn zeigt das Oszilloskop die Zeit- und
Amplitudenwerte fiir jedes Signal an.

Wichtige Punkte ~ Cursorbewegung. Verschieben Sie Cursor 1 oder Cursor 2 mit dem
Mehrfunktions-Drehknopf. Die Cursor kénnen Sie nur bei angezeigtem
Cursor-Menii verschieben. Der aktive Cursor wird durch eine durchgehende
Linie dargestellt.
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Amplituden-Cursor Zeit-Cursor

Grundeinstellung
Wenn Sie die Taste GRUNDEINSTELLUNG driicken, werden die meisten,
aber nicht alle Einstellungen und Optionen des Oszilloskops auf die
werkseitige Grundseinstellung zuriickgesetzt. Anhang D enthilt eine Liste der
Standardeinstellungen, die abgerufen werden.

Anzeige

Driicken Sie die Taste DISPLAY, um auszuwéhlen, auf welche Art Signale
angezeigt werden sollen, und um das Erscheinungsbild der gesamten Anzeige

zu dndern.

Optionen Einstellungen Anmerkung

Typ Interpol., Punkte Vektoren filllen den Zwischenraum zwischen
benachbarten Abtastpunkten in der Anzeige.
Punkte stellen jeweils nur einzelne
Abtastpunkte dar.

Nachleuchten AUS, 1s,2s,5s, Dient zur Einstellung der Zeitdauer, die jeder

unendl. Abtastpunkt angezeigt wird.

Format YT, XY Im YT-Format wird die vertikale Spannung
in Bezug auf die Zeit angezeigt
(Horizontalskala).

Im XY-Format wird jedes Mal ein Punkt
angezeigt, wenn ein Abtastpunkt auf Kanal 1
und 2 erfasst wird.

Die Spannung oder Stromstérke auf Kanal 1
bestimmt die X-Koordinate des Punktes
(horizontal), die Spannung oder Stromstarke
auf Kanal 2 die Y-Koordinate (vertikal).

Kontrast ! Erleichtert die Unterscheidung eines
Kanalsignals vom Nachleuchten.

1 Einstellung erfolgt mit dem Mehrfunktions-Drehknopf.

Je nach Typ werden Signale in drei verschiedenen Darstellarten angezeigt:
durchgingig, ausgeblendet und gestrichelt.
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1. Bei einem durchgéngig dargestellten Signal handelt es sich um ein direkt
erfasstes ,,Live“-Kanalsignal. Das Signal wird auch nach Anhalten der
Erfassung durchgéngig angezeigt, sofern keine Bedienelemente benutzt
werden, um die Anzeigegenauigkeit zu verandern.

Bei Erfassungen, die angehalten wurden, kdnnen die vertikalen und
horizontalen Bedienelemente verdndert werden.

2. Bei TDS1000B-Modellen (monochrome Anzeige) werden die Bezugssignale
oder Signale mit Nachleuchten ausgeblendet angezeigt.

Bei den TDS2000B-Modellen (Farbanzeige) werden Referenzsignale weil3
und Signale mit aktiviertem Nachleuchten in derselben Farbe, weniger
intensiv als das Hauptsignal dargestellt.

3. Eine gestrichelte Linie weist darauf hin, dass die Signalanzeige nicht mehr
mit den Einstellungen {ibereinstimmt. Das passiert, wenn die Erfassung
angehalten und eine Einstellung gedndert wird, die das Oszilloskop dann
nicht auf das angezeigte Signal anwenden kann. So wird beispielsweise ein
Signal gestrichelt dargestellt, wenn die Triggeroptionen nach dem Anhalten
der Erfassung verdndert werden.

Wichtige Punkte  Nachleuchten. Das Oszilloskop stellt nachleuchtende Signaldaten in geringer
Intensitét dar als direkt erfasste Signaldaten. Wird das Nachleuchten auf unendlich
eingestellt, kumulieren die Aufzeichnungspunkte so lange, bis eine Einstellung
gedndert wird.

Option Anmerkung

Aus Vorgegebene oder alte Signale werden entfernt, wenn neue
Signale angezeigt werden.
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Option Anmerkung

Zeitlimit Neue Signale werden in normaler Intensitdt dargestellt, alte
Signale in geringerer Intensitat. Alte Signale werden bei
Erreichen des Zeitlimits geldscht.

Unendl. Altere Signale werden dunkler, bleiben aber immer sichtbar.
Die Option Unendliche Nachleuchtdauer wird bei der Suche
nach seltenen Ereignissen verwendet oder um langfristiges
Spitze-zu-Spitze-Rauschen zu messen.

XY-Format. Verwenden Sie das XY-Format zum Analysieren der (beispiclsweise
durch Lissajousfiguren dargestellten) Phasenunterschiede. Bei diesem Format
wird die Spannung auf Kanal 1 mit der Spannung auf Kanal 2 verglichen, wobei
Kanal 1 auf der horizontalen und Kanal 2 auf der vertikalen Achse dargestellt
wird. Das Oszilloskop arbeitet im ungetriggerten Abtastmodus und zeigt die
Daten als Punkte an. Die Abtastrate ist fest auf 1 MS/s eingestellt.

HINWEIS. Im normalen YT-Modus kann das Oszilloskop ein Signal mit jeder
Abtastrate erfassen. Sie kénnen das gleiche Signal auch im XY-Modus anzeigen
lassen. Hierzu halten Sie die Erfassung an und wechseln zum XY-Anzeigeformat.

Im XY-Format haben die Bedienelemente folgende Funktionen:

®  Uber die Drehknopfe VOLTS/DIV und POSITION im Bereich VERTIKAL
von Kanal 1 wird die Horizontalskala und -position eingestellt.

= Uber die Drehkndpfe VOLTS/DIV und POSITION im Bereich VERTIKAL
von Kanal 2 wird die Vertikalskala und -position eingestellt.

Die folgenden Funktionen kdnnen im XY-Anzeigeformat nicht verwendet werden:
B Auto-Setup (setzt das Anzeigeformat automatisch auf YT zuriick)

= Bereich

B Automatische Messungen

= Cursor

m  Referenzsignale oder berechnete Signale

®  SPEICHERN/ABRUFEN P Alle speichern

B Zecitbasiseinstellungen

m  Trigger-Steuerungen
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Horizontal

Drehknopfe und Tasten

Referenz

Zum Aufrufen des Hilfemeniis driicken Sie die Taste HILFE. In den Hilfethemen
werden alle Meniioptionen und Bedienelemente des Oszilloskops beschrieben.
(Siche Seite xiv, Hilfesystem.)

Mit den Horizontaleinstellungen konnen Sie zwei Ansichten eines Signals
einstellen, wobei jede Ansicht {iber eine eigene Horizontalskala und
Horizontalposition verfiigt. Die Anzeige der horizontalen Position enthélt
die durch die Bildschirmmitte dargestellte Zeit, wobei die Zeit des Triggers
Null entspricht. Durch Anderung der Horizontalskala wird das Signal um die
Bildschirmmitte herum gedehnt bzw. gestaucht.

Optionen Anmerkung

Haupt- Die horizontale Hauptzeitbasis-Einstellung wird zur Anzeige des
Signals verwendet.

Zoombereich Der Zoombereich wird durch zwei Cursor definiert.

Der Zoombereich wird tiber die Drehkndpfe POSITION im
Bereich HORIZONTAL und SEC/DIV eingestellt.

Fenster Zeigt den (auf BildschirmgrdlRe vergroBerten) Signalausschnitt
im Zoombereich.

Holdoff festlegen Zeigt den Holdoff-Wert an. Driicken Sie die Optionstaste, und
nehmen Sie mit dem Mehrfunktions-Drehknopf die Einstellung
vor.

HINWEIS. Durch Driicken der horizontalen Optionstasten konnen Sie zwischen
der vollstindigen Anzeige eines Signals und einer vergrofierten Teilanzeige
umschalten.

Nahe der oberen rechten Bildschirmecke wird die aktuelle horizontale Position
in Sekunden angezeigt. Ein M steht fiir die Hauptzeitbasis, ein W fiir die
Fensterzeitbasis. Die horizontale Position wird auf dem Oszilloskop auch mit
einem Pfeilsymbol oben im Raster versehen.

Drehknopf POSITION im Bereich HORIZONTAL. Hiermit wird die Triggerposition
in Bezug auf die Bildschirmmitte eingestellt.

Der Triggerpunkt lésst sich links oder rechts von der Bildschirmmitte einstellen.
Die maximale Anzahl der Skalenteile nach links hdngt von der Einstellung der
Horizontalskala (Zeitbasis) ab. Bei den meisten Skalen betrigt sie mindestens
100 Skalenteile. Die Platzierung des Triggerpunktes links auflerhalb des
Bildschirms nennt man verzdgerte Ablenkung.
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Wichtige Punkte

Taste AUF NULL SETZEN. Hiermit ldsst sich die horizontale Position auf Null
setzen.

Drehknopf SEC/DIV (Horizontalskala). Hiermit wird die horizontale Zeitskala
gedndert und damit das Signal vergroBert oder verkleinert.

SEC/DIV. SEC/DIV. Wenn die Signalerfassung (mit der Taste RUN/STOP bzw.
EINZELFOLGE) angehalten wird, ldsst sich das Signal {iber den Drehknopf
SEC/DIV vergrofiern oder verkleinern. Hiermit vergroBern Sie ein Detail des
Signals.

Abtastmodus-Darstellung (Rollmodus). Wird der Drehknopf SEC/DIV auf 100
ms/div oder langsamer und der Triggermodus auf Auto eingestellt, arbeitet das
Oszilloskop im Abtastmodus. In diesem Modus wird die Signalanzeige von
links nach rechts aktualisiert. Wéhrend des Abtastmodus kann der Trigger oder
die Horizontalposition von Signalen nicht verstellt werden. (Siehe Seite 83,
Abtastmodus-Anzeige.)

Zoombereich. Der Zoombereich wird verwendet, um einen Signalausschnitt
detailgenauer betrachten zu konnen (Zoom). Die Fenstereinstellung der Zeitbasis
kann nicht langsamer eingestellt werden als die Hauptzeitbasis.

Der Zoombereich wird von senkrechten Linien begrenzt.

_>1 }4_

]

|

\ A
Wm \ [

| ™

| |

Angezeigte Hauptzeitbasis Angezeigter Zoombereich

Fenster. VergroBert den Zoombereich, sodass er den ganzen Bildschirm
einnimmt. Hiermit wird zwischen zwei Zeitbasen gewechselt.

HINWEIS. Wenn Sie zwischen der Haupt-, Zoombereichs- und Fensteransicht
wechseln, wird jedes iiber Nachleuchten auf dem Oszilloskopbildschirm
gespeicherte Signal geléscht. Bei Anderungen im Menii Horizontal wird das
Nachleuchten geldscht.

Holdoff. Mit Holdoff lasst sich die Anzeige komplexer Signale stabilisieren.
(Siehe Seite 110, Holdoff.)
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Math

Durch Driicken der Taste MATH MENU wird die Anzeige mathematischer
Signaloperationen aufgerufen. Durch erneutes Driicken dieser Taste werden
berechnete Signale entfernt. (Siehe Seite 114, Vertikale Bedienelemente.)

Optionen Anmerkung

+ -, %, FFT Mathematische Operationen; siehe folgende Tabelle

Quellen Quellen fiir die Operationen; siehe folgende Tabelle.

Position Stellen Sie mit dem Mehrfunktions-Drehknopf die vertikale
Position des berechneten Signals ein

Vertikale Skala Stellen Sie mit dem Mehrfunktions-Drehknopf die vertikale Skala

des berechneten Signals ein

Das Menii Math umfasst Quellenoptionen fiir jede Operation.

Operation Option Quellen Anmerkung
+ (Addition) CH1 + CH2 Kanal 1 und 2 werden addiert.
CH3 + CH41 Kanal 3 und 4 werden addiert.
- (Subtraktion) CH1 - CH2 Das Signal auf Kanal 2 wird vom
Signal auf Kanal 1 subtrahiert.
CH2 - CH1 Das Signal auf Kanal 1 wird vom
Signal auf Kanal 2 subtrahiert.
CH3 - CH41 Das Signal auf Kanal 4 wird vom
Signal auf Kanal 3 subtrahiert.
CH4 - CH31 Das Signal auf Kanal 3 wird vom
Signal auf Kanal 4 subtrahiert.
x (Multiplikation) CH1xCH2 Kanal 1 und 2 werden multipliziert.
CH3xCH41 Kanal 3 und 4 werden multipliziert.
FFT (Siehe Seite 59.)

1 Nur bei 4-Kanal-Oszilloskopen verfiigbar.

Wichtige Punkte  Signaleinheiten. Die Kombination von Quellsignaleinheiten bestimmt die
resultierenden Einheiten fiir das berechnete Signal.

Einheit des berechneten

Signaleinheit Signaleinheit Operation Signals
v \Y + oder - v

A A + oder - A

v A + oder - ?

v v x W

A A x AA

v A x VA
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Messung
Driicken Sie die Taste MESSUNG, um die automatischen Messungen aufzurufen.
Elf automatische Messungen stehen zur Wahl. Bis zu fiinf automatische
Messungen lassen sich gleichzeitig anzeigen.
Driicken Sie die oberste Optionstaste, um das Menii Messung 1 aufzurufen. Durch
Driicken der Optionstaste Quelle wahlen Sie den Kanal aus, auf dem die Messung
durchgefiihrt werden soll. Uber die Option Typ legen Sie die Art der Messung
fest. Driicken Sie die Optionstaste Zuriick, um wieder ins Menii MESSUNG
zuriickzukehren und die ausgewidhlten Messungen anzuzeigen.

Wichtige Punkte  Durchfiihren von Messungen. Bis zu fiinf automatische Messungen lassen sich
gleichzeitig anzeigen. Zum Vornehmen einer Messung muss der Signalkanal
eingeschaltet sein, also angezeigt werden.

An Referenzsignalen sowie bei Verwendung des XY- oder Abtastmodus lassen
sich keine automatischen Messungen durchfiihren. Die Messungen werden
ungefdhr zweimal pro Sekunde aktualisiert.
Messungsart Definition
Freq. Berechnet die Frequenz des Signals durch Messung des ersten Zyklus.
Periode Berechnet die Zeit des ersten Zyklus.
Mittelwert Berechnet den arithmetischen Mittelwert der Amplitude Gber der gesamten Signalaufzeichnung.
Uss Berechnet die absolute Differenz zwischen den héchsten und niedrigsten Scheitelwerten des
gesamten Signals.
Effektiv Berechnet den echten Effektivwert des ersten vollstandigen Signalzyklus.
Min Analysiert die gesamte, 2500 Punkte umfassende Signalaufzeichnung und zeigt den Mindestwert
an.
Max Analysiert die gesamte, 2500 Punkte umfassende Signalaufzeichnung und zeigt den Hochstwert an.
Anstiegszeit Misst die Zeit zwischen 10 % und 90 % der ersten steigenden Signalflanke
Abfallzeit Misst die Zeit zwischen 90 % und 10 % der ersten fallenden Signalflanke
+Pulsbreite Misst die Zeit zwischen der ersten steigenden und der néchsten fallenden Flanke auf einem
Signalpegel von 50 %.
-Pulsbreite Misst die Zeit zwischen der ersten fallenden und der néchsten steigenden Flanke auf einem
Signalpegel von 50 %.
Keine Fuhrt keinerlei Messungen durch.
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Drucken
Wenn die Option Alle speichern » Taste PRINT wird auf Druckt festgelegt
wird, konnen Sie die Taste PRINT driicken, um den Bildschirminhalt an einen
Drucker zu senden.
Sie konnen das Oszilloskop so einrichten, dass ein Bildschirminhalt {iber das
Menii DIENSTPGM. » Optionen » Drucker einrichten an den Drucker
gesendet wird.
Option Einstellung Anmerkung
Ink Saver Ein, Aus Bei Auswahl von Ein wird das
Bildschirmbild auf weiflem
Hintergrund gedruckt.
Format ! Hochformat, Querformat Legt die Seitenausrichtung des

bedruckten Mediums fest.

Druckvorgang abbrechen

Die Ubertragung der
Bildschirmdarstellung an den
Drucker wird abgebrochen.

Papierformat 2 Vorgabe, L, 2L, Hagaki Card, Card, 10 x 15 cm, 4" x 6", 8" x 10", Zeigt die auf dem
Letter, 11" x 17", AO, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B0, B1, PictBridge-kompatiblen Drucker
B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, 89 mm Roall (L), 127 mm Roll (2L), verfugbaren Einstellungen an
100 mm Roll (4"), 210 mm Roll (A4)

BildgroRe 2 Vorgabe, 2,5x3,25in, L (3,5x51in),4x61in,2L (5x7in), 8 x
10in,4L (7 x10in), E, Card, Hagaki Card, 6 x 8 cm, 7 x 10 cm, 9 x
13cm, 10 x 15¢cm, 13 x 18 cm, 15 x 21 cm, 18 x 24 cm, A4, Letter

Papiertyp 2 Vorgabe, Normalpapier, Fotopapier, Lichtbest.Papier

Druckqualitat 2 Vorgabe, Normal, Entwurf, Optimal

Datumsdruck 2 Vorgabe, Aus, Ein

ID-Druck 2 Vorgabe, Aus, Ein

1 Maglicherweise tiberschreibt der Drucker Ihre Auswahl, um eine optimale Ausgabe zu ermdglichen.
2 \Wenn der Drucker Ihre Auswahl nicht unterstiitzt, verwendet das Oszilloskop die Standardeinstellung.

Die alternative Funktion der Taste PRINT besteht darin, die Daten auf einem
USB-Flash-Laufwerk zu speichern. (Siehe Seite 67, USB-Anschliisse fiir
Flash-Laufwerk und externe Gerdite.)

Das Oszilloskop ist so ausgelegt, dass es auf jedem PictBridge-kompatiblen
Drucker drucken kann. Lesen Sie in der Produktdokumentation fiir Thren Drucker
nach, um herauszufinden, ob der Drucker PictBridge-kompatibel ist.
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Tastkopfuberprufung

Menii Ref

Speichern/Abrufen

98

Mithilfe des Tastkopfiiberpriifungsassistenten konnen Sie schnell und einfach
tberpriifen, ob Ihr Spannungstastkopf ordnungsgemé8 funktioniert. (Siche
Seite 5, Assistent fiir Spannungstastkopf-Uberpriifung.)

Das Referenzmenii kann die Referenzspeichersignale von der Anzeige ein- und
ausschalten. Die Signale werden im nichtfliichtigen Speicher gespeichert und
weisen die folgenden Bezeichnungen auf: RefA, RefB, RefC und RefD. (RefC
und RefD sind nur in 4-Kanal-Oszilloskopen verfiigbar.)

Um ein Referenzsignal anzuzeigen (aufzurufen) oder auszublenden, gehen Sie
folgendermaf3en vor:

1. Driicken Sie die Taste MENU REF auf dem vorderen Bedienfeld.

2. Driicken Sie die Optionstaste Ref Option, um ein Referenzsignal zum
Anzeigen oder Ausblenden auszuwihlen.

Referenzsignale weisen die folgenden Charakteristika auf:
B Auf Farbmodellen werden Referenzsignale in Weil} angezeigt

B Auf Monochrommodellen werden Referenzsignale mit einer geringeren
Intensitit als "Live"-Kanalsignale angezeigt

B Es konnen zwei Referenzsignale gleichzeitig angezeigt werden

B Vertikale und horizontale Skalenanzeigen werden im unteren
Bildschirmbereich angezeigt

®  Allerdings konnen die Referenzsignale nicht gezoomt oder verschoben werden

Ein oder zwei Referenzsignale konnen gleichzeitig als "Live"-Kanalsignale
angezeigt werden. Bei der Anzeige von zwei Referenzsignalen miissen Sie ein
Signal ausblenden, bevor Sie ein anderes anzeigen kdnnen.

Weitere Informationen zum Speichern von Referenzsignalen finden Sie unter
Signal speichern. (Siehe Seite 101, Signal speichern.)

Driicken Sie die Taste SPEICHERN/ABRUFEN, um Oszilloskopeinstellungen,
Bildschirmdarstellungen oder Signale zu speichern bzw. Oszilloskopeinstellungen
oder Signale abzurufen.

Das Menii Speichern/Abrufen besteht aus zahlreichen Untermeniis, die Sie tiber
eine Aktionsoption aufrufen konnen. Bei jeder Aktionsoption wird ein Menii
angezeigt, in dem Sie die Speicher- oder Abruffunktion weiter definieren kénnen.
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Bild speichern

Aktionsoptionen

Referenz

Anmerkung

Alle speichern

Enthalt die Option, mit der die Taste PRINT so konfiguriert
wird, dass Daten an einen Drucker iibertragen oder auf einem
USB-Flash-Laufwerk gespeichert werden

Bild speichern

Speichert eine Bildschirmdarstellung in einer Datei mit einem
angegebenen Format

Setup speichern

Speichert die aktuellen Oszilloskopeinstellungen in einer Datei
in einem angegebenen Verzeichnis oder im nicht fliichtigen
Setup-Speicher

Signal speichern

Speichert das angegebene Signal in einer Datei oder in einem
Referenzspeicher

Setup abrufen

Ruft eine Oszilloskop-Setup-Datei von einem USB-Flash-Laufwerk
oder von einem Speicherort in einem nicht fliichtigen Setup-Speicher
ab

Signal abrufen

Ruft eine Signaldatei aus einem USB-Flash-Laufwerk in den
Referenzspeicher ab

Mit der Aktion Alle speichern wird die Taste PRINT so konfiguriert, dass Daten
auf einem USB-Flash-Laufwerk gespeichert oder an einen Drucker {ibertragen

werden.
Einstellungen oder
Optionen Untermeniis Anmerkung
Taste PRINT Speichert alles ! (Siehe Seite 72.)
Bild speichern * (Siehe Seite 73.)
Druckt (Siehe Seite 79.)
Verzeichnis Listet den Inhalt des
auswahlen aktuellen Verzeichnisses des

USB-Flash-Laufwerks auf

Verzeichnis wechseln (Siehe Seite 69, Konventionen

Neues Verzeichnis fiir die Dateiverwaltung.) (Siehe
Seite 112, Dateihilfsprogramme fiir das
USB-Flash-Laufwerk.)

Zuriick Bringt Sie zuriick zum Meni Alle
speichern

Info Alle speichern

Zeigt das Hilfethema an

1 Eine neben der Taste PRINT aufleuchtende LED weist auf die alternative Funktion SPEICHERN hin, mit der
Daten an ein USB-Flash-Laufwerk (ibertragen werden.

Mit der Aktion Bild speichern wird eine Bildschirmdarstellung in einer Datei mit
einem angegebenen Format gespeichert.
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Setup speichern

Optionen

Einstellungen oder
Untermeniis

Anmerkung

Dateiformat

BMP, PCX, TIFF, RLE,
EPSIMAGE, JPEG

Stellt das Dateiformat der
Bildschirmdateien ein.

Info Bilder speichern

Zeigt das Hilfethema an.

Verzeichnis Listet den Inhalt des aktuellen Ordners
auswahlen des USB-Flash-Laufwerks auf und zeigt
die Verzeichnisoptionen an
Verzeichnis wechseln (Siehe Seite 69, Konventionen
Neues Verzeichnis fiir die Dateiverwaltung.) (Siehe
Seite 112, Dateihilfsprogramme fiir das
USB-Flash-Laufwerk.)
Format 1, Hochformat, Hier wird das Format des
Querformat Bildschirminhalts eingestellt, entweder
Quer- oder Hochformat
Ink Saver !, Ein, Aus Aktiviert bzw. deaktiviert den
Tintensparmodus.
Speichern Dateiname (zum Speichert den Bildschirminhalt

Beispiel TEK0000.TIF)

unter einem automatisch erzeugten
Dateinamen im aktuellen Verzeichnis
des USB-Flash-Laufwerks.

1 (Siehe Seite 97, Drucken.)

Wenn die Option Taste PRINT auf Bild speichern eingestellt ist, speichert das
Oszilloskop bei Driicken der Taste PRINT Bildschirmdarstellungen auf dem
USB-Flash-Laufwerk. (Siehe Seite 73, Bild speichern.)

Mit der Aktion Setup speichern werden die aktuellen Oszilloskopeinstellungen
unter dem Dateinamen TEKnnnn.SET im angegebenen Verzeichnis oder

im nicht fliichtigen Setup-Speicher gespeichert. Die Setup-Datei enthélt
ASCII-Textzeichenfolgen mit den Oszilloskopeinstellungen.

Optionen

Einstellungen oder
Untermeniis

Anmerkung

Speichern in

Setup

Speichert die aktuellen
Oszilloskopeinstellungen an einem
Speicherort im nicht fllichtigen
Setup-Speicher.

Datei

Speichert die aktuellen
Oszilloskopeinstellungen als Datei auf
dem USB-Flash-Laufwerk.

Setup

1 bis 10

Gibt an, an welchem Ort im nicht
flichtigen Setup-Speicher gespeichert
werden soll.
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Einstellungen oder

Optionen Untermeniis Anmerkung
Verzeichnis Listet den Inhalt des
auswahlen aktuellen Verzeichnisses des
USB-Flash-Laufwerks auf.
Verzeichnis wechseln (Siehe Seite 69, Konventionen
Neues Verzeichnis fir die Dateiverwaltung.) (Siehe
Seite 112, Dateihilfsprogramme fiir das
USB-Flash-Laufwerk.)
Speichern Dateiname (zum Beispiel Speichert die Einstellungen unter
TEKO0000.SET) einem automatisch erzeugten

Dateinamen im aktuellen Verzeichnis
des USB-Flash-Laufwerks

Wenn die Option Taste PRINT auf Speichert alles eingestellt ist, speichert das
Oszilloskop bei Driicken der Taste PRINT die Oszilloskop-Setup-Dateien auf dem
USB-Flash-Laufwerk. (Siehe Seite 72, Speichert alles.)

Signal speichern Mit der Aktion Signal speichern wird das ausgewéhlte Signal in einer Datei mit
dem Namen TEKnnnn.CSV oder im Referenzspeicher gespeichert. Signaldaten
werden vom Oszilloskop als Dateien im CSV-Format (durch Komma getrennte
Werte) gespeichert. Hierbei handelt es sich um ASCII-Zeichenfolgen, in der
die Zeit (in Bezug auf den Trigger) sowie die Amplitudenwerte fiir jeden der
2500 Signaldatenpunkte aufgefiihrt sind. CSV-Dateien koénnen in zahlreiche
Tabellenkalkulationen und mathematische Analyseprogramme importiert und
dort weiterverarbeitet werden.

Einstellungen oder

Optionen Untermeniis Anmerkung

Speichern in Datei Speichert die Quellsignaldaten als Datei
auf dem USB-Flash-Laufwerk.

Ref Speichert die Quellensignaldaten im

Referenzspeicher.

Quelle ! CH(x), Ref(x), Math. Legt fest, welches Quellensignal
gespeichert werden soll.

In Ref(x) Bestimmt den Speicherort im

Referenzspeicher, an dem das
Quellensignal abgelegt wird.
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Einstellungen oder

Optionen Untermeniis Anmerkung
Verzeichnis Listet den Inhalt des
auswahlen aktuellen Verzeichnisses des
USB-Flash-Laufwerks auf.
Verzeichnis wechseln (Siehe Seite 69, Konventionen
Neues Verzeichnis fiir die Dateiverwaltung.) (Siehe
Seite 112, Dateihilfsprogramme fiir das
USB-Flash-Laufwerk.)
Speichern Dateiname (zum Beispiel Speichert die Signaldaten unter
TEK0000.CSV) einem automatisch erzeugten

Dateinamen im aktuellen Verzeichnis
des USB-Flash-Laufwerks

1 Zum Speichern eines Signals als Referenzsignal muss das Signal angezeigt werden.

Setup abrufen ~ Mit der Aktion Setup abrufen wird eine Oszilloskop-Setup-Datei von einem
USB-Flash-Laufwerk oder von einem Speicherort in einem nicht fliichtigen
Setup-Speicher abgerufen.

Einstellungen oder

Optionen Untermeniis Anmerkung
Abrufen von Setup Gibt an, dass ein Setup aus dem nicht
fliichtigen Speicher abgerufen werden
soll.
Datei Wird zum Abrufen eines Setups von

einem USB-Flash-Laufwerk angegeben

Setup 1 bis 10 Gibt an, welcher Setup-Speicherort
im nicht fliichtigen Setup-Speicher
abgerufen werden soll.

Datei auswahlen Listet den Inhalt des aktuellen
Verzeichnisses auf dem
USB-Flash-Laufwerk auf, aus dem eine
Datei ausgewahlt werden soll.

Verzeichnis wechseln (Siehe Seite 69, Konventionen
fiir die Dateiverwaltung.) (Siehe
Seite 112, Dateihilfsprogramme fiir das
USB-Flash-Laufwerk.)

Abrufen Ruft die Einstellungen vom
angegebenen Speicherort im nicht
flichtigen Speicher ab.

Dateiname (zum Beispiel Ruft die Oszilloskopeinstellungen
TEKO0000.SET) aus der angegebenen Datei auf dem
USB-Flash-Laufwerk ab.
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Signal abrufen ~ Mit der Aktion Signal abrufen wird eine Signaldatei von einem
USB-Flash-Laufwerk abgerufen und an einem Speicherort im Referenzspeicher
gespeichert.

Einstellungen oder
Optionen Untermeniis Anmerkung

In Ref(x) Bestimmt den Speicherort im
Referenzspeicher, in den das Signal
geladen werden soll.

Von Datei Ruft die Datei von einem
USB-Flash-Laufwerk ab

Datei auswéhlen Listet den Inhalt des aktuellen Ordners
des USB-Flash-Laufwerks auf und zeigt
die nachste Verzeichnisoption an

Verzeichnis wechseln (Siehe Seite 69, Konventionen
fiir die Dateiverwaltung.) (Siehe
Seite 112, Dateihilfsprogramme fiir das
USB-Flash-Laufwerk.)

In Bestimmt den Speicherort im
Referenzspeicher, in den das Signal
gespeichert werden soll.

Abrufen Dateiname (zum Ladt das Signal aus der angegebenen
Beispiel TEK0000.CSV) Datei in das Verzeichnis im
Referenzspeicher und zeigt das
Signal an.

Wichtige Punkte  Speichern und Abrufen von Setups. Das komplette Setup wird im nicht fliichtigen
Speicher gespeichert. Wenn Sie das Setup abrufen, arbeitet das Oszilloskop in
dem vom Setup gespeicherten Modus.

Die aktuelle Einstellung wird vom Oszilloskop gespeichert, wenn Sie nach der
letzten Anderung vor dem Ausschalten des Geriites drei Sekunden lang warten.
Wenn Sie das Oszilloskop das néichste Mal einschalten, wird dieses Setup
abgerufen.

Abrufen der Grundeinstellung. Driicken Sie die Taste GRUNDEINSTELLUNG,
um das Oszilloskop mit einem bekannten Setup zu initialisieren. Zur Anzeige
der Optionen und Einstellungen, die das Oszilloskop beim Driicken dieser Taste
abruft, siehe Anhang D: Grundeinstellung

Speichern und Abrufen von Signalen. Das zu speichernde Signal muss

vom Oszilloskop angezeigt werden. Zwei-Kanal-Oszilloskope koénnen in
ihrem internen nicht fliichtigen Speicher zwei Referenzsignale speichern.
Vier-Kanal-Oszilloskope konnen vier Referenzsignale speichern, aber nur zwei
gleichzeitig anzeigen.
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Das Oszilloskop kann sowohl Referenzsignale als auch auf dem Kanal erfasste
Signale anzeigen. Referenzsignale sind nicht einstellbar, das Oszilloskop zeigt
jedoch die Horizontal- und Vertikalskala im unteren Bildschirmbereich an.

Trigger-Bedienelemente

Der Trigger wird im Triggermenii und mithilfe der Drehknopfe auf dem vorderen
Bedienfeld definiert.

Triggerarten  Es stehen drei Triggerarten zur Verfiigung: Flanke, Video und Impuls. Fiir jede
dieser Triggerarten steht eine andere Reihe von Optionen zur Auswahl.

Option Details

Flanke (Vorgabe) Triggert das Oszilloskop auf der steigenden oder fallenden
Flanke des Eingangssignals, sobald der Triggerpegel (d.h. die
Triggerschwelle) erreicht wird.

Video Zeigt Composite-Videosignale des NTSC- bzw.
PAL/SECAM-Standards an. Es kann auf Halbbilder oder
Zeilen des Videosignals getriggert werden. (Siehe Seite 107,
Videotrigger.)

Impuls Triggert auf verzerrte Impulse. (Siehe Seite 107,
Impulsbreiten-Trigger.)

Flankentrigger ~ Verwenden Sie die Flankentriggerung, um auf steigende oder fallende Flanken
von Eingangssignalen an der Triggerschwelle zu triggern.

Optionen Einstellungen Anmerkung

Flanke Wenn Flanke aktiviert ist, triggert das
Ostzilloskop auf die steigende oder
fallende Flanke des Eingangssignals.

Quelle CH1, CH2, CH31,CH4 1, Dient zur Auswahl der
Ext., Ext./5, Netz Eingangsquelle als Triggersignal
(Siehe Seite 105.)
Flanke Positiv, Negativ Dient zur Auswahl des Triggers
auf der steigenden oder fallenden
Signalflanke.
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Optionen Einstellungen Anmerkung
Modus Auto, Normal Zur Auswahl der Trigger-Art (Siehe
Seite 105.)
Kopplung AC, DC, Noise reject, HF Dient zur Auswahl der
reject, LF reject Triggersignalanteile, die in den

Triggerschaltkreis geleitet werden
(Siehe Seite 106.)

1 Nur bei 4-Kanal-Oszilloskopen verfiigbar.

Triggerfrequenz-Anzeige  Das Oszilloskop zéhlt die Rate, mit der triggerbare Ereignisse auftreten, um die
Triggerfrequenz zu bestimmen, und zeigt die Frequenz in der unteren rechten
Bildschirmecke an.

HINWEIS. Die Triggerfrequenzanzeige zeigt die Frequenz von Ereignissen, die das
Oszilloskop u.U. als Trigger auffasst. Sie kann niedriger sein als die Frequenz
des Eingangssignals im Impulsbreiten-Triggermodus.

Wichtige Punkte  Verfiigbare Modi. Der Modus Auto (Standard zwingt das Oszilloskop zum
Triggern, wenn binnen einer bestimmten, iber SEC/DIV eingestellten Zeit kein
Trigger erkannt wird. Dieser Modus eignet sich fiir viele Situationen, z.B. bei der
Uberwachung der Amplitude des Ausgangs einer Spannungsversorgung.

Der Modus Auto wird fiir eine freilaufende Signalerfassung in Abwesenheit eines
giiltigen Triggers verwendet. Hierbei ist eine ungetriggerte Signalabtastung mit
100 ms/div oder langsameren Zeitbasis-Einstellungen moglich.

Der Modus Normal aktualisiert die angezeigten Signale nur dann, wenn das
Oszilloskop eine giiltige Triggerbedingung erkennt. Auf dem Oszilloskop werden
solange die alten Signale angezeigt, bis sie durch neue ersetzt werden.

Verwenden Sie den Modus Normal, wenn nur giiltige getriggerte Signale
angezeigt werden sollen. Bei Verwendung dieses Modus zeigt das Oszilloskop
erst nach dem ersten Trigger ein Signal an.

Zur Durchfiihrung einer Einzelfolgeerfassung driicken Sie die Taste
EINZELFOLGE.

Quelle-Optionen.

Quelle-Option Details

CH1, CH2, CH31, CH41 Triggert auf einen Kanal, ganz gleich, ob das Signal angezeigt
wird oder nicht.

Ext Das Triggersignal wird nicht angezeigt. Bei der Option Ext.
wird das tiber den EXT TRIG-BNC-Stecker auf dem vorderen
Bedienfeld eingespeiste Signal verwendet. Der Triggerpegel
muss zwischen + 1,6 V und -1,6 V liegen.
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Quelle-Option Details

Ext/5 Im Prinzip wie Option Ext., nur dass hier das Signal um
den Faktor funf abgeschwécht wird und ein erweiterter
Triggerpegelbereich zwischen +8 V und -8 V zuldssig ist.

Netz 2 Verwendet ein vom Stromnetz abgeleitetes Signal als
Triggerquelle. Die Triggerkopplung ist auf Gleichstrom und der
Triggerpegel auf 0 V festgelegt.

Eine Wechselstromleitung kann verwendet werden,

wenn Sie von der Frequenz des Leitungsnetzes
abhéngige Signale analysieren missen wie beispielsweise
Beleuchtungsausriistung und Geréte zur Stromversorgung.
Das Oszilloskop erzeugt automatisch den Trigger, stellt die
Trigger-Kopplung automatisch auf DC und den Triggerpegel
automatisch auf Null Volt ein.

1 Nur bei 4-Kanal-Oszilloskopen verfiigbar.
2 Nur bei Auswahl des Triggertyps Flanke verfiigbar.

HINWEIS. Um ein Ext.-, Ext./5- oder Netz-Triggersignal anzuzeigen, halten Sie
die Taste TRIG VIEW gedriickt.

Kopplung. Mit der Kopplung lésst sich das zum Triggern einer Erfassung
verwendete Triggersignal filtern.

Option Details
DC Lasst alle Signalanteile durch.
Noise reject Flgt der Triggerschaltung eine Hysterese hinzu. Dadurch wird

die Empfindlichkeit verringert und die Gefahr gesenkt, dass das
Oszilloskop versehentlich auf Stérrauschen triggert.

HF reject Dampft die hochfrequenten Anteile Gber 80 kHz.

LF reject Sperrt den Gleichspannungsanteil und dampft die
niederfrequenten Anteile unter 300 kHz

AC Sperrt Gleichstromanteile und ddmpft Signale unter 10 Hz.

HINWEIS. Die Triggerkopplung betrifft nur das Signal, das in das Triggersystem
geleitet wird. Sie hat keinerlei Auswirkung auf die Bandbreite oder Kopplung des
auf dem Bildschirm angezeigten Signals.

Vortrigger. Die Triggerposition wird iiblicherweise auf die horizontale
Bildschirmmitte eingestellt. Auf diese Weise werden fiinf Skalenteile mit
Vortriggerinformationen angezeigt. Durch Einstellen der Horizontalposition des
Signals lassen sich mehr oder weniger Vortriggerinformationen anzeigen.
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Videotrigger  optionen Einstellungen Anmerkung
Video Ist Video aktiviert, wird auf die
Standard-Videosignale NTSC, PAL
oder SECAM getriggert.

Die Triggerkopplung wird auf AC
voreingestellt.

Quelle CH1, CH2,CH31', CH41, Die Eingangsquelle wird als
Ext., Ext/5 Triggersignal ausgewahlt. Die
Auswahl Ext. bzw. Ext/5 verwendet
das Signal, das als Quelle am EXT,
TRIG-Stecker anliegt.

Polaritat Normal, Invertiert Normale Trigger auf der
negativen und invertierte Trigger
auf der positiven Flanke des
Synchronimpulses

Synchronisation Alle Zeilen, Zeilennummer, Dient zur Auswahl der passenden
Ungerades Halbbild, Videosynchronisation.
Halbbilder Mehrfunktions-Drehknopf, um

eine bestimmte Zeilennummer
auszuwahlen, nachdem Sie
die Synchronisationsoption
Zeilennummer aktiviert haben.

Standard NTSC, PAL/SECAM Hierliber wird der Videostandard fir
die Synchronisation und die Z&hlung
der Zeilennummern ausgewahlt.

1 Nur bei 4-Kanal-Oszilloskopen verfiigbar.

Wichtige Punkte  Synchronisationsimpulse. Wenn Sie Normale Polaritét wéhlen, tritt der Trigger
immer bei negativen Synchronisationsimpulsen auf. Falls das Videosignal positive
Synchronisationsimpulse aufweist, verwenden Sie die Invertierte Polaritit.

Impulsbreiten-Trigger ~ Die Impulsbreiten-Triggerung wird zur Triggerung auf normale oder verzerrte
Impulse verwendet.

Optionen Einstellungen Anmerkung

Impuls Ist Impuls eingestellt, dann wird
auf Impulse getriggert, die die in
den Optionen Quelle, Wenn und
Impulsbreite einstellen festgelegten
Triggerbedingungen erfiillen.

Quelle CH1, CH2, CH31,CH41, Dient zur Auswahl der Eingangsquelle
Ext., Ext/5 als Triggersignal.
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Optionen Einstellungen Anmerkung

Wenn = # <> Hier wird festgelegt, auf welche
Weise der Trigger-Impuls mit dem
in der Option Impulsbreite einstellen
ausgewahlten Wert verglichen

werden soll.

Impulsbreite 33nsbhis 10,0 s Die Breite wird mit dem
Mehrfunktions-Drehknopf eingestellt.

Polaritat Positiv, Negativ Zur Triggerung auf einen positiven
oder negativen Impuls.

Modus Auto, Normal Zur Auswahl der Triggerart. Fir

die meisten Anwendungen mit
Impulsbreiten-Trigger empfiehlt sich
der Normalmodus.

Kopplung AC, DC, Noise Reject, HF Dient zur Auswahl der
Reject, LF Reject Triggersignalanteile, die in den
Triggerschaltkreis geleitet werden
(Siehe Seite 104, Flankentrigger.)

Weiter Zum Umblattern zwischen den Seiten
eines Untermends.

1 Nur bei 4-Kanal-Oszilloskopen verfiigbar.

Triggerfrequenz-Anzeige  Das Oszilloskop zéhlt die Rate, mit der Triggerereignisse auftreten, um die
Triggerfrequenz zu bestimmen, und zeigt die Frequenz in der unteren rechten
Bildschirmecke an.

Wichtige Punkte  Triggern wenn. Die Impulsbreite der Quelle muss auf >5 ns eingestellt sein, damit
der Impuls vom Oszilloskop erkannt wird.

Wenn-Optionen Details

= Das Oszilloskop triggert, wenn die Impulsbreite des Signals abzliglich
# einer Toleranz von + 5 % gleich oder ungleich der angegebenen
Impulsbreite ist.

< Das Oszilloskop triggert, wenn die Impulsbreite des Quellensignals
> kleiner oder groRer ist als die angegebene Impulsbreite.
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Triggert, wenn der Impuls kleiner Triggert, wenn der Impuls grofer ist
ist als die eingestellte Breite. als die eingestellte Breite.
> !
\ \ \
- F - t = —Schwellenpegel— — —f— — — }* -
\ \ \ \
Triggert, wenn der Impuls gleich Triggert, wenn der Impuls nicht gleich
der eingestellten Breite £ 5 % ist. der eingestellten Breite £ 5 % ist.
fe—— I
| \ -
e — —Schwellenpegel— — L ¥ | \>
\ > | - .
Toleranz Toleranz

® = Triggerpunkt

Ein Beispiel fiir die Triggerung auf verzerrte Impulse finden Sie unter
Anwendungsbeispiele. (Siehe Seite 48, Triggerung auf eine bestimmte
Impulsbreite.)

Drehknopfe und Tasten ~ Drehknopf PEGEL. Dient zum Einstellen des Triggerpegels.

Taste AUF 50 % SETZEN. Driicken Sie die Taste AUF 50 % SETZEN, wenn ein
Signal schnell stabilisiert werden soll. Das Oszilloskop stellt den Triggerpegel
automatisch etwa auf die Hélfte zwischen dem niedrigsten und hochsten
Spannungspegel ein. Dies macht Sinn, wenn Sie ein Signal iiber den EXT
TRIG-BNC-Stecker einspeisen und die Triggerquelle auf Ext. oder Ext/5
einstellen.

Taste TRIG ZWANG. Driicken Sie die Taste TRIG ZWANG, um die Erfassung
des aktuellen Signals abzuschlieBen, ganz gleich, ob das Oszilloskop

einen Trigger erkennt oder nicht. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich bei
Einzelfolgeerfassungen und im Triggermodus Normal. (Im Auto-Triggermodus
erzwingt das Oszilloskop die Trigger automatisch und periodisch, wenn kein
Trigger erkannt wird.)

Taste TRIG VIEW. Der Triggeranzeigemodus wird verwendet, um das

konditionierte Triggersignal auf dem Oszilloskop anzuzeigen. In diesem Modus
werden folgende Informationen angezeigt:
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m  Auswirkungen der Option Trigger-Kopplung
B Wechselstromnetz als Triggerquelle (Nur bei Flankentrigger)
= Uber den EXT TRIG-BNC-Stecker eingespeistes Signal

HINWEIS. Diese Taste ist die einzige Taste, die gedriickt gehalten werden muss,
um sie zu verwenden. Wenn Sie die Taste ANZ. TRIG. gedriickt halten, ist die
Taste PRINT die einzige weitere verfiighare Taste. Alle anderen Tasten auf dem
vorderen Bedienfeld des Oszilloskops sind deaktiviert. Die Drehknopfe sind auch
weiterhin aktiviert.

Holdoff. Sie konnen die Funktion Trigger-Holdoff zur Stabilisierung der Anzeige
von komplexen Signalen wie beispielsweise Impulsfolgen verwenden. Holdoff ist
die Zeit zwischen dem Erkennen eines Trigger-Zeitpunkts und dem Zeitpunkt,
wenn es bereit ist, einen anderen zu erkennen. Wéhrend der Holdoff-Zeit triggert
das Oszilloskop nicht. Bei einer Impulsfolge konnen Sie die Holdoft-Zeit
einstellen, so dass das Oszilloskop nur auf den ersten Impuls der Impulsfolge
triggert.

Erfassungsintervall  Erfassungsintervall ~ Erfassungsintervall

—M f_‘,ﬁ T
Triggerpegel -_l!_ i _II_Il_ ilr- i _ILll_ F :u:'j:t
\ Y J

o Kennzeichnet N ) N J
Y Y

Holdoff Holdoff Holdoff
Triggersignale werden wahrend der Holdoffzeit nicht erkannt.

Triggerpunkte

Zur Verwendung der Funktion Trigger-holdoff festlegen driicken Sie die
Optionstaste HORIZ MENU » Holdoff festlegen und stellen den Holdoff mit
dem Mehrfunktions-Drehknopf ein. Die Auflosung des Trigger-Holdoffs variiert
je nach der Einstellung von SEC/DIV im Bereich HORIZONTAL.

Dienstprogramm
Zum Aufrufen des Dienstprogrammmeniis driicken Sie die Taste DIENSTPGM.
Optionen Einstellungen Anmerkung
Systemstatus Zusammenfassung der Oszilloskopeinstellungen
Versch. Zeigt das Modell, die Seriennummer des Herstellers,

angeschlossene Adapter, die GPIB-Setup-Adresse,
Firmware-Version und andere Informationen an.
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Optionen Einstellungen Anmerkung
Optionen Darstellart 1 Die Bildschirmdaten werden schwarz auf weil bzw. weill
auf schwarz dargestellt.
Drucker einrichten Andert die Druckereinstellung (Siehe Seite 79.)
GPIB-Einstellung » Adresse Legt die GPIB-Adresse fiir den TEK-USB-488-Adapter fest
(Siehe Seite 78.)
Datum und Uhrzeit einstellen Legt Datum und Uhrzeit fest (Siehe Seite 111.)
Fehlerprotokoll Zeigt eine Liste aller protokollierten Fehler sowie den
Betriebsstundenzéhler an.
Dieses Protokoll sollten Sie parat haben, wenn Sie sich an
den Tektronix-Kundendienst wenden.
Selbst-Kalibr. Nimmt eine Selbstkalibrierung vor.

Dateihilfsprogramme

Zeigt Ordner-, Datei- und USB-Flash-Laufwerkoptionen an
(Siehe Seite 112.)

Language

Englisch, Franzdsisch, Deutsch, Hier wahlen Sie die gewiinschte Sprache des Oszilloskops

Italienisch, Spanisch, Japanisch, aus.
Portugiesisch, Chinesisch

(vereinfacht), Chinesisch (traditionell),
Koreanisch

1

Nur monochrome Modelle.

Wichtige Punkte

Systemstatus. Wenn Sie im Menii Dienstprogramm den Systemstatus auswéhlen,
werden die verfiigbaren Meniis angezeigt, liber die eine Liste zu jeder Gruppe von
Oszilloskopeinstellungen abgerufen werden kann.

Zum Entfernen des Statusbildschirms driicken Sie eine beliebige Meniitaste auf
dem vorderen Bedienfeld.

Optionen Anmerkung

Horizontal Listet die horizontalen Parameter auf

Vertikal Listet die vertikalen Kanalparameter auf.

Trigger Listet die Triggerparameter auf.

Versch. Listet das Modell des Oszilloskops, die Versionsnummer der

Software und die Seriennummer auf
Listet die Werte der Kommunikationsparameter auf.

Datum und Uhrzeit einstellen. Uber das Menii Datum und Uhrzeit einstellen
konnen Sie das Datum und die Uhrzeit der Uhr einstellen. Diese Angaben
werden vom Oszilloskop angezeigt und auch fiir die Zeitmarkierung der auf dem
USB-Flash-Laufwerk gespeicherten Dateien verwendet. Das Oszilloskop enthélt
eine eingebaute, nicht austauschbare Batterie zur Speicherung der Uhreinstellung.

Bei jahreszeitbedingten Zeitumstellungen wird die Uhr nicht automatisch
umgestellt. Schaltjahre allerdings werden beriicksichtigt.
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Dateihilfsprogramme flir
das USB-Flash-Laufwerk

112

Optionen Anmerkung

1 Bewegt die Markierung zur Auswahl von Feldern nach oben bzw.

! unten durch die Liste. Mit dem Mehrfunktions-Drehknopf andern Sie
den Wert des ausgewahlten Feldes.

Datum und Uhrzeit Die Datums- und Zeitangaben werden fiir das Oszilloskop

einstellen Ubernommen.

Abbrechen Schlielt das Men( und kehrt zum vorherigen Meni zurtick, ohne die

vorgenommenen Anderungen zu speichern.

Selbstkalibrierung. Mit dem Selbstkalibrierungsprogramm koénnen Sie das
Oszilloskop im Hinblick auf die Umgebungstemperatur auf eine maximale
Messgenauigkeit optimieren. Um eine maximale Genauigkeit zu gewéhrleisten,
fiihren Sie die Selbstkalibrierung durch, wenn sich die Umgebungstemperatur um
5°C oder mehr verdndert. Um die Genauigkeit der Kalibrierung zu gewéhrleisten,
schalten Sie das Oszilloskop ein, und warten Sie ca. 20 Minuten, damit das
Gerit seine Betriebstemperatur erreicht. Befolgen Sie die Anweisungen auf
dem Bildschirm.

Bei der Werkskalibrierung werden extern erzeugte Spannungen verwendet, wofiir
spezielle Gerite erforderlich sind. Das empfohlene Intervall ist einmal jéhrlich.
Weitere Informationen zur Durchfithrung einer Tektronix-Werkskalibrierung Thres
Oszilloskops finden Sie unter Tektronix-Kontaktinformationen auf der Seite mit
den Copyright-Angaben.

Ein Verzeichnis ist immer als aktuelles Verzeichnis gekennzeichnet. Das aktuelle
Verzeichnis ist der vorgegebene Speicherort zum Speichern und Abrufen von
Dateien.

Mit dem Menii Datei Dienstprogr. konnen Sie die folgenden Aufgaben ausfiihren:
B Den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses auflisten

®  Eine Datei oder ein Verzeichnis auswéhlen

B In andere Verzeichnisse gelangen

m  Dateien und Verzeichnisse erstellen, umbenennen und 16schen

®  Formatieren eines USB-Flash-Laufwerks

Optionen Anmerkung

Verzeichnis wechseln Wechselt in das ausgewéhlte Verzeichnis des
USB-Flash-Laufwerks. Wéhlen Sie mithilfe des
Multifunktions-Drehknopfes eine Datei oder ein Verzeichnis aus,
und wahlen Sie dann die Mentioption Verzeichnis wechseln.

Um wieder in das vorherige Verzeichnis zuriickzukehren, wéhlen
Sie das ubergeordnete Verzeichnis (1) und dann die Menoption
Verzeichnis wechseln.
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Anmerkung

Neues Verzeichnis

Erstellt am aktuellen Verzeichnisort ein neues Verzeichnis mit
dem Namen NEW_FOL und zeigt das Men(i Umbenennen zum
Andern des Standardverzeichnisnamens an.

Umbenennen
(Dateiname oder
Verzeichnis)

Ruft den Umbenennungsbildschirm auf, in dem Verzeichnisse
oder Dateien umbenannt werden kdnnen; wie nachfolgend
beschrieben.

Léschen (Dateiname
oder Verzeichnis)

Ldscht den ausgewahlten Dateinamen oder Verzeichnisnamen.
Vor dem Loschen muss das Verzeichnis leer sein.

Ldschen bestatigen

Diese Meldung erscheint nach Betatigung der Taste Léschen, um
den Ldschvorgang zu bestatigen. Falls eine andere Taste oder
ein anderer Knopf gedrtickt wird als Léschen bestatigen, wird der
Léschvorgang abgebrochen.

Formatieren

Formatiert das USB-Flash-Laufwerk. Dabei werden alle Daten
auf dem USB-Flash-Laufwerk geléscht.

Firmware aktualisieren

Folgen Sie zum Einrichten den Anweisungen auf dem Bildschirm,
und drlicken Sie die Optionstaste Firmware aktualisieren, um mit
der Aktualisierung der Firmware zu beginnen.

Datei oder Verzeichnis umbenennen. Die Namen von Dateien und Verzeichnissen
auf einem USB-Flash-Laufwerk konnen gedndert werden.

Option Einstellungen ~ Anmerkung
Zeichen A-2,0-9,_, Gibt das markierte alphanumerische Zeichen an der
eingeben Cursorposition des aktuellen Namensfeldes ein.

Verwenden Sie den Mehrfunktions-Drehknopf, um
ein alphanumerisches Zeichen oder die Funktion

Ricktaste, Zeichen l6schen oder Namen l6schen
auszuwahlen.

Ricktaste Die Option der Meniitaste 1 wird auf die

Riicktastenfunktion umgestellt. Dadurch wird das
Zeichen links neben dem markierten Zeichen im
Namensfeld geldscht.

Zeichen
[6schen

Die Option der Menitaste 1 wird auf die Funktion
Zeichen ldschen umgestellt. Das markierte Zeichen
wird aus dem Namensfeld geldscht.

Namen
[6schen

Die Option der Meniitaste 1 wird auf die Funktion
Namen l6schen umgestellt. Alle Zeichen werden aus
dem Namensfeld geldscht.
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Vertikale Bedienelemente

114

Vertikale Kanalmeniis

Sie konnen die vertikalen Bedienelemente verwenden, um Signale anzuzeigen
und zu entfernen, die vertikale Position und Skalierung einzustellen und
Eingangsparameter festzulegen sowie fiir vertikale mathematische Operationen.
(Siehe Seite 95, Math.)

Fiir jeden Kanal gibt es ein eigenes vertikales Menii. Jede Option kann fiir jeden
Kanal einzeln eingestellt werden.

Optionen Einstellungen Anmerkung

Kopplung DC, AC, Ground Bei DC werden sowohl Gleichstrom- als auch
Wechselstromanteile des Eingangssignals
durchgelassen.

Bei AC werden die Gleichstromanteile des
Eingangssignals gesperrt und Signale unter
10 Hz gedampft.

Bei Masse (Ground) wird das Eingangssignal

entkoppelt.
Optionen Einstellungen Anmerkung
Bandbreite 20 MHz ', Voll Begrenzt die Bandbreite, um das Rauschen

in der Signalanzeige zu verringern. Filtert
das Signal, um Storrauschen und andere
unerwiinschte hochfrequente Anteile zu
reduzieren.

Volt/Div Grob, Fein Auswahl der Auflésung Uber den Drehknopf
Volt/Div

Grob legt die Sequenz 1-2-5 fest. Bei
Fein wird die Auflésung auf schmale
Schritte zwischen den groben Einstellungen

geandert.
Tastkopf Siehe folgende Zum Einstellen von Tastkopfoptionen
Tabelledie vertikale driicken.
Position des
berechneten
Signals ein.
Invertieren Ein, Aus Invertiert das Signal (Umkehrung) in Bezug

auf die Referenz.

1 Die effektive Bandbreite betragt 6 MHz bei einem auf 1fach eingestellten P2220-Tastkopf.

Fiir Spannungs- und Stromtastkopfe gibt es zwei unterschiedliche Optionen:
Dampfung bzw. Skala.
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Tastkopfoptionen Einstellungen Anmerkung

Tastkopf » Spannung 1fach, 10fach, 20fach, Zur korrekten Anzeige

» Démpfung 50fach, 100fach, 500fach, der vertikalen Werte wird
1000fach die Einstellung passend

zum Dampfungsfaktor
des Spannungstastkopfes

vorgenommen.
Tastkopf» Strom B Skala 5 V/A, 1 V/A, 500 mV/A, Zur korrekten Anzeige der
200 mV/A, 100 mV/A, vertikalen Werte wird die

20 mV/A, 10 mV/A, 1 mV/A Einstellung passend zur
Skala des Stromtastkopfes
vorgenommen.

Zuriick Rickkehr zum vorherigen
Mend.

Drehknopfe  Drehknépfe POSITION im Bereich VERTIKAL. Durch Drehen der Knopfe
POSITION im Bereich VERTIKAL werden die Kanalsignale auf dem Bildschirm
nach oben bzw. unten verschoben.

Drehknépfe VOLT/DIV. Mit den Drehknépfen VOLT/DIV wird gesteuert, wie das
Oszilloskop das Quellensignal von Kanalsignalen verstirkt oder dimpft. Wenn
Sie den Knopf VOLT/DIV drehen, wird die vertikale GroBe des Signals auf dem
Oszilloskop-Bildschirm vergroBert oder verkleinert.

Vertikale Messungsiiberschreitung (Signalamplitudenbegrenzungen). Signale, die
iiber den Bildschirmrand hinausreichen (diesen also iiberschreiten) und in deren
angezeigten Messergebnis ein ? angezeigt wird, weisen auf einen ungiiltigen Wert
hin. Passen Sie die vertikale Skalierung an, damit das Messergebnis giiltig ist.

Wichtige Punkte ~ Massekopplung. Verwenden Sie die Massekopplung, um ein Null-Volt-Signal
anzuzeigen. Der Kanaleingang wird intern an einen Null-Volt-Referenzpegel
angelegt.

Feine Auflosung. Auf der vertikalen Skala wird die tatsdchliche
Volt/Div-Einstellung angezeigt, wéhrend die Feineinstellung aktiviert ist. Wird
die Einstellung auf Grob geéndert, dndert sich die Vertikalskala erst bei Betitigung
des Drehknopfs VOLT/DIV.

Benutzerhandbuch Oszilloskop der Serie TDS1000B/2000B 115



Referenz

116

Signal entfernen. Um ein Signal von der Anzeige zu entfernen, driicken Sie eine
Kanalmeniitaste auf dem vorderen Bedienfeld. Driicken Sie z. B. die Taste CH 1
MENU, um das Signal von Kanal 1 anzuzeigen oder zu entfernen.

HINWEIS. Sie brauchen ein Kanalsignal nicht anzuzeigen, um es als Triggerquelle
oder fiir mathematische Berechnungen zu verwenden.

HINWEIS. Sie miissen ein Kanalsignal anzeigen, um Messungen daran
durchzufiihren, Cursor darauf zu setzen oder es als Referenzsignal oder in einer
Datei zu speichern.
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Séamtliche Spezifikationen beziehen sich auf die Oszilloskope der Serie
TDS1000B und TDS2000B. Spezifikationen zum Tastkopf P2200 finden Sie am
Ende dieses Kapitels. Um zu iiberpriifen, ob das Oszilloskop die Spezifikationen
einhilt, miissen folgende Bedingungen erfiillt sein:

B Das Oszilloskop muss zwanzig Minuten lang im angegebenen
Betriebstemperaturbereich in Betrieb gewesen sein.

B Falls sich die Betriebstemperatur um mehr als 5 °C geédndert hat, muss die
Option Selbst-Kalibr. im Menii Dienstprogramm durchgefiihrt werden.

B Das Oszilloskop muss sich noch innerhalb des Werkskalibrierungsintervalls
befinden.

Alle Spezifikationen, mit Ausnahme der als ,,typisch® bezeichneten, stehen unter
Garantieschutz.

Oszilloskop-Spezifikationen

Tabelle 1: Spezifikationen fiir die Erfassung

Eigenschaft Beschreibung

Erfassungsmodi Normale Abtastung, Spitzenwert und Mittelwert.

Erfassungs- Bis zu 180 Signale pro Sekunde und pro Kanal (im Abtastmodus ohne Messungen).

geschwindigkeit,

typisch

Einzelfolge Erfassungsmodus Erfassung abgeschlossen nach
Abtastmodus, Spitzenwerterfassung Eine Erfassung, alle Kanale gleichzeitig
Mittelwert N Erfassungen, alle Kanéle gleichzeitig. Fir N

kann 4, 16, 64 und 128 ausgewahlt werden.

Tabelle 2: Eingangsspezifikationen

Eigenschaft Beschreibung

Eingangskopplung DC, AC oder Ground

Eingangsimpedanz, 1 MQ %2 % parallel zu 20 pF +3 pF

DC-gekoppelt

Abschwachung von 1fach, 10fach

Tastkopf P2220

Unterstutzte 1fach, 10fach, 20fach, 50fach, 100fach, 500fach, 1000fach

Faktoren fiir die
Spannungstastkopfdampfung

Unterstitzte 5 VIA, 1 VIA, 500 mV/A, 200 mV/A, 100 mV/A, 20 mV/A, 10 mV/A, 1 mV/A
Stromtastkopf- skalen
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Tabelle 2: Eingangsspezifikationen (Fortsetzung)

Eigenschaft

Beschreibung

Maximale Spannung
zwischen Signal
und Masse am
BNC-Eingangs-
stecker

Uberspannungskategorie Maximale Spannung

CAT | und CAT Il (Kategorie | und II) 300 Ve

CAT Il (Kategorie Ill) 150 Vg

Installationskategorie II; Leistungsminderung von 20 dB/Dekade tber 100 kHz bis 13 V Peak AC bei

3 MHz ' und hoher. Bei Nicht-Sinuskurven muss der Spitzenwert kleiner als 450 V sein. Eine Abweichung
Uber 300 V sollte nicht langer als 100 ms dauern und das Tastverhaltnis ist auf < 44 % begrenzt.
Effektivwert-Signalpegel einschlielich jeglicher mittels AC-Kopplung herausgefilterter Gleichstromanteile
mussen auf 300 V beschrankt werden, da das Oszilloskop bei Uberschreitung dieser Werte beschadigt
werden kann. Lesen Sie die Beschreibung zum Thema Uberspannungskategorie.

Kanal- Gleichtaktunter-
driickung, typisch

TDS1001B TDS1002B, 20028, TDS1012B, 2012B, 2014B, 2022B, 20248
20048

100:1 bei 60 Hz, 20:1 100:1 bei 60 Hz, 20:1 100:1 bei 60 Hz, 10:1 bei 50 MHz ! 2

bei 20 MHz 1 2 bei 30 MHz ! 2

Signal gemessen auf MATH Ch 1- Ch2, mit dem Prifsignal zwischen Signal und Masse beider Kanale und
den gleichen VOLT/DIV- und Kopplungseinstellungen auf jedem Kanal.

Bei 4-Kanal-Modellen gemessen auf MATH Ch3 - Ch4.

Kanal-zu-Kanal-
Ubersprechen

TDS1001B TDS1002B, 20028,
20048

TDS1012B, 20128,
2014B

TDS2022B, 20248

>100:1 bei 100 MHz!
2

2100:1bei 20 MHz1 2 >100:1 bei 30 MHz ! 2 >100:1 bei 50 MHz ! 2

Gemessen auf einem Kanal, mit dem Priifsignal zwischen Signal und Masse des anderen Kanals und den
gleichen VOLT/DIV- und Kopplungseinstellungen auf jedem Kanal.

1 Bei einem 1fach-Tastkopf verringert sich die Bandbreite auf 6 MHz.
2 Berlicksichtigt keine Effekte im Zusammenhang mit dem Tastkopf.

Tabelle 3: Vertikale Spezifikationen !

Eigenschaft Beschreibung

Digitalisierer 8-Bit-Auflosung (aufer bei der Einstellung 2 mV/div), gleichzeitige Abtastung jedes Kanals
VOLT/DIV-Bereich 2 mV/div bis 5 V/div am BNC-Eingangsstecker

Positionsbereich 2 mV/div bis 200 mV/div £2 V

> 200 mV/div bis 5 V/div, £ 50 V

Analoge Bandbreite TDS1001B TDS1002B, 20028, TDS1012B, 20128, TDS2022B, 2024B
im Abtast- und 2004B 2014B
Mittelwertmodus 40 MHz? 3 60 MHz?2 3 100 MHz 2 3 200 MHz?2 3
am BNC oder mit 0 °C bis +35 °C
P2220- Tastkopf , mit
10fach- Einstellung, (1)60%'\@'."2:5; o
DC-gekoppelt IS
20 MHz % (wenn vertikale Skala auf < 5 mV festgelegt ist)
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Tabelle 3: Vertikale Spezifikationen ! (Fortsetzung)

Eigenschaft Beschreibung

Analoge Bandbreite TDS1001B TDS1002B, 20028, TDS1012B, 2012B, 2014B, 2022B, 2024B
im Spitzenwerter- 2004B

fassungsmodus 30 MHz?2 3 50 MHz2 8 75 MHz2 @

(50 s/div to 5 ps/div4), . .

typisch 20 MHz 2 (wenn vertikale Skala auf < 5 mV festgelegt ist)

Wahlbare analoge 20 MHz 2

Bandbreiten-

begrenzung, typisch

Untere Frequenz-
begrenzung,
AC-gekoppelt

< 10 Hz bei BNC
< 1 Hz bei Verwendung eines passiven 10fach-Tastkopfes

Anstiegszeit am BNC, TDS1001B TDS1002B, 20028, TDS1012B, 2012B, TDS2022B, 2024B
typisch 2004B 2014B

<84ns <58ns <3,5ns <21ns
Spitzenwert- Erfasst 50 % oder mehr der Impulsamplituden. In den mittleren 8 vertikalen Rasterteilungen =12 ns
Ansprechzeit 4 breite typische Amplituden (50 s/div bis 5 ms/div).
DC- Verstarkungs- 13 % im Abtast- oder Mittelwerterfassungsmodus, 5 V/div bis 10 mV/div
genauigkeit

14 % im Abtast- oder Mittelwerterfassungsmodus, 5 mV/div und 2 mV/div

DC-Messgenauig-
keit, Mittelwerter-
fassungsmodus

Messungsart Genauigkeit

Durchschnittlich +(3 % x Ablesung + 0,1 div + 1 mV), wenn 10 mV/div oder mehr ausgewahit
216 Signale mit wird

Vertikalposition auf

Null

Durchschnittlich

= 16 Signale mit
vertikaler Position bei
Vertikalskala 2 mV/div
bis 200 mV/div und
-1,8 V < Vertikale
Position < 1.8V

+[3 % x (Ablesung + Vertikalposition) + 1 % der Vertikalposition + 0,2 div +
7mV]
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Tabelle 3: Vertikale Spezifikationen ! (Fortsetzung)

Eigenschaft Beschreibung
Durchschnittlich 1[3 % x (Ablesung + Vertikalposition) + 1 % der Vertikalposition + 0,2 div +
= 16 Signale mit 175 mV]
vertikaler Position
bei Vertikalskala >
200 mV/div und -45 V
< Vertikale Position <
45V
Wiederholbarkeit Spannungsdifferenzen %(3 % x Ablesung + 0,05 div)
von Spannungs- zwischen zwei
messungen, Mittelwerten von
Mittelwerter- 216 Signalen, die
fassungsmodus mit dem gleichen
Setup und gleichen
Umgebungsbedingungen
erfasst wurden
1 Die Spezifikationen sind mit der Option Tastkopf » Spannung » Dampfung auf 1fach festgelegt.
2 Bei einem 1fach-Tastkopf verringert sich die Bandbreite auf 6 MHz.
3 Wenn vertikale Skala auf > 5 mV festgelegt ist.
4

Das Oszilloskop geht in den Abtastmodus (iber, wenn SEC/DIV (Horizontalskala) bei Modellen mit 1 GS/s von 2,5 ms/div auf 5 ns/div bzw. bei Modellen mit 2

GSIs von 2,5 ms/div auf 2,5 ns/div gestellt wird. Auch im Abtastmodus werden noch Glitches von 10 ns erfaft.

Tabelle 4: Horizontale Spezifikationen

Eigenschaft Beschreibung
Abtastratenbereich TDS1001B, 1002B, 1012B, 2002B, 2004B, 20128, TDS2022B, 2024B
2014B
5 S/s bis 1 GS/s 5 S/s bis 2 GS/s
Signalinterpolation (sin x)/x

Aufzeichnungs- lange

2500 Abtastpunkte fir jeden Kanal

SEC/DIV-Bereich

TDS1001B, 1002B, 1012B, 20028, 20048, 20128, TDS2022B, 20248

2014B

5 ns/div bis 50 s/div in der Folge 1, 2, 2,5und 5 2,5 ns/div bis 50 s/div in der Folge 1, 2,5 und 5

Abtastrate und
Genauigkeit der
Verzdgerungszeit

150 Teile pro Million (ppm) Uber jedem =1 ms Zeitintervall

Messgenauigkeit der Bedingungen Genauigkeit
Zeitdifferenz (volle Einzelschuss, Abtastmodus +(1 Tastkopfintervall + 100 ppm x Messwert +
Bandbreite) 0,6 ns)
> 16 Mittelwerte *(1 Tastkopfintervall + 100 ppm x Messwert +
0,4 ns)
Abtastintervall = s/div + 250
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Eigenschaft

Beschreibung

Anhang A: Spezifikationen

Positionsbereich

TDS1001B, 1002B, 1012B, 2002B, 2004B, 2012B, 2014B 2022B, 20248

5 ns/div bis 10 ns/div

(-4 div x s/div) bis 20 ms

25 ns/div bis 10 ps/div

(-4 div x s/div) bis 50 ms

250 ms/div bis 50 s/div

(-4 div x s/div) bis 50 s

TDS2022B, 2024B

2,5 ns/div

(-4 div x s/div) bis 20 ms

Tabelle 5: Triggerspezifikationen

Eigenschaft Beschreibung
Trigger- Empfindlich- Kopplung Empfindlichkeit TDS1001B, 10028, TDS2022B, 2024B
keit, Trigger-Art 1012B, 2002B, 2004B,
Flanke, mit stabiler 2012B, 2014B
Anzeige des Gleichstrom EXT. 200 mV von DC bis 200 mV von DC bis
Triggerereignisses 100 MHz ! 100 MHz 1
350 mV von 100 MHz
bis 200 MHz !
EXT/5 1V von DC bis 1V von DC bis
100 MHz ! 100 MHz !
1,75V von 100 MHz
bis 200 MHz *
CH1, CH2, CH3?2, 1 div von DC bis 1 div von DC bis
CH42 10 MHz 1 10 MHz 1
1,5divvon 10 MHz bis 1 5 iy von 10 MHz bis
vol 100 MHz
2 div von 100 MHz bis
voll
Trigger- Kopplung Empfindlichkeit TDS1001B, 10028, TDS2022B, 2024B
Empfindlich- keit, 1012B, 2002B, 20048,
Trigger-Art Flanke, 2012B, 2014B
Frequenzzahler, DC EXT. 300 mVvon DCbis 300 mV von DC bis
typisch 100 MHz ! 100 MHz 1
500 mV von 100 MHz
bis 200 MHz !
EXT/5 1,5 V von DC bis 1,5 V von DC bis
100 MHz * 100 MHz 1
3V von 100 MHz bis
200 MHz *

CH1, CH2, CH32

CH4 2

1.5 div von DC bis 10 MHz

3 div von 10 MHz bis voll
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Tabelle 5: Triggerspezifikationen (Fortsetzung)

Eigenschaft Beschreibung
Trigger- Empfindlich- Kopplung Empfindlichkeit
keit, Trigger-Art Wechselstrom Wie bei DC mit 50 Hz und mehr
Flanke, typisch : ; , . . ;
NOISE reject Senkt die DC-gekoppelte Triggerempfindlichkeit bei > 10 mV/div bis 5 V/div
um das 2fache.
HF reject Wie bei der DC-gekoppelten Grenze von DC bis 7 kHz, dampft Signale lber
80 kHz.
LF reject Wie bei den DC-gekoppelten Grenzen flir Frequenzen iber 300 kHz, dampft
Signale unter 300 kHz.
Triggerpegel- Quelle Bereich
Genauigkeit, typisch CH1, CH2, CH32, CH42 +8 Skalenteile ab Bildschirmmitte
EXT +16V
EXT/5 8V
Netz Kann nicht festgelegt werden
Triggerpegel- Genauigkeit gilt fur Signale mit Anstiegs- und Abfallzeiten = 20 ns
Genauigkeit, typisch Quelle Genauigkeit
Intern 10,2 div x Volt/div innerhalb von +4 Skalenteilen
von Bildschirmmitte
EXT. 1(6 % der Einstellung + 40 mV)
EXT/5 £(6 % der Einstellung + 200 mV)
PEGEL AUF 50 % Betrieb mit Eingangssignalen = 50 Hz
SETZEN, typisch
Standardeinstel- lung, AC-Kopplung und automatischer Modus, auler bei Einzelfolgeerfassung
Videotrigger
Empfindlichkeit, Composite-Videosignal
Trigger:-Art Video, Quelle Bereich
typisc
P Intern Uss-Amplitude von 2 Skalenteilen
EXT. 400 mV
EXT/5 2V
Signalformate Unterstiitzt die TV- und Videonormen NTSC, PAL und SECAM fiir jedes Halbbild und jede Zeile.
und Halbbildraten,
Triggerart Video
Holdoff-Bereich 500 ns bis 10 s
Impulsbreiten- Triggerung, wenn < (kleiner als), > (groRer als), = (gleich) oder # (ungleich); positiver oder negativer Impuls
Triggermodi
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Tabelle 5: Triggerspezifikationen (Fortsetzung)

Eigenschaft Beschreibung
Impulsbreiten- Gleich: Das Oszilloskop triggert, wenn die fallende Flanke des Impulses den Triggerpegel durchlauft.
Triggerpunkt Ungleich: Ist der Impuls schmaler als die angegebene Breite, wird die fallende Flanke als Triggerpunkt

benutzt. Andernfalls triggert das Oszilloskop, wenn ein Impuls langer ist als die als Impulsbreite
eingestellte Zeit.

Kleiner als: Triggerpunkt ist die fallende Flanke.

Grofer als (wird auch als Timeout-Trigger bezeichnet): Das Oszilloskop triggert, wenn ein Impuls langer ist
als die als Impulsbreite eingestellte Zeit.

Impulsbreiten- bereich

Einstellbar zwischen 33 ns und 10 s

Impulsbreiten-
auflésung

16,5 ns oder 1 Teil pro Tausend, je nachdem, was breiter ist

Gleich Guard-Band

t>330 ns: £5 % < Guard-Band < +(5,1 % + 16,5 ns)
t <330 ns: Guard-Band = + 16,5 ns

Ungleich Guard-Band

t> 330 ns: £5 % < Guard-Band < £(5,1 % + 16,5 ns)
165 ns < t < 330 ns: Guard-Band = -16,5 ns/+33 ns
t <165 ns: Guard-Band = + 16,5 ns

Triggerfrequenzzahler

Auflésung der 6 Stellen

Messwertanzeige

Genauigkeit (typisch) 151 ppm einschlieRlich aller Frequenzreferenzfehler und £1 Zahlfehler
Frequenzbereich AC-gekoppelt, mindestens 10 Hz der Nennbandbreite

Signalquelle Impulsbreiten- oder Flanken-Triggermodi: aller verfligbaren Triggerquellen

Der Frequenzzahler misst die Triggerquelle im Impulsbreiten- bzw. Flankenmodus standig, auch dann,
wenn die Signalerfassung aufgrund einer Anderung des Betriebsstatus angehalten oder die Erfassung
eines Einzelschussereignisses abgeschlossen wird.

Impulsbreiten-Triggermodus: Das Oszilloskop misst Impulse hinreichender GroRe, die als triggerbare
Ereignisse gelten, im 250 ms-Messfenster, z.B. schmale Impulse in einer PWM-Impulsfolge, wenn der
<-Modus ausgewanhlt und die Breite auf einen relativ kleinen Wert eingestellt wurde.

Flankentriggermodus: Das Oszilloskop misst alle Flanken mit hinreichender GréRe und der richtigen
Polaritat.

Video-Triggermodus: Der Frequenzzahler ist auer Betrieb.

1 Bei einem 1fach-Tastkopf verringert sich die Bandbreite auf 6 MHz.
2 Nur bei 4-Kanal-Oszilloskopen verfiigbar.

Tabelle 6: Messungsspezifikationen

Eigenschaft

Beschreibung

Cursor

Amplitudendifferenz zwischen Cursorn ( AV, AA oder AVA)
Zeitunterschied zwischen Cursorn (At)
Kehrwert von At in Hertz (1/ At)

Automatische Messungen

Frequenz, Periode, Mittelwert, Uss, Zyklus-Effektivwert, Min, Max, Anstiegszeit, Abfallzeit,
+Pulsbreite, -Pulsbreite
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Tabelle 7: Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaft Beschreibung

Anzeige

Anzeigetyp LCD mit 5,7-Zoll (145 mm) Bildschirmdiagonale
Auflbsung der Anzeige 320 horizontale x 240 vertikale Pixel
Anzeigekontrast Einstellbar, temperaturkompensiert

Intensitat der 65 cd/m?

Hintergrundbeleuchtung, typisch !

Tastkopfkompensatorausgang

Ausgangsspannung, typisch 5V bei einer Last von = 1 MQ
Frequenz, typisch 1 kHz
Stromversorgung
Stromspannung 100 - 240 VAC (£ 10 %) 50/60 Hz
115 VAC. (£ 10 %) 400 Hz (£ 10 %)
Stromverbrauch Unter 30 W
Umgebung
Belastungsgrad Belastungsgrad 2 2. Nur fiir Innenraume vorgesehen. Das Gerét darf nicht in Umgebungen
betrieben werden, in denen leitende Verunreinigungen vorhanden sind.
Temperatur Betrieb 0 °C bis +50 °C
Nicht in Betrieb -40 °C bis 71 °C
Kiihlungsart Konvektion
Luftfeuchtigkeit +40° C oder darunter < 85 % relative Luftfeuchtigkeit
41 °C bis +50 °C < 45 % relative Luftfeuchtigkeit
Hohe tber NN 3.000 m
Erschitterungen Betrieb 0,31 ges von 5 Hz bis 500 Hz, 10 Minuten
pro Achse
Nicht in Betrieb 2,46 ger von 5 Hz bis 500 Hz, 10 Minuten
pro Achse
Mechanische StéRe Betrieb 50 g, 11 ms, Halbsinus
Abmessungen
GroRe Hohe 158,0 mm
Breite 326,3 mm
Tiefe 124,1 mm
Gewicht (ca.) Nur das Geréat 2,0 kg

Einstellungsintervall (Werkskalibrierung)

Das Gerat sollte einmal im Jahr kalibriert werden.

1 Regulierbar Uber das Menii Anzeige.
2 GemaR Definition in IEC 61010-1:2001.
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Spezifikationen zum Tastkopf P2200

Spezifikationen zum Tastkopf P2200

Anhang A: Spezifikationen

Elektrische Kennzahlen

Position 10fach

Bandbreite DC bis 200 MHz

Dampfungsverhéltnis 10:1+£2%

Kompensationsbereich 15 pF-25 pF

Eingangswiderstand 10 M Q £ 3 % bei DC

Eingangskapazitat 13,0 pF-17,0 pF

Anstiegszeit, typisch <2,2 ns

Maximale Position 10fach Position 1fach

Eingangsspannung
zwischen Spitze (Signal)
und der Referenzleitung

300 Ve CAT Il bzw. 300 V DC
CAT Il

150 V¢ CAT Il bzw. 150 V DC
CAT Il

420 V Spitzenwert, <50 % DF,
<1sPW

670 V Spitzenwert, <20 % DF,
<1sPW

150 Vs CAT Il bzw. 150 V DC
CAT Il

100 Ve CAT IIl oder 100 V
DC CAT Il

210 V Spitzenwert, <50 % DF,
<1sPW

330V Spitzenwert, <20 % DF,
<1sPW

300 V¢ Leistungsminderung bei 20 dB/Dekade tber 900 kHz
bis 13 V Spitzenwert AC bei 3 MHz und darliber. Bei
Nicht-Sinuskurven muss der Spitzenwert kleiner als 450 V sein.
Eine Abweichung tber 300 V sollte nicht langer als 100 ms
dauern. Effektivwert-Signalpegel einschlieRlich jeglicher mittels
AC-Kopplung herausgefilterter Gleichstromanteile miissen auf
300 V beschrankt werden, da das Oszilloskop bei Uberschreitung
dieser Werte beschadigt werden kann. Lesen Sie unter
Uberspannungskategorie weiter unten in dieser Tabelle nach.
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Spezifikationen zum Tastkopf P2200

Maximale
Eingangsspannung !
zwischen Spitze (Signal)
und der Erdung

Position 10fach

Position 1fach

300 Ve CAT Il bzw. 300 V DC
CAT Il

150 Ve CAT Il bzw. 150 V DC
CAT I

420V Spitzenwert, <50 % DF,
<1sPW

670 V Spitzenwert, <20 % DF,
<1sPW

150 Ve CAT Il bzw. 150 V DC
CAT Il

100 Ve CAT Il oder 100 V
DC CAT Il

210V Spitzenwert, <50 % DF,
<1sPW
330 V Spitzenwert, <20 % DF,
<1sPW

1 GemaR Definition in IEC61010-1: 2001.

Zertifizierungen und Konformitét von P2220-Tastkopfen

Hochstspannung zwischen Referenzleitung und Erdung

KVAVA

EC-Konformitats- erklarung

Die Konformitat wurde entsprechend den folgenden Spezifikationen nachgewiesen, die im

Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften (ABI) verdffentlicht wurden:
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG entsprechend der Fassung 93/68/EWG:

EN 61010-1 2001
EN 61010-2-031 2003

Anforderungen an die Sicherheit elektrischer Mess-, Regel-

und Laborgerate

Besondere Anforderungen fiir Handheld-Tastkopfe zur
elektrischen Messung und Prifung

Uberspannungs- kategorie Kategorie

Produktbeispiele fir diese Kategorie

CAT Ill (Kategorie Il)
CAT Il (Kategorie II)
CAT | (Kategorie 1)

Verteilerebene, feste Installationen
Lokale Ebene, Geréte, tragbare Ausriistung

Signalebene in Sondergeraten oder -gerateteilen,
Telekommunikationseinrichtungen, Elektronik

Belastungsgrad Belastungsgrad 2 2. Nur fiir Innenrdume vorgesehen. Das Geréat darf nicht in Umgebungen
betrieben werden, in denen leitende Verunreinigungen vorhanden sind.
Sicherheit UL61010-1, 2004 & UL61010B-2-031, 2003

CAN/CSA 22.22 No. 61010.1:2004
CAN/CSA 22.22 No. 61010-2-031:

I[EC61010-031: 2001
EN61010-031: 2001

Umweltschutzkennzahlen

Temperatur Betrieb

0 °C bis 50 °C
(32 °F bis 122 °F)

Nicht in Betrieb

-40 °C bis 71 °C
(-40 °F bis +159,8 °F)

Kihlungsart Konvektion
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Luftfeuchtigkeit 40 °C oder darunter <90 % relative Luftfeuchtigkeit
41 °C bis +50 °C <60 % relative Luftfeuchtigkeit
Héhe ber NN Betrieb 3.000 m

Nicht in Betrieb

15.000 m

1 GemaR Definition in IEC 61010-1:2001.
2 GemaR Definition in IEC 60529. 2001.

Benutzerhandbuch Oszilloskop der Serie TDS1000B/2000B

127



Anhang A: Spezifikationen

128 Benutzerhandbuch Oszilloskop der Serie TDS1000B/2000B



Anhang B: Zubehor

Uber ein Tektronix-Regionalbiiro in Threr Nihe konnen Sie simtliches Zubehor
beziechen.

Standardzubehor

_/—:ﬂ]ﬂ:m Passiver 1fach- und 10fach-Spannungstastkopf P2220. Die P2220-Tastkopfe
verflgen Uber 6 MHz Bandbreite bei 150 Vs CAT I, wenn der Schalter auf 1fach
gestellt wurde, bzw. 200 MHz Bandbreite und 300 Vs CAT I, wenn er auf 10fach
gestellt ist.

Eine Bedienungsanleitung fiir Tastkopfe ist beigefligt (nur auf Englisch).

Benutzerhandbuch fiir die Oszilloskope der Serie TDS1000B und TDS2000B.Ein
Benutzerhandbuch wird mit dem Gerét zusammen ausgeliefert. Eine Liste aller
verfligharen Handbuchsprachen finden Sie unter ,Optionales Zubehér*.

I

CD-ROM mit PC-Kommunikationssoftware.Die PC-Kommunikationssoftware
ermdglicht die einfache Ubertragung von Daten vom Oszilloskop auf einen PC.

©

Optionales Zubehor

P6101B Passiver 1fach-Spannungstastkopf. Der Tastkopf P6101B verfiigt tiber
15 MHz Bandbreite mit einer Nennspannung von 300 V4 CAT II.

19-Zoll-Adapter-Kit RM2000BMit dem 19-Zoll-Adapter-Kit RM2000B kénnen

Sie die Oszilloskope der Serie TDS1000B und TDS2000B bequem in ein
19-Zoll-Industriegehause einsetzen. Hierzu ist eine Hohe von 18 ¢cm im 19-Zoll-Gestell
erforderlich. Uber die Vorderseite des Gestells I4sst sich das Oszilloskop ein-

und ausschalten. Das Gestell bietet keine Einschubfunktion, lasst sich also nicht
herausziehen.

E Anleitung zum 1fach-, 10fach-Tastkopf P2220 Die Anleitung zum Tastkopf P2220

(071-1464-XX, Englisch) bietet Informationen zum Tastkopf und zum Tastkopfzubehér.
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Programmieranleitung fiir die Digitaloszilloskope der Serie TDS200,
TDS1000/2000, TDS1000B/2000B und TPS2000 Die Programmieranleitung
(071-1075-XX, Englisch) enthélt Informationen Uber Befehle und Syntax.

Servicehandbuch fiir die Digitalspeicher-Oszilloskope der Serie TDS1000B und
TDS2000B. Das Servicehandbuch (071-1075-XX, Englisch) enthalt Informationen zur
Reparatur des Gerats auf Modulebene.

Benutzerhandbiicher fiir die Digitalspeicher-Oszilloskope der Serie TDS1000B
und TDS2000B. Das Benutzerhandbuch ist in den folgenden Sprachen erhaltlich:

Englisch 071-1817-XX

Franzdsisch 071-1818-XX

Italienisch 071-1819-XX

Deutsch 071-1820-XX

Spanisch 071-1821-XX

Japanisch 071-1822-XX
Portugiesisch 071-1823-XX
Chinesisch (vereinfacht) 071-1824-XX
Chinesisch (traditionell) 071-1825-XX
Koreanisch 071-1826-XX

Russisch 071-1827-XX

Internationale Netzkabel. Zusatzlich zu dem zusammen mit lhrem Oszilloskop
gelieferten Netzkabel konnen Sie folgende Kabel bestellen:

A Option AO, Nordamerika 120 V, 60 Hz 161-0066-00
Option A1, Europa 230 V, 50 Hz 161-0066-09

Option A2, Vereinigtes Kénigreich 230 V, 50 Hz 161-0066-10
Option A3, Australien 240 V, 50 Hz 161-0066-11

Option A5, Schweiz 230 V, 50 Hz 161-0154-00

Option A10, China 220 V, 50 Hz 161-0304-00

Option A11, Indien 230 V, 50 Hz 161-4000-00

TEK-USB-488-Adapter. Mithilfe eines GPIB-Adapters kénnen Sie das Oszilloskop
an einen GPIB-Controller anschlielen.

Tasche. Die Transporttasche (AC2100) schitzt das Oszilloskop vor Beschédigungen
und bietet Stauraum fir Tastkdpfe, Netzkabel und Handblicher.

Transportkoffer Der robuste Transportkoffer (HCTEK4321) fir unterwegs schiitzt
das Oszilloskop vor StéRen, Erschiitterungen, Vibrationen und Feuchtigkeit. Die
passende Tasche kann bequem im Transportkoffer untergebracht werden.
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Allgemeine Pflege

Bewahren Sie das Oszilloskop nicht an einem Ort auf, an dem die LCD-Anzeige
iiber einen lédngeren Zeitraum direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

VORSICHT. Um eine Beschddigung des Oszilloskops und der Tastkédpfe zu
vermeiden, verwenden Sie keine Sprays, Fliissigkeiten oder Losungsmittel zur
Reinigung.

Reinigung

Reinigen Sie das Oszilloskop und die Tastkopfe so oft, wie es die
Betriebsbedingungen vorschreiben. Zur Reinigung der Oszilloskopoberflache
gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie den Staub auflen am Oszilloskop und an den Tastkopfen mit
einem fusselfreien Lappen. Gehen Sie vorsichtig vor, um den Anzeigefilter
aus Klarglas nicht zu zerkratzen.

2. Verwenden Sie einen mit Wasser befeuchteten weichen Lappen zur Reinigung.
Bei stirkerer Verschmutzung kénnen Sie auch eine wisserige Losung mit
75 % Isopropylalkohol verwenden.

VORSICHT. Um Beschddigungen der Oszilloskop- oder Tastkopfoberfliche zu
vermeiden, verwenden Sie keine dtzenden oder chemischen Reinigungsmittel.
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Anhang D: Standardeinstellung

In diesem Anhang werden die Optionen, Tasten und Bedienelemente erlautert, bei
denen sich die Einstellungen durch Driicken der Taste GRUNDEINSTELLUNG
verdndern. Auf der letzten Seite dieses Anhangs sind die Einstellungen aufgelistet,

die sich nicht dndern.

HINWEIS. Beim Driicken der Taste GRUNDEINSTELLUNG zeigt das Oszilloskop
das Signal auf CH I an und léscht alle anderen Signale.

Menii oder System

Option, Taste oder
Drehknopf

Grundeinstellung

ERFASSUNG (drei verfligbare Modi) Abtastwert
Mittelwerte 16
RUN/STOP ausfiihren
BEREICH Bereich Aus
Modus Vertikal und horizontal
CURSOR Typ Aus
Quelle CH1
Horizontal (Amplitude) +/- 3,2 divs
Vertikal (Zeit) +/- 4 divs
DISPLAY Typ Interpol.
Nachleuchten Aus
Format YT
HORIZONTAL Fenster Hauptzeitbasis
Trigger Pegel
POSITION 0,00 s
SEC/DIV 500 ms
Zoombereich 50 ms
MATH Operation -
Quellen CH1 - CH2
Position 0 divs
Vertikale Skala 2V
FFT-Operation: CH1
Quelle Hanning
Fenster X1
FFT-Zoom
MESSUNG (alle) Quelle CH1
Typ Kein
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Option, Taste oder

Menii oder System Drehknopf Grundeinstellung
TRIGGER (allgemein) Typ Flanke
Quelle CH1
TRIGGER (Flanke) Flanke Positiv
Modus Auto
Kopplung DC
PEGEL 0,00V
TRIGGER (Video) Polaritat Normal
Synchronisation Alle Zeilen
Standard NTSC
TRIGGER (Impuls) Wenn =
Impulsbreite 1,00 ms
Polaritat Positiv
Modus Auto
Kopplung DC
Vertikalsystem, alle Kopplung DC
Kanale Bandbreite Voll
Volt/Div Grob
Tastkopf Spannung
Spannungstastkopf- 10fach
dampfung
Stromtastkopfskala 10 AV
Invertierung Aus
POSITION 0,00 divs (0,00 V)
VOLT/DIV 1,00 V

Folgende Einstellungen werden bei Driicken der Taste GRUNDEINSTELLUNG

nicht zuriickgesetzt:

®  Sprachoption

Gespeicherte Einstellungen
Gespeicherte Referenzsignale
Anzeigekontrast
Kalibrierdaten
Druckereinstellung
GPIB-Einstellung

Tastkopfeinstellung (Typ und Dampfungsfaktor)
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®  Datum und Uhrzeit

®  Aktuelles Verzeichnis auf dem USB-Flash-Laufwerk
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Anhang E: Schriftartlizenzen

Die folgenden Lizenzabkommen gelten fiir die asiatischen Schriftarten, die in den
Oszilloskopen der Serie TDS1000B and TDS2000B Verwendung finden.

Copyright © 1988 The Institute of Software, Academia Sinica.+
Adresse fiir Schriftverkehr: P.O.Box 8718, Beijing, China 100080.

Sie diirfen diese Software und die dazugehdrige Dokumentation fiir beliebige
Zwecke und ohne jedwede Gebiihr verwenden, kopieren, verdndern und
verbreiten, sofern Sie den obenstehenden Urheberrechtshinweis in Kopien der
Software und dieser Urheberrechtshinweis und dieser Berechtigungshinweis

in der Dokumentation enthalten ist. Der Name des "Institute of Software,
Academia Sinica" darf nur nach ausdriicklicher schriftlicher Genehmigung in
WerbemaBnahmen oder Verdffentlichung beziiglich des Vertriebs dieser Software
genannt werden. Das Institute of Software, Academia Sinica, gewéhrleistet keine
Eignung dieser Software zu jeglichem Zweck. Sie wird im Ist-Zustand ohne
vertragliche oder gesetzliche Gewéhrleistung zur Verfiigung gestellt.

DAS INSTITUTE OF SOFTWARE, ACADEMIA SINICA, SCHLIESST DIE
GEWAHRLEISTUNG DER HANDELSGANGIGKEIT UND DER EIGNUNG
DIESER SOFTWARE FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUS. DAS
INSTITUTE OF SOFTWARE, ACADEMIA SINICA, HAFTET IN KEINEM
FALL FUR KONKRETE UND MITTELBARE SCHADEN, ZUFALLIGE
SCHADEN, FORDERUNGEN AUS GESETZLICH FESTGELEGTEN
SCHADENSERSATZANSPRUCHEN ODER FOLGESCHADEN JEGLICHER
ART, DIE IN VERBINDUNG MIT DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN.

© Copyright 1986-2000, Hwan Design Inc.

Hwan Design erteilt gemif der Eigentumsrechte hiermit die Erlaubnis, die

4 Baekmuk TrueType Outline-Schriftarten zu jeglichem Zweck und ohne
Einschrinkung zu verwenden, kopieren, verdndern, verkaufen, verbreiten sowie
Unterlizenzen dafiir zu vergeben, solange dieser Hinweis auf allen Kopien dieser
Schriftarten vollstdndig vorhanden ist und die Marke der Hwan Design Int. wie
unten gezeigt auf allen Kopien der 4 Backmuk TrueType-Schriftarten anerkannt
wird.

BAEKMUK BATANG ist eine eingetragene Marke der Hwan Design Inc.
BAEKMUK GULIM ist eine eingetragene Marke der Hwan Design Inc.
BAEKMUK DOTUM ist eine eingetragene Marke der Hwan Design Inc.
BAEKMUK HEADLINE ist eine eingetragene Marke der Hwan Design Inc.

© Copyright 2000-2001 /efont/ The Electronic Font Open Laboratory. Alle
Rechte vorbehalten.
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Anhang E: Schriftartlizenzen

Weiterverbreitung in kompilierter oder nichtkompilierter Form, mit oder ohne
Verdnderung, sind unter den folgenden Bedingungen zuldssig:

B Weiterverbreitete nichtkompilierte Exemplare miissen das obere Copyright,
die Liste der Bedingungen und den folgenden Verzicht im Sourcecode
enthalten:

B Weiterverbreitete kompilierte Exemplare miissen das obere Copyright, die
Liste der Bedingungen und den folgenden Verzicht in der Dokumentation
und/oder anderen Materialien, die mit dem Exemplar verbreitet werden,
enthalten.

B Weder der Name des Teams noch die Namen der Beitragsleistenden diirfen
zum Kennzeichnen oder Bewerben von Produkten, die von dieser Schriftart
abgeleitet wurden, ohne spezielle vorherige schriftliche Genehmigung
verwendet werden.

DIESE SCHRIFTARTEN WERDEN IM IST-ZUSTAND VOM TEAM

UND DEN MITWIRKENDEN ZUR VERFUGUNG GESTELLT. ES WIRD
KEINE VERTRAGLICHE ODER GESETZLICHE GEWAHRLEISTUNG
UBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH
DER GESETZLICHEN GEWAHRLEISTUNG DER HANDELSEIGNUNG
ODER DER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIESE
SOFTWARE WIRD VOM TEAM UND DEN BEITRAGSLEISTENDEN
OHNE JEGLICHE SPEZIELLE ODER IMPLIZIERTE GARANTIEN ZUR
VERFUGUNG GESTELLT, DIE UNTER ANDEREM EINSCHLIESSEN:
DIE IMPLIZIERTE GARANTIE DER VERWENDBARKEIT DER
SOFTWARE FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL
SIND DIE VERWALTUNGSRATE ODER DIE BEITRAGSLEISTENDEN
FUR IRGENDWELCHE DIREKTEN, INDIREKTEN, ZUFALLIGEN,
SPEZIELLEN, BEISPIELHAFTEN ODER FOLGENDEN SCHADEN
(UNTER ANDEREM VERSCHAFFEN VON ERSATZGUTERN ODER
-DIENSTLEISTUNGEN; EINSCHRANKUNG DER NUTZUNGSFAHIGKEIT;
VERLUST VON NUTZUNGSFAHIGKEIT; DATEN; PROFIT ODER
GESCHAFTSUNTERBRECHUNG), WIE AUCH IMMER VERURSACHT
UND UNTER WELCHER VERPFLICHTUNG AUCH IMMER, OB IN
VERTRAG, STRIKTER VERPFLICHTUNG ODER UNERLAUBTE
HANDLUNG (INKLUSIVE FAHRLASSIGKEIT) VERANTWORTLICH,
AUS WELCHEM WEG SIE AUCH IMMER DURCH DIE BENUTZUNG
DIESER SOFTWARE ENTSTANDEN SIND, SOGAR, WENN SIE AUF DIE
MOGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WORDEN
SIND.
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Index

A

Ablenkung

Horizontalskala, 94

verzogerte, 93
Abrufen

Setups, 24, 103

Signale, 103

Werkseinstellung

(Grundeinstellung), 24

Abtastmodus, 26, 81, 83, 94
Abtastrate

Maximum, 82
AC-Kopplung

Trigger, 105

vertikal, 114
Aktuelles Verzeichnis, 69, 112
Aliasing

FFT, 63

nachpriifen, 29

Zeitbereich, 28
Amplituden-Cursor, 31, 89
Amplitudenmessungen

Verwenden von Cursorn, 40
Anschliisse

CH1,CH?2,CH 3 und CH

4, 20

EXT. TRIG, 20

TASTKOPF-ABGL., 20

USB-Flash-Laufwerk, 67

USB-Flash-Laufwerksanschluss, 67

USB-Geriteanschluss, 75
Anwendungsbeispiele
Analyse eines

Cursor, verwenden, 40
Durchfiihren automatischer
Messungen, 35
Durchfiihren von
Cursor-Messungen, 40
Erfassen eines
Einzelschusssignals, 45
Messung der Anstiegszeit, 42
Messung der Impulsbreite, 41
Messung der
Laufzeitverzogerung, 47
Messung der

Schwingungsamplitude, 40

Messung der
Schwingungsfrequenz, 40
Mittelwertbildung,
verwenden, 45
Nachleuchten, 57
Optimieren der Erfassung, 46
Spitzenwerterfassung,
verwenden, 44
Triggerung auf ein
Videosignal, 49
Triggerung auf eine bestimmte
Impulsbreite, 48
Triggerung auf
Videohalbbilder, 50
Triggerung auf
Videozeilen, 52
Untersuchen von
Testpunkten mithilfe
der automatischen
Bereichseinstellung, 39

Differenzial-Kommunikationssignalt/nsesuchen von Testpunkten

Analyse von Signaldetails, 44
Analyse von Storsignalen, 44
Anzeige von

Impedanzinderungen

in einem Netzwerk, 55
Auto-Setup, verwenden, 34
automatische Messungen, 34
Berechnung der

Spannungsverstirkung, 38

mithilfe des Mentis
Bereich, 39
Verringern von
Storrauschen, 45
Verwendung der
Fensterfunktion, 53
Verwendung des
XY-Modus, 56
zwei Signale messen, 37
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Anzeige
Art (Invertierung), 114
Darstellart der Signale, 90
Intensitit, 90
Kontrast, 90
Menii, 90
Messwertanzeigen, 11
Nachleuchten, 90
Typ: Vektoren oder
Punkte, 90
XY-Format, 90
YT-Format, 90
Anzeigen
allgemein, 11
FFT (Math), 62
Anzeigen von Signalen, 114
Referenz, 98
Anzeigetyp Punkte, 90
Assistent fiir Tastkopfiiberpriifung
Spannungstastkdpfe, 5
Auflosung
Fein, 115
Austauschbarer Datenspeicher
USB-Flash-Laufwerk, 67
Auto (Triggermodus), 105
Auto-Setup-Funktionen, 23
FFT, 87
Gleichspannungspegel, 86
Impuls, 88
Rauschen, 87
Rechtecksignal, 88
Riickgingig, 87
Sinussignale, 87
Ubersicht, 86
Verwendung, 87
Videosignal, 88
Auto-Setup-Menii, 86
Automatische

Bereichseinstellungsfunktionen, 23

ausschalten, 85

Ubersicht, 84
Automatische Messungen, 96

Grundsitzliches, 32
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Index

AUTOSET
Taste, 20

B

Bandbreitenbegrenzung

Anzeige, 13

Trigger, 105

vertikal, 114
Bb-Begrenzung vertikal, 114
Bedienelement HOLDOFF, 17
Bedienelement PEGEL, 17
Bedienelement VOLTS/DIV, 16
Beschreibung

allgemein, 1
Bestellen der

Programmieranleitung, 130
Bestellen der Tasche, 130
Bestellen des

Servicehandbuchs, 130
Bestellen des

Transportkoffers, 130
Bestellen von Handbiichern, 130
Betrag-Cursor, 31

FFT-Spektrum, 66
Betriebsstundenzahler, 111
Bilddateiformate, 73
Bildschirminhalt

in Datei speichern, 73

Ubertragung zum

Drucken, 79

Bildschirmtasten, xv

C

CH1,CH?2,CH3 oder CH4
Anschlisse, 21
MENU-Tasten, 16
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Cursor
Amplitude, 31, 89
Betrag fiir FFT, 89
einstellen, 89
Frequenz fiir FFT, 89
Grundsitzliches, 31
Messen eines
FFT-Spektrums, 66
Messungsbeispiele, 40
Uhrzeit, 31, 89
Verwendung, 89

D

Déampfung
Spannungstastkopf, 5, 8, 115
Dampfungsschalter, 8
Datei-Dienstprogramme
Loschen von Dateien oder
Verzeichnissen, 109
Dateiformat BMP, 73
Dateiformat CSV, 101
Dateiformat EPSIMAGE, 73
Dateiformat JPG, 73
Dateiformat PCX, 73
Dateiformat RLE, 73
Dateiformat TIFF, 73
Dateiformate fiir Bilder, 73
Dateihilfsprogramme, 112
Auswihlen von Dateien oder
Verzeichnissen, 112
Erstellen von Dateien oder
Verzeichnissen, 113
Inhalt des

USB-Flash-Laufwerks, 112

Loschen von Dateien oder
Verzeichnissen, 109, 113
Navigieren in der
Verzeichnisstruktur, 112
Umbenennen von Dateien
oder Verzeichnissen, 113
Datum, 111
Datum und Uhrzeit einstellen, 111
Datums- und Uhrzeitanzeige, 14
DC-Kopplung
Trigger, 105
vertikal, 114

Delta-Anzeigen im Menii
Cursor, 89
Diagonallinien im Signal
Spitzenwerterfassung, 82
Dienstprogrammmentis, 110
Drehknopf POSITION
horizontal, 17
vertikal, 16
Drehknopf SEC/DIV, 17, 94
Drucken
abbrechen, 80, 97
Bildschirmdaten, 97
Bildschirminhalt, 79
Drucker
anschlieBen, 79
einrichten, 79
mit PictBridge
kompatibel, 79
Druckvorgang abbrechen, 80, 97
Durch Hilfe scrollen-LED, xiv

E

Effektivwertmessungen, 96
Einzelschusssignal
Anwendungsbeispiel, 45
Entfernen von
Referenzsignalen, 98
Erfassung
Anbhalten, 83
Beispiel Einzelschuss, 45
Live-Anzeige, 83
Erfassung von Signalen
Grundsitzliches, 26
Erfassungsmodi, 26, 81
Abtastwert, 26
Indikatoren, 12
Mittelwert, 26, 83
Normale Abtastung, 81
Spitzenwert, 82
Spitzenwerterfassung, 26
EXT TRIG-Stecker, 21
Tastkopfkompensation, 6

F

Fehlerprotokoll, 111
Feine Auflosung, 114
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Fenster
FFT-Spektrum, 62
Fensterzeitbasis, 17, 93
Anzeige, 13
Fernsteuerung iiber eine
GPIB-Schnittstelle, 78
FFT-Aliasing, 63
Mafnahmen, 65
FFT-Fenster
Flattop, 63
Hanning, 63
Rectangular, 63
FFT-Spektrum
Anwendungen, 59
anzeigen, 61
Fenster, 62
Messen von Betrag und
Frequenz mithilfe von
Cursorn, 66
Messwertanzeigen, 62
Nyquist-Frequenz, 60
Verfahren, 59
vergroBern, 65
FFT-Zoom
horizontal, 61
vertikal, 61
Firmware-Aktualisierungen, 113
Firmware-Update
Internet, xv
Flanke, 26
Flankentrigger, 104
Flattop-Fenster, 63
Format
Anzeige, 90
Bilddatei, 73
USB-Flash-Laufwerk, 68
Frequenz
Triggeranzeige, 14, 105
Frequenzcursor, 31
FFT-Spektrum, 66
Frequenzmessungen, 96
FFT-Cursor, 66
Verwenden von Cursorn, 40
Funktionen
Ubersicht, 1
Funktionstest, 4

G

GPIB-Adapter
bestellen, 130
GPIB-System
Anschlielen an ein
Oszilloskop, 78
Grobe Auflosung, 114

H

Halbbild-Videotrigger, 107
Hanning-Fenster, 63
Hauptzeitbasis, 17, 93
Hilfesystem, xiv
Hilfreiche Meldungen, 14
Holdoft, 94, 110
Horizontal
Abtastmodus, 83, 94
Aliasing, Zeitdoméne, 28
Menii, 93
Position, 27
Positionsmarkierung, 13
Skala, 28
Status, 111
Horizontal vergrofern
Fenster, 93
Hyperlinks in Hilfethemen, xiv

Impuls
Auto-Setup-Funktion, 88
Impulsbreiten-Triggerung, 107
Impulsbreitenmessungen
Verwenden von Cursorn, 41
In diesem Handbuch verwendete
Konventionen, xv
Index fiir die Hilfethemen, xiv
Indikatoren, 12
Installation
OpenChoice-Software auf
einem PC, 75
Intensitit, 90
Interpolation, 82
Invertiertes Signal
Anzeige, 13
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Index

K

Kalender, 111
Kalibrierung, 111
Automatikprogramm, 9
Kanal
Kopplung, 114
Menii, 114
Skala, 13
Kommunikation
Installation der
OpenChoice-Software, 75
Kompensation
Assistent fiir

Spannungstastkopf-Uberpriifung, 5

Spannungstastkopf,
manuell, 7

TASTKOPF-ABGL.-Anschluss, 20

Kontextbezogene
Hilfethemen, xiv
Kontrast, 90
Konvektionskiihlung, 3
Kopplung
Trigger, 25, 106
vertikal, 114, 115
Kiihlung, 3

L

Lissajousfiguren
XY-Format, 92
Loschen
Dateien oder
Verzeichnisse, 113
Loschen von Dateien und
Verzeichnissen, 109

M-Indikator fiir
Hauptzeitbasis, 93
Massekopplung, 114
Math
FFT, 59, 61
Funktionen, 95
Menii, 95
mathematisches Signal
zulédssige Einheiten, 95
Mehrfunktions-Drehknopf, 18
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Index

Meldungen, 14
Menii Alle speichern, 99
Menii Bereich, 84
Menii Bild speichern, 99
Menii Cursor, 89
Menii Erfassung, 81
Menii Messung, 96
Menii Ref, 98
Menii Setup abrufen, 102
Menii Setup speichern, 100
Menii Signal abrufen, 103
Menii Signal speichern, 101
Meniis
Anzeige, 90
Auto-Setup, 86
Bereich, 84
Cursor, 89
Dienstprogramm, 110
Drucken, 97
Erfassen, 81
Hilfe, 93
Horizontal, 93
Math, 95
Math-FFT, 61
Messung, 96
Ref, 98
Speichern/Abrufen, 98
Trigger, 104
Vertikal, 114
Meniisystem
Verwendung, 14
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Messungen
Abfallzeit, 96
Anstiegszeit, 96
Arten, 96
automatisch, 32, 96
Cursor, 31, 40
FFT-Spektrum, 66
Frequenz, 96
Grundsatzliches, 30
Maximum, 96
Minimum, 96
Mittelwert, 96
negative Breite, 96
Periode, 96
positive Breite, 96
Raster, 31
Spitze-Spitze-Messung, 96
Zyklus-Effektivwert, 96
Messungen der Abfallzeit, 96
Messungen der Anstiegszeit
automatisch, 96
Verwenden von Cursorn, 42
Messungen der negativen
Breite, 96
Messungen der positiven
Breite, 96
Messungen des Maximums, 96
Messungen des Minimums, 96
Messungen des
Zyklus-Eftektivwerts, 96
Mittelwert
Erfassungsmodus, 81
Mittelwertmessung, 96
Symbol, 12
Mittelwerterfassungsmodus, 26,
83
Multiplizieren von Signalen
Menii Math, 95

N

Nachleuchten, 90, 91

Navigation
Dateisystem, 112

Netzkabel, 2
bestellen, 130

Nicht fliichtiger Speicher
Referenzsignaldateien, 99
Setup-Dateien, 99

Normal (Triggermodus), 105

Normale Abtastung
Symbol, 12

Normaler Betrieb
Abrufen der

Grundeinstellung, 24

NTSC-Videostandard, 107

Nyquist
Frequenz, 60

0]

OpenChoice-Software, 129
Installation, 75
Option der Taste PRINT, 99
Speichern auf ein
USB-Flash-Laufwerk, 72
Option Selbst- Kalibr., 9
Optionstasten, xv
Optionstypen
Aktion, 15
Option, 15
Seitenauswahl, 15
Zyklische Liste, 15
Oszilloskop
Anschlieen an einen
Drucker, 79
Datum und Uhrzeit
einstellen, 111
Funktionsweise, 23
Herstellen der Verbindung mit
einem GPIB-System, 78
Spezifikationen, 117
Verbindung zu einem PC
herstellen, 76
Vordere Bedienfelder, 11

P

PAL-Videostandard, 107
PC
Anschlieflen an ein
Oszilloskop, 76
Pegel, 17, 26
Periodenmessungen, 96
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Phasenunterschiede, 92
Polaritit
Impulsbreiten-Trigger, 108

SECAM-Videostandard, 107
Seitenmenii-Tasten, xv
Selbstkalibrierung, 9

Videotrigger-Synchronisation, 107 Seltene Ereignisse

Position
horizontal, 27, 93
Trigger, 106
vertikal, 114

Q

Quelle
Ext, 105
Ext/5, 106
Netz, 107
Trigger, 25, 104, 107

R

Rahmentasten, xv

Raster, 31, 90

Rauschunterdriickung
mathematische

Subtraktion, 95

Mittelwert, 81
Triggerkopplung, 105
vertikale

Bandbreitenbegrenzung, 114

Rechtecksignal
Auto-Setup-Funktion, 88
Rectangular-Fenster, 63
Referenz
Klemmen, 21
Leiter fur Tastkopf, 5
Markierung, 13
Tastkopfanschluss, 5
Referenzsignale
Anzeige, 14
Anzeigen und Entfernen, 98
speichern und abrufen, 103
Reinigung, 131
Rollmodus Siehe Abtastmodus

S

Schaltflichen, xv

unendliche
Nachleuchtdauer, 92
Service
Fehlerprotokoll als
Referenz, 111
Setups
Grundsitzliches, 23
speichern und abrufen, 98
Sicherheitshinweise, iv
Sicherheitsschlaufe, 2
Signalabtastung, 94
Signaladdition
Meni Math, 95
Signale
abtasten, 83
Bedeutung der Darstellart, 90
Datenerfassung, 26
digitalisiert, 26
Messungen durchfiihren, 30
Position, 27
Skala, 27
VergroBBerung, 94
Verkleinerung, 94
vom Bildschirm
entfernen, 115
Zeitbereich, 59
Signale entfernen, 114
Signalsubtraktion
Meni Math, 95
Sinussignale
Auto-Setup-Funktion, 87
Skala
horizontal, 27
Stromtastkopf, 8, 115
vertikal, 27
Skalierung von Signalen
Grundsitzliches, 27
Software
OpenChoice, 129
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Index

Speicher
Bildschirmdarstellungen, 98
Setups, 98
Signale, 98
USB-Flash-Laufwerk, 67

Speichern
alle Dateien in ein

USB-Flash-Laufwerk, 72
Bilddateien in ein
USB-Flash-Laufwerk, 73
Setups, 24, 103
Signale, 103

Speichern auf ein
USB-Flash-Laufwerk, 68

Speichern/Abrufen (Menii), 98
Speichern auf ein

USB-Flash-Laufwerk, 69

Spezifikationen
Oszilloskop, 117
P2200-Tastkopf, 125

Spezifikationen zum Tastkopf
P2200, 125

Spitze-Spitze-Messungen, 96

Spitze-zu-Spitze-Rauschen, 92

Spitzenwert, 81
Symbol, 12

Spitzenwerterfassungsmodus, 26,
82

Sprachen, 111

Standardeinstellung
abrufen, 103
Flankentrigger, 134
Impulstrigger, 134
Video-Trigger, 134

Status
System, 110
Verschiedenes, 111

Stromtastkopfe
Skaleneinstellung, 8, 115

Stromversorgung, 2
Spezifikationen, 124
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Index

Symbole Synchronisation Taste TRIG ZWANG, 17
Bandbreitenbegrenzungs-Anzeige, 13 Videopolaritit, 107 Tastennamen, xv
Datums- und Videotrigger-Zeile oder TASTKOPF-ABGL.-Anschliisse, 21
Uhrzeitanzeige, 14 -Halbbild, 107 Tastkopfe
Erfassungsmodi, Assistent fiir )
Abtastung, 12 T Spannungstastkopf-Uberpriifung, 5
Erfassungsmodi, Dampfungsschalter, 8
: Takt .
Mittelwert, 12 . Kompensation, 21
. Datum und Uhrzeit
Erfassungsmodi, manuelle

einstellen, 111
Taste AUF 50 % SETZEN, 17
Taste AUF NULL SETZEN, 17
Taste BEREICH, 19
Taste CURSOR, 20, 89
Taste DIENSTPGM., 20
Taste DISPLAY, 20, 90
Taste EINZELFOLGE, 83
Vorgénge auf dem Oszilloskop

Spitzenwert, 12
Fensterzeitbasis-Anzeige, 13
horizontale

Positionsmarkierung, 13
invertierte Signalanzeige, 13
Kanalskala, 13
Referenzmarkierung, 13
Referenzsignalanzeige, 14

Spannungstastkopf-Kompensation, 7
Sicherheit, 5
Spannung und
Dampfung, 115
Spezifikationen, 125
Strom und Skala, 8
Tastkopthandbiicher, bestellen
P2220 1fach/10fach,

?r%gger, Frequenzapzelge, 14 - ach dem Driicken der passiv, 129
rigger, Pegelanzeige, 14 Taste. 24 Tastkopfoption
Tri Pegelmarki 13 >
Tﬂggz’ sziii?;sralfz:ggeg ’ 13 Taste ERFASSUNG, 20, 81 anpassgzgniﬁgstastkopfdéimpfung 8
Tri ’ ’ Taste GRUNDEINSTELLUNG ’
rigger, Quelle, 13 . anpassen an
beibehaltene

Triggerart, Flanke, 13 Ontionseinstell 134 Stromtastkopfskala, 8
Triggerart, Impulsbreite, 14 O p lonseldns cliungen, TEK-USB-488-Adapter
Triggerart, Video, 13 ptionen un anschlieBBen, 78

. .\ . Einstellungen, 133
%qggerpo31t1onsmarklerung, 13 Taste HORIZ MENU, 17 bestellen, 130
riggerstatus,

Abtastmodus, 13 Taste MATH MENU, 16

. Taste MESSUNG, 20
Triggerstatus, Acq. (Erf) Taste PRINT, 20, 97
Abgeschlossen, 13

) ] Taste REF, 20
Triggerstatus, Armiert, 13 Taste RUN/STOP, 20, 83

Timeout-Trigger, 123

Tri tat .
HIEECTStatls, Vorginge auf dem Oszilloskop
Auto-Modus, 13 .
. nach dem Driicken der
Triggerstatus, Ready
. Taste, 24
(Bereit), 13
Triggerstatus, Stop, 13 Taste
. S SPEICHERN/ABRUFEN, 19
Triggerstatus, Trig’d Taste

(Getriggert), 13
vertikale Skala, 13
Zeitbasisanzeige, 13

Synchronimpuls, 107

TASTKOPFUBERPRUFUNG, 6
Taste TRIG MENU, 17
Taste TRIG VIEW, 18
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Trigger
Anzeige, 18, 109
Arten, 25
Definition, 24
erzwingen, 109
Flanke, 26, 104
Frequenzanzeige, 14, 105,

108

Holdoff, 17, 94, 110
Kopplung, 25, 105, 106
Menti, 104
Modi, 25
Modi: Automatisch, 105
Modi: Normal, 105
Pegel, 17, 26, 104
Pegelanzeige, 14
Pegelmarkierung, 13
Polaritit, 108
Position, 26
Positionsanzeige, 13
Positionsmarkierung, 13
Quelle, 13,25, 104, 107
Status, 111
Statusanzeigen, 13
Synchronisation, 107
Triggerartanzeige, 13
Video, 107
Vortriggerinformationen, 106

U

Umbenennen von Dateien oder
Verzeichnissen, 113

USB-Flash-Laufwerk
Anschlussort, 21
Dateihilfsprogramme, 112
Dateiverwaltung, 69
formatieren, 68
Indikator fiir

Speichervorgang, 68
Installation, 67
Speicherkapazitét, 68
Speichern von allen

Dateien, 72
Speichern von Dateien,

Bildern, 73
Speichern von Dateien,

Setups, 72
Speichern von Dateien,

Signalen, 72
Speichern/Abrufen

(Menii), 69
Taste PRINT, 72

USB-Flash-Laufwerksanschluss, 67

USB-Gerateanschluss, 75

vV

Vektoren, 90
Verschiebung
horizontal, 27
vertikal, 27
Vertikal
Drehknopf fiir die
Position, 16
Menii, 114
Position, 27
Skala, 27
Status, 111
Verzeichnisse
erstellen, 113
16schen, 109, 113
umbenennen, 113
Verzogerte Ablenkung, 93
Video-Trigger, 107
Anwendungsbeispiel, 49

Benutzerhandbuch Oszilloskop der Serie TDS1000B/2000B

Index

Videosignal
Auto-Setup-Funktion, 88
Volt/Div
Fein, 114
Grob, 114
Vortrigger, 24
Vortriggeranzeige, 106

W

W-Indikator fiir
Fensterzeitbasis, 93

Werkseinstellungen, 133
abrufen, 103

Werkseitige Kalibrierung, 112

X

XY
Anwendungsbeispiel, 56
Anzeigeformat, 90, 92

Y

YT
Anzeigeformat, 90

V4

Zeilen-Videotrigger, 107
Zeit-Cursor, 31, 89
Zeitbasis, 27

Anzeige, 13

Fenster, 17, 93

Haupt-, 17, 93
Zeitbereich

Signal, 59
Zoom, 53

FFT, 65

Menii HORIZ, 93

Zoombereich, 93, 94
Zoombereich, 93, 94
Zubehor, 129
Zweifachzeitbasis, 17, 93

145



	toc
	Allgemeine Sicherheitshinweise
	Informationen zur Konformität
	EMV-Konformität
	Konformität mit Sicherheitsbestimmungen
	Umweltschutzhinweise

	Vorwort
	Hilfesystem
	Firmware-Aktualisierungen über das Internet
	Konventionen

	Erste Schritte
	Allgemeine Funktionen
	Installation
	Funktionstest
	Tastkopfsicherheit
	Assistent für Spannungstastkopf-Überprüfung
	Manuelle Tastkopfkompensation
	Tastkopfabschwächungseinstellung
	Stromtastkopf-Skalierung
	Selbstkalibrierung

	Bedienungsgrundlagen
	Anzeigebereich
	Verwenden des Menüsystems
	Vertikale Bedienelemente
	Horizontale Bedienelemente
	Trigger-Bedienelemente
	Menü- und Steuerungstasten
	Eingangsstecker
	Sonstige Elemente auf der Frontplatte

	Hintergrundwissen zur Funktionsweise von Oszilloskopen
	Einstellen des Oszilloskops
	Triggerung
	Signalerfassung
	Skalierung und Positionierung von Signalen
	Durchführen von Messungen

	Anwendungsbeispiele
	Durchführen einfacher Messungen
	Untersuchung einer Reihe von Testpunkten mithilfe der automatisc
	Durchführen von Cursor-Messungen
	Analyse von Signaldetails
	Erfassung eines Einzelschuss-Signals
	Messung der Laufzeitverzögerung
	Triggerung auf eine bestimmte Impulsbreite
	Triggern auf Video-Signale
	Analyse eines Differenzial-Kommunikationssignals
	Anzeige von Impedanzänderungen in einem Netzwerk

	Math-FFT
	Einrichten des Zeitbereichssignals
	Anzeige des FFT-Spektrums
	Auswahl eines FFT-Fensters
	Vergrößern und Messen eines FFT-Spektrums
	Messen eines FFT-Spektrums mithilfe von Cursorn

	USB-Anschlüsse für Flash-Laufwerk und externe Geräte
	USB-Flash-Laufwerksanschluss
	Konventionen für die Dateiverwaltung
	Dateien mit einem USB-Flash-Laufwerk speichern und abrufen
	Verwenden der Funktion Speichern der Taste PRINT auf dem vordere
	USB-Geräteanschluss
	Installieren der PC-Kommunikationssoftware auf einem PC
	Verbindung zu einem PC herstellen
	Herstellen der Verbindung mit einem GPIB-System
	Befehlseingabe
	Anschließen an einen Drucker
	Drucken eines Bildschirminhalts

	Referenz
	Erfassen
	Bereich
	Auto-Setup
	Cursor
	Grundeinstellung
	Anzeige
	Hilfe
	Horizontal
	Math
	Messung
	Drucken
	Tastkopfüberprüfung
	Menü Ref
	Speichern/Abrufen
	Trigger-Bedienelemente
	Dienstprogramm
	Vertikale Bedienelemente

	Anhang A: Spezifikationen
	Oszilloskop-Spezifikationen
	Spezifikationen zum Tastkopf P2200

	Anhang B: Zubehör
	Anhang C: Reinigung
	Allgemeine Pflege
	Reinigung

	Anhang D: Standardeinstellung
	Anhang E: Schriftartlizenzen


