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Inbetriebnahme I

AnschluB:

Der Anrufbeantworter tiptel 208 wird mit einem TelefonanschluBBkabel und einem Steckernetzteil

geliefert.

- Den kleinen Stecker des Steckernetzteils unter dem Gerat in die Buchse "16V AC" einstecken
und das Kabel durch das Batteriefach nach hinten herausfihren. Das Steckernetzteil in eine
230V-Steckdose stecken.

- Den kleinen Stecker des TelefonanschluBBkabels unter dem Gerat in die Buchse " LINE" stecken.
Der groBere Stecker (TAE) wird in die dafur eingerichtete TAE-Telefonsteckdose gesteckt
(Schlitz N).

230V Stecker- TAE-Stecker TAE Telefon-
Steckdose  netzteil Codierung N steckdose

NN Yo
‘E[E il — y

LINE

AC ADAPTER 16V AC
) {AAA 1,5V 1

tiptel 208

E,

Falls Sie noch keine TAE-Telefonsteckdose haben, oder lhre vorhandene nicht die passende
Steckmoglichkeit bietet, wenden Sie sich bitte an die Telekom oder lhre Telefonbaufirma.

Grundeinstellung:
Der Anrufbeantworter wird vom Werk mit folgender Einstellung ausgeliefert:

- Maximale Aufzeichnungslange fur eingehende Anrufe . . . . . . . : 2 Minuten
- Anzahl der Rufténe bis zur Anrufbeantwortung . . . . . . . . ... 1
Batterien:

Die Ansage und die Einstellungen kénnen mit drei handelsublichen Batterien (Microzellen Typ
LRO3) gepuffert werden. Volle Batterien sichern die Ansage nach einem Netzausfall fir mindestens
6 Monate.




Inbetriebnahme (Fortsetzung) I

Batterien einsetzen:

Das Batteriefach befindet sich im Gehause- T T T
boden. =
Zum Einsetzen der Batterien den Batterie- AC ADAPTER 16V AC

deckel in Pfeilrichtung schieben und abneh- @&

men. ] =1 _
Stecken Sie zuerst den kleinen Stecker H* ‘H+ ‘H* -1
des Steckernetzteils in die Buchse "16 V - _— _— =

AC". Dann stecken Sie das Steckernetz-

teil in eine 230V-Steckdose. Jetzt konnen

die Batterien eingelegt werden.

Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polaritat. Setzen Sie den Deckel wieder
auf und schieben ihn zu bis er einrastet.

Wenn Sie Ihr Gerat langere Zeit vom Netz trennen, empfehlen wir, die Batterien zu enthehmen.

Cassetten:

Als Aufzeichnungcassette wird die international genormte Microcassette verwendet. (Normalband,
Eisenoxyd, z.B. Olympus type MC 30, MC 60 oder TDK MC 60.) Die Aufzeichnungszeit betragt bei
der MC 30 Ausflihrung 15 Minuten und bei der MC 60 Ausflihrung 30 Minuten je Seite. Es kénnen
beide Seiten der Cassette benutzt werden. Cassetten unterliegen einem naturlichen mechanischen
Verschlei3. Um die Wiedergabequalitat und Zuverlassigkeit des Gerates zu erhalten, sollte die
Cassette gelegentlich ausgetauscht werden.

Cassette einlegen:
Die Cassette wird mit der Bandseite nach rechts eingelegt (voller Bandwickel oben).

1. Die Cassettenunterseite links gegen Vor dem Einlegen der Cassette darauf ach-
die Feder driucken. ten, dal3 das Band keine Schlaufe hat.

2. Die Cassette rechts in die Fuhrungs- Schlaufen durch Drehen des Bandwickels
stege einlegen. glattziehen.

Wandmontage:

Ihr tiptel 208 bietet Ihnen die Moglichkeit der Wandmontage. Fuhren Sie hierzu das Kabel des
Steckernetzteils durch das Batteriefach nach unten heraus. Bringen Sie 2 Rundkopfschrauben 3,5
x 40 mit Dibel S6 waagerecht an der Wand an. Der Schraubenschaft sollte ca. 7 mm aus der Wand
hervorragen. Hangen Sie nun lhren tiptel 208 in die beiden hinteren Schraubenhalterungen ein.

136 mm 6 mm
>

|l
[

T

Lochabstand




Garantie I

Mit dem tiptel 208 haben Sie einen fortschrittichen und modernen Telefonanrufbeantworter
erworben, der unter hohen Qualitatsanforderungen und mit modernsten Fertigungseinrichtungen
produziert wurde. Fur die Herstellung werden nur qualitativ hochwertige Bauteile verwendet, die
ein Hochstmal3 an Zuverlassigkeit garantieren. Dieses Gerat wurde in der Bundesrepublik
Deutschland entwickelt und hergestellt. Das ist die Garantie fur Spitzentechnik und Wertbestan-
digkeit.

Auf diesen Anrufbeantworter leisten wir eine umfassende Garantie von 12 Monaten (Siehe
Garantiekarte).

Ihr tiptel 208 ist auf der Unterseite mit 1 Garantiesiegel versehen. Bitte achten Sie darauf, daf3
dieses nicht beschadigt wird, da sonst lhr Garantieanspruch erlischt.

Praktische Tips zur Anwendung I

Der Einsatz von Telefonanrufbeantwortern gehért heute zur taglichen Routine fortschrittlicher
Menschen. Die Anschaffung eines Anrufbeantworters verschafft die Vorteile eines "NON-STOP"-
Telefonservices. Sie sind fur Anrufer stets prasent und wissen, wer in lhrer Abwesenheit angerufen
hat.

Wie setzen Sie Ihren Anrufbeantworter gezielt ein?

- Wenn Anrufer nur informiert werden sollen und Sie den Namen des Anrufers, die Telefonnum-
mer, Grinde usw. nicht bendtigen:
Besprechen Sie den Anrufbeantworter mit einer Ansage "ohne" Aufzeichnung (Nur-Ansage) und
schalten ihn in Telefonbereitschaft.

- Wenn Sie von Anrufern Informationen wiinschen, wie Name, Telefonnummer, Grund des Anrufes
USW.:
Besprechen Sie den Anrufbeantworter mit einer Ansage "mit" Aufzeichnung + SchluBansage,
schalten ihn in Telefonbereitschaft und horen spater ab.

- Wenn Sie nicht gestort werden wollen und Ruhe vor dem Telefon wiinschen:
Besprechen Sie den Anrufbeantworter mit einer Ansage "mit" Aufzeichnung + Schluf3ansage
und schalten die Telefonbereitschatft ein.
Wenn Sie den Lautstarkeregler aufregeln, héren Sie, wer gerade eine Nachricht hinterlaf3t.
Wollen Sie das Gesprach personlich ubernehmen, heben Sie einfach den Telefonhorer ab.

- Wenn Sie den Inhalt wichtiger Telefongesprache festhalten wollen:
Wahlen Sie die Funktion "Mitschneiden". Das Gesprach wird aufgezeichnet und kann jederzeit
wieder abgespielt werden.

Die beschriebenen Beispiele stellen nur eine kleine Auswahl der Anwendungsmoglichkeiten dar.
Sie dienen als Anregung, damit Sie modglichst viele Vorteile des Anrufbeantworters tiptel 208
nutzen.




Tastenfunktionen I

Telefonbereit

Wiedergabe

Stop

Ansage

TeI(efonberleit_i_ V\/liederga>be
Vorlauf
Info
Riicklauf
Mitschnitt
| Stop | +W|iederga)be
Tel(efonber|eit+ | Stop |
Wiedergabe
Ansage

Mitschnitt + Ansage

(gleichzeitig 2 Sek. gedruckt)

(gleichzeitig 2 Sek. gedruckt)

(gleichzeitig gedruckt) . . . .

(gleichzeitig gedruckt) . . . .

Schaltet die Telefonbereitschaft ein.

Startet die Wiedergabe der Aufzeichnungs-
cassette.

Stoppt die laufenden Funktionen, bringt
das Gerat in einen Neutralzustand, schlief3t
Einstellungen ab.

Startet die Wiedergabe der Ansage.
(kurz drucken)

Startet die Aufnahme der Ansage.
(dricken und halten).

Loscht die Aufzeichnungscassette im
schnellen Rucklauf.

Startet den Vorlauf der Aufzeichnungs-
cassette.

Startet die Aufnahme einer Personal-Info/
Diktat auf die Aufzeichnungscassette.

Startet den Rucklauf der Aufzeichnungs-
cassette.

Schaltet das Mitschneiden von Telefonge-
sprachen ein.

Offnet die Einstellmoglichkeit fur die An-
zahl der Ruftone.

Offnet die Einstellméglichkeit fiir die
maximale Aufzeichnungslange.

Uberspielt die Ansage auf die Cassette.

Ladt die Ansage von der Cassette in den
digitalen Sprachspeicher.




Ansage I

Ansagebeispiele

Allgemeines:

Wenn sich am anderen Ende der Leitung ein Anrufbeantworter meldet, verlaf3t viele Anrufer der

Mut. Oft ist dies nur eine Frage des Ansagetextes. Mit Ideen und Einfuhlungsvermogen kénnen

solche Hemmschwellen Uberwunden werden.

Erfolgreiche Anwender von Telefonanrufbeantwortern raten lhnen:

- Vermeiden Sie Perfektion, die an einen Automaten erinnert.

- Geben Sie sich als Mensch. Auf Ihre lockere Stimme kommt es an. Sprechen Sie Dialekt, leisten
Sie sich ein Rauspern. All das verleiht der Ansage eine vertraute, menschliche Atmosphare.

- Wechseln Sie haufiger die Ansage. Sie erlangen dadurch Ubung und kénnen den Ansagetext
individuellen Situationen schneller anpassen.

Was soll ein Ansagetext enthalten?

- |lhren Namen, Ort oder Rufnummer.

- Einen Hinweis auf ein Beantwortungsgerat.

- Evil. eine Aufforderung zum Sprechen; die SchluBansage.

Die Reihenfolge und der Inhalt kbnnen individuell verandert werden.

Ansagetexte "ohne" Aufzeichnung (Nur-Ansagen):

Beispiel 1: Guten Tag, hier spricht Willi Lohmann, Verkaufsreprasentant der Firma........... in
........... Mein Buro ist wegen Krankheit (Betriebsferien usw.) voriibergehend geschlossen. Rufen
Sie bitte meinen Vertreter, Herm........... [ I unter der Rufnummer........ an. Er wird lhnen

weiterhelfen. Vielen Dank fur lhren Anruf, mein Anrufbeantworter schaltet nun ab.

Beispiel 2: Hallo, hier spricht Klaus Meier aus Munchen. Ich muf3 dringend etwas erledigen und
habe diese Worte kurz aufgesprochen. Wenn alles glatt geht, binich um ..... Uhr zurlck. Bitte seien
Sie so nett und rufen Sie danach nochmal an. Ich freue mich auf lhren Anruf.

Tschaf3!

Ansagetexte "mit" Aufzeichnung:

Beispiel 3: Guten Tag, hier ist der Anrufbeantworter von Manfred Muller aus ......... Ich bin zur Zeit
im AuBendienst unterwegs und werde erst ab ca.....Uhr wieder im Blro sein. Sie kdnnen mich
zwischen ....Uhrund ..... Uhr auch unter der Rufnummer ............ erreichen.

Oder hinterlassen Sie einfach lhren Namen und Ihre Rufnummer. Ich rufe zuriick. Bitte sprechen
Sie nach dem Signalton.
SchluBansage: Herzlichen Dank fiir Inre Nachricht. Das Gerat schaltet jetzt ab.

Beispiel 4: Guten Tag, Sie sind mit dem automatischen Telefondienst der Firma........ [ T
verbunden.

oder: Sie haben die Rufnummer der Firma.......... N gewahlt.

oder: Hier ist der automatische Telefonempfang der Firma......... o RRR

Unser Biro ist zur Zeit nicht besetzt. Seien Sie so nett, und hinterlassen uns lhren Namen, lhre
Rufnummer und den Grund lhres Anrufes. Sie kdnnen alles im Anschluf3 an diese Durchsage auf
unser Band sprechen. Wir rufen so schnell wie moglich zurlck. Bitte beginnen Sie nach dem nun
folgenden Tonsignal.

SchluBansage: Wir danken fiur lhren Anruf, das Gerat schaltet nun ab.




Ansage (Fortsetzung) I

Aufsprechen der Ansage

Mikrofon

Riicklauf Info

Telefonbereit Stop

Lautstéarke-
regler

Vorlauf ~ Mitschnitt  Ansag

Wiedergabe

Ansage "mit" Aufzeichnung

1. Taste A@age driicken und festhalten.

2. Nach dem Aufsprechen Taste A@age
loslassen.

3. Taste A@age driicken und festhalten.

4. Taste A@age loslassen.
Die Aufnahme ist beendet.

o

Warten bis die Anzeige blinkt, dann mit dem
Aufsprechen beginnen. Sprechen Sie aus ca.
25 cm ins Mikrofon. Die Ansage kann 7 ... 25
Sek. lang sein. Nach 7 Sek. leuchtet die Anzei-
ge konstant. Sprachpausen grof3er 2 Sek. sind
zu vermeiden.

Die Anzeige erlischt.

Warten bis die Anzeige blinkt, dann SchluBan-
sage aufsprechen. Die SchluBansage kann
1 ... 5 Sek. lang sein. Nach 1 Sek. leuchtet die
Anzeige konstant. Sprachpausen gréB3er 2
Sek. sind zu vermeiden.

Die Anzeige erlischt und die Ansage wird zur
Kontrolle vorgespielt.

Gewilinschte Lautstarke mit Lautstarkeregler
an der rechten Gehauseseite einstellen.




Ansage (Fortsetzung) I

/ L L

Mikrofon

Ricklauf Info Vorlauf ~ Mitschnitt  Ansa

Telefonbereit %

Ansage "ohne" Aufzeichnung (Nur-Ansage):

1. Taste A@age dricken und festhalten. Warten bis die Anzeige blinkt, dann mit dem
Aufsprechen beginnen. Sprechen Sie aus ca.
25 cm ins Mikrofon. Die Ansage kann 7 ... 25
Sek. lang sein. Nach 7 Sek. leuchtet die Anzei-
ge konstant. Sprachpausen grof3er 2 Sek. sind
zu vermeiden.

2. Nach dem Aufsprechen Taste ansag Die Anzeige erlischt.
loslassen.
Stop
3. Taste X1 drucken. Die Ansage wird zur Kontrolle vorgespielt.

Die Aufnahme ist beendet.

Testen der Ansage

Lautstérke-
regler
Rucklauf Info Vorlauf  Mitschnitt  Ansa
Telefonbereit Stop  Wiedergabe
1. Taste A@age kurz drucken. Die Ansage wird vorgespielt.
Gewulnschte Lautstarke mit Lautstarkeregler
einstellen.




Ansage (Fortsetzung) I

Uberspielen der Ansage auf die Cassette
Die Funktionen "Uberspielen und Laden der Ansage" kdnnen Sie anwenden,
- wenn Sie lhr Gerat langer als 6 Monate vom Netz trennen und die Ansage auf einer Cassette

erhalten wollen,
- wenn Sie Uber mehrere Ansagen verfiugen méchten, die Sie nach Wunsch von einer Cassette

laden kdénnen.
Auf jede Cassettenseite kann eine Ansage Uberspielt werden. Es ist ratsam, flir das Archivieren

von Ansagen eine gesonderte Cassette zu benutzen.

Rucklauf Info Vorlauf  Mitschnitt @

Telefonbereit Stop  Wiedergabe

e

1. Cassette einlegen.

@ Wiedergabe . . . .
2. Tasten s Und [ gleichzeitig Die Cassette spult automatisch an den

dricken. Bandanfang. Die Ansage wird auf die Cassette
uberspielt. Der Lautsprecher ist zur Kontrolle
eingeschaltet.

Laden einer Ansage von der Cassette

Rucklauf | itschnitt @

Telefonbereit Stop  Wiedergabe
— e =

1. Cassette mit der gewuinschten Ansage

einlegen.
2. Tasten Mig%m und A@age gleichzeitig Die Cassette spult automatisch zum Bandan-
drucken. fang, wo die Ansage steht. Die Ansage wird in

den digitalen Speicher geladen. Der Lautspre-
cher ist zur Kontrolle eingeschaltet.

10




Telefonbereitschaft I

Telefonbereit Stop

L
@D e
regler

N ONOROROE®)

Riicklauf Info Vorlauf ~ Mitschnitt  Ansage

Wiedergabe

o

Achten Sie darauf, dal3 genligend Aufzeichnungslange auf der Cassette vorhanden ist. Cassette

gegebenentfalls zurtckspulen.

Telefonbereit

1. Taste @ dricken.

2. Zum Ausschalten der Telefonbereit-
St
schaft Tasteﬁ driicken.

Die Anzeige leuchtet auf.

Der Lautsprecher ist wahrend der Aufzeich-
nung von Nachrichten eingeschaltet. Sie kon-
nen die eingehende Nachricht mithéren und
das Gesprach durch Abheben des Telefonho-
rers auch personlich Ubernehmen. Die Laut-
starke kann mit dem Lautstarkeregler an der
rechten Gehauseseite eingestellt werden.

Die Anzahl der aufgezeichneten Nachrichten
wird durch Blinkzeichen (max. 10) angezeigt.

Die Anzeige erlischt.

Es werden keine weiteren Anrufe beantwortet.

11



Wiedergabe und Loschen der Aufzeichnungen I

Rucklauf Info

Vorlauf ~ Mitschnitt  Ansage

Telefonbereit  Stop

Wiederﬁa?é :

e

Wiedergabe:

Wiedergabe .
Taste [ D drucken.

Wiederholungq:

Wiedergabe
Taste [ D wahrend der Wiedergabe

driicken.
Suchen:

Taste rickaut bzw. vorast wahrend der
Wiedergabe driicken und festhalten.

Stop
Taste @71 driicken.

Loschen:

Telefonbereit ~ Wiedergabe

. Tasten @@ + [ dgleichzeitig
far 2 Sek. drucken.

War vorher die Telefonbereitschaft einge-
schaltet, spult die Cassette bis zu dem Punkt
zurick, wo die Aufzeichnungen der letzten
Telefonbereitschaft beginnen und startet dort
die Wiedergabe.

Zwischen den Aufzeichnungen ertént 1 Signal-
ton.

Am Ende aller Aufzeichnungen erténen 2 Sig-
naltdne und die Wiedergabe stoppt automat-
isch.

War die Telefonbereitschaft nicht eingeschal-
tet, startet die Cassette dort, wo sie gerade
steht.

Die Cassette wickelt zuriick und wiederholt die
letzten Sekunden.

Die Cassette wickelt so lange zurlick bzw. vor,
bis die Taste losgelassen wird. Die Wiederga-
be wird dann automatisch fortgesetzt.

Die Wiedergabe wird unterbrochen.

Die Aufzeichnungscassette spult zuriick und
wird gleichzeitig geloscht.

12



Mitschneiden / Diktieren I

Mitschneiden von Telefongesprachen
Der Inhalt wichtiger Telefongesprache kann auf die Cassette aufgenommen werden.

Riicklauf Info Vorlauf M@

Telefonbereit  Stop Wiedersabe

1. Taste wvisennit: driicken. Das Gerat beginnt mit der Aufnahme. Die An-
zeige blinkt.
Stop
2. Mitschneiden mit Taste @1 beenden. Die Anzeige erlischt. War vorher die Telefon-
bereitschaft eingeschaltet, so wird diese fort-
gesetzt.

Personal-Info / Diktat
Persdnliche Informationen kénnen Uber das eingebaute Mikrofon auf die Cassette diktiert werden.

rrrrrrrrnl @@@

Info Vorlauf ~ Mitschnitt  Ansage

Telefonbereit  Stop E’ e

1. Taste o dricken. Das Gerat beginnt mit der Aufnahme. Die An-
zeige blinkt.
St
2. Diktieren mit Taste Iﬁl beenden. Die Anzeige erlischt.

13



Einstellungen I

Anzahl der Ruftone:
Hier stellen Sie ein, wie haufig Ihr Telefon klingelt, bis lhr tiptel 208 den Anruf beantwortet.

Riicklauf Info Vorlauf  Mitschnitt  Ansage

Telefonbereit  Sto Wiedergab

ey

Stop Wiedergabe
1. Tasten @@ + [ fir 2 Sek. Die Anzeige blinkt.

gleichzeitig driicken.

2. Eine der folgenden Tasten zur Rucklauf = 1 Rufton
Einstellung verwenden. Info = 2 Rufténe
Vorlauf = 3 Rufténe
Mitschnitt =4 Ruftdne
Ansage = 5 Rufténe

Die Anzeige erlischt.
Die Einstellung wird Gbernommen.

Maximale Aufzeichnungslange:
Hier kdnnen Sie die Zeit, die einem Anrufer fur eine Nachricht zur Verfugung steht , begrenzen.

Riicklauf Info Vorlauf ~ Mitschnitt  Ansage

Telefonbereit %
Telefonbereit Stop

1. Tasten @@ + [T fur 2 Sek. Die Anzeige blinkt.
gleichzeitig driicken.

2. Eine der folgenden Tasten zur Rucklauf =1 Minute
Einstellung verwenden. Info = 2 Minuten
Vorlauf = 3 Minuten
Mitschnitt =4 Minuten
Ansage = endlos.

Die Anzeige erlischt.
Die Einstellung wird Gbernommen.

14



Bedienungshinweise / Fehlersuche I

Fehler wahrend der Telefonbereitschaft - Anzeige blinkt schnell

- Cassette fehlt. Cassette einlegen.

- Cassette voll, blockiert. Cassette wechseln oder [6schen.

- Bandrif3. Cassette wechseln.

- Ansagespeicherverlust nach Netzausfall. Batterien wechseln, Ansage neu aufsprechen,
Einstellungen neu eingeben.

- Ansage defek. Ansage neu aufsprechen.

Fehler wahrend der Bedienung - 3 Signaltone

- Ansage nicht aufgesprochen oder nicht Ansage aufsprechen.
funktionsfahig.

- Ansage zu kurz, zu lang, oder Sprach- Ansage neu aufsprechen.
pausen zu grol3 (gréB3er 2 Sek.).

- Cassette fehlt. Cassette einlegen.

- Fehler beim Uberspielen der Ansage von Tonkopf reinigen, Cassette wechseln (ver-
der Cassette zum Sprachspeicher. schlissen).

Gerat nicht bedienbar- keine Tastenfunktion

- Ansage laBt sich nicht aufsprechen. Steckernetzteil ziehen, Batterien entfernen,
1 Minute warten,
Steckernetzteil wieder einstecken und Batteri-
en einlegen.

Reinigung und Wartung I

Die Gehauseoberflache sollte nur mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Benutzen
Sie keine scharfen Flussigkeiten oder pulverférmigen Reinigungsmittel.

Um die Leistungsfahigkeit des Anrufbeantworters zu erhalten, sollten der Tonkopf, die Bandan-
triebswelle und die Andruckrolle regelmanig gereinigt werden. Schmutz und Abrieb des Tonbandes
koénnen sich darauf ablagern und zu Stérungen fuhren.

Reinigen Sie die Oberflache des Tonkopfes, der Bandantriebswelle und der Andruckrolle mit einem
Wattestabchen. Bei starken Verschmutzungen kann das Wattestabchen mit reinem Alkohol
befeuchtet werden.

Wattestabchen Tonkopf Andruckrolle Bandantriebswelle

B
0 O

"
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Wichtige Informationen I

1. Der Anrufbeantworter tiptel 208 (D) ist fur den Gebrauch an Telefonanschlissen innerhalb der
BRD ausgelegt. Die Benutzung an Telefonanschlissen in anderen Landern kann gegen dort
geltende Bestimmungen verstof3en. Die einwandfreie Funktion ist in anderen Landern nicht
sichergestellt.

2. Bei Funktionstérungen an Ihrem Telefon ziehen Sie den Anrufbeantworter aus der Telefonan-
schluBdose. Telefon ohne Anrufbeantworter Uberprufen. Ist der tiptel 208 als Fehlerursache
ermittelt, mu3 das Gerat von einer autorisierten Fachwerkstatt reapriert werden. Stecken Sie
den Telefonstecker erst nach der Reparatur wieder ein. Das Gerat hat eine BZT-Zulassung, die
bei unsachgemaBer Reparatur erlischt.

3. Der Anrufbeantworter tiptel 208 darf nicht in folgender Umgebung aufgestellt und betrieben
werden:
- in feuchten oder nassen Raumen
- an Orten direkter Sonneneinstrahlung
- bei Temperaturen gréBer 40° C und
- kleiner 0° C
- bei hoher Luftfeuchtigkeit
- bei starken Erschutterungen und Vibrationen
- in staubiger Umgebung
- in explosiongefahrdeten Raumen

4. Bei Stromausfall ist das Gerat nicht funktionsfahig. Die Funktion des angeschlossenen Telefons
bleibt erhalten.

5. Einige Mdbellacke oder Mdbelpflegemittel konnen die Kunststoff-Flu3e des Anrufbeantworters
anlosen. Um Flecken auf den Mobeln zu vermeiden, benutzen Sie bitte in diesen Fallen eine
rutschfeste Unterlage.

6. Verlegen Sie die AnschluBleitungen sorgfaltig, dal3 keine Stolperfallen entstehen.

7. Die AnschluBleitungen dirfen nicht ubermaBig geknickt, gezogen oder mechanisch beansprucht
werden.

8. Nur das Original tiptel Steckernetzteil Typ FW6299 verwenden.
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Zulassungsurkunde I
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Tastenkombinationen I

Ansage laden

Rucklauf Info Vorlauf  Mitschnitt Ansage ! Ansage
. ) : b ol
Telefonbereit  Stop ~ Wiedergabe : uberspielen

( [ ] D

Aufz.-Lange Rufténe
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