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TRAUSCEPTOP DE HF COMPUTARI ZADO 
u: 

PARA T O M S  LAS MODALIDADES 

D E S C R I P C I O ? i  G E N E R A L  
- 

E1 FT-75 ' i ; ;X i n c o r p u r a  las mds f i n a s  caracte~isticas 3e 10s Clr4- 
mos atfances en el d i s c 6 0  de  transceptcres, can l o s  mbs r e c i e n t e s  a d e l a n t o s  
en t ecnologia  d e  microprocesadores y las t k n i c a s  de construc.ciSn de compu - 
tadoras, p a r a  o f r e c z r  el msximo de rendimiento en l a  operani6n dc  todas 
l a s  modalidades como equipo de norma en las  bandzs HF de  af icionados y co- 
mo e q u i p o  de recepc i6n  de cobertura general desde 0,5 a 3 0  MHz. 

El famoso sistema de con t ro l  del pasabanda "SHIFT/HTDTKn e n  La IF, 
de la YAESU, permite a1 operador  una gran  variedad de a j u s t e s  de selectivi 
dad para rnlnirnizar las i n t e r f e r e n c i a s  d u r a n t e  la recepci6n de sedales SSB: 
CW, ECSS y AM. 

Los f i l t r o s  de bat~da angcstra de CW 10s de handa anch? de AM, se 
incluyen c o m G  accesor ios  de naz3ma. Fal-a optirnizar la sensibilidad y el ran 
go dinsrnico bajo cua lqu i e r  c o n d i c i 6 n ,  se  i n c l u y e n  un arnplificador de RF y- 
un a tenuador  de LO dB, as?  como un eliminador de r u i d ~ s  cuyo AGC es a j u s t a  

, b l e  desde e l  p a n e l  frontal, p a r a  r u i d ~ s  angostus, anchclz y de  tip^ pulsan-- 
te. 

I La p a r t e  supe r io r  d e l  gabinete Jel FT-757GX t r a e  incol-.pcrado un 
I s is ter~a  de enfri;imien:s f~rxado Gaico cs ;u concepzi5ri ingc~icril. La e f i -  
j c i ~ n c i a  termodinsmica del sistema hace que ei FT-757GX no pueda s e r  compa- 
i rado con o t r o s  t r anzcep ta res  de s u  tdmafio pues  el FT-757GX es capaz de ope + 

I r a r  a s u  rndxirna pcj tencia  (100 v a t l a s  d~ s a l i d a  nominal)  el, RTTY y FM, cuan - 
' do se u t i l i z a  cc r l  una f u e n t e  d e  poder  para t ~ l a b a j o  pesado. 



E l  FT-757GX ofrwce un sistema d e  CW QSK completamente "break-in" 
y una llave elect r6nica  Yaesu d e  n u e v o . d i ~ 5 ~ 0  con memoria que utiliza un 
microprocesddor de 4 b i t ,  como ca r ac t e r i s t i c a  de no rm.  

Cuando s e  opera en frecuencias. separadas QSK, e l  FT-757~9 permi- 
t e  l a  ievisi6n autom6tica de l a  f r e c u e n c i a  de transmisih a n t e s  de pasar 
a la frecuencia de recepci6n, de tal fcrma q1Je el operador puede con t ro la r  
l a  actividad de ambas f r ecuenc ia s  a 1  m i s m o  t iempo.  

Para un mayor empuje en la transmisiSn de las sefiales de SSB y 
AM, el FT-757GX incluy~ un procesador de voz AF que es una combfnaci6n d e  
cortador y de compresnr que perrnite obtener un incremento en la po tenc ia  
average de  l a  voz, con el m i n i m 0  de  distorsidn de la sc5al. E n  cuidadoso 
filtraje d e  la sef ial  an te s  de  entrap a1 modulador,  asegura una salida lim - 
pis con un substancial incremento en la potencia avellage. 

El doble  s i n t e t i z a d o r  PLL de nuevo d i seno ,  permite pasos de s j n -  
tonizaci i rn  de 10 Hz y l a  incorporacidn de un rnicroprocesado~ de R b i t  l&- 
oe posible el control por parte ?el operador, del t ransceptor ,  desde La+. 
per  i L l a  de g in ton izac  i 6n ,  la ex71araciSn d e s d e  los botones d e l  micr6fono 
opcional y desde un cornputador externo (a  trav6s de una unidad opcional 
de I n t e r f a s e  C A T ) .  Las teclas y botones d e l  tablero frontal tambisr ,  t i e -  
nen pcsibilidad de acceder y de intercarrbiar entre  ~ c h o  canales de  memo- 
ria, dos ' J F O  ( A / B )  y un c l a r i f i c a d o r ,  con un rango i l i m i t a d o  de frecuen- 
c ias .  

As? m i s m o ,  se d i s p o n e  de un sistema d e  explorac i6n  d e  memorias 
FMS, el cual  permite La exploraci6n autonGtica entre dos canales  de memo- 
r ia  con para automstico en l a s  frecuencias anteriores bajo un n i v e l  de  se 
fial p r e f i j a d o .  'Sodas estas caract eristicas pueden tambiGn ser controladas 
a trav6s de una computadora. Una baterTa i n t e m a  de l i t i o  asegura el man- 
t en imien to  de  13 i n fo rmac ihn  de Las memorias y de 10s VFO, pol> mSs de 5 
afios . 

Los t res  microprucesadores  intellnos realizan ni~chas de l a s  f u n -  
ciones que anteriormente requerian de un l a r g o  nGmero d e  componentes d i s -  
cretos y c o n t r o l e s ,  simplificando el FT-757GX e n  su i n t e r i o r  y ex te r io r  
y poniendo a1 alcance del operador las  m6s avanzadas tgcnicas .  

Los siStemas CAD/CAM usados para disefiar v ensamblar l o s  c i l l c u i -  
t o s  i rnpr t sos ,  permiten una d i s t r i b u c i 6 n  ordenada y llrnpia de I p s  componen - 
tes para un fgcil servic io ,  con una disminucibn de l a s  p o s i b i l i d a d e s  de 
e r r o r  h u m n o  en e l  ensamLlaje. 

Los accesorios opciona les  incluyen el micrbf ono para mesa con 
r o n t r o l e s  de  explorac i6n  MD-1B8 o el m i c r 6 f o n c  de  iguales  caracter?sticas 
que el a n t e r i o r  p e r c  de mano, MH-1E2. Yaesu ha cons t ru ido  tambign e l  S i n -  
t o n i z a d o r  de Antenas A ~ ~ t o m S t i c o  FC-757kT, palla hacer juegc con e l  FT-757 
GX. La incnrporac i6 r l  de un m i c r o p r o c e s a d ~ r  v de u n a  hater.<& de iitio para 
el mantenimienta de  la memolyia, permiten que el FC-757AT pueaa rdpidamen- 
te  a justar  su s i ~ t e m a  dc  a n t e ~ ! a  para el minimo d e  LWR en la f r ecuenc ia  de  
t r an smi s i6n  con s o l o  tocar un bot611 ;. pdsteriorrnente alrnacenar estcl i n f o r  - 
macibr~ en m e l n o r i a  para quc, cuando st. vuelva a u t i l i z a y  la misma banda, 
t.1 a j u s t e  sea autornj t icamcnte  rea l  izic'lr, en las mismas cor,rll~ciones. 



E l  PC-757AT acepta dos antenas  Q kesta cinco cuando s e  utiliza 
ccn e l  Selector Remoto de Afitenas FAS-1-4R. 

1 

ruentes d e  poZer especiales para  t r aba jo  pesado han s i d o  dise- 
fiadas para operar  con el FT-75'iGX y el las  son la Fuente de  2onmutacibn 
( " ~ v i t c h i n ~ " !  FP-757GX y la f u e n t e  reenlacla del t i p o  cn Serie PP-757HD 
con ven"ilacL6n f o r z a d a  y c ~ n t r o l  tgrmico autornstico d e l  v e n t i l a d o r .  

Pa r2  aplicaciones de t i p o  l i v i a n o ,  puede usarse la fuen te  nor - 
ma1 FP-700. 

Lea e s t e  manual cuidadosamente para obtener  e1 miximo rend i - -  
rniento y s a ~ i s f a c c i c n  de su FT-757GX. 

Far, M u I ~ ,  Luml L ~ I  Ghassls R f  Unbt S h W  Plate PA Cln+t 

Ducto de F l u j o  d e l  Slstemr, d* En f r i an i en to  dcL FT-757GX 



1.- POWER 

E s t e  es el i n t e r r u p t o r  p r i n c i p a l  para encender/apagar el transceptor.  La 
informaci6n de  memoria sobre la frecuencia no es afectada por este in- 
r e r r u p t o r  dehido a que la inforrnaciSn es  almacenada en memorias RAM a l i  - 
mentadas F o r  una bateria i n t e r n a  de litio. 

I 

E s t e  c@nector (l+ 8 pines es  para la e n t m d a  de un micr6fono. Cuando se  
u t i l i z a  un m i c r c f d n o  para exploraci6n d e  frecuencias ?el t i p o  de mesa 

r l g n  en como e l  Mt-lb2 G de mano como e l  M H - l B 8 ,  10s hotones de explclra," 
el micr6fono pueden s e r  uzados para exp lo ra r  l a s  frecuencias de opella- 
c i5n  del tra~sceptcr en FasQs d e  10 !!z, lentos o rspidos. 
L o s  detalles sobre l a s  c c n e x i v n c s  sol1 dadas en la Secci&rl  clt. l-1ICIiOFG!~GS. 
La impedancia d e l  n ic r6fonc  dehe seil de 500-600 ohm, 
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En e s t e  c l av i j e ro  puede conectarse un audlfono norloaural o es tg reo  con 
14 - 1 6  ohm de impedancia. Los audifonos e s t g r e o  con c l a v i  jas de 3 ron- 
duc tores  r e p ~ o d u c i r 6 n  el audio en ambos o'idos as5 como un audifono mono 

+ 

aura l  de dos conductores. 
Al insertar  m a  c l a v i j a  cn  este  lugar, se desactivarg cl p a r l a n t e  i n t e r n o  

0 e l  externo, si e s t g  conectado. 

4 . -  MODE 

Este se lec tor  determina l a  modalidad de operaciSn del t ~>anscey to r .  La pz 
s i c l 6 n  CW-W (ancho) act iva  e l  filtro AF i n t e r n o  mientras que en SSB p e r -  
mnece el m i s m o  filtro de IF. La pcs i c i6n  CW-14 (angos to) ,  activa un f i l -  
t r o  de IF angos to  de FOD Hz para una mejor selectiuidad. 
La p o s i c i h  USR (banda l a t e r a l  super io r )  es  para SSB y generalmente pol1 
encima de 10 MHz y LSB (banda la tera l  i n f e r i o r )  es tambier, para SSB y s e , )  
utiliza normalmente p o r  d e b a j ~  de  10 MHz y para operaciones en RTTY. 

t. 

5 , -  AF->RF 

Ei c o n t r o l  i n t e r n o  AF a jus ta  el n i v e l  d e  ganancia de a u d i o  d e l  receptor. 
Gire e s t e  c o n t r o l  hacia la derecha para incrementar el volumen. 

El control ex te rno  RF ajusta el con t ro l  de ganancia de l o s  amplificado- 
res de RF e IF a travgs de la l i n e a  de  AGC d u r a n t e  la recepci6n. 
Este c o n t r o l  es normalmente pues to  completamente a la derecha para la 
mhxima s e n s i b i l i d a d  y una 6 p t i m  l i n e a l i d a d  d e  amplificaci6n. 
Cuando el con t ro l  de  F.F e s  giradc hacia  la izquiel-da desde su posici6n 
mSxima, el nedidor-S se  mcverd desde su minima pos ic i6n  hacia la p a r t e  
s u p e r i o r  de la escala, 
Los p i c o s  de d e f l e x f 6 n  para una sefial dada, permnecersn iguales  en cuan 
TO a posicicn siernpre que se.an r n a y o r ~ s  que el a j u s t e  dado para e s t e  con- 
trol a la mznima def lex i6n ,  pero f r e n t e  a senales & b i l e s ,  el r ecep to r  
no responderg. Este control tambizn afecta el control silenciador (SQL) 
y debe ser puesto completamente a la derecha cuando se ajusTa el control 
SQL para el punto  de  urnbral. 

6,- P e r i l l a  de S i n t u n i z a c i 6 n  I 

El a n i l l o  de e s t e  c o n t r o l  estS conecfado a un fo to in tevr*uptor  que produce 
una c o d i f i c a c i 6 n  cuyos pulsos sor, llssdas p a r a  c ~ m b i a r  la f r ecuenc i a  de 
operacihn d e l  transceptor en pasoz d e  iO Hz. 
Una rotacicn d e  e s t a  perllla produce camhics de f r e c u e n c i a  de 10 Kdz y la 
ro t ac i6n  c o n t i n u a  permite La s i n t o n i z a c i 1 3 n  de c u a l q u i e r  frecuencia en  UII , 
ranqo de 500 KHz - 3d MHz. E s t a  p e r i l l a  e s  desac t ivada  para algunas opera - 
c ioccs  tal y c=mc s z  indica  Qn la SecciSn de Dp~i-,aciSn, I:n o r i f i c i ~  en la 
par te  i n f e r i o r  del transcey'cor,  permite el acceso a un t o r n i l l o  para el 
ajuste ?el torque de  l a  F e l l i l l a  de  Lintcnizaci6n. (Ver foto a 1  f i n a l  d e  
l a  d e s c r i p c i 6 n  de 10s c c n t r o l e s ) .  



EX c o n t r o l  inter7r.o SHIFT a j u s t a  la poqic ibn  r e l a t i v a  del. pasabanda IF del 
receptor con respec to  a la f recuenc ia  en l a  cua l  el receptor est5 sintoni - 
zado en recepci6n de  SSB, CW y AH. 
A jus te  e a t e  contro.1 girando hacia l a  derecha para alinear la f recuencia  
c e n t r a l  del pasabanda. G i rando  hacia la i z q u i e r d a  sintonizars la parte ba - 
ja de la frecuencia central. Cuando e l  c o n t r o l  es p u e s t o  en la pos ic iSn  
correspondlente a las 1 2  d e  un r e l o j ,  la f recuencia  c e n t r a l  d e l  pasabanda 
estars a l ineada  con l a  f r ecuenc i a  e x p ~ e s t a  en el visor.  

El c o n t r o l  e x t e r i o r  WIDHT a j u s t a  el ancho de banda I F  del 1-eceptor d u r a n -  
te la recepci6n de SSR y CW. 
El ancho de banda m6ximo se alcanza cuando e s t e  c o n t r o l  es  pue'sto e n  l a  
posici6n cor~yespondiente  a l a s  1 2  d e l  r e lo j ,  y es i g u a l  a la s e l e c t i v i d a d  
combinada de lox filtl-os IF para SSB (cuando se selecciona SSB o CW-Wli'o 

J, 

e l  f i l t r o  CW-N mSs uno d e  10s f i l t r o s  SSB cuando s e  selecciona la rnod+li- 
dad CW-N. 
La rotacl6n hacia la derecha mueve el l a t e ra l  i n f e r i o r  del pasabanda I F  
hacia f recuencias  altas mientras  que una r o t a c i d n  en sentidc con t ra r io ,  
mueve e l  lateral s u p e r i o r  hacia las f recuencias  bajas, 
Guran te  la recepci6n de AM, el c o n t r o l  WIDTH funciona d e  13 misma manera 
que el control SHIFT. 

El c o n t r o l  central SQL ( s i l enc i ado r - ) ,  a j u s t a  el nivel d e  umbra1 en el c u a l  
la recepci6n d e  a u d i o  e s  desactivada durante la operacidn en todas ?as mo- 
d a l i d a d e s .  Este punto d e  umbra1 tambiE2 es usado para dete~ier  el sistema 
de e x p l o r a c i 6 n  au tumst ica  programable (PMS) descr i ta  luego .  
Girando hacia  la derecha  se increments el pur.to de umbral, haciendo que e l  
receptcr no responda a sefiales dPbiles. 

El c o n t r o l  externo HE (eliminador de ~ w i d o ) ,  a j u s t a  la constante de tiem- 
po d e l  AGC d e l  NB, e l  cual determina el ancho d e l  pulso de blanqueo cuan- 
do se ac t iva  el NB, durante la recepcijn de SSB y CW l y  A M  cuando l a  am- 
p l i t u d  d e l  r u l d c  excede la de la portadora recibida). 

I 

El c o n t r c l  M I C  a j u s t a  la ganancia d e 1  amplificador de audio  deL micr l j fono  
en l a  t r a n s r n i s i 6 n  de  SSB y A14 (la ga~jancia  d e  micr6fono en E'M es prcajus-  
tada  intzrnamznte) .  
Es te  c o n t r o l  puede ser usado para a jus ta r  i a  po tenc ia  de salida ell S S B  
cuaniic el p ~ o c e ~ z d ~ r  rle von e s t 5  apagdc. 

E l  control ez terno  DRIVE a jux ta  el n i v e l  de la p o r t a d o r a  d u r a n t e  la t r a n s  
m i s i b n  de CW, AM y FM y de e s t a  mi3nera, se c a n t r ~ l a  la po t enc i a  de saliiia 
en estas r r ,~da l ida t !es .  El ccntrol DRIVE no actfia du ran t e  la r r a n s m i s i 6 n  de  
SSP.  
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10.- BAND/CH (botones DWNy UP) y el b o t h  SOOK/STZP 
vl '  

Este par de botones pulsadores pueden ser usados para s i n t o n i z a r  10s VFO 
conjuntamente  con l a  p e r i l l a  de s in ton i zac i6n  y el b o t h  "500k STEW' (dos 
pos ic iones  1. 
Cuando e l  bot6n "500k STEP" no s e  oprime, a1 p u l s a r  10s botones DWN o UP 
s e  producirs un son ido  y l a  frecuencia d e l  VFO s e  movers hacia a r r i b a  o 
hacia abajo en, una de las bandas de a f i c i onados .  
S i  La frecuencia del VFO ests en la banda de af ic ionados  de 1,8 MHz p el 
b o t h  DWN e s t 6  oprimido,  EL VFO cambiars a la banda de  a f ic ionados  de 
28 MHz y viceversa. L o s  d i g i t o s  de la frecuencia a la derecha de 10s digi , 
t o s  d e  100 K H z ,  no afectarsn estos botones,(mantenga oprimido el bor6n pa - 
ra un nuevo c a d  io 1. 

Cuando el botbn TOOk STEP es  opr imido (mientras se opera en un V F G )  y se  
oprime uno d e  10s bctones BAND/CH, la frecuencia d e l  VFO cambiars hacia 
arriba o hacia abajo en pasos de  500 KHz. E s t o  pe rmi te  rSpidos QSY de UM 
p q r t e  a otra de la banda de 1 8  MHz, asi como la cobertura g e n e r a l  fuera  . 

de la banda d@ aficionadcs efitre 500 KHz y 29,999 MHz. 
Cuando es l lamado un canal de memoria (como se  describe luego), el b o t h  
de 500k STEP quedars desactivado y los botones BAND/CH, DWN y UP funciona 
r&n coma selectores de canales de memoria en las direcciories seleccionad&. 

11. - PMS (Explox3ac i6n d e  Memor ia ~rcgrarrable  

Oprima este b o t h  para act ivar  l a  exploraci6n autolr,Stica de  recepcidn en- 
t r e  la frecuencia almacenada en el canal de  memoria seleccionado y el si-  
gu i en t e  en o r d e n  ascendente. Cuanda el Sistema PMS e s  ac t ivado,  el i n d i c a  - 
dor expondr5 en la parte  i zqu i e rda  de la frecuencia de operaciGn, una 
IlMRTl y una "P" en la p o s i c i d n  correspcndients a "CH" a la derecha de la 
frecuencia.  
La explorac i6n  s e  detondrs  siempre que aparezca una sei3a.l lo su f i c i en te -  
mente f u e r t e  para " a b ~ i r "  el silenciador SQL. 
Cierre e l  s i l e n c i a d o ~  y oprima e l  both PMS para  r e i n i c i a v  la exploraciSn. 
Para anular  la operacidn FMS y colocar la frecuencia de  operaci6n en e l  
i n d i c a d o r  del VFO se lecc ionado ,  abra e l  s i l e n c i a d o r  y oprima el b o t h  
M w VFO 
Vea la Seccidn de Operacidn de e s t e  manual para myores d e t a l l e s .  

12 . -  Botones de Zelecci6n de Memoria y VFO 

Estos seis bctones t r a n s f i e r e n  la informaci6n de l a  frecuencia entrc el 
VFO A ,  VFO E y la Memoria. 
Los r e g i s t r a s  de l a s  f r e c u e ~ ~ c i a s  de  RecepciSn y Transmisi6n son usados pa - 
r a  almacenar l a s  frecuencias d e  operaci6n d e l  transceptor. 
Debidc 2 que 2s tos  botcnes func ionan  tzrto e n  trznsmisi6n c5rr.c en recep- 
ci& , iicfbe teller se el c~ i idddu  1 1 e c t : s ~ t ~ i u  de 1Lo oprimirlos lllaciver tiiidraerl te 
d u r a n t e  l a  transmisidn. Cuando c u a l q u i e ~ a  be e s t o s  hotones se opr ime ,  s e  
oir6 un s o n i d o .  
Dos hotones  e s t h  marcadus en amarillo para i n d i s a r  que  se perder6 c i e r t a  
infovmacibn de  f r ecuenc i a  cuandfi uno de gs tos  sea cpr imido ,  
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en el canal de memoria, desaparecer6 pwa d a r  paso a La nueva fi.ecuen 
c i a .  Despugs de opr imido e s t e  b o t h ,  l a  informacijr  sobre las frecue;; - 
cias de operacidn ser6 la misrna y no se podr6 regresar a las f f l~cuen-  
cias almacenadas previamer~te a mnos que 5e haea manualmente .  
AL oprimir e s t e  b o t h ,  durante operation en un canal d~ momoria, no 
h & r S  ningfin cambio en el VFO ni en l a s  memorias. 

N O T A  1 

No opr ina  este b o t h  cuand3 es tS  operacdo con el VFl3 sintonizado en 
una banda dif~rente a la de l a  rnemoria. 

Este batbn escribe la info-macibn de frecuencia d e l  G l t i m o  canal  de  
memoria seleccionado en el G l t i m o  VFO seleccionado, except0 duran t e  
l a  operaci6n PMS, c o ~ o  se describe mss adelan te .  ,ig 
Ld i r i f o ~ m a c i b n  d e  la rnemorfa permanece ina l - ce~ada  e n  la memoria,  pera 
la i n f o m c i 6 n  previa del I'FO es  cambiada por es-tra Gltima. 
Observe que este  b o t h  no afecta la frezuencia de operaci6n en la me- 
rnoria per9 destruye l a  informaci6n sobr;  la f r ecuenc i a  de operacibn 
s i  se esta operando en un VFO (reemplaz6ndola con la f r e c u e ~ ~ c i a  del 
Gltirno+ cana l  de memoria seleccionado).  
Despues de oprirnido e s t e  b o t h ,  13 i n fo?mac i jn  respec-tiva del c a n a l  
de memoria y deL VFO serS la n l i s m a  y la informaci6n prev ia  c o n t e n i d a  
en el VFO s e  habr$ perdido y s o l o  s e  podrd r e g r e s a r  a e l l a  mediante  
3intonizaciGn s~al lual .  
Este b o t h  d e s t ~ u y e  la informaci6n d e i  YF0 independient2mente de que 
l a  operaci6n se haga desde e l  VFO o desde la remoria. 
Dccpuc5 d e  oprimido e s t e  bot6n, l a  operaci6n podr5 h3cerse desde el 
VFO . 

1 3 . -  D LOCK 

Este bot& desengar.cha el6ctr icarnente  el mecanismo de s i n t o n i z a c i d n  K e -  

d i  ante f o t o i r i t e r r u ~ t o r  dc la P e - i l l d  Je Sintonizacibn Pr incipal  y tmbisn 
10s botones t e  exploracibn d e l  micrSfono a f i n  de  preveni r  camhios acci- 
den ta l e s  en l a  frecuencia de l  VFD o en el c l a r i f i c a d o r  a1 tocar i n a d v e r t i  - 
damente la P~rilla Principal. 
Oprirniendo e s t e  both1 nueTamente, s e  regresays el con t ro l  de la f recuen--  
cia desde el VFO o el. Cia-ificador a la P e r i l l a  principal y 10s botones 
de explorac i bn . 

14. - Medidor y Visor 

El medidor  s u ~ ~ i n i s t ~ a  indfcaciores sobre l a  intqncidad r e l a t i va  de  l a  se- 
iiai en unidades-S e n  la escala superior  d u r a n t e  la recepci6n y s a l i d a  de 
potencia  pel at i.va (PC) ) ,  n i v e l  d c l  control autur r t2 t i ru  de  transmisidn ( ALC) 
c p o t  encia de s a l i d a  re f l e jada  (SWR) , d * ~ r a n t e  la transmisicn. 
Las funciones d e l  medidor durante l a  tr>ansrnisiSn scn de te rminadas  For l a  
Fas i c i6n  de l  hotf in METER en el t x b l o r o  f r o n t a l ,  pur  el i n t e r r u p t o r  FWD- 
FEV y p 3 r  el c~ntrmoi LET en el t ab le ro  p o s t e r i o r .  



A la derecha d e l  medidor ent5 un iniicador "ON AIR"  ("en el aire") ,  el c u a l  . . 
se  enciende cada vez que el transmisor es zc t ivado ,  
A l a  d e r ~ r h a  de e ~ t c  ind icddor  estsn IGS ir:dicadores de e s t a t w  We: hloqueo 
d e l  dial (LOCK), operaci6n con el c l a r i f i c a d o r  (CLAR), VFO A, V F O  B y 11a-. 
mada de cana l e s  dc memoria (MK). 
El v i s o r  ofrece una i n d k a c i 6 n  d i g i t a l  de La f recuencia  de npe rac i jn  con 
r~anluci6n d c  1 C l O  IIz. Duran te  la operaci6n con el c l a r i f i c ado r ,  el v i s ~ r  
expondrd la,frecuencia d e  recepc izn  del c la r i f icadar .  
Durante Lo operaciGn de llanlada de merno~ias, el n i b e r e  deL canal de memu- 
r i a  sele,:cionado (cM), de  1 a 8, aparecerb a l a  derecha de la f r ecue~ lc id~  
de ope rac i in .  

1 5 . -  CLAR 

Cprimierldo e s t e  baton se a c t i v a  la  funci6n de c l a r i f i c ac i6n  durante  la re 
rece~c i6r .  en un VFO. La ?eriLla de Sintcni7aci6n y L o s  E o t o n e s  Je BAN&. Fue 
den ser< usados para cambiar la e e c u e n c i a  de recepcl6n (a  travgs de tgdo eT 
jrango d e l  ~eceptor ) , sin afec ta r  l a  f reci~encia  de t r a n ~ n s i 6 1 ~ .  
0.sr~iniendo ncevamente e s t e  bot6n, cuando e l  c la r i f icador  es tS  ac t ivo ,  la 
func i6n  se cancelar6 a s i  como La d e s ~ j a r i 6 r l  sintonizada,~ ld f r e c u m c i a  de 
r,ecepciGn reg~esar6 a a q u e l l ~  en la cual. estaba a n t e s  de oprimir  par prime- 
r a  vez el botsn .  El clarificadar no opera cuando se t r d x j a  directamente 
d e s d e  una memaria, 

Estos i n t e r r u p t o r e s  seleccionan 13 funci6,n d e l  MEDIDOR durante 13 transr-i- 
si6n, En pos i c i6n  op17imida, el Medidor puede i n d i c a r  potencia  de sal ida 
(PO) di rec ta  o reflej~da, segGn como estg e l  i n t e r r u p t o r  FWD-REV de l a  par- 
t e  p o s t e r i o r  ce l  e q ~ j p o .  
En pos ic i6n  f u e ~ a ,  e l  Medldor dard indicaciones de ALC de l  amplificador fL 
n a l  a la izquierda d e l  Medidor ,  s ~ b r . ~ e  la Sarra blanca bajo la escala P O .  
La operacicn d e l  Medidor (intensidad de Ia se5al) duran te  la r e c e p c i 6 n ,  no  
es afe-c tada.  

I 

RF AMP 

En pos-ir i6n oprimida, este 'LotSn activa el arnpl i f  i c a d o r  RF de La etapa fi- 
n a l  d e l  receptor, para &xima s e n s i ~ i v i d a d .  En posiciSn fdera  ( .s in n p r i m i r ) ,  
e l  amplificador RF e s  desa8:tivado para incrementar  la inml~nidad a la inter- 
rnoculaci5n proseniente de sefiales fuextes  indeseadas.  

ATT 

Oprimienrlo e s t e  b o t b n ,  se ac't iva un a-tenuador de seAal en  l a  c t a p d  f i n a l  
del rcc5pt-or,  pdrxa r e d u c i r  l a  sensitividad en a p r ~ x i m a d a m ~ n t e  20 dR con se - 
rial?s f ) ~ e r t z s .  



Cuando se o ~ r i m e  e s t e  b o t h ,  s e  ac t iva  el procesador d e  voz AF d u r a M e  l a  
t ransmisi6n de SSY. 
Es te  c i r c u i t 0  increments la potencia average en La t~ansmisi6n d e  voz en 
SSB, segiin la pos i c i6n  rkda a1 c o n t r o l  COMP LEVEL d e  l a  p a r t e  p o s t e r i o r ,  
hac iendo l a  s e n d l  m5s audible a1 cor respnnsa l ,  ba jo c o n d i c i o n e s  de propa- 
gaci6n desfavorables . 

Oprimiendo e s t e  b o t h ,  s e  activa e l  eliminador de r i l idos du ran t e  l a s  ope- 
r a c i o n e s  de SSE, CW y A M .  El c e n t r a l  MB en l a  p a r t e  baja d e  la derecha ,  
puede ser usado para ajustar el u m t r a l  3e blanqueo y el apcho d e l  p u l s o  
de blanqueo . 

Torn i l lo  para el a j u s t e  del Torque 
de la P e r i l l a  de S i n t o n i z a c i 6 n  

AGC-F 

En p o s i c i 3 n  opr imida ,  e s r e  hot611 a c t i v a  la constante dc' t i empo  r d p i d a  dc.1 
AGC durante la r~ccpci6n JF: SSB, CW y APT, erI l a  s i n ~ n n i z a c i 6 n  y escucha 
de eefiales d g b i l e s .  Cuanrlo no se u p r i m e ,  el A12C actGa lent? para pe rmi t  ir 
una 13ezepci6n conf o r t a t  l e  de s e i ~ a i e s  f u e r t  es  . 
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17 . -  MOX y VOX (Bo:ones Pulsadores)  
t '  

E l  bot6n MOX permite cerra? manualmente l a  l i n e a  PTT. Cllando s e  opr)ime, 
el transmicor pern~urlece activado hasta  Tanto no se oprirna n;levamente e l  
bot6n ?!OX ( posici6n f uera) . 
El b c t d n  VOX activa el z i r s u i t o  de a c t i v a c i 6 n  de TXlRX rnediante l a  ac- 
ci6n de su voz, durante las o ~ e l w z i o n e s  de  SSB, AF, FN jr ''semi break-in ' '  
en 2W. 
En la modalidad Ge a ~ ~ i ~ a c i h  cGn voz, el t~>ansmiso-~ .  se ac t iva  a u t ~ r n s t i - ~  
camente cuando SE h a 3 h  a travgs d e L  micr6fono. 
EL n i v e l  da vaz recesario para a c t i v a r  el t r a n s m i s ~ r ,  se a jus ta  COT. el 
zon~rol VOK G A I N  d~ La partc p o s t m s i c r  (7 el. c c n t r o l  MIC GAIY) . 
Cuando f i n a l i z a  de hablar  a sue1t.Z la llave d e  CW, el receptor  se reac- 
:ivarb au tod t i ca rnen te  despugs de  un b r e v e  perzodo cuya duraci6n e s  ajus  
~ a d a - a  travgs d e l  control DZLA'i d~ la p a r t c  p o s t e r i u r ~ .  It) - 

I 
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CONECTORES Y CONTROLES DEL TABLERO POSTERIOR 

-=: 

1.- Conector DC 13.5 

Este conector acepta una en t rada  de VDC entre 12 y 1 5  a 19 ampsres ( t r ans  - 
misi6n1, para la alimentaci6n del transceptor. 
No aplique v o l r a j e  DC fuera d e l  rango i n d i m d o  ni v o l t a j e  A C ,  pues causarz 
graves dafios a l  transceptor . 
La d e s c r i p c i g n  de 10s p i n e s  es mostrada en la SecciSn de Ins ta lac idn .  
Las  fuentes de poder FP-757GX y FP-757HU han s i d o  especialmente disef iadas  
para operar con el FT-757SX. 

2.  - Conector BAND DATA 

Este conector molex de 8 pines suministra una inforrnaciSn paralela de n i v e l  
TTL sobre las senales de conmutacidn de  bandas y a d e d s  s u m i n i s t r a  potencia 
DC para el sintonizador de antenas automstico FC-757AT, 
Este  conector, en el p i n  6 ,  suministra para l a  operaci6n de arnp l i f i cadores  
l inea les  QSK,  u n a  seiial de conmutac-iSn ~ i n c r o n i z a d a  a alta velocidad para el 
control T/R del lineal. Este c i r c u i t o  no p u e d ~  mane ja r  mss de 50 V o 300 mA. 
L g s  amplificadcres l i n e a l e s  con ~ c l 6  quc u t i l i c e n  alto v o l t a j c  o corrientc, 
deben ser conectados con la Caja  d e  F e l 6  FRE-757. 

3. - LINEAL ( B o t h  ~ u l s a d o r  

E s t e  b o t h  e s  para el uso del FT-757GX con amplificadores l i n e a l e s  e spec i -  
ficamente disefiados para la operaci6n en  CW completamente "break-in". 

















r. El FT-757GX es tg  disefiado para ser usado con un sistema de a n t e n a  cuya 
impedancia r e s i s t i v a  sea de 50 ohm en la frecuencia d e  operac i6n .  
Uli  circuit0 de p ro t ecc i6n  autom5tico de 10s finales (AFF)  i n c l u i d o  en 
la etapa d e l  transmisor, protege 10s trunsistores finales, reduciendo 
a u t o d t i c a m e n t e  la s a l i d a  de p t e n c i a  t r ansmi t ida  cuando estsn presen- 
t e s  a l tas  SVR. 
Con SWH d e  3 : 1, por ejemplo,  so lo  podr5 transmytirse con una potencia 
del 75% sobre la nGxima permis ib le  en condiciones normales. 

A p s a r  de estk  proteccih, nunca debe activax-se el FT-7575GX para  t r a n s  - 
m i t i r  s i n  una antena o carga faritasma conectada. llt i l i c e  cable coaxial 
de 50 ohm para conectar  el t~ansceptor a la antena o carga, y si l a s  SWR 
son demasiado a l t a s  para p e r m i t i r  la salida d e  potencia deseada, conecte, 
un s i r ~ t o n i z a d o r  de antenas  t a l  como e l  FC-757AT ( a u t o m ~ t i c o )  o e l  FC-700':" 
enpe e l  transceptor y la antena. Remitase a La secci6n de In te rconexio- - .  
n e s  para mayo$-es detalles. 

F C  - 7 5 7 A T  
SZWTONIZAGOP. nE ANTENAS COMFLETAMENTE AUTOI4ATICO 

INSTALACIOLJ MOVIL 
(Solo en veh i cu lo s  con n e g a t i v ~  ;I tierra) 

El cable DC para i n s t a l a c i o n e s  rn6viles es s u m i n i s - t ~ ~ a d o  c u n  e l  trsansceprc,r. 
Por favor r e v i s e  l a  MITA de  la rdp ina  19 a n t e s  de realizar las canexiones 
de ro tenc ia .  Para mejures r e su l t ados ,  e l  cable DC debe  ser conectadu direc - 
t a x n t e  a l a  bat e:lia d e l  - ~ e h i c u l o  en i u p a ~  de 1 l a c ~ r . l  o p r i  ~ i r ( ~ u i t o s  acces.1- 
rios. Fase e l  cable dfd DC 10 mzs l e j o s  p o s i h l e  de 10s cab les  d e l  sistema 
de encendidz 7 procure que sea lo m z s  co r ta  que pueda. Cc r t e  e l  exkqeso de 
cable a fin d e  mantener l a s  p g r d i d a s  31 mlnimo. 
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~ c c g h t s e  d s  yue e l  cable n9 es:: c~nec tado  al transceptor antes d e  rea- 
l i z a r  l a s  conexiones apropiadas en la bateria.  
El cablc ROJO(~) ir6 a1 ~ e r n i m a l  p o s i t i v s  de la b a t e r i a  mient ras  que el 
NEGRO(-)  ir5 al negative, t .  

E7 dibu jo s igu ien te  musstra la.5 c ~ n e x i o n e s  de pot,encia. 
El cable ROJO ~ o s i - t i v o  incluye Ln potafusible en  el que deber6 colocarse 
un fusible de 50 Amper, 

A n t e s  de conectar cl c a b l e  DC a1 traxsceptor, mida e l  v o l t a j e  a t r avgs  
d e  10s terr!inales de la b a t e r b  con e l  notor en funcionaniento, a f i n  
de observar 12 carga. 
S i  e s t ~  voltaje excede los 15 v o l t i o s ,  e l  regulador  de v o l t a j e  d e l  ahto- 
mBvil deberg a j . 1 ~  tarse para reducirl dicllc: volra j e .  
Ung vez r e a l i z a d a  e s t a  aedic i6n ,  asegiixese de que el i n t e m u p t m  POWER 
en el FT-757GX es-t-5 en OFF, antes de conecLarb e l  c a h l ~  a 1  transceptor. 
Tambien debe mantener el in te r rup tor  POWER del FT-757GX en O F F  (fuera) 
an tes  de encender  el mover. 

Concxiones d e l  cable de P o ~ e n c i a  DC 

Yonta j e 

51 montaje el: rnjvil dehe p ~ r m i t i r  31 menos unas 20 centLmet13os de e s p a c i o  
a T r e  el d i s i p a d a r  del equipo y c u g l q u i e ~ l  obst.5culo a f k  de  permi t i?  la 
1 i h r . e  c i r c u l a z i S n  de a i r e .  Evite i n s t 3 l a r  el e q u i p o  directarrenre sobye 
d u c t o s  de  palor .  

Antena M6vil 

1:em;tase 31 pArrafa de Instalacion ccmc estaci611 Ease para mayores ir.f or - 
nac icnes .  El s i n t o n i z a d o r  35 antenas  t a l  conici e -  FC-757AT cs y a r t i c u l a r -  
mente G t i l  para e l  uso en i n s t a l n c i o n e s  m6viles, do~lde 12s antenzs ccr tas  
t i e n e n  un ancho de banda m ~ y  angosto. Yaesu o f r n r e  1.a seric RLE de anteria3 
l ~ ~ i j v i l e s  para HEi. 



ASEGURESE DE QUE LAS CONEXIONES EN LA BATERIA ESTAN ELECTRICAMENTE Y ME- 
CANICAMENTE B I E N  HECHAS. REVISELAS PERIODSCAMENTE 

6, 

INTERCONEXIONES 

SP- 102 r - -  - .-- . , . . 

(-1 (-' (1) (2 (j 
J 1 
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(1 0 0 (-> 0 I <I<> CI C? 0 

m1.1 
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I DC 13.5V I EXT SP I 1 

TNTERCONEXION CON UN AMPLIFJCADOR LINEAL 

Antes de ccnectar  un Rmplificador L i n e a l  a1 t r a n s c e p t o ~ ,  zsegbese  de qtAe 
e l  re16 de T / R  en el amplif icador ,  dispone de un d<odo conectado entre 10s 
terminales de la bobina del re lg .  Si no fuera as? , conGctele uno de uso g e  - 
neral con s u f i c i e n t e  capacidad de  vo l ta je .  
EL FT-757GX i n c l u y e  un re16 de alta veloc idad ,  pequefio y s i l e n c i o s o  para  
la operaci6n en QSK. Cuando el FT-757GX es usado con ampl i f icador  l i n e a l ,  
e l  relG de TJR d e l  amplificador debe ser conmutado por el t r a n s c e p t o r .  
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Si e l  amplificador l i n e a l  estz disefiado para la operaci6n en QSK, taL co 
el Alpha 78, entonces el re16 del amplificador puede ser con t ro l adb  ?irG ' - 
tamente p o ~  el p i n  6 d e l  clavijero BAND DATA en la pal-te pos te r io r  d e l  
t racsceptor,  debido a que la bobina d e l  re16 d e l  arnpl i f icador  t i z n e  reque - 
r imien tos  d e  voltaje y c o r r i e n t e  bajos para ser ac t ivado.  
S i n  embargo, a lgunos aniplificadores usan re16 cuyas bobinas r equ ie ren  mds 
d e  50 V t a l e s  como e l  Heathk i t  SB-200 o SB-220 o 10s v i e j o s  lineales Hen- 
ry. 
Debido a que es tos  ampl i f i c ado re s  no est6n diseiiados para la operac idn  , 
QSK, y como aiin es necesario que sea el transceptor guien active el re16 
de T/R, s e  ha d i s e E a d o  l a  Caja d e  Relg opc iona l  FRB-757 en cuyo i n t e r i n  
se  encuent ra  un re16 capaz de manejar mSs de 2 5 0  V con 1,5 A .  
Si s u  amplificador lineal n c  e s t 6  disefiado para la ope~-aciGn QSK con relG 
de bajo v o l t a j e  y corr iente  de con t ro l ,  le recomendamos e l  uso de la 
FRB-757. .tt 

P, 

- -\ 
\ 
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LINEAR SWITCH 

LINEAR SWITCH 

I . . -. ---.- I I . 
'I- .- 

. ., 
,I . - P -. . . . .- J 

OPTIONAL TABLE (T9101295) 

Nota: El v o l t s j e  de  c o n t r o l  d e i  17elG deL a m p l i f i c a d r j r  l i i lea l  dehe  s e r  me - 
nc;r d e  50 V y la corriente lie la hohina i n f e r , i o r  a 3G0 mA.  
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QSK Linear Amplifier 
Cpnnection Cable (Option) 

' I N @ -  T91017g5A7c 

PIN 6 = 6. , 

PIN 8 a 

FRB-757.- DIAGWlMA DEL CTRCUITO 

FC-757A1' 
Antenna Tuner 
Interconnections 

LINEAR 
-"ON" 

PIN- 
2 < BAND DATA D 
3 - BAND DATA C 
4: BAND DATA B 
5 - BAND DATA 4 

\\ 

COIIIECTIW CABLE A (TB10016OAI 

CONEXI011 DE CLAVIJEROS 

Clavi ja  para audifono es tg reo  

GND 
TX GND 
LNH 

Clav i j  a para AUTO KEY ( pale tas  



t 
Clavi ja  para audi fono  manoaural 

I 

Clavija para p a r l a n t e  ex t e rno  

C lav i j a  para LLAVE MANUAL 

Conter conductor 

S~gosl or Conlrol 
ro center pin, graund 
outer contacl. 

\! 

Clavija RC.4 



MICROFONOS (cont inuac i6n  ) 
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