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Blaupunkt "Barcelona 3D"

Kondensatoren im Roéhrenradio ,,Blaupunkt Barcelona 3D“ (auBer Keramikkondensatoren):

Stiick: Typ: Bezeichnung: Pos.: Bemerkung: Bezugsquelle: Best.-Nr. Einzelpreis: Preis:
0,5 pF Kondensator, axial
30 pF /500 V Kondensator, axial 2% Toleranz!
60 pF /500 V Kondensator, axial 2% Toleranz!
400 pF / 500 V Kondensator, axial 2% Toleranz!
2 100 pf /500 V Kondensator, axial 100pF/630V | Antikradio-restored.de 0,22 0,44
2 500 pF / 250 V Kondensator, axial 470pF/630V | Antikradio-restored.de 0,25 0,50
2 5nF /500 V Kondensator, axial 4700pF/630V | Antikradio-restored.de 0,29 0,58
2 10 nF /500 V Kondensator, axial 0,01uF/630V | Antikradio-restored.de 0,30 0,60
1 25nF / 500V Kondensator, axial 0,022uF/630V | Antikradio-restored.de 0,31 0,31
1 0,1 uF Kondensator, axial Geschirmt? 630V | Antikradio-restored.de 0,36 0,36
1 250 pF /500 V Kondensator, axial 220pF/630V | Antikradio-restored.de 0,23 0,23
1 10 pF /500 V Kondensator, axial
1 1,5 pf/1.000 V Kondensator, axial
1 50nF /250V Kondensator, axial 0,047uF/630V | Antikradio-restored.de 0,33 0,33
1 25nF /250 V Kondensator, axial 0,022uF/630V | Antikradio-restored.de 0,31 0,31
1 10 nF /250 V Kondensator, axial 0,01uF/630V | Antikradio-restored.de 0,30 0,30
1 250 nF /250 V Kondensator, axial 0,22uF/630V | Antikradio-restored.de 0,38 0,38
1 20 pF/ 250V Kondensator, axial
1 5pF/250V Kondensator, axial
1 1nF/250V Kondensator, axial 1000pF/630V | Antikradio-restored.de 0,25 0,25
1 510 pF / 500 V Kondensator, axial 2% Toleranz!
1 240 pF /500 V Kondensator, axial 2% Toleranz!
1 250 pF /250 V Kondensator, axial 220pF/630V | Antikradio-restored.de 0,23 0,23
1 10 pF /250 V Kondensator, axial
2 2,5nF /500V Kondensator, axial 2200pF/630V | Antikradio-restored.de 0,26 0,52
4 4 pF /500 V Kondensator, axial
1 8 pF/ 500V Kondensator, axial
2 7,5 pF /500 V Kondensator, axial
2 30 pF /500 V Kondensator, axial
1

120 pF / 500 V

Kondensator, axial

2% Toleranz!
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Blaupunkt "Barcelona 3D"

100 pF / 250 V

Kondensator, axial

2% Toleranz!

1

1 25 pF /500 V Kondensator, axial 2x50pF in Serie | Antikradio-restored.de 0,48 0,48
2 50 pF /500 V Kondensator, axial 50pF/630V | Antikradio-restored.de 0,24 0,48
4 100 pF / 250 V Kondensator, axial 100pF/630V | Antikradio-restored.de 0,22 0,88
2 25 pF /500 V Kondensator, axial 2% Toleranz!

2 200 pF /250 V Kondensator, axial 220pF/630V | Antikradio-restored.de 0,23 0,46
1 200 pF /500 V Kondensator, axial 2% Toleranz!

2 8 uF/350V Elektrolytkondensator 10uF/450V | Antikradio-restored.de 0,81 1,62
1 5uF/70V Elektrolytkondensator 4,7uF/630V | Antikradio-restored.de 4,65 4,65
1 50uF/12V Elektrolytkondensator 47uF/16V bipolar | Antikradio-restored.de 0,43 0,43
2 50 uF /350 V Elektrolytkondensator 47uF/450V | Antikradio-restored.de 0,99 1,98
1 BC 250C90 Gleichrichter
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