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TECHNISCHE BESCHREIBUNG ) Spannung
| 0..250 V~Rica. 300 kQ

0.. 25V-;Rica 76Q

MeBabweichung

+ 1.5% bei Widerstandsmessung?

1 Anwendungsgebiet
+ 25% bei Spannungsmessung?’

Das Elohmi 7 wird zur zeitsparenden Messung hoch- oder nieder- +10 % bei Kapazititsmessung"!
ohmiger Widerstande und zum Uberpriifen von Kapazitaten ein-
gesetzt. Daneben kénnen auch Gleich- oder Wechselspannun- Skalenlinge

gen bis 250 V gemessen werden. 84 mm fur Widerstandsmessung

55 mm fur Kapazitdtsmessung

Referenzbedingungen
Gebrauchslage waagerecht

2 Technische Daten _ Temperatur +20°C
MeBbereiche:
Nenngebrauchsbereich
Widerstand Leerlaufspannung | KurzschluBstrom Umgebungstemperatur —153)...+20...+ 40°C
1 ... 10... 200Q ca 15V 150 mA Nenngebrauchslage 0...90°
10 ...100...2000 Q ca. 15V 15 mA Lagertemperatur -20...+70°C
01... 1.. 20kQ |ca 15V 1,5 mA
1 ... 10.. 200kQ |ca 15V 150 pA Nullpunktdrift
10 ...100...2000kQ [ca. 15V 15 pA ca.x05%/10 K
01... 1.. 20MQ |ca 15V 15pA .
1 ...10... 200MQ |ca 35 V 35pnA TemperatureinfluBeffekt

Widerstand £0,5%/10 K
I‘{ Spannung *1 %/10 K (bei Gleichspannung)

Kapazitat .
+2 %/10 K (bei Wechselspannung)
0. 10uF
0..100pF { 7 bezogen auf die Skalenldnge
0... 1mF 2 bezogen auf den Endwert
0... 10mF 3 beiTemperaturen <0°C kénneninfolge der Kapazitatsabnahme von Trockenbatte-
rien bei tiefen Temperaturen Einschrankungen des Nenngebrauchbereiches ein-
0...100 mF treten.
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Uberlastschutz

fur alle Bereiche bis 60 V-/Ri=1kQ

durch flinke Feinsicherung; G-Schmelzeinsatz 1A/250 V

bis 250 V~/Ri =5 Q keine Benutzergefahrdung durch das MeB-
gerat

Priifspannung
3kV

Polwender
zum Umpolen der MeBspannung

Anschlisse
Buchsen fiir Bananenstecker 4 mm @
SpezialmeBleitung ML 96 (siehe Zubehor) zum Schutz vor
zufélligem Berihren

Energieversorgung
4 Zellen15V,IECLR6

Betriebsdauer

ca. 100 Stunden Dauerbetrieb bei Rx > ¢ und ca. 20°C
Umgebungstemperatur

Abmessungen (BXHXT)
17 mm X 65 mm X182 mm

Gewicht
ca. 0.6 kg

Dieses Gerat ist gemaB DIN VDE 0411, SchutzmaBnahmen fir
elektronische MeBgerate gebaut und gepriift und hat das Werk in
sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um
diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicher-
zustellen, muB der Anwender die Hinweise und Warnvermerke
beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind.
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3 Arbeitsweise

Der zu messende Widerstand R, wird tiber einen MeBbereich-
wahlschalter an einen internen Spannungsteiler geschaltet. Die
Spannung, die sich am Spannungsteiler einstellt, ist ein MaB fir
den Widerstandswert von R,. Ein MeBverstarker wandelt die
Spannung in einen eingepragten Strom um. Die Anzeige des
Widerstandswertes erfolgt tiber ein nachgeschaltetes Drehspul-
meBwerk, dessen Skala direkt in Q geeicht ist.

1 3 L
Rx ‘ I: I == D N
5
) L=15V 7
® -“— 1-148%0

Bild1  SignalfluBplan

MeBbereichwahlschalter
interner Spannungsteiler
MeBverstarker
DrehspulmeBwerk
Energieversorgung
Kontroileuchte
Nullpunktabgleich

N U DA WN =

Die Energieversorgung fiir MeBspannung und MeBverstarker
wird von 4 Zellen 1,5 V versehen. Der Ladezustand der Batterien
wird ebenfalls iber das DrehspulmeBwerk angezeigt.




BETRIEBSANLEITUNG

4 Inbetriebnahme

Die in den folgenden Ausfiihrungen im Zusammenhang mit der
Beschreibung der Bedienelemente angezogenen Zahlen
beziehen sich auf die Numerierung in den Bildern 10 und 11.

Vor der ersten Inbetriebnahme sind 4 Zellen1,5V, Typ IECLR 6 in
das Batteriefach (9) einzusetzen (siehe Abschnitt 6.2 ,Batterie-

wechsel”).

4.1 Mechanische Nullpunktkontrolle

Aus

(
P

Bild2

B Polwender (2) in Stellung ,Aus”

B Zeiger mittels Nullpunktkorrekturschraube
stellen.

(4) exakt auf oo

4.2 Batteriekontrolie

O

O

Bild3
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B Polwender (2) in Stellung .4}

- Wenn Zeiger innerhalb des schwarzen Balkens:
MeBgerit betriebsbereit (Batterie gub)

-~ Wenn Zeiger auBBerhalb des schwarzen Balkens:
MeBgerit nicht betriebsbereit, neue Batterie einsetzen. (Falls
nicht sofort méglich, entladene Batterie entfernen!)

M PolwenderanschlieBend unbedingtaus der Stellung .4} weg-
schalten, da der Belastungsstrom wahrend der Batteriekon-
trolle sehr hoch ist.

Wiéhrend des Betriebes zeigt eine grine LED (6) an, ob das Gerat
eingeschaltet ist

Zur Schonung der Batterie solite nach jeder Messung der Pol-
wender (2) in die ,Aus"-Stellung gebracht werden.



5 Messungen

5.1 Spannungsmessung

Spannungsmessungen bis 250 V=

Bild4

y Polwender (2) in Stellung ,+" drehen
B MeBbereichwahlschalter (1) in Stellung ,250 V* schalten

B MeBgerit nach Bild 4 anschlieBen.

Erfolgt bei der Messung von Gleichspannungen ein Zeigeraus-
schlag nach links, Polwender (2) in Stellung ,-* bringen.
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Messung von Batteriespannungen

Wegendes niedrigenInnenwiderstandesim Bereich2,5V besteht
die Méglichkeit, den Ladezustand von Batterien zu tiberpriifen.

B %——I
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-2 +b
°
=
@
Q o‘lﬁv
.t.

Bild5

B Polwender (2) in Stellung ,+" drehen
B MeBbereichwahlschalter (1) in Stellung ,2,5 V* schalten
B MeBgerat nach Bild 5 anschlieBen.

Aus der MeBwertanzeige kann auf den Ladezustand der ange-
schlossenen Batterie geschlossen werden.




5.2 Widerstandsmessung

Achtung! Es darf nur an spannungsfreien MeBobjekten ge-

messen werden. Ry
Br i
4 N\ 4 N\
—1 +b -2 +b
& “ & [
— 0 — — 10—
@ @
L 2,
4y @
oto. (-)oto.

Bildé Bild7

B MeBbereichwahlschalter (1) auf entsprechenden MeBbereich
stellen

B Polwender (2) in Stellung ,+" drehen

B AnschluBbuchsen —-a und + b kurzschlieBen und mit Abgleich-
potentiometer (7) MeBwertanzeige exakt auf 0 Q einregeln
(Bild 8)

B Briicke zwischen -a und +b entfernen und Widerstand R,
anschlieBen (Bild 7)
Widerstandswert auf Q-Skala ablesen

B MeBwert ermitteln.

MeBwert = Ablesewert - MeBbereichkonstante (aus Tabelle 1)

4

Hinweis:

Um bei der Messung eine méglichsthohe Genauigkeitzu erzielen.
sollte sich der MeBwerkzeiger im Bereich 3...60 Q befinden.

In diesem Bereichist die MeBabweichung, bezogen auf denabge-
lesenen Wert =10 %. In der Skalenmitte ist die MeBgenauigkeitam
groBten.

Beispiel:
Eingesteliter MeBbereich: Q X 10 - MeBbereichkonstante 10
Abgelesener Skalenwert: 15 Q

MeBwert =15 + 10 =150 Q

Hinweis:

Mit dem Polwender (2) kann die MeBspannung an den AnschluB-
buchsen umgepolt werden

(Polwender in Stellung ,-.

Ist am MeBobjekt mit vagabundierenden Gleichspannungsiiber-
lagerungen zu rechnen, z.B. bei Messungen an Leitungen und
Kabeln, so sollten immer 2 Messungen erfolgen:

1. Messung mit Polwender in Stellung ,+"
2. Messung mit Polwender in Stellung ,-*

Der richtige MeBwert ergibt sich aus dem Mittelwert der beiden
Messungen.

Achtung

Geht die Anzeige bei kurzgeschlossenen AnschluBbuchsen
(-a; +b) bei ausreichend geladener Batterie nicht gegen Null, so
kann die Sicherung 5 defekt sein (siehe Abschnitt 6.3, Sicherungs-
wechsel).



5.3 Isolationsmessung
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Im Bereich ,MQ" kann der Isolationswiderstand an fernmelde-
technischen Kabeln und Leitungen gemessen werden.

Polwender in Stellung ,+".

MeBgerat nach Bild 8 anschlieBen.

Dabei ist die AnschluBbuchse , L* mit einem gut geerdeten
Anlagenteil oder geerdeten Leiter zu verbinden.
MeBbereichwahlschalter (1) in Stellung ,a-b"

Es wird der Isolationswiderstand zwischen Ader a und Ader b
gemessen.

MeBwert = Ablesewert in MQ

MeBbereichwahlschalter (1) in Stellung ,a-_L"

Es wird der Isolationswiderstand zwischen Ader a und Erd-
potential gemessen.

MeBwert =Ablesewert in MQ

B MeBbereichwahlschalter (1) in Stellung ,b-_L*

Es wird der Isolationswiderstand zwischen Ader b und Erd-
potential gemessen.

MeBwert = Ablesewert in MQ

5.4 Kapazitatsmessung
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Bild 9

Die Kapazitatsmessung erfolgt ballistisch, d.h., das Maximum
eines kurzzeitigen Zeigerausschlages entspricht, unter Beriick-
sichtigung der MeBbereichkonstanten, der zu messenden Kapa-
zitat



B MeBobjekt durch KurzschlieBen der Anschlisse entladen
(Bild 9

B MeBbereichwahischalter (1) auf gewiinschten Bereich ein-
stellen (siehe Tabelle 1)

M Polwender (2) in Stellung ,+"

B MeBobjekt nach Bild 9 anklemmen und Maximalwert des
Zeigerausschlages auf pF-Skala ablesen.

B MeBwert ermitteln

MeBwert = Ablesewert X MeBbereichkonstante (aus Tabelle 1).

Hinweis:
Beim Messen von Elektrolytkondensatoren ist auf die richtige
Polung zu achten.

Beispiel:
Eingestellter MeBbereich: kQ X 1- MeBbereichkonstante 10
Abgelesener Skalenwert: 4 uF

MeBwert = 4 uF - 10 = 40 pF

Skala ~ 0...10...200 Q 0...10 pF
einge- | Widerstands- MeB- Kapazitats- | MeB-
stellter | meBbereich bereich- | meBbereich | bereich-
MeB- konstante kon-
bereich stante
QX 1] 1...10... 200Q 1 0...100 mF | 10000
10 [ 10...100...2000 Q 10 0... 10mF 1000
100 |01... 1... 20kQ | 100 0... 1mF 100
kQ X 1 1... 10... 20kQ 1kQ 0...100 pF 10
10 | 10...100...2000 kQ 10 kQ 0... 10pF 1
100 |O1... 1... 20MQ| 100 kQ - -
MQ 1... 10... 200 MQ 1M - -
Tabelle 1

-l

6 Wartung
Das Gerat bendtigt keine Wartung.

6.1 Fehler und auBergewshnliche Beanspruchungen

Wenn anzunehmen ist, daB ein gefahrloser Betrieb nicht mehr
méglich ist, so ist das Gerat auBer Betrieb zu setzen und gegen
unabsichtlichen Betrieb zu sichern.

Es ist anzunehmen, daB ein gefahrloser Betrieb nicht mehr
moglich ist

- wenn das Gerét sichtbare Beschadigungen aufweist

- wenn das Gerit nicht mehr arbeitet.

6.2 Batteriewechsel

B MeBgerst allpolig vom MeBkreis trennen.

W' Zum Offnen Zentralverriégelurg (8)-auf der'Unterseite durch
eine Viertel-Umdrehung I6sen und Unterteil abheben.

B Batterie wechseln; beim Einsetzen der neuen Zellen 4 X IEC
LR6) auf richtige Einbaulage achten (siehe Bild 11).

Aus Umweltschutzgriinden sind verbrauchte Batterien an den
dafir vorgesehenen Sammelstellen abzugeben.

6.3 Sicherungswechsel

B MeBgerit allpolig vom MeBkreis trennen.

B Mit geeignetem Schraubendreher Sicherungskappe (5) her-
ausdrehen.

B Sicherung wechseln.

Es ist sicherzustellen, daB nur Sicherungen vom angegebenen
Typ und der angegebenen Nennstromstirke (siehe Technische
Daten) als Ersatz verwendet werden. Die Verwendung geflickter
Sicherungen oder KurzschlieBen des Sicherungshalters ist unzu-
lassig.



Bild10 Bedienelemente des Elohmi7
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Bild11  Batteriewechsel

Legende zu den Bildern 10 und 11
MeBbereichwahlschalter

kombinierter Ein- und Polwendeschalter
AnschluBbuchsen

Korrekturschraube fiir mechanischen Nullpunkt
Schraube des Sicherungshalters (Si 1)
Kontrolleuchte (LED)

Abgleichpotentiometer

Zentralverriegelung

Batteriefach (Platz links auBen = Leerplatz)
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Bild12 Stromlaufplan

D682x55
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Bild 13 Leiterplatte, bestiickt
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