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MITSUBISHI VIDEO kation. Der Auswahl des zentralen  jede gewlinschte Sendung auf.
Bausteins ,,Fernsehgerét” kommt  Ansehen kann man sie spéter —
Der Fernsehschirm ist das elektro-  deshalb schon heute besondere wann immer Zeit dafir ist.

nische Fenster zur AuBenwelt. Uber Bedeutung zu. Wenn Sie alles so sehen wollen, wie -
Satellit empfangen wir auf ihm Bil-  Der entscheidende Schritt zum es im Original zu sehen war, ist

der aus den entlegensten Winkeln ,,aktiven” Fernsehen ist der Video- jeder Farbfernseher und Video-

der Erde. recorder. Er schafft Unabhéngig-  recorder von MITSUBISHI gleich
Fernsehen wird morgen beides keit vom Programmablauf der Sen-  gut geeignet.

sein: Unterhaltung und Kommuni-  der. Auf Knopfdruck zeichnet er
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Es ist das meistverbreitetste System der
Welt. Und es war von Anfang an dabei:
Wer vor Jahren eine VHS-Cassette er-
worben hat, kann sie deshalb auch mit
der jingsten Recorder-Generation ab-
spielen — oder fir das Programm von
morgen verwenden.

eigener Aufzeichnungstechnik. Um so
wichfiger ist die Entscheidung fur ein
Verfahren, das hohe technische Reife und
weltweite Verbreitung als Einheit anbiete.
Die MITSUBISHI Videorecorder nutzen mit
dem VHS-System einen Erfolg, der die
besten Aussichten in die Zukunft hat:

Wir sorgen fiir klare
Vorstellungen — mit einem
Video-System, das
kontinuierlich erfolgreich ist.

Es gibt verschiedene Video-Systeme.
Jedes arbeitet mit eigenen Cassetten und
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Technische Beschreibung fiir
HS-320 E und HS-303 E.

Gemeinsame technische Daten:

Norm: PAL-Farbsystem (CCIR B/G)

Aufnahmesystem:
Frequenzumgewondelles Chrominonz-
Signal, frequenzmodulientes
Luminanz-Signal.

Képle

Video: 2 rofierende Metall-Kopfirommein
mit schrog versetzten Koplspalten.
Audio: Festkopt fur Aulnahme und
Wiedergabe.

Loschen: Vollspur-Kopt fir Video,
Loschkopt ur Tonspur.
Bondgeschwindigkeit: 23,39 mm/sec
Umspulzeit: ca. 4 min mil
Cassette-E 240
Aulnohmezeil: max. 4 Slunden
mit Caossette-E 240.
Audio-Rauschabstand:
ohne DOLBY mind. 40 dB/
mit DOLBY B8 ca. 50 dB.
Audio-Eingange:
MIC — 67 dB(s]/10 k{3,
(H5-320 E) Klinkenbuchse 6.3 mm,
Line-20 dB(s] {HS-320 £/303 E)
DIN-Buchse.

Arbeitsiemperaturbereich: 5 — 400 C,
Luftfeuchtigkeit: mox. 80%.
Leistungsauinchme: etwa 40 Wl
Gewicht und Abmessungen:

HS-320 E: 10,5 kg, 424 x 359 x 125 mm

HS-303 E: 10,5 kg, 424 x 354 x 125 mm.

Cossette: VHS-Norm, 172,
12,7 mm Bandbreite.
Antennen-Eingange:
UHF: Kandgle 21 - 69
VHF: Kandle 2 - 12,
unsymmelnsch, IEC-Buchse,
Video-Eingénge: 0,5 V../75 (3,
unsymmetrisch, BNC-Stecker.

Video-Ausgang: 1,0 V../75 0,
unsymmetrisch, BNC-Stecker.
Video-Rauschabsiond: besser als 40 dB.
Bildoufldsung:
horizontal 240 Zeilen oder besser.
Tonfrequenzbereich: 70 — 8000 Hz.
Rauschunterdrickungssystem:
DOLBY B {HS-320 E)




Merkmale der VHS-Technik:

— Aufzeichnung nach dem Schragspur-
Verfahren: 2 Magnetképfe in rofieren-
der Trommel (1500 U/min). Trommel
gegenuber dem Band um é Grad
geneigt, so daB die Bildspuren schrag
auf das Band kommen. Das Band ist

12,65 = 1/2-Zoll breit und lGutt selbst

mit 2,339 cm/s, so dafd pro Stunde

etwas mehr als 80 m bendtigt werden.

Die Breite einer Bildspur betrggt 0,049 cm.
Fur alle, die mehr Gber unsere Video-
recorder wissen mdchten, halten wir eine
austihrliche Broschure bereit.

Zwei Zeitmaschinen
von MITSUBISHI.
Recorder HS-320 E,
HS-303 E.

Zwei Recorder einer neuen
Generation: Kleiner, leichter
und dabei technologisch noch
weiter entwickelt

noch vielseitiger einsetzbar
noch leichter zu handhaben
noch bessere Ausstattung:
Elektronischer Schnitt.
DDR-SECAM.
Programm-Speicher bei
Stromaustall.
Dolby-Rauschunterdriickung.

— FUnf Motoren und
modernste Elekironik lassen
die bendfigten Einzelteile
auf ca. 500 schrumpfen.
Geringerer Verschleifl durch
den Austausch vieler me-
chanischer Teile gegen
elekironische Bauelemente.
Zuverlassigkeit und Long-
zeitkonstanz wuchsen im
gleichen Mabe.

— Funf Motoren — zwei zum
Spulen, einer zum Bandan-
trieb, einer zum Anirieb der
Kopftrommel und einer zum
Laden der Cassette — und
drei Mikroprozessoren steu-
ern und kontrollieren
Schaltuhr und alle Stever-
impulse vom Fernbedie-
nungs-Emplténger, von den
Steuertasten am Gerét
und den Uberwachungs-
schaltungen.

— Uberwachung des
Betriebszustandes durch
9 Schutzschaltungen wie
z.B. Kontrolle des Bandloufs
und Uberwachung von
Kondensfeuchtigkeit auf der
Kopftrommel. Kondens-
feuchtigkeit auf der Kopt-
trommel wird durch einen
Sensor gemeldet: Das Ge-
rat kann dann nicht anlau-
fen und ein Heizwiderstand
trocknet die Feuchtigkeit auf
der Trommel ob. Der Sperr-

zustand wird durch eine
Leuchte auf der Bedie-
nungs-Leiste angezeigt.

— Logisch verknipfte Tipp-
tasten verhindern Fehlbe-
dienung. Es sind nur logisch
richtige Bedienschritte még-
lich, wie z.B. Wiedergabe
aus schnellem Vorlauf oder
Ofinen des Cassettenfachs,
ohne vorher den Bandlauf
zu stoppen.

— Senderspeicher

for 12 Programme.

— Eingebauter Testsignal-

Generator zum Einstellen
des Fernsehers auf das Aus-
gongssignal des Recorders.

— , Elektronischer Schnitt”:

For nahtlos aneinander-
gereihte Aufnahmen, Die
neue Aufnahme wird mit der
bereits ouf dem Band Auf-
gezeichneten synchronisiert.
Automatisch entsteht eine
Ubergangslose Bildfolge bei
iedem Aufnahmestart.

— Tonteil mit Rauschunter-

drickung DOLBY B.

— Nachvertonung Ober Mikro-

fon und Audio-Eingang.
Mikrofoneingang mit 6 mm
Klinkenbuchse.

P ——— - |
— Schaltuhr mit 24-Siunden-

Anzeige. Programmierbar
for 14 Tage im Voraus fur
8 Ereignisse, die aus allen
Emplangskandlen kommen
kénnen. Zusatzlich eine
Schaltung taglich zur
gleichen Zeit.

— Die Progrommierung bleibt

bei Stromausfallen ca.
1 Stunde erhalten.

— Avutomatisches Umschalten

von Antenne auf Video und
zurck.

— Aufnahme fir PAL- und
modiliziertes SECAM-
System (DDR-SECAM)

— Infrarot-Fermbedienungs-
einheit mit Tipptasten for
14 Funktionen: Kanalwahl
von 1 =12, Netz ein/aus,
Suchlaut vorwarts/riick-
warts, Standbild, Langsom-
lauf, Aufnohme, Wieder-
gabe, schneller Vor- und
RUcklauf.

— Ilii. IR
LFELE
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— Leicht ablesbare Anzeigen
for den Betriebszustand.

— Standbild mit ,,unterdriick-
tem” Rouschbalken.

Die sonst sichtbare Bild-
iucke (Rauschbalken) wird
an den unteren Bildrand
gezogen und dos Bild somit
stérungsfrei.

— Stondbild cus den Funktio-
nen Wiedergabe und
Suchlaut vorwarts und rick-
warts sowie Langsamlauf
schaltbar.

— Suchlauf vorwérts und riick-
warts mit siebenfacher
Geschwindigkeit zum
,,Ourchblattern” eines
Bandes und Auffinden be-

stimmter Szenen (Zeitraffer!).

— Langsamlauf mit variobler
Geschwindigkeit bei unter-
driscktem Rauschbalken.
Daher auch im Langsom-
lauf einwandireies Bild!

— Automatisches Riickspulen
om Cassettenende.

— Schalter zur Verriegelung
der Bedien-Funktionen bei
Aufnchme.

— Digitales Zahlwerk fur den
Bandvorrat durch Anzeige
der abgelaufenen Zeit.

— Buchse fur Kamero-
Pausenschalter.

— Trackingregler fur opfimole
Spurlage bei der Wieder-
gabe fremdbespielter
Cassetten.

— Beddmpfter Cassettenlifi for
sanftes Ausheben der
Caossette.

Praktisch und immer griftbereit
Infrarot-Fernbedienung des HS-320 E.

HS-303 E

Dieser Videorecorder verfigt

Uber die gleiche Technik, ist

lediglich in folgenden Funk-

tionen vereinfacht:

— Schaltuhr mit vereinfachter
Programmierung: Ein Ereig-
nis in 14 Tagen.

— Kabel-Fernbedienung mit
den Funktionen: ,,schneller
Suchlouf” in beiden Rich-
fungen und , Pause/Stand-
bild”’

— Der beim ,,Standbild” ent-
stehende Rauschbalken
kann mit den Tasten ,,Such-
lauf vor-/rickwérts an
den unteren Bildrand gezo-
gen werden.

— Es entlallen die DOLBY-
Rauschunterdrickung,
Nachvertonung, Zeitspei-
cher {Ur die Schaluhr bei
Stromaustall und Langsem-
lauf (Zeitlupe).
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CT-2218 GM
Erstklassige Technik
beim ,,Groflen”

von MITSUBISHI.

Die neue 56-cm-Hochkontrast-
In-Line-Schnellstart-Bildréhre
mit 100°-Ablenktechnik fur
héchste Betriebssicherheit und
lange Lebensdauer.

CT-2018 GM

Der 51-cm-
MITSUBISHI mit
yyallem Drum

und Dran”.

Gestochen scharfe Bilder
mit der neuven 51-cm-Hoch-
kontrast-In-Line-Schnellstart-
Bildrohre mit 90°-Ablenk-
technik.

Technik und Ausstattung sind

bei beiden Gerdten gleich:

— Neuartige Hochkontrost-
Bildréhre von MITSUBISHI:
Ein aus verschiedenen, in
der Erdkruste vorkommen-
den Werkstoffen und
Leuchtphosphor kombinier-
ter Bildschirmbelag obsor-
biert Fremdlicht von ouBen
pesser, ohne das eigener-
zeugte Licht zu bedamplen.
AuBerdem wird weniger
,Nebenlicht” erzeugt, das
bei der Anregung des
Leuchiphosphors immer mit
entsteht. Ergebnis: Besserer
Kontrast, mehr Lichiaus-
beute und geringere Refle-
xionen.

MITSUBISH!-Technik im Detail:

Eine gute Idee: Die Fernbedienung hat
ihren festen Piotz; praktisch und sicher in
einem Rucksack on der Gercteseile.

— Voll fernbedienbar.
Infrarot-Fernbedienung for
16 Kandle, Farbsattigung,
Bildhelligkeit, Lautstéarke.
Dazu eine Ton-Abschalt-
Taste zum Stummschalten
des Emplfangers. Netz ein
und aus.

— Optimum-Taste: Stellt das
Bild nach Verstimmung wie-
der auf optimales Verhélinis
zwischen Helligkeit und
Kontrast ein.

— Elektronischer Sendersuch-
louf mit automalischer
Schadabslimmung.
Abstimm-Anzeige mit ein-
geblendetem Suchbolken:
Wahrend sich das Geréi
auf den richtigen Sender
einstelll, erscheint der
Suchbalken auf dem Bild-
schirm.

— Druck out die Stan-Taste
laBt den Empfanger nach-
einander Uber alle
3 Bereiche |, II, IV
(UHF Kandle 21 - 69)
und [VHF Kandle 2—12)
laufen.

— Bildréhre mit Kontrast-
Automatik: Diese korrigiert

automatisch Bildteile mit zu
starkem oder zu schwa-
chem Kontrast, so dafl auch
Texteinblendungen und
Untertitel ohne Anstrengung
lesbar sind.

— Anzeige des eingeschalte-
ten Bereichs durch Leucht-
dioden.

— Senderspeicher mit
integrierten Schaltkreisen
(IC’s) for 16 Programme.

— Programm-Anzeige durch
7-Segment-Zittern von
1 bis 14.

— Anschlsse for HiFi-System
oder Tonband iber DIN-
Buchse auf der Frontseite.

— Kopfhérer-Anschiuf3 und
nach vorn abstrahlender
15 x 10-cm-Ovallaut-
sprecher mit 2 Watt Aus-
gangsleistung.

— Eingénge 75 Ohm
unsymmetrisch, Kooxial-
buchse, {ir Antenne und
Videorecorder.

— Sicherheit durch
Netzirenn-Trafo.

— Elektronische Sicherung:
Hohe Belriebssicherheil
durch modernste Grof3-
platinen-Technik for
Chassis-Autbau.

— 12 integrierte Schaltungen,
54 Transistoren und
99 Dioden.

— Netzspannung 220 V/50 Hz.

Stromaufnahme 90 Watt.
— Abmessungen und Gewicht
CT-2218 GM:
675 x 427 x 454 mm,
32,5 kg
CT-2018 GM:
603 x 427 x 454 mm,
26,5kg

STATION SEARCH

FU_L

AUTO SEARCH

AUTO NORMAL

Wichtig: Alle MITSUBISHI-
Gerate entsprechen den
neuen, verscharften Stor-
Strahl-Bedingungen der FTZ
und selbstverstandlich den
VDE-Sicherheitsvorschriften.
Auf alle von MITSUBISHI Uber
den autorisierten Fochhandel
vertriebenen Erzeugnisse —
und nur fur diese! — gilt die
MITSUBISHI-FACHHANDELS-
GARANTIE.

Dos Bedienungsield des CT-2018:
Alle Funktionen auf einen Blick;
einfach zu bedienen.

Elektronischer Sendersuchlauf

Kanalwaohl, aufwarts
Kanalwahl, abwarts

Optimum-Taste

OPTIMUM

_}
|

Tosten for Helligkeits-, Farb-
und Lautstarkeeinstellung

i_ /‘




Die neue
MITSUBISHI-
Farbbildrohre.

Die neue Hochkontrast-In-
Line-Schnellstart-Bildrshre von
MITSUBISHI ist Ergebnis mo-
dernster Technik und jahr-
zehntelanger Effahrung: denn
MITSUBISHI baut seine Farb-
bildrdhren in eigenen, hoch-
modernen Farbrikationssiét-
ten. Ein Héchstmafy an Quali-
tat zeichnen diese neuen
Bildréhren aus.

Abdeckglas mit hoher Transparenz

onvergenzjoch {ir optimole Forbdeckung

Haarscharl gebindelte
Elekironensirahlen
for prazise Wiedergobe

Drei hochprazise
Elektronensirohl-Kothoden

Elekfronische Linse mit grofer Offnung

,,Getter' {ir langste Lebensdouer
und fortbestandige Bildqualitat

Exakt voneinander getrennte Leuchistoffsireifen
und geschwarzte Zwischenrgume {Schworz-Matrix|

Schiiizmaske fur grofe Bildhalligkert

Interne Abschirmung gegen mognetische
Stérungen von auben




CP-1627EM
Farbfernsehen als
bewegliche GroBe.

— 42-cm-Bildschirmdiagonale

— Neuentwickelte
20°-MITSUBISHI-In-Line-
Hochkontrast-Schnellstart-
Bildrdhre

— Senderspeicher mit ICs fir
12 Programme

— Vall fernbedienbar:
Infrarot-Fernbedienung fir
12 Kandle, Farbsattigung,
Bildhelligkeit und Laut-
starke. Ton-Abschalt-Taste
zum Stummschalten des
Empfangers, Netz ein/aus.

— Optimum-Taste:

Stellt dos Bild nach Verstel-
lung wieder auf optimales
Verhaltnis zwischen Hellig-
keit und Kontrast ein.

— Bildréhre mit Kontrast-
Automatik: Automatische
Korrektur von Bildteilen mit
zu starkem oder zu schwa-
chem Kontrast; Textein-
blendungen und Untertitel
deutlich lesbar.

— Numerische Leuchtanzeige
des eingeschalteten
Bereichs

— Eingénge 750,
unsymmetrisch, Koaxial-
buchse — fir Antenne und
Video-Recorder.

— DIN-Kopthéreranschluf auf
der Frontseite.

— Elektronische Sicherung.

— Netzspannung
220 V/50 Hz.

— Abmessungen
und Gewicht:

520 x 378 x 407 mm,
ca. 16 kg.

Frequenzbereich-Umschalter

Kanalsuchrad

(g g £
L R YR

Uy

Tasten fir Lavistérke-,
Helligkeits- und
Farbeinstellung

Optimum-Taste

Netz-Hauptschalter, Ein/Aus

Brillanz bis in die Ecken und

zum Rand

— durch drei Elektronenstrahl-
Kathoden fur Rot, Griin und
Blau — die Grundfarben
des Farbbildes. Zusammen
mit der hochprézisen elek-
tronischen Linse liefern sie
ein klares Bild: bis in die
Ecken und zum Rand.

Immer reine Farben und ein

klares Bild

— durch selbstkonvergierende
Technik: Die drei Elekiro-
nenstrahlen werden auto-
matisch justiert, es gibt keine
Farbuberlappung und ver-
schwommene Bilder, son-
dern stets sauber sich tren-
nende Farben.

Leuchtend und hell auch bei

Tageslicht

— durch energiereichen Bild-
schirmbelag, der fur eine
hohe Bildhelligkeit sorgt und
Scharte und Brillanz be-
waht.

,,Mitdenkende”” Wiedergabe-

regelung

— durch automatische Schal-
tungen: Sie steigem die
Helligkeitsunterschiede bei
kontrastarmen Abbildun-
gen — hell vor hell oder
dunkel vor dunkel — min-
dern sie bei kontrastreicher
Wiedergabe.

Hohe Zuverlassigkeit, longe

Lebensdauer, gleichbleibend

hohe Bildqualitét

— durch magnetische
Abschirmung der Bildrohre
gegen Storfelder

— eine Entmagnetisierspule,
die Eigenmagnetisierung
verhindert und

— elektronische Bauteile, for
die es keinen mechanischen
Verschlei} gibt und die sich
nur minimal erwdrmen.

MITSUBISHI- Die MITSUBISHI-Videocas-
Videocassetten: setten sind fir die Laufzeiten
Fiir ,,sehenswerte” 2, 3 und 4 Stunden erhalilich.
Resultate. Im handlichen Format des

VHS-Systems.




Fernsehen in einer neuen
Dimension:

Fernseh-Grofibildgeréte werden nicht
erworben, um ein gréberes Bild als der
Nachbar zu haben, sondern weil sie die
Vorteile eines zukunfistéhigen Systems

bieten: Das gréBere Bild zeigt mehr
Details und ist im Vergleich zur Bildréhre
nahezu reflexionsfrei, d. h. unempfindlich

gegenuber Fremdlicht. Auch bei Betrach-

tungsobstanden Uber 5 Meter geht der
Eindruck , lebendiger GréBe”, des
Dabeiseins, nicht verloren. Und wo die
Schmalfilm-Leinwand durch das elektro-

nische Medium Video ersetzt werden soll,

ist der Grofibild-Farbfernseher eine be-
sonders effektive Anschaffung.

Im kommerziellen Einsatz sind Video-
GroBbildprojektoren zu einem nicht
ersetzbaren Instrument der Kommunika-
tion geworden. Die privaten Anwender
haben es nicht Ubersehen: Die Mehrzahl
aller MITSUBISHI Video-Projektoren
arbeiten schon heute im Wohnbereich.
Ihre Kéufer nutzen das gréBere Bild ganz
privat zu einem Fernseh-Erlebnis mit
groBBartiger Perspektive.




VS-500 G

Das grofle Erlebnis
in Farbe:

Der MITSUBISHI
GrofBbild-
Farbfernseher.

— Grofibild-Farbfernseher
mit 129 cm Bildschirm-
diagonale.

— Bildschirm, Projektions-
system und Emptangsteil in
einer Einheit: Wenig Bau-
raum und kleine Stellfléche.
Bildschirm zum Transport
abnehmbor.

— 3-Réhren-Projektionssystem
{rot, grin, blau).

Je Bildrohre ein lichtstarkes
4linsiges Objektiv mit

138 mm @.

Lichtstiarke 1:13.

Linsen aus optlischem Glas.

— Projektion Ober Umlenk-
spiegel auf aluminium-
beschichteten Projektions-
schirm. Vollstandiges Fern-
sehbild in GroBformat durch
Ubereinander-Projektion.

— Aluminiumbeschichteter
Bildschirm mit hoher Reflek-
ionswirkung.

Vertikale Bindelung: 10°,
horizontale Bondelung: 20°.
Lichtintensitatsgewinn

ca. 8lach. Spharische Fl&-
che 16° geneigt.

— Weiter horizontaler
Sehwinkel.

— Ausgezeichnete Bildqualitét
und Helligkeit auch bei
Tageslicht-Betrachiung
durch streuverlustarmen
Umlenkspiegel und refle-
xionsstarken ,,Bildschirm”.

— Geometrisch genaues,
farbidentisches und kontu-
renscharfes Bild bis zu den
Randbegrenzungen.

— Empfangsteil
mit Senderspeicher fir
16 Programme.

— Elektronischer Sendersuch-

lauf mit automatischer
Schartabstimmung. Kon-
trolle des eingestellten
Programms Uber Leuchtan-
zeige und Einblendung ins
Bild.

Eingebaute Eich- und
Prifgeneratoren erzeugen
ein Gittermuster, mit dem
jederzeit Farbe, Bildstand
und Konvergenz kontrolliert
und nachjustiert werden
kdnnen.

— Infrorot-Fernbedienung fur
Einschalt-, Bild- und Ton-
Funktionen sowie Direki-
wahl von 16 Programmen.

— Komplettes Anschlufifeld:
Videorecorder, elekironi-
scher Filmabtaster, Video-
Kamera, Mikrofon, HiFi-
Verstarker und AuBenlout-
sprecher (8(}).

— Eingénge/Ausgdnge:
750)-Koaxialkabel.

— Netzfrennung durch Trafo.
Elekironische Sicherung.

— Stromversorgung:

220 V/50 Hz. Leistungsauf-

nohme 160 W [10 W bei
Bereitschaltsbetrieb).
— MaBe und Gewicht:
118 x 66,8 x 154 cm,
103 kg.
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MITSUBISHI AUDIO

Nichts klingt besser als die
Wiedergabe des Originals!
Ein verninftiger Anspruch:

Ein Musiksystem soll lediglich
das Uberiragen, was zum
Original gehért. Doch nichts
ist schwieriger als das und
kaum ein Schlagwort wurde je
so strapaziert, wie das von der
,naturgetreuen Musikwieder-
gabe”.

Trotzdem: Alle Erzeugnisse,
die wir aut den folgenden Sei-
ten vorstellen, bekennen sich
zu dieser Grundforderung. Die
Gerdte sollen ein Programm
Ubertragen und dabei weder
etwas auslassen noch hinzu-
fugen. Nicht als Selbstzweck
oder als Beispiel fir geschdn-
ten ,,Laborlook’ wurden
unsere Gerdate entwickelt, son-
dern als Mittel zu nur einem
Zweck:

Musik so zu Gberfragen, wie
sie bei der Autnahme gehért
wurde — ohne jede Anderung
und Vertalschung!

Technisch sind diese Gerdate in
ihrer jeweiligen Klasse an der
Grenze des heute Machbaren
angelangt, — was Daten nicht
immer ausdricken kénnen.
Verlassen Sie sich deshalb
nicht allein ouf Zahlen, denn
wir haben mittlerweile die ab-
surde Situation erreicht, daf’
die , klassischen” technischen
GréBen, mit denen Audio-
Gerate friher beschrieben
wurden, nicht mehr ausreichen
und stdndig neve Begriffe —
manchmal wichtig, manchmal
unwichtig, hinzukommen.
Schalt- und Ubernahme-Ver-
zerrungen, Impulsverformun-
gen, Anstiegs- und Abkling-
zeit, Tronsienten-Intermodula-
tion und vieles andere waren
unbekannte Gréfen, als High-
Fidelity , laufen lernte”!
Vielfach werden diese tech-
nisch durchaus wichtigen
Begriffe Uberbewertet oder
miflverstanden, so daB} beim
Musikfreund, der sich eine
Anlage zum ,,Héren” kauft,
Uberinformation und Verwir-
rung entsteht.

MITSUBISHI beschrankt sich
deshalb in dieser Broschire
bewubt aut das, was wirklich
wichtig ist und wos dos Ver-

sténdnis des Lesers, Musik-
horers und méglichen Kaufers
nicht Uberfordert.

FUr den Spezialisten, der mehr
wissen mochte, steht Spezial-
literatur zur Verfigung, die wir
jedem Interessenten zukom-
men lassen.
Grundlagen-Forschung,
modemste Bauelemete und
Schaltungstechniken, in vielen
Fallen von MITSUBISHI erfun-
den oder mitentwickelt, haben
es mdglich gemacht, die Wie-
dergabe von Musikprogram-
men Uber die ganze Ubertra-
gungskette hinweg — vom
Tonabnehmer, dem Rund-
funkempfénger oder dem
Tonbandgerét- bis hin zum
Lautsprecher, die vom Auf-
nahmeort angelieferten Origi-
nalsignale immer weiter anzu-
nahern bis — im Extremfall bei
unserer Spifzenanloge — zur
vollkommenen Deckungs-
gleichheit.

Wenn diese extreme Uber-
tragungsgenavigkeit auch
,,Edelanlagen” wie der

SERIE 30 von MITSUBISHI
vorbehalten ist, brauchen sich
die , Kleinen” nicht zu verstek-
ken. Auch sie erfillen diesen
hohen Anspruch bereits so-
weit, daB auch anspruchsvolle
Harer auf ihre Kosten kom-
men. Die notlwendigen Kom-
promisse sind so verteilt, daf3
sie dem Hérer in den meisten
Fallen verborgen bleiben: Fein
abgestuft bietet jedes der be-
schriebenen Audio-Gerdte ein
kalkuliertes Preis-/Leistungs-
verhdlinis, wie es nur eine Fir-
ma bieten kann, die Uber alle
Mittel und Moglichkeiten mo-
demster Forschung und ratio-
neller Fertigung verfugt.

Die ,,Alles-in-Einem’’-
Anlage X-7.

Eine groe Tradition haben
Gesamtanlagen von
MITSUBISHI. Eine der erdolg-
reichsten Anlagen dieser Art
war zugleich eine Ersttat —
namlich die Senkrecht-Anlage
MC-8000: vielen Musikfreun-
den auf Grund ihrer auffalligen
Form in bester Erinnerung.
Dieses erfolgreiche Gerét hat
einen Nachfolger bekommen,
der zugleich kleiner, handlicher
und preiswerter wurde: die
,Alles-in-Einem”’- Anlage X-7!

Dieses Gerdt sefzt die Tradi-
tion der Senkrecht-Bauweise,
die MITSUBISHI begrindete
und schon bei mehreren Ge-
réten erfolgreich proktiziert
hat, fort: Platzersparnis, leichte
Bedienbarkeit, Tangential-
Tonarm, mit dessen typischen
Vorteilen, sind die Argumente,
die auch diese Geratekombi-
nation vom LT-5V, dem

L Stammvater”, Ubernommen
hat. Eine technisch interes-
sante, stilistisch gelungene
und dabei doch preiswerte
Lésung.

MIDI-Anlage
mit ,,INTERPLAY-
SYSTEM”.

Eine Sonderstellung im Ge-

samtangebot der MITSUBISHI-

Audio-Geréte nimmt die
SERIE 41 P ein: Eine modernst
konzipierte Komponenten-
Anlage der 80-Watt-Klasse
mit Verstarker, Tuner, Casset-
tenmaschine, Senkrecht-Plat-
tenspieler und zwei zugehéri-
gen Boxen. Aufgebaut im
mittelgroen MIDI-LOOK und
inferessant gestaltet, bildet
diese Anlage immer, wo sie
auch aufgestellt wird, einen

opfischen Mittelpunkt.

Und selbstverstandlich verfugt
auch diese MIDI-Anlage Uber
unser neues MITSUBISHI-
INTERPLAY-SYSTEMI

Der Senkrecht-Plattenspieler
ist ein Vollautomat und ein
,Kind” des berihmten LT-5V,
des klassischen Vorbildes aller
senkrechtstehenden Plaften-
spieler. Ein spezielles Rack
DR-41 C nimmt die Gerate auf
und bringt die Gesamtanlage
aul das Einheitsmaf von etwa
35 cm Hohe, so dafd der Plat-
tenspieler sowohl neben, als
auch ,,im Turm” obenauf ste-
hen kann.
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Die ,,Schwarze Serie”.

Diese gibt es in verschiedenen
Leistungsgruppen, so daf
mehrere Anlagen unterschied-
lich ausgestattet und an indi-
viduellen Bedart angepafit,
zusammengestellt werden
kénnen.

Das war dafir die Voraus-
sefzung: Alle Gerdate der
Serien 11, 31 und 51 sind in
Abmessungen und Styling
aufeinander abgesltimmt und
kdnnen grundséatzlich ausge-
tauscht werden. So kann z.B.
der K&ufer, der weniger Wert
auf Rundfunkhéren legt, zwar
den besseren Verstarker wah-
len, dazu aber einen der ein-
tacheren Tuner kaufen oder
umgekehrt kann der passio-
nierte Rundfunkhorer am Tuner
mehr Aufwand treiben, dafir
eventuell om Plattenspieler
Bescheidenheit praktizieren.
Ebenso kann man, je nach Be-
dar, ein Cassettengerét wah-
len, dessen Ubertragungs-
daten und Ausstattung den
tatséchlichen Anforderungen
entsprechen.

Die Gerdte der Serien 11, 31,
41 und 51 haben dariber
hinaus noch eine Besonder-
heit, die Musikireunde aus
Vereinfachungsgrinden schon
lange gefordert haben:

Das
INTERPLAY-SYSTEM
VON MITSUBISHI.

Dahinter verbirgt sich eine
sinnvolle Schaltungstechnik:
Im Ruhezustand ist der Ver-
stérker immer auf Tuner ge-
schaltet, ein Druck auf die
Starttaste des Bandgeréates
iedoch schaltet dann um auf

Tonbandwiedergabe. Stoppt
man das Bandgerat wieder,
schaltet der Verstarker wieder
zurGck auf Tuner und wenn
man darauf den Plattenspieler
DP-51 startet, wird automa-
tisch der Phonoeingang des
Verstarkers DA-U 51 oder
DA-U 31 aktiviert. Alle Geréate
werden vom Netzschalter des
Verstérkers zentral einge-
schaltet, denn der Verstérker
ist mit VDE-sicherheitsgeprit-
ten Nefzsteckdosen ausgeri-
stet, an die Tuner und Casset-
tengerdt angeschlossen wer-
den. Damit ist die Bedienung
auf zwei Schaltvorgénge ver-
einfacht: Netz ein, Programm
wahlen.

So einfach ist das MITSUBISHI-
INTERPLAY-SYSTEM!

Zy diesen Geraten gibt es ein
Rack in zwei AusfGhrungen der
Oberllache: Einmal anthrazit-
schwarz und zum andern in
Palisander-Struktur.

Das Rack bietet Einschibe for
drei Gerate: Tuner, Verstarker
und Casseftenmaschine. Der
Plattenspieler kann obenauf
gestellt werden.

Die Serie 30.

Spitzenerzeugnis der
MITSUBISHI-Audio-Technik ist
unverdndert die SERIE 30.
Diese Gerétereihe vertritt die
héchste Stufe realisierbarer
Wiedergabegenavigkeit, was
nur unter optimaler Ausnut-
zung aller Méglichkeiten eines
modernen, spezialisierten
Grofibetriebes méglich ist.
Die Ausstattung mit Schalt-
und Regelméglichkeiten —
was vielfach falschlich mit
Wiedergabequalitat gleichge-
setfzt wird — ist dabei so be-
messen, dof alle erforderli-
chen Korrekturen om Klong-
bild, die durch Fehler des Pro-
gramm-Materials oder dem
akustischen Zusammenwirken
von Lautsprecher und Wie-
dergaberaum erforderlich
sein kénnen, mit grofer Ge-
nauvigkeit ausfGhrbar sind.
Dazu verilgt der Vorverstarker
z.B. Uber einen mehrstufigen
parametrischen Equalizer mit
veranderlichen Ubergangsfre-
quenzen. Die Gerate der
SERIE 30 sind als Bausteine
zusammenstellbar — die Ge-
ratebreite betragt einheitlich
470 mm.

Der Vorverstarker kann mit
dem Leistungsverstérker —
dieser aber auch mit dem An-
zeigeinstrument — mechanisch
zu einem System gekoppelt
(,,angedockt”’) werden.

Zur SERIE 30 gehoren neben
dem Quarz-Synthesizer-
Tuner, dem Vor-Verstarker,
dem Leistungsverstarker und
dem Anzeigegerdt noch die
Plattenspieler LT-20 mit Lineor-
Tonarm oder als Alternative
der DP-EC 8 mit konventio-
nellem Tonarm, die Casset-
tenmaschine DT-35 und die
hochbelastbaren 3-Weg-
Lautsprecher-Boxen MS-40.

Ein Wort noch zu den
Lautsprechern:

Sie entziehen sich weit mehr
als alle anderen Gerate der
Heim-Elektronik der techni-
schen Beschreibung und sind
durch Daten weniger genou
darstellbar. Beim Lautsprecher
sind olle Anbieter deshalb
vielmehr auf beschreibende
Worte angewiesen, was
iedoch deshalb problematisch
ist, weil das, was ein Lout-
sprecher tut, nicht mit Worten
beschrieben werden kann.
Wie Lautsprecher ihre Aufga-
be — Musik zu machen — er-
fGllen, entzieht sich dem
gedruckten Wort, es sei denn,
man wiederholt das blumige
und wortreiche Werbelatein,
was Sie in vielen Katalogen
wahrscheinlich schon gelesen

haben.
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MITSUBISHI-Lautsprecher be-
kennen sich wie alle onderen
Geréte zur eingangs darge-
stellten Philosophie, nach der
nicht mehr und nicht weniger
gefordert und versprochen
wird, als ,,Musik so zu Uber-
tragen, wie die Aufnahme sie
eingefangen hat; ohne jede
Auslassung, ohne jeden Zu-
sotz”.

Nur dieses Ziel wird auch bei
den Loutsprechern ongestrebt,
wobei MITSUBISHI-Ingenieure
wissen, dof} diese gerade bei
den Lautsprechern nur mit
Einschrankungen zu verwirkli-
chen ist. Dennoch sind die, die
wir lhnen hier vorstellen, ,,ehr-
liche’” Lautsprecher, die nicht
,,absolute Naturtreve” oder
&hnliches versprechen, son-
dern die Musik wiedergeben,
so wie das technische Gerét
Lautsprecher” — jedes in sei-
ner Klasse — es heute kann.
Daf dies ein sehr groBes Ver-
sprechen ist, dovon wollen Sie
sich bitte durch eine Hérprobe
— die einzig vernunftige und
empfehlenswerte Art der Be-
ureilung — bei lhrem Foch-
handler Gberzeugen.




Die ,,Schwarze Serie”
von MITSUBISHI.

Mit den MITSUBISHI-Bausteinen der
Schwarzen Serie”’ kann jeder ein Stereo-
Musiksystem nach ganz personlichen
Vorstellungen zusammensiellen. Vom klei-
nen Verstarker mit 2 x 25 Watt mit Tuner
vnd Casseftenmaschine, erganzt durch
zwei Regalboxen, bis zur umfongreichen
Anlage der 120-Wott-Klasse.

Zur gesamten Gerdtereihe gehdren drei
Verstarker, drei Tuner, drei Casseften-
decks, drei Lautsprecherboxen, zwei
Racks und vier Plattenspieler — denn auch
die hochwertigeren Spieler DP-EC 8,LT-5V
und LT-20 kénnen ohne Nachteile mit den
Verstarkern dieser Serie verbunden wer-
den. Alle Gerdte sind untereinander aus-
tauschbar — und dlle passen in den Ab-
messungen zusammen. Auferdem sind
Trennscharfe, Signalrauschabstand und

Stereo-Kanaltrennung unserer Tuner auf
evropdische Empfangsverhdlinisse ab-
gestimmt.

Dabei erwirbt der Kaufer mit diesen Ge-
raten zugleich die GewiBheit, daB sie nicht
schon morgen von ,,Neuen” abgel6st
werden. Derartiger Neuheitentaumel lauft
den bei MITSUBISHI geltenden Regeln
genau entgegen: Das bestmdgliche Ge-
rat seiner Preis-/Leistungsklosse kann nur
ein ausgereiftes Produkt sein.

)\annsa AM FM STEREO TUMER Da-#1t

FRECUES
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14



Programmquelie Tuner.
Die wichtigste Programm-
quelle ist noch immer der
Rundfunk-Empfanger -
der Tuner!

Seine Aufgaben sind auf den ersten Blick
so einfach: Rundfunkprogramme zu

empfangen und diese soweit aufzuarbei-
ten, daB der nachfolgende Verstarker sie
zu spater hoérbaren Musik- oder Sprach-

programmen weiterverarbeiten kann.
Das jedoch ist ein komplizierter Vorgang;
besonders wenn das hinzukommt, was
wir wie selbstverstandlich von ihm ver-
langen: kein Rauschen, viele Stereo-Pro-
gramme (nach Méglichkeit auch noch
Mittel- und Langwellen-Programm fur
Fernempiangl), keine Verzerrungen — von
keiner der vielen moglichen Arten, versteht
sich — und ganz, ganz leichte Bedienung
mit, wenn'’s nicht zu teuer wird, vielen

betriebssicheren Automatiken!

Eine Herausforderung fur Elekironiker,
deren Verwirklichung durch MITSUBISHI
ouf diesen Seiten vorgestellt wird.

DA-F 11
Dreibereichstuner der
Mittelklasse mit
Handabstimmung.

— Mehrbereichstuner
(UKW/MW/LW) mit sorg-
faltig aufgebauten Ein-
gangs- und Zwischenfre-
quenzstufen; rauscharme
Sperrschicht-Feldeffekt-
Transistoren, keramischer
Filtler mit linearem Phasen-
gang, vergossene Spulen
hoher Induktivitat und
PLL-Decoder for die pha-

senstarre Entschlisselung
des Stereo-Signals.
LED-Feldstarkeanzeige:
Bei praziser Einstellung
leuchtet der Skalenanzeiger
aul Ratiomitte hell auf.
Anzeigeleuchte fir Stereo-
Empfang.

MUTING-Taste mit zwei
Funktionen: Stummabstim-
mung und MONO-Emp-
fang im UKW-Bereich.

DA-F31
Dreibereichstunerder
Mittelklasse mit
Senderspeicher.

— UKW, MW, LW-Tuner mit
Speicher fur 7 beliebige
UKW-Stationen, die auf
einfachen Tastendruck ab-
gerufen werden.

— Eine LED-Feldstarke-
Anzeige signalisiert die
Empfangsbedingungen der
eingestellten Station.

— MUTING-Taste zur Unter-
drickung des Zwischen-

rauschens; gleichzeitig
Wahltaste zwischen Mono-
oder Stereo-Empfang.
Stereo-Anzeige-Leuchte.
Angebaute Ferrit-Antenne
for MW- und LW-Empfang.

DA-F 51

Der grofle Tuner der
yyschwarzen” Serie
mit PLL-Synthesizer.

— Mehrbereichstuner (UKW/
MW/LW) mit PLL-Quartz-
Synthesizer {Ur héchste
Emplangsstabilitét.
Abstimm- und Wiederkehr-
Genauigkeit.

— 50-kHz-Raster im UKW-
Bereich, 9-kHz-Schritte
bei MW/LW.

— Punktgenaue Senderein-
stellung von Hand oder per

elektronischen Suchlauf
aufwdrts oder abwéirts,
Anzeige der jeweiligen
Sender-Frequenz durch
Leucht-Display.
LED-Feldstarke-Anzeige zur
Kontrolle der Eingangs-
spannung.

Senderspeicher {ir 7 UKW-,
4 MW- und 3 LW-Stationen.

Einfachste Programmierung:

MEMORY-Taste driicken
und bei Aufleuchten der
zugehdrigen Kontroll-
anzeige den gewinschten
Sender mit einer der sieben

Speichertasten eingeben.

— Muting-Mode-Taste fUr
Stummabstimmung und
Umschaltung Mono/Stereo.

— Stereo-Anzeigeleuchte.

L Auto-Selector”- Anschluf

fur INTERPLAY-System und

MW/LW-Antenne an der

Rickseite des Gerates.




Programmquelle Cassette.

Die kontinvierliche Entwicklung der
kleinen, handlichen Cassette und des
Cassettenrecorders zur anspruchsvollen

. Aufzeichnungs-Maschine” hat diesen
Baustein neben Tuner und Plottenspieler
zu einer der wertvollsten Progrommquel-
len im Hifi-System gemacht. Ihre Qualitét
hat heute das Format hochwertiger Spu-
len-Tonbondgerdte. Und wie diese er-

Das Modell DT-41 wird auf Seite 21 be-
schrieben, die Beschreibung des Modells
DT-35 finden Sie auf Seite 33.

loubt das Cossetten-Deck eine Pro-
grammgestaltung nach eigenen Vorstel-
lungen und mit eigenen Beitragen.

Die Cossettengerate von MITSUBISHI
sind aus einem GuB, enthalten sehr viele
gemeinsame Baugruppen wie Lautwerk,
Steuerelemente, ICs in den Verstarker-
teilen, Anzeigeinstrumente und vieles
andere, so daf} auch die preiswerteren
Gerate von der Technik der hochwerti-
geren profitieren.

(B R R
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DT-11
Der ,,Preiswerte’” von
MITSURBISHI.

— Antrieb durch
DC-Servo-Motor.

Hohe Gleichlauf-Konstanz.

— 3-Stufen-Schalter zu
Bandsortenwahl.

— Aussteuerungskontrolle
durch Spitzenwert-LED-
Kette.

— Rauschunterdrickungs-
system DOLBY.

— Soft-Ejekt-Taste,
Bandzahlwerk und
AnschluBmaéglichkeiten for
Koptharer und Mikrofone
auf der Frontseite.

DT-31 X

Das Tape-Deck
der gehobenen
Mittelklasse.

— Einfache und sichere
Bedienung durch logische
Verkniplung aller Funkfio-
nen; leichtgangige Tipp-
tasten fur die Funktions-
sfeverungen.

— Automatischer Bandselek-
tor fur drei Bandarten
garantiert optimale Nut-
zung des Bandmoterials
und beste Aufnahme- und

Wiedergabequalitat.
Chrom, Ferro-Chrom und
Meiallband-Betrieb.

— ,Automatic repeat”’- und
,rewind”-Taste.

— Klangrichtige Balance der
Avtnahme durch Einzelaus-
sieverung der Kandle und
Anzeige auf 7stufiger LED-
Kette.

— Rauschunterdrickungs-
system DOLBY B.

- Stummaufnahme-Tipptaste
,,Rec Mute””.

— Mikrofon- und Kopthérer-

Anschlisse auf der Frontseite.

— Geeignet for Schaliuhr-
betrieb in Aufnahme und
Wiedergabe.

— 3-Stellen-Zahlwerk mit
Null-Taste und Soft-Fjekt-
Cassettenfach mit abnehm-
barem Deckel zur Reinigung
und Enimagnetisierung der
Tonkopfe.

DT-51
Programmsuche mit
Mikroprozessor.

— Drei Motoren sorgen fur
ruhigen Bandlauf und
schnelles Umspulen.

— Rauschunterdrickungs-
system DOLBY B und C.

— Leichtgdngige Tipptasten
mit Logik-Schaltung.
Fehlbedienung ausge-
schlossen.

— Vollautomatische Bandsor-
ten-Wahl fur Ferrochrom/
Chrom/Metallbander.

— Leuchtdioden-Anzeige

for Kontrolle des Aufnahme-

pegels.

— Mikroprozessor steuert die
,,short-repeat-Einrichtung”:
Repeater einschalten, eine
der Tasten ,,FWD” oder
,REV” dricken, die short-
repeat-Schaltung sucht
dann entweder den nach-
sten Titel oder wiederholt
das eben gehdrte Musik-
stick.

— INTERPLAY" -Verbindun-
gen zu den Verstérkern
DA-U 31 und DA-U 51.

— ,,Soft-Eject”-Cassettenfach,

beleuchtet.

— Deckel zur besseren

Zuganglichkeit der Ton-
képfe und des Antriebs
abnehmbar.

— Stummaufnahme-Funktion

durch Ausblend-Taste.

— Wiederhol-Automatik vor-

warts und rickwarts.

— Geeignet tur Schaltuhr-

betrieb fir Aufnahme und
Wiedergabe.

— Schalter fur selbstidtiges

Rickspulen des Bandes
nach Ende der Cassette.




Programmquelle
Plattenspieler.

Schallplatten zéhlen noch immer zu den
beliebtesten Programmtrégern. Und noch
immer ist die Quolitdt der sorgldltig ge-
prefiten Exemplare ein ausgezeichneter
PeUfstein for das Ubertragungsvermdgen

einer HiFi-Anlage. Schon ous diesem
Grund wird die Klangwiedergabe durch
die Auswahl des geeigneten Plattenspie-
lers mitentschieden.

MITSUBISHI Plattenspieler gibt es mit
waagerecht oder senkrecht angeordne-
tem Plattenteller, riemenangetrieben oder
direkt durch einen Motor im Zentrum des

Plattentellers, mit schwenkbarem oder
linear gefthrten Tonarm. Jeder einzelne ist
in seiner Preiskategorie ein Musterbeispiel
for mehr Qualitat durch mehr Sorgfalt bei
Entwurl, Konstruktion und Ausfihrung.
Modellbeschreibungen: LT-10 V(Seite 20),
LT-5 V (Seite 18), DP-EC 8 und LT-20
(Seite 36)!

DP-11
Gleichlauf-konstant und
vollautomatisch.

— Auch bei geschlossener Staubschutz-
Haube von vorn zu bedienendes Geréat
for den vollautomatischen Abspielvor-
gang.

— Laufwerk mit Riemenantrieb for
konstanten Gleichlauf.

— Manuelle Wahl des Geschwindig-
keitsbereiches und des Plattendurch-
messers.

— Start-/Stop-Funktionen Uber Tasten-
druck.

— Gerader Tonarm mit Magnetsystem
3 D-47 M; Tonarm-Lift mit platten-
schonender hydraulischer Absenkung.

— Automatische Endabschaltung und
Tonarmruckfthrung.

— Alu-DruckguB-Plottenteller.

LT-5V
Der Senkrecht-Plattenspieler
der ersten Stunde.

— Keine Stellprobleme, da nuretwa 20 cm
Stelltiefe.

— Schockabsorber-GerételiBe for Tritt-
schalldampfung.

— Unkritische Autstellung, do der vertikale
Aufbou gegen Erschitterungen
wesentlich unempfindlicher ist als hori-
zontal liegende Plattenspieler.

— Senkrecht-Lautwerk mit Riemenantrieb.
Geringster Verschleiy und vibrations-
armer, Uber lange Zeit stabiler Gleich-
lauf durch innere Schwungmasse als
Gegengewicht.

— Radialer Haltebugel mit Schnell-Ver-
schluB: Halt die Platte sicher auf der
Mittelachse.

— Skaleneinteilung zum leichten Auffinden
bestimmter Passagen oder Titel.

— Leichter, tangential gefthrter Tonarm.
Keine Kropfung, kein Uberhang, kein
Skating-Ausgleich. Spurehlwinkel von
nur 0,1 Grad.

— Durch hangende Anordnung des
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DP-51 ¢
Direktgetriebener, vollauto-
matischer Plattenspieler.

— Direktantrieb durch vibrationsarmen
Gleichstrommotor mit héchster
Gleichlaufkonstanz.

— Funktionen {Ur Start, Stop, Absenken
und Wiederholung des kompletten
Abspielzyklus bei geschlossener
Staubschutzhaube méglich.

— Ist das Plattenzentrum erreicht, kehrt
der Tonarm automatisch zur
Absetzbank zurick.

— Exakte Drehzahl-Feineinstellung
manuell Uber Stroboskop.

— Plattenschonender, hydraulischer
Tonarmlift.

— Massearmer, leichter, gerader und
verwindungssteifer Tonarm —
schwenkbar — mit Magnetsystem
MAG-47 von AUDIO TECHNICA.

— Ruckireie Tasten fir Drehzahl- und

| Durchmessereinstellung.

— Alu-DruckguB-Plattenteller.

— Schock-Absorber-Geratefie for Tritt-
schall-Dampfung.

Tonarms frei wahlbares Tonabneh-
mergewicht.

— Gegengewicht mit Eichmarkierungen
for den Auflagedruck.

— Tonabnehmersystem AT-12 E von
Audio-Technica. Montage jedes Ton-
abnehmers in Schale mit 1/2”-Halte-
rung moglich.

— Tipptasten fir vollautomatischen
Betrieb nach MITSUBISHI-Konzept:

— OPTO-ELEKTRONIK tastet den Plat-
tendurchmesser ab, wahlt die richtige

— Geschwindigkeitsteinregulierung,
Stroboskop.

— Ubersichtliches Bedienungsfeld fur
Laufwerk- und Tonarmsteuerung.

— Leuchtanzeigen signalisieren die
gewdhlte Funktion und die Tonarm-
bewegungen.

— Wiederhol-Funktion zum automati-
schen Wiederholen einer Platte.

o Plattenspieler DP-11 ) DP-51 T LT-5V"
Drehzahl und den richtigen Aufsetz- Alieh R o e
punkt Synchronmotor Servomotor —
: i . Teller 300 mm/0,6k 310mm/0.9k =
— Liegt keine Platte auf, erkennt dos die  '“™ AOD ALZCUB
Steverelektronik und setzt nicht ab, Geschwindigkeiten 3315 33745 -
sondern fihrt den Arm zuriick auf die WohlderDrehzahl manuell outomatisch =
Auflage :f‘onhtshénsc.hwonkungen 0,06% WRMS, 04% WRMS Max 0,045% WRMS Tl it )
,9 ) Rumpelabstand IEC-B 5548 65dB =
— Zwei separate Servo-Motoren steuern DIN-B 5B 75dB besser als 76 dB

den Tonarm. Ein Motor besorgt das
Einschwenken und rillengenaue An-
halten, ein zweiter Motor hebt und

senkt den Tonarm.

— Tonarmverriegelung auf der Auflage ist
zugleich der Netzschalter.
— Automatische Durchmesser- und

Drehzahleinstellung.

Tonarm:

Gesom! 1|a:|_q €
Spurfehlwinkel

Frequenzbereich
Kanaltrennung
Leistungsauinchme
Abn\esﬁunger\ BxHxT)
Gewicht

Stotisch ausholoncier,

integrierter gerader
Rohrtenarm

5Wan
424 x 125 x 384 mm
4,7kg

Gerade, stotisch
ousbalanciert
Tonarm abnehmbar

5Wott

420134 8drm
=

3 __“B"\&Gn“ ;
TG« 430+ 200 mm

Gerade, universell,
statisch ausbalancien

ZBom
+0,1Grad
15-26000Hz
23dB/1.000Hz

12,5kg
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DA-F 41P

Der Tuner der
MIDI-SERIE mit
PLL-Quarz-
Synthesizer.

— Mehrbereichstuner
(UKW/MW/LW) mit
PLL-Quartz-Synthesizer

for héchste Emplangssta-

bilitat, Abstimm- und

Wiederkehr-Genauigkeit.

— 50-kHz-Raster im

UKW-Bereich, 9 kHz-
Schritte bei MW/LW.

— Punktgenaue Sender-

einstellung von Hand
oder per elektronischen
Suchlauf aufwérts oder
abwéirts.

— Anzeige der jeweiligen

Sender-Frequenz durch

DT-41P
Cassettenmaschine.

— Drei Motoren sorgen fir
ruhigen Bondlauf und
schnelles Umspulen.

— Rauschunterdrickungs-
system DOLBY-B.

— Leichtgangige Tipptasten
mit Logik-Schaltung.
Fehlbedienung ausge-

schlossen.

— Volloutomatische Band-

sorten-Wahl {ir
Ferrochrom/Chrom/
Metallbander.

— Leuchtdioden-Anzeige fur

Kontrolle des Aufnchme-
pegels.

— ,INTERPLAY”-Verbin-

dung zum Verstérker
DA-U 41 P.

DA-U 41P
Leistungsstarker
Vollverstarker.

— 2 x 40 Watt Sinusleistung
for verzerrungsarme,
breitbandige Wieder-
gabe.

— Hauptbedienfeld mit Pro-

grammwahl, Loutstarke-
Schieberegler, neuartige

,.Preset-Volumen”-Tasten
und Mikrofon-Mischer.

— Zweites Bedienfeld hinter

Abdeckklappe: Lautspre-
cher-Wahltasten fur 4
Lautsprecher, Einstellung
der Lautstarke-Vorwahl,
Schalter fior Héhen-
Absenkung und feste An-
hebung der Basse und
Hohen, Balance-Regler.

LT-10V
Senkrecht-
Plattenspieler der
2. Generation.

— ,Verkleinerung” des

LT-5V, des ersten weltweit

bekannten Senkrecht-
Plattenspielers.

Eine Pionierleistung von
MITSUBISHI!

— Geringster Platzbedarf bei

kleinster Stellfiache.
~ Tangential gefthrter

Tonarm hoher Resonanz-
festigkeit. Kein Uberhang,

keine Skating-Fehler und

keine Anti-Skating-Nach-

stellung.

— Aullagedruck nachstell-
bar; unabhangig vom
Gewicht des Tonab-
nehmers.

— Unkritische Aufstellung,
da der vertikale Platten-
spieler gegen Trittschall
wesentlich unempfind-

licher ist als horizontal
liegende Plattenspieler.

— Leichte Tonabnehmer-
Halterung mit Corbon-
Fiber. ADC-Steckvorrich-
tung.

— Riemenantrieb Uber
DC-Servomotor,
doppelte Schwungmasse
for Gewichtsausgleich.

— Magnettonabnehmer mit
Diomant-Abtaster.

— Feste Plattenhalterung in
Abdecktur integriert.
Keine Eigenbewegung
zwischen Platte und
Teller.

— Skaleneinteilung fir
rillengenaues Wieder-
finden von Programm-
Abschnitten oder be-
stimmter Passagen.

— Abmessungsgleich
wie Geratesatz der
Serie 41 P.

— INTERPLAY-System
mit den Geréten der
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Leucht-Display.

— LED-Feldstarke-Anzeige
zur Kontrolle der Ein-
gangsspannung.

— Senderspeicher fir
7 UKW; 4 MW- und 3 LW-
Stationen. Einfachste Pro-
grammierung: MEMORY-
Taste dricken und bei
Aufleuchten der zugeho-
rigen Kontrollonzeige den

gewunschten Sender mit
einer der sieben Spei-
chertasten eingeben.

— Muting-Mode-Taste fur
Stummabstimmung und

Umschaltung Mono/Stereo.

— Stereo-Anzeigeleuchte.

— ,,Auto-Selector”’-Anschluf
for INTERPLAY-System und
MW/LW-Antenne an der
Rickseite des Gerdtes.

Abstimmbereich UKW
Emptlindlichkeit [+ 40 kHz Hub}:
87,5 MHz — 108 MHz
MONO (Rauschobistond 26 dB):
1,6 nV (300 O
STEREQ (Rauschabstand 4& dB):
32nV (300 )
Spiegelfrequenzunterdriickung: 45 dB
AM-Unterdrickung: 50 dB
Trennscharle {40 kHz Hub, + 300 kHz):
55 dB
Rauschabstand:  IHF B0/75 dB
{Mono-Sterea): DIM 70/65 dB
Klirfaktor:
[Mono-Steren, 75 Hz Hub) 0,2/0,4%
Stereo-Ubersprechdamplung
(1 kHz/10 kHz): 40/35 dB

Frequenzgang: + dB (30 Hz - 15 kHz}
Abstimmbereich MW: 522 — 1611 kHz

Empfindlichkeit {(Rauschabstand 2 dBj
600 nV/m

Rauschabstond: 50 dB
Spiegelirequenzunterdrickung: —30 dB
Klirdaktor: 0,8%

AbstimmbereichLW: 146 kHz —353 kHz

Empfindlichkeit: (Rouschabstond 26 dB}
I m¥/m

Rauschobsiand: 40 dB
Spiegelfrequenzunterdriickung: 35 dB
Stromwverbrauch: 8 W

Abmessungen: (B x H x T mit Fiilen)
355 x 78 x 252 mm, Gewicht: 2,7 kg

— . Soft-Eject”’-Cassetten-
foch, beleuchtet.

— Deckel zur besseren
Zuganglichkeit der Ton-
képfe und des Antriebs
abnehmbar.

— Stummaufnahme-
Funktion durch Ausblend-
Toste.

— Wiederhol-Automatik vor-
warts und rickwarts.

— Geeignet fur Schaltuhr-
betrieb fir Aufnahme und
Wiedergabe.

— Schalter fur selbstatiges
Rickspulen des Bandes
nach Ende der Cassette.

Rauschunterdrockungssystem: Dolby
Anzohl der Spuren:

4-Spur, 2-Kanal-Stereo, AW
Bandgeschwindigkeit: 4,75 cmisec
Referenz-Bandmaterial

Stellung Normal, Special, Metal, FeCr
Eingongspegel/impedanz:

Micro (400 Hz),

Line [DIN-Buchse) 120 k(}/150 mV
Ausgangspegel/Impedanz

440 mV/22 kO
Line/Koplharer
Motoren: DC-Servo
Aulnahme/\Wiederocahekiople

Hon-Permalloy

Léschképle: Ferrit

GIElfhlouiSckunkungt‘.nfDiN}' 0,05%

Rauschabstande ohne/mit Dolby: 5 kHz
58/68 dB

Frequenzgang Normal: 20 Hz—15 kHz
Frequenzgang: FeCr 20 Hz— 17 kHz

Metal: 20 Hz— 18 kHz
Klirdfaktor: 1,0%
Umspulzeit: 115 sec

Loschdampfung: 60 dB
Leistungsaulnahme: 16 Watt

Abmessungen (B x H x 1)
355 x 103 x 230, Gewicht: 3,9 kg,

— Lautstarke durch Vorreg-
ler in zwei Stufen vorein-
stellbar: kann durch Ta-
stendruck jederzeit abge-
rufen werden, z.B. 1. Stufe
Zimmerlautstarke,

2. Stufe Hintergrundmusik,
3. Stufe Stummschaltung.
Umschaltung auf Hand-
regelung Uber die Taste
,,Manual”.

— Leuchtanzeigen for das
gewdhlte Programm.

— Anzeige fur Klangschalter
und Lautstérke-Vorwahl.

— ,,INTERPLAY-Technik”
von MITSUBISHI!

— KopthéreranschluB.

— Mikrofon-Eingang.

— Zwei Netzbuchsen.
(1x ungeschaltet) an der
Gerateruckseite.

Sinusleistung pro Kanal bei
gleichzeitigem Beteb beider Kanale
on 8 {1 von 30 Hz— 20 kHz:

0,03% bei 20 W, 40 W bei 0,1% Kf,

Intermodulation
{70Hz und 7 kHz, 4:1,8 Q]

0,03% bei 2x20W

Eingangsempfindlichkeit/Impedanz
bei Nennleistung: (1 kHz, 80 1)
Phono MM: 2.5 mv/50 kO
Aux, Band 1,2: 150 mV/50 kQ
Band 1,2 [DIN-Stecker)

1 mV/10 ki IMIC)

Ubersteverungspunkt/Phono 1 kHz:
100 my

Ausgangspegel/Impedanz
Rec [Phonostecker}: 150 mV/400 ()
Rec [DIN-Stecker] 20 mY/8B 1

Frequenzgon
Phono [RIAA) 20-20.000: +£03dB
Iiui“i‘l(long_:egler obgeschn.|: + O_.? dB
Kiangregler (BaB-Hahen] 100 Hz/10 kHz
+7/+5dB
Filter (-8 dB/Ok.): —3 dB/8 Hz
Loudness
|Lautstorkeregler in Stellung —30 dB|
Brummen und Rauschen (DINAHF)
Phono MM:  45/80 dB
Aux, Ploy 1,2: 75/95 dB
Phono MC
Stromverbrauch (IEC-Nennverbrauch):
250 W
Abmessungen (B x H x T mit FOben)
355 x 103 x 240, Gewicht: 5 kg

Serie 41 P.

— Leichtgangige Tipptasten
fur vollautomatischen Be-
trieb.

— Plattendurchmesser und
Drehzahl-Waht durch
MITSUBISHI-Opto-
Elekironik: Liegt keine
Platte auf, erkennt das die
Steuerelektronik und setzt
nicht ab, sondern fUhrt
den Tonarm zurick auf
die Auflage.

— Zwei separate Servo-
motoren stevern den
Tonarm: Ein Motor iber-
nimmt das Einschwenken
und rillengenaues Anhal-
ten, ein zweiter Motor
hebt und senkt den
Tonarm.

— Drehzaohl- und Platten-
durchmesser von Hand
einstellbar, z.B. bei Maxi-
Singles.

— Wiederholfunktion zum
automatischen Wieder-

holen einer Platte.

— Bedienung nur bei
geschlossener Staub-
schutzhaube méglich.

— Leuchtanzeigen fur
Tonarm-und Laufwerks-
funktionen.

Antrieb: Riemen iiber DC-Servomator
Teller: 300 mm/1 kg, Alu-Guf
Geschwindigkeiten: 33/45 ~
Wohi der Drehzahl

manvell und automatisch
Tonhahenschwankungen

0,055% WRMS
Rumpelobstand

IEC-B: 62 dB, DIN-B: 73 dB

Tonarm: Gerade, statisch ausbalancient,
universell Lineartonarm.

Stromverbrauch: 14 W
Gewicht: 8 kg

DS-141

Die Bafireflex-Box,
die dazu gehort und
die sich ,,horen”
lassen kann.

— 2-Weg-Bafreflex-Box
mit breitem Frequenz-
bereich (55—20.000 Hz)
bei kleinen Verzerrungen.

— BaB-Mittelton-Lautspre-
cher 16 cm Konus.

— Hochton-Lautsprecher
5 cm Konus.

— 5000 Hz Ubergangs-

frequenz.

— Impedanz 64).

— Regalbox mit abnehm-
barem Frontgrill.

— Abmessungen identisch
mit denen der Ger&teserie
41 P.

— 80 Watt Belastbarkeit,
6Q).

— Schalldruckpegel
90 dB/W/m.

— Silberfarbenes Gehause.

— Abmessungen:

200 x 355 x 210 mm

— Gewicht 4 kg.
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Die Gerite der
Serie 41P.
Die besondere
Anlage von
MITSUBISHI.

MITSUBISHI-Komponenten
gehdren zu den Klassikern im
Bereich der miniaturisierten
HiFi-Anlagen; sie gehérten zu
den ersten, als diese Gerdte-
reihen vor einigen Jahren auf-
tauchten und zum Gespréichs-
thema unter HiFi-Freunden
wurden!

Auch die Gerétereihe 41 P
entstand aus dieser Tradition:
keine Verniedlichung, keine
elekironischen Spielzeuge son-
dern vollwertige, modernste
Audio-Bausteine, die duBerlich
und technisch , miteinander”
entwickelt wurden und zusam-
men ein komplettes Team
darstellen.

Sieht nicht nur gut aus — son-
dern steckt auch voller neuer
Ideen, wie z.B. das bedie-
nungsfreundliche , INTERPLAY-
System”’ von MITSUBISHI.




— In den Tonarm integrierter Magnetton-
abnehmer.
= — Vollautomatischer Betrieb

— Neues Musik-System von MITSUBISHI
mit besonders flachen, raumsparenden
AusmaBen. Durch die Tiefe von nur
19 cm keinerlei Aufstell-Probleme
bei kleinster, vertigbarer Stellfloche.

Plattenspieler im
Senkrecht-Betrieb.

— Senkrecht-Plattenspieler mit allen Vor-
teilen dieser Bouweise. Funktionen und

Technik wurden vom Originalmodell
MITSUBISHI LT-5 V, dem ersten Senk-

nach MITSUBISHI-Konzeption: Opto-
recht-Platienspieler auf dem Weltmarkt, Elektronik tastet den Plattendurchmes-
Ubernommen: ser ab, wahlt die richtige Drehzahl und

— Feste Halterung der Platte durch den richtigen Aufsetzpunkt.
mitlaufenden Kunststoff-Kegel: Daher  — Zwei separate Servomotoren stevern
keine Eigenbewegung zwischen Platte den Tonarm; ein Motor sorgt fir rillen-
und Teller; in die Kunststoffhaube inte- genaue Nachfthrung, ein zweiter
grierter Haltekegel. Motor hebt und senkt den Tonarm.

— Skala auf der Abdeckhaube fir rillen-  — Kontrolle aller Steuerbefehle durch
genaues Wiederauffinden bestimmter MITSUBISHI-LSI: ein hochverdichteter
Programmteile oder -passagen. integrierter Schaltkreis.

— Linear-Tonarm mit tangentialer — Drehzahl und Plattendurchmesser von
Nachfohrung: keine Winkelfehler, kein Hand umschaltbar, z.B. beim Abspie-
Skating-Ausgleich. len von ,, Maxi-Singles™.
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— Wiederholfunktion zum automatischen
Wiederholen einer Platte.

— Leuchtanzeigen fir alle Tonarm- und
Laufwerkfunktionen.

— Bedienung nur bei geschlossener Ab-
deckhaube. Erst wenn diese einrastet,
wird der Antrieb freigegeben.

— Gleichlaufschwankungen 0,08%

— Rumpelabstand (DIN) 65 dB8

Cassettenteil:
Metallbandtauglich.

— One-Touch-Recording: For Aufnahme
braucht nur die Taste ,,Record”
gedriickt zu werden, der Bandlauf-
Motor wird automatisch mit ein-
geschaltet.

e
e,

— Ruckfreie ,,Soft-Push”-Tasten.

— Bandsortenwahl in 3 Stufen: Normal,
FeCr und Metall,

— Vor- und Ricklauf zum Mithéren
{Cue + Review).

— Bandschutz durch End-Stop.

— Deutliche Anzeigen-Displays tir Rec.
Play, Pause, Dolby-Nr. sowie Peak fir
Aussteuerungsspitzen.

— Rauschunterdrisckung DOLBY-B.
Dreistelliges Band-Zahlwerk.

— Gleichlaufschwankungen 0,06 %

— Rauschabstand [ohne/mit Dolby)
55/66 dB

— Klirfaktor 1,5 %

- Ubersprechdampfung — 35 dB

— Frequenzgang 30 Hz — 16 kHz

Der Empfangsteil.

— 3-Bereichs-Tuner, UKW/MW/LW.

— UKW-Empfanger fur europdische Sen-
derdichte dimensioniert.

— Zweifarbiger Skalenzeiger fir Sender-
wahl rot/grin.

— Sterecempfangs-Anzeige.

— Muting-Taste zur Unterdrickung des
Zwischensenderrauschens bei UKW-
Empfang.

— Schleitenantenne fior MW/LW

— Eingangsempfindlichkeit:

Mono 1,8 uV/26 dB, Stereo 35 pV/46 dB

— Klirdaktor (Mono/Stereo 0,5/1,0%)

— Frequenzgang + 3 dB
(50 Hz — 15 kHz)

Der Verstarkerteil:
Basis des X-7.

— Ausgangsleistung 2 x 15 Wott on 8,
beide Kandle gleichzeitig ausgesteuvert,
maximaler Klirdaktor 0,8%.

— Getrennte BaB- und Hohenregler ver-
bunden mit Loudness-Taste fur variable
Einstellung der gehérrichtigen Lautstérke.

— Deutliche Anzeige der jeweiligen
Progrommquelle.

~ Zusatzeingange fur Videoton oder Aux
an Rickfront.

— Eingang fir Tonbondaufnahmen von
auBen mit Vorregler for Lautstarke.

— Schieberegler fur Loutstarke mit Licht-
anzeige.

— Einmischbares Mikrofon for Aufnahmen
und Durchsagen.

— Eingongsemplfindlichkeit/impedanz
MIC 1,5 mV/10 kQ
AUX 150 mV/30 k)

— Intermodulation 0,04 % bei 15 Watt

— Abmessungen B x Hx T):

415 x 476 x 189 mm

— Gewicht: 12 kg

§S-7G
Die Lautsprecherbox zum X-7.

— In Technik und Design exaki abge-
stimmt aut das gesamte System.

— Mit 20 Watt Belastbarkeit die ideale
Ergdinzung.

~ Ein 5-cm-Konuslautsprecher fir die
Hohen und ein 12-cm-Konusloutspre-
cher fur die Basse/Mitten.

— Hoher Wirkungsgrad bei sauberer
Klongwiedergabe.

— Schalldruckpegel 88 dB/W/m.

— Ubergangstrequenz zwischen
Tief/Mittelton und Hochton 10 kHz bei
6 dB/Okt.

— Impedanz 8().

— Frequenzbereich von 65— 18.000 Hz.

— Gehausefarbe Silber.

— Abmessungen: 165 x 476 x 177 mm.

e —— e e e
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Der Verstarker.

Zu Recht bezeichnet man ihn als Schalt-
und Regelzentrale, — als ,,Herz” der
Audio-Anlage. Das aber ist nur der nach
ouBen sichtbare Teil, der oftmals Oberbe-
wertet wird.

Die eigentliche Arbeit wird im Innern ge-
leistet und besteht aus dem, was ihm
seinen Nomen gegeben hat: Er muf3
,verstarken”, — und zwar moglichst alles,
was man ihm zufGhrt. Véllig gleichmaBig,
ohne Unterschiede, Bevorzugungen oder
Benachteiligungen!

Dabei dar er sich selbst nicht anstrengen,
dorf nicht ,,bemuht” klingen oder gar
durch eigene Téne wie Brummen und
Rauschen cuf seine Anwesenheit und

Arbeit avfmerksom machen. Ein stummer
Diener muB er sein, der augenscheinlich
nichts zu tun hat, als seine Kndple, Schal-
ter und Hebel dienstwillig fur uns bereit-
zuhalten.

MITSUBISHI-Verstarker sind von dieser
Machaort!

=01 I."lllllrilll|l[l"l:'
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DA-U 11
Unser ,,Kleinster"”
Vollverstarker.

— Ausgangsleistung
2 x 25 Watt an 8Q
pro Kanal.

— Anzeige fir den momen-
tanen Ausgangspegel
durch deutliche Leucht-
dioden-Kette.

— Lautstarke-, Héhen-, Tiefen-
und Bolance-Regler.

— ,Loudness”-Taste fir
gehérrichtige Wiedergabe
auch bei kleiner Lautstarke.

- ,.Subsonic-Filter’” zum
Unterdriicken von tief-
frequenten Stérungen.

— Betriebsarten-Wahl-
Schalter fOr Tape 1, Tuner,
Aux und Phono.

— AnschluBméglichkeiten for
zwei Lautsprecherpoare
und zwei Tonbondgerate
mit getrennter Uberspiel-
schaltung. Lautsprecher
sind getrennt zu- und ab-
schaltbar.

— AnschluB fir Stereo-Kopf-
hérer auf der Frontseite des
Gerétes durch Klinken-
buchse.

DA-U 31
Vollverstarker
mittlerer Leistung.

— Ausgangsleistung
2 x 40 Watt Sinus an 8(} bei
0,05% Klirrfaktor.

— Getrennte Héhen- und
Tiefen-Regler, Loudness-
Toste und Subsonic-Filter
erméglichen oplimales
Klangvolumen ouch bei
geringer Lautstrke.

— Exakte Angabe der Aus-
gangsleistung beider

Kette in sieben Stufen.

— Anzeige der jeweiligen
Programm-Quelle durch
beleuchtete Betriebsorten-
Wahl-Tasten.

— Zwei Loutsprecher-Paare
kénnen getrennt zu- und
abgeschaltet werden.

— Eine Uberspiel-Schaltung
erlaubt Magnetband-Aut-
zeichnungen eines beliebi-
gen Progrommes oder
Uberspielungen von Band
zu Band — in beiden Rich-
tungen — bei gleichzeitiger

platte oder Rundfunksen-
dung voéllig unabhéangig.
— Zwei Netzbuchsen an der
Ruckfront (1x ungeschaltet).
— Balance-Regler und Laut-
stérke-Schiebe-Regler.

—SPEAKERS—
A B

REC QUT

BALANCE

Kondle durch Leuchtdioden-  Wiedergabe einer Schall-
DA-U 51 leistung. sprecher-Wahl-Tasten fir — Zwei getrennte Einstell-
Leistungsstarker — Loutstarke ist durch Vor- 4 Lautsprecher, Umschalter Regler fur PRESET-VOLUME
Voll-Verstirker regler in zwei Stufen vor- Phonoeingang fur Mognet- und ein BALANCE-Regler.

— Mit 2 x 60 Watt Sinusleistung
leistungsstarkster der neven
Schwarzen Serie” von
MITSUBISHI.

— Hauptbedienungsteld mit
Programm-Wahl, Laut-
starke-Schieberegler,
neuartigen ,,Preset-
Volume”-Tasten und
,Loudness”-Taste.

— Leuchtanzeige fr die Pro-
grammwohl und LED-Kette
zur Anzeige der Ausgongs-

einstellbar: diese Laut-
starke-Vorwahl kann durch
Tastendruck jederzeit
obgerufen werden. Zum
Beispiel: 1. Stufe als Zim-
merlautstarke, 2. Stufe als
Abendloutstérke, 3. Stute
Stummschaltung. Umschal-
tung erolgt Uber die Taste
,Manual” auf den Schie-
beregler zur stufenlosen
Handregelung.

— Zweites Bedienungsteld hin-
ter Abdeck-Klappe: Laut-

Tonabnehmer oder Moving-
Coil-System. Wahlschalter
fur Tonbond-Wiedergabe
Tape 1/2.

— Sstutiger Wahlschalter fir
,,Simultan”-Tonband-Auf-
nahme: wéhrend ein Pro-
gromm gehért wird, kann
jedes andere unabhdngig
davon aulgezeichnet und
von Band zu Band in jede
Richiung Uberspielt werden.

— Gefrennte BaB- und
Hoéhenregler.

— Einfachste und sichere
Bedienung durch ,,INTER-
PLAY-TECHNIK” von
MITSUBISHI.

— DIN-Anschluf} fir zweites
Tonband auf der Rickseite.

— KopfhéreranschluB auf
Frontplatte mit 6 mm Klinke.

— Zwei Netzbuchsen
[1x ungeschaltet) auf der
Gerdateriickseite.

— SUBSONIC-FILTER zur
Unierdrickung tieffrequenter
Stérungen.
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Die Lautsprecher:
Das letzte Glied
in der Kette zum Ohr.

Am Ende jeder HiFi-Anloge stehen die
Loutsprecher-Boxen. Von ihrer Technik
hangt es ab, wie rein und naturlich der
Ubertragene Ton wiedergegeben wird.

Denn es sind die Boxen, die dem Tuner,
dem Plattenspieler oder der Cassetten-
maschine die ,,Stimme”’ geben.
Computerberechnete Gehéause, die
Anordnung der LS-Systeme auf der
Schallwand, neve Materialien, eine
exakte Dimensionierung der BaBreflex-
Anordnung und ven Grund auf neue

Uberlegungen zur Frequenzweiche waren
die Wege zum Ziel der zukunftsweisenden
MITSUBISHI-Lautsprecher-Technologie:
Transparenz und saubere Klangwieder-
gabe, Nahe des Originals als hérbares
Resultat.

Denn lefztendlich bleibt dos Ohr das
,Maf aller Klange”.

$S-20
3-Weg-Lautsprecher.

— 3-Weg-Lautsprecher mit
100 Watt Nennbelastbar-
keit.

— 20-cm-Tiefton-,
10-cm-Mittelten- und
2,5-cm-Hochton-Lautspre-
cher mit Konus- bzw. Kalot-
ten-Membranen.

— Musikbelastbarkeit
120 Watt,

— Beste Impulsfestigkeit und
gleichmaBige Schallvertei-
lung in einem breiten
Abstrahlwinkel jedes Laut-

sprechers durch mecha-
nisch und elekiro-akustisch
genaues System.

- 80 Impedanz.

— Frequenzbereich von
34 —23.000 Hz.

— Gehauseaustihrung in
NuBbaum-Dekor.

— Ca. 42 Liter Bruttovolumen.

— Akustisch transporenter,
abnehmbarer Frontgrill
fur optimale Wiedergabe-
qualitat.

— Abmessungen:
540 x 310 x 250 mm.

DS-25B
2-Weg-BaBreflex-Box.

— BaBreflex-Box mit 100 Watt
Belostbarkeit und hoher
Wiedergobequalitét bei
mittleren Abmessungen for
Verstarker bis ca. 100 Watt
Nennleistung.

— Separater Regler fir den
Hahenanteil vierstufig.

— Breiter Frequenzbereich von
45 Hz — 20 kHz, geringste
Verzerrungen.

— 25 cm Tiefton-, 5 cm Hoch-
ton-Lautsprecher.

— Schalldruckpegel: dB/W/m.

— Ubergangsirequenz
1500 Hz, Frequenzweiche
12 dB/Oktave.

— 6Q Impedanz.

— 53 Liter Bruttovolumen.

— Abmessungen:
320 x 570 x 294 mm.

DS-32B

— 3-Weg-BaBreflex-Box fur
Verstarker bis zu etwa
110 Watt Nennleistung.

— 25-cm-Konus-Tiefton-,
10-cm-Konus-Mittelion-
und 4-cm-Konus-Hochton-
Lautsprecher.

— Grofer Frequenzbereich
von 38 Hz — 30 kHz.

— 120 Watt Nennbelastbar-
keit.

— Ubergangsfrequenz
800/5000 Hz.

~ 88 dB/W/m Schalldruck-

pegel.

— Frequenzweiche
12 dB/Oktave.

— 4stufiger Pegelregler fir
Hoéhen und Mitten.

— Geringste Verzerrungen
auch bei hohen Lautstar-
ken; auch fur groBe Rdume
bestens geeignet.

— 68 | Bruttovolumen.

~ Abmessungen:

320 x 610 x 352 mm.
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Stereo-Tuner

UKW

Empfindlichkeit (40 kHz Hub)
Mono [Rauschobstand 26 dB)
Stereo [Rouschabstond 46 dB|

Spiegelfrequenzunterdriickung
Nachbarkanalirennscharte
Glelc.hwe.“enunrerdrij{_kung
Nebenwellenumerdruckung :
AM-Unterdrickung

Trennscharle 140 kHz Hub, +300 kHz)

Rouschabsiaond (bewertet]: Mono/Sterec IHF
DIN

Klirfakior iMonofSrereo]

Steren-Ubersprechdamplung: (1 kiHz, 40 kiHz Hub|
10kHz

IF{.eq:Jenh?.gz_]ng [SOH;— 1 5 kt'lz,‘
Abstimmbereich Dl S
MW Fmphndhchke” {26 dB Rauschabstand}
Rouschabstand

Trennscharfe
Spiegellrequenzunterdriickung
.Klll[.{OkJOI

Absnmmherrﬂch

L\"V Fmpflndlrchkelr
Rouschabstand
Spiegelfrequenzunterdrickung
Abstimmbereich

Stromverbrauch

Abmessungen {Bx HxT rmit FufSen]
Gewicht

l_:ggsgﬂenreoorder ___
RGUDChl‘Iﬂ‘erdr kunqssys'em
Anmhlden Spuren
Bandgeschwindigkeit

Referenz-Bandmaterial: Stellung Normal
Special
Metal
FeCr

}E'ihg_on_g_spegel/lmpedunz: Micro (400 Hz)
line [DIN-Buchsel
AQgon_gspegel/lmpedonz

Line/Kopthérer

Motaren

Aufnahme/Wiedergabekopte
Laschkopte s
Glei_chlbﬁf'schwav'\kungen |:DII"‘:1]
Rauschabsténde [ohne/mit Doibyl, 5 kHz
Frequenzgang Normal

FeCr
T
Kirdakior —
Umsnulzell i i i
Loschdcmpfung )

[E|51ungsuufnqhme
Abmessungen (BxHxT)
Gewicht

Verstirker

5mus|esiuna pro Konol bei gleichzeitigem Betrieb
beider Kanale an 8 () von 30 Hz — 20 kHz

Intermodulation {70 Hz und 7 kHz, 4: I} 80

oAU
25W bei 0,5% Klirdaktor

‘DAFU

1,6 V/300 1
32 uV/300 Q1

45dB
60 dB
1,5dB
70dB

50dB

55dB

75/70dB
68/65dB

0.2/05%

40 di§
35dB

+3dB

87,5 — 108 MHz
600 pV/im

50d8

35d8

30dB

1,0%

525 kHz — 1605 kHz
1 mV/m

40dB

354dB

150 — 350 kHz

7 Watt

424 105 x 256 mm
2,4kg

T DpT-1

Dolby 8
4-Spur, 2-Konal-Stereo, A/W
4,75 cmisec

1,8 k(1/0,3mV

50k/100mV

440 mV/22 k()

0,8 mW/81)

DC-Servo

Hart- Pc;mulloy

Ferm

0,055%

50/60 dB

30 Hz — 13 kHz
30Hz - 15kHz
30Hz - 15kHz

1,5%

120 sec

60 dB

424 x 110x 240

0,05% bei 12,5W
0,05% bei2x 12,5

3,5kg

DA-F 31

1,6 uV/300 0
32 uV/300 0
45dB

40 dBI
1,5dB
70 dB
50dB
55dB
B80/73dB
70/65 dﬁ
0.2/0,5%
40dB
35dB
+3dB
87.5— 108 MHz
400 p¥/m
50dB
358
30dB
1,0%
525kHz — 1605 kHz
I mVim

40dB

35dB

150 kH? - 350 kHl
7 Watf

 424x78x335mm

DT-31

Dolby B

4-Spur, 2-Kanal-Stereo, A/W

4,75 cmisec
TOK-AD
TDK-SA
TDK-MA
Doppelschicht
1,2k0/0,3mV
47 k(2 /80 mV
440 mV/22kQ)
0,6 ran’B 0

" DCServo

E|ngc:ngsernphndhchkut/impedonz bei Nennleistung (1 kHz, 8 Q]

Phono MM

Aux,Band 1,2

Band 1,2 [DIN -Stecker)
chrsleuerungspunkr Phono 1 LHz
Ausgangspegel/Impedonz

Rec [Phonostecker|

Rec (DIN-Stecker]

Frequenzgong

Phono [RIAA] 20 — 20.000

Aux [Klangregler abgeschaltet]
Klangregler {Bafi/HEhen] 100 Hz/10 kHz
Filter (—~ 8 dB/Okt.)

Loudness (Lautstarkeregler in
Stellung — 30 dB)

Brummen und Rauschen [DIN/IHF]
Phono MM

Aux,Play 1,2

Phono MC

Stromverbrauch HHEC-Nennverbrauch)
Abmessungen (Bx Hx T mit FiBen)
Qe_wIChT

3ImV/50 kO
20 mV/50 k)

00 mY

250 mV/600 (1
15mi/80)

+7dBbei 100Hz

_+5dBbei 10kHz

63/74 dB
75/90 dB

110W
424 x 105% ?60 11 S

Adkg

Hart-Permalloy
Fernt

0,05%

58/68 dB

20 Hz — ]5|-cH
20Hz—- 16 kHz
20Hz— 17 kHz

1,5%
115sec
65dB

424 x 106x 315

DA-U31

_4_0 W bei 0,2% Klirdaktor

0,05% bei 20W

0,05% bei 2x20W

2,5mV/50 k()
150 mV/50 k(2

100 mY

150 mV/600 (3

10mV/8Q

+0,3dB
+0,2dB i
+10/£ 1048

+ 7 dBbei 100 Hz
+ 5dB bei 10kHz

65/76 dB
75/90dB

pending

424% 103%321 mm

7'kg

DA-F 51

1,6 1V/300
32¥/30002
45dB
60dB
1,5dB
70 dB
50dB
55dB

80/73dB T

70/65dB
0,2/0,4%
40dB
35dB
+3dB

87,5 108MHz _

_ 522kHz— 1611kHz

1 mVim

40dB

35dB

146 kHz — 353 kHz
7 Want

424 % 78 x 335 mm
3,5kg

DT-51 rnmn
Dolby B+ C

4,75 emisec
TDK-AD
TDK-SA
TDK-MA
Doppelschicht
1,2k2/0,3mY
47 k0Q/B0 mV
440 mV/B (3
0.8 mW/B ()
DC-Servo
Hart-Permallay
Ferrit L=
0,05% -

58/68 dB
20Hz - 16kHz

I fi-'ﬁb[n, 2-Kanal-Stereo, A/W

20Hz— 17 kHz

S el
15%
HSse_c_ o Ui
65dB
424 106x315

DA-U 51

S0W bei 0,2% Klirdaktor
0,03% bei 30W

0,05% bei 2% 30W

2,5mV/50 kO
150 mV/50 k(2
0,28mV/100 0

__100mV/METOmY

150 mv/600 Q
15mV/8 0

+0,3dB
+0,2dB

+ 10/ 10dB

+ 7 dB bei 100 Hz
+ 5dB bei 10kt

65/80d8
75/95d8
65/76dB
pending

424 x 103 x 321
7kg

kHz
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Die ,,Serie 30”
von MITSUBISHI.

Die hochste Stufe realisierbarer
Wiedergabegenauigkeit!
Moderme Bauelemente und
Schaltungstechniken, die zum
Teil absolut neu und dabei
verpliffend einfach sind,
bestimmen den Standard die-
ser Gerate. Dazu gehdren
Schalt- und Regelméglichkei-
ten, die alle Anforderungen an
Wiedergabeanlagen hochster
Qualitat erftllen:

Vom SYNTHESIZER-TUNER mit
sich-selbstsuchender , richti-
ger” Bandbreite, dem para-
metrischen Klangregler, dem
Simultan-Aufnahmeschalter,
dem korrekt anzeigenden und
damit wirklich brauchbaren
Anzeigegerdt, dem Leistungs-
verstarker, bei dem man ver-
geblich nach Verzerrungen im
Ausgangssignal sucht, es sei
denn, man verfigt Uber Mef-
gerdte, die noch so exireme
Werte wie eine Gréfienord-
nung unter 0,00X Prozent er-
fassen kénnen.

Die SERIE 30 besteht aus
Tuner, Vorverstarker, Lei-
stungsmesser, Leistungsver-
starker, Cassettenmaschine
und zwei Plattenspielern zur
Auswahl sowie den Lautspre-

cherboxen MS-40.

2 wirsusisu 0a-F 30 e srpe

Yo

"l MITSUBISHI 073 STEREO CASSETTE DECK. (ysssss=
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DA-F 30
UKW-Digital-
Synthesizer-Tuner.

— Nur FM Tuner nach dem
PLL-Synthesizer-Prinzip mit
Quarzrasterung und
Digital-Anzeige. Hochste
Abstimmgenavigkeit:
kein Wandern, kein Driften.

— DUAL-MOS-FET (Feld-
effekt-Transistoren) in der
Eingangsstufe fGr hohe Ein-
gangsempfindlichkeit und
Stabilitat.

— Schaltungsaufbau ouf Glas-
Epoxydharz-Platinen ver-
hindert das Weglauten der
Vorkreise.

— Neuartige, phasen-lineare
Keramik-Filter im ZF-Ver-

starker fUr extreme Trenn-
schare, Stérunterdriickung
und Verzerrungsarmut.

For Synthesizer-Tuner
ungewdhnlich hoher Stor-
spannungsabstand durch
.,pulse-swallow”’, einen
Impulse-Absorber, der die
Teilerfrequenz — im Ge-
gensatz zu vielen anderen
Geraten — auf 25 kHz er-
héht und damit aus dem
hérbaren Bereich hinaus-
schiebt.

Elektronischer Sendersuch-
louf in 50-kHz-Schritten;
schrittweise von Hand oder
im schnellen Durchlauf in
beiden Richtungen. st ein
empfangswurdiger Sender
gefunden, rastet die Ab-

stimmung genau auf Sen-
dermilte ein.

— MEMORY-Taste zur schnel-
len Belegung der 8 Spei-
cherplatze mit hochwer-
tigem Festkorper-Konden-
sator (Funffach-Varactor-
Diode) fur vollelektronische
Abstimmung anstelle des
mechanischen Dreh-Kon-
densators.

— Digitale Frequenzanzeige.
— Automatische Bandbreiten-
Umschaltung: breit fir ge-
ringste Verzerrungen bei
starken Sendemn, schmal fir

héhere Trennscharfe bei
dichter Senderbelegung.
Automatik abschaltbar.

— Automatische ,,High-Blend-

Schaltung”: Bei schwach

empfangenen Stereo-Sen-
dungen wird die Kanaltren-
nung verringert, dadurch
die Empfindlichkeit erhéht
und Stérabstand gewon-
nen. Automatik ebenfalls
abschaltbar.

— Stereo-Pilotton-Auslé-
schung durch gegen-
phasige Signal-ZufGhrung.
Dadurch beste NF-Lineari-
tat — 1 dB bis 16 kHz.

— Pegeltongenerator als
Signalton zum Einmessen
oder der Tonbandaus-
steuerung.

— Kombinierte LED-Anzeige
fur Signalstarke und Mehr-
wegempfang.

DT-35
Cassettenmaschine
mit zwei Motoren und
drei Tonkopfen.

— Neve Techniken, wie z.B.
direktgekoppelter Verstar-
ker fUr Aufnahme und Wie-
dergabe-Elektronik.

— Zwei-Motoren-Antrieb fir
Bandtransport und zlgiges,
bandschonendes, ruck-
freies Umspulen.

— Drei Tonképfe fur direkte
Hinterband-Kontrolle: Auf-
nahme-/Wiedergabe-Kopf
neu enfwickelt, in einem
Gehdause kombiniert. Daher
keine Spaltverénderung
{Azimuth-Verwerfung)
moglich. Kopfmaterial aus

hochpolymeren, reibungs-
armen und verschleiBfesten
Materialien kombiniert.
Lésch-Kopf in Epoxyd-Harz
vergossen; verlustarme und
streuarme Materialien zur
Herabsetzung des Lésch-
stromes.
Pegeltongenerator zur Ein-
stellung der Vormagnetisie-
rung entsprechend der ver-
wendeten Bandsorte.
Vierstufiger Bandsorten-
Wahlschalter zum Vorwéh-
len der Bandsorte.

Einfache Einmessung durch
,, Optimum-Regler”: Dieser
Regler wird solange ver-
schoben, bis die Indikator-
Anzeige Grin zeigt. Damit
ist das DT-35 for alle der-

zeitigen und zukUnftigen
Bandsorten geeignet.

— Aussteuerungs-Anzeige mit
LCD in 36 Segmenten.
Spitzenwert-Anzeige.

— Rauschunterdrickung
DOLBY B und DOLBY C:
rund 10 dB mehr Rausch-
abstand.

— Tipptasten-Laufwerk-
steverung mit Voll-Logik-
Bedienung: Unaustihrbare
Befehle werden nicht ange-
nommen.

— Elektronisches Bandlan-
genzahlwerk mit Digital-
Anzeige z&hlt Gber eine
Tacho-Elektronik die tat-
sachliche Bandlange.

— Wiederhol-Einrichtung zur
standigen Wiederholung

des Bandes nach auto-
matischem Ruicklaut.
Zusammen mit der
MEMORY-Eingabe kann
die Wiederholung ab der
vorgewdhlten Bandstelle
erfolgen.

— Stummaufnahme-Taste
fir Aufnahme-Pausen.

— Schaltuhrbetrieb fir Aut-
nahme und Wiedergabe
mdglich.

— Regler fur Ausgangs-
spannung.

— Zwei Mikrofoneingange:
Linker Kanal fir auf Mitte
balancierte Mono-Auf-
zeichnung.

— MULTIPLEX-Filter zur Unter-
drickung von 19-kHz-Pilot-
ton-Resten.
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DA-P 30
Doppel-Monoaural-
Vorverstarker.

— Zwei voneinander
getrennte, unabhéngige
Mono-Verstarkerzige mit
réumlich getrennten Schol-
tungsplatinen.

— Vierfach getrennte Spon-
nungsversorgung fur die
einzelnen Stufen.

— Alle Wahl- und Funktions-
Schalter direkt im Signalweg
angeordnet und Betatigung
Uber verlangerte Achsen
und Schiebestangen.

— Rauscharme selektierte
Bouteile fir symmetrische
Betriebsdoten und Eigen-
schaften.

Anlaut-Stummscholtung
bis zum Erreichen konstan-
ter Betriebsspannungen.
Anzeige dafur, die gleich-
zeitig auch einen moglichen
Stérall anzeigt.

Lineare Verstarkerteil mit
DUAL-FETs in Kaskaden-
schaltung f0r extreme
Lineoritat und Verzerrungs-
freiheit.

Vor-Vorverstarker mit
bemerkenswerten 157 dBV
fur den Gquivalenten
Fremdspannungsabstand.
Domit erfillt der MC-Ein-
gang die Grundvorausset-
zungen fur den Betrieb von
Moving-Cail-Tonabneh-
mern.

— Entzerrer-Vorverstarker fGr
Magnet-Tonabnehmer mit
+ 0,2 dB Genauigkeit.

— Umschaltbare Eingangs-
kapazitét.

— Klangregelnetzwerk mit
Operations-Verstarkem.

— Linear-Taste zum Uber-
bricken des gesamten
Klangregelnetzwerkes.

— Klongregler mit Mittenregler
+ 5 dB.

— Ubergangsfrequenzen
aller drei Klangregler
(Basse-Mitten-Hohen mit-
tels Schieberegler trei wéhl-
bar ,,Parametrischer
Equalizer”).

— Tiefenfilter zur Unter-
drickung von tiefstfrequen-
ten Storungen.

— Anschlisse fur zwei Ton-
bandgerate fur Aufnahme
und Wiedergabe.

— . Simultan-Autnahme” for
beide Tonbandgerate
durch getrennte Aufnahme-
Wahlschalter: Aufnahme
iedes Programms maoglich,
wahrend ein anderes Pro-
gramm gehdrt wird.

— Uberspielen ,,von Band zu
Band” in beiden Richtungen
unabhéngig vom laufenden
Programm.

— Lautsprecher-Wahlschalter
for den Leistungsverstarker-
Ausgang Uber Fernbedie-
nung als Vorverstarker.

— ,,Docking”’-System zum
direkten Anbau des Lei-
stungsverstarkers.

DA-M 30
Anzeigeinstrument
und Pegelmesser mit
Spitzenwertanzeige
fiir die Ausgangs-
leistung.

— Fluoreszenz-Anzeige-
segmente mit schneller
Ansprechzeit von 300 Milli-
sekunden.

— Ricklauf-Verzégerung von
1,5 Sekunden sichert Able-
segenavigkeit auch kurzer
Impulse.

— Unterteilung in je
24 Segmente mit deutlicher
Trennung nach jeweils vier
Teilstrichen; daher ein-
wandfreie Ablesung.

Logoarithmische Skalentei-
lung in dB und Watt.

0 dB entsprechen 160 Watt
der definierten hochsten
Ausgangsleistung des Ver-
starkers DA-A 30.

Jedes Leuchtsegment ver-
fugt Gber einen eigenen
Generator fur die Leucht-
spannung. Die zu jedem
Leuchtsegment gehdrige
Triggerstufe steuvert jede
Stufe unabhangig und ga-
ranfiert so sicheres Aus-
leuchten und gleichmaBige,
flackerfreie Helligkeit auch
in Grenzbereichen.
Loutsprecherwahl-Schalter
mit Anzeige aul der Front-
platte.

— ,,Docking” mit Leistungs-
verstarker DA-A 30.

DA-A 30
Hochleistungs-
Verstarker
extrem geringer
Verzerrungen und
Verfarbungen.

— Modemste Schaltungstech-
niken: Klasse-A-Charakte-
ristik durch gegentakt-
symmetrische Vorspannun-
gen [linear cross bias) bei
hoher Leistung und hohem
Wirkungsgrad.

— Frei von dynamischen
Verzerrungen wie Schalt-
verzerrungen, Ubernchme-
verzerrungen (cross-over)
und TIM (Transienten-Inter-
modulation).

,High-Speed":

Exirem kurze Anstiegszeit
von 200 V/us, daher hoch-
ste Impulstreve.

Schnelle Leistungs-
Transistoren mit 60 MHz
Grenzirequenz.
Gleichstrom-Verstarkung
durch alle Stufen; doher
praktisch keine Phasenver-
zerrungen.

Zweiter Eingang mit
DC-Sperre fir fremde Vor-
verstarker mit DC-Anteil.
Ausgangsleistung

2 x 105 Watt an 8Q pro
Kanal bei 0,008 % Klirdoktor
und 0,006% Intermodula-
tion.

— Vierdach-Stromversorgung:
Getrennte Netz-Teile for
ieden Kanal, Versorgung
der Vorstuten getrennt ab-
gezweigt und stabilisiert.

— Elektronische Sicherung mit
selbsttatiger Fehleranzeige
und Wiedereinschaltung
nach Beendigung der Sté-
rung. Sichert gegen Uber-
temperatur (z.B. Dauer-
Uberlastung) und Uber-
strom, auch bei kurzzeitig
auftretenden Uberlasttéllen.

— Loutsprecher-Ausgange
von Frontplatten des Vor-
verstarkers oder vom An-
zeigeinstrument schaltbar.

— ,,Docking” mit Vorverstarker
oder Anzeigeinstrument zu
einer mechanisch fest ver-
bundenen Einheit.
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LT-20
Direktgetriebener
Plattenspieler mit
Lineartonarm.

— Plaftenspieler mit tangential
gethriem Tonarm fir héch-
ste Anspriche: Direktan-
trieb mit quarzgesteuerter
Servoregelung fir hochste
Gleichloufkonstanz und ge-
nave Einhaltung der Soll-.
geschwindigkeit.

— Kurze Hochlaufzeit mit
Anzeige bei Erreichen der
Sollgeschwindigkeit.

— Leichter, tangential gefihr-
ter Kurztonarm hoher Re-
sonanzfestigkeit. Kein Uber-
hang, keine Skatingfehler
und keine Anti-Skating-

Nachstellung.

— Einstellung der Balance
durch Gegengewicht, des
Auflagedrucks durch Mit-
gewicht.

— Lieferung ohne Tonabneh-
mer. Montage jedes Ton-
abnehmers in Schale mit
1/2”-Halterung maéglich.

— Halterung tir 2. Tonabneh-
merschale in Zarge vor-
handen.

~ Zarge aus Material hoher
Eigendampfung.

— Schockabsorber-Gerate-
fuBe fur Trittschalldémp-
fung.

— Autlogematte fir die
Schallplatte ist leicht ge-
wolbt, was die Platte siche-
rer aufliegen 168t als bei

DP-EC 8
Direktgetriebener
Plattenspieler mit
Rohrtonarm
geringer Masse.

— Platftenspieler mit radial
gelagertem Tonarm fir
héchste Anspriche: Direkt-
antrieb mit quarzgesteuverter
Servoregelung fur héchste
Gleichlautkonstanz und
genave Einhaltung der
Sollgeschwindigkeit.

— Kurze Hochlaufzeit mit
Anzeige bei Erreichen der
Solldrehzahl.

— Leichter, mossearmer, radiol
gelagerter Tonarm ous
Messingrohr mit bei co.

10 Hz optimierter Eigen-
resonanz.

— Einstellung des Auflage-
drucks durch bedamplies
Gewicht.

— Anfiskating-Einstellung mit
geeichter Feder.

— Tonabnehmer-Halterung
aus ultraleichtem, carbon-
fiberverstarktem Kunststoff
mit hohen Déampfungseigen-
schaften und einem eigens
for diesen Tonarm ent-
wickeltem massearmen
Kontakfteil fur sicheren Kon-
takt bei geringstem Mate-
rialaufwand.

— Geliefert mit Magnetton-
abnehmer MAG 47 von
AUDIO TECHNICA.

— Schwerer, massiver Lager-

MS-40
3-Weg-Standlaut-
sprecher.

— Geschlossene Bauweise
mit 3-Weg-Konfiguration.

— 30-cm-Baf-, 10-cm-Mittel-
ton- und 4-cm-Hochton-
lautsprecher.

— 150 Watt Nennbelast-
barkeit.

— Tieftoner in superleichter
Bienenwabenstruktur.

— Besonders verzerrungsarme
Konstruklion durch Einsatz
never Magnete und Mem-
branstrukturen und neu
entwickeltes Gehd&use.

— Pegelregler hinter der
abnehmbaren Frontbespan-

nung; 4sfufig fur Mittelton-
und Hochtonsystem.

— Elektronische Schutzschal-
tung. Verzégerungstreie
Pegelabsenkung bei unzu-
lassig hohen Impulsspitzen.

— Uberlastanzeige mit LED.
Das Besondere on dieser
Box: Der 30-cm-BaBlaut-
sprecher arbeitet mit einer
ganz besonderen Mem-
bran. Konus aus zwei glos-
faserverstarkten Kunststoff-
folien von nur 0,1 mm Dicke
auf beiden Seiten einer
Bienenwabenstrukiur aus
Aluminium, dadurch kraft-
volle und unverzerrte

BaBwiedergabe.

36



einer ebenen Matite. Die
Weichheit der Matte ist mut
der Eigenresonanz des
Laufwerkes optimiert, so
dafB zusatzliche Damptung
erreicht wird.

~ Tipptasten fir vollauto-
matischen Betrieb nach
MITSUBISHI-Konzept:

~ Opto-Elekironik tastet den
Plattendurchmesser ab,
wahlt die richtige Drehzahl
und den richtigen Aufsetz-
punkt.

—~ Liegt keine Platte auf,
erkennt das die Stever-
Elektronik und setzt nicht ab,
sondern fGhrt den Arm zu-
rock auf die Aullage.

~ Tonarm-Verriegelung auf
der Auflage ist zugleich der

Netzschalter.

— Zwei separate Servomoto-
ren steuern den Tonarm.
Ein Motor besorgt die rillen-
genauve NachfGhrung
— + 0,5 Grod genav — ein
zeiter Motor hebt und senkt
den Tonarm.

— Die Genavigkeit der
Tonarm-Nachfihrung be-
sorgt ein optischer Sensor,
der durch Schattenmasken
lichtempfindliche Dioden
stevert.

— Kontrolle aller Steuerbefehle
durch einen eigens dafir
entwickelten MITSUBISHI-
LSI, ein hochverdichteter
integrierter Schaltkreis.

— Drehzahl und Plattendurch-
messer von Hand umschali-

bar, z.B. beim Abspielen
von ,,Maxi-Singles”.

— Der Tonarm kann mit der
Starttaste Uber jeden Punkt
der Platte gefihrt werden,
ohne den Tonarm zu be-
rohren.

— Wiederholfunktion zum
avtomatischen Wiederho-
len einer Platte.

— Bedienung auch bei ge-
schlossener Haube.

— Leuchtanzeigen fur alle
Tonarm- und Laufwerk-
funktionen.

bock mit Kugellager for die
radiale Bewegung und
Spitzenlagern fir die verti-
kale Bewegung.

— Zarge aus Material hoher
Dichte und hoher Eigen-
dampfung.

~ Schockabsorber-Gerdate-
tuBe fur Tritschollddmpiung.

~ Auflagematte fir die
Schallplatte ist leicht
gewolbt, was die Platte
sicherer aufliegen 168t als
bei einer ebenen Matte. Die
Weichheit der Matte ist mit
der Eigenresonanz des
Laufwerkes optimiert, so
daB zusétzliche Dampfung
erreicht wird.

~ Tipptasten fir vollautomati-
schen Betrieb nach

MITSUBISHI-Konzept:

— Opto-Elekironik tastet den
Plattendurchmesser ab,
wahlt die richtige Drehzahl
und den richtigen Aulsetz-
punkt.

- liegt keine Platte aul,
erkennt das die Steuerelek-
tronik und setzt nicht ab,
sondern {Ghrt den Arm zu-
rock auf die Auflage.

— Tonarm-Verriegelung auf

der Auflage ist zugleich der
Netzschalter.

— Zwei separate Servomo-
toren stevern den Tonarm.
Ein Motor besorgt das Ein-
schwenken und rillenge-
nave Anhalien, ein zweiter
Motor hebt und senkt den
Tonarm.

— Kontrolle aller Steuerbefehle
durch einen eigens dafir
entwickelten MITSUBISHI-
LSI, ein hochverdichieter
integrierter Schaltkreis.

— Drehzahl und Plattendurch-
messer von Hand um-
schalibar, z.B. beim
Abspielen von,,Maxi-Singles”!

— Tonarm kann mit der Stort-
taste Uber jeden Punkt der
Platte gefuhrt werden, ohne
den Tonarm zu berGhren.

— Wiederholfunktion zum
automatischen Wiederhol-
spiel einer Platte.

— Bedienung auch bei
geschlossener Haube.

— Leuchtanzeigen fir alle
Tonarm- und Laufwerk-
funktionen.

- DP-ECS LT-20
Antrieb Direk durch Direkt mit
DC-Servo-  PLL-DC-
motor miy DC-Servo-
Qu')v{ PL1_ _motor
Teller 300 mm/ 304 mm/
1.3ka, 1,3 kq.
_ Alugub AluguB
Geschwund1g
_ keiten 33/45 33745
Wahl der cuiomormch aulomuha(h
Drehzahl: oder mo_nu_eﬂ oder manuell
Tonhohen-
schwankungen 0,001% 0,001%
WRMS WRMS
numpclcbstond 60 dB 65dB
[IEC B} {IEC B}
75d8 75dB
i ~_ [DINB] [DINB)
Tonarm qcrcde gerade,
universell,  universell,
statisch statisch
aus- aus-
balonciert  bolonciert
Linear-
Tonarm

_ Tonobnehmer-  1/2”
huirerunq
Tonabnehmer MAG-47
Audio
Technica
Abmessungen 424130
BxHxT) 37Bmm
- Gewicht g kq
Lautsprecherbox MS 40:
3-Wege ~
geschlossen
150 Wat

30-cm-Tiehdner

172
m!emmloncl international

Tietpah: 12 dB/oki
HochpaB: 18 ciB’oLi

D SLhalldruck B? dB/V\"/m

quuenzberclrh 25— 20, 000 Hz

Boﬁvresonunz 34 Hz

474 % 4 x
410 mm

10kg

Pegpistellu for Mitten ’Hoiwn

Abmessung
= BxHxT '390 x 880 X 363 mm
Gewwh[ 35 kg

in superleichter Bienenwabenstrukiur
besonders verzerrungsarme Konstruktion
durch Einsatz never Magnete und
Membronenstrukiuren und neu
entwickeles Gehause

Mittelténer in KU|0Hemcdmll
mit neuen Materialien

Hochbonkoloﬂed cm
besonders steile Freunnzwache
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DR-531A
Regiezentrum von
MITSUBISHI.

In das Rack DR-531 paft ein
Verstarker, der Tuner, das
Cassettengerdt und oben-
draut der MITSUBISHI-Plat-
tenspieler. Aus der Serie 11,
31 und 51.

Avufbau und Ausbau des Hifi-
Systems sind deshalb in vielen
Varianten méglich. Wer z.B.
von Anfang an nicht auf den
hochwertigen Plattenspieler
verzichten will, kann zum
Verstarker ohne weiteres den
neuen MITSUBISHI-Platten-
spieler DP-51 oder unser

800

Spitzenmodell DP-EC 8 —
bewdhrt und zuverlGssig —
stellen. Und Musikhorer, die
sich fr die Kombination des
Spitzentuners DA-F 51 mit
dem 2 x 60 Watt starken
Vollverstarker DA-U 51 ent-
schieden haben, finden eben-
folls immer den richtigen Platz.
Die neuen Racks gibt es in
zwei verschiedenen Ausfih-
rungen: Wahlen Sie zwischen
Oberllachenstrukiur Palisan-
der oder Anthrazit!

DR-531 MA
Palisander-Struktur

DR-730

Rack mit
Doppelfunktion:
Zum Nebenbauen als
,,Sideboard” oder
zum Aufbauen

als ,,Hochschrank”.

Das Rack fir die Gerate der
Serie 30.

Es besteht aus zwei gleichen
Schranken. Jeder Schrank ist
804 mm hoch und steht auf
einem Unterbau mit Rollen.
Beide Schrénke kénnen
nebeneinandergestellt werden
und ergeben dann ein ,,Side-
boord” von 1170 mm Breite;
auteinandergestellt erhalt man

- —\““?:::;::::F C':_____,_,_—'—'-" = 8
_—E

SN

einen ,,Hochschrank” von
1537 mm Gesamthdhe.

Die Fachbéden kénnen so
eingelegt werden, daf in ei-
nem Schrank auf dem Mittel-
boden der Plotienspieler steht
und im anderen Tuner, Vor-
verstrker und Anzeigeinstru-
ment mit Leistungsverstarker.
Die Tiefe von 440 mm reicht
aus, um den Leistungsverstar-
ker mit angedocktem Anzei-
geinstrument unterzubringen.
Bei Ubereinandergestellten
Schrénken steht der Platien-
spieler auf der Mittelkonsole,
dariber Tuner und Vorver-
starker, im unteren Schrank-
element der Leistungsverstér-
ker mit Anzeigeinstrument und
Cassettendeck.

Die Ruckwénde sind in 2
identische Elemente unterteilt,
die einzeln in verschiedenen
Abmessungen, je nach do-
vorstehendem Gerdt, ausge-
brochen werden kénnen.
Dalfir sind die Riickwand-
elemente bereits vormarkiert.
Das DR-730-Rack ist in NuB-
baum-Strukiur ausgefUhrt.
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Synthesizer—Tuner

'DA-F30

Vorverstiirker DA-P30

87. 9bis 107,9 MHz

Nutzbare Empfmdllchken

10,3 dBF {1,8,4V)

Empfindlichkeit fir 50 dB Rauschabstand

Mono 16,1 dBf (3,5 uV)

Stereo 37.3dBi (40 uV) - ==
Trennschére [+ 400 kHz) 45 _d_B/75 dB (Wide/Narrow)
Fremdspannungsabstand {85 dBf]

Stereo 78 d8/78 dR
Klirsfaktor (1 kHz, 65 dBf)

Mono 0,05%/0,15%

Stereo 0,08%/0,25%

Stereo-Konolirennung

1kHz 50 dB/42 dB
Stereo-Kanaltrennung bei eingeschalteter Hi-Blend

100 Hz/1000 Hz 35d8/204B
Frequenzgang + 0.5, — 1dB,30Hz — 16 kHz;
Spiegelirequenzunterdrickung 100 dB
ZF-Unterdrickung 100dB
Nebenwellen-Unterdrickung 100 dB e
A&Umerﬂd_ﬁjckung_ = _55 dB/50dB (Wide/MNarrow]
Gleichwellen-Selektion 1dB/1,5dB i
Pilotton-Unterdrockung /0dB
Ausgangspegel/Impedanz 4500 mV/1 k02
Leistungsaufnahme 14 Watt

Abmessungen (BxHxT)

470 x 135 x 260 mm

4-Spur, 2-Kanal-Stereo-Cassettendeck

4,75 cm/sec {Abweichung + 1%)

Gewicht

Cassettendeck DT-35

Typ

Sandge_s_ghwmduqkeu!

Motaren Zwei
Capstan Servo-Gleichstrommotor
Bandwickel Gleichstrommotor

Autnohme/Wiedergobe-Kopf

M & X-Hart-Permalloy

Laschkopf Ferril
Gleichlaufschwankungen {Wmderqabe:l 0, 035% i
Schnellvor- und Ruckfou_fzen oo Eg_c {C- 60r
Slgnol Rauschabstand (400 Hz, 3% Cescmtklurgrcd bewertet, Reineisenband]
ohne Dolby NR 58dB
mit Dolby B NR 65dB
mit Dolby CNR 74 dB

Frequenzg{;mng [+ 3 dB, Aulnahmepegel 160 pwb/mm — 20 d8j

Normal-Band/Speziol-Band
Reineisenband/Fe-Cr Band

30— 17.000 Hz/30 — 18.000 Hz
30 — 20.000 Hz/30 — 18.000 Hz

E|nc};‘ ngsempfmdlrchkeﬂen!lmpedcnzen

onoM 0,13mV/100)

Phono MM 2,8 mV/47 k0 {100 pF/330 pF|

Tuner, Aux, Play 1,2 150 mV/600 )
Ausgengspegel/Impedanzen

Ausgangssponnung mox, 19V

Rec 1,2 150 mV/600 £)
Phono-Ubersteverungsgrenze [1 kHz, 0,1% THD]

Phono MC/MM 16 mV/3B0 mV rms
Geréuschabstande [IHF A-Standard, wenn nicht anders angegeben)

Phono MC 92 dB [0,5mV Eingang IHF]

Phono MM 81 dB {5 mV Eingang IHF|

Tuner, Aux, Play 1,2 97 dB [0,5V Eingang IHF]

Klirfaktor [Lautstarkeregler aut — 20 dB, 20 Hz — 20 kHz)
Tuner, Aux, Plgy_],? 0,0015%

Kanaltrennung

Phono MC, MM unterhalb des Rauschpegels bei 1kHz7548/20Hz
~ Tuner, Aux, Play 1,2 unterhalb des Rauschpegels bei 1kHz80d8/20Hz
Frequenzgang

Phono MC, MM + 0,2 dB, 20 Hz — 20 kHz (RIAA-Standard)

Tuner, Aux, quy 1,2 +0_ —_QSdB 1'DH? — 100 kHz -
Anstiegszeit 200 Vusec om Aux- Emgong
Klongregler [Ubergongsfrequenz in Klommern)

Ba + 10dB (33 - 530Hz)

Mitten + 54dB (400 — 1600 Hz)

Hohen +10dB (1,25 - 20 kHzl
Subsonic Filter 18 Hz [~
Leistungsoufnahme 33 Wott
Abmessungen (Bx HxT] 470x 135x 241 mm
Gewicht 7,1kg
Pegelmesser DA-M 30
Spitzenanzeigewert -50-+2dB i
Anzeigebereich =1 1mW — 160 Watt
Frequenzgong +1dB, 20 Hz — 20kHz
{F_spr}gzg == !  1msec
Rickloulbedampiung - l5zec
Frequenzgong +0dB,0Hz — 150kH7/68 ka2

Leistungsauinahme ; 10Waott
470x 135x 100 mm

Abmessungen (BxHx T}

Gewicht - 45kg
Leistungsverstirker  DA-A30
Leistung 105 Watt Sinus [RMS] proKanalan 8.0,

Dampfungsfaktor 100 {20 — 20.000Hz, 811)

Laschdamplung (1 kHz)

70dB

Anstiegszeit 200 V/usec bei 100 Vs-s

Ubersprechen (1 kHz|

35 dB zwischen den Kandlen
65 dB zwischen den Spuren

Klilgmd {400 Hz 160 pwh/mm]|

0,8% (special tape]

Klirfoktor (20 Hz — 20 kHz)

0,003%, bei 50 Watt/0,007 %, bei 1 Watt

Intermodulations-Verzerrungen 0,006% bei Nennleistung
[70Hzund 7 kHz, 4: 1} 0,008% bei 1 Watt

Empfindlichkeit/Impedanz

0,3mV (2,2 k(] Mikroloneingang

70 mV {47 k(3] Direkteingang iLine)

Ausgangspegel
Direklcusg_qlg.l’Kopfhérer 7(}0rn_V_1?‘2 L_D. Lo_sl]f? mw 180 Lost)
Vormagnefisierungsfreauvenz 105 kHz
Leistungsaufnahme 30W
Abmessungen (BxHxT) 470% 135 % 296 mm
Gewicht 7.6kg

Eingongsemplindlichkeit/lmpedanz 1V {variabell/50 kO

Frequenzgang

+0,1dB,20Hz - 20 kH_z, bei-l‘?l_er_m_lgg_slung

122 dB [IHF-A, kurzgeschlossen|
1194dB [DIN, kurzqeschlossen]

Gerauschabstand

Brummen und Rouschen

0,15 mV (unbewertet, kurzgeschlossen|

Leistungsauinahme " 400 Watt [bei Nennleistung
Abmessungen (BxHxT) 470 % 135 % 357 mm

Gewicht 14,5kg

Alle qualitaisbestimmenden Daten sind garantierte Mindestwerte!
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MITSUBISHI Autostereo
auf allen StraBlen.

HiFi im Auto — die Physik sogt nein, wes-
halb wir es auch nicht behaupten wollen!
Denn spatestens wenn die Réder sich dre-
hen und der Motor Leistung entwickelt,
machen Fahr-, Wind- und Motorgeréu-
sche aus Werbung mit ,,High Fidelity im
Auto” einen schonen Traum! Aber
Unterhaltung und Information aus dem
Autolautsprecher — das dllerdings ist
heute perekter mdglich als je zuvor.

MITSUBISHI bereitet den
Sendern besseren Empfang.

Bei Fahrten in der Stadt konn die
Wiedergabe durch Mehrweg-Empfang
verzert werden, weil Hochhéauser das
Sendersignal reflektieren. Zusatzlich
schwachen Gebdaude, Briicken und Tun-
nel das Signal — Rauschen stért den
klaren Empfang. Die SRC-Schaltung im
MITSUBISHI-Autoradio ist ein zuverlassi-
ger Wachter. Bei Mehrweg-Empfang
oder abnehmender , Feldstarke” des
Senders verringert die ,,Stereo-Reception-
Control” vollautomatisch den Anteil

der Héhen. So sorgt diese sinnreiche
Schaltung auch im Stadtverkehr for
hohen Rauschabstand und bestmdgli-
chen Empfang.

Unter besonders widrigen Umsténden
schaltet sie den Empféanger von Stereo auf
Mono. Und wenn auch das nicht hilft,
schweigt das Gerat — die Stummschal-
tung signalisiert dem Autofohrer, auf
einen anderen, empfangswirdigeren
Sender umzuschalten. Eine Beeintrachti-
gung des UKW-Empfangs durch Einflisse
aus dem eigenen Bordnetz, von Fremd-
fahrzeugen oder anderen elektrischen

- 4
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TUNING 4 M
u

RX-727
Sicherheit auf allen
Straflen.

— 2-Bereichs-Vollstereo-
Autoradio mit Cassettenteil
fur UKW/MW.

— Ausgangsleistung
2 x 7 Watt.

— Verkehrsfunk mit Warnton-
Einblendung beim Verlas-
sen des Senderbereichs.

— Stereo-Cassettenteil mit
AUTOMATIC-STOP, rast-
barem Schnellvorlauf.

RX-763
Volistereo-Cassetten-
Autoradio mit
Verkehrsfunk und
Stationstasten.

— Trennscharter Empfangs-
teil fior MW und UKW-
Stereo.

— 2 MW- und 3-UKW-Sta-
tionstasten.

~ SDK-Taste fir ausschlieB-
lichen Empfang von Ver-
kehrssendern.

STEREO POWER BOOSTER

PB-95E

& B MITSUBISHI CAR AUDIO

PB-45

Zusatzkraft fiir
besseren Klang

und mehr Lautstirke.

— Eine deutliche Klangver-
besserung schafft ein zu-
satzlicher Versiarker for das
Auto-Stereo-System. Die
Leistungsstufe muf} sich
dann weniger anstrengen,
die Verzerrungen sind ge-
ringer. ,,Booster” sind ein-
fach zu handhaben, denn
sie werden einfach zwi-
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Kennung) meldet sich zuverlassig.

So funktioniert es:

Eine Kontrolleuchte signalisiert, wenn ein
UKW-Verkehrssender eingestellt ist. Bei
einer Verkehrsmeldung wird das Casset-
ten- oder Radioprogramm automatisch
unterbrochen, die Lautstarke angehoben.
Nach Ende der Durchsage schaltet das
Gerdt wieder in den Ausgangszustand.

Signalquellen verhindert eine elektroni-
sche Stéraustastung, die sogenannte
NK-Schaltung (Noise-Killer-Schaltung).

Verkehrsfunkeinrichtung:
Guter Rat auf allen Wegen.

Der Verkehrstunk-Decoder ist heute
ebenso wichtig wie der Sicherheitsgurt.
Beide tragen dazu bei, daB Sie sicher an-
kommen. Ganz egal, ob das MITSUBISHI-
Gerdat eine Stereo-Rundfunksendung
ubertragt oder eine Cassette spielt — der
Verkehrslotse SDK {Sender-Durchsoge-

— Leuchtanzeigen fir
Verkehrsfunk-Decoder,
Bandende und UKW-
Stereoempfang.

— Abmessungen:

178 x 44 x 145 mm.

Il

@ Antenne

1 3 5

—

Kondensolor
mil starkem

|

Tonlrequensversiar

\ \
" , Swereolrennungsrecler
IHochlrequenz-| ~ . ek’
I Trennregler
l
! |

ker

Blockdiagramm
! der NK- und SRC-
= Abstimmschaltkreise

— Stereo/Mono-Automatik
(SCR), elektronische Stér-
oustastung (NK]).

— Cosseftengerdt mit Auto-
Reverse-Laufwerk, auto-
matischer Wechsel der
Lautrichtung.

— Schneller Vor- und Rucklauf,
rastbar.

— Leuchtanzeigen fur Lauf-
richtung.

— Stereo-Balance- und Ton-
blenden-Regler.

— Ausgangsleistung
2 x 7 Watt an 4Q.

Musik vom
laufenden Band.

Der RX-763 ist mit einem Auto-
Reverse-Lautwerk fir Casset-
ten ausgestattet. Das bedeu-
tet, wenn eine Cassettenseite
abgespielt ist, genigt ein
Druck auf den Programm-
knopf, und die zweite Seite
kann gehoért werden. Drickt
man nicht, lauft die Cassette
bis zum Ende durch und schal-
tet dann selbsttatig in die
Gegenrichtung.

e

¥
\
— Fe
j
/
- )

I ===illn
\ _\\(/' : LE /}/;

Typische Lauts'pre"cheranc’)r;dnung
fir 2- oder 4-Kanal-Wiedergabe

schen Loutsprecher und
Radio geschaltet. Der
MITSUBISHI-Stereo-
Booster PB-45 hilft auch
leistungsschwachen Auto-
radios auf die Beine.

— Ausgangsleistung
2x 15 Watt.

- Geringere Verzerrung fur
leistungsschwache Auto-
radios.

— Einfach zwischen Radio und
Lautsprecher zu schalten.

— Problemlose Bedienung.

Auto-Stereo-Leistung, welche die
der herkémmlichen Autoradios
bei weitem Ubertrifft.

SG-10 WA-4 E

4]
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$X-30 SA-4E

Fondlautsprecher mit 50 Watt Belastbar-
keit bei geringster Verzerrung. Gehause
und Schallwand der geschlossenen Box
sind aus LeichtmetallguB.

Die tiefen Frequenzen Ubertragt ein BaB-
lautsprecher mit 10-cm-Membran und
kraftigem Magneten. Hochtoner mit klei-
ner, aluminiumbeschichteter Kalotte
gewabhrleistet breite Schallstreuung der
hohen Frequenzen.

Separate Regler auf der Frontseite zur
Anpassung der Hochton-Energie an die
Akustik des Automobils.

SG-16 CD-4 E

Neuer 16-cm-Einbau-Lautsprecher mit
der Wiedergobegenauigkeit des Koaxial-
Prinzips: Tief- und Hochténer besitzen
getrennte Membranen, so daf} die
Natirlichkeit des Klangbildes gesteigert
und Verzerrung auBerordentlich niedrig
gehalten wird.

Der massive Aluminium-Druckguf3-
rahmen stabilisiert die genaue Arbeits-
weise des Systems im Autobetrieb. Fir
einen gleichmaBigen Frequenzverlauf von
70 — 20.000 Hz. Die maximale Belast-
barkeit: 20 Watt. Nur 57 mm Einbautiefe!

SG-13CD-4E

Dieser neue Zweiweg-Koaxial-Lautspre-
cher mit 13 cm @ teilt den stabilen,
verwindungssteifen Alu-Rohmen, die
Belastbarkeit mit 20 Watt, den weitrei-
chenden Frequenzgang (70 Hz — 20 kHz)
und die Naturlichkeit der Wiedergabe mit
dem Modell SG-16 CD. Doch sein klei-
nerer AuBendurchmesser erlaubt die
Montage auch bei weniger verfugbarer
Einbauflache. Oder den Einbau von zwei
Systemen siatt einem.

Einbautiefe nur 60 mm!

S$X-30 SA-4 E
BaBlautsprecher

10 cn_*.

Hochtaner B Kalotte, 3 cm
Frequenzbereich 80 — 20.000 Hz
Mox. Belastbarkeit = 50 Watt
Impedanz 24 Om
Abmessungen B x H x T 20 x 122 x 147 mm
Gewicht 2 kg

§G-16 CD4 E
mpecianzT
Belastbarkeit
Frequenzbereich
Durchmesser des Systems

Abmessungen B x H x T

4 Ohm

~ bis max. 20 Watt

70 bis 20.000 Hz

SG-13CD4E.
Impedanz Al 4 Ohm
Belostbarkeit bis max. 20 Wit

Frequenzbereich 70 bis 20.000 Hz

-1 ]60"mm
|7_3x 173 x 57 mm

Durchmesser des Systems

130 mim

_Abme_ssungen o 1 5_5_x 155 x 60 mm
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SG-12 MA-4E

Dieser kompakte Einbou-Lautsprecher mit
nur 120 mm @ und nur 40 mm (!} Einbau-
tiefe erfGllt olle Anspriche, die Sie an

ein MITSUBISHI System stellen kénnen:
besimagliche Linearitat im Ubertro-
gungsbereich (80— 12.000 Hz) und hohe
Daverbelastbarkeit (20 Watt). Die Kraft {ir
seine Aufgabe bezieht der besonders
flache Lautsprecher von einem energie-
reichen Strontium-Ferrit-Maognet.

Immer da, wo andere Lautsprecher nicht
reinpossent

SG-10 WA-4 E.
Breitband-Koaxial-Einbau-
Lautsprecher

Doppelkonus-Einbou-Lautsprecher hoher
Quaiitat. Breiter Frequenzbereich. Zweiter
konzentrischer Konus fUr bessere Hohen-
abstrahlung.

Der Standard-Loutsprecher [Grolle
Zwecke!

"ﬁ MITSUBISHI CAR AUDIO

signal

a’h MITSURESHI CAR AUDIO

ugnal

SB-2 SA-4E

Eine leichte Kalotte aus Mylar mit aufge-
dampfter Alu-Auflage erklan die brillante
Hochtonleistung dieser Aufbau-Lautspre-
cher. Sie sind unverzichtbarer Bestandteil
eines hochwertigen Auto-Stereo-Sysiems
und immer dann eine willkommene Er-
ganzung, wenn die vorhandenen Laut-
sprecher nur wenig Hohen Ubertragen.
Oder durch ihre Finbouposition daran
gehindert werden.

Eine Leuchidiode signalisiert Betriebs-
bereitschaft fur den Hohen-Rekord.

§9-12 MA4 E

Impedanz 4 Ohm

bis max, 20 Walt

80 bis 12.000 Hez
120 mm

170 % 170 x 40 mm

Belastbarkeit
Frequenzbereich
Durchmesser des Systems

Abmessungen B x H x T

SG-10 WA-4 E
Impedanz
Belostbarkeit

Frequenzbereich

4 Qh-ﬂ-
20/15 WC'E
70 bis 12.000 H;:_

SB-2 SA-4 E

Zusatz-Hochton-Lautsprecher
Lautsprechereinheit aus Mylor-Aluminium

2 cm

4 Qhrrl

Kolottendurchmesser
Impedanz
Belastbarkeit

For Verstédrker bis zu 20 W Nennleistung
5000 — 20.000 Hz

Frequenzbereich

43
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Ohrwerk X-7. So platzsparend bringt MITSUBISHI HifFi-Qualitat unter.
Mit nur 19 cm Tiefe paBt das Ohrwerk in das schmalste Regal.

MITSUBISHI
ELECTRIC

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE GMBH
Brandenburger Str. 40, 4030 Ratingen 1
Tel. {02102) 4860, Telex 8585070 med-d

MELCO AG
Bramen Str. 10
CH-8184 Bachenbilach

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD Office: MITSUBISHI DENKI BLDG.,
MARUNOUCHI, TOKYO 100




