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2 RF / SERVO - MT1336E
4 MEMORY - SDRAM, FLASH/EEPROM
MT1389E DVD Demo Board for SANYO HD60 PUH
1 POWER, RESET
3 MPEG - MT1379E
5 AUDIO - WM8746, VIDEO FILTER
RFV33
Audio +12V
Digital 3.3V
SDRAM
LDO_AV33
+12V
DV33
TYPE
SUPPLY
Audio 5V
MT1389E
PICKUP HEADER
MT1389E Digital 1.8V
Audio DAC
OP AMP.
RF 5V
SD33
AVCC
-12V
Digital 3.3V
Audio -12V
AVDD
MT1389E
Digital 5V
Audio DAC
DEVICE
V18
Audio 5V
Servo 3.3V
NAME
Laser Diode 3.3V
OP AMP.
DVDD
VCC
AVCC
VCC
3.3V DV33
+P5V
URST#
DV33
VCC_AUDIO
-12V
URST#
V18
VCC
+12V
AVCC
V18
S3.3V
LDO_AV33
+5VA VCC_AUDIO
+P12V
+P12V
+5VA
+5VA
+P5V
MICIN
-P12V
UP3_0
RFV33
LDO_AV33
RFV33
URST#
DV33
MICIN
GND
GND
3.3V
1.85V
VCC_AUDIO [ 5 ]
VCC [ 2,3,4,5 ]
V18 [ 2 ]
URST# [ 2 ]
GND [ 2,3,4,5 ]
-12V [ 4,5 ]
+12V [ 4,5 ]
DV33 [ 2,3,4,5 ]
AVCC [ 2 ]
RFV33 [ 2 ]
LDO_AV33 [ 2 ]
MICIN [ 5 ]
AVCC
V18
DV33
VCC
DV33
-P12V
-12V +12V
+P12V
RFV33
LDO_AV33
VCC_AUDIO
+5VA
L7
FB 0805
R47
150
R48
75
+
C2
220u
C38
0.1u
D3
1N4148
1 2
+ C15
220u
R1
10k
L3
FB 0805
C18
0.1u
C7
0.1u
CN1
9P 2.5 mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+ C4
220u/16V
C1
0.1u
L4 FB 0805
L2
FB 0805
C16
0.1u
C6
0.1u
+ C11
220u
C12
0.1u
+C19
220u
U1
CX1117H-1.8
2 3
1
OUT IN
VR
C14
0.1u
+ C17
220u
CN8
4P 2.5 mm
4
3
2
1
L5
FB 0805 +C13
220u
U8 NC
CX1117H-3.3
2
1
3
4
OUT
GND
IN
VR
+
C10
100u
C9
0.1u
C20
0.1u
L9 FB 0805
L8
FB 0805
L6 FB 0805
+
C3
220u/16V
L11
FB 0805
U10
AAT3522 NC
1
2
3
GND
REST
VDD
C5
0.1u
L1 FB 0805
+
C8
220u
Descrição: DIAGRAMA ELÉTRICO
Modelo: DVP-IX20
Data: 15/10/05 Rev.: 01 Folha: 09/14
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2 RF / SERVO - MT1336E
4 MEMORY - SDRAM, FLASH/EEPROM
MT1389E DVD Demo Board for SANYO HD60 PUH
1 POWER, RESET
3 MPEG - MT1379E
5 AUDIO - WM8746, VIDEO FILTER
RFV33
Audio +12V
Digital 3.3V
SDRAM
LDO_AV33
+12V
DV33
TYPE
SUPPLY
Audio 5V
MT1389E
PICKUP HEADER
MT1389E Digital 1.8V
Audio DAC
OP AMP.
RF 5V
SD33
AVCC
-12V
Digital 3.3V
Audio -12V
AVDD
MT1389E
Digital 5V
Audio DAC
DEVICE
V18
Audio 5V
Servo 3.3V
NAME
Laser Diode 3.3V
OP AMP.
DVDD
VCC
AVCC
VCC
3.3V DV33
+P5V
URST#
DV33
VCC_AUDIO
-12V
URST#
V18
VCC
+12V
AVCC
V18
S3.3V
LDO_AV33
+5VA VCC_AUDIO
+P12V
+P12V
+5VA
+5VA
+P5V
MICIN
-P12V
UP3_0
RFV33
LDO_AV33
RFV33
URST#
DV33
MICIN
GND
GND
3.3V
1.85V
VCC_AUDIO [ 5 ]
VCC [ 2,3,4,5 ]
V18 [ 2 ]
URST# [ 2 ]
GND [ 2,3,4,5 ]
-12V [ 4,5 ]
+12V [ 4,5 ]
DV33 [ 2,3,4,5 ]
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LDO_AV33 [ 2 ]
MICIN [ 5 ]
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L7
FB 0805
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150
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75
+
C2
220u
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220u
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CIRCUITOS IMPRESSOS
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Modelo: DVP-1X20

Codigo:
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Descricao: Circuito Impresso YUV/Display

Modelo: DVP-1X20
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PHILCO DVP-IX20
SUPORTE PHILCO — REDE DE SERVIGOS
LISTA DE MATERIAIS
TRANSISTORES
Q1 9521F9619005 TRANSISTOR SMD SMBT3904 NPN SOT23
Q10 9521F9620002 TRANSISTOR SMD SMBT3906 PNP SOT23
Q11 9521F9620002 TRANSISTOR SMD SMBT3906 PNP SOT23
Q12 9521F9620002 TRANSISTOR SMD SMBT3906 PNP SOT23
Q14 9521F9620002 TRANSISTOR SMD SMBT3906 PNP SOT23
Q16 9521F9620002 TRANSISTOR SMD SMBT3906 PNP SOT23
Q17 9521F9620002 TRANSISTOR SMD SMBT3906 PNP SOT23
Q18 9521F9617002 TRANSISTOR SMD S8050LT1
Q19 9521F9617002 TRANSISTOR SMD S8050LT1
Q22 9521F9620002 TRANSISTOR SMD SMBT3906 PNP SOT23
Q23 9521F9620002 TRANSISTOR SMD SMBT3906 PNP SOT23
Q24 9521F9619005 TRANSISTOR SMD SMBT3904 NPN SOT23
Q32 9521F9620002 TRANSISTOR SMD SMBT3906 PNP SOT23
Q33 9521F9620002 TRANSISTOR SMD SMBT3906 PNP SOT23
Q34 9521F9619005 TRANSISTOR SMD SMBT3904 NPN SOT23
Q35 9521F9617002 TRANSISTOR SMD S8050LT1
Q4 9521G6981000 TRANSISTOR SMD PMBT2907A PNP SOT23
Q5 9521G6981000 TRANSISTOR SMD PMBT2907A PNP SOT23
DIODOS
D001 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D002 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D003 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D10 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D11 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D12 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D13 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D14 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D15 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D16 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D17 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D18 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D3 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D4 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D5 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D6 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D601 9521D8226002 1N4007
D602 9521D8226002 1N4007
D603 9521D8226002 1N4007
D604 9521D8226002 1N4007
D605 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D606 9521D8228005 BA157
D608 9521D8228005 BA157
D609 9521D8228005 BA157
D612 9521F9651002 DIODO RET RU4B 3A 800V
D613 9521F9651002 DIODO RET RU4B 3A 800V
D614 9521D8228005 BA157
D7 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D8 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
D9 9521F9616006 DIODO SMD LS4148
ZD607 9521F9653005 DIODO ZENER 16V 1/2W
ZD610 9521D8231005 ZENER 5.1V 1/2W
ZD611 9521F9652009 DIODO ZENER 9V1 1/2W
Todos os direitos de reprodugao reservados a Philco 17
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DVP-1X20

CAPACITORES
C601 9521D8216008 CAPACITOR 0.1UF 250AC
C602 9521D8216008 CAPACITOR 0.1UF 250AC
C603 9521D8209002 CAPACITOR ELETROLITICO 47UF 400V
C605 9521D8165001 CAPACITOR CERAMICO 0.01UF 1KV
C606 9521F9645003 CAPACITOR ELET 22UF 50V M%
C607 9521F9647006 CAPACITOR POL 0,47UF 63-100V K%
C609 9521G5713004 CAPACITOR POL 0,22UF 63-100V K%
C610 9521F9640001 CAPACITOR CER 100PF 50V 5%
C611 9521F9646000 CAPACITOR ELET 47UF 50V M%
C612 9521F9640001 CAPACITOR CER 100PF 50V 5%
C614 9521F9640001 CAPACITOR CER 100PF 50V 5%
C615 9521F9642004 CAPACITOR ELET 1000UF 10V M%
C616 9521F9643000 CAPACITOR ELET 2200UF 10V M%
Cc617 9521F9644007 CAPACITOR ELET 470UF 16V M%
C618 9521F9640001 CAPACITOR CER 100PF 50V 5%
C619 9521F9642004 CAPACITOR ELET 1000UF 10V M%
C621 9521F9640001 CAPACITOR CER 100PF 50V 5%
C622 9521F9644007 CAPACITOR ELET 470UF 16V M%
C623 9521F9644007 CAPACITOR ELET 470UF 16V M%
C625 9521G6561000 CAPACITOR CER 0.0022UF AC250V-400V
C604 9521D8301004 CAPACITOR CER 0,01UF 1KV 20%
RESISTORES
R601 9521F9638008 RESISTOR MET 27K 5% 1W
R602 9521G5702003 RESISTOR CARB 470K 5% 0,5W
R603 9521G5702003 RESISTOR CARB 470K 5% 0,5W
R604 9521F9634002 RESISTOR CARB 22R 5% 0,25W
R605 9521F9637001 RESISTOR MET 0,51R 5% 1W
R606 9521F9634002 RESISTOR CARB 22R 5% 0,25W
R607 9521D8113006 RESISTOR CARVAO 10K 1/4W
R608 9521F9633006 RESISTOR CARB 150R 5% 0,25W
R609 9521D8113006 RESISTOR CARVAO 10K 1/4W
R610A 9521G6567008 RESISTOR CARB 10M 5% 0,25W
R610B 662763911000 RESISTOR METAL 10M 0,5W
R611 9521D8113006 RESISTOR CARVAO 10K 1/4W
R612 9521F9635009 RESISTOR CARB 4,7K 5% 0,25W
R613 9521D8112000 RESISTOR CARVAO 1K 1/4W
R617 9521D8112000 RESISTOR CARVAO 1K 1/4W
R618 9521D8112000 RESISTOR CARVAO 1K 1/4W
VR901 952114609001 POTENCIOMETRO 10KOHMS -VOLUME KARAOKE
CIRCUITOS INTEGRADOS
1C001 9521G6572000 CIRC. INT. SMD TP6312
1C002 9521G6565005 CIRC. INT. RECEPTOR INFRARED 38KHZ
1C601 9521H2825006 ICE2A565
1C602 9521D8239006 H11A817QT
IC603 9521D8242006 KA431Z
1C901 9521D8243002 Cl SMD TJM4558 CD
1C902 952114611006 CIRC. INT, PT5299 (PROCESS AUD)
U1 952114606002 Cl SMD REG ADJUST CX1117
U3 952114581000 Cl SMD AM5868 5CH BTL DRIVE
U6 952114564008 Cl SMD MEM SDRAM 4X1MX16BITS 54P
U7 952114607009 Ccl sSMD MEM MBM29LV160BE-70 16M 3.3V
us 952114604000 Cl SMD REG 3V3 CX1117-3.3
U9 952114585005 Cl SMD MEM AT24C16N
ui1 0521D8243002 Cl SMD TJM4558 CD
u1s8 952114600004 Cl SMD CS4344
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EMBALAGEM
EMB1 370910924010 MANUAL INSTRUCAO DV-PIX20
EMB2 400110417010 CAIXA EMBALAGEM DV-PIX20
EMB3 400110611011 CAIXA EMB MASTER DV-PIX20
EMB4 4002F8770031 CALCO EMB DV-PIX20
EMB5 4004G4035014 ENVELOPE PLAST 250X300 C/ FUROS
EMB6 4004G8332017 SACO PLAST DUPLA FACE 600X490 C/ IMPR
CRISTAIS/ FILTROS/ CHAVES/ FUSIVEIS
CHAVE1 9521F7552004 CHAVE FORCA PS8-11-D-048
YROO1 951398354000 CRISTAL 455KHZ
F601 9521F9660000 FUSIVEL FUS 2A 250V
Y1 9521D8265004 CRISTAL 27MHZ
LF601 9521D8263001 FILTRO DE LINHA 40MH
DIVERSOS
CABO1 9521D4249007 CABO S VIDEO
CABO2 9521D9831002 CABO COAXIAL RCA AM P/ VIDEO
CABO3 9521D9832009 CABO COAXIAL RCA VM/BR AUDIO ESTEREO
CABO4 9521F7537007 CABO COAXIAL RCA VD/AZ/VM P/YPBPR
CABO5 4103F6785010 CABO FORCA
CABO6 9521H6197000 CABO CONECT 5V/5V 150MM
CABO7 952114608005 CABO FLAT 24 VIAS
CABOS 952111698003 CABO CONECT 2V 50MM 300VOLTS
CR1 4317F9213014 CONTROLE REMOTO PCR-105
BOBINAS E TRANSFORMADORES
L602 9521F9656004 BOBINA CHOQUE 10UH K% I=2A
L604 9521F9649009 BOBINA CHOQUE 10UH K% I=1A
L608 9521F9592004 BOBINA CHOQUE 3UH M%
T601 9521F9593000 TRANSFORMADOR TRAFO SWITCHING BCK280
GABINETE/ PLACA/ MECANISMO
BOTAO1 952111711000 BOTAO NIVEL DO MIC
CHASSI 952111696000 BASE DO CHASSI MET DVP-IX20
MECA1 952111699000 MECANISMO HD62 SANYO DV-PIX20
PAINEL1 952111719000 PAINEL FRONTAL
PAINEL2 952111700008 PAINEL TRASEIRO
PE1 952111689004 PE DE ESPUMA DE BORRACHA
PE2 952111702000 PE DE PLASTICO
PLACA1 952111712006 PLACA DISPLAY
PLACA?2 952111720009 PLACA KARAOKE
PLACA3 952111703007 PLACA MPEG
PLACA4 952111704003 PLACA FONTE
PLACA5 952111705000 PLACA YUV
PORTA1 952111707002 PORTA DO MECANISMO
TAMPA1 952111709005 TAMPA SUPERIOR
TECLA1 952111721005 TECLA STANDBY
TECLA2 952111722001 TECLA FUNCOES
VISOR1 952111723008 VISOR ACRILICO
ANOTAGOES

Todos os direitos de reprodugao reservados a Philco
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% Philco

Manual de Instrucoes
DVD Progressive Scan
DV-PIX20

\magem \\ustrativa

Atencao

O manual de instrugbes é o guia que vai lhe permitir conhecer o seu aparelho para
obter dele o melhor desempenho, mantenha-o sempre ao seu alcance para eventuais
duvidas. Antes de instalar e operar 0 seu equipamento, leia atentamente este manual,
observando, inclusive, as orientagbes abaixo:

MANTENHA O APARELHO AFASTADO DE LOCAIS UMIDOS,
CHUVA ETC., A FIM DE EVITAR RISCO DE CHOQUE ELETRICO
OU CURTO CIRCUITO (INCENDIO).

A A
/A CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELETRICO

) TG AL NUNCA OLHE PARA A LENTE LASER!

RADIACAO LASER INVISIVEL.

PRODUZIDO NO POLO
INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEGCA A AMAZONIA PRODUTO LASER CLASSE 1
INDUSTRIA BRASILEIRA

Este simbolo indica alta tensdo no interior do aparelho, havendo risco de incéndio ou
choque elétrico caso alguém néo habilitado acesse seu interior.

Todas as informacdes devem ser lidas atentamente para evitar o uso em desacordo
com o aparelho.

g Este simbolo alerta o usuério para seguir as instrucées de operagéo e manutengao.

& Cuidado: Nunca olhe para a lente laser! Radiagao laser invisivel.
O aparelho DVD Philco modelo DV-PIX20 nao pode realizar gravacoes.

As imagens utilizadas neste manual de instru¢cdes sdo meramente ilustrativas.

Este produto incorpora a tecnologia de protegéo de direitos autorais protegidos pelas reivindicacoes
das patentes 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 e 4.907.093 dos E. U. A. e outros direitos de propriedade
intelectual pertencentes a Macrovision Corporation e de outros proprietarios do direito. A utilizagdo
desta tecnologia deve ser autorizada somente para uso doméstico e alguns propdsitos limitados, a
menos que haja autorizagdo da Macrovision Corporation. A alteragdo ou desmontagem é proibida.

“Dolby Digital”, “Dolby Pro Logic’ e o simbolo Duplo D sdo marcas pertencentes a Dolby
Laboratories, Inc.
Todos os direitos reservados.

Kodak e Kodak Picture CD sédo marcas pertencentes a Eastman Kodak Company. Todos os direitos
reservados.

“Windows Media™* é uma marca pertencente a Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

DivX, DivX Certified, e logotjpos assocliados sao marcas registradas da DivX NETWORKS, Inc. e sdo
usados sob licenga.

Outras marcas aqui mencionadas sao marcas registradas e de suas respectivas Companhias.

2
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DVP-1X20

Principais Recursos

* Design extrafino.
* Tecnologia DivX®:

Produto com certificacao DivX oficial.
Reproduz conteudo de video DivX®, DivX® 3, DivX® 4, DivX® 5.

¢ Saida progressiva' - video componente YPbPr - qualidade superior de imagem.

e Picture CD - permite visualizar imagens ou fotos digitalizadas gravadas em CD.
¢ Reproduz CD-R e CD-RW com musicas em MP32e no novo formato WMA?2.

* Reproduz discos DVD-R/-RW e +R/+RW.

e Fungéo Auto Play.

¢ Saida de alta resolugéo?® - video componente YCbCr.

¢ Compativel com discos DVD, S-VCD* VCD e CD-Audio.

¢ Fungao karaoké.

* Audio digital - saidas éptica e coaxial.

' E necessario um televisor com entrada video componente progressivo para essa utilizagao.
2 Discos MP3/WMA padrao 1ISO9660 com taxa de 128 kbits/s.
3 Saida conjugada na componente progressiva.

4 Conforme norma IEC 62107/2000 First Edition, a edicéo de textos e graficos no padrao S-VCD nao é
suportada.

Acessorios

Confira agora os outros acessorios (além deste manual de instrugdes) que devem estar na
embalagem de seu produto:

=y
¢ 2 Pilhas Tamanho AA
de 1,5V

¢ 1 Controle Remoto
Cédigo: PCR-105

¢ 1 Cabo de Video Componente (YCbCr) -
conectores verde, azul e vermelho do

tipo RCA

¢ 1 Cabo de Video Composto
(conector amarelo do tipo RCA) e 1
Cabo de Audio de 2 vias
Estéreo-L/R (conectores branco e
vermelho do tipo RCA)

¢ 1 Cabo S-Video
(Conector do tipo mini DIN 4 pinos)

Notas:

a) Os acessorios fornecidos foram dimensionados para obter uma boa performance em uma
aplicacédo standard.

b) Os acessérios nao fornecidos sdo de uso especifico ou eventual. Quando necessarios,
poderéo ser adquiridos em casas de comércio especializado. Leve este manual para
facilitar a identificacao.
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Indice Painel Iraseiro - Conectores
Painel Traseiro - Conectores ..............ccocoveinnn.
Conexdes Basicas de Audio e Video ....
Conexoes de Audio (OUEras OPCOES) ..........oeeruiieiiiiiiiiiie ittt 5 orrica. —comu: e g
Painel Frontal ... 0 _ N e h o
DISPIAY -...ceoceieeeeeeeeee ettt s et (é@,‘-‘; . J
CONLIOIE REMOTO ...ttt ettt e ae s be et e eteste s eneseeneas 4 5| SRR ol POWER ot
Primeiros Passos ... /
Ligando o Aparelho DVD/Reproduzindo o Disco
Particularidades de Reproducao ................cccceenneee.
DISCO DVD ...ttt ettt h e a ettt bn e TOI\I;IISI;\: é\ngﬂF“\ICA
DISCOS VOD/S-VED ...ttt
DiISCO DIVX ...t
Arquivos DivX/MPEG-4 em Discos CD-R/RW ... Salidas de Video
Arquivos MP3/WMA em Discos CD-R/RW .......cccoooiiiiiiiniiiiie e - :
Imagens Digitais no Formato JPEG (na estrutura Kodak Picture CD ou n&o) ................ 23 COMPONENT VIDEO OUT Video componente - YCbCr/YPbPr para TV convencional/
Funcdes Bisicas o5 YCbCr progressivo (se o TV possuir entrada progressiva YPDbPr,
u 9 ............................................................................................................... PROGRESSIVE SCAN preflra esta COI’leXaO para uma melhor qua“dade de
Ajuste de VOIUME/MUTO ..........ooiiiiiiii e s 25 YPbPr video).
Pausa/Quadro @ QUAAIO ......cooouiiiiiii ettt st e e et e e e e eneeeean 25
L. A S-VIDEO S-Video (S-VHS) - para obter uma boa qualidade de
Retorﬂno e Avanco RApidos/Camera Lenta .........occviieiiiiiiieeineceeeseee e 25 video - caso o TV no possua entrada video componente
FUNGA0 OSD .....eeiiiiiieiiee e (YCbCr), prefira a saida S-Video ao invés da video
Tecla AUDIO/Tecla SUBTITLE ........ccccovieeeninnne composto (VIDEO).
Naveg~ando [ Lo T8 11 1= o L USRS VIDEO Video Composto - caso o TV nao possua as entradas
SeleCOES PEIO IMIENU ........oiiiiiiiiiii et e et sae e et nneeenee s mencionadas anteriormente, provavelmente possua
Tipode TV ... entrada video composto, para conexdao ao aparelho de
Multidngulos DVD.
Idioma do Menu e OSD (mensagens). Saidas de Audio Analdgicas
(0] 1eX1To [ 071 o] 1 o) o ISP - —
PrOtEGEOD 0 TEIA ..veuevvieiietcteeeietete ettt ettt sttt sttt se et sttt se st ese e eseseneenas 2CH AUDIO OUT Apropriada para conexao a aparelhos com entradas de
. ~ - . - RIGHT/LEFT audio estéreo, tais como Minisystems, videocassetes,
Conf|guragoes de Audio - Saidas Analoglcas ................................................................. 32 TVS, apare|hos com decodificador Do|by Pro Logic etc.,
CKAFAOKE ... e 33 pois o DVD, quando reproduzindo discos com formato
; = Aidin - QA it Dolby Digital, concentra todos os sinais (FRONT RIGHT,
C_onflguragoes de Audio - Saidas DIigitais ........cceuivereiiiienee e 35 FRONT LEFT, CENTER, REAR RIGHT e REAR LEFT)
Sistema de Cor em 2 canais RIGHT/LEFT no modo Estéreo ou Dolby Pro
Saida de Video Logic de acordo com a selecao no menu.
g{g;i’;gcéa:F(:ﬁ:]‘zr:igf‘g;t'ggosrgnora do Disco / da Legenda / do Menu do Disco) ......38 Saldas de Audio Digitais - DIGITAL AUDIO OUT (PCM / BITSTREAM)
Auto Play / Carregando os Ajustes de Fabrica .. OPTICAL / COAXIAL Prefira uma dessas conexdes se dispuser de um
Menu para CD MP3, WMA, DivX e JPEG decodificador com entrada Optica ou coaxial. Dessa
3 3, , RTINS ¢ ) h i . X 2
Reprodugéo de Musicas MF~>3/WMA e de Imagens JPEG Simultaneamente.................. 41 F?c;ggé ﬁesmffut;’{d?,gae'f‘iﬁ‘g‘; SS:an?S zgrgirggité?&%a\ézcg
Outras Formas de RepProdUGA0 .............ccceoiiiiiiiiiiiieiiic ettt 42 espacialidade contidos na trilha sonora dos discos DVD no
0 i ic3 5 formato Dolby Digital, Dolby Pro Logic (PCM) ou mesmo
ISjequenmal ! Repeticao da ReprodUGAO .........cccivieiiieriiiiientiesee e 1% do sinal estéreo (PCM). Vocé também podera desfrutar
L1000 |11 =T 0= T do som dos VCD, S-VCD e CD (MPS/WMA ou CD-DA)
ZOOM / BUSCA ..ttt et r e 43 usando qualquer uma dessas saidas.
Informacoes COMPIEMENTAIES ............coooiuiiiiiiiii e 44
ESpPecificag0es TECNICAS .........c.coiiiiiiiieeii et s an 46
Resolvendo Problemas ... 47
Garantia @ AsSiStENCIATECNICA. ..........ceoriiiiiiiiie s 48
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PHILCO
SUPORTE PHILCO — REDE DE SERVICQS ,
Conexoes Basicas de Audio e Video Conexoes Basicas de Audio e Video
Conecte o aparelho de DVD diretamente ao TV, pois caso um aparelho de videocassete ou Video: conectando a um TV corn Entradas YCbCr/YPbPr
TVNideo combinados seja conectado entre o TV e o aparelho de DVD, a func¢édo que impede Audio: conectando a um Sistema de ,4'ua’/'o estéreo

copias (Macrovision) é ativada automaticamente causando disturbios na imagem.

Video: conectando a um TV com entraada Video Composto ou S-Video
Audio: conectando a um TV estéreo

UTILIZE AS ENTRADAS (INPUTS)

DE VIDEO COMPONENTE g 2
(ENTRELACADA - YCbCr |:|
OU PROGRESSIVA - YPbPr)
DO TELEVISOR OU MONITOR
UTILIZE AS ENTRADAS (INPUTS) DE AUDIO E VIDEO

DO TELEVISOR OU MONITOR :
i ) (VERMELHO) L] \—’7 17
CABO AUDIO ESTEREO RCA r@

(FORNECIDO) Y Comr
= H P - i i
I CABO AUDIO Cofro PADRAO:

CABO VIDEO COMPOSTO RCA (AaARELO) T T (VERMELHO) B
(FORNECIDO) m= 1000 onoonioononny - @@ =mw ESTEREO RCA i
1l T Fo o (FORNECIDO) CABO VIDEO v - VERDE
K = COMPONENTE RCA Cb/Pb - AZUL
— = BRANCO]

5 & CABO S-VIDEO :] LF u i gmm (FORNECIDO) Cr/Pr - VERMELHO
g z (FORNECIDO) 5 INSERIR O CABO S-VIDEO, 1 7 N
z 2 FAGA COINCIDIR O GUIA PLASTICO \ g vh oo Cupr
s < DO CONECTOR DO CABO z

COM O ORIFiCIO UTILIZE AS ENTRADAS (INPUTS) Z

NO CONECTOR DO APARELHO R/L DE AUDIO DO &

SISTEMA DE AUDIO COM
CAIXAS ACUSTICAS
E SE O TV POSSUIR ENTRADA S-VIDEO,

PREFIRA ESTA CONEXAO PARA LIGAR ] —— T

O APARELHO DVD AO TV © "' x ) [ i i j

(NESTE CASO, NAO E NECESSARIO @ @ ©).

CONECTAR O CABO AMARELO) —

UTILIZE AS SAIDAS (OUTPUTS) DE AUDIO (2CH AUDIO OUT) /
E VIDEO (S-VIDEO OU VIDEO) DO APARELHO DVD DV-P4500 UTILIZE AS SAIDAS (OUTPUTS)
LIGAR A UMA DE VIDEO COMPONENTE (ENTRELAGADA - YCbCr LIGAR A UMA
TOMADA ELETRICA OU PROGRESSIVA - YPoPr) E AUDIO (2CH AUDIO OUT) TOMADA ELETRICA

DO APARELHO DVD DV-P4500

Para este tipo de conexdo sdo necessdrias as seguintes selecdes no aparelho DVD: Para este tipo de conexao séo necessarias as seguintes sele¢cdes no aparelho DVD:

MENU ITEM 0PCAO PG. MENU ) ITEM S e

SAIDAS ANALOGICAS MISTURA ESTEREO 32 SAIDAS ANALOGICAS MISTURA ESTEREO 32
- : SAIDAS ANALOGICAS KARAOKE MIC DESLIGADO 33

SAIDAS ANALOGICAS KARAOKE MIC DESLIGADO 33 MENU DE VIDEO TIPO DE SAIDA YCbCr ENTRELACADO /

MENU DE VIDEO SISTEMADE COR  PAL-M/NTSC 36 NS r ho GRES%IVO

MENU DE VIDEO TIPO DE SAIDA S-VIDEO 37 r 37

Nota: Caso néao apareca imagem, consulte a pagina de AResolvendo Problemas neste manual
de instrugdes.
9 10

Nota: Caso nao apareca imagem, consulte a pagina de AResolvendo Problemas neste manual
de instrugodes.
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Conexoes de Audio (outras opgoes)
Conectando a um Amplificador comm entrada digital e Decodlficador

Dolby Digital ou PCM (Estéreo, Dolby Pro Logic)

Antes de conectar o cabo 6tico ao DVD, remova a tampa de protecao contra poeira.
Quando nao estiver utilizando esta saida, mantenha a tampa de protecao conectada.

(O11ICO)
ESCOLHA UM DOS UTILIZE AS ENTRADAS (INPUTS)
ABO OTI <

DOIS CABOS PARA [Nf\% Fg,gmgﬁ’)o] ,ﬁ DE AUDIO DIGITAL DO
EFETUAR A (COAXIAL) AMPLIFICADOR EQUIPADO
CONEXAO COM DECODIFICADOR

(N%B?oiﬁ?é'.ﬁb, @] DOLBY DIGITAL OU PCM

=

om

{

UTILIZE UMA DAS SAIDAS (OUTPUTS) /
DE AUDIO DIGITAL LIGAR A UMA
DO APARELHO DVD DV-P4500 TOMADA ELETRICA

CAIXA ACUSTICA
CENTRAL (CENTER)

PHFICADOR EQUIPADQ
COM DECODIFICADOR
DOLBY DIGITAL
OouPCM

AIXA ACI.ISTICA FRONTAL

DISPOSICAO DAS
CAIXAS ACUSTICAS

CAIXA ACUSTICA FRONTAL
DIREITA (FRONT RIGHT)

CCAIXA ACUSTICA TRASEIRA
(SURROUND) ESQUERDA (REAR LEFT)

CAIXA ACUSTICA TRASEIRA
(SURROUND) DIREITA (REAR RIGHT)

Notas:
a) Cuidado para nao dobrar demasiadamente o cabo de fibra dptica, pois isto podera danifica-lo.

b) Através da conexdo do seu aparelho DVD a um amplificador com decodificador
Dolby Digital ou PCM, vocé podera desfrutar dos efeitos sonoros de direcionamento e
espacialidade contidos na trilha sonora dos discos DVD no formato Dolby Digital ou PCM
com codificacao compativel com Dolby Pro Logic. Além de desfrutar também do som das
trilhas de S-VCD, VCD e CD (MP3/WMA ou CD-DA).

c) Esta conexao de audio pode ser usada com qualquer saida de video.

Para este tipo de conexao sao necessarias as seguintes selecoes pelo menu do aparelho:

MENU ITEM OPCAO PG.
SA[DAS DIGITAIS FORMATO ORIGINAL/PCM * 85/
SAIDAS DIGITAIS _PCM 48KHz 35
* Ao selecionar PCM no item SAIDAS DIGITAIS. vide nota da pdg. 12 e selecione também.
SAIDAS ANALOGICAS MISTURA PRO LOGIC/ESTEREO 32

11

Tonexoes de Audio (oufras opcoes)

Conectando a um Amplificador ou System de Audio
com Decodificador Dolby Pro Logic

(VERMELHO)

M=
UTILIZE AS ENTRADAS (INPUTS)
DE AUDIO R/L DO AMPLIFICADOR
EQUIPADO COM DECODIFICADOR
DOLBY PRO LOGIC

CABO AUDIO ESTEREO RCA
(FORNECIDO)

)]

(BRANCO)

(VERMELHO)
(BRANCO)

UTILIZE AS SAIDAS (OUTPUTS) LIGAR A UMA
DE AUDIO ESTEREO TOMADA ELETRICA
DO APARELHO DVD DV-P4500 J

CAIXA ACUSTICA
CENTRAL (CENTER)

DISPOSICAO DAS
CAIXAS ACUSTICAS

‘CAIXA ACUSTICA FRONTAL
DIREITA (FRONT RIGHT)

CAIXA ACUSTICA TRASEIRA
ESQUERDA (SURROUND)*

CAIXA ACUSTICA TRASEIRA
DIREITA (SURROUND)*

* No sistema Dolby Pro Logic o som emitido a partir das caixas acusticas traseiras sera
mono mesmo se vocé conectar duas caixas acusticas traseiras.

Para este tipo de conexao, sao necessarias as seguintes selecoes pelo menu do aparelho:

MENU ITEM OPCAO PG.
SAIDAS ANALOGICAS MISTURA PRO LOGIC/ESTEREO 32
SAIDAS ANALOGICAS KARAOKE MIC DESLIGADO 33

Nota: Escolha PRO LOGIC preferencialmente para filmes com trilhas sonoras Dolby Digital.

12
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Painel Frontal

I OON/STANDBY H A

(ED (D (0 (D

Luz Stand by Display Compartimento Sensor para
de Disco Controle Remoto

ON/STANDBY Liga (ON) ou desliga (modo STANDBY) o aparelho.

MIC Conector para microfone (o microfone nao é fornecido).
MIC LEVEL Controla o nivel de volume do microfone.
MIN / MAX

>

OPEN/CLOSE Abre (OPEN) ou fecha (CLOSE) o compartimento de disco.

>l PLAY/PAUSE No primeiro toque, inicia a reproducdo; no segundo toque,
provoca uma pausa na reprodugéo de imagem ou som.

. STOP Interrompe a reprodugéo.

<<« PREV. Volta ao capitulo/faixa anterior durante a reproducao de discos
DVD/VCD/S-VCD/CD e também volta a pagina anterior no menu
PBC de discosVCD/S-VCD.

»» NEXT Vai para o préximo capitulo/faixa durante a reproducéo de discos

DVD/VCD/S-VCD/CD e também vai para a proxima pagina no
menu PBC de discos VCD/S-VCD.

13

Display

Indica o formato inserido no compartimento:

DVD (para formato DVD);

SVCD (para formato S-VCD);

VCD (para formato VCD);

CD (para formato CD-DA).

Quando um disco esta inserido, a animacéo desses segmentos indica que o disco
esta sendo reproduzido; do contrario indica que estd em modo “parar‘ (STOP) ou
“pausa“ (I1).

Indicador de reprodugéo (P ) e pausa (11).

Indica qual modo de repeticao foi acionado.

Indica que o recurso PBC (Playback Control), para acessar menu em discos do
tipo VCD ou S-VCD, esta ativado.

Indica o numero do capitulo ou faixa.

Indicador de tempo de reprodugéo (decorrido ou restante) do disco, faixa, titulo ou
capitulo.

Indica quando a trilha sonora é uma trilha Dolby Digital.

14
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tipos.

Notas:

PHILCO DVP-IX20
SUPORTE PHILCO — REDE DE SERVICOS
Conirole Remoto Controle Remoto - Funcoes
- Tecla P4g.
Cuidados 4
7\/% OPEN/CLOSE Abre (open) ou fecha (close) o
¢ A duracao das pilhas depende da intensidade do uso. I /| compartimento de disco. 18
¢ O funcionamento anormal do controle remoto é sinal de que as pilhas podem estar fracas POWER Liga/desliaa o aparelho 18
e devem ser trocadas. - ‘ g g p .
* Ao fazer a substituicao, utilize sempre um par de pilhas novas, do tipo e formato indicados. MUTE Suprimi o0 som. 25
¢ Nunca misture uma pilha nova com uma usada, nem pilhas de diferentes procedéncias ou IIE SR o LA SYSTEM Seleciona a saida de video S-Video 37
e Pilhas fracas podem vazar, danificando seriamente o controle remoto. OO DO GOTO Reproduz a partir de um ponto 43
* Retire imediatamente as pilhas que se revelarem fracas, mesmo néo dispondo de um novo ADIO escolhido.
par para efetuar a sua pronta substituicao. @ O O O LR Omite a voz do cantor em trilhas 33
* Retire as pilhas, por precaucao, quando for deixar o controle remoto sem uso durante um SU&)'“ Q Q Q karaoke.
periodo muito longo. e
PROGRAM Programa a sequiéncia da reproducgéao.
%) Q Q Q Seleciona o modo da apresentagdo 43/24
Colocacédo das Pilhas @0 QD de figuras JPEG.
, , . , - —SKP—  —som— REPEAT Repete a reprodugdo de capitulo, 42
Para instalar as pilhas no controle remoto, proceda conforme indicado na ilustragao: faixa, titulo ou disco.
PLAY PAUSE STOP .
1. Pressione a tampa traseira e deslize-a conforme REP A-B Repe(tje um trecho selecionado da 42
indicado no desenho. p— _— reprodugao.
2. Insira duas pilhas AA de 1,5V no compartimento, RANDOM Reproduz faixas/capitulos 42
respeitando as polaridades indicadas na aleatoriamente.
figura. AUDIO Seleciona uma das trilhas sonoras 26/33
3. Coloque novamente a tampa. disponiveis no disco.
TECLAS Para acesso direto a itens, faixas,
osh — «nw || NUMERICAS  capitulos, titulos e senha.
Nota: Nunca recarregue as pilhas. SUBTITLE Seleciona uma das legendas 26
ZOUg SO disponiveis no disco.
s ~ SETWP | FUNCTIN  —  + ANGLE Seleciona um dos angulos disponiveis 29
Uf///zafao | @ O para se assistir a cena.
Observe as seguintes indicagdes para a utilizagdo do controle remoto: MENU écessz; oI menu de opcdes do disco, se 19
. isponivel.
* Aponte o controle remoto para o sensor localizado no painel frontal do aparelho (vide figura Eﬂlsco CLEAR A diai
da pag. 13 - Painel Frontal). ' paga digitos.
* Distancia maxima de utilizag&o: 7 m. SKIP Salta para paginas do menu, faixas ou 42
telas, anteriores ou posteriores.
\ ) SCAN Avancga/retrocede dentro da mesma 24/25
faixa, aumenta/diminui o efeito Zoom
= . o em CD com imagens digitais no
a) A incidéncia direta de luz solar ou proveniente de qualquer outra fonte muito intensa, formato JPEG.
sobre o sensor localizado no painel frontal do aparelho, pode tornar instavel a atuagéo . ~
do controle remoto. PLAY Inicia a reprodugao. 18
b) A presenca de qualquer obstaculo entre o controle remoto e o aparelho pode impedir a
atuacao dos controles.
15 16
27
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Controle Remoto - Funcédes - Continvagio

Tecla Pdg.
T Ty PAUSE Aciona a pausa. 25
| | STOP Interrompe a reproducéo. 18
PONER ‘ TITLE Acessa 0 menu de titulos do disco,
WUTE  SYSTEN GO TO LR se diSpOﬂiVel. 20
PROGRAN REPEAT REP A8 RANDON PBC Playback Control. Ativa 0 menu do
disco VCD/S-VCD, se disponivel. 20
A1 Seleciona faixas MP3/WMA/JPEG
éo) O O O para programacao.
SUBTCITBE Q Q Q TECLAS DE  Para movimentacé@o nas telas dos 27/43
e DIRECAO menus e no zoom.
@000 -
MENU
@ Q Q Q ENTER Confirma seleg&o de um item. 27
<N~ N-K- osD On Screen Display.
PLAY PAUSE STOP Apresenta o tempo de reproducao 26
na tela.
Tine B RETURN Retorna ao menu principal. 20
ZOOM Amplia ou reduz a imagem. 43
sLOwW Reproduz em camera lenta. 25
STEP Reproduz quadro a quadro. 25
030 - B RESUME Continua reproduzindo a partir do
ponto onde STOP foi pressionado. 18
ZOOM SLOW STEP RESUME
SETUP Acessa 0o menu de opg¢des do aparelho
SETUP | FUNCTION - =r DVD 27
& ® @ o
FUNCTION -/+ Diminui (-)/aumenta (+) o volume
do aparelho DVD e ajusta a 2534
o tonalidade do som reproduzido.
Philco

PCR-105

N

Nota: Para a maior parte das instru¢des do manual adiante foram utilizadas as teclas
do controle remoto, entretanto, algumas teclas de mesma fungdo também poderéo ser
encontradas no painel frontal do aparelho.

17

Primeiros Passos
Ligando o Aparelho DVD

Certifique-se da conexao dos cabos de dudio e video e de que o aparelho esta devidamente
ligado a rede elétrica.

Ligue seu televisor e ligue o aparelho DVD conforme o descrito a seguir e apos ler as
recomendacgdes do inicio deste manual:

- Ligue a tecla POWER no painel traseiro;

- Aparece no display a mensagem “HELLO” por alguns segundos,
depois “LOAD” e, entao, “NO DISC”;

- Pronto, o aparelho ja completou o ciclo de ligar.

- Para entrar no modo repouso (modo “STANDY BY” - economia de energia) ou sair
deste modo, pressione a tecla POWER no controle remoto.

Notas:

a) Ajuste o televisor para o canal de video pressionando, por exemplo, a tecla TV/VIDEO
no controle remoto do televisor. Se houver conectado um Mini System ao DVD, ajuste o
aparelho de audio para AUX, CD etc.

b) Consulte o manual de instrugbes do seu televisor ou aparelho de audio caso tenha
alguma duvida especifica com relacéo a operagao destes aparelhos.

Reproduzindo o Disco

1. Pressione OPEN/CLOSE para abrir o compartimento de disco.

2. Insira o disco de modo que o lado a ser reproduzido esteja voltado para baixo. Veja quais
tipos de discos sdo compativeis no item Especificagdes Técnicas (pag. 46).

3. Pressione PLAY. O compartimento de disco ira fechar e sera iniciada a reprodugéo.

4. Para interromper a reproducéo, pressione STOP.

Para continuar reproduzindo a partir do ponto onde STOP fol pressionado pela primeira
vez, pressione PLAY ou RESUME, para reproduzir a partir do inicio do disco, pressione
STOP pela segunda vez e, em seguida, PLAY.

Notas:

a) Pressionando OPEN/CLOSE durante a reprodugdo de um disco, ele para e o
compartimento é aberto.

b) Quando o aparelho nao estiver em uso, remova o disco e desligue-o pressionando a tecla
POWER no painel traseiro.

18
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Particularidades de Reproducao

Disco DVD
e Codigo de Area

Tanto os aparelhos como os discos DVD possuem um coédigo de area especifico. O
disco que se pretende reproduzir precisa hecessariamente possuir o mesmo codigo
de area do aparelho para que seja reproduzido ou o disco deve ser liberado para todas
as regioes (identificado por ALL, regiao 0 ou free etc.).

O codigo de area deste aparelho DVD é 4 (identificado pelo simbolo a seguir que se
encontra na parte traseira do aparelho).

Nota: Ao se tentar reproduzir um disco DVD com um cddigo de area diferente de “4”,
aparecera na tela a mensagem REGIAO INCORRETA e o disco néo sera reproduzido (com
excecao dos discos liberados para todas as regioes).

e Discos de Dupla Camada

Durante a reprodugéo de discos no formato de dupla camada de leitura, pode ser observada
uma pequena pausa na imagem no momento da transicao de uma camada para outra.
Atente para o fato de que isso ndo é um defeito, mas sim uma caracteristica do disco
(normalmente, no verso das embalagens dos discos DVD, vem indicado se o disco é de
dupla camada).

o Wenu do Disco

Permite acesso ao menu de opc¢odes disponivel na maioria dos discos DVD.

1. Pressione MENU durante a reproducédo para que este menu seja mostrado na tela se
estiver disponivel no disco.

2. Utilize as teclas “~, a, ¢« ou »” para controlar a direcéo e pressione ENTER ou PLAY
para selecionar o item desejado. Alguns discos permitem o acesso aos itens também
utilizando as teclas numéricas.

Nota: Para esclarecimentos sobre alguns termos comuns em relacéo a discos DVD, consulte
a pagina de /nformagdes Complementares neste manual de instrugdes (item “Sobre DVD”).
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Disco DVD - continuacéo
e Menu de Titulos

Alguns discos DVD tém um menu de titulos registrado no préprio disco utilizado para
selecionar o titulo para reproducéo. A operacao detalhada do menu de titulo depende
do disco.

1. Pressione TITLE para acionar o menu de titulos.

2. Utilize as teclas “v, a, <« ou »” para selecionar o titulo e pressione ENTER para
comegar a reproducao do titulo desejado.

Notas:

a) Para selecionar um titulo, podem ser utilizadas também as teclas numéricas.

b) Se o disco nao dispuser de um menu de titulos, ao pressionar a tecla TITLE podera
aparecer o menu do disco.

Discos VCD/S-VCD
e Playback Control (PBC)

Esta funcé@o esta somente disponivel na reproducao de um Video-CD (VCD) verséo 2.0 ou
superior e S-VCD.

A cada toque em PBC, a fungéo alterna entre ativada (aparece na tela a mensagem PBC
LIGADO e no display a indicacdo PBC) e desativada (aparece na tela a mensagem PBC
DESLIGADO e desaparece a indicacdo PBC no display). Com o PBC ativado, o aparelho
DVD aproveita os arquivos de navegagdo por menu disponiveis nos discos e passa a
operar por selecdo em menus. Com o PBC desativado, o aparelho DVD reproduz as faixas
dos discos na sequliéncia em que estdo gravadas ou conforme o modo de reprodugédo
selecionado: repeticéo aleatoria, programagao.

Com o PBC ativado, utilize as teclas SKIP para voltar a pagina anterior ou para ir para a
préxima pagina do menu, se disponivel no disco; utilize a tecla RETURN para retornar ao
menu principal e utilize as teclas numéricas para selecionar o numero da faixa para iniciar a
reproducdo da faixa escolhida.

Utilize as teclas SKIP para saltar para outra faixa e SCAN para avangar ou retroceder dentro
da mesma faixa.

Em qualquer caso (PBC ativado/desativado), pressione a tecla PLAY para comecar ou
recomegar a reproducao.

Apos ter pressionado STOP, pressione PLAY ou RESUME caso queira continuar assistindo
ao disco VCD/S-VCD de onde parou.

Nota: A operacédo do PBC pode ser diferente de acordo com o disco. Portanto, verifique
sempre as informacdes de cada disco.
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Particularidades de Reproducao
Disco DivX

Este DVD Player suporta a reprodugédo de filmes DivX que vocé pode baixar do seu
computador para um CD-R/RW.

1. Insira um disco DivX. Aparecera o menu na tela.

2. Pressione a tecla ENTER sobre o arquivo que sera reproduzido.

3. Se o filme DivX contiver legendas, sera exibido na tela da TV para que vocé faca
sua escolha.

Se o disco DivX oferecer legendas em diversos idiomas, pressione SUBTITLE para mudar o
idioma da legenda durante a reproducéo.

Nota:

Ha suporte a arquivos de legenda, com extensdes compativeis ao padrao DviX, mas eles
nao aparecem no menu de navegagao de arquivos.

Importante: O nome de arquivo das legendas deve ser igual ao nome de arquivo do filme.

Arquivos DivX/MPEG-4 em Discos CD-R/RW
Este aparelho DVD reproduz arquivos de audio e video digital - AVI.
e Criacdo do Arquivo no Formato DivX e MPEG-4

Esta unidade reproduz os seguintes formatos de compressao de video no interior do arquivo AVI:

Conteudos DivX 3.11

Conteudos DivX 4 (Com base MPEG-4 Simple Profile)

Conteudo DivX 5 (MPEG-4 Simple Profile mais capacidades adicionais, tais como,
imagens bidirecionais. Os formatos Qpel e GMC podem nao ser reproduzidos)
Conteudos XviD compativeis com o formato MPEG-4 poderao ser reproduzidos, desde
que sejam compativeis com a versao, a resolugdo e o codec suportado pelo aparelho.

Esta unidade suporta todas as resolug¢des até aos valores maximos descritos abaixo.

DivX 3.11, DivX 4 e XviD

A taxa de bits pode variar:

O dispositivo pode saltar a decodificagdo das porcoes com altas taxas de bits e iniciar
novamente a decodificagdo quando a taxa de bits volta ao normal.

DivX 5

720 x 480 @30 fps /720 x 576 @25 fps: Taxa de bits maxima:4Mbps

Nota:

Recomendamos utilizar arquivos no formato DivX.

Alguns arquivos MPEG-4 criados num computador pessoal podem néo ser reproduzidos em
funcao dos formatos e versdes do codec.

Esta unidade suporta CD-R/RWs escritos em formato MPEG4 segundo a norma “ISO9660”.
E normal perceber a imagem fragmentada em pixels durante a reproducdo do DivX e
MPEG4 devido a menor clareza do conteudo digital durante o downloads pela Internet.
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Codljgo de registro VOD DivX

A Philco faculta-lhe o cédigo de registro VOD (Video On Demand) DivX que Ihe permite
alugar e comprar videos com o servico VOD DivX. Para mais informacoes, visite
www.divx.com/vod.

1. Pressione OPEN/CLOSE, com o compartimento do disco aberto pressione MUTE.
Aparece o cédigo de registro no canto superior direito da tela juntamente com
uma mensagem em inglés.

2. Pressione ENTER ou PLAY para sair.

Utilize o cddigo de registro para comprar ou alugar os videos ao servico VOD DivX
www.divx.com/vod. Siga as instru¢des e transfira o video para um CD-R para reproducéo
neste aparelho.

Nota:
Todos os videos transferidos do VOD DivX apenas podem ser reproduzidos neste aparelho.
O recurso de pesquisa de tempo néo esta disponivel durante a reproducao de filmes DivX.

Arquivos MP3/WMA em Discos CD-R/RW

Este aparelho DVD reproduz arquivos de audio digital nos formatos MP3 (MPEG 1 layer
3) e WMA (Windows Media Audio). Ambos sao formatos de compressao de audio que
permitem um melhor aproveitamento do espaco disponivel no disco.

e Criacdo do Arquivo no Formato MP3/WMA

Ao criar o arquivo no formato MP3/WMA, configure a taxa de bits como constante e de
128Kbits/s (qualidade de CD).

e Algumas Recomendacoes para a Gravacdo do Disco

Alguns cuidados no momento da gravagao dos discos CD-R/RW podem evitar problemas
na hora da reproduc¢ao no DV-PIX20:

. Sempre utilize discos CD-R/RW e de boa qualidade;

o Crie a estrutura de diretérios que desejar, mas prefira utilizar nomes de até 14
caracteres (os espacos em branco também s&o considerados como caracteres) e
sem acentos para os diretdrios e faixas (para que os nomes apresentados na tela
sejam os mesmos que foram gravados);

J Arquivos e diretérios com nomes compostos por mais de 39 caracteres (WMA) e 44
caracteres (MP3) ndo seréo acessados pelo aparelho DVD;

J Deixe configurado, no programa utilizado para a gravacao do CD-R/RW, o sistema
de arquivo como ISO9660 e disco padrao CD-ROM (mode 1).

Nota: Para reprodugéo das musicas no formato MP3/WMA, veja item Menu para CD MPS3,
WMA e JPEG.
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Imagens Digitalis no Formato JPEG
(na estrutura Kodak Picture CD ou nao)

Os arquivos JPEG podem ter sido gravados em um CD segundo uma estrutura
conhecida por Kodak Picture CD ou terem sido gravados simplesmente como um
conjunto de arquivos JPEG. Ambos os discos podem ser reproduzidos no seu
aparelho DVD (sempre utilize discos CD-R/RW e de boa qualidade).

e Carregamento do disco

Pressione a tecla OPEN/CLOSE no controle remoto e insira o disco com arquivos de
imagens digitais no formato JPEG (Kodak Picture CD ou n&o). Aguarde enquanto seu
aparelho faz o carregamento do disco.

» Acesso as Imagens

Se o disco for Kodak Picture CD, a apresentacéo das imagens inicia automaticamente.
Caso contrario veja explicagédo sobre o Menu para CD JPEG a seguir.

e Modo “Digest”

Ao pressionar a tecla MENU ou STOP*, a fungéo “Digest” sera ativada possibilitando a
visualizacéo na tela de 12 imagens que poderéo ser selecionadas utilizando as teclas
direcionais “¥, «, 4 ou » ”e atecla ENTER ou PLAY. Para visualizar outras 12 imagens,
use as teclas SKIP. Ao ser selecionada uma imagem, o modo “Digest” é cancelado.

Para saltar para outras fotos durante a apresentacéao, utilize as teclas SKIP (i¢q PPi).

No rodapé desta tela vocé notara a presenca dos seguintes itens (para acessa-los, utilize
as teclas direcionais “v, «, 4 ou » ”e atecla ENTER):

SLIDE SHOW: Para retornar a apresentacao das fotos.

MENU : Apresenta uma tela auto explicativa com os comandos para manusear as fotos.
Pressione ENTER para ir a segunda tela e ENTER novamente para sair do menu.

4 Prev : para mostrar uma tela com fotos anteriores.

Next » : para mostrar uma tela com fotos posteriores.

* Se o disco ndo for Kodak Picture CD, utilize a tecla STOP.

e Menu para CD JPEG

Menu que aparece quando os arquivos nao foram gravados na estrutura Kodak Picture
CD (consulte secéo especifica neste manual de instrugées).
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Imagens Digitalis no Formato JPEG
(na estrutura Kodak Picture CD ou nao) - continuaczo

e Modos de Apresentacdo das Imagens

Existem 16 modos para se apresentar as imagens, pressione a tecla PROGRAM
repetidas vezes até encontrar o modo de apresentacao desejado:

. De cima para baixo;

. De baixo para cima;

. Da esquerda para a direita;

. Da direita para a esquerda;

. Diagonal: esquerda superior;
. Diagonal: direita superior;

. Diagonal: esquerda inferior;

. Diagonal: direita inferior;

. Do centro para cima/baixo;
10. Do centro para as laterais;
11. De cima/baixo para o centro;
12. Das laterais para o centro;
13. Veneziana horizontal;

14. Veneziana vertical,

15. Dos cantos para o centro;
16. Modo aleatédrio (cada foto € mostrada de um modo diferente dentre os mencionados
acima).

©COoONOO AR WN =

Nenhum efeito (sem efeito especial).

e Rotacdo de Imagens
Existem 4 maneiras de executar a rotacdo de imagens. Utilize as teclas a seguir:

“w 7. Espelho
“a”: Rotagdo anti-horaria
“47: Reflexo

“» ”: Rotacao horaria

Para que a foto desejada permanecga na tela, pressione a tecla PAUSE; para que a
apresentacao volte ao normal, pressione PLAY.

e Zoo/m

Quando a imagem desejada aparecer na tela, pressione ZOOM, depois utilize as teclas
SCAN para amplia-la (125%, 150% ou 200%) ou reduzi-la (75% ou 50%) e as teclas
direcionais “v, a, 4« ou »”para explorar a imagem quando ela tiver sido ampliada. Para
que a apresentacao volte ao normal, pressione ZOOM novamente.

Nota: Quando o recurso Zoom estiver sendo executado, ndo sera possivel executar a
rotacdo ou mudar o modo de apresentacao das imagens.
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Funcoes Basicas

Ajuste de Volume

Durante a reprodugao de um disco, vocé pode alterar o volume pressionando a tecla FUNCTION
até aparecer a indicagdo de Volume. As teclas - ou + diminuem ou aumentam o volume para
saidas analdgicas.

Exemplo: VOL ITITTTITNIT. ... 10

Mudo

Para que o aparelho fique sem som, pressione a tecla MUTE. Para o som retornar,
pressione novamente a tecla MUTE.

Pausa

Durante a reprodugéo de um disco, pressione a tecla PAUSE para provocar uma pausa
(congela a imagem e fica sem som). Pressione PAUSE novamente ou PLAY para voltar
a reproducao normal.

Quadro a Quadro

Durante a reproduc@o de um disco, pressione a tecla STEP seguidamente para ver a
imagem quadro a quadro. Pressione PLAY para voltar a reprodugcéo normal.

Notas:
a) Durante o quadro a quadro, o audio € suprimido.
b) Este recurso ndo atua para CD.

Retorno e Avanco Rapidos

1. Utilize as teclas SCAN 4« ou PP para acionar o retorno ou avanco rapido. A cada toque,
a velocidade alterna na seqliéncia seguinte: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x e reprodugéo normal.

2. Para voltar a reproducédo normal, pressione PLAY a qualquer momento.

Nota: Durante o retorno e avango rapidos, o audio é suprimido para discos VCD/S-VCD/
DVD; para CD, o audio nao é suprimido.

Cémera Lenta

A cada toque na tecla SLOW a cémera lenta para frente alterna entre as seguintes
velocidades: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x, -1/2x, -1/4x, -1/8x, -1/16x e reproducdo normal para
discos DVD; para discos VCD/S-VCD, a camera lenta alterna entre 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x
e reproducdo normal.

Para voltar a reproducéo normal, pressione PLAY a qualquer momento.

Notas:
a) Durante a camera lenta, o dudio é suprimido.
b) Este recurso nao atua para CD.
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Funcoes baslicas - continuacao

Funcgo OSD
Pressione OSD para alternar a apresentacéo do tempo de reproducdo entre tempo
decorrido e restante do capitulo, faixa, titulo ou todo o disco conforme o caso. Para

desativar a fungao, pressione esta tecla repetidas vezes até que apareca a mensagem
“EXIBICAO DESLIGADA".

Tecla AUDIO

Utilize esta tecla no controle remoto para alternar, durante a reprodugéo, entre as trilhas
sonoras disponiveis no disco (esta funcéo depende do disco que estiver sendo reproduzido).

Tecla SUBTITLE

Utilize esta tecla no controle remoto para alternar, durante a reproducao, entre as legendas
disponiveis no disco (esta fungdo depende do disco que estiver sendo reproduzido).

Nota: Esta tecla ndo tem funcéo para discos VCD e S-VCD.
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Navegando no Menu

Siga as instrucdes a seguir para se familiarizar com o acesso e modificacdo das
opc¢oes disponiveis no menu do aparelho.

1. Pressione a tecla SETUP no controle remoto.

O menu é apresentado aa seguinte forma:

-- MENU GERAL --

FORMATO DE TELA
{CONE CAMERA
IDIOMA DO OSD
LEGENDA:CC
PROTECAO DE TELA

2. Para ter acesso aos itens de um determinado menu, pressione “~ “ ou ENTER.

3. Utilize as teclas de dire¢éo “~ ou a “para se movimentar verticalmente nas telas do menu.
4. Utilize as teclas de direcéo ” ¢ ou » ” para se movimentar horizontalmente nas telas do menu.
5. Para acessar itens ou escolher dentre as opgoes, pressione a tecla ENTER.

6. Para selecionar um outro menu (icone), pressione a tecla” « ” algumas vezes.

7. Para sair, pressione SETUP novamente.

Quando o simbolo “ © “aparecer na tela do televisor enquanto alguma tecla
€ pressionada, significa que a operagdao ndo & permitioa.
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Selecoes pelo Menu

Tipo de TV

Permite selecionar o formato de tela mais adequado ao tipo de TV - convencional (4:3) ou
Widescreen (16:9) - dentre os disponibilizados pelo disco DVD que estiver sendo utilizado.

1. Pressione SETUP e “~ “ até o item FORMATO DE TELA.

e 3\

-- MENU GERAL --
FORMATO DE TELA 4:3 PAN SCAN

{CONE CAMERA 4:3 LETTERBOX
IDIOMA DO OSD 16:9 WIDE
LEGENDA:CC

PROTEGAO DE TELA

2. Pressione “» “e “v ou a “para alternar entre as opgdes disponiveis:

Nota: 4:3 PAN SCAN e 4:3 LETTERBOX s&o duas formas diferentes de adaptar o filme gravado
originalmente no formato 16:9, 1,85:1, 2,35:1 etc, para uma tela convencional de TV (4:3).

4:3 PAN SCAN Se esta opcéo estiver disponivel no disco, escolha-a se usar um TV
convencional 4:3 e desejar preencher toda a tela. Nesse formato ocorre
perda de conteudo do filme original.

4:3 LETTERBOX Se esta opcao estiver disponivel no disco, escolha-a se usar um TV
convencional 4:3 e desejar ver todo o conteudo do filme original sem
cortes. Nesse formato aparece uma faixa preta na parte superior e uma
faixa preta na parte inferior da tela.

16:9 WIDE Se esta opgdo estiver disponivel no disco (opgdo 16:9 anamodrfico)
selecione esse item para ver o filme sem cortes e preenchendo toda a tela.

Notas:
a) Normalmente estes formatos de tela ndo estao todos presentes no disco. Neste caso, o disco sera
reproduzido de acordo com a imagem gravada apesar do tipo de tela que estiver selecionado.

b) Consulte, também, a pagina de /nformacoes Complemeniares neste manual de instrucdes
(item “Sobre Formatagao de Video”).

3. Utilize a tecla ENTER para confirmar a sele¢éo da opgéo desejada.

4. Para sair, pressione SETUP.
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Selecoes pelo Menu

Multidngulos - Discos DVD

Em alguns discos DVD, podem existir determinadas cenas que foram filmadas em
diferentes angulos (até o maximo de 9 angulos). Nestes discos, ha a possibilidade de
selecionar o angulo desejado para assistir a cena.

Verifique quais cenas possuem multidngulos pela embalagem, encarte ou menu do
disco DVD.

Ativando/Desativando o lcone Cimera

1. Pressione SETUP e “v “.

-- MENU GERAL --
FORMATO DE TELA 4:3 PAN SCAN

{CONE CAMERA 4:3 LETTERBOX
IDIOMA DO OSD 16:9 WIDE
LEGENDA:CC

PROTECAO DE TELA

& J

2. V& até o item ICONE CAMERA utilizando a tecla “~ “ e pressione “» .
3. Utilize as teclas “~ ou a “ para alternar entre as op¢des disponiveis:

LIGADO Durante a reprodugéo da cena que contenha multidngulos, o icone cAmera
permanece na tela mostrando o nimero do angulo sendo reproduzido / o
numero de angulos disponiveis (pressione a tecla ANGLE no controle
remoto para acessar a escolha de angulos. Selecione o angulo com as
teclas numéricas).

DESLIGADO Durante a reproducdo, a existéncia de multiGngulos ndo sera sinalizada
pelo aparelho, mas vocé pode pressionar a tecla ANGLE no controle
remoto e s6 entdo o icone camera aparece na tela mostrando o nimero
do angulo sendo reproduzido / 0 numero de angulos disponiveis caso a
cena contenha multidngulos.

Selecione o angulo com as teclas numéricas.

4. Para confirmar a selecao, pressione ENTER.

5. Para sair, pressione SETUP.
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ldioma do Menu e OSD (mensagens)

Permite alterar o idioma do menu e das mensagens que aparecem nha tela
(OSD - On Screen Display) do aparelho.

1. Pressione SETUP e “~ “.

-- MENU GERAL --
FORMATO DE TELA 4:3 PAN SCAN

ICONE CAMERA 4:3 LETTERBOX
IDIOMA DO OSD 16:9 WIDE
LEGENDA:CC

PROTEGAO DE TELA

2. Va até o item IDIOMA DO OSD utilizando a tecla “~ “ e pressione “ » .

3. Utiize as teclas “~ ou  “para alternar entre as opgdes disponiveis: ENGLISH (Inglés), ESPANOL
(Espanhol) ou PORTUGUES.

4. Para confirmar a selecéo, pressione ENTER. Para sair, pressione SETUP.
Closed Caption

Utilize para ativar a legenda do tipo Closed Caption voltada para pessoas que tém
dificuldade de audicao, ja que faz referéncia no texto a sons importantes para se
entender o filme.

1. Pressione SETUP e “v “.
2. Va até o item LEGENDA:CC utilizando a tecla “~ “ e pressione “ » “.

3. Utilize as teclas “~ ou a “para alternar entre as opg¢des disponiveis: LIGADA para ativar
o recurso ou DESLIGADA para desativa-lo.

4. Para confirmar a selecao, pressione ENTER. Para sair, pressione SETUP.

Notas:

a) A legenda do tipo Closed Caption esta disponivel somente no modo entrelagado.

b) OTV e odisco de DVD precisam oferecer este recurso (e ele precisa estar ativado)
para que funcione.
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Selecoes pelo Menu

Protecao de Tela

A protecéo de tela ajuda a prolongar a vida util do seu TV.

1. Pressione SETUP e “~ “.

-- MENU GERAL --
FORMATO DE TELA 4:3 PAN SCAN

ICONE CAMERA 4:3 LETTERBOX
IDIOMA DO OSD 16:9 WIDE
LEGENDA:CC

PROTEGAO DE TELA

2. Va até o item PROTECAO DE TELA utilizando a tecla “~ “ e pressione “ » “.

3. Utilize as teclas “~ ou a “ para alternar entre as opc¢des disponiveis:

LIGADA Apods cerca de 4 minutos em que uma imagem parada permanecer na tela,
sem que nenhuma tecla seja pressionada no controle remoto ou no painel
frontal, e sem que nenhum disco esteja sendo reproduzido, aparece o logo
PHILCO que muda de cor e se movimenta pela tela, com fundo preto para que
a tela do seu televisor seja protegida.

DESLIGADA Né&o aparece a protegéo de tela em nenhuma condigéo.

4. Para confirmar a selecao, pressione ENTER. Para sair, pressione SETUP.

Nota: Para sair da protecéo de tela quando ela estiver em acao, pressione qualquer tecla no controle
remoto.
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Configuracdes de Audio - Saidas Analdgicas

Os Jftens a seguir se referem a configuracédo de dudio quando utilizadas as saidas de
audio analogicas 2 ch.

Mistura

Configura como serdo processados os 5 canais (o canal do subwoofer, o .1 do 5.1, é
descartado) que foram decodificados a partir de uma trilha Dolby Digital 5.1 canais, tanto
para saidas analégicas como para o formato PCM das saidas digitais.

1. Pressione SETUP, “» “uma vez e “~ “ até o item MISTURA.
4 \

-- SAIDAS ANALOGICAS --
MISTURA PRO LOGIC
KARAOKE ESTEREO

. J

2. Pressione “» “ e utilize as teclas “~ ou 4 “ para alternar entre as opc¢des disponiveis:

PRO LOGIC

Trilha sonora Dolby Digital 5.1 canais: Combina os 5 canais de forma compativel com
as técnicas Dolby Pro Logic disponibilizando 2 canais nas saidas 2CH AUDIO OUT ou nas
saidas digitais se a opcdo FORMATO no menu SAIDAS DIGITAIS for PCM. Ao conectar
estas saidas a um aparelho com decodificador Dolby Pro Logic obtém-se uma sensacéo
sonora de direcionalidade e espacialidade pretendida pelo produtor da trilha e proxima ao
que seria conseguido com o sistema Dolby Digital. Op¢édo apropriada para filmes.

Trilha sonora Dolby Digital 2 canals ou PCM: Os canais saem nas suas respectivas saidas.

ESTEREO

Trilha sonora Dolby Digital 5.1 canais: Soma uma fragdo do canal central a cada canal
frontal e soma uma fragdo de cada canal surround ao canal frontal do mesmo lado. O sinal
sai nas saidas estéreo 2CH AUDIO OUT ou nas saidas digitais se a opgao FORMATO no
menu SAIDAS DIGITAIS for PCM. Dessa forma, mantém quase toda a informacdo do sinal
original apenas descartando o sinal do subwoofer. Para ser utilizado em conexdes com aparelhos
estéreo (minisystems, TVs etc.). Opgao apropriada para musicais.

Trilha sonora Dolby Digital 2 canals ou PCM: Os canais saem nas suas respectivas saidas.

3. Para confirmar a selecéo, pressione ENTER. Para sair, pressione SETUP.
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Selecoes pelo Menu

Configuracées de Audio - Saidas Analogicas - continuagso

Karaoké

Seu aparelho DVD é compativel com discos proprios para Karaoké, com os
quals é possivel cantar com um acompanhamento musical e eliminar as
vozes dos canfores. Esta funcdo nio possui pontuacao.

Conexoes

e Conecte as saidas 2CH AUDIO OUT a entrada “estéreo” do seu TV, “auxiliar’ no sistema
de audio ou “DVD” no receiver ou no amplificador.
¢ Conecte o microfone (acessorio nao fornecido) na conexao MIC.

Nota: O som do microfone nao sai nas saidas digitais (OPTICA ou COAXIAL).

Configuracdo do Aparelho

Selecione a opgao ESTEREO para o item MISTURA no menu SAIDAS ANALOGICAS.
4

1. Pressione SETUPR, “» “ umaveze “v*
até o item KARAOKE.

N

-- SAIDAS ANALOGICAS --

MISTURA

2. Pressione “» “e utilize as teclas “~ ou « KARAOKE i
para alternar entre as opc¢oes disponiveis:

LIGADA Para ativar o sinal do
microfone.

DESLIGADA Para desativar o sinal do \ J
microfone.

Nota: Esta opcao precisa estar ativada para que se ouca o som do microfone.
4. Para confirmar a selecéo, pressione ENTER. Para sair, pressione SETUP.
Tipos de Discos para Karaoké / Omitindo a Voz do Cantor

1. Discos que possuem um canal para o acompanhamento musical e outro para a voz
(geralmente discos VCD);
Durante a reprodugdo do disco, pressione a tecla L/R no controle remoto para escolfier
a opgdo que omita a voz do cantor.

2. Discos que possuem pelo menos duas trilhas sonoras de dois canais cada: uma das
trilhas sonoras apresenta o acompanhamento musical mais a voz em ambos os canais e
a outra trilha sonora vem somente com o acompanhamento musical em ambos os canais
para que se possa cantar sem a voz do cantor (geralmente discos S-VCD ou DVD);
Durante a reprodugcdo do disco, pressione a tecla AUDIO no controle remofo para
escolher a tritha que omita a voz do canf%ré

Selecoes pelo Menu

Tipos de Discos para Karaoké / Omitindo a Voz do Cantor - Continuacéo

3. Discos que possuem uma trilha sonora Dolby Digital de 4 ou de 5 canais, onde: o
acompanhamento musical esta nos canais frontais esquerdo (L) e direito (R); a guia para
cantar esta no canal central (C) e existem um ou dois canais com voz: o canal surround
esquerdo (LS) e/ou o canal surround direito (RS) - (discos DVD).

Durante a reprodugéo do disco, pressione a tecla L/R no conftrole remoto para escolher
a opgdo que omita a voz do cantor.

Os canals serdo combinados conforme a mensagem que aparece na tela, por exemplo.
AMBOS VOCAIS, VOCAL 17, VOCAL 2 e SEM VOCAL e serdo enviados para a salda
2CH AUDIO OUT (estéreo). As outras mensagens que aparecem denotam apenas a
procura pela tritha karaoké: AUDIO 1, AUDIO 2e SEM ASSISTENCIA.

Possibilidades de Ajustes

¢ Volume do Acompanhamento

Pressione a tecla FUNCTION no controle remoto até aparecer a indicagcéo de Volume
(A7(C S I I Y I 10). Dai para frente, se nao for mais pressionada a tecla
FUNCTION, basta pressionar a tecla + para aumentar o volume ou a tecla - para diminuir
o volume do 4udio sendo reproduzido. Nao atua no som do microfone.

¢ Volume do Microfone

Para ajustar o volume do som do microfone conectado ao aparelho, utilize o botao MIC
LEVEL no painel frontal do aparelho.

¢ Eco e Tonalidade do Acompanhamento
(O efeito de eco é automitico)

Para ajustar a tonalidade do 4udio reproduzido, pressione a tecla FUNCTION no controle
remoto até aparecer a indicagcdo TOM +00. Dai para frente, se nao for mais pressionada
a tecla FUNCTION, basta pressionar a tecla + para tornar o audio reproduzido mais
agudo ou a tecla - para tornar o dudio reproduzido mais grave.

Notas:

a) Os ajustes acionados pela tecla FUNCTION no controle remoto sao restaurados para
0 padrao de fabrica assim que o aparelho for desligado e ligado novamente.

b) As informacgdes fornecidas aqui sdo para serem utilizadas como referéncia, pois poderao
ocorrer diferencas na operacéo de acordo com o disco utilizado. Se isto ocorrer, procure
se informar sobre a operacao correta para o disco em questao.

Normalizacédo de Didlogo

Vocé ndo precisa ficar ajustando o volume do seu amplificador a todo momento em que
trocar de disco, pois o nivel de volume dos didlogos nos diferentes filmes estardo sendo
mantidos préximos por seu DVD para trilhas Dolby Digital que dispuserem da informagao de

normalizagéo de didlogo. a4
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Selecoes pelo Menu

Configuracées de Audio - Saidas Digitais

Formato

Para selecionar o formato correto da saida de audio digital utilizada.

1. Pressione SETUP, “» “ até o menu SAIDAS DIGITAIS e “~ “ até o item FORMATO.

e 3\

-- SAIDAS DIGITAIS --
[FORMATO |[ORIGINAL |
CM PCM
SAIDAS DESL.

Selecoes pelo Menu
S/stema de Cor
Para alterar o sistema de cor do sinal de video composto e S-Video, tanto ao reproduzir

discos NTSC como PAL.

1. Pressione SETUP, “» “ até o icone MENU DE VIDEO e “~ “ até o item SISTEMA DE COR.

&

J

2. Pressione “» “ e utilize as teclas “~ ou a “ para alternar entre as opc¢des disponiveis:

ORIGINAL

PCM

SAIDAS DESL.

Utilize para conexdo via cabo optico ou cabo coaxial a um
receiver ou amplificador que decodifique o formato Dolby Digital
ou PCM.

Utilize para conexdo via cabo optico ou cabo coaxial a um
receiver ou amplificador que decodifique somente o formato PCM
(Estéreo ou Dolby Pro Logic).

Utilize para desativar as saidas digitais.

3. Para confirmar a selecao, pressione ENTER. Para sair, pressione SETUP.

Configuracdo PCM

Utilize esta opcao se estiver usando as saidas de audio digitais e quando a trilha
sonora a ser reproduzida estiver no formato PCM 96KHz.

1. Pressione SETUP, “» “ até o menu SAIDAS DIGITAIS e “~ “ até o item PCM.

2. Pressione “» “ e utilize as teclas “~ ou 4 “ para alternar entre as opcdes disponiveis:

48KHz
96KHz

O formato PCM 96kHz é convertido para 48kHz.
O formato PCM 96kHz é mantido.

Nota: Se a trilha sonora estiver no formato PCM 48KHz, o dudio sempre saira em 48kHz

independente da selecéo.

3. Para confirmar a selecao, pressione ENTER. Para sair, pressione SETUP.

35

e A
-- MENU DE VIDEO --
SISTEMA DE COR PAL-M
TIPO DE SAIDA NTSC

. J

2. Pressione “» “ e utilize as teclas “~ ou a “ para alternar entre as opgdes disponiveis:
PAL-M ou NTSC.

3. Para confirmar a selegéo, pressione ENTER. Para sair, pressione SETUP.
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Selecoes pelo Menu

Saida de Video

Para selecionar a saida de video de acordo com a conexao efetuada.

No modo S-VIDEO, a saida de video composto e S-Video estardo ativas.
No modo entrelacado e progressivo fodas as salidas estardo ativas.

Procedimento 1:

1. Pressione SETUP, “» “ até o icone MENU DE VIDEO e “~ “ até o item TIPO DE SAIDA.

-- MENU DE VIDEO --

SISTEMA DE COR
TIPO DE SAIDA | S-VIDEO

YCbCr ENTRELACADO

YPbPr PROGRESSIVO

2. Pressione “» “ e utilize as teclas “~ ou a “para alternar entre as opg¢des disponiveis:

S-VIDEO Para selecionar a saida S-VIDEO.

YCbCr ENTRELACADO Para selecionar a saida COMPONENT VIDEO OUT

YCbCr (video componente entrelagado).

Para selecionar a saida PROGRESSIVE SCAN YPbPr
(video componente progressivo).

YPbPr PROGRESSIVO

3. Para confirmar a selecéo pressione ENTER sobre o item desejado.

Procedimento 2:

Abra o compartimento de disco por meio da tecla OPEN/CLOSE e utilize a tecla
SYSTEM para mudar a opg¢ao para S-VIDEO (aparece a mensagem “S in” no display do
aparelho durante alguns segundos). Automaticamente o aparelho estara configurado para
S-VIDEO.
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Selecoes pelo Menu

Preferéncias

Vocé pode utilizar este menu para definir algumas preferéncias de configuracao antes de iniciar
a reproducdo. Lembre-se, no entanto, que a funcao selecionada deve estar presente no disco.
No caso da selegao dos idiomas da trilha sonora, legenda e menu do disco, o proprio disco pode
definir uma prioridade que ira prevalecer sobre a selecéo efetuada no menu preferéncias.

ldioma Preferencial da Trilha Sonora do Disco

1. Pressione STOP duas vezes. Pressione SETUP, “» “até o icone MENU PREFERENCIAS
e “v “até o item AUDIO.

4 \
-- MENU PREFERENCIAS --
INGLES
SUBTITULO FRANCES
MENU DO DISCO ALEMAO
CATEGORIA ESPANHOL
SENHA PORTUGUES
AUTO PLAY ITALIANO
REINICIALIZAR CHINES

JAPONES
. J/

2. Pressione “» “ e utilize as teclas “~ ou 4 “ para alternar entre os idiomas disponiveis.

3. Para confirmar a selecéo, pressione ENTER. Para sair, pressione SETUP.

Idioma Preferencial da Legenda

1. Pressione STOP duas vezes. Pressione SETUP,“ » “até o icone MENU PREFERENCIAS
e “v“até o item SUBTITULO.

2. Pressione “» “ e utilize as teclas “~ ou a“ para alternar entre os idiomas disponiveis e
DESLIGADO (desativar a fungéo).

3. Para confirmar a selecao, pressione ENTER. Para sair, pressione SETUP.

ldioma Preferencial do Menu do Disco

1. Pressione STOP duas vezes. Pressione SETUP, “ » “até o icone MENU PREFERENCIAS
e “v “até o item MENU DO DISCO.

2. Pressione “» “ e utilize as teclas “~ ou a*“ para alternar entre os idiomas disponiveis.
Para confirmar a selecéo, pressione ENTER. Para sair, pressione SETUP.

Blogueio de Filmes por Categoria

Funcao do aparelho DVD que permite limitar a reproducao de um titulo do disco de
acordo com a idade do usuario, seguindo um nivel de limitacdo diferente em cada
pais. A indicacao da censura deve estar definida no disco. Quando esta funcao é
ativada, o bloqueio de parte, do todo ou a substituicdo de cenas proibidas por outras
dependera do que foi programado no disco.
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Selecoes pelo Menu

Blogueio de Filmes por Categoria - Continuacéo

1. Pressione STOP duas vezes. Pressione SETUP, “ » “até o icone MENU PREFERENCIAS
e “v “ até o item CATEGORIA.

2. Pressione “» “ e utilize as teclas “~ ou a“ para alternar entre os niveis de bloqueio
disponiveis (verifique a informacéo no disco) e DESLIGADA (desativar a fungéo):

G (General Audience) - Conteudo liberado para pessoas de qualquer idade, nao
significando que seja apropriado para criangas.

PG (Parental Guidance Suggested)- Algumas cenas podem nao ser apropriadas para
criangas.

PG-13 (Parents Strongly Cautioned)- Conteudo nao apropriado para criangas menores
de 13 anos.

PG-R / R (Restricted) - Conteldo nao apropriado para menores de 17 anos (requer
acompanhamento dos pais ou responsavel).

NC-17/ADULTO (No One 17 and Under Admitted) - Conteludo apenas para adultos.

3. Paraconfirmar a selecéo, pressione ENTER. Sempre que for acionada a mudanca de categoria,
sera necessario entrar com a senha de quatro digitos e pressionar ENTER (neste momento,
serd mostrado novamente 0 MENU PREFERENCIAS). Para sair, pressione SETUP.

Alferar Senha

1. Para alterar a senha, repita o passo 1 acima e va até o item SENHA utilizando a tecla
“~“ pressione “» “e ENTER.

e A
f- MENU DE TROCA DE SENHA -{
SENHA ATUAL
NOVA SENHA
CONFIRME SENHA
SAIR
\. J

2. Entre, primeiro, com a senha atual utilizando o teclado numérico. Em seguida, entre
com a senha nova e confirme a nova senha. Pressione ENTER para retornar ao MENU
PREFERENCIAS. Para sair, pressione SETUP.

Notas:

a) No primeiro acesso, utilize a senha padrao de fabrica 7685.

b) O bloqueio do filme somente ocorrera se a informacéo de categoria estiver presente no
disco (consulte a sua embalagem).

Reproduzindo Disco que Indique Categoria

Ao ser carregado um disco DVD que possua censura com categoria superior a selecionada
no menu, sera necessario entrar com a senha para assistir ao filme. Por exemplo, escolhendo
a categoria G, vocé s0 liberara filmes dessa categoria. Se qualquer outro disco com categoria
superior (PG, PG-13, PG-R, R, NC-17, ADULCS'I;’O) for carregado, a senha sera solicitada.

Selecoes pelo Menu

Auto Play (recurso exclusivo para discos DVD)
Este recurso (quando permitido pelo disco DVD) possibilita que a reproducao seja
iniciada diretamente pelo titulo mais longo que normalmente é o principal.

1. Pressione STOP duas vezes. Pressione SETUP, “ » “até o icone MENU PREFERENCIAS
e “~v “até o item AUTO PLAY e pressione “» “.

2. Utilize as teclas “~ ou a “para alternar entre as opgoes disponiveis: LIGADO para ativar
o recurso ou DESLIGADO para desativa-lo.

Note que quando este recurso estiver ligado, pode ocorrer de a reproadugdo comegar a
partir de um ponto que ndo seja o inicio do filme ou show (por exemplo, biografia ou
galeria de fofos). Neste caso, basta vocé refornar ao menu do disco pela tecla MENU
para, a partir dele, iniciar o filme ou show.

3. Para confirmar a selecao, pressione ENTER. Para sair, pressione SETUP.

Carregando os Ajustes de Fabrica
Utilize este recurso para que o aparelho DVD carregue os ajustes de fabrica.

1. Pressione STOP duas vezes. Pressione SETUP, “ » “até o icone MENU PREFERENCIAS
e “wv “ até o item REINICIALIZAR.

2. Pressione “» “e ENTER. Para sair, pressione SETUP.

Menu para CD MP3, WMA, DivX e JPEG

Este menu facilita a navegacao por um disco com arquivos MP3/WMA (musicas) ou
JPEG (imagens gravadas em arquivo com extensao .JPG).

Toda vez que for inserido um disco no formato MP3, WMA, DivX ou JPEG, sera apresentado
0 menu de navegacao. Para navegar neste menu, utilize:

“v ou a“ Para percorrer, uma a uma, as musicas, fotos ou diretérios existentes no
disco.

“SKIP* Para percorrer, pagina a pagina, as musicas, fotos ou diretérios existentes
no disco.

“‘ENTER” Para acessar o conteudo de um diretério ou iniciar a reproducdo de um
arquivo MP3/WMA, DivX ou JPEG.

“MENU* Para retornar ao menu quando estiver sendo reproduzido o conteudo.

Nota: Selecione, no menu SAIDAS ANALOGICAS, item MISTURA, a opgdo ESTEREO. No
menu SAIDAS DIGITAIS tanto com o item FORMATO na opgao ORIGINAL como na opcao PCM,
saira audio no formato PCM.
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Selecoes pelo Menu

Menu para CD MP3, WMA, DivX e JPEG - Continuacéo

Estao disponiveis para estes tipos de discos, os seguintes modos de reproducao, que podem
ser acionados pelas teclas no controle remoto a seguir (a cada toque na tecla, um modo
diferente é selecionado):

MODO FASTA / FAIXA UMA VEZ
Reproduz uma Unica vez todo o diretdrio/faixa.

REPEAT

REPETIR FAIXA / REPETIR PASTA

Reproduz toda a faixa/diretério e repete continuamente.
RANDOM ALEATORIO

Escolhe aleatoriamente uma faixa no diretério e a reproduz. As faixas
ja reproduzidas sdo descartadas. Para quando esgotar as faixas do
diretorio.

Reproducdo de Musicas MP3/WMA e de Imagens JPEG
Simultaneamente

Este recurso permite a reprodugéo de musicas e imagens simultaneamente no seu televisor.
Para utiliza-lo proceda da seguinte forma:

1. Coloque um disco que contenha musicas e imagens. O menu do disco aparece na
telada TV.

2. Selecione uma faixa MP3/WMA.

3. Durante a reprodugao de musicas MP3/WMA, selecione uma imagem disponivel da

lista e pressione ENTER ou PLAY. Os arquivos de imagem seréo reproduzidos um
apos o outro, até o fim da pasta.
4. Para encerrar a reproducéo simultanea, pressione MENU.

Durante a reproducéo, pressionando a tecla STOP, aparecera na tela miniaturas das imagens
(maximo 12) e algumas opgoes de funcionalidade dos recursos. Utilize as teclas direcionais
do controle remoto para navegar pela tela.

Nota

Alguns arquivos em discos Kodak ou JPEG podem ficar distorcidos durante a reproducao
devido a configuracao e as caracteristicas do disco.
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Outras Formas de Reproducao

Seqgtiencial

1. Pressione SKIP PP para ir ao inicio do préximo capitulo (DVD) ou ao inicio da préxima
faixa (VCD/S-VCD/CD).

2. Pressione SKIP 44 para voltar ao inicio do capitulo anterior (DVD) ou ao inicio da faixa
anterior (VCD/S-VCD/CD).
Repeticdo da Reproducdo

e Repetir capitulo, faixa, titulo ou disco (DVD, VCD/S-VCD com PBC desligado
ecD)

Pressione a tecla REPEAT seguidamente para alternar entre as opgoes:

CAPITULO/FAIXA Para repetir, continuamente, o capitulo (DVD)/a faixa
(VCD/S-VCD/CD) que esta sendo reproduzido(a).

TITULO Para repetir, continuamente, o titulo em reproducao (DVD).

DISCO Para repetir, continuamente, o disco (DVD/VCD/S-VCD/CD).

REPETIR DESLIGADO Indica que a repeticao foi cancelada.

Nota: Se o disco for um VCD/S-VCD com menu PBC, deixe este menu desligado antes de
utilizar a funcéo repeticao, pressionando a tecla PBC.

* Repeticgo A-B
Permite repetir um trecho selecionado da reproducao.

1. Pressione REP A-B durante a reproducéo para marcar o comego (A) do trecho a ser repetido.
2. Pressione REP A-B pela segunda vez para marcar o fim (AB) do trecho a ser repetido.

3. Neste instante, a repeticdo da reproducao entre os dois pontos (A e B) comeca.
4

. Quando desejar interromper a repeticao do trecho, pressione REP A-B pela terceira vez
e a reproducéo volta ao normal.

Nota: Para discos VCD/S-VCD com PBC desligado e CD, a repeti¢ao é possivel para trechos
dentro de uma mesma faixa.

e Aleatorio

Uma faixa (VCD/S-VCD com PBC desligado e CD) é escolhida aleatoriamente para ser
reproduzida apés o término de outra.

1. Pressione RANDOM para alternar entre o recurso ligado (aparece a mensagem MODO
ALEATORIO) e o recurso desligado.

2. Pressione PLAY para iniciar a reprodugao.
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&  Recomendacoes para a Instalacao

Instale o aparelho sobre uma superficie firme e horizontal, em local bem ventilado.

Evite instalar o aparelho em locais sujeitos a vibragao.

Para dissipagcéo do calor € necessaria uma area livre de pelo menos 5 cm nas laterais e
de 10 cm na parte superior e traseira do aparelho.

Nao obstrua os orificios de ventilagdo do aparelho.

Em caso de estante ou armario embutido, certifique-se de que nao haja impedimento a
livre circulacéo de ar na parte traseira do aparelho.

Nao apoie o aparelho sobre tapetes, almofadas ou outras superficies fofas,
que obstruam a ventilagéo.

Evite umidade e poeira no local onde o aparelho for instalado.

Posicione o cabo de rede de modo que fique livre, fora de locais onde possa
ser pisoteado ou prensado.

Nao exponha o aparelho ao calor ou frio excessivo.

Espere cerca de 1 a 2 horas para ligar o aparelho caso ele seja deslocado de um local muito frio
para outro muito quente para que o efeito de condensagao nao cause problemas na reprodugao.

% Energia Elétrica

A selecdo de voltagem do seu aparelho é automatica (AC 90-242V~, 50Hz/60Hz).

N&o conecte o cabo de rede em tomadas sobrecarregadas, “benjamim” ou extenséo
(risco de incéndio).

Nunca mexa no cabo de forga com as méaos molhadas: risco de choque elétrico.

Para reduzir risco de choque elétrico ou acidentes, ndo conecte o seu aparelho na
tomada elétrica enquanto estiver efetuando a conexao de seus cabos.

Nao abra o aparelho: risco de choque elétrico.

Nunca introduza objetos no DVD, principalmente objetos metalicos: risco de incéndio ou
choque elétrico.

Em caso de viagens prolongadas, desligue o cabo de forca da tomada da rede.

© Utilizacao

Nao use o aparelho proximo a campos magnéticos (motores elétricos, alto-falantes etc.).
Mantenha recipientes com liquidos longe do aparelho. Se cair agua ou outro liquido
dentro do aparelho, desligue-o imediatamente e leve-o0 a Assisténcia Técnica.

Para proteger o aparelho, em caso de temporais ou trovoadas, desligue-o da tomada da rede.
Nao introduza os dedos ou outros objetos no compartimento préprio para o disco.

Nao coloque objetos em cima do DVD, principalmente objetos pesados.

Ap6s utilizar o DVD, retire o disco do compartimento e desligue o aparelho.

Em caso de avaria, consulte exclusivamente os técnicos qualificados pelo fabricante.

® Limpeza do Aparelho

Nao use substancias volateis (benzina, alcool, thinner e solventes em geral) para
limpar o aparelho, estas danificam-no. Use apenas pano macio, seco e limpo.
Nao utilize aspirador de p6 ou “spray” diretamente sobre o aparelho.

«* Limpeza do Disco

Para que vocé ndo tenha problemas na reprodugédo do disco, observe-o atentamente
antes de inseri-lo no compartimento do aparelho DVD. Caso ele néo esteja limpo, limpe-o
utilizando pano macio, seco e limpo e com movimentos em linha reta, partindo do centro
para a borda. Ap6s o uso, guarde o disco em seu estojo evitando manté-lo em locais
quentes ou Umidos.

&3

Cuidados com Nosso Meio Ambiente

Embalagem

A embalagem do produto foi idealizada de modo a ser reciclada
(calgos de isopor, sacos plasticos, caixa de papelao, papel). Proteja
0 meio ambiente destinando-os de maneira adequada. Em caso de
duvidas, informe-se junto ao departamento de limpeza de sua cidade
e recicladores.

Pilhas

Use sempre pilhas de boa qualidade. Antes de descarta-las, verifique
em suas embalagens as instrugbes de disposicéo final, reciclagem,
reprocessamento e armazenamento, que deve ser feito de acordo a
legislaggo CONAMA n.2 257 de 30/06/99.

Produto

Este produto consiste de varias partes que podem ser recicladas
se for corretamente manuseado por empresas especializadas. Por
ocasiao do descarte, informe-se sobre a legislacdo existente e dé
correta destinacéo a ele.

Profefa nosso meifo ambiente, informe-se antes oe jogar no lixo
COMUM guaisquer gdestes mareriarss.

Todos os direitos de reprodugao reservados a Philco
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Outras Formas de Reproducao - continuaczo

Programacédo
Permite programar titulos e capitulos (discos DVD) ou faixas (discos S-VCD/VCD com
PBC desligado e CD).

1. Pressione PROGRAM, aparecera a tela de programacao.

2. Entre, pelo teclado numérico, com os titulos e capitulos ou as faixas na ordem em que
elas serao reproduzidas.

3. Para iniciar a reproducgéo, na tela de programacéao, acesse a palavra “INICIAR” com o
auxilio das teclas direcionais “v , a ; « ou »“.

4. Para cancelar a reprodugao programada, pressione STOP ou acesse “PARAR” na tela de
programacao.

Nota: Para ver a programacao efetuada, pressione PROGRAM. Para sair da tela, pressione
PROGRAM de novo ou acesse SAIR.

Zoom
Permite a ampliacédo ou reducao da imagem em até trés niveis.

1. Pressione ZOOM durante a reproducdo normal, pausa, cAmera lenta ou quadro a quadro. A cada
toque nesta tecla, a imagem é ampliada ou reduzida em um nivel (2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3 e 1/4).

«

2. Quando a imagem estiver ampliada, utilize as teclas direcionais “v , « , ¢ ou »“ para
percorrer a imagem. Para voltar & imagem em seu tamanho original, pressione a tecla
ZOOM até que ela volte ao normal.

Busca

e Discos DVD
Esta funcado permite acesso direto a determinado capitulo ou tempo decorrido da
reproducao.

Durante a reprodugéo de um disco DVD, pressione GO TO:

1vez Para entrar com o nimero do capitulo ou titulo desejado (para alternar
entre capitulo e titulo, use as teclas direcionais “« ou » ).

2 vezes Para entrar com o tempo decorrido no ponto que se deseja iniciar a
reproducao.

E iniciada, entdo, a reproducao do ponto selecionado.

e Discos VCD/S-VCD (com PBC desligado) e CD
Esta funcao permite acessar um ponto do disco de trés maneiras diferentes:

a) Pressione GO TO 1x: aparece a mensagem DISCO:IR PARA --:--. Entre com o tempo
decorrido total de reproducgéo a partir do qual se deseja reproduzir.

b) Pressione GO TO 2x: aparece a mensagem TRILHA:IR PARA --:--. Entre com o tempo
decorrido da faixa sendo reproduzida a partir do qual se deseja reproduzir.

c) Pressione GO TO 3x: aparece a mensagem SELECIONAR A TRILHA:--/xx. Entre com o
numero da trilha/faixa que se deseja reprotiizir.

Informacoes Complementares

Sobre Discos DVD

e TIiTULO: O produtor do disco DVD pode dividi-lo em titulos (titulo 01, titulo 02 etc.). Ele
pode, ainda, separar cada diferente contexto em um titulo, por exemplo: um titulo para o
filme, um titulo para a apresentacédo da produtora, alguns titulos para as cenas cortadas,
um titulo para as biografias, um titulo multimidia etc..

e CAPITULO: O produtor do disco DVD pode separar um titulo em capitulos.

TiTULO 01 TiTULO 02

CAPITULO | CAPITULO | CAPITULO CAPITULO | CAPITULO | CAPITULO
1 2 3 1 2 3

e SUBTITULO (LEGENDA): Os discos DVD podem ser gravados com até 32 subtitulos/
legendas em diferentes idiomas. Se um disco tiver mais que um idioma para os subtitulos,
vocé podera selecionar o que preferir para leitura.

e TRILHA SONORA: Os discos DVD podem ser gravados com até 8 trilhas sonoras
diferentes que podem ser selecionadas de acordo com o que se deseja ouvir (idiomas ou
comentarios, por exemplo).

e MULTIANGULOS: Nos discos DVD, algumas cenas podem ser filmadas com cameras
em angulos diferentes (até 9 no maximo). Nestes discos, vocé pode selecionar o &ngulo
que vocé deseja assistir.

e GUIA PARA OS PAIS: Alguns discos possuem adverténcias aos pais sobre o conteudo
de suas cenas, possibilitando o bloqueio de determinadas categorias de filmes através
de senha.

Sobre Modos Entrelacado e Progressivo

O modo progressivo de formar a imagem na tela proporciona maior nitidez e riqueza de
detalhes, resultando em uma imagem mais viva e natural.

Para se ter acesso aos beneficios do modo progressivo é necessario que o aparelho DVD
seja ligado a um televisor que também ofereca este recurso na conexao correspondente.

A imagem em televisores é composta de linhas horizontais impares e pares (caso vocé se
aproxime bastante da tela do televisor, percebera a existéncia destas linhas).

No modo entrelacado (convencional), a imagem é formada em duas etapas: primeiro sé@o
apresentadas somente as linhas horizontais impares e, depois, séo apresentadas as linhas
horizontais pares. J& no modo progressivo, 0 processo se torna mais rapido, pois, séo apresentadas
todas as linhas horizontais (impares e pares) sequencialmente em uma etapa Unica no mesmo
intervalo de tempo gasto para apresentar somente o grupo impar ou par no modo
entrelagado. Portanto, no intervalo de tempo em que o modo progressivo apresenta duas
imagens distintas, o modo entrelagado apreséhta apenas uma.
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Informacoes Complementares

Sobre Formatacédo de Video

Existe uma série de questdes envolvidas em mostrar filmes feitos para cinema em um
televisor. Um filme para cinema é um meio puramente fisico. E exatamente como o filme
em uma camera fotografica, ja que grava informacgao visual com rea¢des quimicas em um
material especial. A imagem reproduzida por um televisor, por outro lado, € uma informacgéao
visual transmitida na forma de sinal eletrénico conhecido como sinal de video que pode
ser transmitido por ondas de radiofreqiiéncia. Por causa disso, o filme e o video tém
propriedades bem diferentes.

Os produtores de video podem mudar um filme de cinema de forma a adequa-lo a uma tela
de televisor. Uma tela de televisor convencional tem uma relagao de aspecto, ou seja, uma
relagdo de comprimento para altura, de 4:3 (Ié-se 4 por 3). Outro modo de expressar essa
relacdo é 1,33:1. Isso significa que uma tela de televisor convencional é 1,33 vezes mais
larga do que alta. J& os filmes para cinema séo filmados originalmente usando diferentes
relacdes de aspecto, a grande maioria sdo mais largos do que uma tela de televisor
(considerando a altura fixa). O mais comum tem sido usar uma relagcao de aspecto 2,35:1 ou
1,85:1 nos filmes mais atuais. Vocé pode encontrar essa informagéo no verso da embalagem
dos discos DVD. Como vocé pode ver, uma tela de TV se aproxima de um quadrado
enquanto um quadro de um filme pode ter sua largura em torno do dobro de sua altura.

Consequentemente os filmes modernos ndo se encaixam automaticamente nas telas dos
televisores atuais. Para colocar no mercado as fitas VHS ou discos DVD ou mesmo transmitir
por televisdo, os produtores de video e também televisdo dispdem de algumas técnicas
como segue.

Conteudo de video anamorfico para TV 16:9 - os filmes de cinema tém a largura de cerca
de 2 vezes a sua altura, portanto essa técnica mantém a altura e condensa a largura para
preencher a tela sem perder informagéo de forma que o resultado é um formato 1.33:1.
Contudo, ao ver esse sinal em um TV convencional 4:3 nota-se que as pessoas ficaram
mais “magras”. O que devia ser redondo passa a ser oval. Em um TV Widescreen 16:9, o
redondo aparece quase redondo, e as pessoas tém a proporcionalidade do seu corpo quase
normalizada.

Letterbox - esse formato apresenta a imagem completa no meio da tela da televisao,
normalmente com barras pretas na parte de cima e na parte de baixo. Isso mantém a
relacdo de aspecto original, de forma que vocé vé tudo o que o diretor planejou para que
vocé visse.

Pan & Scan - nesse processo durante a elaboragéo do video para ser gravado em VHS ou
disco DVD, um técnico de video assiste ao filme na sua relagao de aspecto original e decide
qual porgao do quadro mostrar a cada momento. E como se esse técnico dispusesse de uma
“mini tela” de TV e percorresse o quadro do filme com ela (SCAN), procurando enquadrar
a parte mais interessante do quadro para mostrar no TV (PAN), o que é obviamente uma
decisdo subjetiva. Se vocé tiver dois personagens, um em cada canto da imagem em uma
tomada de um filme 2,35:1, por exemplo, o0 operador tem que decidir qual deles mostrar. O
operador provavelmente mostrara aquele que esta falando, ou realizando a mais atrativa agéo.

45

Especificacoes Técnicas

Geral

Alimentagao.........cccceevevennenne. AC 90-242V~, 50Hz/60Hz

Temperatura de Operacéo...... 5°C a 40°C

Consumo Tipico Médio............ 9IW Stand By.......... <5W Consumo Maximo.......... 15W

Dimensodes (LxAxP em cm).....43x5,3x27,3 Peso (kg)......... 2,4

Tipos de Discos Compativeis..DVD-VIDEO (NTSC/PAL), S-VCD*, VCD*, CD-DA (8cm/12cm), CD-R/
CD-RW** e DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW***

Formatos Compativeis............ Audio: Dolby Digital, MP3, WMA e MPEG1; Video: MPEG2,MPEGHT,
DivX 3.11, 4.x, 5.x e MPEG4 (DivX 3.11, 4.x, 5.x); Imagem Parada: JPEG;

Video
Sistema de Cor de Saida....... NTSC/PAL-M
Saidas Video Componente (YCbCr - tipo RCA)

S-Video (mini DIN 4 pinos)
Video Composto (tipo RCA)
Nivel de Saida.........cccceeeveenne Video Componente: 1Vp-p (Y), 0,7Vpp (Cb, Cr); 75 Ohms
S-Video:Y = 1Vp-p; C = 0,3Vp-p; 75 Ohms
Video Composto: 1Vp-p; 75 Ohms
Audiio - Digital

Saidas......cccereiiiieiieeeeee Optica (Tos-Link) e Coaxial (tipo RCA)

Formatos de Saida................. Dolby Digital e PCM

Audlio - Analdgico

Saidas. ... 2 canais: estéreo ou Dolby Pro Logic - 2ch AUDIO OUT - LEFT, RIGHT
Faixa de Freqliéncia............... 20Hz~20kHz

Relacéo Sinal/Ruido....

Nivel de Saida

Microfone

Sugerimos a utilizacdo de microfones que atendam as especificacdes a seguir citadas para um bom
desempenho com nosso aparelho:

Resposta de Freqléncia......... 100Hz a 10kHz

Impedancia Baixa: 250 Ohms, 600 Ohms / Alta: 5 KOhm
Sensibilidade a 1kHz... Melhor que - 80dB (0dB = 1V / Pa)
Conectores......cccceeeeeeeeeeeeeeeen. Mono @ 6,3mm

Diagrama Polar............cccecueue Unidirecional (cardidide ou super cardidide)

*Este DVD player fol projetado para reproduzir discos S-VCD e VCD tal como especificam respectivamente as normas

Internacionaris IEC 62107/2000 e IEC 61104/1992. Conforme norma IEC 62107 first ediition 2000, a edicdo de textos e
gréficos no padrdo S-VCD néo é suportado. Se vocé preferir editar seus proprios discos, certifique-se de ter foaas as
Informagoes. Discos que ndo atendam as especificacoes podem ler diferentes padroes de saida, formatos e gravacao,
0 que pode causar problemas na reproducdo aos aliscos.

**Utilize somente midias CD-R e CD-RW de boa qualidade. Do conirério, o disco pode causar problemas de reproducdo
no DV-PIX20.

**Desde que essas midias sefam gravadas em formato DVD. Utilize somente midias de boa qualidade. Do contrério, o
adisco pode causar problemas de reprodugdo no DV-PIX20.

Nao garantimos que o DV-PIX20 reproduza necessariamente outras midias DVD gravdvels disponiveis no mercado, talis
como DVD-RAM. Essas tecrnologias de gravacdo sdo relativamente recentes e tanto as miadias como os reproautores
ainaa estdao em evolugéo.

Os valores utilizados sdo gproximados e foram arredondados.

Consumo Tipico Médlo: Valor de poténcia de produtos em conadicdo de operacdo proxima & realidade cotidiana de
utilizagdo do consumidor. Consumo Maximo. Necessdrio para cdlculo e dimensionamento aa instalacdo elétrica. Os
equipamentos eletronicos nao atingem tal poténcia durante seu uso, porém a rede elélrica deve estar preparada para
fal poténcia por questoes de seguranga.

Em decorréncia do aprimoramento tecnologico dos produtos Philco,
pode haver alteracdo nas especificacoes técnicas dos aparelfios, sem prévio aviso.
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Resolvendo Problemas

Caso ocorra algum problema durante a utilizacao do aparelho, consulte as informacoes
contidas neste manual de instrucdes, inclusive o guia a seguir, para tentar soluciona-lo.

Se o problema persistir, consulte o Fale com a Philco.

PROBLEMA

SOLUGAO

Aparelho nao liga

. Verifique se o cabo de forga esta corretamente ligado a tomada;
. Tente outra tomada.

N =

Compartimento de disco
nao fecha

Certifique-se de que o aparelho esteja ligado;
Acomode o disco adequadamente.

N =

18

Nao reproduz disco

Certifique-se de que o aparelho esteja ligado e com o disco inserido;
Verifique se o disco foi inserido com o rétulo voltado para cima;

O disco pode estar sujo: limpe sua superficie;

O disco pode estar danificado: troque por outro;

Pode ter ocorrido a condensacao: deixe o aparelho desligado de 1 a 2
horas.

aprLN

Sem imagem

. Verifique as conexdes de video;
Abra o compartimento de disco (tecla OPEN/CLOSE) e digite SYSTEM;
Pressione a tecla POWER no controle remoto (entrou em stand by).

@ =

Sem cor

. Verifique as conexdes de video e a selegdo da saida de video no menu;
Abra o compartimento de disco (tecla OPEN/CLOSE) e digite SYSTEM;
. Verifique os ajustes de cor do TV.

ARSI

9e 36

Sem som

. Verifique as conexdes de audio;

Ajuste o volume pelo aparelho DVD (tecla FUNCTION ou tecla MUTE);
Ajuste o volume do TV: ele pode estar muito baixo;

Aparelho em modo de reprodugao rapida ou lenta: pressione PLAY
para a reproducédo voltar ao normal.

pPOD=

24

Controle remoto ndo funciona

. Verifique se as pilhas estéo posicionadas corretamente;
Substitua as pilhas: elas podem estar fracas;
Aponte o controle remoto para o sensor no painel frontal.

wp =

15

Imagem com ruidos ou
outros efeitos indesejados

-

. Limpe o disco;

2. Se o sinal de video do aparelho DVD estiver passando para o televisor
via videocassete, a protecao de copia usada em alguns discos DVD
afeta a qualidade da imagem. Tente conectar o aparelho DVD
diretamente ao televisor.

Pausa na reproducéao

Em discos no formato de dupla camada pode ocorrer uma pausa na
transi¢do de uma camada para outra.

Som com ruidos

Limpe o disco.

Som distorcido

Diminua o volume do aparelho DVD pela fungdo FUNCTION.

24

Idiomas da trilha sonora e
legenda selecionados nao
séo reproduzidos

-

. Tente selecionar outros idiomas através do menu do disco, pois os
selecionados pelo menu do aparelho podem néo estar disponiveis no
disco;

2. Use as teclas SUBTITLE e AUDIO.

Idioma do menu e das
mensagens do aparelho
DVD nao é o desejado

-

. Selecione o idioma desejado no item IDIOMA DO OSD no menu;
2. Em alguns discos, o idioma do menu segue o idioma da trilha sonora
independentemente do selecionado no menu principal.

29

Esqueci minha senha
de bloqueio de filmes
por categoria

Utilize a senha padrao de fabrica: 7685.

Impossivel reproduzir filme
DivX

Verifique se o arquivo DivX esta codificado com o codificador
DivX 3.11, 4.x, 5.x.

Auséncia de som durante a
reproducéao de filmes DivX

Talvez o aparelho de DVD nao oferega suporte ao codec de audio.
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Garantia e Assisténcia Técnica

A Philco (ltautec Philco S.A. - Grupo Itautec Philco), aqui identificada perante o consumidor pelo endereco e telefone
constantes no final deste Termo de Garantia, que é Unico e exclusivo para os produtos da Philco, garante este produto pelo
periodo de um ano, incluido periodo da garantia legal (primeiros noventa dias), observadas as seguintes condicoes:

1.

2.

1

12,

13.

O periodo de garantia sera contado a partir da data da Nota Fiscal do revendedor ao primeiro adquirente
consumidor, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros.

O atendimento em garantia sera feito exclusivamente por oficina autorizada pela Philco para este modelo de
produto (aqui chamada abreviadamente de Oficina) escolhida pelo consumidor com o auxilio do folheto Lista
de Oficinas Autorizadas ou por meio do Fale com a Philco, via telefone ou internet (cujos telefone e endereco
constam no final deste Termo de Garantia).

. Se o consumidor desejar ser atendido na residéncia, ficara a critério da Oficina a cobranca de taxa de visita,

devendo o consumidor consulta-la antes de solicitar o servigo. Nao sera cobrada taxa de visita quando se tratar de
televisor ou monitor com tela igual ou superior a 29 polegadas, se houver Oficina na localidade de residéncia do consumidor.

. O consumidor residente em localidade onde n&o haja Oficina sera responsavel pelas despesas e seguranca do

transporte de ida e volta do produto a Oficina de outra localidade.

Nenhum revendedor esta autorizado a receber produto de consumidor para encaminha-lo a Oficina, ou dessa
retira-lo para devolugdo ao consumidor, nem a fornecer informacées em nome da Oficina ou da Philco sobre o
andamento do servico. A Philco néo se responsabiliza por eventuais danos ou demora em decorréncia da nao
observancia desta estipulagéo.

. O prazo para a execucéo de um servico terd inicio na data de entrega do produto a Oficina, que indicard, na ordem

de servico, a data estimada para a sua conclusdo. A Philco ou a Oficina ndo serdo responsaveis por eventual
demora do consumidor em retirar o produto na Oficina.

A garantia cobre as falhas de qualidade que, apontadas em tempo habil pelo consumidor e constatadas pela
Oficina, tornem o produto imprdprio ou inadequado as condi¢des normais de uso, considerando-se como
referéncia as informagdes sobre o produto comprovadamente divulgadas pela Philco na oferta e na apresentacéo
do produto ao consumidor, incluindo-se o Manual de Instrugdes.

. O consumidor tem prazo de noventa dias, a contar da data da Nota Fiscal do revendedor ao primeiro adquirente

consumidor, para reclamar de irregularidades (vicios) aparentes, ou seja, de facil e imediata observagéo no produto.
Findo esse prazo, correrdo por conta do consumidor 0s servicos que envolverem os seguintes itens: todos aqueles
que constituem a parte externa do produto e qualquer outra acessivel ao usuario, bem como, cabecgas gravadoras,
reprodutoras e apagadoras de audio e video, cilindro de aparelho videocassete, pilhas e acessérios em geral.

O controle remoto terd a garantia de um ano desde que tenha uma utilizagao dentro das condi¢des normais de uso.

. A garantia ndo abrangera os danos que o produto venha a sofrer em decorréncia de:

a) Acidente (queda, derramamento de liquidos em seu interior, insergao de objetos estranhos, etc.) ou agentes da
natureza (queda de raios, inundagdes, maresia, umidade excessiva, etc.);

b) Utilizacdo em desacordo com o Manual de Instrucdes;

c) Ligacao a sistema elétrico com voltagem imprdpria, ou sujeito a flutuacdes excessivas ou sobrecargas;

d) Modificagdes ou adaptagdes para habilita-lo a operar em qualquer outro cédigo de area que ndo aquele para o
qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado.

O produto perdera a garantia se a Nota Fiscal do revendedor ao primeiro adquirente consumidor ou este Termo de

Garantia, apresentar rasura ou adulteragdo, ou ainda se o produto apresentar sinais de ter sido violado, consertado

ou ajustado por técnico ou Oficina ndo autorizados pela Philco para este modelo de produto.

Este produto destina-se exclusivamente ao uso doméstico ou amador. A garantia ndo cobrira qualquer prejuizo do

usuario, amador ou profissional, decorrente de impossibilidade de uso do produto.

Nenhum revendedor ou Oficina tem autorizacdo para alterar as condigdes aqui mencionadas ou assumir

compromissos em nome da Philco.

O atendimento no periodo de garantia sera feito mediante a apresentacao deste Termo juntamente com a Nota

Fiscal do revendedor ao primeiro adquirente consumidor.

Fale com a Philco

Rua Santa Catarina, 01 Prédio 3 - 22 andar - Tatuapé

03086-025 - Sao Paulo - SP

Telefones: Grande Sao Paulo: (0XX11) 6097-2333
Demais localidades: 0800-550425

www.philco.com.br e-mail: falecom@philco.com.br
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