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Verwendungszweck

Der K W -A n te n n e n v e r te i le r  V 1106 K W /4  
d ie n t  in k o m m e rz ie l le n  F u nke m p fa n g s -  
a n la g e n  zum  ve r lu s t -  und  re f lex ions -  
f re ie n  A nsch luB  m e h re re r  E m p fa n g e r  an 
e ine  g e m e in s a m e  A n ten ne .

A n te n n e n v e r te i le r  V 1106 K W /4  im T isc h g e h a u s e Besondere Merkmale

V o l l t ra n s is to r is ie r t ,  d a h e r  groGe Be- 
t r ie b s s ic h e rh e i t ,  g e r in g e r  S tro m ve r-  
b rauch, h o h e  L e b e n s d a u e r  und  g e r inge  
W a rtu n g

K le ine  A b m e s s u n g e n  und g e r in g e s  Ge
w icht.

t lb e rs ic h t l i c h e r  A u fba u  
techn ik .

in B aus te in -

E in sp a ru n g  von A n te n n e n  bei E m p fa n g s 
a n la g e n  m it m e h re re n  E m p fa n g e rn  oh ne  
V e r lu s t  d e r  z u r  V e r fu g u n g  s teh end en  
A n te n n e n e n e rg ie .

GroGe S ich e rh e i t  ge gen  K re u z m o d u la 
t ion  s o w ie  B i ld u n g  von M is c h p ro d u k te n  

und O be rw e l len .

G u te  g e g e n s e i t ig e  E n tk o p p lu n g  de r  
an g e sch lo sse n e n  E m p fa nge r .

A n te n n e n -E in g a n g s -  und A u sg a n g s b u c h -  

sen  w a h lw e is e  a u f  de r  F ron t-  Oder 
R uckse ite  d e s  V e rte i le rs .

3-16971 B

A nsch luB  fu r  S to rm e ld e e in r ic h tu n g  bei 
A us fa l l  e ine s  T ra n s is to rs  und A nze ige  
du rch  ro te  W a rn la m p e ,



Technische Angaben

F r e q u e n z b e re ic h :

E ingan g
Z u la s s ig e  O b e rs p a n n u n g :  
W id e r s t a n d :
W e l l ig k e i t  s, b e z o g e n  a u f  60 Ω :  
D a m p fu n g  vo n  den A u s g a n g e n  

zu m  E in g a n g :

A u s g a n g e
A n z a f i l :
W id e rs ta n d :
W e l l ig k e i t  s, be zo g e n  au f  60 Ω: 
D a m p fu n g  von E m p fa n g e r  
zu E m p fa n g e r :

V e rs ta rk u n g :
G re n z e m p fm d l ic h k e i t :

L ine a re  S e le k t io n  
S c h w a ch u n g  von  
F re q u e n ze n  u n te r  1,2 M H z 
u n d  Liber  35 M H z:

In te rm o d u la t io n
D ie D a m p fu n g  de r  M is c h p ro d u k te  
z w e i te n  und d r i t te n  G ra des , be 
z o g e n  au f  den E in ze lp e g e l  z w e ie r  
g le ich  g ro B e r  E in g a n g s -E M K , 
b e tra g t  f i i r  500 m V  E M K :

A u s s te u e ru n g s g re n z e :

K re u z m o d u la t io n s fe s t ig k e i t :

S to ru n g s m e ld u n g  in te rn :

A u s g a n g e  S to ru n g s m e ld u n g  e x te rn  

T r a n s is to ra u s fa l l :  
B e f r ie b s k o n t ro l le :

S t ro m v e rs o rg u n g
N e tz b e t r ie b :
B a t te r ie b e t r ie b :

L e is tu n g s a u fn a h m e
N e tz b e t r ie b :
B a t te r ie b e t r ie b :

T e m p e ra tu rb e r e ic h :

F e u c h t ig k e i ts fs s t ig k e i t :

E rsch Q t te ru n g s fe s t ig ke i t :

Abm essungen und Gewichte

als E in sch u b  o h n e  G e h a u se  

T is c h a u s fu h ru n g  m it  G e h a u se

1.5 b is  30 M H z

■ 10 V E M K 
50 b is  75 Ω, koa x ia l
1.5 ty p is c h e r  W er t

>  60 dB 

10

50 b is  75 Ω, koa x ia l
1.5 typ rsche r W er t

>  35 dB 

3 ±  1 dB
9 d B  (8 kTQ) ty p is c h e r  W er t

>  40 dB

2,0 G roB tw e rt

2,0 G ro B tw e r t

10 dB  {10 k T D) G ro B tw e r t

70 dB  ty p is c h e r  W ert ,  67 dB  M in d e s tw e r t

3 dB  B e g re n z u n g  des A u s g a n g s s ig n a ls  fu r  >  6 V E in g a n g s -E M K

Ein u n m o d u i ie r te r  N u tz s e n d e r  m i t  e in e r  E M K  von 100 uV  e r fa h r t  e ine n  K re u z m o d u -  
la t io n s g ra d  von  <  1 0 %  d u rch  e ine n  S to rse nde r ,  dessen  M o d u la t io n s g ra d  5 0 %  und 

dessen  E M K <  2 V ist.

du rch  g e lb e  W a rn la m p e  bei Kurzsch luB  e ine s  T ra n s is to rs

G le ic h s p a n n u n g s q u e l le  fOr op t is ch e s  o d e r  aku s t is ch e s  S ig n a l  6 V /5 0  mA 

G le ic h s p a n n u n g s q u e l le  12 V, Rj =  1 kΩ

110/220 V ±  10% , 45 b is  480 Hz 
24 V (21,5 b is  30 V), M in u s p o l  g e e rd e t

max, 35 VA 
max. 25 W

+  10 ° C  b is  + 4 0  ° C  v o i le  D a te n g a ra n l ie

-  20 ° C  b is  + 5 0  ° C  b e tr ie b s fa h ig  
- 4 0  ° C  b is  + 7 0  ° C  lage r fah ig

9 6 s tu n d ig e r  B e tr ie b  be i e in e r  re la i ive n  L u f t fe u ch te  von 9 0 %  u n d  e in e r  T e m p e ra tu r

von  + 4 0  ° C  ist zu lass ig .

Es en ts te h e n  ke ine  S chaden , w e n n  das G e ra t  im e in g e s c h a l te te n  Z u s ta n d  m it  10 
b is  30 H z und e in e m  H ub  vo n  ±0 ,5  m m  o d e r  im B ere ich  von  30 b is  70 Hz m it  e ine r  

B e s c h le u n ig u n g  von 2 g  g e s c h i i t te l t  w ird .
F e rn e r  s in d  S toBe m it  e in e r  B e s c h le u n ig u n g  vo n  10 g und 10 ms D aue r zu lass ig .

H o h e

mm

134
156*

B re i te
mm

256
274

T ie ie
mm

324
350

G ew ich t 
e tw a  kg

4,3
7

— 22 m m  fu r  G u m m ilU f le
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