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Verwendungszweck

D e r e le k t ro n is c h e  A n te n n e n v e r te i le r
V  122 U k /2  w i rd  in ko m m e rz ie l le n  E m p 
fa n g s a n la g e n  zum  A nsch luS  m e h re re r  
E m p fa n g e r  an  e in e  g e m e in s a m e  A n te n n e  
o d e r  a ls  A n te n n e n v e rs ta rk e r  z u m  A u s -  

g le ich  d e r  D a m p fu n g  des  A n te n n e n k a b e ls  
ve rw e n d e t .

Besondere Merkmale

E in s p a ru n g  von A n te n n e n  be i E m p 
fa n g s a n la g e n  m it m e h re re n  E m p fa n g e rn .

H e rv o r ra g e n d e  e le k t r is c h e  E igensch a f-  
ten  du rch  V e rw e n d u n g  e ine s  K e t te n v e r-  
s ta rk e rs  m it  G e g e n ta k tv e rh a i te n .

G roBe S ic h e rh e i t  g e g e n  K re u z m o d u la -  
t ion  s o w ie  g e g e n  d ie  B i ld u n g  vo n  M isch -  
p ro d u k te n  u n d  O b e rw e l le n .

G u te  g e g e n s e i t ig e  E n tk o p p lu n g  d e r  an- 
g e s c h lo s s e n e n  E m p fa nge r .

V e rw e n d u n g  von  S p e z ia l ro h re n  m it lan- 
g e r  L e b e n sd a u e r .

R o h re n w e ch se l  vo n  d e r  F ro n tp la t te  aus 
o h n e  G e ra te a u sb a u  m og l ich .

H ohe  B e t r ie b s s ic h e rh e i t ;  ke in  A us fa l l  des  
V e r te i le rs  bei V e rsa gen  e in z e ln e r  Roh- 
ren.

A k t ive  B e t r ie b s re s e rv e  du rch  U n te r te i -  
lung  d e r  g e sa m te n  S t ro m v e rs o rg u n g  in 
zw e i u n a b h a n g ig e  Te i le .

G le ic h e r  G e ra te typ  fu r  A n te n n e n v e r te i le r  
und -ve rs ta rke r .

Bei E insa tz  a ls  e le k t ro n is c h e r  A n te n n e n 
ve r te i le r  A u sg le ich  d e r  D a m p fu n g  de r 
Kabe l zu den  E m p fa n g e rn  du rch  A b s c h a l·  
tun g  e in g e b a u te r  D a m p fu n g s g l ie d e r  
m og l ich .

W e itg e h e n d e  V e rw e n d u n g  von  E inze lte i-  
len, d ie  de n  J A N -  u n d  M IL -V o rsch r i f te n  
e n tsp re chen .



Bei E m p fa n g s a n la g e n  m it  m e h re re n  
E m p fa n g e rn  1st es — a b g e s e h e n  vom  
K o s te n a u fw a n d  fu r  E in z e la n ie n n e n  — 
u n a n g e n e h m , f u r d ie  A u fs te l lu n g  d e r  A n - 
te n n e n  e in  g ro B e re s  G e la n d e  b e re i ts te l -  
len zu m u ssen . Durch  den  E insa tz  e lek -  
t rcm ischer A n te n n e n v e r te i le r  kon nen  
m e h re re  E m p fa n g e r  an e ine  g e m e in s a m e  
A n te n n e  a n g e s c h lo s s e n  w e rd e n .  D iese  
sp e is t  u b e r  e in e n  o d e r  m e h re re  in Kas- 
ka d e  g e s c h a l te te  A n te n n e n v e r te i le r  a l le  
a n g e s c h lo s s e n e n  E m p fa n g e r .  D ie  A n 
te n n e n v e r te i le r  d ie n e n  n ic h t  z u r  Em p- 
fa n g s v e rb e s s e ru n g ,  s o n d e rn  nu r  z u r V e r -  
te i lu n g  d e r  A n te n n e n le is tu n g  o h n e  E in - 
buBe an E m p fa n g s q u a l i ta t .  J e d e r  E m p 
fa n g e r  a rb e i te t  d a n n  so, a!s h a t te  e r  e ine  
e ig e n e  A n te n n e .  D e r  e le k t ro n is c h e  A n 
te n n e n v e r te i le r  V 122 e r fu l i t  n a chs te -  

h e n d e  F o rd e ru n g e n :

Der R a u sch a b s ta n d  d a r f  du rch  e inen  
A n te n n e n v e r te i le r  n ic h t  v e rs c h le c h te r i  

w e rd e n .
B e im  V 122 w e rd e n  R oh re n  m it  k le in e m  
R a u s c h w id e rs la n d  ve rw e n d e t .

A m  E in g a n g  e in e s  A n te n n e n v e r te i le rs  
l ie g e n  d ie  S p a n n u n g e n  a l le r  S end e r,  d ie  
vo n  de r  A n te n n e  a u fg e n o m m e n  w e rd en .  
D urch  d ie  N ic h t l in e a r i ta t  d e r  R o h re n  k o n 
nen M is c h p ro d u k te  und  O b e rw e l le n  e n t 
s tehen, d ie  be im  E m p fa n g  sch w a ch e r  
S ta t io n e n  s to re n .  D a h e r  muB au f g e r in -  
ges h o c h f re q u e n te s  N e b e n s p re c h e n  des  

V e r te i le rs  W e r t  g e le g t  w e rd e n .
V 122 be s itz t  a ls  e in s tu f ig e r ,  im G e g e n -  
ta k t  a r b e i te n d e r  V e rs la r k e r  e ine  groRe 
S ic h e rh e i t  g e g e n  d ie  B i ld u n g  vo n  K o m - 
b in a t io n s f re q u e n z e n .

In n a c h s te r  U m g e b u n g  vo n  E m p fa n g s -  
s te l len  s te h e n d e  S e n d e r  k o n n e n  groRe 
S p a n n u n g e n  an den  E m p fa n g s a n te n n e n  

e rzeuge n .
D ie  h o h e  K re u z m o d u la t io n s fe s t ig k e i t  des
V 122 e r la u b t  s e in e  V e rw e n d u n g  auch 
be i s o lch e n  E m p fa n g s s te l le n ,  oh n e  daB 
S to ru n g e n  du rch  n a h e g e le g e n e  S e n d e r  

au ftre ten .

M is c h p ro d u k te  d e r  A r t  2f-| ±  f 2 ko n n e n  
auch im E m p fa n g e r  e n ts te h e n ,  w e n n  f1 
u n d  f2 g e n i ig e n d  n a h e  be im  Durch laR - 
b e re ich  l iegen . Es is t  d a h e r  fa lsch , e ine  
zu g e r in g e  E m p f in d l ic h k e i t  v e ra l te te r  
E m p fa n g e r  du rch  V e rs ta rk u n g  im A n te n 
n e n v e r te i le r  a u s g le ic h e n  zu w o l le n ,  w e i l  
d a n n  a l le  s to re n d e n  S e n d e r  m itv e rs ta rk t  
w e rd e n ,  w o d u rc h  im E m p fa n g e r  M isch 
p r o d u k te  u n d  O b e rs te u e ru n g e n  e n ts te 
hen.
D ie V e rs ta rk u n g  d e s  V 122 l ie g t  d a h e r  

bei 1,

Technische Bemerkungen Die A u s g a n g e  d e s  A n te n n e n v e r te i le rs  
m u sse n  m in d e s te n s  so gu t e n tk o p p e l t  
se in  w ie  g e t re n n t  a u fg e b a u te  A n te n n e n .
V 122 ha ! zw ischen  je  zw e i A u sg a n g e n  
e ine  D a m p fu n g  vo n  30 b is  35 dB.

Da an e in e m  A n te n n e n v e r te i le r  im m e r  
m e h re re  E m p fa n g e r  a n g e sch lo sse n  s ind , 
w e rd e n  a l le  l ib e r  ihn la u fe n d e n  V e rb in -  
d u n g e n  u n te rb ro c h e n ,  w e n n  e r  ausfaMt. 
Z u r  E rh o h u n g  d e r  B e tr ie b s s ic h e rh e i t  
m u ssen  d a h e r  au ssch l ieB l ich  S p e z ia l ro h 
ren m i t  la n g e r  L e b e n s d a u e r  ve rw e n d e t  

w e rd en .

D e r  V 122 is t  a ls  K e t te n v e rs ta rk e r  au fge -  
ba u t  un d  b le ib t  funkti .ons fah ig ,  auch 
w e n n  e in e  e in z e ln e  R oh re  au s fa l l t ,  da 
d ie  V e rs ta rk u n g  nu r  u n w e s e n t l ic h  zu ru ck -  
geh t.  B e i A u s fa l l  m e h re re r  R oh re n  e r 
f o lg t  d e r  V e rs ta rk u n g s a b ia l l  p rozen tua l .  
A uch  S te i lh e i ts s t re u u n g e n  ko n n e n  sich 
n icht, w ie  bei K a sk a d e n v e rs ta rk e rn ,  po -  
ten z ie ren .

Ein A u s fa l l  vo n  F u n k v e rb in d u n g e n  kann 
u n te r  U m s ta n d e n  K a ta s t ro p h e n  aus- 
losen , z. B. bei de r  F lu gs iche rung .

D e r  V 122 kann o h n e  w e i te re  A n d e ru n -  
ge n  m it  e ine m  z w e ite n  N e tz te i l  ausge- 
s ta t te t  und  s e in e  S t ro m v e rs o rg u n g  in 
zw e i  u n a b h a n g ig e  H a lf te n  a u fg e te i l t  w e r 
den . S e lb s t  be i e in e m  K urzsch iuB  in 
e in e m  N e tzg e ra t  t r i t t  ke ine  B e tr ie b s -  
u n te rb re c h u n g  e in. Es w i rd  led ig l ich  d ie  
V e rs ta rk u n g  um 6 b is  10 d B  v e rm in d e r t .  
D ie g e t re n n te n  N e tz te i le  e rm o g l ic h e n  es 
auch, d e n  V 122 aus  zw e i  v o n e in a n d e r  
u n a b h a n g ig e n  N e izen  zu spe ise n , w o 
du rch  d ie  G e fa h re n  d e s  B e t r ie b s a u s fa l ls  
du rch  W e g b le ib e n  e in e r  N e tzsp a n n u n g  
v e rm in d e r t  w e rd e n .

A n te n n e n v e r te i le r  s ind  s te ts  m it  e in e r  
g roB e ren  A n za h l  H F-K a be l ins ta i l ie r t .  
E in  R o h re n w e ch se l  muR d a h e r  o h n e  Ge
ra tea u sb a u  aus d e m  G e s te l ls c h ra n k  od e r  
aus  dem  T is ch g e h a u se  m o g l ich  sein. 
B e im  V  122 ist de r  R o h re n w e ch se l  nach 
O ffn en  e in e r  K la p p e  an d e r  F ro n tp la t te  
m o g l ich .

Bei v ie len  E m p fa n g s s te l le n  ist es no t-  
w e n d ig ,  z u r  V e rb in d u n g  vo n  A n te n n e  
und E m p fa n g e r  o d e r  A n te n n e n v e r te i le r  
la n g e re  Kabe l zu v e rw e n d e n ,  w e i l  U K W - 
A n te n n e n  m o g l ic h s t  hoch und fre i au fg e -  
ba u t  w e rd e n  m u ssen . D ie D a m p fu n g  
d ie s e r  K abe l v e ru rsa ch t  im U K W -B e re ich  
o f t  schon n ich t  m e h r  t ra g b a re n  E m p f in d -  
l ich k e i ts v e r lu s t  fu r  d ie  E m pfange r.
Der V 122 kan n  nach U m s te l le n  e in ig e r  
S c h a l te r  a ls  A n te n n e n v e rs ta r k e r  am FuB- 
p u n k t  d e r  A n te n n e  e in g e s c h a l te t  w e r 
den , E r fo rd e r l ic h e n fa l ls  kann  de r  A n te r i-  
n e n v e rs ta rk e r  nach E inbau  in ein w e t te r -  
fes tes  G uR g ehau se  auch im Fre ien  A u f 
s te l lu n g  finden.

B i ld  2 s te l l t  e in e  E m p fa n g s s te l le  dar, bei 
d e r  d ie  A n te n n e  w e i t  vo n  d e n  E m p fa n 
g e rn  a b g e s e tz t  ist. In d iese m  Fall w u rd e  
e in  d l re k te r  A nsch luB  e ine s  A n te n n e n 
v e r te i le rs  an den  Fu B p unk t d e r  A n te n n e  
o h n e  Z w is c h e n s c h a l tu n g  d e s  A n te n n e n 
ve rs ta rk e rs  e ine  V e rsch le ch te ru n g  des 
R ausch a b s ta n d e s  um 15 dB  e rgeben . 
D urch d iesen  V e r lu s t  w u rd e n  d ie  schw ach 
e in fa l le n d e n  S e n d e r  im R auschen  u n te r -  
gehen . Durch  d ie  E inscha l tu ng  e ines  
A n te n n e n v e rs ta rk e rs  am A n te n n e n fu S -  
p u n k t  w i rd  d ie  D a m p fu n g  d e s  K abe ls  
au sg e g l ich e n .  In fo lg e  d e r  V e rs ta rku n g  
des A n te n n e n v e r te i le rs  um  15 dB  l iegt 
nun am K a b e le n d e  d ie  g le ich e  S ig n a l-  
s p a n n u n g  w ie  am A n ten n e n fu B p u n k t .  
D abe i tr i t t ,  du rch  das  E igen rausch en  des 
A n te n n e n v e rs ta rk e rs  b e d ing t ,  nu r  e ine  
g e r in g fu g ig e  E rh o h u n g  des E igen rau - 
sche ns  d e r  g e sa m te n  A n la g e  auf.

Be i K a b e l la n g e n  zw ischen  500 und 
1000 m ist e in w e i te re r  V 122 U k /2  zum 
A u s g le ich  d e r  K a b e ld a m p fu n g  e r fo rd e r -  
lich.



Bild  2: E m p fa n g s s te i le  m it  a b g e s e tz te r  
A n te n n e  und je  e in e m  V 122 UK 2 
a is  A n te n n e n v e rs ta rk e r  und 
A n te n n e n v e r te i le r

Technische Angaben

(fur alle Einsatzm oglichkeiten  

gem einsam )

F re q u e n z b e re ic h :

E in g a n g :

W e l l ig k e i t  s 
(b ezo g e n  au f 60 Ω ) :

E m p f in d l ic h k e i t :

L in e a re  S e le k t io n :  

H o o h fre q u e n te s  N e b e n s p re c h e n :

K re u z m o d u la t io n :

R o h r e n k o n t ro l le :

Ve rw e n d u n g s m o g l ic h k e i te n :

T e m p e ra tu rb e re ic h :

B e d ie n u n g s e le m e n te  au f de r  
F ro n tp la t te :

R oh rensa tz :  

S t ro m v e rs o rg u n g :

L e is tu n g s a u fn a h m e :

Em pfanger
14131.1

20 b is  180 MHz

60 Ω ko a x ia l  (50 b is  70 Ω)

<  2

von 20 b is  120 M H z b e sse r  a ls  7 dB  (5 kT0) 
von 120 b is  180 M H z a n s te ig e n d  b is  10 dB  (10 kT0)

F requ enzen  un te r  10 M H z w e rd e n  um  m in d e s te n s  20 dB  geschw.acht.

Be i A u s s te u e ru n g  du rch  zw e i  S e n d e r  (F re q u e n ze n  f, und  f2) von  je  20 mV E ingan gs - 
E M K  l iegen  d ie  M is c h p ro d u k te  f | ± f 2 in e in e m  A b s ta n d  von
>  60 dB, w e n n  ^  und  f2 im B ere ich  20 b is  115 M H z
>  50 dB , w e n n  f^ un d  f2 im B ere ich  115 b is  180 M H z 

liegen.
D ie  M is c h p ro d u k te  2 f j ± f 2 l iegen  b is  140 M H z in e ine m  A b s ta n d  von  e tw a  90 dB, 

ub e r 140 M H z e tw a  80 dB.

Ein A M -S to rs e n d e r  m it  e in e r  E in g a n g s -E M K  von  0,5 V e rz e u g t  e ine  K re u zm o d u la t io n  

vo n  1 0 % .

du rch  u m s c h a l tb a re s  In s t ru m e n t  z u r  A n z e ig e  d e r  R c ih re ng le ich s trom e

AnschluG von  6 E m p fa n g e rn  an e ine n  e le k t ro n is c h e n  A n te n n e n v e r te i le r  
K a s k a d e n s c h a l tu n g  m e h re re r  e le k t ro n is c h e r  A n te n n e n v e r te i le r .  z. B. von
4 e le k t ro n is c h e n  A n te n n e n v e r te i le rn  m it  21 E m p fa n g e rn  
A n te n n e n v e rs ta rk e r  z u m  A u sg le ich  d e r  D a m p fu n g  d e s  A n te n n e n k a b e ls  

B re i tb a n d v e rs ta rk e r  f i i r  M eS zw ecke

Bei B e s t i ic ku n g  m it  zw e i N e tz te i le n  kann  d a s  G e ra t  be i U m g e b u n g s te m p e ra tu re n  

vo n  — 4 0 °C  b is  + 5 0 °C  b e t r ie b e n  w e rd e n .

U m sch a l te r  z u r  R o h re n k o n t ro l le  
N e tzsch a l te r  Ein —A u s

1 4 X E  180 F

N e tz s p a n n u n g  1 1 0 .125, 150, 220, 240 V ±  1 0 % ,  45 b i s 60 Hz.
Z u r  v o l le n  A u s n u tz u n g  d e r  L e b e n s d a u e r  d e r  R ohren  w ird  d ie  E in h a l tu n g  d e r  N e tz 

s p a n n u n g  a u f  ± 5 %  em p fo h le n ,

e iw a  95 VA



V 122 U k ais e leklronischer  

Antennenverte iler

A u s g a n g e : 6, koa x ia l ,  50 b is  75 Ω

W e i l ig k e i t  s 
(b ezoge n  au f  60 Ω ):

S pan n  u n g s v e rs ta rk u n g :

D a m p fu n g  vo n  E m p fa n g e r  
zu E m p fa n g e r :

D a m p fu n g  vo n  A u s g a n g  
zu E in g a n g :

V 122 Uk als A ntennenverstarker

(m it E n tze rre r )

A u sg a n g :

W e l l ig k e i t  s 
(b ezoge n  au f 60 Ω):

S p a n n u n g s v o rs ta r k u n g :

D a m p fu n g  von  A u s g a n g  

zu E in g a n g :

V 122 Uk als B re itbandverstarker

(E n tze r re r  a b g e sch a l te t )

A u sg a n g :

S p a n n u n g s v e rs ta rk u n g :

< 1 , 6  von  20 b is  50 M H z  
<  1,4 vo n  50 b is  180 MHz

- 1  b is  + 5  dB

30 b is  35 dB

40 dB

50 b is  75 Ω, koax ia l

<  1.4 e insch l ieB lich  E n tze r re r  und A u s g a n g s k a b e l  

e tw a  15 dB  bei 180 M H z
e in g e b a u te r  E n tz e r re r  zu r  K o m p e n s a t io n  d e r  f re q u e n z a b h a n g ig e n  D a m p fu n g  von- 

100 m K abe l HF 1,5 /6,5 
o d e r  500 m Kabe l HF 5 ,3 /15 ,7  Cu 2 Y

30 dB

60 Ω, koa x ia l  

e tw a  15 dB

Lieferformen Der e le k t ro n is c h e  A n te n n e n v e r te i le r  un d  -v e rs ta rk e r  w ird  n o rm a le rw e is e  in de r  A us 
fu h ru n g  V 122 U k /2  d a ls  D IN -E insc f iub  m it  o d e r  o h n e  T is c h g e h a u s e  m it  e in e m  e in - 
g e b a u te n  N e tz te i l  ge l ie fe r t .  J e d o ch  is t  auch d ie  L ie fe ru n g  d e r  A u s fu h ru n g  V 122 Uk·' 
2 z a ls  1 9 -Z o l l -E in schub  und d ie  A u s fu h ru n g  V 122 U k 2 w  in w e t te r fe s le m  GuB- 

g e h a u s e  (n u r  a ls  A n te n n e n v e rs ta rk e r )  m og l ich .
A u f  b e s o n d e re n  W unsch  k o n n e n  a l le  V 122 U k d e r  a u ig e fu h r te n  L ie fe r fo rm e n  mit 

2 N e tz g e ra te n  g e l ie fe r t  w e rd en .

Abmessungen und Gewichte H ohe
mm

B re ite
mm

T ie fe
mm

G ew ich t  
e tw a  kg *)

Ausfijhrung V 122 U k /2  d

oh n e  G eh ause  
mit G eh ause

Ausfuhrung V 122 U k /2  z

o h n e  G e h a u se  
(R E T M A  S ta n d a rd g ro B e  F)

Ausfijhrung V 122 U k /2  w

m it G uR gehause

236
2 7 0 "

10 ’ s / 3 :

330

520
550

19"

670

3 5 0 ” )
384

e tw a  14"

480

*) G e w ich t  be i A u s r t is tu n g  m it  d o p p e l te r  S t ro m vB rso rg u n g  
' · )  T ie fe  360 +  28 m m  m it  F u h ru n g s s i i f te n  
” ) H o h e  270 +  28 m m  m it  G um m ifUB en

25
35

25

75

A L L G E M E I  N E E L E  K T R  I G I T A T S - G  E S  E L L S C  H A F T  

A E G - T E L E F U N K E N

G e sch a ftsb e re ich  N a c h r ic h te n te c h n is c h e  A n la g e n  

E xp o rt

F achbere ich  A n ia g e n  H o ch fre q u e n z  

T ech n isch e  In to rm a t io n s s te l le  
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Fur L ie fe ru n g  u n ve rb in d l ic h  

N a ch d ru ck  n u r  m it  Q u e l le n a n g a b e  g e s ta t te t  

P r in te d  in  W es te rn  G erm any

N 1 2.3 Ju li 69 (Eb)


