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REFLECTOMETRES-WATTMETRES

types RM~4~A, 5-A, 6-A, 7-A et 8-A

D SIS e I e T3 e

CHAPITRE I

ST el e TG e TR T

PREAMBULE

I,1 -~ DESCRIPTION GENERALE

Les BRW-m&tres RM-5-A 3 RM~8-A sont des réflectométres-wattmétres

destinds 3 mesurer :

a) La puissance circulant sur une ligne coaxiale d'impédance :

75 @ pour le RW-métre RM-4-A
50- Q pour le RW-mEtre RM-5-A
50 @ pour le RW-mdtre RM-6-A
$O~Q pour le RW-mé&tre RM~7-A
50 @ pour le RW-métre RM~E-A

b) L'adaptétion de la charge terminant cetté ligne.

Chacun de ces appareils, & lectufe_directe, peut donc indiquer :

- La puissance délivrée par un émettaur sur une charge réelle (antenne?
fictive) ou une résistance de charge adaptée capable de dissiper 13'5

puissance de l'émetteur

- La puissance réfléchie Eventuellement par cette charge.
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~ Le R.0.8. (Rapport d'ondes stationﬁéires) di & la charge.

- Les RW-m8tres RM~4-A 3 RM~8-A permettent un.contrdle extrémement rapidel

et efficace des &metteurs et des ensembles feeder-antenne dans les

gammes VHF - UHF

- Les RW-m3tres RM-4-A 3 RM-8-A n'exigent aucune source d'alimentation

et peuvent 8tre utilisés directement sur le terrain, qu'il s'agisse

d'installations fixes ou mobiles.

1,2 - CARACTERISTIQUES

14

Réflectométre Wattmétre

RM~4~A RM~5~A RM~-6-A RM-7-A RM~8-A
MESURE DES PUISSAKCES
Plage de fréquences 1,5 & 30 20 3 100 |100 & 450 450 & 1000 (1700 a 2000
{en Miz) _ ,
Ganme de mesure (en 0 & 60 022 0a2 0&25 0 ao0,4
watts) 0 2 300 0 a 50 0 & 30 02 160
Impédance nominale 75 Q 50 Q
Précision de mesure (& + 5 7 de la déviation totale
la temp@rature ambiante|
20° + 5°C +* 10 Z de la valeur lue
Fiches d'entrée et de N/¥ BNC/F BNC/¥ N/F N/F
gortie Z = 50 Q
MESURE DES R.0.S.
Plage de fréquences 1,5 & 30 20 & 100 | 100 3 450 | 450 & 1000 (1700 & 2000
(en Miz)
Imp&dance nominale 75 Q S0 Q

R.0.S. d'imsertion

1,15




- MR-TX-6A 3 MBR-TX-10A 3
!
¥
Réflectomdtre Wattmétre
RM~4-A RM-5-4 RM-6-A RH~7-A RM~8-A
Fiches d'entrée et de N/F BNC/F BNG/T N/F W/F
sortie Z = 50 Q
Plage de mesure de I doo
R.0.8S.
Précision de mesure de
R.0.8. (3 la tempéra-
ture ambiante 20°C
t 5°C
ROS entre 1 et 3 mieux que * 20 %
ROS > a 3 35 %
Puissance minimale 12 W 1w 1,5 W 8 W 50 mW
nécessaire au tarage ‘
non rempla-—
Cristal utilisé IN 82 AG cable par

CARACTERISTIQUES GENERALES

les utilisa-
teurs

Dimensions hors tout
(tm)

‘longueur 256 profondeur 196 hauteur 142

Poids en kg

4,5

Températures limites
de fonctionnement

~ 25°C & + 55°C

Températures limites
de stockage

- 40°C a + 70°C
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CHAPITRE II
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COMPOSITION DES UNITES COLLECTIVES




MR-TX-6A & MR-TX-10A
ENSEMBLE DE MESURE MR-TX—-—6-A
4\
(NTO 302)
N° APPELATION| REFERENCE NUMERO QUANTITE
D'ORpRE|  DESIGNATION |y R ARMEE|FOURNTSSEUR|DE NOMENCLATURE| u-c | CBSERVATIONS
1 REFLECTOMETRE~- RM~4-A A 40091 55 913 369 1
WATTMETRE
1,5 3 30 MHz
2 COUVERCLE avec BL~47~A A 39047 55 913 374 1 Commun aux :
Guide de 1'opéra- MR-TX-6-A
teur fixé & 1'in- MR-TX~7~A
térieur MR-TX-8-A
MR-TX=~9~A
MR-TX-10-A
3 CORDON coaxial KD-1394-A A 39651 55 913 361 1
équipé de fiches
N
4 NOTICE TECHNIQUE 1 Commune aux:

RM-4-A
RM~5-A
RM~6-A
RM~7~-A
RM-8-A




MR-TX-6A 3 MR-TX-10A 6
ENSEMBLE DE MESURE MR-T X-—.;7-A
NTO 401
» APPELATION| REFERENCE NUMERO QUANTITE -
DESIGNATION | 1\wrpARMEE| FOURNISSEUR| DE NOMENCLATURE| U-C | CCoRRVALTIONS
REFLECTOMETRE- RM-5-A A 40092 55 913 370 1
WATTMETRE
20 & 100 MHz
COUVERCLE avec BL-47-A A 39047 55 913 374 1 Commun aux :
Guide de l'opéra- MR~-TX~6-A
teur fixé 3 1l'in- MR-TX~-7-A
térieur MR-TX-8~A
MR-TX—~9~A
MR~TX-10A
CORDON coaxial KD-1363-A | A 39648 55 913 363 1 Commun aux 3
équipé de fiches MR-TX-7-A
BNC MR~TX~-8-A
ADAPTATEUR OTITAVA 1
COAXTAL BNC/F-N/M UG 201 A/U PB935-14~-252-4602
ADAPTATEUR OTTAVA 1
COAXIAL BNC/M-N/F UG 349 A/U 5935-14-212-6486
NOTICE TECHNIQUE 1 Commune aux:
RM~-4-A
RM-5-A
RM—-6-A
RM-7-A
RM-8-A
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ENSEMBLE DE MESURE MR-TX-8-A
(NTO 102) °
N° APPELATION| REFERENCE NUMERO QUANTITE
D'ORDRE|  DESIGNATION |\ wepARMEE | FOURNTSSEUR|DE NOMENCLATURE| u-c  |OPSERVATIONS
1 REFLECTOHMETRE~ RM~-6-A A 40093 55 913 371 1
WATTMETRE
de 100 3 450 MHz
2 COUVERCLE avec BL-47-A A 39047 55 913 374 1 Commun aux :
guide de 1l'opéra- : MR-TX~6-A
teur fixé 8 1'in- MR-TX~7-A
térieur MR-TX~8-A
MR-TX~9~A
MR-TX~10-A
3 CORDON coaxial KD-1363~-A | A 39648 55 913 363 1 Commun aux
équipé de fiches MR-TX-7-A
BNC MR~TX~8-A
4 ADAPTATEUR OTTAWA 1
COAXIAL BNC/F-N/M UG 201 A/U 5935~14-252-~4602
5 ADAPTATEUR OTTAWA 1
COAXIAL BNC/M-N/F UG 349 A/U [5935~-14-212-6186
6 NOTICE TECHNIQUE Commune pour

RM-4-A
RM-5~A
RM-6-A
RM-7-A
RM-§-4
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ENSEMBLE DE MESURE MR-TX-9-A
5
(NTO 501)
N° APPELATION| REFERENCE NUMERO QUANTITE ]
0'0RpRE|  DESIGNATION |t o) RMER |FOURNISSEUR|DE NOMENCLATURE| U-¢ | CoRVATIONS
1 REFLECTOMETRE~ RM-7-A A 40094 55 913 372 1
WATTMETRE
de 450 a 1000 MHz
2 COUVERCLE avec BL-47-A A 39047 55 913 374 1 Commun aux :
guide de l'opéra- MR~TX~-6-A
teur fixé y 1'in- MR-TX-7-A
térieur ' MR-TX~8-A
MR-TX~-9~A
MR~TX~10-A
3 CORDON coaxial ¥D-1358-A | A 24070 55 913 362 1 Commun aux :
équipé de fiches MR~-TX~9-A
N/M MR~TX~-10-A
4 NOTICE TECHNIQUE Commune pour

RM-4~A
RM~5-~A
RM-6~A
RM-7-A
RM~8~A
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ENSEMBLE DE_ MESURE MR - TX-10-A
(NTO 701)
N° 7 " APPELATION | REFERENCE NUMERO QUANTITE
proRDRE | DESIGNATION | R ARMEE |FOURNISSEUR |DE NOMENCLATURE| U-C  |OCSERVATIONS
1 REFLECTOMETRE- RM-8-A A 40095 55 913 373 1
WATTMETRE |
de 1700 a 2000 MH4
2 COUVERCLE avec BL-47-A A 39047 55 913 374 1 Commun aux :
guide de 1l'opéra- MR—-TX-6-A
teur fixé 3 1'in-~ MR-TX~7~A
térieur MR~TX-8~A
MR~-TX~9-A
MR-TX~10-A
3 CORDON coaxial KD~1358-A] A 24070 55 913 362 1 Commun aux :
8quipé de fiches MR~-TX~9-A
N/M r}ﬂi—TXr-IO-A
4 NOTICE TECHNIQUE Commune pour:

RM-4-A
RM~-5-A
RM-6-A
RM-7-A
RM-8-A
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LOT D’'ACCESSOIRES
LP-11-A ‘

No ] APPELATION | REFERENCE HUMERO QUANTITE | .., |
progprg |  DESTGNATION | oo s pves [FOURNISSEUR | DE HOMENCLATURE| Uwc | CBSERVATIONS
1 TROUSSE VIDE HO=T76~A 62 069 55 912 876 1 SADEM
2 Cordon coaxial KD-947=-A | A 22798 |6625=14~232~5753 2 FERISOL
3 outil de réglage 5800wl 27 3 LORENZ
de BX=30-A 0040~000
4 Adaptateur UG 914/U |5935-14=213-0637 2
BNC/PwF
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CHAPITRE III
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PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

III,1 - PRINCIPE DE LA MESURE DU R.O.S.

Le principe de mesure du R.0.S. utilisé par les RW-mdtres RM-4-A 3
RM-8-A est basé@ sur les propriétés des coupleurs directifs. Un coupleur
directif est un dispositif qui, placé sur une ligne de transmission,
donne une indication de 1la puissance se propageant dans une direction in-

dépendamment de la puissance se propageant dans la direction opposée.

En utilisant deux coupleurs directifs (ou un coupleur bidirectif
orientable), il est possible d'obtenir simultanément (ou successivemeﬁt)
des indications proportionnelles 3 la puissance incidente et 3 la puis-—
sance réfléchie se propageant dans une ligne de transmission. Le Rapport
d'Ondes Stationnaires (R.0.S.) peut &tre calculé i partir de ces données

d'aprés la formule :

1+ puissance réfléchie
puissance incidente

! - puissance réfléchie

puissance incidente
Un Rapport d'Ondes Stationnaires de 1 correspond bien 3 ume puis~
sance réfléchie nulle, et un Rapport d’Ondes Statiomnaires infini est

obtenu si la puissance réfléchie est égale 3 la puissance incidente.
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Le coupleur directif utilisé dans les RW-métres RM-5-A 3 RM-8-A

-

est &quipé d'un redresseur & cristal fournissant un courant proportionnel
3 la puissance, courant transmis & un galvanomé@tre indicateur, dont 1'&-
chelle correspondante est &talonnde de 1 & l'inkini. Lorsque le coupleur
directif est orienté dans le sens 'PUISSANCE INCIDENTE", 1'opérateur

agit sur un réglage de fagon & amener 1l'aiguille du galvanomdtre en bout
d'échelle. Puis le coupleur est orienté dans le sens "PUISSANCE REFLECHIE"
1'aiguille du galvanomdtre indique alors directement le Rapport d'Ondes
Stationnaires. Si la puissance réfiéchie est nulle, l'aiguille du galva-
nométre ne dévie pas et le Rapport d'Ondes Stationnaires indiqué est 1.
Par contre, si la puissance réfléchie est &gale & la puissance incidente,
l'aiguille du galvanomdtre dévie en bout d'échelle et le Rapport d'Ondes

Stationnaires indiqué est "infini".

III,2 - PRINCIPE DE LA MESURE DES PUISSANCES

Le méme coupleur directif est utilisé pour effectuer directement
1a mesure de la puissance se propageant le long de la ligne coaxiale ol
est inséré le RW-métre. Le redresseur 3 cristal incorporé& fournit un
courant proportionnel & la puissance, qui est transmis au galvanomdtre
indicateur dont 1'&chelle correspondante est &talonnée directement.en

watts.

IIT,3 - DESCRIPTION GENERALE

Les RW-métres RH~$~A i RM-8-A se composent essentiellement de dewux

ensembles :

1) Le coupleur .directif (planches 7-10-13 et 186). Cet ensemble est

destiné & fournir des temsions proportionnelles & la puissance inci~-
dente (et & la puissance réfléchie) de 1l'onde se propageant sur une

ligne d'imp&dance caractéristique 50 f pour les RW-mitres RM-5-A 3
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2)

v
RM-8—A et 75 Q pour le RW-métre RM-4~A, de l'émetteur vers la charge

(ou inversement). Le coupleur utilisetune boucle résistante (L 1) cou-
plée au conducteur central de la ligné coaxiale. Dans une position,
cette boucle n'est sensible qu'i 1'énergie se propageant de 1'émetteur
vers la charge (puissance INCIDENTE) et, dans l'autre position qu'a
1'énergie renvoyée de la charge vers l'émetteur (puissance REFLECHIE).
L'énergie prélevée par la boucle est détectde par un cristal du type
1IN 82 AG.

Le coupleur directif du RW-métre RM-4-A (planche n° 4) basé sur le
méme principe présente cependant quelques différences de réalisation.
Ce coupleur utilise &également un tore (L 1), bobiné autour d'un conduc-
teur coaxial soumis 3 l'action du champ magnétique provoqué par les
signaux se propageant dans le conducteur et recueilli par les capaci-
tés C 2 - C 6, choisies en fonction de la gamme de puissance & mesurer.
Selon le sens de propagation du signal, les courants produits par les
champs magnétiques et &lectriques, s'ajoutent ou se retranchent et
c'est le courant résultant qui, détecté par le cristal 1N 82 AG est lu
sur le galvanométre. Il est possible de mesurer, soit la puissance
INCIDENTE, soit la puissance REFLECHIE, en inversant simplement les

connexions du tore L 1 par 1'intermédiaire du commutateur § 1.

Les sensibilitds de mesure, sont obtenues par commutation de résis-—
tances et capacités, dont les valeurs sont calculées de manigre 3

obtenir un rapportvfg entre les sensibilités 300 W ou 60 W.

Le galvanométre, i cadre mobile, tré&s semsible (20 pA), de résistance

interne 200 € * 10 Z. Ce galvanométre sert d'indicateur pour la fonc-
tion Wattmdtre ou la fonction ROS-métre. Sur son cadran sont imprimées
les &chelles graduées directement en watts ou en R.0.S. Les deux
échelles noires supérieures correspondent aux deux sensibilité&s de
puissance sélectionnées par 1'inverseur, alors que les trois &chelles
vertes inférieures corrigées sont établies pour les valeurs de R.O.S.
en fonction de la gamme de puissance utilisée. Les résultats des me-
sures de puissance ou de R.0.5. sont lus directement sans avoir 3

effectuer aucun calcul.
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CHAPITRE IV

e e ZXB e 5 oo S e 253
}

MISE EN SERVICE - UTILISATION

IV,1 - DESCRIPTION ET FONCTIORNEMENT DES DIFFERENTS ORGANES DE COMMANDE, D 'UTILI~
SATION ET DE LECTURE DES APPAREILS

Le RW-métre RM—4-A est représenté sur la planche 2
Le RW-métre RM-5-A est représenté sur la planche 5
Le RW-mé&tre RM-6~A est représenté sur la planche 8‘
Le RW-métre RM-7-A est reprééenté sur la planche 11

Le RW-m&tre RM~8~A est représenté sur la planche 14

Les différents repéres portés sur ces planches correspondent aux

organes suivants (accessibles aprés avoir Oté le couvercle).

(1) -~ Inverseur de sensibilités

(60 W - 300 W) pour RM~4~A (planche 2)
(2 W -~ 50 W) pour RM~5~A (planche 5)

(2 W - 30 W) pour RM—~6-A (planche 8)
(25 W - 160 W) pour RM~7-~A (plaunche 11)

L'inverseur de sensibilités n'existe pas pour le BM-8-A (0 & 400 oW

en une seule gamme -~ planche n° 14).

Les organes suivants existent sur tous les types de BW-métres.
(2) - Fiche EMETTEUR

(3) - Fiche ANTENNE
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(4) - Remise & zéro mécanique du galvanométre (& 1'arridre de 1l‘'appareil).

(5) ~ Commande BEGLAGE M

(6)

)

a)

b)

N femelle pour les RW-métres RM—4-A, RM-7-A et RM-8-A permet de rac-

c)

d)

- remplir la fonction WATTMETRE ou la fonction R.0.5.-métre suivant sa

(pour plus de détails voir repére ﬂf-lé de la planche 17).
¥

- Commande du coupleur directif : PUI S SANCE

-~ Galvanomdtre.

Inverseur de sensibilités (1)

La lecture de puissance ou de R.0.S. est effectuée sur 1'échelle du gal-
vanomdtre correspondant 3 la position ‘de cet inverseur, sauf pour le

RW-mdtre RM-8-A qui ne poss&de que la ‘gamme O 3 400 mW.

Fiche EMETTEUR (2)

Cette fiche, (du type BNC femelle:pour les BW-mé&tres RM~5-A, RM-6-A) et

corder la sortie de 1'émetteur au RW-métre & 1l'aide du cordon KD 1394-A
livré avec le RM~4~A ; KD 1363-A livré avec les RM-5-A et RM-6-4 et
KD 1358-A livré avec les RM-7-A et RM-8-A. (Eventuellement utiliser, une

fiche de tramsition convenable).

Fiche ANTENNE (3)

Cette fiche, du type BNC pour les RW-mitres RM-5-A, RM-6-A et N femelle
pour les RW-métres RM~4-A, KM-7-A et RM-8-A est utilis@e pour raccorder
1e BRW-métre 3 1'antenne de 1'8metteur, aux circuits extérieurs, ou &
la charge adaptée, dans le cas de mesures effectuées en atelier. Une

fiche de transition est parfois nécessaire.

Commande REGLAGE (5)

Cette commande agissant sur un potentiométre permet A 1'appareil de

position.
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e)

£)

S
Sur la position repérée WATTMETRE, en butée 2 gauche, la résistance du

potentiométre est maximum. C'est la pogition obligatoire pour la mesure

de puissance directe. -

Sur une position & déterminer du potentiométre, on peut "tarer" le
galvanométre en bout d'&chelle. Ce TARAGE doit &tre effectué lorsque le-
bouton £flé&che PU I § 8 AN C E (6) du coupleur est placé sur la posi~-
tion INCIDENIE. = '

Puissance minimale nécessaire au tarage pour la mesure du R.0.S., selon

le RW-mitre utilisé.

RM~4—A | me-s-a | RM~6-A | RM-7-A | RM-8-A

12 W 1V

1,5 W l 8 W ‘ 50 oW

Lorsqué-l'on raméne alors la commande PUI S SANCE (6) sur la po~
sition REFLECHIE, on peut lire directement la valeur du R.0.S5. directe-
ment ou en interpolant, entre deux des trois &chelles vertes, corrigées
en fonction de la puissance effectivement d&livrée par 1'émetteur et

correspondant aux nombres guides marqués au début de chaque &chelle.

Commutateur PU I S S AN CE (6)

Ce réglage permet de diriger sur le circuit de mesure de 1'appareil une
fraction bien déterminde, soit de la puissance incidente transmise 3 la
charge (position INCIDENTE) soit de la puissance réfléchie par la chargg
(position REFLECHIE).

0 s e o St WA S S S S b

Les &chelles des galvanomdtres ont &t& graduées en fonction de gammes
de puissances pour lesquelles sont pré&vus les RW-métres. Les &chelles
noires (puissance) correspondent aux valeurs des puissances mesurables

avec chaque RW-métre.
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3
‘Les &chelles de ROS (vertes) correspondent aux valeurs de ROS mesurables

avec chaque RW-métre. Noter que ces &chelles sont corrigées en fonction

?
de la puissance effectivement délivrée par 1l'émetteur (la lecture de
ROS se fait donc en regard du nombre guide marqué au début ou & la fin

de chagque Echelle).

L'échelle rouge linfaire est utilisée notamment comme repdre de bon
fonctionnement du galvandmétre, selon les indications portdes au
§ v’3l

IV,2 - VERIFICATIONS GENERALES AVANT L'EMPLOI DES RW-METRES

Les BW-m@tres n'imposent pas d'entretiem journalier délicat, ce sont
des appareils robustes qui peuvent €tre utilisé&s dans des conditions plus
défavorables que~éelles que l'on rencontre en laboratoires. Toutefois
ces particularités n'excluent pas de la part de 1'utilisateur de prendre

les précautions d'usage, dues i un appareil de mesure.

Avant la mise en Service des appareils, il est indispensable de
vérifier 1'aspect mécanique du RW-métre et de ses accessoires d'utilisa-

tion.

Aucun des RW-mEtres ne doit poérter de traces de chocs ou de dégrada-

tions tels que :

glace de galvanométre cassée
- bouton cassé& ou desserré
- inverseur présentant des "points libres"

- prises EMETTEUR ou ANTENNE détériorées ou souillées (les contacts des

prises ou fiches doivent étre parfaitement propres).

- i1 est impérativement recommandé de ne pas faire subir aux cordoms coa-

xiaux, une torsion brutale 3 angle aigu.
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IV,3 ~ INSTALLATION

¥
Avant d'effectuer une mesure, il faut s'assurer que le RW-métre
que 1'on se propose d'utiliser correspond bien & la bande de fréquence cou-

verte par l'émetteur.

L'émetteur n'étant pas en fonctionnement, débrancher le cd@ble coaxial

d'antenne de l'installatiom.

- Connecter la fiche coaxiale de sortie de 1'€émetteur & la borne coaxiale
EMETTEUR du RW-métre en utilisant le cordon coaxial en place dans le

couvercle et une transition si nécessaire.

- Relier le cfble de l'antenne ou de la charge adaptée & la borme coaxiale
ANTENNE du RW-métre en utilisant une transition (en place dans le cou-

vercle) si nécessaire.

- I1 est important d'effectuer ces liaisoms, avec des cdbles coaxiaux

d'impé&dance 50 Q.

- Avant de commencer toute mesure, il est imp&ratif de ré&gler le zéro
mécanique du galvanométre (4). Pour celd, dévisser le bouchon situé sur
1a face arridre de 1l'appareil (14 planche 17) et insérer un tournevis
dans le passage ainsi dégagé pour atteindre la fente de réglage du zéro
mécanique du galvanométre. Ne pas omettre de replacer le bouchon (14)

et sa rondelle d'&tancheité (15 planche 17).

- Noter enfin que les RW-m&tres sont prévus poux fonctionner soit horizon~
talement, reposant sur leurs pieds en caoutchouc, soit, placés sur la

face opposée @ la poignée de manutention.
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Cable livre avec k
le R.W._Metre
Transitions si necessajre
EMETTEUR

IV,4 - UTILISATIOR

@
EMETTEUR
, /\\

R_W_ METRE

¢ 4

IV,4,1 ~ Mesure des puissances

a)

b)

e)

Placer le bouton REGLAGE, sur la position repérée WATTMEIRE,
en butde 3 gauche (sens de rotation inverse de celui indiqué
par la fléache).

Placer 1l'inverseur de sensibilité (1) sur la position corres-
pondant & la puissance de 1'émetteur considéré, si elle n'est

pas connue, utiliser d'abord la plus forte sensibilité.
Le RW-métre RM-8-A ne posséde pas d'inverseur de sensibilité,

seule est prévue la gamme 0 & 400 m¥.

Placer le bouton fliche PU I S S AN C E (6) sur la position
INCIDENIE.
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L
d) Mettre 1l'émetteur en fonctionnement, en prenant les précautions
d'usage relatives i 1'apparei} et mentionnées sur le guide
d'opérateur. :
Lire la valeur de la puissance INCIDENTE (transmise 3 1'an—
tenne ou & la résistance de charge) sur 1'une des deux &chelles
noires du galvanométre (7) correspondant & la gamme considé-

rée.

8i la puissance mesurée n'est pas suffisante, pour obtenir ume
lecture plus commode, placer 1'inverseur de sensibilités )
selon 1'appareil, sur la sensibilité la plus faible et lire
directement la valeur de la puissance incidente sur 1'échelle

correspondante du galvanométre.

Remarque
1) Un complément d'accord des étages de puissance de 1'dmetteur}
peut étre réalisé en recherchant 1'élongation maximen de
lecture sur le galvanométre du RW-métre, mais en respectant
les temsions et intemsités normalement admises par 1'émet—

teur.

2) La puissance réfélchie par l'antemne (ou la charge) peut
étre lue de la méme maniére, en plagant le bouton fléche
PUISSAUNCE (6) sur la position REFLECHIE.

IV,4,2 - Mesure du R.0.S.

Les conditions ci—deésus,jgaragraphe IV,3 &tant réalisées,
1'appareil permet de mesurer directement le R.0.S. de la fagom

suivante :
a) Effectuer d'aboxrd la mesure de puissance INCIDENTE.

b) Le bouton fléche P U I S S AN C E (6) &tant placé sur la po-
sition INCIDENTE, & 1'aide du bouton REGLAGE (5) amener 1'ai~
guille du galvanomdtre exactement en bout d'échelle vers la

droite (tarage).
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|
c) Placer le bouton fléche PU I S S AN C E (6) sur la position

BEFLECHIE.

N

-d) La valeur du R.0.S. se lit alors di:.‘:ect:ement sur 1'une des
trois &chelles vertes corrigées de R.0.S. correspondant & la
puissance effectivement délivrée par 1l'émetteur et indiquée
par les nombres guides marqués au début ou & la fin de chaque
&chelle.

Remarque

1) La lecture directe du R.0.S. ne peut étre obtenue que st la
valeur de la puissance INCIDENTE est au moins égale d la
putgsance minimale néeessaire au tarage, selon le tableau

ot-dessous.

RM74~A l - RM-5-4 | RM~6-4 | RM-7-A | RM~8-4

50 mi

12 W I I1W 13 1,8 W l 8 W

8) Si llopérateur désirve adapter une antenne par l'intermé-
diaire d'une bofte d'accord, BX-30-A par exemple, il est
possible de rechercher le ROS minimum, powr cela :

~ Effectuer d'abord les réglages indiqués au paragraphe
IV,4,2 (a et D).

- Placer la commande PUISSANCE sur la poseition REFLECHIE
et Augmenter la sensibilité du RW-métre en amenant la
commande REGLAGE en butée a droite.

Noter que, dans ce cas, le galvanométre n'indique pas
la valeur réelle du R.0.S.

~ Effectuer les réglages de la boite d'accord en cher—
chant un mininum de déviation du galvanomdtre.
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CHAPITRE V

TR T e TS e IS e

ENTRETIEN

V,1 ~ DEMONTAGE ET REMONTAGE DES RW-METRES

V,1,1 - Démontage

Tous les RW-métres se démontent de la fagon suivante (se

reporter & la planche 17).

- Aprés avoir oté le couvercle (1) qui se déboite en levant
1'attache (2), dévisser les 4 8crous (3) qui fixent les pieds

en caoutchouc (4).

—~ Sortir les deux poignées (5), en exergant une assez forte trac—
tion verticale, car les joints d'étancheité (6 et 7) freinent

le glissement des poignées (ne pas &garer les entretoises (12).

—~ Déboiter ensuite le panneau avant (8) du coffret (9) (sur le pan-
neau avant sont mont&s tous les €léments €lectriques et méca-

niques du RW-métre).

~ On peut prendre appui sur les fiches EMETTEUR et ANTENNE fermées

par leur bouchom.

-~ Prendre grand soin de ne pas détériorer le joint en néopré&ne
(11), mais, ce joint est prévu en rechange sous le n° I'10 373

Férisol, en page 9/9 de la liste des piZces détachées.
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v,1,2 - Remontage

Pour remonter le RW-métre dans son ¢offret il suffit de placer
le joint (11) sur le profil du panneau avant (8) et d'insérer 1l'en~

semble dans le boTtier (9).

~ Ensuite enfoncer les poignées (5) sur lesquelles sont placées les

entretoises (12)

- Engager le joint (6) contre le filetage de la poignée, car il a

-

tendance & sortir de son logement.

~ Placer les pieds en caoutchouc (4) et les gcrous (3) avec leur

rondelle de serrage.

- Serrer modérément les E&crous (3), (un blocage excessif détruirait

les pieds et les joints).

V,2 - DEPANNAGE DES APPAREILS

v,2,1 - Généralités

La plupart des défauts de fonctionnement se traduiront, par
1'immobilité ou par une déviation erratique de 1'aiguille du galva-

nomdtre lorsque 1'opérateur veut effectuer une mesure.

Dans tous les cas, le processus de localisation d'une &ven-

tuelle panne est le suivant :

a) Les cordons de liaison extérieurs seront soigneusement vérifiés,

tant & leur aspect extérieur qu'a leur continuité &lectrique.
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b)

c)

d)

V,2,2 - Tableau de recherche des pannes de tous les RW-métres

Noter cependant que les potentiométres R 1 et R 2 ne doivent pas

reil en mesure de puissance et pour cela se reporter au § V,8.

y

Vérifier &galement le bon fonctionnement des divers organes de
commande (boutons inverseurs). ,

s

S'assurer que l'aiguille du galvanométre n'est pas bloguée, en
imprimant & 1'appareil un l&ger mouvement de va et vient hori-
zontal. Une remise 8 zéro de l'aiguille peut &tre effectuée. en
dévissant la vis d'accds prévue sur le fond de 1'appareil

(voir § IV,2) s'il n'est pas déji sorti de son coffret.

Vérifier tous les &léments du coupleur et, en premier lieu,
le cristal IN 82 AG, comme indiqué sur les pages suivantes au
§ V,5.

Vérifier les inverseurs et les potentiométres, notamment le po-
tentiomdtre R 3 WATTMETRE qui est soumis & un régime intensif,

il peut d'ailleurs &tre remplacé sans effectuer aucun réglage.

8tre déréglés s'ils n'ont pas i 8tre remplacés (en cas de coupure
g P up

par exemple) : si le cas se présente, il faut recalibrer l'appa-

PANNE POSSIBLE CAUSE PROBABLE REMEDE
Lors d'une mesure 1'ai- | L'&metteur ne délivre aucune puis- Les remplacer ou les ré-|
guille du galvanomdtre sance HF parer. ’
ne dévie pas, quelle que| — Cordons coaxiaux de liaison d&-| Si le conducteur cemtral
gsoit la position de 1'ind fectueux ou mal vissds. de la prise est cassé, i
| verseur de gamme de puis{ ~ Prises coaxiales du RW-mdtre faut renvoyer le Rw~ﬁétrj
'f,:sance. cassées ou en crassées. en usine.
: 8i le conducteur central
de la prise est encrassé,)
il doit &8tre soigneuse-
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PANNE POSSIBLE

CAUSE PROBABLE

REMEDE

L'aiguille du galvano-
métre ne dévie pas, bien
que les inverseurs de
gammes et le coupleur

gsoient en bon &tat.

L'aiguille ne dévie que
sur 1l'une des deux po-
sitions de 1l'inverseur
de gammes, mais celui-ci

est en bon état.

Inverseur détérioré

Cadre mobile du galvanométre

coupé.

Cristal 1IN 82 AG détérioré

Coupleur en court-circuit

Le galvanom@tre est en cause

Le potentiométre correspondant

au calibre choisi est défectueux

RM~8~A qui doit retourner]

ment nettoyé avec: un pin-
ceau imbibé lég&rement
d'un produit solvant
(trichlorétyléne par

exemple).
Le remplacer

Remplacer le galvanométre

Remplacer le cristal

(sauf pour le RW-métre

en usine).

Apréds avoir testé le cou-
pleur comme indiqué au

§ V,5.

Si celui-ci est défec~

tueux il faut renvoyer

1'appareil en usine.

Remplacer le galvandmétrep

Vérifier 1'&tat des sou-
dures, si elles sont cor-
rectes, 11 faut remplacer]
le potentiométre et pro-
céder au recalibrage du

RW-métre (voir.szv;s)
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PARNNE POSSIBLE

Li

CAUSE PROBABLE :

REMEDE

Au cours d'une mesure,
l'aiguille du galvano-
métre ne dévie qué sur
1'une des-deux positions
de l'inverseur de gammes

de puissance

RW-méEtre RM-4-A

Sur la position

Sur la position

RW-mé&tre RM-5-A

Sur la position

Sur la position

RW-métre RM~6-A

60 W seulement

300 W seulement

2 W seulement

50 W seulement

Sur la position

Sur la position

RW-métre RM-7-A

Sur la position

Sur la position

2 W seulement

30 ¥ ‘seulement

25 W seulement

IGO;W seulement

R 3 (100 000 Q est dé-

R 2 (47 000 Q) est d&~. .
R 2 (47 000 Q) est dé-
fectuaunx

R 1 (10 000 Q)

(planches 3 et 4)

R 3 (100 000 9) est dé-
fectueux

R 4 (22 000 9) est dé-
fectueux (plancheswﬂbié
et 7)

fectueux)

R 4 (10.000 Q) est dé-
fectueux) (planches n° 9|
et 10).

R 3 (470 000 0) est dé-
fectueux

R & (100 000 Q) est dé-
fectueux (planches n°12
et 13).
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{
'V,3 — VERIFICATION DES GALVANOMETRES DE TOUS LES RW-METRES

, .
Lorsque 1l'on soupgonne une défectuosité du galvanométre, il est pos-

sible de le vérifier em suivant les indications ci-dessous.

Aprés avoir sorti le RW-métre de son coffret (voir § V,1), effectuer

le montage suivant :

Galvanometre
20 pA 200n

82 Kntsy iz

|
J

Les connexions (A) et (B) sont soud@es directement sur les sorties

du galvanom@tre, sans déconnecter aucun des fils en place.

-~ La pile de 1,5 V doit @tre en parfait &tat.

- Le montage &tant réalisé, l'aiguille du galvanométre doit venir en regard

du 10&me trait de 1l'échelle rouge.

- Si 1'aiguille se stabilise entre le 93me et le 1l&me trait de 1'Echelle

rouge, le galvanométre doit &tre considéré comme en bon &tat.

Toute absence de déviation de l'aiguille, ou si, celle-ci s'arréte
avant d'avoir atteint 1'extrémité de 1'échelle, il faut rejeter le galva-

nométre.




MR-TX~6A 2 MR-TX~10A | 28

V,4 - DEMONTAGE ET REMONTAGE DES GALVANOMETRES

14
En cas de panne du galvanométre, telie que, cadre mobile coupd,
glace cassée et aprds avoir consulté le § V,3 qui denne le moyen de -
contrSler le fonctionnement de cet organe, il est possible de le remplacer

en procédant de la maniére suivante :
- Sortir le RW-métre de son coffret (voir § V,1) et planche 17,
~ Placer 1'appareil sur un tapis de caoutchouc.

- DEévisser les 2 vis cruciformes (13) qui fixent le circuit imprimé sur les
entretoises (pour les RW-métres RM~5-A ; RM~6-A ; RM~7-A et RM-8-4),

~ Dessouder les 2 fils de connexion des bornes du galvanométre.

- Sortir le circuit imprimé& et le placer i cBSté du galvanométre sans tirer

brusquement sur les connexions souples.
- A 1'aide d'une ¢l plate ¢ 8 dévisser les deux entretoises.
~ Dévisser ensuite les 2 vis cruciformes opposées.

- Noter que le RW-métre RM~4-A ne posside pas de circuit imprimé, cependant

le démontage du galvanométre s'effectue de la méme fagon.

~ Pousser sur le fond du galvanom&tre pour l'extraire de son logement, noter

que le point d'étancheité freine le mouvement.

~ Le remontage du galvanomdtre neuf s'effectue exactement de la mani&re
inverse décrite ci-dessus, attention cependant de ne pas oublier le jeint
d'stancheité et de remonter un galvanométre neuf dont le cadran corres—

pond bien au RW-métre considére,

(Voir liste alphanumérique pages 3/9 et 4/9).
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v
V,5 - VERIFICATION DU COUPLEUR DIRECTIF DES RW-METRES gM‘S“A, RM-6~A, RM-7-A et
RM~8-A '

¢
M

L

V,5,1 ~ Vérification en puissance INCIDENTE et REFLECHIE

~ Placer 1'inverseur sur la pdsition PUISSANCE INCIDENTE

- Ne rien connecter i la fiche ANTENNE

Sur la fiche EMETTEUR, & 1'aide ‘du c8ble coaxial livré avec le

RW-mdtre appliquer un signal de fréquence et de puissance quel-
conques, MAIS DANS LES LIMITES DES PUISSANCES et FREQUENCES AD-
MISES PAR L'APPAREIL.

- Ajuster le potentiom&tre REGLAGE pour amener l'aiguille du galva-

nométre en bout d'é&chelle.
- Placer 1l'inverseur sur la position PUISSANCE REFLECHIE.

~ La variation de puissance lue ne doit pas dépasser 10 % de la me-
sure précédente (bout d'échelle), sinon se reporter aux para-

graphes suivants.

v,5,2 ~ Vérification de 1'imp&dance et de la directivité

~ Placer l'inverseur sur la position PUISSANCE INCIDENTE.
- Connecter & la fiche ANTENNE une charge dont le ROS est < 1,05 et
de puissance compatible avec celle de 1'émetteur.

- Sur la fiche EMETTEUR, a_lfaidefdu cable coaxial livré avec le
RW-métre, appliquer um signal de fréquence et de puissance quel-
conques, MAIS DANS LES LIMITES DES PUISSANCES et FREQUENCES AD-
MISES PAR LE RW-METRE et‘LA'CHABGE.

- Ajuster le potentiom&tre REGLAGE pour amener 1'aiguille du galva-

nométre en bout d'échelle.

- Placer 1'inverseur sur la position PUISSANCE REFLECHIE, le ROS
indiqué doit &tre < 1,1.

- Dans le cas contraire, 1'appareil doit &tre renvoyé en usine

(cas peu probable).
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V,6 - REMPLACEMENT DU CRISTAL CR 1 (1IN 82 AG)

r

Valable pour les RW-m@tres RM-5-A, RM-6-A et RM-7-A.

Les cristaux de remplacement sont soigneusement trigés et sélectionnés

pour chaque type de RW-métre.

Le constructeur ne garantit le fonctionnement correct des appareils,
qu'd la condition expresse de replacer dans chaque coupleur le eristal

sélectionné , portant les numéros suivants en fonction des types d'appareils

type de RW-métre N° Férisol Observations
RM~4-A A 40 275 Voir § V,6,2 pour
extraire le cristal
BM~5-A _ A 40 253
RM-6-A A 40 270
RM-7-A A 40 272
RM~-8-A Non interchangeable par les utilisateurs.

l

Aprés avoir sorti l'appareil de son coffret, comme indiqué au § V,!

il faut extraire le cristal du coupleur directif de la manidre suivante :
- Se reporter & la planche 17

Dévisser la vis de serrage du collier de maintien de la conmexion (1) du

coupleur au galvanométre.
- Dessouder cette connexion du circuit imprimé (+ galvanomdtre).
- Placer le bouton PUISSANCE en position REFLECHIE.

- Dévisser les vis (B).
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S

Dévisser les 4 vis (A) qui fixent le corps du coupleur (¥).
' '
Sans toucher au réglage du bouton PUISSANCE, soulever légérement le cou-

pleur pour désaccoupler 1'engrenage (D) de l'engrenage fixé au panneau.
Tirer avec précaution sur le corps du coupleur (E).

Sortir 1'ensemble mobile (G) sur lequel sont mont&s les &léments supports
du cristal. Attention, repérer exactement la position de 1'échancrure de
la piéce mobile (G) par rapport au corps du coupleur ; d'ailleurs il ne
sera pas possible de remonter le corps du coupleur (E) si le doigt de
centrage (K) n'est pas exactement en ligne avec 1'échancrure de la pigce
(C). Des traits de repéres ont &té gravés pour respecter 1l'alignement

des piBces au remontage lorasque 1l'engrenage (D) se trouve en butée 3

droite (correspondant 3 la position REFLECHIE).

Retirer la bague support (H).

Oter le éupportrdu cristal (I).

A 1'aide d'une précelle, sortir le cristal IN 82 AG (J) de son logement.

Sur le cristal meuf, (sélectionné en fonction du RW-métre sur lequel il

doit 8tre montd&) couper les connexions i 6 mm du corps.

Glisser doucement la connexion, coté anode (bague rouge) dams le logement
central de la partie mobile (G). Prendre garde de ne pas tordre la conne-
xion, et s'assurer que le fil est correctemént engagé dans la pince du

contact.

Engager le support du cristal (I} en premant soin de ne pas tordre la

connexion.

Replacer la bague support (H).
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|8

~ Mettre en place le corps de coupleur (E) en dirigeant le doigt (K} daus

1'8chancrure de la pi&ce mobile (G), les repéres d'alignement gravés

L

correspondent exactement.
- Vérifier que le bouton PUISSANCE est bloqué en position REFLECHIE,
- Engager l'engrenage (D) sur l'engrenage fixe du panneau.
- Replacer et serrer les vis (B).
~ Replacer et serrer les 4 vis (A) sur le corps (F).

- Manoeuvrer le bouton PUISSANCE et s'assurer que 1'engrenage (D) tourne

librement.

- Ressouder la connexion du coupleur gu galvanométre en se reportant aux
planches n° 6 pour le RM-5-A
n°® 9 pour le RM-6-A
n® 12 péur.le RM-7-A

i

Replacer le collier de serrage et serrer -la vis de maintien du collier.

Les réglages nécessités par le remplacement du cristal sont explicités

au paragraphe suivant.

V,6,1 - Accés aux &léments du coupleur directif du RW-métre RM-4-A

Aprés avoir sorti 1'appareil de son coffret, comme indiqué
au § IV,! précédent, il suffit de dévisser les vis qui tiennent
en place le couvercle de protection de ce coupleur (voir planche

n® 3).
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!

V,6,2 - Remplacement du cristal CR' 1 du RW-métre RM-4-A

)

- Le cristal est simplement enfiché dans deux douilles soudées
sur l'inverseur S 2 (planche n° 3), il suffit de tirer verticale-
ment sur le cristal pour le dégager. Le cristal neuf est remis en
place dans les douilles, aprés avoir coupd et fagonné les conne-

-

xions de manidre identique & celles du eristal remplacé.

Attention. Ne pas inverser le sems du cristal, la commexion d'anode
(bague rouge) est enfichée dans le contact adjacent & la self L 2.

V,7 - REGLAGES A EFFECTUER SUR LE RW-METRE RM~4~A, APRES LE REMPLACEMENT DU CRIS-
TAL CR 1 (IN 82 AG) e

Lorsque le cristal IN 82 AG (CR'I) a été remplacé, il est nécessaire
de procéder au recalibrage de la gamme 60 W 3 1'aide d'un émetteur, dfqn

wattmétre étalon et des atténuateurs appropriés.

Le RW-métre &tant sorti de son coffret, comme indiqué au § V,1.

Montage 3 réaliser

EMETIEUR = ATTENUATEURS ETALON
1,5 d 30 MHz
0 W ¢ é
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v,8 ~

S

- Placer 1'inverseur PUISSANCE sur la position INCIDENTE.
¥

- Placer 1'inverseur de sensibilité sur 1d position 60 W.

~ Injecter & la prise EMETTEUR un signal de fréquence 1,5 3 30?&&?;

d'une puissance de 10 W (contr3lée au wattmétre &talon).

- Placer le potentiométre R 3 (WAITMEZRE)ten butée 3 droite (vu du pammesu

avant), c'est-8-dire au minimum de résistance.

- Amener 1'aiguille du galvanométre en bout d'&chelle & 1'aide-&éiﬁ¥1
(10 000 Q).

- Placer R 3 (WATTMETRE), au maximum de résistance (en butée a gauche, vu

du panneau avant).
- Porter la puissance du signal 3 60 ¥ (contrSlée au wattmitre &talon).

-~ Amener 1'aiguille du galvanom&tre en bout d'échelle (position 60 W) &
1'aide du potentiomé&tre R 2 (47 000 Q).

- Ne toucher aucun autre réglage, la sensibilit@ 300 W est automatiquement

réglée.

- Appliquer un signal de puissance 15 W. Le RW-métre doit indiquer 15 W

+ 3 W sinon le cristal détecteur est incorrect.

CONTROLE ET REGLAGE DE L'ETALONNAGE EN PUISSANCE DES RW-METRES RM~5-A 3
RM-7-A | St

Le procédé de contrdle et de réglage en mesure de puissance est iden-
tique pour tous les RW-métres, le méme wattmétre de contrSle est utilisé,
et les potentiométres 3 régler portent des numéros de symboles identiques.

Seuls sont différents les émetteurs et les atténuateurs.
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§
Schéma de principe général

H

~

EMETTEUR , +
——-‘ r' . B . .
EMETTEUR ' WATTMETRE
ATTENUATEURS -
. ETALON
¢ @
RW _ METRE

-

Sortir de son coffret le RW-métre i &talonner, comme indiqué au § V,I

i

Placer 1'inverseur PUISSANCE sur la position INCIDENTE

Placer l'inverseur de sensibilit& sur la position 2 W pour les BM-5-A

et RM-6-A ; 25 W pour le RM~7-A.

Placer le potentiométre R 2 (WATTMETRE sur la position WATTMETRE).

Injecter & la prise EMETTEUR, un signal de fréquence :

20 3 100 MHz et de puissance 2 W (contrdlée au Wattmétre &talon pour
le BM~5-A)

100 & 450 MHz et de puissance 2 W (contrSlée au Wattmitre &talon
pour le BM~6-A).
450 3 1000 MHz et de puissance 25 W (contrGlée au Wattmé&tre &talomn
pour le RM-7-A).

~ Amener 1'aiguille du galvanométre en bout d'échelle & 1'aide de R 4 :

22 000 2 pour le RM-5-A
10 000 Q pour le RM-6-A
100 000 Q pour le RM-~7-A




MR~-TX-6A & MR-TX-10A 36

4

Pour chaque RW-métre en essat, la puissance du signal injecté & la prise
EMETTEUR sera ramenée au quart des valewrs indiquées ci-dessus, soit :

0,5 W £ 0,1 Wpour le RM-5-4

0,5 W + 0,1 W pour le RM-6-4
6,25 W 1,25W pour le RM-7-A

+

Ces valeurs sont lues sur l'échelle inférteure des puissaricee de chaque
RW-métre. 5i les tolérances du cahier des charges ne sont pas respectées,
le cristal 1IN 82 AG est défectueux (voir § V,6).

- Placer l'inverseur de puissance sur la position :
50 W pour le RM~5-A

30 W pour le RM-6-A
160 W pour le RM-7-A

~ Porter la puissance du signal issu de 1'émetteur i 50 W pour le RM-5-A ;
30 ¥ pour le RM—~6~A ; 160 W pour le RM-7-A ;

~ Amener 1‘'aiguille du galvancmétre en bout d'échelle & 1'aide du poten—
tiométre R 3

470 GO0 & pour le RM—-5-A
100 000 @ pour le RM-6-A
470 000 & pour le RM-7-A

V,9 - CONTROLE ET REGLAGE DU RW-METRE RM-~-8-A

Montage & réaliser

ORI
“—ﬂ O CHARGE s04
EMETTEUR L4 | ROS = 1.05

EMETTEUR

1700 a 2000 MHz




CHAPITRE VI \ 3g

| RM-4-A

~ RM-5-A

- R-WMETRES RM-6-A
RM-7-A

RM-8-A

LISTE
ALPHANUMERIQUE
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\
Sortir 1'appareil du coffret comme indiqué au § V,!

Placer l'inverseur de puissance sur la position!INCIDENTE

Placer le potentiométre REGLAGE (R 2) en butée i droite.

Injecter & la fiche EMETTEUR un signal de fréquence comprise entre
1700 et 2000 MHz et de puissance 30 mW.

Amener 1l'aiguille du galvanomé@tre en bout d'échelle & 1'aide du potentio-—
métre R 4 (22 000 Q).

Placer le potentiométre REGLAGE (R 2) sur la position WATTMETRE,
Porter le signal issu de l'émetteur & une puissance de 400 mW.

Amener 1'aiguille du galvanométre en bout d'échelle & 1'aide du poten-
tiométre R 3 (470 000 Q).

Ramener la puissance du signal & 100 mW.
L'aiguille du galvanométre doit indiquer 100 mW * 20 mW.

Dans le cas contraire, le cristal doit Etre remplacé et pour cela,

1'appareil doit &tre retourné em usine.
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LISTE DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES

Mise a jour le : APPAREIL : RM-4A-5A-6A~7A-8A Folio : 3/9
indice Repére Repére d Fabricant de 1a pléce -“5. |
u
du s/ topolo- DESTCNATION o Nomenclature Code | QUANTITES PAR Ewmoa OBSERVATIONS
snsamble |  gique d N Repére , RW-METRE en
e om catalogue place
I'appareil
! 2 3 4 5 6 ? 8 | 4A|SA|6A|7AIBA] " "
J-1 | Prise ENTREE émetteur X IX |X X |X Non inter-—
| changeable
" .an par les uti~
- lisateurs
J 2 | Prise SORTIE Antenne X X |X 1X |X Non inter-
changeable
par les uti-
ligateurs
L 1 | Self HF X |X - ¥on inter-
1 changeable
par les uti-
: ' lisateurs
L 2 | Self HF FERISOL| A 30401 005 | 1 1
M 1 | Amp@remdtre Magnétodlec~ PEKLY |HERMETROP 005 1 1 [FERISOL/110394
trique avec : _ 82
Cadran FERISOLI 110 395 1 |
Rondelle d'étancheité JOINT BS-A~4 4 4
[FRANCAIS
M 1 | Ampérem@tre Magnétoélec— PEKLY |HERMETROP 005 1 1 [FERISOL/110454
trique avec : 82
Cadran FERISOL| 110 455 1 1
Rondelle d'&tancheité JOINT | BS-A-4 4 4
IFRANCAIS

e 22 392




Mise a jour le :

LISTE DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES
APPAREN : RM—4A-5A~6A-7A~8A

Folio : 4/9

indice | Repere Repsre d Fabricant de ia piéce ﬂ.:.
3 epére du
dus | topolo- DESIGNATION fournissear . Nomenclature Code ocwwmmmhﬁemmm% pisces| OBSERVATIONS
ensembis ique de Nom Repére en
9iq ° catalogue  place
'appareil
1 2 3 4 5 6 7 s | 4Al5A|6A17A(8A 1 "
M 1 | Ampéremitre Magnétoflec- PEKLY . | HERMETROP 005 1 1 |FERISOL/110418
trique &quipé de : L 82 EEISE T
Cadran FERISOL| 110 419 1 o &
Rondelle d'&tancheité JOINT . | BS~-A-4 4 4
M 1 | Ampérem8tre Magnétoé&lec~ mw%ﬁwa;mmmwzwﬂwow 005 1 um.mmwamov\-_Obmw
trique &quipé de : N 82 _ _ 3
Cadran FERISOL| 110 430 1
Rondelle d'étancheité JOINT ‘| BS-A-4 4
FRANCALS|
M1 | Awpdremdtre Magnéto&lec- PEKLY | HERMETROP 005 1|1 |FERISOL/110371
trique &quipé de : T 82 R S |
Cadran FERISOL| 110 372 g 1
Rondelle d'&tancheité JOINT | BS-A-4 b1 4.
[FRANCATS | o
MP | Bouton | FERISOL|. 110 370 Joos| 1|1 j2 ]2 ]2f 8
avec joint d'&tancheité FERISOL{ 105 468 2 |2 |2 6
R 1 | Résistance variable SFERNICE|PE 25 LIS ‘o10] 1 1
linéaire o
10 000 @ + 20 % 0,5 W .
N
A
R
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LISTE DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES

Mise a jour le : APPAREIL : RM-4A-5A-6A-7A-8A Folio : 7/9
1 1ndi Repére Reoére d Fabricant de la piéce ﬂ.....
| !naice epére du e
du s/ topolo- DESIGNATION fournisseur ) Nomenclature Code OGWMMWEHMHMMW% pieces] OBSERVATIONS
‘snsambile gique de Nom n”ﬂ—_ﬁm”o _op“_u .
V'appareil placs
1 2 3 4 5 8 7 8 LA[SA|6A[7AI8A | O "
RS RESISTANCES, FIXES, A

COUCHE

8200 ¢

14,3 074

12 1/4 W

1/2 %

B3 SHS-14-247 G263

le 22 397




LISTE DES COMPOSANYS ELECTRONIQUES

Mise a jour le : APPAREIL : RM~4A-5A—-6A~7A~8A . ..“._,...ozo : 8/9
i Repare R 4 Fabricant de la piéce | Nbre
ndice i . epére du de .
du s, topolo- DESIGNATION azv_,s.umoe_. Nomenclature Code QUANTITES PAR Ewmuw OBSERVATIONS
\nsambls , d N Repére RW-METRE en .
ambi gigue e om catalogue  place
P'appareil i
' 2 3 4 5 s 7 s | salsaleal7alsal "
R & | Identique 8 R 7 X X JRM=~5-A
|RM-6~A
R 8 | Résistance, fixe, 3 couchqd CCTU. RC 31 5905 14 242 0255 {010 1 1
12000 Q5% 1/2w ( _
R 9 | Identique 3R 7 X |X RM~5-A
- {R-6-2
R 10| Identique & R 7 X 1 _..wK..u..»
S 1 | Commutateur & levier »ww ,. 519T 5930 14 220 3514 {005 2 |1 |1 |1 .
inverseur bipolaire b
équipé de : C
Capuchon &tanche APR 500 2 {1 |11 5
8 2 | Identique & § 1 X 1 imM-4-A

> 3 aaD




LISTE DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES

Mise a jour le : APPAREIL : RM~4A-5A-6A-7A-8A Folio : 9/9
Repé Fabricant de la piéce v.._.:.
Indice epere Repére du N lat de
dus/ | topolo- DESIGNATION fournisseur Repére omenciatare code | QUANTITES PAR v.wﬂoo OBSERVATIONS
snsemble |  gique de Nom catalogue RW-METRE place
I'appareil
1 2 : 3 4 5 6 ? 8 salsalealzatea ) ' !
Bouchon de conmecteur OTTAWA |MX 913/U 2 2 |2 6
é€lectrique avec chainette
g F— g
Bouchon de connecteur RADYALL|CW 123 >>F 2 |2 4

€lectrique avec chafnette

Poignée : FERISOL | A 21333 2 12 {2 {2 |2 10
équipée de : : . .
embase conique [FERISOL | A 21334 4 14 |4 14 14 | 20
joint torique JOINT | R-5 : 4 {4 |4 |4 [4-]20
FRANCAIS v

Joint d'étancheité STA | 110 373 |¥43¢ 40235 4347, P11 ft |1 |5
néopréne _ - |FERISOL e
panneau/boitier 1

Pied ERISOL | A 22522 & 14 [4 14 14 20
équipé de : e
gcrou support pied ERISOL | A 21332 4 14 14 14 14 |20
pied caoutchouc OEM | 73522 4 14 |4 14 |4 _ 20
joint d'étancheité ERISOL | 105 545 4 14 14 14 14 120

s 22392
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REFLECTOMETRE WATTMETRE

TYPE RM-4-A

Repérage des Organes de Commande

JUILLET 1968 PLANCHE N° 2
RM -4 -A



c2
NON

INTERCHANGEABLE

(of |
NON

INTERCHANGEABLE

SENSIBILITE
12 w

SENSIBILITE
60wW-300W

JUILLET

REFLECTOMETRE WATTMETRE

RS

aw

R3

REGLAGE
WATTMETRE

1968

A NE DESSOUDER
SOUS AUCUN PRETEXTE

R4

Vue

TYPE RM—4—A:‘

'

L

L2 CR1
A 40275

Interieure

S1

INVERSEUR DU

COUPLEUR R 6

S2
SENSIBILITE
PUISSANCE

PLANCHE N°3
RM-4-A

cé

Cc7

M1



CONST! PARIS

RW_.METRE RM-4-A
60W_300wW

Schéma des circuits électriques

PLANCHE N°4




PR

Z1

COUPLEUR DIRECTIF

EMETTEUR
ENTREE

IPUBSANCEi

S2

B ll’

IREFLECHIEI

[R]

INCIDENTE|

%

s1

“c2

20.100pF

ANTENNE
SORTIE

(REGLAGE]

% RS b Re
F1430 Fxn

14 W 12w

1% 5%

c1
1000pF
L
R2 R3
47%0 22k

SENSIBILITE
WATTMETRE —_—
5OW.300W

SENSIBILITE R1

A

WATTMETRE 10kfL
12w

|WATTMETREi

| FREQUENCE 15 - 30MHz |

R?

3
3 8,2kNL

WIW
5%




REFLECTOMETRE WATTMETRE

TYPE RM-5-=A

PUISSANCE REGLAGE
INCIDENTE REFLECKIE

WATTMETRE

Repérage des Organes de Commande

JUILLET 1968 PLANCHE N° 5
RM-5-A



REFLECTOMETRE WATTMETRE

TYPE RM-5-A

-

COUPLEUR DIRECTIF S1

EMPLACEMENT
DU CRISTAL CR1
(A 40253)

RS

SENSIBILITE
25 W

c3

SENSIBILITE
50 w

REGLAGE c5 M1
WATTMETRE

Vue intérieure

JUILLET 1968 PLANCHE N°6
RM-5-A



EMETTEUR
ENTREE

! INCIDE

CONST* PARIS ! _PERLE DE FERRITE

RW_METRE RM-5-A
2w._50w

Schéma des circuits électriques

PLANCHE N°7




31

Il :501\'

Z1 v 52
COUPLEUR DIRECTIF =z

——

® ANTENNE
' SORTIE
-

ct
150pF

1N82AG
- CRY
e |REFLECHIE'
1500pF
e | | \

c2 -
100 pF l|HZ

—]

\‘—--l PUISSANCE l

VLW

s%/A39195

R7
1k
+10%

RE
1k L
+10 %

RS
1kiL
+ 0%

LFREQUENCE 20 - 100MHz |

Bt b4 FLeEg

! ‘

1€ N°7

SENSIBILITE
w @

R
2ka




|

i.

REFLECTOMETRE WATTMETRE

TYPE RM-6-A

ANTENNE
"
¥
4
!

{

¢
WATTMETRE

Repérage des Organes de Commande

JUILLET 1968 ’ PLANCHE N° 8
5 RM-6-A




REFLECTOMETRE WATTMETRE
TYPE R M-6.—;

EMPLACEMENT COUPLEUR
DU CRISTAL CR1 DIRECTIF s1
(A 40270)

VOIR FIGURE V-2

R5
SENSIBILITE
2w c3
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